
Anexa nr. 5 la Metodologie

Memoriului de prezentare
SC MAYA’S CHALLENGE SRL
“CONSTRUIRE ANEXA LA EXPLOATATIA AGRICOLA (DEPOZITARE, PROCESARE,CONDITIONARE), PUT FORAT SI INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA DE CIRESI ”


Finantat prin Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole
I. Denumirea  proiectului :“CONSTRUIRE ANEXA LA EXPLOATATIA AGRICOLA (DEPOZITARE, PROCESARE,CONDITIONARE), PUT FORAT SI INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA DE CIRESI ”
II. Titular
- Numele companiei - SC MAYA’S CHALLENGE SRL
- Adresa poştală - mun. Oradea, str. Minerilor, nr. 5, bloc PB89, ap. 19, jud. Bihor
- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet - email: mayaschallenge@yahoo.com, tel. 0740235635;
- Numele persoanelor de contact: 

- director/manager/administrator  - GIGA BIRSAN RALUCA SIDONIA
- responsabil pentru protecţia mediului - GIGA BIRSAN RALUCA SIDONIA
III. Descrierea proiectului 

- un rezumat al proiectului – SC MAYA’S CHALLENGE SRL a depus un proiect de finantare la AFIR prin Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole pentru “CONSTRUIRE ANEXA LA EXPLOATATIA AGRICOLA (DEPOZITARE, PROCESARE,CONDITIONARE), PUT FORAT SI INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA DE CIRESI ” si a primit Notificarea privind aprobarea pentru finantare in data 16.07.2018 .Investitia propusa presupune infiintarea unei culturi de cirespe o suprafata totala de 4,63 hain sistem superintensiv, plantatie care va fi imprejmuita,dotata cu un sistem de irigare precum si cu echipamente moderne necesare desfasurarii activitatii in conditii optime. De asemenea se va infiinta un spatiu de procesare, conditionare si depozitare a productiei obtinute, precum si un magazin onlinesi se va achizitiona o masina izoterma in vederea realizarii comercializarii. Prin proiect se vor  infiinta urmatoarele:

-  plantatie de ciresi pe o suprafata de 46.355 mp

- hala de productie – procesare a cireselor si obtinerea produsului finit (dulceata)

 - platforme betonate

- drum pietruit

 - spatii verzi – vegetatie spontana

 - put forat cu casa pompelor

 - bazin vidanjabil/fosa septica(20 mc)
- rezervor de apa(1000 mc)
- justificarea necesităţii proiectului – Proiectul are ca scop principal infiintarea unei plantatii de cires precum si construirea de spatii cu destinatie conditionare, procesare, depozitare in conditii de temperatura controlata, spatii destinate personalului grup sanitar,vetiar, loc servire a mesei , etc, spatii necesare desfasurarii in conditii de igiena si siguranta a activitatii din cadrul exploatatiei. Cultura de cires este cunoscuta de peste 2500 ani, la inceput in Asia, de unde a trecut in Europa. In stare salbatica se intalneste in China, Iran, Turcia, Arica de Nord si sud-estul Europei. In clasamentul celor mai atragatoare fructe ciresele sunt cu siguranta in top, ele avand si efecte benefice asupra sanatatii.


Din punct de vedere al oportunitatii investitiei de disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, piata de desfacere si conditiile pedoclimatice:


-la nivel sectorial – dupa o lunga perioada de timp de stagnare si regres a plantatiilor de pomi, determinata de imbatranirea si reducerea suprafetelor cultivate cu aceste plante pomicole, cat si folosirea tehnicilor invechite de realizare a lucrarilor de intretinere a exploatatiilor cu aceste culruti se observa o usoara revigorare a sectorului si cresterea interesului pentru consum de produse de provenienta autohtona cu impact pozitiv asupra sanatatii consumatorilor.


-La nivelul pietei de desfacere – consumul de cirese are o tendinta ascendenta, existand cerere mare atat pentru consumul in stare proaspata cast si pentru industriile de procesare din domeniul alimentar si farmaceutic. Cresterea din ultimii ani la nivel national a cererii pentru cirese, precum si prognoza de crestere  a consumul la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana.Consum in crestere de produse benefice sanatatii.


- La nivelul conditiilor de sol si clima –Regiune de Vest in care se localizeaza proiectul intruneste conditiilenecesare de sol si clima pentru infiintarea plantatiei de cires. Zona fructifica bine avantajele climei fiind prielnica pentru acest tip de cultura. Terenul pe care se va infiinta plantatia prezinta sub aspect pedologic caracteristici favorabile pentru cresterea si dezvoltarea cireselor, completat de un sistem modern de irigareintr-o exploatatie protejata, cu capacitati sporite de productivitate si calitate a recoltelor. Privind toate aceste se poate concluziona ca relizarea proiectului pemite valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale

Investitia este oportuna/necesara ca urmare a motivelor:


- existenta unei cereri in crestere pentru cirese


-amplasamentul exploatatiei ofera toate conditiile necesare si permite initierea si dezvoltarea in acest domeniu

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) – planuri anexate
- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)  - Exploataţia pomicolă va fi deservită de o hală de producţie cu o suprafaţă construită de 588,94 mp şi o casă a pompelor. În cadrul halei vor fi amenajate spaţiile administrative, precum şi spatiile tehnologice (detaliate în cele ce urmează).

Hala va fi realizată din structură metalică cu anvelopare din panouri termoizolante cu grosimea de 80 mm, iar casa pompelor va fi o structură tradiţională cu zidărie din blocuri ceramice.

Imobilele care fac obiectul prezentului proiect sunt corpuri de construcţie cu geometrie dreptunghiulară, având regimul de înălţime P şi următoarele caracteristici:
Hală producţie:

- deschideri maxime în plan:


46,52 m × 12,66 m

- travei:




7

- suprafaţa construită:


588,94 mp

- suprafaţa desfăşurată:


588,94 mp

- suprafaţa utilă parter:


537,89 mp

- număr de niveluri:



1

- înălţime maximă:



5,80 m

- volum construit:



3128 mc

Compartimentare hală producţie:


- spaţiu producţie



311,62 mp


- cameră frig




  58,36 mp


- cameră frig




  60,30 mp


- magazie produse finite


  17,70 mp


- loc de servire a mesei


  13,54 mp


- birou





  11,10 mp


- baie





    2,88 mp


- hol





    8,43 mp


- hol





    4,50 mp


- vestiar




    7,20 mp


- magazie produse curățenie


    6,90 mp


- grup sanitar personal


  14,31 mp


- magazie ambalaje



  14,00 mp


- vestiar




    8,05 mp


TOTAL





537,89 mp

Casa pompelor:

- deschideri maxime în plan:


3,50 m × 3,50 m

- travei:




1

- suprafaţa construită:


12,25 mp

- suprafaţa desfăşurată:


12,25 mp

- suprafaţa utilă parter:


9,00 mp

- număr de niveluri:



1

- înălţime maximă:



3,5 m

- volum construit:



36,75 mc

Compartimentare casa pompelor:


- casă pompe




  9,00 mp


TOTAL





  9,00 mp
- procentul de ocupare a terenului


POTexistent = (SC/ST) % = 0,00 %
- POTpropus = (SC/ST) % = 1,20 %

- coeficientul de ocupare a terenului


CUTexistent = (SCD/ST) = 0,00

- CUTpropus = (SCD/ST) = 0,01.

- categoria de construcţie:

„a”

- clasa de importanţă:


III (γ = 1,0)

- zona seismică de calcul:

„D” (ag = 0,20)

- perioada de colţ:


TC = 0,7 sec.

Încadrarea construcţiei conform H.G. 766/1997:

- categoria de importanţă:

„C” (normală)
Structura de rezistenţă a halei de producţie va fi realizată din elemente metalice fabricate presate la rece din tablă zincată cu grosimea de aproximativ 3 mm, fixate prin şuruburi şi buloane de ancoraj în fundaţii izolate din beton armat. Învelitoarea propusă va fi realizată în două ape din panouri termoizolante tip PUR 80 mm. Aceasta va rezema pe un sistem de grinzi metalice zincate prefabricate. Anvelopanta va din panouri termoizolante de tip PUR 80 mm, asigurând o izolare termică eficientă pe timp de iarnă şi de vară. Zonele vitrate sunt din tâmplărie termoizolantă din PVC. Dimensiunile volumetrice aproximative sunt: 49,52 m × 12,66 m × 5,80 m înălţime.

Sistem structural:

Sistemul structural este de tipul structură în cadre metalice, conform P100-1/2013.  Placa de la parter este realizată din beton armat monolit şi are grosimea de h = 12cm; este armată cu plasă Ø6 cu ochiuri la 10 cm. Stâlpii au dimensiunea variabilă şi sunt realizaţi din tablă sudată de diferite grosimi.

Grinzile cadrelor sunt realizate din oţel S235. Pe aceste grinzi reazemă panele de care se prinde învelitoarea din tablă cuatată.

Fundaţiile halei vor fi constituite dintr-o serie de fundaţii de tip izolat din beton armat, legate între ele perimetral prin intermediul unor grinzi din beton armat. Secţiunea blocului de fundaţie va fi de 2,1 m x 2,1 m cu înălţimea de 0.6 m, fiecare bloc de fundaţie fiind pozat pe un strat de beton de egalizare cu grosimea de 10 cm. Grinzile de legătură vor avea înălţimea de 70 cm şi o grosime de 60 cm. În cadrul blocurilor de fundaţii vor fi prevăzute buloane de prindere a stâlpilor metalici ai halei.

Structura de rezistenţă a halei de producţie va fi realizată din elemente metalice fabricate presate la rece din tablă zincată cu grosimea de aproximativ 3 mm, fixate prin şuruburi şi buloane de ancoraj în fundaţii izolate din beton armat. Calitatea oţelului este S235 şi S355. Structura de rezistenţă a acoperişului este  realizată din grinzi şi pane din oţel. Longitudinal atât structura acoperişului, cât şi stâlpii sunt legaţi între ei prin intermediul unor elemente de legatură şi contravântuiri şi tiranţi. În planul acoperişului structura este contravântuită cu contravântuiri din oţel rotund întinşi cu întinzători prin filetare. Tensiunea de pretensionare este de 200daN/cm2.

Suprastructura de rezistență este alcatuită din:

- Cadre principale și cadre de capăt: stâlpi și grinzi alcătuite din profile I cu inima variabilă din plăci sudate.

- Structura secundară: pane și rigle din profile îndoite la rece.

- Structura metalică este concepută modular și astfel uzinată încât montarea ei se face numai prin procedee mecanice de asamblare la rece.

- Structura de rezistență se compune din structura principală și structura secundară.

Structura principală constă din:

- Cadre principale alcătuită din stâlpi articulate din profile sudate și din grinzi din profile sudate prinse încastrate pe ambele capete. Talpa inferioară a grinzilor este sprijinită în plan orizontal cu profile L legate la pane. Structura este rigidizată cu contravântuiri alcătuite din tiranți în formă de X, amplasate în pereții laterali și în acoperiș.

- Cadre de capăt realizate din 3 stalpi și grinzi articulate din profile sudate contravântuite cu tiranți în X. Stâlpii și grinzile sunt prevăzute din fabrică cu găuri pentru prinderea elementelor secundare.

Structura secundară este compusă din:

- Rigle de perete realizate din secțiuni îndoite la rece, care transmit numai forțe orizontale spre stâlpii structurii principale. Panele pentru acoperiș sunt alcătuite din profile formate la rece care sunt suprapuse la reazeme intermediare. Structura secundară asigură suporți orizontali pentru prinderea elementelor de închidere a frontoanelor.

Panele pereților sunt realizate din profile C200/2.5 tip Lindab sau similar, oțel S350GD+Z.

Panele acoperișului sunt  profile C200/2.0 și C200/2.5 tip Lindab sau similar, oțel S350GD+Z.

Subansamblele structurii sunt  îmbinate cu șuruburi de înaltă calitate. În cazul prinderilor grindă stâlp cu placă de capăt , respectiv grindă – grindă, în șuruburile de înaltă rezistență se va asigura la montaj o pretensionare cu un efort 50% din efortul de pretensionare prescris pentru îmbinările ce lucrează prin frecare.

Închiderile sunt alcătuite din panouri sandwich termoizolante tip PUR, cu o grosime de 80 mm. Învelitoarea propusă va fi realizată în două ape din panouri termoizolante tip PUR 100 mm. Termoizolația va asigura o izolare termică eficientă pe timp de iarnă și de vară. Protecția anticorozivă a confecției se realizează prin zincare. Protecția se face pentru clasa 3 de agresivitate. Panoul asigură un efect de diafragmă pentru acoperiș, acest lucru fiind direct influențat de numărul de șuruburi utilizate. Panourile sunt fixate pe secțiunile Z și C îndoite la rece, folosind șuruburi autofiletante din oțel inoxidabil și nituri. Materialele de etanșare ale panourilor de table de pe marginile suprapuse sunt realizate în fabrică. Opțional, se pot utiliza panouri sandwich cu caracteristici similare, de alte grosimi, dar numai cu aprobarea beneficiarului.

Zonele vitrate sunt din tâmplărie termoizolantă din PVC.

Compartimentarea zonei administrative a halei se face din pereți de gips-carton cu structură de montanți din tablă de oțel zincat prinse cu șuruburi de placă de beton armat a pardoselii.

Perimetral, hala va fi bordată de un trotuar de gardă, cu lățimea de 2,00 m, cu rol de drenare a apei pluviale către exteriorul halei.

Sistemul constructiv al casei pompelor va cuprinde fundaţii continue din beton armat C16/20, soclu şi pardoseală din beton armat, zidărie portantă din blocuri ceramice cu goluri verticale, stâlpi, centuri şi sâmburi din beton armat, şarpantă din cherestea de răşinoase ignifugată, învelitoare din tablă cutată.

Amenajarea va fi împrejmuită cu un gard alcătuit din:  fundaţii din beton, stâlpi metalici şi plasă sudată din sârmă de oţel zincat, iar la frontul stradal va fi realizată o poartă de acces auto şi pietonal. Acest gard însumează 1170 ml.

Amenajarea totală însumează 50.000 mp. Aceasta este alcătuită din suprafețe construite 601,19 mp (hală producţie 588,94 mp + casa pompelor 12,25 mp), platforme betonate 443,37 mp, drum pietruit cu servitute de trecere 639,50, spaţii verzi cu vegetaţie spontană 1.884,90 mp, rezervor apă 66,04 mp, fosă septică 10,00 mp, plantaţie cireşi 46.355 mp.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:
· profilul şi capacităţile  de producţie; descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament, descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

· 
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La fabricarea dulcetei se folosesc ca materie prima ciresele  si materii auxiliare ca : apa,substante –zahar.
Tehnologia de fabricare cuprinde operatii de prelucrare care pot fi grupate astfel : pregatirea sau conditionarea materiilor prime, divizarea – taierea fructelor, fierberea dulcetii, racirea si dozarea dulcetii in ambalaje.

In cadrul fluxului tehnologic ciresele sunt sortate si calibrate, cele destinate vanzarii ca fruct fiind ambalate in caserole, celelalte sunt trecute in procesul de productie unde sunt spalate, indeparati samburii si puse in recipientul in care se amesteca cu zahar si se fierb.

Pentru exemplificare ne vom raporta la nul cu cea mai mare productie, din totalul maxim al productiei obtinute de 92.00 tone  cirese obtinute in intreaga plantatie se vor vinde ca fruct proaspat  78.20 tone, diferenta de 13.80 tone fiind destinata procesarii.

Din totalul de 13.80  tone se va pierde in procesul tehnologic 10%, respectiv 1.38 tone, pierderea tehnologica se datoreaza  in principal scoaterii samburilor.

Dupa procesul de desamburire vor  intra in productie  12.42  tone cirese. Pentru realizarea dulcetei ciresele se amesteca cu apa si zahar, sunt fierte pana cand devin omogene. Timpul de fierbere se va seta automat in functie de structura cireselor ce intra in productie.

Dupa fierbere dulceata se toarna in borcane de 0.40 ml  cantitate bruta, intr-un astfel de borcan intra 0.33 ml dulceata ceea ce inseamna ca la fiecare 1 de dulceata vom avea nevoie de 3 borcane cu capac. 

Borcanele se vor eticheta si se vor depozita in cutii de carton, cate 12 borcanele intr-o cutie. Cutiile cu borcane se vor depozita in depozitul pentru produs finit de unde se vor distribui catre cumparatori. 

	Reteta dulceata pentru un kg fructe

	Cirese
	kg
	1

	Zahar
	kg
	0.50

	Borcane cu capac  (400g)
	buc
	3

	Produs rezultat- borcane dulceata
	buc
	3


	Cantitati necesare in productie- dulceata

	 
	 
	An 1
	An 2
	An 3
	An 4
	An 5

	Cirese
	kg
	7,452
	9,936
	12,420
	12,420
	12,420

	Zahar
	kg
	3,726.00
	4,968.00
	6,210.00
	6,210.00
	6,210.00

	Borcane cu capac  (400g)
	buc
	22,356
	29,808
	37,260
	37,260
	37,260

	Etichete
	buc
	22,356
	29,808
	37,260
	37,260
	37,260

	Cutii carton 
	buc
	1,863
	2,484
	3,105
	3,105
	3,105


	Estimari  productie  dulceata  cirese

	Nr. crt
	Referinta
	Um
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Procent destinat procesarii din productie obtinuta din intreaga capacitate
	%
	15.00%
	15.00%
	15.00%
	15.00%
	15.00%

	2
	Cirese destinate procesarii
	kg
	8,280
	11,040
	13,800
	13,800
	13,800

	3
	Pierdere tehnologica 
	%
	10

	4
	Cirese- cantiatate  pierduta
	kg
	828
	1,104
	1,380
	1,380
	1,380

	5
	Cirese ce intra in procesare
	kg
	7,452
	9,936
	12,420
	12,420
	12,420

	6
	Pret de vanzare 
	lei/buc
	7
	7
	7
	7
	7

	7
	Borcane obtinute
	buc
	22,356
	29,808
	37,260
	37,260
	37,260


Fructele proaspete se vor ambala in caserole cu greutatea de 1 kg , caserolele se vor pune in ladite si se vor depozita in depozitul de produs finit pana cand se vor comercializa.

	Cantitati necesare in productia primara cirese

	 
	 
	An 1
	An 2
	An 3
	An 4
	An 5

	Cirese destinate vanzarii
	kg
	46,920
	62,560
	78,200
	78,200
	78,200

	Caserole
	buc
	46,920
	31,280
	39,100
	39,100
	39,100

	Etichete
	buc
	46,920
	31,280
	39,100
	39,100
	39,100

	Ladite
	buc
	4,692
	3,128
	3,910
	3,910
	3,910


	Estimari  productie  cirese

	Nr. crt
	Referinta
	Um
	Anul 1 de monitorizare 
	Anul 2 de monitorizare 
	Anul 3  de monitorizare 
	Anul 4 de monitorizare
	Anul 5 de monitorizare 

	1
	Procent productie obtinuta din intreaga capacitate
	%
	60.00%
	80.00%
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	2
	Cirese
	t/ha
	15
	20
	25
	25
	25

	3
	Pret de vanzare 
	lei/t
	11,000
	11,000
	11,000
	11,000
	11,000

	4
	Productie totala  obtinuta in plantatie 
	t
	55.20
	73.60
	92.00
	92.00
	92.00

	5
	Productie destinata procesarii
	t
	8.28
	11.04
	13.80
	13.80
	13.80

	6
	Productie destinata vanzarii
	t
	46.92
	62.56
	78.20
	78.20
	78.20


· materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; - La fabricarea dulcetei se folosesc ca materie prima ciresele  si materii auxiliare ca : apa,substante –zahar.
· racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; - in zona nu exista retele de apa si canalizare. In vederea alimentarii cu apa necesare pentru irigarea plantatiei pomicole de ciresi, in scop menajer si pentru igienizarea spatiilor se va executa un put forat in stratul freatic. Apa pentru irigarea plantatiei pomicole de ciresi va fi stocatatemporar intr-un bazin tampon semiingropat cu volumul  de 1000 mc.Sistemul de irigatii ce se va instala va fi un sistem de irigatii de tip”prin picurare”. Necesarul de apa pentru irigarea unui hectar plantat cu cires in zona obiectivului este de 350mc/ha/udare si suprafata ce trebuie udata este de 4,6 ha, cultivata cu cca 7515 pomi fructiferi, 6250 orificii de picurare /ha, cu debitul de 2l/h. Cantitatea de apa difera in fuctie de stadiul de dezvoltare al plantelor. Apele uzate vor fi preluate de reteaua de canalizare pentru apemenajere uzate si vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil etans cu o capaciate de 20 mc(conform aviz DGA emis de ABA Mures – SGA Arad. Apele pluviale cazute pe amplasament sevor infiltra in terenul agricol. Alimentarea cu energie electrica sa va face de la reteaua existenta in zona.
· descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; - Prin lucrările prevăzute factorii de mediu nu sunt afectaţi şi nu se impun lucrări de reconstrucţie ecologică. Toate materialele şi tehnologiile utilizate sunt moderne şi nepoluante. Materialele si deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţii vor fi transportate şi depozitate de către constructor, pe cheltuiala sa în deponeurile indicate de către autoritatea publică locală în autorizaţia de construire.

· căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente - Accesul pe parcelă se va face din drumul național DN7 Arad-Pecica, deținător Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
· resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare  - resursa folosita atat in perioada de constructive cat si in perioada de functionare este apa provenita din forajul avizat.
- metode folosite în construcţie –  Structura de rezistenţă a halei de producţie va fi realizată din elemente metalice fabricate presate la rece din tablă zincată cu grosimea de aproximativ 3 mm, fixate prin şuruburi şi buloane de ancoraj în fundaţii izolate din beton armat. Învelitoarea propusă va fi realizată în două ape din panouri termoizolante tip PUR 80 mm. Aceasta va rezema pe un sistem de grinzi metalice zincate prefabricate. Anvelopanta va din panouri termoizolante de tip PUR 80 mm, asigurând o izolare termică eficientă pe timp de iarnă şi de vară. Zonele vitrate sunt din tâmplărie termoizolantă din PVC. Dimensiunile volumetrice aproximative sunt: 49,52 m × 12,66 m × 5,80 m înălţime.

Sistem structural:

Sistemul structural este de tipul structură în cadre metalice, conform P100-1/2013.  Placa de la parter este realizată din beton armat monolit şi are grosimea de h = 12cm; este armată cu plasă Ø6 cu ochiuri la 10 cm. Stâlpii au dimensiunea variabilă şi sunt realizaţi din tablă sudată de diferite grosimi.

Grinzile cadrelor sunt realizate din oţel S235. Pe aceste grinzi reazemă panele de care se prinde învelitoarea din tablă cuatată.

Fundaţiile halei vor fi constituite dintr-o serie de fundaţii de tip izolat din beton armat, legate între ele perimetral prin intermediul unor grinzi din beton armat. Secţiunea blocului de fundaţie va fi de 2,1 m x 2,1 m cu înălţimea de 0.6 m, fiecare bloc de fundaţie fiind pozat pe un strat de beton de egalizare cu grosimea de 10 cm. Grinzile de legătură vor avea înălţimea de 70 cm şi o grosime de 60 cm. În cadrul blocurilor de fundaţii vor fi prevăzute buloane de prindere a stâlpilor metalici ai halei.

Structura de rezistenţă a halei de producţie va fi realizată din elemente metalice fabricate presate la rece din tablă zincată cu grosimea de aproximativ 3 mm, fixate prin şuruburi şi buloane de ancoraj în fundaţii izolate din beton armat. Calitatea oţelului este S235 şi S355. Structura de rezistenţă a acoperişului este  realizată din grinzi şi pane din oţel. Longitudinal atât structura acoperişului, cât şi stâlpii sunt legaţi între ei prin intermediul unor elemente de legatură şi contravântuiri şi tiranţi. În planul acoperişului structura este contravântuită cu contravântuiri din oţel rotund întinşi cu întinzători prin filetare. Tensiunea de pretensionare este de 200daN/cm2.

Suprastructura de rezistență este alcatuită din:

- Cadre principale și cadre de capăt: stâlpi și grinzi alcătuite din profile I cu inima variabilă din plăci sudate.

- Structura secundară: pane și rigle din profile îndoite la rece.

- Structura metalică este concepută modular și astfel uzinată încât montarea ei se face numai prin procedee mecanice de asamblare la rece.

- Structura de rezistență se compune din structura principală și structura secundară.

Structura principală constă din:

- Cadre principale alcătuită din stâlpi articulate din profile sudate și din grinzi din profile sudate prinse încastrate pe ambele capete. Talpa inferioară a grinzilor este sprijinită în plan orizontal cu profile L legate la pane. Structura este rigidizată cu contravântuiri alcătuite din tiranți în formă de X, amplasate în pereții laterali și în acoperiș.

- Cadre de capăt realizate din 3 stalpi și grinzi articulate din profile sudate contravântuite cu tiranți în X. Stâlpii și grinzile sunt prevăzute din fabrică cu găuri pentru prinderea elementelor secundare.

Structura secundară este compusă din:

- Rigle de perete realizate din secțiuni îndoite la rece, care transmit numai forțe orizontale spre stâlpii structurii principale. Panele pentru acoperiș sunt alcătuite din profile formate la rece care sunt suprapuse la reazeme intermediare. Structura secundară asigură suporți orizontali pentru prinderea elementelor de închidere a frontoanelor.

Panele pereților sunt realizate din profile C200/2.5 tip Lindab sau similar, oțel S350GD+Z.

Panele acoperișului sunt  profile C200/2.0 și C200/2.5 tip Lindab sau similar, oțel S350GD+Z.

Subansamblele structurii sunt  îmbinate cu șuruburi de înaltă calitate. În cazul prinderilor grindă stâlp cu placă de capăt , respectiv grindă – grindă, în șuruburile de înaltă rezistență se va asigura la montaj o pretensionare cu un efort 50% din efortul de pretensionare prescris pentru îmbinările ce lucrează prin frecare.

Închiderile sunt alcătuite din panouri sandwich termoizolante tip PUR, cu o grosime de 80 mm. Învelitoarea propusă va fi realizată în două ape din panouri termoizolante tip PUR 100 mm. Termoizolația va asigura o izolare termică eficientă pe timp de iarnă și de vară. Protecția anticorozivă a confecției se realizează prin zincare. Protecția se face pentru clasa 3 de agresivitate. Panoul asigură un efect de diafragmă pentru acoperiș, acest lucru fiind direct influențat de numărul de șuruburi utilizate. Panourile sunt fixate pe secțiunile Z și C îndoite la rece, folosind șuruburi autofiletante din oțel inoxidabil și nituri. Materialele de etanșare ale panourilor de table de pe marginile suprapuse sunt realizate în fabrică. Opțional, se pot utiliza panouri sandwich cu caracteristici similare, de alte grosimi, dar numai cu aprobarea beneficiarului.

Zonele vitrate sunt din tâmplărie termoizolantă din PVC.

Compartimentarea zonei administrative a halei se face din pereți de gips-carton cu structură de montanți din tablă de oțel zincat prinse cu șuruburi de placă de beton armat a pardoselii.

Perimetral, hala va fi bordată de un trotuar de gardă, cu lățimea de 2,00 m, cu rol de drenare a apei pluviale către exteriorul halei.

Sistemul constructiv al casei pompelor va cuprinde fundaţii continue din beton armat C16/20, soclu şi pardoseală din beton armat, zidărie portantă din blocuri ceramice cu goluri verticale, stâlpi, centuri şi sâmburi din beton armat, şarpantă din cherestea de răşinoase ignifugată, învelitoare din tablă cutată.

· Amenajarea va fi împrejmuită cu un gard alcătuit din:  fundaţii din beton, stâlpi metalici şi plasă sudată din sârmă de oţel zincat, iar la frontul stradal va fi realizată o poartă de acces auto şi pietonal. Acest gard însumează 1170 ml.
· planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară - Constructiile propuse vor avea întocmite proiecte pentru fazele de lucrări: faza D.T.A.C., P.TH. şi D.D.E. care vor fi depuse la Primăria Arad, iar după obţinerea AUTORİZAŢİEİ de CONSTRUİRE, lucrarile autorizate urmează să fie executate, conform proiectelor şi detaliilor elaborate.
· relaţia cu alte proiecte existente sau planificate – nu este cazul
· detalii privind alternativele care au fost luate în considerare -  nu au fost luate in considerare alternative
· alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor). – executarea unui foraj pentru alimentarea cu apa conform avizului emis de ABA Mures – SGA Arad.
· alte autorizaţii cerute  pentru proiect: Aviz Apele Romane, Aviz DSP, Aviz DSVSA.
Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. -  nu este cazul. Amplasamentul se afla la 10 km fata de granita cu Ungaria.
· hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

· folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

· politici de zonare şi de folosire a terenului;

· arealele sensibile;

· detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile 

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

İmpactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisa-jului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunii dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, per-manent şi temporar, pozitiv şi negativ): 

          Nu este cazul !

 Extinderea impactului (zona geografică, nr. populaţiei/habitatelor/speciilor afectate):                       

            Nu este cazul !                                                                  

Magnitudinea şi complexitatea impactului:


            Nu este cazul !

Probabilitatea impactului:
   


             Nu este cazul !

Durata, frecvenţa şi reversibilit. impactului:



            Nu este cazul !


Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impact. semnific. asupra mediului:


           Nu este cazul !



 

Natura transfrontieră a impactului:



            Nu este cazul !
IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu



1. Protecţia calităţii apelor:
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii pentru clădirea studiata, se vor utiliza cantităţi reduse de apă pentru compactarea terasamentelor si stratelor rutiere, de asemenea pentru protectia prin udare a betoanelor rutiere.

Pentru a evita poluarea în vecinatatea lucrarilor, utilajele vor fi stocate la sfarsitul zilei de lucru într-o parcare balastata in interiorul organizarii de santier. Impurificarea apelor poate aparea si în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind în cantitati mici nu pot infecta apa subterana. Zona va fi prevazuta cu containere cu material adsorbant pentru eliminarea rapida a unei eventuale contaminari


2. Protecţia aerului: 
În perioada executării lucrărilor de construcţii 

Pe perioada lucrarilor de construictie se pot identifica următoarele surse de poluare a aeruluicu  pulberi :

 
Traficul rutier din incinta santierului 

  
Lucrarile propriu zise de constructie 

O măsură de protecţie a aerului în perioada lucrărilor de construcţii constă în obligativitatea constructorului şi a beneficiarului de a folosi pentru transport numai mijloace auto care îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute la inspecţia tehnică a autovehiculelor, sau condiţiile prevăzute la omologarea lor.

 Activitatile desfasurate in cadrul obiectivului propus spre  analiza nu genereaza poluanti in aer.



3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
Având în vedere amplasamentul şi profilul clădirii, nu sunt identificate surse deosebite de zgomote şi vibraţii generaţii de aceasta, nici în perioada lucrărilor de construire a clădirii propuse şi nici în perioada de funcţionare a ei, deci rezultă că obiectivul nu va ridica probleme deosebite din punctul de vedere al protecţiei împotriva zgomotelor şi a vibraţiilor. Se menţionează că nivelul maxim de zgomot la limita amplasamentului clădirii, nu va depăşi 50 dB, valoare maximă admisă de STAS 10.009/88, pentru nivelul echivalent de zgomot la clădirile cu altă destinaţie din jur, astfel că activitatea obiectivului nu va creea disconfort în zonă, datorită zgomotului produs. 


4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
Lucrările de construcţii propuse prin prezentul proiect, nu presupun manipularea, depozitarea sau utilizarea surselor radioactive, obiectivul neprezentând o sursă de radiaţii. Activitatea care se va desfăşura în obiectivul studiat nu presupune folosirea radiaţiilor, deci nu există o sursă de radiaţii pentru populaţia din jur.


5. Protecţia solului şi a subsolului:

Pe perioada de constructie sursele de poluare a solului si subsolului sunt reprezentate de utilajele si vehiculele utilizate si parcate in incinta santierului;

In vederea eliminarii eventualelor scurgeri de combustibili zona va fi prevazuta cu recipienti cu materiale adsorbante pentru eliminarea eventualelor scurgeri de combustibil de la utilaje. 

De asemene o alta sursa de poluare este reprezentata de deseurile specifice activitatii de constructie. Acestea vor fi gestionate conform celor precizate la punctul 8.

Referitor la deseurile menajere in cadrul santierului va fi desemnata o zona in care se va pozitiona un container care va fi ridicat in baza contractului incheiat intre beneficiar si firma de salubritate.



6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

-
Nu este cazul



7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
· nu este cazul, amplasamentul se situeaza la o distanta de peste 5 km fata de municipiul Arad.


8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, avem:

Tipurile de deşeuri rezultate in perioada executiei lucrărilor de construcţii sunt menţionate în tabelul de mai jos: 

Nr. Crt.
Denumire deseu
Cod deseu

1
Hartie si carton
20 01 01

2
Sticla
20 01 02

3
Deseuri menajere
20 01 08

4
Materiale plastice
20 01 39

5
Metale
20 01 40

6
Ambalaje de hartie si carton
15 01 01

7
Ambalaje din materiale plastice
15 01 02

8
Ambalaje din lemn
15 01 03

9
Ambalaje metalice
15 01 04

10
Pamant si petre, altele 
17 05 04

Constructorul va asigura: 

• Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii si depozitarea acestora in zone agreate cu beneficiarul; 


• Deseurile colectate selectiv vor fi ridicate de catre agentii economici autorizati cu care beneficiarul/constructorul are constract. 


• Este interzisă arderea /neutralizarea şi abandonarea deşeurilor în instalaţii, respectiv ne-autorizate acestui scop:

•
Personalul de exploatare are obligaţia ca în timpul lucrărilor de revizie, întreţinere, re-paraţii să ia toate măsurile pentru a nu polua mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafaţă şi subterane etc.) cu materialele rezultate din procesul de muncă şi/sau al utilajelor de intervenţie; 

•
Deşeurile menajere rezultate în urma activităţii muncitorilor pe şantier, vor fi adunate în zona special desemnata in acest sens. 

•
Menţionăm că incinta şantierului va fi în permanenţă liberă, descongestionată de deşeuri şi de alte resturi de materiale de construcţii;

In etapa de exploatare şi întreţinere vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

deşeuri de la activităţile care se vor desfăşura în crama 

deşeuri specifice transportului rutier;

deşeuri rezultate de la curăţarea canalizarii;

Ambalajele si alte deseuri menajere vor fi depozitate în pubele amplasate pe platforma de gunoi de langa accesul imobilului, alaturata carosabilului.

Deşeurile rezultate vor fi colectate şi eliminate corespunzător prin operatori autorizaţi contractaţi de firmele de întreţinere şi reparaţii. Pubelele vor fi golite de catre un furnizor de servicii de salubritate la fiecare 2 – 3 zile.

Zonele de parcare vor fi dotate cu pubele ecologice pentru colectarea deşeurilor. 

Gestionarea deşeurilor specifice etapei de operare va fi responsabilitatea administratorului, conform HG 856/2002. Evacuarea deşeurilor va constitui o activitate care trebuie inclusă în Planul de operare şi întreţinere.



9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
· nu este cazul
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005, privind Protecţia Mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si cerintele autoritatilor competente pelinie de protectia mediului.

Măsuri tehnice pe durata construirii investiţiei: 

- minimalizarea zgomotului şi a prafului produs, eventual utilizare de soluţii tehnice pentru reducerea zgomotului produs de echipamentele de lucru; 

Recomandări pentru reducerea impactului:

Recomandări, pentru reducerea/atenuarea emisiilor de praf:

- curăţarea echipamentelor şi roţilor camioanelor care părăsesc situl: 

Recomandări, pentru reducerea emisiilor de gaze: 

- înlocuirea echipam. ce folosesc combustibil fosil cu cele electrice (dacă este posibil);

- pe parcursul perioadelor cu nivel ridicat de poluare atmosferică, utilizarea echipamen-telor grele va fi încetinită sau redusă (fezabil); 

- folosirea doar a utilajelor verificate ITP.

Recomandări, pentru reducerea nivelului de zgomot: 

Zgomotul la nivelul amplasamentului, pe durata construcţiei este de neevitat avand insa in vedere locatia obiectivului, nu consideram ca va avea un  impact semniicativ. 

           Recomandări generale: 

Se vor evita scăpările de produse petroliere  în aria de lucru; 

               İmpactul asupra mediului vis-à-vis de obiectivul: clădire studiata, pe timpul  funcţionării acesteia, constă în: 

- circulaţia auto (traficul rutier);

· - deşeurile
VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

În vederea lucrărilor de construire, este necesară ORGANİZAREA de ŞANTİER, ce constă în următoarele:

Realizarea unui acces carosabil pentru accesul auto (utilaje, camioane tonaj greu);

Amenajarea unui BİROU –  tip container;

Amenajarea unei BARĂCİ –  tip container pentru cazarea ocazională a muncitorilor;

Amenajarea unei cabine W.C. ecologică;

Amenajarea unui ATELİER şi a unui DEPOZİT – baracă pentru depozitarea diverselor m-teriale necesare organizării de şantier;

Realizarea branşamentelor şi racordurilor provizorii pentru instalaţii electrice, instalaţii de alimentare cu apă-canal, în vederea executării lucrărilor de organizare de şantier, inclusiv iluminatul şantierului pe timp de noapte;

Amenajarea unei platforme pentru depozitarea pământului vegetal şi a unei platformepentru spălarea maşinilor care ies din incinta şantierului, platformă executată din plăci prefabricate ca-rosabile din beton, cu grosimea de 12 cm., montată pe un strat de balast de 35 cm. În mijlocul aceste
ia se va prevedea o gură de scurgere a apei uzate, care se va racorda la canalizare;

b) Localizarea organizării de şantier:

Organizarea de şantier va fi făcută pe terenul proprietatea beneficiarului. Lucrările de construcţii propuse pentru Organizarea de şantier sunt realizate în scopul demarării organizate a clădirii, propusă, a depozitării unor materiale de construcţii mai deosebite care necesită pază şi pentru obţinerea unui spaţiu (BİROU) în care dirigintetele de şantier să-şi desfăşoare activitatea de conducere a lucrărilor de construcţii şi de supraveghere a muncitorilor constructori. 

c) Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

İmpactul asupra mediului vis-à-vis de lucrările de Organizarea de şantier, constau din: 

- circulaţia auto (traficul rutier) ;

- eventuale deşeurile nedepozitate în mod corespunzător.

d) Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, în timpul organizării de şantier:

Sursa de poluanti in timpul organizarii de santier este reprezentata de traficul rutier propriu-zis.

O măsură de protecţie în ceea ce priveşte circulaţia auto, constă în obligativitatea constructorului şi a beneficiarului de a folosi pentru transport numai mijloace auto (care îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice sau condiţiile prevăzute la omologarea lor. 

e) Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Nu este cazul !
VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

a) Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/ sau la încetarea activităţii: 

După terminarea lucrărilor de construire a investiţiei propuse: se vor efectua o serie de lucrări pentru aducerea terenului la starea iniţială şi anume: nivelarea terenului, refacerea zonei verzi prin plantarea de pomi şi arbuşti.

b) Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:


Nu este cazul.

c) Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:  

Construcţia va fi de tip uşor, tip sandwich, astfel dezafectarea nu va ridica probleme.

d) Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitării în vederea utilizării ulterioare a terenului:                  


Eliminarea deşeurilor din demolare, conform cerinţelor legale şi plantarea de vegetaţie.

Beneficiarul şi proiectantul răspund în egală măsură pentru realitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate în documentaţie, în conformitate cu LEGEA PENTRU PROTECŢİA MEDİULUİ în-conjurător, republicată cu reglementările şi modificările ulterioare, conf. O.U.G 195/2005, aprobată prin LEGEA nr. 265/2006.     
IX. Anexe - piese desenate
1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) 

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)




2. Schemele-flux pentru:
· procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;



3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului
Semnătură şi ştampilă
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