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A. PIESE SCRISE

1. Memoriu de prezentare;
2. Decizia etapei de evaluare inițială: APM Arad nr. 4251/13.03.2019;

3. Extras CF 316313.

B. PIESE DESENATE
1. Plan de încadrare în localitate;
2. Plan de situaţie și încadrare în zonă, plansa 1A;

3. Plan parter, plansa 2A;

4. Plan magazin, plansa 3A;

5. Plan instalații.
MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI
Memoriu de prezentare privind emiterea acordului de mediu pentru investiţia „Construire hală metalică” în loc. Vladimirescu str. Gării nr. 61, jud. Arad
II. TITULAR

 – numele companiei şi datele de identificare:II Truțan Octavian, F02/289/2010

CUI 26621575
   – adresa postala:  : Loc. Vladimirescu str. Gării nr. 27, jud. Arad
   – numarul de telefon/fax: tel. 0742039614, 

adresa de e-mail: office@tektonikstudio.ro
   – numele persoanelor de contact: Truțan Octavian tel. 0742039614
   – reprezentant legal: Truțan Octavian tel. 0742039614
   – responsabil protecția mediului: Truțan Octavian tel. 0742039614
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT
a. REZUMATUL PROIECTULUI

Investiția pentru care s-a obținut certificatul de urbanism nr. 42/29.01.2019 - „Construire hală metalică” în loc. Vladimirescu str. Gării nr. 61, jud. Arad se află pe teren în suprafață de 3556 mp, proprietatea Truțan Octavian și Truțan Dorina Simona, cu sediul în loc. Vladimirescu str. Gării nr. 27 jud. Arad.
Profilul societății este întreținerea și repararea autovehiculelor, cod CAEN 4520. Terenul este situat în loc.Vladimirescu str. Gării nr. 61, folosința actuală fiind curți construcții, situat în UTR 18; destinația stabilită prin PUG zonă cu unități industriale nepoluante și depozitare în zonă cu leziuni ireversibile; regimul tehnic: se propune „Construire hală metalică” în Vladimirescu str. Gării nr. 61, jud. Arad. 


Finanțarea lucrărilor se va face din surse proprii ale II Truțan Octavian. 

În prezent terenul ce face obiectul acestei documentaţii este construit, existând în funcţiune activități asemănătoare, în incinta în care se află și hala care face obiectul construcției.
 
Se doreşte autorizarea lucrărilor de „Construire hală metalică” în Vladimirescu str. Gării nr. 61, jud. Arad

În Decizia etapei de evaluare inițială nr. 4251/13.03.2019 APM Arad comunică ”Proiectul intră sub incindența LG292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat in Anexa 2 pct. 10 lit. a ”proiecte de dezvoltare a unităților, zonelor industriale”.
b. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI

Datorita strategiei de dezvoltare locală, prin care se intentioneaza gruparea functiunilor industriale in afara zonelor rezidentiale si comerciale ale localității in perimetre special amenajate, precum zona din Vladimirescu, amenajata in baza unor documentatii de urbanism deja aprobate, beneficiarul a intocmit o documentatie in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism in conformitate cu prevederile Legii Nr. 50/1991 si a Legii Nr. 125/1996 privind modificarea si completarea Legii Nr. 50/1991, Legii Nr. 453/2001 si a Ordinului M.L.P.T.L. Nr. 1943/2001 si a Legii Nr. 401/2003 reactualizate.

II Truțan Octavian Arad, dorește realizarea investitiei „Construire hală metalică” în Vladimirescu str. Gării nr. 61, jud. Arad, CF 316313, a obtinut Certificatul de Urbanism Nr. 42/29.01.2019 eliberat de catre Primaria Vladimirescu sub nr. 621/22.01.2019.

Terenul face parte din UTR 18, conform PUG aprobat, destinația admisă fiind aceea de zonă de unități industriale nepoluante și depozitare în zonă cu leziuni ireversibile.


Regimul juridic: 

· teren aflat în intravilan loc. Vladimirescu str. Gării nr. 61, proprietate privată extras CF 316313 suprafață 3156 mp;

· proprietari – Truțan Octavian și Truțan Dorina Simona.

Regimul economic:

· folosinţa actuală stabilită prin PUG: curți construcții, situat în UTR 18 intravilan loc. Vladimirescu;

· categoria de folosinţă propusă – hală metalică pentru activitatea de întreținere și reparare autovehicule.

Regimul tehnic:

· se solicită obţinerea autorizaţie de construire pentru „Construire hală metalică” în Vladimirescu str. Gării nr. 61, jud. Arad

c. VALOAREA INVESTIŢIEI

606.000 lei 
d. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ

24 luni (2019-2021)
3.1.ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

3.1.1.Profilul şi capacităţile de producţie

Societatea este înregistrată la Registrul comerțului cu activitatea principală Întreținerea și repararea autovehiculelor cod CAEN 4520 cu sediul principal în loc. Vladimirescu, str. Gării nr. 61, activând în present într-un spațiu situate în vecinătatea celui ce urmează a se construi. Capaciattea de vulcanizare este de o mașină/oră în funcție de mărimea autovehiculelor și complexitatea lucrării.

SITUATIA EXISTENTA

Conform Certificatului de Urbanism, parcela se afla in UTR 18 – zona de unitati industriale nepoluante si depozitare, in zona cu leziuni ireversibe.

Pe terenul studiat nu exista constructii in momentul de fata, dar există o platformă betonată de dimensiuni mari pe care se desfășoară diverse activități de depozitare autovehicule, caroserii, alte componente auto. 
In imediata vecinatate se afla o scoala si alte unitati pentru servicii cu functiuni similare (reparatii auto)


Pe lotul din partea de sud se afla o institutie cu activitati educationale. Cladirea scolii se afla la aproximativ 113 m fata de terenul beneficiarului iar sala de sport de afla la 9.63 m.


Din punct de vedere al utilitatilor, parcela beneficiaza de posibilitatea de racordare la toate utilitatile.

SITUATIA PROPUSA

Beneficiarul va presta activitati de reparatii auto care constau in vulcanizare si schimb de piese. Nu se vor presta activitati de vopsitorie sau altele generatoare de noxe chimice.

1. Pe lot se vor amplasa urmatoarele obiecte:

2. Hala metalica

3. Parcari exterioare dalate, 5 buc pentru angajati

4. Platforme carosabile si pietonale

5. Platforma pentru pubele deseuri

6. Trotuar de garda

7. Vegetatie cu rol de protectie fonica plantata perimetral

3.1.2 Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament
Descrierea functionala:

Proiectul prevede realizarea unei hale cu destinatia de service auto.

Din punct de vedere functional constructia are urmatoarele spatii impartite pe nivele:

· PARTER: hala lucru 292.54 mp, hol 7.60 mp, hol+casa scarii 19.38 mp, oficiu 14.14 mp, centrala termica 13.38 mp, vestiar 5.48 mp, grup sanitar 3.31 mp, spatiu primire/prezentare 81.43 mp

· MEZANIN: hol 3.97 mp, spatiu neamenajat 134.91 mp

Intrarea principala, secundara si pentru autovehicule se face pe latura sudica a halei prin doua usi. Exista si o intrare pentru centrala termica pe latura nordica a halei.

Constructia este organizata cu spatiile de primire si pentru angajati orientate inspre strada iar in partea din spate cu spatiul de lucru.

Spatiu de la mezanin se va organiza ulterior cu o baie, un oficiu si 3 birouri pentru angajati.

Pentru desfășurarea activității se vor folosi următoarele instalații și unelte:

· Elevator de 3000 kg pentru mașini mici;

· Cricuri pentru camioane;

· Aparate de dejantat pentru mașini mici și camioane;

· Aparate de echilibrat roți pentru mașini mici și camioane;

· Petece cu pană la rece;

· Compresor;

· Instalație de aer comprimat;

Descrierea tehnica

Infrastructura constructiei este din fundatii de beton armat izolate legat cu grinzi de beton armat. 

Suprastructura este realizata din cadre metalice cu profile tip HEA si IPE la stalpi si grinzi, cu profile tip Z la invelitoare si contravantuiri metalice.

Inchideri si compartimentari interioare

Anvelopa cladirii vor fi din panouri tip sandwich din tabla zincata si spuma poliuretanica cu grosimea de 10 cm.

Compartimentarile interioare vor fi in principal din pereti de gips carton de 10 cm si zidarie de caramida cu goluri verticale de 25 de cm pentru partea de centrala termica.

DATE TEHNICE GENERALE:

Zona seismica de calcul: Tc=0.7s, ag=0.20g

Suprafata teren = 3556 mp

Suprafata spatii verzi = 2252 mp

Suprafata drumuri alei platforme = 688.94 mp

Suprafata parcaje = 62.50 mp

Suprafata construita totala = 453.19 mp

Suprafata desfasurata totala = 598.17 mp

POT existent = 0%

POT propus = 12%

CUT existent = 0

CUT propus = 0.16

Nr locuri de parcare in incinta = 5 buc.

CTN = 113.55 m

CTS = 113.75 m

CLADIRE PROPUSA:

Functiunea propusa - reparatii autovehicule

Regim de inaltime: parter+mezanin

Ac = 453.19 mp

Ad = 598.17 mp

Au = 576.14 mp

Inaltimea max la cornisa - 6.35m

Inaltimea max la coama - 7.75 m

Cota +0.00 = 114.05 m

C trotuar = 113.90 m

Clasa de importanta = IV

Categoria de importanta = D

3.1.3.Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea.


Pentru activitatea de vulcanizare se estimează o capacitate de producție de 1 mașină/oră în funcție de mărimea acestuia (autoturism / autocamion) și de complexitatea lucrării. Se prelimină următorul proces de reparații:
· Intrare autoturisme în hală și recepția acestora

· Diagnostic și plan de acțiune

· Urcare autovehicul pe elevator / cric

· Demontare roată

· Demontare anvelopă

· Verificare anvelopă / introducere aer

· Reparații anvelopă

· Montare anvelopă pe autoturism

· Intocmire deviz și documente de plată

· Părăsirea halei de către autorurism
3.1.4.Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora
Pentru realizarea investiției: 
Infrastructura constructiei este din fundatii de beton armat izolate legat cu grinzi de beton armat. 

Suprastructura este realizata din cadre metalice cu profile tip HEA si IPE la stalpi si grinzi, cu profile tip Z la invelitoare si contravantuiri metalice.

Anvelopa cladirii vor fi din panouri tip sandwich din tabla zincata si spuma poliuretanica cu grosimea de 10 cm.

Compartimentarile interioare vor fi in principal din pereti de gips carton de 10 cm si zidarie de caramida cu goluri verticale de 25 de cm pentru partea de centrala termica.

Pentru activitatea de funcționare se vor folosi:

· Valve pentru reparat cauciucuri

· Contragreutăți pentru echilibrat roți

· Adezivi în tub metalic pentru lipire petice

· Cauciucuri noi pentru vânzare

· Piese auto pentru vânzare

Aceste produse se achiziționează din comerț.

3.1.5.Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă
Alimentarea cu apa: prin bransament la reteaua de apa.

Canalizare menajera: prin racord la reteaua de canalizare.

Energia termica:  5 Aeroterme de 10 KW fiecare in hala de lucru si centrala pe lemne de 40 KW in partea de birouri.
Alimentarea cu energie electrica: prin bransament la reteaua existenta

Gospodarirea comunala: Se va prevedea o platformă pentru depozitarea pubelelor în vederea colectării selective a gunoaielor de către serviciul de salubritate al comunei. Colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide se face conform Ordinului 119/2014 – Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, capitol V.

Retelele edilitare precum si toate echipamentele si/sau materiale/substante utilizate care sunt in contact cu apa se vor aviza conform Ordinului 275/2002.

3.1.6.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

După finalizarea lucrărilor materialele rămase pe șantier vor fi debarasate de către firma constructoare iar deșeurile din construcții se vor debarasa prin operator specializat.

3.1.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

Accesul pe teren se va face din drumul asfaltat existent, care este racordat la DN7 Arad-Deva, la cca. 300 m sud de acesta. 
3.1.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare.

- beton armat pentru fundații și grinzi

- cadre metalice cu profile HEA și IPE la stâlpi și grinzi pentru suprastructură


- panouri sanwich din tablă zincată pentru clădire


- spumă poliuretanică pentru clădire


- gips carton pentru pereți


- zidărie din cărămidă cu goluri verticale pentru pereții centralei termice


- pereți verticali din tablă cutată


- beton amprentat/elicopterizat pentru pardoseli


- beton pentru trotuare


- dale de beton pentru trotuare și parcaje


- tâmplărie PVC pentru ferestre și uși exterioare


- tâmplărie din lemn pentru uși interioare


- tablă zincată vopsită în câmp electrostatic pentru jgheaburi și burlane

3.1.9.Metode folosite în construcţie
Finisaje exterioare si interioare

Finisajele exterioare. Peretii verticali vor fi din tabla cutata sau tabla lisa perforata. 

Pardoselile vor fi din beton amprentat si/sau elicoperizat pentru partea acoperita.

Soclul va fi din tencuiala structurata.

Trotuarul de garda va fi din beton.

Platformele carosabile vor fi acoperite cu asfalt.

Trotuarele si parcajele vor fi realizate din dale de beton.

Finisajele interioare. Pentru pardoseli va fi folosit betonul elicoperizat iar la bai si spatiul de lucru se va aplica o rasina epoxidica rezistenta la umezeala si uleiuri.

Tamplarii interioare si exterioare, confectii metalice

Tamplariile la ferestre si usi in exterior vor fi din PVC cu geam termopan.

Tamplariile din interior vor fi din lemn.

Jgheaburile, burlanele si aticele vor fi din tabla zincata vopsita in camp electrostatic.

Termoizolatii si hidroizolatii

Termoizolatiile sunt din spuma poliuretanica pentru pereti si invelitoare si polistiren extrudat sub placa pe sol.

Acoperis si invelitoare

Acoperisul este realizat in 2 ape din grinzi din profile IPE. Invelitoare este din panouri tip sandwich de 10 cm grosime.

Scurgerea apelor se va face cu ajutorul burlanelor si jgheaburlor din tabla zincata in exteriorul cladirii si apa pluviala va fi directionata gravitational inspre santurile de colectare de pe domeniul public.

Se vor monta parazapezi metalice la terminatia invelitorii inainte de jgheabul de colectare a apelor pluviale.

Instalatii interioare

Instalatii electrice pentru iluminat si incalzire (partea de hala pentru lucru)

Centrala termica pe lemne pentru spatiile din fata.

Instalatii sanitare pentru angajati.

3.1.10.Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară


Beneficiarul intenționează să execute lucrările în 24 luni, începând din anul 2019; punere în exploatare se estimează în anul 2021.

În situația în care Planul de afaceri al investitorului se va modifica, hala va putea fi închiriată / vândută pentru a se desfășura alte activități.
3.1.11.Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate


Incinta din loc. Vladimirescu str. Gării nr. 61 a avut înainte de 1990 destinația de Stațiune de mașini agricole, unde se parcau și se reparau utilaje agricole. Ulterior această activitate a încetat, terenul și spațiile fiind achiziționate de alte societăți, dândui-se o destinație asemănătoare.

În incinta în care se preconizează a se realiza investiția, terenul aferent acesteia reprezintă o platformă betonată, de mari dimensiuni, pe care se desfășoară activități de depozitare autovehicule, reparații auto, etc.

În partea de sud a incintei, la cca. 113 m de terenul beneficiarului se află o clădire cu destinația de școală și o sală de sport, la cca. 9,63 m de limita incintei, aceasta din urmă fiind realizată după anul 1990.
3.1.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare


Proiectantul lucrărilor SC Tektonik Studio SRL Arad, str. Ghiba Birta nr. 6/8, ap. 5B, reprezentată de arh. Iordan Dan a prezentat pentru această investiție o singură variantă în Proiect 03/2019, faza DTAC + PT.
3.1.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)


Nu este cazul.
3.1.14.Alte autorizaţii cerute pentru proiect

În Certificatul de urbanism nr. 42/29.01.2019 emis de Primăria Vladimirescu se solicită următoarele avize:
· sănătatea populaţiei: Notificare DSP
· alimentare cu apă şi canalizare

· telefonie

· gaze naturale

· alimentare cu energie electric
· securitate la incendiu

În Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 4251 /13.03.2019 emisă de APM Arad nu se solicită alte avize.
IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu se execută lucrări de demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI


Zona în care se situează terenul este formată dintr-o parcelă, având o suprafață totală de 3556 mp, în prezent destinaţia fiind de zona de unități industriale nepoluante și depozitare în zonă cu leziuni ireversibile, situată în UTR 18.


Pe acest amplasament există deja edificate hale aparținând unor societăți comerciale.
Terenul se află în proximitatea DN 7 Arad-Deva, drum asfaltat.
Terenul este identificat prin:

· CF nr. 316313 Vladimirescu;


Suprafaţa: 3556 mp, intravilan loc. Vladimirescu.


Beneficiarul solicită: „Construire hală metalică” 

Dotarea cu utilităţi: În prezent terenul dispune de rețele edilitare. 

Accese: Accesul pietonal si carosabil se realizează dinspre drumul asfaltat din str. Gării.
Vecinatati:
NORD: 2.00 m fata de teren nr cad 316314




SUD: 25.50 m fata de teren nr cad 313474




EST: 5.00 m fata de frontul stradal




VEST: 48.06 m fata de teren nr cad 315363

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

 A. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

A. Protecţia calităţii apelor


a.1.Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.
	Nr.

Crt.
	Caracteristică 
	Necesar de apă

	
	
	Qn med
	Q n max

	
	
	mc/zi
	l/s
	mc/zi
	l/s

	1
	Igienico-sanitar
	0,100
	0,001
	0,200
	0,002

	2
	Apa pentru igienizarea spațiilor
	0,250
	0,003
	0,500
	0,006

	TOTAL APĂ DIN REȚEA
	0,350
	0,004
	0,700
	0,008


Apele care rezultă de pe amplasament, de la personalul muncitor au calitate fecaloid-menajeră și se evacuează în canalizarea loc. Vladimirescu, administratorul rețelei fiind C.Apă Arad.
Ape tehnologice nu există.

a.2.Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute
· Colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate menajere din instalatiile interioare de canalizare ale constructiilor noi a unitatii se va realiza o instalatie de canalizare de incinta, din tuburi de scurgere si piese de legatura din polipropilena PP, precum si din tuburi PVC pentru canalizari exterioare.

Din colectorul de canal menajer din incinta apa se descarca in canalizarea localității administrată de C.Apă Arad, canalizare existentă în partea de est a amplasamentului.
Debite caracteristice de apă uzată: 

	Nr.

Crt.
	Caracteristică 
	Apă uzată

	
	
	Quz med
	Quz max

	
	
	mc/zi
	l/s
	mc/zi
	l/s

	1
	Ape menajere
	0,100
	0,001
	0,200
	0,002

	2
	Apa pentru igienizare spații
	0,0050
	0,0006
	0,100
	0,001

	Total ape uzate 
	0,150
	0,0016
	0,300
	0,003


La evacuare în canalizarea loc. Vladimirescu indicatorii apelor uzate se vor încadra în HG 352/2005, NTPA 002/2002 și nu vor depăși: materii în suspensie max 350 mg/dmc; CBO5 max 300 mg/dmc; pH 6,5-8,5; detergenți biodegradabili 25 mg/dmc; grăsimi 30 mg/dmc.

· Colectarea si evacuarea apei pluviale: apele pluviale de pe acoperișuri, se vor dirija în spațiul verde. Colectarea apei pluviale de pe suprafețele căilor de acces betonate din incintă  se va face prin rigole și se vor dirija spre spațiul verde. Apele pluvial din zonele carosabile sunt trecute printr-un separator de produse petroliere de 15 l/s și apoi sunt colectate într-un bazin de retenție de 15 mc, iar de aici sunt deversate în rețeaua orășenească.
· Ape uzate rezultate in etapa de construcție

Ape uzate rezultate din lucrări de construcţiei Apa va avea o utilizare limitată în perioadele de construcţie, deoarece o parte a materialelor de construcţie vor fi preparate în afara amplasamentului.

Personalul de execuție va folosi WC ecologic.  
Nu există stație de epurare pe amplasament. Apele uzate menajere se scurg în reţeaua de canalizare a localității. 


Poluanţii evacuaţi în mediu aparţin caracteristicilor apelor uzate fecaloid menajere.

Încărcarea în poluanţi a apelor menajere uzate, trebuie să se încadreze în normele de calitate a apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor conform NTPA 002/2002 aprobate prin HG. nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG. nr 352/2005.

b. Protecţia aerului

b.1. Surse de poluare pentru aer, poluanți, inclusiv mirosuri

Sunt constituite din:

· autovehiculele care sosesc pentru reparații
· centrală termică cu funcționare pe lemn
b.2.Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

   - Poluanţii evacuaţi în atmosferă: gaze de la centrala termică cu funcționare pe lemne și gaze de la mașinile și utilajele care transport materiile prime și produsele finite. 

La limita incintei condiţiile de calitate ale aerului se vor încadra în prevederile STAS 12574/87 "Aer din zonele protejate" şi nu vor depăşi: pulberi în suspensie 0,15 mg/mc/zi şi pulberi sedimentabile 17 g/mp/lună.

Gazele de ardere evacuate în atmosferă sc vor încadra în prevederile Ordinului MAPPM nr. 462/93 şi vor conţine pulberi max 100 mg/Nmc, monoxid de carbon max. 250 mg/Nmc, oxizi de sulf exprimaţi ca SO2 max 2000 mg/Nmc şi oxizi de azot exprimaţi ca NO2 max 500 mg/Nmc.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
c.1.Sursele de zgomot şi de vibraţii sunt:


Sursele de zgomot sunt reprezentate de autovehiculele care sosesc pentru reparații și activitatea de vilcanizare.
c.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.


Sunt cele din dotarea mașinilor și utilajelor.

Construcția halei fiind din panouri fonoabsorbante asigură izolarea contra zgomotelor provenite de la activitatea de vulcanizare.

Activitatea desfăşurată nu generează vibraţii semnificative care să influențeze construcțiile existente.


Conform STAS 10009/2017 - Nivelul de zgomot la limita incintei este de 65 dB(A).

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:  sursele de radiaţii; amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

e. Protecţia solului şi a subsolului
e.1.Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 


Din activitatea care se va desfăşura se pot identifica următorii poluanţi care ar putea afecta calitatea solului:

· deşeurile menajere;

 -  apele pluviale și menajere;
· pulberile antrenate de mijloacele de transport care vin la reparații;
e.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

- incintă pentru parcare autovehicule betonată
- hală pentru reparații betonată

- canalizare pentru apele menajere si pluviale
- separator de produse petroliere de 15 l/s pentru apele pluvial provenite de pe partea carosabilă, după care acestea se deversează în bazin vidanjabil de 15 mc.
f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

f.1.Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu e cazul.
f.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu e cazul.
g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

g.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.


Terenul pe care se află obiectivul este situat în loc. Vladimirescu, limitrof drumului național DN7 Arad-Deva, având suprafață de 3556 mp.

Vecinatati:
NORD: 2.00 m fata de teren nr cad 316314




SUD: 25.50 m fata de teren nr cad 313474




EST: 5.00 m fata de frontul stradal




VEST: 48.06 m fata de teren nr cad 315363


Conform zonării seismice după normativul P100-1/2013, amplasamentul se încadrează într-o zonă cu o perioadă de colț T = 0.7 secunde și un coeficient seismic ag = 0.20.


Adâncimea maximă de îngheţ este stabilită conform STAS 6054-85 și este 0.70 – 0.80 m.
Incinta din loc. Vladimirescu str. Gării nr. 61 a avut înainte de 1990 destinația de Stațiune de mașini agricole, unde se parcau și se reparau utilaje agricole. Ulterior această activitate a încetat, terenul și spațiile fiind achiziționate de alte societăți, dândui-se o destinație asemănătoare.

În incinta în care se preconizează a se realiza investiția, terenul aferent acesteia reprezintă o platformă betonată, de mari dimensiuni, pe care se desfășoară activități de depozitare autovehicule, reparații auto, etc.


În partea de sud a incintei, la cca. 113 m de terenul beneficiarului se află o clădire cu destinația de școală și o sală de sport, la cca. 9,63 m de limita incintei, aceasta din urmă fiind realizată după anul 1990.
g.2. Lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate de interes public

Poluanţii ce pot afecta aşezările umane şi implicit starea de sănătate a localnicilor sunt: nivelul zgomotelor; emisiile de poluanţi în atmosferă; apele pluviale şi menajere uzate; deşeurile gospodărite necorespunzător.

Având în vedere că procesele tehnologice se desfăşoară în incinte închise nivelul zgomotului nu poate afecta locuitorii din imediata vecinătate a locaţiei.

Centrala termică este prevăzută cu coș din cărămidă pentru evacuare gaze.

Având în vedere că societatea este racordată la reţeaua de canalizare aparţinând C.Apă Arad nu se pune problema unor expuneri ale populaţiei la poluarea cu ape uzate.

h. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament, în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării
h.1.Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate 
Deşeurile rezultate:

· deşeuri menajere – 0,1 mc/ lună (cod-20 03 01)
· amestecuri metalice 170402 (piese)
· amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări 170904
· anvelope uzate 

h.2. Planul de gestionare a deşeurilor

Deşeuri stocate temporar (tipuri,compoziţie,cantităţi,mod de stocare):

· deşeuri menajere - stocate în pubele

Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului:

- deșeurile din construcții se valorifică prin unități specializate

- deşeurile menajere se transportă cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localităţii la un depozit de deşeuri solide nepericuloase funcţional
- deșeurile metalice se valorifică prin unități specializate
Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Se va evita formarea  de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare. 
Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

- monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei, cu respectarea Legii nr. 211/2011, privind gestiunea deşeurilor şi a Hotăririi nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor. Se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor generate pe amplasament, conform codurilor de la pct. IV. 1 din HG.nr. 856/2002.

j. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

j.1.Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate și/sau în producție

Pentru repararea anvelope se folosesc adezivi pentru lipire petice. Aceștia se achiziționează din comerț sub formă de tuburi metalice de 400-800 ml.
j.2.Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Recipienții conținând adezivii pentru lipire se țin în dulap metalic închis. După golire se valorifică prin firme specializate.
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

· Topografia

Relieful este de câmpie joasă - Câmpia Aradului care este situată între Munţii Zarandului şi albiile Ierului şi Mureşului Mort, în continuarea Câmpiei Crişurilor la sud de linia localitaţilor Pâncota, Caporal Alexa, Olari, Şimand şi Sânmartin pană în valea Mureşului între Păuliş şi Pecica. Spre rama muntoasă are altitudini de aproape 120 m, iar în vest puţin peste 100 m. La poalele Munţilor Zarandului se distinge o fâşie de câmpie piemontană care nu ajunge până la Mureş şi care trece treptat într-o fâşie ceva mai joasă (puţin peste 100 m) cu caractere de câmpie de divagare. Ca urmare a extinderii conului de dejecţie al Mureşului, Câmpia Aradului este formată din pietrişuri, nisipuri şi argile. În cuprinsul câmpiei de divagare sunt frecvente albii şi meandre părăsite, grinduri, lacovişti şi sărături.
· Trasarea lucrarilor

Trasarea se face la 5.00 m fata de frontul strazii, 2.00 m fata de latura nordica, 25.50 m fata de latura sudica si 48.06 m fata de latura vestica. 

CTN = 113.55 m

CTS = 113.75 m

C trotuar = 113.90m

Cota +0.00 = 114.05 m, cota +0.00 se va lua fata de punctul A cu cota = 113.55 m.

La trasare se va respecta normativul C76/1983, iar in cazul descoperirii de retele pe teren, se vor opri lucrarile si se va anunta detinatorul de retea
· Clima si fenomenele naturale specifice

Clima este temperat-continentala cu usoare influențe ale climatului mediteraneian, iernile nu sunt foarte geroase, verile sunt calduroase. Media anuala a temperaturii aerului se situeaza intre limitele 10 / 11 oC. Temperatura maxima absoluta este de +39,10 C (21.08.2000), si temperatura minima absoluta -27,2°C (31.01.1987).

Precipitaţii:

Regimul anual al precipitatiilor atmosferice este de tip continental




media lunara maxima: (60,8 - 178,0) mm




media anuala: (577) mm

Vântul:



Are următoarele directii predominante : sud – est 13,9...17,5%  

Caracteristici geo-tehnice ale terenului.

Terenul are o suprafaţă relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare, deci are asigurată stabilitatea generală.

· Geologia si seismicitatea

Geomorfologic, amplasamantul aparține Câmpiei Mureșului. Din punct de vedere geologic, amplasamentul este așezat pe formațiunile Depresiunii Panonice, depresiune care a luat naștere prin scufundarea lentă a unui masiv hercinic, constituit din sisturi cristaline, granite și gresii arcoziene. Peste cristalin, situat la cca 1000 m adâncime, stau discordant și transgresiv formațiunile sedimentare ale miocenului, panonianului și cuaternarului.


Cuaternarul are o adâncime de aproximativ 200-250 m și este alcătuit din formațiuni lacustre și fluviații (pleistocen și holocen) prezentând o stratificație în suprafața de natură încrucișată, tipică formațiunilor din conurile de dejecție. Cuaternarul este constituit din pietrișuri și bolovănișuri în masa de nisipuri, cu intercalații de argile și prafuri argiloase. 


Zona se caracterizează prin existenţa în partea superioară a formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile,prafuri, nisipuri si pietrişuri cu extindere la peste 200 m adâncime.


Fundamental cristalin-granitic se afla la circa 1400 - 1700  m adâncime si este străbătut de o reţea densă de microfalii (fracturi).

Biodiversitate
Incinta care face obiectul investiției este in intravilan, loc. Vladimirescu și nu face obiectul protecției biodiversității.


VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate semnificativ de proiect

7.1.Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ).

Impactul potential asupra mediului ca urmare a realizarii investitii se va incadra in reglementarile in vigoare, atit in ceea ce priveste impactul asupra aerului, apei si solului cit si asupra populatiei si sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale si folosintelor, dat fiind faptul ca se vor lua masurile necesare pentru prevenirea/reducerea acestuia.


Impactul asupra apei.

Obiectivul va fi racordat la rețeaua de apă și canalizare a localității Vladimirescu administrată de Compania de Apă Arad.

Apele uzate menajere nu vor depasi limitele maxime admise pentru descarcarea in retele de canalizare  prevazute de NTPA 002/2005, astfel: - pH – 6,5-8,5; -suspensii-max.350 mg/dmc; -substante extractibile cu solventi organici- max. 30 mg/dmc; -CBO5- max 300mgO2/dmc. Apele pluviale se vor încadra în NTPA 001/2005.

Impactul asupra aerului.
Există emisii fixe de poluanți în atmosferă, reprezentate de centrala termică. Evacuarea gazelor arse se face prin coș de fum în sistem turbo.

Impactul asupra solului si apei subterane.


Prin luarea masurilor de protectie a solului, mentionate in prezentul memoriu: suprafetele tehnologice vor fi prevăzute cu pardosea betonată iar incinta va fi betonată; conductele de transport pentru canalizare menajeră și pluvială vor fi racordate la canalizarea proprie. Solul si apa subterana nu vor fi afectate.


Impactul generat de zgomot.


Nivelul de zgomot al instalatiilor si utilajelor nu va depasi nivelul reglementat pentru acestea, conforme normelor de zomot UE. 

Sistemul constructiv al halei, compus din panouri termoizolante va asigura izolarea fonică a activității din interiorul halei.


Nivelul de zgomot admis la limita incintei este de de 65 dbA, cf. SATAS 10009/2017.

7.2.Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)


Impactul va fi limitat la zona incintei si imediata vecinatate a acestuia; zona de impact are destinația de reparații autovehicule (vulcanizare).


Nu sunt cursuri de apă sau canale de desecare care să fie afectate de functionarea obiectivului. Apele uzate menajere sunt colectate si evacuate in canalizarea localității.

7.3.Magnitudinea şi complexitatea impactului.


Impactul va fi redus, limitindu-se la suprafata amplasamentului. Se apreciază că acest impact se va incadra in prevederile legale.
7.4.Probabilitatea impactului: 


- Pentru aer: sunt surse fixe de poluare a aerului, centrala termică, și mobile,  mijloacele de transport auto care sosesc pentru reparații

- Pentru apă: apele uzate menajere se colectează și se evacuează în canalizare localității şi nu vor produce impact asupra mediului; apele pluviale provenite de pe părțile carosabile, sunt trecute printr-un separator de nămol și hidrocarburi și apoi sunt colectate în bazin vidanjabil; apele pluviale de pe acoperișul halei sunt deversate pe spațiul verde.

- Pentru sol: suprafețele tehnologice sunt betonate deasemenea și parcarea din incintă. Nu va fi impact semnificativ asupra solului.


- Pentru deșeuri: deșeurile menajere se colectează de operator specializat; deșeurile din contrucții sunt debarasate prin operatori specializați.


- Pentru zgomot: zgomotul generat de activitatea din hală, datorită sistemului constructiv al acestuia se va încadra în normativele existente.
7.5.Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.


Emisiile în apă vor fi continue dar apele uzate menajere vor fi colectate în reţeaua existentă în incintă. Zgomotul generat de utilaje și mașini va fi continuu pe perioada funcționării organizării de șantier.


Deșeurile menajere se vor genera continuu dar vor fi debarasate prin operatori specializați, fără a produce impact asupra mediului. Deșeurile din construcții vor fi temporare.
7.6.Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:


• Pentru reducerea impactului asupra apei


- există prevăzută canalizare menajeră cu racord la canalizarea existentă în incintă
- există prevăzută canalizare pluvială cu separator de produse petroliere și bazin vidanjabil
• Pentru reducerea impactului asupra aerului

Se va folosi centrală termică cu funcționare pe lemne, care va avea coș de fum.


• Pentru reducerea impactului asupra solului


- platformele în zonele tehnologice și de parcare vor fi realizate din beton;


- gestionarea deşeurilor şi substanţelor periculoase se va face cu precauţiile necesare.


7.7 Natura transfrontalieră a impactului 


Nu este cazul. 
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

8.1. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.
Pentru protecția calității apelor și solului se vor asigura condiții pentru depozitarea în siguranță a materialelor de construcții ca sa nu poata fi antrenate de vânt sau ape în pluvial; se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului cu produse petroliere-carburanți, lubrefianți; la terminarea lucrărilor terenul va fi curățat și readus la forma inițială.
Pentru protecția atmosferei, zgomot, vibrații. Nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevederile STAS 10009/2017; cantitatea de particule în suspensie și sedimentabile se vor încadra în normativele existente.
Pentru gestionarea deșeurilor: deșeurile menajere se vor depozita în spații special amenajate, se vor gestiona selectiv.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME 
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene 
Nu e cazul.
B. Se va menționa planul/programul din care face parte proiectul

Nu e cazul.
X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER
10.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier
In vederea amenajării organizării de șantier, în incinta existentă, cu suprafață totală de 3556 mp, proprietatea Truțan Octavian și Truțan Dorina Simona, sunt prevăzute platforme de depozitare a materialelor, staționarea utilajelor.  
Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere ìn operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie. Se va da o atentie deosebită manipulării si montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea și așezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor. 

10.2. Localizarea organizării de șantier


Organizarea de șantier se va realiza în spațiul din str. Gării nr. 61, în suprafață de 3556 mp. Înscris în CF 316313. Zona de amplasare este betonată.
10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier
Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului înconjurator. Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri din construcții. 

Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast, materiale.

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

( asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

 ( efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998. 

 ( nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor. 

 ( asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar). 
 ( schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale. 
 ( colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor din contrucții și debarasarea prin operatori specializați. 

10.4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluaților în mediu în timpul organizării de șantier 

Pe durata realizarii lucrarilor vor rezulta: deseuri de constructii, ape uzate menajere si o  potentiala poluare cu pulberi si alte noxe a atmosferei.

Pentru  prevenirea si reducerea impactului asupra mediului  sunt prevazute:

-utilizarea grupului sanitar ecologic, in scopul evacuarii apelor uzate menajere;

-utilizarea mijloacelor de transport si utilajelor care au verificarea tehnica la zi;

-intretinerea curateniei la locurile de munca pentru prevenirea formarii de pulberi;

-materialele de constructii vor fi aduse pe amplasament de catre firma constructoare;

-deșeurile din construcții se vor colecta si debarasa prin operatori specializați.
10.5. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluați în mediu

 
Nu sunt necesare dotări pentru controlul emisiilor în perioada organizării de șantier.
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii
11.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

La finalizarea lucrărilor de construcție se vor retrage utilajele si celelalte dotări. Deșeurile din construcții vor fi debarasate prin operatori specializați.
11.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale


Pentru prevenirea poluarilor  accidentale si interventia in caz de accident, toate instalatiile si depozitele de materii prime folosite în construcție si substante periculoase vor fi manipulate de către personal autorizat. 

11.3. Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei


Organizarea de șantier va funcționa cca. 24 luni cu începere din anul 2019.
11.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului


Hala este prevazuta sa functioneze pe perioadă nedeterminată. Terenul aferent amplasamentului după retragerea utilajelor va fi redat proprietarului. 
XIII. PROIECT CARE ÎNTRĂ SUB INCIDENȚA OUG 57/2017

Nu e cazul.
XIII. XIV. PROIECT CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU ARE LEGĂTURĂ CU APELE

Nu e cazul.

Notă: Prezentul Memoriu s-a întocmit având la dispoziție:

· Memoriu general de arhitectură, întocmit de SC Tektonik Studio SRL Arad, proiect nr. 03/2019;

· Memoriu de instalații, întocmit de Smart House Color SRL Arad;
· Date furnizate de II Truțan Octavian.

Titularul proiectului




Întocmit

II Truțan Octavian




Prof. univ. dr. Florin Dumescu
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