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A. PIESE SCRISE

1. Memoriu de prezentare;
2. Decizia etapei de evaluare inițială: APM Arad nr. 3503/01.03.2019.

B. PIESE DESENATE
1. Plan de încadrare în localitate;
2. Plan de situaţie.
MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI
„Organizare de șantier și amplasament utilaje mobile în vederea executării lucrărilor de reabilitare drum național DN76” în Hălmagiu, jud. Arad
II. TITULAR

 – numele companiei şi datele de identificare: „SC SYLC CON TRANS SRL”, J02/712/2004 CUI RO16356935
   – adresa postala:  : Loc. Arad, str. Vladimirescu nr. 7, jud. Arad
   – numarul de telefon/fax: tel. 0257-281288, fax 0257-281289, 

adresa de e-mail: bogdan.faur@ifr.ro
   – numele persoanelor de contact: Bogdan Faur tel. 0722379652
   – reprezentant legal: Bogdan Faur tel. 0722379652
   – responsabil protecția mediului: Medriș Andrei
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT
a. REZUMATUL PROIECTULUI

Investiția pentru care s-a obținut certificatul de urbanism nr. 4/13.02.2019 - „Organizare de șantier și amplasament utilaje mobile în vederea executării lucrărilor de reabilitare drum național DN76” în Hălmagiu, jud. Arad, se află pe teren în suprafață de 5191 mp, proprietatea dnei Sida Geanina Maria, cu sediul în Hălmagiu Calea Moților FN jud. Arad.
Profilul societății este Construcții de drumuri și autostrăzi. Terenul este situat în loc. Hălmagiu, folosința actuală fiind zonă de locuințe și funcțiuni complementare; destinația stabilită prin PUG - zonă de locuințe și funcțiuni complementare, situat în UTR 1Lm1e; regimul tehnic: se propune „Organizare de șantier și amplasament utilaje mobile în vederea executării lucrărilor de reabilitare drum național DN76” în Hălmagiu, jud. Arad. 


Finanțarea lucrărilor se va face din surse proprii ale SC Sylc Con Trans SRL. 

În prezent terenul ce face obiectul acestei documentaţii este construit, existând în funcţiune o locuință cu anexele sale, incinta având o suprafață de 5191 mp.
 
Se doreşte autorizarea lucrărilor de „Organizare de șantier și amplasament utilaje mobile în vederea executării lucrărilor de reabilitare drum național DN76” în Hălmagiu, jud. Arad.

În Decizia etapei de evaluare inițială nr. 3503/1.03.2019 APM Arad comunică ”Proiectul intră sub incindența LG292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat in Anexa 2 pct. 13 lit. a ”orice modificări sau extinderi deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative asupra mediului”.
b. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI

Datorita strategiei de dezvoltare locală, prin care se intentioneaza gruparea functiunilor industriale in afara zonelor rezidentiale si comerciale ale localității in perimetre special amenajate, precum zona din Hălmagiu, amenajata in baza unor documentatii de urbanism deja aprobate, beneficiarul a intocmit o documentatie in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism in conformitate cu prevederile Legii Nr. 50/1991 si a Legii Nr. 125/1996 privind modificarea si completarea Legii Nr. 50/1991, Legii Nr. 453/2001 si a Ordinului M.L.P.T.L. Nr. 1943/2001 si a Legii Nr. 401/2003 reactualizate.

S.C. Sylc Con Tras SRL Arad, jud. Arad, care dorește realizarea investitiei „Organizare de șantier și amplasament utilaje mobile în vederea executării lucrărilor de reabilitare drum național DN76” în Hălmagiu, jud. Arad, CF nr. 300635, a obtinut Certificatul de Urbanism Nr. 3/13.02.2019 eliberat de catre Primaria Hălmagiu sub nr. 150/13.02.2019.

Terenul face parte din UTR 1Lm1e, conform PUG aprobat, destinația admisă fiind aceea de zonă locuințe și funcțiuni complementare.


Regimul juridic: 

· teren aflat în intravilan loc. Hălmagiu, proprietate privată extras CF 300635 nr. top. 1472 sprafață 5191 mp;

· proprietar – Sida Geanina Maria care prin contractul de locațiune nr. 2016 / 2018 a acordat și dreptul de acces la suprafața de teren.

Regimul economic:

· folosinţa actuală stabilită prin PUG: zonă de locuințe și funcțiuni complementare în UTR 1 Lm1e intravilan loc. Hălmagiu;

· categoria de folosinţă propusă – organizare de șantier și amplasament utilaje mobile în vederea executării lucrprilor de reabilitare drum national DN76.

Regimul tehnic:

· se solicită obţinerea autorizaţie de construire pentru ”Organizare de șantier și amplasament utilaje mobile în vederea executării lucrărilor de reabilitare drum național DN76” în Hălmagiu, jud. Arad

· lucrări propuse: organizare de șantier și amplasament utilaje mobile în vederea executării lucrărilor, amplasarea unei stații de beton, padocuri și depozitare intermediară materiale.
c. VALOAREA INVESTIŢIEI

20.000 lei + TVA
d. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ

15.03.2019 – 15.04.2020
3.2.ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

3.2.1.Profilul şi capacităţile de producţie

SC Sylc Con Trans SRL cu sediul în Arad, str. Vladimirescu nr. 7, doreşte să realizeze investiţia „Organizare de șantier și amplasament utilaje mobile în vederea executării lucrărilor de reabilitare drum național DN76” în Hălmagiu, jud. Arad, conform cu Certificat de urbanism nr. 3/13.02.2019.

Proprietarul Sida Geanina Maria deţine pe acelaşi amplasament, care are o suprafaţă de 5191 mp, în proprietate o locuință împreună cu anexele sale, spațiu pe care l-a închiriat prin contractul de locațiune nr. 2016/26.11.2018.

   - Profilul de activitate – construcții de drumuri și autostrăzi; pe amplasament organizare de șantier cu stație de betoane și parcare autocamioane și utilaje de construcții.

- Construcții existente pe amplasament

- clădire birouri – 144 mp

- clădire spălătorie (folosită de proprietar) – 360 mp

- depozit centrală + lemne – 200 mp

Total – 704 mp

Teren viran 4287 mp

Construcții noi: 0 mp

Teren în folosință: 2650 mp pentru parcare 1350 mp, platformă betonată 700 mp, platformă prefabricate 550 mp, rezervor motorină 550 mp; teren viran 1637 mp.
	Destinaţie teren
	Existent
	Propus

	
	MP
	%
	MP
	%

	Constructii
	704
	13,56
	704
	13,56

	Teren viran
	4287
	82,58
	4287
	82,58

	Spaţii verzi
	200
	3,86
	200
	3,86

	Total
	5191
	100%
	5191
	100%


· DESCRIEREA PROIECTULUI :

Prezentul proiect propune lucrările de amenajare a incintei existente pentru instalarea unei stații de betoane cu padocurile aferente, parcarea utilaje, platformă prefabricate, rezervor motorină. Se vor utiliza construcțiile proprietarului pentru birouri, grupuri sanitare, etc.
3.1.2.Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 
Realizarea investitiei este necesara pentru executia lucrarilor aferenta contractului “Contract 5R11, Reabilitare DN 76 Ionesti - Varfurile km 55+425 – 69+350 – Rest de executie” pentru care s-a emis Acordul de mediu nr. 2/4.04.2006 de către APM Bihor.

Beneficiarul S.C. Sylc Con Trans S.R.L. doreşte să amplaseze pe terenul proprietate privată  din Hălmagiu str. Moților FN: 

· stație de betonare mobila tip Elcon Mix Master-30, capacitate 30 mc/h

· platformă prefabricate

· parcare SUT

· utilităţile aferente: apă, canal, energie

· rezervor mătorină metalic 9000 l prevăzut cu pompă de alimentare și cuvă de retenție

· împrejmuire teren


Realizarea investitiei este necesara pentru executia lucrarilor aferenta contractului “Contract 5R11, Reabilitare DN 76 Ionesti - Varfurile km 55+425 – 69+350 – Rest de executie”, pe care SC Sylc Con Trans SRL o va derula in calitate de antreprenor general.


Stația de betoane se compune din:

- buncăre depozitare agregate, capacitate 4x5 mc = 20 mc; 4 compartimente; 

- bandă transfer agregate 4 buc;

- malaxor cu ax vertical Elcon (750/500 l); capacitate umplere uscat 750 l; beton vibrat 500 l; beton vibrat pe șarjă 0,5 mc;

- buncăr cântărire ciment: capacitate 300 kg; 1 celulă cântărire; șnec de ciment cu sistem automat de avertizare 25 to/ora;

- sistem de cântărire apă: capacitate cântărire 200 kg;

- pompă de apă: capacitate 20 mc/h;

- buncăr cântărire aditivi: capacitate 1x15 l;

- compresor de aer: Pi = 1,5 kW;

- structură suport: remorcă cu o axă și pneuri;

- tablou de putere și control.
3.1.3.Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea.

● Producţie de betoane:

Suprafata destinată fabricării betoanelor: cca. 1.000 mp 

Elemente componente: 

Staţie betoanen mobilă: Elcon Mix Master-30, capacitate 30 mc/h

- buncăre depozitare agregate – 10 mc

- siloz ciment 

- cabină comandă 

Utilaje pentru deservire:

- un încărcător frontal tip fadroma cu capacitate de 2 mc

Materiile prime utilizate la prepararea betoanelor sunt:

- agregate minerale (sorturi) granulaţie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-31,5 mm; se folosesc 1826-2046 kg/1 mc beton

- ciment; se folosesc 230-395 kg/1 mc beton

- apă; se folosesc 109-134 kg/1 mc beton

- aditivi; se folosesc 0,9-2,4 kg/1 mc beton

Depozitarea materiilor prime (agregate minerale) se face în padocuri iar a cimentului direct în buncărele staţiei. Apa se preia de la reţea şi se depozitează într-un rezervor din polstif cu capacitate 100 mc. 

Aditivii se folosesc direct din rezervorul de plastic în care se aduc.

Transportul materiei prime şi al produselor adiţionale se face ritmic în funcţie de producţie şi solicitări. 
Perioada de lucru și de utilizare a terenului: 12 luni, începând din 15.03.2019
3.1.4.Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora
- agregate minerale (sorturi); 

- ciment; 

- apă; 

- aditivi.
Apă, canal, energie


Apă -  din rețeaua localității în scop igienico-sanitar și tehnologic

Canalizare – în rețeaua localității


Energie electrică – branșament la rețeaua Enel 


Încălzire spații – centrala termică cu lemne 
3.1.5.Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă
Alimentarea cu apă a unităţii se realizează din rețeaua interioară a locuinței, racordată la rețeaua localității, administrată de C.Apă Arad. 
Debitul necesar de apă tehnologică este următorul:

Debitul zilnic mediu de apa rece= 20 mc/zi

Debitul zilnic maxim de apa rece = 30 mc/zi

Debitul orar maxim de apa rece= 3 mc/h 
Debitul necesar de apă menajeră este următorul:

Debitul zilnic mediu de apa rece= 0,2 mc/zi

Debitul zilnic maxim de apa rece = 0,3 mc/zi

Debitul orar maxim de apa rece= 0,03 mc/h 

 Evacuarea apelor uzate menajere se face în reţeaua de canalizare menajeră a loc. Hălmagiu, administrată de C.Apă Arad.

Încălzirea spaţiilor se realizează printr-o centrală proprie cu lemne.

Energie electrică – se realizează din reţeaua ENEL.

3.1.6.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

După finalizarea lucrărilor materialele rămase pe șantier vor fi debarasate de către firma constructoare iar deșeurile din construcții se vor debarasa prin operator specializat.

3.1.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente.

Accesul pe teren se va face din drumul asfaltat existent, care este racordat la DN76 Oradea-Deva cu care incinta se învecinează in partea de est. 
3.1.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare.

Pentru fabricarea betoanelor se folosesc: apă din rețeaua localității, agregate minerale procurate de la terți. Se mai utilizează ciment și aditivi, procurate de la terți.
3.1.9.Metode folosite în construcţie

Organizarea de șantier constă în montarea instalației de fabricare a betoanelor și padocurilor aferente, parcarea utilajelor în incintă, amenajarea spațiilor pentru parcare utilaje, instalarea rezervorului de motorină de 9000 l.
3.1.10.Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară


Obiectivul este planificat a funcționa cca. 12 luni, după care terenul va fi eliberat de utilaje si redat proprietarului.

3.1.11.Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate


Realizarea investitiei este necesara pentru executia lucrarilor aferenta contractului “Contract 5R11, Reabilitare DN 76 Ionesti - Varfurile km 55+425 – 69+350 – Rest de executie” pentru care s-a emis Acordul de mediu nr. 2/4.04.2006 de către APM Bihor.
3.1.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare


Se are in vedere o singură alternativă pentru amplasarea organizării de șantier, în loc. Hălmagiu, Calea Moților FN, cf. Contractului de locațiune încheiat cu proprietarul imobilului dna. Sida Geanina Maria.
3.1.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)


Nu este cazul.
3.1.14.Alte autorizaţii cerute pentru proiect

În Certificatul de urbanism nr. 3/13.02.2019 emis de Primăria Hălmagiu se solicită următoarele avize:
· sănătatea populaţiei: Notificare DSP
· alimentare cu apă şi canalizare

· salubritate
· alimentare cu energie electrică

În Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 3503 /01.03.2019 emisă de APM Arad nu se solicită alte avize.
IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu se execută lucrări de demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

a. Folosințe actuale și planificate ale terenului


Zona în care se situează terenul este formată dintr-o parcelă, având o suprafață totală de 5191 mp, în prezent destinaţia fiind de zona de locuințe și funcțiuni suplimentare, situată în UTR 1Lm1e.


Pe acest amplasament există deja edificate locuințe și anexe aparținând dnei Sida Geanina Maria.

Terenul se află în proximitatea DN 76 Oradea-Deva, drum asfaltat aflat pe latura estică a parcelei.
Terenul este identificat prin:

· CF nr. 300635 Hălmagiu Top 1472;


Suprafaţa: 5191 mp, intravilan loc. Hălmagiu.


Beneficiarul solicită: „Organizare de șantier și amplasament utilaje mobile în vederea executării lucrărilor de reabilitare drum național DN76” în Hălmagiu, jud. Arad

Dotarea cu utilităţi: În prezent terenul dispune de rețele edilitare. 

Accese: Accesul pietonal si carosabil se realizează dinspre drumul asfaltat DN 76 Oradea-Deva cu care incinta se învecinează pe latura de est.
Vecinătăţile sunt următoarele:

·  La N – teren privat nr. top 1462 Hălmagiu;

·  La E – teren privat nr. top 1471 Hălmagiu;

·  La S – DN 76;

·     La V – teren privat nr. top 1473 Hălmagiu.
VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

 A. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

A. Protecţia calităţii apelor


a.1.Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.

Apele care rezultă de pe amplasament, de la personalul muncitor au calitate fecaloid-menajeră și se evacuează în canalizarea loc. Hălmagiu, administratorul rețelei fiind C.Apă Arad.
Apele tehnologice se înglobează în produs și nu se evacuează.

a.2.Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute
Nu există stație de epurare pe amplasament. Apele uzate menajere se scurg în reţeaua de canalizare a localității. 


Poluanţii evacuaţi în mediu aparţin caracteristicilor apelor uzate fecaloid menajere.

Apele uzate menajere au o încărcare medie în poluanţi conform normativului P 28-84 după cum urmează.

materii totale în suspensii - 70 g/om zi

poluanţi organici biodegradabili exprimaţi în CBO5
- 65 g/om zi

azot amoniacal (NH4) - 2 g/om zi

fosfor total (P) - 2,5 g/om zi

Încărcarea în poluanţi a apelor menajere uzate, trebuie să se încadreze în normele de calitate a apelor uzate evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor conform NTPA 002/2002 aprobate prin HG. nr. 188/2002, modificată şi completată prin HG. nr 352/2005.

Apele pluviale sunt colectate prin burlane de pe acoperisul clădirilor si sunt dirijate prin rigole de scurgere in rețeaua stradală.

b. Protecţia aerului

b.1. Surse de poluare pentru aer, poluanți, inclusiv mirosuri

Sunt constituite din:

· maşinile care transportă produsul finit şi materiile prime

· încărcător frontal cu funcționare pe motorină

· centrală termică cu funcționare pe lemn

b.2.Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

   - Poluanţii evacuaţi în atmosferă: gaze de la centrala termică cu funcționare pe lemne și gaze de la mașinile și utilajele care transport materiile prime și produsele finite. 

La limita incintei condiţiile de calitate ale aerului se vor încadra în prevederile STAS 12574/87 "Aer din zonele protejate" şi nu vor depăşi: pulberi în suspensie 0,15 mg/mc/zi şi pulberi sedimentabile 17 g/mp/lună.

Gazele de ardere evacuate în atmosferă sc vor încadra în prevederile Ordinului MAPPM nr. 462/93 şi vor conţine pulberi max 100 mg/Nmc, monoxid de carbon max. 250 mg/Nmc, oxizi de sulf exprimaţi ca SO2 max 2000 mg/Nmc şi oxizi de azot exprimaţi ca NO2 max 500 mg/Nmc.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
c.1.Sursele de zgomot şi de vibraţii sunt:


Sunt reprezentate de utilajele care se folosesc pentru construcții și sunt parcate în incintă.

Sursele de zgomot exterioare sunt reprezentate de maşinile care transportă materiile prime și produsele finite.

c.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.


Sunt cele din dotarea mașinilor și utilajelor.

Activitatea desfăşurată nu generează vibraţii semnificative care să influențeze construcțiile existente.


Conform STAS 10009/2017 - Nivelul de zgomot la limita incintei este de 65 dB(A).

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:  sursele de radiaţii; amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

e. Protecţia solului şi a subsolului
e.1.Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 


Din activitatea care se va desfăşura se pot identifica următorii poluanţi care ar putea afecta calitatea solului:

· lubrifianţii utilizaţi pentru toate tipurile de utilaje;

· deşeurile industriale şi cele menajere;

 -  apele pluviale și menajere;
· pulberile antrenate de mijloacele de transport care aprovizionează unitatea cu materia primă;
· rezervorul de motorină.
e.2. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Rezervorul de motorină este amplasat in cuvă de retenție, este prevăzut cu pompă de alimentare.

În timpul exploatării pot apărea scurgeri accidentale de carburanţi datorită unor defecţiuni. Titularul de activitate are în vedere măsuri de limitare a infiltrării carburanţilor în sol prin utilizarea unor materiale absorbante (pământ, rumeguş) care vor fi aplicate pe zonele pe care s-a scurs carburantul. Aceste materiale absorbante îmbibate cu carburant sunt depozitate în locuri speciale.

Lubrifianţii utilizaţi pentru maşinile - unelte din dotare sunt sub formă de uleiuri. Posibilitatea contaminării solului poate apărea doar la schimbarea uleiului.

Apele pluviale vor fi încărcate cu suspensii şi nu vor constitui un factor de poluare pentru sol, decât în cazul în care s-ar produce o contaminare accidentală a lor cu produse petroliere. 

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

f.1.Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu e cazul.
f.2. Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu e cazul.
g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

g.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.


Terenul pe care se află obiectivul este situat în partea de sud a loc. Hălmagiu, limitrof drumului național DN76 Oradea-Deva, având suprafață de 5191 mp.

Vecinătăţile sunt următoarele:

· La N – teren privat nr. top 1462 Hălmagiu;

· La E – teren privat nr. top 1471 Hălmagiu;

· La S – DN 76;

· La V – teren privat nr. top 1473 Hălmagiu.
Încadrarea seismică este în conformitate cu Codul de proiectare seismică – Indicativ P 100 – 1/2013. 

Conform zonării teritoriului României în termeni de perioadă de control (colţ), Tc a timpului de răspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc = 0,7s, iar conform zonării teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,30g. Adâncimea de îngheţ este de 0,8÷0,9 m conform STAS 6054/77.

Din punct de vedere economic folosinţa actuală a terenului este zona cu destinatie de locuinte si functiuni complementare.

g.2. Lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate de interes public

Poluanţii ce pot afecta aşezările umane şi implicit starea de sănătate a localnicilor sunt: nivelul zgomotelor; emisiile de poluanţi în atmosferă; apele pluviale şi menajere uzate; deşeurile gospodărite necorespunzător.

Având în vedere că procesele tehnologice se desfăşoară în incinte deschise nivelul zgomotului poate afecta locuitorii din imediata vecinătate a locaţiei organizării de șantier.

Pulberile, reprezentând un poluant major al atmosferei, majoritatea statelor au stabilit norme privind concentraţiile maxime admisibile în atmosfera zonelor protejate.

Concentraţia maximă admisibilă pentru pulberi sedimentabile este de 17 g/m2/ lună.

Pentru pulberile în suspensie concentraţiile maxime admisibile în atmosfera zonelor locuite este următoarea:

- 0,5 mg/m3 - media de scurtă durată

- 0,15 mg/m3 - media de lungă durată.

Eliminarea gazelor din spaţiile de lucru se face printr-o ventilaţie permanentă.

Centrala termică este prevăzută cu coș metallic de evacuare gaze de 10 m înălțime.

Putem concluziona, că locuitorii din vecinătate nu vor fi afectaţi decât în mică măsură de emisiile din atmosferă.

Compoziţia chimică a apelor uzate menajere determină caracterul lor poluant ce se manifestă prin prezenţa substanţelor organice, resturi de la spălarea mâinilor, dejecţii, microorganisme, inclusiv patogene şi substanţe chimice - detergenţi, etc.

Având în vedere că societatea este racordată la reţeaua de canalizare aparţinând C.Apă Arad nu se pune problema unor expuneri ale populaţiei la poluarea cu ape uzate.

h. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament, în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării
h.1.Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate 
Deşeurile rezultate:

· deşeuri menajere - 1,0 mc/ lună (cod-20 03 01)
· amestecuri metalice 170402

· amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări 170904

h.2. Planul de gestionare a deşeurilor

· deşeuri menajere - colectate în pubele

Deşeuri stocate temporar (tipuri,compoziţie,cantităţi,mod de stocare):

· deşeuri menajere - stocate în pubele

Modul de transport al deşeurilor şi măsuri pentru protecţia mediului:

- deşeurile menajere se transportă cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localităţii la un depozit de deşeuri solide nepericuloase funcţional.

Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Se va evita formarea  de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi.

Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi;

- monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei, cu respectarea Legii nr. 211/2011, privind gestiunea deşeurilor şi a Hotăririi nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor. Se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor generate pe amplasament, conform codurilor de la pct. IV. 1 din HG.nr. 856/2002.

j. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

j.1.Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate și/sau în producție
- se utilizează aditiv pentru betoane.


În timpul organizării de șantier: se folosesc carburanți și lubrefianti pentru utilaje

j.2.Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.


Pentru aditiv
-ambalare: container din fibră de sticlă de 1000 1 

- transport: cu mijloacele de transport autorizate pentru aceste tipuri de produse 
- depozitare: spațiu destinat în magazine de materii prime 

- folosire: în producţie pentru fabricare betoane.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Geologia

Din punct de vedere geologic, arealul din jurul obiectivului studiat are în bază un fundament cristalin cutat, carpatic, puternic tectonizat, afectat de o mulţime de linii de falie. Peste fundament s​au sedimentat formaţiuni neogene tortoniene, sarmaţiene şi ponţiene. Deasupra acestor depozite au fost depuse sedimente cuaternare, cu caracter lacustru în bază şi aluvio-proluvial în partea superioară.


Hidrogeologia


Apele subterane prezente în arealul studiat includ atât ape freatice, cât şi ape de adâncime. 


Sistemul acviferului freatic din lunca râului Crişul Alb, are nivelul freatic destul de aproape de suprafaţa topografică a terenului, 0,5 - 5 m, pe alocuri acesta intersectând suprafaţa terenului şi formând mlaştini. La partea superioară a formaţiunilor permeabile apar, pe alocuri depozite cu permeabilitate redusă, prafuri argiloase, argile, care determină apariţia unui strat acvifer sezonier suprafreatic specific câmpiei aluviale. 
Apele de suprafaţă

Reţeaua hidrografică este reprezentată de către râul Crişul Alb, situat la circa 1 km nord de obiectiv.


 Caracterizarea climatologică

Zona se încadrează climatului temperat - continental moderat, cu veri călduroase şi ierni blânde. Localitatea se află sub incidenţa maselor de aer predominant vestice, cu caracter oceanic.

Regimul termic este specific zonei de câmpie, valoarea medie multianuală a temperaturii fiind de 10,2° C. Temperaturile medii lunare maxime se înregistrează în luna iulie (20,3° C), iar valorile minime în luna ianuarie (-2,3° C), rezultând o amplitudine termică medie anuală redusă (22,5 °C). 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate semnificativ de proiect

7.1.Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ).

Impactul potential asupra mediului ca urmare a realizarii investitii se va incadra in reglementarile in vigoare, atit in ceea ce priveste impactul asupra aerului, apei si solului cit si asupra populatiei si sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale si folosintelor, dat fiind faptul ca se vor lua masurile necesare pentru prevenirea/reducerea acestuia.


Impactul asupra apei.

Apele uzate menajere nu vor depasi limitele maxime admise pentru descarcarea in retele de canalizare  prevazute de NTPA 002/2005, astfel: - pH – 6,5-8,5; -suspensii-max.350 mg/dmc; -substante extractibile cu solventi organici- max. 30 mg/dmc; -CBO5- max 300mgO2/dmc. Apele pluviale se vor încadra în NTPA 001/2005.

Impactul asupra aerului.
Există emisii fixe de poluanți în atmosferă, reprezentate de centrala termică. Evacuarea gazelor arse se face prin coș de fum existent.

Impactul asupra solului si apei subterane.


Prin luarea masurilor de protectie a solului, mentionate in prezentul memoriu: suprafetele tehnologice vor fi prevăzute cu pardosea betonată iar incinta va fi pavată cu piatră; conductele de transport pentru canalizare menajeră și tehnologică vor fi racordate la canalizarea proprie. Solul si apa subterana nu vor fi afectate.


Impactul generat de zgomot.


Nivelul de zgomot al instalatiilor si utilajelor nu va depasi nivelul reglementat pentru acestea, conforme normelor de zomot UE. 

Nivelul de zgomot admis la limita incintei este de de 65 dbA.

7.2.Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)


Impactul va fi limitat la zona incintei si imediata vecinatate a acestuia; zona de impact are destinația periodică de organizare de șantier.


Nu sunt cursuri de apă sau canale de desecare care să fie afectate de functionarea obiectivului. Apele uzate menajere sunt colectate si evacuate in canalizarea orășenească.

7.3.Magnitudinea şi complexitatea impactului.


Impactul va fi redus, limitindu-se la suprafata amplasamentului. Se apreciază că acest impact se va incadra in prevederile legale.
7.4.Probabilitatea impactului: 


- Pentru aer: sunt surse fixe de poluare a aerului, centrala termică, și mobile, utilajele și mijloacele de transport ale SC Sylc Con Trans SRL

- Pentru apă: apele uzate menajere se colectează în existentă şi nu vor produce impact asupra mediului; 


- Pentru sol: suprafețele tehnologice sunt pavate deasemenea și zonele de depozitare agregate, produse finite, etc. Nu va fi impact semnificativ asupra solului.


- Pentru deșeuri: deșeurile menajere se colectează de operator specializat.


- Pentru zgomot: zgomotul generat de mijloacele de transport materii prime si produse finite se va încadra în normativele existente.
7.5.Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.


Emisiile în apă vor fi continue dar apele uzate menajere vor fi colectate în reţeaua existentă în incintă. Zgomotul generat de utilaje și mașini va fi continuu pe perioada funcționării organizării de șantier.


Deșeurile menajere si tehnologice se vor genera continuu dar vor fi debarasate prin operatori specializați, fără a produce impact asupra mediului.

7.6.Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:


• Pentru reducerea impactului asupra apei


- există canalizare menajeră cu racord la canalizarea existentă în incintă
- există canalizare pluvială cu racord la canalizarea existentă în incintă
• Pentru reducerea impactului asupra aerului

Se va folosi aceeaşi centrală termică care funcţionează şi în prezent.


• Pentru reducerea impactului asupra solului


- platformele în zonele tehnologice vor fi realizate din piatră;


- gestionarea deşeurilor şi substanţelor periculoase (aditiv) se va face cu precauţiile necesare.


7.7 Natura transfrontalieră a impactului 


Nu este cazul. 
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

8.1. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.
Pentru protecția calității apelor și solului se vor asigura condiții pentru depozitarea în siguranță a materialelor de construcții ca sa nu poata fi antrenate de vânt sau ape pluvial; se vor lua măsuri de prevenire cu produse petroliere-carburanți, lubrefianți; la terminarea lucrărilor terenul va fi curățat și readus la forma inițială.
Pentru protecția atmosferei, zgomot, vibrații. Nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevederile STAS 10009/2017; cantitatea de particule în suspensie și sedimentabile se vor încadra în normativele existente.
Pentru gestionarea deșeurilor: deșeurile menajere se vor depozita în spații special amenajate, se vor gestiona selective.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME 
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene 
Nu e cazul.
B. Se va menționa planul/programul din care face parte proiectul

Nu e cazul.
X. Lucrări necesare organizării de şantier

10.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier
In vederea amenajării organizării de șantier, în incinta existentă proprietatea dnei Sida Geanina Maria, cu suprafață totală de 5191 mp, sunt prevăzute platforme de depozitare a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea unui rezervor de motorină de 9000 l.  
Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare, depozitare si punere ìn operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie. Se va da o atentie deosebită manipulării si montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea și așezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor. 

10.2. Localizarea organizării de șantier


Organizarea de șantier se va realiza în spațiu deținut de dna Sida Geanina Maria, în suprafață de 5191 mp, înscris in CF 300635 Hălmagiu, nr. Top 1472.
10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier
Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului înconjurator. Aceasta este o sursă de zgomot, emisii noxe și deșeuri necontrolate. 

Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, piatră spartă, nisip, balast, materiale care nu afectează calitatea apei.

 - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier; 

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

  ( deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h;

( asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

 ( efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998. 

Nu sunt prevăzute amenajări sau dotări speciale pentru protecția împotriva zgomotului sau a vibrațiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ. 

Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii. Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar). Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii. Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale. Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor. 

10.4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluaților în mediu în timpul organizării de șantier 

Pe durata realizarii lucrarilor vor rezulta: deseuri de constructii, ape uzate menajere si o  potentiala poluare cu pulberi si alte noxe a atmosferei.

Pentru  prevenirea si reducerea impactului asupra mediului  sunt prevazute:

-utilizarea grupului sanitar existent, in scopul evacuarii apelor uzate menajere;

-utilizarea mijloacelor de transport si utilajelor care au verificarea tehnica la zi;

-intretinerea curateniei la locurile de munca pentru prevenirea formarii de pulberi;

-materialele de constructii vor fi aduse pe amplasament de catre firma constructoare.
10.5. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluați în mediu

 
Nu sunt necesare dotări pentru controlul emisiilor în perioada organizării de șantier.
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii
11.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

La finalizarea lucrărilor se vor retrage utilajele si celelalte dotări ale Sylc Con Trans iar terenul se va reface conform intelegerii cu proprietarul acestuia.
11.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale


Pentru prevenirea poluarilor  accidentale si interventia in caz de accident, toate instalatiile si depozitele de materii si substante periculoase vor fi manipulate de către personal autorizat. 

11.3. Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei


Organizarea de șantier va funcționa cca. 12 luni cu începere din 15.03.2019 cu posibilități de prelungire a termenului în funcție de vreme.
11.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului


Amenajările sunt prevazute sa functioneze 12 luni, începând cu 15.03.2019. Terenul aferent amplasamentului după retragerea utilajelor va fi redat proprietarului. 
XIII. PROIECT CARE ÎNTRĂ SUB INCIDENȚA OUG 57/2017
a. Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar și coordonatele stereo ale amplasamentului
Nu e cazul
b. Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar


Nu e cazul.
c. Prezenta și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului


Nu e cazul.
d. Managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar


Nu e cazul.
e. Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar


Nu e cazul.
f. Alte informații prevăzute de legislația în vigoare


Nu e cazul.
XIII. XIV. PROIECT CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU ARE LEGĂTURĂ CU APELE

Nu e cazul.
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