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DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 

Nr.  ** din 10.01.2019
PROIECT
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PIATRĂ BALAST IMPEX SRL, cu sediul în Săvârşin, str. Gării, FN, jud. Arad,  înregistrată la APM Arad cu nr. 4399/R şi 14939 din 11.09.2018 şi completările ulterioare înregistrate cu nr. 5212/R/18050/05.11.2018 şi 5791/R/20345/13.11.2018, în baza:
· Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

· Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

· Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

· Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.11.2018, că proiectul “CONSTRUIRE STAŢIE DE MIXTURI ASFALTICE ŞI BETOANE” propus a fi amplasat în Vladimirescu, FN (incinta fostului combinat chimic), jud. Arad nu se supune evaluării impactului asupra mediului.   
    Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:
a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a - „Proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale”

b) Mărimea proiectului: 

Terenul se afla în intravilanul comunei Vladimirescu (incinta fostului combinat chimic), cu o suprafata de 5378 de mp, conform CF nr. 300879. Terenul a fost introdus în intravilanul unitatii teritoriale Vladimirescu prin PUZ aprobat cu HCL 81/31.07.2018 cu denumirea „Zona productie nepoluanta: Construire staţie de preparat mixturi asfaltice şi staţie betoane”. 
Date tehnice 
Ac constructii+utilaje tehnologice = 414.80 mp

Ac constructii = 20.00 mp

Au = 15.00 mp

POT propus = 7%

CUT propus = 0.07

S teren = 5374 mp
Spaţii verzi – 1436 mp
Obiectivul se afla la cca. 500 m de rezervoarele existente pentru depozitare carburanţi aparţinând SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, la 1002 m de zona de locuit şi la cca. 10 m faţă de limita de proprietate a SC ACHIM FERTIC SRL. 
Dotările de pe amplasament vor fi următoarele:

Staţia de mixturi asfaltice
Staţia transportabilă de preparat mixturi asfaltice cu turn vertical, tip SMA-80~100 t/h este un complex de masini, conceput modulat, fiecare masină putând intra în combinatie cu alte masini, de capacitati corespunzatoare, produse de alte firme. De asemenea construcţia utilajelor din componenta staţiei permite o deplasare usoara a acestora cu mijloace de transport rutier sau CF şi necesită un timp minim pentru amplasare şi punere în funcţiune.
Componenta staţiei de preparat mixturi asfaltice este urmatoarea:

- predozatorul de agregate cu 4 compartimente, cu benzi extractoare şi bandă colectoare ce realizează o predozare a agregatelor în funcţie de reţeta de asfalt comandată. Predozarea se realizeaza volumetric prin reglarea iniţială a grosimii stratului de agregate extrase din fiecare compartiment, corecţiile impuse de dozarea finală realizandu-se prin varierea vitezei benzilor extractoare.

- banda de transport agregate are o lungime de 8 m, preia agregatele de la banda colectoare a predozatorului şi le transportă în uscător. Banda poate fi inclinată la diverse unghiuri funcţie de amplasarea maşinilor pe fundaţii.

- uscătorul de agregate, de tip cilindric, cu ax inclinat cu cca. 50 faţă de orizontală, în sensul fluxului tehnologic, realizează uscarea agregatelor şi aducerea lor la temperatura impusă de procesul tehnologic.

- filtrul de praf are rolul de a filtra gazele arse rezultate în procesul de uscare a agregatelor în toba uscător, precum şi de a reţine praful rezultat la cernerea – dozarea şi cântărirea agregatelor. Praful reţinut se transportă pentru depozitare într-un siloz de praf.

- turnul de malaxare este un utilaj complex modulat care realizeaza:

· transportul agregatelor fierbinti,

· transportul filerului la dozatorul de filer,

· sortarea agregatelor fierbinti venite de la uscator;

· dozarea gravimetrica a agregatelor functie de reteta comandata,

· dozarea gravimetrica a filerului;

· dozarea gravimetrica a bitumului,

· malaxarea  componentelor pentru omogenizarea mixturii,

· descarcarea sarjei de mixtura buncarul de stocare mixtura,

· descarcarea mixturii în mijlocul de transport. 

Acesta se compune din următoarele module: elevator cupe calde, etaj sită-buncăr sorturi, etaj malaxare şi buncăr stocare mixtură.

- transportorul cu snec elicoidal preia praful recuperat de la filtru şi-l descarcă în silozul de stocare praf. Lungimea şnecului este de 5,1 m putând fi modificată funcţie de amplasarea utilajelor.

- instalaţia de aer produce aerul comprimat necesar comenzilor instalaţiei pneumatice a staţiei şi scuturării sacilor de filtrare. 

- cabina de comanda, conţine elementele de comandă, programare şi supraveghere a funcţionarii tuturor componentelor staţiei de preparat mixturi asfaltice.

- gospodǎria de bitum are rolul de depozitare, ridicare la temperatura de lucru şi de introducere în circuitul tehnologic a bitumului necesar obţinerii mixturilor asfaltice conform reţetei.

- gospodaria de filer are rolul de depozitare a filerului necesar reţetei de lucru, acesta fiind transportat la cântarul de filer cu transportoare elicoidale.

- gospodaria de praf are rolul de depozitare a prafului rezultat din procesul de filtrare a gazelor arse şi descarcarea acestuia într-un mijloc de transport prin intermediul unui transportor elicoidal.

	Gospodaria de bitum

	-  număr tancuri stocare bitum
	                2x30 mc 

	-  centrala de ulei termal tip
	                CT 250

	     putere calorica centrala de ulei termal
	                250000 kcal/h

	     arzator tip 
	

	                    - combustibil
	
	GAZ

	                    - putere
	
	349

	                    - consum maxim
	
	35 Nmc/h

	Gospodarie filer 

	-  numar silozuri
	1x60 tone

	- capacitate stocare filer
	60 t

	-  transportor elicoidal filer
	1 buc.

	Gospodarie praf

	-  numar silozuri
	1x25 tone

	- capacitate stocare praf
	25 t

	-  transportor elicoidal praf
	2 buc,


Materiile prime utilizate la prepararea asfaltului:

- agregate minerale: nisip de granulaţie 0 - 4 mm; (nisip de râu în anumite reţete)

- cribluri de bazalt sau de andezit, de sorturile 0-4 mm,  4-8 mm, 8-16 mm, 16-25 mm;

- filer calcar şi filer recuperat

- liant: bitum D-50/70.

Stația de betoane tip CB 15 cu o capacitate de 15 mc/h, se compune din:

- dozator cântar agregate 3x8 mc

- transportor agregate (banda 650x16 m)

 
- gospodărie ciment

- dozator ciment

- instalaţie dozare apă

- instalaţie dozare aditivi

- betonieră

- pâlnie descărcare

- instalatie electrică de programare, comandă, automatizare

- esafodaj betoniera

- instalaţie pneumatica
Materiile prime utilizate la prepararea betoanelor sunt:

- agregate minerale (sorturi) granulaţie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-31,5 mm; se folosesc 1826-2046 kg/1 mc beton

- ciment, se folosesc 230 - 395 kg/1 mc beton

- apă, se folosesc 109-134 kg/1 mc beton

- aditivi, se folosesc 0,9-2,4 kg/1 mc beton

Depozitarea materiilor prime (agregate minerale) se face în padocuri iar a cimentului direct în buncărele staţiei. 

Aditivii se folosesc direct din rezervorul de plastic în care se aduc.

Alte dotări:

- Padocuri din beton 

- Cântar auto 
- Clădire birou

- Cabină comandă

- Bazin apă amplasat subteran

Utilităţi:

· Alimentarea cu apă: 
- alimentarea cu apă potabilă se va face din surse autorizate;
- alimentarea cu apă a folosinţelor se va face cu apă din subteran, dintr-un foraj existent pe amplasament care are adâncimea de 180 m;

· Canalizare menajeră: 
- în prima etapă se vor folosii 2 toalete ecologice modulare iar în a doua etapă se va realiza un bazin pentru colectarea apelor uzate menajere cu o capacitate de 16 mc;
- apele tehnologice de la staţia de betoane (spălarea betonierei) vor fi colectate într-un bazin decantor de unde vor fi recirculate;

· Apele pluviale – vor fi colectate de pe suprafaţa amplasamentului, preepurate într-un separator de hidrocarburi şi evacuate într-un bazin de retenţie. Apele pluviale colectate vor fi utilizate pentru udarea spaţiilor verzi şi în procesul tehnologic;
· Alimentarea cu gaze a obiectivului se va face din reţeaua de gaze existentă în zona fostului combinat chimic;
c) Cumularea cu alte proiecte: 
Obiectivul se afla la cca. 500 m de rezervoarele existente pentru depozitare carburanţi aparţinând SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, la 1002 m de zona de locuit şi la cca. 10 m faţă de limita de proprietate a SC ACHIM FERTIC SRL. 

Vecinătăţile sunt următoarele:


NORD: lot CF305908


SUD: drum exploatare neasfaltat


EST: lot extravilan


VEST: drum exploatare neasfaltat 
Activităţi desfăşurate în zonă

- SC Rompetrol DOWNSTREAM SRL, profil depozitare şi comercializare carburanţi; amplasat pe latura nordică a platformei CIC, limitrof CF Arad-Deva

- SC Archim FERTIL SRL, profil depozitare şi comercializare azotat de amoniu; amplasat pe latura nordică a platformei CIC, limitrof CF Arad-Deva

- SC CrimboGaz SRL, profil depozitare şi comercializare gaze naturale îmbuteliate; amplasat la limita estică a Demeco

- SC Demeco SRL amplasat pe latura vestică a platformei CIC.

d) Utilizarea resurselor naturale: 
- alimentarea cu apă a folosinţelor se va face cu apă din subteran, dintr-un foraj existent pe amplasament care are adâncimea de 180 m;

- energie electrică – racord la reţeaua existentă;
- gaz metan – din reţeaua de gaze existentă în zona fostului combinat chimic.
- sorturi şi agregate aprovizionate de la terți. 

e) Productia de deseuri: 

- deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele şi vor fi preluate de un operator autorizat;

În faza de construcţie - vor rezulta deşeuri de materiale de construcţie – nisip, piatră spartă, pietriş, pământ - cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantitati variabile. Acestea vor fi reutilizate în lucrări de construcţii, infrastructură.
În faza de funcţionare

	Codurile deşeurilor 
	Denumirea deşeului generat
	Cantităţi (to/an)
	Mod de depozitare temporară
	Modalităţi propuse de gestionare

	13 01 13*

13 02 08*
	Uleiuri uzate provenite de la utilajele folosite 


	Variabile
	Depozitare temporara în recipienţi etanşi
	Eliminare prin firme autorizate

	17 04 05

16 01 17
	Deşeuri metalice (piese auto)
	Variabile
	Depozitare în recipient adecvaţi
	Eliminare prin firme autorizate de reciclare a deşeurilor

	20 03 01
	Deşeuri menajere
	Variabile
	Colectare în pubele 
	Firma de salubritate

	15 02 02*
	Materiale textile, nisip contaminate cu produse petroliere
	Variabile
	Depozitare în recipienţi adecvaţi
	Eliminare prin firme autorizate

	17 03 02
	Deșeuri tehnologice de la fabricarea mixturilor
	Variabile
	Depozitare temporară pe amplasament
	Utilizare ca material de umplutură -lucrări de construcţii, infrastructură

	16 01 07
	Deșeuri metalice
	Variabile
	Containere metalice
	Valorificare prin unități autorizate

	15 01 10*
	Ambalaje metalice cu reziduuri de substanțe periculoase
	Variabile
	Euro paleti
	Eliminare prin firme autorizate

	19 08 02
	Nămol bazinul decantor
	Variabile
	Depozitare recipienți adecvați
	Eliminare prin firme autorizate

	17 05 04
	Pământ și rocă alterată
	Variabile
	Depozitare temporară pe amplasament
	Valorificare la lucrările de construcții


f) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: 
Protecţia aerului: 

Echipamente pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă din dotarea instalaţiilor

- baterie de filtre cu saci pentru reţinerea pulberilor care se depozitează într-un buncăr al staţiei de mixturi asfaltice care este refolosit ca şi filer recuperat;  

- exhaustor la instalaţia de desprăfuire;

- coş metalic pentru evacuarea gazelor de ardere;

Staţia de mixturi asfaltice va fi alimentată cu gaz de la reţeaua din zona;

Gazele de ardere provenite de la arzătoarele staţiei de mixturi se vor încadra în prevederile Ordinului M.A.P.A.M nr. 462/93.

La limita unităţii aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie,
Protecţia apelor:

- apele tehnologice de la staţia de betoane (spălarea betonierei) vor fi colectate într-un bazin decantor de unde vor fi recirculate;

- apele pluviale – vor fi colectate de pe suprafaţa amplasamentului, preepurate într-un separator de hidrocarburi şi evacuate într-un bazin de retenţie. Apele pluviale colectate vor fi utilizate pentru udarea spaţiilor verzi şi în procesul tehnologic;

Protecţia solului: 

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie, astfel încât să nu blocheze căile de acces, să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor inerte şi nepericuloase rezultate în urma lucrărilor; 

- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului şi apelor cu produse poluante existente pe şantier (carburanţi, lubrifianţi, etc.);

g) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: 

- titularul de proiect va lua măsuri în vederea prevenirii accidentelor;
Conform documentaţiei depuse la APM Arad a opiniilor reprezntanţilor comisiei de analiză tehnică exprimate în şedinţa din 14.11.2018 rezultă faptul că prin implementarea proiectului nu se măreşte riscul sau consecinţele unui accident major (Adresă nr. 609/18/SU-AR/04.10.2018 – “nu face obiectul avizării/autorizării de protectie civilă”, emisă de ISU “Vasile Goldiş” Arad).

Conform Ord nr. 3710/1212/99/2017 art. 18 “In situaţia în care pentru amplasamentele şi dezvoltările existente în jurul acestora se determina incompatibilităţi, autorităţile competente pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016 şi autoritătile responsabile cu amenajarea teritoriului şi urbanismul iau măsuri de impunere, prin avizele, acordurile şi autorizaţiile prevăzute de lege, a unor cerinte tehnice suplimentare pentru reducerea riscului la amplasament şi reducerea vulnerabilitătii construcţiilor din vecinatate”.
2. Localizarea proiectelor (se ia in considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectata de proiect):

2.1. Utilizarea existentă a terenului: 
Folosinţa actuală şi destinaţia terenului prin PUG: curţi construcţii, situat în UTR nr. 18 – Zona de unităţi industriale nepoluante şi depozitare, în zona cu leziuni ireversibile, fiind permisă doar construcţia unităţilor economice cu un număr de angajaţi mai mic de 100.
Terenul a fost introdus în intravilanul unitatii teritoriale Vladimirescu prin PUZ aprobat cu HCL 81/31.07.2018 cu denumirea „Zona productie nepoluanta: Construire staţie de preparat mixturi asfaltice şi staţie betoane”.
2.2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si cele împădurite: nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: 

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul fiind situat în intravilanul municipiului Arad;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.: 

- nu este cazul;  

 f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, şi Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: 

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul fiind situat în afara unei arii naturale protejate de pe teritoriul judeţului Arad;

 g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: - nu este cazul;

 h) ariile dens populate: - terenul se află la 1002 m de zona de locuit; 
i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential:

a) Extinderea impactului - aria geografica şi numarul persoanelor afectate: - conform Certificatului de urbanism nr. 335/08.08.2018 destinaţia stabilită prin PUG este curţi construcţii, situat în UTR nr. 18 – Zona de unităţi industriale nepoluante şi depozitare, în zona cu leziuni ireversibile, fiind permisă doar construcţia unităţilor economice cu un număr de angajaţi mai mic de 100 

Conform Notificării nr. 1024/13.09.2018, emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad „proiectul este în concordanţă cu legislaţia naţională privind condiţiile de igienă şi sănătate publică” 

b) Mărimea şi complexitatea impactului: 
Capacitatea de producţie

- Fabricare mixturi asfaltice cu o staţie având o capacitate de 80~100 t/h
- Fabricare betoane capacitate 15 mc/h

c) Probabilitatea impactului: impact redus

d) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impact redus
    II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- investiţia menţionată mai sus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile la faza de realizare a proiectului:

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

a) Protecţia calităţii apelor:

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenţi lichizi, reziduuri sau deşeuri de orice fel în ape de suprafaţă, subterane, pe sol sau în subsol;
- în prima etapă se vor folosii 2 toalete ecologice modulare iar în a doua etapă se va realiza un bazin pentru colectarea apelor uzate menajere cu o capacitate de 16 mc;

- apele tehnologice de la staţia de betoane (spălarea betonierei) vor fi colectate într-un bazin decantor de unde vor fi recirculate;

- apele pluviale – vor fi colectate de pe suprafaţa amplasamentului, preepurate într-un separator de hidrocarburi şi evacuate într-un bazin de retenţie. Apele pluviale colectate vor fi utilizate pentru udarea spaţiilor verzi şi în procesul tehnologic;

Apele uzate menajere evacuate în bazinul vidanjabil se vor încadra în prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Normativului NTPA  002;
Apele pluviale colectate în bazinul de retenţie se vor încadra în prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Normativului NTPA  001. 

b) Protecţia calităţii aerului:

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra mediului şi populaţiei să fie cât mai redus (zgomotul, cantitatea de particule în suspensie şi sedimentabile să fie cât mai redusă);
- gazele de ardere provenite de la arzătoarele staţiei de mixturi se vor încadra în prevederile Ordinului M.A.P.A.M nr. 462/93.
- la limita unităţii aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie,

c) Protecţia solului şi a subsolului:

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie, astfel încât să nu blocheze căile de acces, să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor inerte şi nepericuloase rezultate în urma lucrărilor; 

- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului şi apelor cu produse poluante existente pe şantier (carburanţi, lubrifianţi, etc.);

d) Gestionarea deşeurilor: 

- deşeurile menajere vor fi colectate în pubele pvc, urmând a fi preluate de societăţi autorizate în transportul deşeurilor menajere;           

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor; 

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi unui predate unui operator de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;
- deşeuri de materiale de construcţie – nisip, piatră spartă, pietriş, vor fi reutilizate în lucrări de construcţii, infrastructură.
- reziduuri petroliere rezultate de la curăţirea separatorului de produse petroliere se vor preda unităţilor autorizate în vederea reciclării sau eliminării în condiţii ecologice;
e) protecţia biodiversităţii - spaţii verzi: 

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor;

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;
- vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, nu mai puţin de 20 % din suprafaţa totală a terenului cu rol decorativ şi pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţie fonică şi eoliană;

Se vor respecta prevederile.

- OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii apelor nr.107/1996 modificată prin Legea 310/2004;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;   

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 republicată în 2002 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- Legea 360/2003 cu modificările şi completările ulterioare Legea 263/2005 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

Alte condiţii: 

Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.  

Documentaţia conţine:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 335/08.08.2018 eliberat de Primăria Comunei Vladimirescu;

- Plan de situaţie şi încadrare în zonă;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 15182/17.09.2018, întocmit de APM Arad;

- Proces verbal nr. 18658/14.11.2018, întocmit în baza şedinţei CAT;

- Certificat de Urbanism nr. 442/22.10.2018 eliberat de Primăria Comunei Vladimirescu pentru intrarea în legalitate conform PV 12600/11.10.2018;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Ord. 135/2010 anexa nr. 5;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 1024/13.09.2018, emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad în care se precizează că “proiectul este în concordanţă cu legislaţia naţională privind condiţiile de igienă şi sănătate”;

- Adresă nr. 609/18/SU-AR/04.10.2018 – “nu face obiectul avizării/autorizării de protectie civilă”, emisă de ISU “Vasile Goldiş” Arad;
- Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 104/31.10.2018 emis de AN “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş – SGA Arad;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.  

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.
În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului sau programului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5, din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).      

Nerespectarea prevederilor prezentului act atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica A.P.M Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie. Procesul-verbal întocmit de către A.P.M Arad se va anexa şi va face parte integrantă din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea autorizării, înainte de începerea activităţii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi conţine 9 pagini şi a fost emisă în 2 exemplare    

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

    DIRECTOR EXECUTIV

   Dana Monica DĂNOIU
Şef Serviciu A.A.A.,   

Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ
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