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            Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD


DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
               Proiect

Ca urmare a notificării nr. 06/04.02.2020 adresate de SC GUALA PACK NĂDAB SRL cu sediul în Nădab, Zona Industrială nr. F.N (CF 303704), jud. Arad înregistrată la APM Arad cu nr. 1556//05.02.2020 și completările ulterioare înregistrate cu nr. 652/R/3703/20.03.2020; 4083/31.03.2020; 752/R/5006/27.04.2020 și a ședințelor CAT din data de 26.02.2020 și 06.05.2020:

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, 
Legii 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările şi compeltările ulterioare;
autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.02.2020 și 06.05.2020 că proiectul “Construire hala de producţie şi depozitare, anexe, amenajare incintă, împrejmuire” titular Guala Pack Nadab SRL, - elemente necunoscute la data emiterii DEI 13980/28.08.2018” – Nădab, Zona Industrială (CF nr. 303704), jud. Arad, se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluări adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă. 

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:
1. Caracteristicile proiectului
    Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2 la pct. 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.
    Categoria de activitate conf Anexei 1 Legea 278/2013 privind emisiile industriale 
Pct. 6.7. (instalaţii pentru tratarea suprafeţelor materialelor obiectelor sau produselor utilizând solvenţi organici, în particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, vopsire, curăţare, sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 t/an)
     Proiectul se încadrează în prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale anexa Anexa 7, partea 2, Punctul 3: Alt tip de rotogravura, flexografie, tiparire serigrafica in rotativa, unitati de laminare sau glazurare ( >15) tiparire serigrafica in rotativa de textile si carton ( >30 t/an).
În urma analizării documentaţiei, a consultărilor din şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică şi în baza criteriilor din Anexa 3 din Legea 292/2018 s-a decis că procedura va continua conform prevederilor din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 
a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect: 
Proiectul propus constă în construirea unei hale de producție și depozitare, anexe, amenajare incintă și imprejmuire. Clădirea principală este compusă din două corpuri: C1-hală de producție, depozitare și birouri, în regim de înălțime Parter și Mezanin parțial și C2-clădire tehnică, în regim de înălțime Parter (chiller etc). Pe lângă clădirea principală se propun și corpurile C3-stație de pompare sprinklere cu apă în regim de înălțime Parter și C4-stație de pompare sprinklere cu spumă în regim de înălțime Parter cu 2 bazine antiincendiu supraterane, precum și C5 – cabină portar în regim de înălțime Parter.

Accesul in incinta proprietatii se face de pe drumul betonat.

Activitatea desfăsurată va consta în imprimarea prin rotogvavură (imprimări cu până la 10 culori) a laminatelor flexibile compuse din mai multe straturi de materiale diferite (poliester, aluminiu, hartie, nylon, polietilen, etc.) cu o grosime de la 15 la 700 micron. Etapele procesului de productie:  

1. Imprimare prin rotogravură

Produsele obtinute sunt foliile laminate pentru ambalaje alimentare (cafea, produse de cuptor, băuturi, conserve, mâncare preparată si alimente praf, etc.) şi ambalaje nealimentare (cosmetice, medicamente, detergenti, etc.)  

În proces este utilizată cerneala sau o soluţie de culoare, care este aplicată pe suprafaţa unui cilindru de imprimare. Excesul este eliminat de o racletă in timp ce celulele raman impregnate de solutie. Culoarea este depusa  prin contactul intre material si cilindrul de imprimare. Cerneala utilizată este de obicei foarte lichidă astfel încat sa uşureze umplerea tuturor celulelor.În general imprimarea pin rotogravura este efectuata printr-o succesiune de statii, fiecare din ele depune un strat de culoare. In fiecare unitate exista o zona de uscare ce permite fixarea cernelii inainte de intrarea în staţia următoare.

În timpul procesului de imprimare prin rotogravură:

-cerneala este menținută în condiții standard în ceea ce privește fluiditatea cu ajutorul unei instalații automate, alimentată de la rețeaua de distribuție centralizată. 

-uscarea se face cu ajutorul aerului cald produs de schimbătoarele de caldură unde fluidul cald este constituit din ulei diatermic. 

-materialul utilizat pentru imprimare, care prevalează, este poliesterul. După imprimare, dacă nu este necesar controlul  de calitate, acesta vine stocat în așteptarea fazei de îmbinare.

2. Îmbinare (laminare)

Procesul permite combinarea a două sau mai multe folii, care fac ca folia îmbinată  rezultată să dețină toate proprietățile ce rezultă din suma componentelor sale. Mașina de  îmbinare pentru acest sistem este în principal compusă din:

-derulator al foliei primare;

-stație de întindere a adezivului prin tehnica rotogravurii;

-cuptor cu aer cald pentru eliminarea solventului;

-derulator pentru a doua folie;

-grup care unește foliile prin apăsarea a două role (calandru);

-retractor  care colectează produsul finit îmbinat. 

3. Tăiere/debitare

La terminarea stationarii laminatului in camera caldă, materialul trebuie lăsat să se stabilizeze la temperaura ambientală (timp de 24 h la temperatura mediului). Acest lucru se întâmplă pe raftul din fata masinilor de taiere. După tăiere, materialul este transferat în magazie pentru ambalarea finală (pentru a evita prejudicierea sau lovirea în timpul transportului).Pentru etapa de producţie analizată şi în raport cu capacitatea instalaţiilor materiile prime utilizate vor fi:
Cerneluri
	Nr. Crt.
	Denumire produs
	Consum anual
kg
	COV
%
	COV
kg
	Substanța solidă kg

	1
	Eliolam ,\G Bianco 28 ALrWhite
	2 8800
	52,30
	15062.,1
	13.1376

	2
	Eliolam AG Extender AL
	28800
	77,3
	22262
	6.5376

	3
	Eliol-am AGRHODAMI.NE Fast

B.25 AL;Red
	28800
	72,6
	20908,8
	78192

	4
	DURATORTPM WHITE BIOOL-

0x4406
	28800
	57,00
	16416
	12384

	5
	Eliolam AG Giallo8.329 Conc. N,;

Yellow
	28800
	71,70
	20649.6
	81504

	6
	Eliolam AG Nero PD4 AL
	28800
	64,80
	18662.4
	101376

	7
	Eliolam AG Rosso Fast 8411
	28800
	64,2
	18489.6
	103104

	8
	Eliolam AG Verde B 223 AL; Green
	28800
	67,3
	19382.4
	94176

	9
	Eliolam Viola Fast 190 AL
	28800
	72,5
	20880
	79092

	10
	Eliol.am AG Cyan 685
	28800
	67,7
	19497.6
	93024

	11
	Novacote CA
	28800
	4,8
	18432
	365568

	
	TOTAL CERNELURI

Kg
	366,800
	
	188380.8
	


Adezivi
	Nr. Crt.
	Denumire produs
	Consum anual

kg
	COV

%
	COV

kg
	Substanța solidă kg

	1
	LOCTITE LIOFOL

LA 3640 MHS
	28800
	29,90
	10148l6
	269.184

	2
	LOCTITE LIOFOL

LA 3640 MHS
	28800
	29,4
	269184
	49420

	3
	LOCTITE LIOFOL

LA 6800
	28800
	9,90
	38016
	345.984

	4
	LOCTITE LIOFOL

LA 605
	28800
	0,00
	0,00
	28800

	5
	Accetat de Etil
	1,152,000
	100,00
	1.152.000
	

	
	Total
	2,736,000
	0
	2,662397
	0


b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: 


Investiţia se realizează conform PUG aprobat imobilul este situat în intravilanul loc. Nădab, în UTR 15 – zonă activităţi productive şi de servicii.

c)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii Alimentarea cu apa potabilă va fi asigurată de la reţeaua de distributie a apei din zona industrială, care se afla in apropierea incintei unității apartinând Compania de Apa „Valea Crisurilor” Chişineu Criş. Se propune racordarea parcelei studiate la rețeaua stradală de alimentare cu apă prin intermediul unui branșament montat într-un cămin apometru (CAp).

Evacuarea apelor reziduale

Se  realizeaza un sistem separat de colectare a apelor menajere de  cele pluviale.

Se propune racordarea parcelei studiate la rețeaua stradală de canalizare menajeră prin intermediul unui racord montat într-un cămin de racord (CRm). Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi colectate și evacuate într-o rețea de incintă care se va racorda la rețeaua de canalizare menajeră 

Apele pluviale de pe acoperișul clădirii se se vor colecta prin intermediu prin rețea de conducte din PVC vor fi evacuate într-o rețea de canalizare pluvială de incintă. De aici apele pluviale vor fi evacuate într-un bazin etanș cu volumul de 100 mc. Preaplinul bazinului va fi deversat prin pompare în canalul existent aflat la limitat de Nord a proprietății. Din acest canal apele ajung într-un canal aparținând ANIF.

Apele pluviale de pe platforme și parcări vor fi colectate prin guri de scurgere și apoi printr-o rețea de conducte din PVC vor fi deversate într-o rețea de canalizare pluvială de incintă. Înainte de a fi deversate în bazinul etanș, acestea vor fi trecute print-un decantor- separator de hidrocarburi, cu debitul de 20 l/s și by-pass la 100 l/s ( V decantor = 2000 litri si V separator = 1960 litri ).

Energia termică se va face prin intermediul centralei termice proprii, care va deservi şi spaţiile  propuse a se realiza. Astfel centrala termica va fi  echipată cu  2 cazane, cu agent termic apă caldă care asigura necesarul de căldură pentru încălzire. Cazanele functioneaza cu gaze naturale având fiecare o putere de  P = 500kW. Gazele rezultate în urma arderii combustibilului sunt evacuate în atmosferă prin intermediul unui cos de fum cu diametru exterior de 350mm si  H=10 m fiecare. Procesele necesită faze de încălzire fluide compuse din ulei diatermic pentru o putere instalată de circa 4000 KW.
d)Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:
-deşeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în lucrări;

-deşeuri metalice deşeuri feroase care vor rezulta în principal, în urma execuţiei structurilor şi a fundaţiilor;

-deşeuri din material plastic: reprezentate în principal de resturile materialelor de construcţii confecţionate din plastic (tubulaturi PVC, diverse tipuri de profile etc);

-deşeurile de ambalaje fără conţinut de substanţe periculoase (hârtie şi carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de la diverse materiale de construcţii ce vor fi furnizate în organizările de şantier;

-ambalaje contaminate cu substanţe periculoase – butoaie, recipienţi, IBC etc.;

-materiale absorbante contaminate cu ulei (lavete, ţesături) rezultate în urma activităţilor de întreţinere şi reparaţii efectuate la echipamentele tehnologice;

-deşeurile de materiale de construcţie reprezentate de resturile ce nu mai pot fi reutilizate în construcţie (bucăţi de cărămizi, rigips, diverse materiale de finisaj etc.);

-deşeuri de electrozi de sudură rezultate în urma lucrărilor de sudură la elemente metalice;

-pământ excedentar rezultat în urma lucrărilor de excavaţii.

Colectarea deşeurilor menajere se va realiza selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei special amenajate în organizările de şantier. În incinta organizărilor de şantier, antreprenorul va amenaja o platformă specială destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special destinaţi depozitării temporare a deşeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deşeurilor de către societăţile autorizate contractate, în condiţii de siguranţă. Depozitarea temporară a deşeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deşeu, fiecare container sau recipient destinat depozitării fiind etichetat cu codul corespunzător al deşeului, conform HG 856/2002. Toţi angajaţii de pe şantier vor fi instruiţi cu privire la manipularea deşeurilor precum şi la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deşeu.
e)Poluarea şi alte efecte negative – Apă: în perioada de construcţie sursele de poluanţi pentru ape sunt reprezentate de:
 
-traficul din şantier spre şi dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcţie (cariere, balastiere);

 
-scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;

 
-manipularea şi punerea în operă sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuţia lucrărilor (beton, bitum, agregate etc.), care pot ajunge în apele de suprafaţă prin antrenarea de către apele pluviale;


-depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţie;

 
-gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupurile sanitare din cadrul organizărilor de şantier, gestionarea asugurându-se în mod corespunzător prin intermediul unor operatori autorizaţi;

 
-spălarea utilajelor şi a mijloacelor de transport la nivelul organizării de şantier.

Aer: în perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de emisii atmosferice vor fi reprezentate de:
 
-activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol fertil, săpături, umpluturi, nivelări, încărcare – descărcare, transport), a unor materiale de construcţie (nisip, pietriş, balast) şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

 
-eroziunea eoliană de pe suprafeţele de teren perturbate sau lipsite de vegetaţie – surse staţionare nedirijate (poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile);

 
-grupurile electrogene pentru asigurarea alimentării cu energie – sursă staţionară dirijată. 

 
-activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate (poluanţi: particule metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/ tăiere);

 
-sursele de emisie mobile – vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul materialelor şi echipamentelor, precum şi la aprovizionarea cu substanţe şi materiale pe durata executării lucrărilor de construcţie, respectiv traficul existent (poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi în suspensie, particule cu metale grele);

Aer: în perioada de funcţionare principala sursă de emisii atmosferice sunt gazele arse provenite de la centrala termică (poluanţi: NO2, SO2, CO, pulberi); precum şi compuşi organici volatili din procesul tehnologic.

Zgomot: în etapa de construcţie sursele de zgomot vor avea caracter şi durată temporare, manifestate local şi intermitent. Principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:

-traficul din zona de şantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre şi dinspre zonele de obţinere a materialelor de construcţie;

 
-funcţionarea utilajelor (maşini transportoare, autocamioane de mare tonaj, autobetoniere, excavatoare, macarale, buldozere, compresoare) – funcţionarea motoarelor, manipularea şi transportul încărcăturilor.

Sol/subsol: în etapa de construcţie sursele potenţiale de poluare/ degradare a solului vor fi reprezentate de:

 
-depozitarea necorespunzătoare a utilajelor şi a materialelor de construcţie;

 
-gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor;

 
-traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici (SO2, NOx, metale grele) să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia;

 
-scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice provenite de la autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor de construcţie sau de la depozitarea necorespunzătoare acestora;

 
-degradarea calităţii solului prin manevrarea/depozitarea necorespunzătoare a materialului decopertat/excavat;

 
-depunerea pulberilor prăfoase rezultate din lucrările de excavare, încărcare, transport şi descărcare a materialelor de construcţie;

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice 
- este necesară identificarea oricărui risc de accident asociat proiectului propus.
g) Riscurile pentru sănătatea umană 

Amplasamentul se află la o distanţă de 200 m faţă de zona rezidențială.
2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenului:curți construcții în intravilan zona industrială 
b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: zona unde se impelemntează proiectul are caracter industrial.
c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone
-zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor amplasamentul proiectului nu se află în nici una din zonele enumerate 
-zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

-zonele montane şi forestiere – proiectul este amplasat în câmpia de vest fără vegetaţie forestieră;

-arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arii naturale protejate de interes national, comunitar sau internaţional;

-zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplastat în zone clasificate sau protejate;
-zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

-zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul este amplasat la o distanţă de 200 m faţă de localitatea Nădab
-peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.
3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

a)importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată 
Având în vedere proiectele/activitătile similare existente în zona amplasamentului este necesară cuantificarea impactului generat de intensificarea traficului în zonă inclusiv datorită funcționării obiectivului în perioada de funcţionare.

b)natura impactului – posibil impact cumulat asupra factorilor de mediu pe perioada de functionare;

a) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

b) intensitatea şi complexitatea impactului – se consideră necesară identificarea şi evaluarea corespunzatoare a impactului proiectului asupra factorilor de mediu;

c) probabilitatea impactului – posibil impact asupra factorilor de mediu pe perioada de functionare a exploatării;
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - posibil impact asupra factorilor de mediu cu preponderență aer pe perioada funcţionării; 
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate 
- proiectul este amplasat într-o zonă industrială în care îți desfășoară activitatea operatori economici din industria prelucrătoare.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – vor fi identificate prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
AI. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

        - proiectul propus nu este amplasat în arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

        - proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafaţă/subterane.
Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
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