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Denumire proiect:
	551 / 2024
Oraș Sântana
Rețea de canalizare menajeră în oraș sântana, sat Caporal Alexa, judeţul Arad  


MEMORIU DE PREZENTARE
Conform Anexei Nr.5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018
I. DENUMIREA PROIECTULUI:
 REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ORAȘ SÂNTANA, SAT CAPORAL ALEXA, JUDEŢUL ARAD
II. TITULARUL PROIECTULUI
ORAȘ SÂNTANA, SAT CAPORAL ALEXA
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Canalizare menajeră din localitatea Caporal Alexa cuprinde următoarele obiecte:

•
Obiect nr.1: Colectoare menajere în localitatea Caporal Alexa

•
Obiect nr.2: Staţie de Pompare Ape Uzate, SPAU1 Caporal Alexa

•
Obiect nr.3: Staţie de Pompare Ape Uzate, SPAU2 Caporal Alexa

•
Obiect nr.4: Staţie de Pompare Ape Uzate, SPAU3 Caporal Alexa

•
Obiect nr.5: Conductă de refulare SPAU1 Caporal Alexa

•
Obiect nr.6: Conducte de refulare SPAU2 Caporal Alexa

•
Obiect nr.7: Conducte de refulare SPAU3 Caporal Alexa

Datorită configurației terenului din localitatea Caporal Alexa și pentru a evita adâncimi mari de montaj a colectoarelor menajere este necesar realizarea a trei stații de pompare ape uzate, și anume SPAU1, SPAU2 și SPAU3. 
b) justificarea necesitatii proiectului;

 În prezent, localitatea Caporal Alexa nu are în dotare un sistem centralizat de colectare-epurare a apelor uzate din gospodăriile individuale sau unităţile economice, acestea fiind colectate în fose septice, bazine vidanjabile, haznale, fântâni.

În localitatea Caporal Alexa toate locuințe vor dispun de apă potabilă curentă după terminarea lucrărilor aflate în curs de execuție.

Faptul că o parte din consumatorii de apă potabilă din localitatea Caporal Alexa evacuează apele uzate în haznale, fântâni sau în bazine neetanșe, conduce la infiltrarea acestora în pânza freatică poluând-o.

Situaţia privind deversarea apele uzate menajer-industriale neepurate, prezintă următoarele consecinţe dăunătoare, atât pentru locuitori cat si pentru celelalte vieţuitoare, şi în general, pentru mediul inconjurator:

–
infiltrarea în sol a apelor uzate;

–
infestarea pânzei freatice şi a apelor de suprafaţă;

–
utilizarea de către oameni şi animale a apelor prelevate din fântâni sau direct din cele două pârâuri;

–
asigurarea precară a condiţiilor igienico-sanitare pentru populaţie şi funcţionari sau lucrători din unităţile economice în lipsa unor grupuri sanitare adecvate.

Prin utilizarea haznalelor, bazinelor vidanjabile, toți sătenii – sunt obligați să recurgă periodic la serviciile de vidanjare pentru golirea acestora şi transportul la Staţie de Epurare Ape Uzate existentă în orașul Sântana (la aproximativ la 8,5 km distanță) sau la Staţie de Epurare Ape Uzate existentă în orașul Pâncota (la aproximativ la 8,9 km distanță).

Având în vedere cele de mai sus se impune realizarea unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere si industriale la nivelul condiţiilor de calitate impuse de normativul NTPA 002/2005, având  în vedere deversarea lor în Stația de Epurare Ape Uzate Sântana.

Consiliul Local orașului Sântana îşi propune să rezolve restituţia apelor uzate menajere din localitatea Caporal Alexa prin extinderea sistemului centralizat de colectare a apelor uzate menajere din localitatea Sântana și pentru localitatea Caporal Alexa și evacuarea lor în sistemul de canalizare menajeră a localității Sântana, care are în componența sa o Stație de Epurare Ape Uzate.
c) valoarea investitiei;  12.066.278,91 lei + T.V.A.
d) perioada de implementare propusa; 22 luni
e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului; anexate
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Descrierea situatiei existente

 Alimentare cu apă

În orașul Sântana există o Gospodărie de Apă de la care se face alimentarea cu apă a localităților Sântana și Olari și care este administrată de operatorul județean al sistemului de apă SC Compania de Apă Arad SA.

Gospodăria de Apă Sântana existentă cuprinde:


Conductă de aducțiune apă de la frontul de captare al municipiului Arad din țeavă PEID De315mm;


Staţia de clorinare are două  încăperi: una pentru dozatorul de clorinare şi cealaltă pentru depozitarea Hipocloritului;


2 rezervoare din beton armat supraterane, fiecare cu capacitatea de 500 mc fiecare;


Staţia de pompare distribuție apă în localitățile Sântana și Olari.

În prezent, este în curs de execuție alimentarea cu apă a localității Caporal Alexa din microsistemul Sântana. În respectiva documentație tehnică se propune realizarea următoarelor obiective:


Extindere Gospodărie de Apă Sântana;


Conductă de aducțiune apă Sântana – Caporal Alexa;


Cămin contor apă district Caporal Alexa;


Rețea de distribuție de apă în localitatea Caporal Alexa, inclusiv branșamente de apă la imobilele existente.

Canalizare menajeră 

În orașul Sântana există un sistem de canalizare menajeră care cuprinde o Stație de Epurare Ape Uzate pentru 14.000LE (1.500mc/h), Stații de Pompare Ape Uzate pe intravilanul localității Sântana - 4 bucăți, colectoare menajere 39,47 km, racorduri de canalizare menajeră la imobilele existente în localitatea Sântana. 

În prezent, în localitatea Caporal Alexa nu există sistem de colectare a apelor uzate urbane (menajere sau industriale).

Situația PROPUSă 

În prezenta documentație tehnică UAT oraș Sântana propune realizarea unui sistem de canalizare menajeră pentru localitatea Caporal Alexa cu racordare la sistemul de canalizare menajeră a localității Sântana. Astfel, se propune EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ EXISTENT ÎN ORAȘUL SÂNTANA pentru localitatea Caporal Alexa.

 Descrierea lucrarilor aferente proiectului;

  Canalizarea menajeră din localitatea Caporal Alexa cuprinde următoarele obiecte:

•
Obiect nr.1: Colectoare menajere în localitatea Caporal Alexa

•
Obiect nr.2: Staţie de Pompare Ape Uzate, SPAU1 Caporal Alexa

•
Obiect nr.3: Staţie de Pompare Ape Uzate, SPAU2 Caporal Alexa

•
Obiect nr.4: Staţie de Pompare Ape Uzate, SPAU3 Caporal Alexa

•
Obiect nr.5: Conductă de refulare SPAU1 Caporal Alexa

•
Obiect nr.6: Conducte de refulare SPAU2 Caporal Alexa

•
Obiect nr.7: Conducte de refulare SPAU3 Caporal Alexa

Datorită configurației terenului din localitatea Caporal Alexa și pentru a evita adâncimi mari de montaj a colectoarelor menajere este necesar realizarea a trei stații de pompare ape uzate, și anume SPAU1, SPAU2 și SPAU3.

Obiect nr.1: Colectoare menajere în localitatea Caporal Alexa

Se propune realizarea colectoarelor menajere pe toate străzile din localitatea Caporal Alexa. Colectoarele menajere propuse vor fi prevăzute din ţeavă de PVC SN4 De 315mm, De 250mm cu mufă şi garnitură de etanșare din cauciuc și vor avea o lungime totală de 13.819,00m. 

Colectoarele menajere se vor poza subteran respectând adâncimea minimă de îngheț de 0,80m, în trama stradală (domeniul public), la marginea părţi carosabile a străzilor asfaltate, în zona verde. Subtraversarea drumului județean, a străzilor asfaltate și a canalelor se va face prin foraj orizontal, conductele de canal menajer propuse montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8.

Pe traseul colectoarelor menajere propuse, se vor executa cămine de vizitare (conform STAS 2448-82), din tuburi de beton circulare cu Dn 1000mm (de intersecţie, de linie, de racord). Căminele vor avea accesul acoperit cu capace din fontă carosabile cu balamale şi închizători și cu goluri pentru ventilare.

Pentru facilitarea accesului populaţiei la sistemul de canalizare centralizată au fost prevăzute racorduri menajere la toate imobilele existente de pe traseul colectoarelor menajere propuse. Fiecare imobil va avea un cămin de racord de tip cămin inspecţie prefabricate din PVC/PE/beton. Pentru colectarea a 2 sau 3 imobile se vor prevedea cămine de ramificație prefabricate din PVC/PE/beton. Conductele pentru racordurile de canal menajer sunt din ţeavă PVC SN4 De 160mm. Racordarea racordurilor menajere la colectoarele menajere se va face în căminele de vizitare propuse.

Subtraversările de drum județean, canale, străzi asfaltate se fac prin forare orizontală, ţeava de canalizare menajeră se va monta într-un tub de protecţie din țeavă de PVC SN8 sau din țeavă de oțel neagră cu hidroizolație. Tubul de protecție va avea un dispozitiv de aerisire pentru evacuarea eventualelor acumulări de gaze între tubul de protecție și țeava colectorului menajer.

Obiect nr. 2 Staţie de Pompare Ape Uzate SPAU1 Caporal Alexa

Staţie de Pompare Ape Uzate SPAU1 Caporal Alexa este amplasată în partea de vest a localității Caporal Alexa. SPAU1 colectează gravitațional apele uzate din partea de vest a localității Caporal Alexa și preia apele uzate menajere refulate de la SPAU2 și SPAU3.

De la Stația de Pompare Ape Uzate SPAU1 Caporal Alexa apele uzate sunt pompate în sistemul de canalizare menajeră a localității Sântana.

Staţia de pompare ape uzate SPAU1 Caporal Alexa va cuprinde:


Staţia de pompare propiu zisă;


Cămin de vane refulare;


Cămin debitmetru ape uzate;


Împrejmuire;


Poartă de acces auto și pietonală (3,00 x 2,00)m;


Platformă auto incintă;


Branşament de apă;


Grup electrogen.

Stația de pompare va fi o construcție circulară îngropată din beton armat din elemente prefabricate, de tip cheson sau de tip cuvă. Stația de pompare se va acoperi cu o placă din beton armat cu goluri tehnologice (acces în stația de pompare, montare/demontare pompe, montare/demontare grătar automat). Apa uzată influentă curge gravitațional printr-un grătar automat de tip snec cu coș metalic pentru reținerea impurităților grosiere, montat vertical. Grătarul va fi confecționat din oțel INOX AISI 304 cu perforațiile sitei e = 20 mm. Acest grătar are rolul de a proteja pompele submersibile de apă uzată montate în stația de pompare de materiile solide ce ajung din rețeaua de canalizare menajeră. Grătarul va fi montat într-o hală închisă cu structură metalică și închideri din panouri tip sandvici. Pomparea apei se face cu un grup de 3 pompe submersibile cu funcționare în regim 2A+1R, dotate cu variator de frecvență pentru a asigura o bună flexibilitate în exploatare și a prevenii loviturile de berbec la o oprire prea bruscă a pompelor. Pentru manevrarea pompelor submersibile s-a prevăzut un dispozitiv rotativ de ridicat cu palan manual. 

Obiect nr. 3 Staţie de Pompare Ape Uzate SPAU2 Caporal Alexa

Datorită configurației terenului din localitatea Caporal Alexa și pentru a evita adâncimi mari de săpătură este necesar realizarea unei stații de pompare ape uzate în parte de nord a localității SPAU2 Caporal Alexa. SPAU2 colectează gravitațional apele uzate din partea de nord a localității Caporal Alexa. De la Stația de Pompare Ape Uzate SPAU2 Caporal Alexa apele uzate sunt pompate într-un colector menajer care evacuează apele uzate în SPAU1 Caporal Alexa.

Staţia de pompare ape uzate SPAU2 Caporal Alexa va cuprinde:


Staţia de pompare propiu zisă;


Cămin de vane refulare;


Împrejmuire;


Poartă de acces auto și pietonală (3,00 x 2,00)m;


Platformă auto incintă;


Branşament de apă;


Grup electrogen.

Stația de pompare va fi o construcție circulară îngropată din beton armat din elemente prefabricate, de tip cheson sau de tip cuvă. Stația de pompare se va acoperi cu o placă din beton armat cu goluri tehnologice (acces în stația de pompare, montare/demontare pompe, montare/demontare grătar automat). Apa uzată influentă curge gravitațional printr-un grătar automat de tip snec cu coș metalic pentru reținerea impurităților grosiere, montat vertical. Grătarul va fi confecționat din oțel INOX AISI 304 cu perforațiile sitei e = 20 mm. Acest grătar are rolul de a proteja pompele submersibile de apă uzată montate în stația de pompare de materiile solide ce ajung din rețeaua de canalizare menajeră. Grătarul va fi montat într-o hală închisă cu structură metalică și închideri din panouri tip sandvici. Pomparea apei se face cu un grup de 3 pompe submersibile cu funcționare în regim 2A+1R, dotate cu variator de frecvență pentru a asigura o bună flexibilitate în exploatare și a prevenii loviturile de berbec la o oprire prea bruscă a pompelor. Pentru manevrarea pompelor submersibile s-a prevăzut un dispozitiv rotativ de ridicat cu palan manual. 

Obiect nr. 4 Staţie de Pompare Ape Uzate SPAU3 Caporal Alexa

Datorită configurației terenului din localitatea Caporal Alexa și pentru a evita adâncimi mari de săpătură este necesar realizarea unei stații de pompare ape uzate în parte de sud a localității SPAU3 Caporal Alexa. SPAU3colectează gravitațional apele uzate din partea de sud a localității Caporal Alexa. De la Stația de Pompare Ape Uzate SPAU3 Caporal Alexa apele uzate sunt pompate într-un colector menajer care evacuează apele uzate în SPAU1 Caporal Alexa.

Staţia de pompare ape uzate SPAU3 Caporal Alexa va cuprinde:


Staţia de pompare propiu zisă;


Cămin de vane refulare;


Împrejmuire;


Poartă de acces auto și pietonală (3,00 x 2,00)m;


Platformă auto incintă;


Branşament de apă;


Grup electrogen.

Stația de pompare va fi o construcție circulară îngropată din beton armat din elemente prefabricate, de tip cheson sau de tip cuvă. Stația de pompare se va acoperi cu o placă din beton armat cu goluri tehnologice (acces în stația de pompare, montare/demontare pompe, montare/demontare grătar automat). Apa uzată influentă curge gravitațional printr-un grătar automat de tip snec cu coș metalic pentru reținerea impurităților grosiere, montat vertical. Grătarul va fi confecționat din oțel INOX AISI 304 cu perforațiile sitei e = 20 mm. Acest grătar are rolul de a proteja pompele submersibile de apă uzată montate în stația de pompare de materiile solide ce ajung din rețeaua de canalizare menajeră. Grătarul va fi montat într-o hală închisă cu structură metalică și închideri din panouri tip sandvici. Pomparea apei se face cu un grup de 3 pompe submersibile cu funcționare în regim 2A+1R, dotate cu variator de frecvență pentru a asigura o bună flexibilitate în exploatare și a prevenii loviturile de berbec la o oprire prea bruscă a pompelor. Pentru manevrarea pompelor submersibile s-a prevăzut un dispozitiv rotativ de ridicat cu palan manual. 

Obiect nr. 5 Conductă de refulare ape uzate SPAU1 Caporal Alexa

Conducta de refulare ape uzate de la stația de pompare ape uzate SPAU1 Caporal Alexa este din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEID PE100 SDR17 PN10 De180mm. Conducta de refulare se montează îngropat în pământ, în săpătură deschisă, la o adâncime medie de 1,50m pe un pat de sprijin din nisip de 10cm, conducta de apă uzată subpresiune se va acoperi cu 10cm de nisip. Lungimea conductei de refulare este de 5.310,00ml. Săpătura pentru conducta de refulare se va face manual și mecanizat cu o lățime de 60cm. Umplutura se va face manual și mecanizat cu pământul rezultat din săpătură.

Pe traseul conductei de refulare se vor monta cămine de vane de aerisire, de golire, din elemente prefabricate de beton circulare.

Subtraversările de linie de cale ferată, canale, străzi asfaltate se fac prin forare orizontală, ţeava de canalizare menajeră se va monta într-un tub de protecţie din țeavă de PVC SN8. Tubul de protecție va avea un dispozitiv de aerisire pentru evacuarea eventualelor acumulări de gaze între tubul de protecție și țeava de canalizare menajeră.

La schimbările de direcție cu unghiuri mai mici și în cazul pantelor mari pe conducta de aducțiune se vor realiza masive de ancoraj din beton.

Pe traseul conductei de refulare a SPAU1 Caporal Alexa se vor monta borne de semnalizare din beton.

Obiect nr. 6 - Conductă de refulare ape uzate SPAU2 Caporal Alexa

Conducta de refulare ape uzate de la stația de pompare ape uzate SPAU2 Caporal Alexa este din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEID PE100 SDR17 PN10 De110mm. Lungimea conductei de refulare este de 791,00ml. 

Conductele de refulare se montează îngropat în pământ, în săpătură deschisă, la o adâncime medie de 1,50m pe un pat de sprijin din nisip de 10cm, conducta de apă uzată subpresiune se va acoperi cu 10cm de nisip. Săpătura pentru conductele de refulare se va face manual și mecanizat cu o lățime de 60cm. Umplutura se va face manual și mecanizat cu pământul rezultat din săpătură.

Pe traseul conductelor de refulare se vor monta cămine de vane de aerisire, de golire, din elemente prefabricate de beton circulare.

Subtraversările de canale, străzi asfaltate se fac prin forare orizontală, ţeava de canalizare menajeră se va monta într-un tub de protecţie din țeavă de PVC SN8. Tubul de protecție va avea un dispozitiv de aerisire pentru evacuarea eventualelor acumulări de gaze între tubul de protecție și țeava de canalizare menajeră.

La schimbările de direcție cu unghiuri mai mici și în cazul pantelor mari pe conducta de aducțiune se vor realiza masive de ancoraj din beton.

Obiect nr. 7 - Conductă de refulare ape uzate SPAU3 Caporal Alexa

Conducta de refulare ape uzate de la stația de pompare ape uzate SPAU3 Caporal Alexa este din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEID PE100 SDR17 PN10 De110mm. Lungimea conductei de refulare este de 648,00ml. 

Conductele de refulare se montează îngropat în pământ, în săpătură deschisă, la o adâncime medie de 1,50m pe un pat de sprijin din nisip de 10cm, conducta de apă uzată subpresiune se va acoperi cu 10cm de nisip. Săpătura pentru conductele de refulare se va face manual și mecanizat cu o lățime de 60cm. Umplutura se va face manual și mecanizat cu pământul rezultat din săpătură.

Pe traseul conductelor de refulare se vor monta cămine de vane de aerisire, de golire, din elemente prefabricate de beton circulare.

Subtraversările de canale, străzi asfaltate se fac prin forare orizontală, ţeava de canalizare menajeră se va monta într-un tub de protecţie din țeavă de PVC SN8. Tubul de protecție va avea un dispozitiv de aerisire pentru evacuarea eventualelor acumulări de gaze între tubul de protecție și țeava de canalizare menajeră.

La schimbările de direcție cu unghiuri mai mici și în cazul pantelor mari pe conducta de aducțiune se vor realiza masive de ancoraj din beton.

Toate lucrările propuse sunt pe amplasate pe domeniul public, pe trama stradală, în zona verde sau în partea carosabilă.
- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; 

In perioada de executie a investitiei se va utiliza nisip si carburanti pentru utilajele aferente santierului asigurate prin societati de profil. 

- racordarea la reţelele utilitare existente in zona; se va realiza racordarea la sistemul centralizat de canalizare menajera al localitatii Sântana in conformitate cu avizul Companiei de Apă Arad.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execuţia investiţiei;

       
Constructorului ii revine obligatia de a indeparta deseurile si surplusurile de materiale in vederea redarii la starea initiala a terenurilor folosite temporar. 


Surplusul de pamint rezultat se va depozita in locuri special amenajate.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente; Nu este cazul

- resursele naturale folosite in construcţie şi funcţionare;

La  executarea  lucrarilor vor fi folosite materiale de constructie existente in zona si anume: nisip.

In perioada functionarii obiectivului nu se folosesc resurse naturale.

- metode folosite in construcţie;

Metodele folosite pentru execuţia lucrarilor sunt in conformitate cu prevederile normelor si 

standardelor in vigoare in Romania si a normelor UE.

- planul de execuţie, cuprinzand faza de construcţie, punerea in funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioara; 
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	Denumirea activităţii
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	9
	Asistenţă tehnică și consultanță
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- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; 

Investitia este in legatura directa cu sistemul de canalizare menajera a localitatii Sântana existent in zona. 


- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; 

Din punct de vedere al solutiei tehnice s-a tinut cont de sistemul de canalizare menajera existent.

- alte activitaţi care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

In urma realizarii proiectului se va asigura eliminarea apelor uzate colectate de la 53 de imobile in condiţiile respectarii HG 188/2002 cu modificarile şi completarile din H.G. 352/2005 - NTPA002.


- alte autorizaţii cerute pentru proiect -
Pentru proiect s-au obtinut urmatoarele avize si acorduri:
· Aviz C.A.A.
· Aviz APELE ROMANE
· Notificare DSP Arad

· Aviz ANIF

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: 

Nu sunt necesare lucrari de demolare. Lucrarile se vor realiza in zona verde a tramei stradale. 
V. Descrierea amplasarii proiectului:

 Localitatea Caporal Alexa este sat aparținător de UAT oraș Sântana. Populația localității Caporal Alexa, o aglomerare umană, pentru care se propune canalizarea menajeră este de 1.294 locuitori.
- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001; Nu este cazul.


- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice: Nu este cazul

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale:

Sat Caporal Alexa
[image: image2.jpg]



Folosinta actuala: zona stradala, domeniu public oraș Sântana, sat Capora Alexa. 
Folosinta planificata zona stradala si de utilitati publice.
- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului;

Coordonatele STEREO ale perimetrului sunt urmatoarele:
	Numar 

Punct 
	X

[m]
	Y

[m]

	Sat Caporal Alexa

	Cm46
	236276.305
	543594.346

	Cm138
	237569.313
	543878.114

	Cm135
	237802.975
	542818.353

	Cm30
	236443.059
	542400.173

	Oras Santana

	Cmex
	232495.595
	544844.886


- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.


Alegerea amplasamentului a fost determinata de domeniul public disponibil pentru amplasarea colectoarelor menajere si statiei de pompare în localitatea Caporal Alexa.
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;



Surse potenţiale de poluare a apelor subterane se pot ivi in etapa de construcţie, unde praful şi posibile scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi din rezervoarele autovehiculelor utilizate de constructor se pot infiltra in panza freatica. In condiţii normale de funcţionare a autovehiculelor (fara defecţiuni) scurgerile sunt neglijabile şi necuantificabile.

In perioada de functionare a sistemului de alimentare cu apă nu se identifica surse de poluare a apelor. 

Exista pericolul impurificarii apelor freatice in cazul unor defectiuni majore la reteaua de canalizare. Riscul este insa redus datorita realizarii racordurilor din tuburi PVC (material cu durata de viaţa ridicata - minim 50 de ani in condiţii normale de exploatare, etanşeitate totala faţa de apele freatice şi de radacinile plantelor; proprietaţi mecanice superioare; rezistenţa la coroziune, rezistenţa la uzura, etc.)


Apele uzate vor fi evacuate in canalizarea menajera existenta din orasul Santana, in conditiile respectarii prevederilor NTPA 002/2005.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute; nu e cazul
b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;


Se  face  menţiunea ca sursele de poluare a aerului in perioada de execuţie sunt temporare, fiind limitate pe durata şantierului.


Activitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu apa nu genereaza surse de poluanti pentru aer.

Activitatea de exploatare a sistemului de colectoare stradale poate genera mirosuri neplacute (miros de hidrogen sulfurat).

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera; Nu este cazul.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;


Sursele de zgomot si vibratii sunt rezultate de la utilajele din dotare. Prin natura activitatii, cat si prin specificul utilajelor utilizate, se apreciaza ca nu se produc perturbatii de zgomot cu impact major care sa afecteze vecinatatile. 

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;


Nu sunt necesare amenajari şi dotari de reducere a zgomotului, deoarece acesta nu depaşeşte limitele admisibile.


Pentru faza de executie a proiectului se vor  lua urmatoarele masuri de diminuare a zgomotului:  

-  respectarea duratei de  executie a proiectului  si  a orarului de  lucru (in perioada lucrarilor de execuţie in intravilanul localitaţii), astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada;
d) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;


Lucrarile de construcţie cat şi cele de exploatare ulterioara nu sunt generatoare de radiaţii.
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;


Nu sunt necesare amenajari şi dotari pentru protecţia impotriva radiaţiilor.

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

In etapa de contrucţie, indiferent de specificul lucrarilor, poluarea solului poate fi generata prin: 

- poluari accidentale prin deversarea unor produse (adezivi, vopsele, produse petroliere) direct pe sol; 

- scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcţie; in timpul manipularii acestora pot sa ajunga in contact cu solul; 

- depunerea pe sol a gazelor emise din funcţionarea utilajelor de construcţii; 

- spalarea utilajelor de construcţii sau a altor substanţe de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului sau a apelor subterane. 

- pulberile fine rezultate la manevrarea utilajelor de construcţii depuse pe sol; 

- alte emisii in aer, care in anumite condiii se pot depune pe suprafaţa solului. 

- depozitarea necontrolata de materiale pe sol.

În perioada funcţionării obiectivului, principalele surse de poluarea ale solului sunt:

· apele uzate menajere,

· deşeuri grosiere reţinute la intrarea în staţiile de pompare.
- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;


In perioada de construcţie se prevede folosirea de toalete ecologice, depozitarea controlata a materialelor şi deşeurilor. Se interzice efectuarea pe amplasament de reparaţii, lucrari de intreţinere sau alimentare cu combustibil a echipamentelor şi utilajelor folosite de catre constructor.


Pentru diminuarea impactului se are în vedere gestionarea corespunzătoare a tuturor deşeurilor rezultate ca urmare a desfăşurării activităţii.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; nu este cazul

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate; nu este cazul

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;


Investitia se va realiza in intravilanul și extravilanul localitatilor Caporal Alexa și Santana, in zone locuite, cu instituții publice sau societati comerciale și zonă agricolă.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu este cazul.
h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

In general, cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemul constructiv utilizat si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in pubele.
Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, Anexa 2) sunt urmatoarele:

· deseuri de constructii: pamant si piatra rezultata din excavatii (17 05 04); deseuri metalice (17 04 05), resturi de beton (17 01 01), lemn (17 02 01); 
· deseuri menajere (20 03 01), generate de activitatea personalului din constructii.

Pe rerioada de functionare deseurile rezultate sunt urmatoarele:

- deşeuri de la curatarea canalizarii (20 03 06), cantitatile nu pot fi cuantificate la aceasta faza. 

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

· deseuri de constructii - fractiunile reciclabile se vor valorifica prin unitatie autorizate; deseurile inerte pot fi utilizate ca materiale de umplutura la indicatia si cerinta autoritatii locale ce emite autorizatia de construire sau pot fi depozitate intr​-un depozit de deseuri inerte;
· deseurile menajere se vor depozita intr-o pubela in locul de lucru si vor fi transportate la baza societatii la sfarsitul zilei de lucru; vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubrizare al localitatii; volumul va varia zilnic, functie de numarul echipelor implicate in lucrari.
- planul de gestionare a deseurilor;


Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de executie si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; Nu este cazul

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei: Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.


In perioada de executie se va utiliza nisip.


In perioada de functionare nu se folosesc resurse naturale.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti local la nivelul suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de montare propriu-zisa.

Se considera ca find nesemnificativ potentialul impact negativ al proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

Prioectul va influența pozitiv dinamica socio-economică a localității Caporal Alexa..

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. 

Monitorizarea va avea în vedere următoarele aspecte:

· controlul periodic al conductelor, echipamentelor.

· controlul periodic al instalaţiilor de pompare,

· urmărirea calităţii aerului în zonă,

· urmărirea dinamicii apelor subterane şi eventuala poluare în zona amplasamentului.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:


Pentru organizarea de santier se va pune la dispozitia constructorului incinta scolii pentru depozitarea materialelor, parcarea utilajelor. 
XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:


Suprafata de teren ocupata temporar va fi adusa la starea initiala.
XII. Anexe

Piese desenate
1. Plan de situație general

Plan de încadrare in zona
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2. Plan de situație SPAU1 Caporal Alexa 
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3. Staţie de pompare ape uzate SPAU1 Caporal Alexa 
Secțiuni
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4. Plan de situație SPAU2 Caporal Alexa 
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5. Staţie de pompare ape uzate SPAU2 Caporal Alexa 
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6. Plan de situație SPAU3 Caporal Alexa 
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7. Staţie de pompare ape uzate SPAU3 Caporal Alexa 

Secțiuni
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Avize şi acorduri 

1. Aviz C.A.A.
2. Aviz APELE ROMANE

3. Notificare DSP Arad
4. Aviz ANIF






Intocmit,






        Ing. Anca Nan
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