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AGENTIA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGE$S

AUTORIZATIE DE MEDIU

N D gin LGN 20

Titularul activitatii: Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare

Adresa: comuna Albestii de Arges, sat Albestii Pamanteni, Camin Cultural Albestii Pamanteni, camera
1,jud.Arges.

Locatia activitatii: comuna Albestii de Arges, jud.Arges.

Activitatea se incadreaza in urmatoarele coduri:

captarea, tratarea si 253 4100 |captarea, tratarea si distributia apei
distributia apei
3700 colectarea si epurarea 276 9001 | colectarea si tratarea apelor uzate
apelor uzate

Emisa de: APM Arges

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, cu sediul in
comuna Albestii de Arges, sat Albestii Pamanteni, Camin Cultural Albestii Pamanteni, camera
1,jud.Arges inregistrata la APM Arges cu 6478 din 09.03.2023, in urma analizérii documentelor
transmise si a verificarii, in baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea si functionarea
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a
OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatda cu modificari si completéri prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.219/2019 pentru modificarea si
completarea art.16 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.195 privind protectia mediului, a OM nr.
1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si

completarile ulterioare,
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se emite:
AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru: Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, cu punctul de lucru din comuna Albestii
de Arges, jud.Arges.

D

ocumentatia contine:
- Fisa de prezentare si declaratie, intocmita de Apomar Consulting 2005 SRL;.

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

2]
a

b

Certificat de Inregistrare Fiscala, Cod de Inregistrare Fiscala 4121978;

Autorizatie de Gospodarire a Apelor modificatoare a autorizatiei de gospodarire a apelor
nr.15/05.02.2024, emisa de A.B.A Arges - Vedea cu termen de valabiltate 31.07.2025;

Contract de prestari servicii de salubrizare nr.4401/20.12.2018, incheiat cu SC Financiar Urban SA.
Aviz nr.1334B10/05/12.19, emis de Comisia Nationala pentru Produse Biocide si aviz de prelungire;
Fisa cu date de securitate hipoclorit de sodiu solutie 12,5% clor activ;

Raport de incercari apa potabila apa uzata, intocmite de SC TIC MARCON SRL;

Plan de incadrare in zona si de situatie;

rezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

) Respectarea celor prevazute in textul acesteia precum si anuntarea APM Arges la aparitia noilor
modificari ale activitatii.

) Nemodificarea prin reactualizare a continutului contractelor, autorizatiilor si avizelor anexate in
sensul afectarii factorilor de mediu.

c) Colectarea deseurilor si eliminarea lor in conditiile neafectarii mediului.

) Introducerea evidentei gestiunii deseurilor conform H.G OUG 92/2021 - tipul deseului si codul
acestuia, cantitatea produsa, modul de stocare, transport si eleminare.

) Colectarea selectiva a deseurilor generate si asigurarea eliminarii lor in conditiile neafectarii
mediului.

f) Colectarea deseurilor reciclabile, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile catre

agenti economici autorizati pentru procesare.

g) Folosirea de mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate pentru a nu permite

i)

imprastierea acestora si eliminarea de noxe.

) Neabandonarea deseurilor pe traseu, folosirea de trasee cat mai scurte si cu risc cat mai redus
pentru populatie si mediu.
Interzicerea arderii deseurilor de orice tip in locuri neautorizate.

j) Evitarea formarii stocurilor de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse

rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care
prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.

k) Informarea APM Arges si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra

)

mediului, in maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.
Respectarea prevederilor Autorizatiei de gospoddrire a apelor, eliberatd de A.B.A Arges -Vedea.

m)Titularul actului de reglementare este raspunzator de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar

produce, sub actiunea ori prin inactiunea sa, mediului inconjurator in toate componentele lui si are
obligatia sa aplice atat masurile de protejare a acestuia, cat si finantarea si executia operativa, in
conditiile legii, a oricaror lucrari/bunuri/dotari/servicii/instalatii de trebuinta pentru neafectarea
oamenilor si a mediului inconjurator.

n) Sub sanctiunile prevazute de legislatia de mediu in vigoare si sub controlul respectarii conditiilor

legale si parametrilor de functionare, titularul actului de reglementare - actului autoritatii
competente pentru protectia mediului - are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca
exercitarea activitatii pe amplasament sd se realizeze, conform legii, astfel incat sa previna
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poluarea, precum si orice effect advers asupra factorilor de mediu, fara a prejudicia starea de
sinatate si de confort a populatiei.

n) In_cazul producerii unui prejudiciu, _titularul activitatii suporta costul pentru repararea
prejudiciului_si_inlatura urmele produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii
prejudiciului, potrivit principiului ,, poluatorul plateste”.

Titularul de activitate este obligat sd respecte in integralitate prevederile urmatoarelor acte

normative:

- Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea
nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare;

- Legea nr.219/2019 pentru modificarea si completarea art.16 din Ordonanta de urgentda a
Guvernului nr.195 privind protectia mediului;

_ Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu
si autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

_ OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei
liste de deseuri in temeiul art.1 lit.(a) din Directiva 75/442 /CEE a Consiliului privind deseurile si a
Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1
alin.(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile
ulterioare ;

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator cu modificarile si completarile ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate,;

- :SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- Legea Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase;

- Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la
prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr.19/2008, cu
amendamentele ulterioare;

_ Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificarile si
completarile ulterioare;

in situatia modificdrii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, titularul are obligatia sa
se supund prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modificd, completeazd sau abrogd
actele normative vechi.

E\Ierespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale
in vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se
solutioneazd de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru
protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.

Autorizatia emisd de APM Arges reglementeaza activitatea numai din punct de vedere al
protectiei factorilor de mediu, de autenticitatea si legalitatea actelor prezentate in documentatie se
face raspunzator solicitantul.

Titularul activitdtii este obligat sd solicite si sd obtind stabilirea obligatiilor de mediu in
situatia in care urmeazd sd deruleze sau sd fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar
de actiuni, vénzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implicd
schimbarea titularului activitdtii, precum si in caz de dizolvare urmatd de lichidare, faliment,
incetarea activitdtii, conform legii. De asemenea este obligat, ca in termen de 60 de zile de la data
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semndirii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia din procedurile mentionate mai sus, sd
transmitd in scris la A.P.M. Arges obligatiile asumate privind protectia mediului printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul.

I. Activitatea autorizata

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) '
Sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare sunt amplasate pe teritoriul comunei Albestii de

Arges, si sunt formate din: patru sisteme de alimentare cu apa, trei sisteme de canalizare si 3 statii de

epurare.

Comuna Albestii de Arges este amplasata in zona Nordica a judetului Arges, la cca. 8 km Nord fata de
municipiul Curtea de Arges si are in componenta satele: Albestii Pamanteni, Albestii Ungureni,
Bratesti, Doblea, Dobrotu, Dumiresti si Florieni.

Comuna Albestii de Arges se invecineaza din punct de vedere administrativ cu urmatoarele unitati
administrative:
- la nord - Corbeni si Cicanesti
- la est - Musatesti
- la sud - Valea Danului si Valea lasului
- la vest - Valea Danului

» Sistemul public de alimentare cu apa

Datorita executiei in timp, a configuratiei terenului si a amplasamentului celor 6 sate, schema de
alimentare cu apa a comunei Albestii de Arges cuprinde urmatoarele 4 sisteme de alimentare cu apa:

- Sistem Albestii Ungureni si Albestii Pamanteni;

- Sistem Dobrotu;

- Sistem Bratesti-Doblea;

- Sistem Dumiresti.

SISTEM ALBESTII UNGURENI SI ALBESTII PAMANTENI:ca ptare dren (Q = 7,0 l/s), un rezervor de
inmagazinare (V = 200 mc), retea de distributie (Dn = 32 - 160 mm, L = 26,613 km).

Sursa de apa

Necesarul de apa este asigurat din acvifeful freatic, exploatat printr-un front de captare, format din
2 drenuri longitudinale, 8 puturi de captare si 3 bazine de colectare, captarea fiind amplasata pe malul
stang al raului Arges, intre terasa si canalul de fuga al CHE Albesti, imediat amonte de drumul
judetean DJ 704 G (Albestii de Arges - Cicanesti).

Instalatii de captare

Frontul de captare are in componenta:

- drenul D1 (L = 390 m, Dn = 250 mm) executat din olane ceramice peforate, pe al carui traseu sunt
executate 5 puturi de captare si 3 de colectare.

Din putul de colectare B3, apa este transportata gravitational prin conducta OL (Dn = 150 mm, L =
180 m), intr-un rezervor R1(B30) tampon (V = 30 mc), situat in partea sudica a frontului de captare, de
unde este pompata in rezervorul de inmagazinare R2 (B200).

Statia de pompare este echipata cu 1+1 electropompe (Qinstatat = 22,77 /s, H = 10 mCA).

In incinta statiei de pompare exista 2 puturi (Dn = 1200, H=8m) care nu sunt functionale.

- drenul D2 (L = 102 m, Dn = 250 mm), executat din olane ceramice perforate, pe al carui traseu
sunt executate 3 puturi de captare-coleclare si o camera de colectare.

Din camera de colectare apa este pompata cu o electropompa (Q = 6 l/s, H = 10 mCA), in rerervorul
tampon R1(B30), prin conducta OL (Dn = 100 mm, L 50 m).

Sursa de apa are asigurata zona de protectie sanitara cu regim sever (5 =9910 mp) cu gard din plasa
de sarma montata pe stalpi metalici si din beton.

Instalatii de tratare a apei

Apa captata din subteran este dezinfectata printr-o statie de cloinare cu hipoclorit, amplasata in
zona frontului de captare langa statia de pompare si rezervorul tampon R1.
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Aductiunea apei - de la frontul de captare, la rezervorul de inmagazinare R2 se realizeaza prin
conducta OL (Dn = 100 mm, L = 1300 m).

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor din beton R2 (V = 200 mc), semiingropat,
amplasat in nord-estul satului Albestii Pamanteni, pe dealul "Coasta lui Matei" la cota terenului de
548,49 m.

Distributia apei se realizeara gravitational in satul Albestii Ungureni si partea nordica si centrala
(partial) ale satului Albestii Pamanteni.

Distributia apei se realizeaza prin pompare in partea sudica si centrala (partial) ale satului Albestii
Pamanteni.

Reteaua de distributie (L. = 26,6 km), de tip ramificat, este executata din conducte OL si PEHD (Dn
= 32 -160 mm).

Pentru asigurarea presiunii pe ulitele Valea Magurii si Valea Stupinii au fost montate 2 statii de
repompare:

- SP Valea Stupinii, echipata cu un grup de pompare (Q = 1,5 l/s, H = 60 mCA), compus din 2
electropompe si un vas expansiune (V = 200 l);

- SP Valea Magurii, echipata cu un grup de pompare (Q = 2 /s, H = 70 mCA), compus din 2
electropompe si un vas expansiune (V = 200 ).

Traseul retelei de distributie traverseaza raul Cicanesti, montata pe podul de pe DJ 504 G (Albestii
de Arges - Cicanesti) si subtraverseaza 11 viroage (conform planului de situatie), lucrarile de
subtraversare fiind la adancimea de 1,0 m sub talvegul albiei, iar conducta din PEHD este protejata in
conducta metalica (Dn = 150-250 mm).

Pentru asigurarea necesarului de apa al satului Dobrotu s-a realizat o extindere a retelei de
distributie de 562 m lungime, care se leaga la rezervor R1 (B30) de inmagazinare si la statia de
pompare (1+1). Reteaua se desfasoara pe DJ 704H si pe un drum comunal si supratraverseaza canalul
de fuga al CHE Albesti si albia raului Arges pe podurile existente, conducta fiind protejata cu
tubulatura de tabla zincata (Avizul de gospodarire a apelor nr. 287/18.10.2017).

Pentru suplimentarea debitului de apa in satele Bratesti si Doblea s-a executat extinderea de retea
cu 1200 m, paralel cu DC 259, executarea unui rezorvor metalic (V = 100 mc) si o statie de pompare,
amplasate in aceiasi incinta pe partea stanga a DC 259.

Incinta are asigurata zona de protectie prin imprejmuire cu panouri din plasa sudata, fixata pe
stalpi metalici (13,5 m x 9,0 m).

Punctul din axul rezervorului are coordonatele STEREO: X = 474 898, Y = 413 641.

Distributia apei se face prin pompare (1+1) pompe (Q = 2U/s, H = 95 mCA), intr-o conducta de
legatura (L = 1200 m), cu reteaua de alimentare a celor 2 sate.

SISTEM DOBROTU: 2 foraje (Q = 3,4 l/s), 2 rezervoare de inmagazinare (Vi = 200 mc), retea de
distributie (Dn = 90 - 160 mm, L = 10,342 km).

Sursa de apa

Necesarul de apa este asigurat din acviferele de adancime exploatate prin 2 foraje (H = 200 m),
amplasate in zona nord-estica a localitatii Dobrotu.

In jurul forajelor s-a imprejmuit zona de protectie sanitara cu regim sever de 100 mp pentru forajul
F1 si 1600 mp pentru forajul F2 (este situat in vecinatatea gospodariei de apa).

Instalatii de captare

Parametrii hidrogeologici ai celor 2 foraje sunt:

Dobrotu F1 F2
Adancime 200 m 200 m
Dn coloana de exploatare 180 m 180 m
Intervale montare filtre 135,00-140,00; 142,00-148,00; 125,00-140,00;
161,00-164,00; 168,00-171,00; 168,00-172,00
183,00-186,00
Nivel hidrostatic -72,00 82,00
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Nivel hidrodinamic -139,00 134,00
Debit exploatare 1,8 l/s 1,6 l/s
Electropompe 1,8 l/s 1,6 l/s

Aductiunea apei

Aductiunea apei de la foraje la rezervorul de inmagazinare se realizeaza prin conducta PEHD (Dn =
90-125 mm, L = 330 m).

In ipoteza in care toti locuitorii satului Dobrotu (2060 loc., din care 450 la cismele stradale si 1600
cu instalatii interioare de alimentare cu apa) ar fi racordati la reteaua de alimentare cu apa, cerinta
de apa ar fi Q zi max = 3,993 Us = 345 mc/zi, care nu ar putea fi asigurata din cele 2 foraje (Q=3,4
l/s);

Pentru suplimentarea debitului s-a realizat un racord din gospodaria de apa a sistemului Albesti
Pamateni, care traverseaza canalul de fuga al CHE Abesti si raul Arges, pe podurile de pe DJ 704 H.

Instalatii de tratare a apei

Dezinfectia apei prelevate din subteran este asigurala cu o instalatie de clorinare montata in
cladirea grupului de exploatare.

Grupul de exploatare este prevazut cu instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare, apele
uzate fiind colectate intr-un bazin vidanjabil (V = 15 mc), printr-o retea din conducta PVC (Dn = 50-160
mm).

Inmagazinarea apei

nmagazinarea apei se realizeaza in 2 rezervoare (V = 2 x100 mc) din polstif, amplasate in
vecinatatea forajului F2.

Rezervoarele au fost dimensionate pentru stocarea rezervei de incendiu (V = 54 mc) si compensarea
variatiilor de consum marim orar.

Distributia apei

Distributia apei se realizeaza gravitational, printr-o retea de distributie de tip ramificat, executata
din conducte PEHD (Dn = 90-160 mm, L = 10,342 km).

Reteaua de distributie se desfasoara in lungul DJ 704G Albesti - Cicanesti si pe ulitele localitatii
Dobrotu: Malu Corbului, Dobrotu-Linia Principala, Leasa, Voicu, Buiculeanu, Arsenescu, Vlasceanu,
Camin, Bisericii, Savu, Chirlescu si DC 251.

Pe reteaua de distributie s-au montat: camine vane de ramificatie, camine vane de linie, camine de
reglare presiune, instalatii de golire, hidranti de incendiu montati pe coloanele de distributie cu
diametru mai mare de 100 mm.

Traseul retelei de distributie traverseaza paraul Cicanesti montata pe structura podului de pe DJ
704 G si subtraverseaza 3 viroage, lucrarile de subtraversare fiind la adancimea de 1,0 m, sub talvegul
albiei, iar conducta din PEHD este protejata in conducta metalica (Dn 150-250 mm).

SISTEM BRATESTI-DOBLEA: 2 foraje (Q = 3,1 U/s), rezervor de inmagazinare (V = 200 mc), retea de
distributie (Dn = 90 - 160 mm, L = 9,54 km).

Sursa de apa

Necesarul de apa este asigurat din acviferele de adancime exploatate prin 2 foraje (H = 150 m),
amplasate in zona nordica a localitatii Bratesti.

In jurul forajelor s-a imprejmuit zona de protectie sanitara cu regim sever de 36 mp pentru forajul
F1 si 100 mp pentru forajul F2.

Instalatii de captare

Parametrii hidrogeologici ai celor 2 foraje sunt:

Bratesti-Doblea F1 F2

Adancime 150 m 150 m

Dn coloana de exploatare 180 m 180 m

Intervale montare filtre 125,50-128,00; 115,00-120,00; 138,00-141,00; 119,00-126,00;
95,00-100,00 96,00-101,00; 30,00-40,00 |
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Nivel hidrostatic -102,00 +0,50
Nivel hidrodinamic -142,00 -30,00
Debit exploatare 1,0 l/s 2,21/s
Electropompe 1,0 U/s 201

In ipoteza in care toti locuitorii satelor Bratesti si Doblea (900 loc. cu instalatii interioare de
alimentare cu apa) ar fi racordati la reteaua de alimentare cu apa, cerinta de apa ar fi, Qzi max = 2,27
l/s = 197,78 mc/zi, care nu ar putea fi asigurata in continuu din cele 2 foraje (Q = 3,1 l/s), intrucat
potentialul acvifer din teritoriul comunei a scazut (conform Avizului de gospodarire a apelor nr.
203/27.06.2019;

Nota: Pentru asigurarea debitului s-a realizat un racord din gospodaria de apa a sistemului Albestii
Pamateni, descrisa mai sus.

Aductiunea apei
Aductiunea apei de la foraje la rezervorul de inmagazinare se realizeaza prin conducta PEHD (Dn =

90 mm, Ly =75 m, Lz = 190 m).

Instalatii de tratare a apei

Dezinfectia apei prelevate din subteran este asigurata cu o instalatie de clorinare montata in
cladirea grupului de exploatare.

Grupul de exploatare este prevazut cu instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare, apele
uzate fiind colectate printr-o retea din conducta PVC (Dn 50-160 mm) si evacuate in reteaua de
canalizare comunala.

Inmagazinarea apei

Inmagazinarea apei este asigurata intr-un rezervor (V = 200 mc) din beton amplasat in vecinatatea
forajului F1. Rezervorul a fost dimensionat pentru stocarea rezervei de incendiu (V = 54 mc) si
compensarea variatiilor de consum marim orar.

Distributia apei

Distributia apei se realizeaza gravitational printr-o retea de distributie executata din conducte PEHD
(Dn =90-160 mm, L = 9,54 km).

Pe reteaua de distributie s-au montat: camine vane de ramificatie, camine vane de linie, camine de
reglare presiune, instalatii de golire, hidranti de incendiu montati pe coloanele de distributie cu
diametru mai mare de 100 mm.

Traseul retelei de distributie subtraverseaza 5 viroage, lucrarile de subtraversare fiind la adancimea
de 1,0 m sub talvegul albiei, iar conducta din PIHD este protejata in conducta metalica (Dn = 150-250
mm).

SISTEM DUMIRESTI: un foraj (Q = 1,389 l/s), rezervor de inmagazinare (Vi = 400 mc), retea de
distributie (Dn = 50 - 90 mm, L = 1,147 km).

Sursa de apa

Necesarul de apa este asigurat din acviferele de adancime, exploatate printr-un foraj (H = 100 m),
amplasat in partea sud-vestica a satului Dumiresti.

In jurul forajului s-a imprejmuit zona de protectie sanitara cu regim sever de 100 mp.

Instalatii de captare

Parametrii hidrogeologici ai forajului sunt:

- adancime: 100,00 m; diametru coloana de exploatare: 200 mm;

- filtre montate pe intervalele: 25,00-27,00; 40,00-43,00; 58,00-60,00; 70,00-71,00; 73,00-76,00;
83,00-85,00 m;

- pivel hidrostatic: +0,30 m; nivel hidrodinamic: 37,34 m;

- debit maxim exploatare: 1,8 |/s; debit electropompa:1,4 l/s

Aductiunea apei la rezervorul de inmagazinare se va realiza prin conducta PEHD (ODn =90 mm, L =
846 m).
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Instalatii de tratare a apei

Dezinfectia apei se realizeaza cu o instalatie de clorinare montata intr-un container preuzinal langa
rezervorul de inmagazinare.

Inmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor din polistif (V = 40 mc), montat semiingropat pe
dealul din partea nord-vestica a localitatii.

Distributia apei

Distributia apei se realizeaza gravitational printr-o retea de distributie de tip ramificat, executata
din conducta PEHD (Dn = 50-90 mm, L: = 1147 m). Pe traseul retelei s-au montat 6 camine de vane cu
robineti de sectionare.

Traseul retelei subtraverseaza raul Valea Dumiresti intr-o sectiune (X = 416613, Y = 4161531,
conducta PEHD (Dn = 75 mm) fiind montata in tub de protectie din OL (Dn =125 mm, L. =9,0m) la o
adancime de cca. 1,0 m sub talveg.

» Instalatii de masurare a volumelor de apa captate
Sistem Albestii Ungureni si Albestii Pamanteni
- un debitmetru montat pe conducta de refulare din gospodaria de apa, in camera de clorinare;
Sistem Dobrotu
- un debitmetru montat pe conducta de refulare din gospodaria de apa, in camera de clorinare;
Sistem Bratesti-Doblea
- un debitmetru montat pe conducta de refulare, din gospodaria de apa, in camera de clorinare;
Sistem Dumiresti
- un debitmetru montat pe conducta de plecare din rezervorul de inmagazinare;

»  Sistemul public de canalizare

Din cauza executiei in timp si a fondurilor de finantare diferite, a configuratiei terenului si a
amplasamentului celor 6 sate, schema de canalizare cuprinde 3 sisteme independente de canalizare:

- Sistem Albestii Ungureni si Albestii Pamanteni;

- Sistem Dobrotu;

- Sistem Bratesti-Doblea.

SISTEM ALBESTII UNGURENI SI ALBESTII PAMANTENI, L = 19,762 km. Sistemul de canalizare este
dotat cu o statie de epurare, tip MBBR (Moving Bed Bio Reactor), cu o capacitate nominala pentru
procesul de epurare mecano-biologica de 80 mc/zi, amplasata in partea sud-vestica a satului Albestii
Pamanteni.

Schema tehnologica a sistemului de canalizare are in componenta:

- retea de canale colecloare;

- statii de pompare ape uzate;

- statie de epurare mecano-biologica cu nitrificare, denitrificare si defosforizare a apelor uzate ;

Reteaua de canalizare

Reteaua de canalizare (L=19,762 km) este alcatuita dintr-un colector principal si un numar de 25
colectoare secundare.

Colectorul principal, cu lungimea totala de 5000 m este executat din tubulatura ECOPAL (Dn = 250-
450 mm). Acest colector se desfasoafa in lungul drumului national DN 7C pe tronsonul cuprins intre
limita cu comuna Corbeni, la nord, si limita cu comuna Valea lasului, la sud.

Colectoarele secundare se desfasoara pe ulitele satelor Albestii Pamanteni si Albestii Ungureni (25
uli_te)‘ si lau fost executate din tuburi PYC (Dn = 250 mm). Aceste colecloare sunt racordate la coleclorul
principal.

Reteaua de canalizare traverseaza 6 viroage (conform planului de situatie), lucrarile de
subtraversare fiind la adancimea de minim 1.0 m sub talvegul albiei, iar conducta din PVC este
protejata in conducta metalica (Dn = 400 mm).
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Statii de pompare ape uzate

Datorita configuratiei terenului si pentru evitarea pozarii colectoarelor la adancimi mari, pe traseul
retelei s-au amplasat 7 statii de pompare: 3 pe colectorul principal si 4 pe colectoarele secundare.

Statiile de pompare de pe colectorul principal sunt umatoarele:

a) SP1 (DN 7C) este amplasata pe ulita Damu in zona intersectiei cu DN 7C si este echipata cu 1+1
electropompe submersibile (Q = 10 l/s, H = 15 mCA).

b) SP2 (DN 7C) este amplasata pe partea stanga a DN 7C, pe malul stang al unei vai (vale
necadastrata afluent mal siang al raului Afges) situata la cca.150 m sud de intersectia DN 7C cu DC 275
Albesti-Cicanesti si este echipata cu 1+1 electropompe submersibile (Q = 17 /s, H = 15 mCA).

c) SP3 (DN 7C) amplasata pe partea stanga a DN 7C, pe malul stang al paraului V. Rece (vale
necadastrata afluent mal stang al raului Arges) si este echipata cu 1+1 electropompe submersibile (Q =
17 l/s, H = 15 mCA).

Statiile de pompare de pe colectoarele secundare sunt urmatoarele:

d) SP1e este amplasata pe ulita Primariei si este echipata cu 1+1 electropompe submersibile (Q =
4,69 /s, H = 7,8 mCA).

e) SP2e este amplasata pe ulita Leu si este echipata cu 1+1 electropompe submersibile (Q = 4,55 /s,
H = 15,4 mCA).

f) SP3e este amplasata pe ulila nr. 22 si este echipata cu 1+1 electropompe submersibile (Q = 3,66
/s, H = 5,1 mCA).

g) SP4e este amplasata pe ulita Colectoare si este echipata cu 1+1 electropompe submersibile (Q =
3,61 /s, H =10 mCA).

Coordonatele amplasamentului statiilor de pompare in sistem STEREO 70 sunt urmatoarele:

Pct. E(Y) N(X)

SP1 473668 414003
SP2 47379 412197
SP3 473965 411644
SPie 474160 412630

Statia de epurare mecano-biologica cu nitrificare, denitrificare si defosforizare a apelor uzate
Statia de epurare este amplasata in partea Sud-Vestica a satului Albestii Pamanteni si este tip MBBR

(Moving Bed Bio Reactor) cu o capacitate nominala pentru procesul de epurare mecano - biologica de
80 mc/zi, dimensionata pentru 590 L.e

Lista echipamentelor si caracteristicile tehnice ale componentelor statiei de epurare:

Echipament Producator Date tehnice

GRATAR MANUAL COS NEYSER ENDUSTRI INOX 0,5 x 0,5 m, 10 mm
VANA MANUALA NEYSER ENDUSTRI Dn300 mm

POMPA SUBMERSIBILA NISIP FLYGT 0,55 kW, Dn1"52

MIXER SUBMERSIBIL FLYGT 0,9 kW

POMPA SUBMERSIBILA ALIMENTARE REACTOR | FLYGT 0,55 kW, Dn1"x

REACTOR MONOBLOC NEYSER ENDUSTRI 2,04 x5,1x2,7m (IxLx
H

FLASH MIXER YILMAZ 0,)75 kW

SUFLANTA FPL 3 kW

SUPORT BIOLOGIC CHRISTIAN STOHR 4 mc

DIFUZOARE DISC GUMMI JEAGER 12 bucati

POMPA RECIRCULARE INTERNA NEYSER ENDUSTRI air lift
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POMPA EXCES NAMOL EBARA 0,55 kW
POMPA DOZATOARE FeCls EMEC 16 W
BAZIN STOCARE FeCls ROTAPLAST 100 litri
SISTEM DEZINFECTIE U.V. FOKUS 0,164 kW
POMPA DOZATOARE ACID CITRIC EMEC 16 W
BAZIN STOCARE ACID CITRIC ROTAPLAST 100 litri
POMPA DOZATOARE POLIELECTROLIT DOSEURO 0,18 kW
BAZIN PREPARARE POLIELECTROLIT ROTAPLAST 150 litri
FLASH MIXER - BAZIN PREPARARE YILMAZ 0,18 kW
POLIELECTROLIT
UNITATE DE DESHIDRATARE CU SACI NEYSER ENDUSTRI 3 saci
DEBITMETRU ENDRESS HAUSER Dn40 mm
CABINA ECHIPAMENTE 2,2x6,14x2,4m (LxLx
H)

Linia namolului consta in:
- unitate de sedimentare a namolului prevazuta cu pompa exces namol;
- unitate de preparare solutie polielectrolit prevazuta cu:bazin preparare si stocare solutie
polielectrolit, mixer bazin preparare electrolit, pompa dozatoare polielectrolit;

SISTEM DOBROTU, L = 5003 M. Sistemul de canalizare este dotat cu o statie de epurare mecano-
biologica (Qzi max = 300 mc/zi), amplasata in partea nord-estica a satului Dobrotu, pe malul drept al
raului Arges, in zona barajului de acumulare Cerbureni.

Schema tehnologica a sistemului de canalizare are in componenta:
- retea de canale colecloare;
- statii de pompare ape uzate;
- statie de epurare (Qzi max = 300 mc/zi).
Retea de canale colecloare
Reteaua de canalizare (L = 5003 m) este executata din tubulatura din PVC 100 SN4 (Dn = 250-315 mm).
Traseul retelei de canalizare traverseaza raul Cicanesti pe podul de pe DJ 704G si subtraverseaza 2
viroage, lucrarile de subtraversare fiind la adancimea de minim 1,0 m sub talvegul albiei, iar conducta
din PVC este protejata in conducta metalica (Dn = 400 mm).

Statii de pompare ape uzate

Datotita configuratiei terenului, pentru evitarea pozarii colectoarelor de canalizare la adancimi
mari, pe traseul retelei sunt amplasate 2 slatii de pompare.

a) SP 1 este amplasala pe DJ 704G, la cca. 700 m amonte de intersectia cu ulita Malu Corbului si
este echipata cu 1+1 electropompe submersibile (Q = 5 mc/h, H = 5mCA).

b) SP 2 este amplasata pe ulita Dobrotu - linia principala, la cca. 300 m aval de intersectia cu ulita
Malu Corbului si este echipata cu 1+1 electropompe submersibile (Q = 10 mc/h, H = 5mCA).

Lungimea lotala a conductelor de refulare este de 244,40 m.

Statia de epurare

Statia de epurare mecano-biologica a apelor uzate (Qzi max = 300 mc/zi) este amplasata in partea
sud-estica a satului Dobrotu, pe malul drept al raului Arges, in zona barajului de acumulare Cerbureni,
pe teren ce apartine domeniului public al comunei Albestii de Arges.

Schema tehnologica a statiei de epurare a fost conceputa sa realizeze epurarea avansata a apelor
uzate pentru reducerea substantelor organice, a produsilor azotului (nitrificare-denitrificare) si
fosforului (defosforizare).




Schema de epurare cuprinde:

- treapta de epurare mecanica,

- treapta de epurare biologica avansata cu nitrificare-denitrificare;

- treapta de epurare chimica pentru reducerea fosforului.

Statia de epurare esle compusa din urmatoarele constructii si instalatii:

a) Linia apei - treapta de epurare mecanica, unde are loc reducerea materiilor in suspensie si a
substantelor organice:

- camin de distributie (D = 1,50 m, H = 1,70 m) prevazut cu vana cutit;

- camin gratar manual (D = 1,50 m, H = 1,50 m) prevazut cu gratar cos;

- deznisipator cuplat cu separator de gmsimi, de tip vertical (Vua = 4 mc); pentru eliminarea
nisipului, in bazin s-a prevazut o electropompa submersibila (Q = 3-15 mc/h, H = 7,5-2 mCA);

- camin colector (D = 1,00 m, H = 1,50 m);

- bazin de omogenlizare, egalizare si pompare (D= 3,00 m, Hapa = 3,50 m) echipat cu mixer
submersibil si 1+1 electropompe submersibile (Q = 3-27mc/h, H = 14-2 mCA);

b) Linia apei - treapta de epurare biologica si chimica (Qu mes = 300 mc/zi) este un container (l =
2,04 m, L =10,50 m, H = 2,70 m) compartimentat in 4 spatii tehnologice:

- camera sedimentare primara si denitrificare prevazuta cu mixer cu turbina verticala;

- 2 camere de aerare prevazute cu: difuzoare de aer (Quer = 2-10 mc/h, D = 268 mm) cu membrane
din silicon, corpuri submersate (cantitate 12 mc);

- camera sedimentare secundara (sistem de sedimentare tubular).

In spatiul tehnic al containerului reactor biologic sunt prevazute urmatoarele echipamente:

- pompa submersibila (Q = 6-51 mc/h, H = 15-2 mCA) pentru recirculare amestec lichid (recirculare
interna) montata in camera 3 a reactorului;

- suflanta pentru furnizarea aerului necesar procesului biologic (Q = 270 mc/h);

- pompa centrifuga evacuare reactor (Q = 3-15 mc/h, H = 13,6-6,3 mCA);

- pompa centrifuga (Q = 3-15 mc/h, H = 13,6-6,3 mCA) evacuare namol in exces,

- rezervor si pompa dozare clorura ferica (Q = 10l/h, H = 3 bar) pentru defosforizare;

- debitmetru electromagnetic;

- unitate de dezinfectie compusa din: sistem de dezinfectie cu ultraviolete, rezervor si pompa
dozare acid citric.

¢) Linia namolului

Din procesul de epurare rezulta: materii solide in suspensie si namol de sedimentare primara si in
exces.

Linia namolului are in componenta urmatoarele constructii si instalatii:

- pubela pentru stocarea temporara a materialului grosier, rezultat de la curatarea gratarului;

- bazin pentru colectarea grasimilor rezultate din separatorul de grasimi;

- bazin pentru stocarea nisipului (materiilor solide in suspensie) prevazut cu radier drenant cu
barbacane si strat geotextil care permite filtrarea si scurgerea apei si introducerea acesteia in fluxul
tehnologic de epurare;

- container (cabina) echipamente in care sunt montate:

- bazin de stocare si ingrosare a namolului (V = 1,5 mc) echipat cu mixer cu turbina verticala;

- bazin preparare polielectrolit (V = 0,25 mc) echipat cu mixer cu turbina vertical si pompa
dozare polielectrolit;

- unitate deshidratare in saci a namolului cu o capacitate de deshidratare de 1,2 mc/h;

- pompa de alimentare unitate de deshidratare (Q = 3-15 mc/h, H = 13,6-6,3 mCA);

- panou de comanda si control;

- platfoma (S = 24 mp) pentru depozitarea temporara a pubelelor si a sacilor cu namol deshidratat,
prevazuta cu gratar de pardoseala pentru colectarea apei de ploaie si a apei scurse din saci, care este
dirijata gravitational in caminul colector situate imediat amonte de bazinul de omogenizare.

Instalatii auxiliare:
- instalatii de alimentare cu energie electrica, apa potabila:

o
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- instalatii de automatizare; _
- conducte de legatura intre instalatiile si constructiile care compun statia de epurare;

- conducta de by passare in caz de avarie (Dn = 250 mm).

SISTEM BRATESTI-DOBLEA Sistemul de canalizare este dotat cu o statie de epurare mecano-biologica_
(Qzi max = 300 mc/zi), amplasata in partea sud-estica a satului Bratesti, pe malul drept al paraului
Valea lasului (Valea Badilei).

Schema tehnologica a sistemului de canalizare are in componenta:
- retea de canale colecloare;

- statii de pompare ape uzate;

- statie de epurare (Qzi max = 300 mc/zi).

Retea de canale colectoare

Reteaua de canalizare cu lungimea totala de 4347 m este executata din tubulatura PVC 100 SN4 (Dn
= 250 mm), desfasurarea pe drumurile localitatii fiind urmatoarea:

- sat Bratesti: pe DC 259 (Dn = 315 mm, L = 3569 m), pe ulita lslaz (Dn = 250 mm, L = 278 m);

- sat Doblea: pe ulita Doblea (Dn = 250 mm, L= 500 m).

Traseul retelei de canalizare subtraverseaza 3 viroage, lucrarile de subtraversare fiind la adancimea
de minim 1,0 m sub talvegul albiei, iar conducta din PVC este protejata in conducta metalica (Dn = 400
mm).

Statii de pompare ape uzate

Datorita configuratiei terenului, pentru evitarea pozarii colectoarelor de canalizare la adancimi
mari, pe traseul retelei s-au amplasat 5 statii de pompare.

a) SP 1 este amplasata pe DC 259, intre caminele de vizitare CV 11 si 12 si este echipata cu 1+1
eleclropompe submersibile (Q = 5mc/h, H = 5 mCA).

b) SP 2 este amplasata pe DC 259, intre caminele de vizitare CV 27 si 28 si este echipata cu 1+1
electropompe submersibile (Q = 5mc/h, H = 6 mCA).

c) SP 3 este amplasata pe DC 259, intre caminele de vizitare CV 43 si 44 si este echipata cu 1+1
electropompe submersibile (Q = 6 mc/h, H = 5 mCA).

d) SP 4 este amplasata pe DC 259, intre caminele de vizitare CV 62 si 63 si este echipata cu 1+1
electropompe submersibile (Q =6 mc/h, H = 5 mCA).

e) SP 5 este amplasata pe ulita Doblea imediat amonte de statia de epurare si este echipata cu 1+1
electropompe submersibile (Q = 5 mc/h, H = 6 mCA).

Lungimea totala a conductelor de refulare este de 605,20 m

Statia de epurare

Statia de epurare mecano-biologica a apelor uzate (Qzi max = 300 mc/zi) este amplasata in partea
sud-estica a satului Bratesti, pe malul drept al paraului Valea lasului (Valea Badilei), pe teren ce
apartine domeniului public al comunei Albestii de Arges.

Schema tehnologica a statiei de epurare a fost conceputa sa realizeze epurarea avansata a apelor
uzate pentru reducerea substantelor organice, a produsilor azotului (nitrificare-denitrificare) si
fosforului {defosforizare).

Statia de epurare are aceeasi componenta ca si statia de epurare din satul Dobrotu.

» Receptorul apelor evacuate
SISTEM ALBESTII UNGURENI SI ALBESTII PAMANTENI
Evacuarea apelor epurate se realizeaza printr-o conducta PVC (L ~ 150 m, Dn = 250 mm) intr-o
valcea, gura de evacuare (GE) fiind amplasata la cca. 6 m distanta fata de malul stang al raului Arges si
la cca. 540 m aval fata de acumularea Cerbureni.
Gura de evacuare (GE) nu este amenajata.
Coordonatele STEREO 70 ale gurii de evacuare sunt urmatoarele: GE: Y(E) - 473715.3; X(N) -

410390.4.
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SISTEM DOBROTU ik

Evacuarea apelor epurate se realizeaza printr-o conducta PVC (L = 50 m, Dn = 250 mm) in rigola mal
drept a acumularii Cerbureni. Gura de evacuare este amenajata sub forma unui prism din beton (1,2 x
1,6 x 0,5 m).

Corpul de apa receptor este Arges: sector intrare acumulare Oesti - arnonte confluenta Valsan, cod
ROLW10.1_B2.

Amplasamenlul in sistem STEREOQ 70 al gurii de evacuare este: X = 410930, Y = 473513.

SISTEM BRATESTI-DOBLEA

Evacuarea apelor epurate se realireaza in Valea lasului (Badilei), printr-o conducta PVC (L = 95 m,
Dn = 250 mm).

Gura de evacuare este amenajata sub forma unui prism din beton (1,2 x 1,6 x 0,5 m).

Corpul de apa receptor este Valea lasului, cod RORW10.1.10_B1.

Amplasamentul in sistem STEREO 70 al gurii de evacuare este: X = 412837, Y = 477578.

» Instalatii de masurare a volumelor de apa evacuate

Sistem Albestii Ungureni si Albestii Pamanteni

Inainte de evacuarea apei epurate in emisar, debitul este masurat cu ajutorul unui debitmetru
montat in spatiul tehnic al reactorului, pe conducta de evacuare (echipament din dotarea statiei de
epurare).

Sistem Dobrotu

- un debitmetru montat pe conducta de evacuare in compartimentul tehnic al containerului reactor

biologic.

Sistem Bratesti-Doblea

- un debitmetru montat pe conducta de evacuare in compartimentul tehnic al containerului reactor

bilogic.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - mod de depozitare, cantitati

Materii prime - apa potabila

Materii auxiliare

Solutia de hipoclorit de sodiu, folosita in procesul de clorinare a apei, este depozitata in cabina
forajului, in bidoane de plastic, a cate 25 kg, fiecare. Cantitatea necesara de hipoclorit, ce se
foloseste lunar, este de 144 litri (5-6 bidoane/luna).

3. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:
- captare, tratare, distributie apa la consumatori ( persoane fizice si juridice);
- colectare, tratare, epurare ape uzate;

4. Programul de functionare
- permanent.

Il. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului
1.Dotari §i masuri pentru protectia mediului:
- platforme pentru depozitarea pubelelor si a sacilor cu ndmol deshidratat, cladiri, retele de
alimentare cu apa, retele de canalizare, drumuri interioare;
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2. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la
evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii
2.1 APA:

Limitele maxime ale indicatorilor de calitate ai apelor evacuate in r.Arges si pr.Valea lasului se
vor incadra in urmatoarele limite maxime admise stabilite in conformitate cu prevederile NTPA 001
aprobat prin HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si stabilite prin Autorizatia de
Gospodarire a Apelor nr. 15 din 05.02.2024, eliberata de Administratia Bazinala de Apa Arges -Vedea:

Nr.crt. Indicatorii de calitate Valori admise
1 pH 6,5 -8,5
2 Materii totale in suspensie 60 ( mg/l)
3 CBO5 25 ( mg 02/1)
4 CCO-Cr 125 (mg 02/1)
9 Azot amoniacal 3 (mg/l)
6 Detergenti 0,5( mg/l)
7 Substante extractibile 20 ( mg/l)
8 Reziduu fix 1000 ( mg/l)

Alti indicatori nespecificati se vor incadra in limitele maxime prevazute de NTPA 001.

2.2 AER: Concentratiile poluantilor evacuati in aerul inconjuritor se vor incadra in limitele impuse
prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

2.3 SOL: respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea
poluarii mediului.

2.4 ZGOMOT: incadrarea in limitele de zgomot (SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale
nivelului de zgomot din mediul ambiant).

lll. Monitorizarea mediului
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisii de poluanti, frecventa, modul
de valorificare a rezultatelor

Factorul de mediu apd epuratd - frecventa de monitorizare lunard pentru indicatorii de
calitate prevazuti la pct.2.1, sectiunea de monitorizare- gura de evacuare in r.Arges si pr.Valea lasului;

2. Datele ce vor fi raportate autoritétii pentru protectia mediului si periodicitatea
- sevaanunta GNM - Comisariatul Judetean Arges si APM Arges despre orice poluare accidentals ;
- rezultatele monitorizarii de la cap Ill, pct.1 se vor inainta la APM Arges conform frecventei
stabilite;
- cele solicitate de APM Arges in baza QUG nr. 195/2005, aprobata de Legea nr. 265/2006 privind
protectia mediului;

2o Gui | Acces aplicatii SIM
Statistica deseurilor: Chestionar ; ‘Aﬁﬁal‘” 15 martie anul in | "Cﬁé"sfior‘ié\‘r 4
PRODESV- completat de curs pentru anul GD- PRODES
producatorii de deseuri precedent
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In situatia modificdrii prevederilor actelor de reglementare mentionate in subc?pit.olul.
2. ,Datele ce vor fi raportate autoritdtilor teritoriale pentru protectia n_'_tedrulur si
periodicitate”, titularul activitdtii are obligatia sd ia la cunostintd modificdrile si sa efectueze
raportdri conform noilor prevederi legale.

IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor
1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar: ( tipuri, cantitdti, mod de depozitare):

2003 01 deseuri municipale maga

1,8 pubele plastic
amestecate unitate
2. 1908 05 | namoluri de la epurarea flux 20 platforma betonata
apelor uzate orasenesti tehnologic-
linia apei
3. 1501 10* |ambalaje care contin reziduuri| Instalatia de 5-6 spatiu amenajat
de substante periculoase sau |tratare a apei | bidoane/luna
sunt contaminate cu potabile
substante periculoase

2. Deseuri valorificate/eliminate ( tipuri, cantitdti, mod de depozitare):

2003 01 deseuri municipale intreaga 1,8 agenti economici autorizati
amestecate unitate
it 19 08 05 namoluri de la flux 20 ingrasamant in agricultura
epurarea apelor uzate tehnologic-
orasenesti linia apei
3. 1501 10* ambalaje care contin | Instalatia de 5-6 agenti economici autorizati
reziduuri de substante |tratare a apei| bidoane/luna
periculoase sau sunt potabile

3. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului
- deseurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deseuri menajere.

- transportul deseurilor periculoase se va efectua numai pe baza formularului de expeditie -
transport (Anexa 2), conform HG nr.1061/2008.
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4. Ambalajele folosite §i rezultate - tipuri §i cantitati

Hipocloritul de sodiu, folosit in instalatiile de clorinare, este distribuit in bidoane de plastic, cu
capacitatea de 25 kg, fiecare. Cantitatea necesara de hipoclorit, ce se foloseste lunar, este de 144 litri
(5-6 bidoane/luna).

5. Monitorizarea gestiunii deseurilor

- se va tine evidenta lunara a deseurilor generate, cu raportare anuala la APM Arges;
situatia gestiunii deseurilor colectate/generate conform OUG nr. 92/2021: tipul deseului si codul
acestuia, sectie/instalatie, cantitatea produsa, modul de stocare, transport si eliminare;

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase chimice

Denumire produs Mod stocare Fraze de pericol Gestionare ambalaje |
hipoclorit de sodiu solutie bidoane se returneaza
12.5% Clor activ H290 ,H314, H400, EUH 0,31 furnizorului |

Titularul activitdtii are obligatia:
» Informarii in scris a autoritatii de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat
la baza emiterii autorizatiei.

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala conform prevederilor Legn nr.219/2019 pentru
modificarea _si _completarea art.16 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.195 privind
protectia mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale in fiecare an cu maximum 90 de zile si minimum 60
de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia pe
care acesta o detine conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aghc re a vizei anuale a
autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu aprobata prin Ordinul nr.1150 din 27
mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu_si
autorizatiei integrate de mediu.

Prezenta autorizatie de mediu contine 16 pagini si a fost emisa in 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUT,
ing. Cristiana Elena SURDU

Sef serviciu
Avize, acorduri, autorizatii,
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Sef serviciu
Monitorizare si Laboratoare
ing. Vicentiu Alin lon PATRU

intocmit,
ing.Cristina lleana MICU
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