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   Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud


AUTORIZAŢIE  DE  MEDIU

Nr. 78 din 30 MAI 2011
REVIZUITĂ LA ……………. 2016
Ca urmare a cererii adresate de SC SILVANIA INTERNAŢIONAL PROD SRL, reprezentată prin dna. Farcaş Virginia, cu sediul în judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Lunca Ilvei, str.Fabricii, nr. 1, comuna Lunca Ilvei, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud sub nr. 2934/11.03.2016, 

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,


în baza Hotărârii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu modificat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1298/2011 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 şi cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 164/2008, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU 

pentru: SC SILVANIA INTERNAŢIONAL PROD SRL, cu sediul în, comuna Lunca Ilvei, localitatea Lunca Ilvei, str. Fabricii, nr. 1,

Fabrică producţie şi prelucrare cherestea, în localitatea Lunca ILvei, str. Fabricii, nr.1, capacitatea  150 000 m³/an răşinoase, care cuprinde:

care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi: 

- prelucrării şi valorificării materialului lemnos - cod CAEN rev 2 – 1610 (2010 – rev 1); 
- fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn - cod CAEN 1621 - rev 2 (2020 – rev 1);

- fabricarea parchetului asamblat în panouri - cod CAEN 1622- rev 2 (2030 - rev 1);

- fabricării altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii - cod CAEN 1623 – rev 2 (2030 - rev 1); 
- fabricării ambalajelor de lemn cod CAEN 1624 – rev 2 (2040 - rev 1); 
- operaţiuni mecanice generale cod CAEN 2852 – rev 2 (2562 – rev 1 ); 
- fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine cod CAEN 3101 – rev 2 (3612 – rev 1);

- fabricarea de mobilă pentru bucătării cod CAEN 3102 – rev 2 (3613 – rev 1);

- producţiei altor tipuri de mobilier cod CAEN 3109 - rev 2 (3614 – rev 1); 
- colectarea deşeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811 - rev.2 (9002 - rev.1),
- tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821 - rev 2 (9002 - rev 1),
- recuperarea deşeurilor de material lemnos - cod CAEN 3832 - rev 2 (3720 - rev 1);

- comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor cod CAEN 4711 (vechi – 5157).

- depozitării combustibilului cod CAEN rev 2 – 6312 (5210 – rev 1).

Activitatea se desfăşoară pe un teren cu suprafaţa de 100000 m2, din care:

- sediu administrativ, construcţie în regim de înălţime P+1E, cu S= 162 m²; staţie retezare cu S= 30 m2;

- depozit de buşteni cu sprafaţă betonată de 4975 m2;

- şopron despicător cu S= 314 m2;

- staţie retezare cu S= 96 m2;

- hala sortilemn pentru confecţionat elemente îmbinate cu plăcuţă multicui (şarpante şi căsuţe din lemn) şi ignifugare, cu S=1093 m2;

- hală debitare cherestea, clădire în regim de înălţime D+P, cu S= 1291 m², din care jumătate este utilizată de SC SILVANIA INTERFOREST SRL;

- hală depozitare cherestea, cu S= 750 m²;

- depozit de cherestea tip şopron cu S = 18 000 m²;

- secţia de elemente stratificate de 1284 m2 ;

- secţia de brichetare de 283 m2 ;

- 4 uscătoare, cu suprafaţa totală de 250 m2 şi capacitatea de 10 000 m3/an

- sortator cu canale în regim de înălţime D+P, cu S= 1112 m2;

- atelier tâmplărie cu S= 369 m2;

- secţie ambalaje cu S= 490 m²; 

- buncăr rumeguş cu ciclon, cu S= 547 m²;
- atelier mecanic în regim de înălţime P, cu S= 1092 m2;
- linie ferată internă cu lungime de 1525 m;
- depozit de cherestea şi buşteni, spaţiu asfaltat cu suprafaţa de 12 142 m2, pavat cu suprafaţă de 1566 m2, betonat cu suprafaţă de 7264 m;
- depozit de carburanţi şi uleiuri; 
- remiză PSI clădire în regim de înălţime P+1E, cu S= 191,17 m².

Fabrica este amplasată la o distanţă de circa 1000 m faţă de râul Ilva. 
Accesul pe amplasament se face din strada Fabricii, la o distanţă de circa 500 m faţă de DN 17.

Documentaţia conţine: fişa de prezentare şi declaraţie, elaborată de titularul activităţii,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:
- Certificat de înregistrare Seria B nr. 1706607, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa–Năsăud, la data de 21.05.2009; CUI 6694408;
- Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe proprie răspundere nr. 6860/13.05.2011, eliberat în temeiul art.171 alin.(1) lit.b, din Legea nr. 359/2004, la data de 19.05.2011, de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud;
- Autorizaţia de mediu nr. 7/23.01.2006, revizuită la data de 23.06.2008, eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;
- Act de reglementare nr. A/1063 din 17.11.2008 emis pentr montare instalaţie de brichetare deşeuri de lemn, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;
- Autorizaţia de Gospodărirea Apelor nr. 226/19.04.2011, eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Someş – Tisa Cluj Napoca;

- Raport de încercare nivel de zgomot nr. 447/10.11.2010, eliberat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;
- Buletin de analiză nr. 490/9.12.2010, privind determinarea nivelului de pulberi sedimentabile, întocmit de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;
- Raport de încercare nr. 102532/14.12.2010, privind indicatori de apă uzată deversată în emisar, intocmit de SC Wessling România SRL Tg. Mureş;

- Buletin de analiză nr. 84/21.12.2010 pentru gaze arse la centrala termică, întocmit de SC Ecomultiprod SRL Bistriţa;

- Contract de prestări servicii de salubritate nr. 92/1.11.2010, privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere, încheiat cu SC Constgrig Servicii Comunale SRL;


- Contract de prestări servicii nr. 95/9.02.2011 şi anexa la contract privind predarea uleiului uzat, încheiat cu SC Roues SRL Sibiu;


- Contract de colectare anvelope uzate nr. 263/2010, încheiat cu SC Make-Trans SRL Rodna;


- Contract de vânzare – cumpărare nr. 922 din 8.09.2010 şi actul adiţional la contrac, privind preluarea de rumeguş, deşeuri lemnoase şi tocătură de lemn, ăncheiat cu SC Kronospan Sebeş SA Sebeş;

- Anunţ public al solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu, la Primăria comunei Lunca Ilvei, din 11.04.2011;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecţiei mediului, nr. 3127/11.01.2011, întocmit de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud;

- Decizia nr. 328/14.04.2011 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, de emitere a autorizaţiei de mediu;

- Proces verbal din data de 27.05.2011, în urma şedinţei Comisiei Internă de Analiză, privind emiterea autorizaţiei de mediu.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- cantitatea prelucrată nu va depăşi 150 000 m3/an material lemnos;

- descărcarea şi depozitarea materiilor prime, a deşeurilor şi a produselor obţinute se vor efectua numai în incinta obiectivului;
- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2007 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 164/2008;
- respectarea prevederilor Ord. 462/1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi Norma metodologică privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;
- respectarea prevederilor OU nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată şi modificată prin Legea nr. 655/2001;


- respectarea prevederilor Legii nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonanţei nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/16.06.2000, privind regimul deşeurilor;


- deşeurile vor fi colectate selectiv şi vor fi predate unităţilor specializate în vederea valorificării, conform Ordonanţei de Urgenţă privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;
- depozitarea provizorie a rumeguşului şi a deşeurilor din lemn se va face separat, în spaţiile special amenajate, conform prevederilor HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialului lemnos;


- respectarea prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;


- respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată prin HG nr. 210/2007;
- producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea şi primirea acestor deşeuri se va face numai pe bază de contract, conform Legii nr. 426//2001, art. 21, alin. 1;

- respectarea prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestiunea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată cu HG nr. 1872/2006;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 927/2005 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se vor depozita în condiţii corespunzătoare, conform fişelor tehnice, până la predare către societăţi autorizate în eliminarea acestora, conform contractelor încheiate;

- respectarea Ordinului 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transporturilor deşeurilor pe teritoriul României, modificat şi completat de Ordinul 986/2188/821/2006;


- transportul deşeurilor se va realiza cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor;

- respectarea prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- spaţiul destinat colectării uleiurilor uzate va fi întreţinut corespunzător, asigurându-se condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi protecţia mediului;

- se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale şi pentru absorbţia scurgerilor accidentale de la mijloacele auto care staţionează în incintă în timpul operaţiilor de încărcare/descărcare materii prime şi produse finite;

- se vor respecta prevederile HG 1057/2001 privind gestionarea acumulatorilor uzaţi;

- se vor respecta prevederile HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor;
- respectarea prevederilor HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialului lemnos; 

- respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare  în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006 privind Fondul de mediu, modificată şi aprobată prin Legea nr. 292/2007 şi OUG nr. 25/2008;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul de Mediu;

- în cazul poluărilor accidentale va fi anunţat imediat dispeceratul APM - tel. 224064 şi Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu. Poluatorul va suporta consecinţele prejudiciului creat precum şi costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2007 şi cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 164/2008;


- societatea are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada valabilităţii autorizaţiei.
Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezenţei autorizaţii de mediu se va depune solicitarea autorizaţiei de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 modificat prin Ordinul Ministrrului Mediului şi Pădurilor nr. 1298/2011. 

Pentru orice modificare intervenită în datele iniţiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu.
Prezenta autorizaţie este valabilă până la 30.05.2021.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz. Pe durata suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.
I. Activitatea autorizată
1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate): 

· atelierul de tâmplărie este dotat cu 4 circulare de tivit şi spintecat, 4 circulare tip pendulă, 4 maşini de rindeluit, 2 freze, 1 abricht, 1 maşină de rindeluit la grosimi, 1 maşină de şlefuit, 1 maşină de profilat parchet, 1 maşină de retezat parchet, 1 maşină de găurit, 1 maşină de balotat; 
· secţia de elemente stratificate este dotată cu instalaţie de producere elemente stratificate şi cu instalaţie de exhaustare; 

· secţia de brichetare rumeguş preia rumeguşul de la instalaţia de producere elemente stratificate prin instalaţie de exhaustare şi filtru tip ciclon pentru reţinere rumeguş, şi are în dotare instalaţie de brichetare rumeguş şi instalaţie de ambalare brichete;

· atelierul de mobilă, alcătuit din 2 încăperi, are în dotare 1 circular de tivit şi spintecat, 2 circulare de tip pendulă, 1 abricht, 2 maşini de rindeluit, 1 circular cu masă mobilă, 1 maşină de şlefuit cu bandă orizontală şi dispozitive de încleiat;
· secţia ambalaje, în care se realizează ambalaje, este dotată cu 1 pendulă, 1 maşină de găurit, 1 maşină de capsat, 1 compresor, 1 polizor, 1 transpalet;
· hală depozitare cherestea (modificată din hala gatere), clădire în regim de înălţime D+P, cu S= 2292,48 m² în care este montată  1 instalaţie de confecţionat elemente pentru şarpante;

· hala prelucrare buşteni, în regim de înălţime D+P la demisol cu 2 tocătoare deşeuri lemnoase, iar la parter cu o linie de prelucrare buşteni compusă din: 
· ferăstrău tip panglică model BBS-Z-ML 1600, 
· bandă transportoare, 
· telesorter, 
· cojitor;
· uscătoarele – în număr de patru, din care: 
· uscătorul nr. 1 - tip MUHLBOCK are o capacitate de uscare - 80 m3/ciclu,
· uscătorul nr. 2 - tip MUHLBOCK are o capacitate de uscare - 120 m3/ciclu,
· uscătoarele nr. 3 şi nr. 4 – de tip SECEA au  o capacitate totală de uscare - 80 m3/ciclu;
· sortatorul cu canale are la demisol rampa sortator şi spaţii de circulaţie şi depozitare, iar la parter secţia fag cu 1 circular de tivit şi spintecat şi 1 pendulă; 
· şopronul de sortare este dotat cu 1 circular de tivit şi spintecat şi 2 pendule;
· depozitul de buşteni, este un spaţiu asfaltat cu suprafaţa de 12 142 m2, pavat cu supafaţă de 1566 m2, betonat cu suprafaţă de 7264 m2,  dotat cu 2 macarale tip Portal;

· staţia de retezare este dotată cu 1 ferăstău electric de retezat;
· şopronul despicător are în dotare 1 despicător mecanic de tip DM;
· atelierul mecanic are mai multe încăperi: una pentru centrala termică, una pentru atelier electric, una pentru atelier lăcătuşerie, una pentru atelier reparaţii auto, magazii, două pentru cele 4 uscătoare de cherestea; atelierul este  dotat cu: 3 strunguri, freze, 2 polizoare, 2 maşini de găurit, 1 forjă, aparate de sudură electrică şi 1 aparat de sudură cu oxiacetilenă, convertizor;
· manevrarea vagoanelor de marfă - pentru introducerea şi scoaterea de la frontul de încărcare - descărcare, fabrica dispune de o linie de garaj CF, locomotiva circulând în interiorul fabricii pe trei tronsoane cu o lungime totală de 1525 m. Pe timpul nopţii şi în zilele nelucrătoare locomotiva, proprietate a SC Mis Grup SRL este garată  în depoul din incintă;  
· benzi transportoare pentru rumeguş direct la centrala termică, iar deşeurile de lemn la tocător. 

Tocătura se produce cu 2 tocătoare tip TD600 şi se depozitează în buncărele de beton de unde se încarcă direct în vagoane. 

Pentru depozitarea rumeguşului există spaţiu betonat. 

Societatea valorifică la centrala termică atât rumeguşul rezultat din propria activitate, cât şi cel colectat de la alte societăţi cu care beneficiarul are contracte;


Pe amplasament există 2 transformatoare cu puterea de 2x1000 KVA amplasate într-o încăpere cu pardoseala betonată, aflate în întreţinerea CONEL.

- mijloace auto: 8 TAF-uri, 2 autoplatforme cu braţ, 1 RABA, 1 autodubă, 8 autoturisme, 2 încărcătoare tip VOLA, 1 tractor cu remorcă, 1 autoturism ARO, 1 auto camionetă de 1,5 t ; 

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi: 

materii prime: buşteni – 15000 m3/lună, 150000 m3/an; deşeuri lemnoase colectate de la terţi – 8000 tone/an, rumeguş colectat de la terţi – 7000 t/an;

alte materiale: motorină - 10000 l/lună, benzină - 500 l/lună; 

Benzina se aprovizionează în 12 butoaie de tablă de 200 l, amplasate într-o magazie cu pardoseala betonată.


Motorina se depozitează într-un rezervor metalic îngropat în cuvă betonată, cu capacitate de 19500 l, dotat cu pompă automată de alimentare.
auxiliare: uleiuri – 750 l/lună, bandă abrazivă - 120 m²/lună, adeziv- 25 kg/lună, intăritor, bandă laminată la rece – 1,2 to/lună, hârtie ambalaj – 0,67 t/lună, sârmă neagră – 0,5 t/lună, cuie – 50 kg/lună, saci de polietilenă pentru ambalarea brichetelor de rum,eguş; 

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume): alimentarea cu apă în scop industrial se face din sursă de suprafaţă, rîul Ilva, pentru un Q maxim de 75,0 m3/zi (1,3 l/s); în scop potabil alimentarea cu apă este realizată din reţeaua localităţii la un Q maxim de 4,01 m3/zi (0,07 l/s). Apa industrială necesară la centrala termică care produce aburul tehnologic pentru uscătoare şi aburitor este înmagazinată într-un rezervor cu V= 35 m³. Se asigură şi necesarul pentru incendiu; 

Apele uzate menajere sunt stocate într-un bazin betonat vidanjabil comun cu al blocurilor de locuinţe cu V= 60 m; aplele pluviale sunt colectate printr-un sistem de canale de suprafaţă şi dirijate spre rîul Ilva.


- energia electrică din reţea – 250 MWh/lună;
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii: 

Societatea prelucrează buştenii de răşinoase exploataţi de societate în vederea obţinerii cherestelei. Buştenii depozitaţi şi sortaţi în incintă pe o platformă balastată, sunt duşi pe transportoare cu lanţ în cele două staţii de cojire. Debitarea buştenilor la dimensiunile dorite se face în două puncte fixe, dotate cu câte un ferestrău electric de retezat, după care se face sortarea buştenilor cu telesortatorul mecanic şi transportul lor cu două linii de transportoare cu lanţ în hala gaterelor. Buştenii groşi înainte de a fi prelucraţi, sunt secţionaţi lateral cu ajutorul unui circular tip Banzig. Lemnul rotund, care în urma sortării nu corespunde debitării, este supus despicării cu despicătorul mecanic tip DM, aflat în depozitul de buşteni. Din hala gaterelor cheresteaua se evacuează cu telesortatorul mecanic cu canale unde se sortează pe clase şi dimensiuni, se stivuieşte în depozit în vederea uscării, prelucrării sau livrării. 
Pentru valorificarea superioară a cherestelei, o parte se prelucrează în mobilier, binale, cabane (case de vacanţă), ambalaje, elemente stratificate, parchet, în cadrul atelierelor existente, după ce aceasta a fost supusă uscării în uscătoarele din dotarea societăţii. 

Procesul tehnologic continuă cu uscarea cherestelei în uscătoarele din dotare 3 cu o capacitate de 80 m3/şarjă, fiecare şi unul de 120 m³/şarjă. 

Depozitarea cherestelei se face pe platforme betonate şi acoperite, iar livrarea la beneficiar se realizează cu mijloace proprii sau pe calea ferată.

În atelierul mecanic se execută reparaţii ale autovehicolelor proprii şi utilajelor utilizate în activitate. 


Activitatea de recuperare deşeuri din lemn constă în prelucrarea deşeurilor rezultate din activitatea proprie cât şi din achiziţionarea de deşeuri din lemn şi rumeguş de la alţi producători de astfel de deşeuri. Deşeurile de lemn (lătunoaie, capete), se toacă. Tocătura rezultată se depozitează în depozitul de tocătură amenajat pe platformă betonată, protejată pe două laturi în vederea livrării la beneficiari. Din rumeguşul rezultat la atelierul de tâmplărie se obţin brichete de rumeguş. 
Depozitul de combustibil cuprinde rezervor metalic îngropat în cuvă betonată, cu capacitate de 19500 l, dotat cu pompă automată de alimentare şi magazie de 15 m2 în care sunt amplasate 12 butoaie de tablă de 200 l pentru benzină şi 4 canistre de 20 l fiecare. 
5. Produse şi subproduse obţinute - cantităţi, destinaţie: cherestea – 90750 m³/an; parte din cheresteaua obţinută este valorificată (funcţie de comenzi ) în mobilier, binale, cabane (case de vacanţă), ambalaje, elemente stratificate, parchet;

- din rumeguşul rezultal în atelierul de tâmplărie şi elemente stratificate se obţin brichete de rumeguş;

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie:  încălzirea spaţiilor şi aburul tehnologic sunt produse de centrală termică pe rumeguş tip MTD 2,5 t/oră; atelierul de tâmplărie este încălzit prin recircularea aerului cald de la instalaţia de brichetare.
7. Alte date specifice activităţii (coduri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): în atelierul mecanic se execută reparaţii ale autovehicolelor proprii şi autilajelor utilizate în activitate;
8. Programul de funcţionare: 18 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.
II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului 

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru apă: 
bazin betonat vidanjabil  cu V= 60 m³, pentru apele uzate menajere, 
- pentru aer:  -
coş de fum la centrala termică cu H=35 m pentru dispersia gazelor arse; 


- instalaţie de exhaustare, filtru tip ciclon pentru reţinere rumeguş 

- pentru sol : 
buncăr pentru rumeguş cu platformă betonată cu S =360 m2; 


spaţii pentru colectarea deşeurilor cu platforme betonate, dotate cu containere şi pubele;


2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: sistem pneumatic (tubulatură din tablă zincată) şi ciclon pentru preluarea şi transportul rumeguşului din secţiile de producţie la depozitul de rumeguş;

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii:

- pentru zgomot: nivelul de zgomot echivalent exterior provenit din activitatea desfăşurată se va încadra în limitele prevăzute de STAS 10009/1998, respectiv 65 dB la limita amplasamentului;
          - pentru aer: pulberi în suspensie (totale) - 0,15 mg/m³ (valoare limită zilnică), pulberi sedimentabile - maxim 17 g/m²/lună, SO2 - 0,25 mg/m3, NO2 - 0,1 mg/m3, conform STAS 12574/1987 privind aerul din zonele protejate;
    - emisiile de la arderea combustibilului în sistemul de încălzire nu vor  depăşi valorile limită pentru indicatorii specifici instalaţiilor de ardere cu combustibil solid, conform Ordinului 462/1993 referitor la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei;

                           - limitele maxime admise la emisii, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru: CO -250 mg/m³N, SO2  -  2000 mg/m³N, NO2  - 500 mg/m³N, pulberi - 100 mg/m³N;


- pentru apă: 

- pentru apele uzate menajere deversate în bazinul vidanjabil : încadrarea în prevederile HG nr. 188/2002 modificată şi completată cu HG nr. 352/2005 ;

- pentru apele pluviale deversate în râul Ilva, următorii indicatori: materii în suspensie - 35 mg/l, pH – 6,5-8,5, substanţe extractibile cu solvenţi organici – 20 mg/l,  produse petroliere - 5 mg/l, fenoli antrenabili cu vapori de apă - 0,3 mg/l ;

- pentru sol : depozitarea provizorie a deşeurilor numai pe amplasamente amenajate în acest scop;
III. Monitorizarea mediului 


1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor: 
- pentru zgomot: nivelul de zgomot - 1 determinare/semestru;
- pentru aer: pulberi sedimentabile - 1 determinare/semestru; 



- emisii de la centrala termică conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru: CO -250 mg/m³N, SO2  -  2000 mg/m³N, NO2  - 500 mg/m³N, pulberi - 100 mg/m³N – 1 determinare la 2 ani;

- pentru apă: 

- pentru apele uzate menajere deversate în bazinul vidanjabil : pH, CCOCr, suspensii totale - la fiecare vidanjare;

- pentru apele pluviale deversate în râul Ilva, următorii indicatori: materii în suspensie - 35 mg/l, pH – 6,5-8,5, substanţe extractibile cu solvenţi organici – 1 determinare/trimestru ;
Determinările se vor înregistra, orice depăşire de limită maximă admisă se va comunica imediat la APM (tel: 224064) şi la Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu (tel.213194).



2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea lor: 
· cantităţile de deşeuri colectate din activitate, pe categorii şi destinaţii de valorificare;
· cantităţile de deşeuri colectate depozitate temporar şi predate; 
· documente de transport deşeuri; 
· copii după documentele de plată la fondul de mediu;
· copii ale buletinelor de analiză efectuate conform cerinţelor de la pct.III, 1, 
· evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar şi valorificate (evidenţă realizată utilizând codurile pentru deşeuri),
anual şi la solicitare.
Se va notifica la APM Bistriţa-Năsăud orice modificare survenită faţă de prevederile autorizaţiei sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.
IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor
1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi): 

- cod - 03 03 01, 03 01 05 - rumeguş - 2115 t/lună, deşeuri de lemn – 19500 t/lună, coajă – 609 t/lună ;

- cod 16 01 06 -  deşeuri metalice - 333 kg/lună; 

- cod 16 01 06 -  deşeuri menajare - 150 kg/lună, cenuşă - 5 m³/lună,    

- cod -13 02 04*….13 02 08   ulei uzat - 500 l/lună, 

-  cod  16 06 01* -  acumulatori uzaţi - 20 buc/an ;

 - cod 16 01 03 - anvelope uzate - 86 buc/an;

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă): 
- din activitatea proprie: - 03 03 01, 03 01 05 - rumeguş - 2115 t/lună, deşeuri de lemn – 19 500 t/lună, coajă – 609 t/lună ;

- deşeuri metalice - 333 kg/lună an; cod -13 02 04*….13 02 08  - ulei uzat -  500 l/lună; cod  16 06 01* - acumulatori uzaţi - 20 buc/an; cod 20 03 01 - deşeuri menajere - 150 kg/lună; - cod 16 01 03 - anvelope uzate - 86 buc/an;

- de la terţi: - de la terţi: cod - 03 03 01, 03 01 05  - deşeuri lemnoase – 8000 tone/an, rumeguş – 7000 t/an;

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): - rumeguş, deşeuri de lemn, coajă şi tocătura în spaţii de depozitare pe pardoseală betonată; butoaiele de la ulei şi benzină, în magazie; deşeurile metalice în containere metalice, acumulatorii în tavă metalică, depuse în magazie du pardoseală betonată;

 - deşeurile menajere se depozitează în europubele de 200 l;

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie): 

- din rumeguşul rezultat la atelierul de tâmplărie se obţin brichete de rumeguş. 

- parte din rumeguşul rezultat din activitate şi achiziţionat de la terţi se utilizează ca şi combustibil la centrala termică ; surplusul de rumeguş, deşeurile lemnoase şi tocătura se predau, pe bază de contract, la SC Kronospan Sebeş SA;

- deşeul metalic se valorifică la societăţi autorizate;

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului: rumeguşul şi deşeurile de lemn - cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor, deşeurile menajere - cu mijloacele de transport specializate ale societăţii de salubrizare;


6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): deşeurile menajere sunt transportate şi depozitate conform contractului cu societatea de salubrizare; flacoanele de la ulei se stochează în vederea returnării la furnizori sau predării la societăţi autorizate în scopul valorificării/neutralizării acestora;


- uleiul uzat, acumulatorii auto uzaţi şi anvelopele uzate se predau pe bază de contract la societăţi autorizate în eliminarea acestora, pe bază de contract;
7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: se va ţine evidenţa lunară a deşeurilor rezultate din activitate (tip de deşeu, cod conform HG 856/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă). 
Aceste evidenţe se vor raporta autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului ori de câte ori aceasta le solicită.
8. Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi: hârtie, sârmă neagră, canistre, butoaie din tablă pentru benzină, saci de polietilenă şi lădiţe din lemn, recipienţi din material plastic  de 1000 ll pentru adeziv şi întăritor;  
9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): se folosesc până la deteriorare, după care se valorifică prin societăţi specializate în valorificarea acestora;

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase
1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantităţi): motorină - 10000 l/lună, benzină - 500 l/lună, adeziv, întăritor;
2. Modul de gospodărire: 
ambalare: benzina în butoaie metalice; adezivul şi întăritorul în ambalajele iniţiale provenite de la depozitate în locuri special amenajate şi asigurate, magazii acoperite şi uscate, cu pardoseala din beton; motorina în rezervor metalic îngropat în cuvă betonată, cu capacitate de 19500 l;
transport: cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor accidentale;

depozitare: adezivul şi întăritorul în magazii cu platformă betonată, în ambalajul propriu, folosire/comercializare: se utilizează în funcţionarea motoferăstraelor; în activitate la alimentarea mijloacelor auto şi funcţionarea utilajelor;
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: butoaiele de la ulei se folosesc până la deteriorare, se depozitează în vederea returnării la furnizori sau predării la societăţi autorizate pentru valorificarea/neutralizarea lor; ambalajele de la adeziv şi întăritor se returnează furnizorilor;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident: 
- se va respecta fişa tehnică de securitate pentru fiecare substanţă periculoasă utilizată şi va fi instruit periodic personalul cu privire la manipularea şi folosirea acestor substanţe;
5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: se vor respecta normele impuse prin legislaţia în vigoare privind manipularea, depozitarea şi transportul acestora. Se va ţine evidenţa tipurilor şi cantităţilor utilizate şi a modului de gospodărire a substanţelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care se va pune la dispoziţia persoanelor împuternicite cu inspecţia în situaţia unor verificări. 

DIRECTOR EXECUTIV,

                       
                ŞEF SERVICIU 

  
        
        
        



AVIZE,ACORDURI, AUTORIZAȚII,

      biolog-chimist Sever Ioan ROMAN


                                                                               ing. Marin Liviu Catarig

         Întocmit,       
            






              ing. Livia Puşcaş
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