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MEMORIU DE PREZENTARE
INTOCMIT CONFORM ANEXA 5.8 DIN LEGEA 29212018

I. DENUMIREA PROIECTULUI

STATTE MIXTA DE CARBURATI, SKID GPL, COPERTINE, PEROANE POMPE,

CLADIRE COMERCIALA, REZERVOARE SUBTERANE, TOTEM SEMNALISTICA
PRETURI, ACCESE, SPATIT VERZI, ORGANIZARE $ANTIER, TNTPNUNNUIRE TEREN

II. TTTTILAR

Numele beneficiarului: S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

Adresa postala: Eminescu Office - Etaj 6, Str. Mihai Eminescu Nr. 1 08- 1 12, Sector 2,

Bucuresti

Numar de telefon/fax: 0213182622 I 0213182625

Adresa de e-mail: office@oscars.ro

Adresapaginiideinternet: https://www.oscars.ro/
Numele persoanelor de contact: Mircea Cristescu

Proiectant general : S.C. TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS S.R.L.

Adresa poqtald: Str. Stirbei Voda Nr. 150, Bl.26C, Sc. A, Et. 5, Ap. 17, Sector 1,

Bucuresti

Numdr de teleforVFax: 0720607670 I 0212063060

Adresa de e-mail: costin.ilie@teche.ro I offi.ce@teche.ro

III. DESCRIEREA CARACTERISITICTLOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a) Rezumatulproiectului:
Terenul cu suprafata de 7500 mp are o formd neregulatd in plan qi este dispus in zona

Variantei Ocolitoare a Municipiului BraEov pe breteaua de legdturd cu DNl, adiacent sensului

giratoriu la Km 21+200. Terenul este in prezent neimprejumit Ei acoperit de vegetalie de in[l]ime
joasd. Dimensiunile maxime in plan ale terenului sunt 161 m x 87 m. Suprafala terenului este relative

uniform, cota superioara fiind 548.89 m dNM, iar cota inferioard 548.05 m dNM, avAnd astfel o

inclinalie de 0.85%.

Din punct de vedere geografic, amplasamentul studiat se incadreazd in Depresiunea Braqov.

Din punct de vedere administrativ, terenul se afla in intravilanul localitatii Ghimbav, judetul

Brasov, avand nr. cadastral 106098 si nr. Carte Funciara 106098 qi este liber de construclii.

Din punct de vedere juridic, terenul in suprafatatotala de 7500 mp se afla in proprietatea S.C.

OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

Destinalia terenului conform PUZ aprobat qi RLU aferent este ID1 * sta{ie mixtd de distributie

carburan!i.
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Amplasarnentul studiat poate fl identificat cu urmdtoarele coordonate STEREO 70:
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nr cad 106098

Pct. Nord (m) I:rt ( nl ) Pct. Nord (m) Est (m)

l0 462083,072 54 l9l7,51 7 3t{ 462169,367 541961,090

lt 46212 t,05? 542021,9 39 462169,269 54 r 958.975

l2 4621 t 7,098 5,t20?3,927 40 462167,010 541949,022

ll 462 t 30,091 542052,788 4l 462166"363 541945,1t6

Id 462t3t,108 542052, I 0? 4l 46:16"1,389 541q33,567

l5 462 1 32,1 67 54t05 I ,330 43 462 t 63.8E4 54192.1,88 I

l6 4621]5,250 54204E,957 44 462t62,175 54192 t.748
17 462119,647 542044,889 4_s 462 t 60,966 541914,?24

l8 461t41.085 542041,:46 .t6 462 t 60.553 541908,8 I I
1S 46?t44,40? 542039.649 47 461160.490 541q0?,q] I

20 462 148,784 54?033,705 48 462160,533 541907,022

:1 462152.427 54?0t7.382 49 46? 160,860 54t 900, I 85
?:) 46215?,901 5420 t 8.6q8 5* 46216t,979 541893,5t0
23 462161,61I 543012.8E8 5l 462162"018 541893,387

?4 46? I 63.560 5420t 0,553 5? 462159,3?3 54 I 89?,8 l4
:5 462t62,627 54?008,234 53 {62 1 56,1 27 541892,584

26 462t6l,8I7 54?005,867 {d 46?153,893 54 t 892,81 3

2',7 463160.847 542003,8?8 _s5 462r49,6r2 541893.526

l8 462 159,68? 542001,330 56 462146.534 54t 894,680

2q 462 t 58,222 541996,4 t 3 57 462143,596 54 t 896.304

30 462157,463 54 t 991.3{l? 58 462141,048 541898.21 ?

31 462 t 57,492 54 t 986,1 75 59 463138.63? 54t900,653

3? 462 r 58,r 64 5419E I,098 60 462136,695 54t 903,280

3l 462 t 59,623 541976,t84 6l 463135,t68 541906,1 l3
34 nt62l6l,816 54t 971 ,493 6l 46? t 3.1,0.16 54190q.t48

35 46216/.,574 54t967,357 63 462133,156 54 l9l ?,3.19

36 462167,939 541963,438 64 462133,26? 541914,84?

3r 462168,894 541962,t67 65 461t ?7,509 5419 t 7,470

Suprafata ma-sumta - 7500 mp
Suprafata din act = 7500 mp
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Arnplasamentlrl are un-ndtoareIe vecinatati:

o La Nord: Rond - Centura Brasov. nr. cadastral: 103410

. [,a ltst: Str. Ioar-r Clopotel spre DN73

o La Vest: tercn cll nr. cadastral 106099

o La Sud: teren cu nr.cadastral 366- id. nr. Top.1204818

Accesul in incintd sc Iace pe latLrra esticA, din strada loan Clopofel. iar ieEirea se ['ace pe latLrra

nordicd, in breteaua de legdtura cu DN I .

Bilan{ul teritorial al obiectivulLri extras plan situalie:

Denumire Cantitate / Suprafa{i Procent

Suprafald teren 7500 mp 100%

Suprafa![ zond verde 2806 mp 37,4106

SLrprafal[ carosabil 3910 mp 52,730h

Suprafa{[ trotuar qi terasd 159 mp 2,120A

Suprafala platfbrmd pompe 443 mp 5,91o

Suprafa{[ magazin 182 mp 2,43oA

Suprafald construitd totald 711 rnp

Locuri parcare allto 20 locuri

Locuri parcare TIR 6 locuri

Locuri/posturi incdrcare energie electricd 2 locuri

POT 9,480h

CUT 0,09

Pe terenul mentionat se doreste amplasarea unei statii de carburanti pentru autovehicule

oscAR rip "L", reprezentand o BENZINARIE FIXA CU REZERVOARE SUBTERANE, asa cum

este aceasta definita in terminologia din ,,Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea,

dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie carburanti la autovehicule, indicativ NT004-05"
respectiv:

"BENZINARIE FIXA CU REZERVOARE SUBTERANE - incintd in care sunt amplasate

constructii si instalatii (rezervoare subterane, pompe de livrare carburanti, trasee de conducte) pentrr"r

depozitarea, vehicularea si livrarea carburantilor (benzine-motorine) la autovehicule precum si

constructii anexe si auxiliare specifice sau pentru diverse servicii la utilizatori (cabina statie,

magazine de piese de schimb si lubrefianti, de produse alimentare si nealimentare, spalatorii auto,

atelier de intretinere si service auto, punct de alimentatie publica, restaurant, motel etc.)."

In consecinta, statia OSCAR "L" ya fi o benzinarie fixd cu rezervoare subterane, alcatuita din
urmatoarele obiecte de investitie:

1. Clldire comerciali, reprezentatd de o constructie cu regim inaltime parter cu supraf-a1a

construita de 182,52 mp, suprafata util6 161,44 mp de qi terasd de 67 mp, compartimentat

in:
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Indicativ Denumire inclpere Suprafa{i
lmpl

P0l Sala clienti 63.27

P02 Zond te.ighea-bar 21,09

P03 Prcparari fira plita 8.94

P04 Birou 7)q
P0s Coridor 8,73

P06 Acccs clicnti 5,61

P07 Vestiar personal cu loc de luat masa 2,J6

P08 Grup sanitar personal 2,38

P09 Depozitare nonfbocl 1,67

Pi0 Camer6 refrigerare 8,00

Pll Depozitare food 5,12

Pt2 Recep{ie rnarfE )4)
Pl3 Grup sanitar barbati 8.44

Pl4 Grurp sanitar fernei 8,33

P15 Grr,rp sanitar P.H.+Copii 3,73

Pl6 I ncdpere pentru menajerd/cr,rra{en ie 1,54

Ptl Camer5 congelare 2,1 I

Pl8 TerasI 67

2. Depozit de carburanti compus din 3 rezervoare metalice pentru carbr"rranli, cilindrice,

orizontale cu pereti dubli. montate sub carosabil, din care I monocompartimentat. I bicompartimentat
gi 1 tricompartimentat si un rezervor Adblue. Capacitatea totala de stocare a rezervoarelor este de 180

mc pentru carburanti si 6 mc pentru AdBlue. Rezervoarele de carburanti vor li echipate cu sisteme de

recuperare a vaporilor de C.O.V.

3. Peron livrare carburanti alcatuit din 4 insule dotate cu pompe de distributie, din care 2 de

tip MPD dotat cu 10 furtunuri, amplasate cate 5 pe fiecare parte, si 2 cu debit marit tip HGV. Pompele

sunt prevazute cu sistem de recuperare a vaporilor de C.O.V.

4. Copertina metalica tip L cr,r supraf-ala de 711 mp care acopera atat peronul de livrare

carburanti cat si magazinul.

5. Sistem de conducte si opritori de flacari.
Statia este prevazuta cu sistem de conducte si armaturi etans si are I opritor de flacari cu

supapa de respiratie pentru aerisirea compartimentelor de benzina si 1 opritor de flacari pentru

aerisirea compartimentelor de motorina (DN 50, H:4m).

6. Camin guri de descarcare carburanti
Gura de descarcare este prevazuta cu stuturi pentru preluarea vaporilor de C.O.V. si are

urmatoarea structura:

o 6 stuturi x DN 80, cu cupla rapida si capac etans, pentru descarcarea carburantilor, cate

unul pentru fiecare compartiment de rezervor;

STATIB MIXTA DE CARBURATI, SKID GPL, COPERTINE, PEROANE POMPE, CLADIRE COMERCIALA,
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o 3 stuturi x DN 50, cu cupla rapida. capac etarls, valva Llscata si opritor de f'lacari

intermediar'. pentrlr recLrperarea vaporilor de C.O.V.

7. Incarcator electric 2 posturi

8. Skid GPL, capacitate maximum 5000 I

Instalatia monobloc tip SKID GPL va avea obligatorir-r autorizatie ISCIR. Instalatia monobloc

va avea in componcnta urmatoarele Lrtilaje si echipamente. sustinlrte pe un caclru metalic: recipicnt de

stocare GPL, o pompa centrifirga antrellata de un motor electric. o pompa cle distributie GPL Ia

aLrtovehicule, un ventil cu inchidere rapida, trasee de condr.rcte si armaturile af-erente. detector de gaze.

9. Anexe:
. Spatiu servire exterioara - 67 mp, capacitate 56 locuri
o Separator de hidrocarburi - tip FREYLIT, capacitate 30 l/s

o Separator de grdsimi - capacitate I l/s
o Platformd gunoi

Zona carosabila alcatuita din spatii de parcare auto qi TIR, platforme betonate, cai de acces

(4353 mp)

Punct descdrcare carburanti

3 Rastele butelii;
Punct descdrcare GPL

Spatii verzi - 2806 mp

Totem preturi Hmax:7,60 m, structurd metalicd

Steaguri - 3 buc, Hmax:8,20 m, structurd metalicd

Semnal luminos Hmax:l7 m, structurd metalicd

Post trafo Ei generator electric

Coloneta aer-apd

Bloc guri de aerisire

Rezervor apd in caz de incendiu 54 mc qi stalie hidrofor
2Bazine apa meteorica

imprejmuire

o

a

a

a

o

o

a

a

a

a

a

O

o

Amplasarea obiectelor in incinta respecta normele prevazute in "Normativul pentru

proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie carbr"rranti la

autovehicule", indicativ NP 004-05 cu comletari si "Normativ de proiectare, executie si exploatare a

sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule, indicativ NP-
037 /99.

b) Justificarea necesitatii proiectului si obiective generale

Prin proiect se doreste obtinerea unor spatii necesare pentru o stafie mixta de distribu{ie
carburanli. Realizarea proiectului se justificd prin existen{a cererii pe piata, locatia si nevoia orasului
pentru un spatiu de servicii si alimentare cu carburanti.

Parcela studiata este situata in zona Variantei Ocolitoare a Municipiului Braqov pe breteaua de

legdturd cu DNl, adiacent sensului giratoriu la Km 2l+200, fiind foarte bine pozitionatd din punct de
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vedere al accesibilitatii pentru alimentarea cu carburanti. Localizarea in apropiere de rute principale,

cLr Lrn trafic intens, reprezintd un avantaj, pentrll profitabilitatea estimata a statiei.

c) Valoareainvesti{iei

Investitia propusa este estimata la valoarea de 7.259.484,,11 lei fara TVA, la care se adaugd

TVA 1 9o/oin cuantum de 1.368.385,93 lei, rezultdnd o valoare totalf, de 8.627.870,03 lei TVA inclus.

d) Perioada de implementare propusd

Lucrdrile propLlse in cadrul prezentului proiect se vor deslEqura pe o perioad[ de cel mult l2
luni dupd oblinerea ar"rtoriza{iei de construire.

e) Planqe reprezent6nd limitele amplasamentului proiectuluio inclusiv orice suprafafd de

teren solicitatfl pentru a fi folositd temporar (planuri de situafie qi amplasamente)

Limitele amplasamentuh"ri sunt prezentate in urmdtoarele planEe:

- Plan de incadrare in zond

- Plan de situalie

0 Formele fizice ale proiectului (planuri, clldiri, alte structuri, materiale de construc{ie qi

altele).

Prin prezentul proiect se propune construirea unei sta{ii mixte de distributie carburanti avdnd

urmdtoarele caracteristici:

Sistemul constructiv:

Magazinul:
Infrastructura: fundatii izolate tip bloc si cuzinet de beton armat, dispuse sub stalpii

structurilor metalice, amplasate sub limita maxima de inghet 1.00cm, in conformitate cu

prevederile STAS 6054184. Suprastructura: structura metalica alcatuita din cadre, cu stalpi

si grinzi din confectii metalice de otel laminat pe ambele directii principale.

Copertina (platforma pompe) :

- Infrastructura: lundatii izolale tip bloc si cuzinet de beton armat, dispuse sub stalpii

structurilor metalice, amplasate sub limita maxima de inghet l.00crn, in conformitate cu

prevederile STAS 6054184. Suprastructura: structura metalica alcatuita din cadre, cu stalpi

si grinzi din conf'ectii metalice de otel laminat. Structura metalica va fi inchisa perimetral

cLr un atic din aluminiu conform semnalisticii statiei.

inchiderile exterioare qi compartimentlrile interioare

Inclriderile exterioare: fatada cladirii comerciale va fi compusd din:

o perete-cortina din profile de aluminiu cu cinci camere de rupere punte termica Ei geam

termopan clar de tip Low-E (k-1,1w/mp*K) termorezistent, securizat cu 3 foi de sticla.

. panouri tristrat compuse, de la interior la exterior, din placa gips-cafton, termoizolatie vata

minerala de lOcm si placaj panouri aluminiu.

Tamplarii exterioare - usi:

. Profile din alLuniniu, cr,r foaie de usa vitrate cu supralumina - geam clar, rezistenta la fbc R

15-C;
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o Profile din aluminiu, cu foaie de usa plina, clr supralumina, geam clar, rezistenta la foc R

60-C si R l5-C;
Compartimentari interioare: sistem de inchidere usoare - placi din gips-carton (RB si RBI) pe

structura metalica (profile metalice zincate CW 60; UW 60).

Finisajele interioare

Finisajele interioare ale cl[dirii comerciale vor fi corespunzatoare flunctiunilor, din materiale

rezistente latztr:a,la foc si usor de intretinr"rt.

Pereti interiori:
o pentru sala clienti si zona tejghea-bar- panouri compozile din HPL cu rezistenta ridicata la

foc si finisaj cu furnir natllral din lemn;

o pentru grllpuri sanitare qi spatii tehnice - faianta (placi ceramice) placare pe toata

inaltimea.

Structuri metalice: structurile metalice se vor proteja cu vopsele antifoc.

Tavane - plafoane suspendate:

o pentru sala clienti si zona tejghea-bar: panouri din aluminiu;

o pentru grupuri sanitare si spatii tehnice - placi din gips carton.

Pardoseli: placi din gresie porfelanata, antiderapanta;

Tamplarii interioare (usi): toc din otel vopsit in camp electrostatic cu garnituri din cauciuc

nedeformabile. Foaie din PAL cu miez tubular, finisata melaminat; Zonele de depozitare si spatii

tehnice se vor placa suplimentar cu tabla din aluminiu din partea interioara a incaperii, rezistenta la

foc EI 60-C.

Finisajele exterioare

Magazin:
Peretii vor fl placati cu panouri din aluminiu. Finisajele decorative exterioare precum si

elementele de semnalistica de marca vor fi furnizate de companii specializate, in baza desenelor

tehnice aprobate de beneficiar.

Pardoseli la terasa - beton ciment rutier.

Copertina:

Tavanul (intradosul) copertinei va fi realizat din placi de aluminiu suspendate prin intermediul

sinelor de montaj de structura metalica a copertinei.

Pardoseli (zona pompe) - beton ciment rutier BcR 4.5, turnat in 2 straturi, cu strat superior de

6cm din beton elicopterizat.

Acoperi;ul qi invelitoarea

Magazin
Acoperis cu invelitoare din membrane PVC in 2 straturi, panori sandwich acoperis,

termoizolatie vata minerala 150 mm, prevazut la partea inferioara cu plafon suspendat. Evacuarea

apelor pluviale de pe acoperis se prevede cu sistem de jgheaburi si burlane, ctl evacuarea acestora in

canalizarea pluviala din incinta.

Copertina
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Laparteasuperioara copertina este acoperita cu tabla cutata zincata, iar la partea inferioara e

prevaztta cu plafon suspendat din placi de aluminiu. Evacuarea apelor pluviale de pe invelitoarea

acoperisului se prevede cu sistem de jgheaburi si burlane cu evacuarea acestora in canalizarea

pluviala din incinta. In dreptul fiecarui stalp se afla coloanele de colectare a apelor pluviale de pe

copertina.

Alimentarea cu ap[

Alimentarea cLr apa a imobiluh"ri se va realiza in urmatoarele scopuri principale:

- Potabil si menajer;

- Refacerea rezewei de apa pentru incendiu;

Se va realiza conectarea la reteaua oraseneasca de alimentare cu apa, printr-o noud conductd

de distribulie ce se va racorda la conducta de apd existentd in zond. Necesarul mediu de apd va fi de

2,20 mclzi.
Reteaua publica va asigura parametrii de debit si presiunea necesare instalatiei de apa rece

potabila.

Alimentarea cu energie electrici

Pentru statia de distributie carburanti se va reahza suplimentarea bransamentului la reteaua

straclala de energie electrica. Solutia tehnica de reahzare se va stabili in baza avizului tehnio de

racordare emis de furnizorul de energie electrica si se va executa rnbaza unei documentatii intocmite

de o societate autortzala.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate provenite din activitatile deslasurate in incinta statie de distributie carburanti sunt

canalizate in sistem separativ, astfel:

. Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale pavilionului comercial sunt

colectate prin intermediul ur-rei retele interioare de canalizare si se vor diriia in canalizarea

existentd pe DNl, printr-o conductd de canalizare nouf,.

. Apele plr-rviale conventional curate provenite de pe acoperisul statiei, de pe copertina

pompelor si de pe suprafete ce nu pot fi in contact cu produse petroliere (zona de intrare si

iesire) sunt colectate prin guri de scurgere, burlane si rigole, dirijate prin reteaua de canalizare

pluviala catre cele dor-ra bazine de retentie cu capacitate 2x100 mc, de unde vor fi folosite

pentru udarea spatiilor verui.

. Apele ph-rviale potential impurificate provenite de pe platforma din zona pompelor de

distributie si de pe platforma de stationare a cisternei la gurile de descarcare, impreuna cLI

apele uzate tehnologice provenite de la spalarea acestor suprafete, sunt colectate prin rigole si

dirijate prin conducte PVC-KG la separatorul de hidrocarburi tip FREYLIT, capacitate 30 l/s.

Apele epurate in separatorul de hidrocarburi sunt dirijate spre cele doud bazine de retentie ctt

capacitatea 2x100 rnc.

Alimentarea cu energie termicl

:i
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Climatizarea spatiului comercial se va realiza cu unitati interioare de climatizare de tip VRV,

asigurand atat incalzirea cat si racirea. Incalzirea spatiilor secundare din cladire (grupr-rri sanitare,

holuri) se va realiza prin intermediul unei instalatii de incalzire electrica prin convectoare amplasate

pe perete, comandate de senzori de temperatura.

Colectarea de;eurilor menajere

Colectarea deqeurilor menajere se va face in pubele pe fiactii de deseu (plastic, h6.rtie, metal,

biodegradabil), iar preluarea deqeurilor menajere se va face de cdtre operatorul regional de colectare Ei

gestionare a deEeurilor menajere.

- profilul qi capacitifile de produc{ie;

profilul activitatii desfasurate il reprezinta distributia de carburanti si gaz petrol lichefiat.

Activitatea prestata nLI presupune productie'

- descrierea instala{iei qi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupi caz);

Fluxul tehnologic intr-o statie de distributie carburanti auto consta in urmatoarele faze

generale:
. aprovizionarea statiei de alimentare auto cu produse petroliere cu autocisternele;

aprovizionarea cu carburanti se va face de la rafinarii prin intermediul autovehiculelor

attortzate.
. descarcarea autocisternelor prin cadere libera in rezervoarele de depozitare, montate ingropat,

prin intermediul gurilor de descarcare amplasate in caminul gurilor de descarcare;

. aspirarea produselor petroliere din rezervoare cu ajutorul pompelor; refularea produselor

petroliere in rezervoarele autovehiculelor

Imburnatatirea fluxului tehnologic ales

colectare a vaporilor de benzine, care se degaja

statiei si ale autovehiculelor.

lncarcarea rezervorului

Cisterna auto ce aprovizioneaza statia cu produse petroliere parcheaza in dreptul instalatiei

unde sult montate gurile de descarcare si cele de colectare vapori. Se opreste circulatia in statie in

zona de siguranta a cisternei. Cisterna va fi parcata pentru descarcare, incat sa permita o evacllare

libera a cisternei spre inainte, in eventtlalitatea unui accident.

Verificarea liniilor de descarcare, este obligatorie si se face inaintea inceperii operatiei de

descarcare proprir-r-zise, eliminandu-se astfbl posibilitatea contaminarii produselor petroliere. Daca

dupaverificare, liniile de descarcare pentru lichid sunt corect realizate, se poate incepe operatiuneade

descarcare a cisternei care se rcalizeaza prin cadere libera.

Se opreste livrarea produselor ce se aprovizioneaza cu cisterna, se masoara nivelul dirl

rezervor, stabilindu-se volumul gol al rezervorului si daca acesta este suficient pentru a primi

cantitatea aprovizionata.

Masura niveluh,ri din rezervor se va face automat, utilizarea dispozitivului de masllra manuala

facindtr-se in mod exceptional si numai daca s-a asigurat ca nll apar degajari de gaze.

srATlE Mr.\rA Ds can-sirnA,Tr, sKrD cpL, aopEirrrNE,ryryoANgl_oyPt 911?.IlEJoll"^T:,tj!*
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Dupa ce s-a legat cisterna la pamant, prin clestele special montat la gurile de descarcare si s-a

receptionat de catre gestionar produsele aprovizionate, verificandu-se cantitatea si calitatea acestora

astfel incat sa corespunda cu cel de pe documentul de livrare, se formeaza liniile de descarcare, si

anume: legatura clr gura de incarcare a rezervorului subteran si legaturile intre spatiile de vapori ale

cisternei si rezervorul subteran care se incarca.

Descarcarea autocisternei va fi gravitationala prin contorizarea cantitatilor incarcate in

rezervor.

Prin conducta de vapori racordata la cisterna, vaporii existenti in rezervor sunt impinsi de

lichidul care umple rezervorul in spatiul din cisterna ramas gol dupa descarcarea acesteia. Valva

prevazuta pe colectorul conductor de aerisire a rezervoarelor impiedica evacuarea in atmosfera a

vaporilor din rezervor.

Racordurile de aerisire a rezervoarelor sunt racordate la un colector comun care se termina in

blocul gurilor de aerisire cu o conducta verticala de aerisire de 4,50 m inaltime, (deasupra solului)

prevaztta la partea superioara cu filtru de aerisire cu supapa si opritor de flacari.

Livrarea produselor petroliere

Livrarea prodr-rselor petroliere se realizeaza prin pon'rpele multiprodus, pozitionate in cadrul

copertinei de pe amplasament.

Pornirea pompei se face la ridicarea pistolului de livrare a produsului. Pornirea si oprirea

pompelor se poate reahza si la panoul de comanda din cabina statiei.

Pe panoul pompei de livrare sunt afisate produsul, cantitatea livrata, pretul unitar al produsului

si valoarea totala a produsului livrat. Aceleasi date sunt af-rsate si pe display-ul calculatorului din

cabina. Gestiunea prodr-rselor livrate, in permanenta este tinuta de calcr-rlatorul statici. In caz dc

incendiu sau alt accident, oprirea pompelor se poate realiza de la un intrerupator general, special

amplasat intr-o zona cLl acces Llsor.

Pompele de Iivrare a produselor petroliere sunt de o constructie speciala fiind prevazute cu un

compresor de gaze cu turatie variabila. Turatia compresorului este reglata automat in functie de

debitul de livrare al pompei, asigurand un debit de aspiratie gaze egal cr"r debitr-rl de alimentare al

autovehiculului. Sistemul utilizat nu necesita o etansare speciala a pistolului la gura rezervorultti

autovehiculului.
Comanda de pornire si oprire a pompelor se poate face local, prin ridicarea si introdttcerea

pistolului, in lacasul sau urmat de apasarea clapetei cLl care este dotat acesta.

Un dispozitiv special montat la pistolLrl de alimentare, permite inchiderea automata a livrarii in

cazde umplere a rezervorlrlui autovehiculului, evitandu-se astfel deversarile si patrunderea lichidului

in compresor.

Furtunurile sunt prevazute cu dispozitive speciale pentru retractarea lor in corpul pompei, la

finele operatiilor de livrare, avand culoarea cauciucului corepuuzatoare culorii conventionale.

Distribuitoarele de carburanti vor fi dotate cu sistem de recuperare a vaporilor de COV.

Mecanizarea si autom atizarea procesului tehnologic

In vederea reducerii efbrtului fizic al operatorilor, al maririi productivitatii muncii, a reducerii

si evitarii pierderilor si a maririi sigurantei in explotare, s-all prevazut urmatoarele in ceea ce priveste

mecanizarea s i automat izarca procesul ui tec hno lo gic :
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. maslrra autolnata a nivelr.rlr-ri temperaturii produselor si a nivelulr"ri de carbLrranti din rezervor si

retransrniterea la panoul de comanda din cabina;
. pistoalc de livrare clt dispozitive pentru evitarea deversarilor si colectarea vaporilor;
. polnpe cu comancla si transmisie data la distanta;
. calculator dc proces pelltrLr calcul si evidenta cantitatilor livrate si clepozitare precum si

semnalizarea oricarei dif-erente aparute intre cantitatea maslrrata la rezervor si cea livrata.

prccLrm si scmnalizarca ncccsitatii cf-cctLreuii aprovizionarii cu proclusc. in cazul atingcrii

stocul ui cle sigurantn:
. sistem c1e conducte si clispozitivc pcntru colectarea vaporilor cle benzina in tir-npr.rl

operatiunilor de incarcare rezervoarc. depozitare si livrare aLrto.

Amplasarea utilaielor si instalatiilor tehnologice

Amplasarea echiparnentelor de depozitare, de livrare si a celorlalte obiecte ale statiei asigura o

circulatie fl uenta la alin-rentarea autovehicLrlelor.

La amplasare s-a tinut cont de prescriptiile "Normativ de proiectare, executie, exploatare si

postutilizare a statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule (benzinarii) per-rtru asigurarea

sigurantei la foc" indicativ NP 004 - 2005.

Utilajele si instalatiile tehnologice s-au amplasat cu respectarea distantelor de siguranta

stabilite.

Conductele tehnologice de incarcare si descarcare sunt montate pe pat de nisip direct in
pamant. Montajul conductelor e conceput cn panta spre rezervoare, pentru a permite condensului

format pe conductele de vapori sa intre in rezervor, iar in caz de interventie la o conducta de lichid,
aceasta sa poata fi golita usor. Toate conductele sunt din polietilena de inalta densitate. Conductele

aparente vor fi obligatoriu din otel.

Tevile gr,rrilor de aerisire sunt hxate in fundatie de beton. Izolarea rezervoarelor va fi ef-ectuata

de fabricant in uzina.

Fiecare rezeryor va fi marcat in caminul gurii de vizitare, cu Lrn numar de identificare,

capacitatea si prodursr"rl ce-l depoziteaza. Fiecare conducta de incarcare rezervoare va fi marcata cu

produsul si numarul rezervorului deservit. Marcajul va f-r cat mai aproape de racordul furtunLrlui de

descarcare cisterne.

La caminele gurilor de descarcare se va inscriptiona pe o placuta sa nll se permita conectarea

gurii de descarcare inainte de conectarea gurii de recuperare vapori.

Lucrari propuse pentru amplasarea si instalarea SKID-ului

La amplasarea SKID-ului s-au respectat distantele de siguranla fata de obiectivele din

vecindtate, existante dupa limita de proprietate conform Normativului de proiectare, execu{ie si

exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate pentru autovehicule.

Accesul, stalionarea, circulalia in zona pompei de alimentare cu GPL si ieqirea autovehiculelor

s-au organizat astfel incat sa asigure:

- siguran{a autovehiculelor, utilizatorilor a autocisternei cu GPL

- iegirea rapida a autovehiculelor si a cisternei din zona SKID-ului in cazul producerii unui

incendiu sau accident

- Lln parcurs minim al ar.rtovehiculelor pana la zona de distribu{ie GPt,
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- intrarea in zona de distribu{ie GPL Ibra manevre sLrplilllentare. Ar-rtocisterna GPL in timpr,rl

descarcirii se va situa la o distanta de minin-r 5.00 m fata de SKID. in asa lbl incat in cazul

Lullri pericol sa poatii parasi inciuta.

Descrierea SKID-ului

histala{ia monobloc tip SKID cllprinde Llrlttdtoarele elemeute:

- rrn recipient de stocare GI'}l, cilinclric, orizot"ttal. suprateran. cll capacitatea de 5000 I volr"rtn cle

apa. cchipat cu racorcluri, aparatura cle misura si control si armaturi cle sigtrrau{a.

- o por-npa centrilirga antrenata cu un rnotor electric care asigr.tra vehicttlarea GP[, in faz,a lichicla

de la recipieut spre polrpa de distribLrfie GPL.

- o pompa de distribulie GI']L la ar.rtovehicule echipata cu un flrtttu flexibil. r.ur pistol de

alimer-rtare. vcntilc an-rlaturc, aparatllra de ntiisura, indicarc si c<lntrol, afiqare si inregistrare

electronica

- armaturi si conducte.

Recipientul de stocare

Recipientul de stocare GPL are diametrul de 1200 mm si volumul de 5000 1. Acest recipient

este acceptat de cdtre ISCIR Central Bncr-rregti si corespuude prescrip{iilor tehnice C8-2010 Coleclia

ISCIR si este prevdzr"rt cu urmdtoarele racorduri:

- racord pentru conducta de aspiralie a pompei centrifuge;

- racord pentru slrpapa de siguran{a;

- racord pentru indicatorul de nivel;

- racord pentru returul fazei lichide si lazei gazoase in recipient;

- racord pentru manometru;

- racord pentru incarcare GPL din autocisterna

Recipientul se protejeazd irnpotriva suprapresiunilor de siguranta cll arc, reglata sa se deschidf,

in atmosfera la depaqirea parametrilor stabilili. Supapa de siguranla este prevdzuta cu LIn element de

inchidere subovala (menlinr-rtd in pozilia deschis pe timpul funclionarii), care asigura inchiderea

circuitului rn cazul demontdrii supapei pentru verificare sau inlocuire.

Recipientul este echipat de firrnizor cu urm[toarele aparate de indicare si mdsura:

- un manometru scala 0-25 bari care indica permanent presiunea vaporilor de GPL dir-r interiorul

recipientului;
- un indicator de nivel cu indicare permanenta

Volumul de stocare GPL care este maxim admis in recipient este de 4000 1 (80% din

capacitatea rezervorului). Pe recipient este aplicata in loc vrzibil o placa de timbru cuprinzdnd datele,

parametrii de lr.rcru si de incercare ai vasului, conform prescrip{iilor tehnice ISCIR. Recipientul este

protejat irnportiva radiafilor solare cu o vopseaalba avand proprietdli reflectorizante. Recipientul de

stocare este marcat astfel: - trasarea unei dungi orizontale de vopsea in direc{ia mediana a

recipientului cu o latime de 20 cm cll fond de culoare portocaliu pe care se va scrie cu vopsea alba

denumirea produsului ce se stocheazd (GPL) si la loc vizibil sigla firmei. Pe corpul recipientului se

indica vizibil prin vopsire nr-rm5rul fisei de evidenta ISCIR, presiunea maxima admisibila de lucru,

timpul de scadenta.

Fluxul tehnologic si modul de operare al SKID-ului
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Autocisterna cu GP[- intra ir-r sta]ie din Str. Ioan Clopotel parcLlrgand traseul prezentat in

planr-rl de sitr-ra1ie. ata$at la proiect. Yileza de parcurs a alltocisternei intrate in incir-rta statiei de

carbllranti nu trebllie sa depA$eascd 10 km/h. Cisterua va stafiona pe perioada desclrcf,rii la 5.00 m

fata de SKID.

Din momentul intrarii cistentei zona statiei GI'1, (skid) devine neoperationala, ir.rterzicandu-se

accesul salr continlrarea alimentarii autovehicr"rlelor la pon-rpa de lacdt. Obligatoriu se va scoate de sub

tensiur-rc pollpa centril'uga. Se vor inchide robinetelc uanuale de pc aspira{ia. respectiv refirlarea

pompei centrifr-rge si de pe retur llza lichida si gazoasa in rccipient. Condr,rcdtorul autovehictrlr"rlr-ri va

asigura impamantarea cisternei si va racorda flrtr-urul llexibil de la ar,rtocisterna la stutLtI cle incarcare

de pe rccipient prin intemecliul sistemului cle cr,rplare (personalul de clescrvire va sltpraveghea

corectitudinea desliqurhrii operaliunilor). In cazul in care autocisterna este prevf,zuta si cl"t uu firrtr,rn

pentru egalizarea fazei gaz.oase se va ef'ectr"ra racordarea acestllia la stutul prevdzr.rt cu rnauometru

pentru egalizareapresiLrnii intre recipieutul de pe ar-rtocisterna si recipientul SKID-ului.

Dupa cuplarea furtunelor flexibile conduc[torul auto va deschide ver-rtilul pe laza lichida de la

recipienttrl autocistemei si va porni pompa, in prima fazaincarcandu-se cca 100 litri de GPL, dLrpd

care se opreEte pompa. Manevra arc scopul de a verifica etanqeitatea sistemulr"ri de alimentare a

SKID-ului, precLlm si funclionarea aparaturii de mdsura si control de pe recipient, respective de la

autocisterna (manometru si ir-rdicator de nivel).

In situalia in care nll se depisteaz[ scdp[ri de GPL, opera]ia de incarcare cLI GPL a

recipientului se continua, repornindur-se pompa si urmarindu-se permanent indicaliile aparaturii AMC

(manometru si indicator de nivel) de la SKID, respective manometrul, indicatorr"rl de nivel si controlul

de la autocisterna. Pe perioada incarcarii este interzis conducdtorului auto si personalului cle deservire

sa pdrdseas cd zona. incdrcarea este consideratd tcrminat[ la indicarea niveh-rlui de 80% la aparatul de

pe recipientul SKID-ului. Cantitatea de GPL livrata se verifica prin indicalia contorului de pe

autocisterna (prin diflerenfa). Durpd descdrcare conducdtorul auto decupleazd furtunul si il str6nge pe

tambur, scoate impamantarea si scoate autocisternain afara incintei staliei.

Dupd plecarea autocisternei personalr-rl de distribulie GPL va face o verificare a etan$eitAtii

sistemului, utilizAnd solulie de apa cu sapun. Pentru ca stalia de distribulie GPL la autovehicule-tip

SKID- sa devind opera{ionala personalul de desrvire va electua urmdtoarele manevre:

- alimentarea cll energie electrica a pompei centrifuge din tabloul electric;

- deschiderea robinetelor manuale de pe aspiralia si refularea pompei de izolare si pe returul

fazelor lichida-gazoasa si eventual a robinetului de pe by-pass-ul pompei centrifuge, in situafia

apariliei vibra{iilor la conducta de retur.

- Alirnentarea cu GPL a autovehiculelor presupr"rne ridicarea pistolului din locaE si racordarea

cr,rplei la gura de alimentare de pe autovehicul, decuplarea p6rghiei pistolului si pornirea pompei de

distribulie din maneta.

- Obligatoriu pe tirnpul alimentarii se vor urmdrii controlul (afisajului) si manometrul pompei

de distribu{ie GPL. preclrm si etanqeitatea cupl[rii pistolului la gura de incarcare a autovehiculului.

Cuplarea si incarcarea recipientului de pe autovehicul se face numai de personalul de distribulie

autoizat ISCIR

- Pe timpul alimentarii ar-rtovehiculului faza gazoasa separate pe traseul spre pistolul de

distribu{ie se intoarce in recipient pe conducta de retur, asigurandu-se echilibrarea presiunilor intre

SKID si recipientul autovehiculului.
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- presiunea veliicr-rlari de pompa la incarcarea rezervoarelor aLttovehiculelor este de cea 8-10

bari. La atipgerea livelulr,ri de 80% in rezervorul de pe alrtovehicLll, potnpa de distribu{ie se intrerupe

automat, neputaudu-se livra sllplimentar GPL in rezervor.

- Dup[ incarcare se opre$te pompa de clistribu{ie prin trecerea lltanetei in pozilia iuchis, se

dec,pleaz[ pistolul. apasind pe pirghia acestuia si se asigura pistolul prin punerea iu locaqr,rl de la

pol.r-rpa de distribu{ie. In cazul in care nll sunt alte autovehicule la alimentat se asigura pistolr"rl prin

incl-riderea cr.r laclt si se scoate cle sr-rb tensiune pompa cer-rtriluga tt'ecAncl SI(lD-ul itl starca dc

aqteptare. Conclucta c1e retur (by-pass) al'azei lichide este prevdzLlta cll o sllpapa linTitatoare c1c debit si

rrn robinet manual cu rol de a prelua surplusul de faza lichida dinspre pompa centrifirga cf,tre

recipient.

Pompa centrifuga

pentm vehicr,rlarea fazei licl"ride dinspre recipient spre pompa de distribulie GPL Ia

autovehicule, s-a prevf,zut o polnpa centriluga ac{ionatd de un motor electric iu construclie adecvata

rnecliulli de degajari de vapori (constrr,rc{ie antiex). Pompa centrifirga are prevdzttte ventile manuale

de izolare. La tabloul electric exista limpi (LED-uri) de cr-rlori dilerite (verde si roEu) pentrtt

semnalizarea optica a pornirii respectiv opririi pompei centrifuge si un buton de oprire pompa rn caz

de avarie.
pompa de distribulie GPL la autovehicule Pompa de distribr"r[ie GPL la autovehicule este

prevdzuta cu:

- ventile electrotnagnetice pe faza lichida respective pe cea gazoasa,

- filtru pe traseul de intrare taza lichida;

- contor volumetric;

- separator de faze;

- afisaj electronic al cantitatrii de GPL livrate si al prelului

- supape si valve diferenliale pe faze lichida si gazoasa

- aparatura de mdsura si control,

- furtun flexibil prevh.zuL cu pistol de alimentare si cuplaj de inchidere automata a ciclulr"ri in

cazul smulgerii accidentale a furtunului.

Pompa de distribu{ie GPL este fixata de cadrul metalic al instalaliei monobloc si este

conectata obligatoriu la instala(ia de irnpamantare din ilcinta.

Armaturi si conducte

Traseul pentru vehicularea tazei lichide cuprinde:

- conducta de leg[tura intre recipient si pompa centrifuga;

- conducta de legltura intre pompa centrifuga si panoul de distributie;

- conducta de retur intre refularea pompei centrifuge si recipient.

Pe conducta de legdtura intre recipient si pompa centrifuga se prev[d obligatoriu:

- robineti pentru secfionarea acesteia;

- un filtru din otel pentru re{inerea impuritdlilor din gazul lichefiat;

- o supapa de siguran{a care trebuie sa se deschida la depdqirea presiunii admise pe aspiralia

pompei centrifuge.

Pe conducta de legdtura intre pompa centrifuga si panoul de siguranla se prevdd:

E POMPB, CLADIRE COMERCIALA'

REZERVoARE SUBTERANE, TOTBM SEMNALISTICA PRETURI, ACCESE, SPATII VERZI, ORGANIZARE $ANTIER'
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- o sllpapa de siguranla care trebuie sa se deschid[ la depdqirea presiLtnii admise pe relLllarea

pompei centriluge

- Lrn malloffIetrll pentrLl indicarea presir'urii din sistem'

Pe copducta cle retur intre retirlarea pompei centrifirge si recipient se prcv[d:

- robir-reti pentrr.r secliollarea circr"ritelor;

- o sllpapa de sigr-rrantra care trebuie sa se deschida la depaqirea presittnii admise pe refllarea

por-npei centrifirge.

Traseul pentrll faz,a gaz1taser trebr.rie sa asigllre preluarea si returnarea in recipient a vaporilor

de gaze petroliere licheflate rezultate in separatorul panoului dc distribLrlie. Condncta de retr.rr faza

gazoasa se conectcazd ctt conclucta de retur faza lichida si acestea la rindr-rl lor se conecteazd la

racorclul recipielturlui care comunica cu faza gazoasa dirr recipient. Condr-rctele de legltLtra intre toate

componentele sistemului de clistribufie a gazelor petroliere licheflate trebtrie sa lle realizate din

materiale adecvate, garantate la temperatttri negative.

Fluxul apei in cadrul sta{iei de carburanfi:

Alimentarea cu apa se va realiza in urmatoarele scopttri principale:

- Potabil si menajer;

- Refacerearezervei de apa peutru incendiu;

Se va realiza conectarea la reteaua oraseneasca de alimentare cu apa, printr-o nouf, conduct[

de distribulie ce se va racorda la conducta de apf, existentd in zon[. Necesarul mediu de apa va fi de

2,20 mclzi.
Se vor asigura parametrii de debit si presiunea necesare instalatiei de apa rece potabila.

Evacuarea apelor uzate menajere

Instalalia de canalizare menajera aferenta imobilului asigurd colectarea qi evacttarea apelor

uzate menajere provenite de la obiectele sanitare din cl[dire precum si evacuarea condensulLri de la

unitatile de aer conditionat amplasate in tavanul f-als intr-un sistem vertical qi orizontal de scurgere.

Apele uzate menajere de la obiectele sanitare sunt directionate prin coloanele verticale catre

colectorul orizontal montat in radier. Ulterior vor fi evacuate in reteaua exterioara din jurul cladirii

gravitalional prin clrrgere liberd, f-iind directionate prin intermediul sistemului de retele exterioare

catre reteaua publica de canalizare, printr-o conducta de canalizare noua.

Evacuarea apelor Pluviale
Apele meteorice se impart in doua categorii:

o Ape meteorice cu continut de hidrocarburi care sunt colectate de pe suprafata carosabila;

o Ape meteorice fara continut de hidrocarburi considerate ape conventional curate care vor fi

colectate de pe suprafata copertinei benzinariei.

Apele meteorice de pe suprafata carosabila vor fi colectate prin intermediul unor rigole de

scurgere amplasate in dreptul marginilor copertinelor si vor fi directionate catre un separator de

hidrocarburi pentru epurarea si trimiterea acestora catre bazinul de retentie.

Apele meteorice de pe copertina vor fi colectate prin burlane si jgheaburi de pe suprafata

acesteia, fiind adunate prin colectoare orizontale amplasate la nivelul tavanului fals din cladire si

distribgite 1a reteaua exterioara de canalizare meteorica (care este separata de canalizatea rnenajera).

NN,, PENOANE POMPE, CLADIRE COMERCIALA'
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- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul 
investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu este cazul – în cadrul 
amplasamentului nu se vor desfășura activități de producție. 

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: 
Având în vedere că în cadrul amplasamentului nu se vor desfășura activități de producție, nu 

este necesară utilizarea unor materii prime pentru funcționare stației. Pentru distribuția de carburanți, 
rezervoarele vor fi alimentate din cisternă prin intermediul gurilor de descărcare. 

Pentru realizarea lucrărilor se vor folosi combustibili (motorină, benzină) pentru utilajele și 
mijloacele de transport care vor fi utilizate în timpul lucrărilor. Alimentarea cu  carburanți se va 
efectua în locuri special amenajate, evitându-se pierderile accidentale.  

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; 

Construcția se va racorda la următoarele utilități: 
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. Alimentare clr energie electricd: se va asigura din releaua locald, pentru funclionarea in

siguranld a obiectivului investiliei.
. Alimentarea cll apa: se va asigura din releaua locald

. Canahzarea menajera: se va racorda la re{eaua locald

- descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului in zona afectati de execu{ia

investifiei;

Investilia propusa are Lln caracter permanent, nefiind o lucrare provizorie sall cll caracter

temporar, iar pentru realizarea acesteia nu se vor afecta suprafele de teren cu altd destinalie aflate in

zond. Dupd finalizarca lucrdrilor propLlse in cadrr"rl proiectului, terenul va fi sistematizat

corespunzdtor.

- cfli noi de acces sau schimblri ale celor existente;

Se vor amenaja noi cdi de acces in incintd astfel: accesul in incinta cu latimea de 10,20 m, sens

unic Ei iesirea din incinta cu ldlimea de 6,75 m, sens unic. Intrarea se face din str. Ioan Clopotel,

iesirea se face catre sens giratoriu DNl.

- resursele naturale folosite in construc{ie 9i func{ionare;

Resursele naturale utilizate infazade construclie vor fi reprezentate de pdmdnt, nisip gi pietriq.

in fazade funclionare nu se vor utlliza resurse naturale.

- metode folosite in construc{ie/demolare;

. Nu Se vor desfrEura lucrdri de demolare - terenul este neconstruit.

. Se vor executa lucrdri de construc{ie a sta}iei mixte de distribu{ie carburanli OSCAR,,L"

- planul de execu(ie, cuprinzind faza de construc{ie, punerea in func{iune, exploatare,

refacere gi folosire ulterioar[;

Lucr[rile propuse in cadrul prezentului proiect se vor desfEEura pe o perioadd de cel mult 12

luni de la oblinere a autorrzaliei de construire. La finalizarea lucrdrilor se va efectua receplia la

terminarea lucririlor.

- rela{ia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerarel

proiectul este relativ simplu, din punctul de vedere al obiectivelor investitionale, lucrdrile

nefiind de amploare. Analtza financiara, impreuna cu analiza economica, reprezintd cele mai

puternice argumente in favoarea deciziei de investiJie. Aceste analize sebazeazd pe comparalia dintre

opliunile "cu proiect" si "fara proiect" si stabilesc daca implementarea proiectului are o valoare

pozitiva sau negativa. Situalia "fara proiect" este un scenariu "fara operaliuni", scenariu care nu poate

genera date de analiza (cheltuieli sau venituri). In situalia "cu proiect", prin implementarea

proiectului, vor fi generate cheltuieli si venituri, cuantumul total al costurilor in situafia ,,cu proiect"

fiind superior celui din ipoteza "fata proiect". Altemativa analizata in prezentul memoriu este

considerata cea mai buna si cea mai rentabila.

Srlfia ux'rA obtl-nsuriATr, sKro cpl, CripannNs, pn[onNs ponn'pr, cilornoCorvrencnLl,
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- alte activitl(i care pot aplrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de

agregate, asigurarea unor noi surse de api, surse sau linii de transport al energiei, creqterea

numirului rle locuin(e, eliminarea apelor uzate qi a deqeurilor): nu este cazul.

- alte autorizafii cerute pentru proiect: nu este cazul.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- planul de execufie a lucririlor de demolare, de refacere Ei folosire ulterioard a terenului;

Nu se vor desfaqura lucrdri de demolare - terenul este neconstruit.

- clescrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului;

Investitia propusa are un caracter permanent, nefiind o lucrare provizorie sau cu caracter

temporar, iar pentru realizarea acesteia nu se vor afecta suprafete de teren cu alta destinatie aflate in

zona. Dupa frnalizarca lucrarilor propllse in cadrul proiectului, terenul va fi sistematizat

corespunzator.

Umpluturile se executd mecanizat in straturi de 20-30 cm, de asemenea bine compactate.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mdnd gi cu maiul mecanic la umiditatea optimd

de compactare printr-un numdr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat' Verificarea

umpluturilor compactate se face prin incercare Proctor, compactarea tealizandu-se conform

normativelor in vigoare. Umiditatea optimd de compactare se asigurd prin stropire manuald in locuri

inguste qi prin stropire mecanicd in spalii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

- cii noi de acces sau schimbiri ale celor existente, dupl caz;

Se vor amenaja noi cli de acces in incintd astfel: accesul in incinta cu latimea de 10,20 m, sens

unic qi iesirea din incinta cu ldlimea de 6,75 m, sens unic. Intrarea se face din str. Ioan Clopotel,

iesirea se face catre sens giratoriu DN1.

- metode folosite in dernolare: uu este cantl.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: nu este cazul.

- alte activitlfi care pot apirea ca urmare a demollrii (de exemplu, eliminarea deqeurilor).

Nu este cazul - deseurile rezultate din activitatile propuse in proiect vor fi evacuate din

amplasament si transportate catre un operator economic autorizat sa preia tipurile de deseuri pe

categorii.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUT

- distanf a fa[d de grani{e pentru proiectele care cad sub inciden(a Conven{iei privind

evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontieri, adoptatl la Espoo la 25

februarie 1991, ratificati prin Legea nr. 2212001, cu completlrile ulterioare: nu este

cantl.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei

monumentelor istorice, actualizatl, aprobati prin Ordinul ministrului culturii qi cultelor

nr.2.31412004, cu modificlrile ulterioare, gi Repertoriului arheologic nafional previzut

opnRTINn,PERoANEPoMPE,CLADlRECoMERClALA'
RE2ERV9ARE 5UBTERANE, TorEM 5EMNALISTIcA rnnlunl, ACCESE, SPATII vERZI, oRGANIzARE $ANTIBR'
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de Ordonanta Guvernului nr. 4312000 privind protec(ia patrimoniului arheologic qi

declararea unor situri arheologice ca zone de interes nafional, republicati, cu

modificirile qi completflrile ulterioare: nu este cazul.

hir{i, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informafii privind caracteristicile

fizice ale mediului, atet naturale, c6t qi artificialeo qi alte informa{ii:

Se prezintd urm[toarele fotografii cu amplasamentul existent studiat:

E COMERCIALA,

REZERy9ARE SUBTERANE, T9TEM SEMNALISTICA PRETURI, ACCESE, SPATII VERZI, ORGANIZARE $ANTIER'
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. folosinfele actuale qi planificate ale terenului atat pe amplasament, cet Ei pe zone

adiacente acestuia;

in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 104 din 01.11'2023 emis de

primdria Oragului Ghimbav in scopul STATIE MIXTA DE CARBURATI, SKID GPL,

COPERTINE, PEROANE POMPE, CLADIRE COMERCIALA, REZERVOARE

SUBTERANE, TOTEM SEMNALISTICA PRETURI, ACCESE, SPATII VERZI,

ORGANIZARE $ANTIER, iVtpRplUUIRE TEREN pentru imobilul situat in judelul Brasov,

oraqul Ghirnbav, nr. CF. 106098. se certificd:

Regimgl juridic: teren situat in intravilan 7500 mp; proprietar: S.C. OSCAR

DOWNSTREAM S.R.L.

Regimul economic: categoria de folosinld actuald: teren arabil in intravilan; destinalia stabilitd

prinP.ll.Z.: Zond de prestari servicii, mioa industrie, depozitare, statie de carburanti" - ID1 STATIE

MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI
Regimul tehnic: POT max. l0o , CIJT max. 0,1; suprafald teren 7500 mp; Regimul de

inallime max P, Hmagazin:7,5m; H semnal luminos maxim 77,00m; aliniament impus:

- in profilul stradal 2-2 alinierea constructiilor fata de marginea partii carosabile a drumului este de

22m

- in profilul stradal 3-3 alinierea constructiilor fata de marginea parlii carosabile a drumului este de

22m

- fata de axul existent al bretelei DNI este de 32,63m

- fata de marginea partii carosabile existente a bretelei DNl este de 27,13m

- fata de marginea partii carosabile existente a intersectiei giratorii este de24,77m;

. politici de zonare qi de folosire a terenului:
Conform Certificatului de Urbanism nr. 104 din 01.11.2023 emis de Primdria Oraqului

Ghimbav, menlionate anterior.
. arealele sensibile: nu este cazuL

- coordonatele geograficc alc amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub

formi de vector in format digital cu referin{i geograficl, in sistem de proiec{ie nafionali

Stereo 1970;

,copnnuNE,PERoANEPoMPE,CLADIRECoMERCIALA'
REZERV6ARE SUBTERANE, T9TEM SEMNALISTICA PRETURI, ACCESE, SPATII VERZI, ORGANIZARB $ANTIER'
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Suprafata masurata = 7500 mp
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- detalii privind orice variant[ de amplasament care a fost luati in considerare.

proiectul este relativ simplu, din punctul de vedere al obiectivelor investitionale, lucrdrile

nefiind de amploare. Anahza financiara, impreuna cu arraliza economica, reprezintd cele mai

puternice argumente in favoarea deciziei de investilie. Aceste analize sebazeazdpe comparafia dintre

opliunile "cu proiect" si "fara proiect" si stabilesc daca implementarea proiectului are o valoare

pozitivasau negativa. Situafia "fara proiect" este un scenariu "fara operafiuni", scenariu care nu poate

genera date de analiza (cheltuieli sau venituri). In situalia "cu proiect", prin implementarea

proiectului, vor fi generate cheltuieli si venituri, cuantumul total al costurilor in situa[ia ,,cu proiect"

fiind superior celui din ipoteza "fara proiect". Alternativa analizata in prezentul memoriu este

considerata cea mai buna si cea mai rentabila.
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VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFTCATIVE POSTBTLE ASTIPRA

MEDIULUI ALE PROIECTULUT. iN LTMTTA TNFOR1VTATIILOR DTSPONIBILE

A. Surse de poluanfi qi instalafii pentru retinerea, evacuarea Ei dispersia poluan(ilor in
mediu:

a) protec{ia calit[tii apelor:

- sursele de poluanfi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Respectarea conditiilor impuse de Normativele NTPA 001/2005 si NTPA 00212005 in

functionarea Statiei de distributie carburanti se prezinta in continuare.

De la activitatea statiei de distributie carburanti se evacueaza urmatoarele categorii de ape

ttzate:

- ape uzate menajere

- ape meteorice potenfial impurificate
- ape meteorice convenlional curate

- sta(iile Ei instala{iile de epurare sau de preepurare a apelor uzate previzute;

Apele uzate provenite din activitatile desfasurate in incinta statie de distributie carburanti sunt

canalizate in sistem separativ, astfel:

o Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare sunt directionate prin coloanele

verticale catre colectorul orizontal montat in radier. Ulterior vor fi evacuate in reteaua

exterioara din jurul cladirii gravitalional prin curgere liber6, fiind directionate prin intermediul

sistemului de retele exterioare catre reteaua publica de canahzare

o Apele meteorice cu continut de hidrocarburi care sunt colectate de pe suprafata carosabila vor
fi colectate prin intermediul unor rigole de scurgere amplasate in dreptul marginilor
copertinelor si vor fi directionate catre un separator de hidrocarburi pentru epurarea si

trimiterea acestora catre bazinul de retentie nr. 1 cu volumul de 100 mc.

. Ape meteorice fara continut de hidrocarburi considerate ape conventional curate care vor fi
colectate de pe suprafata copertinei benzinariei vor fi colectate prin burlane si jgheaburi de pe

suprafata acesteia, fiind adunate prin colectoare orizontale amplasate la nivelul tavanului fals

din cladire si distribuite la reteaua exterioara de canalizare meteorica (care este separata de

canalizareamenajera) si vor fi dirijate catrebazinul de retentie nr. 2 cu volumul de 100 mc (de

unde vor fi folosite la udarea spatiilor verzi).

b) protec(ia aerului:

- sursele de poluanfi pentru aer, poluanfio inclusiv surse de mirosuri;

Sursa de poluare a aerului atmosferic de la activitatea statiei de distributie carburanti o
reprezinta transvazarea produselor petroliere din mijloacele auto in rezervoare, operatiune in cursul

careia au loc emisii de vapori de benzina (compusi organici volatili - COV), in atmosfera din zona de

amplasament, daca mijloacele de transport nu sunt dotate cu instalatii de recuperare.
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De asemenea, legea 31112018 prevede faptul ca :" furnizorii de carblrranli comercializeaz5

cdtre consumatorul final motorind astt-el incdt in totalul volumului comercializat intr-un an

calendaristic s6 fie inclus Lln conlinut de biocarburanli de minimum 6,50 ."

Vaporii de benzina pot fi evacLrati in atmosfera, la cota +4,0 m, prin intermediul conductelor

de aerisire a rezervoarelor.

HGR nr. 26412017 limiteaza emisiile de COV rezultate la descarcarea si distribuirea

benzinelor in statiile de alimentare. Aceste norme prevad ca emisiile totale anuale de COV in

atmosf-era in cursul operatiunilor de incarcare-descarcare a benzinei sa nu depaseasca valoarea de

referinta de 0,0l% (in greutate) din capacitatea totala anuala de benzina tranzitata.

O alta sursa de pollrare a aerului o constituie autovehiculele aflate la alimentare, care in
funotie de starea tehnica, contribuie la poluarea aerului, prin gazele arse emise in atmosfera.

- instala(iile pentru re{inerea qi dispersia poluan(ilor in atmosfer5;

Recuperarea vaporilor de carburanti se realizeazatn doua etape, astfel:

- recuperarea vaporilor aparuti in timpul umplerii rezervoarelor de depozitare, care se face

printr-un colector comlln, vaporii fiind dirijati in apoi in cisterna de alimentare

- recuperarea vaporilor aparuti in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, care se face

printr-un colector comun, vaporii fiind dirijati inapoi in rezervoare de depozitare

c) protec{ia impotriva zgomotului qi vibrafiilor:

- sursele de zgomot gi de vibrafii;

Limitele maxime admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere

acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 11912014, care prevede la limita incintei

valoarea maxima de 65dB, iar in ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit, aceasta se face astfel

incat nivelul zgomotului sa nu depaseasca valoarea de 5OdB.

Pentru intervalul orar 6-22, Ord. MS nr. 11912014 impune aceeasi valoare limita admisibila.

Pentru intervalul 22.00-6.00, acelasi ordin impune o limita maxima admisibila de 40dB.

Nivelurile de zgomot generate in mediul inconjurator ca urmare a functionarii statiei de

distributie carburanti" se situeaza sub limitele maxime admisibile.

- amenajirile qi dotlrile pentru protec{ia impotriva zgomotului qi vibra{iilor;

Nu este cazul - activitatea supusa autorizarii nu produce vibratii, dat fiind fapul ca nu are

motoare electrice mari si nici alte utilaje producatoare de vibratii.

d) protecfia impotriva radia{iilor:

- sursele de radia{ii:

Activitatea propusa pentru autorizare nu foloseste si nu produce materiale radioactive.

- amenajlrile qi dotlrile pentru protec{ia impotriva radia{iilor: nu este cazul.

e) protec{ia solului Ei a subsolului:

- sursele de poluan{i pentru sol, subsol, ape freatice qi de adincime;

Functionarea in conditii normale a statiei de distributie a carburantilor nu are efecte

negative asupra solului si subsolului.

STATIE MIXTI DE CARBURATI, SKID GPL, COPERTINE, PEROANE POMPE, CLADIRE COMERCIALA,
REZERVOARE SUBTERANE, TOTEM SEMNALISTICA PRETURI, ACCESE, SPATII VERZI, ORGANIZARE $ANTIER,
iupnnruurRo TBREN 23t32



techf Construct Sofutions SR-C. Strada TOMIS nr. 2, Bl. 86, Sc. l, Ap. 53, Sector 3. Bucuresti

Nr. Reg. Com. .140/10602/17.09.2012. CUI 30671598
T el. 07 42219 5 59; fax : 03 74090098 I rnail to : otlice(r?teche.rcr

Eventualele pierderi de produse petroliere datorate unei avarii la un rezervor pot avea

efecte nefavorabile asupra solului, prin infiltrarea benzinei si a motorinei, care produc daune

ireversibile asupra calitatii solului, subsolului si apelor freatice.

Alta posibilitate de pierdere in sol a carburantilor o reprezinta manevrarea gresita a pistolului

de alimentare a autovehiculelor aflate la alimentare, cand aceste pierderi ajung pe platforma, iar de

aici in sistemul de colectare.

- lucririle qi dotflrile pentru protec(ia solului qi a subsolului;

Pentru impiedicarea ajungerii petrolului in sol si subsol sunt prevazute urmatoarele masuri de

siguranta:

- rezervoarele sunt montate in cuva de siguranta din beton

- colectarea apelor pluviale de pe platforma statiei se face prin intermediul unei rigole acoperita

cu gratare si dirijarea lor catre separatorul de hidrocarburi.

Prin masurile de depozitare, indepartare si valorificare a deseurilor, canalizarca si epurarea

apelor uzate, solul din incinta si vecinatati este protejat impotriva poludrii.

Activitatea desfasurata in cadrul statiei de distributie carburanti nu va afectat solul de pe

amplasament sau imprej urimi.

l) protec{ia ecosistemelor terestre qi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Imobilul analizat nu intersecteaza areale sensibile.

Activitatea analizata nu afecteaza ecosistemele acvatice si terestre, biodiversitatea,

monumente ale naturii sau parcuri nationale.

- lucrlrile, dotlrile qi misurile pentru protec{ia biodiversit[{ii, monumentelor
naturii qi ariilor protejate: nu este cazul.

g) protec{ia aqezirilor umane qi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distan{a fa{I de aqezirile umane,

respectiv faffl de monumente istorice qi de arhitecturi, alte zone asupra cirora
existi instituit un regim de restric(ie, zone de interes tradi{ional qi altele;

Obiectivul analizat este amplasat in oraqul Ghimbav, judelul Brasov si nu produce efecte

negative asupra populatiei din zona.

Amplasamentul se afla in intravilan la o distanta de aprox. 65 m fata de cea mai apropiata

construclie. In apropierea obiectivului nu regasim monumente istorice.

- lucririle, dotlrile qi misurile pentru protec{ia aqezirilor umane qi a obiectivelor
protejate qi/sau de interes public: nu este cazu,l.

h) prevenirea qi gestionarea deqeurilor generate pe amplasament in timpul realizirii
proiectului/in timpul exploatirii, inclusiv eliminarea:

- lista deqeurilor (clasificate qi codificate in conformitate cu prevederile legisla{iei

europene gi na{ionale privind deqeurile), cantitifi de deqeuri generate;

In timpul executiei lucrarilor vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri, astfel:
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Codificare
Deseu

Denumire Deseu Cantitate
estimata

Modalitate de gestionare

20 03 01 Deseuri mLuric ipale amcstecatc 2to Se vor preda la cel rnai apropiat
depozit cle desuri n-runicipale
autorizat.

t7 02 03 Materiale plastice 0.5 to Se vor preda la societati autorizate
in colectare / tratare / valorificare /
eliminare.

In timpul exploatarii construrctiei vor rczulta urmatoarele tipr,rri de deseuri. astf'el:

- programul de prevenire qi reducere a cantititilor de deqeuri generate;
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Codificare
Deseu

Denumire Deseu Cantitate
estimata
(ks/luna)

Modalitate de gestionare

20 03 01 Deseuri mr"rnicipale amestecate 400 Se vor preda la cel mai apropiat
depozit de desuri municipale
autorizat.

ls 01 02 Arnbala.je plastic 100 Se vor preda la societati autorizate in
colectare I tratare / valorificare I
eliminare.

15 01 07 Ambalaje sticla 60 Se vor preda la cele mai apropiate
societati autorizate in colectare I
tratare / valorilicare / eliminare.

15 01 0r Ambalaj e hartie-carton 200 Se vor preda la cele mai apropiate
societati autorizate in colectare I
tratare / valorificare / eliminare.

15 01 04 Ambalaje metalice 30 Se vor preda la cele mai apropiate
societati autorizate in colectare I
tratare / valorificare / eliminare.

05 01 03* Slamuri din rezervoare 10 Se vor preda la societati autorizate in
colectare I tratare / valorificare I
eliminare.

13 05 02* Namoluri de la separatoarele
ulei/apa

10 Se vor preda la societati autorizate in
colectare I tratare / valorificare I
eliminare.

13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de

motor, de transmisie si de

ungere

10 Se vor preda la societati autorizate in
colectare I tratare / valorificare I
eliminare.

t5 02 02* DeEeuri de materiale absorbante 20 Se vor preda la societati autorizate in
colectare I tratare / valorificare I
eliminare.

13 05 07* Ape uleioase de la separatoarele
ulei/apa

10 Se vor preda la societati autorizate in
colectare I tratare / valorificare I
eliminare.
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In timpul executiei lucrarilor se va urmari ca deseurile generate sa fie in cantitati cat mai mici

si, in masura in care este posibil, se va aplica metoda ierarhica de gestionare a deseurilor rezultate.

- planul de gestionare a deEeurilor;

Se va urmari aplicarea metodei ierarhice de gestionare a deseurilor rezultate dupa cum

lfmeaza:

L Prevenireagenerarii deseurilor;

2. Pregatirea pentru reutilizare a deseurilor generate;

3. Reciclarea deseurilor generate;

4. Valorificarea deseurilor generate ce nLr pot fi reciclate (de exemplu: valorificare energetica);

5. Eliminarea deseurilor generate;

In timpul executiei lucrarilor se vor respecta prioritatile enumerate mai sus, in ordine ierarhica,

evitandu-se pe cat de mult posibil varianta de eliminare a deseurilor generate. In situatia in care

anumite deseuri nu pot fi reutilizate/ reciclate/ valorificate, acestea vor fi predate catre operatori

autodzatr pentru preluare si eliminare in locatii autorizate, pe fiecare tip de deseu.

Toate deseurile generate in timpul lucrarilor de executie se vor colecta/ depozita in spatii

special amenajate, pe categorii de deseuri, respectand prevederile legislative in vigoare.

i) gospodirirea substanfelor gi preparatelor chimice periculoase:

- substanfele qi preparatele chimice periculoase utilizate qi/sau produse;

Cantitatile de carburanti si materii auxiliare vehiculate prin statie nu sunt constante, ele variind
in functie de cererea clientilor:

Tip

Substan{i
chimicd

periculoasi/
Categorie de

amestec

Cantitate UM Fraza de risc Fraza de pericol

Motorina Standard ombLrstibil diesel s00 000 litri/luna

P210, P202,
?210,P240,
?241,P242,
?243,P260,
?261,P264,
?270.P271,
P273.P280

H226, H304,
H315, H332,
H351, H313.
H4l I

Motorina Premium ombustibil diesel s0 000 litri/luna

?210,P202,
P210.P240,
P247,P242,
P243, P260,
?261,P264,
P270,P271,
P273. P280

1f226, H304,
H315, H332,
H351, H373,
H4l I

Benzina Standard
Combustibil

benzina
200 000 litri/luna

?201,P202.
?210,P243,
?261, P273,
P280

t1224, H304,
H315, H336,
H340, H350,
H3611. H41l

Benzina Premium Comburstibil 20 000 litri/luna ?201,P202, 11224, H304,
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benzina P270, P243,
?261, P273.
P280

H3 15, II336,
H340. H350.
H3611. H411

GPL GPL 20 000 litri/luna
P102,P202,
?210,P281

t1220, I1280.
H340. H3s0

. Motorina Standard -500.000 l/h"rna;

. Motorina Premium - 50.000 l/h"rna;

. Benzina Standard - 200.000 l/luna

. Benzina Premium - 20.000 l/luna;

. GPL - 20.000 l/luna

. Uleiuri auto -200l/luna

- modul de gospodirire a substanfelor qi preparatelor chimice periculoase qi

asigurarea condifiilor de protec{ie a factorilor de mediu qi a slnltlfii popula{iei.

Uleiurile de motor sau uleiurile de transmisie sunt vandute in ambalaj propriu.

Produsele de mai sus sunt depozitate in incinta/ in instalatii/ in spatii special amenajate.

Carburantii sunt depozitati in 3 rezervoare metalice, 1 necompartimentat, 1 bicompartimentat

si 1 tricompartimentat, cu capacitatea maxima de stocare de 180 mc.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei qi a

biodiversiti{ii.

Resursele naturale utilizate in faza de constructie vor fi reprezentate de pamant, nisip si pietris.

In faza de functionare nu se vor utiliza resurse naturale. Lucrarile propuse in cadrul proiectului nu

prevad utilizarea apei sau a biodiversitatii si nici nu vor genera un impact negativ asupra acestora.

VII.
MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- impactul asupra popula{iei, sInItI{ii umane, biodiversiti{ii (acordfind o aten(ie speciali
speciilor qi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei qi a faunei
sllbatice, terenurilor, solului, folosinfelor, bunurilor materialeo calitd{ii qi regimului
cantitativ al apei, calitifii aerului, climei (de exemplu, natura gi amploarea emisiilor de

g ze cu efect de serl), zgomotelor qi vibra{iilor, peisajului qi mediului vizual,
patrimoniului istoric qi cultural qi asupra interac{iunilor dintre aceste elemente.

Impactul asupra populaliei si sanatatii umane este foarte redus gi temporar, doar pe perioada

de executie si se va limita doar la perimetrul studiat, avand in caracter negativ in aceasta perioada

rezultat din disconfortul creat de executia lucrarilor. Dupa frnalizarea proiectului, impactul asupra

populatiei si sanatatii umane va fi pozitiv intrucat prin implementarea investitiei se vor crea noi

facilitati pentru locuitori si noi locuri de munca

Impactul asupra biodiversitatii, conservarea habitcttelor naturale, florei si faunei, asupra

solului, aerului, apei este foarte redus qi temporar, doar pe perioada de executie.
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Impactul produs asupra apelor

In general, in cadrul lucrarilor de constructii exista posibilitatea producerii unui impact asupra

apelor rezultat din scurgeri accidentale de carburanli si lubrefianli, depozitarea necorespunzatoare a

deseurilor sau intretinerea necorespunzatoare a utilajelor si mijloacelor de transport. Aceste accidente

pot fi evitate prin respectarea unor mdsuri organizatorice minime:

- alimentarea cu combustibil a utilajelor din cisterne in locuri amenajate din organizarea de

qantier;

- toate deseurile generate in timpul lucrarilor de executie se vor colecta/ depozita in spatii

special amenajate, pe categorii de deseuri, respectand prevederile legislative in vigoare.

- utilajele sd nu aibd pierderi (scurgeri) de carburan{i sau lubrefian}i, prin intretinerea acestora

conform carlii tehnice qi cerintelor legale. In cazul interventiei la utilaje pentru reparare,

acestea vor fi retrase in zona organizdrri de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a

mediului in timpul reparatiilor.

Se apreciazd cd lucrdrile de execu{ie propuse in cadrul proiectului nu vor produce un impact

asupra apelor .

Impactul produs qsupra solului

Existd posibilitatea poludrii solului din scurgeri accidentale de carburanli si lubrefianfi,

depozitarea necorespunzatoare a deseurilor sau intretinerea necorespunzatoare a utilajelor si

mijloacelor de transport. Aceste accidente pot fi evitate prin respectarea mdsurilor organizatorice

minime privind protectia mediului enumerate anterior.

Se apreciazd cd lucrdrile de execulie nu afecteazd negativ calitatea solului pe zona de lucru.

Impactul produs asupra aerului

Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de eqapament

rezultate din funclionarea utilajelor mecanice Ei de transport - emisii ce se incadreazd, conform

estimdrilor facute in limitele prevdzute de reglementarile in vigoare pentru protectia mediului. De

asemenea, pentru evitarea propagarii prafului in atmosfera, in cadrul activitatii de transport se vor

utiliza prelate pentru acoperire a materi al e lor.

Impactul ctsupra vegetaliei si faunei terestre este foarte redus Ei temporar, doar pe perioada de

construclie si se va limita doar la perimetrul studiat fard a fi afectate conditiile de viald ale speciilor

din zond.

- natura impactului (adici impactul directo indirect, secundaro cumulativ, pe termen scurt,

mediu qi lung, permanent qi temporar, pozitiv gi negativ);

Impactul lucrarilor propuse in cadrul proiectului este direct, negativ pe termen scurt (pe durata

realizarli lucrarilor de executie) si pozitiv pe termen lung (investitia va crea facilitati pentru locuitori

si noi locuri de munca, respectiv va contribui la dezvoltarea economica a zonei).

- extinderea impactului (zona geografici, numdrul popula{iei/habitatelor/speciilor

afectate);

Impactul se va limita la zona in care este amplasat proiectul.
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- magnitudinea qi complexitatea impactului;

Magnitudinea si complexitatea impactului asupra factorilor de mediu vor fi temporare si

reduse.

- probabilitateaimpactului:redusa.

- durata, frecvenfa qi reversibilitatea impactului;

Pe durata executiei, proiectul va avea un impact local (reversibil) asupra factorilor de mediu.

Dupa implementarea proiectului, pe termen lung se estimeaza ca impactul va fi unul pozitiv intrucat

va crea noi facilitati la nivel local.

- misurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru evitare, reducere sau ameliorare a impactului

asupra mediului.

- natura transfrontalierl a impactului: nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- dotiri qi mlsuri prevlzute pentru controlul emisiilor de poluanfi in mediu, inclusiv
pentru conformarea la cerin{ele privind monitorizarea emisiilor previzute de

concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca

implementarea proiectului sI nu influenfeze negativ calitatea aerului in zonI.

Pentru monitorizarea factorilor de mediu, in cadrul proiectului sunt prevazute urmatoarele

aspecte:

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in bazinul vidanjabil se vor incadra in
limitele maxime impuse de H.G. 18812002- Anexa 2- Norrnativul - 00212002, modificata si

completata cu H.G. 35212005

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale din

Iimitele maxime impuse de H.G. 18812002-

completata cu H.G. 35212005

In timpul execuliei lucrarilor se vor respecta

protectia mediului:

Legea nr.292 1 2018 privind evaluarea impactului anurnitor proiecte publice Ei private asupra

mediului publicata in Monitorul Oficial nr. 1043 din 10 decembrie 2018

Ordonan!f, de urgenld 9212021privind regimul deqeurilor

OUG nr. 6812007, privind raspunderea de mediu cu relerire la prevenirea si repararea

prej udiciului asupra mediului ;

Hotararea Guvernului nr. 128114 f'ebruarie 2002, privind incinerarea deseurilor, publicata in

Monitorul Oficial nr. 160 din 06 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
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- Hotararea Gllvernlrlr,ri nr. 42712010 pentru modificarea si con'rpletarea Hotararii Guvernului

nr. 12812002 privind incinerarea deseurilor. pr"rblicata in Morritorul Of-rcial nr.299 din 07 rrai
2010, cLr modificarile si completarile ulterioare;

- I lotararea GuvernLrlui nr. 26812005 pentrll modiflcarea si con'rpletarea Flotararii Guvernului

nr. 12812002 privind incinerarea cleseurilor. publicata in Mor-ritorul Oficial nr. 332 din 20

aprilie 2005. cLr modiflcarile si corrpletarile ulterioare;

- Flotararea GuvernnlLri nr. 175612006 clr privire la nivelr.rl emisiilor de zgomot in mediu produs

de echipan-rente clestinatc utilizarii in exteriorLrl cladirilor. pLrblicata in Monitorul Oficial r-rr. 48

din22 ianuarie 2007. cu nTodil'icarile si completarile ulterioare;

- Llotararea Guvernulr-ri nr. 235 din 7 martie 2007, privind gestionarea uleiurilor tzate, pr.rblicata

in Monitorul Oficial Partea I nr. 199 din 22 martie 2007, cLr n'rodificarile si completarile

ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului r.rr. 19512005 privind protectia mediului, pr-rblicata in MO

partea I, nr. 1.19612005, aprobataclr modificari si completari prin Legea nr.26512006, Legea

nr.26512006 privind Protectia Mediuh-ri, cr-r modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 9512005 pentru stabilirea criteriilor
de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista

nationala de deseuri acceptate in hecare clasa de depozit de deseuri, cu modificarile si

completarile ulterioare ;

- Legea nr. 10412011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile

ulterioare; Legea nr. 1011995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 32112005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant*)

republicata in Monitorul Oficial nr. 19 din 10 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 67412007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului

nr. 32112005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, publicata in Monitorul

Oficial nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modif-rcarile si completarile ulterioare;

- Flotararea Guvernului nr. 34912005 pentru depozitarea deseurilor, publicata in Monitorul

Oficial Partea I nr. 394 din 10 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea Guvernului nr. 129212010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului

nr.34912005 privind depozitarea deseurilor (Monitorul Oficial 862 din 22-dec-2010);

- Legea m.27115.01.2007, pentru aprobarea OUG 6112007 pentru modificarea si completarea

OUG 7812000, privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 38 din

1810r.2007;

- Hotararea Guvernului nr. 35212005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului

nr. 188/2002 pentru aprobarea Llnor norme privind conditiile de descarcare in mediului acvatic

a apelor uzate (Normativ NTPA - 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele

de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA - 001 privind valori -
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limita de incarcare cll polLlanti a apelor indLrstriale si urbane evacllate in receptori natr,rrali).

publicata in Monitorul Oficial nr. 398 din 1l mai 2005;

- Hotararea Guvernlrlui nr. 85612002 privirid inregistrarea deseurilor si lista de deseuri, inclr"rsiv

deser-rrile periclrloase. publicata ir.r Monitorul Oficial nr. 65915 septernbrie 2002'. cLr

modifrcarile si completarile ulterioare

- Legea apei r.rr. 107 din 1996. cu modihcarile si completarile ulterioare. pLrblicata Mouitorul

Olrcial nr.244 clin 08.10.1996, cr"r moclillcarile si completarile ulterioare

- OrclinLrl nr.75712004 al MMGA pentru aprobarea Normativului tel"u"ric pentru depozitarca

deser"rrilor, publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 86 din 26 ianuarie 2005. cr-r modif-rcarile si

completari le ulterioare;

- Ordor.ranta de Urgenta a Guvernului r-rr. 1 52110 noiernbrie 2005, privind prevenirea si controh"tl

integrat al poluarii, publicata in Monitorul Ofrcial nr. 1078 din 30 noiembrie 2005, aprobata si

con-rpletata prin Legea nr. 8412006;

- Legea 20512010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4012010 pentru

modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15212005 privind prevenirea si controh,rl

integrat al poluarii (Monitorul Of-icial 765 din l6-noi-2010);

- Ordinul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, nr.75611997 pentru aprobarea

Reglementari privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordonanta urgenta 4012010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Gttvernului nr.

15212005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (Monitorul Oficial 283 din 3O-apr-

20 I 0);

- Ordin nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia

atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmoslerici

produsi de surse stationare;

Prezentele reglementdri nu sunt limitative. Dac[ la execu{ia lucrdrii apar probleme legate de protecfia

mediului, constructorul qi beneficiarul vor stabili masuri care sd respecte legisla(ia in vigoare qi sd

preintAmpine poluarea.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / STRATEGII /
DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea incadririi proiectului, dupi caz, in prevederile altor acte normative
na{ionale care transpun legislafia Uniunii Europene: Directiva 20l0l7S|UE (IED) a
Parlamentului European qi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile

industriale (prevenirea qi controlul integrat al poluirii), Directiva 2012/18/UE a

Parlamentului European qi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul
pericolelor de accidente majore care implicl substan{e periculoase, de modificare qi

ulterior de abrogare a Directivei 96/82lCE a Consiliului, Directiva 20001601CE a

Parlamentului European qi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui
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cadru de politici comunitarl in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a

Parlamentului European $i a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului
inconjurltor qi un aer mai curat pentru Europan Directiva 2008/98/CE a

Parlamentului European $i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deqeurile qi

de abrogare a anumitor directive, qi altele)

Nu este cazul.

B. Se va menfiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare
din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

- descrierea lucrlrilor necesare organizlrii de $antier;

- localizarea organizirii de qantier;

Organrzarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului studiat.

- descrierea impactului asupra mediului a lucririlor organizdrii de qantier;

Avand in vedere ca organizarea de santier se va amplasa in incinta amplasamentului studiat,

nu va exista un impact suplimentar asupra mediului.

- surse de poluan{i qi instala(ii pentru refinerea, evacuarea qi dispersia poluan{ilor in
mediu in timpul organizirii de qantier;

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt

surse temporare de poluare fonicd, praf, emisii qi vibralii.

- dotIri qi mlsuri previzute pentru controlul emisiilor de poluan{i in mediu.

- Evitarea amplasdrri organrzdrii de santier in zone sensibile gi in rezervalii naturale.

- Alegerea amplasamentului astfel incAt sd se minimizeze distan[ele parcurse de utilajele de
construclii

- Ecran fonic pentru reducerea efectelor in afara limitelor qantierului, dacd este necesar.

- Asigurarea utilitdlilor necesare pentru desfrqurarea lucrdrilor in bune condiliii (sursa de
alimentare cu ap6, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilitali igienico-sanitare,
c ontainere p entru depozitar ea de seuri lor, punct sanitar).

- Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in stalii speciale pentru astfel de operalii.
Revizii periodice ale utilajelor conform cd4ii tehnice.

- Nu vor fi admise utilaje care sd prezinte scurgeri sau a cdror stare tehnicd sd nu corespundd
normelor legale.

- Colectare qi depozitare selectivd a deqeurilor.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA
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- lucririle propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investifiei, in caz de

accidente gi/sau la incetarea activiti{ii: nu este cazul

- aspecte referitoare la prevenirea qi modul de rlspuns pentru cazuri de poludri
accidentale;

Se vor respecta normele de sanatate si protectie a mediului conform prevederilor legislative in

vigoare si conform procedurilor existente la nivelul beneficiarului.

- aspecte referitoare la inchiderealdezafectarea/demolarea instalafiei: nu este cazul.

- modalitn(i de refacere a stlrii ini(iale/reabilitare in vederea utilizirii ulterioare a

terenului: nu este cazll.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

l. planul de incadrare in zonil a obiectivului qi planul de situa{ie, cu modul de

planificare a utilizirii suprafefelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clfldiri,
alte structuri, materiale de construc(ie qi altele); planqe reprezentind limitele
amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafa(5 de teren solicitati pentru a fi
folositl temporar (planuri de situafie gi amplasamente);

Plan de incadrare in zona

Plan de situatie

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic qi

depoluare;

Schema flux apa

3. schema-flux a gestionirii deqeurilor:

fazele activititii, cu instala(iile de

Nu este cazul - se va urmari respectarea prevederilor mentionate in cadrul capitolului VL8 -
Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul rcalizarn proiectului, inclusiv

eliminarea.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publici pentru protec{ia mediului:

Nu este cazul.

Intocmit,
Ing. Costin Ilie
SC TECHE C LUTIONS SRL
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