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	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV


   DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
· Draft-


Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OSALCIUC GHEORGHE MARIAN în calitate de primar al UAT COMUNA VOILA, cu domiciliul în județul Brașov, comuna Voila, satul Cincșor, nr. 190, înregistrată la APM Brașov cu nr. 7027 din 17.05.2022, în baza:

· Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

· Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 7561 din 26.05.2022, nr. 3337 din 13.03.2023, nr. 3338 din 13.03.2023, nr. 4207 din 27.03.2023, nr. 4405 din 30.03.2023, nr. 6882 din 25.05.2023, nr. 9793 din 24.07.2023, nr. 10058 din 31.07.2023, nr. 10093 din 01.08.2023, nr. 10122 din 01.08.2023, nr. 10287 din 04.08.2023, nr. 10316 din 07.08.2023, nr. 10469 din 09.08.2023, nr. 10916 din 22.08.2023, nr. 11024 din 23.08.2023, nr. 14894 din 07.11.2023, nr. 15322 din 14.11.2023, nr. 15507 din 20.11.2023, nr. 15700 din 22.11.2023 și nr. 16004 din 29.11.2023,  autoritatea  competentă  pentru  protecția  mediului  APM  Brașov decide,  ca  urmare  a  consultărilor  desfășurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.11.2023, că proiectul „PROIECT INTEGRAT PENTRU ÎNFIINȚAREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA SÂMBĂTA DE JOS ȘI REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA SÂMBĂTA DE JOS, COMUNA VOILA, JUD. BRAȘOV”,  propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Voila, în intravilanul și extravilanul localității Sâmbăta de Jos și Voila - aparținând domeniului public al comunei, conform certificatului de urbanism nr. 4 din 16.02.2023, emis de Județul Brașov Comuna Voila, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.   

    Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării    impactului asupra mediului sunt următoarele:
a)  proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct. 10, lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto publice, coroborat cu pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate, sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului și coroborat cu pct. 11. Alte proiecte: lit. c) stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;    

b) titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;
c) lipsa observațiilor din partea publicului interesat;
d) în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului  asupra  mediului,  prevăzute  în  Anexa  3  din  Legea  nr.  292/2018,  s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente: 
1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
În cadrul acestui proiect, se propune realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă și a retelei de canalizare menajera în localitatea Sâmbăta de Jos, după cum urmează:

-realizarea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Sâmbăta de Jos;
-realizarea unei rețele de aducțiune din localitatea Voivodeni;
-realizarea unei rețele de canalizare menajere în Sâmbăta de Jos;
-realizarea unei conducte de deversare a apelor uzate menajere colectate din localitatea Sâmbăta de Jos în rețeaua de canalizare menajeră existentă în localitatea Voila;
Apele uzate menajere de pe teritoriul localității Sâmbăta de Jos vor fi colectate și transportate către stația de epurare din localitatea Voila care va fi extinsă cu un nou modul pentru mărirea capacității acesteia cu 1000 l.e. (Qmax = 200 m3/zi), prevăzut cu treaptă mecanică și biologică, sistem de dezinfecție și linie de tratare a nămolului.

SITUATIA EXISTENTĂ:
Comuna Voila, compusă din localitățile Voila, Cincșor, Sâmbăta de Jos, Dridif, Voivodeni și Ludișor deține Autorizația de gospodărire a apelor nr. 191 din 21.12.2022,  emisă de S.G.A. Brașov pentru  ,, Rețea distribuție apă în comuna Voila, satele Voila, Cincșor și Dridif și rețea de canalizare menajeră în localitatea Voila și Dridif”. 

În prezent, localitățile Voila, Cincșor, Dridif, Voivodeni și Ludișor au rețea centralizată de alimentare cu apă potabilă. În satele Voila și Dridif există sistem centralizat de canalizare și epurare a apelor uzate menajere. Comuna Voila are proiect pentru rețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 80/23.04.2020, iar pentru extinderea infrastructurii de canalizare în satele Cincșor și Ludișor s-a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 48/03.04.2023. Pe teritoriul localității Sâmbăta de Jos nu există infrastructură de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră care să deservească locuitorii acesteia.

Stația de epurare Voila (Qmax=150 m3/zi), după extinderea cu noul modul, va avea o capacitate de epurare de 350 m3/zi în care vor fi epurate apele uzate menajere aferente localităților Voila, Voivodeni, Cincșor și Sâmbăta de Jos, conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 48 din 03.04.2023, emis de S.G.A. Brașov.

SITUATIA PROPUSĂ:

În vederea realizării lucrărilor privind proiectul: "Proiect integrat pentru înființarea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Sâmbăta de Jos și rețea de alimentare cu apă în localitatea Sâmbăta de Jos, comuna Voila, jud. Brașov",
Comuna Voila, extravilan loc. Voivodeni, intravilan și extravilan loc. Sâmbăta de Jos și loc. Voila, jud. Brașov, se propune realizarea următoarelor obiective: 
Înființarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Sâmbăta de Jos, comuna Voila, jud. Brașov

· Sistem centralizat de alimentare cu apă format din rețele alcătuite din tuburi PEHD în lungime totală de L = 9131 m, după cum urmează:

-Conductă de aducțiune PEHD PN 10 De 125 mm cu L = 5320 m de la rețeaua de apă existentă în loc. Voivodeni (operator S.C. APĂ CANAL Sibiu S.A. - Sucursala Făgăraș);

-Rețele de distribuție apă din conducte PEHD PN 10 bar și PN 6 bar cu următoarele caracteristici:

· PEHD De 110 mm cu L = 3140 m;

· PEHD De 63 mm cu L = 671 m;

· 148 branșamente la consumatori (grad de branșare la rețea: 100 %);

· 8 hidranți incendiu;

-Construcții auxiliare: cămine de vane Dn 800 mm din beton armat monolit C15/20, armat cu oțel PC52, guri de acces acoperite de capace carosabile;

-Armături (robineţi de închidere, contoare de apă, ventile de aerisire, regulatoare de presiune);

· Sistem centralizat de canalizare menajeră în lungime totală de L = 6535 m, după cum urmează:
-Rețele de canalizare menajeră în sistem gravitațional, alcătuite din tuburi PVC SN 8 în lungime totală de L = 4500 m cu următoarele caracteristici:

· 148 racorduri (grad de racordare la rețea: 100 %);

· 126 cămine de vizitare Dn 1000 mm din beton prevăzute cu ramă și capac din fontă de tip carosabil;

-Stații de pompare ape uzate menajere din elemente prefabricate din beton sau materiale plastice (prevăzute cu capac carosabil de acces și cămin decantor în construcție monobloc dotat cu vană pe conducta de intrare și grătar de inox), având următoarele caracteristici:

· Stația de pompare SPAU1 echipată cu 2 pompe (1A+1R) având fiecare: Qp=20,00 m3/h, Hp=20 mCA, P=0,9 kW. 
Coordonate Stereo 70: X =  486035, Y = 479204;

· Stația de pompare SPAU2 echipată cu 2 pompe (1A+1R) având fiecare: Qp=12,50 m3/h, Hp=15 mCA, P=0,9 kW. 
Coordonate Stereo 70: X =  486165, Y = 479231;
· Stația de pompare SPAU3 echipată cu 2 pompe (1A+1R) având fiecare: Qp=12,50 m3/h, Hp=15 mCA, P=0,9 kW. 
Coordonate Stereo 70: X =  485747, Y = 479256;

-Conducte de refulare PEHD SDR 26 PN 6 în lungime totală de L = 2035 m distribuită astfel:

· PEHD De 110 mm cu L = 1715 m (conductă refulare SPAU1);

· PEHD De 90 mm cu L = 90 m (conductă refulare SPAU2);

· PEHD De 90 mm cu L = 230 m (conductă refulare SPAU3).
· Lucrări de traversare ale cursurilor de apă:
1. Traversare pr. Sâmbăta prin foraj orizontal dirijat cu conductă de distribuție apă PEHD Dn 110 mm montată în tub de protecție OL.  

Coordonate STEREO 70 traversare:

Punct începere foraj:       x = 485829.247         y= 479243.055      

Punct final foraj:             x = 485890.824
   y= 479254.436

Lungime totală traversare: 60,0 m

Lungime traversare albie:  13,0 m

Debit calcul Q1%:

163 mc/s

Cota nivel apă la Q1%: 
417.80 mdM

Cotă talveg:  

415.24 mdM

Adâncime pozare conductă faţă de cota talvegului:   2,50 m

Haf ptr. Q1%:




            2,00 m




Cotă generatoare superioară tub protecţie:                 412.74 mdM.
2. Traversare pr. Sâmbăta prin foraj orizontal dirijat cu conductă de refulare PEHD Dn 90 mm montată în tub de protecție PEHD.  

Coordonate STEREO 70 traversare:

Punct începere foraj:       x = 485828.233         y= 479248.544      

Punct final foraj:             x = 485889.944
   y= 479259.200

Lungime totală traversare: 60,0 m

Lungime traversare albie:  13,0 m

Debit calcul Q1%:

163 mc/s

Cota nivel apă la Q1%: 
417.80 mdM

Cotă talveg:  

415.24 mdM

Adâncime pozare conductă faţă de cota talvegului:   2,50 m

Haf ptr. Q1%:




            2,00 m




Cotă generatoare superioară tub protecţie:                412.74 mdM.
3. Traversare pr. Voivodeni prin foraj orizontal dirijat cu conductă de refulare PEHD Dn 110 mm montată în tub de protecție PEHD.  

Coordonate STEREO 70 traversare:
Punct începere foraj:       x = 486269.896         y= 479213.140      

Punct final foraj:             x = 486297.323
   y= 479225.151

Lungime totală traversare: 30,0 m

Lungime traversare albie:  19,5 m

Debit calcul Q1%:

56,3 mc/s

Cota nivel apă la Q1%: 
417.30 mdM

Cotă talveg:  

416.24 mdM

Adâncime pozare conductă faţă de cota talvegului:    2,50 m

Haf ptr. Q1%:




             0,71 m





Cotă generatoare superioară tub protecţie:                  413.74 mdM.
4. Traversare pr. Breaza prin foraj orizontal dirijat cu conductă de aducțiune PEHD Dn 125 mm montată în tub de protecție PEHD.  

Coordonate STEREO 70 traversare:

Punct începere foraj:       x = 488688.268         y= 476659.099      

Punct final foraj:             x = 488709.241
   y= 476685.526

Lungime totală traversare: 35,0 m

Lungime traversare albie:  20,0 m

Debit calcul Q1%:

138,0 mc/s

Cota nivel apă la Q1%: 
456.40 mdM

Cotă talveg:  

454.50 mdM

Adâncime pozare conductă faţă de cota talvegului:    2,50 m

Haf ptr. Q1%:




             2,43 m





Cotă generatoare superioară tub protecţie:                  452.00 mdM.
5. Traversare pr. Breaza prin foraj orizontal dirijat cu conductă de refulare PEHD Dn 110 mm montată în tub de protecție PEHD.  

Coordonate STEREO 70 traversare:

Punct începere foraj:       x = 487046.757         y= 479487.905

Punct final foraj:             x = 487096.361
   y= 479512.457

Lungime totală traversare: 57,0 m

Lungime traversare albie:  25,5 m

Debit calcul Q1%:

148,0 mc/s

Cota nivel apă la Q1%: 
420.10 mdM

Cotă talveg:  

418.10 mdM

Adâncime pozare conductă faţă de cota talvegului:    2,50 m

Haf ptr. Q1%:




             2,39 m




Cotă generatoare superioară tub protecţie:                  415.60 mdM.
· Extinderea stației de epurare din loc. Voila cu un nou modul: 
Apele uzate menajere provenite din loc. Sâmbăta de Jos vor fi transportate către stația de epurare din loc. Voila care va fi extinsă cu un nou modul dimensionat pentru o capacitate maximă de 200 m3/zi (1000 l.e.).

Linia tehnologică a modulului de epurare cuprinde: treaptă mecanică, treaptă biologică (soluție containerizată supraterană modulară), sistem de dezinfecție și linie de tratare a nămolului.
Modulul tehnologic va fi compus din:

-Grătar rar manual AISI 304 - inox (0,5 x 0,7 m), Qmax = 50 m3/h;

-Grătar mecanic automat AISI 304 - inox prevăzut cu presă rotativă cu autocurățare, Qmax = 20 m3/h;

-Bazin deznisipator/separator de grăsimi din beton armat cu V= 9 m3 echipat cu pompă submersibilă penru evacuarea nisipului Qp= 3,6 m3/h, Hp=7,8 mCA, P= 0,75 kW, n =2850 rot/min;

-Bazin de egalizare-omogenizare din beton armat cu Vutil =80 m3 și Vtotal =91,12 m3 prevăzut cu mixer submersibil AISI 304 (elice) fontă GG25G (corp) P =1,0 kW, 2 pompe submersibile (1A+1R) Qp =10,8 m3/h, Hp =9,5 mCA, P =1,1 kW, n =2700 rot/min;

-Debitmetru electromagnetic Dn 50 mm - 2 buc. Debitmetrele se vor monta în cămine de inspecție individuale, unul pe conducta de evacuare apă epurată, iar celălalt pe conducta de by- pass a stației;

-Reactor biologic - modul de epurare compact dimensionat pentru o capacitate de Qmax =200 m3/zi, corp stație OL 37 având dimensiunile de 10,0 x 2,3 x 2,6 m, compus din compartiment anoxic prevăzut cu mixer submersibil P=1,0 kW și compartiment aerob. Compartimentul aerob este echipat cu suport artificial mobil Bio-media din PP având zona de acoperire de 650 m2/m3 și V =6,0 m3, suflante - 2 buc. (1A+1R) Q =464 m3/h, P =7,5 kW, difuzori de aerare 9” tip disc - 48 buc. Q =8-12 m3/h;

-Decantor lamelar pentru separarea materiilor solide de apă uzată mixată cu ajutorul plăcilor lamelare, prevăzut cu deversor, 1 set plăci lamelare și colector de spumă din inox (timpul de retenție al apei în decantor tr =20 min.);
-Unitate de dozare coagulant prevăzută cu rezervor din PE având V = 100 l și pompă de dozare electromagnetică Qp =5 l/h. Coagulantul (FeCl3) va fi introdus în decantorul lamelar;

-Pompă airlift de recirculare nămol activ Qp =30 m3/h, Hp =4 mCA;

-Container echipamente deshidratare nămol în exces cu dimensiunile de 2,2 x 6,0 x 2,6 m, echipat cu bazin de stocare/îngroșare nămol în exces din beton armat cu Vutil =20 m3 și Vtotal =30,0 m3 prevăzut cu mixer P =1,0 kW și pompă submersibilă cu rotor închis având Qp =3,6 m3/h, Hp =7,8 mCA, P =0,55 kW, sistem de preparare și dozare polimer având capacitatea de 150 l prevăzut cu pompă de dozare cu diafragmă Qp =5 l/h și mixer P =0,18 kW, sistem de deshidratare cu saci filtranți (3 posturi) având capacitatea de 2 m3/h, densitate nămol la intrare ρ = 4% și densitate nămol la ieșire ρ = 18-22%. Levigatul va fi transportat prin intermediul unei conducte spre bazinul de egalizare;

-Sistem de dezinfecție compus din unitate de dozare hipoclorit prevăzută cu rezervor din PE având V = 100 l, pompă de dozare electromagnetică Qp =7 l/h și unitate de dezinfecție pe bază de tuburi cu UV având capacitatea de 10 m3/h;

-Tablou de alimentare şi comandă (PLC & Touch Screen Panel);

-Conducte apă uzată: conductă PVC de alimentare a bazinului de omogenizare; conductă PVC Ø110 mm pentru transportul levigatului de la containerul de deshidratare spre bazinul de egalizare; conductă PVC Ø250 mm de by-pass care va lega bazinul de omogenizare de căminul de deversare apă epurată spre emisar având rolul de a goli/ocoli stația în caz de avarii sau reparații programate;

-Conducte PVC de transport nămol în exces rezultat din modulul biologic spre bazinul de stocare şi îngroşare nămol; 

-Conductă apă potabilă pentru preparare precipitant și conducte PVC Ø110 mm pentru transportul apei epurate de la decantoarele secundare până la primul cămin de schimbare de direcție, respectiv PVC pentru evacuarea apei epurate, păstrându-se conducta și gura de vărsare existente în pr. Rădăcini.

Flux de epurare:

Apa uzată, provenită din rețeaua de canalizare municipală, va trece printr-un grătar manual înainte de a intra în bazinul de egalizare-omogenizare (timpul de retenție al apei în bazin tr =2-5 h pentru uniformizarea debitului și a încărcărilor), din care va fi preluată prin pompare și vehiculată către reactorul biologic pentru îndepărtarea azotului. În compartimentul anoxic apare fenomenul de denitrificare parțială, debitul de apă uzată fiind, apoi, forțat să treacă gravitațional în următorul compartiment al stației. În procesul aerob cantitatea necesară de oxigen va fi asigurată prin intermediul suflantelor și aeratoarelor, iar separarea structurilor de carbon în apă se va realiza cu ajutorul bacteriilor. 

Apa uzată va fi trecută gravitațional din bazinul de aerare în decantorul lamelar. Nămolul activ, sedimentat în bazinul de decantare, va fi recirculat parțial în compartimentul aerob al statiei, excesul fiind dirijat spre unitatea de deshidratare nămol. Apa din bazin va fi colectată cu ajutorul deversorului reglabil și transferată gravitațional în sistemele de dezinfecție cu UV sau hipoclorit.

Pentru reducerea chimică a fosforului, sistemul va fi prevăzut cu o unitate de dozare clorură ferică (săruri metalice). Sărurile metalice vor fi dozate în apa uzată pentru precipitarea fosforului în vederea eliminării ulterioare, doza de clorură ferică determinându-se prin teste locale, sau în funcție de tipul apei uzate aferente zonei.  Evacuarea apei epurate se va realiza prin conducta și gura de vărsare existente în pr. Rădăcini.

Debitele ce vor fi evacuate prin stația de epurare, calculate la cerința de apă pentru localitatea Sâmbăta de Jos sunt:

Qmax = 79.31 m3/zi

0.92 l/s;

Qmed = 61.01 m3/zi

0.71 l/s;

Qorar max = 9.25 m3/zi
2.57 l/s.
Împrejmuirea staţiei de epurare

Staţia de epurare existenta este împrejmuită cu panouri din plasă sudată,  montate pe cadre metalice cu înălţimea de 2,00 m, cu lungimea de aproximativ 108 m. Se va realiza o extindere a împrejmuirii astfel încât să fie cuprinse și echipamentele propuse.

Pentru accesul personalului de exploatare şi întreţinere se vor prevedea porţi de acces, inclusiv pentru mijloacele de transport, porţi care vor avea posibilitatea de a se încuia.

Căi de acces

Accesul în staţia de epurare se va realiza de la drumul national DN 1C printr-un drum existent de aproximativ 550 m.

În interiorul staţiei de epurare vor fi realizate drumuri betonate pentru acces auto şi alei pietonale.

Alimentarea cu energie electrică 

Gospodariile din comuna sunt racordate la sistemul national energetic în proportie de 100 %.

Alimentarea cu energie electrică se realizeaza din liniile electrice de medie tensiune (20 kv) prin stalpi de beton centrifugati, din linia electrica aeriana (LEA) de 20 kv.

Telecomunicatii

Comuna se afla în zona de acoperire a retelelor de telefonie mobila (Telekom, Vodafone, Orange), locuitorii beneficiind de serviciul de telefonie mobila în proportie de 100 %.

Organizarea de șantier:
- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea executiei lucrarilor va avea următoarea succesiune tehnologică:

-predarea amplasamentului;
-achizitia de material tubular, fitinguri, cămine, etc.;
-manipularea, depozitarea si transportul materialului tubular in santier;

-săparea șantului pentru conductă;

-insiruirea materialului tubular;

-îmbinarea țevilor;
-montarea conductei în șanț/la suprafață;

-realizarea căminelor de inspecție;
-astuparea șantului conductei;

-curățirea conductei cu pistoane de curățire;

-efectuarea probelor de presiune;

-recepționarea lucrărilor de montaj conductă;

-cuplarea conductelor proiectate la rețeaua în funcțiune;

-punerea în funcțiune (PIF).

Racordarea provizorie la rețelele de utilitati rurale, nu este necesară, întrucât energia electrica este asigurata cu generator propriu.

localizarea organizării de șantier
Amplasamentul organizarii de santier va fi pe domeniul public si va fi pus la dispozitia constructorului de catre reprezentantii Primariei Comunei. Împrejmuirea se va realiza din panouri din plastic de culoare rosie cu însemne de circulație montate pe panouri privind restricțiile de viteză, avertizare și semnalizare execuție lucrării.

Pentru organizarea de șantier, executantul va trebui să aibă îndeplinite toate condițiile igienico-sanitare, conform prevederilor legale pentru astfel de lucrări. Apa potabilă pentru personalul de executie va fi îmbuteliată și se vor amplasa toalete ecologice.

Măsuri pentru încadrarea în peisaj:
- amplasarea organizărilor de șantier, în limita posibilităților, se va face în zone cu o infrastructură dezvoltată, unde să existe deja drumuri amenajate;

-depozitele  de  țeavă  se  vor  amenaja  în  vecinătatea  drumurilor  județene  și/sau  comunale existente;

- zonele în care se desfășoară lucrările de construcție vor fi demarcate cu împrejmuiri de protecție;

- stratul vegetal va fi corect depozitat și păstrat pentru a fi folosit la lucrările de refacere ecologică;

- tipurile de vegetație supuse reconstrucției ecologice vor fi compatibile cu zona înconjurătoare;

- refacerea la starea inițială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

-  arhitectura stațiilor de comprimare se va încadra specificului zonei.

Măsuri de reducere a impactului asupra faunei și florei:

- asigurarea limitelor impuse de lege în ceea ce privește emisiile de zgomot ale utilajelor și întreținerea corectă a utilajelor;

-  suprafețele temporar afectate vor fi aduse la starea inițială la finalizarea lucrărilor;

dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu:
-protectia calitatii apelor

Sursele de ape uzate si compusii acestor ape.

Apele uzate din cadrul santierului se limiteaza la grupurile sociale din organizarile de santier.

Evacuarea acestora se va face in conformitate cu legislatia. La celelalte puncte de lucru din santier se vor utiliza toalete ecologice care vor fi golite de operatori autorizati.

Pentru evitarea poluarii apelor se vor urmarii buletinele meteo si hidrologice pentru a scoate utilajele in afara zonei inundabile in caz de crestere a nivelului apelor.

Efectuarea lucrarilor de traversare a cursurilor de apa in perioadele de ape mici.

Refacerea malurilor si taluzurilor cursurilor de apa, precum si a canalelor de irigatii.

Colectarea selectiva a deseurilor generate, stocarea temporara in spatii special amenajate si predarea catre operatori autorizati pentru valorificare/ eliminare.

Efectuarea de simulari privind situatiile de urgenta in caz de producere a unei poluari accidentale cu impact redus asupra resurselor de apa.

Utilizarea betonului in sau in apropierea cursurilor de apa se va realiza controlat pentru minimizarea riscului de poluare a apelor.

Apa rezultata din spalarea cifelor de beton nu va fi eliminate inainte de o tratare corespunzatoare.

Realizarea unei retele de rigole care sa delimiteze organizarile de santier si fronturile de lucru, in masura a prelua volumele de ape pluviale si de a asigura functiunea de treapata mecanica de epurare si retinere a hidrocarburilor.

Refacerea grabnica a amplasamentelor efectate.

-protectia aerului

Sursele si poluantii pentru aer.

Societatea nu desfasoara activitati din care sa rezulte poluari majore ale aerului. Sursele potentiale de poluare a aerului sunt: gazele de esapament ale autovehiculelor si echipamentelor.

Toate autovehiculele si echipamentele care se introduce in santier au reviziile tehnice la zi.

Corelarea graficelor de lucru ale utilajelor din frontul de lucru, cu cele ale mijloacelor de transport care aprovizioneaza santierul cu material.

Autovehiculele si utilajele nu vor fi lasate in functiune in regim de mers in gol pentru a minimiza emisiile poluante.

Utilajele si echipamentele prevazute cu filtre de particule vor fi intretinute corespunzator, asfel incat sa impiedice patrunderea noxelor in cabina acestora.

Autovehiculele care transporta materiale ce pot elimina pulberi in atmosfera vor fi acoperite cu prelate de protectie.

Evitarea formarii ambuteiajelor (datorate restrictiilor de trafic) prin semnalizarea si dirijarea corecta a circulatiei.

Circulatia cu viteza redusa.

Activitatile care cauzeaza praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau vor fi tinute sub control prin tehnici de reducere a emisiilor prafoase, ex. pulverizare cu apa, restricionarea vitezei.

Se va evita decopertarea suprafetelor mari de sol vegetal, pentru a nu crea suprafete libere de vegetatie  care expuse vantului pot fi generatoare de praf.

-protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii.

Societatea nu desfasoara activitati din care sa rezulte poluari fonice sau disconfort din vibratii majore. Sursele potentiale de zogomot si vibratii pot fi (accidental) : lovirea corpurilor metalice, fortarea peste limita a utilajelor si echipamentelor.

Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor:

Echipamentele si utilajele utilizate in santier vor fi intretinute astfel incat sa nu produca zgomote datorita frecarii.

Evitarea lucrului in timpul orelor de odihna (în cazul in care frontal de lucru este în apropierea așezărilor umane).

Viteza redusa a mijloacelor de transport material si echipamente la trecerea prin localitati.

Generatoarele utilizate pentru producerea energiei electrice vor fi cat mai silentioase, pentru a nu produce zgomot.

Nivelul de zgomot si de vibratii produs.

Nivelul de zgomot exterior incintei nu depaseste 50 dB (A).

-protectia solului si subsolului

Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului.

Societatea nu desfasoara activitati din care sa rezulte poluari majore ale solului si subsolului. Sursele potentiale de poluare a solului pot fi (accidental): hidrocarburi scapate de sub control (carburanti, lubrifianti, etc.) si deseuri rezultate din activitatea societatii.

Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului:

Toate pompele, motoarele și motoarele cu combustie vor fi operate cu tavi de scurgere dedesubt daca prezinta scurgeri de ulei și vor fi instalate departe de cursurile de apa (minim 20 m).

Nu se vor efectua schimburi de ulei in cadrul santierului, pentru a se prevenii infiltrarea acestuia in panza freatica.

Pentru transportul combustibilului se vor folosi rezervoare de combustibil cu protectie impotriva scurgerilor sau acestea vor fi ampasate in tavi de retentie.

Limitarea pe cat posibil a defrisarii vegetatiei.

Consolidarea si sistematizarea cailor de acces de utilizat pentru evitarea introducerii unui impact datorat aparitiei fenomenelor erozive, de baltire.

Depozitarea separata a solului fertil decopertat fata de solul excavat din transeea conductei in vederea reutilizarii acestuia.

In zonele cu terenuri erodate sau cu pante mari se vor efectua lucrari de consolidare, montare garduri impotmolitoare, etc.

In cazul lucrarilor de foraj orizontal dirijat se vor lua masuri pentru recuperarea si reutilizarea fluidului de foraj.

Evitarea pe cat posibil a derocarii prin explozie. Pe zonele unde este necesara efectuarea de explozii controlate, se va urmarii evolutia faliilor si prezenta fisurilor din amplasament.

Drumurile tehnologice nu se vor amplasa pe linia de cea mai mare panta.

Se interzice spalarea utilajelor in zona fronturilor de lucru.

Limitarea traseelor autovehiculelor la strictul necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra zonelor proximale.

Caile de acces temporare vor fi readuse la starea initiala prin rambleiere, scarificare, discuire, etc.

Acoperirea transeei excavate imediat dupa pozarea conductei.

Deseurile rezultate din activitatea societatii sunt depozitate in locuri special amenajate pe categorii (deseuri metalice, deseuri hartie, deseuri plastic, acumulatori, anvelope, uleiuri uzate, etc.) pe platforme betonate.

Echiparea organizarilor de santier si a fronturilor de lucru cu material specific in caz de accidente (scurgeri de hidrocarburi), astfel incat sa fie evitata orice posibilitate de extindere a poluarii.

Instruirea si constientizarea personalului referitor la impactul activitatilor societatii asupra mediului.

-protectia impotriva radiatiilor

Sursele de radiatii din activitate - nu este cazul. 

-protectia fondului forestier

Situatia afectarii fondului forestier.

Nu este cazul. Pentru activitatile de foraj orizontal dirijat - lucrarile protejeaza la maxim fondul forestier; Pentru lucrarile de instalatii executate prin metode clasice impactul asupra mediului este minim, materializat la saparea de santuri cu latimi conform proiect.

Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere.

In cazul lucrarilor de pozare a conductelor prin sapatura deschisa, se va limita la maxim zona de depozitare a pamantului si a altor materiale; terenul se va aduce cat mai aproape de stadiul initial. 

Primul strat de pamant vegetal (cu vegetatie) se va depozita separat si la finalizarea lucrarilor se va astrene deasupra pamantului compactat.

Instruirea si constientizarea personalului referitor la impactul activitatilor societatii asupra mediului.

-gestiunea deseurilor
Sursele de deseuri, tipuri, compozitie si cantitati de deseuri rezultate.

Sursele de deseuri sunt activitatile tehnice si de productie ale societatii.

Tipurile de deseuri sunt:

deseuri menajere

deseuri recuperabile: metalice, hartie si carton, materiale plastice, sticla, anvelope, acumulatori, uleiuri uzate

Modul de gospodarire a deseurilor: depozitare controlata, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare in mediu, comercializare.

Deseurile menajere sunt depozitate in conteinere speciale, acoperite, si transportate la halda de gunoi de firmele de salubritate specializate.

Deseurile recuperabile sunt depozitate pe categorii (metalice, hartie si carton, materiale plastice, sticla, anvelope, acumulatori, uleiuri uzate), in zone speciale, in recipienti marcati. La umplerea recipientilor, se face transportul acestora la societatile de colectare, reciclare sau valorificare termoenergetica. Deseurile care fac obiectul refolosirii vor fi refolosite ca atare in cadrul societatii sau donate entitatilor care le pot refolosi.

Containerele metalice pentru depozitarea uleiurilor uzate vor fi marcate corespunzator, cu codul tipului de ulei uzat si vor fi amplasate pe platforme betonate, imprejmuite.

Nici o categorie de deseuri nu va fi amplasata in apropierea cursurilor de apa sau a zonelor de protectie.

Deseurile inerte provenite din excavatii vor fi reciclate in lucrarile din apropierea conductei sau vor fi folosite pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, etc.

-gestiunea ambalajelor

Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite.

In cadrul santierului sunt folosite ambalajele in care sosesc materiile prime, materialele, piesele de schimb si alte utilitati.

Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului.

Ambalajele uzinate in cadrul santierului vor fi pastrate cat mai mult in starea de baza (evitandu-se degradarea lor). Se va evita trecerea succesiva a produselor dintr-un ambalaj in altul (si trecerea primelor in deseuri). Se va cauta folosirea pe cat posibil a ambalajelor colective, pentru economisirea ambalajelor. Deseurile rezultate din ambalaje vor fi depozitate in recipientii specifici tipului de ambalaj.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:
Pe toate durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si acelea care fac parte din contract, vor fi tinute in mod permanent in stare de curatenie.

Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale comunei, etc. in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea lucrarilor.

La terminarea lucrarilor antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructii, surplusul de materiale, amblajele, deseurile si lucrarile provizorii.

La terminarea lucrarilor antreprenorul va lua masuri pentru aducerea terenului la starea initiala.
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - extinderea infrastructurii de canalizare în comuna Voila, satele Cincșor și Ludișor, județul Brașov; 
c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate -
Pe durata lucrarilor de executie a conductelor de distributie, deseurile rezultate sunt in cantitati mici, putand fi recuperate.

Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri menajere sau alte tipuri de deseuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele, etc.).

Atat in timpul lucrarilor cat si dupa terminarea executiei, constructorul va lua toate masurile de strângere a oricaror deseuri, de incarcare a acestora in containere speciale, sortate si predate in locurile indicate de organele locale competente.
Măsuri privind gestionarea deșeurilor:

- deșeurile se vor colecta selectiv în containere și se vor depozita temporar în locuri special amenajate;

- deșeurile nu vor fi depozitate în apropierea cursurilor de apă sau a zonelor de protecție;

- în cadrul organizărilor de șantier și a depozitelor de țeavă vor fi stabilite zone bine delimitate cu destinația depozitării controlate și în condiții de siguranță a deșeurilor;

- pentru deșeurile municipale și asimilabile vor fi amenajate spații destinate pentru depozitare temporară și se vor încheia contracte cu unitatea de salubrizare din localitatea cea mai apropiată în vederea eliminării acestor tipuri de deșeuri;

- deșeurile inerte provenite din excavații vor fi reciclate în lucrările de acoperire a conductei sau vor fi folosite pentru lucrări provizorii de drumuri, platforme;

- orice deșeu metalic va fi depozitat în spații special amenajate în acest sens, avându-se în vedere valorificarea periodică a acestora în unități specializate pe baza unui contract prestabilit;

- se va ține evidența strictă a gestiunii deșeurilor generate, pe tipuri de deșeuri identificate, conform Anexei 1 a HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;

-gestiunea deșeurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor Legii nr. 249/2015;

- transportul deșeurilor în vederea valorificării/eliminării definitive se va efectua pe baza unei documentații întocmită pentru transferul deșeurilor, conform HG nr. 1061/2008.

Gospodărirea substanţelor chimice şi preparatelor chimice periculoase
Motorina - pentru alimentarea generatoarelor electrice si a utilajelor

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Motorina utilizata pentru generatoarele de curent va fi depozitata in recipiente neinflamabile si va fi depozitata in spatii special amenajate in incinta organizarii de santier.

Se vor lua masuri de protejare impotriva lovirii sau deteriorarii recipientelor. De asemenea se vor lua masuri impotriva rasturnarii lor accidentale.

Măsuri privind gestionarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- toate substanțele și preparatele chimice utilizate vor fi însoțite de fișele cu date de securitate, întocmite conform cerințelor Regulamentului nr. 1907/2006.

- achiziționarea acestora se va face de la furnizori autorizați, iar gestionarea se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

e) poluarea și alte efecte negative -
- pentru protecția calității APELOR:

Atât pe perioada realizării investițiilor cât și în perioada de funcționare vor fi luate  următoarele măsuri:
- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În lipsa retelelor de canalizare, evacuarea apelor uzate provenite din gospodării, se face la suprafaţa terenului prin scurgeri la rigole, sau prin infiltrarea în sol, prin intermediul haznalelor nevidanjabile, ceea ce conduce la poluarea solului şi respectiv a panzei de apă subterană, precum şi a cursurilor de apă de suprafaţă.

Realizarea sistemelor centralizate de canalizare în aceste localităţi, va avea ca efect:

-reducerea pericolului de poluare a apelor naturale de suprafaţa şi freatice;

-protecţia populaţiei şi îmbunătăţirea stării de sănătate prin prevenirea riscului bolilor hidrice;

-sporirea gradului de dotarea edilitară a localitatii, acesta contribuind la creşterea nivelului de confort şi implicit a condiţiilor de viaţă  şi de muncă a populaţiei. 

Activităţile desfăşurate, pe suprafețele propuse pentru implementarea proiectului în perioada de construcţie nu vor avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă sau freatice din zonă.

Accidental pot să apară poluări determinate de scurgerea de carburanţi şi/sau lubrefianţi din angrenajele utilajelor folosite pe amplasament, acestea antrenate de apa pluvială pot pătrunde prin sol în freatic sau se pot scurge pe suprafaţă către corpurile de apă supraterane - situație foarte puțin probabilă datorită distanței la care sunt situate 
amplasamentele propuse pentru executarea lucrărilor față de cursurile de apă supraterană. 

Cantităţile de lubrefianţi şi carburanţi stocate în angrenajele utilajelor folosite în perioada de construcţie nu sunt mari astfel încât eventualele scurgeri accidentale în mediu nu produc modificări semnificative asupra factorului de mediu apă. 

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.

Apele uzate menajere, rezultate de la personalul de execuție vor fi colectate în toalete ecologice și vor fi eliminate prin contract cu un operator specializat. 

Măsuri de reducere a emisiilor în apă 

Deoarece singurele emisii pe factorul de mediu apă sunt cele accidentale, pentru a preveni aceste situaţii, antreprenorul lucrării va menţine utilajele şi mijloacele de transport în stare corespunzătoare de funcţionare, orice defecţiune va fi semnalată de personalul care le deserveşte şi remediată în cadrul unităţilor de service specializate. 

În vederea eliminării riscului apariției oricărui impact asupra apelor supraterane și subterane ca urmare a realizării rețelei propuse vor fi aplicate următoarele măsuri:

-gestionarea corespunzătoare a deşeurilor pe amplasament, colectare selectivă, transportul şi eliminarea în conformitate cu reglementările în vigoare şi prin operatori economici specializaţi şi autorizaţi;
-în perioada de construcţie pământul rezultat din excavaţiile realizate pentru amplasarea conductelor va fi depozitat astfel încât să nu fie antrenat de apele pluviale;
-amplasarea de toalete ecologice și vidanjarea acestor prin contract de servicii cu o firmă autorizată;

-verificarea etanşeităţii conductelor amplasate. 

Măsuri de protecție a apelor:

-colectarea și evacuarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de ape uzate ce vor rezulta din activitatea desfășurată în cadrul organizărilor de șantier astfel încât să nu fie generat un impact asupra apelor;

-colectarea selectivă a deșeurilor generate, stocarea temporară în spații special amenajate și predarea către operatori autorizați pentru valorificare/eliminare;

-depozitarea și manipularea în condiții de siguranță a materialelor periculoase;

-la punctele de lucru se vor utiliza wc-uri ecologice, ce vor fi vidanjate de operatori autorizați;

Indicatori de calitate ai apelor uzate epurate evacuate:

Apele epurate, înainte de descărcarea în pr. Rădăcini, se vor încadra în limitele maxim admise a indicatorilor de calitate, în conformitate cu prevederile HG 352/2005-NTPA
001 cu modificările și completările ulterioare, respectiv, conform Aviz de gospodărire a apelor nr. 214 din 27.11.2023, emis de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRAȘOV.
	Indicator de calitate
	U.M.
	Valoare limită maxim admisă

	pH
	u.pH
	6,50-8,50

	Materii totale în suspensie
	mg/l
	35,0

	Reziduu filtrabil uscat la 1050C
	mg/l
	1000,0

	CBO5
	mg/l
	25,0

	CCOCr
	mg/l
	125,0

	Amoniu
	mg/l
	3,0

	Sulfuri și hidrogen sulfurat
	
	0,5

	Substanțe extractibile cu solvenți organici
	mg/l
	20,0

	Detergenți sintetici
	mg/l
	0,5


- pentru protecția calității AERULUI:

Atât pe perioada realizării investițiilor cât și în perioada de funcționare vor fi luate următoarele măsuri:
În zona implementării proiectului nu există surse care să producă impurificarea semnificativă a aerului atmosferic. Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport folosite pe lucrări de amplasare a rețelei proiectate, datorită specificului reliefului de largă deschidere, vor fi dispersate, reducându-se astfel impactul asupra atmosferei.
În faza de realizare a rețelei propuse emisiile în aer vor fi următoarele:

-emisiile de pulberi de pe căile de transport a materialelor şi echipamentelor, de la manipularea materialelor folosite la realizarea proiectului (nisip), precum şi de la săparea şanţurilor pentru pozarea conductelor;

-emisiile de la motoarele mijloacelor auto care transportă materiile prime, materiale şi echipamentele;

-emisii de gaze rezultate la efectuarea operațiilor de sudură-tăiere;

emisii de la acoperirea cu vopsele a suprafețelor metalice.

Poluantul specific operaţiilor de construcţie este reprezentat de particulele în suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzând şi particule cu diametre aerodinamice echivalente mai mici de 10 μm (particule inhalabile, care pot afecta sănătatea umană).

Alături de emisiile de particule vor apărea emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operaţiile şi de la vehiculele pentru transportul materialelor. Poluanţii caracteristici motoarelor cu ardere internă cu care sunt echipate utilajele şi vehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, particule cu conţinut de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), compuşi organici (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice - HAP, substanţe cu potenţial cancerigen).

Emisii de particule generate de lucrările de construcţie
	Categorie lucrare/operaţie
	Debite masice pe spectrul dimensional (kg/h)

	
	d ( 30 (m
	d ( 15 (m
	d ( 10 (m
	d ( 2,5 (m

	DECOPERTARE STRAT VEGETAL

	Săpături + strângere în grămezi
	1,489
	0,338
	0,257
	0,155

	Încărcare în vehicule
	0,122
	0,034
	0,027
	0,0027

	SĂPĂTURI

	Excavare
	1,654
	0,376
	0,286
	0,173

	Încărcare în vehicule
	0,135
	0,037
	0,030
	0,003

	TOTAL SĂPĂTURI SOL
	3,4
	0,785
	0,6
	0,334

	UMPLUTURI

	Descărcare din vehicule
	1,771
	0,406
	0,304
	0,185

	Împrăştiere  + compactare
	0,593
	0,178
	0,148
	0,030

	TOTAL UMPLUTURI
	2,364
	0,584
	0,452
	0,215

	TOTAL SĂPĂTURI+UMPLUTURI
	5,764
	1,369
	1,052
	0,549

	EROZIUNE EOLIANA
	0,048
	ND
	ND
	ND


ND = nu exista factori emisie
Sursele asociate lucrărilor de construcţie sunt surse deschise, libere. Se menţionează că activităţile pentru realizarea propriu-zisă a rețelei proiectate  nu conduc la emisii de poluanţi, cu excepţia gazelor de eşapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor şi a poluanţilor generaţi de operaţiile de sudură-tăiere (particule cu conţinut de metale, mici cantităţi de CO, NOx ). 
Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar și de nivel redus.

Prin arderea combustibililor în motoarele cu ardere internă al vehiculelor care transportă materialele de construcţie şi ale utilajelor implicate în realizarea lucrărilor de construcţie rezultă gaze de eşapament care sunt eliminate în atmosferă. Cantităţile de substanţe cu potenţial poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate în tabelul de mai jos. Emisiile vehiculelor şi utilajelor sunt reglementate prin inspecţiile tehnice periodice.

Emisii de poluanţi generate de sursele mobile în perioada de construcţie
	Sursa
	Debite masice (g/h)

	
	NOx
	CH4
	COV
	CO
	N2O
	SO2
	Part
	Cd
	Cu
	Cr
	Ni
	Se
	Zn
	HAP 

	
	
	
	
	
	
	
	
	[10-3]
	[10-3]
	[10-3]
	[10-3]
	[10-3]
	[10-3]
	 [10-3]

	Vehicule
	273,595
	1,60
	52,28
	219,13
	0,772
	64,07
	27,55
	0,066
	10,89
	0,320
	0,452
	0,066
	6,408
	0

	Utilaje
	2500,81
	8,71
	362,8
	809,68
	66,63
	512,5
	293,6
	0,515
	87,12
	2,562
	3,586
	0,515
	51,24
	170,14

	Total
	2774,40
	10,3
	415,1
	1028,8
	67,40
	576,5
	321,2
	0,581
	98,01
	2,882
	4,038
	0,581
	57,65
	170,14


Prin natura lor, sursele asociate lucrărilor de construcţie nu pot fi prevăzute cu sisteme de captare şi evacuare dirijata a poluanţilor.

Măsurile pentru controlul emisiilor de particule sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse. În ceea ce priveşte emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.

Sursele tehnologice cu impact potenţial asupra aerului sunt cu caracter temporar, numai pe perioada de construcţie (24 de luni). 

Emisiile generate de autocamioane și utilaje nu pot fi eliminate, ele provin din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament. Pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu aer trebuie să respecte prevederile legale în vigoare evaluate odată cu inspecţia tehnică, să se încadreze în prevederile legale.

Emisiile de poluanți de la acoperirea suprafețelor apar din cauza solvenților folosiți în aceste operații și survine la aplicare și la uscarea substanțelor. Se menționează că această activitate este discontinuă și de scurtă durată; se poate considera că emisiile rezultate sunt nesemnificative. 

În timpul exploatării, la refulările tehnologice, precum și în cazul în care au loc remedieri ale defecțiunilor apar evacuări de metan. Aceste cantități sunt reduse și au o frecvență scazută de apariție.

Măsuri de reducere a emisiilor în aer

Antreprenorul va lua următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:

-stropirea drumurilor balastate sau de pământ pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer în perioadele lipsite de precipitaţii ale sezonului cald;

-gestionarea conformă a deşeurilor pentru a evita depozitarea deşeurilor menajere pe suprafețe situate în zona execuției lucrărilor fermentarea acestora cu eliberarea de compuşi volatili în atmosferă

-evitarea încărcării mijloacelor de transport cu materiale generatoare de pulberi în suspensie în condiţiile în care viteza vântului depăşeşte 3 m/s;  

-deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 5 km/h;

-gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate pe amplasament;

-efectuarea reviziilor tehnice periodice şi respectarea parametrilor RAR pentru mijloacele de transport şi utilaje în ceea ce priveşte emisiile de noxe;

-achiziţionarea carburanţilor corespunzători din punct de vedere calitativ.

Emisiile generate de utilaje şi de mijloacele de transport nu pot fi eliminate, ele provin din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de eşapament. Pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu aer emisiile generate de mijloacele de transport şi utilajele vor fi evaluate odată cu inspecţia tehnică și trebuie să respecte prevederile legale în vigoare. 

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite şi configuraţiei zonei care favorizează dispersia emisiilor în aer, se poate estima că, impactul emisiilor în atmosferă, asupra populaţiei, florei şi faunei din zonă va fi neutru.
Măsuri de protecție a aerului:

-corelarea graficelor de lucru ale utilajelor din frontul de lucru, cu cele ale mijloacelor de transport care aprovizionează șantierul cu materiale;

-transportul materialelor se va face pe cât posibil pe drumurile din afara zonelor locuite;

-curățarea pneurilor mijloacelor de transport, la ieșirea din zona fronturilor de lucru;

-se va asigura restricționarea vitezei de circulație a autovehiculelor, în corelare cu factorii locali;
-vehiculele care transportă materiale ce pot elibera în atmosferă particule fine, vor fi acoperite cu prelate;

-se vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gazoase și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei;

-materialele pulverulente se vor depozita în depozite închise sau zone îngrădite și acoperite pentru a evita dispersia acestora datorită vântului;

-  se va evita decopertarea suprafețelor mari de sol vegetal pentru a nu crea suprafețe libere careexpuse vântului pot fi generatoare de praf;

-lucrările de organizare a șantierului trebuie să fie corect concepute și executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de substanțe poluante în aer;

-drumurile de acces în șantiere și depozitele de țeavă vor fi permanent întreținute prin acoperirea drumului cu un strat de pietriș/balast, nivelare și stropire cu apă pentru a reducere praful.

- pentru protecția calității SOLULUI și SUBSOLULUI:

Atât pe perioada realizării investițiilor cât și în perioada de funcționare vor fi luate următoarele măsuri:
- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;
-depozitele temporare de materiale;

-depozitele temporare de pământ excavat;

-manipularea/scurgerea accidentală a combustibililor;

-funcționarea defectuoasă a utilajelor de construcții; 

-scurgeri accidentale de ape uzate menajere;

-activitatea umană;

-deșeurile municipale;

-traficul auto.

Realizarea investiţiei implică manipularea unor cantităţi de materii prime şi materiale precum şi excavarea de volume de pământ, determinand localizat, strict pe zona de acțiune, presiuni fizice asupra solului. 

Prin specificul său, proiectul analizat nu presupune apariţia unor surse majore de poluare a solului. În cursul derulării lucrărilor, substanţele care ar putea polua local şi 

accidental solul sunt combustibilii și lubrifianţii care ar putea fi manevrate sau deversate neglijent în timpul funcţionării utilajelor şi autovehiculelor. Prin măsurile de protecţie şi monitorizare propuse se vor limita poluările accidentale cu carburanţi sau alte substanţe. 

Deșeurile rezultate ca urmare a realizării investiţiei vor fi colectate selectiv şi valorificate prin intermediul firmelor de profil sau vor fi transportate la cel mai apropiat depozit autorizat de deșeuri municipale. 

În lipsa rețelelor de canalizare, evacuarea apelor uzate provenite din gospodării, se face la suprafaţa terenului prin scurgeri la rigole, sau prin infiltrarea în sol, prin 
intermediul haznalelor nevidanjabile, ceea ce conduce la poluarea solului şi respectiv a panzei de apă subterană, precum şi a cursurilor de apă de suprafaţă.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Realizarea sistemelor centralizate de canalizare în aceste localităţi, va avea ca efect:

-reducerea pericolului de poluare a apelor naturale de suprafaţa şi freatice;

-protecţia populaţiei şi îmbunătăţirea stării de sănătate prin prevenirea riscului bolilor hidrice;

-sporirea gradului de dotarea edilitară a localitatii, acesta contribuind la creşterea nivelului de confort şi implicit a condiţiilor de viaţă şi de muncă a populaţiei. 

Măsuri de protecție a solului și subsolului:
-  respectarea normelor de protecție și de operare a materiilor periculoase;

- respectarea regulilor impuse de o bună organizare de șantier și de Planul de management al deșeurilor;

- transportul și manipularea țevilor și a materialelor de mari dimensiuni până la depozite și din depozite în zona de instalare se va face cu grijă, pentru evitarea distrugerii vegetației și tasării solului;

-depozitarea corespunzătoare a solului vegetal în vederea reutilizării;

- organizarea de halde distincte de depozitare temporară a volumelor de sol excavat, după cum urmează: pentru solul vegetal decopertat, spre extremitatea platformei de lucru; pentru solul excavat din tranșeea de pozare a conductei, în imediata proximitate a zonei de excavare;

- echiparea organizărilor de șantier și a fronturilor de lucru cu materiale specifice necesare intervenției în caz de accidente, astfel încât să fie evitată orice posibilitate de extindere a poluării

- se vor respecta masurile de diminuare a impactului asupra solului.

- protecția împotriva radiațiilor:
Pentru realizarea lucrărilor de construcţie prevăzute prin proiect nu este necesară utilizarea sau stocarea substanţelor radioactive. De asemenea, desfăşurarea activității pe amplasament nu este generatoare de radiaţii.
- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul. Realizarea investiţiei și funcționarea nu implică utilizarea surselor de radiaţii.

Măsuri de reducere a ZGOMOTULUI și VIBRAȚIILOR:

Atât pe perioada realizării investițiilor cât și în perioada de funcționare vor fi luate următoarele măsuri:
Surse de emisii

Din momentul începerii lucrărilor se vor produce zgomote determinate de funcţionarea motoarelor şi operarea utilajelor folosite în faza de construcţie.  

Referinţele folosite în analiza efectuată privind poluarea fonică sunt următoarele:

-SR ISO 1996: Caracterizarea şi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător;
-SR 10009-2017: Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot (privind zgomotul exterior);
-STAS 6156-86: Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii social-culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolaţie acustică;

-ORDIN MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizat 2023, cu modificările și completările ulterioare;

-STAS 10144/4-95: Caracteristici ale arterelor de circulaţie din localităţile rurale şi urbane.

În perioada de construcţie se estimează o creştere a zgomotului de-a lungul traseului rețelei, în funcție de volumul lucrărilor propuse. Principalele surse de zgomot sunt reprezentate de echipamentele utilizate la amplasarea rețelei propuse. Utilajele folosite şi puterea acustică asociată sunt:

-Buldoexcavator: 1 buc., Lw ≈ 115 dB(A);

-Autocamion: 1 buc., Lw ≈ 107 dB(A).
Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Activităţile specifice organizării de şantier se încadrează în locuri de muncă în spaţiu deschis, şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii, care prevăd ca limită maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a atenţiei - 90 dB (A) - nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru.

Conform SR 10009/2017 valorile maxim admise ale nivelului de zgomot sunt:

-65 db(A) la 2 m de sursă;

-50 db(A) la limita receptorilor protejaţi.

Lucrările de amplasare a conductelor care constituie rețeaua proiectata nu vor genera vibraţii care să determine un disconfort la nivelul zonei de locuit. Vibraţiile rezultate sunt cele produse de funcţionarea motoarelor.

Lucrările de spargere și desfacere a sistemului rutier se vor desfășura în perioada 8-16, când marea majoritate a populației se afla la serviciu.
Măsuri de reducere a zgomotului şi vibraţiilor 

Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra populației și faunei zonei, antreprenorul lucrării va  trebui să ia următoarele măsuri:
-deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 5 km/h;

-asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

-efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile legale.

Circulaţia utilajelor și a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că, impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi nesemnificativ. 

Măsuri de protecție împotriva zgomotului:

-evitarea lucrului în timpul orelor de odihnă;

- utilizarea de echipamente și vehicule silențioase, întreținerea periodică în vederea menținerii emisiilor acustice în limitele operaționale normale;

-dotarea utilajelor cu amortizoare de zgomot;

-limitarea funcționării simultane a utilajelor în zonele cu receptori sensibili.
f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice -  Lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate astefel încât să nu existe risc de accidente; prin proiect au fost luate toate măsurile de siguranță astfel încât să nu existe risc de accident;
g) riscurile pentru sănătatea umană - pentru proiect titularul deține: 

- Notificare Asistență de Specialitate nr. 1617/A/08-08-2023 pentru Înființare rețea de canalizare menajeră și rețea de alimentare cu apă, în Comuna Voila Sat Sâmbăta de Jos, cât și Notificare Asistență de Specialitate nr. 1891/A/11-09-2023, pentru Extindere stație de epurare existentă în Comuna Voila, CF nr. 116008 Nr. F.N., ambele emise de Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov.
-pentru proiectul Extindere stație de epurare existentă în Comuna Voila a fost recomandată efectuarea evaluării impactului asupra sănătății populației, 

Au fost recomandate următoarele:
1. Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului-faza de execuție:

-pentru asigurarea prevenirii poluării aerului în perioada de executie vor fi luate urmatoarele măsuri:

a. transportul materialelor si a pamantului in exces/materialelor de constructii pulverulente se va face cu autovehicule acoperite cu prelate;
b. in perioadele secetoase pentru a evita imprastierea pulberilor in atmosfera se va asigura stropirea periodica a materialelor depozitate temporar in cadrul organizarii de santier, a drumurilor de acces si tehnologice si a fronturilor de lucru;
c. curatarea zilnica a cailor de acces aferente organizarii de santier si punctelor de lucru (indepartarea pamantului si a nisipului) pentru a preveni formarea prafului

d. la realizarea lucrarilor vor fi utilizate utilaje si autovehicule performante care asigura respectarea legislatiei in vigoare privind emisiile de noxe; pe perioada realizarii lucrarilor se va asigura revizia tehnica a utilajelor si autovehiculelor;
e. se va asigura optimizarea traseelor de transport material, evitandu-se pe cat posibil zonele rezidentiale;
f. realizarea etapizata a lucrarilor, limitarea duratei lucrarilor;
g. realizarea investițiilor propuse in conformitate cu prevederile proiectului;
h. se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;
i. amplasarea deseurilor rezultate (deseuri rezultate din executia lucrarilor, deseuri menajere, pamant excavat, etc.) in spatii special amenajate si preluarea periodica de catre operatorul de salubritate in vederea valorificarii/eliminarii ulterioare.

2. Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului-faza de exploatare:

-operarea corespunzătoare a întregului sistem de canalizare a stațiilor de pompare a apelor uzate si a statiei de epurare a apelor uzate;
-supravegherea funcționarii stațiilor de pompare, a echipamentelor aferente;
-verificarea periodică a etanșeității sistemului și repararea oricaror defecțiuni și decolmatarea imediata a sistemului de canalizare;
-evacuarea nămolului se va face cu evitarea degajărilor de gaze și mirosuri neplăcute.
3. Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și subsolului

In faza de construire, in scopul reducerii sau chiar al eliminarii riscurilor de poluare a apei se impun urmatoarele masuri:

-apa necesara umectarii drumurilor tehnologice, in caz de necesitate, va fi asigurata prin aprovizionare cu cisterne de la o sursa autorizata, asigurarea acesteia intrand in sarcina contractorului;
-se vor asigura materiale absorbante pentru interventie in cazul producerii unor poluari accidentale cu uleiuri sau produse petroliere;
-se vor evita lucrările de excavare în condiții meteorologice extreme (ploaie, vânt puternic);
-se va asigura întreținerea corespunzătoare a utilajelor și autovehiculelor pentru transport materiale;
-constructorul va aplica proceduri si masuri de prevenire a poluarilor accidentale;
-se va amenaja un spatiu special destinat colectarii deseurilor rezultate si preluarea ulterioara a acestora de catre operatorul/operatorii de salubritate autorizari;
-se vor executa lucrările în conformitate cu prevederile proiectului in perioada de timp alocata executiei;
-nu se vor descarca ape uzate in apele de suprafata sau subterane.

In faza de executie:

-se vor utiliza doar mijloace de transport si utilaje corespunzatoare normelor tehnice in domeniu astfel incat sa se preantampine deversarile de motorina sau uleiuri de la motoarele acestora;
-in ceea ce priveste gestionarea deseurilor menajere acestea se vor depozita in europubele;
-betonul se va pune in opera fiind transportat direct cu betoniera de la statia de betoane;
-monitorizarea continua a starii terenurilor si a fenomenelor fizico-geologice atat in perimetrul santierului cat si in zonele adiacente;
-protectia zonei prin dimensionarea lucrarilor strict la nivelul stabilit prin proiectul de executie; dirijarea și concentrarea activității în perimetrul vizat și evitarea extinderii terenurilor degradate prin respectarea metodei propuse;
-se va evita pe cât posibil perturbarea regimului hidro-geologic din zona si ridicarea nivelului apei subterane nerealizandu-se lucrari care pot bara caile naturale de iesire a apei si curgerea ei catre emisarii naturali sau artificiali in functiune sau strapungerea unor orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice;
-evitarea infiltrarii in teren a apelor de suprafata se va realiza prin sistematizarea verticala si in plan a teritoriului prin asigurarea colectarii si evacuarii rapide de pe intregul amplasament a apelor din precipitatii;
-vor exista in dotare materiale absorbante care sa asigure o interventie rapida si eficienta in cazul aparitiei unor pierderi accidentale de combustibil provenite de la utilaje/mijloace de transport.

In faza de operare:

-rezidurile rezultate din operatiile de curatare a obiectelor sistemului de canalizare vor fi colectate in dispozitive special destinate (recipiente/pubele, etc.) preluate si transportate de catre o societate autorizata la cel mai apropiat depozit de deseuri conform;
-in cazul producerii de scurgeri accidentale provenite de la echipamentele si utilajele folosite in operatiile de intretinere si reparatie se va asigura dotarea cu materiale absorbante si dotarea cu mijloace de interventie, iar solul contaminat va fi transportat de catre o societate autorizata in veederea eliminarii;
-exploatarea corespunzatoare a statiei de epurare existentă 

-se va evita pe cat posibil perturbarea regimului hidro-geologic din zona si ridicarea nivelului apei subterane, nerealizandu-se lucrari care pot bara caile naturale de iesire a apei si curgerea ei catre emisarii naturali sau artificiali in functiune sau strapungerea unor orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice;
-intretinerea si verificarea periodica a statiilor de pompare și a statiei de epurare in vederea funcționarii corespunzatoare si a descărcarii efluentului conform NTPA 001/2005;
-în vederea prevenirii poluărilor accidentale operatorul va intocmi planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.
În caz de avarii la stația de epurare se vor lua următoarele măsuri:

-masuri imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor;
-se determina, se inlatura cauzele care au condus la aparitia incidentului sau se asigura o functionare alternativă;
-se repara sau se inlocuieste instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorate;
-se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi pana la terminarea lucrarilor necesare asigurarii unei funcționari normale

4. Masuri propuse pentru limitarea zgomotului si vibratiilor:

In faza de executie a lucrarilor de construire:

-se va asigura in faza de construire sau in cazul efectuarii operatiilor de intretinere si reparatii, reducerea la minim a traficului utilajelor si mijloacelor de transport in zonele locuite;
-optimizarea traseului utilajelor care transporta materiael, astfel incat sa se evite pe cat posibil zonele locuite;
-folosirea unor utilaje si autovehicule silentioase cu niveluri reduse de zgomot;
-toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG nr. 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizate in exteriorul cladirilor

-programul de lucru va fi diurn se va asigura respectarea graficului de executie

In faza de operare activitatea desfasurata nu constituie sursa de poluare sonora.

In timpul realizarii proiectului se vor respecta urmatoarele condiții:

-in cazul folosirii drumurilor de exploatare pentru accesul masinilor de aprovizionare  sau in perioadele secetoase se va practica stropirea cu apa in vederea reducerii depunerii prafului pe vegetatie; masinile ce transporta material de constructii vor fi acoperite;
-frontul de lucru va fi deschis - inchis pe portiuni; materialele vor fi depozitate in cantitati mici, de preferinta pe suprafete lipsite de vegetatie, pe folii de plastic, table, platforme usoare; depozitele de materiale vor fi bine delimitate si protejate impotriva imprastierii cauzate de vant si ploaie;
-procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, al sapaturilor/excavarilor, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic;
-pe parcursul executarii lucrarilor si in perioada functionarii obiectivului de investitie se vor lua toate masurile pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe categorii, transportul si depozitarea acestora in locuri special amenajate. Depozitarea materialelor se va face in limita proprietatii. Printr-un management adecvat se vor evita pierderile de substante combustibili si uleiuri la nivelul solului

-in faza de construire pentru a nu depasi limitele admise, societatea va trebui sa impuna respectarea nivelului emisiilor de noxe si zgomot in mediu produse de echipamente, stationarea mijloacelor auto cu motorul oprit și manipularea materialelor cu atentie, pentru evitarea zgomotelor inutile

-se vor asigura masurile de protectie si siguranta in exploatare, verificarea periodica a echipamentelor in timpul operarii,pentru a elimina riscul producerii accidentale a poluarii sau pericolelor pentru sanatatea umana;
-la inceperea lucrarilor se vor anunta toate organele abilitate - Primarie, Poliție, detinatorii de instalatii subterane in zona de amplasament

-recomandam ca programul de executie a lucrarilor sa fie diurn ( interval 7-23).

In perioada de functionare instalatiile vor fi supravegheata si intretinute cu ajutorul unui personal pregatit in domeniul respectiv si posedand cunostiinte fundamentale de igiena.

Impotriva senzatiei de discomfort a populatiei prin producerea de eventuale zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care pot afecta populatia vecina obiectivului se vor asigura mijloace adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Evacuarea namolului se va face cu evitarea degajarilor de gaze si mirosuri neplacute.

Ca masura suplimentara de protectie, daca se va considera necesar, se pot monitoriza atat emisiile ,cat si imisiile in zonele locuite. Depasirea valorilor emisiilor/imisiilor in zonele locuite va conduce la aplicarea de masuri tehnice, organizatorice si/sau limitarea activitatii poluatoare.

Concluzii:

1. In documentatie au fost prevazute masuri de protectie privind reducerea impactului asupra mediului si sanatatii populatiei. Respectarea acestora si a conditiilor tehnice privind dotarile, cat si exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului si sanatatii populatiei.

2. Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare.

3. In perioada de executie a lucrarilor poate aparea un disconfort, fiind posibile unele depasiri ale nivelului de zgomot sau a unor noxe din aer (pulberi). Aceste inconveniente se vor manifesta insa pe o perioada limitata de timp si in spatiul ocupat de santier sau pe caile de acces ale mijloacelor de transport si nu vor afecta sanatatea/nu vor produce disconfort semnificativ populatiei.

4. Sursele de poluare sonora pe perioada de executie a investitiei sunt reprezentate de lucrarile de construire, prin functionarea autovehiculelor de transport materiale si utilajele necesare (compactoare, excavatoare).

5. In perioada de functionare sursele potentiale de zgomot sunt date de mijloacele de transport (pentru eventuale lucrari de intretinere si reparatii) si echipamentele din SEAU.

6. In timpul realizarii lucrarilor proiectate propuse, se apreciaza ca nu va exista pericolul poluarii surselor de apa freatica si a apelor de suprafata, impactul produs de activitatea desfasurata fiind nesemnificativ.

7. Daca vor exista sesizari din partea populatiei cu privire la mirosurile obiectionale se va implementa un plan de monitorizare prin analize efectuate de un laborator acreditat, la limita cu cele mai apropiate locuinte iar acest plan de monitorizare va cuprinde principalii indicatori: compusii organici volatile COV, amoniacul (NH3) si hidrogenul sulfurat (H2S)- cu o frecventa de masurare bianuala (in sezonul cald si in sezonul rece) iar daca vor exista depasiri ale acestor valori se vor aplica masuri de mentenanta si igienizare a instalatiilor pentru reducerea acestor emisii.
8. De regula, odata cu “imbatranirea” stațiilor de epurare, mirosurile devin mai accentuate. Se considera, pe baza celor descrise in studiu ca nu vor exista depasiri in primii ani de functionare, insa daca in timp (frecvent dupa 10 ani) vor aparea astfel de probleme se poate institui un plan de monitorizare.

7. In conditiile respectarii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor mentionate mai sus distantele fata de vecinatati pot fi considerate perimetru de protectie sanitara si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent. Se considera ca activitatile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de investitie nu vor afecta negativ confortul si starea de sanatate a populatiei din zona.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor 
În temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. 39010/3/2003, faza PUG, aprobată prin HCL Voila nr. 12/28.02.2003, cu valabilitatea prelungită prin HCL nr. 7/30.01.2019, terenul afectat de lucrări este situat pe teritoriul administrativ al comunei Voila, în extravilanul localității Voivodeni, în intravilanul și extravilanul localității Sâmbăta de Jos și Voila - aparținând domeniului public al comunei.

Destinația actuală a terenului afectată de lucrări este teren din domeniul public al comunei, destinație ce se va menține și după efectuarea investiției.

Conform PUG, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Voila nr. 12/28.02.2003, cu valabilitatea prelungită prin HCL nr. 7/30.01.2019, investiția se desfășoară parțial în 
limitele de protecție ale monumentelor istorice: BV-II-a-A-11810 Ansamblul castelului Brukenthal, azi Direcția Silvică Brașov - Herghelia Sâmbăta sat Sâmbăta de Jos; BV-II-m-A-11810.01 Castelul Brukenthal sat Sâmbăta de Jos; BV-II-m-A-11810.02 Anexe sat Sâmbăta de Jos; BV-II-m-A -11810.03 Parc sat Sâmbăta de Jos; BV-II-m-A-11810.04 Poartă sat Sâmbăta de Jos; BV-II-m-A-11811 Biserica “Adormirea Maicii Domnului“ sat Sâmbăta de Jos, în conformitate cu C.U. nr. 4 din 16.02.2023, emis de Județul Brașov Comuna Voila.    

Pentru stația de epurare: Terenul afectat de lucrări este situat pe teritoriul administrativ al comunei Voila, în intravilanul localității Voila aparținând UAT Comuna Voila - domeniului public.

Categoria de folosință a terenului, cu S = 3500 mp: curți construcții, destinația - construcții industriale și edilitare. 

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia - nu este cazul;
c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

I) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
II) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul; 
III) zonele montane și forestiere - nu este cazul;

IV) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional -  nu este cazul;
V) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogiologică - nu este cazul; 
VI) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația natională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că exista astfel de cazuri - nu este cazul;
VII) zone cu densitate mare a populației - nu este cazul;
VIII) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - investiția se desfășoară parțial în limitele de protecție ale monumentelor istorice: BV-II-a-A-11810  Ansamblul  castelului  Brukenthal,  azi  Direcția  Silvică
Brașov - Herghelia Sâmbăta sat Sâmbăta de Jos; BV-II-m-A-11810.01 Castelul Brukenthal sat Sâmbăta de Jos; BV-II-m-A-11810.02 Anexe sat Sâmbăta de Jos; BV-II-m-A -11810.03 Parc sat Sâmbăta de Jos; BV-II-m-A-11810.04 Poartă sat Sâmbăta de Jos; BV-II-m-A-11811 Biserica “Adormirea Maicii Domnului“ sat Sâmbăta de Jos.
3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată - nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;
c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - impact redus;

e) probabilitatea impactului - redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect;
f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - pe perioada executării lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - 
Extinderea infrastructurii de canalizare în comuna Voila, satele Cincșor și Ludișor, județul Brașov;
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - nu este cazul.
II.  Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate, sunt următoarele: 

-proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
III.  Motivele  pe  baza  cărora  s-a  stabilit  necesitatea  neefectuării  evaluării impactului asupra corpurilor de apă:
-proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Titularul deține Avizul de gospodărire a apelor nr. 214 din 27.11.2023 emis de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRAȘOV.
Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 214 din 27.11.2023, emis de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRAȘOV:
1. Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnică înaintată spre avizare, condiţiile din Certificatul de Urbanism.

2. Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 828 din 2019, anexa 1, cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodãrirea apelor – art. 9(6);
3. Execuția lucrărilor avizate nu va pune în pericol lucrările existente pe malurile și în albiile cursurilor de apă, precum și execuția altor lucrări hidrotehnice necesare în viitor;

4. Beneficiarul și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligația să anunțe orice modificare față de prevederile prezentului aviz;
5. Orice modificare de soluţie faţă de cea avizată, duce la obţinerea unui nou aviz de gospodărire a apelor, în caz contrar, avizul emis este considerat nul; 
6. Pe perioada de execuţie a lucrărilor, constructorul va permite în caz de necesitate accesul şi intervenţia pentru execuţia unor lucrări sau acţiuni necesare în caz de inundaţii, poluări accidentale sau alte situaţii specifice cursurilor de apă. Orice avarie survenita la lucrări in timpul executiei sau exploatării acestora, datorată viiturilor sau altor fenomene independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră in sarcina beneficiarului;

7. Se interzice obturarea secţiunii de scurgere a pâraielor, cu materiale de orice fel sau utilaje.

8. Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor nr. 107 din 1996 să anunţe în scris la S.G.A. Braşov data începerii lucrărilor cu cel puţin 10 zece zile înaintea începerii acestora;

9. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafață, rigole stradale sau în stratul freatic prin puțuri filtrante, atât pe perioada executării construcțiilor, cât și după punerea în funcțiune a acestora;
10. Nu se vor depozita şi/sau arunca deşeuri de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în albia acestora, atât pe perioada executării construcţiilor, cât și după punerea în funcțiune a acestora;
11. Pe toată perioada de execuție a lucrărilor, se vor lua măsurile care se impun pentru evitarea producerii de poluări accidentale. Orice poluare accidentală produsă de beneficiar va fi anunțată în timp util la dispecerat SGA Brașov, telefon 0268/414567; se vor lua măsuri urgente de stopare și eliminare a cauzelor ce au produs-o;

12. Subtraversările vor fi marcate pe maluri cu repere (borne) de semnalizare;

13. Lucrările hidrotehnice afectate accidental de lucrările de investiţie din prezentul act, vor fi aduse la parametrii iniţiali de funcționare de către beneficiarul lucrării;

14. Materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi adunat şi depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa în zonă şi scurgerea liberă a apelor de suprafaţă;

15. În timpul execuţiei lucrărilor se interzice depozitarea materialelor, a utilajelor sau a altor echipamente în albia pâraielor sau în zona podurilor;

16. După terminarea lucrărilor, constructorul va salubriza și igieniza cursurile de apă de resturile materialelor rămase după finalizarea lucrărilor;

17. La punerea în funcţiune a investiţiei se va solicita autorizaţie de gospodărire a apelor în baza unei documentaţii tehnice întocmită conform normelor de conţinut prevăzute de Ordinul MAP  nr.  891/2019 de către o firmă certificată MAP.
Condițiile de realizare a proiectului:
1) Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului;

2)   Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislației de mediu în vigoare, condițiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autoritățile implicate și proiectul înaintat spre avizare;

3) Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de  desfășurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

4) Drumurile de acces și tehnologice, toate zonele a căror suprafață (invelișul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute și vor fi redate folosințelor inițiale;

5) Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

6) Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă; 

7) Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

8) Se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor rezultate;

9) Se va asigura salubrizarea zonei și menținerea curățeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada realizării lucrărilor;

10) Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

  11) Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrării valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;
  12) Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparațiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societăți autorizate;
 13) În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele condiții:
-utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;
-pe spațiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepărtat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetația va fi replantată;
-minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);
-se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;
-curățarea roților vehiculelor care ies de pe șantier;
14) Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;
15) Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;
16) În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

17) Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatice atât pe perioada execuției lucrărilor cât și după aceasta;
18) Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripționat în mod vizibil, lizibil și de neșters marcajul european de conformitate CE, însoțit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;
19) Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate; 

20) Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încât să nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

21) Titularul proiectului răspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

22) Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea inițială de utilizare;
23) Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilitățile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităților igienico - sanitare, facilități pentru depozitarea temporară a materialelor, facilități pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaletă ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecția organizării de șantier și a vecinătăților), după caz;

• întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcții în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă parăsirea incintei organizării de șantier cu roțile autovehiculelor și/sau caroseria murdară.
24)   Se vor respecta prevederile art. 17, alin. 4 și alin. 7 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin. (2) lit. a - «Titularii proiectelor au obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;
Conform art. 21, alin. (4) din OUG. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.
La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei de Încadrare, conform art. 43, alin. (3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 
Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integrantă din procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, conform art. 43, alin. (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
După întocmirea procesului verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfășura activitatea în urma implementarii acestuia, are obligația de a solicita și obține autorizația de mediu/revizuirea autorizației de mediu, după caz. 
Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzător titularul proiectului.
Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

 - anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare; 

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzuta la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin. (2) notificarea prevazută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de către verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențială D) igienă, sănătate și mediu înconjurător prevăzută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau după caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii; 

- art. 18, alin. (13) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac 
obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându - se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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