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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău



                                               DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
       Nr. 39 din 19.03.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT Comuna Colți cu sediul în sat Colți, comuna Colți, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 12667 din 12.09.2019,
în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 03.03.2020, că proiectul ,, Modernizarea infrastructurii rutiere de pe raza comunei Colți, județul Buzău” propus a fi amplasat în satele Colți de Jos, Colți, Aluniș, Muscelu Cărămănești și cătunele Valea Boului, Valea Cireșului aparținând satului Colți, comuna Colți, judeţul Buzău 
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);

b) 
1. Caracteristicile proiectului:
a) dimensiunea și concepția proiectului: 
proiectul presupune modernizarea drumurilor de interes local, în satele Colți de Jos, Colți, Aluniș, Muscelu Cărămănești și cătunele Valea Boului, Valea Cireșului aparținând satului Colți, judeţul Buzău:

Drumurile ce fac obiectul acestui proiect sunt:
	COMUNA COLȚI
	L (m)
	l (m)
	S carosabil (mp)
	S alee pietonală (mp)
	S str. lăț. (mp)

	COLȚI - COLȚI DE JOS

	1
	Ulița
	1
	91,86
	3,00
	206,43
	-
	-

	2
	Ulița
	2
	90,23
	2,40
	-
	223,92
	-

	3
	Ulița
	3
	143,09
	3,00
	310,81
	-
	-

	4
	Ulița
	4
	40,56
	2,40
	-
	102,68
	-

	5
	Ulița
	5
	181,00
	3,00
	384,00
	-
	-

	6
	Ulița
	6
	53,80
	2,00
	-
	119,12
	-

	7
	Ulița
	7
	480,25
	2.40-3.00
	731,83
	332,70
	40,00

	8
	Ulița
	8
	117,56
	2,50
	-
	303,69
	16,00

	9
	Ulița
	10
	138,00
	0.5-2.60
	-
	275,00
	-

	10
	Ulița 
	11
	48,50
	3,00
	155,17
	-
	-

	11
	Ulița
	12
	36,91
	3,00
	123,11
	-
	160,00

	12
	Ulița
	13
	173,00
	2.40-3.00
	250,38
	93,00
	-

	13
	Ulița
	14
	50,00
	3,60
	141,00
	-
	-

	14
	Ulița
	15
	113,91
	2,20
	-
	257,55
	-

	15
	Ulița
	16
	242,23
	3,00
	534,43
	-
	-

	16
	Ulița
	17
	6,26
	2,80
	-
	20,50
	-

	17
	Ulița
	18
	105,58
	2,20
	-
	239,17
	-

	18
	Ulița
	19
	14,32
	2,00
	-
	30,77
	-

	19
	Ulița
	20
	59,37
	2,40
	-
	150,49
	-

	20
	Ulița
	22
	146,00
	2,50
	-
	368,41
	-

	21
	Ulița
	48
	50,68
	4,00
	242,62
	-
	-

	22
	Ulița
	49
	133,00
	3,90
	406,00
	-
	-

	23
	Ulița
	50
	32,49
	2,60
	-
	95,00
	-

	24
	Ulița
	51
	55,74
	3.00-4.00
	210,00
	-
	-

	25
	Ulița
	52
	89,16
	2,00
	-
	200,27
	-

	26
	Ulița
	53
	29,81
	2,50
	-
	110,85
	-

	27
	Ulița
	54
	28,51
	2,60
	-
	80,33
	-

	28
	Ulița
	55
	16,59
	2,50
	-
	55,00
	-

	29
	Ulița
	56
	19,22
	2,50
	-
	53,00
	-

	30
	Ulița
	57
	34,84
	2,50
	-
	91,70
	-

	Total ZONĂ
	2.822,47
	 
	3.695,78
	3.203,15
	216,00

	COLȚI - ZONA CENTRALĂ

	1
	Ulița
	38
	280,00
	3.00-4.20
	978,00
	-
	-

	2
	Ulița
	39
	300,00
	3,00
	652,00
	-
	-

	3
	Ulița
	40
	82,97
	2,50
	-
	214,23
	-

	4
	Ulița
	41
	397,59
	4,00
	1.758,87
	-
	37,00

	5
	Ulița
	42
	105,11
	3,00
	232,07
	-
	-

	6
	Ulița
	43
	43,76
	2,50
	-
	116,28
	-

	7
	Ulița
	44
	79,05
	4,00
	244,72
	-
	-

	8
	Ulița
	45
	57,89
	3,00
	174,38
	-
	-

	9
	Ulița
	46
	195,33
	2.00-4.00
	598,22
	108,11
	44,00

	10
	Ulița
	47
	34,62
	4,00
	145,80
	-
	-

	Total ZONĂ
	1.576,32
	 
	4.784,06
	438,62
	81,00

	COLȚI - DC 71 - ALUNIȘ

	1
	DC
	71
	4.036,22
	5,12
	20.668,00
	-
	-

	2
	Ulița
	24
	80,77
	3.00-4.00
	294,55
	-
	-

	3
	Ulița
	29
	36,55
	3,00
	116,00
	-
	-

	4
	Ulița
	31
	49,96
	3,00
	160,45
	-
	-

	5
	Ulița
	59
	214,00
	2,60
	-
	587,85
	-

	6
	Ulița
	63
	146,41
	3,00
	313,90
	-
	-

	7
	Ulița
	64
	119,00
	3,00
	262,00
	-
	-

	8
	Ulița
	65
	180,00
	5,50
	787,00
	-
	-

	9
	Ulița
	66
	470,40
	3,00
	1.415,97
	-
	27,00

	10
	Ulița
	67
	100,41
	3,00
	344,34
	-
	42,00

	11
	Ulița
	68
	56,85
	2,60
	-
	150,66
	-

	12
	Ulița
	69
	86,78
	2,50
	-
	224,00
	-

	Total ZONĂ
	5.577,35
	 
	24.362,21
	962,51
	69,00

	COLȚI - VALEA BOULUI - VALEA CIREȘULUI

	1
	Ulița Valea BOULUI
	30
	671,78
	3,50
	1.831,83
	-
	214,00

	2
	Ulița Valea CIREȘULUI
	 
	742,25
	3,00
	2.244,26
	-
	101,00

	3
	Ulița
	32
	64,67
	2,00
	-
	140,00
	-

	4
	Ulița
	34
	20,22
	3,00
	64,35
	-
	-

	5
	Ulița
	35
	105,00
	2,40
	-
	161,38
	-

	6
	Ulița
	60
	265,72
	2,50
	-
	664,82
	176,33

	7
	Ulița
	62
	19,00
	2,50
	-
	52,39
	-

	Total ZONA
	1.888,64
	 
	4.140,44
	1.018,59
	491,33

	COLȚI - DC 78 - MUSCELU CĂRĂMĂNEȘTI 

	1
	DC
	78
	1.990,00
	4,00
	8.545,50
	-
	412,00

	2
	DC
	86
	386,00
	3,00
	1.042,00
	-
	143,00

	3
	DC
	89
	240,00
	3,00
	722,25
	-
	-

	4
	Ulița
	26
	338,00
	2,60
	-
	892,00
	-

	5
	Ulița
	27
	41,28
	2,50
	-
	114,00
	-

	6
	Ulița
	28
	202,65
	3,00
	450,00
	-
	-

	7
	Ulița
	70
	84,56
	3,00
	260,00
	-
	-

	8
	Ulița
	72
	183,27
	3,00
	388,00
	-
	44,19

	9
	Ulița
	75
	395,62
	3,00
	1.263,58
	-
	33,46

	10
	Ulița
	76
	33,52
	4,00
	138,00
	-
	-

	11
	Ulița
	78
	270,56
	1.6-2.0
	-
	522,38
	22,00

	12
	Ulița
	79
	66,00
	2,60
	-
	185,81
	22,00

	13
	Ulița
	80
	329,89
	1.5-3.0
	371,38
	356,55
	-

	Total ZONĂ
	4.561,35
	 
	13.180,71
	2.070,74
	676,65

	TOTAL COMUNĂ
	16.426,13
	 
	50.163,20
	7.693,61
	1.533,98


Ca soluţie pentru modernizarea drumurilor de interes local, se propune:
Din punctul de vedere al traseului în plan și în profil longitudinal, se propune menținerea traseelor actuale, cu încadrarea în spațiul disponibil între limitele de proprietate.

Multe dintre aceste ulițe sunt înguste, cu lățimi cuprinse între 0,5 și 4 m. La amenajarea acestora s-a încercat asigurarea unei lățimi a părții carosabile de minim 3,0 m, încadrată fie de borduri prefabricate 20x25, fie de acostamente. Ulițele la care lățimea minimă de 3 m nu a putut fi asigurată, sunt tratate doar ca alei pietonale (trotuare) în vederea asigurării accesului pietonal al rezidenților în condiții de confort.

Având în vedere că structura rutieră actuală nu asigură o capacitate portantă corespunzătoare și cotele la care există accesele în proprietățile adiacente străzilor nu permit o ridicare a niveletei corespunzătoare completării structurii rutiere, ca soluție de modernizare pentru aceste străzi se va realiza o structură rutieră nouă la o cotă care să permită accesele la proprietăți și racordul la străzile laterale.

Ambele variante conțin semnalizarea și marcajele rutiere necesare desfășurării circulației auto în condiții optime de siguranță și comfort. De asemenea, ambele variante asigură continuitatea șanțurilor proiectate la intersecția cu străzi laterale.
Structura rutieră:


Structura rutieră propusă are în componență un strat de formă de 7 cm, strat de fundație inferioară din balast de min. 20 cm grosime și un strat superior de fundație din piatră spartă (min. 20 cm), astfel încât grosimea totală a straturilor de fundare din materiale granulare să asigure noua structura împotriva degradărilor datorate fenomenului de îngheț – dezgheț, precum și o capacitate portantă corespunzătoare. 


Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă:

· 7 cm strat de formă din nisip

· 20 cm strat fundație din balast

· 20 cm strat fundație din piatră spartă amestec optimal

· 6 cm strat legatură din binder de criblură BAD 22,4 ( EB22,4 leg 50/70)

· 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 ( EB16 uzură 50/70).


Structura rutieră propusă pentru aleile pietonale (trotuare):

· 15 cm strat fundație din balast

· 15 cm strat fundație din beton de ciment C20/25

· 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 8.

Străzile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10 m prin aceleiași soluții ca și pe strada în cauză.
Profilul transversal
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48,50
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-

-

-
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0,00
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12

36,91
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0,00
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2.40-3.00

250,38
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-
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13
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14

50,00
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-

-

50,00

0,00

0,00

14

Ulita

15

113,91

2,20
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257,55
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-

0,00
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15
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242,23

3,00

534,43

-

-

107,00

34,00

0,00

16

Ulita
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2,80

-
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-

-

0,00

16,00

17
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2,20

-

239,17

-
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18
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14,32
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-

30,77

-
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0,00
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-
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-

-
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0,00

0,00

23

Ulita

50

32,49

2,60

-

95,00

-

-

0,00

70,00

24

Ulita

51

55,74

3.00-4.00

210,00

-

-

-

115,00

0,00

25

Ulita

52

89,16

2,00

-

200,27

-

-

0,00

186,00

26

Ulita

53

29,81

2,50

-

110,85

-

-

0,00

64,00

27

Ulita

54

28,51

2,60

-

80,33

-

-

0,00

57,00

28

Ulita

55

16,59

2,50

-

55,00

-

-

0,00

39,00

29

Ulita

56

19,22

2,50

-

53,00

-

-

0,00

38,00

30

Ulita

57

34,84

2,50

-

91,70

-

-

0,00

73,00

2.822,47

3.695,78

3.203,15

216,00

583,89

557,50

2.982,00

1

Ulita

38

280,00

3.00-4.20

978,00

-

-

-

300,00

0,00

2

Ulita

39

300,00

3,00

652,00

-

-

149,50

0,00

0,00

3

Ulita

40

82,97

2,50

-

214,23

-

-

0,00

170,00

4

Ulita

41

397,59

4,00

1.758,87

-

37,00

167,50

0,00

0,00

5

Ulita

42

105,11

3,00

232,07

-

-

52,50

0,00

0,00

6

Ulita

43

43,76

2,50

-

116,28

-

-

0,00

88,00

7

Ulita

44

79,05

4,00

244,72

-

-

40,00

81,00

0,00

8

Ulita

45

57,89

3,00

174,38

-

-

-

117,00

0,00

9

Ulita

46

195,33

2.00-4.00

598,22

108,11

44,00

-

300,00

124,00

10

Ulita

47

34,62

4,00

145,80

-

-

-

72,00

0,00

1.576,32

4.784,06

438,62

81,00

409,50

870,00

382,00

Total ZONA

COMUNA COLTI

COLTI - COLTI DE JOS

Total ZONA

COLTI - ZONA CENTRALA
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-

522,38

22,00

-

0,00

555,00

12

Ulita

79

66,00

2,60

-

185,81

22,00

-

0,00

149,00

13

Ulita

80

329,89

1.5-3.0

371,38

356,55

-

-

249,00

419,00

4.561,35

13.180,71

2.070,74

676,65

1.493,24

1.149,00

1.892,00

16.426,13

50.163,20

7.693,61

1.533,98

3.532,02

4.032,50

6.483,00

Total ZONA

COLTI - DC 78 - MUSCELU CARAMANESTI 

Total ZONA

TOTAL COMUNA

COLTI - DC 71 - ALUNIS

Total ZONA

COLTI - VALEA BOULUI - VALEA CIRESULUI


Scurgerea apelor

Din punctul de vedere al scurgerii apelor, proiectul prevede colectarea și evacuarea apelor de suprafață printr-un sistem de șanțuri și rigole pereate, podețe tubulare laterale și transversale, podețe dalate:


[image: image3]
*) – la podețele din tablă ondulată peste pârâurile existente se va amenaja și albia în amonte și aval de pod/podeț.

Au fost propuse lucrări de sprijinire acolo unde a fost necesar, respectiv:

· zid de sprijin din gabioane cu h= 2 m pe ulițele 48, 51 și 24 ( totalizând 125 m);

· zid de sprijin din gabioane cu h= 3 m pe ulița 44 pe o lungime de 37 m;

· zid de sprijin din gabioane cu h= 6 m pe ulița 44 pe o lungime de 41 m;

· zid de sprijin din beton cu he=1.00m pe Valea Boului pe o lungime de 15 m;

· zid de sprijin din beton cu he=1,75m pe DC 78 pe o lungime de 216m;

· zid de sprijin din beton cu he=2,70m pe Valea Boului pe o lungime de 20 m;

· zid de sprijin tip U (format prin alăturarea a două sprijiniri tip L) pe ulița 22 pe o lungime de 42 m;
· fundație continuă de parapet tip L pe DC 71 pe o lungime de 90 m.

Descrierea lucrărilor:
Străzile au o lungime însumată de 16,426 km. Lucrările prevăzute a fi efectuate în vederea reabilitării și modernizării acestora sunt:

· Desfacerea sistemului rutier existent, operație care presupune săpătura în teren tare până la cota de fundare prevăzută prin proiect; 

· Nivelarea și compactarea patului drumului în vederea așternerii stratului de formă cu rol anticapilar din nisip de 7 cm grosime;

· Așternerea succesivă a stratului de formă din nisip, precum și a stratului inferior de fundație din balast de 20 cm și compactarea acestuia corespunzător normelor tehnice în vigoare în corelare cu prevederile caietelor de sarcini elaborate de proiectant la faza Proiect Tehnic;

· Așternerea stratului superior de fundație din piatră spartă amestec optimal de 20 cm și compactarea acestuia corespunzător normelor tehnice în vigoare în corelare cu prevederile caietelor de sarcini elaborate de proiectant la faza Proiect Tehnic;

· Montarea bordurilor de încadrare;
· Curățarea întregii suprafețe a străzilor prin suflare; 

· Amorsarea cu amorsă bituminoasă cationică de 0,09 kg/mp în vederea așternerii stratului de legatură din binder de criblură;

· Așternerea stratului de legatură din binder de criblura BAD22,4 cu grosime minimă de 6 cm;

· Curățarea suprafeței prin suflare;

· Amorsarea stratului de legatură cu amorsă bituminoasă de 0,06 kg/mp în vederea așternerii stratului de uzură;

· Așternerea stratului de uzură din beton asfaltic BA16 de 4 cm;

· Profilarea acostamentelor și închiderea acestora cu 20 cm de piatră spartă;

· Realizarea lucrărilor de sprijinire;
· Realizarea șanțurilor trapezoidale și decolmatarea podețelor existente, realizarea podețelor noi atât transversal străzilor cât și la intersecții;

· Amenajarea străzilor laterale pe o lungime de 5 m cu același sistem rutier ca și al străzilor;

· Realizarea lucrărilor de semnalizare verticală și marcaje orizontale.

Alte lucrări conexe lucrărilor de reabilitare a străzilor sunt organizarea de șantier și semnalizarea pe timpul execuției a lucrărilor.

Materii prime utilizate:
- agregate (balast, piatră spartă) 

- mixturi asfaltice 
- apă 

- motorină, benzină.

Perioada de execuție a proiectului : durata de realizare a investiţiei este de 24 luni.
Valoarea totală = 14.687.992,68 lei exclusiv TVA
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul; 

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil va fi asigurată din comerţ prin apă plată îmbuteliată,  apa utilizată în perioada de realizare a proiectului în organizarea de șantier pentru consumul menajer ( uz sanitar) va fi asigurată  cu cisterne de la surse de alimentare autorizate şi apa utilizată în perioada de realizare a proiectului în scop tehnologic pentru umectarea drumurilor în vederea reducerii emisiilor de pulberi şi pentru compactare va fi asigurată prin transport cu autocisterne de la surse de alimentare autorizate;  agregatele minerale și betonul asfaltic necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de mixturi asfaltice autorizate din zona amplasamentului;  
d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; apele pluviale de pe platforma carosabilă a drumului vor fi preluate de șanturile și rigolele prevăzute prin proiect, de unde vor fi evacuate pe terenurile adiacente; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; 
f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;
g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind  colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe platforma carosabilă a drumului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;  
2. Amplasarea proiectelor
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de domeniu public - zonă de comunicație rutieră și amenajări aferente; 
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;
c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:
1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;
3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;
5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se pe teritoriul unei unități administrative unde nu se află niciun sit comunitar; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis  de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău ;
8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în ședința CAT; 
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;
b) natura impactului:  nu este cazul;
c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
e)  probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului; 
· pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

· pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Colți) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;     

· decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză; 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000, amplasamentul proiectului aflându-se pe teritoriul unei unități administrative unde nu se află niciun sit comunitar;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis exprimat  de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița în ședința CAT nu este necesar SEICA, dar este necesară solicitarea și obținerea avizului de gospodărire a apelor; 
Condițiile de realizare a proiectului

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare, inclusiv a avizului de gospodărire a apelor nr 8/10.02.2020 cu respectarea următoarelor condiții:

- lucrările se vor executa în perioadele cu cantitate redusă de precipitații, luându-se și măsuri pentru asigurarea curgerii apelor medii și mari și împotriva inundării și calamitării obiectivelor socio-economice din zonă;

- se interzice depozitarea în albie a materialelor rezultate sau folosite la executarea lucrărilor, care ar crea pericol de inundare în aval, la viituri, prin obturarea secțiunii de curgere a apei;

- beneficiarul va lua permanent toate măsurile de curățire și întreținere a zonei de curgere a apei și va asigura condiții normale de curgere a apelor din zona de lucru;

- la deversare în emisar, beneficiarul are obligația de a proteja malurile pentru a preveni eroziunea acestora;

- beneficiarul este obligat să realizeze toate lucrările și măsurile necesare pentru asigurarea scurgerii apelor meteorice din zonele adiacente;

- nu se vor depozita deșeuri în albii și pe malurile râurilor;

- în situația producerii unei poluări accidentale, beneficiarul și constructorul sunt integral responsabili și vor suporta toate consecințele și cheltuielile, care decurg din aceasta;

- este interzisă utilizarea de agregate minerale din albiile cursurilor de apă fără actele de reglementare prevăzute de legislația din domeniul de gospodărire a apelor;

- după finalizarea lucrărilor de execuție, constructorul va reface cadrul natural și va aduce albiile la forma inițială, îndepărtând orice materiale din albie;   

 
b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

· lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice; 

· depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

· se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

· se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

· lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

· pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;
· se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;
· lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

· în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

· se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
· deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului; 
· titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% începând cu anul 2020.
· în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz. 

· titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.
· după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ; 
c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.
e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:
La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

· nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;
· în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu, inclusiv zgomot, se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;
· deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;
Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor; 
g) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;  

h) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.
Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.
Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).
În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).   

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                Director executiv,      

                                                               Florin DIACONU
      Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                                     Întocmit,                                                                                                                                                                                                     
                      Mirela MARIN                                                                            Titel  PENEŞ           
                                         

Având în 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L (m)





rigola caros (m)





rigola acost (m)





PODET
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de 





cadere 





(buc)





aripi 





(buc)





TIP PODET





1





Ulita





1





91,86





95,00





Rigola carosabila





2





Ulita





2





90,23





3





Ulita





3





143,09





144,00





Rigola carosabila





4





Ulita





4





40,56





5





Ulita





5





181,00





182,00





Rigola carosabila





6





Ulita





6





53,80





7





Ulita





7





480,25





351,00





Rigola carosabila





8





Ulita





8





117,56





9





Ulita





10





138,00





10





Ulita (Vice)





11





48,50





1,00





4,00





Dalat 3m





11





Ulita  (doctorita)





12





36,91





1,00





4,00





Dalat 3m





12





Ulita





13





173,00





136,00





Rigola carosabila





13





Ulita





14





50,00





50,00





Rigola carosabila





14





Ulita





15





113,91





15





Ulita





16





242,23





230,00





Rigola carosabila





1,00





4,00





Dalat 3m





16





Ulita





17





6,26





17





Ulita





18





105,58





18





Ulita





19





14,32





19





Ulita





20





59,37





20





Ulita





22





146,00





21





Ulita





48





50,68





1,00





Pod tabla ondulata





22





Ulita





49





133,00





148,00





Rigola carosabila





1,00





4,00





Dalat 5m





23





Ulita





50





32,49





24





Ulita





51





55,74





1,00





Pod tabla ondulata





25





Ulita





52





89,16





1,00





4,00





tubular 





Ø





 800





26





Ulita





53





29,81





27





Ulita





54





28,51





28





Ulita





55





16,59





29





Ulita





56





19,22





30





Ulita





57





34,84





2.822,47





1.336,00





7,00





0,00





20,00





1





Ulita





38





280,00





2





Ulita





39





300,00





320,00





Rigola carosabila





3





Ulita





40





82,97





4





Ulita





41





397,59





275,00





Rigola carosabila





5





Ulita





42





105,11





103,00





Rigola carosabila





6





Ulita





43





43,76





7





Ulita





44





79,05





8





Ulita





45





57,89





9





Ulita





46





195,33





10





Ulita





47





34,62





1.576,32





698,00





0,00





0,00





0,00
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COLTI - COLTI DE JOS





Total ZONA





COLTI - ZONA CENTRALA
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