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                Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
       Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU


PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.   din data de 13.09.2022
  în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC  WIENERBERGER SRL, cu sediul în Bucuresti sos Bucuresti Ploiesti nr.42-44 Baneasa Bussiness&Technology,cladirea A etaj 1 aripa A1,  , înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Buzău  cu nr. 9817/11.07.2022 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 13.09.2022, că proiectul,, Montaj statie de epurare noua”-Fabrica de blocuri ceramic Wienerberger SRL ,propus a fi amplasat în:-  sat  Satuc ,comuna Berca,jud.Buzău
-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate ,nu se supune SEICA
cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2, pct.  10, lit.a ,11,c si 13,a ;
b) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

c) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului;

d) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

e) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare;

f)  nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

g) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului.

1. Caracteristicile proiectului:
a) dimensiunea și concepția proiectului: 

 In prezent, in incinta fabricii functioneaza o stație de epurare tip BC100, compactă, conteinerizată cu capacitatea Q = 15 mc/zi, pentru epurarea mecano - biologică a apelor menajere uzate, statie care are o vechime apreciabila si urmeaza a fi inlocuita fara a fi dezafectata.
Stația de epurare noua va fi realizata prin model construit (in functie de parametrii specifici apelor menajere), destinată epurarii apelor uzate municipale. Statia este echipată cu o suflantă controlată electronic de o unitate de control cu microprocesor echipată cu echipament de precipitare a fosforului si cu lampă UV pentru dezinfectarea apei epurate evacuate din statie. 

Sistemul este realizat din polipropilena si este compus din mai multe compartimente si anume: cos pentru retinerea impuritatilor nedegradabile, zona anoxica pentru denitrificare, compartiment aerare (sistem de aerare cu bule fine), pompa mammuth pentru namol. 
Statia de epurare noua va fi amplasata langa statia veche, pentru a utiliza aceasi retea de canalizare existenta si anume in acelasi sistem ca cea veche – montaj subteran.
Avand in vedere dimensiunile statiei de epurare 3,72 m x 2,21 m x 2,25 mm, pentru incastrarea subterana se va sapa mecanizat o cuva de 4,0 m x 2,5 m si adancimea de 2,5 m. 
Pentru montarea statiei de epurare se va executa un radier de beton de 0,25 m grosime, armat cu doua plase tip Buzau cu Ø = 8 mm, fara a fi necesara camasuirea laterala din beton a exacatiei, care se va realiza din spuma poliuretanica (sau din alte solutii tehnologice specifice in functie de substratul existent).
Lucrarile de constructie a statiei se vor desfasura in doua etape dintre care prima include saparea mecanica a cuvei si turnarea radierului, iar ce-a de-a doua, montarea statiei si racordarea la reteaua de canalizare interioara si apoi la statia veche care va fi utilizata ca zona de transfer a apelor epurate catre conducta de evacuare.

Descrierea statiei de epurare 
Date TEHNICE :

· Debit zilnic maxim : 4.5 mc/zi;
· Locuitori echivalenti : 30;

· Dimensiuni: 3720 x 2210, H = 2250 mm;

· Putere instalata : 230W /230 V;

· Functionare: automata;

· Parametrii evacuare: conform NTPA 001/2002;

· Material : polipropilena;

Constructia Statiei de Epurare : 
Sistemul este alcatuit din urmatoarele componente: 
· Cos pentru retinerea impuritatilor nedegradabile;

· Zona anoxica pentru denitrificare – sistem patentat Vertical Flow Labirint VFL;

· Compartiment aerare;

· Sistem de aerare cu bule fine;

· Pompa mammuth pentru namol;

· Suflanta aer;

· Temporizator;

· Capac;

Tehnologia de epurare

· Apa uzata curge gravitational sau pompata (functie de conditiile din teren) in statia de epurare si trece prin cosul pentru retinerea materialelor solide.

· Acest cos de retineri este amplasat in compartimentul de denitrificare. Continutul cosului este agitat incontinuu pentru a usura dezintegrarea materialelor. Numai materialele care nu se dezintegreaza , cum ar fi cauciucurile, materialele plastice, textile sunt retinute si trebuie evacuate de catre operator periodic.

· In zona de denitrificare azotul este eliminat din apa uzata prin descompunerea biologica in mediu anoxic.Aici isi desfasoara activitatea microorganismele de denitrificare. Azotatii sunt transformati in azotcare se degajeaza in atmosfera.Prin constructia speciala a zonei de denitrificare este indusa o curgere verticala a lichidului intre compartimente.Acest system este unul din inventiile propria ale producatorului si estepatentat international sub denumirea de ,, Vertical Flow Labyrinth” – VFLR

· In zona de aerare are loc oxidarea materiilor organice in urma careia rezulta bioxid de carbon, apa si namol active.Namolul active este o aglomerare de bacterii heterotrofe , autotrofe, aerobe, monocelularesi multicelulare

· Bacteriile heterotrofe prin metabolismul lor consumasi asimileaza materia organica din apa uzata.Tot in aceasta zona de aerare are loc oxidarea ionilor de amoniuin azotiti si apoi in azotati prin intermediul unor bacterii specific NITROSOMONAS si NITROBACTER. Aerul necesar proceselor de oxidare este asigurat de o suflanta si este introdus prin intermediul elementelor de aerare cu bule fine.

· Functionarea automata a suflantei este asigurata de tabloul de automatizare care intra in componenta statiei de epurare.

· Apa epurata este separate de namolul active in decantorul statiei. Apa curata este evacuata prin conducta de evacuare in emisar. 

· Recircularea namolului activ din decantor in zona de denitrificare se realizeaza cu ajutorul unei pompe mammuth.

· Decantorul dispune de o solutie ingenioasa pentru eliminirea efectelor fluctuatiilor de debit al apelor uzate care ar putea cauza tulburarea decantorului si pierderea namolului prin evacuare.

· Statia de epurare este dotata cu tablou de automatizare cu system de programare digitala. In cazul in care debitul sau incarcarea apei uzate se modifica substantial, se va folosi un alt program potrivit noilor conditii.

· Epurare mecanica: retinerea impuritarilor nedegradabile biologic (materiale plastice, etc);

· Epurare biologica cu namol activ de incarcare mica si recirculare namol;

· Nitrificare;

· Denitrificare;

· Decantare finala;

ETAPA DE CONSTRUCŢIE 

Activitati de constructii 
· Pentru șantier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizari suplimentare în Romania sau CE pentru lucrul sau punerea în operă. 

· Amplasamentul permite o desfasurare logistica corespunzatoare (suprafata necesară șantierului este suficientă) astfel încât să nu fie afectate activitatile învecinate. 

· Mai mult, existența drumurilor de acces și platformelor betonate va simplifica sarcinile constructorului privind organizarea execuției.

· Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea materialelor si a deseurilor, procedurile de securitate a muncii, protectie si prevenire a incendiului, protectia mediului, instituite si obligatorii la nivelul incintei WIENERBERGER SRL vor fi aplicabile si Constructorului si tuturor subcontractantilor acestuia.

· Realizarea obiectivului se va realiza printr-un serviciul tert – autorizat.
Statia de epurare noua va fi amplasata langa statia veche, pentru a utiliza aceasi retea de canalizare existenta si anume in acelasi sistem ca cea veche – montaj subteran. Avand in vedere dimensiunile statiei de epurare 3,72 m x 2,21 m x 2,25 mm, pentru incastrarea subterana se va sapa mecanizat o cuva de 4,0 m x 2,5 m si adancimea de 2,5 m. 
Pentru montarea statiei de epurare se va executa un radier de beton de 0,25 m grosime, armat cu doua plase tip Buzau cu Ø = 8 mm, fara a fi necesara camasuirea laterala din beton a exacatiei, care se va realiza din spuma poliuretanica.

Lucrarile de constructie a statiei se vor desfasura in doua etape dintre care prima include saparea mecanica a cuvei si turnarea radierului, iar ce-a de-a doua, montarea statiei si racordarea la reteaua de canalizare interioara si apoi la statia veche care va fi utilizata ca zona de transfer a apelor epurate catre conducta de evacuare.

ETAPA  DE  FUNCTIONARE

Etapa de functionare va fi subimpărţită în :

· Punerea in functiune 

· Functionarea la capacitatea proiectata

Justificarea necesității proiectului

Beneficiarul doreste realizarea acestui proiect pentru : 

· imbunatatirea capacitatii statiei, extinderea acesteia prin marirea capacitatii de tratare;

· imbunatatirea calitatii efluentului;

· eliminarea potentialelor hazarduri asupra mediului si sanatatii publice;

· obtinerea fiabilitatii si durabilitatii infrastructurii din punct de vedere functional;

· simplificarea lucrarilor de exploatare si intretinere;

Asigurarea utilitatilor:

PERIOADA  DE  CONSTRUCTIE / ORGANIZARE DE  SANTIER
Apa potabila
Apa potabilă se va asigura sub formă de bidoane sau baxuri de apă potabilă sau apă minerala.

N1 = 3 personal muncitor, consum apa = 2 litri/zi, 20 zile/luna, 3 luni – durata constructiei

Qpotabil = 3 pers x 2 litri/om/zi = 6 litri/zi = 120 litri/luna x 3 = 360 litri/an = 0,36  m3/lucrare

Qpotabil = 0,36  m3/lucrare
Apa menajera
Apa menajera pentru spalat va fi asigurata de beneficiar in incinta societatii
Bilantul consumului de apa 

	Perioada

de constructie
	Sursa de apă
	Consum

total
	Apa prelevată din sursă
	Recirculare / Reutilizare

	
	
	
	Consum menajer
	Consum industrial
	Apă de la propriul obiectiv
	Apă de la alte obiective

	
	
	
	
	Apă

subterană
	Apă de suprafaţă
	Apa pentru compensare pierderi
	
	

	Apa potabila
	Bidoane

plastic
	6 litri/zi

0,36 m3/lucr
	6 litri/zi

0,36 m3/lucru
	-
	-
	-
	-
	-


Evacuarea apelor uzate menajere
Pentru evacuarea apelor uzate menajere se vor utiliza grupurile sanitare existente in amplasament

Calculul de debitelor de apa evacuate s-a realizat conform STAS nr. 1846 / 1 – 2007. QU = QS [ m3/zi ]
Volumul total de apa menajera evacuata estimat va fi de 0,36 m3/lucrare

Bilantul de ape evacuate 
	Sursa
	Ape uzate generate
	Ape uzate

evacuate
	Ape directionate spre

reutilizare / recirculare

	
	m3/zi
	m3/an
	Menajere
	Industriale
	Pluviale
	In obiectiv
	In alte obiective

	
	
	
	m3/zi
	m3/an
	m3/zi
	m3/an
	m3/zi
	m3/an
	m3/zi
	m3/an
	m3/zi
	m3/an

	Ape uzate menajere
	6 litri/zi
	0,36
	6 litri/zi
	0,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Alimentarea cu carburanti

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi a autovehiculelor de transport se va face la statii de carburanti.
Consumul de carburanti ( motorina ) pentru toate activitatile estimat va fi de cca. 100 litri
Alimentarea cu energie electrica
Energia electrică 380 V/50Hz/trifazat – se va asigura din statia electrica interna a societatii si se utilizeaza la alimentarea motoarelor electrice, controlul automat al statiei de epurare.
Consumul total de energie electrica estimat va fi de 1 kW 

PRODUCŢIA  REALIZATĂ ŞI  NECESARUL RESURSELOR ENERGETICE

	Producţie
	Resurse folosite în scopul asigurării producţiei

	Denumire
	Cantitate
	Denumire
	Cantitate
	Furnizor

	Construire

statie de epurare
	1
	Motorina
	100 litri
	Statii carburanti

	
	
	Energie electrică
	1 kW
	WIENERBERGER


Clasificarea RESURSELOR ENERGETICE conform Fisa cu date de securitate (FDS )

	Denumirea

Resursei energetice
	Clasificarea conform FDS

	
	Nr.
EC
	Nr.

CAS
	Clasa de periculozitate
	Categoria de pericol
	Fraza de pericol

	Motorina
	269-822-7
	68334-30-5
	P4
	C
	H226/H304

H332/H411


MATERIILE  PRIME,  SUBSTANŢELE  SAU  PREPARATELE  CHIMICE  UTILIZATE

PERIOADA  DE  CONSTRUCTIE / ORGANIZARE  DE  SANTIER

	Denumirea

materiei prime/substanţei/preparatului
	Cantitate


	Clasificarea conform FDS

	
	
	Nr.
EC
	Nr.

CAS
	Clasa de pericol
	Cod clasa de pericol
	Fraza de pericol

	Agregate minerale
	Conform deviz
	-
	-
	-
	-
	-

	Beton de ciment ( C20/25, C25/30, C35/45 )
	Conform deviz
	-
	-
	-
	-
	-

	Lemn pentru cofraje
	Conform deviz
	-
	-
	-
	-
	-


PERIOADA  DE  FUNCTIONARE

	Denumirea

materiei prime/substanţei/preparatului
	Cantitate


	Clasificarea conform FDS

	
	
	Nr.
EC
	Nr.

CAS
	Clasa de pericol
	Cod clasa de pericol
	Fraza de pericol

	Solutie 40% de sulfat feric Fe2 ( SO4 )
	0,01 tone/an
	233-072-9
	10028-22-5
	Iritarea ochilor
	Eye Irrit 2
	H 319


DEPOZITAREA  MATERIILOR  PRIME  /  AUXILIARE

PERIOADA  DE  CONSTRUCTIE / ORGANIZARE  DE  SANTIER

	Nr.

Crt.
	Materii prime si auxiliare
	Depozitare

	1
	Materiale de constructie
	Nu se depoziteaza in incinta amplasamentul.Vor fi puse in opera direct din mijloacele de transport 

	2
	Structura metalica, echipamente tehnologice
	Zona de depozitare betonata special amenajata in organizarea de santier 


PERIOADA  DE  FUNCTIONARE

	Nr.

Crt.
	Materii prime si auxiliare
	Depozitare

	1
	Solutie 40% de sulfat feric Fe2 ( SO4 )
	Recipienti de plastic cu V = 5 litri

depozitati in magazie


Modul de gospodarire a deseurilor

Nu se vor genera deseuri industriale de pe amplasament. Pentru deseurile menajere se vor amenaja spatii speciale pentru colectarea si depozitarea temporara a acestora, urmand ca ulterior sa fie preluate de catre societatile de profil.
Materialele valorificabile/refolosibile se vor preda beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire a acestora.

Constructorul va  asigura:

· Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii;

· Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat (depozitare în recipienţi etansi, cutii metalice / PVC, butoaie metalice ;

· Efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă la agenţii economici specializaţi în valorificarea deşeurilor;

· Nu se va proceda la arderea / neutralizarea şi abandonarea deşeurilor în instalaţii, respectiv neautorizate acestui scop.

Personalul de exploatare are obligaţia ca în timpul lucrărilor de revizie, întreţinere, reparaţii  să ia toate măsurile să nu polueze mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafaţă şi subterane etc.) cu materialele rezultate din procesul de muncă şi/sau al utilajelor de intervenţie.

Deşeurile reciclabile rezultate în perioada execuţiei lucrării se vor valorifica prin unităti specializate în acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a localităţii
Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-
gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor , avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-
gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o
fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o
fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o
fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-
toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-
se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-
deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-
se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-
evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-
toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-
transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României; 

-
pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor , cu modificările și completările ulterioare;

Descrierea lucrărilor de demolare necesare
Nu se vor face lucrari de demolare, statia de epurare noua va fi amplasata langa statia veche, pentru a utiliza aceasi retea de canalizare existenta si anume in acelasi sistem ca cea veche – montaj subteran.

Gestionarea namolului in perioada de functionare 

	Denumire deşeu
	Cantitate prevăzută a

fi generată

[t/an]a
	Stare fizică

(Solid-S Lichid-L, Semisolid-SS)
	Cod

deşeu


	Cod privind principala proprietate periculoasă
	Cod clasificare statistică
	Managementul deşeurilor

- cantitate prevăzută a fi generată - [t/an]b

	
	
	
	
	
	
	Valorificată
	Eliminată
	Rămasă în stoc

	Namol 


	0,05
	S
	 19 06 06
	-
	-
	-
	x
	-


Namolul deshidratat va fi eliminat intr-un depozit conform de deseuri nepericuloase. 
e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; 
f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, lucrările urmând a se desfăşura în general la distanță de zonele rezidențiale, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de discomfort; în condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane;  

2. Amplasarea proiectelor
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Amplasamentul proiectului propus
Amplasamentul proiectului propus este un teren aflat in proprietatea beneficiarului cu suprafata (S = 80.903 m2 ) situat în incinta societatii in vecinatatea stației de epurare existente tip BC100. 

Suprafata afectata de constructia statiei noi este de ~ S = 198 m2.
Coordonatele STEREO 70 
Terenul proiectului propus ( coordonate pe contur amplasament proiect )

	Pct
	X [ m ]
	Y [ m ]

	1
	631.754,00
	420.812,14

	2
	631.777,60
	420.792,88

	3
	631.774,48
	420.788,86

	4
	631.749,36
	420.805,70


Alternative de amplasament
Intrucât investiţia în sine nu permite multe variante de lucru si având în vedere că pe amplasament functioneaza deja o statie de epurare, cu o pozitie fixă în teren, iar prezentul proiect solicita o extindere a unei activitati deja existente, nu au fost analizate mai multe alternative 
Alternative tehnologice
In ceea ce priveşte alternativele tehnologice, acestea nu au fost necesare întrucât beneficiarul a optat de la bun început pentru cea mai modernă tehnologie din domeniu.

Evacuarea apelor uzate menajere epurate

Apele uzate rezultate de la grupurile sanitare sunt colectate astfel :

· apele menajere uzate provenite de la secția Prelucrare sunt colectate într-un bazin vidanjabil din beton armat cu volumul de 30 m3, de unde, periodic sunt evacuate prin vidanjare de către SC ApaPrima Berca SRL contract nr. 7/03.03.2018, completat cu aditional din 21.10.2021 restul apelor menajere provenite de la grupurile sanitare ale pavilionului administrativ și atelierului mecanic sunt colectate de o rețea de conducte OL și PEHD, prin intermediul cărora ajung într-o stație de epurare compactă cu capacitatea maximă de Q = 13,5 m3/zi.

Evacuarea apelor pluviale
Apele pluviale căzute pe clădiri și pe suprafața amenajată sunt evacuate dupa cum urmeaza:

· apele meteorice de la clădiri sunt preluate de către o rețea de rigole și conducte  pluviale din tuburi de beton cu dn 200 - 300 mm, în lungime de 300 m și sunt deversate în canalul zonal de colectare ape pluviale, exterior incintei unității, prin intermediul căruia ajung în râul Buzău (prin contracanalul Hidroelectrica SA - sucursala Buzău și conform accept nr. 87911 / 09.08.2016).

· apele meteorice de pe suprafața amenajată sunt preluate de către o rețea de rigole și conducte pluviale din tuburi de beton cu DN 200 - 300 mm, în lungime de 150 m și sunt trecute printr-un deznisipator cu volumul de 30 m3, existent la periferia platformei de depozitare produse finite, dupa care sunt descărcate în același canal zonal de colectare ape meteorice, exterior incintei obiectivului analizat prin intermediul căruia ajung în râul Buzău ( prin contracanalul Hidroelectrica SA - sucursala Buzău și conform accept nr. 87911 / 09.08.2016).

· apele meteorice din zona depozitului de carburanți ajung într-un decantor vidanjabil din beton armat cu volumul V = 20 m3, după trecerea în prealabil printr-un separator de hidrocarburi, de unde sunt preluate de către o firmă specializată.

Statia de epurare 
Stația de epurare noua va fi de tip construita (si adaptata necesitatilor) destinată epurarii apelor uzate municipale. Statia este echipată cu o suflantă controlată electronic de o unitate de control cu microprocesor echipată cu echipament de precipitare a fosforului si cu lampă UV pentru dezinfectarea apei epurate evacuate din statie. 
Linia nămolului 

Din stația de epurare, nămolul in exces este evacuat de un dispozitiv integrat de deshidratare, care asigură evacuarea nămolului in exces într-un bazin de stocare namol (V = 3.5 m3 ) care se vidanjeaza periodic.

Evacuarea apelor epurate
Evacuarea apelor din statia de epurare in canalul de colectare ape pluviale se face prin conducta existenta cu curgere gravitationala din PVC* ( Dn = 250 mm, L = 2 m ); *) in functie de activitatea de montare din teren se vor stabili exact dimensiunile conductelor.
DEBITE DE APA UZATA MENAJERE EPURATE
	Evacuare apa uzata
	QUzi med
	QUzi max*
	QUzi min
	QUorar max
	Vol US an med
	Vol US an max

	Fabrica

de caramida
	2,50

m3 / zi
	4,50

m3 / zi
	1,50

m3 / h
	0,18

m3 / h
	913 m3
	1.095 m3

	
	0,030 litri/s
	0,052 litri/s
	0,018

litri/s
	0,050

litri/s
	
	


-* QUZ zi max – capacitatea maxima a SEAU
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș) pentru realizarea de lestări, ancoraje, fundații, ranforsări și alte structuri conexe; în perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:
1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu intra sub incidenta srt. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate;
     5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

   6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află la distanta de zone rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( si/sau zone rezidenţiale)A fost obtinut avizul Notificare al  Directiei de Sanatate Publica Buzau nr.6/11307/11.08.2022 care certifica faptul ca proiectul respecta prevederile Ord.MS 119/2014 actualizat;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic; 
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;
b) natura impactului:  la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
e)  probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului;
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului; 
· pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

· pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Berca) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;     

· decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză; 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

•
Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 și nu se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

- amplasamentul proiectului nu se se află in apropiere de  cele mai apropiate arii naturale de interes comunitar, ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin Ordinul M.M.D.D. nr. 1964/2007 cu modificările și  completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;

- activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului (în etapele de realizare a lucrărilor de construire, funcționare și dezafectare) nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost instituite deoarece: 

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) a fost obtinut Avizul de gospodarire a apelor nr.           emis de ANAR ABA Buzau Ialomita;  
b) în conformitate cu Adresa nr.            , emisă de Administraţia Naţională „Apele Romăne” - Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, pentru proiectul propus nu este necesara elaborarea SEICA ;
Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;
b) se vor respecta conditiile prevazute in Avizul de gospodarire a apelor nr.          si in adresa ANAR ABA Buzau Ialomita nr.              si anume :

· Se vor respecta zonele de protecţie sanitara cu regim server si cu restricţii si perimetru de protecţie hidrogeologica ale sistemului de alimentare cu apa conform H.G. nr. 930/2005. Termen: permanent.

· Se vor respecta prevederile H.G. nr. 930/2005, art. 31 si 32, astfel încât conductele de canalizare se vor amplasa la minim 3,0 m distanta de conducta de alimentare cu apa. Daca nu se poate respecta aceasta condiţie, conducta de canalizare se va amplasa cu 0,40 m sub conducta de alimentare cu apa.

· Nu se vor executa construcţii pe hotar.

· Conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în funcţiune şi exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătura cu apele, se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor sau a autorizaţiei modificatoare
ZONE CU RESTRICTII/INTERDICTII DE CONSTRUIRE
Nu se vor executa construcţii (clădiri, instalaţii de orice fel, împrejmuiri, anexe, etc.) în zonele de proiecţie;

· ale surselor si sistemelor de alimentare cu apă conform H.G. nr. 930/2005;

· ale cursurilor de apă conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

· zonele inundabile ale cursurilor de apă conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

-în aceste zone, se va impune interdicţie de construire
b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

· lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice; 

· depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

· se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

· se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

· lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

· pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;
· se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;
· lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

· în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

· se vor respecta prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor:
· titularul autorizației de desființare are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

· titularul autorizației de desființare trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

· deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului; 
· titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

· deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.
· în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz. 

· titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.
· după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială; 
c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor; 
d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.
e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:
f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;  

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) de asemenea, aveti obligativitatea obtinerii si respectarii conditiilor, tuturor avizelor prevazute in Certificatul de Urbanism nr. 8/01.03.2022;

i) se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și următoarele condiții:

- în cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele,  vegetația și să suporte toate costurile aferente (Legea nr. 24/2007, art. 9).

· titularul proiectului este obligat:

să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

IDENTIFICAREA SI EVALUAREA IMPACTULUI

Impactul direct

Impactul direct se va pe manifesta prin activitatile de constructii pe termen scurt.

Pulberi in suspensie

Pulberile rezultate se propaga in jurul zonei de lucru ceea ce inseamna ca vor avea un caracter temporar, iar dupa terminarea lucrarilor de constructii vor inceta complet. 
Zgomot

Nivelul maxim de zgomot se va inregistra in timpul activitatilor de constructii, dar aceasta va fi pe termen scurt, ceea ce inseamna ca vor avea un caracter temporar, iar dupa terminarea lucrarilor de constructii vor inceta complet. 
Impactul indirect

Nu se va manifesta in zona amplasamentului

Impactul pe termen scurt
Impactul pe termen scurt se va manifesta in timpul lucrarilor de constructii, ce va implica depuneri de praf si zgomot. Acest impact va inceta complet dupa terminarea lucrarilor de constructii.

Impactul pe termen lung

Nu se va manifesta in zona amplasamentului

ASPECTELE  DE  MEDIU  SUSCEPTIBILE  A  FI AFECTATE  ÎN  MOD  SEMNIFICATIV

Impact potenţial generat de zgomot

	IMPACT POTENTIAL
	MASURI DE REDUCERE

	· Zgomot generat de utilajele de constructii si masini de transport

	· Se  va lucra la doar in perioada de zi ( intre orele 8 – 18 )

· Se recomanda pe cat este posibila sa nu fie in functiune mai multe utilaje in acelasi timp

· Se va stabili o viteza de deplasare a vehiculelor de transport de v = 5 km/h.


Impact potenţial generat asupra apelor

	IMPACT POTENTIAL
	MASURI DE REDUCERE

	· Scurgeri accidentale de produs petrolier din rezervoarele utilajelor de constructii


	· In cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele folosite în activităţile de constructii, se vor utiliza materiale absorbante pentru colectarea produsului petrolier scurs;

· Se va interzice reparatia si spalarea utilajelor de constructii in zonele de lucru.


Impact potenţial generat asupra aerului

	IMPACT POTENTIAL
	MASURI DE REDUCERE

	· Emisii de gaze de ardere de la functionarea utilajelor de constructii


	· se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

· se vor verifica periodic utilajele şi mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul emisiilor de gaze de ardere şi se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice.


MASURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
1. Se  va lucra la exploatarea gresiei doar in perioada de zi ( intre orele 8 – 18 )

2. Se va stabili o viteza de deplasare a vehiculelor de transport de v = 5 km/h.

3. Se vor lua toate masurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje si pentru a se incadra in limita de 65dB(A) SR 10009 – 2017 -"Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot",, 

4. Intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor din incinta, si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor. 

5. Se va desemna o persoana angajata a Constructorului in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea 211/2011 sau se va delega aceasta responsabilitate catre o terta persoana

6. Se va tine evidenta deseurile generate, eliminate/valorificate conform prevederilor HG 856 / 2002.

7. Deseurile generate menajere se vor colecta si depozita in pubela din organizarea de santier

8. Eliminarea deseurilor menajere se va face catre societati autorizate cu asigurarea trasabilitatii si asigurarea ca acestea vor eliminate catre un depozit de deseuri autorizat.

9. Se va asigura curatenia in zona de lucru dupa terminarea lucrarilor de constructii.

10. Se va interzice reparatia si spalarea utilajelor de constructii in zonele de lucru.

11. Se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

12. Se vor verifica periodic utilajele şi mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul emisiilor de gaze de ardere şi se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice.

13. In cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele folosite în activităţile de constructii, se vor utiliza materiale absorbante pentru colectarea produsului petrolier scurs;

14. Utilizarea echipamentelor, utilajelor si autovehiculelor performante, in vederea reducerii impactului asupra mediului prin zgomot si emisia de noxe; 

15. Personalul va fi  instruit inainte de inceperea activitatilor, cu privire la succesiunea operatiilor de constructie, modul de utilizare a mijloacelor tehnice si asupra masurilorde protectie personala. 

16. Se vor asigura stingatoare de incendiu, instruirea personalului angajat in conformitate cu respectarea urmatoarele cerintele legale in vigoare
17. Interzicerea deversării oricaror reziduuri pe sol sau în apa de suprafaţă.

18. Disciplina şi controlul strict al personalului muncitor din carieracu privire la: instructajul periodic, utilizarea echipamentului de protecţie, verificări privind consumul de alcool;

19. Verificarea înainte de intrarea la  lucru a utilajelor, mijloacelor de transport şi sculelor pentru a constata integritatea şi buna lor funcţionare;

20. Realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

21. Asigurarea pazei şi securităţii zonei de activitate;

22. Realizarea lucrărilor în strictă conformitate cu prevederile documentatiilor si caietelor de sarcini;
- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.
- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).   
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Director Executiv,

                                                                   Madalina Elena ION 
Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                      Întocmit,

           Mirela MARIN                                                                              

                                                                                                 Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
                                                                                                         Mirela MARIN
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