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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău



   PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE 


Afişat în data de: 21.12.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de BUNGE ROMÂNIA SRL cu sediul în municipiul Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 5-7, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 7048-7053 din 13.05.2022,
în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 20.12.2022, că proiectul ,, Achiziționarea și instalarea de echipamente noi pe flux tehnologic aferent fabricii de ulei” propus a fi amplasat în municipiul Buzău, str. Aleea Industriilor, nr. 5-7,   judeţul Buzău 
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, 

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia integrată de mediu revizuită/actualizată, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 10, lit.a);

b) 
1. Caracteristicile proiectului:
a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune achiziţionarea si montarea a 6 echipamente distincte, după cum urmează:

1. cântar pentru sticle îmbuteliate linie Iaşi l litru

2. elevator cu cupe 71CV61 pentru secţia siloz - casa maşini

3. maşină de căpăcit (capsulat) pentru secţia îmbuteliere (linia 1 litru Iaşi)

4. paletizor pe linia 1 litru Iaşi

5. răcitor (chiler) pentru secţia Rafinărie

6. turn de răcire pentru secţia Extracţie

în vederea creşterii randamentului instalaţiilor din cadrul fabricii de ulei, înlocuirea celor vechi care au un consum ridicat de energie electrică şi pentru o mai bună gestionare a proceselor tehnologice

1. Cântar pentru sticle îmbuteliate linie 1 litru Iaşi 
Utilajul este destinat completării liniei de îmbuteliere a uleiului tip 1 litru Iaşi. Acesta este compus din:

•
transportor de alimentare, lungime/lăţime: 400 x 350 mm VA35E

•
transportor de cântărire, lungime/lăţime: 400 x 350 mm VA35E

•
transportor de ieşire, lungime/lăţime: 400 x 350 mm VA35E

•
cântăritor cu lungimea totală: aprox. 1210 mm
· celulă de cântărire industrială bazată pe principiul compensării forţei electromagnetice

· punte de cablu la celula de cântărire fără derivaţie

· sistem automat de urmărire şi control al procesului format din:

· ecran tactil LCD color capabil grafic, 8 inch

· operare condusă de meniu cu verificarea plauzibilităţii valorilor introduse

· afişarea tuturor datelor actuale relevante de producţie

· memoria parametrilor produsului (PPM) pentru 50 de produse

· mesaj de eroare clar

· funcţie de funcţionare de urgenţă integrată prin intermediul comutatorului hardware

· sistem software capabil de reţea (ComScale, opţiune)

· barieră luminoasă de alimentare pentru recunoaşterea produsului

Produsele trebuie să fie furnizate la o distanţă minimă de 420 mm între marginea anterioară şi marginea anterioară a următorului produs.

Caracteristicile tehnice ale utilajului sunt:

· viteza de cântărire 30 sticle/minut

· înălţime de lucru, reglabilă la infinit: 650 - 800 mm
· direcţia de lucru: dreapta – stânga
· respingere: prin împingător pneumatic
· alimentare cu aer comprimat: 6 bari aprox. 16 Nl/ min
· calitatea aerului comprimat: Clasa 5/3/3
· direcţia de sortare: spre partea operatorului
· alimentare: 230V 50Hz

2. Elevator cu cupe 71CV61 pentru secţia siloz - casa maşini 
Achiziţionarea şi instalarea (cu înlocuirea celui existent) unui nou elevator cu cupe 71CV61 pentru secţia siloz - casa maşini pentru transportul seminţelor în siloz.

Caracteristicile tehnice ale acestuia sunt:

•
Design: Carcasă din oţel carbon galvanizat S235JR, design protejat la praf, 1 intrare, 1 priză ieşire

•
Protecţie ex:

>
Transportor în interior:

>
Mediu: Zona ATEX 22

•
Produs:
Seminţe de floarea soarelui

•
Temperaturi:

>
Produs: 20°C

>
Mediu: -15...+40°C

•
Densitate:
0,38 - 0,46 t/m3

•
Capacitate:
117 t/h, max. 308 m3/h

•
C/C:
46,1 m

•
I/O:
44,5 m, înălţime totală 47,7 m

•
Viteză:
2,83 m/s

•
Centura liftului: Polisur 275, 420 mm lăţime, EP1000/5 2,0+2,0 mm, 10mm grosime, cu 1 lx 60 mm lăţime Maxi-Slice Ultra Belt Conectori

•
Cupe: Maxilift TT 14x7 din polietilenă

•
Diametrul cupelor: 153 mm

•
Umplere cupe: 89,4 %

•
Scripeţi:

>
cap:
scripete cap în construcţii sudate din oţel 0 720mm, cu şanţuri din cauciuc, cu

coroană în faţă şi conic-Lock Bucşe

>
spate: scripete dublu disc cu aripi, 0 700 mm, cu coroană în faţă şi con interior pentru a conduce afară produsul din cupă

•
Capul liftului: Construcţie pre-asamblată cu şuruburi, uşi de acces / inspecţie, deflagraţie reglabilă a gâtului, hotă divizată cu garnituri de arbore, blocuri de pernă skf® cu role, piedestaluri reglabile pentru rulmenţi, suprafeţe contactate cu produse cu căptuşeală AR450

•
Baza liftului: construcţii pre-asamblate cu bolţuri, Acces / Inspecţie uşi, SKF® cu role rulmenţi blocuri de pernă, din oţel inoxidabil şurub Take-up cu garnituri cauciucate

•
Picioare lift: Sudate cu cusături continue, Secţiuni standard Lungime 2.500 mm, 1 Jgheab de inspecţie cu o uşă mare de inspecţie

•
Grosimea foii:

>
Portbagaj: 6 mm

>
Cap: 5 mm

>
Picioare: 5 mm

•
Sistem de angrenaj: SEW sau NORD elicoidale-teşire cu unitate directă cu disc retractabil şi backstop, 37 kW, 75 RPM, 400/690 V, 50 Hz, Iso F, EX d [ia] IIT4, IP65, 3x PTC, VFD-gata

•
Accesorii:

>
Intrarea si ieşirea prevăzute cu contraflanşă

>
Detecţie de viteză zero (Whirligig®) cu senzor de proximitate inductivă (IFM NG5004)

>
4x sistem Rub-Blocks pentru monitorizarea nealinierii curelei

>
4x Senzor de temperatură pentru monitorizarea temperaturii rulmenţilor

•
Greutate: 11.220 kg greutate goală
· Destinat transportului seminţelor de floarea soarelui din buncărul de descărcare în silozuri. Caracteristicile tehnice sunt prezentate mai jos:

· capacitate:
117 t/h, max. 308 m3/h
· densitate:
0,38 - 0,46 t/m3
· umplere cupe:
89,4 %

· viteză urcare cupe: 2,83 m/s

3. Maşină de căpăcit (capsulat) pentru secţia îmbuteliere (linia 1 litru Iaşi) - se intenţionează achiziţionarea şi instalarea unei noi maşini de căpăcit (capsulat), prin demontarea şi înlocuirea celei existente, pentru secţia îmbuteliere (linia 1 litru Iaşi) a SC Bunge Romania SRL Buzău.
Esste formată din:

· 1 cap cu fermoar mecanic (turelă de plafonare cu angrenaj plutitor şi capete de plafonare) format din:

>
turelă de capsulare cu angrenaj flotant si capete de capsulare deplasate prin came

>
capacele sunt introduse printr-un canal de transport sunt distribuite pe roata stelară de încărcare si apoi preluate de capetele de capsulare.

>
capete de plafonare sunt dotate cu dispozitiv de centrare care funcţionează prin interferenţe.

>
dispozitivul de centrare este montat cu ajutorul unui conector de eliberare rapidă.

• o linie de sortare si transport pentru 3 tipuri/mărimi de sticle formată din:

>
capacul central dotat cu o roată steluţă pe 3 dimensiuni pentru sortarea tipurilor de sticle

>
roată centrală contra-stelară a capsulatorului

>
sistem de spaţiere

•
1 sortator pentru 3 tipuri/mărimi de sticle format din:

>
capacul central este dotat cu o roată steluţă pe 3 dimensiuni pentru sortarea tipurilor de sticle

>
roată centrală contra-stelară a capsulatorului

>
sistem de spaţiere

•
1 sortator pentru 3 tipuri/mărimi de capace format din:

>
capacul central dotat cu o roată steluţă pe 3 dimensiuni pentru sortarea tipurilor de capace

>
roată centrală contra-stelară a capsulatorului

>
sistem de spaţiere

•
1cap de montare pentru 3 tipuri/mărimi de capace

>
sistem de alimentare cu capace din plastic

>
suport pentru aşezare pe podea format din:

❖
sistem de ajustare manuală a înălţimii şi ajutorul unor sisteme cu şurub

❖
picioare şi roţi

>
canal pentru aer cu lungimea de 2500 mm

>
grup pneumatic

❖
este montat la intrarea în sistemul de sortare

❖
dotat cu supapă solenoidă, regulatoare, manometre şi presostat

>
sistem de control electric - format din:

❖
dulap pentru sortator şi liftul existent, cu întrerupător de circuit start/stop

❖
senzor de nivel maxim care va fi instalat pe transportorul existent

❖
alimentare cu energie electrică: 400V 50 Hz 3Ph+N+G 400V 50 Hz 3Ph+N+G

❖
PLC şi controler de frecvenţă

❖
circuit de siguranţă

❖
întrerupător electro-mecanic şi butoane de comandă

❖
cablare electrică şi pneumatică la bordul sistemului cu conductă de cabluri deschisă

•
24 cântare cu celule de sarcină tip paralelogram

Caracteristicile tehnice ale acestei instalaţii sunt:

•
 dotarea cu 3 piese de dimensiuni parţiale pentru sticle

•
 dotarea cu 3 piese de dimensiuni parţiale pentru capace

•
amplasarea unui nou sortator de capace în sistemul de alimentare (pentru 3 capace)

•
modernizarea unităţilor de cântărire fără paralelogramă pentru maşina an RC s/n 0133M1

•
viteza maximă după upgrade: 200 bpm (unităţi/minut)
Destinată automatizării procesului de montare a dopurilor de plastic la PET-urile de ulei, după umplerea acestora. Caracteristicile tehnice sunt prezentate mai jos:

•
 posibilitatea de sortare pentru 3 tipuri de sticle

•
 posibilitatea de sortare pentru 3 tipuri de capace

•
viteza de căpăcire = 200 unităţi/minut
4.
Paletizor pe linia 1 litru Iaşi - linia este compusă din:

a)
Transportoare de ambalaje (cutii din carton)

b)
Paletizor Rasar

c)
Maşină de înfoliat

a)
Transportoare de ambalaje - sunt conveioare mecanice pentru ambalaje compuse cu lanţ.

b)
Paletizatorul Rasar este compus dintr-o structură solidă construită din tubulaturi din oţel inoxidabil cu secţiuni speciale care garantează o rigiditate îmbunătăţită a sistemului. Pe structura rulmenţilor maşinii sunt montate ghidaje din oţel profilat pentru a satisface mişcarea platformei căruciorului de încărcare. Paletizatorul se prezintă cu o structură robustă şi conţinută, uşor accesibilă, iar procedurile de întreţinere pot fi efectuate cu uşurinţă.
Destinată automatizării procesului de montare a dopurilor de plastic la PET-urile de ulei, după umplerea acestora. Caracteristicile tehnice sunt prezentate mai jos:

·  posibilitatea de sortare pentru 3 tipuri de sticle

·  posibilitatea de sortare pentru 3 tipuri de capace

· viteza de căpăcire = 200 unităţi/minut

c)
Instalaţia de paletizare este completată cu o maşină automată de împachetare tip stretch turn-table compusă din:

•
cadru puternic de maşină din oţel vopsit

•
sistem de rotaţie a mesei prin intermediul unei coroanei dinţate, cu punct de lubrifiere a rulmenţilor de remorcare plasat într-o poziţie uşor accesibilă

•
sistem mecanic anti-cădere format din căruciorul pre-stretch şi presorul superior (opţional). În caz de rupere a centurii, atât pre-întinderea, cât şi presorul superior (opţional) se opresc datorită unui ac care se agaţă într-o serie de găuri. Acest sistem anti-cădere funcţionează cu rularea maşinii pentru a asigura prinderea în caz de rupere.
Destinat ambalării şi depozitării cutiilor cu PET-uri de 1 l umplute cu ulei pe paleţi din lemn în vederea expedierii produsului către punctele de depozitare şi vânzare. Capacitatea de ambalare/paletizare este de:

· 20 plaleţi/oră

· 9 cutii/strat (cutii din carton 50 x 30 cm)

· straturi 1/6 (funcţie de solicitări)
5.
Răcitor (chiler) pentru secţia Rafinărie - se va achiziţiona şi monta un echipament tip chiller model York YLCS 1050 pentru asigurarea temperaturii scăzute în procesul de producţie al secţiei de rafinărie. Acest va fi compus din:

•
Panou montat pe unitate care conţine starter şi Tracer

•
Controler UC800 şi LLIDS de intrare/ieşire

•
Compresor elicoidal-rotativ

•
Evaporator

•
Supapă de expansiune electronică

•
Condensator răcit cu apă cu subrăcitor integrat

•
Sistem de alimentare cu ulei

•
Răcitor de ulei (în funcţie de aplicaţie)

•
Conducte de interconectare aferente

•
AFD (Adaptive Frequency Drive) pe versiunile HSE
Destinat asigurării agentului termic de răcire în cadrul procesului tehnologic desfăşurat în cadrul secţiei e rafinărie. Capacitatea de răcire este de 1477 kW.
Ciclul de refrigerare (răcire).

•
Ciclul de refrigerare al răcitorului RTHF este conceptual similar cu cel al altor produse de răcire Trane. Aceasta foloseşte un evaporator cu carcasă si tub cu agentul frigorific.

•
Compresorul este de tip elicoidal-rotativ cu două rotoare. Aceasta foloseşte un motor răcit cu gaz de aspiraţie. Un sistem de management al uleiului furnizează refrigerant fără ulei carcaselor pentru a maximiza performanţă de transfer de căldură, oferind în acelaşi timp lubrifiere şi etanşarea rotorului de la compresor. Ungerea sistemului asigură o durată lungă de viaţă a compresorului şi contribuie la funcţionare silenţioasă.

•
Condensarea se realizează într-un tub schimbător de căldură unde agentul frigorific este condensat pe lateralul carcasei iar apa curge în interiorul acesteia prin tuburi.

•
Refrigerantul este măsurat prin sistemul de flux folosind o supapă de expansiune electronică care maximizează eficienţa răcitorului la sarcina parţială.

•
Un demaror montat pe unitate (delta Wye pe versiunile SE, HE, PE sau AFD pe versiunile HSE) şi panoul de control este furnizat pe fiecare răcitor.

•
Controlul unităţii pe bază cu microprocesor pentru fiecare dintre modulele răcitorului (Tracer UC800) asigură o răcire precisă şi controlată a apei precum şi monitorizarea, protecţia şi dotarea cu funcţii limită adaptive.
•
dimensiuni de gabarit:

>
lungime - 5521 mm

>
lăţime - 2088 mm

>
înălţime - 2457 mm

•
nivel zgomot - (Lw) = 103 dBA

•
nivel presiune acustică = 71 dBA

•
capacitate de răcire - 1477kW

•
agent frigorific - R134A

•
evaporator:

>
temperatură intrare agent frigorific = 0,00 oC

>
temperatură ieşire agent frigorific = - 5,00 oC

>
debit fluid răcire = 79,01 l/s

>
presiune de lucru = 48,2 kPa

>
agent de răcire = ethylene

>
concentraţia agentului de răcire = 35 %

•
condensator:

>
temperatură intrare lichid răcire = 35,00 oC

>
temperatură ieşire lichid răcire = 30,00 oC

>
debit fluid răcire = 92,12 l/s

>
presiune de lucru = 24,2 kPa

>
agent de răcire = apă

•
informaţii electrice

>
tensiune de funcţionare - 400 V, 50 Hz
>
putere electrică maximă absorbită - 827 A
6.
Turn de răcire pentru secţia Extracţie - este destinat răcirii apei tehnologice rezultate din procesele tehnologice care se desfăşoară în secţia de rafinare.

Caracteristicile tehnice ale acestuia sunt:

•
gabarit:

>
L = 656 mm

>
l = 3600 mm

>
H = 7565 mm

>
greutate = 17366 kg

•
 caracteristici termice

>
capacitate maximă absorbită = 4658 kW

>
fluid de răcire = apă

>
debit maxim fluid răcit = 111,3 l/s
>
temperatură fluid la intrare = 34 oC

>
temperatură fluid la ieşire = 24 oC

•
caracteristici electrice

>
tensiune de lucru = 400 V

>
putere motor = 45 kW

>
viteza de rotaţie ventilator răcire = 1500 RPM

•
caracteristici hidraulice

>
rata de evaporare maximă = 1,34 l/s

>
volumul de lucru = 2821 l

>
volum maxim rezervor răcire apă = 9292 l

>
presiune de lucru = 1 ^ 3,5 bar

•
date aerodinamice

>
debit aer răcire = 109,5 mc/s
Realizarea branșamentelor la furnizorii de utilități ( apă, energie electrică):
– racord la rețeaua electrică existentă pe amplasament;

– racord la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare existente pe amplasament;
– materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime

A. Pentru implementarea proiectelor:

1.
Materii prime:

❖
structuri metalice si elemente de susţinere - cca. 10 tone

❖
cablaje electrice - cca. 1 t

❖
materiale auxiliare conform tabelului de mai jos:
	Nr.crt.
	Material auxiliar utilizat in etapa de şantier
	U.M.
	Consumuri
estimate

	1
	Electrozi sudură
	kg
	50

	2
	Oxigen tehnic
	mc
	100

	3
	Panza pentru şlefuit
	buc
	100

	4
	Discuri abrazive
	buc
	150

	5
	Petrol distilat (degresant)
	litri
	20

	6
	Vaselina tehnică
	kg
	5

	7
	Acetilenă
	kg
	300

	8
	Bumbac de stres / lavete
	kg
	50


2. Energie electrică - pentru implementarea tuturor proiectelor se estimează un consum de cca. 2 MW

3. Combustibili - pentru implementarea tuturor proiectelor se estimează un consum de cca. 3 t motorină si cca. 0,5 t benzină
B. Etapa de funcţionare:
	Echipament din proiect
	Materii prime
	Energie
electrică

	cântar pentru sticle îmbuteliate linie Iaşi llitru
	30 sticle/minut 1800 sticle/h 14400/8 h
	0,8 kW/h

	elevator cu cupe 71CV61 pentru secţia siloz - casa maşini
	Seminţe de floarea soarelui
	4 kW/h

	maşină de căpăcit (capsulat) pentru secţia îmbuteliere (linia 1 litru Iasi)
	PET-uri ţi capace din plastic:
9000 unităţi/h 72000 unităţi/8 h
	5 kW/h

	paletizor pe linia 1 litru Iasi
	· Consum orar:
o Folie strech - cca. 1 kg/h o Paleţi lemn - 20/h o Cutii de carton - maxim 54/palet, respectiv 1080/h
· Consum 8 h (1 schimb): o Folie strech - cca. 8 kg o Paleţi lemn - 160
o Cutii de carton - 6480
	5 kW/h

	răcitor (chiler) pentru secţia Rafinărie
	Agent de răcire R 134A - 275 kg/2 ani
	433,8 kW/h

	turn de răcire pentru secţia Extracţie
	
	45 kW/h

	Total
	493,6 kW/h


· Valoarea investiției: cca. 1.000.000 euro.
· Perioada de execuție a proiectului propusă: cca. 30 zile
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va face parte din fluxul tehnologic aferent activității de producere a uleiurilor vegetale desfăşurat de SC Bunge România SRL pe amplasament, activitate reglementată de APM Buzău prin autorizația integrată de mediu nr. 1/23.02.2017, în procedură de actualizare/revizuire la APM Buzău; 
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului și desfășurare a activității pentru consumul potabil, pentru consum menajer ( uz sanitar) și eventual tehnologic ( completarea apei tehnologice din turnul de răcire), alimentarea cu apă  inclusiv pentru stingerea incendiilor, va fi asigurată prin branșament la rețelele existente ( sursa branșament la rețeaua de alimentare cu apă municipală  și sursa proprie); eventuale cantități de agregate minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului; 

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere, deșeurile reciclabile şi deşeurile de construcție generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deșeurile tehnologice rezultate din desfășurarea activității şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate existente și vor fi  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deșeurile deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport utilizate pentru realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului și în timpul desfășurării activității vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă și evacuate în rețeaua de canalizare municipală cu deversare în staţia de epurare a municipiului Buzău; apele pluviale colectate de pe acoperișuri și platformele din incinta amplasamentului vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă, preepurate și evacuate în canalul pluvial al zonei industriale cu deversare în râul Buzău; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă, atmosferă şi al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în fluxul tehnologic conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; 
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: depozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament se va face în spații special amenajate propuse; alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului se va realiza în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate; cele menționate mai sus şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;
g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și pluviale,  în timpul realizării proiectului și desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în apă și în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău; utilizarea unor echipamente de producție amplasate în incinta halei de producție optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în activitate, utilizarea unor echipamente de manipulare și transport intern  optimizate din construcţie pentru un zgomot minim în activitate conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;  
2. Amplasarea proiectelor
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de zonă  unități industriale și depozitare; 
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie și desfășurare a activității a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; 
c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:
1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;
2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;
3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes național, comunitar, alta decât siturile Natura 2000, internațional;
5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul municipiului Buzău, într-o zonă de unități industriale și depozitare; proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află într-o zonă de unități industrial și dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;
8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în CAT; 
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;
b) natura impactului:  nu este cazul;
c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;
d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
e)  probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului; 
· pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

· pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria Buzău) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;     

· decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză; 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare, amplasamentul proiectului aflându-se în intravilanul municipiului Buzău, într-o zonă de unități industriale și depozitare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița nu este necesară elaborarea SEICA, nefiind necesar obținerea din partea AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița a avizului de gospodărire a apelor;  
a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

· lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice; 

· depozitarea echipamentelor ce vor fi amplasate în hala existentă se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

· se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu echipamentele ce vor fi amplasate în hala existentă;

· se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

· lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

· pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;
· se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;
· lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

· în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

· se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
· titularul autorizației de construire are obligația să respecte planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități de construire/desființări, descris în memoriul de prezentare a proiectului, să adopte sisteme de demolare selectivă, sortare, reutilizare pe amplasament și/sau predare către operatori autorizați a deșeurilor rezultate, astfel încât să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile autorizate. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 17, alin. 4 și 7)

· titularul autorizației de construire/desființare trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea la obligațiile legale. (O.U.G. nr. 92/2021, art. 49, pct. 9)

· deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; 
· titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă, etc.; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare. 
· în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz. 

· titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.
· după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ; 
c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.
e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:
La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

· indicatorii apelor uzate menajere, ce vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă și evacuate în rețeaua de canalizare municipală cu deversare în staţia de epurare a municipiului Buzău, se vor încadra în limitele impuse prin contractul și acordul de racordare încheiate cu operatorul staţiei de epurare;
· indicatorii apelor pluviale, colectate din incinta amplasamentului ce vor fi colectate în rețeaua de canalizare internă, preepurate și evacuate în canalul pluvial al zonei industriale cu deversare în râul Buzău, se vor încadra în limitele impuse prin autorizația de gospodărire a apelor ;
· se vor respecta  regulamentele de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de depoluare, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecţia sănătăţii populaţiei şi a factorilor de mediu;
· în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice atestate de autoritatea centrală pentru mediu în vederea stabilirii stării mediului în zonă;
· deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate existente pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;
· nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;
Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor; 
f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;  

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.
Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.
Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).   

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
 Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,  

            Mirela MARIN                                                                       Titel  PENEŞ       
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