MEMORIU DE PREZENTARE

LDENUMIREA PROIECTULUI : ,,Trecere la 20 kV mun. Galati — zona Valea Orasului”
Cod documentatie: 022 —~ 18 — DTCU - SDEE Galati

IL. TITULAR
Denumirea companiei: SDEE Muntenia Nord S.A. — SDEE Galati
Adresa postala: str. N.Balcescu nr. 35 A, mun. Galati, telefon 0236305825,
fax: 0236461759
Numele persoanei de contact : Ing. Otilia Valeria DANILOV, Sef S.M.I.

Director : Ec. Claudiu IACOB
Responsabil pentru protectia mediului : Ing. Iuliana — Nicoleta CRISTEA

IIL. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

a) Rezumatul proiectului

Pentru trecerea la 20 kV a posturilor de transformare 6/0,4 kV: PTM 0229 APOLLON, respectiv PTM
0238 GRIVITEI, situate in zona Valea Orasului din mun. Galati sunt necesare urmatoarele lucrari:

e PTM 0229 APOLLON
Pentru trecerea la 20 kV a postului de transformare PTM 6/0,4kV APOLLON, se propune realizarea

unui post de transformare in anvelopa de beton PTAB 20/0,4 kV —
400 kVA , cu acces din interior, ce va fi montat pe vechiul amplasament al PTM 6/0,4 kV, pe un teren ce
apartine domeniului public al Primariei Municipiului Galati.

Noul post de transformare se va interconecta in sistem intrare — iesire, la reteaua de distributie de 20 kV
a municipiului Galati, pe feederul ,,T2 Port” existent din STATIA LAMINOR 110/20 kV.

Racordarea PTAB 20/0,4 kV APOLLON nou proiectat se va face prin sectionarea si mansonarea
LES 20kV: St. Laminor = PTZ 1057 T2 Port , folosind cablu 20 kV tip A2XS(FD)2Y 3(1x150 ) mmp
(Ltraseu =205 m)

Pentru intregirea retelei electrice de distributie de 6 kV se va efectua un mangon de legatura de 6 kV
pentru continuitatea LES 6 kV : PTZ 0211 Dunareana +~ PTZ 0209 Moara Galati, pe trotuarul stang al
strazii Tauni, in apropiere de intersectia cu str. Apollon.

Spatiile afectate de executia lucrarilor se vor aduce la starea initiala prin refacerea lor.

* PTM 0238 GRIVITEI
Pentru trecerea la 20 kV a postului de transformare PTM 6/0,4 kV GRIVITE]L se propune realizarea
unui post de transformare in anvelopa de beton PTAB 20/0,4 kV — 630 kVA , cu acces din interior.
Noul PTAB 20/0,4 kV se va monta in incinta Liceului Tehnologic de Marina Galati si va avea
acces din domeniul public(str. Sindicatelor). Amplasarea noului PTAB 20/0,4 kV in incinta liceului s-a
facut astfel incat nu au fost afectate caile de acces si nici procesul de invatamant.

Racordarea noului post trafo 20/0,4 kV  PTAB GRIVITEI - 630 KVA, la reteaua de distributie de
20 kV a municipiului Galati, se va face in sistem intrare-iesire prin sectionarea si mansonarea cu cablu 20
kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x 150 ) mmp. [(Leases = 20 m(pozate in pamant) + 100m (pozate in canal
carosabil) = 120m)],a LES 20 KV : St. Laminor(PTAB 20/0,4 kN Apollon) ~ PTZ 1057 T2 Port.

- pentru intregirea retelei electrice de distributie de 6 kV se se va efectua un manson de legéturi de 6 kV
pentru continuitatea LES 6 kV : PTZ 0203 Sfintii Apostoli ~ PTZ 0202 Policolor.

- la finalizarea lucrarilor de racordare a postului trafo PTAB Grivitei 20/0,4 kV nou proiectat, la reteaua
de distributie 20 kV a municipiului Galati, PTM 0238 Grivitei 6/0,4 kV, se va demonta.

Spatiile afectate de executia lucririlor se vor aduce la starea initiald prin refacerea lor.



b) Justificarea necesitatii si oportunitatii lucrarilor
Lucrarile prevazute in prezenta documentatie au drept scop:
- cresterea sigurantei in exploatare si asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica
- reducerea abaterilor de tensiune si a pierderilor de energie electrica
- reducerea timpilor de intrerupere in alimentarea cu energie electrica a utilizatorilor

Obiectiv strategic principal fiind imbunatatirea calitatii energiei electrice furnizate la
consumatorul final respectand prevederile din standardul de performanta (Ordin ANRE 11/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare) si reducerea costurilor cu mentenanta instalatiilor electrice.

¢) Valoarea totald a investitiei : 1 714 122,56 lei (firdi TVA)

d) Perioada de implementare propusi =3 luni

e) Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafatd de teren
solicitatd pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

- Plan de incadrare in municipiu — E1

- Plan de incadrare in zond — E2

- Plan de situatie PTAB Apollon proiectat, pe suport topo —E3

- Plan de situatie PTAB Grivitei proiectat, pe suport topo — E4

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri,
cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)
- Profilul si capacitatile de productie
In proiect s-au prevazut urmatoarele capacitate fizice:
- Post de transformare in anvelopa de beton prefabricat

cu acces din interior , suprateran PTAB 20/0,4 kV 2 buc
- LES20kV L= 0,325 km
- LES04kV L= 0,200 km
- Manson de legaturda 20 kV 12 buc
- Mangon de legaturd 6 kV 2 buc
- Refacere pavaje 390 mp

-Racordarea la retelele utilitare existente in zoni

Posturile de transformare in anvelopa de beton prefabricat (PTAB Apollon, PTAB Grivitei) nou
proiectate se vor racorda la retelele de 20kV existente in zona si anume LES 20kV:
St. Laminor ~ PTZ 1057 12 Port.
-Descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului in zona afectati de executia investitiei
Lucrarile de refacere a amplasamentelor afectate de executia lucrarilor se vor realiza conform
documentatiei tehnice intocmite de catre POWER DESIGN SRL Cluj — Napoca.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 1917 /07.11.2018 emis de Primaria Mun. Galati s-a cerut documentatie

tehnica cu lucrari de desfacere si refacere sistem rutier afectat de lucrari, care se va anexa la la
documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire,

-Cii noi de acces sau schimbiiri ale celor existente :
> Pentru PTAB Apollon: nu se vor crea cai noi de acces, se vor folosi caile de acces
existente in zona si anume strazile: Apollon, Tauni , Grivitei (conform ,,Plan de situatie
PTAB Apollon proiectat, pe suport topo — E3”, anexat);
> Pentru PTAB Grivitei:se va crea acces tot din str. Sindicatelor (conform ,, Plan de situatie
PTAB Grivitei proiectat, pe suport topo — E4”, anexat).
-Resursele naturale folosite in constructie si functionare
Pentru realizarea fundatiilor de la noile PTAB — uri proiectate se vor utiliza materiale naturale
specifice din beton.
— Metode folosite in constructie/demolare
Proiectul nu solicita demolare. Prin proiect se vor demonta numai echipamente: PTM Apollon si PTM
Grivitei.
Metodele folosite pentru constructie sunt cele specific constructiilor civile industrial si agricole,
respective: lucrari de sapatura, umplutura, cofraje, turnare beton, armare.
-Planul de executie, cuprinzind faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si
folosire ulterioari
Prin Programul Tehnologic de Executie a Lucrarilor s-au prevazut urmatoarele operatiuni pentru :



Nr. Operatiunea Durata | Instalatii Durata | Modul de Durata Amenajiri si misuri
ert. (lucrarea) care | (zile) care se scot | (ore) alimentare a (ore) SSM si Situatii urgenta
se executi in de sub consumatorilor ce trebuiesc luate
ordine tensiune
cronologici
1. PTAB
APOLLON
20/0,4kV -
400kVA
Pozare LES 20kV 15 120 - PE 118/92 Regimul
+FO Se alimenteaza Panala manevrelor
normal finalizarea | - Instructiune proprie de
Tucrarilor securitate in munca pentru
instalatiile electrice in
exploatare.
- PE 118/92 Regimul
Scoatere de sub 1 Celulele de 8 Prin manevre, din Pana la manevrelor
tensiune PTM liniemt : alte surse ( din finalizarea = Instructiune proprie de
0229 Apolion -sos. PTZ buclari jt existente lucrarilor securitate in munca pentru
6/0,4 kV 0211 in zona) instalatiile electrice in
Dunareana exploatare.
-pl. PTZ
0209 Moara
Galati
- PE 118/92 Regimul
Demontare PTM 2 16 Se alimenteaza Pana la manevrelor
0229 Apollon: normal finalizarea | - Instructiune propri¢ de
6/0.4 kV lucrarilor securitate in munca pentru
instalatiile electrice in
exploatare.
Pana la - PE 118/92 Regimut
Amenajari 20 160 Se alimenteaza finalizarea | manevrelor
constructive: normal tucrarilor - [nstructiune proprie de
-amenajare securitate in munca pentru
fundatie PTAB instalatiile electrice in
Apollon 20/0.4 kV exploatare.
- PE 118/92 Regimul
Montare PTAB 5 40 Se alimenteaza Pana la manevrelor
Apollon 20/0,4 kV normal finalizarea | - Instructiune proprie de
-400 kVA lucrarilor securitate in munca pentru
instalatiile electrice in
exploatare.
- PE 118/92 Regimul
Executie instalatia | 2 16 Se alimenteaza Panala manevrelor
exterioara de normal finalizarea | - Instructiune proprie de
legare la pmant la lucrarilor securitate in munca pentru
noul PTAB instalatiile electrice in
Apollion 20/0,4 kV exploatare.
- Soaterea de sub - PE 118/92 Regimul
tensiune LES 3 -Celula 24 Prin manevre, din Pana la manevrelor
20 kV ST.110/20 alte surse ( din finalizarea | - Instructiune proprie de
- Sectiondre cablu kv . buclari jt existente tucrarilor securitate in munca pentru
20 kV existent si Laminor in zona) instalatiile electrice in
executie ML .20 - Celula PTZ exploatare.
kV ( str. Grivitei) 1057 T2 Port
pentru racordarea
PTAB Apollon
20/0.4 kV in
reteaua de
distributie de 20kV
- PE 118/92 Regimul
Intregire retea 6kV | 1 Celulele de 8 Prin manevre, din Panala manevrelor
(executie ML 6kV- linie mt ; alte surse ( din finalizarea | - Instructiune proprie de
str. Tauni) -s0s. PTZ buclari jt existente lucrarilor securitate in munca pentru
0211 in zona) instalatiile electrice in
Dunareana exploatare.
-pl. PTZ
0209 Moara
Galati
< PE 118/92 Regimul
Refacere spatii i Fara 8 Se alimenteaza Pana la manevrelor
afectate deconectare normal finalizarea | - Instructiune proprie de
lucrarilor securitate in munca pentru

instalatiile electrice in
exploatare.




- PE 118/92 Regimul

Probe 1 manevrelor
- Instructiune proprie de
securitate in munca pentru
instalatiile electrice in
exploatare.
Punere in |
functiune
PTAB
GRIVITEIX
20/0,4kV -
630kVA
- PE 118/92 Regimul
Amenajari Panala manevrelor
constructive: 5 40 Se alimenteaza finalizarea | - Instructiune proprie de
-amenajare 20 160 normal lucrarilor securitate in munca pentru
fundatie PTAB instalatiile electrice in
Grivitei 20/0,4 kV exploatare.
- executie canal
carosabil cabluri
- PE 118/92 Regimut
manevrelor
Montare PTAB 5 Fara 40 Se alimenteaza Pana la - Instructiune proprie de
Grivitei 20/0,4 kV deconectare normal finalizarea securitate in munca pentru
- 630 kVA lucrarilor instalatiile electrice in
exploatare:
- PE 118/92 Regimul
Executie instalatia | 2 16 Se alimenteaza Pana la manevrelor
exterioara de normal finalizarea | - Instructiune proprie de
legare la pmant la lucrarilor securitate in munca pentru
noul PTAB instalatiile electrice in
Grivitei 20/0,4 kV exploatare.
— 630 kVA
- PE 118/92 Regimul
Pozare LES 20kV 5 40 Se alimenteaza Pana la manevrelor
+FO normal finalizarea | - Instructiune proprie de
lucrarilor securitate in munca pentru
instalatiile electrice in
exploatare.
- Soaterea de sub - PE 118/92 Regimul
tensiune LES 3 -Celula 24 Prin manevre, din Panala manevrelor
20kV ST.110/20 alte surse ( din finalizarea | - Instructiune proprie de
- Sectionare cablu kV . buclari jt existente lucrarilor securitate in munca pentru
20 kV existent si Laminor in zona) instalatiile electrice in
executie ML 20 - Celula PTZ exploatare.
kV ( str. Grivitei) 1057 T2 Port
pentru racordarea
PTAB Grivitei
20/0,4 kV in
reteaua de
distributie de 20kV
Sectionare LES-uri - PE 118/92 Regimul
0.4 kV existente in | 15 120 Prin manevre, din Pana la manevrelor
zona PTM 6/0 4kV dlte surse'( din finalizarca - Instructiune proprie de
Grivitei , buclari jt existente lucrarilor securitate in munca pentru
mansonarea si in zona) instalatiile electrice in
prelungirea exploatare.
acestora cu cablu
nou-pana in noul
PTAB Grivitei
20/0.4 kV
Pozare LES jt - PE 118/92 Regimul
necesar preluarii 5 40 Se alimenteaza Pana la manevrelor
consumatorului normal finalizarea | - Instructiune proprie de
Liceul Tehnologic fucrarilor securitate in munca pentru
de Marina din noul instalatiile electrice in
PTAB Grivitei exploatare.
20/0.4 kV
- PE 118/92 Regimul
Intregire retea 6kV | 1 Celulele de 8 Prin manevre, din Pana la manevrelor
(executie ML 6kV- linie mt : alte surse ( din finalizarea | - Instructiune proprie de
str.Grivitei) -sos. PTZ buclari jt existente lucrarilor securitate in munca pentru
0203 Sfintii in zona) instalatiile electrice in
Apostoli exploatare.
-pl: PTZ
0202

Policolor




- PE 118/92 Regimul

Scoatere de sub i Celulele de 8 Prin manevre, din Panala manevrelor
tensiune PTM linie mt alte surse ( din finalizarea | - Instructiune proprie de
0238 Grivitei --s0s. PTZ buclari jt existenite lucrarilor securitate in munca pentru
6/0,4 kV 0203 Sfintii in zona) instalatiile electrice in
Apostoli exploatare.
-pl. PTZ
0202
Policolor
- PE 118/92 Regimul
Demontare PTM 2 16 Se alimenteazi Panala manevrelor
0238 Grivitei normal finalizarea | - Instructiune proprie de
6/0,4 kV lucrarilor securitate: in munca pentru
instalatiile electrice in
exploatare.
- PE 118/92 Regimul
Refacere spatii 1 Fara 8 Se alimenteaza Pana la manevrelor
afectate deconectare normal finalizarea | - Instructiune proprie de
lucrarilor securitate in munca pentru
instalatiile electrice in
exploatare.
- PE 118/92 Regimul
Probe 1 8 manevrelor

- Instructiune proprie de
securitate in munca pentru
instalatiile electrice in
exploatare

Punere in 1 8
functiune

-Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Prezentul proiect se afla in Strategia ELECTRICA 2019-2020, de trecere la 20 kV a posturilor de
transformare de 6/ 0,4 kV existente in Galati.
-Detalii privind alternativele care au fost Iuate in considerare

In cazul acestui proiect nu au existat alte alternative.
-Alte activititi care pot apirea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de api, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numéarului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

In urma efectuarii acestei investitii se vor reduce numarul si durata intreruperilor accidentale,
deranjamentele individuale sau colective si incidentele care afecteaza continuitatea in alimentarea cu
energie electrica a consumatorilor.

Prin modernizarea instalatiilor electrice existente se va imbunatati calitatea energiei electrice
furnizate la consumatorul final respectand prevederile din standardul de performanta si reducerea
costurilor cu mentenanta instalatiilor electrice.

-Alte autorizatii cerute pentru proiect
Prin Certificatul de Urbanism nr. 1917 /07.11.2018 emis de Primaria Mun. Galati s-a solicitat obtinerea

Autorizatiei de Construire pentru realizarea lucrarilor prevazute in prezenta documentatie.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE
In cadrul acestui proiect nu se realizeaza lucrari de demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI
- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontieri, adoptati la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completirile ulterioare
Lucrarea se desfasoara in municipiul Galati, astfel, proiectul nu intra sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie
1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizati, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national previzut de Ordonanta Guvernului nr.
43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de
interes national, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare




Amplasamentul locatiei nu afecteaza patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice
actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National
instituit prin OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform
Listei Nationale a Monumentelor Istorice actualizatd, amplasamentul noilor posturi de transformare si a
liniilor electrice subterane de mt si jt nou proiectate, nu se suprapune cu situri sau monumente istorice,
arheologice si arhitectonice.

Potrivit Listei Monumentelor Istorice in Galati cel mai apropiat sit arheologic este amplasat intre str.
Traian, faleza Dunarii str Rosiori si anume siturile arheologice de pe promotoriul ,,Precista Galati,,
Amplasamentul lucrarilor prevazute in prezenta documentatie se afla la cca 1,08 km distanta de aceste
situri.

— Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atit naturale, cit si artificiale, si alte informatii privind:

e folosintele actuale i planificate ale terenului atdt pe amplasament, cdt si pe zone adiacente acestuia:

Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor se va realiza in conformitate cu Certificatul de Urbanism
nr. 1917/07.11.2018 cu valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

* politici de zonare §i de folosire a terenului

Amplasamentul celor doua posturi de transformare:

PTM Apollon

T

|
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PTM Grivitei
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- Arealele sensibile

Arii natural protejate:
- aproximativ 1,1 km pana la aria de protective speciala avifauna ROSPAO0121 Lacul Brates;
- aproximativ 4,3 km fata de situl de importanta comunitara ROSCI0105 Lunca Joasa a Prutului.

-Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, sunt prezentate sub forma de vector in
format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, atat pentru obiectiv
zona Apollon, cat si pentru obiectiv zona Grivitei ( anexate la prezenta documentatie ).

— Detalii privind orice varianti de amplasament care a fost luatii in considerare

Lucrarile prevazute in zona PTAB Apollon sunt specificate pe ,, Plan de situatie PTAB Apollon
proiectat, pe suport topo — E3”, iar pentru zona PTAB Grivitei pe plansa:,, Plan de situatie PTAB
Grivitei proiectat, pe suport topo — E4”, anexate prezentei documentatii.

VL. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA
MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE
A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:
a) Protectia calitatii apelor
Nu sunt afectate stabilitatea si functionalitatea apelor de suprafata.
Se interzice deversarea de citre constructor, in apele de suprafatd a substantelor periculoase
(combustibili, uleiuri, vopsele, etc), precum si a deseurilor inerte rezultate.

b) Protectia aerului
Mijloacele de transport si utilajele folosite la executarea lucrarilor vor fi verificate tehnic, pentru a
nu depdsi limitele maxime admise ale emisiilor de noxe rezultate din combustibil.

¢) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Masinile si utilajele folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor tehnice
privind limitele nivelului acustic. La efectuarea lucrarilor in zonele populate, constructorul va asigura
masuri si dotdri speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii,
astfel incat sa nu conducd, prin functionarea acestora, la depdsirea nivelurilor limitd a zgomotului
ambiental.

d) Protectia impotriva radiatiilor
Realizarea prezentului proiect nu implica surse de radiatii ce pot afecta asezarile umane.



e) Protectia solului si a subsolului
Lucrarile de constructie se vor executa cu ocuparea unei suprafete minime de teren, reducandu-se la
minimum afectarea mediului.
Realizarea lucrdrilor, nu necesitd folosirea substantelor periculoase (uleiuri, combustibil, vopsele,
diluanti, etc).
Se interzice depozitarea /deversarea pe sol a deseurilor si substantelor periculoase.
Dupa terminarea lucrarilor suprafata solului va fi readusi la starea initiala.

) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Proiectul nu intra sub incidenta regimurilor ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale,
a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare deoarece nu se va implementa in
interiorul unei arii naturale de interes comunitar.

g) Protectia asezarilor umane i a altor obiective de interes public
La amplasarea instalatiilor eleéctrice prevazute in prézenta documentatie s-a avut in vedere Noul Cod
Civil, art.612 privind distanta fata de asezarile umane, prin care orice constructie sau lucrari se pot face cu
.respectarea unei distante minime de 60 cm fata de linia de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau
prin regulamentul de urbanism”.
Constructorul va respecta prevederile din planurile de urbanism privind amplasarea obiectivului, fard
a prejudicia ambientul si starea de séndtate si de confort a populatiei.

h) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatirii, inclusiv eliminarea:

Tipurile de deseuri rezultate din executia lucrarilor de constructie sunt mentionate in tabelul de mai jos:

Nr.crt. Denumire deseu Cod deseu
1. | Ambalaje de hartie si carton 15.01.02
2. | Ambalaje de lemn 15.01.03
3. | Deseuri menajere 20.03.01
4. | Deseuri de lemn 17.02.01
5. | Materiale plastice (PVC) 17.02.03
6. | Cupru, bronz, alama 17.04.01.
7. | Aluminiu 17.04.02
8. | Fier, fonta, otel 17.04.05
9. | Aluminiu cu izolatie (cabluri) 17.04.11
10, Deseu trafo nedezrpembrat cu infasurari din aluminiu 17.04.09"

sau cupru, fara ulei

Programul de prevenire si reducere a cantititilor de deseuri generate din activitatea proprie SDEE
Galati este anexat la prezenta documentatie.

Planul de monitorizare a gestionarii deseurilor — se anexeaza.

i) Gospodirirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
La executarea lucrdrilor prevazute in documentatia tehnica, precum si in exploatarea acestora,
instalatiile electrice nu polueazd mediul inconjurator prin tehnologiiile aplicate. Nu se evidentiazi
substante si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversititii.
Materialele sensibile la actiunea apei vor fi depozitate in spatii inchise pentru a evita
contaminarea apelor si a solului, generarea de deseuri datorate depozitarii incorecte §i consumuri
suplimentare de materii prime.



Colectarea si evacuarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de constructii se va face astfel
incat odatd cu aceastd colectare si se realizeze si sortarea acestora pe categorii si valorificarea lor ca
material de umpluturd inclusiv la alte lucrari si poata fi facutd in mod eficient.

Se va efectua un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetonierele, pentru a se
elimina in totalitate descarcérile accidentale pe traseu, evitdnd astfel contaminarea solului, aparitia de
deseuri din beton si consumuri suplimentare.

Materialele aprovizionate vor fi cele prevazute in proiect si vor fi insotite de certificate de calitate
pe baza cérora se va efectua receptia.

Montarea echipamentelor se va efectua respectand strict tehnologia, astfel incat sd nu raménd
cantitati ce nu pot fi folosite, ceea ce ar duce la aparitia de deseuri si consumuri suplimentare.
pe categorii si transportate in zona de umplere pentru aducerea la cotd a amplasamentului sau vor fi
folosite ca material de umpluturi la alte lucrari.

VIL. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE iN MOD
SEMNIFICATIV DE PROIECT

Conform DECIZIEI ETAPEI DE EVALUARE INITIALA Nr. 1292/19.12.2018 — APM Galati,
proiectul nu intra sub incidenta regimurilor ariilor natural protejate, deoarece nu se implementeaza in
interiorul unei arii natural protejate de interes comunitar.

ViII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI
Instalatiile electrice prevézute in prezenta documentatie nu produc emisii de poluanti, deci nu sunt
necesare dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU
PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea incadririi proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale
care transpun legislatia Uniunii Europene

Echipamentele prevazute in prezentul proiect se vor achizitiona conform
Standardului European EU 548/2014 (in vigoare din 01.07.2015) ale Directivei 2009/125/CE.

B. Proiectul face parte din Strategia ELECTRICA 2019-2020, de trecere la 20 kV a posturilor de
transformare de 6/ 0,4 kV existente in Galati.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
Pentru implementarea acestui proiect nu sunt necesare lucrari de organizare de santier.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEL

IN CAZ DE ACCIDENTE/LA INCETAREA ACTIVITATII
La terminarea lucrérilor, suprafefele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea

acestora in circuitul functional initial. Constructorul are obligatia de a preda amplasamentul cétre
beneficiar, liber de reclamatii si sesizri.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE

- Plan de incadrare in municipiu — E1

- Plan de incadrare in zond — E2
Plan de situatic PTAB Apollon proiectat, pe suport topo —E3
Plan de situatie PTAB Grivitei proiectat, pe suport topo — E4
Coordonate obiectiv zona Apollon
Coordonate obiectiv zona Grivitei, Liceul de Marina

T

XI1I. Conform DECIZIEI ETAPEI DE EVALUARE INITIALA Nr. 1292/19.12.2018 — APM Galati,
proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice,
aprobata cu modificiri si completiri prin Legea nr. 49/2011, cu modificirile si completirile ulterioare.




XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU
APELE

Proiectul ,, Trecere la 20 kV mun. Galati — zona Valea Orasului” se realizeaza in municipiul Galati , strazi:
Apollon, Grivitei si Sindicatelor si nu are legatura cu apele. Proiectul nu genereaza ape uzate tehnologic.

DIRECTOR SDEE GALATI,




