
GSPublisherVersion 0.0.100.100
INLOCUIESTE PLANSA NR:

NUMELE SEMNATURA

PLANSA NR.

DATA

SCARA

FAZA

SEF PROIECT

PROIECTANT
ing. KIS TIBOR

ing. KIS TIBOR

dr.ing. PETRICA FLORIN

BENEFICIAR:

DENUMIRE

PROIECT:

DENUMIRE PLANSA:

UMS URBAN
MINING 
SOLUTIONS

 - PROJECT DEVELOPMENT - 

PROIECTANT GENERAL:

J19/573/2021

S.C. URBAN MINING SOLUTIONS S.R.L. 
info.ums.office@gmail.com

PROIECT NR.

REFERAT/EXPERTIZA - NUMAR SI DATA:
CERINTA DE 
CALITATE:SEMNATURA:NUME/TITLU:

VERIFICATOR/
EXPERT:

nr.09/2023

Proiectant autorizat de Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență, Centrul Național pentru Securitate la 

Incendiu și Protecție Civilă, cu: autorizația seria B nr. 1641/2022 - de 
proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi 
gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat, autorizația seria B 

nr. 1639/2022 - de proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, 
alarmare si alertare in caz de incendiu, autorizația seria B nr. 1640/2022 - de 

proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor

"Amplasare instalaţ ie mobilă desorbţie termică 
(uscător rotativ) pentru tratarea deşeuri lor 

contaminate 
cu hidrocarburi halogenate, hidrocarburi 

nehalogenate, hidrocarburi aromatice policicl ice, 
hidrocarburi alifatice, compuşi organici volati l i"

AMPLASAMENT: Municipiul Galaţi ,  Şoseaua Smârdan, nr. 1, 
judeţul Galaţi, Nr. cadastral: 120708, 

judeţul Galaţi

A.01.2

S.C.  ECOMOCAR S.R.L.  
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Motor 1
400V; 50hz
P= 4 kW
T=1490 r/min

Dozator Dozator

Motor 2
400V; 50hz
P= 4 kW
T=1490 r/min

Motor 3
400V; 50hz
P= 4 kW
T=1490 r/min

Motor 4
400V; 50hz
P= 4 kW
T=1490 r/min

Motor 5
400V; 50hz
P= 18 kW
T=1490 r/min

Desorberul este un uscator rotativ in contracurent, in care tunderul contaminat este incalzit la 
temperatura de 300-450°C astfel incat hidrocarburile sunt evacuate prin evaporare / volatizare.

Desorber

Pe tubulatura de iesire din desorber se monitorizeaza depresiunea, cantitatea de oxigen si 
temperatura gazelor astfel incat in functie de valoarea acestora se va regla debitul de combustibil 
si apotul de aer.
Tunderul tratat este evacuat vrac la o temperatura variabila intre 110 - 300°C, printr-un 
transportorul elicoidal apoi se va prelua cu un incarcator frontal si se va descarca in celula 
corespunzatoare tunderului procesat.
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Buncar 1 
de alimentare si dozare

V=8.0 m3

Buncar 2 
de alimentare si dozare

V=8.0 m3

Banda transportoare
Flux material

Flux gaze fierbinti

T= 300 – 450°C

Buncarele 1 respectiv 2 au in dotare un dozator de extractie a 
materialului, cu viteza variabila, Materialul este introdus in desorber 
prin intermediul a 2 benzi transportoare, una orizontala si una 
inclinata
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Cadru suport tubulatura

Tubulatura

Carcasa desorber

Compensator de dilatare

Sistem de antrenare mecanica

Tambur metalic 15mm otel S355JR
Termoizolatie cu saltea de fibra 

ceramica 128kg/mc; 100 mm
otel-inoxidabil refractar 1.4841; 15 mm

Buncar metalic otel S355JR

Schela metalica pentru 
buncar metalic otel S355JR

Scara de acces metalic 
otel S355JR

Platforma metalica 
otel S355JR

Buncar 
de alimentare si dozare

V=8.0 m3
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B-B
Sectiune Desorber
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