
PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 4638 din 07.08.2017
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Primăria municipiului Giurgiu cu sediul în Giurgiu, b-dul Bucureşti, nr. 49-51, jud. Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 4638 din 07.06.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, 


A.P.M. Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.08.2017, că proiectul “Modernizare ansamblu străzi situate în zona 1 a municipiului Giurgiu”, propus a fi amplasat în municipiul Giurgiu, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. 

Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

· proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 b) şi 13 a);

1. Caracteristicile proiectului:
a) mărimea proiectului: proiectul presupune modernizarea unui ansamblu de străzi situate în municipiul Giurgiu.
Străzile şi aleile din municipiul Giurgiu ce fac obiectul acestui proiect se află într-o stare proastă din punct de vedere tehnic, o parte dintre ele sunt la nivel de pietruire sau pământ. 

Starea de degradare în care se află cele 58 de străzi este datorată faptului că în infrastructura acestora nu s-au mai făcut investiţii majore, doar lucrări de reparaţii sau refaceri de îmbrăcăminte pe unele străzi. 

Suprafaţa totală a amplasamentului proiectului este de 89.640 mp. Va fi respectat traseul existent al străzilor.


Suprafaţa ocupată temporar de lucrări (pentru realizarea organizării de şantier) este de 600 mp. Această suprafaţă va fi refăcută la finalizarea lucrărilor de modernizare şi adusă la starea iniţială. 


Străzile care fac obiectul proiectului sunt prezentate în tabelul următor: 

	Nr. crt.
	Denumire strada
	LUNGIME
	LĂŢIME

	1
	Strada Doiceşti
	156,00
	5,50

	2
	Uliţa Camei
	223,00
	4,00

	3
	Fundătura Digului
	171,00
	3,75

	4
	Drumul Digului
	180,00
	3,00

	5
	Uliţa Vedea
	60,00
	3,00

	6
	Intrarea Gârlei
	45,00
	2,50

	7
	Strada Ancorei
	395,00
	6,00

	8
	Strada Nucului
	195,00
	6,00

	9
	Uliţa Malu
	145,00
	4,00

	10
	Intrarea Pajurei
	234,00
	3,50

	11
	Strada Cocorului
	306,00
	~6

	12
	Intrarea Sloboziei
	166,00
	~4

	13
	Intrarea Storobăneni
	237,00
	3,00

	14
	Strada Ardeleni
	140,00
	4,00

	15
	Drumul Cătunului
	486,00
	7,00

	16
	Drumul Stăneştilor
	749,00
	6,00

	17
	Fundătura Prunaru
	117,00
	4,00

	18
	Fundătura Bradului
	212,00
	~6

	19
	Fundătura Cameliei
	61,00
	3,00

	20
	Intrarea Pinului
	104,00
	4,00

	21
	Fundătura Inului
	272,00
	3,75

	22
	Intrarea Morarilor
	168,00
	3,00

	23
	Intrarea Bălănoaiei
	135,00
	3,00

	24
	Strada Frasinului
	527,00
	4,00

	25
	Intrarea Fluierului
	98,00
	2,50

	26
	Intrarea Năvodului
	371,00
	3,00

	27
	Strada Sabarului
	284,00
	~3,75

	28
	Strada Păstorului
	798,00
	4,00

	29
	Intrarea Răleşti
	123,00
	~2,50

	30
	Intrarea Hodivoaia
	201,00
	~3

	31
	Intrarea Bucegi
	154,00
	2,50

	32
	Drumul Amurgului
	394,00
	3,50

	33
	Intrarea Ostrovului
	56,00
	2,75

	34
	Strada Ialomicioarei
	500,00
	6,00

	35
	Strada Cerna
	110,00
	4,00

	36
	Strada Austrului
	619,00
	3,50

	37
	Strada Murelor
	436,00
	5,50

	38
	Intrarea Piersicului
	229,00
	3,50

	39
	Strada Cireşului
	414,00
	~6

	40
	Fundătura Murelor
	150,00
	3,00

	41
	Fundatura Frăsinet
	53,00
	4,00

	42
	Fundătura Caisului
	105,00
	4,00

	43
	Intrarea Vişinului
	80,00
	3,00

	44
	Strada Cetăţuia
	180,00
	5,00

	45
	Intrarea Smochinului
	99,00
	~3,75

	46
	Fundătura Cireşului
	85,00
	4,00

	47
	Strada Garoafei
	239,00
	~6

	48
	Fundătura Ialomicioarei
	108,00
	~4

	49
	Intrarea Izvor
	79,00
	3,00

	50
	Intrarea Ialomicioarei
	41,00
	3,50

	51
	Fundătura Caraiman
	134,00
	3,50

	52
	Strada Prunaru
	549,00
	5,50

	53
	Strada Siliştei
	132,00
	4,00

	54
	Fundătura Oltului
	80,00
	2,50

	55
	Intrarea Dumbrăveni
	80,00
	2,00

	56
	Intrarea Gladiolelor
	43,00
	1,50

	57
	Intrarea Căpşunilor
	147,00
	4,00

	58
	Intrarea Fragilor
	103,00
	4,00


Pentru modernizarea celor 58 de străzi situate în zona 1 a municipiului Giurgiu au fost propuse următoarele tipuri de lucrări : 

· lucrări la partea carosabilă;

· lucrări la trotuare;

· lucrări pentru scurgerea apelor.

Soluţiile de modernizare au fost stabilite pe baza evaluării stării tehnice şi a calculului de dimensionare. Structura rutieră recomandată va avea următoarea alcătuire: 

· Parte carosabila: 

· 4 cm strat de uzură din beton asfaltic;

· 6 cm strat de legătură din beton asfaltic;

· 20 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă amestec optimal;

· 20 cm strat inferior de fundaţie din balast.

· Trotuare: 

· strat de balast 10 cm grosime;

· strat de beton de ciment C8/10 10 cm;

· strat de beton asfaltic BA8 de 3 cm.

Scurgerea apelor
Scurgerea apelor pluviale va fi realizată prin intermediul rigolelor. Excepţie fac următoarele străzi, pe care a fost prevăzută canalizare pluvială prin guri de scurgere tip geiger: Drumul Stăneştilor, Fundătura Bradului, Strada Păstorului, Intrarea Răleşti, Intrarea Bucegi, Fundătura Murelor, Fundătura Ialomicioarei şi Strada Prunaru.

Lucrări pentru siguranţa circulaţiei 


Reglementarea circulaţiei va fi întocmită conform standardelor şi normativelor în vigoare, avându-se în vedere fluidizarea circulaţiei printr-o presemnalizare corespunzătoare. O atenţie deosebită va fi acordată siguranţei circulaţiei, atât pietonale, cât şi auto. 

Va fi realizat marcajul orizontal şi vor fi plantate indicatoare rutiere, în concordanţă cu auditul de siguranţă întocmit în cooperare cu Politia Judeţului Giurgiu.

Vor fi montate indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale. Indicatoarele prevăzute răspund cerinţelor de avertizare, reglementare (prioritate, restricţie şi obligaţie) şi de orientare - informare.
b) cumularea cu alte proiecte – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, cu efecte semnificative asupra mediului;

c) utilizarea resurselor naturale: 

· toate materialele folosite vor fi achiziţionate de la unităţi de profil;

d) producţia de deşeuri va fi redusă, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în timpul funcţionării; deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane; 

f) riscul de accident – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană şi mediu.

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existentă a terenului – conform certificatului de urbanism emis de Primăria municipiului Giurgiu, anexat la documentaţie, teren intravilan domeniul public cu folosința actuală și destinația de artere acces carosabile și pietonale;
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede;

b) zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere;

c) zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

h) ariile dens populate: investiţia se va realiza în intravilanul municipiului Giurgiu;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului – impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului; 

d) probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta.
II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia de nedemarare a procedurii de evaluare adecvată, întrucât proiectul nu se va realiza în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate. 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Pe parcursul derulării procedurii publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, de către:

· A.P.M. Giurgiu – afişare pe pagina web în data de 19.06.2017;

· Primăria municipiului Giurgiu – ziarul „Giurgiuveanul” din 07-13.07.2017 şi afişare la sediul Primăriei mun. Giurgiu în data de 21.06.2017.

Nu s-au înregistrat contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei.
Decizia finală se va emite după completarea documentaţiei şi derularea termenului legal prevăzut pentru contestaţii.

Condiţiile de realizare a proiectului: 

· Protecţia calităţii apelor:

· apele uzate vor fi colectate în fose vidanjabile care vor fi golite periodic de o firmă specializată. Este strict interzisă deversarea acestor ape direct pe sol sau in emisar;

· fosele septice vor fi golite periodic de către o firmă specializată, în conformitate cu prevederile legislaţiei în;
· materialele de construcţie şi deşeurile vor fi depozitate în spaţii special amenajate în cadrul organizării de şantier. In jurul depozitelor vor fi realizate şanţuri perimetrale pentru colectarea eventualelor scurgeri de materiale de construcţie. Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier vor fi colectate şi conduse către bazine decantoare. Bazinele decantoare folosite vor fi betonate şi vor avea următoarele dimensiuni: L x l x h = 3,2 x 2 x 2,15 = 13,76 mc. Bazinele de decantare vor fi decolmatate periodic. 

· carburanţii şi substanţele periculoase vor fi depozitate în spaţii special amenajate în cadrul organizării de şantier în scopul evitării poluării platformelor adiacente. Alimentarea cu carburant a utilajelor se va face numai în amplasamentul organizării de şantier. In zona depozitelor de carburanţii vor fi montate separatoare de hidrocarburi. 

· materialele de construcţie în vrac vor fi depozitate în spaţii închise sau vor fi acoperite până vor fi utilizate;

· deşeurile vor fi depozitate în spaţii special amenajate. Este interzisă depozitarea şi/sau aruncarea deşeurilor de orice fel direct pe sol; 

· apele pluviale care spală platforma organizării de şantier vor fi colectate în şanţuri perimetrale şi vor fi conduse către decantoare pentru reţinerea pierderilor de materiale de construcţie şi/sau pământ; 

· în zona depozitelor de carburanţi vor fi montate separatoare de hidrocarburi astfel încât apele pluviale care spală platforma organizării de şantier să fie epurate corespunzător; 

· apele uzate menajere generate în cadrul organizării de şantier vor fi colectate în fose vidanjabile care vor fi golite periodic de o firmă specializată;

· punctele de lucru/fronturile de lucru vor fi dotate cu toalete ecologice pentru muncitori; 

· va fi interzisă intrarea în şantier a utilajelor şi a echipamentelor care nu sunt etanşe şi pierd produse petroliere;

· maşinile vor fi spălate la ieşirea din şantier, în spaţii special amenajate; 

· utilajele vor fi verificate şi reparate numai in centre specializate; 

· folosirea unor utilaje ale căror emisii de gaze şi nivel de zgomot sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei in domeniu;

· transportul materialelor purverulente la punctele de lucru se va realiza numai în stare umedă sau acoperite pentru a evita pierderile de particule în timpul transportului;

· este strict interzisă depozitarea materialelor de construcţie sau a deşeurilor in afara organizării de şantier, in spaţii neamenajate corespunzător. 

· se interzice evacuarea apelor uzate în apele de suprafaţă sau în cele subterane;

· se interzice evacuarea deşeurilor în apele de suprafaţă, apele subterane şi în sistemele de canalizare.

· Protecţia calităţii aerului:

· folosirea celor mai bune tehnologii  pentru a limita emisiile de poluanţi atmosferici;

· betonul şi asfaltul necesare pentru realizarea lucrărilor de modernizare nu vor fi preparate în amplasamentul proiectului, ci vor fi procurate de la centre autorizate, astfel încât să se reducă concentraţia poluanţilor atmosferici şi nivelul zgomotului; 

· curăţarea regulată a fronturilor de lucru pentru a preveni acumularea de praf;

· interzicerea arderii oricărui material/deşeu în cadrul fronturilor de lucru;

· diminuarea cantităţii de deşeuri produse şi reciclarea lor;

· limitarea accesului la depozitele de materiale de construcţie pentru a diminua riscul de furt sau de deteriorare;

· utilizarea unor echipamente etanş pentru transportul agregatelor;

· vor fi alese trasee optime pentru vehiculele ce deservesc şantierul, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera in atmosferă particule fine;

· materialele vor fi acoperite in timpul transportului şi vor fi depozitate la distanţă mare de receptorii sensibili;

· utilajele vor fi intreţinute in mod corespunzător şi vor fi oprite când nu lucrează;

· verificarea periodică a utilajelor şi autovehiculelor implicate in trafic.

· se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcţiilor;

· se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;

· vor fi folosite numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, care nu generează emisii de Pb şi care produc foarte puţin monoxid de carbon;
· vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate.

· Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

· se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada funcţionării să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

· se vor respecta prevederile STAS 10009-88, privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;
· utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot cât mai mic;

· verificarea şi repararea periodică a utilajelor pentru a se încadra in nivelul admisibil de zgomot;

· materialele de construcţie vor fi depozitate in cadrul organizării de şantier astfel încât să creeze o barieră acustică în direcţia locuinţelor;

· şantierul va fi împrejmuit şi nu se va lucra în timpul orelor de odihnă; 

· monitorizarea periodică a nivelului zgomotelor şi vibraţiilor şi sistarea lucrărilor in situaţia in care sunt depăşite limitele maxime admisibile;

· va fi stabilită frecvenţa livrărilor de materiale de construcţie cu autoutilitarele, astfel încât să fie evitată aglomerarea acestora şi producerea unor niveluri ridicate de zgomot;

· graficul de execuţie a lucrărilor va fi stabilit astfel incât să fie evitată aglomerarea utilajelor care produc niveluri ridicate de zgomot in cadrul fronturilor de lucru;

· dotarea autoutilitarelor cu sisteme de reducere a zgomotului (sisteme de management a gazelor de eşapament, casete pentru motoare, amortizoare de zgomot performante, etc); 

· Protecţia solului şi subsolului:

· depozitarea materialelor de construcţie se va facă în spaţii special amenajate şi echipate corespunzător;

· terenul afectat de lucrări va fi adus la starea iniţială;

· evitarea impurificării solului cu produse petroliere; 

· se va asigura încheierea unui contract pentru eliminarea deşeurilor, cu o firmă de salubritate autorizată;

· se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă, se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării temporare a deşeurilor;

· se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate;
· limitarea suprafeţelor de teren ocupate temporar sau permanent şi delimitarea exactă a acestor suprafeţe; 

· organizarea de şantier va fi amplasată în afara zonelor sensibile; 

· materialele de construcţie şi deşeurile vor fi depozitate numai în spaţii special amenajate în cadrul organizării de şantier;

· este strict interzisă depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor în zonele cu vegetaţie spontană sau direct pe sol;

· deşeurile vor fi îndepărtate din amplasamentul proiectului prin intermediul unei firme specializate, cele reciclabile vor fi valorificate;

· utilajele vor fi verificate periodic, astfel încât să nu existe pierderi de produse petroliere sau materiale de construcţie, iar emisiile de poluanţi atmosferici să se încadreze în normele legale;

· utilajele vor fi spălate şi reparate numai in centre specializate, amplasate în afara ariilor naturale protejate;

· va fi prevenită erodarea solului, spaţiile decopertate vor fi limitate la minimul necesar şi vor fi recopertate în cel mai scurt timp posibil după finalizarea lucrărilor;

· solul vegetal decopertat va fi depozitat separat de materialul nefertil şi va fi utilizat pentru refacerea spaţiilor afectate temporar de lucrări;

· apele uzate vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic de către o firmă specializată. Este strict interzisă deversarea acestor ape înainte de a fi epurate;

· platforma organizării de şantier va fi dotată cu şanţuri perimetrale pentru colectarea apelor pluviale ce vor fi conduse către decantoare;

· în cadrul organizării de şantier şi al fronturilor de lucru vor fi montate toalete ecologice;

· depozitul de carburanţi va fi amplasat pe o platformă betonată pentru a elimina riscul de contaminare a solului cu hidrocarburi;

· alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in cadrul organizării de şantier;

· la finalizarea lucrărilor de modernizare, toate utilajele, materialele de construcţie şi deşeurile vor fi îndepărtate din amplasamentul proiectului;

· în cazul terenurilor afectate temporar de lucrări, se va reface morfologia iniţială a terenului şi acestea vor fi redate destinaţiei iniţiale.
· Depozitarea deşeurilor:

· zonele de depozitare vor fi clar marcate şi semnalizate, iar recipientele (pubele, containere, etc) vor fi inscripţionate;

· deşeurile vor fi depozitate controlat, în funcţie de tipul acestora, în recipiente corespunzătoare, amplasate pe suprafeţe betonate, până la evacuare prin firme autorizate.
Deşeurile produse in timpul executării lucrărilor de modernizare pot fi:

· pământ şi materiale excavate (cod deşeu 17.05.04);

· deşeuri de piatră şi spărturi de piatră (cod deşeu 01.04.08);

· amestec de beton, cărămizi (cod deşeu 17.01.07);

· asfalturi bituminoase (altele decât cele be bază de gudron de huilă) (cod deşeu 17.03.02);

· deşeuri amestecate de materiale de construcţie (cod deşeu 17.09.00);

· deşeuri de lemn (cod deşeu 17.02.01);

· deşeuri de sticlă (cod deşeu 17.02.02);

· deşeuri de materiale plastice (cod deşeu 17.02.03);

· deşeuri de amestecuri metalice (cod deşeu 17.04.07);

· deşeuri menajere sau asimilabile (cod deşeu 20.03.01);

· nămol de la decantoare (cod deşeu 13.01).

· Alte condiţii:
· respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

· respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

· să permită accesul reprezentanţilor autorităţii de mediu în incinta obiectivului şi să pună la dispoziţia acestora toate documentele clarificatoare privind protecţia mediului;

· deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei se vor colecta şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;

· se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

· materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

· organizarea de șantier: 
Sediul organizării de şantier va fi folosit pentru depozitarea temporară a materialelor de construcţie şi a materiilor prime, pentru parcarea utilajelor şi autoutilitarelor folosite, amplasarea unor birouri, a unui laborator de materiale de construcţie, a unui punct de prim ajutor, cu respectarea legislaţiei in vigoare. 

Nu este cazul organizării de spaţii de locuit / cazare deoarece va fi angajată in principal forţă de muncă locală, iar personalul de supervizare va fi cazat in locuinţe închiriate, dotate cu toate utilităţile. 

Amplasarea organizării de şantier necesită executarea următoarelor lucrări: 

· decopertarea stratului de sol fertil şi depozitarea acestuia in vecinătatea amplasamentului; 

· nivelarea şi compactarea terenului;

· trasarea în teren a spaţiilor aferente construcţiilor, drumurilor de acces, spaţiilor de lucru, magaziilor, depozitelor de materii prime şi de deşeuri;

· platformele pentru stocarea temporară a pământului excavat şi de umplutură, a balastului, nisipului vor fi prevăzute cu şanţuri perimetrale pentru colectarea pierderilor antrenate de apele pluviale şi decantor pentru preepurarea apelor pluviale;

· platformele pentru depozitarea temporară a uleiurilor, vopselelor, diluanţilor, deşeurilor vor fi betonate, acoperite şi împrejmuite;

· vor fi montate separatoare de hidrocarburi in zonele de parcare a utilajelor şi in zonele de alimentare cu carburant. 

Organizarea de şantier va fi dotată cu macara, platformă pentru depozitarea elementelor prefabricate, parcare pentru utilaje, autovehicule şi autoturisme, laborator, containere pentru birouri, scule şi magazie, precum şi două toalete ecologice şi două rampe pentru spălare auto. Organizarea de şantier va fi conectată la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă in municipiul Giurgiu. 

Apa menajeră necesară în cadrul organizării de şantier va fi preluată din reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Giurgiu. Apele uzate menajere generate in cadrul organizării de şantier vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic de o firmă autorizată. 

Sediul organizării de şantier va fi împrejmuit şi păzit. 

· evitarea poluărilor accidentale cu carburanţi şi lubrifianţi;

· se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate;

· supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

· la finalizarea proiectului se va anunţa GNM – CJ Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009, art. 24, 25 şi 29 şi ale Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

