DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 

Nr. 8431 din 11.12.2017

REVIZUITĂ

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OSCAR MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sect. 2, str. Maria Rosetti, nr. 6, etaj 1, biroul 1B,  privind revizuirea Deciziei etapei de încadrare nr. 8431/11.12.2017, înregistrată la APM Giurgiu cu nr. 5095/03.07.2018,  în baza:

· Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

· Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.07.2018, că proiectul „Fermă de legume Oscar Management SRL” propus a fi amplasat în comuna Mihai Bravu, CF 30308, jud. Giurgiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.  

  Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10b) şi 13a);
Motivul solicitării revizuirii Deciziei etapei de încadrare nr. 8431/11.12.2017 - schimbarea parţială a soluţiei tehnice.
1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul este de dimensiune medie şi presupune construirea de:

· 26 sere individuale de legume – sunt construcţii parter destinate cultivării legumelor ecologice în condiţii controlate;
· 3 sere răsadniţe – construcţii semiîngropate destinate producţiei de răsaduri de legume ecologice;
· hală pentru condiţionarea, procesarea şi depozitarea legumelor – construcţie pe structură din stâlpi şi grinzi metalice, cu închideri din panouri izolatoare cu spumă poliuretanică;

· centrală termică (4 MW) şi depozit de combustibil solid – clădire pe structură cu stâlpi şi grinzi metalice şi închideri cu panouri de tablă ondulată;

· sistem de irigaţii;

· drumuri, platforme, sistematizare pe verticală;

· împrejmuiri

· iluminat perimetral;

· reţea de alimentare cu apă, reţea energie electrică, reţea de canalizare;

· amenajare spaţii verzi.

Principalele specii cultivate sunt: tomate, castraveţi, ardei, salată şi pătrunjel. 

Tehnologia de cultură: se va aplica o tehnologie de cultură specifică producţiei de legume ecologice, bazată pe fertilizări organice, combatere integrată a bolilor  şi dăunătorilor cu substanţe acreditate pentru utilizare în agricultură ecologică. Plantele vor fi cultivate pe sol. 

Producţia din serele de legume va fi valorificată în stare proaspătă pe piaţa internă şi la export.

O parte din producţia de castraveţi tip cornişon obţinută în sere va fi procesată rezultând conserve de castraveţi ecologici în oţet şi în saramură.

Principalele materii prime şi materiale sunt: seminţe, îngrăşăminte organice, pesticide ecologice, sfoară de palisat, clipsuri de palisat, ambalaje de diferite forme şi dimensiuni, din materiale diferite (lemn, plastic, sticlă, etc.), sare, oţet, condimente, capace pentru borcane, etichete.
Modificările intervenite în cadrul proiectului sunt următoarele:
	MODIFICĂRI TEHNICE

	S.F. / Avize / Notificări
	P.T.

	Obiectul nr. 1: SERE INDIVIDUALE DE LEGUME – 26 MODULE

	Sere modul 10 x 70 m – 26 module

ACOPERIRE ŞI IZOLARE

Frontoane şi porţile acoperite integral cu poli-carbonat min. 6 mm grosime

Sera acoperită cu folie dublă tratată TUV şi anti-condens pentru folia de la interior

Sistem electric de inflatare folie dublă
Bandă de protecţie din folie, pe toată lungimea serei, ridicata min. 50 cm de la sol şi îngropată 

Plase de protecţie anti-insecte


	Sere modul 10 x 70 m – 26 module

ACOPERIRE SI IZOLARE

Frontoane si portile acoperite integral cu poli-carbonat min. 6 mm grosime cu ferestre rabatabile de ventilare avand dimeniunile minime de 2900x1950 mm
Sera acoperita cu folie dubla tratata TUV si anti-condens pentru folia de la interior

Sistem electric de inflatare folie dubla

Banda de protectie din policarbonat, cu grosimea de minim 6 cm, pe toata lungimea serei, ridicata min. 40 cm de la sol si ingropata minim 20 cm 

Plase de protectie anti-insecte

	Aeroterme + comutator on/off – 78 buc.

Aerotermă cu agent termic numai încălzire

Minim o treaptă de funcţionare

Comutator on/off

Capacitate încălzire minim 50 kW (80/60 grade Celsius)

Tensiune de alimentare 220-240V/50Hz
	Aeroterme + automatizare cu termostat – 52 buc.
Aerotermă cu agent termic numai încălzire

Minim o treaptă de funcţionare 
Automatizare cu termostat

Capacitate încălzire minim 50 kW (80/60 grade Celsius)

Tensiune de alimentare 220-240V/50Hz

	-
	Montare de registrii din ţeavă montaţi pe frontoanele fermelor.

	Tractor legumicol

Special pentru lucru în spaţii înguste

Motor 65 - 70 CP

Cutie de viteze mecanică
Reductor

Tracţiune integrală 4x4 

Rezervor 35-45 l

Min. 12 viteze înainte /îinapoi
	Tractor legumicol
Special pentru lucru în spaţii înguste

Motor 65 - 75 CP

Cutie de viteze mecanică
Reductor

Tracţiune integrală 4x4 

Rezervor min. 35 l

Cabina de dimensiuni mici înălţime maximă tractor cu cabina 2,2 m 

Min. 12 viteze înainte/înapoi

	Încărcător frontal articulat

Puterea motorului: min. 60 CP

Înălţimea maximă de ridicare: min. 3,00 m

Capacitatea max. de ridicare: 2000 kg

Mecanism auto hidrostatic

2 viteze

Cabină vizibilitate 360°

Braţ fix acţionat hidraulic prin Joystick

Sonor marşarier 

Cârlig pentru remorcare

Conextiune hidraulică spate şi faţă
Dispozitiv de schimbare rapidă hidraulică a accesorilor

Articulat la mijloc
	Încărcător frontal 

Puterea motorului: min. 60 CP 
Înălţimea maximă de ridicare: min. 3,00 m

Capacitatea de ridicare: min. 2000 kg

Cabină vizibilitate 360°

Braţ fix acţionat hidraulic prin Joystick

Cârlig pentru remorcare

Conextiune hidraulică spate şi faţă
Dispozitiv de schimbare rapidă hidraulică a accesorilor



	Obiectul nr. 2: SERE RĂSADNIŢĂ – 3 MODULE

	Sere răsadniîe modul 10 x 47,50 m echipate cu mese pentru răsaduri – 3 module

ACOPERIRE ŞI IZOLARE

Frontoane şi porţile acoperite integral cu poli-carbonat min. 6 mm grosime

Seră acoperită cu folie dublă tratată TUV şi anti-condens pentru folia de la interior

Sistem electric de inflatare folie dublă
Plase de protecţie anti-insecte


	Sere răsadniîe modul 10 x 47,50 m echipate cu mese pentru răsaduri – 3 module

ACOPERIRE ŞI IZOLARE

Frontoane şi porţile acoperite integral cu poli-carbonat min. 6 mm grosime, cu ferestre rabatabile de ventilare având dimeniunile minime de 2900x1950 mm
Seră acoperită cu folie dublă tratată TUV şi anti-condens pentru folia de la interior

Sistem electric de inflatare folie dublă
Plase de protecţie anti-insecte

	Aeroterme + comutator on/off – 9 buc.

Aerotermă cu agent termic numai încălzire

Minim o treaptă de funcţionare

Comutator on/off

Capacitate încălzire minim 50 kW (80/60 grade Celsius)

Tensiune de alimentare 220-240V/50Hz
	Aeroterme + automatizare cu termostat – 6 buc.
Aerotermă cu agent termic numai încălzire

Minim o treaptă de funcţionare

Automatizare cu termostat

Capacitate încălzire minim 50 kW (80/60 grade Celsius)

Tensiune de alimentare 220-240V/50Hz

	-
	Montare de regiştri din ţeavă montaţi pe frontoanele fermelor

	Obiectul nr. 3: HALĂ CONDIŢIONARE-PROCESARE-DEPOZITARE

	Dimensiunile generale în plan ale clădirii: 

                                 
24,5 m x 18,50 m
Aria construită:         
453,25 mp

Aria desfăşurată:     
453,25 mp

Nivel: 


P

Înăltimea interioară utilă medie: 4.15 m

Volum aproximativ: 
~1772 mc

Închideri: Panouri izolatoare cu spuma poliuretanică (sandwich) de 100 mm cu feţele vopsite în câmp electrostatic

Pereţi interiori: Panouri izolatoare cu spumă poliuretanică (sandwich) de 100 mm cu feţele vopsite în câmp electrostatic

Pardoseli: 


beton elicopterizat



răşini epoxidice.

Învelitoare panouri izolatoare cu spumă poliuretanică (sandwich) de 120 mm vopsite în câmp electrostatic.

Tâmplărie:

· Uşi frigorifice: uşi glisante, cu foi izolate cu spumă poliuretanică şi acoperite cu tablă vopsită în câmp eletrostatic, cu garnituri de etanşeizare, cu grosimea corespunzătoare destinaţiei spaţiului pe care îl deservesc.
	Dimensiunile generale în plan ale clădirii: 

                                 
24,66 m x 18,61 m
Aria construita:         
458,92 mp

Aria desfasurată:     
458,92 mp

Nivel: 


P

Înăltimea interioară utilă medie: 3,4/4,25 m

Volum aproximativ: 
~1688 mc

Închideri: Panouri izolatoare (sandwich cu vata minerala) de 100 mm cu feţele vopsite în câmp electrostatic

Pereti interiori: Panouri izolatoare (sandwich cu vată minerală) de 100 mm cu feţele vopsite în câmp electrostatic 

Pardoseli: 


beton elicopterizat



răşini epoxidice



gresie.

Învelitoare panouri izolatoare cu vata minerala (sandwich) de 120 mm vopsite în câmp electrostatic

Tâmplărie:

· Uşi frigorifice: uşi glisante, cu foi izolate cu vată minerală şi acoperite cu tablă vopsită în câmp eletrostatic, cu garnituri de etanşeizare, cu grosimea corespunzătoare destinaţiei spaţiului pe care îl deservesc.

	Masă sortare – 4 buc

Blat de oţel inoxidabil 

Dimensiuni minime: lungime 3000-3500 mm x lăţime 1000 mm 
	Masa sortare – 4 buc

Blat de oţel inoxidabil 

Dimensiuni minime: lungime 3000 x lăţime 1000 mm

	Maşină de ambalat în caserole

Maşină de înfoliat automată/semiautomată
Temperatura de lucru reglabilă
Ambalare în caserole/tăvi

Lipire şi tăiere folie de ambalare

Lăţime folie 400-600 mm

Etichetare şi/sau inscripţionare produs cu date diverse pentru trasabilitate

Alimentare 220 / 380 V 50 Hz
	Maşina de ambalat în caserole

Maşină de înfoliat automată/semiautomată
Temperatura de lucru reglabilă
Ambalare în caserole/tăvi

Lipire şi tăiere folie de ambalare 
Lăţtime folie variabilă minim 400mm 

Etichetare şi/sau inscripţionare produs cu date diverse pentru trasabilitate

Alimentare 220 / 380 V 50 Hz

	Linie procesare legume

Cu următoarele funcţiuni:

SPĂLARE CASTRAVEŢI 

Structură
Şasiu din oţel inoxidabil

Sistem spălare cu bule de aer cu presiune ridicată
Sistem de curăţare secundară
Conveior evacuare produse

Productivitate - minim 1000 kg/oă
Alimentare - 380 V / 50 Hz, putere max. 3 KW

Automatizare - cutie automatizare 

Sortare
Masă sortare construcţie integrală din oţel inoxidabil

Dimensiuni 3000 x 1000 mm

OMOGENIZARE AMESTEC LICHID DE CONSERVARE
STRUCTURĂ
Oţel inoxidabil

Agitator

Capac cu balama

Robinet golire 2"

CAPACITATE - minim 500 litri
ACŢIONARE - motoreductor
AUTOMATIZARE - cu panou automatizare

DOZARE

Dozarea semiautomata a lichidelor in recipiente cu volum intre 100 ml si 1.000 ml

STRUCTURĂ
Şasiu oţel inoxidabil  

Două capete de dozare anti-drop

Mecanism ergonomic, gradat 

Conectica

Buton oprire de urgenţă
CAPACITĂŢI DE LUCRU

Interval dozare: 100 – 1.000 ml

Acurateţe +/- 5%

Productivitate minim 30 recipiente / min la 100 ml

ACTIONARE - pneumatic
AUTOMATIZARE - semiautomat

CĂPUIREA RECIPIENTELOR

STRUCTURĂ
Ajustabil minim 10°

Piston acţionare

Înălţime reglabilă
Conectică
CARACTERISTICI DE LUCRU

Diametru capac 5-110 mm

Viteza de căpuire minim 30 capace/min

ACŢIONARE  - pneumatic
AUTOMATIZARE - echipament semiautomat

STERILIZAREA BORCANELOR

STRUCTURĂ
Construcţie oţel inoxidabil

Bazin fierbere min. 2 mc

Bazin răcire min. 2 mc

Rezistenţe electrice

Schimbător de căldură
Electopalan

Cuşcă de încărcare

ALIMENTARE - 380 V / 50 Hz, min. 20kW

ETICHETARE

STRUCTURĂ
Construcţie şasiu din oţel inoxidabil

Conveior

Aplicator cu servomotor

Sistem de poziţionare două axe

Panou comandă
CARACTERISTICI DE LUCRU

Productivitate min. 40 recipiente / min

Diametru recipient min. 150 mm

Etichete max. 500x150 mm

AUTOMATIZARE

PLC

Panou automatizare

ALIMENTARE - 220 V / 50 Hz, min. 1kW

BAXARE
STRUCTURĂ
Suporţi role folie

Sistem pneumatic pentru împingere recipiente, etanşare şi tăiere 

Tunel termocontracţie cu izolare termică
Conveior descărcare cu role

Ventilator răcire

Invertor frecvenţă
CARACTERISTICI DE LUCRU

Moduri de împachetare 2x2; 2x3; 3x4; 3x3; 3x4; 3x5; 4x5; 4x6

Productivitate min. 4 unităţi /min

Temperatură tunel min. 150 grade C

Pentru folie PE ; PVC ; POF

AUTOMATIZARE

Panou automatizare cu controlul temperaturii 

ALIMENTARE - 220 V / 50 Hz
	Linie procesare legume

Cu urmatoarele funcţiuni:

SPĂLARE CASTRAVEŢI 

Structură
Şasiu din oţel inoxidabil

Sistem spălare cu bule de aer cu presiune ridicată
Sistem de curăţare secundară
Conveior evacuare produse

Productivitate - minim 1000 kg /oră
Alimentare - 220/380 V /50 Hz, putere max. 3 KW

Automatizare - cutie automatizare                                                                                                                                                                                                                                                               Sortare
Masă sortare construcţie integrală din oţel inoxidabil

Dimensiuni min. 3000 x 1000 mm

TĂIERE

Pentru tăiere longitudinală legume

Din oţel inoxidabil

Productivitate: min. 300 kg / ora

Automatizare
OMOGENIZARE AMESTEC LICHID DE CONSERVARE
STRUCTURĂ
Oţel inoxidabil

Agitator

Capac cu balama

Robinet golire

CAPACITATE - minim 200 litri
ACŢIONARE - motoreductor

AUTOMATIZARE - cu panou automatizare

DOZARE

Dozarea semiautomată a lichidelor în recipiente cu volum între 100 ml şi 1.000 ml

STRUCTURĂ
Şasiu oţel inoxidabil

Două capete de dozare anti-drop

Mecanism ergonomic, gradat 

Conectică
Buton oprire de urgenţă
CAPACITĂŢI DE LUCRU

Interval dozare: 50 – 500 ml

Acuratete +/- 5%

Productivitate minim 9 recipiente/min la 100 ml

ACŢIONARE: pneumatic

AUTOMATIZARE - semiautomat

CAPUIREA RECIPIENTELOR

STRUCTURA

Ajustabil minim 10°

Piston acţionare

Înălţime reglabilă
Conectica

CARACTERISTICI DE LUCRU

Diametru capac 5-110 mm

Viteza de capuire minim 9 capace/min

ACTIONARE: 

Pneumatic

AUTOMATIZARE
Echipament semiautomat

STERILIZAREA BORCANELOR

STRUCTURA

Constructie otel inoxidabil

Bazin fierbere min. 0,5 mc

Bazin racire min. 0,5 mc

Rezistente electrice

Schimbator de caldura

Electopalan

Cusca de incarcare

ALIMENTARE

o 220/380 V / 50 Hz

ETICHETARE

STRUCTURA

Constructie sasiu din otel inoxidabil

Conveior

Sistem de pozitionare doua axe

Panou comandă
CARACTERISTICI DE LUCRU

Productivitate min. 40 recipiente/ min

Diametru recipient min. 150 mm; 

AUTOMATIZARE

PLC

Panou automatizare

ALIMENTARE - 220 V / 50 Hz, min. 1kW

BAXARE

Echipament semiautomat de baxare  Lăţime rolă film minim 200 mm 

Productivitate min. 4 unităţi/min



	Obiectul nr.  4: CENTRALĂ TERMICĂ ŞI DEPOZIT COMBUSTIBIL SOLID 

	Dimensiunile generale în plan ale clădirii:   

                                          42,50 m x 12,5 m

Aria construită: 

531,25 mp 

Aria desfășurată: 

531,25 mp

Aria utilă: 

centrală termică: 481,52 mp
depozit combustibil: 100,62 mp

Niveluri: 


P

Înălțimi maxime la atic: 
6,05 m

Înălțimea interioară utilă: 
4 m

Volum aproximativ: 
2740 mc.

Închideri : tablă cutată.
Învelitoare: tabla cutata.
	Dimensiunile generale in plan ale clădirii: 
  

                             18,67 m x 24,68 m

Aria construita: 
460,77 mp

Aria desfășurata: 
460,77 mp

Aria utilă: 

centrală termică : 248,80 mp

depozit combustibil: 187,93 mp

Niveluri: 

P

Înălțimi maxime la streaşina/coamă: 

              5,02 m / 5,65 m

Înălțimea interioara utilă: 
4,55 m / 5,03 m

Volum aproximativ: 
~2211 mc

Închideri : Panouri izolatoare (sandwich cu vată minerală) de 60 mm cu feţele vopsite în câmp electrostatic; soclu beton.

Pereţi interiori: zidărie de cărămaidă 25 cm.

Învelitoare: Panouri izolatoare cu vată minerală (sandwich cu vata minerală) de 60 mm vopsite în câmp electrostatic.

Platformă betonată pentru tancuri de acumulare.

	-
	Container pentru distribuitor agent termic – 1 buc:

dimensiunile 6,0 x 2,4 x 2,7 m (LXlxh)

pereţi realizaţi din panouri sandwich

cu spuma rigida de poliuretană de 40 - 60 mm dotat cu uţă şi fereastră din PVC şi geam termopan 
fixat pe platformă betonată

	Obiectul nr. 5: SISTEM DE IRIGAŢII

	Cameră de pompare:

Dimensiunile generale în plan ale clădirii: 
  

                                          5,65 m x 4,6 m

Aria construită: 

26 mp 

Aria desfășurată: 

26 mp

Aria utilă:                            ~20 mp
Niveluri: 


P

Înălțimea interioara utilă: 
~3,15 m 

Volum aproximativ: 
~ 63 mc.
Închideri : panouri sandwich 50 mm.
Învelitoare: panouri sandwich 50 mm.
	Camera de pompare:

Dimensiunile generale în plan ale clădirii: 
  

                                          5,62 m x 4,62 m

Aria construită: 

25,96 mp 

Aria desfășurată: 

25,96 mp

Aria utilă:                            20 mp
Niveluri: 


P

Înălțimea maximă la streaşină/coamă:                                          2,26 / 2,04 m 

Volum aproximativ: 
~ 60,80 mc.

Închideri : panouri sandwich 60 mm.
Învelitoare: panouri sandwich 60 mm.

	Apele pluviale de pe Clădirea sortare – procesare - depozitare sunt preluate de rețeaua de conducte PVC într-un bazin V = 20 mc, amplasat lângă Clădirea sortare - procesare - depozitare de unde vor fi pompate în cele 2 bazine a câte 100 mc fiecare pentru a fi utilizata la irigarea serelor. 

Bazin acumulare ape pluviale – 1 buc:

Tip rezervor cilindric orizontal subteran

Volum 20 mc 

Diametru min. 2,5 m

Lungime aprox. 4,40 m (variabil în funcţie de ranforsările capacelor)

Gura de vizitare min.Ø 600 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar  

Racord intrare Ø 110 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar  

Racord evacuare Ø 110 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar


	Apele pluviale de pe Clădirea sortare – procesare - depozitare sunt adunate intr-o retea de conducte PVC si colectate intr-un bazin (V = 10mc), amplasat lângă hala de procesare de unde vor fi pompate în cele doua bazine de câte 100 mc fiecare, pentru a fi utilizată la irigarea serelor.

Bazin acumulare ape pluviale – 1 buc:

Tip rezervor cilindric orizontal subteran

Volum 10 mc 

Diametru min. 2 m

Lungime aprox. 3,50 m (variabil in functie de ranforsarile capacelor)

Gura de vizitare min.Ø 600 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar  

Racord intrare Ø 110 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar  

Racord evacuare Ø 110 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar.

	Obiectul nr. 6: DRUMURI, PLATFORME, ÎMPREJMUIRI, SIST. VERTICALĂ

	Drumuri din pietriş compactat şi beton în zonele de virare şi în jurul halei S = 4121 mp
	Drumuri interioare pietruite S = 620 mp

Drumuri betonate S=746 mp

Alei tehnologice S = 2820 mp

Total suprafaţă S=4186 mp

	Tocător deşeuri agromateriale

Tocător cu ciocane pentru deşeuri agromateriale

Motor putere min. 50 kW

Număr ciocane min. 14 buc 

Turaţie min. 2800 rot/min 

Diametrul rotorului min. 700 mm
	Tocător deşeuri agromateriale

Tocător pentru deşeuri agromateriale

Motor putere min. 30 CP sau cuplat la tractor 

Capacitate de tocare lemn minim 10 cm diametru

Dotat cu burlan rotativ

	Obiectul nr. 7: REŢEA ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICĂ

	Generator electric – 1 buc

Grup electrogen necarcasat ce poate funcţiona atât în regim de intervenţie cât şi în producţie (continuu)

Puterea motorului min. 110 CP

Putere(kVA): 110

Răcire pe apă, 1500 rpm

Regulator mecanic 

Alternator tensiune - 400 / 230 V (trifazata)

Panou de comandă digital pentru pornire automată 

Panou de transfer

Kit preîncălzire pe circuitul de apă pentru pornire uşoară pe timp de iarnă
Întrerupător 4 poli

Încărcător baterie


	Generator electric – 1 buc

Putere în regim de intervenţie min. 110 KVA/88 kW; 400 V ca

Dulap automatizare cu funcţii de măsură şi control grad proiecţie IP 55; pornire manuală/ automată; încărcare baterii; comandă şi control dulap transfer 9AAR); 

Factor putere 0,8; 

Contact NO (normal deschis) pe întrerupător AAR sosire trafo

Tabloul AAR va fi conceput astfel: întrerupătorul pentru alimentarea consumatorilor normali va fi dimensionat să ducă întreaga putere ce va fi debitată de pe transformator, 250 A. În cazul în care este o avarie la sursa de bază se va trece pe sursa de rezervă, generatorul electric, întrerupătorul de protecţie pentru sursa de rezervă va fi dimensionat la puterea acestuia, 160 A. Prin intermediul unui contact NO al întrerupătorului de 250 A se va da comanda de delestare a consumatorilor nevitali din celelalte tablouri electrice.                                                                                                                              Generator prevăzut cu motor diesel 4 cilindri, 1500 rpm

Specificaţii generale

Răcire cu apă 

Terasament beton

Rezervor combustibil 250 l   

Capotaj antifonat însonorizare dublă; grad protecţie ridicat IP 55; regulator de turaţie electronic; rezervor cu capacitate pentru autonomie de minim 12 ore pentru un consum de combustibil de 18l/h la o încărcare de 75%; suport antivibraţie; kit încălzire combustibil; dispaly monitorizare   

Tablou control asigurând protecţii la start greşit, presiune scăzută ulei, temperatură ridicată ulei, supraîncarcare alternator, redresor baterii, preîncălzire motor   

	Obiectul nr. 8: REŢEA CANALIZARE

	Bazin vidanjabil – 1 buc.:

Tip rezervor cilindric orizontal subteran

Volum 10 mc 

Diametru min. 2 m

Lungime aprox. 3,50 m (variabil in functie de ranforsarile capacelor)

Gura de vizitare min.Ø 600 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar  

Racord intrare Ø 110 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar  

Racord evacuare Ø 110 mm sau cf. solicitari suplimentare beneficiar.
	Bazin vidanjabil – 1 buc.:

Tip rezervor cilindric orizontal subteran

Volum minim 20 mc

Gura de vizitare min.Ø 600 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar 

Racord intrare Ø 110 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar

Racord evacuare Ø 110 mm sau cf. solicitări suplimentare beneficiar




b) cumularea cu alte proiecte – nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, cu efecte semnificative asupra mediului;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: toate materialele folosite vor fi achiziţionate de la unităţi de profil;
Necesarul de apă va fi asigurat prin intermediul a două foraje cu adâncimea de 30 m și 50 m, care vor fi amplasate în partea vestică a terenului, la aproximativ 200 m unul faţă de celălalt.

Coordonatele Stereo 70 ale forajelor vor fi:

F1: X1=579849,96; Y1=291688,80;

F2: X2=579828,83; Y2=291487,89

Aducțiunea apei de la forajele F1 și F2 se va face prin câte o conductă din PEHD (Dn=63 mm) cu lungimea totală de 260 m.

Înmagazinarea apei:

· pentru consum în scop igienico-sanitar şi tehnologic se va face într-un bazin din poliester armat cu fibră de sticlă (V=5 mc) care va fi amplasat în camera tehnică din hala de condiţionare-procesare-depozitare;

· pentru irigare se va face:

· în două bazine subterane din polstif (V1=V2=100 mc) care vor fi amplasate  în partea de vest a fermei;

· în bazinele de retenţie ape pluviale.

Distribuţia apei:

· pentru consum în scop igienico-sanitar şi tehnologic, la hala de condiţionare-procesare-depozitare, apa va fi distribuită prin pompare cu o pompă hidrofor (Q=1,0 l/s) în conducte din PEHD (Dn=50 mm, L=130 m);

· pentru irigare se va asigura prin pompare cu o staţie de pompare formată din (1+1R) pompe (Q=4,68 l/s) în conductele de distribuţie (Dn=40-75 mm, Laprox=1.150 m);

Conductele de distribuţie sunt prevăzute cu orificii în care se introduc startconectori la care se racordează banda cu picurători. Debitul unui picurător este de min. 1, 4 l/h.

Debitele şi volumul cerinţei de apă:

Qs zi max=406,82 mc/zi;

Qs zi med=339,68 mc/zi.
d) producţia de deşeuri: deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei şi funcţionării obiectivului se vor colecta controlat, pe categorii şi vor fi gestionate de unităţi abilitate;  
e) poluarea şi alte efecte nocive – lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu: aer, apă, sol/subsol, aşezări umane; 

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoştinţelor ştiinţifice – prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri majore pentru mediu;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană. 

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor – conform certificatului de urbanism emis de Consiliul Judeţean Giurgiu, terenul pe care se va realiza investiţia este situat în intravilanul localităţii, are funcţiunea de curţi-construcţii;

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea) din zonă şi din subteranul acesteia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se atenţie specială următoarelor zone:

a) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – obiectivul nu este amplasat în zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor;

b) zonele costiere şi mediu marin – obiectivul nu este amplasat în zone costiere sau mediu marin;

c) zonele montane şi forestiere – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi forestiere;

d) rezervaţii şi parcuri naturale – obiectivul nu este amplasat în parcuri şi rezervaţii naturale;

e) zone clasificate sau protejate de dreptul naţional; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE şi Directiva 2009/147/CE – nu este cazul;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

g) zone cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul; 

h) peisajele şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:
a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului: doar în limitele amplasamentului;
b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) intensitatea şi complexitatea impactului:

· impact negativ direct şi indirect, temporar, pe perioada în care se vor executa lucrări şi în zona acestora, asupra solurilor, aerului, populaţiei, florei şi faunei;

· impact pozitiv direct, indirect şi pe termen lung asupra populaţiei şi calităţii aerului în zonă;

d) probabilitatea impactului – impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

e) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

f) probabilitatea de reducere efectivă a impactului – proiect a cărui implementare va avea impact redus asupra factorilor de mediu, datorită soluţiile constructive adoptate.

Pe parcursul derulării procedurii publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu și decizia etapei de încadrare, de către:

	Etapa din procedura de reglementare în vederea revizuirii Deciziei etapei de încadrare
	A.P.M. Giurgiu
	S.C. OSCAR MANAGEMENT S.R.L.
–  titulară proiect –
	Participări ale publicului în procedura derulată

	Etapa de încadrare mediu
	-
	-
	Nu s-au înregistrat comentarii, contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei.


II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele - în etapa de evaluare iniţială s-a luat decizia nedemarării procedurii de evaluare adecvată întrucât amplasamentul nu se află situat în arii protejate, parcuri/rezervaţii naturale.
Condiţiile de realizare a proiectului: 

· Protecţia calităţii apelor:

Apele uzate tehnologice şi cele menajere rezultate de la unitatea de depozitare procesare vor fi evacuate printr-o reţea formată din conducte PVC (Dn=160 mm, L=35 m) într-un bazin din poliester armat cu fibră din sticlă (V3=10 mc) vidanjabil. Apele pluviale preluate de pe acoperişuri vor fi colectate printr-o reţea de PVC-KG (Dn=110 mm, L=210 m), evacuate în bazinul din poliester (V4=20 mc), după care vor fi pompate în cele două bazine de acumulare a apei pentru irigaţii, de 100 mc. Apele pluviale posibil impurificate căzute pe platformă betonată vor fi colectate printr-o reţea de PVC-KG (Dn=160 mm, L=315 m), preepurate printr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent  din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă (Q=4 l/s, V=2000 l), colectate într-un bazin subteran din poliester armat cu fibră de sticlă (V5=10 mc) după care vor fi pompate în cele două bazine de acumulare a apei pentru irigaţii, de 100 mc. 

Debite şi volume de apă uzată evacuate:

Qzi max=2,62 mc/zi;

Qzi med=2,17 mc/zi;

Volum mediu anual=792 mc/an

· separatorul de hidrocarburi care va fi montat trebuie să fie agrementat tehnic;

Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

· Protecţia calităţii aerului:

· se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata construcţiilor;

· materialele de construcţie pulverulente se vor manipula astfel încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

· se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi STAS 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate.

· Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

· mijloacele auto trebuie sa fie bine întreţinute, iar personalul instruit corespunzător.

Se vor respecta prevederile STAS 10009-2017 privind protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

· Protecţia solului şi subsolului:

Surse posibile de poluare a solului:

· deşeuri depozitate necorespunzător;

· pierderi accidentale de ulei de la autovehicule şi utilaje;

· fisurarea conductelor de canalizare.

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

· manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

· se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

· structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

· să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

· să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

· Depozitarea deşeurilor:

	Denumire deșeu
	Sursă generatoare

	deseuri municipale amestecate
	activităţi menajere

	deseuri şi resturi vegetale
	activităţi agricole

	ambalaje de materiale plastice
	activităţi conexe


Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia. 

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare.

Organizarea de şantier:

· amenajări şi construcţii provizorii;

· realizare accese;

· realizare împrejmuiri;

· organizare pază şi siguranţă incintă

Se va monta un panou ce indică lucrările specifice din şantierul de construcţii şi graficul de execuţie a lucrărilor. Se va asigura grup sanitar pentru necesităţile personalului angajat în această lucrare.

· Alte condiţii:

· respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi a actelor normative ce vor apărea ulterior eliberării prezentei;

· respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare obţinute de la celelalte instituţii abilitate;

· materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;

· deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi autorizate;

· este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

· supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii prezentului act;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

· respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

· la finalizarea proiectului se va anunţa Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Giurgiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condiţiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. (3) din Ord. 135/2010;

· solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu la punerea în funcţiune a investiţiei.
 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 


