
	PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 6736  din  27.09.2017
ACTUALIZATĂ LA DATA DE 16.12.2019

Ca urmare a notificării adresate de Primăria Municipiului Giurgiu cu sediul in municipiul Giurgiu, bd. București, nr. 49-51, judetul Giurgiu, înregistrată la A.P.M. Giurgiu cu nr. 10394/19.11.2019 , pentru  „Modificare autorizație de construire nr. 136/03.07.2018 – Realizare centrala termica zona Giurgiu Nord – orașul Giurgiu, jud. Giurgiu”, proiect  amplasat în jud. Giurgiu , mun. Giurgiu , str.  zona Giurgiu Nord  f.n. , identificat prin CF 34031, nr. cad. 5781 , pentru realizarea căruia s-a emis decizia etapei de încadrare nr. 6736  din  27.09.2017,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011,
autoritatea competenta pentru protecția mediului APM Giurgiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate in cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnica din data de 02.12.2019, că proiectul „Modificare autorizație de construire nr. 136/03.07.2018 – Realizare centrala termica zona Giurgiu Nord – orașul Giurgiu, jud. Giurgiu” , nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă și este necesară actualizarea deciziei etapei de încadrare emise inițial.
Justificarea prezentei decizii: 

Ca urmare a unei greșeli de redactare , în documentele depuse la Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu și care au stat la baza emiterii Deciziei etapei de încadrare nr. 6736  din  27.09.2017 pentru proiectul „Realizare centrală termică zona Giurgiu Nord – orașul Giurgiu, jud. Giurgiu ” , a fost trecută , pentru cele două cazane de 2,3 MW , puterea de 2,2 MW.
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

· proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2,  pct. 3,lit.a;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin  noua   investiție    se  realizează    in  zona   Giurgiu   Nord   o noua  centrală   pentru 
furnizarea   agentului   termic  - apă  caldă   (105/70 °C) , funcționând cu gaze naturale , cu capacitate  27,8 MWt . Centrala va avea în componență două cazane de apă fierbinte cu capacitate de 11,6 MWt fiecare și două cazane de apă caldă cu capacitate de 2,3 MWt fiecare. 
     Desfășurarea  lucrărilor necesare este  tratată  pe obiecte:
· OB I : CENTRALA  TERMICA

     Asigurarea     necesarului de   căldura    din    zona   Tineretului - str. 1  Dec. 1918 - Bld. București , respectiv un nr. de 3938  apartamente echivalente.

       Necesarul    de  energie   termica , calculat în Studiul de  Fezabilitate, acoperit de centrala termică zona Giurgiu Nord  va fi  Qmax = 14,8 MW , Qmin = 3,6 MW .

       Capacitatea instalata a cazanelor din componența centralei termice zona Giurgiu Nord  ,cu  funcționare  pe  gaze  naturale este  Qinst = 27,8 MWt .

       Principalele caracteristici tehnice ale cazanelor :
· 2 CAZANE APĂ FIERBINTE 11,6 MWt fiecare:
                  -     tip HOVAL ASTEBO THW–1 130/120 HTE - ignitubular, monobloc

                  -     putere …………………………… 11600 kWh

· presiune nominală ……………... 16 bar;

· temperatura maximă ……………204,5°C;
· randament ……………………….91%;

· debit caloric ……………………..10 Gcal/h;

· combustibil ………………gaze naturale;

· debit maxim gaze naturale..........1350 Nm³/h;

· presiune combustibil la arzător… …50 mbar;

· presiune maximă combustibil înaintea valvei de reglare ….500 mbar;

· temperatura gazelor la coș  …….190 °C;

· 2 CAZANE APĂ CALDĂ 2,3 MWt fiecare :

· tip HOVAL  MAX 3 - ignitubular, monobloc

· presiune nominală ……………... 6 bar;

· temperatura maximă ……………110°C;

· randament ……………………….92,4%;

· debit caloric ……………………..1,98 Gcal/h;

· combustibil ………………gaze naturale;

· debit maxim gaze naturale...........409 Nm³/h;

· presiune combustibil la arzător… …50 mbar;

· presiune maximă combustibil înaintea valvei de reglare ….500 mbar;

· temperatura gazelor la coș  ……..170 °C;

      Cazanele și echipamentele termomecanice se vor amplasa într-o clădire nouă, construcție ușoară cu  închideri din panouri sandwich.
      Structura  de rezistență este  alcătuită   din  elemente   metalice, stîlpi, grinzi  și pane  de acoperiș din profile laminate și fundații  izolate din beton  armat.
       Noua  sală  cazane  este  realizată cu  elemente  constructive  și de  arhitectură  care îndeplinesc  normele  specifice  de proiectare  .

Pentru realizarea lucrărilor suprafața ocupată este Stot = 750 m2
Noile construcții din incintă  au suprafața construită  TOTAL: Scstr = 560 m2 din care:     

   -  Centrala termică Sct = 470 m2
   -  Post trafo-containerizat Spt = 50 m2  

   -  SRM (stația  reglare  măsură) gaze Ssrm = 40 m2    
      Utilitățile se vor  asigura de la rețelele din zonă, prin branșamente de gaze naturale, energie   electrică , apă , canalizare.
      Centrală termică zona Giurgiu Nord (Pi  =630 KVA) va  fi alimentată cu energie electrică  print-un   post  trafo  20/0,4   K V - containerizat și tablou  general   de joasă   tensiune   0,4 KV.

      Necesarul     de   gaz   metan    Dmax = 3200 Nmc/h    pentru    consum    tehnologic     la centrala termică , se asigură   prin  branșament  de 4 bar  și stație  de reglare   măsura   (SRM) realizate de distribuitorul de zonă VIROM și instalațiile de utilizare   din  incinta   centralei termice zona Giurgiu Nord .

     Necesarul de apă pentru consumul tehnologic al centralei termice se asigură din rețelele stradale existente în zonă.

     Apele uzate de la centrala termică (convențional curate) sunt preluate printr-un sistem de canalizare al centralei și evacuate în canalizarea menajeră a orașului.

     Centrala va funcționa pe bază de microprocesor , racordat la dispecerat, intr-un regim de supraveghere de 24 ore.

     Pentru tratarea apei de alimentare a cazanelor este prevăzută o stație de dedurizare apă tip AS 1055 V DUPLEX.
· STAȚIE DE DEDURIZARE APĂ : 

-
tip AS 1055 V DUPEX;

-
debit nominal...............................8 m³/h; 

-
conținut rășini ......................175+175  l;

-
consum de sare ........................26,20 kg/ciclu;

-
capacitate ciclică ....................1050+1050 m³ x °F;

-
presiune de lucru .......................2-6 bar;

· OB II : REȚELE  TERMOFICARE

     In  cadrul   obiectului    de rețele  termoficare se realizează o distribuție   noua  DN400 cu lungime de cca 500 m ,  între  centrală și rețeaua principală și interconectări  de cca.  1500 m cu racordurile  stradale  existente. Montarea conductelor preizolate ( Dn  400, 200, 150, 100) se va  executa în  soluție subterană .
· OB III : INSTALAȚII   INDIVIDUALIZARE   CONSUM ATORI
    Individualizarea consumurilor va consta în trecerea  la distribuția pe  orizontală și contorizarea    individuală a unui  număr  de 3006  apartamente.
   Contorizarea  se  va  realiza   cu  contoare   cu  ultrasunete,    echipate   cu  modul  radio  cu citire  la distanță.
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate : actualul proiect va asigura pentru 

Primăria Municipiului Giurgiu creșterea randamentului și utilizarea eficiență a gazelor naturale la producerea energiei termice și scăderea prețului pentru populație;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității : 

terenul pe care se construiește centrala este situat în intravilan , aflat în domeniul privat al Municipiului Giurgiu . Terenul se află la distanța de aproximativ 4,2 km față de siturile Natura 2000 ROSCI0088 Gura-Vedei-Șaica-Slobozia;

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în perioada de amenajare spațiu vor fi predate 

unităților specializate în vederea valorificării/eliminării acestora ;

e) poluarea și alte efecte nocive - emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de 

disconfort : obiectivul se află la distanță mare față de zona rezidențială și activitatea se va desfășura astfel încât să nu afecteze vecinătățile ;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv 

cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: prin soluțiile constructive adoptate și un management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării 

atmosferice) - proiectul nu presupune riscuri de accidente majore pentru sănătatea umană și mediu .
2. Localizarea proiectelor:

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte în ceea ce privește:
2.1. utilizarea existentă a terenului – terenul pe care se construiește centrala este situat în intravilan , aflat în domeniul privat al Municipiului Giurgiu conform certificat de urbanism  nr. 191 din 05.05.2017;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

· zonele umede – obiectivul nu este amplasat în zone umede;

· zonele costiere – obiectivul nu este amplasat în zone costiere;

· zonele montane şi cele împădurite – obiectivul nu este amplasat în zone montane şi împădurite;

· parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul ;

· ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare – Terenul pe care se implementează proiectul , se află la distanța de aproximativ 4,2 km față de siturile Natura 2000 ROSCI0088 Gura-Vedei-Șaica-Slobozia;
· zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – proiectul nu se va implementa pe teritoriul unor arii naturale protejate;

· ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 

· ariile dens populate – nu este cazul; 

· peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și 

dimensiunea populației care poate fi afectată) – proiectul nu este extins ca arie geografică şi nu afectează un număr mare de persoane;

b) natura impactului  - afectarea factorilor de mediu va fi una redusă, iar impactul asupra 

mediului nu va fi unul negativ;

c) proiectul nu are impact transfrontalier;

d) intensitatea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ şi local, pe perioada 

execuţiei proiectului; 

e) probabilitatea impactului generat de proiect – impact cu probabilitate redusă pe parcursul 

realizării obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - nu este cazul;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu există un 

impact cumulativ cu alte proiecte, care să aibă efecte semnificative asupra mediului;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin soluțiile constructive adoptate și un 
management corespunzător, proiectul nu va implica riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului publicul interesat de proiectul propus a fost informat despre solicitarea acordului de mediu, de către:

Etapa din procedura de reglementare

A.P.M. Giurgiu

  Titular proiect

Participări ale publicului în procedura derulată

Etapa de încadrare
Afişare pe pagina web în data de 16.12.2019
Ziarul Opinia Giurgiuveanului din 09-15 decembrie 2019 și afișare la sediul Primăriei Giurgiu în data de 09.12.2019
Nu s-au înregistrat comentarii, contestaţii din partea publicului şi nu s-au înregistrat solicitări privind consultarea documentaţiei.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluare adecvata sunt următoarele - in etapa de evaluare inițială s-a luat decizia nedemarării procedurii de evaluare adecvata întrucât amplasamentul nu se afla situat in arii protejate, parcuri/rezervații naturale.
     III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesară evaluarea impactului asupra

corpurilor de apă — in procedura de reglementare anterioara, în urma căreia s-a emis decizia etapei de încadrare nr. 6736/27.09.2017, nu s-a demarat procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

Condiţiile de realizare a proiectului: 

Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ APA”:

· apa utilizată în scop potabil va fi asigurată de la rețeaua de apă potabilă a orașului aflată 
în zonă ;

· apa utilizată în scop tehnologic :  sursa de apă pentru alimentarea  centralei  este rețeaua 
urbană de apă potabilă.
Cerința  de apă pentru centrala termică:   

· Qzi  max =   100  mc/zi

· Qmed h =    1,0    mc/h

· Qmax h =    10,0   mc/h (2,8   l/s)
      Pentru tratarea apei de alimentare a cazanelor este prevăzută o stație de dedurizare apă tip AS 1055 V DUPLEX.

· evacuarea apelor uzate : apele  uzate evacuate de la centrala  sunt convențional  curate, 
nu necesită măsuri speciale de epurare și va fi evacuată la canalizarea orașului Giurgiu din zonă .

      Cantități   de ape  uzate  evacuate   total  de la centrala   termica :   ape convențional curate  provenind  din  scurgeri, goliri, spălare, afânare stație  tratare.

· Qmax zi  = 10,0 mc/zi

· Qmax h  = 2,8 mc/h   (0,77  l/s)    - o  data  pe zi

· Qmed h   = 0,4 mc/h   (0,11 l/s)

Apele
uzate  de  la centrala   vor  avea  indici  sub  concentrațiile    maxime,   admise  la 
apele uzate  menajere pentru impurificații uzuale, conform normativului NTPA  002/  2002,

Indicator

Concentrație

suspensii

max. 200 mg/l

CBO5

max. 300 mg/l

H2S

max. 0,5 mg/l

produse  petroliere 

max. 20 mg/l

· se vor respecta prevederile H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007
Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE”:

· deşeurile menajere se vor colecta în pubele şi vor fi preluate de către serviciul de salubrizare autorizat ; 
· se va asigura încheierea unui contract ferm pentru eliminarea deşeurilor, cu o firmă de salubritate autorizată;

· se interzice depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate;
· incintele in care se va desfășura activitatea sunt prevăzute cu platforme betonate, astfel ca nu exista riscul producerii unor poluări ale solului sau subsolului  ;
· în cadrul procesului de construire și al activității nu sunt generate și/sau folosite substanțe și preparate chimice periculoase (nu se va permite schimbul de ulei pe amplasament)
      Depozitarea deşeurilor:
· deşeurile vor fi depozitate temporar și selectiv in spații special amenajate , urmând să fie preluate de firme specializate in eliminarea sau valorificarea deșeurilor.
· deşeurile generate pe amplasament în timpul realizării investiţiei vor fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată , în baza unui contract.
·  in timpul execuției  lucrărilor vor apărea  următoarele  tipuri de deșeuri :

· deșeuri  din  executarea  centralei  si rețelelor :  conducte  si confecții  metalice, moloz, vată minerală din izolații .

· deșeuri   de  ambalaje  metalice (butoaie),   tablă  de  protecție   izolații,  material plastic,  carton, etc.

Deșeurile mai sus menționate se vor depozita selectiv în pubele amplasate pe o platformă betonată în cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de o firmă specializată în salubritate cu care se va încheia contract .

· este interzisă incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;

· se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor;

      Măsuri pentru protejarea factorului de mediu „ AER”:

· Rezultatul    material    al   arderii   combustibilului     în   focarul   cazanelor    îl 

constituie    gazele   de  ardere.   Acestea   în  afara   dioxidului      de  carbon   (considerat nepoluant)   conțin  și substanțe  poluante  - dioxid  de sulf - S02 , oxizi de azot - NOx   , oxid de carbon  - CO, pulberi  PMI0  (cenușă).

· Evacuarea  gazelor  arse la centrală termică zona Giurgiu Nord  , funcționând  numai cu 
gaze naturale,  se face printr-un coș metalic cu Ø 1000/700 mm , H = 25 m pentru cazanele de 2,3 MW si 1 buc coș  metalic  cu  Ø  1250/1000mm  , H = 25 m  pentru  cazanele  de  11,6 MW . Sistemul  de evacuare  a gazelor  arse de la cazane nu necesită  instalație  de purificare.
        Până la data de 31.12.2024, valorile limita de emisie (VLE) sânt cele prevăzute de Ord. nr. 462/1993 — condiții tehnice privind protecția atmosferei si norma metodologica privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare:

· Concentrațiile maxime estimate de poluanți evacuați  in atmosferă : 

(S02):    17    mg/Nmc       <   35  mg/Nmc  

(CO):     29,6 mg/Nrnc      < 100  mg/Nmc   
(NOx): 148    mg/Nmc      < 350  mg/Nmc   
      După 01.01.2025, valoarea limita de emisie (VLE) este cea prevăzută de Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere:  (NOx):    < 200  mg/Nmc  . 

· se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;

(Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, S.T.A.S. 12574-87 privind condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate).

      Alte condiții:
· este interzisă evacuarea apelor uzate în cursurile de suprafaţă sau în subteran;

· se vor lua măsuri astfel încât atât pe perioada de execuţie a lucrărilor cât și pe perioada desfășurării activității să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile (se vor respecta valorile recomandate de HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental și valorile impuse prin STAS 10009/2017 – protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor. ;
· se va evita depozitarea necontrolată a tuturor deşeurilor rezultate din activitate;

· supravegherea executării lucrărilor în vederea respectării proiectului de execuţie;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu, când apar elemente noi neprecizate în documentaţie în vederea revizuirii acesteia;

· anunţarea A.P.M. Giurgiu în maxim două ore în cazul când apar situaţii deosebite care ar putea să afecteze mediul înconjurător;

· respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
· se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
· se vor respecta prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere ;
· la finalizarea proiectului se va anunța A.P.M. Giurgiu in vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor din decizia etapei de încadrare, conform prevederilor art. 43, alin. (3) din Anexa 5 — Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private a Legii nr. 292/2018.
Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ  

“Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din H.G. nr. 445/2009, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.
Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 din H.G. nr. 445/2009 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.
Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 zile de la data înregistrării acestei la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă”.
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