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Glosar de Termeni

	(A n)
	Referinţă la un puct de emisie în aer

	(L n)
	Referinţă la un puct de emisie în apa

	(W n) 
	Referinţă la sursa de deşeuri

	AEM
	Agenţia Europeană de Mediu

	BAT
	Cele Mai Bune Tehnici Disponibile

	BPEO
	Cea Mai Bună Opţiune de Mediu Practicabilă

	BREF
	Documentul de Referinţă BAT

	CCC
	Centrul Comun de Cercetare

	CE
	Comisia Europeană

	COV
	Compuşi Organici Volatili

	EIONet
	Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii

	EIPPCB
	Biroul European IPPC

	EMAS
	Schema de Audit şi Management de Mediu

	EPER
	Registrul European al Emisiilor Poluante

	EUROStat
	Serviciul UE de Statistică

	EWC
	Catalogul European al Deşeurilor

	GTL
	Grupurile Tehnice de Lucru

	IF
	Întrebări frecvente

	IPPC
	Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării

	NACE
	Nomenclatorul Activităţilor Comerciale

	NOSE-P
	Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese

	ONG
	Organizaţii Non Guvernamentale

	SCASO
	Substanţe care afectează stratul de ozon

	SCM
	Standard de Calitate a Mediului

	SNAP
	Nomenclatorul Inventarului Emisiilor

	TA Luft
	Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului

	UE
	Uniunea Europeană

	VLEs
	Valorile Limită de Emisie
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1. Rezumat Netehnic
Această secţiune trebuie să fie cât mai succintă, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permitând în acelasi timp o prezentare suficientă a activităţilor. Este oportunitatea dumneavoastră de a spune evaluatorului cât de bine vă desfăşuraţi activitatea şi îmbunăţirile pe care intenţionaţi să le faceţi. Este preferabil să completaţi această secţiune după ce aţi elaborat întreaga documentaţie de solicitare, deoarece veţi şti ce să rezumaţi. Rezumatul va  include:
    1. DESCRIERE
O descriere succintă a activităților, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalației implicate, cu marcarea punctelor de emisii, nivele de emisii din fiecare punct. 
Activitatea principală constă în fabricarea făinii proteice și a grăsimii animale, folosind ca materie primă materialul de origine animală de categoria a 3-a, material definit în Regulamentul (CE) Nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Procesele tehnologice care se desfășoară în instalație sunt:

A. Aprovizionarea/recepția materiei prime;

B. Verificarea vizuală a materiei prime, eliminarea impurităților metalice;

C. Tocarea/mărunțirea materiei prime;

D. Transportul materiei prime în cazanele de fierbere (destructorii);

E. Fierberea și obținerea amestecului de proteină și grăsime topită;

F. Separarea amestecului;

G. Omogenizarea grăsimii lichide cu un conținut de proteină;

H. Filtrarea grăsimii lichide (filtrul AMA);

I. Depozitare produs finit – grăsimi animale;

J. Răcire făină proteică;

K. Amestecarea făinii proteice cu antioxidanți;

L. Măcinarea și sitarea făinii proteice;

M. Ambalare făină proteică;

N. Depozitare produs finit – făină proteică;

O. Livrare produse finite;

P. Producerea aburului tehnologic și a apei calde menajere;

Q. Epurarea efluentului gazos;

R. Preepurarea apelor tehnologice;

S. Igienizarea/dezinfectarea utilajelor și a spațiilor de lucru.
Linia tehnologică de producere a făinii proteice și a grăsimii tehnice (a se vedea Plan parter, plansa A1, scara 1:100) este formata din:

· spațiu de recepție a materiei prime, poz. 2;

· jgheab de recepție, poz. 8;

· transportor elicoidal, poz.10;

· mașina de tocat (concasor), poz. 12;

· transportor elicoidal, poz. 14;

· buncar de recepție sub presiune, poz. 16;

· conducte pentru distribuția materiei grase brute, poz. 18;

· destructori (cazane de prăjire), poz. 19, 20 si 21;

· jgheab de recepție cu sedimentare, poz. 22, 23 si 24;

· presa cu melc, poz. 27;

· moara cu ciocane (concasor), poz. 28;

· rezervor și dozator de antioxidanti, poz. 29;

· transportor elicoidal, poz. 30;

· răcitor de jumări, poz.31;

· ciur vibrator (sita) pentru făina proteică, poz. 32;

· mașina de însăcuit făina proteică (saci big-bag), poz. 33;

· omogenizator de grăsimi, poz. 34;

· filtru AMA, poz. 36;

· alimentator de grăsimi poz. 38, 39;

· stație de expediere grăsimi, poz. 41;

· centrala termică, poz. 42;

· alimentarea cu apă, poz. 45;

· stația de dedurizare a apei, poz. 47;

· schimbătoare de ioni, poz. 48, 49;

· instalația de epurare a efluentului gazos, formată din: ciclon, poz.58; schimbator de căldura, poz. 50; condensator, poz.51; exhaustor; biofiltru, poz. 53;

· depozitul de făină proteică, poz. 65.
În cadrul acestei instalații există surse de emisii de poluanți după cum urmează:

	Factorul de mediu
	Sursa/Faza de proces
	Poluant

	AER
	Instalaţia de reciclare carcase

de animale şi deşeuri de

animale
	Miros specific provenit din prelucrarea termică a  subproduselor de origine animală (hidrogen sulfurat, amoniac, COV nemetanic, amine)

	
	Biofiltru
	Miros specific provenit din filtrarea biololgică a efluentului gazos (hidrogen sulfurat, amoniac, COV nemetanic, amine)

	
	Centrala termică cu tiraj forțat pe

gaz natural, coș de dispersie:
 H=8,9m față de sol, Dn=0,56m, Dgaz=3418,47 Nmc/h
	CO

SO2 

NOx

pulberi


	
	Emisii staționare nedirijate de la bazinul stației de preepurare
	Hidrogen sulfurat, amoniac, COV nemetanic

	
	Emisii fugitive în aer
	Poluanții generațti de către sursele mobile (CO, SO2, NOx, hidrocarburi nearse)

	APĂ
	Ape uzate tehnologice provenite de la spălarea efluentului gazos
	Conţin suspensii, substanțe extractibile totale, substante organice exprimate in CBO5, CCOCr, azotați, azotiți

	
	Ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea /dezinfectarea utilajelor și a spațiilor de lucru
	Contin suspensii, substante organice, grăsimi, detergenti 

	
	Ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și  vestiare
	Suspensii, substanțe extractibile totale, detergenți, ioni amoniu, substanțe organice

	
	Ape pluviale impurificate cu conținut de produs petrolier provenite din zonele circulabile 
	Produse petroliere

	SOL
	– 
	 – 

	AȘEZĂRI UMANE
	Instalaţia de fabricare făină proteică: benzi transportoare, conveioare de transport și transfer, distructor, presă, pompe, compresor, ventilatoare
	Zgomot

	
	Circulația auto din incintă
	Zgomot


Activitatea secundară:
Pentru realizarea activității principale de pe amplasamentul instalației, respectiv fabricarea făinii proteice și a grăsimilor animale, titularul instalației desfășoară și o serie de activități cu caracter secundar, după cum urmează:

· colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811;

· tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3821;

· transporturi rutiere de mărfuri – cod CAEN 4941

Materia primă folosită la fabricarea făinii proteice este achiziționată, pe bază de contract, de la terți (deținători de abatoare).
S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L. utilizează următoarele mijloace de transport specializate pentru a  deservi activitatea în cadrul obiectivului: 
· 3buc autoutilitare tip VOLVO FM 410HP, cu sarcina totală 40 tone, repartizată pe 3 axe, prevăzute cu cârlig hidraulic pentru containere;

· containere cu dimensiunile Lxlxh= 5250x2250x2050 mm, cu capacitatea de transport – 24 mc, respectiv masa de transport de 18 – 20 tone; lungimea containerelor poate varia între 5.600 mm și 7.600 mm. 

· remorcă tip HUFFERMANN, cu sarcina totală de 18 tone, 2buc, pentru transport containere cu dimensiunile Lxlxh=9000x2500x1250mm, cu masa maximă tehnic admisă incărcată- 18000kg/buc, 

· containere – 4buc, cu dimensiunile Lxlxh=5250x2250x2050 mm Capacitatea containerului de transport este de 24 m3 , respectiv 18-20 tone, în funcție de materia primă transportată. Containerele sunt prevăzute în partea superioară cu două uși rabatabile, care ajută la încărcarea materiei prime, iar în partea din spate a containerului există o ușă prevăzută cu garnituri de cauciuc pentru închiderea etanșă. Aceasta din urmă facilitează prin deschiderea, bascularea materiei prime.
Dotarea mijloacelor de transport este realizată în așa fel încât se evită orice contact al deșeurilor cu mediul pe toată perioada transportului. Mijloacele auto destinate transportului subproduselor de origine animală sunt autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar (autorizațiile sanitar–veterinar ale mijloacelor de transport sunt anexate la prezenta solicitare). 
După descărcarea transportului în incinta fabricii de făina proteică, se efectuează operațiile de spălare și igienizare a mijloacelor de transport și containerelor, cu apă sub presiune și detergenți biodegradabili, apele uzate fiind dirijate către stația de pre-epurare proprie din cadrul obiectivului.

Staționarea mijloacelor de transport deșeuri se realizează pe platforme betonate în cadrul fabricii de făină proteică.

Mijloacele de transport utilizează drept carburant motorina, alimentarea acestora făcându-se la stațiile de distribuție carburanți specializate.
Service-ul mijloacelor auto se efectuază în unități specializate, în baza unui contract.
O activitate secundară desfășurată de societate o reprezintă fertirigarea terenurilor agricole cu apa de condensare rezultată în procesul tehnologic, care este colectată într-un bazin cu o capacitate de 1080 amplasat sub biofiltru. 
Pentru realizarea acestei activități, SC JAV – ZEGREAN SRL a achiziționat un utilaj special, care permite administrarea în siguranță a acestei categorii de apă prin injecție direct in sol. Această categorie de apă reprezintă un îngrășământ natural datorită conținutului ridicat de substanțe organice, fosfor și azot.

Utilajul folosit este o cisternă de transport și administrat dejecții pe terenurile agricole cu capacitatea de 12.500 litri, produsă de firma Jako Landbaumachinne Olanda.
Aceasta este o cisternă cu două axe având lățimea maximă de 2550 mm.
[image: image1.emf]
Caracteristicile tehnice ale cisternei sunt:
· Capacitate de 12 500 l;
· Rezervor și sașiu complet zincat în baie de zinc cu diametrul cisternei de Φ 1800 mm;
· Spărgător de val în cisternă;
· Sașiu extins și ramforsat pentru rama de prindere JAKO în 4 puncte

· Capac de vizitare cu Φ 55 cm, situat la partea de sus a cisternei;
· Colector de condens, galvanizat, cu capacitatea de 35 l;
· Scări pentru acces la partea dreaptă a rezervorului;
· Colector de condens la partea dreapta a rezervorului;
· Indicatoare de umplere în fața și spatele cisternei;
· Indicator de umplere cu plutitor în partea din față;
· Supape de siguranță Vacum/ presiune;
· Supapa de umplere cu cuplare rapidă în partea din față stânga 6”, comandată manual

· Comadă hidraulică a supapei de golire de la partea din spate 6”;
· Furtune pentru umplere cu lungimea de 4 m, 6”

· Pompa de vacum BP MEC 13500 W2480-1010 TLT 13500l/min;
· Suspensie cu arcuri parabolice;
· Picior de sprijin pentru parcare cu acționare hidraulică;
· Bloc hidraulic de acționare secvențială cu 3 cai;
· Frane pneumatice.
Aceste cisterne sunt testate la presiune la 2.5 bar, însă sunt setate să lucreze la o presiune mai mica de 0,5 bar, ceea ce oferă avantajul ca aceste echipamente să nu intre sub incidenta Directivei 97/23/EG referitoare la echipamentele sub presiune (PED).

Cisternele și șasiul sunt zincate în baie de zinc topit iar datorită construcției deosebit de

robuste pot fi dotate cu diferite accesorii pentru administrarea dejectiilor ca fertilizat prin

injecție direct în sol.

Pentru tractarea acestor cisterne sunt recomandate tractoare cu puterea de peste 140 cai putere.
1.1. Prezentarea condițiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică
În prezent, S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L. este în faza de finalizare a realizării unei fabrici de făină proteică, pe amplasamentul situat în comuna Băcia nr. 182C.

Suprafața amplasamentului ocupat de instalație este de 22.135 mp, situați în extravilanul comunei Băcia, județul Hunedoara.
Accesul la amplasamentul fabricii se face din DN66 Simeria-Hațeg-Petroșani pe drumurile comunale de exploatare existente De 393 si De 394, drumuri care vor fi consolidate și eventual și lărgite.

Terenul are următoarele vecinătăți:

· N – terenuri agricole,

· E – terenuri agricole,

· S – E – drum de exploatare pe coronamentul digului de protecție la inundații, 

· S – terenuri agricole,

· V – drumul comunal de exploatare De 394, canalul de desecare CA2, terenuri agricole si la cca 50 m un atelier de prelucrare marmură.
Coordonatele geografice de localizare a amplasamentului, în coordinate geografice, sunt:
· 23001’33’’ longitudine estică

· 45048’53’’ latitudine nordică
Localitățile din imediata vecinătate a amplasamentului sunt:

· spre S – SV: Băcia, la 1,2 km;

· spre SE: Petreni, la 2 km;

· spre E – SE: Totia, la 1,1 km;

· spre NV: Tâmpa, la 1,15 km;

· spre N – NE: Simeria Veche, la 2 km;

· spre N – NV: Simeria, la 2,3 km;

· spre NV: Deva, la 9,4 km;

· spre SV: Hunedoara, la 9,0 km;

· spre S: Călan, la 7,9 km.

Pe amplasament, nu există poluare istorică. Anterior realizării acestei investiții, amplasamentul a fost utilizat ca teren agricol pentru producerea de cereale.   

Informații privind structura litologică a zonei
Din punct de vedere geomorfologic zona se situează în Depresiunea Strei - Cerna care este mărginită la est de Munții Sebeșului, la nord de Valea Mureșului, la vest de Munții Poiana Rusca iar la sud de Depresiunea Hațegului.

La alcătuirea geologică a fundamentului zonei iau parte formațiuni aparținând cristalinului de Poiana Rusca, ce continuă spre est, pe sub depozitele sedimentare ale Depresiunii Cerna - Strei. Acestea suferă o scufundare în trepte, de la vest la est, de-a lungul unui sistem de fracturi majore, orientate NNE – SSV. În partea sudică, în fundament, sunt prezente șisturile cristaline ale seriei mezometamorfice (micașisturi, gnaise și șisturi retrometamorfozate), care încalecă spre nord, peste cele ale seriei epimetamorfice (șisturi tufogene, tufitogene și terigene cu intercalații masive de roci carbonatice - dolomitele de Hunedoara), de-a lungul liniei tectonice majore Cinciș - Vadu Dobrii -Tîncova. Formațiunile sedimentare sunt în general orizontale, ori prezintă înclinări convergente, spre centrul bazinului de sedimentare, de maximum 150.

Umplutura sedimentară din Depresiunea Streiului suportă depozitele fluviatile ale terasei joase, de vârsta Holocen inferior, constituite din pietrișuri și nisipuri.

Aluviunile recente ale luncii Streiului, constituite din nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri sunt atribuite Holocenului superior.
Zona în care este inclus amplasamentul terenului este de vârstă levantină și prezintă acumulări de materiale coluviale formate din luturi și argile. Terenul are ca fundament materiale transportate și redepozitate formate din materiale fluvio-lacustre carbonatice ce includ materiale cu dimensiuni mijlocii și fine. Ca aspect de suprafață solul din perimetrul amplasamentului este plan, slab ondulat cu denivelări de 0,30-0,50 cm dar, care prezintă și microdepresiuni dispersate pe toată suprafața.
Informaţii privind riscul seismic
Din punct de vedere al seismicităţii, amplasamentul societăţii SC JAV – ZEGREAN S.R.L. nu se află intr-o zonă seismică. 
Gradul de seismicitate - conform SR 11100-3 terenul se încadreaza în macrozona cu intensitate seismica de gradul 6. Conform zonării seismice după Normativul P100/1-2006, amplasamentul are o perioada de colt Tc = 0,7 sec. și un coeficient seismic ag = 0,08 g.

Conform Studiului geotehnic preliminar întocmit, condițiile de fundare pe amplasamentul studiat sunt bune.
1.2. Alternative principale studiate de căre Solicitant (legate de locație, justificare economică, orientare spre alt domeniu, etc.)
Analiza alternativelor în concepția, proiectarea, realizarea, exploatarea și monitorizarea unei investiții din punct de vedere al protecției mediului se referă la următoarele elemente:

· alegerea amplasamentului;

· alegerea tehnologiei de producție, inclusiv a utilajelor, materiilor prime, ambalajelor, în final al ciclului de viață a produselor;

· alegerea soluțiilor tehnice de execuție a lucrărilor de investiție, inclusiv a utilajelor și materialelor;

· alegerea celor mai bune tehnici disponibile în toate etapele, inclusiv din punct de vedere al protecției mediului.

Alternativele se raportează la varianta “0”, ce reprezintă cazul în care investiția nu se realizează.

În ceea ce priveste alegerea amplasamentului, aceasta se face cu respectarea prevederile Ordinului MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației. Amplasamentul instalației respectă prevederile ordinului menționat și permite un acces relativ facil la rețelele de utilități din zonă în condițiile protejării mediului: este în apropierea DN66 Târgu Jiu - Hateg - Simeria și magistrala de cale ferată 202 Filiași - Simeria, prezintă posibilități de racordare la rețelele de utilități din zonă. Pe raza comunei Băcia o altă alternativă pentru amplasament, care să îndeplinească într-o masură mai mare cerințele expuse mai sus, nu este necesar a fi luată în considerare.

În ceea ce privește tehnologia de fabricare a făinii proteice, nu s-a avut în vedere o variantă alternativă. Investitorul având experiență în acest domeniu vine cu o tehnologie verificată, care permite obținerea unui produs de calitate în condițiile cele mai avantajoase din punct de vedere economic și al protecției mediului.

Alternativele luate în considerare au fost cele privitoare la modul cum se poate face epurarea și evacuarea efluenților gazosi și lichizi rezultați din proces.
În privinta efluentului gazos care provine din proces trebuie spus că acesta este format în cea mai mare parte din vapori de apă și cantități mici de compuși organici volatili (COV) care pot crea disconfort datorită unor substanțe care au miros neplacut. În tehnologie este prevazută captarea efluentului gazos care este trecut, în prima treaptă de epurare, printr-un schimbător de căldură răcit cu apă unde condensează cca 60-70 % din vaporii de apă (abur) și substanțele organice volatile cu miros neplacut, apoi, în a doua treaptă printr-un condensator performant, unde condensează cca 96-97% din substanțele organice volatile cu miros neplacut. În final, substanțele organice volatile cu miros neplăcut rămase în fluxul gazos sunt trecute printr-un biofiltru unde sunt distruse în cvasitotalitate de microorganismele care se dezvoltă pe materialul organic poros biodegradabil cu care este echipat biofiltrul (fibra de nucă de cocos). Materialul organic

biodegradabil epuizat este scos periodic și trimis la stația de compostare.

Biofiltrarea este o tehnologie fiabilă și demonstrată pentru controlul mirosurilor neplăcute într-o gamă largă de activități industriale. Biofiltrarea este considerată o tehnologie BAT conform BREF “Waste Water and Waste Gas Treatment” si BREF “Slaughterhouses and Animal By-products Industries”.

În ceea ce priveste efluenții lichizi, sunt de analizat două posibilități de tratare a apelor uzate tehnologice rezultate din proces.

Prima alternativă studiată constă în tratarea apelor uzate tehnologice într-o instalație de preepurare proprie, realizată în perimetrul amplasamentului instalației, și evacuarea lor cu vidanja la o stație de epurare din zonă pentru epurarea avansată anterior evacuării în emisar natural.

A doua alternativă constă în epurarea avansată a apelor uzate tehnologice într-o instalatie de epurare proprie, amplasată pe terenul fabricii urmată de evacuarea apelor epurate în râul Strei.

    2. TEHNICI DE MANAGEMENT
    2.1. Sistemul de management
În momentul de față, S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L. nu are implementat un sistem de management de mediu pentru fabrica de făină proteică din comuna Băcia. 

Prin decizie internă a conducerii societății, este desemnată o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu în vigoare.

Monitorizarea emisiilor în mediul înconjurător, pe factorii de mediu, se va realiza cu ajutorul unui laborator autorizat/acreditat.
    3. INTRĂRI DE MATERII PRIME
    3.1. Selectarea materiilor prime
Materia primă folosită pentru obținerea făinii proteice și a grăsimilor tehnice este formată din materialul de origine animala de categoria a 3-a, definit în Regulamentul (CE) Nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman:
a) părţi de animale tăiate ce sunt proprii consumului uman, în conformitate cu legislaţia comunitara, dar care nu sunt destinate consumului uman, din motive comerciale;

b) părţi de animale tăiate ce sunt respinse ca fiind improprii consumului uman, dar care nu sunt afectate de nici un semn de boala transmisibila la om sau la animale şi provin din carcase ce sunt proprii consumului uman, în conformitate cu legislaţia comunitara;
c) piei neprelucrate, blană, coarne, păr de porc şi pene ce provin de la animale ce sunt tăiate într-un abator, după ce au făcut obiectul unei inspecţii ante-mortem şi ca rezultat al unei astfel de inspecţii, au fost declarate corespunzătoare pentru tăiere pentru consum uman, în conformitate cu legislaţia comunitară;
d) sânge obţinut de la alte animale decât rumegătoare ce sunt tăiate într-un abator, după ce au făcut obiectul unei inspecţii ante-mortem şi ca rezultat al unei astfel de inspecţii, au fost declarate corespunzătoare pentru tăiere pentru consum uman, în conformitate cu legislaţia comunitară;
e) subproduse de la animale derivate de la fabricarea de produse destinate consumului uman, incluzând oasele degresate şi jumările;

f) foste alimente de origine animală sau foste alimente ce conţin produse de origine animală, altele decât deşeurile alimentare ce nu mai sunt destinate consumului uman din motive comerciale, datorită unor probleme de fabricare, defecte de ambalare sau altor defecte, dar care nu prezintă nici un risc pentru oameni sau animale.
Materialul procesat în instalație provine  din procesul de abatorizare în abatoare terțe și cuprinde următoarele subproduse de origina animala:

· 80% materie primă “moale” având compoziția:

· apă: 65 – 70%,

· masa uscată: 15 – 20%,

· grăsime: 15%

· 20% materie primă “uscată” cu compoziția:

· apă: 30 – 33%,

· masă uscată: 52 – 57%,

· grăsime: 13 – 15%.
   3.2. Materialele auxiliare
Materialele auxiliare folosite în instalație sunt:

· substanțe schimbători de ioni – folosiți în instalația de demineralizare a apei pentru producerea aburului direct și indirect;

· substanțe folosite la preepurarea apei – soluție de hidroxid de sodiu și soluție de sulfat de aluminiu;

· detergent/dezinfectanți folosiți la igienizarea utilajelor și a spațiilor de lucru;
    3.3. Cerinţele BAT
Pentru domeniul instalației de fabricare a făinii proteice, se iau în considerare cerințele și prescripțiile din BREF/BAT “Slaughterhouses and Animal By-products Industries” (Abatoare și prelucrarea sub-produselor de origine animală).

Cerința BAT se referă la menținerea unui inventar detaliat al materiilor prime.
    3.4. Auditul privind minimizarea deşeurilor 

În cadrul S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L. există o preocupare constantă pentru reducerea cantităţilor de deşeuri rezultate, prin minimizarea consumului de materii auxiliare şi utilităţi folosite pentru prelucrarea materiei prime și obținerea de produse finite. Consumurile specifice sunt urmărite astfel încât să se încadreze în consumurile prevăzute de tehnologia folosită.
    3.5. Utilizarea apei
Alimentarea cu apă a amplasamentului instalației se realizează din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a localității Băcia.

Categoriile de apă utilizate de societate sunt:

· apă potabilă, cu destinație de:

· apă igienico – sanitară pentru personalul angajat în activitățile de producție și auxiliare;

· alimentarea rețelei de hidranți interior de incendiu;

· alimentarea rețelei de hidranți exterior de incendiu;

· producerea apei demineralizate necesare producerii agentului termic în centrala termică;

· apă de proces/abur direct necesar în instalațiile tehnologice;

· apă de proces/răcire necesară în instalațiile tehnologice.

În procesul de utilizare a apei, aceasta nu se recirculă.
    4. PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI
    4.1. Inventarul proceselor
În esență, fabricarea făinii proteice și a grăsimii tehnice constă în topirea materiei prime (materialul de origine animala de categoria a 3-a procurat de la abatoare), în condiții controlate prin încalzire indirecta cu abur (temperatura maxima de 115°C), separarea materialului proteic de grăsimi si prelucrarea acestora pâna la produsele finite, respectiv făina proteica si grăsimi tehnice.

Procesul tehnologic care are loc în Fabrica de făină proteică este descris în cele ce urmează, având următoarele faze:

A. Aprovizionarea/recepția materiei prime;

B. Verificarea vizuală a materiei prime, eliminarea impurităților metalice;

C. Tocarea/mărunțirea materiei prime;

D. Transportul materiei prime în cazanele de fierbere (destructorii);

E. Fierberea și obținerea amestecului de proteină și grăsime topită;

F. Separarea amestecului;

G. Omogenizarea grăsimii lichide cu un conținut de proteină;

H. Filtrarea grăsimii lichide (filtrul AMA);

I. Depozitare produs finit – grăsimi animale;

J. Răcire făină proteică;

K. Amestecarea făinii proteice cu antioxidanți;

L. Măcinarea și sitarea făinii proteice;

M. Ambalare făină proteică;

N. Depozitare produs finit – făină proteică;

O. Livrare produse finite;

P. Producerea aburului tehnologic și a apei calde menajere;

Q. Epurarea efluentului gazos;

R. Preepurarea apelor tehnologice;

S. Igienizarea/dezinfectarea utilajelor și a spațiilor de lucru.
    5. EMISII ȘI REDUCEREA POLUĂRII
Datorită utilizării celei mai bune  tehnologii în domeniu, a utilajelor performante emisiile de poluanți sunt minime.
    6.   MINIMIZAREA ȘI RECUPERAREA DEŞEURILOR
Din activitatea care se desfăşoară în incinta fabricii de făină proteică a S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L., rezultă în principal două tipuri de deşeuri solide:

· deşeuri menajere;

· deşeuri industriale.

Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate pe amplasamentul instalației sunt colectate, stocate şi depozitate temporar pe sortimente în locuri special amenajate şi destinate acestui scop, fie pe platforme betonate, fie în magazii sau rezervoare, până la preluarea spre valorificare sau eliminare.

Manevrarea şi gestiunea deşeurilor se realizează în conformitate cu cerinţele legislative privind protecţia factorilor de mediu.
Toate deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate pe amplasament sunt evacuate discontinuu, în funcţie de cantitate şi posibilităţi de valorificare:

· deşeuri valorificabile: deşeuri metalice, răşini schimbătoare de ioni, deşeuri de ambalaje, depozitate temporar pe amplasament, până la preluarea de către firmele specializate;

· deşeuri menajere – sunt preluate de operatorul zonal de deșeuri.
    7. ENERGIE
Alimentarea cu energie electrica a fabricii de făină proteică se face din LEA 0,4 KV situată în imediata vecinătate, la vest de amplasament.

Alimentarea cu gaze naturale pentru centrala termică se face din una din conductele magistrale de gaz metan care traversează amplasamentul, prin intermediul unei stații de reducere și reglare a presiunii amplasată pe teritoriul fabricii.    

Procesul tehnologic de fabricare a făinii proteice necesită abur de joasă presiune (3,5 bari, 150°C). Aburul se va obține într-o centrală termică amplasată pe teritoriul fabricii, echipata cu un cazan de 3600 kW  care funcționează cu gaz metan.

Asigurarea apei calde, pentru nevoi igienico-sanitare și pentru încălzirea spațiilor, se realizează prin recuperarea căldurii din procesul de răcire a amestecului rezultat după faza de destructurare, cu ajutorul schimbatoarelor de căldură cu răcire indirectă.
  8. ACCIDENTELE ȘI CONSECINȚELE LOR
Instalația este fără risc de producere a unor accidente în care sunt implicate substanțe periculoase, nefăcând obiectul prevederilor HG 804/2007 privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.
    9. ZGOMOT ȘI VIBRAȚII
Sursele de zgomot sunt nesemnificative în condițiile respectării procesului tehnologic și a normelor de transport. Receptorul sensibil (locuitori) este situat la peste 1,2 km distanță de amplasamentul instalatiei.
    10. MONITORIZARE
Se vor monitoriza emisiile provenite de la funcționarea instalației, pentru a se demonstra performanțele de mediu realizate și a se asigura că funcționarea nu afectează calitatea factorilor de mediu și starea de sănătate a populației din zonă.
    11. DEZAFECTARE
Durata de funcţionare a obiectivului este nedeterminată. În situația în care se lua decizia de încetare a activitatii şi de dezafectare a instalatiei, procesul de aducere a terenului la starea iniţială va presupune elaborarea unui bilanţ de mediu şi a unui raport de amplasament prin care se va stabili pe bază de analize calitatea terenului, gradul de poluare al solului şi al apelor freatice. 

Se vor respecta obligaţiile de mediu stabilite in conformitate cu prevederile legale. Societatea va lua toate măsurile necesare pentru protecţia factorilor de mediu şi se va avea în vedere respectarea tuturor normelor de protecţie cerute de tipul de materiale/substanţe vehiculate pe amplasament.

În prezent pe amplasament nu se găsesc PCB, azbest sau alte substanţe periculoase care să necesite eliminare.
    12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAȚIA
Instalația este amplasată la peste 1,0 km de localitățile din jur. Amplasamentul nu este limitrof unei arii naturale protejate de importanță națională sau comunitară și nu este în vecinătatea unui traseu de migrație.

Activitatea desfășurată de instalație nu afectează școli, spitale, zone de patrimoniu cultural sau natural.
În jurul instalației, cu excepția unui atelier de prelucrare a marmurei, nu se  desfășoară alte activități economice, instalațtia fiind înconjurată numai de terenuri agricole.
Accesul la amplasament se poate face rutier. Incinta societății este închisă cu gard pentru a se evita intruziunea persoanelor străine. Terenul din incintă, care nu este ocupat cu construcții, este nivelat și înierbat.
    13. LIMITELE DE EMISIE
Emisiile de poluanți se vor încadra în limitele prevăzute de legislația în vigoare:
· Pentru  ape uzate: HG 352/05- NTPA 002 privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor;

· Pentru apele subterane:  legea 311/2004 pentru modificarea si completarea legii 458/2002 privind calitatea apei potabile;

· Pentru sol:  Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

· Pentru aer la emisie:  Ordinul MAPPM nr. 462/1993;

· Pentru aer la imisie: Legea 104/2011 și STAS 12574/1987 "Aer din zonele protejate- Conditii de calitate".
    14. IMPACT
Având în vedere performanțele tehnologice aplicate în activitatea desfășurată pe amplasament, se poate aprecia că impactul asupra factorilor de mediu este minor.

Emisiile în aer, în apa subterană și pe sol/subsol se vor monitoriza conform planului de monitorizare. Nu sunt emisii în apa de suprafata.  Zgomotul aferent funcţionării instalaţiei nu poate constitui un factor de disconfort pentru zonele din imediata vecinătate a obiectivului analizat.
    15. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE
 Nu este cazul, fiind vorba despre o instalație nou construită.

2. Tehnici de Management
2.1 Sistemul de management
	Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau  înregistraţi conform EMAS (sau ambele) – dacă da indicaţi aici numerele de certificare / înregistrare 
	NU

	Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia dumneavoastră de solicitare (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care îl veţi ataşa
	ORGANIGRAMA UNITĂŢII


Dacă sunteţi sau nu certificat sau înregistrat aşa cum a fost prezentat mai sus, trebuie să completaţi căsuţele goale de mai jos. În general există 2 opţiuni pentru modul în care puteţi răspunde la fiecare punct:

· Fie să confirmaţi că aveţi în funcţiune un sistem de management atestat printr-un document şi faceţi referire la documentaţia respectivă, astfel încât să poată fi ulterior inspectată/auditată pe amplasament;

· Sau, dacă nu aveţi un sistem de management atestat printr-un document, descrieţi modul în care gestionaţi acest aspect. Introduceţi “a se vedea informaţii suplimentare” în coloana 4 şi faceţi descrierea într-o casuţă sub tabel.

Dacă intenţionaţi să dobândiţi un sistem atestat printr-un document, indicaţi în Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil

	
	Cerinta caracteristica a BAT
	Da sau Nu
	Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile)
	Responsabilitati
Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta

	1
	Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial ?
	Nu
	Se preconizează ca până la 31 dec 2014 Instalața de fabricare a făinii proteice să se certifice pe mediu și calitate
	Conducerea  S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.

Director

	2
	Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante ?
	Da
	Programul de autorizare ISCIR

Programul de inspecţie

Program de întreţinere şi reparaţii
	Sector Mecanic

	3
	Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? 
	Da
	Registru de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi revizie.
	Sector Mecanic

	4
	Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare
	Da
	Registre de analize

Standarde
	Conducerea  S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L. prin

Laboratoare chimice autorizate

	5
	Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului ?
	Nu
	31 dec 2014
	Conducerea  S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L

	6
	Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei ?
	Nu
	31 dec 2014
	Conducerea  S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L

	7
	Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ?
	Nu
	31 dec 2014
	Conducerea  S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L

	8
	Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi
	–
	–
	–

	9
	Instruire

Confirmaţi ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor începe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu) pentru întreg  personalul relevant, inclusiv contractanţii si cei care achiziţionează echipament si materiale si care cuprinde următoarele elemente: 
	Da

Da


	Asigurare competenţă şi conştientizare

Instrucţiuni de lucru pentru instalatie pe  locuri de muncă


	Resurse Umane

Director instalație



	
	● conştientizarea implicaţiilor reglementarii data de Autorizaţia  integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru;
	Da

	Instrucţiuni de lucru pentru instalatie pe  locuri de muncă
	Responsabilul cu Protectia Mediului


	
	● conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale si condiţii anormale;
	Da

	Instrucţiuni de lucru pentru instalatie pe  locuri de muncă
	Responsabilul cu Protectia Mediului

	
	● conştientizarea necesitaţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrata de mediu;
	Da
	Dupa obtinerea autorizatiei integrate, conform cerintelor
	Responsabilul cu Protectia Mediului

	
	● prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci când apar emisii accidentale;
	Da
	Conform instrucţiunilor  de lucru pentru condiții anormale
	Responsabilul cu Protectia Mediului

	
	● conştientizarea necesitaţii de implementare si menţinere a evidentelor de instruire
	Da
	Fişa postului pentru fiecare salariat
	Resurse Umane

	10
	Exista o declaraţie clara a calificărilor si competentelor necesare pentru posturile cheie?
	Da
	Fişe de post
	Resurse Umane

	11
	Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si în ce măsura va conformaţi lor ?
	
	- Politica de resurse umane

a societăţii:

- Personalului instruit i se întocmeşte Dosarul de personal şi i se încheie

Contractul Individual de muncă
	Resurse Umane

	12
	Aveţi o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potenţiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricărui impact produs si pentru iniţierea si aplicarea de masuri preventive si corective ?
	Nu
	30 iunie 2014
	Director instalație



	13
	Aveţi o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de masuri corective si de prevenire a repetării?
	Nu
	30 iunie 2014
	Director instalație

	14
	Aveţi in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus ? (Denumiţi organismul de auditare)
	Nu
	31 dec. 2014
	Director instalație

	15
	Frecventa acestora este de cel puţin o data pe an ?
	– 
	–
	–

	16
	Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat in mod clar printr-un document, faptul ca managementul de vârf al companiei analizează performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzătoare atunci când este necesar sa se garanteze ca sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca aceasta politica ramane relevanta ? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcina analiza performantei de mediu
	–
	–
	Director instalație

	17
	Este demonstrat in mod clar printr-un document faptul ca managementul de vârf analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o data pe an ?
	Nu
	Începând cu anul 2014
	Conducerea  S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L

	18
	Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in următoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC:

	
	● controlul modificării procesului in instalaţie;
	Da
	Instructiuni de lucru
	Director instalatie

	
	● proiectarea si retrospectiva instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante ;
	Nu
	 – 
	 – 

	
	● aprobarea de capital;
	Da
	Hotărârea Consiliului de

Administraţie
	Conducerea  S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L

	
	● alocarea de resurse;
	Da
	Hotărârea Consiliului de

Administraţie
	Conducerea  S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L

	
	● planificarea si programarea;
	Nu
	31 dec. 2014
	Director instalație

	
	● includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare;
	Da
	Instrucţiuni de lucru pentru posturile de lucru
	Director instalație

	
	● politica de achiziţii;
	Nu
	31 dec. 2014
	Conducerea S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.

	
	● evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie).
	Nu
	31 dec. 2014
	Conducerea S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.

	19
	Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru:

	
	● informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; 
	Da
	Dupa obtinerea autorizatiei integrate, conform cerintelor
	Conducerea S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.

	
	● eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate.
	Da
	Dupa certificarea ISO 14001
	Conducerea S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.

	20
	Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul?
	Da
	Dupa obtinerea autorizatiei integrate, conform cerintelor
	Conducerea S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.


Informaţii suplimentare
	In momentul de faţă S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L. nu are implementat un sistem de management de mediu pentru Fabrica de făină proteică Băcia. Există o persoana nominalizată ce are ca principală responsabilitate urmărirea situației de mediu, raportarea către autoritățile de mediu, urmărirea stadiului autorizării și stabilirea măsurilor ce se vor implementa, în așa fel încât S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L. să răspundă condițiilor de conformare cu reglementările în vigoare. O monitorizare a emisiilor în mediul înconjurător se va face prin subcontractarea unui laborator autorizat.

Implementarea și certificarea unui SMM, recunoscut de standardele în vigoare, este avută în vedere de managementul companiei a se realiza.


	Cerinţa caracteristică a BAT
	Unde este păstrată
	Cum se identifică
	Cine este responsabil

	Managementul documentaţiei şi registrelor
Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate.
	
	
	

	Politici
	Sediu
	Document
	Conducerea S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.

	Responsibilităţi
	Sediu
	Document
	Conducerea S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.

	Ţinte
	Sediu
	Document
	Conducerea S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.

	Evidenţele de întreţinere
	Director instalație
	Document
	Director instalație

	Proceduri
	Sediu
	Document
	Conducerea S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.

	Registrele de monitorizare
	Director instalație
	Document
	Director instalație

	Rezultatele auditurilor
	Sediu
	Document
	Conducerea S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L.

	Rezultatele revizuirilor
	Director instalație
	Document
	Director instalație

	Evidenţele privind sesizările şi incidentele
	Director instalație
	Document
	Director instalație

	Evidenţele privind instruirile
	Director instalație
	Document
	Director instalație
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3. Intrări de Materiale
3.1 Selecția materiilor prime
Utilizaţi acest tabel pentru a furniza o listă a principalelor materiale folosite, precum şi a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea arătaţi unde există materiale alternative care au un impact mai mic asupra mediului şi dacă acestea sunt utilizate. Dacă nu sunt utilizate, explicaţi de ce.
3.1.1. Selectarea materiilor prime


(Fraze R)


Cum sunt stocate? (A-D)

	Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea Secţiunea 8

	Materie primă moale

(80 %)
	-apă: 65 – 70%,

-masa uscată: 15 – 20%,

-grăsime: 15%
	11.720

  3.040

  2.600
	0

56,2

81,0
	degradabile/ miros dezagreabil, risc biologic
	
	Cuvă de recepție S=190 mp

	Materie primă uscată

(20 %)
	-apă: 30 – 33%,

-masă uscată: 52 – 57%,

-grăsime: 13 –15%.
	1.370

2.365

610
	0

43,8

19,0
	degradabile/ miros dezagreabil, risc biologic
	
	Cuvă de recepție S=190 mp


3.1.2. Materiale auxiliare


Cum sunt stocate? (A-D)

	Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea Secţiunea 8

	TERMOX RC –Antioxidanți 
	Amestec format din substanțe cu aditivi nenocivi 
	R22, R40, R41, R43, R52/53
	- lichid, cu miros caracteristic

- densitate: 1,145 g/cmc

- punct de inflamabilitate:>1000C

- temp. de aprindere: 3700C

- nu coníne solvent organic
	
	1.000 l/an
	Recipient din plastic (IBC), cu capacitatea de 1 mc

	Vulcacel G 25 – omogenizarea grăsimii
	Praf de celuloză
	– 
	 – 
	· 
	12 to/an
	Saci de hârtie de 25 kg, 40 saci pe paleți de lemn

	CHEM AQUA 150 – cazanul cu abur al centralei termice (dedurizarea apei)
	Subtanță cu caracter slab bazic
	R35
	- lichid de culoare galben deschis
- miros caracteristic

- solubil în apă
- densitatea: 1,155 g/cmc

- pH: 7,5
	
	450 l/an
	Bidoane de plastic, de 25 litri capacitate

	CHEM AQUA 900 – cazanul cu abur al centralei termice (dedurizarea apei)
	Subtanță cu caracter puternic acid –  (conține metabisulfit de sodiu)
	R22, R31, R41
	- lichid de culoare roz
- miros caracteristic

- solubil în apă

- densitatea: 1,3 g/cmc

- pH: 4
	
	420 l/an
	Bidoane de plastic, de 25 litri capacitate

	Soluție hidroxid de sodiu 48 % - stația de preepurare 
	Substanţă anorganică cu caracter bazic
	R35
	-lichid limpede, clar, incolor

-inodor

-neinflamabil, nu este exploziv

-contactul cu ochii cauzează arsuri severe ale ochilor

-contactul cu pielea produce arsuri adânci

-inhalarea de vapori irită mucoasa bucală, nasul
	C
	25 mc/an
	Container plastic, de 1 mc capacitate

	Soluție de clorură ferică 40 % - stația de preepurare 

sau
	Sare anorganică
	R22-34
	- aspect: lichid limpede brun-galben

- densitate relativă: min 1,40 kg/dmc

- conținut în clorură ferică (FeCl3): min 40% 
	
	28 mc/an
	Container plastic, cu capacitate de 1 mc

	Soluție sulfat de aluminiu 48 % - stația de preepurare
	Sare anorganică
	
	- lichid

- conținut în sulfat de aluminiu (Al2(SO4)3): min 48% 
	
	28 mc/an
	Container plastic, cu capacitate de 1 mc 

	BILGEWATER FLOCCULANT – agent de floculare (în stația de preepurare)
	Polimer anionic solubil în apă
	R36-38

R52-53


	- lichid, de la incolor la galben, solubil în apă

- miros – inodor

- pH : 1 – 2 la 100% concentrație

- biodegradabil
	 – 
	100 l/an
	Recipienți din plastic cu capacitatea de 25 l

	Fibră de nucă de cocos – biofiltru 
	· 
	· 
	
	
	100 to/la 7 ani
	Nu se stochează; la achiziționare, este pusă direct în biofiltru.

	Detergenți/dezinfectanți

Performant D
	Biocid
	R36
	- lichid limpede, de culoare albastru

- miros aromatizat

- densitate : 0,9 – 1,1 g/cmc
	· 
	4.200 l/an
	Recipienți din plastic cu capacitatea de 20 l

	Dezinfectanți

Sano Multi Cleaner
	Biocid
	R31,

 R36-38
	- gel concentrat, vâscos, pe bază de Cl

- lichid gălbui transparent, cu miros specific

- densitate: 1,055 – 1,060 g/cmc

- biodegradabil 
	
	2.000 l/an
	Recipienți din plastic cu capacitatea de 20 l


3.1.3. Utilități

	Principalele materiale/ utilizări
	Natura chimică/ compoziţie


	Fraza de risc
	Caracteristici


	Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut 
	Cantitatea utilizată anual 
	Cum sunt stocate? (A-D)

Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocată? A se vedea Secţiunea 8

	Apă
	
	· 
	· 
	· 
	27.600 mc/an
	Nu se stochează

	Gaz metan
	
	R12
	-gaz, incolor, inodor

-extrem de inflamabil

-limite de explozie 5%-15%
	F+
	1.000.000 mc/an
	Nu se stochează

	Energie electrică
	· 
	· 
	· 
	· 
	1.500 MW/an
	Nu se stochează


3.1.4. Produse finite obținute:
	Nr. Crt.
	Principalele materii prime/utilizări
	Cantitatea produsă anual

(t)
	Impactul asupra mediului
	Mod de stocare

	1.
	Făină proteică
	4.774
	
	Saci de rafie de mare capacitate (big – bags)

	2.
	Grăsime tehnică
	2.821
	
	Rezervor metalic suprateran


3.2 Cerinţele BAT
Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate 
	Cerinţa caracteristică a BAT

	Răspuns
	Responsibilitate

Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă

	Există studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile în mediu şi impactul materiilor prime şi materialelor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate 
	Nu
	

	Listaţi orice înlocuiri preconizate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de modernizare.
	Nu este cazul
	


Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament?

	
	Da, registrul de intrare materie primă
	

	Confirmaţi faptul ca veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului?
	Nu este cazul
	

	Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime?

Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări ale impactului asupra mediului cauzate de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul  emisiilor.
	DA, evidenţa şi controlul strict al calităţii materiei prime verificate la furnizor
	Delegat al beneficiarului la furnizor


3.3 Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)
Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.
	
	Cerinţa caracteristică a BAT
	Răspuns
	Responsibilitate

Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă

	1
	A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. 
Nota: Referire la HG 856/2002.
	Nu
	

	2
	Listaţi principalele recomandări ale auditului şi termenele de conformare.

Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit.
	· 
	· 

	3
	Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi, principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi termenele de realizare
	Valorificarea deşeurilor

reciclabile.

Permanent.
	Director instalație

	4
	Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit  
	· 
	· 

	5
	Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la 2 doi ani.

Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele/recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui.
	· 
	· 


3.4 Utilizarea apei
3.4.1 Consumul de apă
	Sursa de alimentare cu apă (de ex. râu, ape subterane, reţea urbană)
	Volum de apă prelevat (m3/an)
	Utilizări pe faze ale procesului
	% de recircularea apei pe faze ale procesului
	% apa reintrodusă de la staţia de epurare în proces pentru faza respectivă

	Rețea urbană
	27.600 m3/an
	· Apă potabilă

· Producere agent termic

· Spălare/dezinfecţie

· igienico-sanitar

· PSI
	0
	Nu este cazul



Nevoi igienico-


3,6 m3/

	i 

	2,4 m3/zi 

	1,7 m3/zi 

	

Tehno

	ogic 

	127,9 m3/zi 

	88,9 m3/zi 

	63,3 m3/zi 


	Necesarul total de apă/zi 

	131,5m3/zi=1,52 l/s 

	91,3m3/zi=1,06 l/s 

	65m3/zi=0,75 l/s 



		19,6 mii m3/an 



	3. Necesarul de apă pentru stins incendiu (rezerva de incendiu)

Conform art. 6.34. din NP 086-05 se prevede instalaţie de hidranţi exteriori și interiori deoarece construcţia este cu spaţii de producţie şi depozitare din categoria de pericol de incendiu C (BE2), cu volum mai mare de 5.000 mc.
Timpul teoretic și debitul de funcționare al hidranților este prezentat în continuare: 

- 10 min. pentru hidranți interiori, la un debit de 2x2,5 l/s (cu două jeturi în funcțiune simultană) 

- 3 ore pentru hidranți exteriori la un debit de 10 l/s. 

Hidranții exteriori (2 buc.) și interiori (6 buc.), sunt alimentați dintr-o rețea PSI, alimentată la rândul ei din rezervorul metalic de 63 mc, printr-o stație de pompare formată din: 

• 2 pompe centrifuge verticale cu următoarele caracteristici: 

- debit de 15 l/s, 

- înălțimea de pompare 30 m CA 

- puterea motorului 11 kW. 

Rezerva intangibilă de incendiu a fost calculată cu relația: 

Ri = [tfi x qsi + tfe x (qse – qrri)]/1.000 [m3] 

unde: 

tfi – timp de funcționare hidranți interiori [s] 

qsi – debit de apă pentru funcționarea hidranților interiori [l/s] 

tfe – timp de funcționare hidranți exteriori [s] 

qse – debit de apă pentru funcționarea hidranților exteriori [l/s] 

qrri – debitul de refacere al rezervei de incendiu [l/s] 

Ri = [600 s x 5 l/s + 10.800 s x (10 l/s – 5 l/s)] / 1.000 = 57 m3


3.4.2 Compararea cu limitele existente
	Sursa valorii limită
	Valoarea limită
	Performanţa companiei

	BAT1 – pentru procese tehnologice în ansamblu
	500 – 1.000 l/to
	440 l/to

	     BAT1 – spălare
	200 – 300 l/to
	300 l/to


1 - Reference Document on Best Available Techniques for  “Slaughterhouses and Animal By-products Industries”, mai 2005

Calculul pentru performanța companiei din punct de vedere al consumului specific de apă s-a efectuat luând în considerare cantitatea de apă necesară producerii de abur tehnologic.
3.4.3 Cerinţele BAT pentru utilizarea apei
Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.
	Cerinţa caracteristică privind BAT
	Răspuns
	Responsibilitate

Indicaţi persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinţă

	A fost realizat un studiu privind eficienţa utilizării apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv.
	Nu
	

	Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi termenele de realizare 

Anexaţi planul de acţiune pentru punerea în practică a recomandărilor şi termenele stabilite.
	Nu este cazul


	

	Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate.
	Nu
	

	Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate.
	–
	

	Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu .
	Nu este cazul
	

	Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei IPPC şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia.
	–
	


Descrieţi în căsuţele de mai jos poziţia actuală sau propusă cu privire la alte cerinţe caracteristice a BAT menţionate în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau utilizarea măsurilor alternative, ca răspuns la întrebările de mai jos.
3.4.3.1 Sistemele de canalizare
Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel încât să evite contaminarea apei de ploaie. Acolo unde este posibil aceasta trebuie reţinută pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat , trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?
	Categoriile de ape uzate rezultate din activităţile desfăşurate pe amplasamentul S.C. JAV – ZEGREAN S.R.L. sunt:

· Ape uzate menajere rezultate de la instalațiile igienico – sanitare;

· Ape uzate tehnologice rezultate de la spălarea/igienizarea
 mijloacelor de transport a materiei prime, a utilajelor și a spațiilor de producție;

· Ape tehnologice uzate rezultate de la epurarea efluentului gazos (apa de condensare);

· Ape pluviale colectate din zona căilor de circulație a mijloacelor de transport din incinta instalației;

· Ape pluviale conventional curate;

· Ape uzate provenite de la regenerarea masei schimbătorilor de ioni (în cantități mici).

Rețea de canalizare ape uzate tehnologice:
Apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea mijloacelor de transport a materiei 

prime, a utilajelor și a spațiilor de producție sunt colectate prin sifoane de pardoseală
într-un jgheab metalic acoperit cu un grătar și dirijate prin rețeaua de canalizare 
într-un bazin de omogenizare (amplasat subteran) de capacitate 30 mc.

Rețeaua de canalizare este din țeavă PVC, cu Dn 250 mm și lungimea de 152 m.
Apele uzate tehnologice rezultate prin condensarea efluentului gazos provenit din procesul tehnologic (apa de condensare) sunt conduse într-un bazin de colectare de capacitate 1080 mc, situate sub biofiltru.

Debitul mediu estimate de ape uzate tehnologice de condensare este de 37 mc/zi.  
Rețea de canalizare ape uzate menajere:
Apele uzate menajere de la instalațiile igienico – sanitare sunt colectate în rețeaua de canalizare a apelor menajere și sunt conduse în bazinul de omogenizare (amplasat subteran) de capacitate 30 m. Apele din bazinul de omogenizare sunt transferate prin pompare într-o stație de de preepurare.

Debitele de apă uzată preluate de stația de preepurare sunt Quzat zi med = 44,64 mc/zi.

Rețea de canalizare apa pluvială:
Apele pluviale de pe căile betonate de circulație din incinta fabricii, potențial impurificate cu suspensii (praf, nisip) și produse petroliere (eventuale scurgeri de carburanți ca urmare a unor defecțiuni accidentale ale mijloacelor de transport), sunt colectate de rigole acoperite cu grătare metalice și conduse într-un separator de nisip și produse petroliere, bicompartimentat (tip Rewox) amplasat la limita de vest a incintei, unde sunt reținute suspensiile și eventualele urme de produse petroliere. Din separator, apele pluviale sunt conduse într-un bazin de retenție, după care apele epurate sunt evacuate în canalul de desecare CA2 ce trece pe la vest de amplasamentul fabricii.

Apele pluviale convențional curate nu se colectează, ele se scurg liber și se înfiltrează în sol sau ajung în mod natural în canalul de desecare CA2




3.4.3.2 Recircularea apei
Apa trebuie recirculată în cadrul procesului din care rezultă, după epurarea sa prealabilă, dacă este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculată în altă parte a procesului care necesită o calitate inferioară a apei; pentru identificarea scopului pentru substituirea cu apa din surse reciclate, trebuie identificate cerinţele de calitate a apei asociate fiecărei utilizări. Fluxurile de apă mai puţin contaminate, de ex. apele de răcire, trebuie păstrate separat acolo unde este necesară reutilizarea apei, posibil după o anumită formă de tratare.
	Nu se aplică.


3.4.3.3 Alte tehnici de minimizare
Sistemele de răcire cu circuit închis trebuie utilizate acolo unde este posibil; în final, apele uzate vor necesita o formă de epurare. Totuşi, în multe solicitări, cea mai bună epurare convenţională a efluentului produce o apă de bună calitate care poate fi utilizată în proces direct sau amestecată cu apa proaspată. Atunci când calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat în mod selectiv, atunci când calitatea este corespunzătoare, şi condus spre evacuare atunci când calitatea scade sub nivelul pe care sistemul îl poate tolera. Operatorul trebuie să identifice cazurile în care apa epurată din efluentul staţiei de epurare poate fi folosită şi să justifice atunci când aceasta nu poate fi folosită.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continuă să scadă. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la staţia de epurare. În final, ele vor putea înlocui complet staţia de epurare, ducând la reducerea semnificativă a volumului efluentului. Concentraţia efluentului rămâne totuşi însemnată, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, şi în particular acolo unde căldura reziduală este disponibilă pentru epurare ulterioară prin evaporare, poate fi realizat un sistem al cărui efluent poate fi redus la zero. Dacă este cazul, Operatorul trebuie să evalueze costurile şi beneficiile utilizării acestui tip de epurare:

	Nu se aplică.


3.4.3.4 Apa utilizată la spălare
Acolo unde apa este folosită pentru curăţire şi spălare, cantitatea utilizată trebuie minimizată prin:

· aspirare, frecare sau ştergere mai degrabă decât prin spălare cu furtunul;
	NU E CAZUL


· evaluarea scopului reutilizării apei de spălare;
	NU E CAZUL


· controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare.
	Înainte de utilizare se verifică instalaţiile de spălare - dezinfecţie


Există alte tehnici adecvate pentru instalaţie?
	   Apa pentru spălarea mijloacelor de transport a materiei prime, a utilajelor și a spațiilor de producție se preia din rețeaua de alimentare cu apă a localității Băcia. Volumul zilnic de apă utilizat este de 78,1 mc. Cantitatea utilizată se raționalizează prin utilizarea spălării cu jet de apă (BAT) de înaltă presiune și debit redus. Curățarea mecanică avansată a podelelor reduce consumul de apă și încărcarea organică și anorganică în apele din stația de preepurare.


4. Principalele Activităţi
4.1 Inventarul proceselor
	Numele procesului
	Descriere
	Capacitate maxima

	Fabricarea făinii proteice și a grăsimii animale
	Activitatea principală constă în fabricarea făinii proteice și a grăsimii animale, folosind ca materie primă materialul de origine animala de categoria a 3-a, material definit în Regulamentul (CE) Nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.
	Capacitatea supusă autorizării este de 70 t/zi materie primă brută supusă prelucrării

	Epurarea efluenților gazoși 
	Efluenții gazoși se formează pe parcursul procesului de producție, respectiv al prelucrării materalului de origine animală, dar și din arderea gazului metan în centrala termică proprie.
	

	Fabricarea făinii proteice și a grăsimii animale – fierberea în destructori
	Apa de condensare se formează pe parcursul procesului de producție atât din apa conținută inițial în materia primă brută, cât și din aportul de apă sub formă de aburi direcți introduși în procesul tehnologic.
	Volumul maxim rezultat este de 37 mc/zi

	Epurarea efluenților  lichizi
	Efluenții lichizi trecuți printr-un proces de epurare pe amplasamentul instalației sunt cei rezultați din apa folosită pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului de lucru și cea pentru igienizarea/dezinfectarea utilajelor și a spațiilor de lucru 
	Volumul maxim rezultat este de 80,5 mc/zi (2,4 mc pentru nevoi igienico-sanitare și 78,1 mc pentru igienizare/dezinfectare) ape uzate produse pe platforma instalației


4.2 Descrierea proceselor
Prezentaţi diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activităţilor pentru a indica principalele faze ale procesului şi pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta.
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Linia tehnologică de producere a făinii proteice și a grăsimii tehnice (a se vedea plansa A1: Plan flux tehnologic) este formată din:

· spațiu de recepție a materiei prime, poz. 2;

· jgheab de recepție, poz. 8;

· transportor elicoidal, poz.10;

· mașina de tocat (concasor), poz. 12;

· transportor elicoidal, poz. 14;

· buncar de recepție sub presiune, poz. 16;

· conducte pentru distribuția materiei grase brute, poz. 18;

· destructori (cazane de prăjire), poz. 19, 20 si 21;

· jgheab de recepție cu sedimentare, poz. 22, 23 si 24;

· presa cu melc, poz. 27;

· moara cu ciocane (concasor), poz. 28;

· rezervor și dozator de antioxidanti, poz. 29;

· transportor elicoidal, poz. 30;

· răcitor de jumări, poz.31;

· ciur vibrator (sita) pentru făina proteică, poz. 32;

· mașina de însăcuit făina proteică (saci big-bag), poz. 33;

· omogenizator de grăsimi, poz. 34;

· filtru AMMA, poz. 36;

· alimentator de grăsimi poz. 38, 39;

· stație de expediere grăsimi, poz. 41;

· centrala termică, poz. 42;

· alimentarea cu apă, poz. 45;

· stația de dedurizare a apei, poz. 47;

· schimbătoare de ioni, poz. 48, 49;

· instalația de epurare a efluentului gazos, formată din: ciclon, poz.58; schimbator de căldura, poz. 50; condensator, poz.51; exhaustor; biofiltru, poz. 53;

· depozitul de făină proteică, poz. 65.

În esență, fabricarea făinii proteice și a grăsimii tehnice constă în topirea materiei prime (materialul de origine animala de categoria a 3-a procurat de la abatoare), în condiții controlate prin încalzire indirectă cu abur (temperatura maximă de 115°C), separarea materialului proteic de grăsimi și prelucrarea acestora până la produsele finite, respectiv făina proteică și grăsimi tehnice.

Procesul tehnologic care are loc în Fabrica de făină proteică este descris în cele ce urmează, având următoarele faze:

A.
Aprovizionarea/recepția materiei prime;

B.
Verificarea vizuală a materiei prime, eliminarea impurităților metalice;

C.
Tocarea/mărunțirea materiei prime;

D.
Transportul materiei prime în cazanele de fierbere (destructorii);

E.
Fierberea și obținerea amestecului de proteină și grăsime topită;

F.
Separarea amestecului;

G.
Omogenizarea grăsimii lichide cu un conținut de proteină;

H.
Filtrarea grăsimii lichide (filtrul AMA);

I.
Depozitare produs finit – grăsimi animale;

J.
Răcire făină proteică;

K.
Amestecarea făinii proteice cu antioxidanți;

L.
Măcinarea și sitarea făinii proteice;

M.
Ambalare făină proteică;

N.
Depozitare produs finit – făină proteică;

O.
Livrare produse finite;

P.
Producerea aburului tehnologic și a apei calde menajere;

Q.
Epurarea efluentului gazos;

R.
Gospodărirea apelor uzate;

S.
Igienizarea/dezinfectarea utilajelor și a spațiilor de lucru.
A. Aprovizionarea/recepția materiei prime
Materia primă pentru Fabrica de făină proteică constă din subprodusele de origine animala de categoria a treia, subproduse definite în art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, descrise după cum urmează:

a) părţi de animale tăiate ce sunt proprii consumului uman, în conformitate cu legislaţia comunitară, dar care nu sunt destinate consumului uman, din motive comerciale;

b) părţi de animale tăiate ce sunt respinse ca fiind improprii consumului uman, dar care nu sunt afectate de nici un semn de boală transmisibilă la om sau la animale şi provin din carcase ce sunt proprii consumului uman, în conformitate cu legislaţia comunitară;

c) piei neprelucrate, blană, coarne, păr de porc şi pene ce provin de la animale ce sunt tăiate într-un abator, după ce au făcut obiectul unei inspecţii ante-mortem şi ca rezultat al unei astfel de inspecţii, au fost declarate corespunzătoare pentru tăiere pentru consum uman, în conformitate cu legislaţia comunitară;

d) sânge obţinut de la alte animale decât rumegătoare ce sunt tăiate într-un abator, după ce au făcut obiectul unei inspecţii ante-mortem şi ca rezultat al unei astfel de inspecţii, au fost declarate corespunzătoare pentru tăiere pentru consum uman, în conformitate cu legislaţia comunitară;

e) subproduse de la animale derivate de la fabricarea de produse destinate consumului uman, incluzând oasele degresate şi jumările;

f) foste alimente de origine animală sau foste alimente ce conţin produse de origine animală, altele decât deşeurile alimentare ce nu mai sunt destinate consumului uman din motive comerciale, datorită unor probleme de fabricare, defecte de ambalare sau altor defecte, dar care nu prezintă nici un risc pentru oameni sau animale.

Materia primă este furnizată pe bază de contract de către abatoare.
Predarea și recepția materiei prime se face astfel:

· verificarea documentelor însoțitoare (copie a formularului de expediție /transport, documentul de descriere a conținutului);

· determinarea cantității de materie primă;

· identificarea conținutului și calității mărfii recepționate;

· inspecție vizuală;

· descărcarea conținutului în zona indicată.
Recepția materiei prime are loc în interiorul halei de producție, printr-un sistem ecluză, pentru ca materialul de bază să nu intre în contact cu impurităţi care ar putea cauza probleme în prelucrare sau în produsul finit. 
Materia primă se descarca în jgheabul de recepție cu capacitatea de 50 mc, unde se face verificarea vizuală și olfactivă și se iau probe, după caz.

B. Verificarea vizuală a materiei prime, eliminarea impurităților metalice
Din jgheabul de recepție, materia primă este transportată cu ajutorul transportoarelor elicoidale și a unei benzi de transport la mașina de tocat/mărunțit.

Banda de transport este prevăzută cu un sistem de identificare a corpurilor străine (metalice) și cu un dispozitiv de oprire automată în caz de nevoie. Un operator care deservește instalația de transport vizualizează și îndepărtează orice corp străin identificat.

C. Tocarea/mărunțirea materiei prime
Materialul transportat cu ajutorul benzii ajunge în mașina de tocat, unde este mărunțit în bucați mai mici de 30 mm cu ajutorul unor cilindri zimțați.

D. Transportul materiei prime în cazanele de fierbere (destructorii)
Materialul mărunțit în tocător este dus de un sistem de transportoare cu melc la buncarul de primire sub presiune, cu un volum de 7 mc și formă cilindrică verticală cu partea inferioară conică. 

Buncărul de primire este legat de următoarea fază tehnologică (fierberea și obținerea amestecului de proteină și grăsime topită) printr-o conducta de distributie.

În buncarul de primire sub presiune se introduce abur produs în centrala termică a fabricii, care intră în contact cu materialul mărunțit încălzindu-l.  Aburul are presiunea de 3,5 bari și temperatura de 135 -150°C, ceea ce faced ca materialul încălzit să poată fi transportat (îl împinge), prin conducta de distributie la cazanele de fierbere (destructori). 
E. Fierberea și obținerea amestecului de proteină și grăsime topită
Pentru a putea separa din masa amestecului conținutul proteic de conținutul de grăsimi și de apă, amestecul este tratat prin fierbere – prăjire. Acest proces are loc în 3 cazane orizontale, de formă cilindrică, prevăzute cu manta de încălzire cu abur indirect, denumite destructori. Fiecare cazan are volumul de 8 mc.

Materialul introdus în destructori se încălzește cu ajutorul aburului indirect ce circulă prin manta și este amestecat continuu cu ajutorul unui malaxor.

Desfășurarea procesului tehnologic are  loc în două etape:  

· timp de cca 180 minute la 103°C,

· timp de 60 minute la cca 115°C-117°C.

Durata totală a procesului este de cca 4 ore, timp în care conținutul de apă este eliberat și evaporat, rămânând în amestec proteina și grăsimile topite, urmând ca acestea să fie separate într-o fază tehnologică următoare.

Vaporii de apă rezultați din evaporarea conținutului de apă în destructori intră în circuitul de epurare a efluentului gazos format din ciclon, schimbător de căldură, condensator și biofiltru, fază tehnologică ce va fi descrisă ulterior. 

Aburul care circulă prin mantaua de încălzire, folosit pentru încalzirea indirectă, este recuperat sub forma de condens și refolosit ca apă de alimentare la cazanele de abur ale centralei termice.

F. Separarea amestecului
Amestecul format din proteină și grăsimi se separă în două etape:
F.1. Prin sedimentare: are loc separarea din amestecul de proteine și grăsimi a părții lichide de grăsime topită de cea solidă a amestecului solid de proteină cu grăsimi. Procesul de sedimentare are loc într-un sedimentator, care este un vas orizontal cu fund dublu perforat, prevăzut cu un melc în partea inferioară.

Partea lichidă este pompată cu ajutorul unei pompe în rezervorul de omogenizare. Materialul de consistenţă solidă va fi transportat cu ajutorul unui melc în presă.
F.2. Prin presare: prin care, partea solidă separată în sedimentator este separată în continuare în părțile componente de proteină și grăsimi.

Materialul solid din sedimentator este trimis printr-un sistem de transportoare cu melc la presa cu melc. Presa cu melc are rolul de a separa într-o măsură foarte avansată grăsimea de fibrele de proteină (făina proteică), la o presiune de 50 – 100 bari.

În urma presării se obțin două componente diferite, formate din: materie presată fierbinte, de fibră proteică și partea de grăsime lichidă.

Cele două părți obținute prin presare vor avea fiecare un traseu tehnologic diferit.

Pentru a se obține produsul finit, făina proteică din materia proteică presată, aceasta mai trebuie să treacă prin procesele tehnologice de: răcire, măcinare, amestecarea cu antioxidanți, sitare și ambalare.

G. Omogenizarea grăsimii lichide cu un conținut de proteină
Partea de grăsime lichidă de la presa cu melc se scurge într-un bazin de omogenizare. În acest bazin se adaugă un adjuvant de filtrare  - praf de celuloză, care are rol de aglomerare a particolelor fine de făină proteică, cu scopul de îmbunătățire a randamentului de separare a făinii proteice de grăsimea lichidă.  
Într-un alt bazin de omogenizare este pompată grăsimea obținută prin sedimentare.

H. Filtrarea grăsimii lichide (filtrul AMA)
Din bazinul de omogenizare, grăsimea este pompată la filtrul AMA, ultima etapă de filtrare. În filtrul AMA sunt reținute toate particulele de proteină mai mari de 10 microni și din masa proteică este separată grăsimea într-un grad foarte înalt.

După un ciclu de filtrare, prin intrarea în funcțiune a mecanismului de scuturare mecanică cu care este dotat filtrul, materialul solid cade de pe plăcile filtrului și este preluat și reîntors la jgheabul de recepție.
I. Depozitare produs finit – grăsimi animale
De la filtrul AMA, grăsimea filtrată este pompată în rezervoarele de grăsime, ce au rol de depozitare până la livrarea către beneficiari. Depozitul de grăsimi este compus din doua rezervoare verticale din oţel inoxidabil, cu volumul de 45 mc fiecare.  Accesoriile depozitului de grăsimi sunt pompa de admisie şi sistemul de ţevi de admisie, respectiv pompa de evacuare şi sistemul de ţevi de evacuare. În  interior rezervoarele sunt prevăzute cu încălzire cu abur indirect, prin serpentine pentru a păstra temperatura optimă a grăsimilor.  Aburul este recuperat sub forma de condens și refolosit ca apa de alimentare la cazanele de abur. Rezervoarele de grăsime sunt curatate periodic, la anumite perioade, in functie de necesitati. Sedimentul si grăsimea ramasa pe fundul rezervoarelor sunt trimise la vasul omogenizator.

Din aceste rezervoare grăsimea se încarca în cisterne si se expediaza la beneficiari.

J. Răcire făină proteică
Materia proteică fierbinte presată, separată în presa cu melc, este dusă cu un sistem

de transportoare cu melc la răcitorul de făină. În răcitorul de făină, materialul aflat pe banda transportoare intră în contact cu un curent ușor de aer care produce răcirea la o temperatură ce permite prelucrarea în continuare a materiei proteice.

Aerul de răcire este colectat prin aspirare în circuitul fluxului gazos, care este dirijat la biofiltrul pe bază de fibră de nucă de cocos. 

K. Amestecarea făinii proteice cu antioxidanți
După faza de răcire, înainte de măcinare, se introduc antioxidanți. Dozarea antioxidanţilor se realizează pe materialul de bază presat, în mod continuu. Dozatorul de antioxidanţi este compus dintr-o pompă de dozare, dozator de aer de mare presiune şi un pulverizator. În unitatea de pulverizare se introduce o cantitate exactă de antioxidanţi, de unde aceștia ajung cu ajutorul aerului de mare presiune prin pulverizator pe materialul de bază presat. Se folosesc antioxidanti agreati (solicitati) de producatorii de hrana pentru animalele de companie – cumparatorii făinii proteice. Ca și antioxidanți, este folosit TERMOX RC.
L. Măcinarea și sitarea făinii proteice
Materialul de bază presat de la baza racitorului este dus cu un transportor cu melc la concasorul cu ciocane, unde are loc măcinarea fină a produsului.

Unităţile principale ale tocătoarei sunt cuţitele rotative mobile, contra-cuţitele fixe şi sita. 

Pe rotorul concasorului se află ciocanele, cuţitele care se rotesc cu mare viteză, acestea pun în mişcare materialul de bază, acesta fiind zdrobit cu ajutorul contra-cuţitelor. În partea inferioară a concasorului se află un grătar care nu permite să părăsească incinta bucăţi care depăşesc dimensiunea propusă.

Făina proteica ieșită din concasor este trecută cu ajutorul unui transportor cu melc la un ciur vibrator. Capacitatea concasorului este de 2 t/h, funcție de mărimea ochiurilor sitei. 

Refuzul de ciur de la măcinarea și sitarea făinii proteice este reintrodus în procesul tehnologic în jgheabul de recepție a materiei prime, respectiv în prima fază a procesului tehnologic de prelucrare. 
M.  Ambalare făină proteică
Făina trecută prin ochiurile sitei este transportată cu un sistem de transportoare cu melc la două mașini de însăcuire unde este ambalată în saci de dimensiuni mari, denumiți big-bag-uri.

N. Depozitare produs finit – făină proteică 
Făina proteică amabalată în big-baguri este transportată la magazia de produse finite. Elementele constitutive ale depozitului făinii de proteine, cum ar fi tavanul şi pereţii laterali, sunt din panou sandwich, solul/podeaua din structură de beton armat, tratate cu poliuretan. Suprafeţele trebuie să fie uşor de curăţat. 

Depozitul trebuie structurat şi amplasat în aşa fel, încât să fie uşoară repartizarea în funcţie de şarjă. 
Manevrarea produsului finit se realizează cu ajutorul unui stivuitor. Acesta este de tip LINDE, planificat să funcționeze 8 ore/zi. Consumul de motorină este de 4l/h atunci când funcționează încărcat cu sarcină și 2 l/h la funcționarea fără sarcină. 
O. Livrare produse finite
Din magazia de produse finite făina proteică se expediaza cu mijloace auto la beneficiari. Încărcarea în mijloacele auto se face cu un utilaj încărcător (stivuitor)
P. Producerea aburului tehnologic și a apei calde menajere
Procesul tehnologic de fabricare a făinii proteice necesita abur de joasa presiune (3,5 bari, 150°C). Aburul se obtine într-o centrala termica amplasata pe teritoriul fabricii, echipata cu un cazan de 3500 kW fiecare, cu functionare cu gaz metan.

În vederea asigurarii apei calde pentru nevoi igienico-sanitare si pentru încalzirea spatiilor se folosește apa calda rezultata din proces, de la schimbatoarele de căldură cu racire indirecta.

Alimentarea cu gaze naturale pentru centrala termica se face din una din conductele magistrale de gaz metan care traverseaza amplasamentul în sectorul sud-vest, prin intermediul unei stații de reducere si reglare a presiunii, amplasata de asemenea în interiorul perimetrului fabricii, în condițiile specificate prin Adresa nr. 1424 din 18.01.2011 a Transgaz SA Medias. Construirea si racordarea stației de reducere si reglare a presiunii la rețeaua de gaz metan s-a realizat pe baza documentatiei tehnice aprobate de către Transgaz SA Medias.
Q. Epurarea efluentului gazos
Efluentul gazos este format din vapori de apa si compusi organici volatili (COV) dintre care unii au miros neplacut (cum sunt, de exemplu, acizii propionici), și conține 98-99% vapori de apă și 1-2% compuși organici volatili (în % volumetrice). Numărul de compuși organici volatili existenți în efluentul gazos depinde în principal de materia primă supusă prelucrării și de modul și parametrii la care se face prelucrarea.

Din procesul de fabricare a făinii proteice și a grăsimilor tehnice rezultă compuși organici volatili din grupa hidrocarburilor saturate, nesaturate și aromatice, aldehidelor, cetonelor, alcoolilor, acizilor grasi, aminelor etc, dar și compusi anorganici cum ar fi hidrogenul sulfurat, amoniacul etc.

Printre compusii organici volatili cu miros neplacut se numara acetaldehida, amoniacul, butilamina, acidul butiric, dimetilamina, sulfura si disulfura de dimetil, etilamina, etil si metilmercaptanul, trietilamina, trimetilamina, hidrogenul sulfurat, indolul, metilamina.

· Efluentul gazos provine de la (în ordinea parcurgerii traseului tehnologic al materiilor utilizate/procesate):

· jgheaburile de recepție a materiei prime brute;

· transportor elocoidal al materiei prime brute;
· mașina de tocat;

· transportor elicoidal al materiei tocate;

· buncărele de primire cu presiune (a materiei tocate);

· destructori (cazanele de fierbere);
· jgheaburi de recepție cu sedimentare;
· presa cu melc;

· răcitorul de jumări;

· concasor.
Separarea vaporilor de apă din efluentul gazos se realizează prin răcire/condensare. 
Instalația de separare a efluentului gazos este formată dintr-un ciclon (poz. 58), un schimbător de căldură tubular (poz. 50) cu suprafața de schimb de căldură de 55 mp și un condensator (poz. 51) cu capacitatea de 2200 mc/h, ce functioneaza cu aer rece. 
În schimbătorul de căldură are loc răcirea și condensarea amestecului de vapori de apă și compuși organici volatili proveniți de la utilajele mentionate. În condensul format se dizolvă o parte din compusii organici volatili rezultând astfel apele uzate tehnologice (apa de condensare). Apa încălzită rezultată de la schimbătorul de căldură este folosită pentru consum menajer, la instalațiile igienico-sanitare și pentru spălarea utilajelor și a spațiilor de producție.
Apa de condensare este condusă printr-o canalizare separată la bazinul vidanjabil cu o capacitate de 1080 mc situat sub construcția biofiltrului. Din acest bazin, printr-un cămin de vidanjare, apa stocată temporar este încărcată în autocisterne și transportată pe terenurile agricole pentru fertirigare.
Efluentul gazos iesit din schimbătorul de căldură este supus unei răciri suplimentare într-un condensator (poz. 51) în care agentul de răcire este aerul. Schimbul de căldură este indirect, iar aerul de răcire nu se impurifica. Efluentul gazos de la condensator, împreuna cu aerul impurificat aspirat din hala de productie, este trimis la biofiltru.

Faza gazoasă separată din efluentul gazos este aspirată printr-o tubulatură de către  un exhaustor antrenat de un electromotor de 15 kW și dirijată la biofiltrul  cu volumul de 400 mc (poz. 53). O parte din efluentul gazos ce necesită epurare rezultă din interiorul halei de fabricație. Hala de fabricație este perfect închisă și se află sub o ușoară depresiune creată de un sistem de ventilatie de absorbtie racordat la exhaustor, care trimite efluentul gazos în biofiltrul (poz. 53) asigurând astfel captarea emisiilor fugitive. Pe fluxul de gaze, înainte de exhaustor se afla un alt ciclon în care se separă impuritățile solide ce se colectează într-un container și se reintroduc în circuitul de prelucrare, în jgheabul de receptie (poz. 8).
Biofiltrul este o constructie paralelipipedica din beton armat, cu volumul de cca 400 mc, care se umple cu fibra de cocos (cca 100 t). Prin trecerea efluentului gazos prin aceasta masa de fibre de cocos, pe care se dezvolta microorganismele care îsi iau energia necesara din descompunerea compusilor organici volatili din fluxul de gaze, se produce epurarea efluentului gazos. 
Compușii organici volatili cu miros neplacut sunt eliminati prin procese de adsorbtie/absobtie și biooxidare. Acesti compusi sunt adsorbiti pe suprafata fibrelor de cocos din biofiltru sau sunt absorbiti de pelicula de umiditate de pe suprafata fibrelor de cocos. Prin activitatea biologica a microorganismelor care se dezvolta în biofiltru, acesti compusi sunt oxidati, energia obtinuta fiind folosita pentru cresterea si înmultirea acestor microorganisme. Compusii organici volatili sunt astfel biooxidati, produsele finale sunt formate din dioxid de carbon, vapori de apa, saruri minerale si biomasa microorganismelor moarte. 
Aerul astfel epurat se evacuează în atmosferă pe întreaga suprafață liberă a biofiltrului.
Biofiltrarea este o tehnologie fiabila si demonstrata pentru controlul mirosurilor neplacute într-o gama larga de activitati industriale. Biofiltrarea este considerata o tehnologie BAT conform BREF “Waste Water and Waste Gas Treatment” si BREF “Slaughterhouses and Animal By-products Industries”.

Sursele din literatura arata ca eficienta biofiltrarii este foarte mare, fiind foarte aproape de 100%.
Masa de fibre de cocos se înlocuieste dupa epuizare (la 7 ani). 

R. Gospodărirea apelor uzate
Sursele de impurificare a apelor tehnologice cu poluanți organici sunt următoarele:

· conținutul de apă al materiei prime care este eliberat prin procesul de fierbere-prăjire în destructoare;

· apa conținută în aburul direct, introdus în faza tehnologică de încălzire și transport a materialului mărunțit în tocător la buncărul de primire sub presiune și la destructoare;

· apa folosită la curățarea utilajelor și a spațiilor de lucru.

Din activitatea desfășurată pe amplasamentul instalației rezultate următoarele categoriile de ape uzate:

R1. apele uzate rezultate de la spălarea și igienizarea mijloacelor de transport a materiei prime și a spațiilor de producție;
R2. apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare;
R3. apa de condensare.

R1 și R2
Atât apele uzate rezultate de la spălarea și igienizarea mijloacelor de transport a materiei prime și a spațiilor de producție, cât și cele de la grupurile sanitare (R1 și R2) se colectează printr-o canalizare de incintă și sunt dirijate în bazinul de stocare omogenizare cu volumul de 30 mc, de unde sunt preluate cu una din cele doua pompe submersibile și trimise la stația de preepurare de pe amplasament.
Procesul de pre-epurare a apei este prevăzut să aibă loc prin aerare și prin adaosul 
unor substanțe coagulante și de flotare. 

Încărcarea cu poluanți a apelor uzate (R1 și R2) înainte de preepurare, conform proiectului tehnic al instalației, este:

· Suspensii = 1164,45 mg/l
· CCOCr = 1222,63 mg/l

· CBO5 = 989,20 mg/l
· Amoniu = 49,63 mg/l

· Fosfor = 32,74 mg/l

· Extractibile = 283,79 mg/l

· Detergenți = 0,72 mg/l

Înainte de a intra în stația de preepurare (unitatea de flotare), apele uzate sunt trecute printr-un grătar cu ochiuri de 3 mm pentru retinerea solidelor grosiere. Acestea se colecteaza într-un container și se evacuează ca și gunoi menajer.
În unitatea de flotare are loc separarea particulelor de grăsime și proteine și a nămolului mai greu ca apa, precum și precipitarea compușilor cu fosfor care se vor regăsi în nămol. Apa intră în unitatea de flotare prin floculatorul tubular în care se amestecă reactivii și polielectrolitul (agentul de floculare) cu apa. 

Reactivii sunt:

· reactivi pentru corectarea pH-ului: solutie de NaOH – dozarea se face automat, cu pompa dozatoare, în funcție de indicațiile unui pH-metru montat pe floculatorul tubular;

· reactivi pentru îndepărtarea fosforului prin precipitare cu soluție de sulfat de aluminiu (sau clorura ferică); reactivul se introduce, de asemeni, în floculatorul tubular cu o pompă dozatoare;
· solutia de polielectrolit pentru floculare este preparată în sistemul pentru dizolvarea si dozarea polielectrolitului și este întrodusă, de asemeni, în floculatorul tubular, cu o pompa dozatoare.

Principiul de funcționare a unității de flotare este următorul:

Microbulele de aer cu dimensiunea de 40 – 60 μm aderă la particulele de grăsime și proteine aflate în stare emulsionată formând conglomerate la suprafata apei din flotator. Materialul adunat la suprafata apei în conglomerate aer – particule cu

dimensiunea de 250 – 300 μm este preluat de un sistem de raclare și evacuat din flotator prin jgheabul de colectare, de unde se reintroduce în linia tehnologica de fabricare a făinii proteice și grăsimi tehnice (locul în care se reintroduce este jgheabul de recepție a materiei prime brute).

Flotarea în unitatea de flotare are loc în patru faze:
· formarea bulelor de aer; 

· aderarea bulelor la particulele de grăsime si proteine;

· formarea conglomeratelor aer – particule si flotarea lor;

· colectarea conglomeratelor aer – particule formate.

Formarea bulelor de aer se realizeaza prin introducerea amestecului de apă uzată și aer în punctul de injectie a polielectrolitului aflat pe floculatorul tubular.

Nămolul mai greu ca apa este evacuat din partea de jos a flotatorului, cu o oarecare cantitate de apa, la sacul Geotube unde are loc eliminarea apei. Periodic, nămolul “deshidratat” din sacul Geotube se colectează într-un bazin cu capacitatea V = 0,3 mc, de unde printr-o pompă tocător, este pompat în bazinul de colectare a apelor tehnologice de condensare, unde ajunge și nămolul din decantorul-separator instalat pe canalizarea pluvială. 

Prin separarea particulelor de materie organică în suspensie (grăsime și proteine) din apele uzate se reduce și conținutul de CCOCr, CBO5 si azot total.

Azotul se găsește în majoritate sub forma organică (proteine, peptide etc) atât sub forma dizolvată cât și sub forma de suspensii. Fosforul se reduce în principal prin precipitare cu soluție de sulfat de aluminiu sau clorura ferică. 
Conținutul de detergenți în apele uzate evacuate din stația de preepurare nu crează probleme pentru mediu deoarece se folosesc detergenți biodegradabili, iar concentrația acestora în apele evacuate se încadrează în limitele admise. 

Capacitatea stației de preepurare este de maxim 100 mc/zi (conform proiectului tehnic), fiind cu mult mai mare față de debitele de ape uzate menajere și de igienizare care vor rezulta din exploatarea instalației supuse autorizării. Conform proiectului tehnic al stației, randamentele de preepurare sunt:

· pentru suspensii = 90%

· pentru CCOCr = 65%

· pentru CBO5 = 75%

· pentru azot = 40%

· pentru fosfor = 85%

· pentru extractibile = 90%

· detergenți = 75 %

În aceste condiții, calitatea apei preepurate se va încadra în limitele NTPA 002/2005:
· MTS max. 350 mg/l

· CCOCr max. 500 mg/l

· CBO5 max. 300 mg/l

· Azot amoniacal max. 30 mg/l

· Fosfor total max. 5 mg/l

· Extractibile max. 30 mg/l

· Detergenti max. 25 mg/l

Apele uzate preepurate se vor evacua prin pompare în reţeaua de canalizare a comunei Băcia, printr-o conductă din PEHD, De 75 mm, în lungime de 1.505 m, apoi prin curgere liberă printr-o conductă din PVC 250 mm în lungime de 169 m până la căminul de racord la reţeaua de canalizare a comunei Băcia.
Apa de condensare (R3) este conținută inițial în materia primă brută supusă procesării (conținutul în apă al materiei prime care este transformată în vapori de apă în cadrul procesului termic de prelucrare al materiei prime în destructoare, ulterior condensați în instalația de răcire a efluentului gazos).

Apa de condensare astfel rezultată este condusă printr-o canalizare separată la bazinul vidanjabil cu o capacitate de 1080 mc situat sub construcția biofiltrului. Din acest bazin, printr-un cămin de vidanjare, apa stocată temporar este încărcată în autocisterne și transportată pe terenurile agricole pentru fertirigare.
S. Igienizarea/dezinfectarea utilajelor și a spațiilor de lucru
Igienizarea/dezinfectarea utilajelor și a spațiilor de lucru are loc o dată la 4 ore, de 6 ori/zi, și se realizează cu jet de apă fierbinte.

4.3     Inventarul ieşirilor (produselor)

	Numele  procesului
	Numele produsului
	Utilizarea produsului
	Cantitatea de produs (volum/an)

	Fabricarea făinii proteice și a grăsimii animale
	Făină proteică
	Producere hrană pentru animale de companie
	4.774 tone/an

	
	Grăsime animală
	Industrializare
	2.821 tone/an


4.4    Inventarul ieşirilor (deşeurilor)
	Numele procesului
	Numele şi codul deşeului şi numele emisiei
	Impactul deşeului,

 emisiei
	Cantitatea

	Separarea materiei prime de impurități
	20 01 39  

materiale plastice
	Impact potenţial asupra solului şi apelor subterane în condiţiile gestionării necorespunzătoare
	Cantități reduse, necuantificabile inițial

	
	20 01 40 

metale
	
	

	Preepurarea apelor uzate de igienizare și menajere 
	19 08 05

nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești
	Impact potenţial în condiţiile gestionării necorespunzătoare
	3,12 t/an

	Epurarea apelor pluviale de pe platforme
	19 08 02 

deseuri de la deznisipatoare
	Impact potenţial în condiţiile gestionării necorespunzătoare
	0,1 t/an

	
	19 08 99 

Alte deșeuri nespecificate
	
	0,02 t/an

	Epurarea apei de condensare – material  biofiltrant epuizat
	20 02 01 

Deseuri biodegradabile
	Impact potenţial în condiţiile gestionării necorespunzătoare
	100 t/7 ani 
(fibră de cocos epuizată)

	Dedurizarea apei
	15 01 10* 
ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
	Impact potenţial în condiţiile gestionării necorespunzătoare
	0,05 t/an

	Preepurarea apei
	
	
	

	Activitatea de dezinfecție
	15 01 02

 ambalaje de materiale plastice
	Impact potenţial în condiţiile gestionării necorespunzătoare
	0,25 t/an

	Amestecarea făinii proteice  cu antioxinanți
	
	
	

	Activităţi administrative
	20 03 01

Deşeuri menajere și asimilabile
	Impact potenţial în 

condiţiile gestionării necorespunzătoare
	5 mc/an

	
	15 01 02
 ambalaje de materiale plastice
	Impact potenţial în condiţiile gestionării necorespunzătoare
	Cantități reduse, variabile


4.5 Diagramele elementelor principale ale instalaţiei
Schema bloc a procesului tehnologic este următoarea:
                                 material de origine
 făină proteică, grăsimi animale

                    animală de categoria a 3-a, 

                           cf. Reg (CE) 1069/2009
ape uzate încărcate organic
                                             
                                              apă potabilă                                                       
                                                 gaz metan                                                            emisii de gaze (COV, H2S, NH3)

4.6 Sistemul de exploatare
Ţinând cont de informaţiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date în diagramele de mai sus, în secţiunile referitoare la reducere şi în diagramele conductelor şi instrumentelor, furnizaţi orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul  în care sistemul de exploatare include informaţiile de monitorizare a mediului.

Alarmă (N/L/R)

	
	Ce acţiune a procesului rezultă din feedback-ul acestui parametru?
	Care este timpul de răspuns? (secunde/ minute/ ore dacă nu este cunoscut cu precizie)

	Consumul de apă
	Da
	N
	1. Stabilirea cauzelor creşterii consumului;

2. Remedierea defecţiunilor;
	ore


4.6.1 Condiţii anormale
Protecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare, cum ar fi: pornirile, opririle şi întreruperile momentane

Tinând cont de informaţiile din Secţiunea 10 privind monitorizarea în timpul pornirilor, opririlor şi întreruperilor momentane, furnizaţi orice informaţii suplimentare necesare pentru a explica modul în care este asigurată protecţia în timpul acestor faze.
	Societatea are întocmit un plan de măsuri pentru funcţionarea în condiţii anormale (Program HACCP Jav - Zegrean).


4.7 Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare
Identificaţi omisiunile în informaţiile de mai sus, pentru care Operatorul crede că este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeţi-le şi în Secţiunea 15.
	

	Proiecte curente în derulare
	Rezumatul planului studiului

	-
	

	Studii propuse
	

	-
	


4.8 Cerinţe caracteristice BAT
Descrieţi poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT, demonstrând că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;

Următoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalaţiilor. În paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinţe suplimentare sau sunt accentuate cerinţe specifice.
Asigurarea funcţionării corespunzătoare prin:
4.8.1 Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;
	Se propune implementarea unui Sistem de management de mediu.


4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;
	Planul este compus din: 

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

- Planul de prevenire şi stingere a incendiilor
Planul prevede măsuri corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenţă, responsabilii de punerea în practică a acestor măsuri sunt instruiţi, se vor face simulări şi exerciţii periodice.


4.8.3.  Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:
	Nu sunt.


5. Emisii şi Reducerea Poluării
5.1   Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer
Furnizaţi scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul în care instalaţia principală este legată de instalaţia de depoluare a aerului. Prezentaţi reducerea poluării şi monitorizarea relevante din punct de vedere al mediului. Desenaţi o schemă de flux a procesului tehnologic sau completaţi acest tabel pentru a arăta activităţile din instalaţia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii furnizaţi o schemă similară.

5.1.1. Emisii şi reducerea poluării
	Proces
	Intrări
	Ieşiri
	Monitorizare/
reducerea poluării 
	Punctul de emisie

	Fabricarea făinii proteice și a grăsimii animale
	Material de origine animală de categoria a 3-a
	Miros specific provenit din prelucrarea termică a  subproduselor de origine animală (hidrogen sulfurat, amoniac, COV nemetanic, amine)
	semestrial
	La biofiltru

	Producerea aburului tehnologic
	Gaze naturale

(CH4)
	gaze de ardere: NOx, CO, SO2, pulberi
	Anual
	Coș de dispersie

	Transportul auto pe amplasamentul instalației
	Carburanți auto
	Poluanții generațti de arderea carburanților (CO, SO2, NOx, hidrocarburi nearse)
	-
	-


5.1.2. Protecţia muncii şi sănătatea publică 
Este necesară monitorizarea profesională/ocupaţională (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientală (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)? 

Descrieţi gradul de protecţie al echipamentelor care trebuie purtate în diferite zone ale amplasamentului.
Echipamentele de protecție ale personalului societății sunt cele specifice profilului de activitate și locului de muncă, corespunzător Legislației de Securitate și Sănătate în Muncă

Periodic este realizată monitorizarea condițiilor la locurișe de muncă din instalatie, pentru caracterizarea impactului noxelor asupra sănătății personalului din instalația de pe amplasament.

Accesul pe amplasamentul instalației este controlat strict.
5.1.3. Echipamente de depoluare
Pentru fiecare fază relevantă a procesului /punct de emisie şi pentru fiecare poluant, indicaţi echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeţi amplasarea sistemelor de ventilare şi supapele de siguranţă sau rezervele. Unde nu există, menţionaţi că nu există.

	Faza de proces
	Punctul de emisie
	Poluant
	Echipament de depoluare identificat
	Propus sau existent

	Fabricarea făinii proteice și a grăsimii animale
	Biofiltru
	hidrogen sulfurat, amoniac, COV nemetanic, amine
	Strat biofiltrant din fibră de cocos
	Existent 

	


Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzatoare cu NOx redus), includeti varianta corespunzatoare din lista tehnologiilor de reducere a poluarii si completati detaliile solicitate. 

5.1.4. Studii de referinţă
	Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în limitele de emisie stabilite în Secţiunea 13 a acestui formular? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate . 

	Studiu
	Data

	NU ESTE CAZUL
	


5.1.5. COV
Acolo unde există emisii de COV, identificaţi principalii constituenţi chimici ai emisiilor şi evaluaţi ce se întâmplă cu  aceste substanţe chimice în mediu.

Clasificarea bazată pe TA Luft este furnizată în Îndrumarul „Determinarea Valorilor Limită de Emisie pe baza BAT.
	Componenţă
	Punct de evacuare 
	Destinaţie
	Masa/ unitate de timp
	mg/m3

	COV din Clasa I
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total COV din Clasa I
	
	
	
	

	COV din Clasa II
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total COV din Clasa II
	
	
	
	

	Alte COV
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total alte COV
	
	
	
	


Din procesul de fabricare a fainii proteice si a grasimilor tehnice rezulta compusi organici volatili din grupa hidrocarburilor saturate, nesaturate si aromatice, aldehidelor, cetonelor, alcoolilor, acizilor grasi, aminelor etc, dar si compusi anorganici cum ar fi hidrogenul sulfurat, amoniacul etc.
	5.1.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV 
Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în  mediu şi care este impactul materialelor utilizate? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate.

	Studiu
	Data

	
	

	NU ESTE CAZUL
	


Compuşii enumeraţi mai sus sunt eliminaţi cu debite extrem de mici. Concentraţiile acestora sunt nesemnificative, dar având în vedere că pragul de detecţie olfactivă al unora este foarte redus (de ordinul ppm), prezenţa acestora se poate face simţită în vecinătatea surselor, chiar la concentraţii sub limita de detecţie a metodelor de analiză.
5.1.7. Eliminarea penei de abur
Prezentaţi emisile vizibile şi fie justificaţi că fiecare emisie este în conformitate cu cerinţele BAT sau explicaţi măsurile de conformare pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru a reduce pana vizibilă.

	Pana de abur se formează în special în perioada anotimpului rece, datorită condensării vaporilor din gazele emise de la centrala termică, la coșul de dispersie.


5.2. Minimizarea emisiilor fugitive în aer
Oferiţi informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează:
	Sursa
	Poluanţi
	Masa/unitatea de timp unde este cunoscută
	% estimat din evăcuarile totale ale poluantului respectiv din instalaţie

	Zonă de colectare dejecţii (cheson staţie de pompare)
	Nu
	
	

	Zone de depozitare (de ex. containere, masa de depozite, lagune etc.);
	Nu
	
	

	Încărcarea şi descărcarea containerelor de  transport;
	COV
	Necuantificabil
	Necuantificabil, este preluat în sistemul de ventilare al halei de producție

	Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne)
	Nu
	
	

	Sisteme de transport;de ex. benzi transportoare,
	Nu
	
	

	Sisteme de conducte şi canale (de ex. pompe, valve, flanşe, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.);
	Nu
	
	

	Deficienţe de etanşare/etanşare slabă
	Nu
	
	

	Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (în aer sau în apă); Posibilitatea ca emisiile să evite echipamentul de depoluare a aerului sau a staţiei de epurare a apelor
	Nu
	· 
	· 

	Pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor sau echipamentelor în caz de avarie
	
	
	


5.2.1. Studii
	Sunt necesare studii suplimentare pentru  stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de programul pentru conformare. 

	Studiu
	Data

	Nu se consideră  necesar
	


5.2.2. Pulberi şi fum
Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;
Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

· Conţinutul de praf de la polizare. Posibilitatea de recirculare a prafului trebuie analizată;
	Nu este cazul.


· Acoperirea rezervoarelor şi vagoneţilor;
	Nu este cazul.


· Evitarea depozitării exterioare sau neacoperite;
	Nu este cazul.


· Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de fixare, tehnici de management al depozitării, paravânturi etc.;
	Nu este cazul.


· Curăţarea  roţilor autovehiculelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi împrăştierea de către vânt);
	Curatarea rotilor autovehiculelor si curatarea drumurilor de acces se efectueaza de cate ori este necesar.


· Benzi transportoare închise, transport pneumatic (constantând necesităţile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;
	Nu este cazul.


· Biosecuritate;
	Mentinerea starii de curatenie in platform este obligatie permanenta pentru toti angajatii.


· Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces.
	Gazele rezultate sunt cele de la centrala termică. Evacuarea gazelor rezultate se face printr-un coș de dispersie.  


5.2.3. COV
Oferiţi informaţii privind transferul COV după cum urmează:
	De la
	Către
	Substanţe
	Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor

	Descărcarea materialului de origine animală de categoria a 3-a în jghebul de recepție
	AER
	COV
	Depresurizarea interiorului halei de producție prin ventilație și preluarea gazelor în circuitul de epurare în biofiltru

Folosirea materiei prime organice într-o stare cât mai proaspătă.

	
	
	
	


5.2.4. Sisteme de ventilare
Oferiţi informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează
	Identificaţi fiecare sistem de ventilare
	Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor

	Sistemul de ventilare a aerului din interiorul halei de producție
	Emisiile fugitive din hală sunt aspitate de ventilatoare în rețeaua de exhaustare și sunt conduse în instalatia de epurare cu biofiltru.

	
	


Hala de fabricatie se afla sub o slabă depresiune, fiind racordată la un sistem de ventilatie de absorbtie care capteaza emisiile fugitive din proces si  le introduc în instalatia de epurare cu

biofiltru.
5.3. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare
5.3.1. Sursele de emisie 
Descrieţi după cum urmează sistemele de epurare pentru fiecare sursă de apă uzată
	Sursa de apa uzata
	Metode de minimizare a cantităţii de apă consumată
	Metode de epurare
	Punctul de evacuare

	Grupurile sanitare
	Minimizarea pierderilor

Utilizarea de instalații și echipamente etanșe și fiabile
	Pre-epurare mecano-chimică împreună cu apele de igienizare
	Rețeaua de canalizare a Comunei  Băcia și Staţia de epurare de la Tâmpa

	Apa de spălare/igienizare a spațiilor de producție, a mașinilor și utilajelor
	Utilizarea de dispozitive cu debit redus şi presiune ridicată
	Pre-epurare mecano-chimică împreună cu apele menajere
	Rețeaua de canalizare a Comunei  Băcia și Staţia de epurare de la Tâmpa

	Apa uzată rezultată din procesul tehnologic (provenită din conținutul de apă al materiei prime brute și din aburul direct introdus în proces) 
	Utilizarea aburului direct la parametrii optimi de temperatură și presiune.

Etanșeitatea echipamentelor
	· 
	Stocarea apelor tehnolgice uzate și administrarea pe terenuri agricole printr-un program de fertilizare


5.3.2. Minimizare 
Justificaţi cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzată nu este reutilizată sau recirculată
	Normele tehnice de igienă impun realizarea ciclurilor de spălare/igienizare a spațiilor de lucru, a mașinilor și utilajelor cu frecvența de cel puțin o dată la patru ore, ceea ce constituie o obligație de consum de apă.

În procesul tehnologic de fabricare al făinii proteice nu există posibilitatea reutilizării/recirculării apei uzate.


5.3.3. Separarea apei pluviale
Confirmaţi că apele pluviale sunt colectate separat  de apele uzate industriale şi identificaţi orice zonă în care există un risc de contaminare a apelor de suprafaţă

	Apele pluviale de pe căile betonate de circulație din incinta fabricii, potențial impurificate cu suspensii (noroi) și produse petroliere  de la mijloacele de transport, sunt colectate prin rigole acoperite cu grătare și conduse la un decantor-separator amplasat la limita de nord-vest a incintei, unde sunt reținute suspensiile și eventualele urme de produse petroliere, după care apele epurate sunt evacuate în canalul de desecare care trece pe la vest și nord de amplasamentul fabricii, care comunică cu râul Strei. Se propune o monitorizare anuală a calității acestor ape.
Apele pluviale convențional curate nu se colectează, ele se scurg liber și se infiltrează în sol sau ajung în mod natural în canalul de desecare.


5.3.4. Justificare
Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentaţi, o justificare pentru faptul că efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este cazul);
	În cadrul fabricii de făină proteică apa de alimentare este utilizată ca apă potabilă pentru personalul de lucru, pentru scopuri menajere, pentru igienizarea spațiilor de lucru, a mașinilor și utilajelor și pentru producerea agentului temic. Având în vedere exigenţele cerute pentru calitatea apei de alimentare (în primul rând de natură microbiologică și al conținutului de substanțe minerale), este inoportună epurarea avansată în scopul recirculării apei.


5.3.4.1. Studii
	Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de încadrare în valorile limită de emisie din Secţiunea 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate .

	Studiu
	Data

	-
	


5.3.5. Compoziţia efluentului
Identificaţi principalii constituenţi chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) şi ce se întâmplă cu ei în mediu 
	Componenţă – (în special sub formă CCO)
	Punctul de evacuare
	Destinaţie (ce se întâmplă cu ea în mediu)
	Masa/ unitate de timp
	mg/l

	CCOCr
	Racord local la canalizarea Comunei Băcia
	Se epurează mecanic și biologic în stația de epurare de la Tâmpa, după care se evacuează în râul Strei la standardul de calitate NTPA 001/2005
	89,40 kg/zi
	427,92

	CBO5 
	Racord local la canalizarea Comunei Băcia
	Se epurează mecanic și biologic în stația de epurare de la Tâmpa, după care se evacuează în râul Strei la standardul de calitate NTPA 001/2005
	51,65 kg/zi
	247,3


Efluentul menajer împreună cu apele de igienizare se pre-epurează pe amplasament, după care se descarcă în canalizarea Comunei Băcia printr-un racord situat pe amplasamentul fabricii.

Efluentul tehnologic, provenit din conținutul de apă al materiei prime brute și din aburul direct introdus în proces nu se epurează pe amplasament, fiind utilizat, pe baza unui program, pentru fertilizarea terenurilor agricole. 
5.3.6. Studii 
	Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia în mediu şi impactul acestor evacuări? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate.

	Studiu
	Data

	Nu sunt necesare
	

	
	


5.3.7. Toxicitate
Prezentaţi lista poluanţilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentaţi pe scurt rezultatele oricărei evaluări de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicităţii efluentului. 
	 Nu există efluent epurat şi nici poluanţi cu risc de toxicitate.


Acolo unde există studii care au identificat substanţe periculoase sau niveluri de toxicitate reziduală, rezumaţi orice informaţii disponibile referitoare la cauzele toxicităţii şi orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potenţial;
	 Nu e cazul.


5.3.8. Reducerea CBO
În ceea ce priveşte CBO, trebuie luată în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizează direct în ape de suprafaţă care sunt cele mai rentabile măsuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO. 

Dacă  nu vă propuneţi să aplicaţi aceste măsuri, justificaţi. 

	Nu există evacuări de ape uzate direct în ape de suprafață.


5.3.9. Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti
Dacă apele uzate sunt epurate în afara amplasamentului, într-o staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti, demonstraţi că: epurarea realizată în această staţie este la fel de eficientă ca şi cea care ar fi fost realizată dacă apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea încărcării (şi nu concentraţiei) fiecărui poluant în apa epurată evacuată.

Apele uzate de la Fabrica de făină proteică JAV-ZEGREAN Băcia sunt în prealabil pre-epurate mecano-chimic pe amplasament, prin flotare și floculare-sedimentare. Calitatea apelor uzate preepurate care ajung în canalizarea localității Băcia se încadrează în limitele NTPA 002/2005, fiind similară cu a apelor uzate menajere comunale care ajung de asemenea în stația de epurare a comunei. 

	Parametru
	Modul în care aceştia vor fi epuraţi în staţia de epurare

	Metale
	Nu e cazul – nu există în apele uzate evacuate de pe amplasamentul instalației în canalizarea localității Băcia

	Poluanţi organici persistenţi
	Nu e cazul – nu există în apele uzate evacuate de pe amplasamentul instalației în canalizarea localității Băcia

	Săruri şi alţi compuşi anorganici
	Nu e cazul – nu există în apele uzate evacuate de pe amplasamentul instalației în canalizarea localității Băcia

	CCO
	Se epurează în treapta mecanică și biologică a stației de epurare

	CBO
	Se epurează în treapta mecanică și biologică a stației de epurare


5.3.10. By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti
Demonstraţi că probabilitatea ocolirii staţiei de epurare a apelor uzate ( în situaţii de viituri provocate de furtună sau alte situaţii de urgenţă) sau a staţiilor intermediare de pompare din reţeaua de canalizare este acceptabil de redusă (poate că ar trebui să discutaţi acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);
	% din timp cât staţia este ocolită
	Nu e cazul

	O estimare a încărcării anuale crescute cu metale şi poluanţi persistenţi care vor rezulta din by-pass-are  
	Nu e cazul

	Planuri de acţiune în caz de by-pass-are, cum ar fi cunoaşterea momentului în care apare, replanificarea unor activităţi, cum ar fi curăţarea, sau chiar închiderea atunci când se produce by-pass-area  ;
	Nu e cazul

	Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta în mod negativ staţia de epurare şi ce acţiuni (de ex. bazine de retenţie, monitorizare, descărcare fracţionată etc) sunt luate pentru a o preveni.
	Nu e cazul

	Valoarea debitului de asigurare la care  staţia de epurare orăşenească va fi by-pass-ată.
	Nu e cazul


5.3.10.1. Rezervoare tampon
Demonstraţi că este asigurată o capacitate de rezervă sau tampon sau arătaţi modul în care sunt rezolvate încărcările maxime fără a supraîncărca capacitatea staţiei de epurare.
	Pe amplasament există un bazin pentru stocarea apei de condensare, înainte ca aceasta să fie preluată prin vidanjare și transportată pe terenurile agricole  prevăzute pentru fertilizare. Acest bazin are capacitatea de 1080 mc, suficientă pentru a asigura depozitarea apelor pe o perioadă de circa 30 de zile.

Apele uzate menajere și cele de igienizare rezultate sunt pre-epurate local, după care ajung în staţia de epurare a apelor uzate menajere care deservește comuna Băcia. Stația de epurare este situată pe teritoriul localității Tâmpa.


5.3.11. Epurarea pe amplasament 
Dacă efluentul este epurat pe amplasament, justificaţi alegerea şi performanţa staţiilor de epurare pe trepte, primară, secundară şi terţiară (acolo unde este cazul). Completaţi tabelul de mai jos:

Tehnici de epurare a efluentului
	Staţie 
	Obiective
	Tehnici
	Parametrii principali

	
	
	
	Parametrii proiectaţi
	Staţia de epurare analizată
	Parametrii de performanţă
	Eficienţa epurării 

	Epurare primară
	Reducerea fluctuaţiilor de debit şi intensitate ale efluentului
	Egalizarea debitului
	Capacitate
	NU ESTE CAZUL
	Debit mediu zilnic (m³/zi)

Debit maxim pe oră (m³/h)
	

	
	Prevenirea deteriorării staţiei de epurare
	Rezervoare de deviaţie 
	Capacitate
	
	Monitorizarea on-line a turbidităţii/solidelor în suspensie
	

	
	Îndepărtarea solidelor de dimensiuni mari şi a unor poluanţi precum grăsimi uleiuri şi lubrifianţi (GUL)
	Grătare 
	Capacitate 

(Examinarea mărimii particulelor în timpul proiectării de detaliu)
	
	Solide în suspensie (mg/dm3) în efluentul de la grătare
	

	
	Îndepărtarea solidelor în suspensie / pigmenţilor culorilor
	Centrifugare
	
	
	Solide în suspensie (mg/l)
	

	
	
	Decantare
	
	
	Solide în suspensie (mg/l)
	

	
	
	Flotare pneumatică 
	
	
	Solide în suspensie (mg/l)
	

	Epurare secundară
	Îndepărtarea CBO
	Epurare aerobă 
	Valorile încărcării cu CCO

Timpul de retenţie hidraulică

% de nămol activ recirculat
	
	CBO/CCO în influent

CBO/CCO în efluent

Soluţii mixte

Solide în suspensie (mg/l)
	

	
	
	Epurare anaerobă
	Pre-epurare?

Timpul de retenţie hidraulică

Nutrienţi

Încărcare

pH şi temperatură

Producţie de gaz 

Post epurare
	
	CBO/CCO in influent

CBO/CCO in efluent
	

	
	Tratarea şi eliminarea   nămolului
	Concentrare şi deshidratare
	Potenţial de îngroşare

Indicele de nămol 

Timpul de retenţie 
	
	Procent de solide uscate în influent şi efluent
	

	Epurare terţiară
	Reciclarea apei  
	Macrofiltrare
	Mărimea paturilor filtrante

(Filtre de nisip?)
	
	Materii totale  în suspensie (mg/l) 

Turbiditate
	

	
	
	Membrane
	Mărimea porilor?
	
	Conductivitate
	

	
	
	Dezinfecţie
	
	
	Transmisivitate (pentru UV)

Număr de coliformi

Analiza agenţi patogeni
	

	Pot fi unele etape ocolite/evitate? Dacă da, cât de des se întâmplă asta şi care sunt măsurile luate pentru reducerea emisiilor?
	


Pe amplasamentul fabricii de făină proteică JAV-ZEGREAN Băcia are loc o preepurare prin metoda mecano-chimică a apelor uzate menajere și tehnologice (de spălare și igienizare).  
Stația de preepurare mecano-chimică a apelor uzate este de tipul DAF (dissolved air flotation) cu adăugarea de chimicale (reactivi), recomandată de EPA pentru tratarea acestor ape.

Componența stației de pre-epurare:

Stația de pre-epurare, care are capacitatea de  Quz = 100 m3/zi, cuprinde următoarele utilaje principale:

· Un bazin de stocare omogenizare (N1) cu volumul de 30 mc, în care se colectează apele uzate menajere și cele de spălare/igienizare;

· Pompe submersibile pentru alimentarea cu debit constant a stației - 2 buc (1F+1R);
· Grătar cu dimensiunea ochiurilor de 3 mm pentru reținerea solidelor grosiere;

· Unitatea de flotare cu aer dizolvat (1 buc) formată din: 
· rezervor de aer comprimat, 
· compresor de aer, 
· pompă de recirculare, 
· dispozitiv de îndepartare a nămolului - 1 buc;

· Malaxor imersat - 1 buc;

· Floculator tubular tip KPE, în care se amestecă reactivii cu apa uzată - 1 buc;

· Instalatie pentru colectarea grasimilor formată din raclor si jgheab de colectare - 1 buc;

· Pompa pentru preluare apa preepurată - 2 buc (1F+1R);

· Pompa pentru preluare nămol - 1 buc;

· Recipient pentru depozitarea chimicalelor, V =1mc - 3 buc;
· Sistem pentru dizolvarea si dozarea polielectrolitului (agent de floculare) - 1 buc;

· Pompa pentru dozarea chimicalelor, Q = 0-10 l/h - 2 buc;

· Pompa pentru dozarea coagulantului, Q = 0-20 l/h - 1 buc;

· Sac Geotube cu pentru deshidratarea nămolului - 1 buc;

· Instalatia electrică și de comandă.

Stația de preepurare funcționează automat, comanda și supravegherea este asigurata de calculatorul central. 

Pompele sunt protejate de comutatoare de nivel pentru a preveni funcționarea uscată. Rezervoarele sunt dotate cu nivelmetre.

Stația de preepurare (unitatea de flotare, sistemele de depozitare și dozare reactivi etc) sunt  instalate într-o construcție cu L = 8 m, W = 6 m, H = 5 m.

Sacul Geotube pentru deshidratarea nămolului este amplasat într-o cuvă de beton cu posibilități de evacuare a filtratului.
Funcționarea stației de preepurare
Apele uzate se colectează în bazinul de stocare-omogenizare cu volumul de 30 mc de unde sunt preluate cu una din cele doua pompe submersibile și trimise la stația de preepurare. Înainte de a intra în stația de preepurare (unitatea de flotare), apele uzate sunt trecute printr-un grătar cu ochiuri de 3 mm pentru reținerea solidelor grosiere. Acestea se colectează într-un container și este predat operatorului regional de salubritate pe bază de contract. 
În unitatea de flotare are loc separarea particulelor de grăsime și proteine și a nămolului mai greu ca apa, precum și precipitarea compușilor cu fosfor care se vor regăsi în nămol. Apa intră în unitatea de flotare prin floculatorul tubular în care se amestecă reactivii și polielectrolitul cu apa. Reactivii sunt:

· reactivi pentru corectarea pH-ului: solutie de NaOH; dozarea se face automat, cu pompa dozatoare, în funcție de indicațiile unui pH-metru montat pe floculatorul tubular;

· reactivi pentru îndepărtarea fosforului prin precipitare cu soluție de sulfat de aluminiu; reactivul se introduce, de asemeni, în floculatorul tubular cu o pompă dozatoare;
· soluția de polielectrolit pentru floculare este preparată în sistemul pentru dizolvarea și dozarea polielectrolitului și este întrodusă, de asemeni, în floculatorul tubular, cu o pompă dozatoare.

Principiul de funcționare a unității de flotare este urmatorul: microbulele de aer cu dimensiunea de 40 – 60 μm aderă la particulele de grăsime și proteine aflate în stare emulsionată formând conglomerate la suprafața apei din flotator. Materialul adunat la suprafața apei în conglomerate aer – particule cu dimensiunea de 250 – 300 μm este preluat de un sistem de raclare și evacuat din flotator prin jgheabul de colectare, de unde se reintroduce în linia tehnologică. Nămolul mai greu ca apa este evacuat din partea de jos a flotatorului, cu o oarecare cantitate de apă, la sacul Geotube unde are loc eliminarea apei. 
Nămolul din stația de epurare se colectează într-un bazin V = 0,3 m3, de unde printr-o pompă tocător, este pompat în bazinul de colectare a apelor tehnologice de condensare. 
Apa uzată preepurată este evacuată din flotator printr-un deversor de apă curată și ajunge, prin conducta de evacuare apă uzată preepurată în rețeaua de canalizare a comunei Băcia, respectiv la stația de epurare Tâmpa unde este supusă unui proces de epurare avansată.
Flotarea în unitatea de flotare are loc în patru faze:

· formarea bulelor de aer;

· aderarea bulelor la particulele de grăsime și proteine;

· formarea conglomeratelor aer – particule si flotarea lor;

· colectarea conglomeratelor aer – particule formate.
Formarea bulelor de aer se realizeazăț prin introducerea amestecului de apă uzată, și aer în punctul de injecție a polielectrolitului aflat pe floculatorul tubular. Când acest amestec de apă si aer dizolvat, aflat sub presiunea de 4 – 5 bari, ajunge în flotator unde presiunea scade brusc aproape de presiunea atmosferică, aerul se desoarbe și se disipă în toată masa lichidului din flotator sub formă de microbule care au o aderență maximă la particulele de grăsime și proteine din apa uzatș, formându-se astfel conglomeratele aer – particule care se ridică la suprafața apei. Pentru o flotare corectă trebuie introdusă o cantitate maximă de aer în flotator. Pentru aceasta, o parte din apa preepurată este preluată de la mijlocul flotatorului cu o pompă de recirculare, în conducta de refulare se introduce aer comprimat la 5 – 6 bari produs de un compresor. Este cunoscut că apa la presiune ridicată dizolvă o cantitate mai mare de aer decât la presiune atmosferică. Amestecul de apă - aer este menținut un timp într-un rezervor pentru ca aerul să se dizolve. Apa sub presiune, cu o cantitate maximă de aer dizolvat, din acest rezervor este injectată în floculatorul tubular.

Prin separarea particulelor de materie organică în suspensie (grăsime și proteine) din apele uzate se reduce și conținutul de CCOCr, CBO5 și azot total.

Azotul se găseste în majoritate sub forma organică (proteine, peptide etc) atât sub forma dizolvată cât și sub forma de suspensii. Fosforul se reduce în principal prin precipitare cu solutie de sulfat de aluminiu. Conţinutul de detergenţi nu pune probleme, ei provin numai de la spălarea cu apă cu detergenţi a spaţiului de recepţia şi a containerelor mijloacelor de transport a materiei prime. 
Valorile caracteristice privind stația de pre-epurare sunt prezentate în tabelul următor:
	Indicator fizico-chimic
	Concentrația la intrare în SpE (mg/l)
	Concentrația maxim admisă cf. NTPA 002/2005 (mg/l)
	Randament de epurare proiectat (%)
	Randament de epurare necesar (%)

	suspensii
	1164,45
	350
	90
	69.94

	CCOCr
	1222,63
	500
	65
	59,11

	CBO5
	989,20
	300
	75
	69,67

	amoniu
	49,63
	30
	40
	39,55

	fosfor
	32,74
	5
	85
	84,73

	extractibile
	283,79
	30
	90
	89,43

	detergenti
	0,256
	25
	75
	-


În acest tabel, nu sunt trecute cantitățile de apă rezultate de la efluentul gazos.
5.4. Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană
5.4.1. Oferiţi informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează
	Sursa
	Poluanti
	Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta
	% estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie

	
	
	
	

	
	
	
	


Pe amplasament nu sunt scurgeri de poluanţi. 
Descrieţi poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT care demonstrează că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandările BAT) sau a utilizării măsurilor alternative;

5.4.2. Structuri subterane:
	Cerinţa caracteristică a BAT 
	Conformare cu BAT Da/Nu 
	Document de referinţă
	Dacă nu vă conformaţi acum, data până la care vă veţi conforma

	Furnizaţi planul (planurile) de amplasament care identifică traseul tuturor drenurilor, conductelor şi canalelor şi al rezervoarelor de depozitare subterane din instalaţie. (Dacă acestea sunt deja identificate în planul de închidere a amplasamentului sau în planul raportului de amplasament, faceţi o simplă referire la acestea).
	DA
	Plan de situaţie cu amplasarea reţelelor
	

	Pentru toate conductele, canalele şi rezervoarele de depozitare subterane confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată:
· izolaţie de siguranţă

· detectare continuă a scurgerilor

· un program de inspecţie şi întreţinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani).
	DA
	Plan de situaţie cu amplasarea reţelelor
	


	Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu necesită măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

	În condiţiile izolării corespunzătoare a bazinelor şi a menţinerii în stare de funcţionare a reţelei de canalizare, se consideră că nu se impun măsuri deosebite pentru evitarea scurgerilor prin străpungerea izolaţiei.


5.4.3. Acoperiri izolante
	Cerinţa
	Da/Nu
	Dacă nu, data până la care va fi

	Există un proiect de program pentru asigurarea calităţii, pentru inspecţie şi întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de protecţie care ia în cosiderare:
· capacităţi;

· grosime;

· precipitaţii;

· material;

· permeabilitate;

· stabilitate/consolidare;

· rezistenţa la atac chimic;

· proceduri de inspecţie şi întreţinere; şi asigurarea calităţii construcţiei
	NU
	NU este cazul

	Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel?
	
	


5.4.4. Zone de poluare potenţială
Pentru fiecare zonă în care există posibiltatea ca activităţile să polueze apa subterană, confirmaţi că structurile instalaţiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate şi că straturile izolatoare corespund fiecăreia dintre cerinţele din tabelul de mai jos. 

Acolo unde nu se conformează, indicaţi data până la care se vor conforma. Introduceţi referinţele corespunzătoare instalaţiei dumneavoastră şi extindeţi tabelul dacă este necesar.
Zone potenţiale de poluare
	Cerinţa
	Zona din interiorul halei de producție
	Zona reţelei de canalizare
	Zona platformelor exterioare
	Zona căilor de circulație

	Zona bazinelor de colectare a apelor uzate

	Confirmaţi conformarea sau o dată pentru conformarea cu prevederile pentru:
	
	
	
	
	

	- supra  faţa de  contact cu solul sau subsolul este impermeabilă
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA

	· cuve etanşe de reţinere a deversărilor
	
	
	
	
	

	· îmbinări etanşe ale construcţiei 
	
	
	
	
	

	· conectarea la un sistem etanş de drenaj
	
	
	
	
	


	Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu impune măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

	


5.4.5. Cuve de retenţie
Pentru fiecare rezervor care conţine lichide ale căror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmaţi faptul că există cuve de retenţie şi că acestea respectă fiecare dintre cerinţele prezentate în tabelul de mai jos. Dacă nu se conformează, indicaţi data până la care se va conforma. Introduceţi datele corespunzătoare instalaţiei analizate şi repetaţi tabelul dacă este necesar.
Cuve de retenţie
	Cerinţa
	de ex. rezervoare A si B de acid sulfuric
	
	
	
	

	Să fie impermeabile şi rezistente la materialele depozitate
	
	
	
	
	

	Să nu aibă orificii de ieşire (adică drenuri sau racorduri) şi să se scurgă- colecteze către un punct de colectare din interiorul cuvei de retenţie  
	
	
	
	
	

	Să aibă traseele de conducte în interiorul cuvei de retenţie şi să nu patrundă în suprafaţele de siguranţă 
	
	
	
	
	

	Să fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete
	
	
	
	
	

	Să aibă o capacitate care să fie cu 110% mai mare decât cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totală a rezervoarelor
	
	
	
	
	

	Să facă obiectul inspecţiei vizuale regulate şi orice conţinuturi să fie pompate în afară sau îndepărtate în alt mod, sub control manual, în caz de  contaminare
	
	
	
	
	

	Atunci când nu este inspectat în mod frecvent, să fie prevăzut cu un senzor de nivel înalt şi cu alarmă, după caz
	
	
	
	
	

	Să aibă puncte de umplere în interiorul cuvei de retenţie unde este posibil sau să aibă izolaţie adecvată
	
	
	
	
	

	Să aiba un program sistematic de inspecţie a cuvelor de retenţie, (în mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste  cu apa acolo unde integritatea structurală este incertă)
	
	
	
	
	


	Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu impune măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

	Pe amplasament nu există cuve de retenție. Nu există rezervoare de produse petroliere sau de substanțe chimice periculoase.


5.4.6. Alte riscuri asupra solului
Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate în apă sau sol
	Identificaţi orice alte structuri, activităţi, instalaţii, conducte etc care, datorită scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apă.
	Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de  poluări

	Rețelele de canalizare şi bazinele de colectare/omogenizare sunt instalaţii și construcții noi, realizate în sistem etanş, fiind practic eliminată orice posibilitate de exfiltraţii în sol a poluanţilor .  
	Pentru evitarea pierderilor se  verifică periodic starea instalaţiilor şi dacă este cazul, se remediază deficienţele constatate 

	
	


5.5. Emisii în ape subterane
Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care să vă ajute în pregătirea informaţiilor solicitate. Totuşi, dacă dumneavoastră consideraţi că este posibil să evacuaţi substanţe prezentate în Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC
 sau în Anexa VIII a Directivei 2000/60, în apa subterană, direct sau indirect, sunteţi sfătuiţi să discutaţi cerinţele cu specialistul din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului care se ocupă de emiterea autorizaţiei.

5.5.1 Există emisii directe sau indirecte de substanţe din Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalaţie, în apa subterană?

Pe amplasamentul instalației nu există emisii directe sau indirecte de substanțe din Anexele 5 și 6 ale Legii nr. 310/2004.
	
	Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care să conţină monitorizarea calităţii apei subterane şi asigurarea luării măsurilor de precauţie necesare prevenirii poluării apei subterane.

	1
	Ce monitorizare a calităţii apei subterane este/va fi realizată?
	Substanţele monitorizate


	Amplasamentul punctelor de monitorizare şi caracteristicile tehnice ale lucrărilor de monitorizare
	Frecvenţa (de ex. zilnică, lunară)

	
	
	- pH 
- CCO-Mn 

-- Azot amoniacal (NH4-) 

- Azotati 

- Azotiti

- Carbon organic

- Cloruri

- P04
	Foraj de observaţie pe direcţia de curgere a apelor subterane, adâncimea: H=6,0 m, amplasat în zona acoperită de: biofiltru - stația de pre-epurare 
	Anual

	2
	Ce măsuri de precauţie sunt luate pentru prevenirea poluării apei subterane?
	Daţi detalii despre tehnicile / procedurile existente
SE PROPUNE MONITORIZAREA CALITĂŢII APELOR SUBTERANE



5.5.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să specificaţi:
· Frecvenţa controlului şi personalul responsabil: Controlul se realizeaza zilnic de către personalul desemnat de către conducerea fabricii.
· Cum se face întreţinerea: Conform regulamentului de exploatare, întreţinere şi reparaţii.
· Există sume cu această destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei?: Da
5.6. Miros
În general, nivelul de detaliere trebuie să corespundă riscului care determină neplăcere receptorilor sensibili (şcoli, spitale, sanatorii, zone rezidenţiale, zone recreaţionale). Instalaţiile care nu utilizează substanţe urât mirositoare sau care nu generează materiale urât mirositoare şi prin urmare prezintă un risc scăzut trebuie separate la început utilizând Tabelul 5.6.1. 
Sursele nesemnificative dintr-o instalaţie care are şi surse semnificative trebuie “separate” din punct de vedere calitativ la începutul Tabelului 5.6.1 (trebuie făcută justificarea) şi nu mai trebuie furnizate informaţii detaliate în secţiunile următoare.

In cazul in care receptorii se afla la mare distant si riscul asociat impactului asupra mediului este scazut, informatiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informatiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totusi cerute si trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atat cat va permite balanta costurilor si beneficiilor.

Daca este cazul, trebuie furnizate harti si planuri de amplasament pentru a indica localizrea receptorilor, surselor si a punctelor de monitorizare.
5.6.1. Separarea instalaţiilor care nu generează miros

Activităţi care nu utilizează sau nu generează substanţe urât mirositoare trebuie menţionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicaţii în sprijinul acestei opţiuni pentru a permite Operatorului să nu mai dea informaţii suplimentare. În cazul în care sunt utilizate sau generate substanţe urât mirositoare, dar acestea sunt izolate şi controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie în schimb descrise în Tabelul 5.6.3.
Se apreciază că principalele activități desfășurate pe amplasamentul instalației sunt activități tehnologice care utilizează subproduse de origine animală – subproduse cu miros specific și care produc emisii de COV – emisii cu miros specific. 

In condiții normale de funcționare a instalațiilor, mirosul specific nu este sesizabil.
Ca urmare, nu se va completa Tabelul 5.6.1, se completează Tabelul 5.6.3.

Activităţi care nu generează substanţe urât mirositoare:
• Activităţi administrative
• Activităţi de întreţinere şi reparaţii
5.6.2. Receptori
(inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi la reglementările existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)
În unele cazuri, delimitarea suprafeţei pe care se desfăşoară procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare care să înlocuiască  evaluarea impactului (pentru instalaţii noi) şi evaluări de mediu (pentru instalaţiile existente)  asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau condiţiile au fost stabilite poate, în funcţie de acest perimetru. În acest caz, ele trebuie incluse în tabelul de mai jos.

	Identificaţi şi descrieţi fiecare zonă afectată de prezenţa mirosurilor
	Au fost realizate evaluări ale efectelor  mirosului asupra mediului?
	Se realizează o monitorizare de rutină?
	Prezentare generală a sesizărilor primite
	Au fost aplicate limite sau alte condiţii?

	Descrieţi tipul de receptor şi daţi o aproximare a numărului de locuitori, dupa caz.

Într-o instalaţie mare, diverşi receptori pot fi afectaţi de surse diferite.

Descrieţi localizarea sau indicaţi poziţia pe un plan al localităţii (indicaţi şi perimetrul procesului unde este posibil).
	De exemplu, orice evaluări care vizează IMPACTUL asupra receptorilor – adică nu efectele la nivelul amplasamentului, (la sursă), deşi pot utiliza ca date primare, date care provin de la sursă.

Astfel de evaluări pot include modelari ale dispersiei, studii privind populaţia, sondaje privind percepţia publicului, observaţii în teren, olfactometrie simplă (testări olfactive) sau orice monitorizare a aerului ambiental.

Când au fost acestea realizate şi cu ce scop? Care au fost rezutatele privind efectul/impactul asupra receptorilor?
	Se realizează o monitorizare suplimentară  care se referă la impact (monitorizarea sursei este inclusă în Tabelul 5.5.3.1. Aceasta ar putea cuprinde “testări olfactive” efectuate în mod regulat pe perimetru sau o altă formă de monitorizare a aerului ambiental.

Sub ce formă, care este frecvenţa  de realizare şi care sunt rezultatele obişnuite?
	Au fost primite vreodată sesizări?

Câte, când şi la câte incidente sau surse/receptori separaţi se refera acestea?

Care este/a fost cauza şi dacă a fost corectată?

Dacă nu a făcut-o deja în altă parte a Solicitării, Operatorul trebuie să confirme că are implementată o procedură pentru soluţionarea sesizărilor.
	Au fost impuse condiţii sau limite de către Autoritate Regională de Mediu care se referă la  receptorii sensibili sau la alte localizări.

De ex. restricţii de amplasare, coduri de bună practică, condiţii stabilite pentru instalaţiile existente

	Receptori protejaţi: locuinţe în localitățile Băcia, Tâmpa, Totia, Petreni la distanţa de minim 1,0 km de obiectiv
	Nu au fost realizate evaluări ale efectelor mirosului asupra mediului
	Nu. După emiterea autorizatiei se va institui un program de analize conform autorizației integrate de mediu
	Nu au fost sesizări
	Condiții:

- transportul cu mijloace  adecvate;

- respectarea tehnologiei de procesare

	
	
	
	
	


NU se acceptă anexarea copiilor rapoartelor FĂRĂ explicaţii care să sprijine informaţiile sau prezentarea generală ca mai sus.
5.6.3. Surse/emisii NE semnificative
Faceţi o prezentare generală succintă a surselor cu impact nesemnificativ

Sursele nesemnificative pot fi “separate” prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordări calitative reale atunci când nivelul scăzut de risc este evident. Trebuie făcută o scurtă justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informaţii suplimentare în Tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie făcută pentru a arăta că aceste surse nu se adaugă unei probleme. Vezi justificarea de la inceputul 5.5. De introdus un exemplu – mirosuri indigene, tradiţionale, de exemplu industria prelucrătoare a produselor piscicole în Sulina.
	Emisiile de mirosuri pe amplasament vor fi emisii cu impact nesemnificativ, deoarece materia primă brută se va aproviziona cu mijloace containerizate, cu grad ridicat de ermetizare, iar pe amplasament sunt asigurate condiții speciale de depozitare temporară. 

Sursa de miros poate să apară la primirea și recepția materiei prime, în procesul de aplicare a tehnologiei de prelucrare, la epurarea efluenților gazoși și lichizi, dacă nu sunt respectate normele tehnice prevăzute. 


	Unde apar mirosurile și cum sunt ele generate?
	Descrieţi sursele punctiforme de emisii.
	Descrieţi emanările fugitive sau alte posibilităţi de emanare ocazională.
	Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate?
	Se realizează o monitoriza

re continuă sau ocazională?
	Există limite pentru emanările de mirosuri sau alte condiţii referitoare la aceste emanări?
	Descrieţi acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanărilor.
	Descrieţi măsurile care trebuie luate pentru  respectarea BAT-urilor şi a termenelor

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)
	(h)

	Hala de producţie:

- descărcarea materiei prime brute în jgheabul de recepție și stocarea temporară

- Instalaţia  de producere făinuri proteice: încălzirea materiilor organice în destructori
	Biofiltru
	
	Miros specific provenit din prelucrarea termică a  subproduselor de origine animală (hidrogen sulfurat, amoniac, COV nemetanic, amine)
	Se va realiza o  monitorizare conform planului stabilit în autorizaţia integrată de mediu 


	STAS 12574/

1987
	- Respectarea programului de curațare și igienizare a incintelor containerelor, mijloacelor auto şi prelucrarea ritmică conform programului de fabricaţie.
- Transportul deşeurilor în containere închise şi respectarea programului de igienizare.
- Respectarea tehnologiei de prelucrare a  subproduselor de origine animală de la abatorizare în vederea eliminării acestora.
- Instalaţia este dotată cu linie de dezodorizare aer prin ventilare.
	Reducerea duratei de manipulare  și stocare sub durata producerii mirosurilor intense și refrigerarea – conform 

Reference Document on

BAT in the Slaughterhouses and Animal

By-products Industries

May 2005

Biofiltrarea efluentului gazos – conform Documentul de Referinta al BAT Aplicate in Tratarea Apei Reziduale si a

Gazului Rezidual/ Sistemele de Management in

Sectorul Chimic, feb.2003 

	Bazinul  statiei de pre-epurare

	· 
	· 
	Miros de ape uzate cu continut de substante organice, NH3, H2S
	
	STAS 12574/

1987
	- Respectarea tehnologiei de exploatare a stației de epurare
- Curațarea conform programului stabilit
	

	Biofiltru pentru epurarea efluenților gazoși
	· 
	· 
	Miros specific (hidrogen sulfurat, amoniac, COV nemetanic, amine)
	
	STAS 12574/

1987
	Utilizarea optimă a stratului biofiltrant din fibră de cocos și înlocuirea lui la epuizarea calităților biofiltrante
	Biofiltrare

	Orice alte informaţii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De.ex. orice surse care nu se afla in instalatie, dar sunt pe acelasi amplasament (de ex. care vor continua sa fie reglementate de legislatia referitoare la efecte neplacute).


5.6.3.1. Surse de mirosuri
(inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau minimizarea acestora)

În cazul in care emanările au fost deja descrise ca “emisii în aer” în altă parte a solicitării DAR AU ŞI MIROS, ele trebuie menţionate şi aici. Este suficient să precizaţi materialul şi/sau mirosul aici şi să faceţi referire la partea din solicitare în care se se găsesc detaliile. 
	Compuşii gazoşi rezultaţi pe amplasamentul instalatie au pragul de detecţie olfactivă extrem de redus. Detalii se gasesc la puntele 5.1. si 5.2. din prezenta solicitare.


Sursele potenţiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca şi cele reale. De exemplu, o staţie de epurare a apelor uzate poate să nu fie detectabilă dincolo de perimetrul instalaţiei în condiţii normale, dar dacă au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursă de mirosuri.
5.6.4. Declaraţie privind managementul mirosurilor
Puteţi identifica aici evenimente pe care nu le puteţi controla şi care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. condiţii meteorologice extreme sau întreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranţă). 

Trebuie să descrieţi măsurile pe care le propuneţi pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cât mai rapid posibil). Dacă sunt acceptate de Agenţia de Protecţia Mediului, va trebui să menţineţi aceste măsuri drept condiţii de autorizare, dar, atâta timp cât luaţi măsuri, nu puteţi fi daţi în judecată pentru aceste evenimente rare.
	Sursele de emisie sunt caracterizate de înălţime mică, astfel că raza de influenţă a acestora este redusă. Totuşi, în anumite condiţii meteo care favorizează stagnarea maselor de aer şi acumularea poluanţilor, detecţia olfactivă se poate face la distanţă mai mare.

Având în vedere distanţa semnificativă faţă de receptorii protejaţi (locuitorii din Băcia – distanță mai mare de 1 km), poluanţii generaţi din activitatea desfăşurată nu crează disconfort asupra acestora.


5.6.5. Managementul mirosurilor

	Sursa/punct de emanare
	Natura/cauza avariei
	Ce măsuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei?
	Ce se întâmplă atunci când se produce o avarie?
	Ce măsuri sunt luate atunci când apare?
	Cine este responsabil pentru iniţierea măsurilor?
	Există alte cerinţe specifice cerute de autoritatea  de reglementare?

	
	(i)
	(j)
	(k)
	(l)
	(m)
	(n)

	Ca cele menţionate în coloana (a), (b) sau (c) din “Tabelul surselor de mirosuri”
	Pentru fiecare sursă – identificaţi dificultăţi specifice care pot afecta generarea, reducerea sau transportul /dispersia mirosurilor în atmosferă (elemente specifice de topografie pot juca un rol important aici).
	Măsuri active de prevenire sau minimizare trebuie să fi fost deja conturate în “Tabelul surselor de mirosuri” coloana (g).

În acest tabel trebuie să fie luate în considerare mai pe larg scenarii de tip “ce se întâmplă dacă” pentru prevenirea avariilor. De exemplu, un  scrubber poate fi instalat pentru minimizarea mirosurilor. Măsurile luate pentru monitorizare şi întreţinere trebuie precizate în această secţiune.
	În cazul în care o estimare este posibilă şi are sens, indicaţi cât de des poate apărea evenimentul descris, cât de “mult” miros poate fi emanat şi durata probabilă a evenimentului. Notă: utilizarea aprecierilor de tip “mult”, “mediu” şi “puţin” poate fi folositoare dacă nu sunt disponibile informaţii mai detaliate.

Este posibil să primiţi sesizări?
	Ce măsuri sunt luate? Descrieţi măsurile care au fost implementate pentru reducerea impactului exercitat de producerea unei avarii.

Aceste măsuri trebuie să fie stabilite de comun acord cu Autoritatea de Reglementare. Astfel de măsuri pot fi minore – de tip închiderea uşilor – sau mai semnificative – încetinirea proce-sului de producţie sau oprirea acestuia în cazul apariţiei condiţiilor nefavorabile.
	Cine (ca post) este responsabil de iniţierea măsurilor descrise în coloana precedentă?
	De exemplu – orice cerinţă de a informa Autoritatea de Reglementare într-un anumit interval de timp de la apariţia evenimentului sau măsuri specifice care trebuie luate sau cerinţe de ţinere a evidenţei avariilor etc.

	Hala de producţie:

-descărcarea materiei prime brute în jgheabul de recepție și stocarea temporară

- Instalaţia  de producere făinuri proteice: încălzirea materiilor organice în destructori
	Oprirea alimentării cu energie electrică de la SEN

Oprirea alimentării cu gaz metan


	Instalația este prevăzută cu o sursă de rezervă pentru alimentare cu energie electrică

Instalația de producere a aburului este prevăzută cu un rezervor sub presiune care poate asigura funcționarea pe o durata necesară efectuării manevrelor de punere în siguranță a instalației
	Are loc derularea procedurilor de oprire a instalației în siguranță
	Intrarea în funcțiune a sursei de rezervă pentru alimentare cu energie electrică

Întrerupera alimentării cu materie primă a instalației de fabricare  a făinii proteice
	Personalul de exploatare
	Nu

	Bazinul  statiei de pre-epurare
	Oprirea alimentării cu energie electrică de la SEN
	Instalația este prevăzută cu o sursă de rezervă pentru alimentare cu energie electrică
	Are loc derularea procedurilor de oprire a instalației în siguranță
	Intrarea în funcțiune a sursei de rezervă pentru alimentare cu energie electrică
	Personalul de exploatare
	Nu

	Biofiltru
	Oprirea alimentării cu energie electrică de la SEN
	Instalația este prevăzută cu o sursă de rezervă pentru alimentare cu energie electrică
	Are loc derularea procedurilor de oprire a instalației în siguranță
	Intrarea în funcțiune a sursei de rezervă pentru alimentare cu energie electrică
	Personalul de exploatare
	Nu

	Managemen-tul deşeurilor
	Nu e cazul
	
	
	
	
	


5.7. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/ evaluării BAT
Descrieţi succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanţi în aer, apa şi sol şi pentru reducerea zgomotului. Prezentaţi concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

În general, tehnologia de  procesare a materialului de origine animală de categoria a 3-a  analizată, concordă cu tehnologiile descrise de BAT pentru această activitate, respectiv  Reference Document on BAT in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries, May 2005 și Documentul de Referință al BAT Aplicate în Tratarea Apei Reziduale și a Gazului Rezidual/ Sistemele de Management în Sectorul Chimic, feb.2003. 

Ca atare nu considerăm că este necesară aplicarea altor tehnologii, ci doar corectarea abaterilor de la BAT, acolo unde aceste abateri există.
6. Minimizarea şi Recuperarea Deşeurilor
6.1. Surse de deşeuri
	Referinţa deşeului
	1. Identificaţi sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului)
	2. Codurile deşeurilor conform EWC (Codul European al Deşeurilor)
	3. Identifcaţi fluxurile de deşeuri

(ce deşeuri sunt generate)

(periculoase, nepericuloase, inerte)
	4. Cuantificaţi fluxurile de deşeuri

(de ex. m3 pe zi)
	5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse de manipulare a deşeurilor?

-deşeurile sunt colectate separat?

- traseul de eliminare este cât mai apropiat posibil de punctul de producere?

	Materiale plastice
	Separarea materiei prime de impurități
	20 01 30
	Nepericulos
	   0,05 t
	Colectare în containere și depozitare în loc special amenajat.

Reciclare cu firme de profil autorizate

	Metale
	Separarea materiei prime de impurități
	20 01 40
	Nepericulos
	0,05 t
	Colectare în containere și depozitare în loc special amenajat.

Reciclare cu firme de profil autorizate

	Alte deșeuri nespecificate
	Preepurarea apelor uzate de igienizare și menajere
	19 08 05


	Nepericulos
	3,12 t
	Se colectează într-un bazin V = 0,3 mc, de unde printr-o pompă tocător, este pompat în bazinul de colectare a apelor tehnologice de condensare

	Deșeuri de la deznisipatoare
	Epurarea apelor pluviale de pe platforme
	19 08 02
	Nepericulos
	0,1 t
	Colectare în container pentru a fi eliminat prin firma de profil autorizată

	Alte deșeuri nespecificate
	Epurarea apelor pluviale de pe platforme
	19 08 99

	Nepericulos
	0,02 t
	Colectare în recipienți metalici inscripționați pentru a fi eliminat prin firma de profil

	Deșeuri biodegradabile
	Epuizarea materialului biofiltrant
	20 02 01 


	Nepericulos
	100 t/7 ani
	Depozitare temporară pe platformă, în grămezi. Eliminare prin utilizarea lui ca îngrășământ în agricultură

	Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
	Activitatea de dezinfecție 
	15 01 10*
	Periculos, reutilizabil
	0,05 t
	Colectare și depozitare în loc special amenajat.
Se preda furnizorului, in vederea parcurgerea mai multor cicluri de umplere. In caz de degradare, responsabilitatea gestionarii deseului este a furnizorului.

	
	Dedurizarea apei
	
	
	
	

	
	Preepurarea apei
	
	
	
	

	Ambalaje de materiale plastice
	Activitatea de dezinfecție
	15 01 02


	Nepericulos
	0,2 t
	Colectare și depozitare în loc special amenajat.

Eliminare/valorificare cu firmă autorizată.

	
	Amestecarea făinii proteice cu antioxidanți
	
	
	
	

	Deşeuri menajere și asimilabile
	Activităţi administrative
	20 03 01
	Nepericulos
	5 mc
	Colectare în europubele și depozitare temporară în loc special amenajat.

Eliminare prin operatorul zonal de deșeuri.


6.2. Evidenţa deşeurilor
	Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT
	Da / Nu



	Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie
	

	Cantitate
	DA

	Natura
	DA

	Origine (acolo unde este relevant)
	

	Destinaţie (Obligaţia urmăririi – dacă sunt trimise în afara amplasamentului)
	DA

	Frecvenţa de colectare
	DA

	Modul de transport
	DA

	Metoda de tratare
	DA


6.3. Zone de depozitare
	Identificaţi zona
	Deşeurile depozitate
	Sunt ele identificate în mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare şi perioada maximă de depozitare?*
	Apropierea faţă de

cursuri de ape

zone de interes public / vulnerabile la vandalism

alte perimetre sensibile (vă rugăm daţi detalii)

Identificaţi măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor.
	Amenajările existente pe depozite

	Magazie închisă
	Ambalaje uzate
	depozitare temporară în vederea eliminării prin firme de profil
	Nu este cazul–

depozitele sunt închise și asigurate
	Încapere închisă,

asigurată, cu

suprafața

betonată

	Magazie închisă
	Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
	depozitare temporară in vederea eliminării prin firma care asigură aprovizionarea
	Nu este cazul–

depozitele sunt inchise si asigurate
	Încapere închisă,

asigurată, cu

suprafața

betonată

	Europubele
	Deșeuri menajere și asimilabile
	depozitare temporară în vederea eliminării prin firme de profil
	
	Loc special amenajat, cu platformă betonată

	
	
	
	
	


* trebuie realizate inainte de emiterea autorizatiei
6.4. Cerinţe speciale de depozitare
(de ex. pentru deşeuri inflamabile, deşeuri sensibile la căldură sau la lumină, separarea deşeurilor incompatibile, deşeuri care se pot dizolva sau pot reacţiona cu apa (care trebuie depozitate în spaţii acoperite). În acest sector, răspundeţi la următoarele puncte, mai ales unde este cazul.
	Material
	Categorie de mai jos
	Este zona de depozitare acoperită (D/N)

sau împrejmuită în întregime (I)
	Există un sistem de evacuare a biogazului (D/N)
	Levigatul este  drenat  şi tratat înainte de evacuare (D/N)
	Există protecţie împotriva inundaţiilor sau pătrunderii apei de la stingerea incendiilor

D/N

	Schimbători de ioni

epuizați
	A

AA
	D,I
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	D

	
	
	
	
	
	


A 
Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite.

AA
Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii imprejmuite.

B
Aceste materiale este probabil să degaje praf şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către o instalaţie de filtrare.

C
Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

6.5. Recipienţi de depozitare (acolo unde sunt folosiţi)
	Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT
	Da / Nu

	Sunt recipienţii de depozitare:
· prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi;

· inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează
(când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi)
	Nu este cazul

Da



	Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au stricat sau curg?
	Nu este cazul  nu sunt deșeuri lichide


Identificaţi orice măsură de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, praf, COV şi mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deşeurilor care nu au fost deja acoperite în răspunsul dumneavoastră la Secţiunile 1.1 si 5.5).
	   Nu este cazul.


6.6. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor
	Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practicabile pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al protecţiei mediului

	Sursa deşeurilor
	Metale asociate/ prezenţa PCB sau azbest
	Deşeu
	Opţiuni posibile pentru tratarea lor
	Detaliaţi (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în instalaţie

	
	
	
	
	Reciclare
Recuperare
Eliminare
sau            

 Nu se aplică
	Specificaţi opţiunea
	Dacă opţiunea actuală este “Eliminare”, precizaţi data până la care veţi implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificaţi de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic şi economic.

	Activități tehnologice
	· 
	Impurități din materia primă (material plastic, metale)
	Valorificare
	Eliminare/

Reciclare
	Prin firme de profil autorizate
	· 

	Pre-epurarea apelor uzate de igienizare și menajere 
	· 
	Nămoluri
	Valorificare
	Eliminare
	Se colectează într-un bazin V = 0,3 mc, de unde printr-o pompă tocător, este pompat în bazinul de colectare a apelor tehnologice de condensare – îngrășământ pentru terenurile agricole
	· 

	Epurarea apelor pluviale de pe platforme
	· 
	Alte deșeuri nespecificate
	
	
	Prin firme de profil autorizate
	· 

	Epurarea apei de condensare – material  biofiltrant epuizat
	
	Deseuri biodegradabile
	Valorificare
	Eliminare
	Prin firme de profil autorizate
	· 

	Amestecarea făinii proteice cu antioxidanți
	· 
	Ambalaje de materiale plastice
	Valorificare
	Recuperare
	Prin firme de profil autorizate
	· 

	Activitatea de dedurizare a apei, de igienizare/

dezinfecție
	· 
	Ambalaje de materiale plastice
	Valorificare
	Recuperare
	Prin firme de profil autorizate
	· 

	
	· 
	Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
	Valorificare
	Eliminare
	Prin firme de profil autorizate
	· 

	Activităţi administrative
	
	Deşeuri menajere și asimilabile
	Valorificare
	Eliminare
	Eliminare prin operatorul zonal de deșeuri
	· 


7. Energie
7.1. Cerinţe energetice de bază
7.1.1. Consumul de energie
Consumul anual de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de energie.
	Sursa de energie
	Consum de energie

	
	Furnizată, MWh
	Primară, MWh
	% din total

	Electricitate din reţeaua publică
	1.500 MWh/an
	
	

	Electricitate din altă sursă*
	Nu
	
	

	Abur/apă fierbinte achiziţionată şi nu generată pe amplasament (a)*
	Nu
	
	

	Gaze
	
	Nu se aplică
	

	Petrol
	
	Nu se aplică
	

	Cărbune
	
	Nu se aplică
	

	Altele (Operatorul trebuie să specifice)
	
	
	


* specificaţi sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată la cea primară

(Observaţi că autorizaţia vă solicită ca informaţiile referitoare la consumul de energie să fie furnizate anual)

Informaţiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balanţe energetice, diagrame “Sankey”) care arată modul în care este consumată energia în activităţile din autorizaţie sunt descrise în continuare:

	Tip de informaţii (tabel, diagrama, bilant energetic etc)
	Numarul documentului respectiv

	
	

	
	


7.1.2. Energie specifică
Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţie sunt descrise în tabelul următor:
	Listaţi mai jos activităţile
	Consum specific de energie (CSE)

(specificaţi unităţile adecvate)
	Descrierea fundamentelor CSE

Acestea trebuie să se bazeze pe consumul de energie primară pentru produse sau pe intrările de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacităţii de producţie a instalaţiei.
	Compararea cu limitele

(comparaţi consumul specific de energie cu orice limite furnizate în Îndrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale)

	Energie electrică
	0,161 kwh/kg făină proteică
	
	Limita BAT:
 0,210 kwh/kg făină proteică


	Energie termica – gaz metan
	0,082 Nmc/kg făină proteică
	
	Limita BAT: 0,102Nmc/kg făină proteică




7.1.3. Întreţinere
Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că aveţi implementat un sistem documentat şi faceţi referire la acea documentaţie, astfel încât el să poată fi inspectat pe amplasament de către GNM/APM; sau

2) Declararea intenţiei de a implementa un astfel de sistem documentat şi indicarea termenului  până la care veţi aplica un asemenea program, termen care trebuie să fie acoperit de perioada prevazută în programul pentru conformare; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

	Există măsuri documentate de funcţionare, întreţinere şi gospodărire a energiei pentru următoarele componemte ?  (acolo unde este relevant):
	Da/Nu


	Nu este relevant
	Informaţii suplimentare

(documentele de referinţă, termenele la care măsurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile)

	Aer condiţionat, proces de refrigerare şi sisteme de răcire (scurgeri, etanşări, controlul temperaturii,  întreţinerea evaporatorului/condensatorului);
	Da
	
	Conform instrucțiunilor de lucru

	Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare
	Da
	
	Conform instrucțiunilor de lucru

	Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare);
	Nu
	
	

	Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, izolaţii);
	Nu
	
	

	Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de furnizare a apei calde;
	Da
	
	

	Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare;
	Da
	
	

	Întreţinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer;
	
	X
	

	Alte forme de întreţinere relevante pentru activităţile din instalaţie.
	Da
	
	Conform instrucțiunilor de lucru


7.2. Măsuri tehnice
Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea termenului până la care o veţi face în cadrul programului de conformare a activităţii analizate; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.
	Confirmaţi că următoarele măsuri tehnice sunt implementate pentru evitarea încălzirii excesive sau pierderilor din procesul de răcire pentru  următoarele aspecte: (acolo unde este relevant):
	Da

()
	Nu este relevant
	Informaţii suplimentare

(termenele prevăzute pentru aplicarea măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile)

	Izolarea suficientă a sistemelor de abur, a recipienţilor şi conductelor încălzite 
	Da
	
	Conductele, utilajele prin care circulă abur sunt izolate.Acolo unde se observă

deteriorări ale izolaţiei termice, pe

timpul funcţionării, se iau măsuri de

remediere.

	Prevederea de metode de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii
	Da
	
	Pentru menţinerea temperaturii, utilajele şi traseele prin care se vehiculează fluide cu temperaturi ridicate, sunt etanşate şi izolate, conform normelor tehnice specifice.

	Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru a preveni evacuările inutile de lichide şi gaze încălzite.
	Da
	
	Sunt prevăzute sisteme de siguranta care să prevină evacuările de gaze încălzite în atmosferă.

	Alte măsuri adecvate
	Da
	
	Regulatoare de presiune cu energie interna pentru pastrarea presiunii optime in traseele de abur.


7.2.1. Măsuri de service al clădirilor
Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea datei până la care o veţi face în cadrul programului dumneavoastră de modernizare; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă pentru activităţile desfăşurate.
	Confirmaţi că următoarele măsuri de service al clădirilor sunt implementate pentru următoarele aspecte (unde este relevant):
	Da/Nu 


	Nu este relevant
	Informaţii suplimentare

(documentele de referinţă, termenul de punere în practică/aplicare a măsurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante)

	Există o iluminare artificială adecvată şi eficientă din punct de vedere energetic 
	Da
	
	Iluminatul artificial în spaţiile de lucru ale societăţii asigură condiţiile pentru

desfăşurarea procesului continuu de producţie (in conditii de eficienta energetica).

	Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: 

· Încălzirea spaţiilor

· Apă caldă

· Controlul temperaturii

· Ventilaţie

· Controlul umidităţii
	Da

Da

Da

Da

Da
	
	


7.3. Eficienţa Energetică
Un plan de eficienţă energetică este furnizat mai jos, care identifică şi evaluează toate tehnicile de eficienţă energetică aplicabile activităţilor din autorizaţie

Completaţi tabelul astfel:

1) Indicaţi ce tehnici de eficienţă energetică, inclusiv cele omise la cerinţele energetice fundamentale şi cerinţele suplimentare privind eficienţa energetică, sunt aplicabile activităţilor, dar nu au fost încă implementate.

2) Precizaţi reducerile de CO2 realizabile de către acea tehnică până la sfârşitul ciclului de funcţionare (al instalaţiei pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu)

3) În plus faţă de cele de mai sus, estimaţi costurile anuale echivalente implementării tehnicii, costurile pe tonă de CO2 recuperată şi prioritatea de implementare.
	Instalaţia/utilaj
	Dacă există documente de referinţă ale instalaţiei
	Supraveghere şi verificare a funcţionării
	Dacă există documente de referinţă despre întreţinere, verificări, reparaţii
	Observaţii

	0
	1
	3
	4
	5

	Cazane de producere a aburului
	da
	personal tehnic de

întreţinere şi exploatare
	da
	

	Sistem de transport

şi distribuţie abur
	da
	personal tehnic de

întreţinere şi exploatare
	da
	

	Sistem de încălzire
– răcire în

instalaţii/ schimbătoare

de căldură
	da
	personal tehnic de

întreţinere şi exploatare
	da
	

	Reţea gaze naturale
	da
	personal tehnic de

întreţinere şi exploatare
	da
	


7.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică
Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos;

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că măsura este implementată, sau

2) Declararea intenţiei de a implementa măsura şi indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate

	Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei
	Este aceasta tehnică utilizată în mod curent în instalaţie?

(D / N)
	Dacă NU explicaţi de ce tehnica nu este adecvată sau indicaţi termenul de aplicare

	Recuperarea căldurii din diferite părţi ale proceselor, de.ex din soluţiile de vopsire.
	Da
	

	Tehnici de deshidratare de mare eficienţă pentru minimizarea energiei de uscare.
	Nu
	Tehnica nu este specifică

proceselor aplicate pe platformă

	Minimizarea utilizării apei şi utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei.
	Da
	

	Izolaţie bună (clădiri, conducte, camera de uscare şi instalaţia).
	Da
	

	Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea distanţelor de pompare.
	Da
	

	Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă electronică.
	Da
	

	Utilizarea apelor de răcire reziduale (care au o temperatură ridicată) pentru recuperarea căldurii.
	Da
	

	Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat împotriva probabilităţii sporite de producere a evacuărilor fugitive)
	Da
	

	Măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere, de ex. preîncălzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc.
	Da
	

	Procesare continuă în loc de procese discontinue
	Da
	

	Valve automate
	Da
	

	Valve de returnare a condensului
	-
	

	Utilizarea sistemelor naturale de uscare
	Nu
	Tehnica nu este specifică

proceselor aplicate pe platformă

	Altele
	-
	


7.4. Alternative de furnizare a energiei
Informaţii despre tehnicile de furnizare eficientă a energiei sunt date în tabelul de mai jos

Completaţi tabelul astfel:

1) Confirmaţi faptul că măsura este implementată, sau

2) Declaraţi intenţia de a implementa măsura şi indicaţi termenul de punere în practică ; sau

3) Expuneţi motivul pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate
	Tehnici de furnizare a energiei
	Este această tehnică utilizată în mod curent în instalaţie?

(D / N)
	Dacă NU explicaţi de ce tehnica nu este adecvată sau indicaţi termenul de aplicare

	Utilizarea unităţilor de co-generare;
	N
	Tehnica nu este specifică

proceselor aplicate pe platformă

	Recuperarea energiei din deşeuri;
	N
	

	Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi.
	N
	


8. Accidentele şi Consecinţele lor
8.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO
	
	Da/Nu
	
	Da/Nu

	Instalaţia se încadrează în categoria de risc major conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO?
	NU
	Dacă da, aţi depus raportul de securitate?
	

	Instalaţia se încadrează în categoria de risc minor conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO?
	NU
	Dacă da, aţi realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore?
	


8.2. Plan de management al accidentelor

Utilizând recomandările prevăzute de BAT ca lista de verificare, completaţi acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinţe semnificative asupra mediului sau ataşaţi planurile de urgenţă (internă şi externă) existente care să prezinte metodele prin care impactul accidentelor şi avariilor să fie minimizat. În plus, demonstraţi implementarea unui sistem eficient de management de mediu.
	Scenariu de acccident sau de evacuare anormală
	Probabiltatea de producere
	Consecinţele producerii
	Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilităţii de producere
	Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel se eveniment se produce

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Care dintre cele de mai sus consideraţi că provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?
	-


8.3. Tehnici
Explicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.
	
	Raspuns

	TEHNICI PREVENTIVE 
	

	inventarul substanţelor
	A se vedea Secţiunea 3.1

	trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident
	Da, certificate de calitate pt. materiile prime.
Din fluxul tehnologic nu rezulta deseuri care ar putea sa interactioneze in mod incidental cu materia prima.

	depozitare adecvată
	Da. Depozitarea materiilor prime, a produselor finite, materialelor auxiliare se face controlat şi adecvat.

A se vedea secţiunile 5.4 şi 6.3

	alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control
	Da. In instalaţiile de producţie există mecanisme automate de decuplare (interblocare) pentru controlul procesului, alarme optice şi acustice în tablourile de comandă.

	bariere şi reţinerea conţinutului
	-

	cuve de retenţie şi bazine de decantare
	Secţiunea 5.4.6

	izolarea clădirilor;
	Da. Clădirile în care sunt amplasate instalaţiile, depozitele de produse finite, magaziile, de reparaţii, staţiile electrice,

clădirile administrative, etc. sunt construite astfel încât să asigure

izolarea hidro şi fonică. Între utilajele instalaţiei sunt asigurate distanţele necesare, pentru ca in caz de accident/avarie să nu fie afectate utilajele din jur.

	asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme independente de nivel înalt, întrerupătoare de nivel înalt şi contorizarea încărcăturilor;
	Da. Rezervoarele de substante lichide (rezervorul de grasimi tehnice, rezervorul de combustibil pentru generatorul electric de rezerva) sunt prevăzute cu indicatoare de măsurare şi reglare a debitului, a nivelului, a presiunii de măsurare, înregistrare şi alarmare optică si acustică, ş.a.

	sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat
	Da. Accesul se face numai prin poarta de intrare, prin care se trece numai pe baza actului de identitate şi înregistrarea într-un registru de evidenţă al intrărilor persoanelor fizice şi a autovehiculelor. Întrarea pe amplasament se face prin însoţirea delegatului de o persoană din cadrul societăţii.

	registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, rateurilor, schimbărilor de procedură, evenimentelor anormale şi constatărilor inspectiilor de întreţinere
	Da. Toate incidentele, evenimentele privind funcţionarea anormală a

Instalaţiei/utilajelor sunt consemnate în registrul şi sunt comunicate şefului de instalaţie/secţie. Constatările inspecţiilor de întreţinere sunt aduse la cunoştinţa şefului de secţie, care trebuie să ia măsuri, dacă e cazul, pentru eliminarea neconformităţilor.

	trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din aceste incidente
	Dacă s-a produs un incident, după ce acesta a fost rezolvat se întocmeşte, de către conducerea societăţii, un Raport de constatare  care identifică cauza producerii incidentului si stabileşte măsuri pentru ca acesta să nu se mai producă. 
Societatea a elaborat si adoptat un program HACCP, elaborat pe baza prevederilor OS 06 „Principiile practicii de producţie sănătoase şi sistemul de asigurare a controlului igienei alimentelor şi hranei pentru animale“.

	rolurile şi responsibilităţile personalului implicat în managementul accidentelor
	Directorul instalației coordonează managementul în situaţia producerii unui accident. Încetarea alarmei se face în momentul în care concentraţiile noxelor revin sub limita maxim admisă. Sunt luate măsuri în vedera repunerii în funcţiune a instalaţiei afectate şi reabilitarea factorilor de mediu.

	proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice.
	Pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice, in procedurile

de operare sunt cuprinse:

- instructiuni pentru predarea-primirea schimbului

- modul si frecventa de intretinere a utilajelor si echipamentelor

- interventia in caz de apartie a unor dereglari a parametrior de proces, care pot conduce la oprirea accidentala a instalatiei

	compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare
	Nu

	canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel înalt sau cu senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie implementat un sistem pentru a asigura că nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă 
	Nu

	Alarmele care sesizeaza nivelul ridicat nu trebuie

folosite in mod obisnuit ca metoda primara de

control al nivelului
	Nivelul maxim al produselor in rezervoare este controlat si reglat prin indicatorul de nivel maxim

	ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR

	îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident
	Da – prin scenarii

	căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă
	Da – în planurile de interventie

	echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare;
	Nu

	izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apă pluvială, prin reţele separate de canalizare
	Nu

	Alte tehnici specifice pentru sector
	In organizarea PSI la locul de munca sunt specificate caile de evacuare pentru  toată platforma instalației si obligativitatea tuturor sectoarelor de a pastra libere

caile de acces stabilite.

	
	


9. Zgomot şi Vibraţii
Ca recomandare, nivelul de detaliere al informaţiilor oferite trebuie să corespundă riscului de producere a disconfortului la receptorii sensibili. În cazul în care receptorii se află la mare distanţă şi riscul este prin urmare scăzut, informaţiiile solicitate în Tabelul 9.1 vor fi minime, dar informaţiile referitoare la sursele de zgomot din Tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului atât cât permite balanţa costurilor şi beneficiilor. Sursele nesemnificative trebuie “separate” calitativ (oferind explicaţii) şi nu trebuie furnizate informaţii detaliate.
Trebuie oferite hărţi şi planuri de amplasament dacă este cazul pentru a indica localizarea receptorilor, surselor şi punctelor de monitorizare. Va fi utilă identificarea surselor aflate pe amplasament, în afara instalaţiei, în cazul în care acestea sunt semnificative.
9.1. Receptori
(Inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi măsurile existente pentru monitorizarea impactului)
	Identificaţi şi descrieţi fiecare locaţie sensibilă la zgomot, care este afectată
	Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat?
	Există un punct de monitorizare specificat care are legătură cu receptorul?
	Frecvenţa monitorizării?
	Care este nivelul zgomotului când instalaţia /sursa (sursele) funcţionează?
	Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte condiţii?

	Receptori protejaţi – la cca. 1,2 km de amplasament

	Nesemnificativ
	Nu
	· 
	61,5 dB(A)
	În acordul de mediu nr. HD-3 din 08.11.2011s-a stabilit respectarea limitelor din STAS 10009/88


In zona amplasamentului nu există receptori sensibili la zgomotul produs de activitatea din fabrica de făină proteică.

Zgomotul produs pe amplasament este imperceptibil la nivelul receptorilor protejaţi.
Instalația fiind nouă nu există analize care să demonstreze nivelul de zgomot atins de utilajele în funcțiune. Conform Studiului de evaluare a impactului asupra mediului se preconizează încadrarea instalației în limita admisă de 65dB, măsurată la limita perimetrului amplasamentului.
9.2. Surse de zgomot
(Informaţii referitoare la sursele şi emisiile individuale)
	Faceţi o prezentare generală, succintă, a surselor al căror impact este nesemnificativ 

Aceasta poate fi realizată prin utilizarea informaţiilor din secţiunea referitoare la evaluările de mediu (impact sau/şi bilanţ de mediu) privind zgomotul şi vibraţiile sau prin folosirea unei abordări calitative obişnuite, atunci când nivelul scăzut de risc este evident.

NU este necesară furnizarea de informaţii suplimentare pentru sursele descrise aici.

	Identificaţi fiecare sursă semnificativă de zgomot şi/sau vibraţii
	Numărul de referinţă al sursei
	Descrieţi natura zgomotului sau vibraţiei
	Există un punct de monitorizare specificat?
	Care este contribuţia la emisia totală de zgomot?
	Descrieţi acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot
	Măsuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor şi a termenelor stabilite în programele pentru conformare

	Instalaţia de producere făinuri proteice  


	· 
	Funcționarea instalației: benzi transportoare, conveioare de transport și transfer, distructor, presă, pompe, compresor, ventilatoare
	
	
	Întreţinere şi exploatare corespunzătoare a utilajelor ce prezintă organe în mişcare
	Activitatea se desfășoară în incintă închisă.

Exista program de intretinere care implica controlul periodic si intretinerea corespunzatoare a partilor componente in instalatii, inclusiv cele generatoare de zgomot.

	Stația de preepurare ape uzate
	· 
	Funcționarea stației: pompe, suflante
	
	
	Întreţinere şi exploatare corespunzătoare a utilajelor din dotare
	Activitatea se desfășoara în incintă închisă.



	Trafic în incintă – Mijloace de transport
	· 
	Rularea mijloacelor auto pe caile de acces
	nu
	45
	Intretinerea în stare continuă a căilor de circulație
	Căile de acces pt circulația mijloacelor auto sunt continui și betonate.


	Orice alte informaţii relevante trebuie precizate aici sau trebuie făcută referire la ele. De ex.  Surse non-instalaţie




9.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediu
Daţi detalii despre orice studii care au fost făcute.
	Referinţa (Denumirea, anul etc) studiului respectiv
	Scop
	Locatii luate in considerare
	Surse identificate sau investigate
	Rezultate

	-
	-
	-
	-
	-


9.4. Întreţinere
	
	Da
	Nu
	Dacă nu, indicaţi termenul de aplicare a procedurilor/măsurilor

	Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot?
	X
	
	

	Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot?
	X
	
	


9.5. Limite
Din tabelul 9.1 rezumaţi impactul zgomotului referindu-vă la limite recunoscute
	Receptor sensibil
	
	Limite
	
	Nivelul zgomotului când instalaţia funcţionează
	În cazul în care nivelul zgomotului depăşeşte limitele fie justificaţi situaţia, fie indicaţi măsurile şi intervalele de timp propuse pentru remedierea situaţiei (acestea au fost poate identificate în tabelul 9.1).

	
	
	De fond
	Absolut
	
	

	Receptori sensibil: locuinţe în localitățile Băcia, Tâmpa, Totia, Petreni la distanţa de 
cca. 1,2 km de amplasament
	Zi
	
	55
	65
	În apropierea ventilatoului exhaustor. 

Nu este cazul

	
	Noapte
	
	45
	
	


Instalaţia nu reprezintă sursă semnificativă de zgomot.

Zgomotul este imperceptibil la nivelul receptorului protejat.
9.6. Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat
Aceasta este o cerinţă suplimentară care trebuie completată când este solicitată de Autoritatea de Reglementare. Aceasta poate fi de asemenea utilă oricărui Operator care are probleme cu zgomotul sau este posibil să producă disconfort cauzat de zgomot şi/sau vibraţii pentru a direcţiona sau ierarhiza activităţile.
Sursa

	
	Scenarii de avarie posibile
	Ce măsuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului?
	Care este impactul/rezultatul asupra mediului dacă se produce o avarie?
	Ce măsuri sunt luate dacă apare şi cine este responsabil?

	-


	-
	-
	-
	-

	Nu există instalaţii complexe, cu risc ridicat  din punct de vedere al zgomotului generat.


Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului, în special de la:

· Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;
	NU E CAZUL


· Manevrare mecanică,
	NU E CAZUL


· Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum autoîncărcătoare;
	NU E CAZUL


	Orice alte informaţii relevante care nu au fost cerute în mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie să se facă referire la ele.



10. Monitorizare
10.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer
	Punct de emisie
	Parametru
	Frecvenţa de monitorizare
	Metoda de monitorizare
	Este echipamentul calibrat?
	DACĂ NU:

	
	
	
	
	
	Eroarea de măsurare şi eroarea globală care rezultă.
	Metode şi intervale de corectare a calibrării
	Acreditarea deţinută de prelevatorii de probe şi de laboratoare sau detalii despre personalul folosit şi instruire/competente

	Emisii punctiforme, dirijate

	Centrala termică
Coș de dispersie 

H=8,9 m față de sol Dn= 0,56 m Dgaz=3418,47 Nmc/h
	CO
	semestrial
	
	da
	
	
	

	
	SO2
	
	
	
	
	
	

	
	NOx
	
	
	
	
	
	

	
	pulberi
	
	
	
	
	
	

	Emisii din sursă fixă de suprafață

	Biofiltru
	NH3
	semestrial
	
	da
	
	
	

	
	H2S
	
	
	
	
	
	

	
	COV
	
	
	
	
	
	


Măsurătorile vor fi efectuate de către un laborator acreditat. 
La analiza emisiilor de poluanţi în aer, se vor înregistra următoarele date:

· locul, data şi ora măsurării;

· date şi condiţii tehnice de funcţionare a instalaţiei în timpul prelevării probei;

· metoda şi aparatura utilizate;
· metoda/ condiţiile de prelevare probe aplicate;

· valorile măsurătorilor, se vor determina concentraţii şi debite masice;

· evaluarea rezultatelor ( erori, medii ).
Descrieţi orice programe/măsuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.
	Societatea SC JAV – ZEGREAN SRL are întocmite Regulamente de fabricaţie pentru toate instalaţiile care funcţionează pe amplasanent.

Pentru toate situaţiile care conduc la deranjamente în instalaţiile societăţiii, sunt indicate cauzele şi modul de remediere, dacă este necesar modul de oprire a instalaţiilor.

Repornirea instalaţiilor, după o oprire de scurtă sau lungă durată, în ordinea de derulare a activităţilor, sund de asemenea descrise. Opririle accidentale pot fi cauzate de variaţiile de tensiune în SEN, lipsa apei de răcire, variaţii pe presinea gazului metan şi implicit variaţii in sistemul de abur, apariţia neetanşeităţilor, defecţiuni ale echipamentelor tehnice, etc.

Pornirile după aceste incidente se efectuează în momentul înlăturării cauzei ce a generat oprirea şi verificarea instalaţiilor şi pregătirea lor în vederea repornire.

Până la intrarea instalaţiilor în parametri optimi de funcţionare, emisiile în atmosferă sunt monitorizate suplimentar, la cererea şefului de instalaţie, conform procedurilor din Regulamentele de funcţionare.

În instrucţiunile de lucru şi Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii sunt precizate manevrele de lucru pentru oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiei, etapele de pornire etapele de pornire după o oprire de scurtă sau lungă durată precum şi monitorizarea evacuării către mediu în aceste perioade de funcţionare excepţională ( dacă este necesar).


Observaţii:
1) Monitorizarea şi înregistrarea continuă este posibil să fie impuse în următoarele circumstanţe:

· Când emisia este redusă înainte de evacuarea în aer (de ex. printr-un filtru, arzător sau scruber);

· Când sunt impuse alte măsuri de control pentru realizarea unui nivel satisfăcător al emisiilor (de ex. selecţia sarjei, degresare);

2) Fluxurile de gaz trebuie măsurate, sau determinate în alt mod pentru a raporta concentraţiile la evacuările de masă;

3) Pentru a raporta măsurătorile la condiţiile de referinţă va fi necesar să se măsoare şi să se înregistreze temperatura şi presiunea emisiei. Conţinutul de vapori de apă trebuie de asemenea măsurat dacă este probabil să depăşească 3% doar dacă tehnicile de măsurare utilizate pentru alţi poluanţi nu dau rezultate în condiţii uscate.

4) Unde este cazul, trebuie efectuate evaluări periodice vizuale şi olfactive ale evacuărilor pentru a asigura faptul că evacuările finale în aer trebuie să fie incolore, fără aburi sau vapori persistenţi şi fără picături de apă.

	Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer
	


10.2. Monitorizarea emisiilor în apă
Descrieţi măsurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzând orice monitorizare a mediului şi frecvenţa, metodologia de măsurare şi procedura de evaluare propusă. Trebuie să folosiţi tabelele de mai jos şi să prezentaţi referiri la informaţii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar. 

Descrieţi orice măsuri speciale pentru perioadele de pornire şi oprire.

Observaţii:

1) Frecvenţa de monitorizare va varia în funcţie de sensibilitatea receptorilor şi trebuie să fie proporţională cu dimensiunea operaţiilor.

2) Operatorul trebuie să aibă realizată o analiză completă care să acopere un spectru larg de substanţe pentru a putea stabili că toate substanţele relevante au fost luate în considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Aceasta analiză trebuie să cuprindă lista substanţelor indicate de legislaţia în vigoare. Acest lucru trebuie actualizat în mod normal cel puţin o dată pe an.

3) Toate substanţele despre care se consideră că pot crea probleme sau toate substanţele individuale la care mediul local poate fi  sensibil şi asupra cărora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie să se aplice în special pesticidelor obişnuite şi metalelor grele. Folosirea probelor medii alcătuite din probe momentane este o tehnică care se foloseşte mai ales în cazurile în care concentraţiile nu variază în mod excesiv.

4) În unele sectoare pot exista evacuări de substanţe care sunt mai dificil de măsurat/determinat şi a căror capacitate de a produce efecte negative este incertă, în special când sunt în combinaţie cu alte substanţe. Tehnicile de monitorizare a „toxicităţii totale a efluentului” pot fi aşadar adecvate pentru a face măsurători directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directă a toxicităţii. O anumită îndrumare privind testarea toxicităţii poate fi primită de la Autoritatea de Reglementare.

	Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în  apele de suprafaţă 
	Nu există emisii în apa de suprafaţă


10.2.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apă
	Parametru
	Punct de emisie
	Denumirea receptorului
	Frecvenţa de monitorizare
	Metoda de monitorizare
	Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate?
	DACĂ NU:

	
	
	
	
	
	
	Eroarea de măsurare şi eroarea globală care rezultă.
	Metode şi intervale de corectare a calibrării echipamentelor
	Acreditarea deţinută de prelevatorii de probe şi de laboratoare sau detalii despre personalul folosit şi instruire/competenţe

	Debit
	
	
	Continuă şi debit zilnic total
	
	
	
	
	

	pH
	
	
	Continuă
	
	
	
	
	

	Temperatură
	
	
	Continuă
	
	
	
	
	

	CCO/CBO
	
	
	Probe ponderate cu debitul sau probe medii alcătuite din probe momentane, analize săptămânale, raportate ca medii lunare ponderate cu debitul
	
	
	
	
	

	Turbiditate
	
	
	Continuă
	
	
	
	
	

	Metale
	
	
	Probe ponderate cu debitul sau probe medii alcătuite din probe momentane, analize săptămânale, raportate ca medii lunare ponderate cu debitul
	
	
	
	
	

	Toate celelalte substanţe evacuate din instalaţie care sunt cuprinse în HG 188/2002 (NTPA 002 pentru evacuările în reţeaua de canalizare orăşenească şi NTPA 001 pentru evacuările în cursurile de apă de suprafaţă)
	
	
	
	
	
	
	
	


Instalația nu deversează direct în curs de apă.
Descrieti orice aranjamente diferite pe perioada punerii pornirii sau opririi. – NU SE CONSIDERĂ NECESAR

10.3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană 
	Parametru
	Unitate de măsura
	Punct de emisie
	Frecvenţa de monitorizare
	Metoda de monitorizare

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Nu se evacuează efluenţi în apa subterană.
Apa subterană va fi monitorizată anual, printr-un puț de observație, realizat în incinta amplasamentului instalației – în zona delimitată de stația de preepurare și biofiltru.
10.4. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare 

Apele uzate de pe amplasament (menajere și de spălare/igienizare), după preepurarea pe amplasament, sunt preluate prin contractul cu SC APA PROD SA Deva în canalizarea de ape menajere a comunei Băcia și sunt tratate în stația de epurare Tâmpa.
	Parametru
	Unitate de măsură
	Punct de emisie
	Frecvenţa de monitorizare
	Metoda de monitorizare

	pH
	Unități pH
	Evacuare în canalizare
	Conform condițiilor impuse de autorizatia de gospodarire a apelor
	SR ISO 10523/97

	Materii în suspensie
	mg/l
	
	
	STAS 6953-81

	CBO5
	mg/l
	
	
	SR ISO 5815/98

	CCO-Cr
	mg/l
	
	
	SR ISO 6060/96

	Amoniu NH4+ 
	mg/l
	
	
	SR ISO 7150-1/2001

	Reziduu fix
	mg/l
	
	
	STAS 9187/84

	Substanțe extractibile
	mg/l
	
	
	SR 7587/96

	Fosfor total
	mg/l
	
	
	SR EN 1189/2000

	Detergenți sintetici biodegradabili
	mg/l
	
	
	SR ISO 7875/96

	Temperatura
	oC
	
	
	-


Apele pluviale colectate de pe amplasament sunt trecute printr-un separator de nisip și produse petroliere, după care sunt descărcate în canalul de desecare limitrof amplasamentului unității.
	Parametru
	Unitate de măsura
	Punct de emisie
	Frecvenţa de monitorizare
	Metoda de monitorizare

	pH
	Unități pH
	Ieșirea din separatorul de nisip si produse petroliere
	Semestrial

 (2 probe/an – recoltate în perioade cu precipitații)
	SR ISO 10523/97

	Produse petroliere
	mg/l
	
	
	SR 7877/2 - 1995

	CCO-Cr
	mg/l
	
	
	SR ISO 6060/96



10.5. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor 
Monitorizarea deşeurilor tehnologice generate constă în:

· ţinerea evidenţei deşeurilor produse, conform HG 211/2011: tipul deşeului şi codul acestuia, provenienţa – secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, valorificare, transport şi eliminare;

· colectarea selectivă a deşeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deşeurilor reciclabile la agenţi economoci autorizaţi pentru valorificare;

· efectuarea transportului de deşeuri în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
Ambalaje
· ţinerea evidenţei ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, conform HG 621/2005 cu completările şi modificările ulterioare: cantitate achiziţionată, cantitatea reutilizabilă, cantităţi recuperate şi eliminate;
· făina proteică ambalată este în totalitate exportată la parteneri externi, nu este pusă pe piața românească. 

Observaţii:

Pentru generarea de deşeuri trebuie monitorizate şi înregistrate următoarele:
· compozitia fizică şi chimică a deşeurilor;

· pericolul caracteristic;

· precauţii de manevrare şi substanţe cu care nu pot fi amestecate;

· în cazul în care deşeurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu împrăştierea nămolului sau un depozit de deşeuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia în considerare materialele, agenţii potenţiali de contaminare şi parcursurile potenţiale din sol în apa subterană, apa de suprafaţă sau lanţul trofic.

	Numarul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deşeuri
	


10.6. Monitorizarea mediului
10.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant.
Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei?
	Nu.


Observaţii:

1) Necesitatea monitorizării de mediu trebuie luată în considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor în cursurile de apă controlate, în apa subterană, în aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri neplăcute.

2) Monitorizarea mediului poate fi cerută, de. ex. atunci când:

· există receptori vulnerabili;

· emisiile au o contribuţie semnificativă asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este în pericol de a fi depăşit

· Operatorul doreşte să justifice o concluzie BAT  bazându-se pe lipsa efectului asupra mediului

· este necesară validarea modelării

3)
Necesitatea monitorizării trebuie luată în considerare pentru:

· apa subterană, când trebuie făcută o caracterizare a calităţii şi debitului şi luate în considerare atât variaţiile pe termen scurt, cât şi variaţiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilită prin autorizaţia de gospodărirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care să indice direcţia de curgere a apelor subterane, amplasamentul şi caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

· apa de suprafaţă, când vor fi necesare, în conformitate cu prevederile autorizaţiei de gospodărirea apelor, prelevarea de probe, analiza şi raportarea calităţii în amonte şi în aval a cursurilor de apă controlate

· aer, inclusiv mirosurile;

· contaminarea solului, inclusiv vegetaţia şi produsele agricole;

· evaluarea impactului asupra sănătăţii;

· zgomot.

10.6.2. Monitorizarea impactului

Descrieţi orice monitorizare a factorilor de mediu realizată sau propusă privind efectele emisiilor
	Parametru/factor de mediu
	Studiu/metoda de monitorizare
	Concluzii (dacă au fost trase)

	Aer
	Măsurători de imisii pe amplasament prin determinarea următorilor poluanţi: pulberi în suspensie, amoniac, hidrogen sulfurat, dioxid de azot, pulberi sedimentabile
	-

	Apă subterană
	Un foraj de control amplasat  în incinta amplasamentului instalației – în zona delimitată de stația de preepurare și biofiltru.
Indicatori analizaţi: pH, CCO Cr, NH4+, NO2-, NO3-
	-


	Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa de suprafaţă sau în reţeaua de canalizare
	


Observaţii:

În cazul în care monitorizarea factorilor de mediu este cerută, la formularea propunerilor, trebuie luate în considerare următoarele:

· poluanţii care trebuie monitorizaţi, metodele standard de referinţă, protocoalele privind prelevarea probelor;

· strategia de monitorizare, selecţia punctelor de monitorizare, optimizarea abordării monitorizării;

· stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

· incertitudinea metodelor utilizate şi eroarea generală de măsurare care rezultă;

· protocoale de asigurare a calităţii (AC) şi de control al calităţii (CC ), calibrarea şi întreţinerea echipamentelor, depozitarea probelor şi urmărirea lanţului de custodie/audit;

· proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea şi analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informaţiilor către Autoritatea de Reglementare.

10.7. Monitorizarea variabilelor de proces
Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces
	Următoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare:
	Descrieţi măsurile luate sau pe care intenţionaţi să le aplicaţi

	· materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare;
	Calitatea materiei prime brute, care constă în materie organică de origine animală de categoria a-3-a.

	· oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze;
	Nu este cazul

	· eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu;
	Se calculează permanent randamentul instalației.

	· consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat);
	Consumul de energie şi de abur în fiecare instalaţie sunt contorizate.

	· calitatea fiecărei clase de deşeuri generate.
	Deşeurile sunt stocate separat, pe tipuri, fiind înregistrate în Registrul de evidenţă a deşeurilor.

Nu este necesară determinarea analitică a calității deșeurilor (în marea majoritate sunt reciclate prin firme de profil).

	Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului.
	Nu este cazul


Monitoringul tehnologic este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării instalaţiilor din cadrul societăţii.

Monitorizarea variabilelor de proces se face în conformitate cu prevederile prrocedurilor operaţionale sau de sistem:

· prin înregistrări, în cadrul instalaţiilor tehnologice, prin sisteme automate, înregistrări în registrele societății;

· prin analize periodice, de către factorii de răspundere , la nivelul societăţii.

Se înregistrează parametrii de proces, materiile prime,materialele auxiliare, utilităţile, în condiţii normale de funcţionare, precum şi datele specifice de funcţionare în afara condiţiilor normale de operare.
10.8. Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală 
Descrieţi orice măsuri speciale propuse pe perioada de punere în funcţiune, oprire sau alte condiţii anormale. Includeţi orice monitorizare specială a emisiilor în aer, apă sau a variabilelor de proces cerută pentru a minimiza riscul asupra mediului.
Funcţionarea anormală a instalaţiilor de pe platforma SC JAV – ZEGREAN SRL poate conduce, dacă nu se intervine operativ, la accidente. De aceea, în perioadele de oprire accidentală a instalaţiilor sau de o repornire, regulamentele de funcţionare al fiecărei instalaţii precizează toate manevrele şi toate acţiunile de monitorizare suplimentară care trebuie efectuate.

Instrucţiunile de lucru pentru condiţii anormale conţin toate informaţiile necesare pentru asigurarea condiţiilor de protecţie pentru factorii de mediu şi factorul uman.

11. Dezafectare
11.1. Măsuri de prevenire a poluării luate înca din faza de proiectare
(Pentru o instalaţie nouă) descrieţi modul în care au fost luate în considerare următoarele etape în faza de proiectare şi de execuţie a lucrărilor

· Utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil (doar dacă nu sunt protejate de o izolatie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare);
	Da.


· este prevazută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;
	Da.


· lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuală lor golire şi închidere;
	Da.


· izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi pericol;
	Da.


· materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective de mediu).
	Da.


Notă: pentru instalaţiile existente, aşa cum sunt specificate de Directiva 96/61/CE, este necesar ca la prima autorizare integrată de mediu, documentaţia să prezinte şi programul/măsurile prevăzute pentru dezafectare, astfel încât să prevină poluarea mediului.

11.2. Planul de închidere a instalaţiei
Documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate a instalaţiilor noi şi a celor existente trebuie să conţină un Plan de închidere a instalaţiei. 

Cele de mai jos pot alcătui fundamentul unui plan de închidere a instalaţiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament şi actualizat dacă circumstanţele se modifică. Orice revizuiri trebuie trimise Autorităţii de Reglementare.
	Furnizaţi un Plan de Amplasament cu indicarea poziţiei tuturor rezervoarelor, conductelor şi canalelor subterane sau a altor structuri. Identificaţi toate cursurile de apă, canalele către cursurile de apă sau acvifere. Identificaţi permeabilitatea structurilor subterane. Dacă toate aceste informaţii sunt prezentate în Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceţi o referire la acesta.
	Plan de situaţie cu prezentarea reţelelor


La încetarea activităţilor cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, este obligatorie solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu, potrivit articolului 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţilor competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public (OUG nr. 195/2005, art.10, alin. 1,2,3)
În cazul încetării definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, titularul activităţii trebuie să dezvolte un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Planul de închidere va respecta prevederile legislatiei in vigoare la data respectiva.
În planul de închidere vor fi incluse minimum următoarele:

· scurgerea sau spălarea conductelor şi vaselor şi golirea lor completă de orice conţinut potenţial periculos;

· - depunerea la autoritatea competentă pentru protecţia mediului a planurilor tuturor conductelor, instalaţiilor şi rezervoarelor subterane/suprafaţă;

· - orice măsură de precauţie specifică, necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în apă, aer sau sol;

· testarea solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea remedierii lui în vederea redării zonei într-o stare satisfăcătoare.

Planul de închidere va identifica resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului activităţii.

Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.
În cazul închiderii definitive a unei instalaţii, operatorul va prezenta autorităţii de mediu, un dosar cu planul reactualizat al terenurilor aferente instalaţiei şi un memoriu asupra stării amplasamentului.

În cazul încetării definitive a activităţii desfăşurate pe amplasament, „ Închiderea” reprezintă procesul de scoatere din exploatare şi decontaminare a unei arii sau structuri care poate conduce la evacuarea de poluanţi în aer, sol sau apă.
„ Planul de închidere” descrie etapele ce trebuie parcurse pentru îndepărtarea tuturor posibililor poluanţi pentru aer, sol şi apă, inclusiv prelevarea de probe şi analize de laborator, în scopul realizării activităţilor de închidere cu respectarea normelor şi standardelor în vigoare privind protecţia mediului.
PLANUL DE ÎNCHIDERE propus de societate include următoarele etape:
A. Activităţi preliminare de elaborare a următoarelor documentaţii:
● Proiecte tehnice de închidere şi dezafectare a instalaţiilor de pe platformă;
● Bilanţuri de mediu pentru încetarea definitivă a activităţilor societăţii.

Proiectele tehnice şi bilanţurile de mediu elaborate în faza preliminară închiderii vor include informaţii referitoare la:

· activităţile ce sunt prevăzute a fi realizate pentru închidere şi durata estimată pentru realizarea acestora;

· metodele şi tehnicile de demontare a utilajelor, echipamentelor şi conductelor, precum şi de demolare a construcţiilor;

· cantităţile de deşeuri produse datorită activităţilor de închidere şi stabilirea metodelor de tratare şi/sau eliminare;

· modul de asigurare a securităţii obiectivului;

· tipul de contaminare probabilă/posibilă, inclusiv lista substanţelor chimice utilizate în instalaţii;

· stabilirea exactă a locurilor de prelevare a probelor de sol, pentru determinarea posibilei prezenţe a contaminării;

· rezultatele oricăror investigaţii anterioare ale terenului din amplasament sau vecinătate;

· informaţii hidrogeologice:

· extinderea şi utilizarea acviferelor din zonă, nivelul apei freatice, gradientul şi direcţia de curgere a apei subterane;

· solurile şi proprietăţile solurilor (tipul de sol, porozitatea şi conductivitatea hidraulică);

· sursele de alimentarea cu apă a comunităţii locale şi localizarea forajelor particulare sau industriale;

· costurile estimate ale activităţilor de închidere a obiectivului;

· posibila utilizare viitoare a amplasamentului.

B. Încetarea activităţilor productive
Oprirea instalaţiilor tehnologice cu respectarea procedurile specificate în regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor şi măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor, conductelor, etc.
C. Activităţi de curăţire a utilajelor şi echipamentelor; evacuarea produselor şi a deşeurilor rezultate.
1. Golirea completă şi curăţarea/spălarea vaselor  în care mai rămân materiale solide sau lighide. Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platformă, în condiții corespunzătoare. Lichidele/solidele recuperate se vor depozita în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, în condiţii de etanşeitate corespunzătoare.

2. Produsele finite şi materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate.

3. După epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate vasele şi spațiile care au servit drept depozitede materii prime sau produse finite.

4. Se va ţine o evidenţă strictă a materiilor stocate şi/sau evacuate.

5. Deşeurile nerecuperabile se vor elimina/valorifica numai prin firme specializate.
D.Activităţi de conservare
1. Clădirile refolosibile: cu scop administrativ, depozite acoperite, etc.,care nu pot afecta starea mediului şi sănătatea factorului uman, se vor păstra ca atare pentru valorificare ulterioară, conform intereselor societăţii.

2. Se va asigura conservarea ( protejarea împotriva intemperiilor) şi paza acestor clădiri.

3. Conservarea unor echipamente şi/sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă ce se va stabili astfel încât durata să nu afecteze stabilitatea fizică a acestora sau să nu permită degradarea lor.

4. Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi/sau inertizare cerute de specificul echipamentului conservat.
E. Activităţi de demolare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare
După finalizarea tuturor operaţiilor de curăţare şi/sau conservare, se poate trece la eventuala demontare a utilajelor şi echipamentelor.

1.Demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va face utilizând metode şi tehnici în funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a utilajului/echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe pltformele betonate sau în depozitele existente.

2. Utilajele şi echipamentele care sunt în stare bună se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai pot utiliza vor fi valorifica prin vânzare la terţi, ca fier vechi. 
3. Se va demonta aparatura AMC din instalaţii şi, în măsura în care se asigură garanţie viitoare, va fi valorificată.

4. Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea urmând a fi valorificate, funcţie de starea fizică, ca materiale şi/sau ca deşeuri feroase/neferoase.

5. Se vor demonta instalaţiile electrice.Materialele metalice rezultate la demontarea instalaţiilor electrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora la firmele specializate.

Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare şi condensatoare vor fi stocate în butoie metalice, ce vor fi stocate în magazie, urmând a fi valorificate printr-o firmă specializată pentru regenerarea lor.

6. Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucățile de metal rezultate depozitându-se temporar pe platforme betonate, până la valorificarea lor ca deşeuri metalice.
F. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului
1. Pe platforma propri-zisă, în locul unde existau instalaţiile, se vor realiza investigaţii analitice privind poluarea solului şi a apei freatice. Poluanţii investigaţi sunt cei specifici fabricaţiilor desfăşurate pe amplasament.

Metodele de testare utilizate pentru analizarea probelor de sol şi apă subterană sunt conform standardelor specifice în vigoare.

În cazul în care se va constata poluarea semnificativă a solului cu poluanţi puţin solubili, greu levigabili, se va face ecologizarea in-situ a solului de pe suprafaţa poluată.

Pentru poluanţii uşor levigabili se va stabili un program de monitorizare pe termen lung atât pentru sol cât şi pentru apa freatică.

2. Suprafeţele nepoluate, dar care nu mai au vegetaţie, se vor înierba.

3. Se va verifica întreaga reţea de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, cât şi din punct de vedere al poluanţilor acumulaţi în canale. Canalele se vor curăţa, iar cele care vor fi găsite nefuncţionale, se vor închide.

Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămasă fucţională pe platformă.

Lucrările se vor realiza numai cu firme specializate şi personal calificat, dotat cu echipament specific de protecţie şi de lucru.

În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului, pentru a împiedica furturile.

11.3. Structuri subterane
Pentru fiecare structură subterană identificată în planul de mai sus se prezintă  pe scurt detalii privind modul în care poate fi golită şi curăţată/decontaminată şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţă atunci când va fi nevoie. Identificaţi orice aspecte nerezolvate
	Structuri subterane
	Conţinut
	Măsuri pentru scoaterea din funcţiune în condiţii de siguranţă

	Conducte de alimentare cu apă
	Apă potabilă, de incendiu
	golire, verificare, desfundare (dacă

este cazul), spălare

	Conducte de canalizare
	Ape uzate cu conținut de substanțe poluante
	golire, verificare, desfundare (dacă

este cazul), igienizare


11.4. Structuri supraterane
Pentru fiecare structură supraterană identificaţi materialele periculoase (de ex. izolaţiile de azbest) pentru care ar putea fi necesară o atenţie sporită la demontare şi/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potenţiale este mai importantă decât soluţiile, cu excepţia cazului în care dezafectarea este iminentă.
	Clădire sau altă structură
	Materiale periculoase
	Alte pericole potenţiale

	
	-
	-

	În construcţiile de de pe amplasament nu se utilizează azbestul sau alte substanţe periculoase.


11.5. Lagune
	Lagune
	

	Identificaţi toate lagunele
	Nu este cazul

	Care sunt poluanţii/agenţii de contaminare din apă?
	-

	Cum va fi eliminată apa?
	-

	Care sunt poluanţii/agenţii de contaminare din sediment/nămol?
	-

	Cum va fi eliminat sedimentul/nămolul?
	-

	Cât de adânc pătrunde contaminarea?
	-

	Cum va fi tratat solul contaminat de sub lagună?
	-

	Cum va fi tratată structura lagunei pentru recuperarea terenului?
	-


11.6. Depozite de deşeuri
	Depozite de deşeuri
	

	Identificaţi metoda ce asigură ca orice depozit de deşeuri de pe amplasament poate îndeplini condiţiile echivalente de încetare a funcţionării;
	Pe amplasamentul instalației nu există depozite de deșeuri.

	Există studiu de expertizare sau autorizaţie de funcţionare în siguranţă?
	

	Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafaţa depozitelor?
	


11.7. Zone din care se prelevează probe
Pe baza informaţiilor cuprinse în Raportul de Amplasament şi a operaţiilor propuse pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării, identificaţi zonele care ar putea fi considerate în această etapă ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol şi de apă subterană la momentul dezafectării. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activităţile desfăşurate şi necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului într-o stare satisfăcătoare, care a fost definită în raporul iniţial de amplasament.
	Zone/locaţii în care se prelevează probe de sol/apă subterană
	Motivaţie

	Zona: puț de observație, realizat în incinta amplasamentului instalației – în zona delimitată de stația de preepurare și biofiltru
	Zonă expusă unor  potenţiale poluări accidentale. 

	
	


	Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi termenele la care vor fi realizate.

	Studiu
	Termen (anul şi luna)

	Nu se consideră necesară elaborarea a astfel de studii.

Dezafectarea se va face în baza unui proiect, după obţinerea acordurilor necesare în acest sens.
	


Identificaţi oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate în eventualitatea dezafectării.

12. Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

	Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată de mediu pe amplasament?
Dacă da, treceţi la Secţiunea 13
	DA


12.1. Sinergii
Luaţi în considerare şi descrieţi dacă există sau nu posibilitatea de apariţie a sinergiilor cu alţi deţinători de autorizaţie de mediu faţă de următoarele tehnici sau faţă de altele care sunt pertinente pentru instalaţie.
	Tehnica
	Oportunităţi

	1) proceduri de comunicare între diferiţii deţinători de autorizaţie; în special cele care sunt necesare pentru a garanta că riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat;
	

	2) beneficierea de economiile de scară pentru a justifica instalarea unei unităţi de cogenerare;
	

	3) combinarea deşeurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalaţii în care deşeurile sunt utilizate la producerea de energie / unei instalaţii de co-generare;
	

	4) deşeurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime într-o alta instalaţie;
	

	5) efluentul epurat rezultat dintr-o activitate având calitate corespunzătoare pentru a fi folosit ca sursă de alimentare cu apă pentru o altă activitate;
	

	6) combinarea efluenţilor pentru a justifica realizarea unei staţii de epurare combinate sau modernizate;
	

	7) evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect dăunător asupra unei activităţi aflate în vecinatate;
	

	8) contaminarea solului rezultată dintr-o activitate care afectează altă activitate – sau posibilitatea ca un Operator să deţină terenul pe care se află o altă activitate;
	

	9) Altele.
	


12.2. Selectarea amplasamentului
Justificaţi selectarea amplasamentului propus.
13. Limitele de Emisie
13.1. Inventarul emisiilor şi compararea cu valorile limită de emisie stabilite/admise
	Instalaţia/

sursa de

emisie
	Punct de

emisie
	Poluant emis
	Valori Limită de Emisie* (mg/Nmc)

	Instalaţia de producere făinuri proteice  
	Biofiltru
	amoniac
	30 mg/mc la un debit masic  ≥300 g/h

	
	
	hidrogen sulfurat
	5 mg/mc la un debit masic ≥50 g/h

	
	
	COV
	20 mg/mc la un debit masic ≥0,1 g/h

	
	
	amine
	20 mg/mc la un debit masic  ≥0,1 g/h

	Centrala termică
	Coș de dispersie
	pulberi totale
	5

	
	
	oxizi de sulf exprimaţi ca (SO2)
	35

	
	
	oxizi de azot exprimaţi ca (NO2)
	350

	
	
	monoxid de carbon

( CO)
	100


*valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen a efluenţilor gazoşi de 3%
13.2. Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT-urilor
(stergeţi secţiunile în care nu se aplică)
13.2.1. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei
	Sursa de energie
	Emisii anuale de CO2 în mediu

(tone)

	Electricitate din reţeaua publică
	1.089

	Electricitate din altă sursă*
	-

	Abur adus din afara amplasamentului/apă fierbinte*
	-

	Gaz petrol lichefiat
	1.940

	Petrol
	-

	Motorină
	313,8

	Total
	3.342,8


* specificaţi mai jos sursa şi factorul pentru emisiile de CO2
	* factorul de emisie C02 a fost cel calculat de Agentia Internationala de Energie (lEA) pentru anul 2004 (Romania) -lEA Energy Statistics for non OECD countries (726 g C02/KWh)
    Calculul emisiilor de C02 s-a făcut pentru un consum total de 1.500 Mwhlan
** Factorul de emisie a fost calculat conform US-EIA, respectiv 1,94 kg CO2/Nmc.
  Calculul emisiilor de CO2 s-a făcut pr un consum total anual prognozat de 1.000.000 Nmc.
*** Calculul emisiilor de CO2s-a făcut pentru un consum de 100 to motorină/an.


13.3. Evacuări în reţeaua de canalizare proprie
Emisii în apa asociate utilizării BAT-urilor
	Substanţă
	Puncte de emisie
	Valoarea prag

mg/dm3
	Valoarea limită de emisie propusă mg/l

	Consum Biologic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C)
	
	
	

	Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore)
	
	
	

	Materii totale  in suspensie
	
	
	

	Sulfuri
	
	
	

	pH
	
	
	

	Metale si compusi metalici
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Nota: O valoare prag este stabilită făcând referinţă mai întâi la legislaţia română şi apoi la Îndrumarele BAT şi în cazul în care nici una din cele două alternative de mai sus nu se aplică putem să ne ghidăm după VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

OBS: Se specifică cel puţin valorile limită de emisie pentru poluanţii specifici activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu.
Limitele considerate mai sus se aplică în general emisiilor în cursuri de râuri. Autorizaţiei. Pentru situaţiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.
13.4.  Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (dupa pre-epurarea proprie)
	Substanţă
	Puncte de emisie
	Limita de emisie

mg/ dm3
	Nivel de emisie stabilit

	Consum Biologic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C)
	Racord la canalizarea localității Băcia
	300
	300

	Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore)
	
	500
	500

	Solide în suspensie
	
	350
	350

	Sulfuri
	
	-
	-

	pH
	
	6,5 – 8,5 
	6,5 – 8,5 

	Azot amoniacal
	
	30
	30

	Reziduu fix
	
	2000
	2000

	Substanțe extractibile
	
	30
	30

	Fosfor total
	
	5
	5

	Detergenți sintetici biodegradabili
	
	25
	25

	Temperatura
	
	40,00C
	40,00C


Justificaţi abaterile de la oricare din valorile limită de emisie de mai sus.

* Observaţie; Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinşi în HG nr.188/2002 (NTPA 002 pentru evacuările în reţeaua de canalizare oraşenească şi NTPA 001 pentru evacuările în cursurile de apă de suprafaţă) completată cu HG 118/2002, în funcţie de indicatorii prezenţi în apa uzată industrială provenită din instalaţie.

	Nu există evacuări de ape uzate în ape de suprafaţă. 

Evacuările în canalizarea localității Băcia este de apă menajeră, cu poluanţi şi încărcări specifice, ce nu vor afecta buna funcţionare a staţiei de epurare.


Pentru apele pluviale colectate de pe platform societății și evacuate în canalul de desecare limitrof amplasamentului, emisiile vor fi: 

	Substanţă
	Puncte de emisie
	Limita de emisie

mg/ dm3
	Nivel de emisie stabilit

	pH
	Ieșirea din separatorul de nisip și produse petroliere
	7,5 – 8,5
	7,5 – 8,5

	Produse petroliere
	
	5,0
	5,0

	Consum Chimic de Oxigen (CCO)

 (2 ore)
	
	125,0
	125,0

	
	
	
	


14. Impact
14.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului
Luând în considerare faptul că au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului asupra mediului fie un bilanţ de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie să corespundă nivelului de risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activităţi. Instalaţiile care au receptori importanţi sau sensibili localizaţi în mediul receptor sau emit substanţe a căror natură şi cantitate ar putea afecta receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliată a efectelor potenţiale. În cazul în care instalaţiile evacuează doar un nivel scăzut de emisii şi nu există receptori afectaţi sau sensibili, aceste zone pot să nu necesite o astfel de evaluare detaliată.

Operatorii trebuie să aibă dovezi care susţin evaluarea impactului exercitat de activităţile lor asupra mediului şi acestea să fie componente ale documentaţiei de solicitare. Îndrumarul privind evaluarea BAT prezintă o metodologie pentru efectuarea acestei evaluări, care oferă recomandări suplimentare privind natura informaţiilor şi nivelul de detaliere necesar. De asemenea, oferă o metodă de stabilire a importanţei impactului unei evacuări asupra mediului receptor. 

14.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizare
Trebuie anexate hărţi şi planuri ale amplasamentului la scara corespunzătoare pentru a indica în mod vizibil localizările receptorilor, sursele şi punctele de monitorizare în care au fost făcute măsurători pentru substanţele evacuate sau pentru impactul substanţelor evacuate din instalaţii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, naţional sau internaţional, în funcţie de mărimea şi natura instalaţiei şi de natura evacuărilor.

În special, următorii receptori importanţi şi sensibili trebuie luaţi în considerare ca parte a evaluării:

· Habitate care intră sub incidenţa Directivei Habitate, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 462/2001, aflate la o distanţă de până la 10km de instalaţie sau până la 15km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50MWth

· Rezervaţii ştiinţifice aflate la o distanţă de pănă la 2km de instalaţie 

· Rezervaţii ştiinţifice care pot fi afectate de instalaţie

· Comunităţi (de ex. şcoli, spitale sau proprietăţi învecinate)

· Zone de patrimoniu cultural

· Soluri sensibile

· Cursuri de apă sensibile (inclusiv ape subterane)

· Zone sensibile din atmosferă (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosferă, calitatea aerului în zona în care SCM este ameninţat)

Informaţiile despre identificarea receptorilor importanţi şi sensibili trebuie rezumate în tabelul de mai jos (extindeţi tabelul dacă este nevoie)

14.2.1. Identificarea receptorilor importanţi şi sensibili
	Hartă de referinţă pentru receptor
	Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalaţie
	Lista evacuărilor din instalaţie care pot avea un efect asupra receptorului şi parcursul lor. (Aceasta poate include atât efectele negative, cât şi pe cele pozitive)
	Localizarea informaţiei de suport privind impactul evacuărilor (de ex. rezultatele evaluării BAT, rezultatele modelării detaliate, contribuţia altor surse – anexate acestei solicitări)

	Plan de amplasament
	Populaţia din localităţile învecinate (zonele locuite sunt situate la distanțe mai mari de 1 km de amplasamentul instalației)
	Emisii în atmosferă de amoniac, hidrogen sulfurat, COV
	-

	
	
	
	


Având în vedere natura şi caracterul surselor de poluanţi ce rezultă din activitatea desfăşurată se consideră că acestea nu pot afecta calitatea factorilor de mediu la nivelul receptorilor protejaţi (cca. 1,2 km).
14.3. Identificarea efectelor evacuărilor din instalaţie asupra mediului
Operatorii trebuie să facă dovada că o evaluare sătisfăcătoare a efectelor potenţiale ale evacuărilor din activităţile autorizate a fost realizată şi impactul  este acceptabil. Acest lucru poate fi făcut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT şi a altor informaţii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activităţi. Rezultatul evaluării trebuie inclus în solicitare şi rezumat în tabelul 14.3.1 de mai jos.

14.3.1. Rezumatul evaluării impactului evacuărilor (extindeţi tabelul dacă este nevoie)
	Rezumatul evaluării impactului

	Listaţi evacuările semnificative de substanţe şi factorul de mediu în care sunt evacuate, de ex. cele în care contribuţia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM*
	Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelări detaliate,  dacă aceasta a fost realizată, şi localizarea rezultatelor (anexate solicitării)
	Confirmaţi că evacuările semnificative nu au drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanţă (inclusiv efectele pe termen lung şi pe termen scurt, după caz)*

	AER

	
	Calitatea aerului în zona de amplasament poate fi afectată de emisiile de substanţe volatile care produc mirosuri caracteristice;

Sursa de emisie fiind de suprafaţă, de joasă înălţime, are un impact local.

	APĂ
	
	Evacuarea de ape uzate de pe amplasament – după preepurarea lor,se realizează în canalizarea localității Băcia

	SOL
	
	Pe amplasament nu există potenţiale surse de poluare a solului.

	AŞEZĂRI UMANE 
	
	Aşezările umane din zonă (localitățile comunei Băcia), nu sunt afectate de funcţionarea instalației, datorită:

· amplasamentul se află la o distanţă mai mare de 1 km de localități;

· activitatea fabricii nu reprezintă o sursă majoră de zgomot;

· concentraţiile poluanţilor în imisie sunt sub limitele admise

	ZGOMOT
	
	Având în vedere distanţa semnificativă faţă de localitățile comunei Băcia – cca. 1 km, zgomotul produs în cadrul obiectivului este imperceptibil, prin urmare nu produce disconfort la nivelul receptorilor protejaţi


* SCM se referă la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil
14.4. Managementul deşeurilor
Referitor la activităţile care implică eliminarea sau recuperarea deşeurilor, luaţi în considerare obiectivele relevante în tabelul următor şi identificaţi orice măsuri suplimentare care trebuie luate în afară de cele pe care v-aţi angajat deja să le realizaţi, în scopul aplicării BAT- urilor, în această Solicitare.
	Obiectiv relevant
	Măsuri suplimentare care trebuie luate

	a)
asigurarea ca deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără:
	

	· risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau
	Nu e cazul

	· cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau
	Efectuarea transportului în timpul zilei, cu mijloace adecvate, închise, verificate tehnic

	· afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special;
	Nu e cazul


Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cât mai concret cu putinţă, a unui plan făcut conform prevederilor din Planul Local de Acţiune pentru protecţia mediului completaţi tabelul următor:

	Identificaţi orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locală de planificare, inclusiv planul local pentru deşeuri
	Faceţi observaţii asupra gradului în care propunerile corespund cu conţinutul unui astfel de plan

	Elaborarea de planuri de fertilizare pe baza studiilor agro-chimice
	

	
	


14.5. Habitate speciale
	Cerinţa
	Răspuns (Da/Nu / identificaţi / confirmaţi includerea, dacă este cazul)

	Aţi identificat Situri de Interes Comunitar, în special reţeaua Natura 2000, Zone Speciale de Conservare sau Rezervaţii Ştiinţifice care pot fi afectate de operaţiile la care s-a făcut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai sus?
	NU

	Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate, pentru Planificarea la nivel Urban sau Rural, SEVESO sau în alt scop?
	NU

	Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, vă rugăm enumeraţi)
	NU

	Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activităţile dumneavoastră apropiate de sau depăşesc nivelul identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitaţi să luaţi în considerare nivelul de fond şi emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte.
	NU


15. PLANUL DE ACŢIUNI
NU este cazul, instalația supusă reglementării este nou construită.
Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-ati propus în secţiunile anterioare ale solicitării.  Măsurile incluse în acest program trebuie grupate pe secţiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice, pe baza obiectivului principal al măsurii respective.
	Măsura
	Data propusă pentru

implementare
	Costuri

Mii euro
	Sursă de finanţare

Nota
	Observaţii

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Nota:

· 0= sursa va trebui identificată

· 1 = finanţare proprie

· 2 = credit bancar

· 3 = instituţie financiară internaţională

· 4 = finanţare nerambursabilă

Acest program trebuie să includă obligatoriu şi prevederile Programului de etapizare, anexa la Autorizaţia de Gospodărirea apelor

Primirea – recepția materiei prime





Eliminarea impurităților metalice





Centrala termică





1





Tocarea/ mărunțirea materiei prime





2





Transportul la destructori





3





3





Rezervorul de acumulare pentru materia primă





Fierberea în destructori și obținerea amestecului de proteină și grăsime topită





Ciclon spălare gaze





4





Spălare auto, containere





7’





5





6





Separarea amestecului





4





Canalizare interioară











Răcire făină proteică





Omogenizarea grăsimii lichide cu conținut de proteină





7





 Biofiltru





Stația de pre-epurare ape uzate





Instalație 


dozare antioxidanți





Amestec  cu antioxidanți





Filtrarea grăsimii lichide (filtrul AMA)





Măcinarea și sitarea făinii proteice





Canalizare ape uzate menajere comuna Băcia





Depozitare produs finit – grăsimi animale





Ambalare făină proteică





6





Bazin vidanjabil ape uzate tehnologice





Depozitare produs finit – făină proteică





Livrare grăsimi  animale





1 = apă potabilă din rețeaua comunei Băcia


2 = abur direct


3 = abur indirect


4 = gaz tehnologic impurificat


5 = gaz tehnologic spălat


6 = ape de spălare impurificate


7 = apă caldă menajeră


7’ = apă menajeră uzată





Livrare făină proteică











Fabrica de făină proteică





Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare�
�
�
 








�	 Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substanţelor periculoase


�	  A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor


�	  A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor


�	  A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor


�	 Pentru întrebările de mai jos: 


	Daca “Da, ne conformăm pe deplin” – faceţi referinţe la documentaţia care poate fi verificată pe amplasament


	Dacă “Nu, nu ne conformam (sau doar în parte)” – indicaţi data la care va fi realizată pe deplin conformarea





�	 N=Fără alarmă     L=Alarmă la nivel local     R=Alarmă dirijată de la distanţă (camera de control)


�	 Substanţe prioritare în relaţie cu Directiva cadru privind apa, transpusă în legislaţia română de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.


�	 Aceasta se referă la fiecare sursă enumerată în Tabelul 9.2


�	 Receptorii sensibili la mirosuri si zgomot trebuie sa fi fost identificati in Sectiunile 5.6.3.1 si 9 din solicitare
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