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   Ministerul Mediului 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara


DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (PROIECT)
Nr. 8646  din 10.10.2017
   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA TOPLITA   cu sediul in comuna  comuna   Toplita , sat Toplita , str. Principala , nr. 36, jud. Hunedoara,  pentru proiectul   „MODERNIZARE DRUM COMUNAL   DC  109A TOPLITA –GOLES –DABICA  ZONA  TOPLITA –GOLES , COMUNA  TOPLITA , JUDETUL   HUNEDOARA     ”  , propus a fi amplasat în  comuna Toplita  , satele Toplita  si Goles,   jud. Hunedoara   ,  cu adresa înregistrată la APM Hunedoara  cu nr. 8646/28.09.2017,   în baza:
· Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

· Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, 
şi ca urmare a delegării de competenţă, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Hunedoara  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică că proiectul „MODERNIZARE DRUM COMUNAL   DC  109A TOPLITA –GOLES –DABICA  ZONA  TOPLITA –GOLES , COMUNA  TOPLITA , JUDETUL HUNEDOARA     ”  , propus a fi amplasat în  propus a fi amplasat în  comuna Toplita  , satele Toplita  si Goles, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.  

  Justificarea prezentei decizii:

                Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :
a)Proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 , Anexa 2 la pct. 10 , lit.e.
b)Certificatul de urbanism  nr.  221/13.09.2017 emis de Consiliul Judetean Hunedoara     ;

c)Notificarea  nr. HD- 38/02.10.2017 emisa de Administratia Nationala  „ Apele Romane”-Administratia Bazina  de Apa Mures – Sistemul de Gospodarire a Apelor Hunedoara  ;
  d)în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009:

    1. Caracteristicile proiectului:

         La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:

       a)marimea proiectului :
        În plan, traseul drumurilor propuse spre modernizare, lungime de 3 961,00 m respectă traseul actual prezentat în planurile topografice.

La stabilirea traseului s-a urmărit ca axa drumului proiectat să urmărească axa drumului existent. 
 
Profilul transversal

Profilurile transversale tip s-au adoptat în funcție de teren.        

   Profilurile transversale tip adoptate sunt urmatoarele:

Profil transversal tip 1:  

 
Se aplică:

- de la Km 0+000.000 la Km 0+100.000

- de la Km 0+150.000 la Km 0+291.312

- de la Km 0+443.867 la Km 0+590.000

- de la Km 0+850.000 la Km 1+031.937

- de la Km 1+083.819 la Km 1+141.747

- de la Km 1+277.086 la Km 1+902.054

- de la Km 2+007.261 la Km 2+763.690

- de la Km 2+963.041 la Km 3+018.876

- de la Km 3+375.331 la Km 3+961.000

-Lăţimea platformei:............................................................5,10 m;

-Lăţimea părţii carosabile:...................................................4,00 m;

-Pantă transversală unică pe partea carosabilă:................2,50 %;

-Acostamente balast - stânga: ...........................................0,50 m;

-Pantă transversală pe acostament:...................................4,00 %;

-Rigola de acostament dreapta:..........................................0,60 m;

Profil transversal tip 2:  

 
Se aplică:

- de la Km 0+291.312 la Km 0+433.977

- de la Km 1+059.464 la Km 1+083.819

- de la Km 1+141.747 la Km 1+207.343

- de la Km 1+253.024 la Km 1+277.086

- de la Km 1+902.054 la Km 2+007.261

- de la Km 2+861.760 la Km 2+963.041

- de la Km 3+018.876 la Km 3+375.331

-Lăţimea platformei:............................................................4,50 m;

-Lăţimea părţii carosabile:...................................................4,00 m;

-Pantă transversală unică pe partea carosabilă:................2,50 %;

-Acostamente balast - dreapta: ..........................................0,50 m;

-Pantă transversală pe acostament:...................................4,00 %;

-Rigola de acostament stânga:...........................................0,60 m;

Profil transversal tip 3:  

 
Se aplică:

- de la Km 0+433.977 la Km 0+433.867

- de la Km 1+031.937 la Km 1+059.464

- de la Km 1+207.343 la Km 1+253.024

- de la Km 2+763.690 la Km 2+861.760

-Lăţimea platformei:............................................................5,20 m;

-Lăţimea părţii carosabile:...................................................4,00 m;

-Pantă transversală unică pe partea carosabilă:.................2,50 %;

-Rigola de acostament dreapta-stângă:...............................0,60 m;

Profil transversal tip 4: 

 
Se aplică:

- de la Km 0+800.000 la Km 0+850.000

-Lăţimea platformei:............................................................5,10 m;

-Lăţimea părţii carosabile:...................................................4,00 m;

-Pantă transversală unică pe partea carosabilă:.................2,50 %;

-Acostamente balast - dreapta: ..........................................0,50 m;

-Pantă transversală pe acostament:....................................4,00 %;

-Rigola de acostament stânga:............................................0,60 m;

-Zid de sprijin debleu-stânga:........................................He=4,00 m;

-Zid de sprijin rambleu-dreapta:....................................He=3,00 m;

Profil transversal tip 5: 

 
Se aplică:

- de la Km 0+590.000 la Km 0+800.000

-Lăţimea platformei:............................................................5,10 m;

-Lăţimea părţii carosabile:...................................................4,00 m;

-Pantă transversală unică pe partea carosabilă:.................2,50 %;

-Acostamente balast - dreapta: ..........................................0,50 m;

-Pantă transversală pe acostament:....................................4,00 %;

-Rigola de acostament stânga:............................................0,60 m;

-Zid de sprijin rambleu-dreapta:....................................He=3,00 m;

SOLUŢIA PROIECTATĂ – DIMENSIONAREA STRUCTURII  RUTIERE

În urma evaluării stării tehnice a drumului comunal DC109 A şi a datelor furnizate de studiul geotehnic, s-a  prevăzut  următoarea structură rutieră:

•
Pe  - Drumul comunal DC 109A:

- 4 cm strat de uzură din B.A. 16.

- 6 cm strat de legătură din B.A.D.20;

- 20 cm strat de fundație din piatră spartă;

- 30 cm strat de fundație din balast;

De asemenea, structura rutieră proiectată a fost verificată din punct de vedere al rezistenţei la acţiunea fenomenului de îngheţ – dezgheţ, conform prevederilor STAS 1709/1 şi STAS 1709/2.

PODEŢE ŞI ŞANŢURI

În prezent, scurgerea apelor pe sectorul analizat este defectuasă datorită degradărilor pe care le prezintă structura existentă, acest lucru reprezentând și unul din motivele principale ale modernizării.
TABEL CENTRALIZATOR ȘANȘURI                                                   Tabel nr.1

	NrCrt
	Strada
	Lungimea pe care se realizează

[m]
	Poziția față de axa drumului
	Tipul
	Lungime

	
	
	
	
	
	Protejat

[m]
	Neprotejat

[m]

	1.
	DC 109A
	3 145,00
	Dreapta
	protejat
	3 145,00
	-

	2.
	DC 109A
	1 048,00
	Stânga
	protejat
	1 048,00
	-


TABEL  CENTRALIZATOR  PARAPETE                                             Tabel nr.2

	NrCrt
	Strada
	Lungime parapet

[m]
	Poziţia față de axa drumului

	1.
	DC 109A
	L= 867,00 m
	Dreapta

	2.
	DC 109A
	L=2 500,00 m
	Stânga


TABEL CENTRALIZATOR PODEȚE                                                   Tabel nr.3

	Strada
	Nr. Crt
	Tipul podeţului
	Poziţie 

kilometrică
	Observaţii

	DC

109A


	1.
	Podeţ tubular ∅ 800 mm

L=6,90 m
	km 0+175,000
	Podeţ transversal

 nou proiectat

	
	2.
	Podeţ tubular ∅ 800 mm

L=6,90 m
	km 0+659,000
	Podeţ transversal existent degradat

-se înlocuiește

	
	3.
	Podeţ tubular ∅ 800 mm

L=6,90 m
	km 0+787,000
	Podeţ transversal existent degradat

-se înlocuiește

	
	4.
	Podeţ tubular ∅ 800 mm

L=6,90 m
	km 0+930,850
	Podeţ transversal existent degradat

-se înlocuiește

	
	5.
	Podeţ tubular ∅ 800 mm

L=6,90 m
	km 1+450,000
	Podeţ transversal

 nou proiectat

	
	6.
	Podeţ tubular ∅ 800 mm

L=6,90 m
	km 1+630,000
	Podeţ transversal

 nou proiectat

	
	7.
	Podeţ tubular ∅ 800 mm

L=6,90 m
	km 2+210,000
	Podeţ transversal

 nou proiectat

	
	8.
	Podeţ tubular ∅ 800 mm

L=6,90 m
	km 2+525,000
	Podeţ transversal 

nou proiectat

	
	9.
	Podeţ tubular ∅ 800 mm

L=6,90 m
	km 2+850,000
	Podeţ transversal 

nou proiectat


TABEL  CENTRALIZATOR  ZID DE SPRIJIN   

	Nr. Crt
	Strada
	Poziție

kilometrică
	Lungime

[m]
	Înalțime elevație

[m]
	Poziţia față de axa drumului
	Obs.

	1.


	DC 109A

 
	km 0+590,000 -0+657,000
	67,00
	He=3,00 
	Stânga
	Zid de sprijin existent

	
	
	km 0+660,000 - 0+784,000
	124,00
	He=3,00 
	Stânga
	Zid de sprijin existent

	
	
	km 0+787,000 - 0+850,000
	63,00
	He=3,00 
	Stânga
	Zid de sprijin proiectat

	
	
	km 0+800,000 - 0+850,000
	50,00
	He=4,00
	Dreapta
	Zid de sprijin proiectat


b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale –nu este cazul;

d) productia de deseuri – în perioada instalarii  deseurilor  specifice activitatii de construire, care vor fi eliminate corespunzator; în perioada de functionare vor rezulta diferitre categorii de deseuri nepericuloase (deseuri din ambalaje de hartie si plastic, deseuri menajere) care vor fi gestionate în mod corespunzator, conform legislatiei de mediu în vigoare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort – emisiile, zgomotul si vibratiile sunt cele produse prin functionarea utilajelor specifice în perioada de executare a lucrarilor;

f) riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate - redus, în timpul executarii lucrarilor pot apare pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehiculele si utilajele folosite; 

   2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectata de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existenta a terenului – conform certificatului de urbanism  nr. certificatul de urbanism  nr. 221/13.09.2017 emis de Consiliul Judetean Hunedoara     , folosinta  actuala  este  : drumuri.
         2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

         2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

            a)  zonele umede – nu este cazul;

            b)  zonele costiere – nu este cazul;

            c)  zonele montane si cele împadurite – nu este cazul pe amplasamentul  propus;

            d)  parcurile si rezervatiile naturale –nu este cazul pe amplasamentul propus.

            e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

            f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica- nu este cazul ;

           g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

           h)  ariile dens populate – nu este cazul;

           i)  peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul.

     3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – în perioada de executie a lucrarilor impactul asupra mediului este redus, riscul potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la vehicule si utilaje, impactul asupra aerului este reprezentat de emisii de noxe si pulberi de la functionarea utilajelor;

d) probabilitatea impactului – este redusa, urmare a argumentelor mentionate la punctele 1 si 2;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – impactul asupra mediului va exista în perioada desfasurarii lucrarilor de executie si accidental în perioada de functionare

Conditiile de realizare a proiectului:
   Se vor respecta prevederile H.G. nr. 856/2005 si a Legii nr. 211/2011 privind evidenta gestiunii deseurilor;
· deseurile inerte rezultate în urma realizarii lucrarilor din proiect ( deseuri din sapatura, materiale de constructii) vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor stipulate în Autorizatia de construire;

· deseurile rezultate în perioada de functionare vor fi colectate si stocate selectiv : deseuri din ambalaje de hartie, deseuri din ambalaje de plastic, deseuri menajere;

· se va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor: tipuri de deseuri produse, cantitati, cod deseu, mod de valorificare sau eliminare;

· minimizarea emisiilor de praf si pulberi în suspensie rezultate din lucrarile de terasamente si de manipulare ale pamântului, prin aplicarea de tehnologii care sa conduca la respectarea prevederilor legislatiei de mediu în vigoare;
· Respectarea prevederilor Notificarii nr. HD- 38/02.10.2017 emisa de Administratia Nationala  „ Apele Romane”-Administratia Bazina  de Apa Mures – Sistemul de Gospodarire a Apelor Hunedoara      
    Protectia  factrorului de mediu APA :

    -se vor respecta indicatorii de calitate prevazuti in NTPA 002/2005, 
     Protectia  factorului de mediu SOL :

     -se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarii solului cu reziduri petroliere sau uleiuri pe timpul executiei lucrarilor de montare a  instalatiei 
     Protectia  factorului  de mediu AER :
     -se  vor lua toate masurile necesare pentru  reducerea emisiilor  de pulberi  in timpul executiei lucrarilor de realizare a proiectului .
     Protectia  ASEZARILOR UMANE:

     -executia lucrarilor se va realiza numai pe timp de zi ;

     -limitarea  incarcatorii utile in autobasculante pe timpul executarii proiectului si rularea  in trafic  cu viteze mici  de 20-30 km in zona locuita 
    Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
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