
[image: image3.wmf][image: image4.wmf]
   Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara


Nr. 
DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE  (PROIECT)
Nr. 9120 din 30.05.2017
                în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC RDS TRANSLEMN SRL, cu sediul în sediul in localitatea Orastie, str. Pricazului, bl. 57, ap. 57, jud. Hunedoara, pentru proiectul:, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara cu nr. 9120 din 25.10.2016, 
                Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara decide, ca urmare a consultărilor   desfăşurate în cadrul şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din datele de 13.12.2016 si a completarilor solicitate depuse, că proiectul: ,,Dezafectare partiala sopron metalic deschis, extindere spatiu de productie, edificare spatiu depozitare, atelier mecanic si schimbare functiuni’’, propus a fi realizat în orasul Geoagiu, satul Aurel Vlaicu, nr. 22, CF 63872, judetul Hunedoara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

               Justificarea prezentei decizii:

                Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele :

             a) Proiectul se încadrează în preved. HG nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 10, alin.a):  ,,proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”;

              b) Este  în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 445/2009:

             c) Certificat de urbanism nr. 5 din 01.03.2016, emis de Primaria Orasului Geoagiu, valabilitate de 12  luni de la data emiterii;
             e) Extras de carte funciara, nr. CF 63872 Geoagiu;

 1. Caracteristicile proiectului:

La identificarea caracteristicilor proiectului se iau în considerare urmatoarele aspecte:
a) mărimea proiectului – terenul este situat in intravilanul satului Aurel Vlaicu, proprietatea
privata - SC RDS TRANSLEMN SRL, conform extrasului CF anexat, pentru realizarea extinderii  spatiului de productie se propune dezafectarea sopronului metalic existent. Dezafectarea cladirii existente (sopron metalic) se face fara a  demola  gardul din zidarie de boltari  dinspre limita de proprietate directia sud.   Gardul din zidarie existent, consolidat  si suprainaltat se va folosi la inchiderea halei noi. Dupa dezafectare se  propune construirea unei hale industriale care cuprinde urmatoarele spatii :

      - H4 spatiu de productie cu suprafata de 389 mp , cu regim de inaltime parter - se propune  o  extindere a spatiului de productie   cu suprastructura din confectii metalice si inchideri din panouri sandwich;

     - H2  spatiu de depozitare cu suprafata de 103 mp , cu regim de inaltime parter

     - H3 si H8 depozit vopsele si atelier metalic cu suprafata de 75 mp , cu regim de inaltime parter;
     - H5 spatiu pentru centrala termica cu suprafata de 103 mp , cu regim de inaltime parter;
      - Cladirile H2, H3 si H8  se propun a se executa  cu suprastructura din  zidarie portanta,  centura  din BA superioara, sarpanta metalica, invelitoare din panouri metalice de acoperis, cladirea H4 cu suprastructura din confectii metalice si inchideri din panouri sandwich, iar cladirea H5 se propune a se executa cu suprastructura din zidarie portanta, planseu din BA pe cofrag metalic pierdut, sarpanta metalica usoara, invelitoare din tabla cutata profilata montata pe pane metalice.

Se propun schimbari de functiuni:

    - cladirea H1-se schimba  functiunea  depozit si spatiu de productie  in spatiu  exclusiv  de productie;

    - cladirea H7 - se schimba functiunea de centrala termica in spatiu de depozitare.

Beneficiarul  realizeaza  extinderea  propusa  pentru a  introduce in fluxul de productie echipamente  de  vopsit  mai performante  si de a reduce utilizarea vopselelor  pe baza de solventi,  urmand ca in noul flux tehnologic sa foloseasaca vopsele pe baza de apa, iar cele pe baza de solventi sa fie utilizate in cantitati cel putin egale. 

Centrala termica propusa:
    - va produce agent termic pentru halele  de vopsitorie, grunduire si baituire.

    - combustibilul utilizat pentru alimetarea centralei termice: deseuri lemnoase rezultate din procesul tehnologic (prelucrarea lemnului).

     - transportul deseurilor lemnoase rezultate in urma prelucrarii lemnului se face prin tubulatura  metalica  spre  ciclon  prin aspiratie.  Din ciclon,  tot prin tubulatura  metalica se alimenteaza buncarul centralei termice. Transportul deseurilor  de rumegus se face in mod etans, fara a dispersa in aer praf.

    - cazanul  care va fi montat este  pe combustibil solid (lemn) de 1.6 GW.  Se va achizitiona un cazan de tip UNICONFORT CMT/F-160 cu arzator atmosferic, cazanul avand o putere nominala de 1,85GW rezultand o putere nominala a centralei termice de 1,5GW,  cu parametrii  agentului termic de 90/70°.  Presiunea maxima de lucru 2.5 bar, tensiunea de alimentare 230/50V/Hz.

     - pentru preluarea  surplusului de apa de pe circuitul de incalzire se va monta un vas de expansiune deschis  cu volum 1000 l.

     - pentru evacuarea gazelor arse  provenite de la centrala termica se va monta un cos de fum cu diametrul sectiunii  de 80 cm  si inaltimea de 20 m. Pentru evitarea formarii de condens in interiorul cosului acesta se va izola cu vata minerala si va fi de tip dublu perete.

Hala vopsitorie: activitatea de vopsirea, uscarea si finisajul final al mobilierului. 
· vopsirea se executa in cabine  de vopsit  inchise,  prevazute  cu tot echipamentul necesar pentru
protectia mediului si antiex.

· In hala se vor monta  utilaje pentru vopsit:

Cabina de vopsit presurizata: vopsirea elementelor de mobilier si  a parchetului. 

      - cabina de vopsit este cu camera  inchisa  si  presurizata. Ventilatia este uniforma si actioneaza pentru a indeparta solventii creati in timpul pulverizarii si uscarii,  care sunt transportati in exterior.       Livrarea aerului pentru ventilatie  se realizeaza cu ajutorul unitatilor externe in timp ce evacuarea este realizata cu ajutorul cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare. 

Tavanul este  filtrant introduce si distribuie aerul.  Sistemul de filtrare este dublu-primul cu filtre tip labirint din carton,  iar al doilea cu  filtru din fibre de sticla conceput in cutii detasabile plasate in interiorul cutiei superioare a cabinei.

Unitatea  de termoventilatie  trimite aer curat si incalzit (in perioada rece) in mediul cabinei. 

 

· Evacuarea emisiilor de compusi organici  volatili de la cabina de vopsire se face cu ajutorul 
sistemului de ventilatie, sistem de exhaustare, cabina  fiind prevazuta  cu filtre pentru pulberi si pentru retinerea emisiilor COV.  Filtrele staţiei de vopsire sunt corepunzator dimensionate cu volumul de emisii COV aferente activitatii desfasurate. Monitorizare va fi permaneta si efectuata de catre responsabilul specializat.

Cabina  de vopsit tip carusel : finisajul elementelor de mobilier;
· masina  de   vopsit  executa transportul de material automat si manual in grilajul  de depozitare 
care  transporta materialele vopsite  intr-un depozit de uscare.  In depozitul de materiale  uscarea  materialului se face  pe  patru etaje. Camera  de uscare este asezata deasupra  caruselului,  construita  dintr-o structura  metalica  care  este fixata  pe  pardoseala si are doua lanturi ce transporta grilajul, care sunt asezate paralel  pe un traseu care  funtioneaza pe patru etaje. 

Intre etajele  superioare si inferioare  exista un perete de  separare  pe intreaga  lungime pentru a proteja materialul vopsit de praf. Ramele cand ajung la operator se opresc singure datorita senzorilor.  Pornirea se face de catre operator.  Cand rama ajunge  in  fata operatorului  se opreste  si senzorul porneste  sistemul de ventilatie - toti vaporii sunt dirijati  printru-un ventilator special spre exterior prin conducte de ventilatie. 

In cos exista filtre.  Filtrele sunt de tip Andreae-filtre din carton tip labirint.    
     - structura este  realizata din panouri monopanel antifoc.  

Depozitare produs finit: spatiu destinat depozitarii  produselor finite rezultate din vopsitorie.

Atelier  de intretinere: spatiu destinat activitatii  de intretinere curenta.

   - alimentarea cu apa: alimentare cu apa potabila se realizeaza de la  reteaua publica existenta in zona, iar  alimentarea cu apa bruta se realizeaza din din put forat de mica adancime existent de incinta;

    - evacuarea apelor uzate se realizeaza in bazin etans vidanjabil – existent;

    - incalzirea spatiilor se realizeaza cu centrala termica proprie.  Centrala functioneaza cu combustibil solid, deseuri lemnoase rezultate din procesul tehnologic.  Transportul agentului termic tu-retur se face prin conducte metalice preizolate etanse.

Lucrări necesare organizării de şantier: organizarea de șantier se va amplasa in incinta amplasamentului. Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei. Materialele de constructie se vor depozita in incinta proprietatii.
     b)cumularea cu alte proiecte – pe amplasament  exista spatii de productie  - prelucrare lemn;

     c) utilizarea resurselor naturale – se vor utiliza  resurse naturale de la carierele existente în zonă.

     d) producţia de deşeuri – în perioada de execuţie a proiectului vor rezulta deşeuri inerte  (deşeuri din sapaturi) vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor administratiei publice locale, stipulate în Autorizaţia de construire; deseuri metalice cod deseu 16 01 17 vor fi valorificate prin firme specializate si autorizate, iar in  perioada de functionare deseurile rezultate din activitate: deseurile de lemn se vor folosi ca si combustibil pentru centralele din doatre, iar celelalte deseuri rezultate din activitate vor fi colectate selectiv si se vor valorifica sau/elimina prin firme specializate si autorizate. 

       e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: în perioada de execuţie pot apărea concentraţii mărite pe termen scurt al principalilor poluanţi (pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, metale grele) datorită utilajelor. De asemenea, referitor la zgomotul produs de utilaje în perioada de execuţie  acesta se va amplifica. În ceea ce priveşte factorul de mediu sol acesta poate fi afectat de eventualele scurgeri de produse petroliere de la utilaje şi mijloace de transport utilizate în faza de execuţie.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

   - ventilarea spatiilor de productie si depozitare se face pe 2 cai: ventilatie  naturala  si 
ventilatie fortata. Ventilatia naturala se face prin  ferestre cu actionare manuala. 

· ventilatia  fortata  se  face cu grupuri de ventilare-filtrare  cu care sunt echipate 
instalatiile specifice  de vopsitorie. Grupurile  de ventilatie fortata sunt amplasate in exteriorul  si interiorul cladirii dupa caz .

     - cabina de vopsit  presurizata contine un front aspirant. Frontul aspirant  retine 
 particolele solide rezultate in  timpul procesului de vopsire prin sistemul de filtre labirint din carton  si filtre din fibra de sticla montate in cutii detasabile plasate in interiorul cutiei superioare a cabinei. Tavanul este  filtrant si introduce,  dar si distribuie aer.  

    - filtrul labirint din carton  se intretine saptamanal prin curatirea cu peria . Filtrele au un

ciclu de folosire de cca 6 luni dupa  care trebuiesc inlocuite.  Eficacitatea totala de filtrare a

cabinei cu filtre uscate ajunge la valoarea de 96-97%.

    - cabina de vopsit tip carusel - este  dotata  cu senzori, in momentul cand rama ajunge in fata operatorului   vaporii sunt dirijati  printr-un ventilator special spre exterior prin conducte de ventilatie. In cos exista filtre.  Filtrele sunt de tip Andreae-filtre din carton tip labirint. Depresia este efectuata de un ventilator centrifugal.

    - centrala termica propusa va fi prevazuta cu un cos de fum dimensionat conform STAS 3417 si 3466: cantitatea gazelor arse evacuate este  Qh=3,2 x 136 258,70/100= 436,02784kg/h, f=1/1845 x 436,02784/[image: image2.png]


=0,5024 mp, 

n=1845 pentru inaltimea cosului de fum 18,50m

rezulta un cos de fum cu diametrul de 80cm  si inaltimea de 20m.

Pentru evitarea formarii de condens in interiorul cosului acesta se va izola cu vata minerala si va fi de tip dublu perete.

Beneficiarul  in tema de  proiectare a viitorului flux tehnologic  propune diminuarea  utilizarii vopselelor pe baza de solventi si utilizarea cel putin in cantitati egale a vopselelor pe baza de apa.

Principiul pe care se bazeaza exhaustarea este urmatorul: 

· Exhaustarea  din spatiile de productie si cabinele de vopsire se face prin grupuri de

exhaustare care  filtreaza si evacueaza aerul  in exterior prin tubulatura proprie (cos). 

  - Grupurile de exhaustare  sunt calculate si automatizate pe un numar de cicluri de evacuare a intregului volum din spatiul de productie  si  cu senzori care verifica concentratia admisa  de solvent in aer.   Automatizarea grupurilor de exhaustare  este alimentata  cu circuit electric atiex principal si cu sursa de alimentare alternativa-generator echipat antiex
       f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate- 

proiectul prezintă risc redus de poluare a solului, ca urmare a unor pierderi accidentale de combustibili şi/sau carburanţi de la utilajele folosite la lucrări.

2. Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

         2.1. utilizarea existentă a terenului – conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 5 din 01.03.2016, emis de Primaria Orasului Geoagiu, cu valabilitate de 12 luni, regimul juridic, imobilul este situat in intravilan, proprietate privata; Regimul economic: folosinţa actuală : constructii industriale. Destinatia aprobata  prin PUG este : zona industriala mica, productie si depozite Regimul tehnic: se vor respecta conditiile specificate in certificatul de urbanism; 
         2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul
         2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

            a) zonele umede – nu este cazul;

            b) zonele costiere – nu este cazul;

            c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

            d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

            e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

           f)zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare 
şi H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
            g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

            h) ariile dens populate – nu este cazul;

            i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau in considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, in raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe: 
a) extinderea impactului:aria geografica şi nr. persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – în perioada de execuţie a lucrărilor impactul asupra mediului este redus, riscul  potential de poluare al solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanti si lubrefianti de la autovehicule si utilaje;
d) probabilitatea impactului-redusă;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului-redusă;
Conditiile de realizare a proiectului:

           a)Respectarea proiectului tehnic care a stat la baza luării deciziei etapei de incadrare. 

           b)Proiectantul lucrărilor este răspunzător de soluţiile tehnice adoptate, prezentate în documentaţia depusă la APM Hunedoara.
           c)Luarea măsurilor preventive necesare şi informarea APM Hunedoara şi a Comisariatului Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

         d)Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, pe timpul executiei proiectului vor fi suportate de titularul de activitate.

         e)Titularul proiect/activitate are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia, inainte de realizarea modificării;

         f)Titularul de proiect/activitate va asigura capacităţile de colectare selectivă a deşeurilor rezultate de pe amplasament, în vederea depozitării temporare şi gestionării lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

      g) Nerespectarea prezentului act de reglementare se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
Prezentul act de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului este valabil pe toată perioada punerii in aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări faţă de condiţiile in care a fost emis.

Protecţia factorului de mediu SOL:

      - evitarea ocupării cu materiale a terenurilor din vecinătate, în timpul execuţiei lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului; 

- luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operaţiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări,  precum  şi atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulaţia se va face pe drumurile de acces existente, cu  mijloace  de transport corespunzător dotate şi verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianţi sau combustibili;

 Protecţia factorului de mediu AER:

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport verificate tehnic şi dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluaţi gazoşi şi de praf în atmosferă;

 -  reducerea proceselor tehnologice care produc mult praf;
Protecţia AŞEZĂRILOR UMANE
- programul de lucru, execuţia lucrarilor şi a celor aferente acestora, de transport al materialelor, utilajelor şi de evacuare a deşeurilor se vor organiza şi efectua numai pe timp de zi, pentru reducerea disconfortului creat populaţiei din zonele limitrofe, în special prin creşterea nivelului de zgomote şi vibraţii;

- rularea mijloacelor de transport şi a utilajelor, cu viteze mici de trafic - de 20 - 30 km/h în zona locuită, reglarea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport, evitarea accelerărilor sau frânărilor bruşte, pentru preîntampinarea emisiilor de praf şi de gaze de eşapament;

      - umectarea (stropirea) drumurilor  de acces la zona de execuţie a lucrărilor pentru diminuarea emisiilor de pulberi, drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zona vor fi întretinute în mod corespunzator;
 Gestiunea DEŞEURILOR şi a substanţelor periculoase:

- titularul activităţii va asigura capacităţi de colectare selectivă a deşeurilor generate pe amplasament şi de stocarea temporară şi va valorifica şi/sau elimina deşeurile rezultate, conform prevederilor legale;  

- titularul activitatii va asigura la punctul de lucru materiale absorbante pentru reţinerea eventualelor pierderi de uleiuri sau carburanţi; 

     - deşeurile inerte rezultate în urma realizării lucrărilor din proiect vor fi transportate si depozitate conform indicatiilor administratiei publice locale, stipulate în Autorizaţia de construire; 
Refacerea terenurilor la finalizarea lucrărilor din proiect: lucrarile de refacere si ecologizare dupa terminarea lucrarilor sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial.

        Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
        DIRECTOR EXECUTIV,                         
 

       ŞEF SERVICIU, 

     Viorica Georgeta Barabaş 
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  Lucia Doina Costinaş
                                                                                                          INTOCMIT,

                                                                                                            Claudia Eugenia AVRAM
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