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1 Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

MODERNIZARE CENTRU DE CONFERINȚE AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ – VÂRCIOROVA
2 TITULAR
2.1 numele:

MINSITERUL AFACERILOR INTERNE – INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA
2.2 adresa poștală
Timișoara, Strada Sever Bocu nr. 49, cod 300278, județul Timiș
2.3 numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet

Telefon: 0256 306 340

Fax: 0256 306 355

E-Mail: itpf.timisoara@mai.gov.ro

2.4 NUMELE PERSOANELOR DE CONTACT

Arh. Andrei Paliță, tel. 0721 345 646 
2.5 RESPONSABIL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Dan Madescu, I.G.P.F., tel. 0 726 751 167
3 DESCRIERE CARACTERISTICILOR FIZICE A ÎNTREGULUI PROIECT

3.1 UN REZUMAT AL PROIECTULUI:

Tema de proiectare stabilită de comun acord cu investitorul propune ia în considerare în detaliu aspectele economice, tehnice și umane ale proiectului: 

• mediu modern de formare profesională inițială și continuă a personalului M.A.I. și a altor categorii de persoane din afara ministerului cu atribuții în domeniul Schengen, precum și de cercetare științifică; 

• punct de intervenție în cel mai scurt timp în direcțiile Timișoara, clisura Dunării și Craiova, în cazul unor evenimente de frontieră, cazuri de trafic, de migrație etc.; 

• punct de observare și supraveghere pe fluviul Dunărea; 

• punct de cooperare cu organele Poliției de Frontieră din Serbia, în cauze ce privesc infracționalitatea transfrontalieră. 

Este acordată o atenție deosebită soluțiilor tehnice prevăzute în Studiul de Fezabilitate. Prin urmare, se va face o evaluare profundă a soluțiilor tehnice aprobate, luând în considerare clasa tehnică a drumului, lățimea și profilul secțiunii acestuia, investigațiile de teren, analiza economică, evaluarea impactului asupra mediului, condițiile meteo etc..
Variantă studiată constă în: 

• păstrarea configurației patrimoniului existent - respectiv păstrarea în forma actuală a Corpului A existent descris mai sus - regim de înălțime, structură, suprafețe; 

• reabilitarea și modernizarea Corpului A din punct de vedere constructiv, edilitar și funcțional; 

• reabilitarea termică a clădirii, re-anveloparea cu materiale termoizolante performante; 

• refacerea fațadelor prin placare cu piatră naturală și panouri compozite finisaj de lemn; 

• modernizarea spațiilor interioare existente - Ia nivelul confortului de exploatare, Ia nivelul finisajelor și Ia nivelul dotărilor specifice; 

• refacerea învelitorii prin schimbarea structurii și printr-o abordare arhitecturală diferită a acesteia; • desființarea corpului de clădire C2 – Anexă; 

• construirea unui corp nou de clădire (Corp B) care să completeze patrimoniul construit existent și care să cuprindă spațiile necesare pentru buna funcționare a Centrului de conferințe al Poliției de Frontieră Vârciorova și care se conectează de corpul A printr-un culoar de trecere Ia nivelul parterului; 

• spațiul principal al corpului B, Sala de conferințe de 80 locuri, este situată la nivel mansardă, împreună cu spațiile conexe (foaier, spațiu tehnic și cabină traduceri); 

• restul spațiilor necesare noului corp de clădire sunt situate la nivel parter, în legătură directă cu accesul exterior și cu corpul A, prin intermediul culoarului de trecere; 

• finisajele exterioare ale Corpului B propus vor fi armonizate cu cele ale Corpului A, și anume placare cu piatră naturală și panouri compozite finisaj de lemn și placare tablă fălțuită fațadă Est, finisaj care va fi folosit și la învelitoarea celor 2 corpuri.

Vor fi prevăzute instalații sanitare noi, instalații electrice noi ( instalații de iluminat general si de siguranță/securitate, instalații de prize și racorduri echipamente, instalații de legare la pământ și paratrăsnet, instalații de curenți slabi (voce date, detectare și avertizare incendiu, detectare și avertizare efracții, sonorizare, control acces)) și instalații de termo-ventilare noi, integrând soluțiile și conceptele nZEB configurate în studiile energetice conexe acestui Studiu de Fezabilitate.

3.2 JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI:

Are ca scop actualizarea soluțiilor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum și corelarea cu legislația, normele și standardele curente în vigoare.

Obiectivul de investiții face parte din procesul continuu de modernizare, optimizare și eficientizare a structurilor Poliției de Frontieră Română și de aducere a acestora în acord cu instituțiile din domeniul siguranței frontaliere ale Uniunii Europene.

Completează necesarul estimat de spații pentru activitățile specifice ale unității fără a necesita un nou amplasament;

Cumulează intervenția asupra Corpului A - obligatorie de altfel (este o construcție care necesită reabilitare, cu refacerea completă a unor elemente structurale: șarpanta, învelitoare, conform expertizei tehnice efectuate - remodelare a spațiilor) cu crearea de spații suplimentare;

Soluția adoptata îndeplinește cerințele beneficiarului din caietul de sarcini;

Din punctul de vedere al rezolvării arhitecturale, prin amplasarea Sălii de conferințe la nivelul superior sunt obținute o serie de avantaje: 

· rezervarea unui nivel dedicat funcțiunii principale, cu un foaier al Sălii de conferință mai amplu, deschis către punctele interes natural dinspre Sud și Nord;

· perspectivă de calitate superioară spre peisajul natural din spațiul foaierului și al Sălii de conferință, datorată înălțimii superioare a planșeului de călcare;

· deschiderea foaierului și a Sălii de conferință către o terasă de dimensiuni generoase, parțial acoperită care sporește relaționarea interior-exterior;

· înălțimea sălii de conferințe este mai generoasă în Scenariul 1 decât un nivel curent, întrucât se utilizează spațiul înclinat al șarpantei cu intrados aparent, fiind astfel asigurat un cubaj de aer adaptat funcțiunii;

· obținerea unui spațiu suplimentar de cazare la nivel parter;

3.3 valoarea investiției:

· Valoarea investiției este estimată la 19.597.594,73 RON cu TVA.
3.4 perioada de implementare propusă:

· Durata estimată a lucrărilor este de 15 luni de zile, în baza evaluărilor și a graficului prezentat și asumat de constructor în faza Studiu de Fezabilitate.
3.5 planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):
· Plan de încadrare, plan de situație, planuri de nivel.
3.6 o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

3.6.1 PROFILUL ȘI CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE

· Funcțiune principală: clădire publică administrativă (centru de conferințe)
· Funcțiuni conexe: grupuri sanitare, spații tehnice, case de scări, etc.
3.6.2 descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)
CORP A - corpul principal, existent, care conține spațiile administrative, de cazare (camere în regim locuință de intervenție), alimentație și spații conexe:

Spațiile propuse se desfășoară pe 4 niveluri, după cum urmează:

Subsol: cramă;

Parter: destinat zonei de primire, alimentație și administrativă - compus din zona de acces principal în clădire, cu recepție - bar, sală de mese în imediata apropiere, cu acces exterior către terasa exterioară, bucătărie cu spații conexe specifice și acces exterior aprovizionare, birou administrativ, oficii, cameră tehnică, grupuri sanitare separate pe sexe și grup sanitar pentru persoane cu dizabilități. 

Etaj 1: destinat spațiilor de cazare (camere în regim de locuință de intervenție) - camere duble cu băi proprii, oficiu, logii aferente camerelor de pe latura vestică;

Mansardă: destinată spațiilor de cazare (camere în regim de locuință de intervenție) - camere duble cu băi proprii, spălătorie, logii aferente camerelor de pe latura vestică;

CORP B - corpul secundar, propus, care conține sala de conferințe, spații de lucru, zona de relaxare și spații conexe:

Spațiile propuse se desfășoară pe 3 niveluri, după cum urmează:

Demisol: destinat spațiilor tehnice (includ spații destinate centralei termice aferenta acestui corp și camerei ECS);

Parter: destinat zonei de primire și de relaxare, compusă din acces principal în clădire, cu garderobă și grupuri sanitare, zonă de relaxare cu terase exterioare și sală de fitness cu vestiare și grupuri sanitare separate pe sexe,  cameră tehnică și culoar de legătură cu corpul A de clădire; la acest nivel se găsesc, de asemenea, două spații suplimentare de cazare în regim locuință de intervenție, cu grup sanitar propriu. Mansardă: destinată unei săli de conferință de 80 de locuri, anexe sală (cameră tehnică și cabină de traducere simultană) și foaier cu acces către terasă exterioară parțial acoperită.

CORP A- SUBSOL

	SA.01
	SUBSOL
	40 m²


CORP A – PARTER

	PA.01
	WIND-FANG ACCES
	9 m²

	PA.02
	RECEPTIE-BAR
	27 m²

	PA.03
	BIROU
	8 m²

	PA.04
	OFICIU RECEPTIE
	4 m²

	PA.05
	RECEPTIE
	5 m²

	PA.06
	HOL
	14 m²

	PA.07
	HOL
	4 m²

	PA.08
	CENTRALA TERMICA
	19 m²

	PA.09
	G.S. FEMEI
	9 m²

	PA.10
	G.S. BARBATI
	9 m²

	PA.11
	ZONA PREPARARE
	37 m²

	PA.12
	ALIMENTE USCATE
	7 m²

	PA.13
	ACCES BUCATARIE-RECEPTIE MARFA
	5 m²

	PA.14
	OFICIU BUCATAR
	5 m²

	PA.15
	VESTIAR
	7 m²

	PA.16
	SALA DE MESE
	92 m²

	PA.17
	SCARA
	8 m²

	
	
	


CORP A – ETAJ 1

	EA.01
	CASA SCARA
	15 m²

	EA.02.1
	HOL
	10 m²

	EA.02.2
	HOL
	10 m²

	EA.03
	BAIE
	4 m²

	EA.04
	CAMERA
	25 m²

	EA.05
	BAIE
	3 m²

	EA.06
	CAMERA
	26 m²

	EA.07
	CAMERA
	18 m²

	EA.08
	BAIE
	4 m²

	EA.09
	CAMERA
	15 m²

	EA.10
	BAIE
	4 m²

	EA.11
	CAMERA
	14 m²

	EA.12
	BAIE
	4 m²

	EA.13
	BAIE
	4 m²

	EA.14
	CAMERA
	21 m²

	EA.15
	CAMERA
	27 m²

	EA.16
	BAIE
	3 m²

	EA.17
	BAIE
	4 m²

	EA.18
	CAMERA
	20 m²

	EA.19
	OFICIU
	3 m²

	EA.20
	LOGIE
	8 m²

	EA.21
	LOGIE
	8 m²

	
	
	


CORP A – MANSARDA

	MA.01
	CASA SCARA
	6 m²

	MA.02
	CAMERA
	24 m²

	MA.02.1
	HOL
	10 m²

	MA.02.2
	HOL
	9 m²

	MA.03
	BAIE
	4 m²

	MA.04
	LOGIE
	8 m²

	MA.05
	BAIE
	3 m²

	MA.06
	CAMERA
	25 m²

	MA.07
	CAMERA
	20 m²

	MA.08
	BAIE
	5 m²

	MA.09
	CAMERA
	14 m²

	MA.10
	BAIE
	5 m²

	MA.11
	SPALATOR
	8 m²

	MA.12
	CAMERA
	16 m²

	MA.13
	BAIE
	4 m²

	MA.14
	BAIE
	4 m²

	MA.15
	CAMERA
	23 m²

	MA.16
	CAMERA
	30 m²

	MA.17
	BAIE
	3 m²

	MA.18
	BAIE
	3 m²

	MA.19
	CAMERA
	18m²

	MA.20
	LOGIE
	8m²

	
	
	


CORP B – DEMISOL

	DB.01
	HOL DISTRIBUTIE
	19 m²

	DB.02
	SPATIU TEHNIC
	36 m²

	DB.03
	SPATIU TEHNIC
	29 m²

	DB.04
	SPATIU TEHNIC
	14 m²

	DB.05
	CENTRALA TERMICA
	18 m²

	DB.06
	ECS
	5 m²

	DB.07
	SCARA
	7m²


CORB B – PARTER

	PB.01
	HOL DISTRIBUIRE
	35 m²

	PB.01`
	PASARELA
	13m²

	PB.02
	CORIDOR DISTRIBUIRE
	27 m²

	PB.03
	HOL ACCES
	16 m²

	PB.05
	SAS
	4 m²

	PB.06
	TERASA ACOPERITA
	8 m²

	PB.07
	CAMERA CAZARE
	27 m²

	PB.08
	BAIE
	4 m²

	PB.09
	CAMERA CAZARE
	26 m²

	PB.10
	BAIE
	3 m²

	PB.11
	ZONA RELAXARE
	70 m²

	PB.12
	SPATIU TEHNIC - TEG
	7 m²

	PB.13
	FITNESS
	22 m²

	PB.14
	SAS
	4 m²

	PB.15
	VESTIAR B.
	4 m²

	PB.16
	G.S.B.
	4 m²

	PB.17
	VESTIAR F.
	4 m²

	PB.18
	G.S.F.
	4 m²

	PB.19
	GRUP SANITAR DIZ.
	5 m²

	PB.20
	HOL GRUP SANITAR
	13 m²

	PB.21
	G.S. FEMEI
	8 m²

	PB.22
	G.S.BARBATI
	8 m²


CORP B – MANSARDA

	MB.01
	FOAIER
	86 m²

	MB.02
	SALA CONFERINTE
	90 m²

	MB.03
	CABINA TRADUCERI
	6 m²

	MB.04
	SPATIU TEHNIC
	3 m²

	MB.05
	TERASA ACOPERITA
	52 m²

	MB.06
	TERASA NEACOPERITA
	31 m²

	MB.07
	TERASA NEACOPERITA
	42 m²


3.6.3 descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Soluția structurală

Corpul A are următoarea alcătuire structurală:

-Fundații continue din beton sub pereții parterului; pereți din beton armat cu talpa continuă ce formează cutia subsolului;

-Pereți din zidărie portantă în grosime de 37.5 cm și 42  cm, pereții de compartimentare au 15 cm grosime;

-Planșeu din beton armat, suprabetonat într-o faza ulterioară și centuri din beton armat;

-Șarpanta din lemn pe scaune;

-Pod necirculabil și învelitoare din țiglă ceramică.

- Din punct de vedere structural interventiile pe aceasta cladire cuprind: 

           - realizarea unui planseu din B.A peste mansardă, în locul celui de lemn, 

           - realizarea de grinzi noi de B.A pentru sustinerea planseului, 

           - inaltarea peretilor de la mansarda, finalizati cu centuri de B.A.

           - realizarea unei noi şarpante în locul celei existente. 

           - efectuarea de noi goluri in peretii de zidarie sau modificarea geometriei unor goluri 

             existente. Aceste goluri vor fi bordate cu stalpisori/buiandrugi/centuri de B.A. 

           - refacerea bovindoului pozitionat langa demisol, din zidarie cu stalpisori şi fundaţii

             noi, legate in trepte cu demisolul.

In urma intervențiilor clădirea se poziționează in clasa IV de risc seismic.  

Corpul B va avea regim de înălțime D+P+M și structura în cadre din beton armat, cu pereți exteriori din zidărie, pereți de beton armat la demisol si acoperiș tip șarpantă rezemată pe grinzi înclinate de B.A. Fundația este de tip talpă din beton armat atât sub pereții demisolului cat și sub stâlpii de cadru. Va exista un pasaj de trecere în/din CORPUL A către CORPUL B, Ia nivelul parterului acestuia. Acesta se realizează din structură metalică din europrofile.
Compartimentări
Compartimentările interioare se vor realiza din pereți din gips-carton pe structură metalică ușoară și pereți din elemente de zidărie.

La grupurile sanitare placările și pereții de gips-carton vor fi prevăzuți cu fețe hidrofuge.

Pereții de compartimentare vor respecta cerințele de conformare la foc specifice spațiilor pe care le deservesc și le delimitează. 

La nivel de finisaje interioare sunt prevăzute următoarele: 

· Pardoseli: 

-placaje ceramice antiderapante (grupuri sanitare, bucătărie, anexe bucătărie, spaţii tehnice, spălătorie, oficii, birouri);

-piatră naturală (spaţii comune parter, sala de mese, holuri, scări);

-pardoseli calde tip mochetă (în sala de conferinţă şi foyer, în zona de relaxare, în camerele de dormit); 

-pavaj tip dale de cauciuc (sala de fitness);

-covor PVC (spaţii tehnice, depozitări); 

-beton mozaicat (centralele termice aferente ambelor corpuri).

· Pereți: 

- plăci ceramice până la cota 2.10 m + vopsitorie lavabilă (grupuri sanitare, spălătorie, oficii, anexe bucătărie);

- plăci ceramice cu rezistenţă mecanică ridicată (bucătărie);

- panouri acustice cu finisaj din lemn (partial in sala de conferinte);

- vopsea lavabilă şi plinte ceramice (spaţii comune parter, sala de mese, holuri, scări, spaţii tehnice si depozitări);

 -vopsea lavabilă si plinte MDF/duropolimer (spaţiile de cazare, sala de fitness); 

- vopsea lavabila (centralele termice aferente ambelor corpuri).).

· Plafoane: 

- tavane suspendate din gips-carton rezistente la umiditate, finisate cu strat de glet şi vopsitorie acrilo-stirenică (spaţii sanitare, vestiare);

- tavan suspendat din gips-carton prevăzut cu guri de vizitare (bucătărie şi anexe bucătărie) 

- tavan casetat (spaţii comune), tavan suspendat din lamle decorative din lemn (sala de mese);

- lemn tratat ignifug şi fungicid (sala de conferinţe+foyer);

- tavane suspendate din gips-carton simplu (spaţiile de cazare);

- tencuială pe strat de glet armat (spaţii tehnice şi depozitare, centralele termice aferente ambelor corpuri).).

· Tâmplării interioare: 

-usi MDF cu toc confecţionat din tabla (spaţii sanitare, spaţii comune, spaţii de birou)

-usi MDF cu toc confecţionat din MDF (spaţii cazare)

-usi din foi HPL (cabine toaleta)

-panouri despărţitoare HPL (în zona pisoarelor)

-uşi rezistente la foc conform norme PSI (spaţii tehnice, bucatarie)

În cadrul spațiilor propuse se vor regăsi următoarele dotări, conform planșelor desenate anexate:

Camerele de dormit vor fi dotate cu: 2-3 paturi, noptiere, birou, dulap, minibar, doua fotolii, măsuţă, tablouri, aplice perete, aplica plafon, lampă cu picior, perdele şi draperii, televizor.
Bucătăria şi anexele vor fi dotate cu: dulapuri frigorifice, rastele, mese de lucru cu lavoare, mașini de gătit, cuptoare, hotă, plită, masină de spălat vase, dulapuri depozitare, banchetă vestiar

Sala de conferinţe va fi dotată cu: scaune specifice cu măsuţă retractabilă, scaune directoriale, masă

Sala de fitness şi anexele vor fi dotate cu: bandă de alergat cu motor, aparat de forţă multifuncţional, oglinzi de perete, bicicletă exerciţii, banchetă vestiare, dulapuri depozitare

Spaţiul de relaxare va fi dotat cu: masă de biliard, masa de ping-pong, jocuri

Depozitările sunt încăperi cu suprafața utilă mai mica de 36,00 mp și au acces controlat, doar pentru personal. 
Finisaje exterioare
· La nivelul fațadelor ambelor corpuri:

· va fi montat termosistem din plăci de vată bazaltică cu grosimea de 15 cm;

· dpdv. al finisajelor, se va monta sistem de faţadă ventilată cu piatră naturală şi panouri compozite cu finisaj din lemn;

· glafurile și șpaleții vor fi placate cu termosistem cu vată minerală bazaltică de 3 cm placat cu piatră naturală şi panouri compozite cu finisaj din lemn. 

· Tâmplăria exterioară este prevăzută din profile aluminiu vopsit în câmp electrostatic, culoare gri, cu rupere de punte termică și geam triplu termoizolant, mai puțin în cazul etajului și mansardei Corpului A unde va fi folosită tâmplărie din lemn stratificat, nuanță stejar, cu geam triplu termoizolant. În dreptul parterului elementele de închidere din sticlă urmează să fie prevăzute cu folie antiefracţie. Geamurile vor avea in componenta 3 foi de sticlă cu grosimea minimă de 4 mm, sistem LOW-E, grad reflexie 40%. 

· La nivelul terasei circulabile de la mansarda corpului B:

· terasa circulabilă presupune la nivel de straturi/finisaje: finisaj antiderapant din piatra naturală, montat pe adeziv, membrană hidroizolantă (2 straturi), şapă de pantă, folie PE, termoizolatie polistiren extrudat 25 cm, beton de pantă (min. 2%), strat DDC şi barieră de vapori;

· La nivelul accesurilor în clădire:

· Treptele și platformele de acces vor fi finisate utilizând materiale reci (piatră naturală/placi ceramice) antiderapante;
· Pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii clădirea va fi dotată cu o rampă de acces cu pantă de înclinaţie intre 8%, ce va fi delimitată cu balustradă metalică de protecţie. Rampa va fi realizată din beton armat iar finisajul va fi similar cu cel al pardoselii exterioare.

· Acoperirile accesurilor propuse vor fi realizate din sticlă pe structură metalică prinsă în structura din b.a. a clădirii. 

· Balustradele de protecție, vor fi alcătuite din panouri metalice cu lungimi maxime de 2m si montanţi dispuşi la pas de 1cm. 

La nivelul terenului:

Aleile pietonale si carosabile vor fi antiderapante și realizate din dale carosabile   autoblocante, cu min 8cm grosime.

Pentru trotuarele de gardă se vor utiliza dale din beton prefabricate, sau beton slab armat turnat, panta minimă 2%, perimetral față de clădire, lățime – 1.00m.

Vor fi prevăzute la nivelul accesurilor în clădire plăci tactilo – vizuale. 

Se propune înlocuirea împrejmuirii perimetrale existente cu gard transparent și soclu opac spre drumul public dinspre laturile Sud-Vest și Vest și cu gard transparent cu stâlpi metalici și plasă sudată în rest. 

Se va reface poarta de acces principal pietonal și carosabil în incintă, pe latura de Sud-Vest a terenului, dinspre drumul de acces.

3.6.4 materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

Centrala termică va fi echipată cu un cazan ce va folosi combustibil lichid tip M sau similar
3.6.5 racordarea la rețelele utilitare existente în zonă
• Alimentarea cu apă: prin put forat 

• Evacuarea apelor uzate: prin micro statie de epurare si bazin vidanjabil care vor fi ulterior deversate
• Asigurarea apei tehnologice: nu este cazul; 

• Rețea eletrică: prin branșament la rețeaua existentă; 

• Rețea de gaze: nu este cazul;

• Telecomunicații: prin branșament la rețeaua existentă;
3.6.6 descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Vor fi prevăzute măsurile necesare ca pe timpul executiei lucrarilor de constructii sa fie afectate suprafete minime de teren-doar cele prevazute prin proiectul tehnic, pe suprafata detinuta de beneficiar, iar dupa terminarea acestora surplusul de pamant va fi evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala. La incheierea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

3.6.7 căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se va reface poarta de acces principal pietonal și carosabil în incintă, pe latura de Sud-Vest a terenului, dinspre drumul de acces.

Pe latura de Vest a imobilului va fi creat un acces secundar carosabil cu poartă auto, dinspre drumul de acces.

Va fi asigurat un număr de 9 locuri de parcare în interiorul parcelei, dintre care 1 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități. 
3.6.8 resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Resursele naturale ce vor fi folosite în timpul construcţiei includ apă, materialele inerte, materialele de construcţie, dispozitive de fixare şi altele. Se vor folosi de asemenea combustibil şi energie electrică, precum şi materiale auxiliare deservite. 

Pentru construcţie sunt necesare materiale precum beton, nisip, pietriş, ciment, văr, suporturi, zidărie BCA diferite grosimi, cofraje, ţevi, valve, instalaţie electrică, polimeri pentru hidroizolat şi termosisteme din polistiren ce vor fi livrate pe sit. 

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţia şi standardele naţionale armonizate cu legislaţia Uniunii Europene. 

Pentru realizarea investiţiei se vor folosi materii prime şi materiale avizate, de la distribuitori autorizaţi. 

Plastica arhitecturală şi cromatica va fi realizată în vederea integrării ansamblului în mediul natural specific zonei. Arhitectura imobilului va fi de factură modernă şi va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relaţii de co-vizibilitate. Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din zonă. 

Se vor aplica cerinţele minime de performanţă energetică stabilite prin metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor, conform Legii nr. 372/13.12.2005 (republicata), privind performanta energetică a clădirilor. 

Realizarea categoriilor de lucrări implicate de proiect constă în: 

•  Excavaţii şi lucrări de execuţie fundaţii; 

•  Executarea de elemente structurale; 

•  Finisaje interioare şi exterioare; 

•  Lucrări de instalaţii (sanitare, electrice şi termice, telefonie); 

•  Racorduri la reţelele de utilităţi; 

•  Lucrări de amenajări exterioare şi realizare infrastructura. 

*Toate lucrările se vor realiza cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia specifică de mediu şi sănătatea şi securitatea în muncă. 

3.6.9 metode folosite în construcție

La executarea construcţiei se vor folosi metode constructive pentru fundarea din beton, compartimentarea cu zidărie din cărămidă cu goluri, realizarea de planşee din beton armat şi stâlpi din beton armat, realizarea de învelitori tip terasa circulabilă şi necirculabila, precum şi finisarea spaţiilor interioare şi exterioare cu materiale agrementate. 

3.6.10 planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Planul de execuţie, incluzând toate etapele derulării investiţiei cât şi un grafic elaborat pentru succesiunea lucrărilor, va fi întocmit de către antreprenorul lucrărilor. 
3.6.11 relația cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul propus vine să completeze infrastructura sportivă existentă în execuție pe terenul alăturat, reprezentată de bazinul de înot. 

Propunerea se încadrează în reglementările urbanistice elaborate pentru acest areal, având un procent de ocupare al terenului în limitele impuse şi un regim de înălţime încadrat în tipologia stabilită. 

3.6.12 detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

3.6.13 alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)
ALIMENTAREA CU APA - In prezent alimentare cu apa a obiectivului se realizeaza din sursa subterana, dintr-un put forat cu adancimea de 40 m, amplasat in partea nordica a parcelei. In vecinatatea putului este realizata o camera tehnica prin care se asigura distributia apei in incinta – nu se cunosc mai multe date o Beneficiarul a pus la dispozitia proiectantului o fisa de analiza a apei din putul existent. Conform acestei fise mai multi parametrii analizați sunt neconformi. De asemenea, in exploatare s-a sezizat ca debitul asigurat de putul existent este insuficient Sistemul de captare si distribuție a apei propus prevede un sistem propriu de alimentare cu apa prin care se asigură prelevarea apei din mediul natural, (daca va fi cazul si corectarea calității), înmagazinarea, transportul și distribuția acesteia la presiunea, calitatea și necesarul solicitat de utilizator. 
Calitatea sursei de apa trebuie să îndeplinească condițiile impuse în studiile de tratabilitate cap. 1 pct. 1.5 şi cap. 3 pct. 3.2.1 din NP133-2011 și condițiile impuse prin NTPA 013. Captarea apei este din sursa subterana, prin foraje care exploatează acvifere de adâncime sub presiune si care sunt executate astfel încât sa realizeze condițiile de izolare a stratului captat fata de suprafața terenului si fata de strațele acvifere superioare vulnerabile la poluare. - Se propune realizarea unui put forat nou, cu o adancime mai mare (cca. 80 m) care va fi amplasat in coltul nord-vestic al amplasamentului o In vederea realizarii acestui put a fost incomit un studiu hidrogeologic preliminar 
Puțul nou va fi dotat cu o pompa submersibila si aparat de masurare a debitelor captate 16 o In jurul putului se va realiza un perimetru de protectie sanitara cu regim sever care se va ingradi o Debitul zilnic mediu necesar de apa potabila: 8.78 m3 /zi – conform breviar o Coordonate Stereo 70 – put propus ( X = 300135; Y = 361037 Conductele de alimentare cu apa se așază astfel ca pe tronsoane să aibă panta de minimum 1‰, pentru o golire ușoară. Adâncimea de îngropare nu va fi mai mică de 1.0 m la creasta conductei. Șanțul de pozare va avea în mod normal lățimea de lucru funcție de diametrul conductei, procedeul de execuție a săpăturii, modul de lansare a conductei în șanț, exigențele de realizare a umpluturii. Căminele de apometru/vane se vor executa din beton. Capacele de vizitare înglobate în planșeele căminelor vor avea sarcina admisibilă corelată cu categoria de solicitare, anume zonă trafic auto pe tonaje. Pentru evitarea staționării apei în cămine, ele vor fi racordate fie la rețeaua de canalizare cu gardă hidraulică împotriva pătrunderii gazelor și mirosurilor din rețeaua de canalizare, fie prin racordarea la o rigolă, fie prin racordarea la stratul de drenaj. Înainte de astuparea șanțurilor conductele rețelelor de apa si canalizare se vor supune probelor de etanșeitate si funcționare verificându-se pantele de scurgere.
REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERA – 

In prezent evacuarea apelor menajere din incinta se realizeaza printr-o retea de conducte care transporta apele uzate menajere la o fosa septica amplasata subteran in coltul sud-vestic al amplasamentului. Fosa septica in prezent nu este intr-o stare corespunzatoare. Rețeaua de canalizare propusa va colecta apele menajere de la ambele imobile si le va conduce gravitațional spre coltul sud-vestic al parcelei, unde se va amplasa stația de epurare. Rețeaua de incita va fi realizata din conducte de PVC-KG, si cămine de vizitare montate la intersecții si la schimbări de direcție. Căminele vor fi din beton si prevăzute cu capac carosabil, in zonele stradale, si necarosabile in zona spatiilor verzi. Tronsonul de colectare ape uzate, principal, va urmări panta naturala a terenului, spre punctul de descărcare in stația de epurare propusa. In acest mod descărcarea apelor uzate menajere se va realiza gravitațional. Din stația de epurare se propune realizarea unei conducte care sa urmărească traseul drumului de acces pana in vecinătatea drumului E70, unde va subtraversa Aleea Pescarilor iar apoi se va realiza deversarea apelor epurate gravitațional in râul Bahna. Conducta propusa va fi amplasata in ampriza drumului de acces existent si va urmări panta naturala a terenului (atașat imagine profil longitudinal). Lungimea conductei propuse este de cca. 135 m cu o 17 diferență de nivel de cca. 20 m. Pe aceasta conducta vor fi prevăzute cămine de vizitare la maxim 50 m in aliniament si la toate schimbările de panta si direcție. 18 Stația de epurare va fi aleasa pentru o epurare eficienta a apelor uzate, îmbinând costurile minime de operare, incluzând consumul minim de energie electrica, cu timpii de operare reduși. Stația de epurare se va monta îngropat. Conform breviarului de calcul stația de epurare va fi dimensionata pentru un debit zilnic maxim de 8.43 m3 /zi. 

Alcătuirea rețelei de canalizare menajeră va fi concepută ținând seama de următoarele criterii: - curgerea apei prin canale să se facă gravitațional, evitându-se stațiile de pompare a apelor de canalizare; - adâncimea minimă de pozare a canalelor va fi aleasa astfel încât sa se respecte adâncimea de îngheț, de acoperirea cu pământ a crestei colectorului pentru a favoriza buna comportare a acestuia la solicitările mecanice provenite din traficul auto. - soluția tehnică adoptată pentru rețeaua de canalizare va fi aleasa astfel încât sa se respecte prevederile STAS 1481 privind "Rețele exterioare de canalizare. Criterii generale și studii de proiectare"; Adâncimea de pozare a rețelei de canalizare exterioară se determina în funcție de următoarele elemente: - cota de ieșire a conductelor de canalizare din interiorul clădirilor, care determină cota radierului căminului de racord la canalizarea exterioara - cota de îngheț a pământului care este cca. 0.7 m pentru zona climatica - pantele de montare a tuburilor de canalizare exterioare, care trebuie să asigure curgerea apelor uzate cu nivel liber - ordinea unor obstacole naturale sau coborârea cotei de amplasare a tuburilor de canalizare la intersecția cu traseele altor rețele exterioare, ca de ex. cele de alimentare cu apă, conducte de gaze, cabluri electrice, telefonie. Amplasarea rețelei de canalizare se va face de regulă în partea mai joasă a terenului, partea mai ridicată fiind rezervată rețelei de distribuție apă, între cele două rețele păstrându-se o distanță de minim 3 m, conform STAS 8591 și normelor de protecție sanitară din Ordinul Ministerului Sănătății nr.930.

Gura de evacuare din albia râului Bahna se va amenaja corespunzător. Coordonate STEREO 70 – punct deversare propus: X = 300009 Y = 360938 Tuburile din PVC vor fi acoperite cu un strat de nisip de 10 cm grosime după care șanțul se poate astupa cu pământ fără pietre sau corpuri tari. Pentru prevenirea accidentelor, malurile șanțurilor pentru montaj conducte mai adânci de 1.5 m, se vor sprijini obligatoriu cu dulapi de fag. De asemenea, se vor sprijini si malurile gropilor pentru căminele de vizitare. Din loc in loc, in funcție de necesități pe timpul execuției lucrărilor, peste șanțuri se vor monta podețe de trecere. Pământul rezultat din săpătura se depozitează fata de șanț la o distanta de cel puțin 1 m, sprijinindu-se cu parapeți din lemn sau metal. 

REȚEAUA DE CANALIZARE PLUVIALA 

In prezent exista realizata o rigola perimetrala care urmareste forma amplasamentului si o rigola interioara partiala, pe 3 laturi ale Corpului A. Rigola interioara descrca apele pluviale captate in rigola exterioara. Cele doua rigole sunt 19 realizate din beton si au sectiune variabila, sectiunea rigolei exterioare fiind vizibil mai mare. - Rigola exterioara, urmarind panta naturala a terenului. descarca gravitational toate apele pluviale in coltul sud-vestic al amplasamentului, in rigola stradala existenta a drumului de acces. Rețeaua de canalizare pluviala propusa prevede ca apele pluviale de pe amplasament sa fie colectate corespunzător prin conducte, canale si rigole, si conduse gravitațional spre coltul sud-vestic al parcelei. Apele convențional curate colectate de pe suprafața invelitorilor for fi dirijate gravitațional printr-o retea de canalizare pluviala spre coltul sud-vestic al parcelei. Aici se va realiza un bazin de retenție cu un volum de 5 mc dotat cu preaplin. Apele pluviale potențial impurificate de pe zonele pavate si apele convențional curate de pe spatiile verzi vor fi colectate printr-un sistem de canale si rigole si conduse gravitațional spre coltul sud-vesti al parcelei. De aici vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi. In căminul CP6 amplasat in aval de separatorul de hidrocarburi se conectează preaplinul de la bazinul de retenție al apelor convențional curate colectate de pe suprafața invelitorilor. Din acest cămin CP6, apele pluviale curate (apele pluviale potențial impurificate fiind trecute prin separatorul de hidrocarburi) vor fi dirijate in rețeaua de canalizare menajera, in aval de stația de epurare (căminul C5), in conducta propusa pentru evacuarea apelor uzate menajere epurate, având ca receptor final Raul Bahna. Debitul pluvial total deversat de pe amplasament, la ploaia de calcul, este de 20.6 l/s (neglijând bazinul de retenție al apelor pluviale convențional curate). 

Apa înmagazinată in bazinul de retenție se va folosi la irigatul spatiilor verzi. Rețeaua de canalizare pluviala va fi conceputa astfel încât sa urmeze panta terenului natural si descărcarea apelor pluviale sa se facă gravitațional. Coordonate STEREO 70 – put injecție apa meteorica aval de stația de epurare, in conducte de deversare a apelor uzate menajere in râul Bahna: X = 300107 Y = 360976 Conform breviarului de calcul, separatorul de hidrocarburi va fi dimensionat pentru debitul maxim de 10 l/s. (7.4 l/s debit pluvial zone pavate si 1.9 l/s debit pluvial spatii verzi). 
3.6.14 alte autorizații cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

4 Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Imobilul studiat, cu nr. cad. 58496, înscris în CF 58496, situat în satul de vacanță Bahna, mun. Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți se învecinează cu:

•
spre Sud-Vest - drum de acces - direcție acces principal existent, care se păstreaza;

•
spre Sud-Est - imobil proprietate privată, nr. cad. neidentificat;

•
spre Vest - drum de acces - direcție acces secundar propus;

•
spre Nord - imobil proprietate privată Ciovică I., nr. cad. neidentificat;

•
spre Est - pădure Romsilva.

Corp C2 - Anexă (grajd) în regim P, cu destinația actuală de magazie și garaj auto.

CORP C2 existent - clădire în regim de înălțime parter este propusă pentru demolare/desființare. Fondul de construcții considerat prezintă fenomene de uzură fizică și morală privind:

- conformația spațiilor- care, funcțional, nu au fost create să răspundă necesităților actuale;

- dimensiunile și calitatea spațillor – necesare în  asigurarea eficienței în exploatare și confortului muncii;

Construcțiile sunt accesibile din drumul de acces situat în partea de sud a terenului.

5 Descrierea lucrărilor de demolare necesare

5.1
Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

5.2
Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și repertoriului arheologic național prevăzut de ordonanța guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul.
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5.3. hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:
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5.1.1 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Terenul este liber și urmează să fie taluzat și pregătit pentru amplasarea bazei sportive

5.1.2 politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul.

5.1.3 arealele sensibile

Nu este cazul.

5.1.4 coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională stereo 1970
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calcul analitic suprafata teren-1cc

| Pct. | Nord (X) | Est (V) |
11 | 360975.109 | 300106.191 |
12 | 360995.196 | 300113.608 |
13 | 361013.393 | 300120.493 |
14 | 361028.205 | 300126.331 |
Is | 361042.366 | 300132.215 |
16 | 361027.721 | 300151.673 |
17 | 361017.844 | 300159.450 |
18 | 361008.558 | 300164.877 |
19 | 360985.509 | 300169.898 |
110 | 360962.849 | 300158.960 |
111 | 360963.829 | 300140.680 |
112 | 360967.919 | 300123.404 |
113 | 360970.123 | 300117.169 |





5.1.5 detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu e cazul.

6 Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

Se apreciază că, prin măsurile care se vor lua pe perioada executării lucrărilor cât şi în timpul funcţionarii acestuia, proiectul propus va induce un impact nesemnificativ asupra mediului. 
6.1 Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

6.1.1 protecția calității apelor:

Surse de poluare a apei și emisii de poluanți:

Pe perioada de realizare a investiţiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potenţiale scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele şi echipamentele de construcţie folosite precum şi datorită depozitarilor necontrolate de materiale sau deşeuri. 

În perioada de funcţionare a obiectivului sursele potenţiale de poluare pot fi cauzate de avarii accidentale la reţeaua de canalizare interioară. 

Măsurile care se impun pentru asigurarea protecţiei calităţii factorului de mediu apă, sunt următoarele: 

În perioada executării lucrărilor de construcţie a obiectivului: 

stationarea mijloacelor de transport şi a utilajelor se vor realiza numai în spaţiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate); 

nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta şantierului; alimentarea maşinilor şi utilajelor se va realiza doar la staţii de distribuţie carburanţi autorizate; 

depozitarea materialelor de construcţii necesare şi stocarea temporară a deşeurilor generate se va face numai în spaţiile special amenajate. 

În perioada funcţionarii obiectivului: 

-mentenanța adecvată şi intervenţia promptă în vederea remedierii avariilor la sistemul de canalizare intern; 

Pe perioada realizării investiţiei propuse, surse de poluare pentru apele subterane pot proveni din potenţiale scurgeri accidentale de produse petroliere, de la mijloacele carosabile cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele şi echipamentele de construcţie folosite precum şi datorită depozitarii necontrolate de materiale sau deşeuri. 

Totuşi, se consideră că impactul negativ asupra factorului de mediu apă pe durata execuţiei lucrărilor este nesemnificativ, cu o probabilitate mică de apariţie. 

6.1.2 protecția aerului:

•
Surse de poluare a aeruluii şi emisii de poluanţi 

În perioada derulării proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizaţi pentru funcţionarea mijloacelor de transport şi utilajelor, principalii poluanţi fiind în acest caz: Sox, Nox, CO, particule în suspensie, compuşi organizi volatili, etc. 

De asemenea, lucrările propriu-zise de realizare a proiectului pot determina în această perioadă o creştere a cantităţilor de pulberi în zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu din manipularea materialelor de construcţii, din operaţiile de împrăştiere sau de compactare a pământului excavat. 

Măsurile care se recomandă în scopul diminuării impactului asupra factorului de mediu aer sunt: 

•
În perioada executării lucrărilor de construcţie a obiectivului: 

-
imprejmuire corespunzătoare a organizării de şantier; 

-
utilizarea echipamentelor şi utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, prevăzute cu sisteme performanţe de reţinere şi filtrare a poluanţilor emişi în atmosferă; 

-
efectuarea periodică a reviziilor şi reparaţiilor utilajelor, conform graficelor stabilite pe baza specificaţiilor din documentaţiile tehnice; 

-
pozitionarea şi reglarea utilajelor şi echipamentelor, astfel încât acestea să funcţioneze la parametri optimi, iar emisiile generate, inclusiv zgomotul produs, să se încadreze în limitele maxim admise de legislaţie; 

-
curatarea şi stropirea periodică a zonei de lucru, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă; 

-
utilizarea de carburanţi cu conţinut redus de sulf, aprovizionat de la staţii de distribuţie autorizate; 

•
În perioada funcţionarii obiectivului: 

Obiectivul va fi dotat cu echipamente pentru furnizarea energiei termice care vor degaja un nivel scăzut de noxe, ce se încadrează în normele în vigoare. 

•
Impactul asupra aerului 

Lucrările de construcţie se vor realiza în conformitate cu opţiunea beneficiarului cu forţa de muncă autorizată, calificată, cu materiale agrementate tehnic şi de o calitate superioară. 

Pe perioada realizării lucrărilor de construcţie, impactului generat de emisiile de poluanţi este redus, pentru că se va impune constructorului utilizarea de maşini şi utilaje performante, cu emisii reduse de poluanţi gazoşi şi cu verificări efectuate privind starea tehnică a acestora. Pentru desfăşurarea activităţilor se vor utiliza numai combustibili achiziţionaţi din staţii de distribuţie autorizat, cu conţinut redus de sulf şi care corespund normelor de calitate. 

În perioada de funcţionare a obiectivului sursele potenţiale de poluare ale aerului vor fi surse mobile de emisie de la autovehicule. Obiectivul nu va fi dotat cu centrale termice generatoare de poluanţi. 

Impactul asupra calităţii aerului va fi nesemnificativ.
6.1.3 protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:
•
Pe perioada existenţei organizării de şantier, se impun anumite măsuri de diminuare a zgomotului în zona obiectivului. 

Astfel, în perioada realizării investiţiei se va înregistra o creştere a nivelului de zgomot şi vibraţii în zona amplasamentului, determinată în principal de: 

-
functionarea echipamentelor şi utilajelor; 

-
intensificarea traficului în zonă, determinat de necesitatea aprovizionării şantierului cu materiale, echipamente şi utilaje; 

-
executarea anumitor lucrări de construcţii în şantier, care presupun producerea unor zgomote puternice; 

În perioada de funcţionare a obiectivului sursele de zgomot şi vibraţiile sunt nesemnificative. 

Măsurile ce se impun pentru că realizarea lucrărilor să nu producă discomfort din punct de vedere al zgomotului sunt: 

•
În perioada executării lucrărilor de construcţie a obiectivului: 

-se vor utiliza echipamente şi utillaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme de minimizare a nivelului zgomotului produs; 

-asigurarea unui regim de întreţinere tehnică ridicat pentur toate echipamentele şi utilajele tehnice din dotare, prin efectuarea reviziilor tehnice la termenele prevăzute (schimburile de ulei, înlocuirea acumulatorilor uzaţi, a anvelopelor scoase din uz, etc.) doar în unităţi specializate autorizate. 

•
În perioada funcţionarii obiectivului: 

Nu este cazul, funcţiunea de locuire colectivă nu este generatoare de zgomote puternice sau vibraţii.
6.1.4 protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul

6.1.5 protecția solului și a subsolului:

Surse de poluare a solului şi subsolului 

Principalele surse de poluare a solului în timpul edificării obiectivului sunt reprezentate de 

· scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite; 

· stocarea temporară necontrolată a materialelor şi deşeurilor rezultate ca urmare a desfăşurării activităţilor zilnice în cadrul organizării de şantier; 

· depunerea pe sol a prafului rezultat din manipulările materialelor puverulente cât şi din lucrările de construcţie executate. 

În perioada de funcţionare a obiectivului, având în vedere activitatea ce se va desfăşura ( locuire colectivă cu regim permanent său temporar), nu este cazul a se face analiza aspectului privind generarea poluanţilor.  

Impactul potenţial produs asupra solului şi subsolului 

Se apreciază că impactul asupra solului este nesemnificativ luând în considerare posibilitatea de apariţie a poluării solului în timpul execuţiei cât şi al funcţionării obiectivului. 
6.1.6 protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul
6.1.7 protecția solului și a subsolului:

Surse de poluare a solului şi subsolului 

Principalele surse de poluare a solului în timpul edificării obiectivului sunt reprezentate de 

· scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se transporta diverse materiale, fie de la utilajele folosite; 

· stocarea temporară necontrolată a materialelor şi deşeurilor rezultate ca urmare a desfăşurării activităţilor zilnice în cadrul organizării de şantier; 

· depunerea pe sol a prafului rezultat din manipulările materialelor puverulente cât şi din lucrările de construcţie executate. 

În perioada de funcţionare a obiectivului, având în vedere activitatea ce se va desfăşura ( locuire colectivă cu regim permanent său temporar), nu este cazul a se face analiza aspectului privind generarea poluanţilor.  
Impactul potenţial produs asupra solului şi subsolului 

Se apreciază că impactul asupra solului este nesemnificativ luând în considerare posibilitatea de apariţie a poluării solului în timpul execuţiei cât şi al funcţionării obiectivului.
6.1.8 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Lucrările propuse se vor încadra în mediul rural, determinând o creştere a atractivităţii şi a potenţialului sportiv al zonei. 

6.1.9 prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

În perioada executării lucrărilor de construcţie a obiectivului: 

Se estimează generarea următoarelor categorii de deşeuri: 

-deseuri menajere (cod 20.03.01), ce vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, şi stocate temporar în spaţii special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate al localităţii. 

-deseuri provenite din lucrări de construcţie (grupa 17.01) ce se vor colecta pe categorii, în spaţiu special amenajat, astfel încât să poată fi preluate şi transportate de operatori autorizaţi în vederea valorificării sau eliminării prin depozite autorizate. 

În perioada funcţionarii obiectivului: 

deseuri menajere (cod 20.03.01), ce vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, şi stocate temporar în spaţii special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate al localităţii. 

deseuri de ambalaje (cod 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.07)-se vor colecta selectiv, în spaţii special amenajate şi inscripţionate, în vederea valorificării prin operatori autorizaţi. 

toate categoriile de deşeuri se vor colecta separat şi se vor preda către societăţile autorizate. La fiecare predare se vor păstra bonul de confirmare sau formularul de încărcare. 

deşeurile vor fi depozitate astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător, în recipient etichetate corespunzător codului, din materiale agrementate. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri, etc. 

6.1.10 gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

6.1.11 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Pentru alimentarea cu apă se va executa un nou puț forat cu adâncimea de min. 80 m, în colțul Nord-Vestic al amplasamentului, conform planului de situație anexat, în vederea asigurării noului necesar de apă pentru toate spațiile pentru toate necesitățile de utilizare a acesteia. Amplasarea puțului forat asigură respectarea unei distanțe de cel puțin 10 m radial față de orice sursă posibilă de poluare (ministație de epurare, platformă colectare deșeuri), cu respectarea condițiilor impuse de legislația în vigoare - Ordinului M.S. nr. 119/2014 completat cu Ordin 994/2018 (art. 27, aliniat 2 din Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației).

Persoana agreata pentru realizarea putului de apa va furniza si un buletin de calitate a apei in urma caruia se vor stabili eventuale tratamente suplimentare. De asemenea, va preciza debitul ce poate fi extras astfel incat putul sa nu se nisipeze.

Apa va fi asigurată prin intermediul unei pompe sumbmersibile (Q= 0.5 mc/h,H=120 mCA) și a unui vas de hidrofor de capacitate 1000 litri. Se va monta un vas de hidrofor agremantat pentru montaj in circuit de apa potabile. Distribuția apei spre cele 2 corpuri, respectiv spre rezerva de incendiu se va realiza prin intermediul unui distribuitor cu 4 circuite (OL ZN2") și a conductelor din PEHD. Toate aceste echipamente se vor amplasa în camera tehnică,amplasată deasupra forajului.

Pentru corpul A se propune o rețea de 50 mm din polietilenă de înalta densitate pe o lungime de cca 24 m până Ia intrarea în clădire. Pentru corpul B se propune o rețea de 40 mm din polietilenă de înalta densitate pe o lungime de cca 24 m până Ia intrarea în clădire.
7 Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

7.1
Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)
Nu este cazul.

7.2
Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)
Nu este cazul.

7.3
Magnitudinea și complexitatea impactului
Proiectul nu prezintă o complexitate ridicată a impactului, fiind un imobil de locuinţe colective cu regim redus de înălţime, cu un număr redus de utilizatori. 

7.4
Probabilitatea impactului
Nu este cazul.

7.5
Durata, frecvența și reversibilitatea impactului
Nu este cazul.

7.6
Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
Nu este cazul.

7.7
Natura transfrontalieră a impactului
Nu este cazul.
8 Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

În condiţiile în care se aplică măsurile de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, zgomot, nu este necesară monitorizarea calităţii factorilor de mediu în perioada derulării lucrărilor de construcţii cât şi în perioada funcţionarii obiectivului. 

Se impune respectarea cerinţelor HG 856/2002, privind întocmirea evidentei gestiunii deşeurilor generate, a legii 211/2011 privind regimul deşeurilor iar în ce priveşte apa uzată generată, respectarea standardelor de calitate impuse de NTPA 002/2005. 
9 Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

9.1.1 Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația uniunii europene: directiva 2010/75/ue (ied) a parlamentului european și a consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), directiva 2012/18/ue a parlamentului european și a consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a directivei 96/82/ce a consiliului, directiva 2000/60/ce a parlamentului european și a consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, directiva-cadru aer 2008/50/ce a parlamentului european și a consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru europa, directiva 2008/98/ce a parlamentului european și a consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

9.1.2 Se va menționa planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Beneficiarul precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin aprobarea contractului de finanțare pentru proiectul ,,Safer climate within the Romanian-Serbian border area – RORS00004 - SAFE,, prin care se acordă finanţarea nerambursabilă din Programul Interreg VI-A IPA România-Serbia aferent cadrului financiar multianual 2021 – 2027
10    Lucrări necesare organizării de șantier:

10.1.1 descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;
Organizarea de şantier se va realiza strict pe suprafaţa deţinută de beneficiar, iar lucrările necesare organizării de şantier vor fi lucrări specifice de construcţii, cu o durată limitată în timp (până la finalizarea lucrărilor de construcţii), şi care vor respecta atât măsurile de protecţie a mediului cât şi celelalte norme specifice acestui tip de activitate. 

Pe perioada derulării lucrărilor se va asigura împrejmuirea terenului şi se vor amenaja spaţii speciale pentru stocarea temporară a deşeurilor generate, până la predarea acestora spre eliminare sau valorificare către operatori autorizaţi. Spaţiul administrativ pe perioada organizării de şantier va fi asigurat de un modul tip container şi o toaletă ecologică. 

Pentru organizarea execuţiei se propun următoarele: 

· gard din plasă metalică sudată h= 2,0 m în jurul zonei construite 

· amplasarea unei barăci pentru vestiar muncitori 

· 2 buc. wc ecologic. 

· la punctul de acces în şantier va exista punct de curăţare a pneurilor de noroi 

· la vârf de activitate vor fi în şantier 20 muncitori. 

· perioada de desfăşurare a activităţii va fi de 15 luni de la începerea lucrărilor. 

· programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic - intimpul betonărilor 12 ore dar nu mai târziu de ora 20. 

· toate locurile cu risc de accidente vor fi împrejmuite şi semnalizate corespunzător existând persoană specializată pentru această activitate. 

· va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitară. 

· va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzător şi toate barăcile vor fi dotate cu extinctoare. 

11   Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

11.1.1 lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

Vor fi prevăzute măsurile necesare ca pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii să fie afectate suprafeţe minime de teren-doar cele prevăzute prin proiectul tehnic, pe suprafaţa deţinută de beneficiar, iar după terminarea acestora surplusul de pământ va fi evacuat şi depozitat în locurile indicate prin autorizaţia de construcţie. La încheierea lucrărilor, suprafeţele ocupate temporar vor fi aduse la starea iniţială. 

11.1.2 aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

11.1.3 aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activităţii, se va proceda astfel: 

· inainte de începerea lucrărilor de desfiinţare a obiectivului se vor obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, conform legii; 

· se va asigura colectarea selectivă a tuturor deşeurilor rezultate în diferite etape ale activităţii de demolare, evitându-se amestecarea acestora; 

· toate deşeurile rezultate, colectate selectiv şi stocate temporar în spaţii special amenajate, se vor preda operatorilor autorizaţi pentru eliminare/valorificare; 

· se va asigura dezafectarea tuturor conductelor, instalaţiilor şi echipamentelor ce asigură necesarul de utilităţi al obiectivului şi sigilarea acestora; 

· se va asigura aducerea amplasamentului la starea iniţială (teren liber) sau în funcţie de destinaţia ulterioară a terenului. 

11.1.4 modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După caz, în funcţie de decizia privind destinaţia ulterioară a terenului, se vor stabili modalităţile de refacere ale terenului. 

12    Anexe - piese desenate:

12.1.1 planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Plan de situație, planuri de nivel

12.1.2 schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare

Nu este cazul

12.1.3 schema-flux a gestionării deșeurilor

Nu este cazul

12.1.4 alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul.

13 Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

13.1      descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (stereo 70) ale amplasamentului proiectului. aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (x, y) în sistem de proiecție națională stereo 1970;
Imobilul se încadrează în categoria "terenurilor cu destinație specială", iar din punct de vedere al regimului juridic de protecţie nu este nominalizat ca monument istoric şi nu se află în raza de protecţie a niciunui monument istoric sau sit arheologic. Imobilul este situat în Parcul Natural Porțile de Fier și nu are interdicție de construire
13.1.1 numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

13.1.2 prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

Nu este cazul.

13.1.3 se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

13.1.4 se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Nu este cazul.

13.1.5 alte informații prevăzute în legislația în vigoare

Nu este cazul.

14    Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

14.1 Localizarea proiectului:
Lucrările propuse se situează in Loc. Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, Bahna, sat de vacanta, pe malul stâng al râurilor Bahna si Tarova, la confluenta cu Dunărea.
14.1.1 bazinul hidrografic
Jiu si Dunăre
14.1.2 cursul de apă: denumirea și codul cadastral
Cursuri de apa: Bahna, Tarova, Dunarea 

Cod cadastral: Bahna: XIV-1.21 Tarova (Tarovat): XIV-1.20a Dunarea: XIV-1
14.1.3 corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod

Bahna – izvor – cf. Dunarea si afl. Racovat, Camana RORW14-1-21_B151_2 Tarova – izvor – cf. Dunarea RORW14-1-21_B151_1 Județul: Mehedinți Localități apropiate: Drobeta-Turnu Severin, Orșova

14.2 Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

14.3 Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.
Nu este cazul.

15    Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele iii-xiv.
Proiectant general,

S.C. Quadratum Architecture S.R.L.  
Șef Proiect,
Arh. Ioana Daescu
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