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AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Nr. ................ / ....................

Decizia etapei de încadrare
Nr.      din     2024
DRAFT

    	Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U. A. T. MUN. DROBETA TURNU SEVERIN, cu sediul în mun Drobeta Turnu Severin, str. Maresal Averescu nr.2 județul Mehedinți, înregistrată la APM Mehedinţi  cu nr.9592 din  29.07.2024, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Mehedinţi  decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 05.09.2024 că proiectul ”Extindere instalatie iluminat public str. Linistii, str. Murelor si str. Amurgului” propus a fi amplasat în intravilanul mun. Dr Tr Severin, str. Linistii, str. Murelor si str. Amurgului, judeţul Mehedinţi;
            - nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
    Justificarea prezentei decizii:
    I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:
	1. Caracteristicile proiectului:
    a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr.2 la pct.13.a:” Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”, iar conform criteriilor de selecție pentru stabilirea evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 ale aceleiași legi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
  b) dimensiunea și concepția întregului proiect: 
[bookmark: br4][bookmark: br5]Primăria Municipiului Dr.Tr.Severin intentioneaza sa extinda sistemul de iluminat public pentru str. Liniștii, Murelor si str. Amurgului, pe domeniul public al Municipiului Drobeta Turnu Severin. 
Pentru realizarea actualului proiect nu sunt necesare lucrări in rețelele de medie tensiune.
Pentru realizarea extinderii sistemului de iluminat public pe locațiile str. Liniștii, str. Murelor si str. Amurgului se vor executa următoarele lucrări, după cum urmeaza:
1)	Pe str. Liniștii
- se vor monta 3 stâlpi de beton SCP 10005 (nr. 20, 21, 23) si 4 stâlpi de beton SCP 10002 (nr. 17, 18, 19, 22), care vor fi prevăzut! cu 7 console TG1-051015 si 7 corpuri de iluminat Tiara LED L Pro 103W, temperatura de culoare alb neutru;
- consolele TG1-051015 proiectate vor fi prinse de stâlpii SCP existenti prin intermediul seturilor de prindere;
- pentru distribuția energiei electrice, se va utiliza fascicul de conductoare torsadate TYIR 50 OI-AI + 1x35 Al mmp, in lungimea de 280 m;
- pentru distribuția cu energie electrica acorpurilor proiectate se va utiliza cablu de energie de tip CYY-F 3x2,5 mmp in lungime de 21 m;
- pentru realizarea conexiunilor electrice se vor monta 21 buc.cleme de derivație cu dinți;
- alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din rețeaua de iluminat existenta de la stâlpul de beton existent SCP 10005 (nr. 16) de pe str. Liniștii, (conform proiect E23937 - planșa E02)
- pentru a asigura continuitatea in alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public existent, respectiv proiectat, intre stâlpii de beton existenti SCP 10005 (nr. 11 si 12), se va poza cablu subteran jt 0.4 kV tip ACYAbY 3x35+16 mmp, in lungime de 65m;
- pentru a permite trecerea din LEA in LES si respectiv LES in LEA, pe stâlpii de beton existenti tip SCP 10005 (nr. 11,12) se vor monta 2 cutii de derivație;
- Se va realiza încercarea si verificarea corpurilor de iluminat - 7 buc;
- Se vor realiza probe si verificări pentru sistemul de iluminat public.




3)	Pe str. Anurgului:
- se vor monta 3 stâlpi de beton SCP 10005 (nr. 5, 9, 12) si 9 stâlpi de beton SCP 10002 (nr. 1-4, 6, 7, 8, 10, 11), care vor fi prevazuti cu 12 console TG1-051015 si 12 corpuri de iluminat Tiara LED L Pro 103W, temperatura de culoare alb neutru;
- consolele TG1-051015 proiectate vor fi prinse de stâlpii SCP existenti prin intermediul seturilor de prindere;
- pentru distribuția energiei electrice, se va utiliza fascicul de conductoare torsadate TYIR 50 OI-AI + 3x35 Al mmp, in lungimea de 430 m;
- pentru distribuția cu energie electrica acorpurilor proiectate se va utiliza cablu de energie de tip CYY-F 3x2,5 mmp in lungime de 36m;
- pentru realizarea conexiunilor electrice se vor monta 36 buc.cleme de derivație cu dinți;- alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat proiectat se va realiza din rețeaua de iluminat existenta de la stâlpul de beton existent SE 10 (nr. 1) de pe str. Amurgului.
- Se va realiza încercarea si verificarea corpurilor de iluminat - 12 buc;
	
Echipamente
Locație
	stâlpi iluminat proiectați
	stâlpi existent!
	corpuri iluminat proiectate
	rețea subterana proiectata
	rețea aeriana proiectata

	Str. Liniștii
	7 buc
	
	7 buc
	65 ml
	280 ml

	Str. Murelor
	6 buc
	
	6 buc
	50 ml
	170 ml

	Str. Amurgului
	12 buc
	
	12 buc
	
	430 ml

	TOTAL
	25 buc
	0 buc
	25 buc
	115 ml
	880 ml



· Retea LES
La realizarea traseelor de cabluri electrice îngropate se vor respecta distantele minime prevăzute in NTE007/00/08 fata de alte cabluri electrice (tabel 1) sau alte rețele existente in zona (tabel 2).
Tabelul 1: Distanțe de siguranța ale cablurilor de energie, în cm, pe orizontală, față de alte cabluri pozate în pamant.
	Tipuri de cabluri
	Circuite secundare
	Energie: 1-20 kV
	Ale altor unități (telecomunicații1’, tracțiune urbană) sau fluxuri separate

	Circuite secundare
	Nenormat
	101>
	502)

	Energie: 1-20 kV
	101>
	73)
	502’



[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]Note:
în cazul paralelismului cu cabluri de energie de peste 1 kV, distanțele se stabilesc sau se verifică pe baza calculelor de influență conform STAS 832.
Distanța de 50 cm se mărește la 60 cm în cazul adâncimilor de îngropare mai mari de 1,5 m.
Distanța de 7 cm (între două sisteme trifazate) se mărește la 25 cm în cazul cablurilor monofazate pozate în treflă; a se vedea și Anexa 1, tabelele A. 1.15 A. 1.17.

Distanțele de siguranță ale cablurilor de energie electrică pozate în pământ față de diverse rețele, construcții sau obiecte nu vor fi, de regulă, mai mici decât cele indicate în tabelul 2.
Tabelul 2. Distanțe de siguranță ale cablurilor pozate în pământ față de diverse rețele, construcții sau obiecte.
	Denumire rețea
	In plan orizontal
	In plan vertical (intersecții)
	Observații

	Apa si canal
	0,5m (0,6*)
	0,25m
	*la adâncimi de peste 1,5m

	Conducta termica cu abur
	1,5m
	0,5m
	Distanta masurata de la marginea canalului

	Conducta termica cu apa
	0,5m
	0,2m
	Distanta masurata de la marginea canalului

	Lichide combustibile
	1m
	0,5m
	

	Gaze
	0,6m
	0,25m (1)
	Pt. cabluri pozate in pamant fara tub de protecție

	Gaze joasa presiune
	1,5m
	0,25m (1)
	Pt. cabluri pozate in pamant prin tub de protecție

	Gaze medie presiune
	2m
	0,25m (1)
	Pt. cabluri pozate in pamant prin tub de protecție

	Fundații de clădiri
	0.6m
	-
	Cu condiția verificării stabilitatii construcției

	Axul arborilor
	1m
	-
	

	Drumuri
	0.5m*
	1m
	* fata de bordura

	Cabluri electrice 1- 20kV
	7cm
	0,5m*
	*Se poate reduce la 0,25m protejând cablul cu tub 0,5 m de o parte si de cealalta a traversării

	Cabluri electrice 1- 20kV monofazate pozate in trefla
	25cm
	0,5m*
	*Se poate reduce la 0,25m protejând cablul cu tub 0,5 m de o parte si de cealalta a traversării

	Cabluri de comanda
	10cm
	0,5m
	*Se poate reduce la 0,25m protejând cablul cu tub 0,5 m de o parte si de cealalta a traversării


[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]> Retea LEA
Distribuția energiei electrice la sistemul de iluminat public se va realiza din rețeaua aeriana existenta (cablu torsadat de aluminiu, tip TYIR 50 Ol + Al 3x35 [25/16]), care este pozat corespunzător intre stâlpii de susținere ai liniei electrice aeriene.
Porțiuni speciale ale traseelor rețelelor cu conductoare torsadate din care se vor respecta următoarele distante:
•	pe verticala rețeaua de iluminat la sageata maxima va fi la:
-	min 6m la traversarea drumurilor;
-	min. 2m pana la linia de contact tramvaie
-	min. 3m pana la linia de contact troleibuze
-	min. 0,3m fata de LEA clasic
-	min. 0,05m fata de alta rețea cu TYIR
•	pe orizontala rețeaua de iluminat va fi la:
-	min. 2m pana la linia de contact
-	min. 0,5m pana la părțile de susținere ale liniei de contact
-	min. 0,35m fata de LEA clasic
-	min. 0,05m fata de alta rețea cu TYIR
La calcularea lungimii rețelei se va tine cont de buclele care se lașa la legaturile de întindere si de sageata fascicolului.
Stâlpi de iluminat
In zonele în care există iluminat public, stâlpii de susținere ai rețelei vor fi reabilitați în funcție de gradul de uzură sau înlocuiți, după caz.
Pentru soluțiile de extindere și de modernizare se recomandă a fi utilizați stâlpi pentru iluminat adaptați zonei în care se va face reabilitarea, categoria arterei de circulație considerate, distanța dintre aparatele de iluminat alegându-se în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km, cu respectarea prevederilor din SREN 13201.
Amplasarea/poziționarea aparatelor de iluminat pentru căile de circulație auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.
Stâlp pentru iluminatul străzilor.
Stâlpii utilizat! pentru iluminatul străzilor sunt stâlpi cu inaltimea de 10m, realizați din beton precomprimat, turnat dintr-o singura bucata. Stâlpii sunt realizați conform EN 12843:2004, SR EN 12843:2005.
Consolele de susținere corp de iluminat
Domeniu de utilizare
-	susținerea corpurilor de iluminat stradale la montajul pe stâlpii de beton.
Descriere
-	Consola este executata din țeava OL 37 de 2 toii;
-	după prelucrare este zincata la cald ;
-	sa fie prevăzute cu o gaura pentru legarea la nulul de protecție la baza brațului pe direcție perpendicular pe planul consolei;
-	sa fie avizate de către un specialist verificator de proiecte MLPAT
-	Prindere pe stâlp
-	cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecărui tip de stâlp pe care se montează;
-	colierele vor fi din platbanda OLZn minim 40x4;
-	fixarea pe stâlp a consolei se face astfel incat sa nu existe supunerea legaturilor electrice la eforturi de tracțiune
b) cumularea cu alte proiecte: se extinde rețeaua actuală existenta;
 c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodivesităţii: se folosesc agregate minerale, pământ, combustibili  pentru utilaje, achiziționate de la firme autorizate;
  d) cantitate și tipurile de deșeuri generate/gestionate: 
- proiectul va genera deşeuri  fără caracter periculos  în etapa de execuţie, deşeuri din construcţii și deșeuri menajere.
 e)poluarea și alte efecte negative: 
· AER: pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare a aerului atmosferic sunt reprezentate de:
· lucrările pentru realizarea extinderii – lucrări de spargere și săpătură – generează emisii slabe de praf în atmosferă;
· utilajele/echipamentele cu care se execută lucrările prevăzute prin proiect – emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie internă – surse mobile;
· pe perioada de funcţionare – nu este cazul.
APĂ: - în perioada de execuţie Pentru a evita poluarea în vecinătatea lucrărilor, utilajele vor fi stocate la sfârşitul zilei de lucru într-o parcare special amenajată în zonă mai înaltă, prevăzută cu o pantă astfel încât apele pluviale şi eventualele scăpări de carburanţi să fie reţinute într-un separator de produse uşoare. Impurificarea apelor poate apărea şi în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la maşinile şi utilajele din timpul execuţiei, aceste scurgeri fiind în cantităţi mici nu pot infesta apa subterană.
· pe perioada de funcţionare – Exploatarea investitiei nu are efecte negative asupra apelor de suprafaţă şi a celor de adâncime. Prin colectarea apelor uzate menajere in bazine etanse se elimina infiltraţiile în sol şi astfel nu poate apărea riscul poluarii zonei.
SOL: în timpul perioadei de execuţie: Sursele de poluare sunt generate de:
· Traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere în timpul operaţiilor de alimentare sau datorită stării tehnice defectuoase a utilajelor şi echipamentelor de transport şi montaj;
· Depozitarea materialelor de construcţii şi a deşeurilor pe suprafeţe de teren neimpermeabilizate.
Reducerea impactului asupra solului şi subsolului se realizează prin utilizarea mijloacelor de transport şi montaj în stare bună de funcţionare şi depozitarea controlată a reziduurilor şi a materialelor de construcţii. 
· în perioada de exploatare :Prin măsurile care se iau în perioada de execuţie, se elimină posibilitatea aparitiei de poluanti pe perioada de exploatare.
ZGOMOT:
- în perioada de execuţie :zgomotul și alte surse de disconfort pot apărea de la utilaje în timpul executării proiectului;
[bookmark: _Toc98841665][bookmark: _Toc109443999]- Poluanţi în perioada de exploatare: nu este cazul
f)riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor:   
       Tehnologia nu prezintă risc de accidente majore. Datorită dimensiunilor proiectului nu se vor degaja cantități notabile de gaze cu efect de seră;
g)riscurile pentru sănătatea umană: la faza de implementare a proiectului nu sunt identificate riscuri pentru sănătatea umană, daca serespecta distantele mentionate in Tabelele 1 si 2 
3. Amplasarea proiectului:
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Terenul aparţine domeniului public al mun Drobeta Turnu Severin.
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia –   proiectul va utiliza în cantităţi limitate - combustibili  pentru utilaje, agregate minerale, pământ,  apă,  etc. -în etapa de realizare a proiectului;
c) capacitatea de absorbţie a mediului natural: 
1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;
2.zone costiere și mediul marin: nu este cazul;
3.zonele montane și forestiere: nu este cazul;
4.arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul pe care urmează să se realizeze proiectul se află situat în afara opricărei arii naturale protejate; 
5.zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: nu este cazul;
6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.
7. zonele cu o densitate mare a populației: lucrările se vor realiza în zone populate, transportul materialelor se va face pe drumurile/străzile din localitatea Drobeta Turnu Severin – drumuri/străzi ce străbat zone populate;
8. peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul conform punctului de vedere transmis electronic în data de 03.07.2024 al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Mehedinţi. 
4.Tipurile și caracteristicile impactului potențial:
a) importanța și extinderea spațială a impactului: proiectul va avea impact local, numai în zona de lucru, în perioada de execuție, fără a fi afectată populația din municipiu;
b) natura impactului: 
· la faza de execuție sursele de poluare vor avea un impact minor asupra aerului datorită emisiilor de particule în suspensie, rezultate din săpături, emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operațiile și de la vehiculele pentru transportul materialelor,
· de asemenea la faza de execuție a proiectului, impactul asupra factorului de mediu sol/subsol poate fi unul semnificativ dacă se produc poluări cu produse petroliere provenite de la utilaje, stocarea necontrolată a deșeurilor, etc;
· la implementarea proiectului sursele potențiale de zgomot sunt lucrările propriuzise de realizare a lucrărilor de extindere rețea, transportul materialelor;
c) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;
d) intensitatea şi complexitatea impactului – în faza de realizare a proiectului, impactul este nesemnificativ în cazul în care se respectă toate condiţiile de realizare ale acestuia;
e)  probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de execuţie;
f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – durata aproximativă a implementării proiectului este de 4 luni.
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va fi implementat in mun. Dr Tr Severin, unde exista si alte proiecte de extindere de retea 
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: 
se vor respecta condiţiile de realizare impuse prin prezentul act; 
Acolo unde lucrările vor afecta factorii de mediu, beneficiarul conductei de distributie, de comun acord cu cei ce administrează obiectivele afectate, vor lua măsurile ce se impun pentru factorii de mediu să revină la starea avută anterior executiei lucrărilor.
La finalul lucrărilor se va reface amplasamentul apartinând domeniul public din strazile
mentionate in proiect : spatiile verzi, structura carosabilului, podetele si aleile de la fatadele imobilelor. Refacerea amplasamentului pe traseul conductei constă în operatii de nivelare, tasare, şi refacerea intergarala a pavajelor conform legislatiei in vigoare si care au cu scopul aducerii terenului la starea initială.
i) observații din partea publicului:pe perioada parcurgerii etapei de încadrare nu au fost observații din partea publicului.
   II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:
· proiectul nu intră sub incidenţa art.28 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul urmează a se materializa în afara oricărei arii naturale protejate.
        III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă – pentru acest proiect nu este necesar aviz de gospodărire a apelor, cf pdv ABA Jiu – SGA MH nr.
Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea următoarelor condiții :
a). pentru factorul de mediu apă:
- în perioada de execuţie a proiectului se va delimita foarte bine zona de lucru şi se va evita ocuparea, suplimentarea sau lărgirea frontului de lucru în afara amplasamentului în vederea limitării riscului de poluare al pânzei freatice şi solului;
- după terminarea lucrărilor suprafaţa ocupată de spaţiile de depozitare/organizarea de şantier va fi adusă la starea initială (se va elibera/curăţa amplasamentul organizării de şantier de orice fel de rest de materii prime/materiale/deşeuri/utilaje); 
- se vor regasi pe amplasament produse absorbante ce se vor folosi în cazul unor poluări accidentale;
- in perioada de exploatare la padocurile de animale apa uzata colectata se va epura, efluentul urmand a fi colectat in bazin etans vidanjabil si vidanja periodic. Produsele rezultate din preocsul de epurae vor fi colectate in containelre etanse si transportate periodic la depozitul de deseuri din vecinatate 
b). pentru factorul de mediu aer:
-incineratorul de cadavre va fi dotat cu toate accesoriile necesare in vederea prevenirii poluarii mediului ( ex: sistem de indepartare a particulelor umede, sistem de filtrare cu saci, analizor gaze de ardere la cos) 
- mirosul generat de animale va fi eliminat prin masuri de igienizare si dezinfectie a spatiilor de cazare pentru animale
- la implementarea proiectului se vor folosi utilaje periodic verificate din punct de vedere tehnic, de generație recentă, dotate  cu sisteme catalitice de reducere a poluanților;
-transportul de materiale se va face pe trasee optime;
-reducerea vitezei de circulație și adaptarea tonajului în funcție de tipul drumului folosit; 
-măsuri pentru reducerea emisiilor de noxe toxice prin: menținerea utilajelor și mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare, impunerea de restricții de viteză pentru mijloacele de transport;
- pentru realizarea investiției se vor utiliza doar căile de acces existente iar transportul materialelor se va face respectându-se graficul de lucrări în sensul limitării traseului şi programului de lucru în scopul evitării creeării de  disconfort de orice fel locuitorilor din zonă;
-depozitele de materii prime ce pot fi antrenate de vânt dacă este cazul, se vor acoperi evitându-se fenomenul de vântuire; depozitarea controlata a rezidurilor si a materialelor de constructie 
- stropirea suprafeţelor de rulare în perioadele de uscăciune, la intervale de timp astfel încât să se reducă emisia de particule fine generate de traficul din zonă;
c). pentru factorul de mediu sol:
-în perioada de execuție a investiției pot apărea accidental poluări ale solului prin pierderea de carburanți, uleiuri/combustibili de la utilajele folosite, fapt pentru care se vor lua măsuri de asigurare a substanțelor absorbante pe amplasament; orice schimb de ulei/piese/reparaţii/întreţineri la utilajele/autovehiculele din dotare, în incinta amplasamentului este interzisă – aceste operaţiuni – în cazul în care se impun- se vor realiza doar în locuri special amenajate la societăţile autorizate în acest sens; alimentarea utilajelor ce execută lucrarea se va face numai la staţiile de distribuţie carburanţi autorizate;
-se vor menține în stare curată drumurile folosite;
d).pentru factorul de mediu zgomot: 
-investiția se va realiza doar in timpul zilei fără a se creea disconfort fonic  populației și cu respectarea programului de odihnă al acesteia ; se vor folosi doar căile de acces existente iar tonajul utilajelor se va adapta tipului de drum folosit;
-se vor lua toate măsurile pentru izolarea și protecția fonică a surselor de zgomot;
e). gospodărirea deșeurilor rezultate pe amplasament:
- cenusa rezultata in urma incinerarii cadavrelor de animale va fi evacuata periodic si predata firmelor specializate , autorizate in acest sens
- deşeurile menajere și cele reciclabile (plastic/hârtie/carton/metalice) vor fi depozitate controlat, în locuri bine stabilite şi amenajate corespunzător prevederilor în vigoare şi a unei depozitări temporare în pubele destinate fiecărui tip de deşeu în parte; pentru evidenţierea acestei operaţiuni se vor alege pubele de culori diferite şi inscripţionate conform tipului de deşeu pe care îl conţin;
- deşeurile menajere și cele reciclabile vor fi preluate de către operatorul de salubritate locală, autorizat pentru activităţi precum colectarea, sortarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere în locuri special amenajate; 
-după executarea lucrărilor de investiţii zonele afectate vor fi renaturalizate; este interzis să se abandoneze orice tip de deşeu (menajer şi din construcţie)/materie primă pe amplasament sau în vecinătatea acestuia după executarea lucrărilor;
f). pentru factorul de mediu biodiversitate – nu este cazul – proiectul urmează a se implementa în afara oricărei arii naturale protejate.
    Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.
La finalizarea lucrărilor se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi - în vederea verificarii realizarii proiectului în conformitate cu cerinţele legale şi cu condiţiile din prezentul act şi intocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse, proces-verbal care va face parte din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
    	Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    	Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
    	Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.
Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.
    Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.
    Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.
    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.



Director Executiv,
Dragoș Nicolae TARNIȚĂ
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