SC Avicola Dan SRL

Nr. inreg: 88/20.03.2020

Catre AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - SATU MARE

Strada Mircea cel Batran, nr.8B, Satu Mare, Cod 440012
E-mail: office@apmsm.anpm.ro

Telefon: 0261-736003; 0261-733792

Fax: 0261-733500

Subsemnatul Tentes Adrian, reprezentant al S.C. AVICOLA DAN S.R.L., prin
prezenta va depunem Raportul anual de mediu (RAM) pentru anul 2019,
conform autorizatiei integrate de mediu nr. SM 5 din 10.11.2014, obtinuta
pentru activitatea “FERMA DE PUI” in localitatea Carei, judetul Satu Mare.

Cu stima,

Ing. Tentes Adrian,

e e St
SC Avicola Dan SRL — Sanislau, Zona Parc Agroindustrial nr 2, jud Satu Mare RO 22726382; J30/175/2016
CP:447260.Tel:+40.751.105.614 E-mail: at@danagri.cu



RAPORTUL ANUAL DE MEDIU
- ANUL 2019 -

1 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI

S.C. AVICOLA DAN S.R.L.

NUMELE INSTALATIEI

FERMA DE PUI - CAREI

ADRESA INSTALATIEI

Carei, DN19 fn, Judetul Satu Mare

COD POSTAL

COORDONATELE AMPLASAMENTULUI | 47°41'30 N
(latitudine N, latitudine E) 22°33'02E
Coordonate STEREQ / PL1 X =316.152

Y = 690.897
Codul CAEN 0147
Activitatea principala conform OUG 6.6 a.
152/2005
Activitati secundare -
Autoritatea de reglementare APM Satu Mare
Numarul instalatiilor 1
Numar ore de functionare pe an 8040
Numar angajati 3
Numarul autorizatiei de mediu SM 5/10.11.2014
Persoana de contact Tentes Adrian
Telefon 0751 105614
Fax 0361 420993
Adresa e-mail at@danagri.eu

2. DATE PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII (conf. pct.3 din autorizatie)

Sectia / instalatie Productia obtinuta, Capacitate maxima de productie
tone/an ( proiectata ),
tone / an
6.6 a. 145.672 pasari/serie/an; 160.000 pasari/serie;
spor greutate 2.039 to/an 3.200 to/an




3. UTILIZAREA MATERIILOR PRIME S| MATERIALELOR AUXILIARE

( conf.pct.6 din autorizatie)
Denumire materie prime / Consumuri realizate Consumuri pentru capacitatea
semifabricat ANUL 2019 maxima
(t/an) proiectata ( t/an)

Furaj/CP 3.875 5.376

Asternut de crestere-paie 68 640

Virocid dezinfectant ferma 0.30 0,320

Produse farmaceutice 0.018 0,02

Ambalaje: cutii carton o* It

-masuri de minimizare a pierderilor si de optimizare a consumurilor specifice

*Puii de o zi sunt livrati in cutii de plastic reutilizabile, nu in cutii de carton.

Furajul pentru pasari este preparat in incinta S.C.Avicola Dan S.R.L.Sanislau, in bucataria furajera.
Ferma de pui Sanislau dispune de instalatiile necesare pentru ca activitatea propriu-zisa de crestere a
pasarilor (hranire, addpare, ventilare, incalzire) sa se desfasoare conform cu prevederile BREF, la nivelul

BAT.

Continutul de proteina bruta si
fosfor in retetele folosite

gfrt.. Tip Reteta PB (%) Fosfor (%)
1 Prestarter 22,68 0,55
2 Starter 20,80 0,53
3 Grower 19,48 0,50
4 Finisare 18,95 0,45

* valori exprimate pe kg furaj

Nivelul consumurilor de materii prime si energie consumata, este conform BAT.

Specificatie Ferma pui Carei Conform BREF
S.C. AVICOLA DAN S.R.L.
Consum de hrana 3,8 (kg/pasare/ciclu) Cap.3.2.1.1
Tab.3.2. din BREF
1,8 — 2,3 (kg hrand/kg carne)
3,9 - 8 (kg/pasare/ciclu)
Consum de apa pentru | 627 lfcap/ciclu Cap.3.2.2.1.1
adaparea pasarilor Tab.3.11. din BREF
4.5 — 11(leap/ciclu)
Consum de apa pentru | 0,08 me/mp/an Cap.3.2.2.1.1
spalarea halelor Tab. 3.12 din BREF
0,012- 0,12 mc/mp/an
Consum total de 0.4504 kwh/pasare/an Cap.3.2.3.1

energie

Tab.3.21 din BREF
0.4-0.7 kwh/pasare/an




4. SUBSTANTELE S| PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE PREZENTE PE
AMPLASAMENT ( conf. autorizatie)

Pe amplasament se utilizeaz& urmatoarele substante chimice periculoase: Virocid sau similar pentru
dezinfectie. Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea
modului de depozitare si manipularea acestor substante si instruirea personalului care intra in contact
cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericol de pr r r idente maijore in car: nt implicate substan
periculoase si nu intra sub incidenta HG 79/2009-privind controlul activititilor care prezinta pericole
de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

5. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE. ( consumuri realizate )

APA:

Consum pentru adapare paséri: 6.394 mc/an
Consum pentru personal: 72 mc/an

Consum pentru spalat hale: 590 mc/an

TOTAL CONSUMAT ANUL 2019 : 7.056 mc/an

ENERGIE:

- energie consumata pentru incilzire: 124.002 kwh/an (0,1215 kwh/pasare/an)

- energie consumata pentru distributia hranei: 41.334 kwh/an (0,0406 kwh/pasare/an)
- energia consumata pentru ventilatie : 266.373 kwh/an (0.2612 kwh/pasare/an)

- energia consumata pentru iluminat: 27.556 kwh/an (0,0271 kwh/pasare/an)

TOTAL CONSUMAT PE ANUL 2019 : 459.265 kwh/an (0.4504 kwh/pasare/an)

GAZE NATURALE
- Nu se utilizeaza GAZ NATURAL, pentru incinerator se utilizeaza motorina.

Nu s-a intocmit planul de utilizare eficienta a energiei, dar instalatia respecta normele recomndate de
BREF.

- Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa, energiei?

Exista amenajarile si dotarile corespunzatoare pentru a asigura minimizarea consumului de apa. Sistem de
adapatoare cu supapa cu 0.20-0.26 |/cap/zi.

Pentru activitatile care implicad un consum important de energie (ventilare, incalzire) este asigurata o
functionare controlata, asistata de un computer, care coreleaza functionarea instalatiilor cu parametri de
microclimat din halele de crestere a p&sarilor.

lluminatul este asigurat de becuri cu consum redus de energie.

Pentru prevenirea accidentelor datorate de intreruperile de curent electric, societatea detine un generator
de curent.




6. MONITORIZAREA EMISIILOR IN AER ( conf. pct. 10.1 din autorizatia IPPC)

6.1 Emisii dirijate in atmosfera ( surse punctiforme de poluare a atmosferei )

Parametri Observatii
Data o e auxiliari:
Valoare Valoare Valoare limita .
Sursa/ Combustib M.M.own:hﬂ__ determin | calculatain | admisa conf. ”ﬂwwunnmnnno%uwo.
echipament il utilizat tnoul de Indicator monitorizat ate conditii de act o Ounmn e
de 3_".53 2 medie referinta reglementare o<oou -9
depoluare P seshel (mg/Nm?) | (mg/Nmc) | (mg/Nm®) |
-% 02
NOx 126 <175 Raport de
SO, <2,86 <30 -temp: 192 incercare
-02-11% 1904668/1/
Incinerator, Pulberi 0,58 <10 27.02.2019
cos de
dispersie/ b T i 1B 1904667/1/
post motorina itz ; 27.02.2019
combustia 1038
umm...wm__mﬁmao substante organice ﬂﬂﬂwﬂ%%
exprimate prin Total 7,08 <10 1904666/1/
Carbon TOC
27.02.2019




Cos de NOx 373 500
dispersie 08.02.2019 SO, <2.86 2000 Rezultatele sunt Raport de
Centrala peleti 10:50 - Pulberi 0.75 100 exprimate in conditii | incercari
termica CT 11:20 standard gaz uscat | 1904669/1/
Hala 5-6 co 154 250 27.02.2019
substante organice ﬂﬂﬂu%w
exprimate prin Total 40,5 50 1904670/1/
Carbon TOC 27.02.2019
Cos de NOx 243 500
dispersie 08.02.2019 SO <2,86 2000 Rezultatele sunt Raport de
Centrala peleti 10:22 - Pulberi 2,50 100 exprimate in conditii | incercari
termica CT 10:32 standard gaz uscat | 1904671/1/
Hala 7- 8 co 207 250 27.02.2019
substante organice ﬂw%%uhw
exprimate prin Total 39,7 50 1904672/1/
Carbon TOC 27.02.2019

Se anexeaza buletinele de analiza.




7. MONITORIZARE EMISIILOR IN APA

Data efectuarii Sursa Punct de Indicator analizat Valoare V.L. conf.act de | Observatii
analizei generatoare de evacuare/prelevare determinata reglementare
apa uzata ape uzate
Sem.| Ape tehnologice si | Apa uzata vidanjabila pH(25°C)) 6,6 6,5-8,5
18.06 — 20.06.2019 menajere, bazin Materii in suspensie mg/l 38 350 Raport de incercari/ analize
vidanjabil nr 1 Consum chimic de 2.4 60314 AUC/ 01.07.2019
oxigen (CCOCr) mgO./I 3 500
Consum biochimic de a5 58
oxigen (CBO5) mgOy/I . 300
Fosfor total mgP/I 3,757 5
Azot amoniacal mg/| 17,833 30
Sem.| Ape tehnologice si | Apa uzata vidanjabila pH(25°C)) 6,7 6,5-8,5
18.06 — 20.06.2019 | menajere, bazin Materii in suspensie mg/l 34 350 Raport de incercari/ analize
vidanjabil nr 2 Consum chimic de 60315 AUC/ 01.07.2019
oxigen (CCOCr) mgOz/ 57,6 500
Consum biochimic de 20 58
oxigen (CBOS) mgOa/l ' 300
Fosfor total mgP/I 4,325 5
Azot amoniacal mg/| 25,427 30
Sem.ll Ape tehnologice si | Apa uzata vidanjabila pH(25°C)) 6,8 6,5-8,5
18.12-20.12.2019 menajere, bazin Materii in suspensie mg/I 29 350 Raport de incercari/ analize
vidanjabil nr 1 Consum chimic de 120518 AUC/ 08.01.2020
| oxigen (CCOCr) mgO/ il 500
Consum biochimic de 38 55
oxigen (CBOS) mgO2/l ; 300
Fosfor total mgP/I 1,702 5
Azot amoniacal mg/!| 4,682 30
Sem.ll Ape tehnologice si | Apa uzata vidanjabila pH(25°C)) 7,4 6,5-8,5
19.11-25.11.2019 | menajere, bazin Materii in suspensie mg/l 108 350 Raport de incercari/ analize
vidanjabil nr 2 Consum chimic de 165.1 110377 AUC/ 04.12.2019
oxigen (CCOCr) mgO./I : 500
Consum biochimic de 62 48
oxigen (CBO5) mgQO»/I ' 300
Fosfor total mgP/| 1,929 5
Azot amoniacal mg/l 24,915 30




8. MONITORIZARE EMISIILOR IN APA FREATICA ( FORAJE)

Data efectuarii Punct de prelevare Indicator analizat | Valoare determinata V.L. conf.act de Observatii
analizei reglementare

Sem | Apa foraj hidroobservatie nr 1 Amoniu mg/l 0,068 1

18.06-20.06.2019 Nitriti mgNO2/1 0,0137 0,50
Cloruri mgCI/l 11,912 250
Nitrati mgNOs/l 12,637 50 Raport de analiza 6054 ABC/ 28.06.2019
Fosfati mgPOs%/I 0,341 0,5
Sulfati SO4 >mg/I <50 250

Sem | Apa foraj hidroobservatie nr 2 Sulfati SO4 >mg/l <50 250

18.06-20.06.2019 Amoniu mgNH,*/l 0,077 1
Nitriti mgNO27/| <0,0062 0,50
Cloruri mgCI/l 20,102 250 Raport de analiza 6055 ABC/ 28.06.2019
Nitrati mgNOg /I 12,503 50
Fosfati mgPO4 /| <0,32 0,5

Sem| Apa foraj hidroobservatie nr 3 Sulfati SO4 >mg/! <50 250

18.06-20.06.2019 Amoniu mgNHs*/I <0,064 1
Nitriti mgNO27/I <0,0062 0,50
Cloruri mgCI/l 24,569 250 Raport de analiza 6056 ABC/ 28.06.2019
Nitrati mgNO3/1 13,34 50
Fosfati mgPO4 /I <0,32 0,5

Sem | Apa foraj hidroobservatie nr 1 Sulfati SO4 2mg/I <50 250

19.11-25.11.2019 Amoniu mgNHs*/I 0,545 1
Nitriti mgNO2 /I <0,05 0,50
Cloruri mgCl/l <5 250 Raport de analiza 11057 ABC/ 28.11.20189
Nitrati mgNO37/1 10,091 50
Fosfati mgPQO« 3/l <0,32 0,5

Sem Il Apé foraj hidroobservatie nr 2 Sulfati SO4 >mg/l <50 250

19.11-25.11.2019 Amoniu mgNH. /I 0,37 1
Nitriti mgNO27/I <0,05 0,50
Cloruri mgCi/I <5 250 Raport de analiza 11052 ABC/ 28.11.2019
Nitrati mgNOs /| 9,535 50
Fosfati mgPOs */| 0,491 0,5




Sem Il Apa foraj hidroobservatie nr 3 Sulfati SO4 >mg/! <50 250
19.11-25.11.2019 Amoniu mgNH,'/| 0,75 1
Nitriti mgNO, /! <0,05 0,50
Cloruri mgCI/l <5 250 :
Nitralj mgNOa7] 11,029 50 Raport de analiza 11053 ABC/ 28.11.2019
Fosfati mgPO,4 %I <0,32 0,5

Se anexeaza buletinele de analiza.

9. MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI

Nu este cazul.




10. MODUL DE GESTIONARE A DESEURILOR

Nr. | Denumire deseu Cod deseu conf. Provenienta Cant. Valorificare/ Eliminare Stoc
crt. HG 856 / 2002 generata eliminare
Pat de crestere uzat si ; Valorificare, prin contract de firma
L dejectii animaliere Ge0108 Hale arostace pasin Sk R autorizata — fertilizare terenuri africole | ~
: . Eliminare prin contract cu firma
2. Cadavre pasari 020102 Hale crestere pasari 7,40to 7,40 to aibriaatn . Dacorin Prox SBL -
Cadavre pasari 020102 Hale crestere pasari 37,7110 37,71to Eliminare prin incinerare -
; : Personal si igienizare Eliminare, prin contract de firma
2 3 Deseuri menajere 2003 01 spatii 26,4 mc 26,4 me st . Siokisesd -
Deseuri material Personal si igienizare Eliminare, prin contract de firma
& plastice st spatii Okg 049 autorizata AlpinRecyclig SRL 5
; 52 Personal si igienizare Eliminare, prin contract de firma
5. Deseuri hartie si carton | 20 01 01 spatii 3 kg 3kg autorizata AlpinRecyclig SRL -
4. Cenusa 1901 12 Incinerator 387 kg 0 Stocare 583 kg
- : Smesl e oty ; Eliminare, prin contract de firma
5 Deseuri metalice 17 04 07 Activitati de intretinere - - autorizaka -
Ambalaje de . Eliminare, prin contract de firma
6 madicaiiante 1501 06 Hale crestere pasari 225 kg 22,5kg autorizata - Biopak -
Ambalaje de la - Dezinfectia halelor de Eliminare, prin contract de firma
‘ substante dezinfectante i crestere 91k 181kg autorizata - Biopak E




11. RECLAMATII

Reclamatii de mediu

Numar

Solutionare

Observatii

Reclamatii primite

Reclamatii care cer o
actiune corectiva

Categorii de reclamatii

Miros

Zgomot

Apa

Aer

Procedurale

Diverse

Nu au fost sesizate reclamatii.
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12. REALIZAREA MASURILOR DIN PLANUL DE ACTIUNI (valabil pentru cele cu tranzitie);
Nu au fost cuprinse masuri in planul de actiuni.

13. FUNCTIONARI ANORMALE/POLUARI ACCIDENTALE- EFECTELE ACESTORA S| MASURILE
INTREPRINSE

Nu au fost inregistrate functionari anormale.

14. COSTURI DE MEDIU/INVESTITII ;

Costuri de mediu pentru anul 2019:
- Lucrari de igienizare spatii interioare, exterioare: 500 Euro
- Eliminare deseuri menajere, transport si imprastiere dejectii, incinerare mortalitati: 3.000 Euro
- Monitorizarea factorilor de mediu: 1.140 Euro

TOTAL GENERAL: 4.640 Euro

15. MASURI DISPUSE DE AUTORITATILE DE CONTROL PE LINIE DE MEDIU S| MODUL DE
REZOLVARE A ACESTORA,;

Respectarea prevederilor Autorizatiei Integrate de Mediu- se respecta
Transmiterea la GNM a raspunsului de la APM SM la notificare — trimis in data de 31.05.2019

16. DIVERSE NOTIFICARI .
Nu au fost notificari.

NOTA :
SE ANEXEAZA BULETINELE DE ANALIZA.
SE ANEXEAZA PLANUL DE PREVENIRE S| COMBATERE A POLUARII ACCIDENTALE

Intocmit, /\ B Ro
Tentes Adrian loan;/ « o S
Responsabil mediu & AV\CY

lﬁo’: ' D,’\_N
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| o M WESSLING

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10

Tel.: +40 265 212 953 / 211 540 SR EN ISO/CE! 170252005 F-PG-21-01, ver.7
Fax: +40 265 206 419 CERTIFICAT DE ACREDITARE
office@wessling.ro, www.wessling.ro

RAPORT DE INCERCARE
1904669/1/27.02.2019

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, jud. Satu Mare
Punct de lucru: Carei, jud. Satu Mare
Contract: WR 563/12.02.2019

Inceputul incercarilor: 08.02.2019
Sférsitul incercarilor: 27.02.2019

Director /
Ing. loan Hasega

Declaratie: rezultatele din acest raport de incercare se refers doar la proba care a fost analizata.
Raportul de incercare este valabil in original numai cu timbru sec.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral.

Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrala a facturilor. Prestatorul isi
rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de Incercare in cazul neachitarii integrale a facturilor pentru serviciile
prestate.

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904669/1 Pagina 1 din 2



WESSLING Romania SRL e i i WESSL“\'G
] s B

Laborator Protectia Mediului

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10 R

Tel.: +40 265 212 953 / 211 540 SR EN I30/CE! 17025 2005 F-PG-21-0 7
Fax: +40 265 206 419 CERTIFICAT DE ACREDITARE s
office@wessling.ro, www.wessling.ro s

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMANIA SRL Targu Mures, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mures - tehn. Moldovan Mihai
si ing. Socaci Florin Cornel — asistati de reprezentantul societatii dl Tentes Adrian

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, str. Zona Parc Agroindustrial nr.2, jud. Satu Mare

Locul recoltarii: Carei, DN 19, FN, jud Satu Mare

Condi'tii de operare ale procesului: in timpul determindrilor activitatea in cadrul societatii s-a desfasurat in conditii
normale

Tip proba: emisii captate din procesul tehnologic, oxigen de referinta 6 %

Cod Data si ora Scopul Specificatiile
proba Pubct de recoliare prelevarii | determinarilor Condil etmosterion tubulaturii
monitorizare :
; : plafon acoperit, temperatura
03950 Cos ?S;ei‘r:sélenfintrala 1%85%2_21(1130 aut%?ir;;?eri' de 2 °C, presiunea atmosferica | sectiune circulara
' ; : Mediis 996,5 hPa, umiditate 60,9 %

Gaze de ardere

Emisii
(1) SR EN 15259:2009, SR SO 10396:2008
Cod ) Rezultate Limita
Determinare u.m. conform
proba 1 2 3 Media | jutorizatiei
Temperaturam °C 145 146 145 145 -
Oxigen'" % 132 13,5 13,6 13,4 -
— Dioxid de carbon'” % 6,78 6,35 8,37 6,50 -
Monoxid de carbon'” mg/Nm” 155 148 160 154 250
Oxizi de azot'” mg/Nm® 342 385 393 373 500
Dioxid de sulf" mg/Nm®> | <286 | <286 | <286 - 2000

Rezultatele sunt exprimate in conditii standard gaz uscat.

Aparatura folosita:
Analizor Testo 350

Pulberi - fara conditii izocinetice
Emisii

(1) SR EN 13284-1:2002, SR EN 15259:2009, SR I1SO 9086:2005

Cod Limita conform
probi . Determinare u.m. Rezultate autorizatiei
03950 Pulberi"” mg/Nm”> 0,75 100

Aparatura folosita:
Pompa Gilian GilAir5

Targu Mures, 27 februarie 2019

Loctiitor Sef Laborator Responsabil calitate

ing. Mol Alin

/

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904669/1 Pagina 2 din 2



WESSLING Roménia SRL

Laborator Protectia Mediului

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540

Fax: +40 265 206 419

office@wessling.ro, www.wessling.ro

=== WESSLING

SR EN 1S0/CEI 170252005 F-PG-21-01, ver.7
CERTIFICAT DE ACREDITARE.
usg

RAPORT DE INCERCARE

1904670/1/27.02.2019

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, jud. Satu Mare
Punct de lucru: Carei, jud. Satu Mare

Contract: WR 563/12.02.2019

Inceputul incercarilor; 08.02.2019
Sféarsitul incercarilor: 27.02.2019

Director
Ing. loan Hasegz

Declaratie: rezultatele din acest raport de incercare se refera doar la proba care a fost analizata.

Raportul de incercare este valabil in original numai cu timbru sec.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus decét integral.
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrala a facturilor. Prestatorul isi
rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de Incercare in cazul neachitarii integrale a facturilor pentru serviciile

prestate.
Proiect: 2019/M/00227

Raport de incercari nr.: 1804670/1 Pagina 1 din 2



WESSLING Romania SRL sty e WESSLl NG
Laborator Protectia Mediului Q

RO 540326 Targu Mures, Str, Pavel Chinezu 10 RE AR

Tel.: +40 265 212 953 / 211 540 SR EN ISO/CEI 17025 2005 F-PG-21-01, ver.7

Fax: +40 265 206 419 CERTIFICAT DE ACREDITARE
office@wessling.ro, www.wessling.ro Mo

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMANIA SRL Targu Mures, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mures - tehn. Moldovan Mihai
si ing. Socaci Florin Cornel — asistati de reprezentantul societ&tii dl Tentes Adrian

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, str. Zona Parc Agroindustrial nr.2, jud. Satu Mare

Locul recoltarii: Carei, DN 18, FN, jud Satu Mare

Conditii de operare ale procesului: in timpul determindrilor activitatea in cadrul societatii s-a desfasurat in conditii
normale

Tip proba: emisii captate din procesul tehnologic

Cod Data si ora Scopul s . Specificatiile
proba Punct de fecoltare prelevarii | determinarilor Condifil atmosferice tubulaturii
monitorizare ;
: ; plafon acoperit, temperatura
03951 Cas ?;srrp:‘eigsélenfe“ntrala 1%84082-21%1598 autf)?i,;g)?;i' de 2 °C, presiunea atmosferica | sectiune circulara
: : ‘ rizajiel ¢¢ | 996,5 hPa, umiditate 60,9 %

Carbon Organic Total (TOC)

Emisii
(1) SR EN 12619:2013 , SR EN 15259:2009
Cod ) Limita conform
probi Determinare U.M. Rezultate autorizatiei
— Carbon organic total"’ ppm 252 -
Carbon organic total"” mg/Nm” 40,5 50,0

- Pentru transformarea din ppm fn mg/Nm3 s-a folosit factorul de transformare al propanului (gazul de calibrare)
1,608, In anexele raportului sunt prezentate graficele determinarilor

Aparatura folosita:
Analizor TOC FID30086

Térgu Mures, 27 februarie 2019

Loctiitor Sef Laborator Responsabil calitate
ing. Moldovan Alin Torok Tqmés

FY

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904670/1 Pagina 2din 2



[ss:wwiiyy] asesnsew ap |njeasalu)

mvnmm“oﬁ _ 1“564 . mv“mm“oq : mgm"ﬁ , mﬁm”oﬂ_ | 1“354
14
174
>\//\ e
9z
< LT
610Z°20°80 :eieQ TS6€0 :eqo.d po)

8¢
T AU BJlWLI9]) ejeJjuad

aisiadsip $0) - 1a1e) n1dn| 3p ound ‘nejsiues 1YS NVA VI10IIAY IS

[wdd] ejesnsew easeojep




WESSLING Romania SRL

Laborator Protectia Mediului

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540

Fax: +40 265 206 419

office@wessling.ro, www.wessling.ro

Acrediiat pant
INCERCARE

SR EN I1SO/CEI 170252005

CERTIFICAT DE ACREDITARE
ues

=== WESSLING

F-PG-21-01, ver.7

RAPORT DE INCERCARE

1904672/1/27.02.2019

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, jud. Satu Mare
Punct de lucru: Carei, jud. Satu Mare

Contract: WR 563/12.02.2019

Inceputul incercérilor: 08.02.2019
Sféarsitul incercarilor: 27.02.2019

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904672/1

Director

/

Declaratie: rezultatele din acest raport de incercare se refera doar la proba care a fost analizata.
Raportul de Tncercare este valabil Tn original numai cu timbru sec.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral.
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integralad a facturilor. Prestatorul Tsi

rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de incercare in cazul neachitrii integrale a facturilor pentru serviciile
prestate.
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WESSLING Roménia SRL iy WS WESSLING

Laborator Protectia Mediului :

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10 Rz.pm
Tel.: +40 265 212 953/ 211 540 SR EN IS0/CEI 170252003 F-PG-21-01, ver.7
Fax: +40 265 206 419 CERTIFICAT DE ACREDITARE

v

office@wessling.ro, www.wessling.ro

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMANIA SRL Térgu Mures, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mures - tehn. Moldovan Mihai
sl ing. Socaci Florin Cornel — asistati de reprezentantul societatii dl Tentes Adrian

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, str. Zona Parc Agroindustrial nr.2, jud. Satu Mare

Locul recoiltarii: Carei, DN 19, FN, jud Satu Mare

Conditii de operare ale procesului: in timpul determinarilor activitatea in cadrul societatii s-a desfasurat in conditii
normale

Tip proba: emisii captate din procesul tehnologic

Cod Data si ora Scopul Al : Specificatiile
proby | Punctderecoltare | " .\ Vrii | determinarilor | COnditii atmosferice tubulaturii
monitorizare .
03954 Cos dispersie centrala 08.02.2019 conform glagmpar::iz?\?é tae{:‘ % i':tr:g: sectiune
termica nr. 2 10:22 - 10:32 auto;zeztiljl de 996,5 hPa, umiditate 60,9 % circulara
Carbon Organic Total (TOC)
Emisii
(1) SR EN 12619:2013, SR EN 15259:2009
Cod Det inare u.m Rezultate Limita conform
proba i e autorizatiei
03954 Carbon organic total ppm 247 -
Carbon organic total'” mg/Nm® 39,7 50,0

- Pentru transformarea din ppm in mg/Nm3 s-a folosit factorul de transformare al propanului (gazul de calibrare)
1,608; In anexele raportului sunt prezentate graficele determinarilor

Aparatura folosita:
Analizor TOC FID3006

Targu Mures, 27 februarie 2019

Loctiitor Sef Laborator Responsabil calitate
ing. Moldovan Alin Td?k/?amés

o

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904672/1 Pagina 2 din 2
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WESSLING Romania SRL

Laborator Protectia Mediului

RO 540326 Téargu Mures, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540

Fax: +40 265 206 419

office@wessling.ro, www.wessling.ro

[ mm:n pealu
INCERCARE

SR EN ISC/CE! 170252005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
e

== WESSLING

F-PG-21-01, ver.7

RAPORT DE INCERCARE

1904671/1/27.02.2019

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, jud. Satu Mare
Punct de lucru: Carei, jud. Satu Mare

Contract: WR 563/12.02.2019

Inceputul incercarilor: 08.02.2019
Sfarsitul incercérilor: 27.02.2019

Director P

Declaratie: rezultatele din acest raport de incercare se refera doar la proba care a fost analizata.
Raportul de incercare este valabil in original numai cu timbru sec.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral.
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrala a facturilor. Prestatorul Tsi
rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de incercare in cazul neachitarii integrale a facturilor pentru serviciile

prestate
Proiect: 2019/M/00227

Raport de incercari nr.: 1904671/1
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WESSLING Roménia SRL wiw SRR WESSLING

Laborator Protectia Mediului

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10

Tel.: +40 265 212 953 / 211 540 SR EN 1SO/CE 170252005 F-PG-21-01, ver.7
Fax: +40 265 206 419 CERTIFICAT DE ACREDITARE

office@wessling.ro, www.wessling.ro 2es

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMANIA SRL Téargu Mures, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mures - tehn. Moldovan Mihai
siing. Socaci Florin Cornel — asistati de reprezentantul societatii dl Tentes Adrian

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, str. Zona Parc Agroindustrial nr.2, jud. Satu Mare

Locul recoltérii: Carei, DN 19, FN, jud Satu Mare

Conditii de operare ale procesului: in timpul determinarilor activitatea in cadrul societatii s-a desfasurat in conditii
normale

Tip proba: emisii captate din procesul tehnologic, oxigen de referintd 6 %

Cod Data si ora Scopul . : Specificatiile
proba runct de recoliers prelevarii | determinarilor Condifii atmesferice tubulaturii
monitorizare ;
. : plafon acoperit, temperatura
03952 Cos dlspe_zrsne centrala 0?'02'20‘_'9 °°."f°f".‘ 2 °C, presiunea atmosferica | sectiune circulara
termica nr. 2 10:37 - 11:07 | autorizatiei de 996 5 hP ditate 60.9 %
raddii ; a, umiditate 60,

Gaze de ardere

Emisii
(1) SR EN 15259:2009, SR I1SO 10396:2008
Cod Det i UM Retglate ct:\n:::m
probé eterminare JV1. 1 2 3 Media autorlzaﬁei

Temperatura'’ " 196 209 209 205 =

Oxigen"” % 13,3 13,2 13,6 13,4 .

— Dioxid de carbon'” % 6,73 6,83 5,53 6,36 .
Monoxid de carbon'’ mg/Nm” 207 212 203 207 250
Oxizi de azot"”’ mg/Nm® 184 287 258 243 500
Dioxid de sulf’ mg/Nm®> | <286 | <286 | <2,86 - 2000

Rezultatele sunt exprimate Tn conditii standard gaz uscat.

Aparatura folosita:
Analizor Testo 350

Pulberi - fara conditii izocinetice
Emisii

(1) SR EN 13284-1:2002, SR EN 15259:2009, SR SO 9096:2005

Cod ; Limita conform
prob Determinare U.M. Rezultate autorizatiei

03952 Pulberi'” mg/Nm> 2,50 100

Aparatura folosita:
Pompa Gilian GilAit5 -

Targu Mures, 27 februarie 2019

Loctiitor Sef Laborator Responsabil calitate

lrf./ ( v lin T0r<0k(\‘[l:wés

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904671/1 Pagina 2din 2




WESSLING Roménia SRL

Laborator Protectia Mediului

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10
Tel.: +40 265 212 953 / 211 540

Fax: +40 265 206 419

office@wessling.ro, www.wessling.ro

acredital pentru
INCERCARE

SR EN ISQ/CEI 170253005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
néa3

=== WESSLING

F-PG-21-01, ver.7

RAPORT DE INCERCARE

1904666/1/27.02.2019

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, jud. Satu Mare
Punct de lucru: Carei, jud. Satu Mare

Contract: WR 563/12.02.2019

Inceputul incercarilor; 08.02.2019
Sfarsitul incercarilor: 27.02.2019

Director
Ing. loan Hasegayp

Declaratie: rezultatele din acest raport de incercare se refers doar la proba care a fost analizata.
Raportul de incercare este valabil in original numai cu timbru sec.
Raportul de incercare nu poate fi reprodus decét integral.
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrala a facturilor. Prestatorul isi
rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de Incercare in cazul neachitérii integrale a facturilor pentru serviciile

prestate
Proiect: 2019/M/00227

Raport de incercari nr.: 1904666/1

Pagina 1 din 2



WESSLING Romania SRL s pean R WESSLING
Laborator Protectia Mediului %
RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10 RE

Tel.: +40 265 212 953/ 211 540 SR EN IS0/CE! 17025 7005 F-PG-21-01, ver.7
Fax: +40 265 206 419 CERTIFICAT DE ACREDITARE

office@wessling.ro, www.wessling.ro Hee

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMANIA SRL Targu Mures, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mures - tehn. Moldovan Mihai
si ing. Socaci Florin Cornel — asistati de reprezentantul societatii dl Tentes Adrian

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, str. Zona Parc Agroindustrial nr.2, jud. Satu Mare

Locul recoltarii; Carei, DN 19, FN, jud Satu Mare

Conditii de operare ale procesului: Tn timpul determinérilor activitatea in cadrul societétii s-a desfésurat in conditii
normale

Tip proba: emisii captate din procesul tehnologic

Cod Data si ora Scopul sits : Specificatiile
proba Punct de recoltare prelevarii determinarilor Condifil stimosferics tubulaturii
monitorizare :
. ; plafon acoperit, temperatura ;
aota | CoRe® | or a0 | auseparae | 27C,presunes stmosterca | - SSeie
i \ : 996,5 hPa, umiditate 60,9 %
mediu
Carbon Organic Total (TOC)
Emisii
(1) SR EN 12619:2013 , SR EN 15259:2009
Cod Limita conform
probi Determinare u.M. Rezultate autorizatiei
Carbon organic total"” ppm 4,40 -
03944 . ) 3
Carbon organic total mg/Nm 7,08 10,0

- Pentru transformarea din ppm in mg/Nm3 s-a folosit factorul de transformare al propanului (gazul de calibrare)
1,608; In anexele raportului sunt prezentate graficele determinarilor

Aparatura folosita:
Analizor TOC FID3006

Targu Mures, 27 februarie 2019

Loctiitor Sef Laborator Responsabil calitate

ing. Moldovan Alin Tcﬂlamés

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904666/1 Pagina 2 din 2



[ss:wwizyy] asesnsew ap |njeasalu)
TS TT:0T T¢:0T1:0T 15:80:0T 1Z:20:0T 15:50:0T 12:v0:01 1S:20:0T

L I > | 1 1 1 1 1 L 1 1 ! 1 L 1 1 1 A

RV

610Z°Z0°80 :e3eq bY6£0 eqoad por

Jojesaupul
a1siadsip $0) - 131e) nuon| 3p 3pund ‘nejsiues THS NVA VI0JIAY IS

[wdd] ejesnsew easeojep




WESSLING Roménia SRL credta pontns

= e WESSLING
Laborator Protectia Mediului @
RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10 :

Tel.: +40 265 21 2 953 l 21 1 540 SR EN ISO/CE] 170252005 F-PG-21.01, ver.7
Fax: +40 265 208 419

CERTIFICAT DE ACREDITARE
office@wessling.ro, www.wessling.ro

RAPORT DE INCERCARE
1904668/1/27.02.2019

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, jud. Satu Mare
Punct de lucru: Carei, jud. Satu Mare
Contract: WR 563/12.02.2019

Inceputul incercérilor; 08.02.2019
Sfarsitul incercarilor: 27.02.2019

Director

Declaratie: rezultatele din acest raport de incercare se refera doar la proba care a fost analizat.

Raportul de incercare este valabil in original numai cu timbru sec.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus decét integral.
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integrala a facturilor. Prestatorul isi
rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de incercare Tn cazul neachitérii integrale a facturilor pentru serviciile
prestate.

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904668/1 Pagina 1 din 2



WESSLING Romania SRL Sy L WESSLlNG
Laborator Protectia Mediului
RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10

Tel.: +40 265 212 953/ 211 540 SR EN 1SO/CE 17025 2005 F-PG-21-01, ver.7
Fax: +40 265 206 419 CERTIFICAT DE ACREDITARE

office@wessling.ro, www.wessling.ro e

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMANIA SRL Targu Mures, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mures - tehn. Moldovan Mihai
si ing. Socaci Florin Cornel — asistati de reprezentantul societatii dl Tentes Adrian

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, str. Zona Parc Agroindustrial nr.2, jud. Satu Mare

Locul recoltarii: Carei, DN 19, FN, jud Satu Mare

Conditii de operare ale procesului: in timpul determinarilor activitatea in cadrul societatii s-a desfasurat in conditii
normale

Tip proba: emisii captate din procesul tehnologic, oxigen de referintad 11 %

Cod Data si ora Scopul : Specificatiile
proba fHREL e cacoitae prelevarii | determinarilor Condinl simosionice tubulaturii
monitorizare .
4 " plafon acoperit, temperatura
03946 Cic:fc:i‘:::faet':e 1%80%2_21%138 autg?i;:)t?;i‘ de 2 °C, presiunea atmosferica | sectiune circulara
’ : a1 996,5 hPa, umiditate 60,9 %

Gaze de ardere

Emisii
(1) SR EN 15259:2009, SR I1SO 10396:2008
Cod Rezultate Limita
b Determinare u.m. 3 Medi conform
FERE 1 2 €dia | autorizatiei
Temperatura'’ G 175 200 202 192 -
Oxigen"” % 18,3 19,3 19 18,9 -
03946 = 6] 3
Oxizi de azot mg/Nm 122 140 116 126 175
Dioxid de sulf'" mg/Nm® <2,86 | <286 | <286 - 30,0
Rezultatele sunt exprimate in conditii standard gaz uscat.
Aparatura folosita:
Analizor Testo 350
Pulberi - fara conditii izocinetice
Emisii
(1) SR EN 13284-1:2002, SR EN 15259:2009, SR SO 9086:2005
Cod 2 Limita conform
probs Determinare uU.m. Rezultate autorizatiei
03946 Pulberi"” mg/Nm> 0,58 10,0
Aparatura folosita:
Pompa Gilian GilAir5
Targu Mures, 27 februarie 2019
Loctiitor Sef Laborator Responsabil calitate

ing. Mo Alin Tc?ﬂ‘a"més
C by

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904668/1 Pagina 2 din 2




e g =5 ==m WESSLING

RO 540326 Targu Mures, Str. Pavel Chinezu 10

Tel.: +40 265 212 953 / 211 540 SR EN ISO/CE] 170252005 F-PG-21-01, ver.7
Fax: +40 265 206 419

CERTIFICAT DE ACREDITARE
office@wessling.ro, www.wessling.ro i

RAPORT DE INCERCARE
1904667/1/27.02.2019

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, jud. Satu Mare
Punct de lucru: Carei, jud. Satu Mare
Contract: WR 563/12.02.2019

Inceputul Tncercarilor: 08.02.2019
Sférsitul incercarilor: 27.02.2019

Director

Declaratie: rezultatele din acest raport de incercare se refera doar la proba care a fost analizata.

Raportul de incercare este valabil Tn original numai cu timbru sec.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral.
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la achitarea integral a facturilor. Prestatorul Tsi
rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de incercare in cazul neachitérii integrale a facturilor pentru serviciile
prestate.

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904667/1 Pagina 1 din 2



WESSLING Romania SRL st g R WESSLING
Laborator Protectia Mediului
RO 540326 Targu Mureg, Str. Pavel Chinezu 10

Tel.: +40 265 212 953/ 211 540 SR EN 1SO/CEI 17025 2005 F-PG-21-01, ver.7
Fax: +40 265 206 419 CERTIFICAT DE ACREDITARE
s

office@wessling.ro, www.wessling.ro

Recoltare

Recoltator: WESSLING ROMANIA SRL Targu Mures, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mures - tehn. Moldovan Mihai
s ing. Socaci Florin Cornel — asistati de reprezentantul societatii dl Tentes Adrian

Beneficiar: AVICOLA DAN SRL Sanislau, str. Zona Parc Agroindustrial nr.2, jud. Satu Mare

Locul recoltarii: Carei, DN 19, FN, jud Satu Mare

Conditii de operare ale procesului: in timpul determindrilor activitatea in cadrul societatii s-a desfisurat in conditii
normale

Tip proba: emisii captate din procesul tehnologic

Cod Data si ora Scopul 3 Specificatiile
proba Punct de recoltare prelevarii | determindarilor Consiilk stciesice tubulaturii
monitorizare

plafon acoperit, temperatura

Cos dispersie 08.02.2019 conform ; 2 ; ’
03945 ek 3 : s 2 °C, presiunea atmosferica | sectiune circulara
incinerator 10:15-10:30 auto;zeztilsl de 996 5 hPa, umiditate 60,9 %

Acid clorhidric - fara conditii izocinetice
Emisii

(1) SR EN 15259:2009, SR EN 1911:2011

Cod Rezultate Limita

Determinare u.m. R conform
Proke 1 2 3 Media | 5ytorizatiei

03945 Acid clorhidric'” mg/Nm?® 0,35 0,53 0,88 0,59 10,0

Aparatura folosita:
loncromatograf Dionex DX-120;
Pompa Gilian GilAirS

Targu Mures, 27 februarie 2019

Loctiitor Sef Laborator Responsabil calitate

ing. Mo n Alin Torok Tamas
L |

Proiect: 2019/M/00227 Raport de incercari nr.: 1904667/1 Pagina 2 din 2




acreditat pentru

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL WAL

Str. Torcétori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www .biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/CEI 17025:2005
acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2008, inregistrat la Mininsterul Sanataii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apei potabile i abilitat pentru determinari de noxe prof esionale nr. LI 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numdr raport: 11057 ABC
Data emitere raport: 28.11.2019
Detalii
Beneficiar: SC AVICOLA DAN SRL, ZONA PARC AGROINDUSTRIAL NR.2; CP 447260, SANISLU
Nr. comanda/contract: Contract 65 din 29.05.2015
Tip proba: Apa subterana
Locul prelevarii probei: Put Hidroobservatie Nr.1 - Punct de lucru CAREL
Data prelevarii/primirii probei: 19.11.2019 / 25.11.2019
Data efectudrii incercérilor: 27.11.2019-27.11.2019
Codul probei: 11057 ABC
Metoda de prelevare: =
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd de beneficiar care igi asumd intreaga rdspundere cu privire la data, locul
si modul de prelevare al probei
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Autorizatia de Mediu
Nr.SM5 din 10.11.2014
Ape subterane - Analize fizico-chimice
1 Amoniu SR ISO 7150-1/2001 mg/l 0,545 1
2 Azotati (Nitrati) SR ISO 7890-3/2000 mg/l 10,091 50
3 Azotiti (Nitriti) SR EN 26777/2002 mg/l <0,05 0,5
4 Cloruri SR ISO 9297/2001 mg/l <5 250
5 Fosfati SR EN ISO 6878/2005 mg/l <0,32 0.5
6 Sulfati STAS 8601-70 mg/l <50 250
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizaty
2. Féra aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incerciri/analize nu poate fi reprodus decat Integral
3. Valorile <0,05 <5 <0,32 <50 sunt sub limita de determinare a metodei
4. Incercérile au fost efectuate {indnd seama de urmitoare corectii ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006
OBSERVATIL:
Sef laborator tocmit
ing. chim. Ewvelina Adina Nitu biolog Lunflinita lerkan

Pagina1dn1



LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 TellFax: 0244 517408
Web: www .biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Socletate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN SO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005, inregistrat la Mininsterul S&nétatii pentru

monitorizarea calitalii apei potabile §i abilitat pentru determinari de noxe prof esionale

i RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

Numar raport: 11052 ABC
Data emitere raport: 28.11.2019
Detalii
Beneficiar:
Nr. comanda/contract: Contract 65 din 29.05.2015
Tip proba: Apa subterana
Locul prelevarii probei: Put Hidroobservatie Nr.2 - Punct de lucru CAREI
Data prelevarii/primirii probei: 19.11.2019 / 25.11.2019
Data efectudrii incercdrilor: 27.11.2019-27.11.2019
Codul probei: 11052 ABC

Metoda de prelevare: -
Date suplimentare despre prelevare:

si modul de prelevare al probei

SC AVICOLA DAN SRL, ZONA PARC AGROINDUSTRIAL NR.2; CP 447260, SANISLU

Proba a fost prelevatd de beneficiar care isi asumd intreaga rdspundere cu privire la data, locul

Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf

crt. analizat de incercare obtinuti Autorizatia de Mediu
Nr.SM5 din 10.11.2014
Ape subterane - Analize fizico-chimice

1 Amoniu SR ISO 7150-1/2001 mg/l 0,37 1

2 Azotati (Nitrati) SR ISO 7890-3/2000 ma/|l 9,535 50

3 Azotiti (Nitriti) SR EN 26777/2002 mg/l <0,05 0.5

4 Cloruri SR ISO 9297/2001 mg/l <5 250

(3 Fosfati SR EN ISO 6878/2005 mg/| 0,491 + 0,053 0,5

6 Sulfati STAS 8601-70 mg/l <50 250

NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizata

2. Férs aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incerciri/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Valorile <0,05 <5 <50 sunt sub limita de determinare a metodel

4. Incertitudinea de masurd este afisatd cu semnul '+' cind rezultatul analizei este apropiat limitel impuse

5. Incercérile au fost efectuate tindnd seama de urmétoare corectii ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006
OBSERVATIL:

Sef laborator In it

ing. chim. Ewelina Adina Nitu
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acreditat pentru

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL , 3
Str. Torcétori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 TelFax: 0244 517408
Web: www .biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 §i SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/CEI 17025:2005
acreditat SR EN ISO/CE| 17026:2005, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe prof esionale nr. LI 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numdr raport: 11053 ABC
Datd emitere raport: 28.11.2019
Detalii
Beneficiar: SC AVICOLA DAN SRL, ZONA PARC AGROINDUSTRIAL NR.2; CP 447260, SANISLU
Nr. comandd/contract: Contract 65 din 29.05.2015
Tip proba: Apa subterana
Locul prelevarii probei: Put Hidroobservatie Nr.3 - Punct de lucru CAREI
Data prelevarii/primirii probei: 19.11.2019 / 25.11.2019
Data efectuarii incercarilor: 27.11.2019 - 27.11.2019
Codul probei: 11053 ABC
Metoda de prelevare: =
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd de beneficiar care isi asumé intreaga raspundere cu privire la data, locul
si modul de prelevare al probei
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinut3 Autorizatia de Mediu
Nr.SM5 din 10.11.2014
Ape subterane - Analize fizico-chimice
1 Amoniu SR ISO 7150-1/2001 mg/l 0,75 1
2 Azotati (Nitrati) SR ISO 7890-3/2000 mg/| 11,029 50
3 Azotiti (Nitriti) SR EN 26777/2002 mg/l <0,05 0,5
4 Cloruri SR ISO 9297/2001 mg/l <5 - 250
5 Fosfati SR EN ISO 6878/2005 mg/l <0,32 ~ 05
6 Sulfati STAS 8601-70 mg/l <50 250
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd
2. Fard aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incercéri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Valorile <005 <5 <032 <50 sunt sub limita de determinare a metodei
4, Incercérile au fost efectuate tindnd seama de urmatoare corectii ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006
OBSERVATIL:
Sef laborator intocmit
ing. chim. Ewelina Adina Nitu biolog min,'ta lerkan
L~
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acreditat pentru

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL =

Str. Torcétori, Nr. 6

Ploiegti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www .biosol.ro E-mail: laborator@biosoi.ro

Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/CEI 17025:2005
acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apei potabile §i abilitat pentru determinari de noxe prof esionale nr. LI 737

RAPORT DE iINCERCARI /| ANALIZE

Numédr raport: 120518 AUC
Data emitere raport: 08.01.2020
Detalii
Beneficiar: SC AVICOLA DAN SRL, ZONA PARC AGROINDUSTRIAL NR.2; CP 447260, SANISLU
Nr. comanda/contract: Contract 65 din 29.05.2015
Tip proba: Apa uzata

Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:

Data efectudrii incercarilor:

Codul probei:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

Bazin vidanjabil 1- Punct de lucru CAREI
18.12.2019 / 20.12.2019
23.12.2019 - 08.01.2020

120518 AUC

Proba a fost prelevata de beneficiar care isi asumé intreaga rdspundere cu privire la data, locul
si modul de prelevare al probei

Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinut3 Autorizatia de Mediu
Nr.SM5 din 10.11.2014
Ape uzate - Analize fizico-chimice

1 Azot amoniacal SR ISO 7150-1/2001 mg/| 4,682 30

2 Consum biochimic de oxigen SR EN 1899-1/2003 mg 02/| 38,55 300

3 Consum chimic de oxigen SR ISO 6060/1996 mg 02/| 125,8 500

4 Fosfor total SR EN ISO 6878/2005 mg/l 1,702 5

5 Materii totale in suspensie SR EN 872/2005 mg/l 29 350

6 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 6,8 6,5-8,5

NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizats

2. Féré aprobarea scrisa a laboratorului acest raport de incerciiri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. pH-ul a fost misurat la 20,3 °C si compensarea la 25 °C a fost ficutd automat.

OBSERVATIL

into¢mit

biolog Lu a lerkan
yi é;:” ;
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acreditat pentru

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL Tl 2

Str. Torcétori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 TellFax: 0244 517408
Web: www .biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificata SR EN 15O 9001:2015 §i SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/CEI 17025:2005
acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005, inregistrat la Mininsterul Sanatalii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitaii apei potabile i abilitat pentru determinari de noxe prof esionale nr. LI 737

Numdr raport: 110377 AUC
Data emitere raport: 04.12.2019

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

{_Betalii
Beneficiar:
| N, comanda/contract:

Tip proba:

Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:
Data efectudrii incercérilor:
Codul probei:

Metoda de prelevare:

Date suplimentare despre prelevare:

SC AVICOLA DAN SRL, ZONA PARC AGROINDUSTRIAL NR.2; CP 447260, SANISLU
Contract 65 din 29.05.2015

Apa uzata

Bazin vidanjabil 2 - Punct de lucru CAREI

19.11.2019 / 25.11.2019

27.11.2019 - 02.12.2019

110377 AUC

Proba a fost prelevatd de beneficiar care isi asuméd intreaga rdspundere cu privire la data, locul
si modul de prelevare al probei

N, Indicator
crt. analizat

Metoda UM Valoare Valoare max conf
de incercare obtinut3 Autorizatia de Mediu
Nr.SM5 din 10.11.2014

Ape uzate - Analize fizico-chimice

1 Azot amoniacal SR ISO 7150-1/2001 mg/l 24,915 30

2 Consum biochimic de oxigen SR EN 1899-1/2003 mg O2/1 62,48 300

3 Consum chimic de oxigen SR ISO 6060/1996 mg 0O2/| 165,1 500

4 Fosfor total SR EN ISO 6878/2005 ma/| 1,929 5

5 Materii totale in suspensie SR EN 872/2005 mg/| 108 350

6 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 7.4 65-85
NOTE:

L. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizats

2. Fara aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de incerciiri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. pH-ul a fost masurat |a 20,3 °C §i compensarea la 25 °C a fost ficutd automat.

OBSERVATIIL:

Sef laborat

ing. chim. Evelina Adipa

infocmit
biolog Ydminita lerkan
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acreditat pentru

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 TelFax: 0244 517408
Web: www .biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN 1SO 8001:2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/CEI 17025:2005
acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apei potabile i abilitat pentru determinari de noxe prof esionale nr. L1737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numér raport: 6054 ABC
Data emitere raport: 28.06.2019
Detalii
Beneficiar: SC AVICOLA DAN SRL, ZONA PARC AGROINDUSTRIAL NR.2; CP 447260, SANISLU
Nr. comanda/contract: Contract 65 din 29.05.2015
Tip proba: Apéd subterand
Locul prelevarii probei: Put Hidroobservatie Nr.1 - Punct de lucru CAREI
Data prelevarii/primirii probei: 18.06.2019 / 20.06.2019
Data efectudrii incercarilor: 24.06.2019 - 25.06.2019
Codul probei: 6054 ABC
Metoda de prelevare: -
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd de beneficiar care isi asumé intreaga raspundere cu privire la data, locul
si modul de prelevare al probei
1
Nr. Indicator Metoda uMm Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Autorizatia de Mediu
Nr.SM5 din 10.11.2014
Ape subterane - Analize fizico-chimice
1 Amoniu SR ISO 7150-1/2001 mg/l 0,068 1
2 Azotati (Nitrati) SR ISC 7890-3/2000 mg/l 12,637 50
3 Azotiti (Nitriti) SR EN 26777/2002 ma/l 0,0137 0,5
4 Cloruri SR ISO 9297/2001 mg/| 11,912 250
5 Fosfati SR EN ISO 6878/2005 mg/l 0,341 0,5
6 Sulfati STAS 8601-70 mg/l <50 250
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizata

2. Féra aprobarea scrisa a laboratorulul acest raport de incerciri/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Valoarea <50 este sub limita de determinare a metodel

4. Incercirile au fost efectuate tindnd seama de urmiitoare corectl ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006

OBSERVATII:

Sef laborator
ing. chim. Evelina Adina Nitu
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acreditat pentru

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL

Str. Torcétori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www .biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/CEI 17025:2005
acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apei potabile i abilitat pentru determindri de noxe prof esionale nr. L1 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numdr raport: 6055 ABC
Data emitere raport: 28.06.2019
Detalii
Beneficiar: SC AVICOLA DAN SRL, ZONA PARC AGROINDUSTRIAL NR.2; CP 447260, SANISLU
Nr. comandd/contract: Contract 65 din 29.05.2015
Tip proba: Apd subterand
Locul prelevarii probei: Put Hidroobservatie Nr.2 - Punct de lucru CAREI
Data prelevarii/primirii probei: 18.06.2019 / 20.06.2019
Data efectudrii incercarilor: 24.06.2019 - 27.06.2019
Codul probei: 6055 ABC
Metoda de prelevare: -
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd de beneficiar care isi asuma intreaga raspundere cu privire la data, locul
si modul de prelevare al probei
L
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Autorizatia de Mediu
Nr.SM5 din 10,11,2014
Ape subterane - Analize fizico-chimice
1 Amoniu SRISO 7150-1/2001 mg/l 0,077 1
2 Azotati (Nitrati) SR ISO 7880-3/2000 mg/i 12,503 50
3 Azotiti (Nitriti) SR EN 26777/2002 mg/| <0,0062 05
4 Cloruri SR ISO 9297/2001 mg/| 20,102 250
5 Fosfati SR EN ISO 6878/2005 mg/| <0,32 0,5
6 Sulfati STAS 8601-70 mg/l <50 250
NOTE:

1. Rezuitatele se referd exclusiv la proba analizatad

2. Férd aprobarea scrisd a laboratorului acest raport de Tncercdri/analize nu poate fi reprodus decat Integral

3. Valorile <0,0062 <0,32 <50 surt sub limita de determinare a metodel

4. Incercarile au fost efectuate tindnd seama de urmatcare corectii ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006

OBSERVATII:

Sef laborator intocmit
ing. chim. Ewelina Adina Njtu biolog L i %an
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acreditat pentru

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL

Str. Torcitori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www .biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 i SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/CEI 17025:2005
acredital SR EN ISO/CEI 17025:2005, inregistrat la Mininsterul Sanatatil pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apel potabile i abilitat pentru determinari de noxe prof esionale nr. LI 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numdr raport: 6056 ABC
Data emitere raport: 28.06.2019
Detalii
Beneficiar: SC AVICOLA DAN SRL, ZONA PARC AGROINDUSTRIAL NR.2; CP 447260, SANISLU
Nr. comandd/contract: Contract 65 din 29.05.2015
Tip proba: Apd subterand
Locul prelevarii probei: Put Hidroobservatie Nr.3 - Punct de lucru CAREI
Data prelevarii/primirii probei: 18.06.2019 / 20.06.2019
Data efectuarii incercarilor: 24.06.2019 - 25.06.2019
Codul probei: 6056 ABC
Metoda de prelevare: -
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd de beneficiar care isi asumd intreaga rdspundere cu privire la data, locul
si modul de prelevare al probei
|
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinut3 Autorizatia de Mediu
Nr.SM5 din 10,11.2014
Ape subterane - Analize fizico-chimice
1 Amoniu SR ISO 7150-1/2001 mg/| <0,064 1
2 Azotati (Nitrati) SR ISO 7880-3/2000 mg/| 13,34 50
3 Azotiti (Nitriti) SR EN 26777/2002 mg/l <0,0062 0,5
4 Cloruri SR ISO 9297/2001 mg/l 24,569 250
5 Fosfati SR EN ISO 6878/2005 mg/l <0,32 0,5
6 Sulfati STAS 8601-70 mg/| <50 250
NOTE:
1. Rezultatele se refers exclusiv la proba 5

2. Fard aprobarea scrisd a laboratorulul acest raport de incercéri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Valorile <0,064 <0,0062 <0,32 <50 sunt sub limita de determinare a metodei
4. incercirile au fost efectuate tindnd seama de urmatoare corectii ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006

OBSERVATIL:

Sef laborator
ing. chim. Ewvelina Adina Nitu
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F.LMB-38/ec.1/rev.3/2009

acreditat pentru

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL :
Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www .biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificata SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/CEI 17025:2005
acreditat SR EN ISO/CE| 17025:2005, Tnregistrat la Mininsterul Sanataii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apei potabile gi abilitat pentru determindri de noxe prof esionale nr. LI 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numar raport: 60314 AUC
Data emitere raport: 01.07.2019
Detalii
Beneficiar: SC AVICOLA DAN SRL, ZONA PARC AGROINDUSTRIAL NR.2; CP 447260, SANISLU
Nr. comanda/contract: Contract 65 din 29.05.2015
Tip proba: Apa uzata
Locul prelevarii probei: Bazin vidanjabil 1- Punct de lucru CAREI
Data prelevarii/primirii probei: 18.06.2019 / 20.06.2019
Data efectuarii incercarilor: 21.06.2019 - 01.07.2019
Codul probei: 60314 AUC
Metoda de prelevare: -
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevaté de benefidiar care isi asumé intreaga raspundere cu privire la data, locul
l si modul de prelevare al probei
Nr. Indicator Metoda uMm Valoare Valoare max conf
crtil analizat de incercare obtinut3 Autorizatia de Mediu
Nr.SM5 din 10.11.2014
Ape uzate - Analize fizico-chimice
1 Azot amoniacal SR ISO 7150-1/2001 mg/l 17,833 30
2 Consum biochimic de oxigen SR EN 1899-1/2003 mg O2/1 35,58 300
3 Consum chimic de oxigen SR ISO 6060/1996 mg 02/| 62,4 500
4 Fosfor total SR EN ISO 6878/2005 mg/l 3,757 5
5 Materii totale in suspensie SR EN 872/2005 ma/l 38 350
6 pH SR EN ISO 10523/2012 unit pH 6,6 6,5-8,5
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd
2. Féré aprobarea scrisd a laboratorulul acest raport de incercéri/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. pHul a fost mésurat 1a 19,8 °C i compensarea la 25 °C a fost facutd automat.
OBSERVATI: i
Sef laborator Infocmit
ing. chim. Ewelina Adina Nitu ing. chi rela Ciobanu
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F.LMB-38/ed. 1/rev 3/2008

acreditat pentru

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL SOMANIA
Str. Torcatori, Nr. 6 rEr
Ploiesti, Prahova /

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 TelFax: 0244 517408
Web: www .biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN 1SO 9001:2015 §i SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/CEI 17025:2005
acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monilorizarea calitaii apei potabile §i abilitat pentru determinari de noxe prof esionale nr. LI 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numdr raport: 60315 AUC
Data emitere raport: 01.07.2019

Detalii

Beneficiar: SC AVICOLA DAN SRL, ZONA PARC AGROINDUSTRIAL NR.2; CP 447260, SANISLU

Nr. comanda/contract: Contract 65 din 29.05.2015

Tip proba: Apa uzata

Locul prelevarii probei: Bazin vidanjabil 2 - Punct de lucru CAREI

Data prelevarii/primirii probei: 18.06.2019 / 20.06.2019

Data efectudrii incercarilor: 21.06.2019 - 01.07.2019

Codul probei: 60315 AUC

Metoda de prelevare: -

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevaté de beneficiar care isi asumé intreaga rdspundere cu privire la data, locul

L si modul de prelevare al probei

Nr. Indicator Metoda uMm Valoare Valoare max conf

crt. analizat de incercare obtinutd Autorizatia de Mediu
¢ Nr.SM5 din 10.11.2014
£ "Ape uzate - Analize fizico-chimice

1 Azot amoniacal SR IS0 7150-1/2001 mg/l 25,427 30

2 Consum biochimic de oxigen SR EN 1899-1/2003 mg 02/1 29,58 300

3 Consum chimic de oxigen SR ISO 6060/1996 mg 02/l 57,6 500

4 Fosfor total SR EN ISO 6878/2005 mg/l 4,325 5

5 Materii totale in suspensie SR EN 872/2005 mg/l 34 350

6 pH SR ENISO 10523/2012 unit pH 6,7 65-85

NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizata

2. Fara aprobarea scrisd a laboratorulul acest raport de Tncercdrifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. pH-ul a fost mdsurat la 20,1 °C i compensarea la 25 °C a fost facutd automat.

OBSERVATIL:
f laborator Intocmit
ing. chim. Ewelina Adina Nitu ing. chim. ir7ela Ciobanu
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/
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SC Avicola Dan SRL

Nr. inreg: 59/21.02.2019

Poluarile accidentale pot fi provocate de:
[ Dfunctionarea defectuoasa a canalelor de garda
L Ofisurarea conductelor de transport catre bazinul vidanjabil
1 Calimentarea cu combustibil a utilajelor
LUincendii locale

Planul de prevenire a poluarilor accidentale se refera la efectuarea:

U Creparatiilor curente

(10 reparatiilor capitale

(1 Imonitorizarii

(O respectarii normelor de protectie a muncii

UUinstruirii personalului

O Ointerzicerii unor activitati improprii si neautorizate, inadecvate statutului de
fabrica de nutreturi

Csanctiuni pentru nerespectarea regulilor impuse pentru exploatarea
corespunzatoare a fermei de pui.

Aceste reguli trebuie cunoscute si aplicate. De aceea, este necesar ca
inginerul sef sa includa in fisa postului a fiecarui salariat, sarcinile concrete legate
de acest aspect, in functie de locul de munca. In cele ce urmeaza, este prezentat
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pentru Avicola Dan SRL

A. Date de identificare

Utilizatorul (unitatea):  S.C. Avicola Dan S.R.L.
Adresa sediu social: Zona Parc Agroindustrial Nr. 2, Comuna Sanisiau,
Judetul Satu Mare

Punct de lucru: Zona Parc Agroindustrial Nr. 2, Comuna Sanislau,
Judetul Satu Mare

Punct de lucru: DN 19 fn, Carei-Moftin, Judetul Satu Mare

C.U.L: RO 22726382

Registrul Comertului J30/175/2016

e i b b bbb i s
SC Avicola Dan SRL — Sanislau, Zona Parc Agroindustrial nr 2, jud Satu Mare RO 22726382; J30/175/2016
CP:447260.Tel:+40.751.105.614 E-mail: at@danagri.eu



SC Avicola Dan SRL

Telefon/Fax Tel. 0361.420.993; 0751.105.614;
B. Mod de actionare in caz de producere a poludrii
accidentale/avariei:

1. Persoana care observa fenomenul de poluare accidentala, anunta imediat seful

de ferma, si impreuna hotarasc aplicarea imediata a unuia din programele de
interventie stabilite.

2. Seful de ferma sau inginerul sef dispune:

U Uanuntarea colectivului cu atributii prestabilite pentru combaterea poluarii,
in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii cauzelor
poluarii si pentru diminuarea efectelor acesteia; 3

COanuntarea imediata a AP.M. Satu Mare si Apele Romane si apoi
informarea periodica asupra desfasurarii operatiunilor de sistare a poluarii prin
eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor
acestuia.

3. Colectivul din unitate, cu atributii in combaterea poluarii accidentale/incendiului
actioneaza pentru: _

UUeliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala sau incendiul
in scopul sistarii ei;

UClimitarea si  reducerea ariei de raspandire a substantelor
poluante/incendiului

[IDindepartarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substantelor poluante;

Uil colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de sew{itatg
corespunzatoare pentru mediu, in vederea recuperarii sau, dupa caz a neutralizarii
ori distrugerii substantelor poluante.

4. In cazul in care se constata ca fortele si mijloacele disponibile in unitate nu sunt
suficiente pentru sistarea poluarii accidentale, respectiv incendiului, si/sau
eliminarea efectelor acesteia, se va solicita sprijinul unitatilor cu care s-au stabilit
relatii de colaborare in acest scop.

5. In cazul in care, cu toate masurile interne Iluate, exista pericolul ca
poluarea/incendiul sa se extinda catre resurse de apa de suprafata, se va avertiza
Sistemul de Gospodarire a Apelor si Agentia de Protectie a Mediului.

6. Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale/incendiului si dupa indepartarea
pericolului raspandirii substantelor poluante in zone adiacente, seful de sector sau
inginerul sef va informa A.P.M. si S.G.A. cu privire la sistarea fenomenului.

7. La solicitarea autoritatilor, conducerea unitati va dispune subordonat!lor
colaborarea cu aceste organe, in vedera stabilirii raspunderilor si a vinovatilor
pentru poluarea accidentala produsa.
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La stingerea poluarii/avariei se vor analiza cauzele, modul cum s-a actionat si
se va face evaluarea poluarii/avariei in scopul recuperarii daunelor produse.

Tabelul 1.
Componenta colectivului pentru combaterea poluarii accidentale la ferma de
pui Sanislau
Nr. Nume si Functia Adresa Telefon Raspunderi
Crt. | prenume
Coordonarea activitatilor de
combatere a poluarlii
1 Tentes Adrian Director Carei 0751 105614 accidentale; anuntarea
loan General organelor
Anuntarea echipei de
Com Sanislau interventie; coordonarea
2 Toth Tiberiu | Ingrijitor pasari | Jud. Satu Mare | 0742 188831 echipel; anuntarea
superiorului ierarhic
Coordonarea echipei de
3 Haier Sikolya Subinginer Com Sanistau interventie; remedierea
Anton elactrician Jud. Satu Mare | 0740 151069 avariilor. Furnizarea
I materialelor
e Salagean Crescator Carei, jud Satu Remedierea avariilor;
Norbert pasari Mare 0745 254258 | limitarea zonelor de poluare
5 Bodor Crescator Carei, jud Satu Remedierea avariilor;
L Alexandru pasari Mare 0771 615147 | limitarea zonelor de poluare
6 Com Sanisiau, Manipularea buldo-
Toth Tiberiu Ingrijitor pasari | Jud. Satu Mare | 0742 188831 excavatorului
Tabelul 2.

Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluari accidentale

Nr. Locul de unde poate proveni Cauze posibile ale Poluanti potentiali
Crt poluarea accidentala poluarii
Fisuri ale peretilor; Dejectii provenite din
1 Bazin vidanjabil Defectiuni ale tevilor; toaletele grupului
administrativ
2 Platforma dejectii Inundatie Dejectii
3 _Rezervor combustibili incinerator Scurgeri accidentale __Combustibili
4 Linie externa transport furaj Pierderi accidentale Particule praf/furaj
finit granulat
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Tabelul 3

Programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale

Nr. Crt.
Masura sau lucrarea Scopul Responsabilitati Observatii
Asigurarea bunei Personalul tehnic
1 inspectia periodica a functionari a de specialitate;
utitajelor din incinta acestora;
Observarea din Personalul de
timp a avariei serviciu.
Asigurarea
promptitudinii si
2 Instruirea personalului eficientei Personalul tehnic
interventiilor si de specialitate
prevenirea erorilor
umane
Tabelul 4
Componenta echipelor de interventie
Nr. Crt.
Nume si prenume Adresa Telefon Obs.
1 Carei
Tentes Adrian loan Jud. Satu Mare 0751 105614
2 Toth Tiberiu Com Sanislau
Jud. Satu Mare 0742 188831
Carei
3 Haier Sikolya Anton Jud. Satu Mare 0740 151069
Carel
4 Salagean Norbert Jud. Satu Mare 0745 254258
Carel
5 Bodor Alexandru Jud. Satu Mare 0771 615147
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Tabelul 5

Lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale

Nr. Locul de unde Cine Cine asigura
Crt. Denumire provine deserveste materialul
utila}/material utilajul
1 Incarcator frontal Autobaza proprie Toth Tiberiu 2
2 Lopeti, cazmale, roabe, Magazie Toata echipa Haier Sikolya
maturi Anton
3 Rumegus Magazie Toata echipa Haier Sikolya
Anton
4 Saci cu nisip Magazie Toata echipa H%ikolya
5 Var nestins Magazie Toata echipa Haier Sikolya
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