
Cantitatea

(kg)

Stâlpi din beton 17 01 01 1856
Predare la 
Beneficiar 

Ambalaje de lemn 15 01 03 200
Preluare de către 
executant

Depozitul de materiale 
amenajat de executant

stelaje din metal 17 04 05 200
Predare la 
Beneficiar

Depozitare temporara in 
zona de lucru

Intocmit,

ing. Iosif IOZON

Recepția deșeurilor
Se întocmește o Fișă zilnică de evidență a stocării, în care se menționează tipul deșeurilor, cantitatea de deșeuri (sau 
numărul ambalajelor conținând deșeuri de azbest recepționate în cursul zilei), modalitatea de stocare (tipul containerului şi 
modul sau de identificare). Dacă în cursul recepției se constată deteriorări ale ambalajelor sau lipsa etichetelor se va 
proceda imediat la supraambalarea deșeurilor şi etichetarea ambalajelor.

Stocarea deșeurilor
Stocarea propriu-zisă a deșeurilor periculoase din construcții şi demolări trebuie să se facă în containere deschise de mare 
capacitate (15 - 24 m3), dar care în timpul perioadei de stocare trebuie să fie acoperite cu o prelată (chiar dacă sunt 
adăpostite pe platforme acoperite).
Se interzice umplerea în exces a containerelor. Trebuie avut în vedere că prin umplere, containerelor să nu li se schimbe 
semnificativ poziţia proiecției centrului de greutate în plan orizontal.
Pe durata stocării, recipientele de stocare trebuie supravegheate din punct de vedere al integrității fizice, în vederea evitării 
scurgerilor sau împrăștierii accidentale.

Livrarea deșeurilor
Anterior livrării deșeurilor se desfășoară şi alte activități precum:
•întocmirea (cu toate aprobările necesare) Formularului de aprobare a transportului (în conformitate cu prevederile OM nr.
2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deșeurilor pe teritoriul României cu 
completările şi modificările ulterioare. Odată aflat în posesia acestei documentații, personalul ce deservește facilitatea 
pentru stocare temporară a deșeurilor periculoase din construcții şi demolări ori a solurilor contaminate este înștiințat 
asupra îndeplinirii tuturor condițiilor legale pentru realizarea transportului, asupra tipului şi cantității de deșeuri ce trebuie 
încărcate, asupra mijlocului de transport;
 •completarea şi ștampilarea Formularului de expediție/de transport (în conformitate cu prevederile OM nr. 2/211/118/2004

pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deșeurilor pe teritoriul României cu completările şi 
modificările ulterioare prin care deșeurile sunt formal predate/preluate de către transportator.
Vehiculele de transport vor avea acces până la locul de poziționare a containerelor, în cazul deșeurilor amplasate în 
containere, respectiv, până la platforma de încărcare/ descărcare, în cazul deșeurilor amplasate pe paleţi ori în cel al 
solurilor contaminate. 
Accesul se va face însoțit de un angajat al facilității de stocare, care participă şi la operațiunile de încărcare.

Lucrarea nr. 54/2024
Anexa 1

Lucrări pentru reglementarea condițiilor de coexistență între LEA 20 kV Livada - Racord CRR PTA 5027 și hală 
de producție SC Universal Alloy Corporation Europe SRL, jud. Satu Mare, com. Medieșu Aurit

LISTA PRINCIPALELOR CANTITATI DE MATERIALE DEMONTATE

Denumire deşeu Cod deşeu
Destinația 
deșeului

Locul si modul de 
depozitare temporara a 
deseurilor rezultate
Depozitare temporară în 
zona de lucru


