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S.C.PRIMA  ARH GRUP S.R.L 
       ALEXANDRIA                                                                           Pr. Nr. 8/2015/ PUG 

                                                                  REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
                                                                  SI  REGULAMENT LOCAL DE JUD. TELEORMAN    

 
   

MEMORIU GENERAL 
 

1. INTRODUCERE 
 
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei  
 
Denumire lucrare:           REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC      
                                          GENERAL SI REGULAMENT LOCAL  
                                          DE URBANISM COM. MOSTENI  
                                          JUD. TELEORMAN 
 
Beneficiar:                        PRIMARIA COMUNEI MOSTENI 
 

       Proiectant specialitate:  B.I.A, DANIEL CONSTANTIN FOARTA 
 
       Proiectant general          S.C. PRIMA ARH GRUP S.R.L.                                   
                                                 ALEXANDRIA JUDETUL TELEORMAN  
                                                 str. Bucuresti, nr. 94, bl. 221, sc. A, ap.37 
                                                 e-mail: arhgrup@gmail.com    
                                                 Mobil 0735522491 
   

1.2. Obiectivele lucrării: 
Planul Urbanistic General este un instrument operaţional al politicii 

de dezvoltare urbană a administraţiei locale. Obiectivele lucrării constau 
în stabilirea priorităţilor de intervenţie, reglementărilor şi servituţilor de 
urbanism ce vor fi aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din 
comuna Mosteni, judeţul Teleorman în perioada următorilor 5-10 ani.  

În cadrul Planului Urbanistic General al Comunei Mosteni s-a 
urmărit rezolvarea următoarelor categorii de probleme: 
 analiza situaţiei existente şi determinarea priorităţilor de 

intervenţie în teritoriu şi în cadrul localităţilor componente ale 
comunei; 

 zonificarea funcţională a terenurilor din intravilan şi indicarea 
posibilităţilor de intervenţie prin reglementări corespunzătoare; 

 condiţiile şi posibilităţile de realizare a obiectivelor de utilitate 
publică. 
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Politica de dezvoltare în plan spaţial a administraţiei comunei aduc ca 
date de temă rezolvarea următoarelor probleme: 
POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 
Obiectivele specifice propuse de Memoriul General pentru reactualizarea 
PUG, sunt:  
1. Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă– cod O.1,  
2. Înfiinţarea sistemului de colectare şi tratare a apelor uzate de tip 
menajer – cod O.2,  
3. Înfiinţarea rețelei de alimentare cu gaze naturale - cod O.3,  
4. Modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere și pietonale - cod O.4, 
5. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de energie electrică - cod O.5, 
6. Realizarea unei surse de energie regenerabilă parc fotovoltaic - cod 
O.6  
7. Dezvoltarea zonei cu unități industriale si depozite - cod O.7,  
8. Aplicarea “Sistemului integrat de gestionare a deşeurilor“ - cod O.8 
realizat 
9. Platforma gunoi de grajd - cod O.9 
10. Extinderea zonei de spaţii verzi sport și agrement, zonă agro-turistică 
- cod O.10,  
11. Construire/ reabilitare /extindere de obiective noi/existente (primărie, 
cămin cultural, grădiniţă, scoală, locuinte, unități agro-industriale, etc) - 
cod O.11.  
Promovarea PUG presupune zonificarea pe funcţiuni in care se vor 
dezvolta obiectivele planului care trebuie să ducă la atingerea obiectivelor 
de mediu stabilite la nivel national, comunitar sau international pentru a 
asigura o dezvoltare durabilă a localităţii.  
Obiectivele PUG constau în: 

transpunerea în plan spaţial a obiectivelor dezvoltării promovate de 
administraţia locală în corelare cu principiile dezvoltării durabile 

stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul 
administrativ al comunei Mosteni; 

 stabilirea modului de utilizare a terenurilor; 
delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; 
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor 

construite, amenajate şi plantate; 
Surse de documentare: 
Sursele de documentare au constat în: 
Schiţele de concesionări şi puneri în posesie puse la dispoziţie de 
Primăria Mosteni; Situatia terenurilor conform Lg. 165/2013 
Informaţii privind tendinţele de dezvoltare ale comunei, conform strategie 
locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati 
publice. 
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Planul de Amenajarea Teritoriului al Judeţului Teleorman, pentru date 
privind infrastructura tehnică şi previziuni de dezvoltare. 
P.U.G. Com Mosteni elaborat de S.C.Prima S.A. Alexandria  
R.L.U com. Mosteni elaborat de S.C.Prima S.A. Alexandria 
- PUZ- uri elaborate si aprobate ulterior PUG-ului 
Studii  
Studiu topografic; Studiul hidrologic 
Elemente din Planurile de Amenajare ale Teritoriului Naţional  
Baza proiectării: 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 
iulie 2001, cu modificările ulterioare. 
Elemente legislative conexe: 

• Codul Civil. 
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 
iulie 2001, cu modificările ulterioare. 

• Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările ulterioare. 

• Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

• Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 
aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 
1995, cu modificările ulterioare. 

• Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 
martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

• Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
139 din 2 iunie 1994. 

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

• Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 
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martie 1998. 
• Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 29 iulie 1996. 

• Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a II-a - Apa, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1997.  

• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate, publicată 
Studiiîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152 din 12 
aprilie 2000. 

• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 
2001. 

• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 
noiembrie 2001.  

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 
iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a 
peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002. 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi a faunei sălbatice, aprobată prin  Legea nr. 462/2001, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 2 august 
2001. 

• Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de 
parteneriat public-privat, aprobată prin Legea nr. 470/2002, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 30 
iulie 2002. 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2005 privind protecţia 
mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.196 din 30 decembrie 2005 

• Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002. 

• Hotărârea Guvernului nr. 162 / 2002 privind depozitarea 
deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.164 din 7 martie 2002. 
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• Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 
august 2004. 

• Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării 
în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 338 in 20 iulie 2000, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

• Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor 
speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 
sanitară şi hidrogeologică, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 800 din 02 septembrie 2005. 

• Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei 
obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de 
realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului 
Major General, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 32 din 15 februarie 1996.  

• Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru 
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a 
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului 
Urbaniştilor din România, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 961 din 20 octombrie 2004. 

• Ordinul Ministrului, Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002 
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu completările şi 
modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare. 

• Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al 
populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
140 din 3 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998 pentru aprobarea 
Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 
6 aprilie 1998. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea 
drumurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  
138 bis din 6 aprilie 1998. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor 
publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
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nr.  138 bis din 6 aprilie 1998. 
• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47/1998  pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor 
pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale,  
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 
6 aprilie 1998. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998  pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 
localităţile rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998. 

• Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind 
prevenirea şi stingerea incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.  384 din 9 octombrie 1998. 

• Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea 
Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 
1998. 

• Ordinul Ministrul Administraţiei Publice nr. 534 /2001privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului 
general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare. 

 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 
Contextul dezvoltării 
a) Tendinţe de evoluţie la nivel regional şi judeţean  
Comuna Mosteni face parte din judeţul Teleorman. Acesta se gaseste in  
partea de nord-est a judetului Teleorman de o parte si de alta a paraului 
Calnistea strabatuta de soseaua Guirgiu- Pitesti 
Teleormanul se numara printre judetele mijlocii ca intindere avand o 
suprafata de 5.790 kmp, ceea ce reprezinta 2,4 % din suprafata Romaniei 
(locul 19 pe tara si locul 4 intre judetele din sud care au limita sudica 
Dunarea). 
Urmare asezarii geografice (centrul Campiei Romane) judetul Teleorman 
se bucura de cele mai fertile soluri oferind astfel conditii excelente pentru 
culturile agricole. Agricultura este o ramura de traditie in economia 
Teleormanului, el situandu-se pe primele locuri in ierarhia judetelor tarii in 
ceea ce priveste suprafata agricola si potentialul productiei vegetale si 
animale.  
Calitatea solurilor, existenta sistemelor de irigat si forta de munca stabila, 
ofera investitorilor oportunitatea de a lucra in parteneriat cu producatorii 
agricoli locali pentru realizarea produselor agro-alimentare.  
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Din punct de vedere al dezvoltării rurale, obiectivele principale ale 
consiliului judeţean în domeniul amenajării teritoriului constau în 
reabilitarea si modernizarea infrastructurii fizice existente, a drumurilor 
comunale, continuarea lucrarilor privind alimentarea cu apa a satelor, 
realizarea de lucrari cu caracter social. 
Carta europeană defineşte principalele obiective ale spaţiului rural pentru 
promovarea unui sistem de producţie agricolă care să asigure: 
1. Protecţia mediului înconjurător şi asigurarea regenerării factorilor de 
producţie, astfel încât solul sau pânza de apă freatică să ofere condiţii 
favorabile generaţiilor viitoare, în contextual unei dezvoltări durabile; 
2. Conservarea resurselor genetice de bază pentru progresul agriculturii şi 
promovarea biotehnologiilor; 
3. Conservarea resurselor naturale – sol, apă, aer, utilizându-le într-o 
manieră judicioasă şi durabilă; 
4. Menţinerea şi conservarea peisajului natural; 
În contextul dezvoltării economice globale, organizarea şi amenajarea 
spaţiului rural preocupările trebuie orientate spre urbanizarea comunei.  
Tendinţa generală în economiile industrializate este diminuarea populaţiei 
agricole, deci densitatea populaţiei agricole tinde să devină slabă şi în 
viitor vitalitatea zonelor rurale va depinde de popularea acestor zone cu 
nonagricultori. 
b) Date privind evoluţia în timp 
Comuna Mosteni a fost locuita din cele mai vechi timpuri. Condiţiile 
naturale ale vetrei teleormănene au fost deosebit de favorabile habitatului 
uman.  
Scurt istoric 
Referitor la epoca in care a luat fiinta satul, sunt mai multe versiuni. 
O variantă este aceea că pământul pe care este aşezată localitatea, 
împreună cu împrejurimile, ar fi fost dat drept recompensă pentru actele 
de vitejie împotriva turcilor unui căpitan al său de către Mihai Viteazul. 
De altfel, valea pe unde curge pârâul Cîlniştea poartă denumirea de 
"Călăreşti", deoarece mai spre nord-vest Mihai Viteazul a avut o 
herghelie de cai şi tot pe valea acestui pârâu domnitorul muntean îşi 
instruia cavaleria. 
După moartea ostaşului, a rămas soţia sa care se numea Flămînda, 
împreună cu cele cinci fete ale sale. Se spune că fosta denumire a 
localităţii până la ultima reorganizare teritoriale, "Flămînda", de la 
numele acestei femei sa trage. 
Flămînda a atras pentru fetele sale băieţi din Frăsinet. Aşa s-au 
întemeiat actualele neamuri Baroneşti, Ridichie, Pistol, Ivăneşti şi 
Răiteşti. 
Cea mai verosimila afirmatie pare a fi cea spusa de batranul Vasile 
Cezar care ani de-a randul a detinut functia de notar al comunei.  
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Din datele lasate de acesta se afirma cu exactitate ca satul a luat fiinta in 
anul 1812 
Bantuind ciuma lui Caragea oamenii erau nevoiti sa fuga dintr-un sat in 
altul deoarece aceasta boala multa vreme a facut ravagii. Doar trei familii 
au scapat si au venit de s-au asezat pe locul unde se gaseste 
actualmente satul Flamanda. Si-au facut bordeie si si-au adus si alte rude 
din satele vecine, marind satul. In anul 1816 satul a fost bantuit de o 
seceta puternica care a dus la distrugerea recoltei si infometarea 
locuitorilor. Din timpul acestei cumplite secete se spune ca satului i s-a 
dat numele de  Flamanda. 
   Toate cele trei familii care au venit din Frasinet precum si rudele lor s-au 
asezat pe partea stanga a paraului. Ei se ocupau cu pastoritul, 
agricultura, albinaritul si detineau pamant arabil in zona cuprinsa intre 
paraul Calaresti si satul Sirbeni. 
     Avand pamant, batranii afirma ca taranii din Flamanda au fost 
mosneni. De aici si numele Mosteanca pentru partea de sat din stanga 
paraului. 
      In partea de Sud a satului, tot pe valea paraului Calaresti, exista valea 
numita Vacarii, deoarece aici slujbasii turcilor strangeau vitele ce urmau 
sa fie trimise in Turcia. Locuitorii au fost oameni linistiti si se ocupau cu 
agricultura, cresterea animalelor si albinaritul. Cultivau grau, mei, orz, 
canepa si porumb. Faceau comert - vindeau cereale si vite la Giurgiu si 
Pitesti.  
      Scoala s-a infiintat in sat in anul 1867, fara a avea insa un locas 
propriu, iar procesul de invatamant se desfasura in conditii improprii. 
      Biserica are o vechime mai mare decât şcoala şi dispune de o 
construcţie masivă încă din anul 1864, după ce mai înainte fusese alta din 
lemn. 

 
ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI 
SI ALE EVOLUTIEI PROBABILE IN SITIATIA NEIMPLEMENTARII PUG 
Asezare geografica 
Comuna Mosteni este situata in partea de nord-est a judetului Teleorman  
de o parte si de alta a paraului Calnistea si este strabatuta in partea de 
est de DJ503 Giurgiu – Pitesti. Este situata la cca 10km de orasul Videle 
si cca 60km pana la municipiul Alexandria. 
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Fig. 2. 1. Harta fizico – 
geografică a judetului 
Teleorman. Asezarea 
geografica a comunei 
Mosteni 
 

Relieful 
Judeţul Teleorman, teritoriu administrativ pe care este amplasat si 
comuna Mosteni, cuprinde mai multe tipuri principale de relief care aparţin 
Câmpiei Române, partea central sudica a a acesteia.  
Teritoriul comunei Mosteni face parte din Câmpia Română, mai precis 
Campia Burnazului. 
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul administrativ al comunei 
Mosteni se gaseste in partea central- sudica a Campiei Romane, mai 
precis in Campia Burnazului. 
Aceasta campie este cuprinsa intre raul Arges la vest si raul Olit la vest si 
urmareste traseele Dunarii in sud. Are latimi de cca 7-18 km. 
Este drenata de la nord la sud de paraiele Urlui, calmatui si Vede, iar pe 
directia vest – est de raul Calnistea. Este o campie tubulara, iar o 
trasatura de baza a acestui  tip de campiei consta in dezvoltarea maxima 
a campurilor interfluviale deosebit de largi si netede tapisate cu o 
covertura groasa de loess care acopera depozitele fluvio-lacustre 
pleistocene. 
Campurile sunt slab fragmentate, acoperite cu depozite de loess groase 
de 20-30m ce prezinta numeroase depresiuni de tasare, crovuri sau 
gavane. 
Procesele geomorfologice actuale au o activitate moderata, fiind 
diferentiate in functie de formele de relief care alcatuiesc campia 
Burnazului. 
Campurile interfluviale care ocupa cea mai mare pondere din relieful 
campiei inregistreaza slabe procese de eroziune, fiind puse in evidenta 
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numai de pluviodendare in timpul averselor de ploaie. Scurgerea de 
suprafata redusa, datorita pantelor cu valori mici, nu permite aparitia altor 
procese de eroziune. In timpul viiturilor se realizeaza o eroziune puternica 
in concavitatile meandrelor si aluvionari ale albiei minore ale raului 
Calnistea.  
 
 

 
Fig.2.2. Judeţul Teleorman. Unităţi de relief 
Clima 
Aşezarea în cadrul României a judeţului Teleorman şi, implicit, a comunei 
Mosteni face ca influenţa circulaţiei maselor de aer puse în mişcare de 
principalii centri barici ai continentului (Anticiclonul Azoric, Anticiclonul 
Siberian, Ciclonul Islandez  şi Depresiunea Mediteranei) să influenţeze la 
scară generală şi climatul. Climatul este de tipul continental,  de stepă, cu 
veri foarte calde cu precipitaţii moderate ce cad adesea sub formă de 
averse şi cu ierni foarte reci, cu rareori cu viscole şi cu frecvente intervale 
de încălzire, care provoacă topirea stratului de zăpadă şi, implicit, 
discontinuitatea lui.  
Circulaţia generală a atmosferei este caracterizată prin frecvenţa mare a 
advecţiilor de aer termperat-oceanic din V şi NV mai ales în semestrul 
cald şi frecvenţa advecţiilor de aer temperat-continental din NE şi E, mai 
ales în semestrul rece. La acestea se adaugă pătrunderile mai puţin 
frecvente de aer arctic din N, de aer tropical-maritim din SV şi S şi ale 
aerului continental din SE şi S.  
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Temperatura aerului prezintă diferenţieri sensibile între partea de sud a 
judeţului, mai joasă, aparţinând câmpiei Burnas şi extremitatea nordică, 
mai înaltă, aparţinând câmpiei Găvanu-Burdea. 
Principalele caracteristici climatice ale zonei, raportate la municipiul 
Alexandria, cea mai apropiata localitate unde se inregistraza masuratori  
ale acestora, sunt prezentate în Tabelul 2.1. 

 
- Regimul temperaturilor:  
o temperatura medie anuală 10,5 °C  
o media lunii ianuarie - 2,3 °C 
o media lunii iulie   22 °C 
o temperatura minimă absolută (Videle 1942) - 34 °C 
o temperatura maximă absolută (Videle 1952) 39,8 °C 
o numărul mediu  anual al zilelor cu temperaturi 

sub 0 °C 
107,5 

- Radiaţia solară anuală  126,5 
kcal/cm2*an 

- Regimul precipitaţiilor:  
o medie anuală 550-600 mm 
o media lunii februarie 30-40 mm 
o media lunii iunie 78,9 mm 
o cantitatea maximă de precipitaţii în 24 ore 

(16.07.1907) 
144,2 mm 

- Nebulozitatea  
o decembrie 7,7 
o iunie 3,5  
- Numărul anual de ore de strălucire a soarelui  2 300 ore 
- Umiditatea relativă   
o media lunii ianuarie 76-77 % 
- Adâncimea maxima de inghet 0,8-0,9 m 

Frecventa cea mai ridicata o au vanturile ce bat din directiile NE  
( 11%) si V(19,2%). 
Viteza medie anuala variaza intre 1-3m/sec 
Vanturile predominante sunt crivatul (vant rece din directia estica) si 
austrul (vant uscat din directia vestica). La aceasta se adauga si baltaretul 
(dinspre sud) un vant local. 
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Resursele naturale ale judetului Teleorman - zona Mosteni 
Resursele naturale, care sunt resurse neregenerabile - minerale şi 
combustibili fosili, şi resurse regenerabile - apă, aer, sol, floră şi faună 
sălbatică, inclusiv cele inepuizabile: energie solară, eoliană, geotermală şi 
a valurilor, reprezintă totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi 
folosite în activitatea umană.  
Resurse minerale. Resursele neregenerabile sunt strâns legate de 
structura geologică şi de relief.  
Din punct de vedere geologic teritoriul comunei apartine cuaternarului, 
fiind format din nisipuri, pietrisuri si argile piemontane, peste care s-au 
depus sedimente loessoide. 
Sub aceste formatiuni cuaternare caracteristica campiilor de tranzitie intre 
campiile piemontane si campiile tubulare se intalnesc formatiunile de 
presiune neogene, pericarpatice in acumulari de hidrocarburi in stratele 
sarmatiene. 
In cuvertura mezozoica sunt indicatii de petrol in cretacic, jurasic si triasic 
ceea ce se justifica exploatarea unor regiuni depresionare ale platformei 
in care mezozoicul este in ascensiune continua din triasic pana la 
cretacicul inferior care contin zacaminte de petrol. 
Comuna Mosteni se afla intr-o zona cu cele mai importante resurse de 
ţiţei şi gaze naturale situate în partea de nord a judeţului Teleorman. 
Ape de suprafata: 
Caracteristicile hidrologice si hidrogeologice 
Pe teritoriul comunei reteaua hidrografica apartine bazinului hidrografic  
Calnistea. Cursurile de apa cadastrate care dreneaza teritoriul Comunei 
Mosteni sunt urmatoarele: 

- raul Calnistea in partea de vest 
- paraul  Calnistea care traverseaza intravilanul de la nord – vest la 

sud-est. 
Raul Calnistea (cod cadastral X. 23.11.0), afluent de dreapta al 
Neajlovului, isi are obarsia in partea central estica a campiei Gavanu- 
Burdea. 
Datele cadastrale generale privind cursul de apa si bazinul sau 
hidrografic: 

- lungime........................112Km 
- altitudine amonte.........117 m 
- altitudine aval............... 46 m 
- panta medie..................  1  % 
- suprafata ...................  1748 kmp 
- altitudine medie bazin  101m 

Raul Calnistea are un curs de apa bine individualizat si dreneaza pe 
directia NV-SE extremitatea sud- vestica a comunei Mosteni. 
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Din lungimea totala de 4,5 km pe teritoriul comunei, cca 2,5km strabate 
teritoriul, iar restul reprezinta limita cu comuna Frasinet. Dreneaza cca 
4kmp din suprafata comunei. 
Paraul Calnistea   – (cod cadastral X.23.11.1), afluent de stanga al raului 
Calnistea isi are obarsia in campia Boianului. 
 Date generale privind cursul de apa si bazinul sau hidrografic: 
- lungime curs de apa – 15 Km 
- altitudine amonte – 107m 
- altitudine aval – 85 m 
- panta medie 1‰ 
-  suprafata bazin – 40 Kmp 
- altitudine medie bazin – 101 m 
Pe teritoriul comunei paraul are o lungime totala de 7,5 Km, pe directia 
generala de curgere N/NV-SSE. Din aceasta lungime cca 1,5 km  
reprezinta limita de comuna, iar pe o lungime de cca 2,5km strabate 
intravilanul localitatii Mosteni. Colecteaza apele de pe cca 12 kmp din 
suprafata comunei. 
Pe teritoriul comunei exista 3 acumulari toate pe paraul Calnistea. 
Lucrări hidrotehnice. 
Hidrografia zonei a fost imunatatita prin construirea unor acumulari- iazuri  
de –a lungul cursurilor de apa. Acestea au ca scop atat pisicicultura, 
adapatul vitelor dar si controlul resurselor de apa sau irigatiile si au fost 
construite ca uramre a necesitatilor impuse de conditiile naturale (secarea 
cursurilor de apa, cantitati reduse de precipitatii). 
Pe teritoriul comunei exista 3 astfel de acumulari, toate pe paraul 
Calnistea: 
Acumularea Mosteni I, cu coordonatele Stereo_70 la punctul 
descarcator front situat pe partea dreapta X= 301019,433 / Y= 
539325.026, este situata in partea de nord a comunei in zona extravilana. 
Are o suprafata de 15 ha si a fost pus in functiune in anul 1970; Este 
proprietate a consiliului local Mosteni si este concesionat pentru 
piscicultura. 
Este in evidenta ABA Arges- Vedea, facand parte din categoria 
acumularilor cu clasa de importanta C si D. Are un baraj din pamant, cu 
descarcator central. 
Acumularea” La Moara”’ cu coordonate Stereo_ 70 la punctul 
descarcator front baraj X= 299963.744 / Y = 540061.627, este o 
acumulare cu baraj din pamant, se afla in intravilanul localitatii Mosteni, 
iar comunicarea cu aval se face printr-un tub de Ø1000 si printr-o ruptura 
a digului de pamant situata pe partea dreapta. Aceasta nu exista in baza 
de date a ABA Arges- Vedea ca acumulare de tip C si D. 
Acumularea Mosteni II, cu coordonatele Stereo – 70 la punctul 
descarcator front baraj situat pe mijlocul digului de X= 297745.278 / Y= 
541123, este situat in partea de sud a comunei in afara intravilanului si 
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are o suprafata de 11,38 ha si a fost pus in functiune in anul 1970; este in 
evdedenta ABA Arges – Vede, facand parte din categoria acumularilor cu 
clasa de importanta C si D. 
Primaria l-a concesionat firmei S.C. Iorom Trading S.R.L. Are un baraj din 
pamant dalat in partea frontala, cu descarcator central cu 2 batardouri. 
Pe latareala dreapta a acumularii exista un deversor pri care se scurge o 
parte din acumularii. 
In ceea ce priveste resursele de apa subterana, panza freatica se gaseste 
la adancimi ce variaza intre 1-3 m in zona de lunca si 15-20 m  in zona de 
camp, cantonate fiind in pietrisuri si nisipuri din halocen. Apele subterane 
freatice sunt valorificate in prezent in alimentarea cu apa a populatiei 
individuala, prin fantanile existente in fiecare gospodarie. 
Intreg teritoriul comunei se afla sub incidenta riscului de poluare cu nitrati 
proveniti din activitatile agricole, fapt ce afecteaza calitatea apei  din 
panza freatica. 
In PUG se are in vedere dezvoltarea in sistem centralizat a alimentarii cu 
apa a comunei Mosteni; sursa de apa o reprezinta forajele de medie 
adancime ce vor capta stratele de Fratesti, ape subterane cantonate in 
pietrisuri si nisipuri de varsta pleistocen inferior. 
Regimul scurgerii 
In urma analizei hartii din Atlasul Secarii Raurilor din Romania, editat de 
Institutul de Meteorologie si Hidrologie  in anul 1974 s-a constatat ca 
paraul Calnistea,cursul de apa ce dreneaza teritoriul localitatii Mosteni 
face parte din categoria cursurilor de apa “permanente”. 
Conform Planului de Management in spatiul hidrografic Arges- Vedea, 
plan intocmit in concordanta cu Directiva Cadru a Apelor 60/2000, pe 
teritoriul comunei Mosteni  
s-a delimitat corpul de apa de suprafata RW 10.1.23.11.1-B1 (Calnistea- 
Mosteni). Ca tipologie, paraul Calnistea fost incadrat la RO 06 a “Curs de 
apa situat in zona de campie”’ 
Din punct de vedere al starii ecologice (calitatii) s-a incadrat in clasa a-II-a 
de calitate, stare buna”. Obiectivul de mediu pentru acest corp de apa de 
atins pana in 2015 este cel de a atinge “un potential bun din punct de 
vedere al calitatii. 
Cea de a doua vale cadastrata Calnistea, ce dreneaza extremitatea sud-
vestica a comunei ca tipologie se incadreaza la RO 10 a “sector de curs 
de apa situat in zona de campie” permanent. 
 Din punct de vedere al calitatii apelor, acest curs de apa se incadreaza in 
clasa ”moderata’’ atat pentru starea ecologica, cat si pentru cea chimica.  
Sursele de poluare principale provin din agricultura (ingrasaminte chimice 
si pesticide la care se adauga apele uzate din zootehnie sau menajere 
neepurate). 
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Resursele de apă subterană 
Apele subterane sunt cantonate în stratele poroase permeabile de 
granulaţie mijlocie şi grosieră de diferite origini geologice şi întinderi 
Specific judetului Teleorman sunt strate acvifere întinse în roci de 
granulaţie grosieră reprezentate de: 
 qp2

1 - Pleistocen inferior, denumite „Stratele de Frăteşti”, alcătuite din 
pietrişuri şi nisipuri. 

 qh – Holocen - Pietrisuri din alcatuirea sesurilor aluvionare. 
Formaţiunile geologice cuaternare permeabile favorizează 

înmagazinarea unor importante cantităţi de apă cantonate în câteva 
orizonturi acvifere freatice situate sub primul strat impermeabil cu 
extindere mare (aflate la adâncimi mai mari de 10 m), constituit din argile 
şi argile nisipoase levantine. Aceste orizonturi acvifere se pun în evidenţă 
foarte bine prin aliniamente de izvoare, acolo unde văile adânci le 
intersectează: 
Acviferul freatic situat în straturile de Frăţeşti, care ocupă spaţiile 
interfluviale,este alimentat preponderent din precipitaţii, dar şi din 
deplasarea apelor din stratele de Cândeşti, situate mai la nord. Debitele 
acestor izvoare este 0,5-3,5 l/s şi sunt situate la adâncimi de peste 20 m 
(numai în dreptul crovurilor şi pe versanţii văilor scade sub aceasta 
valoare) şi sunt mediu mineralizate (0,5-1,5 g/l);   
Acviferul freatic situat în depozitele de terasă având nivelul apei situat 
între 5...20 m. Populatia foloseste in general apa freatica Holocena din 
depozitele de terasa sau lunca, in grosime de 8-18 m in terasele joase si 
15 - 40 m in terasele inalte. Calitatea apei “Pietrisurilor de Candesti” este 
caracterizata de o mineralizatie de 650 mg/l si duritate totala 13 grade. 
Stratele de Fratesti au o granulatie ce scade spre Nord Est. Mineralizarea 
lor nu depaseste 300 mg/l, fiind constituita din bicarbonati alcalini si 
alcalino-pamantosi. Apele din nivelele de terasa au o mineralizare de 
peste 1 000 mg/l si 10 -13 grade duritate totala. Ele au nivele hidrostatice 
variabile in functie de regimul precipitatiilor.  
Acviferul freatic situat în depozitele de luncă, sunt constituite din nisipuri 
argiloase şi argile şi din acest considerent determină o circulaţie mai lentă 
a apelor, cu variaţia nivelului hidrostatic variabilă (3,5 - 6 m), strâns legată 
de nivelul apei râurilor, având debit sub 0,1 l/s şi mineralizare ridicată (1-3 
g/l). Nivelul apei freatice în zona de luncă poate prezenta fluctuaţii în timp, 
în special în funcţie de cantitatea de precipitaţii căzute în bazin şi de 
nivelul apelor de suprafaţă. 
Comuna nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. 
Alimentarea cu apa se face din puturi sapate de localnici. 



 19

 
Fig. 2.4. Judetul Teleorman. Hidrogeologie 

Calitatea apei este necorespunzatoare din punct de vedere al potabilitatii 
Direcţia de Sănătate Publică Teleorman monitorizand-o. 
Apele uzate menajere nu sunt colectate prin sistem unitar de canalizare. 
Deversarea în continuare  de ape uzate neepurate în apele de suprafaţă 
sau pe sol va avea consecinte grave asupra fenomenului natural de 
autoepurare a apelor de suprafata sau poluarea apelor freatice de mica 
adancime, se impune prin PUG: 
- realizarea retelei de canalizare menajera care va prelua apele uzate de 
la populatie si agentii economici alimentati cu apa prin reteaua de 
alimentare ce se propune , 
- pentru epurarea apelor uzate se propune o statie de epurare 
containerizata, complet automatizata, cu grad de epurare 90 %; apele 
uzate epurate se vor evacua in emisar – paraul Calnistea. 
Poluarea solului şi, implicit, a apei din sol poate fi provocată din cauza 
lucrărilor din agricultura constand in aplicarea neautorizata si calificata cu 
substanţe chimice, de exemplu de aplicare a îngrăşămintelor chimice şi la 
lucrări mecanizate de combatere chimică a buruienilor şi a bolilor şi 
dăunătorilor plantelor. Principalul vinovat de poluare este chimizarea, dar 
dotarea cu utilajele de mecanizare cu precizie mare poate, daca nu 
inlatura, macar menţine efectele poluante în limite rezonabile.  
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Aspectele relatate cu privire la starea factorului de mediu Apa pot avea o 
evolutie negativă, in sensul accentuarii impactului negativ in lipsa 
implementarii PUG care cuprinde o serie de masuri de protectie pe care le 
vom descrie la capitolul 5 al Raportului de mediu. 
Riscuri naturale 
Seismele reprezinta riscuri naturale. Teritoriul judetului Teleorman, si 
implicit si al comunei Mosteni este amplasat sub influenta celei mai active 
zone seismice din tara noastra. 
Seismele cu epicentru in Vrancea au origine tectonica, fiind provocate de 
deplasarile blocurilor scoartei sau alte parti superioare ale invelisului, in 
lungul unor falii formate anterior sau in lungul unora foarte adanci. 
Cutremure devastatoare, cu magnitudinea cuprinsa intre 7 si 8 grade pe 
scara Richter, s-au inregistrat in 8 octombrie 1620, 9 august 1679, 12 
iunie 1701, 13 mai 1738, 6 aprilie 1790, 26 octombrie 1802, 1829, 28 
ianuarie 1838. In secolul al XX-lea cele mai semnificative evenimente au 
avut loc la 25 mai 1925, 10 noiembrie 1940 cu magnitudinea de 7,2 
grade, 30 august 1986 cu magnitutinea de 7 grade, 30 si 31 mai 1990 cu 
magnitudinea de 6,9 grade, respectiv 6,4 grade. 
Procese geomorfologice actuale şi degradarea terenurilor sunt 
grupate in zonele campurilor interfluviatile, impreuna cu malurile vailor si 
fruntile teraselor, pe de o parte, si luncile impreuna cu baltile si albiile 
minore, pe de o alta parte. 
Tasarea este reprezentata prin crovuri, extinse in C Gavanu Burdea. 
Astfel pe terase densitatea crovurilor gasindu-se aici intr-un stadiu mai 
avansat, avand in schimb dimensiuni mari. 
Alunecarile de teren apar in forma incipienta. 
Degradarea terenurilor este legata de fenomene de eroziune a solului 
de suprafata sau adancime . 
Degradarea solului are loc si prin depunerea de aluviuni in perioadele de 
revarsari ale paraului Calnistea. 
Procese aluvionare, eroziune de mal, innisipari si colmatari.  
Aceste fenomene se produc ca urmare a cantitatilor mari de apa cazuta in 
urma precipitatiilor si a topirii zapezii. Lipsa plantatiilor de arbori , 
perdelelor de protectie si arbusti pe acesti versanti provoaca aceste 
fenomene frecvent intalnite pe teritoriul comunei. 
Inundatiile reprezinta riscuri naturale care se manifesta pe teritoriul 
comunei Mosteni foarte rar. 
Conform studiu hidrologic sunt mentionate zone inundabile dovedite 
istoric 
Zone inundabile dovedite istoric 
Informatiile privind inundatiile istorice au fost obtinute de la Primaria 
comunei Mosteni, si studiu hidrologic elaborat de ABA Vedea – Arges. 
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Avand in vedere aspectele cadrului natural (zona de campie, retea 
hidrografica meandrata si panta redusa de scurgere), teritoriul comunei a 
fost supus unor numeroase fenomene hidrologice periculoase. 
Comuna Mosteni este situata de o parte si alta a paraului Calnistea, 
amonte de confluenta acestuia cu raul Calnistea. 
Paraul in sectiunea studiata are suprafata bazinului hidrografic de cca 
40kmp, iar albia este mendrata, cu maluri reduse, apa fiind stocata in 
cadrul acumulariilor existente. Scurgerea apei se face pe partea dreapta 
si centrala a acestora, in aval dezvoltandu-se frecvente zone de baltire. 
Date privind inundatiile istorice pe paraul Calnistea nu sunt, insa  se 
cunosc cele cea au afectat raul Calnistea, rau afectat de viituri in 
1970,1972,1984, insa cele mai multe si recenta informatii sunt de la 
viiturile din ultimii ani 2005 si 2014, care au afectat intregul bazin al 
Calnistei.In anul 2005 comuna Mosteni, comparativ cu restul localitatilor 
din zona, afectate de puternice inundatii, nu a raportat daune importante 
ca urmare a revarsarii paraului Calnistea. 
Singurele pagube raportate au fost afectati 4,5 km de DJ (DJ503) si 744 
ha de teren agricol. 
Din doumentarea facuta pe teren, la Primaria Mosteni si a discutiilor cu 
localnicii, s-a constatat faptul ca zone afectate de inundatii sunt foarte 
putine. Cea mai mare zona, este in extravilan si o reprezinta islazul situat 
aval de acumulare Mostenii I pana la urmatoarea acumulare "La moara”. 
In urma consultarii hartilor de hazard la inundatii s-a constata ca pentru 
raul Canstea acestea s-au realizat in aval de confluenta cu paraul 
Calnistea. Ca urmare pentru comuna Mosteni nu sunt informatii 
disponibile pe aceste harti. 
In ceea ce priveste inundabilitatra teritoriilor propuse pentru extinderea 
intravilanului comunei sunt supuse riscului de inundare, parcelele de teren 
situate in imediata apropiere a Paraului Calnistea. Acestea vizeaza lotul 3 
(4,83 ha), destinat extinderii activitatilor agroturistice (spatii verzi si 
agrement) si care este situat pe malul stang al paraului Calinistea, in zone 
acumularii Mosteni I, dar si parcele mai mici ( cca 1,34ha) ce au ca 
destinate constructii tehnico- edilitare (statie de epurare, gorpodarirea 
apelor) si locuinte, acestea fiind propuse in apropierea cursului de apa. 
Zone cu riscuri naturale. 
Hotararea Guvernului nr.382/2003 pentru aprobareaNormelor 
metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de 
amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale 
prevede ca la nivelul fiecarui consiliul judetean structurile specializate ale 
administratiei publice judetene impreuna cu institutiile specializate 
intocmesc Studiul judetean al factorilor de risc natural, document cu 
caracter sintetic, ce contine piese scrise si piese desenate (harti de risc 
natural)cu privire la riscurile naturale existente pe teritoriul judetului 
respectiv. 
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La nivelul fiecarei unitati administrativ- teritoriale de baza (municipiu, oras, 
comuna) structurile administratiei publice locale impreuna cu institutiile 
specializate ar trebui sa intocmeasca Studiul local al factorilor de risc 
natural, ce contine piese scrise si desenate  (harti de risc) cu privire la 
riscurile naturale existente.  
Aceste doua studii sunt facute publice, constituie documentatii cosultative 
puse la dispozitia elaboratorilor de documentatii de urbanism si 
amenajarea teritoriului si stabilesc exigentele minime de continut ale 
documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. 
La nivelul comunei  Mosteni este elaborat Planul de analiza si acoperire a 
riscurilor, in conformitate cu Ordinul nr. 132/2007 al Ministerului 
Administratiei si Internelor. 
Pragurile critice la precipitatii pentru comuna Mosteni sunt: 

COD GALBEN 
 

COD PORTOCALIU COD ROSU 
 

25l/mp/1 ora 35l/mp/1 ora 50l/mp/1 ora 
25l/mp/3 ore 60l/mp/3 ore 80l/mp/3 ore 

 
Pentru teritoriul administrativ al comunei  Mosteni statia hidrometrica 
avertizoare este Statia meteorologica Videle. 
Institutia care gestioneaza situatiile de urgenta in caz de inundatii la 
nivelul judetului Teleorman este Sistemul de Gospodarire a apelor 
Teleorman, organizarea si conducerea actiunilor de interventie, salvare 
si/sau evacuarea desfasurandu-se in conformitate cu Planul de aparare 
impotriva inundatiilor ale judetului Teleorman. 
Harti de hazard la inundatii si harti de risc la inundatii. 
Hotararea Guvernului nr. 663 din 27.08.2013 privind modificarea HG nr. 
447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de 
elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren, al 
hartilor de hazard la inundatii si al hartilor de risc la inundatii  prevede ca 
hartile de hazard si hartile de risc la inundatii sunt parti componente ale 
planurilor de management al riscului la inundatii pe bazine hidrografice. 
Harta de hazard si harta de risc la inundatii constituie parti componente 
ale documentatiei de amenajare a teritoriului judetean si se introduc in 
planurile de urbanism generale, zonale si locale ale localitatilor fiecarui 
judet si municipiului Bucuresti si urmeaza acelasi regim juridic, de 
finantare si aprobare stabilit potrivit legii pentru documentatiile de 
amenajare a teritoriului si documentatiile de urbanism. 
Harta de risc la inundatii este documentul pe baza caruia consiliul 
judetean poate declara un areal ca zona de risc potential la inundatii. 
Elaborarea hartilor de hazard la inundatii se realizeaza de Ministerul 
Mediului si Schimbarilor Climatice- departamentul pentru ape, paduri si 
piscicultura, prin Administratia Nationala “’Apele Romane”. 
Elaborarea hartilor de risc la innudatii se poate realiza prin Administratia 
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Nationala “Apele Romane”, in baza unui protocol incheiat cu consiliile 
judetene, in conditiile legi, cu sprijinul si coordonarea Ministerlui Mediului 
si Schimbarilor Climatice – departamentul pentru ape, paduri si 
piscicultura si Ministerului Dezvolatarii Regionale si Adminstratiei Publice. 
Pe de alta parte art. 76 din legea Apelor nr.107/1996 prevede ca 
Autoritatea publica centrala din domeniul apelor asigura raportarea catre 
Comisia Europeana a hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii 
pana la data de 22 decembrie 2013. 
La data elaborarii prezentului Plan Urbanistic General hartile de hazard la 
inundatii si hartile de risc la inundatii pentru Bazinul hidrografic Arges 
Vedea sunt disponibile. 
Conform Harti de Hazard si risc nu exista risc de inundatii pentru nici o 
probabilitate. 
Pentru loturile introduse in intravilan nu exista risc la inundatii conform 
harti de risc. 
Administratia Nationala ”Apele Romane”administreaza apele din domeniul 
public al statului si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a 
Apelor formata din lacuri de acumulare, diguri de aparare impotriva 
inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize apa ai alte lucrari 
specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe 
hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calitatii resurselor de apa 
aflate in patrimoniul sau, in scopul cunoasterii si a gestionarii unitare pe 
ansambul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane. 
Acestia sunt factorii de risc cei mai importanti la nivelul teritoriului 
intravilan dar si extravilan al satului Mosteni. 
Comuna Mosteni se afla asezata, in partea Nord Estica a judetului 
Teleorman si este formata dintr-un sat: sat Mosteni resedinta de comuna: 
Comuna este strabatuta de:  
- drumul judetean DJ503 –  Giugiu- Pitesti, 
De mentionat ca DJ 503 este modernizat si are covor asfaltic. 
Distanta pana la orasul polarizator, Videle este de 10km iar pana la 
resedinta de judet, municipiulAlexandria este de cca 60 km. 
Teritoriul administrativ al comunei insumeaza o suprafata de 2853,39 ha 
(intravilan + extravilan) conform datelor puse la dispozitie de Consiliul 
local, din care intravilan existent suprafata de 199,39 ha conform studiului 
topo. 
Unitatea administrativa Mosteni se invecineaza cu urmatoarele teritorii 
adminstrative; 
- la nord – teritoriul orasului Videle 
- la vest – Comuna Frasinet 
- la sud comuna Botoroaga; 
- la est comuna Crevenicu. 
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Relaţiile în teritoriu 
Comuna Mosteni se afla asezata in partea Nord-Estica a judetului 
Teleorman şi este formata dintr-un sat: 
- satul Mosteni – sat resedinta de comuna, 
Comuna este străbătută de următoarele artere de circulaţie: 
- drumul judetean D.J 503 – Giurgiu – Pitesti, 
De mentionat ca D.J 503, are turnat covor asfaltic, dar este prost intretinut 
si nu permite circulatia autovehiculelor in conditii normale. 
Distanta pana la orasul polarizator, Videle este de 10 km iar pana la 
resedinta de judet, municipiul Alexandria este de cca. 60 km. 
Teritoriul administrativ al comunei insumeaza o suprafata de 2853,39 ha 
(intravilan + extravilan), conform datelor puse la dispozitie de Consiliul 
local, din care intravilan existent suprafata de 199,39 ha. 
Unitatea administrativă Mosteni (vezi Planşa1) se invecineaza cu 
urmatoarele teritorii administrative: 
- la Nord- oras Videle 
- vest se află comuna Frasinet; 
- la sud, comuna Botoroaga; 
- la est comuna Crevenicu.  
Comuna  Mosteni are o populaţie de 1639 locuitori din care 849 barbati si 
790 femei. 
Nivel de dezvoltare economică  
Potenţialul economic 
Profilul economic al comunei Mosteni este predominant agricol, fapt privit 
din patru  puncte de vedere: 
- al populaţiei ocupate (33% din total), 470 persoane ocupate în 
agricultură; 
-  principala resursa a comunei este terenul agricol. Suprafaţa agricolă 
reprezintă 91,73% din suprafaţa totală; 
- al aşezării geografice, comuna se află într-un judeţ din zona de câmpie, 
judeţ cu rezultate remarcabile în domeniul agricol, la nivel naţional (locul 1 
la producţia de grâu, locul 2 la producţia vegetală- sursa: C.J. Teleorman); 
- activitatea industrială a comunei se bazează, în special, pe prelucrarea 
produselor de origine vegetală şi animală (morărit şi panificaţie, obţinerea 
de ulei ulei vegetal prin presare la rece, conserve de legume şi fructe, 
brânzeturi şi lactate). 
Apreciem că: 
- teritoriul studiat fiind amplasat într-o zonă de câmpie, suprafaţa arabilă 
este dominantă, în totalul suprafeţei agricole, în mărimi relative de 
structură, cu 86,40%; 
- suprafaţa ocupată de păşuni si fanete s-a stabilizat undeva, la limita 
celor 101 ha,conform Anexa 5 Lg.165/2013; 
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Solul, în toată comuna este de tip cernoziom, pe 30% din suprafaţă 
întâlnim cernoziom de gradul 1, iar pe 70% din suprafaţă, cernoziomul 
este de gradul 2. 
Bilanţul  utilizarii teritoriului:  
Bilanţul teritorial al suprafetelor cuprinse in limita teritoriului 
administrativ pe categorii de folosinta a terenului incluzand teritoriul 
extravilan, intravilan si total comuna 

- EXISTENT- 
 

Teritoriu 
administrativ 
al unitatii de 
baza 

CATEGORIA DE FOLOSINTA 

 AGRICOL = 2595,80ha                          NEAGRICOL = 257,59 ha                            TOTAL 

 Arabil Pasuni -
Fanete 

Vii Livezi 
 

Paduri Ape Drumuri Curti –
constructii  

Neproductiv - 

Extravilan 2369,41 101 26 - - 93 42 6,59 16 2654 
Intravilan 89,39 - 10 - - 3 8 89,00 - 199,39 
Total 2458,80 101 36 - - 96 50 95,59 16 2853,39 
% din total 90,97 9,03  

 
Date furnizate de Primaria comunei Mosteni corelate cu anexe 
Lg.165/2013. 
Potrivit bilanţului utilizării terenurilor, în anul 2005, putem spune că: 
- mărimile relatuve de structură de la nivel judeţean se regăsesc, la nivelul 
teritoriului studiat, la valori apropiate; 
În comună există 723 gospodării.  
Societati comerciale cu profil agricol: 
- S.C.BLAUTEIL WANDERER SRL 
- P.F.A. ROMAN ION 
- I.I.CIOCANEL BARBU 
- I.I. GOGOLAN GEORGE 
- S.C. AGROMAR FRASINET SRL 
-ACA MOSTENI – TR- cresterea animalelor 
Servicii 

• Comerţ 
În teritoriul studiat din cei 9  agenţi economici din Mosteni: 
- 3 dintre aceştia au ca obiect de activitate vânzarea cu amănuntul de 
diverse mărfuri (alimentare şi nealimentare); 
Comert:  

- S.C. BIRTULRADULUI SRL 
- S.C. CEZAR PROD COM S.R.L. 
- PFA ROMAN GEORGETA 
- dispensar uman; 
- dispensar veterinar; 
- farmacia Felicia 
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• Transporturi 
Din Mosteni există legături rutiere cu Alexandria prin Draganesti Vlasca şi 
cu oraşul Videle.  

• Sănătate 
Serviciile de sănătate sunt asigurate de: 
- 1 medic; 
- 1 asistenta; 
• Învăţămâmt 

Serviciile de învăţământ sunt asigurate de o unitate şcolara pentru 
ciclurile primar şi gimnazial, cu 140 elevi înscrişi. Pentru învăţământul 
preşcolar există o grădiniţa de copii, cu 30 prescolari.  
Disfuncţionalităţi 

- în teritoriul studiat întâlnim un grad prea mare de fragmentare a 
proprietăţii agricole individuale; 
- salariaţii au o pondere redusă în agricultură, practic majoritatea sunt 
lucrători în propriile gospodării, care nu dispun de fondurile necesare în 
vederea practicării unei agriculturi moderne (tehnologie, selecţia 
seminţelor şi a raselor de animale, marketing); 
- produsele obţinute sunt slab prelucrate, se obţin venituri modeste din 
vânzarea acestora; 
- sectorul zootehnic are o pondere redusă deşi dispune de condiţii 
favorabile; 
- in sectorul zootehnic productivitatea este scăzută. 

2.4. Populaţia  
Descrierea potenţialului demografic al comunei Mosteni din judeţul 
Teleoman este realizată folosind datele furnizate de Primăria comunei, de 
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor. După cum se poate observa se 
inregistreaza o relativă staţionare a volumului populaţiei. Conform Date 
Primaria Mosteni, populaţia comunei este de 1639 persoane era 
distribuită în 723 gospodării.  
Tabel 1. Volumul şi densitatea populaţiei comunei Mosteni-- 

An Densitatea populaţiei Populaţie totală Populaţie feminină 
2015 57,45  loc/km2     1639              790 

Sursa datelor: D.J.S. Teleorman 
Densitatea populaţiei 
Densitatea populaţiei ajungând în 2015 la 57,45 locuitori pe km2.  
Valoarea se găseşte aproape egala cu cea înregistrată de acelaşi 
indicator la nivelul judeţului Teleorman, aceasta fiind de aproximativ 73 
locuitori/km². 
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Structura pe sexe 
Distribuţia pe sexe a populaţiei comunei   Mosteni reflectă un relativ 
echilibru între ponderea populaţiei feminine 48,20% - 790 femei şi a celei 
masculine 51,80% - 849 bărbaţi, situaţia fiind comparabilă cu cea 
observată în mediul rural la nivelul judeţului Teleorman în 2005 – 
populaţie feminină (50,6%) şi populaţie masculină (49,4%), neputându-se 
vorbi de diferenţe semnificative. Raportul de masculinitate (număr de 
bărbaţi la 100 femei) are la nivelul comunei studiate valoarea de 107,47 
ceea ce înseamnă că acesta este superior celui calculat la nivelul 
judeţului Teleorman – mediul rural - care indică 97,5 bărbaţi la 100 de 
femei.  
Mişcarea naturală şi migratorie 
Dintre componentele care determină evoluţia populaţiei se remarcă ca 
importanţă cele două tipuri de mişcări ale populaţiei: mişcarea naturală cu 
cele două fenomene pe care le surprinde – natalitatea şi mortalitatea – şi 
mişcarea migratorie. 
Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii 
care reprezintă numărul de copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o 
perioadă determinată (un an calendaristic).  
În anul 2006, conform datelor furnizate de Primăria Mosteni rata natalităţii 
avea valoarea de 3,5‰.  
Mortalitatea se măsoară tot cu ajutorul unei rate care reprezintă numărul 
celor decedaţi la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an 
calendaristic), iar importanţa acestui fenomen demografic derivă din faptul 
că el este şi un indicator al calităţii vieţii, fiind direct influenţat de factori 
socio-economici precum accesul la serviciile de sănătate şi nivelul de 
educaţie, dar şi de factori ecologici. Rata mortalităţii în comuna  Mosteni 
avea valoarea de 16,35‰. 
Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea 
naturală a acesteia, ci şi de mişcarea migratorie. Migraţia internă 
reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu înregistrate la 
nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale. 
Dacă înainte de 1989 fenomenul migratoriu avea fluxurile orientate 
dinspre sat spre oraş, din 1996 situaţia s-a inversat, numărul celor care se 
stabilesc la sat devansând numărul celor care pleacă spre oraş. 
Concluzii:  

 uşoară scadere a volumului populaţiei  
 densitatea populaţiei în 2015 înregistrează o valoare aproape 

egala cu media judeţeana fiind de 57,45 loc/km2; 
 distribuţia populaţiei pe sexe este relativ echilibrată - populaţie 

feminina 48,20%, populaţie masculină 51,80%; 
 raportul de masculinitate are o valoare (107,47 bărbaţi la 100 

femei) inferioară mediei judeţene din mediul rural (97,5); 
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 populaţia ocupată reprezintă aproximativ 28,67% din totalul 
populaţiei comunei;  

 pensionari 800 persoane 
 populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară este deservită de o 

unitate şcolara - 140 elevi înscrişi şi o grădiniţa - 30 de copii 
înscrişi; 

    infrastructura pentru sănătate constă în 1 cabinet medical si o   
    farmacie. 

 
Zonificarea teritoriului administrativ -  Bilanţ teritorial existent 
Bilanţul teritorial al suprafetelor cuprinse in limita teritoriului 
administrativ pe categorii de folosinta a terenului incluzand teritoriul 
extravilan, intravilan si total comuna 

-EXISTENT- 
 

Teritoriu 
administrativ 
al unitatii de 
baza 

CATEGORIA DE FOLOSINTA 

 AGRICOL = 2595,80ha                          NEAGRICOL = 257,59 ha                            TOTAL 

 Arabil Pasuni -
Fanete 

Vii Livezi 
 

Paduri Ape Drumuri Curti –
constructii  

Neproductiv - 

Extravilan 2369,41 101 26 - - 93 42 6,59 16 2654 
Intravilan 89,39 - 10 - - 3 8 89 - 199,39 
Total 2458,80 101 36 - - 96 50 95,59 16 2853,39 
% din total 90,97 9,03  
Sursa: Primaria comunei Mosteni 
Intravilan existent –Bilanţ teritorial intravilan existent 
Suprafaţa teritoriului intravilan existent este de 199,39 ha şi cuprinde  si 
cele doua PUZ-uri elaborate ulterior PUG-ului. 
Cea mai mare pondere din bilanţul teritoriului intravilan o are zona de 
locuire si functiuni complementare. Reprezintă  82,22% din teritoriul 
intravilan 199,39 ha. In general construcţiile de locuinţe au regim de 
înălţime P, P+1, sut amplasate pe loturi relativ mici. Densitatea 
construcţiilor este foarte mare.  
Zona centrală şi alte zone cu institutii de interes public: Aceste zone sunt 
slab reprezentate în teren. 
In comună instituţiile sunt bine reprezentate, există primărie, poliţie, şcola, 
grădiniţă, biserica cresstin ortodoxa, biblioteca. 
Zona căilor de comunicaţie priveşte circulaţia rutieră; reţeaua stradală 
acoperă accesul la loturi, dar trebuiesc modernizate atât ca profil stradal 
cât şi ca îmbraăcăminte. 
Căile de comunicaţie au o pondere 4,01% în bilanţul teritorial al 
intravilanului. 
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Zona de gospodărie comunală este compusă din terenurile destinate 
reţelelor edilitare şi colectării deşeurilor menjere precum şi terenurile 
aferente cimitirelor. Dacă cele din urmă sunt bine reprezentate, primele 
sunt practic inexistente. Cimitirile reprezinta 0,15% din bilantul teritorial 
Zona spaţiilor verzi, agrement şi sport reprezintă 0,75% din comună şi 
cuprinde terenul de sport. 
Bilantul teritorial al suprafetelor cuprinse in intravilanul comunei se 
prezinta astfel: - Existent- 

Nr. 
crt. Zone functionale Suprafata (ha) 

existent 

Procent %  
din total intravilan 

1 Locuinte si functiuni complementare 163,90 82,20 

2 Unitati industriale si depozite 3,89 1,95 

3 Unitati agro - zootehnice - - 

4 Institutii si servicii de interes public 3,8 1,92 

5 Cai de comunicatie si transport din care: 8 4,01 

 - cai rutiere 8 4,01 

 - cai ferate - - 

6 Spatii verzi, sport, agrement, protectie 1,5 0,75 

7 Constructii tehnico - edilitare - - 

8 Gospodarie comunala, cimitire 0,3 0,15 

9 Parc fotovoltaic 15 7,52 
10 Teren neproductiv - ape 3 1,50 
    

 TOTAL intravilan existent 199,39 100 

 
Fata de PUG elaborat in anul 1999 intravilanul existent cuprinde si 
urmatoarele PUZ- uri elaborate ulterior. 
- PUZ SC IOROM TRADING SRL- 3,89 ha zona agroindustriala 
- PUZ SC. SOLANA INVESTMENT SRL- 15 ha – Parc Fotovoltaic  
Parcul Fotovoltaic nu a fost construit. 
 
2.7.  Circulaţie şi transporturi  
Conform PATJ Teleorman, comuna Mosteni face parte din sistemul zonal 
Videle. 
Legatura cu orasul Videle se face prin DJ 503 Giurgiu – Pitesti. 
Drumuri judetean a fost modernizat, are covor asfaltic in buna stare. 
Comuna Mosteni este situata la cca 10 km de orasul Videle si cca 60 km 
pana la Alexandria. 
Reţeaua stradală are, în proporţie de peste 70%, formă rectangulară, 
marea majoritate a străzilor necesitând modernizare, aplicarea de 
îmbrăcăminţi şi amenajări de profil. 
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Din punct de vedere al circulaţiei pietonale, disfuncţiile majore sunt 
constituite de lipsa trotuarelor pe numeroase străzi, discontinuitatea 
trotuarelor, precum şi starea rea de viabilitate a majorităţii trotuarelor.  
Printre obiectivele prioritare ale administraţiei publice locale în domeniul 
drumurilor trebuie înscrise, pe lângă modernizarea străzilor, şi 
amenajarea corespunzătoare a trotuarelor, cu lăţime de minim 1.00 m, 
asigurarea spatiilor pentru piste de biciclete si retele hidroedilitare, mai 
ales pe DJ503. 
Traseele deficitare ca elemente geometrice, cu sinuozităţi, curbe 
necorespunzătoare etc., împreună cu zonele adiacente, se prevăd a fi 
îmbunătăţite în diferite etape. 
Sunt propuse mai multe reglementări, în conformitate cu 
disfuncţionalităţile semnalate (profiluri transversale ale străzilor, care nu 
corespund din punct de vedere tehnic noilor reglementări; faptul că 
majoritatea străzilor sunt din pământ, discontinuitatea sau lipsa, a 
trotuarelor; iluminatul stradal insuficient; drumuri de legătură în teritoriu 
aflate în stare de degradare accentuată; trafic eterogen: tractoare, căruţe, 
biciclişti, automobilişti şi pietoni, care generează accidente rutiere în 
special pe timp de noapte; existenţa unor trasee sinuoase care necesită 
corectare de elemente geometrice; lipsa de parcaje amenajate aferente 
principalelor dotări ale comunei, în zonele de interes social şi comercial). 
2.8. Echipare edilitară 
- Gospodărirea apelor, alimetare cu apă, canalizare; 
Comuna Mosteni se află în bazinul hidrografic Argeş – Vedea. Teritoriul 
comunei este traversat de raul Calnistea afluent de dreapt al Neajlovului. 
Cursuri de apa cadastrata: 
- raul Calnistea cod cadastral X.23.11.0 
- valea Calaresti 
- valea Calnistei 
Raul Calnistea are un curs de apa permanent si strabate comuna de la 
est- vest. 
Apele subterane freatice, se află la 1-3 m adâncime in zona de lunca si 
15-20 m in zona de camp. 
 Având în vedere poluarea produsă de vărsarea necontrolată a apelor 
uzate din gospodăriile satului, calitatea acestora nu este corespunzătoare. 
Râul Calniste este o altă resursă de apă, dar conform Rapoartelor de 
mediu  se incadreaza in clasa a- IV-a  de calitate.  
Echiparea hidroedilitară 
1.Alimentarea cu apă 
În prezent comuna Mosteni nu are sistem centralizat de aimentare cu apa, 
populaţia comunei se alimentează din pânza freatică prin intermediul 
puţurilor săpate la mică adâncime. 
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2.Canalizare ape uzate 
Comuna nu dispune de reţea de canalizare a apelor uzate. Apele de la 
diverşi consumatori sunt evacuate în fose vidanjabile. Apa astfel 
colectată este transportată la staţia de epurare a apelor uzate din orasul 
Videle. 
Gospodăriile individuale folosesc closete tip hazna, a căror adâncime 
ajunge la nivelul freaticului, constituind o sursă majoră de poluare 
apelor subterane freatice, care sunt folosite în alimentarea cu apă 
actuală. 
Apele pluviale sunt colectate prin şanţuri neamenajate şi evacuate în 
râul Calnistea.  
Alimentare cu energie electrică; 
Comuna Mosteni este alimentata cu energie electrica  din LEA 20 KV 
Draganesti ce strabate comuna.  
Reteaua aeriana de medie tensiune care deserveste comuna este pozata 
pe stalpi de beton armat precomprimat (tip RENEL), specifici pentru 
aceasta tensiune. Traseul ei urmareste trama stradala a comunei in 
zonele de intravilan si este paralel cu drumurile din camp in extravilan. 
Reteaua locala de distributie de joasa tensiune (0,4 KV) este de tip 
aerian.  
Posturi trafo existente: - 2 posturi x 250 KVA 
Reteaua de joasa tensiune, pozata pe stalpi de beton armat precomprimat 
(tip RENEL) pentru 0,4 KV, urmareste trama stradala a localitatii.  
Alimentarea retelelor de joasa tensiune se face radial din posturile de 
transformare de tip aerian. 
Nu sunt gospodarii neelectrificate. 
Iluminatul public este prezent pe majoritatea arterelor din localitate.  
Sunt utilizate lampi cu vapori de mercur sau sodiu. Pentru sustinerea 
instalatiilor de iluminat public sunt folositi stalpii retelei de joasa tensiune. 
Gospodariile sunt alimentate 100% cu electricitate. 
Disfunctionalitati 
Nu sunt semnalate disfunctionalitati majore in alimentarea cu energie 
electrica. 
Retelele aeriene de joasa tensiune sunt in mare parte de tip clasic, cu 
conductoare neizolate. 
Iluminatul public este deficitar in unele zone de la marginea comunei. 
a)Telefonie; 
Telefonia fixa acopera in procent de 100% teritoriul comunei; internet 
100% prin telefonia fixa 
Telefonia mobila – exista acoperire datorita instalarii de antene pentru 
telefonie mobila 
b)Alimentare cu energie termică şi gaze naturale; 
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Alimentarea cu căldură a locuinţelor şi dotărilor de utilitate publică din 
comuna Mosteni, judeţul Teleorman se face în prezent cu sobe 
alimentate pe combustibil solid (lemne şi cărbuni) şi  deşeuri agricole si 
centrale termice functionare cu combustibil solid pentru unitatile publice. 
Prepararea hranei se face cu butelii de aragaz şi, într-o anumită măsură, 
în special în perioada de iarnă, cu combustibil solid şi resturi vegetale 
(coceni de porumb). 
De asemenea, în comună există câteva centrale termice pe combustibil 
solid la unele clădiri de utilitate publică şi sedii de firme. 
Disfuncţionalităţi 
Cea mai importantă disfuncţionalitate o constituie dificultatea în 
aprovizionarea cu combustibili solizi, precum şi cantitatea insuficientă, 
calitatea necorespunzătoare şi preţul ridicat al acestora.  
De asemenea, randamentul scăzut al utilizării combustibililor (deci 
cantităţile mari care trebuie achiziţionate, depozitate şi manevrate), 
confortul redus din timpul iernii, lipsa apei calde menajere constituie 
disfuncţionalităţi ale alimentării cu energie termică cu sobe de tip 
tradiţional.    
Lignitul este adus pe calea ferată şi pe căi rutiere în special din Bazinul 
Gorjului, are putere calorifică redusă din cauza conţinutului ridicat de 
steril, iar granulaţia este de cele mai multe ori necorespunzătoare, fiind 
livrat cu praf sau cu bucăţi prea mari ce nu pot fi arse în sobele obişnuite. 
Scăderea producţiei de cărbune din România conduce la aprovizionarea 
din ce în ce mai dificilă a populaţiei cu acest   combustibil. 
Aprovizionarea cu lemn de foc se face din judeţele cu exploatări 
forestiere, dar este neritmică şi la un preţ  ridicat. In judeţul Teleorman, 
precum şi în zonele limitrofe localităţii Mosteni nu există exploatări 
forestiere, astfel încât arborii existenţi sunt defrişaţi legal sau ilegal, 
acesta fiind unul din factorii care conduce la deteriorarea echilibrului 
ecologic natural. 
De asemenea, costul ridicat al umplerii unei butelii constituie un factor 
care conduce la utilizarea combustibilului solid pentru prepararea hranei 
cu risipă de combustibil şi reducerea confortului în bucătării în special în 
perioada de vară. 
Distanţele mari de la sursele de aprovizionare cu lemne, cărbuni, butelii 
de aragaz la locul de utilizare, precum şi existenţa intermediarilor conduc 
şi acestea la creşterea suplimentară a costurilor combustibililor. 
a)Gospodărie comunală; 
Există cimitir care acoperă nevoile comunităţii iun satul Mosteni. 
Pentru transfer deseuri menajere si depozitare temporara deseuri 
reciclabile sunt amenajate 2 platforme intermediare in intravilan, cu 
pardoseala beton si imprejmuita pe 3 laturi. 
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2.9. Probleme de mediu 
Calitatea globală a mediului înconjurător din terotoriul Comunei Mosteni 
este apreciată ca bună calitativ. Această concluzie a  rezultat din 
însumarea valorilor calităţii aerului, apei, solului şi fondului forestier. 
Totuşi se au în vedere activităţile potenţiale poluante şi cu posibilitate de a 
avea un impact important asupra mediului care sunt: activităţile agricole şi 
activităţile economice productive. Impactul sectorului agricol asupra 
mediului se datorează utilizării excesive a îngraşămintelor chimice, dar şi 
datorită aplicării necorespunzatoare a pesticidelor, erbicide, fungicide, 
insecticide.  
Categoriile de probleme/aspecte de mediu selectate pentru Comuna 
Mosteni sunt următoarele: 
Calitatea şi cantitatea apei potabile; 
Ape uzate, menajere; 
Poluarea atmosferei; 
Poluarea solului şi a apei subterane; 
Gestiunea deşeurilor; 
Asigurarea stării de sănătate a populaţiei; 
10.Degradarea mediului natural şi construit. Monumente de artă, istorice, 
situri arheologice; 
11.Educarea ecologică a populaţiei şi a managerilor societăţilor 
comerciale; 
IDENTIFICAREA SURSELOR DE POLUARE 
Activitatea preponderent desfăşurată în teritoriul comunei  Mosteni este 
agricultura şi cuprinde cea mai mare parte a populaţiei active. Restul 
activităţilor sunt cele de comerţ, servicii publice, învăţământ şi sănătate. 
În prezent, datorită folosirii unor tehnologii neadecvate, agricultura poate fi 
considerată o sursă potenţială de impurificare a mediului şi de degradare 
a acestuia. 
Practicile agricole agresive reprezintă o cauză importantă a eroziunii 
solului.  
Menţinerea monoculturii pe perioade îndelungate, datorită avantajelor 
economice, conduce la sărăcirea solului, scăderea potenţialului productiv, 
reducerea producţiilor şi în final, degradarea solului. Utilizarea excesivă a 
îngrăşămintelor şi pesticidelor în agricultură are un impact negativ atât 
asupra asupra terenurilor agricole, cât şi asupra vegetaţiei, sănătăţii 
umane şi calităţii apelor subterane şi a apelor de suprafaţă. 
Sectorul zootehnic este reprezentat de cresterea bovinelor, ovinelor, 
porcinelor, pasarilor si familiilor de albine. 
Mosteni este o comună în care ocupaţia de bază a locuitorilor o reprezintă 
munca în sectorul agricol. Oamenii îşi lucrează terenul atat în particular, 
cât şi în asociaţii, în comună existând cinci asociaţii de administrare a 
pământului.  
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În condiţiile realizării unei agriculturi intensive, lucrările de irigaţii au un 
efect benefic asupra mărimii recoltelor, contracarând efectul negativ al 
lipsei sau insuficienţei apei asupra recoltelor. De asemenea, impactul 
pozitiv al irigării asupra solului se concretizează şi în activarea alterării 
mineralelor, mineralizarea substanţelor organice, care duc la creşterea 
fertilităţii solului. În acelaşi timp, prin irigare este favorizată levigarea 
substanţelor fertilizante şi înrăutăţirea însuşirilor naturale ale solului, în 
condiţiile în care nu se respectă regulile tehnologice privitoare la realizarea 
unei irigări sistematice, raţionale, ceea ce poate avea drept efect pierderi 
de recoltă. Un teren irigat neraţional poate deveni impropriu pentru 
agricultură, readucerea acestuia în circuitul agricol fiind foarte dificilă şi 
foarte costisitoare. 
Emisiile de pulberi la executarea mecanizată a lucrărilor în agricultură 
sunt nocive pentru sănătatea oamenilor care lucrează cu utilajele sau se 
află în apropiere de acestea. La unele lucrări se răspândeşte praf, cu 
particule de dimensiuni diferite, rezultat din pulverizarea solului uscat la 
anumite lucrări ale solului şi la recoltarea anumitor culturi, de exemplu cu 
combina de cererale. Particulele mai mari de praf, cum sunt cele din 
această categorie, ajung în partea superioară a căilor respiratorii.  
Lucrările mecanizate din agricultură mai pot provoca împrăştierea în 
mediul apropiat a unor pulberi din substanţele chimice cu care lucrează, 
de exemplu cu îngrăşămintele chimice. Acţiunea nocivă a particulelor fine 
din gazele de ardere a combustibililor fosili în motoare cu ardere internă a 
fost până de curând foarte puţin studiată. Cercetările din instituţii 
specializate din diferite ţări au scos în evidenţă riscurile deosebit de mari 
asupra sănătaţii organismului uman, în special prin provocarea de grave 
afecţiuni pulmonare la inhalarea involuntară a gazelor de ardere. 
Concentraţia de particule fine provenite din gazele de ardere de la 
motoare cu ardere internă şi de la instalaţii de ardere variază în cursul 
unei zile şi variază şi în funcţie de anotimp şi de starea vremii. In timpul 
iernii rămân în aer mai multe particule decât vara.  

 
In afară de emisii, în mediul apropiat acţionează poluant şi alţi factori: zgomotul, 

vibraţiile, pulberile ş.a. (Fig.5) 
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Compactarea solului, sau tasarea exagerată reprezintă una dintre cele 
mai frecvente şi mai accentuate forme de poluare din cauza mecanizării. 
Compactarea de la suprafaţă este provocată în general din cauza 
utilajelor grele – roţile tractoarelor grele, maşini agricole grele – şi se 
agravează prin repetarea trecerilor cu agregate de maşini. Prin 
compactarea exagerată se modifică negativ însuşirile solului, regimul de 
circulaţie al aerului şi al apei. Prevenirea compactării solului la suprafată 
este posibilă prin: limitarea folosirii utilajelor grele; limitarea numărului de 
treceri pe teren a tractorului în agregat cu maşini agricole.  
Compactarea straturilor inferioare apare, de exemplu, la executarea 
repetată a arăturii la aceiaşi adâncime. Diminuarea efectelor negative ale 
compactării straturilor inferioare se poate obţine prin executarea periodică 
a unor lucrări de afânare de profunzime. Prevenirea compactării de 
profunzime este posibilă prin configurarea tehnologiei şi evitarea 
executării repetate a lucrării de arat la aceiaşi adâncime.  
Poluarea solului şi a apei din sol poate fi provocată din cauza preciziei 
reduse la lucrări mecanizate cu substanţe chimice, de exemplu de 
aplicare a îngrăşămintelor chimice şi la lucrări mecanizate de combatere 
chimică a buruienilor şi a bolilor şi dăunătorilor plantelor. Principalul 
vinovat de poluare este chimizarea, dar utilajele de mecanizare cu 
precizie mare pot menţine efectele poluante în limite rezonabile. 
Dimpotrivă, precizia redusă a maşinilor, în ceea ce priveşte mai ales 
uniformitatea dozării, fineţea şi uniformitatea picăturilor, agravează 
efectele poluante ale chimicalelor. 
Poluarea solului şi a apei din sol din cauza curgerilor de ulei mineral şi de 
combustibil de la utilajele de mecanizare  
Uleiul mineral căzut pe sol, de la motor, de la transmisie, sau de la 
instalaţia hidraulică a tractorului sau a unei maşini agricole, nu este 
biodegradabil şi ajunge treptat în pânza de apă freatică, pe care o 
poluează.  
STAREA MEDIULUI ŞI A PATRIMONIULUI NATURAL 
A)STAREA FACTORULUI DE MEDIU AER 
În comuna Mosteni nu exista reţea de monitorizare a calităţii aerului. 
Aerul este una dintre cele mai importante resurse naturale de care 
depinde viaţa pe planeta noastră.  
Deoarece aerul constituie suportul prin care are loc transportul cel mai 
rapid al poluanţilor în mediul înconjurător, ale căror  efecte sunt resimţite 
în mod direct şi indirect de om şi de către celelalte componente ale 
mediului, prevenirea poluării atmosferei reprezintă o problemă de interes 
public, naţional şi internaţional. 
Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activităţilor 
umane din ce în ce mai intense şi răspândite în ultima perioadă, altele 
datorându-se unor condiţii naturale de loc şi de climă. 
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Un aport însemnat în degradarea calităţii aerului îl au însă centralele 
termice şi mijloacele de transport care emit în atmosferă în special oxizi 
de carbon, dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi. O contribuţie mare în 
creşterea efectelor negative ale acestor gaze în atmosferă o au 
fenomenele meteorologice. 
Intelegem prin poluarea aerului prezenta in atmosfera a unor substante 
straine de compozitia normala a aerului care in functie de concentratie 
si/sau timpul de actiune provoaca tulburari ale sanatatii omului, creeaza 
disconfort populatiei dintr-un teritoriu, afecteaza flora si fauna sau 
altereaza mediu de viata al omului. Rezulta din aceasta definitie ca – 
pentru a fi considerati poluanti – substantele prezente in atmosfera trebue 
sa exercite un efect nociv asupra omului sau a mediului sau de viata. 
Sursele de poluare a aerului pot clasificate in doua grupe: surse naturale 
si surse artificiale (rezultate din activitaea umana).  
Poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie are mai multe surse: 
transporturi rutiere, sistemului gospodaresc de încalzire cu combustibil 
lemn si carbune, condtrucţii, industria de morărit şi panificaţie, etc. Aceste 
surse sunt prezente pe teritoriul Comunei Mosteni. 
Poluarea atmosferei produce în primul rând afecţiuni la nivelul aparatului 
respirator. Nu au fost înregistrate cazuri de mortalitate prin boli 
respiratorii, morbiditate specifica sau prin boli ale aparatului respirator 
Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al 
unui component al mediului, ca urmare a prezenţei unor compuşi alogeni 
care determină o serie de reacţii chimice în atmosferă, conducând la 
modificarea pH-ului aerului, precipitaţiilor şi chiar al solului. Depunerile 
acide, uscate (particule) sau umede (ploi, ceaţă, zăpezi) atacă vegetaţia, 
clădirile, afectează viaţa acvatică din lacuri şi râuri, având uneori efecte 
devastatoare asupra mediului.  
Principalii poluanţi cu efect acidifiant asupra factorilor de mediu sunt: 
- dioxidul de sulf (SO2) – rezultat din arderea combustibililor, procese 
industriale, traficul rutier etc.;  
- dioxidul de azot (NOX).- rezultat din traficul rutier, arderea combustibililor, 
procese industriale, incinerarea deşeurilor etc. 
- amoniacul (NH3) – rezultat din agricultură (creşterea animalelor), 
procese industriale. 
Pentru monitorizarea calităţii aerului, A.P.M. Teleorman a efectuat în 
cursul anului 2006, pentru indicatorul pulberi în suspensie - fracţiunea 
PM10, masurători, astfel: 
A.P.M. Alexandria: 
- pulberi in suspensie PM10 -  226 determinări; frecvenţa de depăşire a 
valorii limită: 69,47 %, cu un maxim de 220,1 μg/mc. 
Se constată că numărul de depăşiri ale valorii limită a fost de peste 35 de 
ori pe parcursul anului 2006 în punctele de control din Alexandria şi 
Zimnicea.Poluarea atmosferei din cauza emisiilor de la motoarele cu 
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ardere internă ale utilajelor agricole.  Prin arderea motorinei se degajă 
CO2 şi monoxid de carbon, carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, precum şi 
alte substanţe, cum sunt anumite hidrocarburi aromatice ş.a.(Fig.1). 
Substanţele din gazele de ardere provoacă atât poluarea globală a 
atmosferei, cât şi poluarea locală.  

 
 

 
Fig. 6. Poluarea atmosferei la executarea mecanizată a lucrărilor în agricultură  

 B) STAREA FACTORULUI DE MEDIU APĂ 
Apele reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, 
element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă 
pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport, factor 
determinanat în menţinerea echilibrului ecologic. Apele fac parte 
integrantă din patrimoniul public. Protecţia, punerea în valoare şi 
dezvoltarea durabilă a resurselor de apă sunt acţiuni de interes general. 
De asemenea remarcăm ca nu exista un sistem de supravehgere a 
calităţii apelor pe raza comunei Mosteni. 
Starea factorului de mediu apă poate fi influenţată de deşeurile provenite 
de la societăţile ce îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Mosteni de 
la deşeurile provenite din gospodăriile individuale. Trebuie avute în 
vedere şi deşeurile provenite din exploatările agricole sau folosirea într-un 
mod inconştient a pesticidelor şi îngrăşăminelor chimice.Evacuarea apelor 
uzate neepurate in sol. 
Impactul asupra mediului constă în poluarea apelor de suprafaţă ceea ce 
conduce atât la modificarea compoziţiei chimice şi microbiologice, cât şi la 
creşterea cantităţii de nutrienţi apărând fenomenul de eutrofizare şi astfel 
modificându-se condiţiile pentru ecosisteme acvatice prin deversarea in 
sol sau apelor de suprafata a apelor uzate si I folosirea irationala a 
ingrasamintelor chimice. 
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Impactul asupra mediului constă în infiltrarea în sol şi apă subterană a 
poluanţilor din zonele depozitelor de deşeuri neamenajate ceea ce 
conduce atât la poluarea solului şi pânzei de apă freatică, cât şi la 
modificări ale ecosistemelor. De asemenea aceste depozite neamenajate 
de gunoi de grajd sunt surse majore de poluare a atmosferei. 
In conformitate cu prevederile art. 3 aliniat  (2) – (4)  ai ale art. 9 din 
Planul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati, 
proveniti din surse agricole aporobat prin H.G nr.964/2000 cu modificarile 
si completarile ulterioare in temeiul art. 5 alin.7 din H.G. nr. 368/2007, 
comuna Mosteni se afla in lista localitatilor unde exista surse de nitrati din 
activitati agricole(zone vulnerabile si potential vulnerabile) 
O sursa de poluare a apelor subterane cu nitrati este si depozitarea 
necontrolata a gunoiului de grajd. 
Pentru a evita poluarea s-a prevazut realizarea unei platforme pentru 
depozitare gunoi de grajd. 
C) STAREA FACTORULUI DE MEDIU SOL 
Prin poziţia, natura şi rolul său, solul este un component al biosferei şi 
produs al interacţiunii dintre mediul biotic şi abiotic, reprezentând o zonă 
specifică de concentrare a organismelor vii, a energiei acestora, produse 
ale metabolismului şi descompunerilor. Solurile determină producţia 
agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul vegetal, ca şi calitatea 
apei, în special a râurilor, lacurilor şi a apelor subterane, reglează 
scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi servesc ca o 
geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a apei prin reţinerea, 
reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice 
folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe 
chimice. Solurile, prin proprietăţile lor de a întreţine şi a dezvolta viaţa, de 
a se regenera, filtrează poluanţii, îi absorb şi îi transformă. 
Principala sursă de poluare a solului o constituie depozitarea deseurilor 
neorganizat în apropierea zonei de locuire si evacuarea apelor uzate 
neepurate in sol.  
De asemenea nici în acest caz nu există un sistem de monitorizare a 
calităţii solului. 
Strategia pentru deşeurile menajere este structurată în colectare si  
transport. 
D) STAREA  VEGETAŢIEI 
Biodiversitatea reprezintă o particularitate specifică a planetei noastre 
care asigură funcţionalitatea optimă a ecosistemelor, existenţa şi 
dezvoltarea biosferei în general. În acest context, menţinerea 
biodiversităţii este necesară nu numai pentru asigurarea vieţii în prezent, 
dar şi pentru generaţiile viitoare, deoarece ea pastrează echilibrul 
ecologic regional şi global, garantează regenerarea resurselor biologice şi 
menţinerea unei calităţi a mediului necesară societăţii.       
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Starea factorului de mediu vegetaţie nu suferă modificări majore şi nu 
este afectată de surse de poluare majore.  
SPAŢII VERZI 
Spaţiile verzi au un rol pozitiv în mentinerea unui mediu cat mai putin 
poluat, dar şi un rol estetic, având în vedere importanta functiei de 
deconectare si destindere a omului. 
Se recomanda amenajarea de spaţii verzi si de recreere (scuaruri, locuri 
de joaca pentru copii, locuri de odihnă şi agrement, etc.) 
Având în vedere vecinătatea acestor terenuri cu zona centrală este 
posibilă extinderea acestor spaţii de interes public. Zonele verzi reprezintă 
o condiţie indispensabilă a unei vieţi urbane normale. Ele au în primul 
rând un rol estetic, dar contribuie în mod esenţial la atenuarea poluării 
atmosferice: neutralizează unii poluanţi, filtrează praful, oferă protecţie 
împotriva zgomotului. De asemenea, au rol în regularizarea umidităţii 
aerului şi a temperaturii. 
Funcţiile spaţiilor verzi: 

• Funcţia de protecţie a factorilor climatici – microclima zonei în 
care se află spaţiul verde este influenţată în sensul diminuării 
intensităţii radiaţiilor, modificării repartiţiei precipitaţiilor şi 
reducerii importante a cantităţilor de precipitaţii ajunse la sol, ; 
internet – 100% prin telefonia fixa 

• scăderii evaporaţiei la sol, sporirii gradului de umiditate 
atmosferică, atenuării intensităţii vântului.   

• Funcţia sanitar-igienică – existenţa spaţiilor verzi influenţează 
pozitiv microclimatul urban, contribuind la: reducerea temperaturii 
aerului şi creşterea umidităţii relative, scăderea intensităţii luminii 
directe sau reflectate, stimularea schimbului de aer. În acest 
mod, spaţiile verzi exercită o acţiune directă igienico-sanitară 
asupra organismului uman.  

• Funcţia recreativă – datorită rolului lor în odihnă şi recreare, 
spaţiile verzi nu trebuie considerate ca un accesoriu sau ca un 
simplu element de decor, ci ca o dotare social - urbană la fel de 
importantă ca toate celelalte.   

• Funcţia estetică-peisagistică. 
Conform OUG 114/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, 
suprafata de spatii verzi este de 26mp/locuitor. Suprafata de spatii verzi 
pe locuitor existenta este de 9,15 mp / locuitor. 
Comuna are o populatie de 1639 locuitori, suprafata de spatii verzi 
corespunzatoare este de 4,2614ha. 
Conform Ordin 1549/2008 sunt considerate spatii verzi: 

• spatii verzi cu acces public nelimitat, spatii verzi in jurul unitatilor 
economice, social culturale si de invatamant, amenajari sportive 

• spatii verzi cu caracter utilitar: de protectie sanitara 
• aliniamente plantate in lungul strazilor 
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In bilantul teritorial propus sunt  cuprinse ca spatii verzi distincte  
S = 6,33 ha ceea ce reprezinta 38,62 mp/locuitor. 
Prin PUG se propune realizarea de spatii verzi in lungul tuturor strazilor, 
zone de protective din jurul cimitirelor, platformei de compost or ganic, 
statiei de epurare. 
Disfuncţionalităţi – Priorităţi 
Principalele disfuncţionalităţi din comună cu caracter prioritar de 
remediere sunt, cele legate de zonificarea defectuoasă a teritoriului, 
protecţia mediului natural şi construit, echipare tehnico – edilitară etc. 
Vor fi prezentate principalelor disfuncţionalităţi rezultate în urma analizei 
critice a situaţiei existente la nivelul teritoriului analizat. 
Disfuncţionalităţiele se vor referii atât la starea factorilor de mediu cât şi la 
zonele rezultate în urma alterării acestora. 
În acord cu principiile şi elementele strategice ce conduc la dezvoltarea 
durabilă a societăţii se vor stabili ţelul, obiectivele şi ţintele pentru fiecare 
factor de mediu. 
Principalele disfuncţionalităţi rezultate în urma analizei critice a situaţiei 
existente sunt: 

– Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa 
– Lipsa  reţelei de canalizare la nivelul comunei Mosteni; 
– Lipsa unei staţii de epurare a apelor uzate; 
– Lipsa unui sistem de monitorizare a calităţii factorilor de 
mediu; 

Din analiza critică a situaţiei existente au rezultat disfuncţionalităţi care, 
prin nivelul lor de manifestare, impun măsuri cu caracter mai mult sau mai 
puţin prioritar, de remediere, diminuare şi chiar eliminare a efectelor 
negative. 
În cazul în care în această categorie au fost semnalate surse poluante cu 
repercusiuni asupra sănătăţii şi vieţii populaţiei, intervenţiile devin absolut 
necesare şi capătă caracter de obligativitate în regim de urgenţă sub 
directa observaţie a autorităţii publice locale. 
DIMINUAREA SURSELOR DE POLUARE 
Protecţia mediului înconjurător se realizează prin utilizarea raţională a 
resurselor naturale, prevenirea şi combaterea poluării mediului 
înconjurător şi a efectelor dăunatoare ale fenomenelor naturale. 
Protecţia mediului înconjurător are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, 
menţinerea şi ameliorarea calităţii factorilor naturali, dezvoltarea valorilor 
naturale ale ţării, asigurarea unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mai 
bune generaţiilor actuale şi viitoare.  
Pentru a se reduce efectele poluării se vor avea în vedere respectarea 
normelor în vigoare privind regimul deşeurilor, emisiilor şi deversărilor de 
substanţe poluante în mediul înconjurător. 
În ceea ce priveşte diminuarea surselor de poluare a apelor se vor 
respecta revederile G.H. Nr.352/2005   care modifică şi completeză H.G. 



 41

NR.188/2002 -NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în 
reţelele de canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de epurare şi limitele 
admise conform normelor şi legilor în vigoare, conform NTPA-001 la 
deversare in emisar. 
Valorile limită pentru apele subterane vor respectă valorile admise 
conform legii 458/2002 -privind calitatea apei potabile modificată şi 
completată prin legea Nr.  311/2004. 
Valorile concentraţilor agenţilor poluanţi specifice activităţilor desfăşurate 
pe raza comunei, prezenţi în solul terenurilor nu vor depăşi limitele 
prevăzute în ordinl MAPPM 756/1997. 
În ceea ce priveşte substanţele periculoase şi toxice se recomandă 
monitorizarea la nievlul agenţilor economici prin intermediul fişelor de 
magazie, veificarea modului de depozitare şi manipulare, precum şi 
instruirea personalului care are aces la acestea. 
Toate echipamentele şi instalaţiile utilizate în desfăşurarea activităţii 
societăţilor porductive, a caror avarie sau funcţionare 
necorespunzătoare ar putea conduce la un impact negativ asupra 
mediului, vor întreţinute în condiţii optime de lucru. 
Deşeurile transportate pentru recuperare sau eliminare trebuie 
transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu 
deşeuri; deşeurile trebuie transportate doar de la locul producerii lor  la 
amplasamentul de recuperare/eliminare fară  a afecta în sens negativ 
mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale; transportul 
deşeurilor se va face conform Ordinului Comun 2/211/118/2004; 
Emisiile în sol vor respecta Valorile Limită de emisie stabilite de legislaţia 
în vigoare.  
Conservarea şi utilizarea durabilă a capitalului natural, ca sistem de 
suport al vieţii, dar şi ca principala sursă de bunuri şi servicii, este de 
importanţă majoră în dezvoltarea durabilă, în contextul socio-economic 
bazat pe principiile economiei de piaţă, pe tendinţele din ce în ce mai 
accentuate ale globalizării şi regionalizării. 
Relaţia dintre agricultură şi mediu este extrem de complexă. Pe de o parte 
agricultura este afectată de mediu prin poluarea atmosferică, poluarea 
solului, schimbările climatice, etc.  
Pe de altă parte agricultura constituie una dintre cauzele principale ale 
poluării apelor, eroziunii şi poluării solului, distrugerea habitatelor şi 
diminuarea diversităţii biologice.  
- naturale şi chimice. 
RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE 
Dezvoltarea durabilă a agriculturii în scopul protejării mediului constă în 
diminuarea utilizării fertilizanţilor chimici şi creşterea utilizării celor naturali, 
creareade sisteme viabile şi structuri pentru organizarea şi managementul 
culturilor agricole, precum şi conservarea florei şi faunei ecosistemului 
agricol. 
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Agricultura ecologică presupune menţinerea celor trei funcţii ecologice ale 
solului: 
- producţia de biomasă; 
- filtrarea, tamponarea, transformarea materiei şi a apei pătrunse în sol; 
- protejarea habitatelor pentru organisme.  
Legislaţia şi reglementările actuale trebuie să se concretizeze în viitor prin 
protejarea solului de contaminările chimice. 
În utilizarea solului se impune respectarea următoarelor măsuri: 
* limitarea utilizării produselor chimice şi excluderea celor dăunătoare 
pentru om sau care ar putea avea efecte negative asupra mediului 
înconjurător şi a echilibrului biologic în natură, prin acumularea de 
reziduuri în sol, în produsele agroalimentare şi în organismul uman. 
* îmbinarea raţională a mijloacelor chimice şi biologice, folosirea 
metodelor fizico-chimice şi aplicarea întregului complex agrofitotehnic 
respectiv; 
* extinderea promovarea şi generalizarea cultivării unor soiuri şi hibrizi 
rezistenţi la atacul dăunătorilor şi bolilor; 
* generalizarea tratării seminţelor şi a materialului săditor pentru toate 
culturile; 
* respectarea rotaţiei culturilor în cadrul organizării asolamentelor unice;  
* administrarea uniformă şi în raport echilibrat a îngrăşămintelor 
2.10. Disfuncţionalităţi:  
Comuna Mosteni este o comună cu mari resurse umane şi naturale, cu 
tradiţii culturale şi intelectuale, cu omare experienţă în practicarea 
agriculturii. 
Situarea ei în arealele de interes ale capitalei Bucureşti, ale fluviului 
Dunărea şi nu în ultimul rând al reşedinţei de judeţ Alexandria, măreşte 
potenţialul de care dispune. 
În urma analizelor multicriteriale efectualte, se poate face o sinteză a 
principalelor disfuncţionalităţi pe domenii de interes:  
DOMENII  DISFUNCTIONALITATI 
Fondul construit si 
utilizarea 
terenurilor 

 Fondul construit nu este echipat edilitar. 
 Terenuri subdimensionate neechipate cu reţele de apa si 

canalizare; 
 Densitate mare de construcţii; 
 Slaba deservire a localităţii cu servicii medicale  
 Insuficienţa datelor cadastrale, topometrice şi geotehnice 

Spatii plantate, 
agrement si sport 

 Lipsa unor spatii pentru sport si agrement amenajate. 
 Starea precara a spatiilor verzi existente 

Cai de comunicatie 
si transport 

 Retea stradala nemodernizata si subdimensionata 
 Lipsa/ discontinuitatea trotuarelor 
 Intersectii neamenajate  
 Lipsa parcajelor publice 

Echipare edilitară  Nu exista retele de alimentare cu apa 
 Nu există staţie de epurare a apelor uzate; 
 Nu există reţea de canalizare 
 Nu există reţea dealimentare cu gaze naturale 
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 Ineficienţa rigolelor stradale şi a sistematizării verticale 
amenajate din punct de vedere hidrotehnic  

 Izolarea termica necorespunzatoare a cladirilor de locuit 
 Retea electrica nemodernizata 
 Iluminat public deficitar in periferia localităţii 

Probleme de mediu  In existenta perdelelor de protectie necesare intre zonele de 
locuinte si cimitire sau a unităţilor zootehnice 

 Deversarea apelor uzate neepurate rezultate de la gospodariile 
cu instalatii sanitare interioare la sol sau ape de suprafata 

 Depozitarea gunoiului de grajd in locuri neamenajate ce duce la 
poluarea cu nitrati a apelor subterane 

 Poluarea apelor subterane cu nitrati proveniti din surse agricole 
 Lipsa unui centru de colectare cadavre animale. Depozitarea 

lor la sol necontrolat 
Dezvoltare 
economică 

 Slaba folosire a resurselor umane şi naturale ale comunei 
 Rata mica a populatiei ocupate 

2.11. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei  
Propunerile privind organizarea viitoare social-economică şi urbanistică 
ale comunei Mosteni au ţinut seamă de necesităţile şi opţiunile populaţiei 
în contextul necesităţilor de îmbunătăţire a calităţii vieţii oamenilor şiaa 
resurselor de care dispune. 
Au fost consultate autorităţilor locale şi analizate propunerile pentru 
dezvoltarea de unităţi economice si creare noi locuri de muncă, precum şi 
alte sugestii făcute pe parcursul consultărilor din perioada elaborării 
Planului Urbanistic General. 
3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ  
3.1. Studiile de fundamentare 

- studiu topografic  
- studiu hidrologic elaborat ABA Apele Romane Pitesti 
- studiu geotehnic 
-  studiu istoric 
- studiu pedologic 

Priorităţi strategice şi principii de intervenţie  
Priorităţile de intervenţie urmăresc creşterea ofertei comunei faţă de 
posibilii investitori interesaţi în resursele comunei, dar şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai ale populaţiei. 
In tabelul următor sunt cuprinse principalelel măsuri de intervenţie pe 
domenii de interes corelate cu obiectivele de dezvoltare a Consiliului 
Local  Mosteni si Strategia de dezvoltare: 

 
DOMENII  MASURI/ INTERVENTII 
Fondul construit si 
utilizarea 
terenurilor 

 Realizarea echipării edilitare a fondului construit 
 Realizarea de lucrari de sistematizare verticală in baza studiilor 

topografice şi  geotehnice in zonele cu risc de inundaţii 
 Proiecte de eliminare a cauzelor (drenări, plantari versanti etc.) 
 Interzicerea definitiva a constructiilor in zonele expuse riscurilor 

naturale si amenajarea de spatii plantate 
 Dezvoltarea prioritara (pe baza de PUZ) a terenurilor neconstruite 
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existente in intravilan (inclusiv echiparea edilitara a acestora) 
 Realizare centru de servicii medicale de interes orasenesc  
 Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea acvtivitatilor 

comerciale, serviciilor si activităţi productive 
 Alocarea unor terenuri (domeniu privat al comunei) familiilor de tineri  
 Realizare şi aprobarea unei documentaţii PUZ pentru 

parcelarea şi construirea de locuinţă în zonele de dezvoltare 
Spatii plantate, 
agrement si sport 

 Amenajarea peisagera a spatiilor verzi  
 Amenajarea de noi zone plantate şi de protecţie faţă de surse 

poluante (ferme zootehnice, cimitire) 
 Pastrarea zonei de protectie a cursurilor de apa ce strabat 

comuna (plantari, regularizari de maluri) 
Cai de comunicatie 
si transport 

 Modernizarea strazilor existente; 
 Realizare de noi trasee de strazi in zonele de extindere a 

intravilanului 
 Realizarea de piste de biciclete 
 Amenajarea intersectiilor. 
 Realizare de noi parcaje in cadrul zonei centrale. 
 Realizarea unui sistem de transport public, inclusiv refugiile 

pentru călători. 
Echipare edilitară  Realizarea retelei de alimentare cu apa 

 Realizarea reţelei de canalizare; 
 Realizarea staţiei de epurare; 
 Realizarea reţelei de distribuţie gaze naturale; 
 Modernizarea sistemului de iluminat public. 

Probleme de 
mediu 

 Lucrari de amenajare hidrotehnica şi prinsistematizare verticală  
învederea drenării apelor pluviale cu pot duce la inundaţii   

 Asigurarea perdelelor de protectie necesare fata de constructii 
tehnico- edilitare, ale gospodariei comunale sau activităţi 
productive; amenajarea unei platforme pentru gunoi de grajd si 
unui centru de colectare cadavre animale; colectare selectiva a 
deseurilor 

 Masuri de protectie impotriva poluarii apelor subterane cu nitriti 
si nitrati din surse agricole 

Dezvoltare 
economică 

 Promovarea dezvoltării serviciilor. 
 Utilizarea profitabilă a resurselor umane şi naturale existente 
 Incurajarea dezvoltarii agriculturii 

Evolutie 
demografica 

 Masuri de incurajare a cresterii natalitatii (facilităţi privind 
locuirea acordate tinerelor familii, stimularea încadrării în muncă 
a tinerilor, creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor oferite 
familiilor tinere) 

 Masuri de reducere a somajului 
 Cresterea si dezvoltarea pietei muncii, asigurarea formarii si 

pregatirii fortei de munca (inclusiv conversie profesionala) 
 
3.2. Dezvoltarea activităţilor economice   
Agricultura:  
O condiţie de bază pentru dezvoltarea comunei, pentru creşterea nivelului 
de trai este valorificarea superioară a potenţialului agricol. Acest fapt se 
poate realiza prin: 
- asocierea producătorilor agricoli şi înscrierea acestora în registrul 
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fermelor, astfel încât să poată beneficia de subvenţii pe produs; 
- amenajarea unui  sistem de irigaţii, astfel încât fermierii să poată 
beneficia de apă în condiţiile de climă extremă din judeţul Teleorman. De 
asemenea trebuiesc trebuiesc efectuate şi alte lucrări de îmbunătăţiri 
funciare pentru a se evita inundaţiile; 
- aplicarea tuturor verigilor tehnologice, astfel încât să nu fie afectată 
producţia agricolă; 
- alegerea celor mai potrivite culturi (din punct de vedere pedoclimatic), a 
celor mai rentabile, astfel încât productivitatea să fie maximă; 
- vânzarea prin bursa de marfuri, la termen, a cerealelor este posibilă, în 
condiţiile când în comună există un siloz; 
- animalele se pot creşte pentru lapte sau carne; 
- creşterea animalelor de rasă, ceea ce ar asigura o productivitate 
superioară; 
- stimularea producţiei de legume şi fructe, care în prezent este 
satisfăcătoare în comuna  Mosteni, vânzarea acestor produse după o 
eventuală prelucrare pe plan local; 
valorificarea superioară a producţiei prin industrializare. 

De exemplu: 
- se poate cultiva rapiţă pentru producţia de biodisel, iar în preajma lanului 
se pot amplasa stupine; 
- se pot cultiva flori în sere; 
- se pot creşte animale mici pentru blană; 
- în viitor, prin creşterea producţiei animale (în prezent producţia de lapte 
este de 460 l lapte/zi), se poate înfinţa o mică fabrică de produse lactate 
şi o caramangerie. Aceste unităţi pot promova mărci proprii, distincte, 
produse specifice, aşa cum se întâmplă şi în comunele Putineiu şi Nanov.  
- utilizarea porumbului la producţia de etanol, folosit în ultimul timp drept 
combustibil pentru autoturisme; 
- se pot produce pe anumite suprafeţe produse ecologice, precun şi 
plante medicinale (prin cultivarea cânepei zenit se poate obţine uleiul de 
cânepă-un supliment alimentar, un ulei de corp şi făină proteică şi/sau 
lapte de cânepă. Nu trebuie neglijat faptul că, pentru această cultură se 
obţin peste 1000 euro/ha., cânepa nu trebuie udată). În vederea obţinerii 
acestor sume pe plan local trebuiesc făcute investiţii, pentru o fabrică de 
prelucrat seminţele. Fabrica se poate realiza fie pe plan local, ori în 
apropiere de municipiul Alexandria şi să deservească tot judeţul. 
Suprafaţa medie a unei exploataţii este de 30 hectare. 
Industria:  
Stimularea dezvoltării viitoare a activităţii de mică industrie şi prestări 
servicii pentru populaţie şi pentru agenţii economici. 
Construcţii: 
În viitorul apropiat, comuna ar putea beneficia de reţeaua de utilităţi (apă 
şi canalizare) 
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Comerţ: 
Un centru comercial de mărime medie, precum şi magazine gen fero-
metal şi de materiale de construcţii, amplasate la marginea comunei ar 
rezolva problema bunurilor care lipsesc şi pentru care oamenii trebuiesc 
să se deplaseze. 
Transporturi 
S-ar putea înfinţa o line locală de maxi-taxi, pentru destinaţiile ce au cea 
mai mare căutare. 
Învăţământ: 
În învăţământ trebuiesc făcute eforturi pentru ca infrastructura să nu difere 
de cea din mediul urban. Şcolile şi grădiniţele trebuie să aibe material 
didactic modern.  
De asemenea, pentru copii cu părinţi navetişti sau cu probleme se pot 
organiza programe gen “after scool”. 
Sănătate: 
Numărul de cabinete medicale poate creşte, acoperind şi alte specialităţi. 
 
3.3. Evoluţia populaţiei 
În contextul societăţii contemporane, când dezvoltarea cunoaşte un ritm 
accelerat, nevoia prognozelor demografice devine imperioasă datorită 
implicaţiilor evoluţiei populaţiei şi implicit ale fenomenelor demografice în 
evoluţia vieţii socio-economice a societăţii. Prognoza demografică este 
acea variantă a proiectărilor demografice care are probabilitatea cea mai 
mare de a se realiza, prin proiectare demografică determinându-se 
volumul unei populaţii plecând de la structura pe vârste şi sexe la un 
moment dat şi emiţând ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei 
componente care modifică în timp numărul şi structura populaţiei: 
mortalitate, fertilitate şi migraţie. Distingem două mari tipuri de abordare a 
evoluţiei probabile: 

1. Abordarea tendenţială -  porneşte de la ipoteza că factorii care 
au determinat evoluţiile trecute şi actuale vor acţiona şi în viitor în 
acelaşi sens. 

2. Abordarea normativă - pleacă de la ipoteza că evoluţiile 
componentelor în ţări mai puţin dezvoltate din punct de vedere 
socio-economic şi cultural vor urma, cu un decalaj în timp şi cu 
unele particularităţi, evoluţiile pe care le-au avut la acelaşi stadiu 
de dezvoltare populaţiile din ţările avansate. 

Evoluţia populaţiei este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi 
în trei categorii principale: elemente demografice – posibilităţile de 
creştere naturală a populaţiei funcţie de evoluţia contingentului fertil şi de 
evoluţia probabilă a indicilor de natalitate, de numărul populaţiei vârstnice 
şi evoluţia probabilă a mortalităţii, de comportamentul specific al femeilor 
faţă de natalitate, de numărul de copii dorit etc.; posibilităţile de ocupare a 
resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente şi posibil de 
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creat, veniturile potenţiale pe care le pot oferi acestea; gradul de 
atractivitate al comunei ca o consecinţă directă a numărului şi calităţii 
dotărilor publice, condiţiilor de locuit, gradul de echipare edilitară a 
localităţii. 
Pentru o creştere a volumului populaţiei se susţine orientarea politicilor 
locale spre populaţia tânără prin: 

 acordarea unor facilităţi de ordin economico-financiar şi privind 
locuirea orientate spre tinerele familii 

 stimularea încadrării în muncă a tinerilor 
 diversificarea ofertei privind locurile de muncă prin atragerea de 

investiţii locale 
 

 creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor oferite familiilor cu 
copii – învăţământ, sănătate, consiliere familială  

 luarea unor măsuri care să le permită dezvoltarea unei vieţi de 
familie armonioase. 

 
3.4. Zonificarea teritoriului administrativ – Bilantul teritorial propus. 
Bilantul teritorial al suprafetelor cuprinse in teritoriul administrativ 
pe categorii de folosinta, incluzand teritoriul intravilan si extravilan. 

 
Teritoriul  
administrati
v al unitati 
de baza 
 

 
                     Categoria de folosinta 

 Agricol = 2595,80 ha 
 

 
                                   Neagricol = 257,59 ha 

 Arabil Pasuni 
 fanete 

 Vii Livezi Paduri Ape Drum
uri 

Curti 
 C-tii  

Ne- 
productiv 
 

Total 
 

Extravilan 2270,39 101 26 - - 93 42 - 16 2548,39 

Intravilan 188,41 - 10 - - 3 8 95,59 - 305,0 

Total 2458,80 101 36 - - 96 50 95,59 16 2853,39 

% 90,97 9,03  

 
Intravilan propus. Zonificarea teritoriului intravilan. 
Bilanţ teritorial 
Necesităţile de dezvoltare ale comunei Mosteni privesc introducerea în 
intravilan a 105,61 ha din care teren arabil 99,02 ha si teren pe care sunt 
existente curtii in extravilan S= 6,59 ha care se introduc in intravilan si au 
fost scoase din circuitul agricol prin autorizatia ce construire. 
Acestea sunt în principal destinaţi construirii de noi locuinţe, dar şi 
realizării reţelelor edilitare, a activitatilor productive agroindustrial şi a 
perdelelor de protecţie de verdeaţă şi a spaţiilor verzi.  
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Bilanţul teritorial administrativ propus: 
Bilanţul teritorial propus: 

Nr. 
crt. Zone functionale Suprafata (ha) 

 

Procent %  
din total intravilan 

1 Locuinte si functiuni complementare 186,23 61,06 

2 Unitati industriale si depozite 74,35 24,37 

3 Unitati agro - zootehnice 6,25 2,05 

4 Institutii si servicii de interes public 3,8 1,25 

5 Cai de comunicatie si transport din care: 8 2,62 

 - cai rutiere 8 2,62 

 - cai ferate - - 

6 Spatii verzi, sport, agrement, protectie 6,33 2,08 

7 Constructii tehnico - edilitare 1,34              0,44 
    

8 Gospodarie comunala, cimitire 0,70 0,23 

9 Parc fotovoltaic 15 4,92 

10 Teren neproductiv - ape 3 0,98 

 TOTAL intravilan  305,0 100 

S-a propus introducerea in intravilan a urmatoarelor suprafete de teren: 
- constructii hidroedilitare S= 0,2656 ha statie epurare 
- construtii hidroedilitare S= 1,0713ha sursa si gospodariei de apa 
- zona locuinte si functiuni complementare S=22,33 ha 
- Unitati industriale si depozite - 70,46ha 
- zona agrozootehnica – 6,25ha 
- platforma gunoi de grajd S= 0,40ha; zona agroturistice S= 4,83ha 
Total extindere intravilan = 105,61 ha. 
Intravilanul localitatii s-a stabilit prin studiul topografic avizat OCPI. 
Extinderea intravilanului s-a aprobat prin HCL privind avizul de principiu 
nr. 15/24.04.2015. 
Pentru amplasarea statiei de epurare s-au propus doua amplasamente: 
Versiunea 1: 
Statia de epurare se va amplasa pe malul stang al acumularii Mosteni II, 
in partea de sud a intravilanului conform plansa nr. 3 (Reglementari 
urbanistice zonificare Versiunea 1) cu deversare ape uzate epurate in 
paraul Calnistea. 
La stablirea amplasamentului pentru statia de epurare s-a avut in vedere 
umatoarele avantaje: 
- este amplasament aflat in apropierea emisarului si care face parte din 
domeniul public 
- are posibilitatea crearii drumului de acces ce face lagatura cu drumul 
existent. Drumul de acces face parte din domeniul public 
- este amplasat la o distanta mai mare de 200 m  de ultima locuinta 
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- exista posibilitatea racordarii la LEA existenta 
- terenul nu prezinta risc la inundatii sau alunecari de teren 
Versiunea 2.  
Statia de epurare se va amplasa pe malul drept al paraului Calnistea, 
conform plansa nr.  4 (Reglementari urbanistice zonificare Versiunea 2) 
 Acest amplasament prezinta urmatoarele avantaje: 
- este in apropierea emisarului 
- exista posibilitatea creearii unui drum de acces ce va face lagatura cu un 
drum existent 
- este amplasat la o distanta mai mare de 200m de ultima locuinta 
Dezavantaje: 
- terenul nu este proprietatea publica sau privata a comunei, este 
proprietatea unor persoane fizice, ceea ce implica concesionarea sau 
cumpararea terenului de la persoane fizice, inclusiv terenul pentru crearea 
drumului de acces si montarea canalului deversor in emisar. 
Acest lucru este greu de realizat si implica costuri suplimentare. 
 
3.5. Organizarea circulaţiei   
Organizarea circulaţiei şi a transportului în comun:  
Organizarea circulaţiei urmăreşte  

– alcătuirea structurii reţelei majore de circulaţie,  
– amenajarea principalelor intersecţii  
– amenajarea parcajelor,  
– organizarea desfăşurării traficului rutier,  
– organizarea transport local şi interzonal,  
– circulaţia generală,  

- dotările principale actuale de circulaţie, în funcţie de noile norme şi 
normative pentru proiectarea drumurilor şi străzilor, precum şi de legislaţia 
în vigoare (documentaţia – model pentru comune elaborată de 
Urbanproiect – pr. 6904/4, precizările Direcţiei de Urbanism 
Amenajarea Teritoriului şi a Lucrărilor Publice din cadrul Consiului 
judeţean Teleorman, Studiul de Circulaţie Urbanproiect pentru jud. 
Teleorman – pr. 4247/88, Legea Drumurilor, PATJ Teleorman, Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 
82/1998, republicată şi modificată prin O.G. 79/2001, Ordinul M.T. nr. 
44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului înconjurător 
ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător, Ordinul M.T. nr. 45/1998 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor, Ordinul M.T. nr. 46/1998 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, 
Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale etc.). 
În vederea stabilirii şi realizării strategiei de dezvoltare rurală şi regională, 
pentru valorificarea la maximum a reţelei existente şi a potenţialelor de 
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infrastructuri şi dotări, ca şi pentru stabilirea posibilităţilor de intervenţie 
imediată, s-a pornit de la modul în care sunt rezolvate principalele noduri 
rutiere, sistemul major de artere etc., analizându-se, totodată, în ce 
măsură căile de comunicaţie aferente localităţii corespund condiţiei 
majore de funcţionalitate individuală şi în corelare, având în vedere 
necesitatea integrării în sistemul regional şi în normele europene. 
În urma analizei datelor existente, a posibilităţilor de optimizare, a 
obiectivelor majore ale Planului Urbanistic, a normele tehnice în vigoare 
pentru proiectarea străzilor, intersecţiilor, profilurilor caracteristice 
etc.precum şi a discuţiilor cu factorii locali de specialitate, s-au propus 
câteva reglementări importante în vederea eliminării disfuncţionalităţilor 
infrastructurii rutiere, a celor de dotare şi organizare, pentru satisfacerea 
condiţiilor de trafic şi de încadrare urbană. 
Aceste reglementări privesc: 
- amenajarea intersecţiilor arterelor principale cu celelalte străzi; 
- modernizarea şi viabilizarea străzilor, prin: 
- aplicarea de îmbrăcăminţi rutiere;  
- amenajări de profil conform noilor norme şi normative; 
- corectarea elementelor geometrice necorespunzătoare; 
- reglementarea circulaţiei pietonale prin: 
- refacerea continuităţii trotuarelor existente, amenajarea de trotuare şi   

îmbunătăţirea generală a stării de viabilitate a trotuarelor, 
- amenajarea de treceri pentru pietoni;  
-rezolvarea problemei parcajelor în zonele de interes social şi comercial; 
- amenajarea parcărilor în zonele comerciale, culturale şi de servicii 
- modernizarea drumurilor de interes local 
Comuna Mosteni este strabatuta de DJ 503 Giurgiu- Pitesti. 
Teritoriul administrativ este strabatut de DJ 503 intre km 50+325m si  
km 54 + 026m pe o lungime de 3,701km 
Extravilan:-  km 50 +325m si km 51 + 417 m pe o lungime de 1,092 km  
                    limita com. Botoroaga 
                   -  km 52 + 344m si km 54 + 026 m pe o lungime 
                    de 1,682m limita oras Videle 
Intravilan existent: - km 51 + 417 m si km 52+344 m pe o lungime de 
0,927 km 
Intravilan propus: km 51 + 417m si km 52 + 474 m pe o lungime de 1,057 
km  respectiv km 53 + 596m si km 54 + 026m pe o lungime de 0,430 km 
Propunere intravilan  
Zona drumului public cuprinde: ampriza, zona de siguranta si zona de 
protectie. 
Conform OG nr. 43/1997 modificata si reactualizata la data de 
07.09.2015, zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte 
si alta a amprizei drumului. Conform Anexa : zonele de siguranta sunt 
cuprinse de la limita exterioara amprizei drumului pana la: 
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- 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor pentru drumurile 
situate la nivelul terenului 

- 2,0 m de la piciorul taluzului pentru drumurile in rambleu 
S-a prevazut o zona de siguranta de 1,50m. 
Zonele de protectie sunt suprafete de teren situate de o parte si alta a 
zonelor de siguranta necesare protectiei si dezvolatrii viitoare a drumului.  
Limita zonelor de protectie conform Anexa 1 este: 
Pentru drumuri judetene distanta de la marginea exterioara a zonei de 
siguranta pana la marginea zonei drumului este de 20 m. Zonele de 
protectie raman in gospodarirea persoanelor care le au in administrare 
sau in proprietate cu obligatia ca acestea prin activitatea lor sa nu aduca 
prejudicii drumului sau derularii in siguranta a traficului. 
Pentru dezvoltarea capacitatii de circutie pe drumurile publice in 
traversarea localitatilor rurale, distanta dintre axul drumului judetean si 
constructiile situate de o parte si alta a drumului va fi de 27 m. 
Conform profil transversal 1-1 in intravilanul propus si existent se 
propune: 

- Parte carosabila 2 x 3 m 
- Acostamente 2 x 1,0 m 
- Santuri 2 x 1,50 m 
- Zona de siguranta 2 x 1,50 m 
- Pista biciclete 2 x 1,40 m 
- Trotuar 2 x 1,0 m 
- Zona utilitati 2 x 3,0 m 
- Zona verde 2 x 7,60 m 

Distanta din ax DJ la limita drumului va fi de 20 m, iar distanta din ax DJ la 
constructii va fi de 27 m. 
Se mentin statiile amenajate pentru oprirea autovehiculelor care 
transporta persoane prin servicii regulate. 
Sunt amenajate un numar de 4 de statii, amplasate in afara platformei 
drumului. Aceste statii vor fi semnalizate corespunzator. 
Prin Regulamentul Local de Urbanism parte integranta din PUG se va 
conditiona distanta din ax pana la Constructiile ce se vor realiza de 27 m. 
Aceasta conditie va permite in viitor realizarea profilului de drum propus si 
asigurarea zonei de protectie de 20 m din ax pana la limita drumului. 
Drumuri nou create 
Prin prezentul PUG nu se propun drumuri noi care sa intersecteze  
DJ 503. 
Pentru siguranta circulatiei generale, Ordonanta Guvernului Romaniei  
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor si Ordinul MT nr. 49/1998 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in 
localitati urbane prevad: 
-echiparea pentru orientarea si dirijarea circulatiei dupa caz, prin marcaje, 
indicatoare, semafoare 
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-intretinerea operativa a calitatii imbracamintelor rutiere 
-asigurarea iluminatului pe arterele de circulatie 
Intersectii propuse pentru modernizare 
Se propune: 
- modernizarea intersectiei DJ 503 cu o raza minima de 8m. 
- modernizarea si semnalizarea intersectiei DJ503 cu str. Principala si Str. 
Sargent Cleanta Olteanu 
Prin P.U.G. s-a propus modernizarea drumurilor de interes local. 
La elaborarea studiilor de fezabilitate pentru drumurile locale cu racordare 
la DJ  se va solicita avizul Drumuri Judetene. 
 
3.6.  Dezvoltarea echipării edilitare 
3.6.1.Gospodărirea apelor  
AMENAJARE BAZIN HIDROGRAFIC 
Se impune curatarea si intretinerea vailor necadastrate si a raului 
Calnistea, deoarece acestea  pot crea probleme de cresteri  artificiale  
ale nivelului prin ingustarea si blocarea albiilor.  
Pana la finalizarea  lucrarilor  de aparare impotriva inundatiilor, in cazul 
propuneri de c-tii  noi in zonele cu risc  de inundatii sunt necesare  
studii hidrologice de detaliu in vedereastabilirii limitelor de inundabilitate 
in situatia producerii unor debite maxime corespunzatoare clasei a - IV-
a  de importanta  a c-tiilor  (probabilitate de depasire de 5%) 
Toata trama stradala va fi prevazuta cu santuri de colectare, care vor 
dirija apa catre raul Calnistea. 
Pentru apărarea împotriva inundaţiilor se propun lucrări de întreţinere a 
digurilor şi consolidărilor de mal pe râul Calnistea, precum şi repararea 
lor după fiecare viitură produsă.  
De asemenea, pentru protecţia cursurilor de apă din localitate, în lungul 
acestora se păstrează o zonă de protecţie de 5 m pentru râurile 
neamenajate, conform prevederilor legii Apelor (L 310/2004). 
ECHIPAREA HIDROEDILITARĂ 
1. Alimentare cu apa 
Comuna Mosteni nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. 
Solutia propusa: 
Dezvoltarea economica sociala a spatiului rural este indinspensabil legate 
de imbunatatirea infrastructurii rurale existente si a serviciilor de baza. 
In concordanta cu obligatiile Romaniei din Tratatul de aderare la Uniunea 
Europeana, conform Directivelor 98/83 CE (Directiva apei potabile) si 
91/271/CEE (Directiva apei uzate urbane) si urmarind imbunatatirea vietii 
si a infrastructurii rurale, se impune realizarea sistemului centralizat de 
alimenatre cu apa si implicit a sistemului centralizat de canalizare 
menajera. 
Conform Axa 3 - Plan de implementare pentru Directiva 91/271/CEE 
privind epurarea apelor uzate comuna Mosteni are perioada de realizare 
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anul 2018. 
Dimensionarea elementelor componente ale sistemului centralizat de 
alimenatre cu apa s-a facut pentru numarul de locuitori existent. 
S-a tinut cont de o dezvoltare intensiva care consta in asigurarea debitelor 
de apa corespunzator cresterii gradului de confort, a dotarilor sociale si a 
folosintelor publice. 
Debit specific pentru nevoi gospodaresti, conform STAS 13443/1/2006, 
zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece si calda, 
canalizare si preparare a.c.c Locala – debit specific 110l/om/zi si norme 
pentru animalele din gospodarie. 
Pentru combaterea incendiului s-a asigurat o rezerva intangibila de 
54,00mc. 
Avand in vedere conditiile tehnico-economice costisitoare de preluare si 
distributie a apelor din subteran, nu se asigura necesarul de  apa pentru 
stropit spatii verzi. 
Calculul debitelor de apa necesare si a debitelor la sursa este prezentat in 
tabelul anexat. 
Schema de alimenatre cu apa – Dimensionare 
Insumand necesarul de apa al diversilor tipuri de consumatori, rezulta 
urmatoarele debite caracteristice necesare si ale cerintei de apa, conform 
breviar de calcul 
Debite necesare:                                              Debite la sursa: 
Qn zi mediu = 238,29mc/zi                             Qs med zi = 287,74 mc/zi 
Qn zi max = 304,0 mc/zi                                 Qs max zi = 367,08mc/zi 
Qn max orar = 25,33 mc/h                              Qs max orar= 30,59mc/h 
Sursa de apa o constituie Complexul acvifer al stratelor de Fratesti si 
va fi amplasata in partea de est a staului. 
Captare – put forat – 3 buc amplasate la 200m distanta.  
a) Debit put = 1,9 l/s- 2,0 l/sec 
b) Adancime foraj – se va stabili prin studiu hidrogeologic 
c) Cabina put: 3,00 x 2,40 x 2,02 m – din beton armat monolit 
d) Fiecare put va fi prevazut cu instalatii hidraulice, electrice si 

automatizare adecvate acestei functiuni 
e) Imprejmuire cu gard din sarma ghimpata, pe o raza de 10m, pentru P2; 

P3 care este zona de protectie sanitara cu regim sever. 
f) P1  se va amplasa in incinta gospadariei de apa  
Gospodarie de apa  
Gospodaria de apa va fi imprejmuita si toata suprafata este 
considerata zona de protectie cu regim sever 
Inmagazinare: 
-rezervor metalic cilindric V = 300 mc din placi metalice din otel 
galvanizat, montate pe fundatie din beton armat. 
Modul de exploatare: 
Regim de inaltime: Parter. Dimensiuni 10 x 2,45 m.  
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Sc = Sd = 24,5 mp 
Modulul se va amplasa pe o fundatie de beton si este constructie 
monobloc. 
Peretii si acoperisul se vor executa din panouri izolate tip IZOPAN - 
panouri tip sandwich cu grosimea stratului izolator de poliuretan de 50 
mm. 
Statie de pompare  
Din calcul a rezultat ca debitul maxim de pompare in retea este de  
Qp = 14,24 l/s=  51,29 mc/h. 
S-a ales un grup de pompare format din 3 electropompe centrifuge 
(2A+1R) cu caracteristicile: Q = 26 mc/h, H= 58 mCA, P= 3 x 7,5 kw n = 
2900 rot/min. 
Instalatiile hidraulice din statia de pompare vor fi din teava de otel.  
Pe conductele de aspiratie s-au prevazut cate o vana de retinere si cate o 
clapeta de sens. 
Pompele aspira apa din rezervoarele de inmagazinare si o trimit spre 
consumatori, intrand in functiune pe rand functie de presiunea apei din 
reteaua de distributie. 
In caz de incendiu alimentarea pompelor se va face prin conducta al carei 
sorb este amplasat in partea de jos a rezervei de incendiu. 
Robinetul de pe aceasta conducta va fi montat in pozitie sigilat inchis si va 
fi actionat de mecanicul de intretinere in caz de incendiu. 
Grupul de pompare se va echipa si cu un recipient de hidrofor cu volumul 
V = 1000 l care mentine presiunea constanta in retea si totodata reduce 
numarul de porniri/opriri ale grupului. 
Retele conducta legatura puturi PE Dn 63 - L = 400 m  
Conducta aductiune L = 25 m, Dn125 mm din polietilena de inalta 
densitate montata sub adancimea de inghet H = 1,25 m. 
Retele distributie: L = 22400m Dn = 63 -110 din polietilena de inalta 
densitate Pn = 6 atm, montata ingropat la adancimea de H = 1,25 m 
Statie de tratare cu hipoclorit. 
Reteaua de distributie este de tip ramificat si urmareste trama stradala. 
Reteaua se va monta pe acostament pe drumurile satesti si pe spatiul 
verde sau trotuar de-a lungul DJ 503. Pe DJ 503 se vor monta doua fire. 
Adancimea de montare a conductelor este de 1,25 m. 
La montaj se vor respecta prevederile STAS 6054 privind montarea 
conductelor subterane. 
Pe reteaua de apa s-au prevazut hidranti exteriori de incendiu la 100m 
distanta. 
Conform STAS 1343/1, pentru localitati cu N<5000 locuitori, debitul de 
incendiu este 5 l/sec, rezerva de incendiu pentru 3 ore este de 54 mc. 
Reteaua s-a dimensionat astfel ca la toti hidrantii in stare de lucru sa se 
asigure presiunea de minim 7 mCA. 
In zonele cu aglomerari de persoane (scoli, biserici, obiecte social-
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culturale) s-au prevazut cismele stradale sistematice cu inchiderea apei in 
subteran ca o protectie impotriva inghetului si in vederea folosirii rationale 
a apei. 
Pe conductele principale s-au prevazut camine de vizitare in carese vor 
monta armaturi de inchidere (robineti cu sfera). 
Subtraversarea DJ 503 este traversare nevizitabila cu tuburi protectoare 
din otel cu diametrul mai mare decat al conductei de 1,5 ori prin procedeul 
forajului orizontal folosind utilaj special de spalat si impins tuburile (se 
poate realiza impingerea tuburilor si cu tractor cu senile ceea ce simplifica 
si ieftineste executia lucrarilor).  Subtraversarea paraului Calnistea se va 
face prin foraj orizontal, la 1 m de talveg. 
La capetele traversarilor se prevad camine pentru vane. 
In caminul de vana din aval patrunde si capatul tubului de protectie, 
montat in panta pentru a permite scurgerea apei accidentale (pierderii prin 
neetanseitate). 
Conducta va fi sustinuta deasupra generatoarei inferioare a tubului de 
protectie prin intermediul unor role sau suporti de lemn, pentru a inlesni 
scurgerea apei exfiltrate. 
Ramificatiile cu lungimi mai mici de 300 m se vor face prin bransarea 
directa fara camin, cu robinet de sectionare subteran. 
In punctul cel mai inalt al retelei de distributie, s-a prevazut un camin cu 
ventil de aerisire – dezaerisire automata si o vana de control. Caminul se 
va realiza din beton si va fi prevazut cu tub de ventilatie. 
In punctul cel mai de jos s-a prevazut un camin din beton pentru 
descarcarea conductei. In acest camin se va monta o vana de descarcare 
Dn 50 mm. 
Pentru conductele de serviciu aerisirea si golirea se va face prin 
bransamente, hidranti si cismele. Pe conducta de aductiune s-a prevazut 
camin de aerisire in punctul cel mai inalt. 
Pozarea tuburilor din PEID  in transee se va realiza in ondulatii in scopul 
de a compensa dilatarea acestora. 
Conductele vor fi montate pe pat de nisip de 15 cm sub adancimea de 
inghet. 
Presiunea in reteaua de distributie va fi de 6 bari. 
Presiunea minima la hidrantii de incendiu este de 0,7 bar iar la cismele 
stradale 0,3 bar. Cismelele si hidrantii se vor amplasa in afara 
carosabilului la minim 2 m. 
Reteaua de distributie propusa respecta prevederile STAS 4163 – 3. 
Pentru racordarea consumatorilor pe conducta PEID se recomanda 
bransarea cu manson special (tip brida), manson care cotine si robinet de 
izolare (inchidere) a bransamentului, chiar daca bransamentul nu se 
realizeaza odata cu conducta. Aceasta deoarece o racordare directa 
poate produce ruperea tubului, prin gaura facuta pentru bransament. 
Daca bransamentul se face in acelasi timp cu conducta, bransarea se va 
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face printr-un teu de racord.  
Instalatiile tehnologice propuse corespund destinatiei, tipului si categoriei 
de importanta a constructiei, nivelul de protectie corespunzator mediului si 
respecta normele generale de prevenire si stingere a incendiilor. 
Conducta de apa va subtraversa paraul Calnistea prin foraj orizontal la  
minim 0,90m de talveg si se monta in conducta de protectie din otel.  
Incadrarea lucrarilor in clasa de importanta 
Conform STAS 4273 -lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se 
incadreaza in categoria lucrarilor definitorii si dupa rolul functional in clasa 
de importanta IV, categoria de importanta 4. 
Conform HG 766 -lucrari de importanta normala (C). 
Alimentarea cu energie electrica a puturilor si a gospodariilor de apa se 
face din linia electrica existenta in zona prin intermediul postului de 
transformare nou propus in incinta fiecarei gospodarii de apa, in baza 
avizului de racordare emis de CEZ Electrica.  
Accesul la gospodaria de apa si puturi se face prin drumurile stradale 
existente si drumul ce se va balasta. 
Evacuarea apelor uzate rezultate de la grupul sanitar din incinta 
gospodariei de apa se va face la bazin vidanjabil. 
Imprejmuiri: 
Puturile P2; P3, vor fi imprejmuite pe o raza de 10 m (zona imprejmuita 
este zona de protectie cu regim sever). 
Toata incinta gospodariilor de apa se va imprejmui. 
Imprejmuirea se va realiza cu gard din plasa de sarma cu stalpi metalici; 
h= 2 m si au fost prevazute porti de acces cu lacat. 
In incinta gospodariei de apa s-au prevazut platforme si alei betonate. 
In cadrul lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitie 
“Alimentare cu apa in comuna Mosteni” sunt cuprinse si lucrari de 
sistematizare verticala, platforma carosabila, alei de acces si imprejmuire.  
Prin lucrari de sistematizare verticala la gospodaria de apa se vor prevede 
pante longitudinale si transversale platformei carosabile si aleilor de acces 
pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata si dirijarea 
acestora catre terenul natural. 
Atat aleile de acces cat si platforma carosabila se vor impietrui cu un strat 
de balast in grosime de 20 cm. 
Panta transversala va fi sub forma de acoperis si va fi de 3%. 
Aleile carosabile vor avea latimea de 4,00 m si vor fi incadrate pe ambele 
parti de rigole cu sectiunea triunghiulara si adancimea de 30 cm. 
Imprejmuirea incintei gospodariei de apa si a sursei de apa se va face cu 
plasa de sarma, stalpi metalici si porti metalice. 
Concluziile evaluarii impactului asupra mediului   
Proiectul a fost intocmit in concordanta cu legile, standardele si 
reglementarile romanesti, precum si cu legislatia europeana in domeniul 
mediului. 
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Retelele de alimentare cu apa, urmaresc trama stradala si se vor amplasa 
pe acostamentul drumurilor satesti si pe spatiul verde sau trotuar, 
dealungul DJ 503. 
Canalizare pluviala 
Apele pluviale sunt dirijate prin sistematizarea verticala a terenului catre 
rigolele si santurile existente si propuse pe toata trama stradala si 
evacuate in emisar paraul Calnistea. 
Canalizare menajera: 
Conform angajamentelor Guvernului Romaniei rezultate din procesul de 
negociere al cap. 22- mediu si a planului de implementare pentru 
Directiva 91/271/CEE privind colecatrea si epurarea apleor uzate 
orasenesti pentru aglomerari umane cu peste 2000 locuitori echivalenti 
anexa 3; com Mosteni trebuie sa realizeze pana in anul 2018 sistem 
centralizat de canalizare menajera.  
CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE 
Lucrarile de proiectare tin seama de topografia terenului, de prevederile 
din strategia locala si de posibilitatea de a asigura extinderea statiei. 
Schema tehnologica de canalizare si epurare a apelor uzate 
menajere cuprinde: 
Lungime retea canalizare:  22.000 m 
 canal colector ape uzate menajere PVC Ø 250 
 canal colector ape uzate menajere PVC Ø 315 
 statii pompare ape uzate pe retea 
 conducta refulare PEHD Ø 160 mm 
 camine de vizitare din beton si capac carosabil buc. 500 si camin de 

spalare -40 
 statie de epurare compacta, containerizata cu doua module biologice 

2 x 240 mc;  
 canal de evacuare ape uzate epurate L = 100 m si gura descarcare 

in emisar 
Utilitati statie de epurare: 

• alimentare cu apa din reteaua comunei 
• alimentare cu energie electrica LEA 20 kv 

• drum acces balastat  
S-au prevazut retele de canalizare pe strazile, unde s-a propus retea de 
alimentare cu apa. 
Datorita diferentelor de teren, pentru a asigura panta, se impun adancimi 
mari de montaj. Pentru a evita adancimea mare de montaj se vor realiza 
statii de pompare ape uzate.  
Pe conducta de refulare se vor monta obligatoriu clapet de retinere si 
vana, clapetul se va monta amonte de vana, in sensul curgerii apei pe 
conducta de refulare. 
Suprafata ocupata definitiv va fi de 12 mp (3 x 4 m) fiecare si se va 
imprejmui cu gard din panouri din plasa de sarma cu stalpi metalici si este 



 58

considerata zona de protectie. 
S-au propus statii de pompare prefabricate din PAFS, tip cuva cu 
suprainaltare telescopica, cu Dn 2000mm. 
Fiecare cuva se va echipa cu doua pompe submersibile (1A + 1R) 
complet automatizate. 
Gura de descarcare: 
Apele uzate menajere epurate sunt deversate in emisar paraul Calnistea, 
printr-o gura de descarcare care asigura o evacuare normala a apelor din 
punct de vedere hidraulic. Evacuarea apelor in emisar trebuie sa nu 
produca degradari ale albiei emisarului sau perturbari in scurgerea 
acestuia. 
Asezarea gurii de descarcare se va face sub unghi de 30-45º fata de 
directia de scurgere a emisarului. 
Deoarece radierul canalului de evacuare se gaseste mai sus, fata de 
nivelul emisarului se vor prevede trepte pentru preluarea acestei 
diferente, pentru a nu produce degradari ale albiei. 
Pentru disiparea energiei in zona de contact intre apele emisarului si cele 
evacuate, cota radierului va fi sub nivelul emisarului. 
Pentru a nu se produce degradarea albiei emisarului, se va realiza un pat 
de ancoramente la capatul gurii de descarcare, protejat de palplanse 
metalice. 
In locul unde se termina canalul se va executa un perete din b.a. de 30 
cm grosime pentru consolidarea malului. 
Se va realiza o fundatie din beton simplu B250 (C16/20), turnat uscat la 
1,5 m adancime sub patul emisarului. 
Pe aceasta fundatie se va realiza gura de descarcare din b.a. B250, 
armat cu plasa Ø 14/10 cm pe ambele fete la radier si pereti. 
Sapatura se va face in cheson deschis. 
Dimensiuni 1,6 m latime; 3,6 m lungime si cca. 1,7 m inaltime. 
Dimensiunile exacte se vor stabili la faza P.T. 
Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut in conformitate cu STAS 
1846/90 corespunzator unui debit egal cu cerinta de apa pentru nevoile 
igienico-sanitare ale locuitorilor, unitatilor social-culturale si ale productiei.  
Adancimea de montaj variaza functie de configuratia terenului conform 
profil longitudinal. 
Pentru a evita adancimea mare de montaj a canalelor colectoare, impusa 
de configuratia terenului si pentru a se realiza retele de canalizare 
menajera pe toate strazile s-au prevazut 4 statii de pompare. 
Refularea apelor uzate menajere se va face prin conducta PEHD160mm. 
Tuburile vor urmarii trama stradala si se vor monta la 1m stanga-dreapta 
de axul drumului, pe drumurile comunale si pe trotuar sau spatiu verde pe 
DJ 503. Amplasarea in plan orizontal si vertical se va coordona cu retelele 
existente in zona. Pe DJ 503 s-au prevazut doua fire de canalizare pentru 
a evita subtraversarile DJ 503.Traversarea DJ 503 se va face prin foraj 
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orizontal dirijat cu tub de protectie. Tuburile se vor monta in tevi de 
protectie. De o parte si de alta a traversarii se vor prevede camine de 
vizitare. 
 Reteaua traverseaza cursuri de apa paraul Calnistea prin foraj 

orizontal la minim 0,90m de talveg. 
 Subtraversarea drumului judetean se face in conformitate cu 

prevederile STAS 9312. 
Amplasarea retelelor de canalizare se va face tinand seama de celelalte 
retele edilitare existente in conformitate cu prevederile SR 8591-97 privind 
retelele edilitare subterane. 
Pentru intretinerea si buna functionare a retelelor de canalizare s-au 
prevazut pe traseu camine de vizitare amplasate astfel: 

a) in aliniament ce permite si racordarea consumatorilor 
b) in punctele de schimbare a directiei 
c) in punctul de schimbare a pantelor  
d) in punctele de descarcare ale canalelor colectoare nevizitabile ale 

retelei in alte canale colectoare 
e) in intersectii 

Viteza maxima de scurgere este de 5 m/s. 
Pe traseele cu pante mari s-au prevazut camine de rupere de panta 
pentru a nu se depasi viteza maxim admisibila. 
Panta fundului canalului variaza asigurandu-se pe traseul canalului, viteza 
de autocuratire (V = 0,7 m/s). 
La intersectia canalelor cu retelele subterane existente se vor respecta 
distantele minime de amplasament conform STAS 8591. 
Debitele totale de ape uzate menajere: 
Qu med zi    = 184 mc/zi 
Qu max zi    =   266 mc/zi 
Qu max orar =  34,50 mc/h 
Statia de epurare 
Statia de epurare este amplasata in apropierea emisarului pe un teren ce 
face parte domeniului public, administrat de Primaria com. Mosteni, la o 
distanta de 300,0 m de ultima locuinta. 
Emisarul apelor epurate este paraul Calnistea. 
In zona nu exista alta posibilitate de descarcare spre un alt emisar. 
CARACTERISTICI ALE APELOR UZATE 
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare, 
conform NTPA-002/2002,sunt: 
350mg/l  -Materii in suspensie. 
300mg/l  -Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 
30mg/l    -Azot amoniacal(NH4

+)     
5,0mg/l   -Fosfat total (P) 
500mg/l-Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de 
potasiu(CCOCr) 
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25mg/l    -Detergenti sintetici biodegradabili 
30mg/l    -Substante extractibile cu solventi organici 
6,5-8,5    -Unitati pH 
40 C        -Temperatura 
Pentru afluentul epurat, indicatorii de calitate trebuie sa se incadreze in 
limitele impuse de CN Apele Romane si in prevederile NTPA001-2002, si 
anume: 
60mg/l   -Materii in suspensie(MMS) 
25mg/l   -Consum biochimic de oxigen la 5zile (CBO5) 
15mg/l   -Azot total(Nt) 
2,0mg/l  -Fosfor total(Pt) 
125mg/l -Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu 
(CCOCr) 
20mg/l   -Materii extractibile cu solventi organici 
6,5-8     -Unitati pH 
Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA001-2002 este necesara 
realizarea in cadrul procesului de epurare a urmatoarelor grade de 
epurare: 
86,56% -Materii in suspensie(MMS) 
93,75%   -Consum biochimic de oxigen la 5zile (CBO5) 
77,83% -Azot amoniacal(NH4

+) 
87%   -Fosfor total(Pt) 
Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere 
care sa cuprinda: treapta mecanica, treapta biologica.    
Solutia de epurare adoptata are la baza o unitate de epurare compacta 
containerizata supraterana care asigura epurare mecano – biologica cu 
nitrificarea si denitrificarea apelor uzate. 
Schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: 

1. Retele tehnologice 
2. Camine de canalizare  
3. Bazin de pompare apa menajera  
4. Treapta de epurare mecanica primara 
5. Bazin de egalizare omogenizare si pompare apa menajera  
6. Treapta de epurare mecanica finala 
7.   Treapta de epurare biologica 
8.   Unitate de dezinfectie cu ultraviolete 
9.   Unitate de stocare si dozare coagulant 
10. Bazin colectare si pompare sediment 
11. Unitate de deshidratare sediment 
12. Platforma depozitare containere deseuri  

Obiectele si retelele tehnologice ale statiei de epurare vor fi montate 
ingropat cu exceptia unitatilor de epurare de dezinfectie a apei menajere, 
stocare-dozare coagulant si deshidratare care vor fi amplasate suprateran 
in containere. 
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Statia este monobloc si include rezervoarele si camera tehnica. 
Procesul de epurare este realizat de catre biocenoza fixata pe materialul 
plastic in rezervoare aerate. Aerarea este asigurata de un compresor. 
Procesul de epurare este foarte stabil datorita autoreglarii. 
Statia ajunge foarte repede (in cateva zile) la conditiile optime de 
functionare dupa intreruperi mari de alimentare cu debit sau energie 
electrica. 
Statia de epurare compacta are capacitatea de300mc/zi. 
Alimentarea statiei de epurare se face prin intermediul unei statii de 
pompare care asigura debitul de apa ce trebuie refulata si dozarea lui. 
La intrarea in statia de epurare este prevazut un gratar mecanic pentru a 
impiedica patrunderea solidelor in statie. 
Functionarea statiei nu necesita introducerea de substante chimice de 
sustinere a treptei biologice. 
In treapta finala inainte de evacuarea in emisar este prevazuta o ultima 
dezinfectare cu ultraviolete. 
Instalatia este complet automatizata. 
Statia este compusa din: 
Treapta mecanica:  
Gratarul manual: este amplasat intr-un camin cu diametrul de 1,5 m si 
adincimea de 1,8 m.  
Curatirea gratarului se face periodic manual cu ajutorul unei greble.  
Retinerile sunt spalate, tratate cu biopreparate stabilizatoare, incarcate in 
saci, evacuate si depozitate pe platforma de depozitare. 
Din caminul gratarului manual, dupa retinerea materiilor grosiere apa 
uzata ajunge in separatorul de grasimi/desnisipator unde are loc 
separarea particulelor solide/grasimilor. 
Desnisipatorul/separatorul de grasimi: cu un volum util de 5 mc, de tip 
vertical ,permite retinerea substantelor plutitoare prin flotatie gravitationala 
si separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm. 
Corespunzator volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di =2,0 m si 
adincimea de H=3,5 m. 
Evacuarea nisipului decantat se face prin pompare in bazinul de stocare 
cu un volum util de 3 mc. Frecventa de indepratare este la 1,5 luni. 
Evacuarea grasimilor retinute se face gravitational, pe masura acumularii 
acestora intr-un bazin de colectare grasimi cu volumul de 4 mc. 
In acest bazin se introduc biopreparate pentru descompunerea 
substantelor organice. Dupa umplerea bazinului grasimile sunt evacuate 
prin vidanjare o data la cca. 14 luni. Grasimile stabilizate cu biopreparate 
pot fi utilizate ca hrana pentru animale. 
Evacuarea nisipului decantat se va face cu ajutorul unei electropompe 
portabile de nisip cu rotor in, constructie rezistenta la abraziune intr-un 
bazin de stocare, spalare si scurgere nisip cu un volum de 3,0 mc. 
Nisipul spalat, tratat, rezultat, se incarca manual in saci/containere si se 
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depoziteaza pe Platforma de depozitare in vederea utilizarii in constructii.  
Treapta biologica: consta in doua linii de epurare biologica cu blocuri de 
tancuri de epurare biologica aferente unitatii de epurare compacte 
containerizate supraterane. 
Aceasta instalatie realizeaza o epuraremecano-biologica foarte eficienta, 
procesul tehnologic fiind automatizat sicontrolat permanent. Fiecare linie 
de Blocuri de tancuri este alcatuita din urmatoarele componente; 

• tanc de sedimentare primara 
• camera de coagulare 
• tanc hidroliza-fermentare  
• tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine 

si dispozitive de sustinere a masei organice tip biofilm flotante 
• tanc de nitri- denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu 

bule fine si dispozitive de sustinere a masei organice tip biofilm fix 
• tanc denitrificare autotrofa 
• bloc de tancuri monobloc din otel inox   

Afluentul epurat biologic este dezinfectat intr-o instalatie de dezinfectare 
cu ultraviolete, dupa care este evacuat in emisar. 
Instalatia de dezinfectie cu ultraviolete este din inox si functioneaza cu 
lampi neimersate. Razele ultravolete penetreaza masa de lichid producind 
moartea microorganismelor patogene(eficienta dezinfectiei este de 95-
99%). 
Elementele statiei sunt:    

– panou de control si automatizare 
– electropompa submersibila montata in bazinul de egalizare 
– sistem de aerare cu bule fine (difuzori cu membrana din cauciuc) 
– biofilme pentru fixarea materiei biologice 
– distribuitor aer  
– compresoare submersibile 
– sistem de sterilizare cu ultraviolete 
– statie pompare namol (electropompa + mixer) 
– electropompa de nisip pentru desnisipator 
– debitmetru electromagnetic 
– container termoizolant si ventilator pentru personal 
– statie pompare namol (electropompa + mixer) 
– electropompa de nisip pentru desnisipator 
– debitmetru electromagnetic 
– container termoizolant si ventilator pentru personal 

Amplasament statie de epurare 
Amplasamentul s-a stabilit de comun acord cu Primaria comunei Mosteni 
conform studiu topo. 
Este singurul amplasament in apropierea emisarului, care face parte din 
domeniu public. Terenul nu este in zona inundabila la probabilitate de 
10%, si la probabilitate de 1% conform Harta de hazard si risc la inundatii. 
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Conform Studiu hidrologic este in zona cu risc la inundatii dovedite istoric.  
La elaborarea proiectului se va efectua studiu hidrologic in detaliu. 
Amplasamentul ales are acces din DJ 506 prin drumul propus pentru 
modernizare ce se va balasta. 
Retelele de canalizare se vor monta la 1 m stanga-dreapta de axul 
drumurilor comunale si pe trotuar sau spatiul verde pe DJ 503, functie de 
retelele subterane din zona. S-au prevazut doua fire pe DJ 503. 
Amplasamentul nu este in zona de protectie a retelelor electrice, conform 
normelor in vigoare, nu este ocupat de retele electrice subterane sau 
supraterane. 
In apropiere exista retea electrica de medie/de joasa tensiune 
monofazata/trifazata. 
Retelele electrice exterioare se vor executa conform aviz de racordare si 
numai de unitati autorizate. 
Adancimea de montaj variaza intre 0,9m (adancimea de inghet) si 4m, 
functie de configuratia terenului cu asigurarea pantei de 2,8‰ respectiv 
3,5‰. 
Conducta se va monta pe strat de nisip. Dupa pozarea conductei, spatiile 
libere ramase intre tub si peretele santului vor fi umplute cu pamant 
selectionat. 
Sapatura se va executa mecanizat. Ultimii 20-30 cm deasupra cotei 
radierului se sapa manual. Peretii transeelor se vor sprijinii cu dulapi si 
bile de brad sau sprijiniri metalice de inventar. 
Pentru accesul pietonilor se vor monta podete peste sapatura la distante 
de cca 100m. 
Se va acorda o atentie deosebita stabilitatii constructiilor si instalatiilor 
invecinate transeii. 
Racordarea consumatorilor la retea se face in caminele de vizitare. 
Detinatorul de retea are sarcina de a mentine in stare de functionare toate 
instalatiile si agregatele de pompare. 
Propunerile sunt informative. Realizarea lucrarilor se va face pe baza 
proiectelor de executie. 
Apele uzate menajere vor fi epurate intr-o statie de epurare complet 
automatizata mecano-biologica. 
Statia de epurare va asigura incadrarea apelor uzate epurate rezultate in 
valorile impuse de NTPA-001 privind deversarea in emisar. 
Prin regulamentul de urbanism se va conditiona realizarea statiei de 
elaborarea Studiului hidrologic in detaliu conform aviz ABA Arges-Vedea. 
S-a obtinut avizul de Gospodarire a Apelor nr. 216/22.10.2015 eliberat de 
ABA Arges- Vedea. 
3.6.2.Alimentare cu energie electrică 
1. Eliminarea disfunctionalitatilor 
Dezvoltarea retelelor si retehnologizarea celor existente urmareste 
asigurarea unui nivel de fiabilitate ridicat, un cost al lucrarilor competitiv si 
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o exploatare de buna calitate, concomitent cu respectarea criteriului 
economic. In zona centrala a localitatii Mosteni se propune rea lizarea 
retelelor subterane, traseul acestora urmand a fi realizat  sub trotuare si in 
spatiile verzi adiacente cailor de comunicatii. 
Bransamentele existente se propun a fi refacute prin: 
- inlocuirea bransamentelor vechi cu conductoare torsadate tip TYIR; 
- montare firidelor de bachelita, cu sigurante automate; 
- inlocuirea stalpilor de lemn cu stalpi de beton; 
- amplasarea instalatiilor energetice pe traseu usor accesibil in cadrul 
lucrarilor de interventie in caz de avarie sau corelate cu celelalte retele din 
zona. 
Iluminatul public existent se recomanda sa fie pus in concordanta cu 
prevederile normativelor in vigoare. Pentru noile zone propuse se vor 
utiliza corpuri de iluminat tip PVB, montate pe stalpi de beton, in functie 
de nivelul de iluminare necesar si configuratia cailor de comunicatie. 
2. Dezvoltarea urbanistica a localitatii 
Prin actualul PUG se prevede o extindere a intravilanului, ceea ce va 
conduce la construirea de noi locuinte, precum si unele dezvoltari de 
natura agroindustriala si constructii edilitare. 
Alimentarea cu energie electrica a locuintelor cuprinse in zonelor de 
extindere se va face din posturile existente si din postul propus in trup II 
In incinta gospodariei de apa se va monta un PTA propriusi un PTA 100 
KVA in incinta statiei de epurare.   
3.6.3.Telecomunicaţii 
Pentru comuna Mosteni este necesar a se imbunatatati receptionarea 
semnalelor GSM. 
In acest scop vor trebui instalate noi antene ale principalilor operatori de 
servicii in telefonia mobila (Vodafone, Orange, Cosmote, Zapp). 
3.6.4.  Alimentarea cu căldură şi  gaze naturale  
O realizare  importantă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  pentru 
locuitorii din Comuna Mosteni,  o va constitui, împreună cu alimentarea cu 
apă şi asfaltarea drumurilor, şi introducerea alimentării cu gaze naturale.  
Introducerea alimentării cu gaze în localităţile judeţului Teleorman, în 
general, şi în localităţile din lungul traseelor conductelor de gaze, în 
particular, este importantă şi pentru faptul că alimentarea populaţiei cu 
combustibil solid se face din ce în ce mai greu din cauza scăderii 
producţiei de cărbune şi a faptului că aducerea lemnului de foc din 
judeţele cu exploatări forestiere  se face la un preţ ridicat.  
Utilizarea gazelor pe scară mai largă constituie, de asemenea, o premisă 
pentru reducerea tăierilor ilegale a arborilor din zonele împădurite  
existente încă în judeţ. 
In conformitate cu Legea 322/2004 din 05.07.2004 pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2004  privind aprobarea 
Programului de dezvoltare a Sistemului Naţional de transport al gazelor 
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naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada 
mai 2004 – noiembrie 2005, pentru asigurarea unei dezvoltări economice 
şi sociale corespunzătoare, se prevede realizarea alimentării cu gaze 
naturale  a unor localităţi în special de pe malul Dunării (Drobeta – Turnu 
Severin, Zimnicea, Giurgiu, Olteniţa, cartierul  Siret din Galaţi), precum şi 
a localităţilor de pe traseul conductelor. 
In condiţiile în care alimentarea cu gaze naturale se va dovedi rentabilă, 
pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei Mosteni, se propune 
următoarea soluţie: 

• Alimentarea comunei printr-un racord de medie presiune din 
reţeaua de repartiţie a orasului Videle 

• Amplasarea unei Staţii de reglare - măsurare de sector   (SRS) 
pentru coborârea presiunii de la medie la redusă pe un teren 
proprietatea Primăriei şi amplasat preferabil cât mai aproape de 
centrul de greutate al consumatorilor   

• Pozarea de conducte de distribuţie de presiune redusă  din 
polietilenă de înaltă densitate (PEID) sau oţel montate pe toate 
străzile din localitatea Mosteni,  

• In momentul realizării distribuţiei de gaze naturale, clădirile de 
interes public vor putea fi dotate cu prioritate cu încălzire 
centrală, combustibilul folosit fiind gazele naturale. 

Este de subliniat faptul că localitatea Mosteni este constituită dintr-un 
singur sat, cu  o structură grupată, iar trama stradală permite realizarea 
unei reţele inelare, ceea ce constituie avantaje importante în realizarea 
reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. 
In conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT – DPE – 01/2004 publicate 
în Monitorul Oficial nr. 173 bis din 27 febr. 2004, conductele instalaţiilor de 
utilizare exterioare se execută din oţel sau polietilenă de înaltă densitate 
(PEID).Conductele de oţel se montează de preferinţă suprateran, iar cele  
din polietilenă în mod obligatoriu subteran.  
In localităţi, conductele subterane de distribuţie se montează numai în 
domeniul public. 
In general, reţeaua de distribuţie se va amplasa pe partea opusă stâlpilor, 
liniilor şi cablurilor electrice.  
Conductele din oţel sau PEID se vor monta îngropat la adâncimea minimă 
de 0,9 m, cu excepţia porţiunilor de drum care traversează ape, canale de 
desecare, viroage,   unde se vor monta suprateran şi vor fi confecţionate 
din oţel. 
Diametrele minime admise pentru conducte subterane sunt: 

• Conducte de distribuţie, minim DN 50 mm (Ø 2” oţel) sau DN 40 
mm pentru conducte din   PEID, 

• Branşamente şi instalaţii de utilizare, minim DN 25 mm (Ø 1” oţel 
sau D 32 PEID), 
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Instalaţiile de utilizare (funcţionând la presiune joasă)  se vor racorda la 
reţelele de distribuţie (care funcţionează la presiune redusă) printr-un 
branşament la capătul căruia se montează postul de reglare echipat cu 
regulator de debit, îmbinare electroizolantă şi armăturile respective, toate 
protejate într-o firidă (metalică sau din zidărie) amplasată la limita 
proprietăţii. 
In scopul micşorării numărului de racorduri la conducte şi de traversări ale 
străzilor se recomandă să se execute un branşament pentru doi 
consumatori alăturaţi, numărul de posturi de reglare urmând a se stabili 
de la caz la caz. 
La executarea reţelelor de gaze se va ţine seama obligatoriu de faptul că 
în spaţiul disponibil urmează a se monta şi alte conducte: apă, canalizare, 
cabluri de fibră optică etc. şi de aceea trebuie lăsate spaţiile necesare şi 
pentru montarea acestora. 
Este recomandabil ca majoritatea clădirilor de interes public şi mai ales 
cele cu aglomerări de persoane (primărie, sediul poliţiei, grădiniţe, şcoli, 
cămin cultural, dispensar, biserici etc.) să fie dotate cu instalaţii de 
încălzire centrală şi centrale termice proprii. Se realizează astfel o 
creştere a confortului şi siguranţei în exploatare, o micşorare a numărului 
de puncte de foc şi deci a pericolului de incendiu şi accidente. De 
asemenea, există astfel posibilitatea de a se prepara şi apă caldă de 
consum menajer. 
In Anexa nr.1 sunt prezentate debitele instalate estimate de gaze naturale 
pentru populaţie şi pentru dotările de interes public, respectiv pentru 
încălzire şi prepararea hranei în funcţie de situaţia existentă şi de 
propunerile din cadrul prezentului P.U.G.  
Pentru  gospodăriile propuse s-au considerat: 

• un debit instalat de gaze q 1 = 2,83 m3N/h*gospodărie pentru 
jumătate din numărul gospodăriilor (încălzire cu sobe), debit 
defalcat astfel: 

o 2,00 m3N/h – 2 focuri 
o 0,67 m3N/h – maşină de gătit tip aragaz 
o 0,16 m3N/h – cotă parte dotări publice (≈6%) 
• un debit instalat de gaze q 2 = 3,68 m3N/h*gospodărie pentru 

cealaltă jumătate (încălzire cu microcentrale termice), debit 
defalcat astfel: 

o 2,71 m3N/h – microcentrala termică încălzire + apă caldă 
menajeră 

o 0,67 m3N/h – maşină de gătit tip aragaz 
o 0,30 m3N/h – cotă parte dotări publice (≈6%) 

Centralele termice alimentate cu gaze naturale şi vor fi echipate cu 
cazane cu randament peste 90% şi arzătoare cu funcţionare automată, cu 
grad redus de poluare.  
In cazul în care locuitorii doresc alimentarea cu gaze la sobe, se 
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recomandă montarea de arzătoare automatizate pentru gaze combustibile 
de uz casnic cu debite de 0,68 şi 0,82 m3N/h, aprobate ISCIR CERT care 
respectă Norma europeană 90/396/EEC. Aceste arzătoare utilizează plăci 
ceramice radiante care asigură ardere completă în sistem turbojet, 
dezvoltând temperaturi de cca. 1000ºC.  
Această ardere reduce nivelul noxelor la cel mai redus nivel posibil, în 
comparaţie cu arzătoarele utilizate în prezent. 
Sistemul complet de automatizare asigură întreruperea gazului atunci 
când se detectează lipsa de oxigen,  lipsa tirajului la coş sau când scade 
presiunea din reţeaua de gaze; se asigură, de asemenea, protecţia la 
aprinderi accidentale, funcţionarea la presiune constantă, aprinderea 
piezoelectrică fără conectare la priza electrică şi posibilitatea reglării 
temperaturii ambiante. 
In conformitate cu prevederile Normelor tehnice NT-DPE-01/2004  „Pentru 
cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de 
construcţie specială (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu 
detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate 2% CH4 în aer, 
care acţionează asupra robinetului de închidere al conductei de 
alimentare cu gaze naturale al arzătoarelor”, prescripţie valabilă inclusiv 
pentru bucătăriile locuinţelor şi pentru celelalte încăperi unde sunt 
amplasate aparate consumatoare de gaze naturale.  
Utilizatorul final (beneficiarul) trebuie să respecte cerinţele Prescripţiei 
tehnice ISCIR PT A1 – 2002 – „Cerinţe tehnice privind utilizarea 
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi” privind:  

• montarea / instalarea,  
• punerea în funcţiune (PIF – ul),  
• service-ul şi repararea,  
• verificarea tehnică periodică şi autorizarea funcţionării,  
• garanţia şi siguranţa în exploatare,  
• exploatarea. 

Pentru centralele termice fiecare utilizator final trebuie să deţină 
autorizaţie de funcţionare, autorizarea făcându-se de către o firmă 
autorizată ISCIR la prima punere în funcţiune şi periodic, cel puţin o dată 
la 2 ani. 
Pentru toate clădirile la care este realizată alimentarea cu apă din surse 
centralizate sau din surse proprii trebuie studiată şi soluţia preparării apei 
calde menajere utilizând energia solară prin intermediul panourilor solare 
înglobate în montate pe acoperişul clădirilor sau pe terase în concordanţă 
cu adoptarea unei orientări şi unui unghi favorabile captării cu maximum 
de eficienţă a energiei solare. Aceste posibilităţi sunt favorabile având în 
vedere regimul redus de înălţime pentru clădirile din mediul rural. 
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REGLEMENTĂRI 
Elementele de construcţie exterioare ale  noilor clădiri sau care se 
reabilitează trebuie să fie executate astfel încât să se realizeze  un 
coeficient global de transmisie a căldurii conform  Normativului C 
107/2005 privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale 
clădirilor şi respectând prevederile Legii nr. Legii 372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor, obţinându-se un consum scăzut de 
combustibil, un confort termic corespunzător şi reducerea poluării datorită 
arderii combustibililor. 
Randamentul cazanelor utilizate pentru încălzirea centrală  trebuie să fie 
peste 90%, urmând a se acorda o atenţie deosebită realizării unui 
ansamblu corect calculat şi executat arzător – cazan – coş. 
Coşul va fi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere al 
prevenirii incendiilor, respectiv izolat termic şi amplasat la distanţă faţă de 
elementele combustibile ale clădirii, fiind etanş la gaze arse şi scântei. 
Conductele de distribuţie a gazelor, branşamentele, racordurile şi 
instalaţiile interioare vor fi realizate cu materiale şi echipamente 
omologate şi agrementate de către organismele abilitate din România în 
conformitate cu prevederile HGR 622/2004 şi HGR 796/2005 privind 
stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru 
construcţii.  
Distanţele minime dintre conductele subterane de gaze naturale de 
medie, redusă şi joasă presiune din oţel sau PEID şi diferite instalaţii, 
construcţii sau obstacole sunt indicate în Anexa nr. 2. 
In Anexa nr. 3  sunt prezentate distanţele minime de siguranţă pentru 
staţiile de reglare – măsurare faţă de construcţii, instalaţii şi drumuri. 
In conformitate cu prevederile  Legii gazelor nr. 351/2004, publicată in 
Monitorul Oficial nr. 679 din 28 iul. 2004 activitatea de transport şi cea de 
distribuţie ale gazelor naturale constituie servicii publice de interes 
naţional, iar lucrările de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare 
si întreţinere a obiectivelor/sistemelor de transport şi distribuţie gaze 
naturale sunt lucrări de utilitate publică. 
In cazul utilizării pentru încălzire şi prepararea hranei a gazelor petroliere 
lichefiate (GPL) pe sistem mic-vrac se vor respecta prevederile 
Normativului I 31-1999 pentru proiectarea şi executarea sistemelor de 
alimentare cu gaze petroliere lichefiate. In tabelul de mai jos sunt indicate 
distanţele minime de siguranţă dintre depozitele de GPL cu recipiente fixe 
şi obiectivele învecinate.          (Distanţe în metri, capacităţi în litri) 

 
Nr. 
crt. 

Obiective ≤3000 3001…5000 

1 Autocisternă 3 3 
2 Clădiri de locuit şi anexe, spaţii de producţie, ateliere, 

depozite (altele decât cele cu regim special) 
 

5 
 

7,5 
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3 Clădiri publice: săli de spectacole, hoteluri, şcoli, 
spitale, biserici, birouri, clădiri administrative, inclusiv 
prizele de aer ale acestora, canalizări, alte obiective cu 
destinaţie similară 

15 15 

4 Linii electrice de joasă şi medie tensiune (măsurarea 
se face de la proiecţia în plan a acestora), cale ferată. 

15 20 

5 Linii electrice de înaltă tensiune (măsurarea se face de 
la proiecţia în plan a acestora) 

 
20 

 
20 

6 Limita de proprietate 3 5 
Se vor respecta în principal următoarele reglementări, lista lor nefiind limitativă: 

• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii  
• Legea 18/1991 a fondului funciar cu completările ulterioare 

(Legea 247 / 2005). 
• Legea gazelor nr. 351/2004 
• Legea 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor 
• Normativul C 107-2005 privind calculul termotehnic al 

elementelor de construcţie ale  clădirilor.-MO 1124 bis / 
13.12.2005 

• Normativul P 118 -1999 de siguranţă la foc a construcţiilor 
• Normativul C 300 -1994 de prevenire şi stingere a incendiilor pe 

durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora 

• Normativul I 13 -2002 pentru proiectarea şi executarea 
instalaţiilor de încălzire centrală 

• Normativul I 31 -1999  pentru proiectarea şi executarea 
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) 

• Normele tehnice NT-DPE-01/2004 pentru proiectarea şi 
executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale –MO 173 
bis / 27.11. 2004 

• Prescripţia tehnică ISCIR PT A1 – 2002 - Cerinţe tehnice privind 
utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi. – MO 
674 / 11.11. 2002 

• SR 8591 -1997 Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare 
subterane executate în săpătură STAS 9312 – 1987 

Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte -Prescripţii de 
proiectare;  
3.6.5.Gospodărie comunală 
Pentru eliminarea depunerilor necontrolate de deşeuri menajere şi de altă 
natură, administraţia comunei a hotărât, în spiritul legislaţiei europene, 
infiintarea unui serviciu de salubritate. 
Primaria are infiintat serviciul de salubritate dotat cu tractor si remorca si 2 
platforme intermediare de colctare deseuri recuperabile. 
Fiecare gospodarie este dotata cu pubele PVC pentru colectare selectiva. 
Deseurile menajere  se ridica de  S.C. POLARIS S.R.L. si  transporta la 
platforma ecologica Mavrodin. 
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Deseurile revalorificabile se vor depozita temporar in containere 
inscriptionate si montate pe platformele intermediare. Se vor preda la 
societati autorizate. 
Sunt amenajate 2 platforme intermediare de depozitare temporara a 
deseurilor reciclabile cu pardoseala din beton si imprejmuire cu plasa de 
sarma pe trei laturi.Deseurile rezultate din culturi se vor ingropa sub 
brazda si constituie ingrasamant natural. 
Deseurile rezultate din demolari si constructii se vor transporta in locuri 
indicate de Primaria Mosteni ce necesita umplutura. 
Pentru colectarea si depozitarea temporara a cadavrelor de animale se 
propune realizarea in incinta statiei de epurare a unui spatiu special 
amenajat si dotat cu camere frigorifice. 
Depozitarea cadavrelor se va face cu avizul medicului veterinar si vor fi 
ridicate de societati autorizate pe baza de contract. 
Pentru colectarea si compostarea gunoiului de grajd s-a propus o 
platforma betonata si imprejmuita S= 0,40 ha cu doua compartimente 
amplasata la 1000 m de ultima locuinta si prevazuta cu zona de protecite 
sanitara. 
CALCULUL PLATFORMEI DE DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD 
Numar animale total (bovine) = 160 capete 
Q= u x q x 365 zile 
unde: 
n= numarul de animele 
q= indice de producere fractiune organica 
Q= 160 x 70 x 365 = 4088 t 

    1000 
V=4088 t : 2,4 mc/t = 1703 mc 
Inaltime platforma 1,5 m 
Suprafata: S= 1703 mc : 1,5 m = 1135 mp 
Se propune o platforma de depozitare a gunoiului de grajd S=0,40ha in 
trupul II la o distanta de cca. 1000 m de locuinte. Exista drum de acces. 
Platforma va avea cate 2 compartimente ce se vor folosi alternativ. 
Din suprafata de 0,40 ha cele 2 compartimente vor ocupa suprafata de 
0,23 ha. Diferenta de 0,17 ha va fi zona de protectie sanitara pe toate 
laturile. Zona de protectie sanitara va fi plantata cu perdea de arbori si 
arbusti. 
Realizarea platformei de gunoi de grajd se va face pe baza proiectului 
tehnic.  
Amplasament platforma gunoi de grajd: 
Versiunea1 
Amplasarea in partea de nord in trupul II cu acces din DJ503 unde terenul 
face partea din domeniul public al comunei, conform plansa nr. 3 
Reglementari urbanistice zonificare Versiunea 1 la o distanta mai mare 
1000 m de ultima  locuinta. 
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Versiunea 2.  
Amplasarea in trupul II in partea de sud a trupului unde terenul este 
detinut de persoane fizice si implica concesionarea sau cumpararea 
terenului inclusiv pentru crearea drumului de acces, lucru greu de realizat 
si cu costuri suplimentare. 
In incinta statiei de epurare se propune un centru de colectare cadavre 
animale, cu camera frigorifica.  
Aici se vor depune cadavre de animale pana vor fi ridicate de societati 
autorizate. 
În mod prioritar se vor avea în vedere implementarea reţelelor de 
canalizare a apelor uzate, staţia de epurare şi sistemul de alimentare cu 
apă potabilă ale localităţii. 
Cimitirul uman existent va fi protejat cu perdele de verdeaţă; zona de 
protecţie sanitară ce le înconjoară este de 50 m.  
Se propun perdele de protectie si in jurul platformei pentru gunoi de grajd 
si statie de epuare. 
 
3.7. Protecţia mediului  
Evaluarea impactului pe care o localitate o are la un moment dat asupra 
mediului, fundamentează şi totodată crează cadrul reglementărilor pentru 
a susţine acea localitate în dezvoltarea ei, fără a afecta mediul 
înconjurător, mai mult chiar, în urma identificării unor situaţii cu efecte 
nefaste, propune soluţii de remediere până la eliminarea  acestora. 
Intervenţiile propuse prin P.U.G., urmăresc păstrarea echilibrului între 
dezvoltare durabilă şi integritatea mediului înconjurător. De asemenea, 
iniţierea unor activităţi în acest sens, evaluarea obiectivă a situaţiei 
actuale şi de perspectivă precum şi necesitatea implicării populaţiei şi a 
factorilor de decizie în programe manageriale de reabilitare, protejare şi 
conservare a mediului sunt câteva din motivaţiile necesităţii lucrării. 
Obiectivele principale in domeniul protectiei mediului sunt bazate pe 
intarirea structurilor administrative pentru construirea unui sistem solid al 
managementului de mediu si contribuirea la o dezvoltare durabila 
conducand la un mediu sanatos, esenţial pentru asigurarea prosperitatii si 
calitatii vietii. 
Pentru viitor se propune păstrarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, 
printr-o judicioasă coordonare a factorilor poluanţi din teritoriul 
administrativ al comunei Mosteni ţinându-se seama de problemele 
specifice.  
Se formulează următoarele propuneri: 
- Realizare sursa si alimentare cu apă a populaţiei; 
- Realizarea reţelei de canalizare, împreună cu o staţie de epurarea apei 
menajere; 
- Educarea în spirit ecologic a membrilor comunităţii; 
- Se va avea în vedere monitorizarea teritoriului comunei astfel în cât să 
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se evite existenţa depozitelor spontane şi necontrolate de deşeuri 
menajere provenite de la gospodăriile individuale; 
- Se propune realizarea unei platforme ecologice depozitare gunoi de 
grajd; 
- Decolmatarea şanţurilor şi rigolelor revenire la profilele iniţiale ale 
strazilor si realizarea de santuri pe toata trama stradala; 
Reabilitarea zonelor plantate şi reamenajarea spaţiilor verzi, asocierea cu 
dotări specifice de interes general (sport – turism, cultură, învăţământ, 
sănătate şi asistenţă socială, comerţ şi alimentaţie publică); 
Depunerea animalelor moarte numai în centrul de colectare cadavre 
animale; 
- interzicerea şi sancţionarea drastică a acţiunilor reprobabile de 
depozitare întâmplătoare a gunoiului, cu preponderenţă în zone cu regim 
protejat (locuinţe, cadru natural, albia apelor de suprafaţă, monumente 
etc.); 
Se recomandă monitorizarea anuală a calităţii factorilor de mediu, prin 
efectuarea de măsurători şi determinarea calităţii la nivelul fiecărui 
element component al mediului 
Se recomandă elaborarea de catre Consiliul Local a programelor privind: 
-colectarea selectivă şi depozitarea finală a deşeurilor; 
-dotarea gospodariilor şi a locurilor de colectare  a deşeurilor cu număr 
suficient de recipienţi pentru colectarea selectivă a acestora; 
-colectarea selectivă şi transportul la timp a întregii cantităţi de deşeuri 
produse pe teritoriul localităţilor; 
-interzicerea depozitării  de deşeuri în alte locuri decât cele destinate prin 
documentaţie urbanistică  
În sensul remedierii unor situaţii critice se propune: 
-retehnologizarea unităţilor agricole  în scopul reducerii emisiilor de noxe 
în atmosferă; 
-reabilitarea şi extinderea zonelor împădurite  în teritoriu şi a spaţiilor 
plantate, folosirea vegetaţiei hidrofile în lungul albiilor; 
Educaţia ecologică: 
Asigurarea de către autorităţile administraţiei publice locale a serviciilor cu 
specialişti în ecologia urbană şi protecţia mediului;  
Educarea şi conştientizarea societăţii civile privind colectarea, 
valorificarea şi depozitarea deşeurilor; 
Măsurile ce vizează acest domeniu se referă la: 
- realizarea unor nivele de calitate a aerului care să nu aibă impact sau să 
nu presupună un risc crescut pentru sănătatea populaţiei şi starea 
mediului. 
Protecţia, punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă 
sunt acţiuni de interes general. Poluarea apei se poate face prin: 
- evacuarea de ape uzate în ape subterane, lacuri naturale sau de 
acumulare, în iazuri, în bălţi sau în heleştee; 
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-  spălarea în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora pe 
diguri sau baraje a obiectivelor de uz casnic, cu folosirea substanţelor 
chimice de orice fel; 
- spălarea în cursuri de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora a 
vehiculelor, autovehiculelor, a altor utilaje şi agregate mecanice, precum 
şi a ambalajelor sau obiectelor care au conţinut pesticide sau alte 
substanţe periculoase. 
- Amenajarea bazinelor hidrografice in scopul diminuarii inundatiilor 
constituie un obiectiv important atat pentru autoritatile publice locale cat si 
pentru organismele de specialitate;  
- Protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole.  
 
3.8.  Obiective de utilitate publică. 
Realizarea politicii de dezvoltare a administraţiei locale se materializează 
în realizarea obiectivelor de utilitate publică ce decurg din măsurile şi 
prioritaţile de intervenţie pe termen scurt şi mediu: 
- realizarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate; 
- realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă,  
- realizarea reţelei de alimentare cu gaze naturale; 
- realizarea de lucrări hidroameliorative care să ducă la drenarea apelor  
   meteorice şi combaterea zonelor inundabile 
- atragerea de investitori pentru crearea a noi locuri de muncă prin  
  ridicarea nivelului competitivităşii comunei:  
- asigurarea accesului la utilităţi; 
- asigurarea rezervei de terenuri necesare desfăşurării acivităţilor  
   productive- zonă industrială; 
- dezvoltarea sectorului zootehnic; 
- dezvoltarea dotărilor în cadrul comunei  
- construirea unei săli de sport la şcoală; 
- imbunătăţirea condiţiilor de transport - infiinţarea unor staţii maxi - taxi 
- modernizarea drumurilor şi a intersecţiilor de pe raza comunei,realizarea   
  de parcaje în zonele de interes public; 
- reabilitare cladiri publice ( scoala, camin cultural, primarie) 
- realizarea unei platforme gunoi de grajd 
- realizarea unui centru de colectare cadavre animale 
 
4. CONCLUZII – MĂSURI 
După cum a reieşit din analizele sectoriale, Comuna Mosteni este o 
comună cu mari resurse umane şi naturale, cu tradiţii culturale şi 
intelectuale, cu omare experienţă în practicarea agriculturii. Situarea sa în 
arealele de interes ale capitalei Bucureşti, ale fluviului Dunărea şi nu în 
ultimul rând al reşedinţei de judeţ Alexandria, măreşte potenţialul de care 
dispune. 
Pentru asigurarea condiţiilor realizării obiectivelor pentru utilitate publică,  
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Consiliul Local al comunei Mosteni trebuie să aibă în vedere crearea 
rezervei de teren necesară. 
Prezenta documentaţie urmează a fi analizată şi avizată conform 
legislaţiei în vigoare şi apoi aprobată de Consiliul Local al comunei 
Mosteni. 
Odată aprobat Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local 
aferent capătă valoare juridică, oferind instrumentul de lucru necesar 
administraţiei locale ce va urmări aplicarea lor. 
Stabilirea categoriilor de intervenţie şi a reglementărilor s-au realizat în 
baza analizei multicriteriale la localităţii în funcţie de: 

• Funcţiunea dominantă în zonă; 
• Configuraţia fondul construit existent şi a parcelarului propus, 

conform studiu topografic; 
• Circulaţia şi echiparea edilitară; 

Faţă de posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu 
locurile de muncă existente şi posibil de realizat, datorită potenţialului de 
dezvoltare a activităţilor productive şi a serviciilor, se preconizează o 
creştere a interesul pentru dezvoltarea localităţii precum şi a sectorului de  
locuinţe. 
Localitatea îşi va păstra şi dezvolta în continuare profilul economic actual, 
diversificat, prin încurajarea dezvoltării activităţilor economice specifice 
acestuia, cu profil diversificat, industrie, agricol, zootehnic şi servicii. 
Relansarea activităţii economice a localităţii se poate realiza prin 
reactivarea unităţilor economice existente în agricultură, precum şi 
stimularea investiţiilor în activităţi industriale nepoluante şi reutilizarea 
amplasamentelor industriale abandonate şi promovarea serviciilor.  
Concomitent cu punerea in aplicare a prezentei documentaţii se vor face 
demersurile necesare pentru realizarea studiilor de specialitate şi 
proiectelor necesare completării şi detalierii documentaţiei. 
Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General. Comuna Mosteni, 
judeţul Teleorman, se face conform Regulamentului Local aferent 
Planului Urbanistic General care cuprinde: 

• Prescripţii şi reglementări generale la nivelul teritoriului cuprins în 
intravilanul propus al localităţii ; 

• Prescripţii specifice la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă. 
 

 
 

Şef proiect, 
Arh. FOARTA DANIEL 

 
 


