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1. Informatii generale 

1.1. TITULARUL PROIECTULUI ŞI DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACESTUIA 

Informaţii despre titularul investiţiei  

  S.C. Agro BJ Partener S.R.L. 

 
Adresa:  comuna Maldaieni, str. Principala nr.148, jud. Teleorman 

 

Informaţii despre beneficiarul investiţiei  

  S.C. Agro BJ Partener S.R.L. 

 
Adresa:  comuna Maldaieni, str. Principala nr.148, jud. Teleorman 

Tel:   0756.033.166 
Mail:   madalinblaj@gmail.com 
 

 

1.2. INFORMAŢII DESPRE AUTORUL ATESTAT AL STUDIULUI DE EVALUARE A 
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

SC ECO GENERAL CONSULT SRL, Bucureşti, Calea Griviţei nr 216, sector 1, tel: 0740 795 

095, email: ecogeneral.consult@gmail.com, reprezentată de Mihalcea Raluca Oana, Str 
Murgeni nr. 14, bl. L26, sc.3, et. 3, ap. 40, sector 3 înscrisă în Registrul Naţional al 
Elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului poziţia 236. 

 

1.3. DENUMIREA PROIECTULUI 

Studiu de evaluare a impactului pentru obiectivul „Lucrari de construire; constructii 

industriale: Fabrica de ulei” 

 

1.4. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Prin acest proiect se doreste construirea unei fabrici de ulei din seminte de floarea soarelui 
si soia. 

Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este situat in extravilanul com. Maldaeni, ju. 

Teleorman, pe partea stanga a drumului DN 6 (E 70) Bucuresti – Timisoara si pe malul 
stang al paraului Bratcov. 

 

Figura nr.1 – Incadrarea obiectivului 

mailto:madalinblaj@gmail.com
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Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului (asa cum se pot observa si in planul de 
situatie anexat prezentului studiu) sunt: 

Nr pct 
Coordonate STEREO 70 

x y 

Parcela amplasament 

1 290137,249 497783,002 

2 290153,930 497768,140 

70 289975,614 497557,493 

71 290165,347 497757,218 

72 290023,620 497558,051 

73 290012,884 497557,877 

Casa poarta 

CP 1 290152,715 497754,502 

CP 2 290156,540 497751,777 

CP 3 290154,685 497749,170 

CP 4 290157,374 497747,251 

CP 5 290153,721 497742,124 

CP 6 290148,833 497745,602 

CP 7 290151,152 497748,861 

CP 8 290149,525 497750,022 

Centru silozuri 

S1 290111,085 497696,741 

S2 290098,799 497705,253 

Hala 

H1 290094,225 497696,411 

H2 290104,003 497689,454 

H3 290097,051 497679,684 

H4 290079,652 497655,233 

H5 290069,874 497662,191 

H6 290087,274 497686,642 

 

Asupra terenului nu sunt interdictii temporare sau definitive de construire sau utilizare. 

 

1.4.1. Bilantul teritorial – suprafata totala, suprafata construita (cladiri accese),  

suprafata spatii verzi, numar de locuri de parcare (daca este cazul) 

 
 Spatii construite – 974,75 mp 

- hala productie (descojire, presare, imbuteliere, depozitare, anexe) – 531,25 mp  
- depozitare seminte - silozuri – 280 mp  
- casa poarta, control cantar, laborator – 57,5 mp 

- cantar auto din beton – 64 mp 
- depozit ambalaje – 36 mp 
- post de transformare 630 KW – 6 mp 

 
 Platforme – 4827,77 mp 

- platforme acces si spatii parcare –4735,77 mp 
- rampa incarcare coji seminte – 30 mp 
- rampa incarcare turte – 30 mp 

- rampa incarcare recipiente ulei – 30 mp 
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- separator de grasimi + hidrocarburi (SH) – 2 mp 
 
 Spatii verzi – 4197,48 mp 

- spatii verzi pe pamant – 3469,69 mp 
 
 Spatii verzi peste anexe tehnice – 727,79 mp 

- put forat – 105,79 mp 
- fosa septica vidanjabila – 2 mp 
- bazin de retentie – 470,89mp 

- imprejmuire – 149,11 mp 
 
 Indicatori urbanistici 

 

1.4.2. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului si a cerintelor de 

amenjare a terenului in timpul fazelor de constructie 

 
a) Hala de productie  

Structura de rezistenta a halei de productie propusa va fi una metalica cu stalpi si grinzi, 
trama 6x6m. 

Inchiderile interioare se vor realiza din panouri tip Izopan rezistente la umezeala finisate 
industrial si tamplarie PVC cu geam termopan. Pe zona anexelor tehnice inchiderile vor fi din 
placi tip "ridurit". 

Inchiderile exterioare si acoperirea se vor realiza din panouri "sandwich" tip IZOPAN de 8 
cm, geamuri termopan pe structura metalica si usi sectionale. 

Pentru hala se va utiliza o linie de produse completa, compusa din panouri izolante cu 
suport metalic, tabla profilata, diverse profile pentru accesorii, sisteme de colectarea apelor 

pluviale, suruburi pentru fixare. Termoizolatia se va realiza din spuma de poliuretan (PUR), 
cu agenti de ignifugare, difuzata la presiune ridicata si asigurand izolatie termica foarte 
buna, rezistenta mecanica optima. Calitatea suportului metalic trebuie sa confere 
comportare excelenta in exploatare si durabilitate ridicata si protectie la foc. 

Panourile constituite din suporti metalici profilati si o masa izolanta de poliuretan asigura o 

bariera impotriva coroziunii si a dispersiei termice. Suportii metalici din otel se protejeaza cu 
un strat omogen si uniform, riguros controlat, caracterizat printr-o aderenta ridicata otel / zinc 
si aderenta perfecta a acoperirii de finisaj, alegere in functie de agresivitatea ambientala. 

Spuma de poliuretan rigida, cu celule inchise si densitate ridicata, asigura izolatie termica, 
caracteristici fizico-mecanice foarte bune (verificate prin probe severe de compresiune, 

indoire si stabilitate dimensionala) si bune performante la foc. Monoliciatea panoului este 
asigurata de prezenta unui primer special pe suportul metalic, garantand totala aderenta a 
spumei la profil. 

Panourile termoizolante trebuie sa corespunda normelor europene aferente domeniului de 
utilizare. 

Imobilul va fi prevazut cu doua usi sectionale pentru autovehicule cu deschidere in plan 
vertical, aferente rampelor de descarcare pentru paleti cu recipiente de ulei si pentru turte.  

Alimentarea cu apa se face din reteaua interna dintr-un put forat. Apele reziduale sunt 
preluate de reteaua de canalizare interna si de o statie de epurare ape uzate si fosa septica.  

Indicatori urbanistici Suprafata mp 

Arie teren 10 000 mp 
Arie construita 974,75 

Arie construita desfasurata 1066 

POT 9,74% 
CUT 0,106 
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Imobilul este racordat la reteaua electrica a zonei printr-un post trafo. 

Incalzirea si racirea se vor realiza prin sisteme proprii. Vor fi prevazute pe zonele de acces 
auto in hala  doua sisteme de perdele cu aer unidirectionale. 

In hala se gasesc amplasate 3 instalatii de productie: In hala se gasesc amplasate 3 
instalatii de productie: instalatia de decorticare, instaltai de presare dubla, extrudare si 
filtrare seminte si instalatia d eimbuteliere. 

 
Instalatia de decorticare 

Instalatia de decorticare are o inaltime de cca 8m. In situatia manevrelor de intretinere mai 

este nevoie de cca 2m peste acest nivel, ceea ce duce la un spatiu de 10m inaltime. 

Necesitatea ventilarii impune o separare de celelalte fluxuri printr-un perete. 
 

Instalatie presare dubla + extrudare + filtrare seminte de floarea soarelui, soia 

Instalatia de presare genereaza turtele care trebuiesc depozitate pe o rampa de unde se 
incarca pentru comercializare. Spatiul de productie este separat cu un zid de celelalte doua 

spatii de decorticare si de imbuteliere. 
 
Instalatie Imbuteliere 

Pardoselile vor fi realizate din placi PVC in culori deschise. Tamplariile vor fi din PVC cu 

geam termopan. Panourile exterioare vor fi vopsite in culoare gri. 

Inaintea intalatiei de imbuteliere se gasete cuva pentru sterilizarea recipientelor de sticla sau 

plastic. Recipientele vor fi sterilizate intr-o cuva cu solutie de  sterilizare conform normelor in 
vigoare. 

- rezervor tampon de 1 mc, din inox 
- masina semiautomata de umplere cu piston 
- masina semiautomata de inchis cu pozitionarea manuala a capacului  

 cadru: otel inoxidabil  

 capacitate: pana la 600 sticle pe ora, depinde de operator 

 aer comprimat: 5 – 6 bari 

 dimensiuni: l x w x h = 500 x 550 x 2000 mm 

 putere: aer comprimat 5-6 bari 

- masina pregatita pentru capace prin presare. Masina construita pe un cadru din otel 
inoxidabil de 1 x 1 metru, cu o lungime de 3 m a benzii transportoare. Inaltimea 

transportorului se ridica la 900 ± 50 mm., este reglabila prin picioarele masinii.  
Masina este echipata cu 2 aplicatoare de etichete. 

 cap de inchidere aditional 

 cadru: otel inoxidabil 

 dimensiuni: L x W x H = 3000 x 1000 x 1500 mm 

 greutate: 250 kg 

 dimensiuni: L x W x H = 500 x 550 x 2000 mm 

- aplicatoare de etichete 

 viteza aplicatoarelor de etichete se ridica pana la 15 metri pe minut 

 aplicatorul de etichete este echipat cu senzor eticheta pentru etichete 

netransparente 

 dimensiuni maxime etichete H x L = 128 x ± 350 mm. (Inaltime maxima suport de 
130 mm.) 

 aplicatorul de etichete poate fi reglat in inaltime si lateral si poate fi rotit orizontal 

 masina va fi echipata cu o curea in partea de sus reglabila pe inaltime (anti 

rotatie) si role de aplicare pe ambele parti ale convertorului si va fi operata cu un 
panou de comanda pe partea de sus a masinii. 

 dulapul de comanda va fi construit intr-un sertar in baza masinii de etichetare 

- masa de aglomerare a buteliilor 
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- masa de punere butelii in ambalaje colective de transport 
- masina de paletizat ambalajele colective 
- transportoare cu placute pentru butelii goale/pline 

 
b) Zona depozitare seminte (format din siloz, ansamblu de 2 celule) 

Utilajul se amplaseaza pe o fundatie de beton armat tip radier si este legat prin confectii 
metalice. Buncarul de descarcare este o cuva de beton sub forma unui trunchi de piramida 
inversat. Silozurile sunt legate printr-un canal de beton armat ingropat prin care se 

transporta semintele spre instalatia de decojire. Sistemul este protejat la foc printrt-o vopsea 
speciala si are sisteme de avertizare la incendiu. 

 
c) Casa poarta + control cantar + laborator analiza seminte 

Structura cladirii va fi din cadre de beton armat cu inchideri de zidarie. 

Tamplaria va fi din profile PVC, cu geam termoizolant usor absorbant cu planseu de beton 

armat. 

Cladirea va avea sarpanta metalica cu inchideri usoare termoizolante tip izopan. 

Compartimentarile interioare vor fi realizate cu zidarie din caramida si gipscarton. Peretii 
interiori vor fi finisati cu vopsitorii lavabile albe, cu cateva accente cromatice. Baile vor fi 

placate cu faianta pana la h = 2,10m. 

Pardoselile interioare vor fi conform functiunilor astfel: grupurile sanitare – gresie, spatii de 

laborator – pardoseli turnate plastic. Trotuarul de protectie din jurul halei din dale 
prefabricate de beton pe pat de nisip. Fatadele vor fi tratate cu tencuieli decorative albe.  

Toate spatiile vor fi luminate si ventilate natural si artificial. Terasa va fi termohidroizolata 

conform normelor. 

Instalatii interioare: 

 Alimentarea cu apa potabila se va face de la reteaua incintei. 

 Canalizarea la reteaua incintei. 

 Alimentarea cu curent electric se va face din reteaua incintei. 

 Incalzirea se va realiza cu centrala proprie alimentata cu peleti. 

 
d) Cantar auto din beton 

Sistem de cantarire auto platforma supraterana realizata din structura de otel si beton. 
Masurarea se face static, platforma fiind sustinuta de 8 celule de cantarire.  

Necesar pentru un sistem functional la cheie: executie platforma de cantarire, montaj si 
aliniere celule de sarcina, set de limitatori de miscare, celule de sarcina, cutie de jonctiuni, 
indicator de greutate, computer PC cu imprimanta si sistem operare Windows 7 cu licenta, 

software specializat ce poate emite tichete de cantar conforme cu HG1373/2008 si 
HG432/2011.  

Furnizorul va asigura de asemenea instalarea, reglarea, calibrarea, emiterea Declaratiei de 
Conformitate CE si garanteaza conformitatea sistemului cu cerintele HG1373/2008 si 

HG432/2011 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe 
drumurile publice din Romania. 

Cantarul are o fundatie de beton armat tip radier.      

  
e) Depozit ambalaje  

Hala are o suprafata de 36 mp (L x l : 8,75m x 4m), cu inaltime de 5 m la cornisa si 6,10 m la 
coama, are inchideri din panouri tip izopan pe structura metalica.  

Confectiile metalice sunt protejate la foc cu vopsele termospumante.  

Depozitul are o usa de acces de 2,2 m latime si 3 m inaltime. Pe fatada opusa are o 

fereastra de 2,2 x 3 m inaltime cu 1 parapet de 1m.  
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Fundatiile sunt de 40 x 40 cm cu o adancime de 1,2 m din beton armat. Hala are o 

pardoseala din beton armat elicopterizat de 20 cm grosime la nivelul platformei carosabile.  
 
f) Post TRAFO  

Suprafata 2 x 3 m cu o inaltime de 3m. 

Alimentarea cu energie electrica se face dintr-un post de transformare de putere estimata 
630 kVA, realizat din panouri isopan pe structura metalica. 

 
g) Rampe incarcare 

Rampele sunt platforme betonate armate de 20 cm grosime prevazute cu sifon de 
pardoseala. 

 
i. Rampe incarcare coji, seminte  

Acestea su o suprafata 30 mp realizata din beton. Este utilizata ca spatiu pentru manevrare 
containere big-bag, amplasata in zona utilajului de decojire seminte. Semintele vor fi 

peletizate. 
 

ii. 7.2 Rampa incarcare turte  

Rampa are o suprafata 30 mp realizata din beton si est eutilizata ca spatiu manevrare turte 
rezultate din procesul de presare. Ele se incarca in saci si apoi in auto remorci pentru 

transport la ferme. 
 

iii. 7.3 Rampa incarcare recipiente cu ulei  

Este o platforma betonata unde recipientele cu ulei (sticla sau peturi) sunt peletizate si 
incarcate in autotrenuri.  

 
h) Platforme carosabile si de parcare  

Este utilizata pentru autotrenuri si autoturisme realizate din beton slab armat de 20 cm 
grosime asezate pe pat de pietris compactat, cu rosturi de dilatare, tasare la 100mp. 

 
i) Imprejmuirea amplasamentului 

Intreg obiectivul este imprejmuit din plasa de sarma zincata bordurata 2 x 2,5 m pe stalpi 
metalici din teava 40x40x2,5 m cu h=2 m. Stalpii metalici vor fi incastrati in fundatii de beton 
de 50x50 cm cu adancimea de 1 m. Sunt folositi 243 de montanti si 242 de panouri plasa. 

Poarta de acces carosabil este o poarta din confectie metalica culisanta actionta electric 6 x 
2 m. 
 

 

1.4.3. Descrierea activitatii desfasurate in perioada de operare 

Tehnologia este specifica unei fabrici de ulei pentru 14,4t/zi seminte de floarea soarelui. 

In principiu pentru obtinerea uleiului din semintele oleaginoase se vor parcurge urmatoarele 
etape tehnologice: 

- aprovizionarea cu seminte si depozitarea lor. 

- transportul la fabricatie si crearea unui stoc tampon 

- postcuratirea semintelor, cantarirea lor 

- decojirea semintelor, separarea cojilor si depozitarea acestora (eventual 
granularea lor si transformarea in peleti), apoi livrarea acestora 

- prima presare (pre-presarea) si depozitarea uleiului brut nefiltrat pentru 
prelucrare ulterioara 
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- extrudarea turtelor pentru usurarea extragerii de ulei  

- a doua presare (presarea finala) si depozitare ulei pentru filtrare 

- depozitarea turtelor rezultate la cea de a doua presare cu racire inainte de 

depozitare, apoi livrarea acestora 

- filtrarea uleiului brut rezultat la ambele presari prin filtru clasic cu placi  

- depozitarea uleiului filtrat dupa un control de calitate 

- trecerea uleiului la instalatia de imbuteliere 

- imbutelierea uleiului in butelii PET sau sticle, depozitarea lor apoi livrarea catre 

beneficiari. 

Fluxul tehnologic va urmari etapele de mai sus si este explicat in cele ce urmeaza. Semintele 

de floarea soarelui sau soia sunt aduse de autotrenuri, cantarite, curatite (eventual uscate) si 
descarcate in 2 silozuri. De aici, semintele intra in fabrica propriu-zisa cu ajutorul unor 
mijloace de transport specifice (snecuri, elevatoare, redlere) si parcurg fazele procesului 

tehnologic respectiv  procesul de decojire si presare. Uleiul rezultat se imbuteliaza si apoi se 
depoziteaza. Subprodusele, respectiv cojile si turtele se depoziteaza separat.  

Utilajele sunt montate intr-o hala pe structura metalica. Tot aici, in extremitatea cealalta se 
gasesc spatii de receptie si expeditie, magazia, atelier intretinere, birouri control calitate. 

Accesul se face din DN 6. Platforma carosabila permite manevrarea si parcarea autotrenurilor 

si a autoturismelor salariatilor si clientilor. Se va amenaja o gospodarie de apa cu put forat, 
bazin de retentie si o fosa septica. 

Stationarea autovehiculelor cat si fluxul specific functiunii se va asigura in interiorul terenului.  

De o parte si de alta a liniei electrice de inalta tensiune se instituie un spatiu de protectie de 

20 m. 

 

1.5. INFORMATII DESPRE PRODUCTIA CARE SE VA REALIZA SI RESURSELE 
FOLOSITE IN SCOPUL PRODUCERII ENERGIEI NECESARE ASIGURARII PRODUCTIEI 

Pentru extractia uleiului vegetal din semintele de florea soarelului si soia sunt necesare 

urmatoarele tipuri de resurse si anume: 

- abur  

- energie electrica. 

Productia Resurse folosite in scopul asigurarii productiei 

Denumire  Cantitate anuala Denumirea  Cantitatea  Furnizor  

Ulei vegetal 150.000 tone/an 

Abur utilizat la 
extractia uleiului 
de soia si 

respectiv a 
uleiului de 
floarea soarelui 

 290 kg abur/ tona 

de seminte de 

soia procesate 
 

 330 kg abur / 

tona de seminte 

de floarea 
soarelui 
procesata 

Alimentarea cu 
apa se realizeaza 
din sursa proprie 

prin executarea 
unui foraj  

Energie 

electrica 
utilizata la 
extractia uleiului 

de soia si 
respectiv a 
uleiului de 

floarea soarelui 

 25,3 kWh/ tona 

de seminte de 
soia procesate 

 

 40 kWh/ tona de 

seminte de 
floarea soarelui 
procesata 

Alimnetarea cu 
energie electrica 
este asigurata prin 

conectarea la 
reteaua existenta 
in zona 
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1.6. INFORMATII DESPRE MATERIILE PRIME, PREPARATELE SI SUBSTANTELE 
CHIMICE 

Materiile prime, preparatele si substantele chimice folosite in procesul tehnologic de 

extractie a uleiului vegetal din semintele de floarea soarelui si soia sunt: 

- seminte de floarea soarelui 

- seminte de soia. 

 

1.7. INFORMATII DESPRE POLUANTII FIZICI SI BIOLOGICI CARE AFECTEAZA 
MEDIUL, GENERATI DE ACTIVITATEA DESFASURATA 

Poluantii fizici si biologici care pot afecta mediului si care sunt generati de activitatea 

desfasurata sunt: 

 Emisii in atmosfera dirijate prin cosul de emisii 

Faza de productie Debit m3/h 
Tip de 

poluare 

Flux de 

masa (kg/h) 

Flux de masa 

(kg/an) 

Concentratie 

(mg/m3) 

Pregatire 

decortificare  
15.000 Pulberi  < 0.30 < 2400 < 20 

Pregatire/curatare 

seminte la intrare 
9.000 Pulberi  <0.18 < 1400 < 20 

 

 Emisii in apa  

Tip de evacuari Poluanti 
Substanta 

periculoasa 

Flux de masa 

(g/h) 

Concentratie 

(mg/dm3) 

A
p

e
 u

z
a

te
 i
n

d
u
s
tr

ia
le

 

pH - - 6.5 – 8.5 

Materii in 
suspensie 

Nu  < 280 < 35 

CBO5 Nu < 160 < 20 

CCO-Cr Nu < 560 < 70 

N – total Nu < 64 < 8 

N-amoniacal Nu < 16 < 2 

N – nitric Nu < 200 < 25 

N - nitros Nu < 8 < 1 

Fosfor total  Nu < 8 < 1 

Substante 

extractibile cu 
solventi organici 

Nu < 160 < 20 

Detergenti 
sintetici 

Nu < 40 < 0.5 

Reziduu fix Nu < 16000 < 2000 

Cloruri  Nu < 4000 < 500 

 Zgomot 
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Sursa zgomot  
Nivel de zgomot la 
1 m de sursa (dBa) 

Sistem de retentie 
Capacitate de 

reducere (dBa) 

Instalatie de extractie 85 -  - 

 

 Miros  

Localizare 

sursa 
Tip Persistenta Intensitate 

Extindere zona de 

perceptie 

Sistem de 

retentie 

Cos - Nu Scazuta 
Zona care inconjoara 

constructia / cladirea  
- 

 

1.8. DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE 

In cazul acestui proiect nu s-au avut in vedere alte alternative / optiuni in ceea ce priveste 

amplasamentul. 

 

1.9. LOCALIZAREA GEOGRAFICA SI ADMINISTRATIVA A AMPLASAMENTULUI 
PROIECTULUI  

Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este situat in extravilanul com. Maldaeni, ju. 
Teleorman, pe partea stanga a drumului DN 6 (E 70) Bucuresti – Timisoara si pe malul 

stang al paraului Bratcov. 

 

 

Figura nr. 2 – Incadrarea obiectivului 
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Tarla 92, Parcela 3, Sat Magureni, Comuna Maldaeni, Jud. Teleorman, suprafata totala 
10.000mp, conform act de proprietate nr. 4500972 / 05.09.1995, teren extravilan agricol.  

Vecinatati: 

 Nord – teren agricol – proprietate particulara 

 Sud  – drum exploatare 

 Est    – drum national DN6 (E70) 

 Vest  – drum exploatare. 

Din punct de vedere geografic, comuna Maldaeni este situata in unitatea Campia 
Argeseana. Partea sudica a teritoriului administrativ al comunei se gaseste la limita dintre 

Campia Gavanu-Burdea si Campia Boian.  

In cadrul judetului Teleorman comuna este plasata in partea de vest. 

Comuna Maldaeni este situata in partea nord-vestica a judetului Teleorman, la cca. 3 km de 
orasul Rosiori de Vede si 30 km de municipiul Alexandria.  

Teritoriul intravilan are suprafata de 7896 ha, iar perimetrul agricol (extravilan) suprafata de 
7491 ha. 

Teritoriul administrativ al comunei Maldaeni se invecineaza cu judetul Olt la Vest, comuna 
Stejaru la Nord, comuna Scrioastea si orasul Rosiori de Vede la Est si cu comuna 
Calmatuiul de Sus la Sud. 

Comuna cuprinde doua sate: Maldaeni si Magureni. Ele sunt amplasate intre 24°53'30" si 
24°56'44" longitudine estica si 44°06'30" si 44°08'15" latitudine nordica. 

Distanta intre punctele extreme este de 4,5 km NV-SE si de 2,6 km NE-SV.  

Teritoriul administrativ este strabatut de vaile Bratcovului si Urluiului ce curg de la NV spre 
SE. Bratcovul este afluent pe partea dreapta al raului Vedea iar Urluiul este afluent pe 
partea stanga al Calmatuiului. 

 

1.10. INFORMATII DESPRE DOCUMENTELE / REGLEMENTARILE EXISTENTE 

PRIVIND PLANIFICAREA / AMENAJAREA TERITORIALA IN ZONA 
AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI 

La baza acestei documentatii, a prezentarii perimetrului zonei ce urmeaza a fi amplasat 
obiectivul care face obiectul acestui studiu sta Certificatul de Urbanism (atasta) emis de 

Primaria comunei Maldaeni, jud. Teleorman, planul de situatie anexat precum si proiectul 
tehnic. 

Amplasamentul nu cuprinde arii clasificate sau zone protejate prin legislatia in vigoare sau 
zone de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice , cu modificarile 

si completarile ulterioare, zone prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului national-Sectiunea III zone protejate, precum si nici zone 
protejate ale patrimoniului cultural. 

 

1.11. INFORMATII DESPRE MODALITATILE PROPUSE PENTRU CONECTAREA LA 
INFRASTRUCTURA EXISTENTA 

Amplasamentul prezinta elemente importante din punct de vedere al functiunilor urbane si 

anume: 

- existenţa unor importante artere de circulaţie DN 6 (E 70) Bucuresti - 
Timisoara; 

- existenţa in apropiere amplasamentului a unei zone cu dotari edilitare ce 
permite alimentarea amplasamentului cu energie electrica. 
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 Alimentarea cu apa 

In prezent comuna Maldaeni nu dispune de un sistem de alimentare cu apa centralizat, care 
sa furnizeze apa potabila pentru nevoile localitatii. Sursa de apa o constituie puturile de mica 

adincime existente in gospodariile populatiei. 

 

 Canalizarea si epurarea apelor uzate 

In comuna nu exista retea de canalizare.  

 

 Alimentarea cu caldura  

Alimentarea cu caldura a locuintelor si a cladirilor de utilitate publica din localitatea Maldaeni 

se face in prezent in principal cu combustibil solid (lemne si carbuni). Cu aceiasi combustibili 
sunt incalzite si institutiile publice. 

 
 Alimentarea cu energie electrica 

In prezent comuna Maldaeni (5000 locuitori; 2000 gospodarii) este alimentata din statia de 

transformare Rosiori de Vede (110/20 kV) destinata localitatii Rosiori de Vede si a 
localitatilor invecinate. In partea nordica a teritoriului administrativ a comunei este pozata pe 

stalpi metalici linia de inalta tensiune (LES 220kV) care leaga statia Fundeni - Bucuresti cu 
statia Gura Ialomitei. Axul de medie tensiune (LEA 20kV) ce porneste din statia Slobozia 
Nord – destinat comunei Maldaeni – este de tip aerian in zona rurala a localitatii  

 
 Telefonie 

Retelele telefonice sunt amplasate aerian in partea rurala a localitatii. Reteaua telefonica 
aeriana urmareste trama stradala si este pozata pe stalpi utilizati si pentru retelele de joasa 

tensiune ale localitatii. 
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2. Procese tehnologice 

2.1. DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRODUCTIE 

Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este situat in extravilanul com. Maldaeni, ju. 

Teleorman, pe partea stanga a drumului DN 6 (E 70) Bucuresti – Timisoara si pe malul 
stang al paraului Bratcov. 

Tarla 92, Parcela 3, Sat Magureni, Comuna Maldaeni, Jud. Teleorman, suprafata totala 
10.000mp, conform act de proprietate nr. 4500972 / 05.09.1995, teren extravilan agricol. 

Vecinatati: 

 Nord – teren agricol – proprietate particulara 

 Sud  – drum exploatare 

 Est    – drum national DN6 (E70) 

 Vest  – drum exploatare. 

Din punct de vedere geografic, comuna Maldaeni este situata in unitatea Campia 
Argeseana. Partea sudica a teritoriului administrativ al comunei se gaseste la limita dintre 

Campia Gavanu-Burdea si Campia Boian.  

Programul de lucru va fi de 8 ore la spaţiile administrative şi 24 ore la cele de producţie.  

Materia primă este formata din seminţe de floarea soarelui si soia. Seminţele oleaginoase 

folosite ca materie prima pentru extragerea uleiurilor vegetale pe lângă lipide, conţin în 
proporţii mari proteine, zaharide şi apă. În cantităţi mici contin fosfatide, steride, ceruri, 

substanţe colorante şi alţi compuşi chimici, care se extrag o dată cu uleiul şi poartă numele 
de substanţe care însoţesc materia grasă. 

Raportul cantitativ între miez şi coajă variază în limite destul de largi. Astfel: la seminţele de 

floarea soarelui, conţinutul de coajă este 23 – 27% si la cele de soia între 6 – 10%.. 

Floarea soarelui (Helianthus annuus), face parte din familia compozitelor, este originară 

din America centrală şi a fost adusă în Europa în secolul al XVI –lea . 

În prezent floarea soarelui constituie una din principalele culturi oleaginoase, în producţia 
mondială de seminţe oleaginoase ocupă locul al doilea după soia. 

Sămânţa de floarea soarelui se compune din învelişul exterior (coaja), o pieliţă subţire  

(tegumentul) şi miezul. 

Coaja conţine puţin ulei (0,7 – 1%), componenţii principali ai acesteia fiind celuloza şi  

nemiceluloza. Coaja are o structură poroasă, din care motiv absoarbe o cantitate mare de 
ulei, ceea ce îngreunează procesul de extragere a uleiului la presare. 

Lipidele (uleiul), proteinele şi substanţele extractive neazotate sunt concentrate în miezul 
seminţelor. Cojile care rezultă la decorticarea seminţelor se folosesc în întreprinderile de ulei  

drept combustibil,sau ca materie primă pentru fabricarea furfurolului, un solvent utilizat la 
rafinarea uleiurilor. 

Ulei natural de floarea-soarelui este de o culoare ceva mai inchisa, avand in plus o aroma 

distincta, de planta, pe care variantele prelucrate nu o mai pastreaza. Este foarte bogat in 

vitaminele E si F, in acizi grasi nesaturati (extrem de sanatosi pentru inima si vasele de 
sange), precum si in substante cu efecte antiinfectioase, stimulatoare ale activitatii 
hormonale, regenerative etc. 

Caracteristile calitative ale semintelor de floarea-soarelui destinate industrializarii sunt, in 

principal, urmatoarele: 

- continutul in umidiatate 

- continul de corpuri stặine 

- seminte cu defecte 
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- masa hectolitrcica a semintelor de floarea-soarelui variaza intre 40 si 42 kh/hl. 

Caracteristicile fizice ale uleiului din floarea soarelui: 

- densitatea la 20 grade = 0,92; 

- vascozitate (CST) la 20 grade = 55 - 61; 

- punctul de fuziune = - 16 grade; 

- punctul de rupere = - 5 grade; 

- PCI (Kcal/kg) = 9032; 

- amplitudinea autoinflamarii = 30. 

In ultima perioada se discuta tot mai mult de folosirea uleiurilor vegetale ca biocarburanti. 

Uleiul din floarea soarelui, utilizat ca si carburant are avantajul ca este usor de pastrat, este 
stabil, nu este periculos, este putin poluant, nu are risc foarte mare 

de inflamare si are un indice de evapoare aproape de zero. Uleiul din floarea soarelui 

contine intre 10-15% oxigen, ceea ce duce la ameliorarea combustiei si la diminuarea 

nivelului poluarii. 

Utilizarea florii soarelui in constructii este un alt motiv de cultivare a acestei plante Prin 

industrializare, dupa extragerea uleiului, raman sroturile, utilizate ca sursa de proteina in 
hrana animalelor si materie prima pentru concentrate de proteine in industria mezelurilor. 

Din cojile semintelor se fabrica furfurolul folosit in industria fibrelor artificiale, a maselor 

plastice. Macinate, cojile se folosesc la fabricarea drojdiei furajere, circa 150 kg /tona 

produs. 

Soia (Glyccine hispita Max), face parte din familia leguminoaselor şi este o plantă originară 

din China. În prezent soia este prima cultură oleaginoasă din lume ca producţie de ulei. Ca 
toate leguminoasele, planta de soia prezintă pe rădăcină nodozităţi pe care se găsesc 

bacterii fixatoare de azot, care trăiesc în sol şi au capacitatea de a fixa în combinaţii 
organice azotul atmosferic, îmbogăţind astfel solul în azotul necesar dezvoltării plantelor. 

Soia are multiple întrebuinţări, fiind o plantă bogată atât în ulei, cât şi în proteine. Astfel, 

făina de soia este un produs de o mare valoare nutritivă, iar şrotul de soia este unul din cele 

mai bune nutreţuri. 

Din uleiul de soia se recuperează lecitina, folosită ca emulgator în fabricarea margarinei, în 

industria cosmetică şi farmaceutică, la fabricarea ciocolatei, etc. 

Fructul plantei de soia este o păstaie care conţine trei pana la cinci seminte. Samanta de 

soia constituie 8-9% din greutatea semintelor. Samanta de soia este acoperita cu cu o coaja 
subtire, concrescuta de miez, sfaramicioasa si care se separa usor. 

Soia are multiple intrebuintari astfel ca faina de soia are o mare valoare nutritiva. Ca forma 
semintele de soia seamana cu boabele de mazare, fiind putin aplatizate.Culoarea semintelor 

variaza de la galben pana la maro-deschis; exista si varietati de culoare neagra si pestrita. 
 

2.1.1. Descrierea activitatii desfasurate in perioada de operare 

 

a) Hala productie 

In hala se gasesc amplasate 3 instalatii de productie: instalatia de decorticare, decojore, 

separare partiala a cojilor semintelor, instalatia de presare dubla + extrudare + filtrare seminte 
de floarea soarelui, soia si respectiv instalatia de imbuteliere. 

 

i. Instalatia de decorticare, decojire si separare partiala a cojilor semintelor 
oleaginoase (floarea soarelui si soia) inainte de presare 

Semintele oleaginoase au intotdeauna coaja, aceasta fiind protectia lor naturala.  
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Coaja semintelor contine de obicei cantitati mari de fibre, dar putin ulei. De aceea, pentru a 

obtine un procent cat mai bun de ulei, precum si pentru obtinerea turtelor cu continut mare de 
proteine, pentru furaje, se vor inlatura cojile inainte de presare. Cojile contin, de asemenea, 

lignina si alte elemente (de obicei componente ce contin bioxid de siliciu – nisip) care sunt 
foarte abrazive si determina in mare masura uzura mecanismului de presare. 

Pe de alta parte, fibrele au un rol decisiv in procesul de presare in presele cu snec – structura 

fibrei formeaza „permeabilitatea“ straturilor presate si permite scurgerea uleiului prin orificiile 
de scurgere. 

Daca am scadea continutul de fibre sub un anumit nivel, uleiul nu ar putea fi presat din miezul 

fara coji si nu ar iesi prin orificiile presei cu snec. De aceea se foloseste doar indepartarea 
partiala a cojilor pentu semintele oleaginoase cu continut mare de coji.  

Din pacate, se poate spune ca in general, cu cat este mai mare continutul de ulei din samanta 

si, prin urmare mai mic continutul de coji, cu atat sunt mai greu de curatat semintele. 

In functie de soi, se modifica raportul acestor doua tipuri, dintre care unul sprijina capacitatea 

de curatare – adica pocnirea cojii la soc, iar celalalt, nu. 

Raportul aparitiei acestor doua tipuri de grupuri celulare influenteaza intreaga „capacitate de 

curatare“. 

Se poate observa proportionalitatea dintre tipuri si dimensiunea semintelor (cu cat samanta 
este mai mare, cu atat este mai usor de decorticat). De aici rezulta ca rezultatele cele mai 

bune se obtin cu semintele mai mari si de dimensiuni asemanatoare (sita separatorului 
trebuie selectata in functie de dimensiunile samantei). In prelucrarea tipurilor de floarea 
soarelui mai greu de decorticat, parametrii de decorticare nu vor fi la fel de buni. Daca se 

solicita prelucrarea unor seminte cu dimensiuni foarte diferite, cel mai bine este ca semintele 
cele mai mici (cel mai greu de decorticat) sa fie triate si prelucrate separat.  

 

Principiul de decorticare al semintei de floarea soarelui. 

Fiecare samanta este expusa unui soc mecanic pentru spargerea ei si eliberarea miezului si a 

cojii. Socul mecanic se administreaza prin caderea semintei pe tinta cu o viteza mare.  

In tehnologia de decorticare se folosesc diferite aparate de decorticare cu rotatie verticala sau 

orizontala, in functie de capacitate. Semintele cad in centrul discului cu lopeti (rotor), unde 
viteza creste si parasesc rotorul cu viteza mare. Viteza de iesire poate fi reglata prin 

modificarea rotatiilor rotorului (schimbator frecvential). Forta centrifuga impinge semintele din 
cupa lopetii (rotorului), iar acestea se izbesc de stator unde are loc spargerea semintelor. 

„Capacitatea de decorticare“ reprezinta, prin urmare, un ansamblu de calitati ale semintelor 

care permite utilizarea acestui principiu de separare a cojilor. Capacitatea de decorticare este 
determinata de: energia necesara spargerii cojii, modul de spargere a cojii, coeziunea 

miezului si a cojii, diferentele de dimensiune dintre seminte si de frecventa aparitiei de 
seminte „seci“ sau goale. 

Aceste trasaturi adunate in termenul de „capacitate de decorticare“ sunt date de soiul de 

samanta,curatenie, dimensiunea si gradul de coacere asemanator, precum si de temperatura 

si de umiditate. 

Capacitatea de decorticare este foarte greu de cuantificat, de aceea, parametrii si gradul de 

indepartare a cojii sunt foarte greu de determinat. Trebuie luate in considerare setarile 
vitezelor de cadere, dimensiunile sitelor separatoarelor si viteza de curgere a aerului pentru 
separarea cojilor trebuie facute manual, controlate continuu si schimbate in functie de 

modificarea materiei prime si a conditiilor exterioare. Diferentele de caracteristici dintre soiuri 
in loturile livrate sunt mari, iar procesul de reglare a decojirii si separarii nu este automat.  

Dupa ce semintele au fost sparte in decojitor este nevoie de separarea fractiunilor obtinute, 

respectiv miezul si cojile. Acest obiectiv se va realiza cu un separator special care imparte 

produsul de la decojitor in mai multe fractiuni: miezul cu un anumit procent de coji, coji cu un 
anumit procent de miez, seminte nesparte. De obicei semintele nesparte se vor reintoarce la 
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decojitor cu ajutorul unui elevator si a unui snec. Deoarece cojile sunt usoare, ele se vor 
aspira cu un ventilator care le va trimite la un ciclon si de aici cu un lant de transportare 
(elevatoare si snecuri) vor fi duse la depozitare. Se recomanda ca in depozitul de coji, 

produsul sa nu stationeze prea mult (sub 5 zile) iar livrarea sa se faca in ordinea fabricatiei. 
Sugeram ca acest subprodus (cojile) sa fie peletizate, ambalate in big-bag-uri, apoi livrate 
catre beneficiari. La peletizare se pot utiliza si rezidiile de la precuratirea semintelor inainte de 

depozitare cat si cele de la postcuratire (inainte de intrare la pre-presare)  

Se recomanda ca inainte de tehnologia de decorticare sa se introduca OPTIUNEA curatare 

seminte si OPTIUNEA stabilizare termica seminte. 

Inainte de decorticare, semintele trebuie curatate inca o data continuu – trebuie indepartate 

toate obiectele mari care ar putea intra in seminte in timpul depozitarii si manipularii, precum 
si praful marunt, in special nisipul abraziv. OPTIUNEA Curatare seminte se recomanda in 

integralitatea sa: aspiratie la intrare – curatare impuritati mari si dispozitiv de indepartat 
pietrele 

Intrucat decorticarea se foloseste la semintele mai mari (floarea soarelui, soia) trebuie luat in 

considerare ca simpla curatare cu un separator nu asigura selectarea fractiunilor de 
dimensiuni asemanatoare cu semintele (fragmente si pietre), care pot apoi micsora perioada 

de viata a utilajelor. 

Semintele curatate sunt asezate intr-un rezervor intermediar mic de unde sunt distribuite spre 

fiecare aparat de decorticare si dozate continuu in aparatele de decorticare. 
 

Separare in doua trepte cu redecorticarea semintelor 

Aceasta tehnologie prezinta solutia optima pentru fabricile mai mari. 

Dupa decorticare, semintele sunt triate pe un separator cu sita intr-o treapta, unde sunt 

impartite in fractiuni: 

Cele mai mici fractiuni – praf oleaginos – continua fara aspirare spre presare. 

Fractiuni medii – seminte mici, miezul si fractiunile de miez, componentele mici ale cojilor – 
intra in faza a 2-a de prelucrare. 

Fractiunile cele mai mari – seminte intregi si cojile mari trec prin aspirarea in curentul de aer in 
ciclonul 1. Ce ramane dupa aspirare – semintele nesparte – sunt reintroduse in decorticator 

pentru a fi sparte. 

Fractiunile medii din separatorul primei trepte sunt introduse in treapta a doua a separatorului 
cu sita, unde sunt triate inca o data. 

 
Controlul cojilor 

Fiecare dintre tehnologiile mentionate mai sus poate fi completata cu functia „CONTROLUL 

COJILOR“, unde cojile deja separate sunt aspirate din nou si se indeparteaza praful oleaginos 
si resturile de miez, proces prin care scad pierderile de miez in coji si astfel s i pierderile de 

ulei. 

Controlul cojilor se poate realiza in doua etape: 

a) aspirarea cojilor in care se separa (aspira) praful oleaginos ramas si fragmentele mici de 
miez captate prin aspirare intre coji. 

b) aspirarea repetata a cojilor in curentul de aer, unde majoritatea cojilor sunt colectate 

ramanand o cantitate mica de fragmente de miez sau seminte intregi mai mici care au fost 
absorbite anterior intre coji. 

Din cele de mai sus este, prin urmare, evident ca se poate alege una din aceste combinatii de 
tehnologie si astfel se pot selecta parametrii calitativi ai tehnologiei de decorticare si separare. 

Ansambluri auxiliare 

1) Aspirare praf 

Toate utilajele si conveioarele sunt realizate si etanseizate pentru a reduce emisiile de praf. 
Cu toate acestea, in conveioare, palnii etc. pot aparea emisii de praf.  

Se pot adauga urmatoarele OPTIUNI: 
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Aspirare la intrare – potrivita pentru floarea foarelui, in locurile in care apare mult praf in 

seminte. 

 

2) Curatitor cu vibratii 

Curatitorul cu vibratii cu sita si aspirare separa impuritatile mari (pietre, paie etc.) si praful 
marunt (nisip etc.). Nu poate indeparta amestecurile de dimensiuni asemanatoare cu 

semintele, un aspect foarte important mai ales la semintele mari (floarea soarelui si soia). 

Aceasta optiune asigura o calitate mai buna la decorticare si presare si protejeaza utilajele 

impotriva defectiunilor provocate de pietre si de alte obiecte mari. Tot astfel, creste durata de 
viata a instalatiilor si utilajelor indepartand nisipul si alte materiale abrazive. 

 

3) Cantarirea continua a semintelor la intrare 

Cantarul tensiometric ofera informatii despre cantitatea prelucrata, deci despre randamentul 
imediat al tehnologiei. 

 

4) Stabilizarea termica a semintelor – electrica inclusiv surse 

Pentru mentinerea calitatii si randamentului decorticarii temperatura semintelor care intra in 
proces trebuie sa depaseasca 15°C (temperatura ideala este intre 20 – 40°C). Aceasta 

OPTIUNE asigura incalzirea semintelor care intra cu cca. 20°C utilizand o centrala termica 
electrica inclusa in aceasta OPTIUNE. Pentru capacitati mici se folosesc conveioare incalzite 
electric umplute cu ulei termic. 

 

5) Granularea cojilor 

Tehnologia de granulare (peletizare) a cojilor serveste la prelucrarea semintelor de floarea 

soarelui sub forma de granule (peleti), mai avantajosi din punct de vedere al manipularii, 
depozitarii si utilizarii cojilor. Granularea diminueaza volumul de coji si astfel, necesarul de 
spatiu al depozitului. 

 
ii. Instalatie presare dubla + extrudare + filtrare seminte de floarea soarelui, soia 

 

Pre-presarea la rece 

Semintele, fara a fi necesara preincalzirea, sunt presate si se obtine o prima cantitate de ulei. 

Uleiul obtinut este foarte bun calitativ si contine foarte putine impuritati (fosfolipide), rezultand 
asa – numitul „ulei virgin“. Este recomandabil ca acest ulei sa fie pastrat si sa fie folosit 
separat ca atare si nu in amestec cu uleiul obtinut la a doua presare. Continutul de ulei de la 

prima presare este cel mai mare. 
 
Extrudarea 

Turtele obtinute de la prima presare au o compozitie optima pentru extrudare – uleiul continut 
este de 16 – 20 %, iar umiditatea este de 8 – 12 % (umiditatea semintelor trece in turte). 
Energia presei este transformata in caldura, iar turtele rezultate de la prima presare sunt deja 

preincalzite la cca. 50 – 800 C. Acest lucru va facilita extrudarea optima, care se va desfasura 
cu un consum de energie mai mic. In cazul boabelor de soia, acestea fie intra direct in 

extruder , fara prepresare, sau intra intai in prima presa, care are rolul de a sfarama boabele 
de soia, cu scopul extrudarii mai facile. 

 

Presarea finala 

Temperatura materialului dupa extrudare este de cca. 1000 C, iar materialul este pregatit 
pentru presarea finala. Pana in acest moment, energia folosita a fost eficient utilizata pentru 

incalzirea materialului presat. Presa finala actioneaza ca o presare la cald, de aceea este 
necesara racirea snecului, pentru a se evita supraincalzirea si deteriorarea hranei pentru 

animale. 
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Filtrarea cu placi 

Uleiul presat este pregatit pentru filtrare in rezervorul de omogenizare, fiind apoi filtrat in filtrul 

cu discuri. Filtrarea are loc dupa cum urmeaza: uleiul filtrat este presat de discurile de 
presare. Impuritatile ramase in filtru (turtele) pot fi transportate in spatiul de manipulare. Uleiul 
filtrat este pompat in rezervorul de ulei. 

 

Spatii de montaj 

Pentru instalarea tehnologiei de filtrare trebuie asigurat un obiectiv incalzit, cu dimensiuni 
minime. 

Modulul compact al liniei de presare se amplaseaza direct pe podeaua cladirii, nu sunt  
necesare alte constructii suplimentare sau alte pregatiri de constructie. 

Energia electrica – utilajul foloseste setul de tensiune 3+PEN/3 +N +PE, AC 50Hz, 3 x 
400/230V.  

Folosirea dozarii apei in extrudare necesita alimentare cu apa potabila. 
 
Alte dotari 

Instalatia mai cuprinde urmatoarele echipamente: 

- rezervor intermediar cu un volum de cca. 7 mc 

- curatarea semintelor 

- incalzirea semintelor 

- incalzirea uleiului. 

 
iii. Instalatie Imbuteliere 

Spatiul alocat liniei de imbuteliere este separat cu un zid de linia de presare. Se cer 2 accese 

spre exterior legate de relatia cu depozitul de paleti cu pet-uri goale si o iesire catre rampa de 
incarcare recipiente imbuteliate. 

Hala mai are in componenta spatii necesare desfasurarii fluxului de productie  - spatii 
receptie, expeditie marfa, magazin produse, atelier intretinere utilaje. Peste aceste spatii care 

au o inaltime de 3m se pot amplasa vestiare si grupuri sanitare pe sexe, birou de controlul 
calitatii, birou sef sectie si maistru. Peste depozitul de coji se amplaseaza un birou tehnic 
accesibil pe scara metalica din spatiul de decorticare. La nivelul parterului este amenajat si un 

grup sanitar pe sexe si o centrala termica pe peleti. 

Inaintea intalatiei de Imbuteliere se gasete cuva pentru sterilizarea recipientelor de sticla sau 

plastic. Recipientele vor fi sterilizate intr-o cuva cu solutie de  sterilizare conform normelor in 
vigoare. 

 

b) Zona depozitare seminte 

Zona depozitare seminte amenajta sub forma de siloz, ansamblu de 2 celule , cu precuratire 
inainte de depozitare, capacitate de depozitare 2000 tone pentru un produs cu densitate de 

750 kg/mc, capacitatea utilajelor ce compun fluxul tehnologic de incarcare-descarcare maxim 
40 t/h pentru un produs cu densitate de 750 kg/mc. 

 
Celula depozitare cereale  

Celula depozitare cereale este din tabla zincata cu fund plat inclusiv: scarile de acces la 

acoperis si la usa de vizitare cu sistem de ventilatie si guri de aerare montate pe acoperis. 
 

Elevator simplu  

- acest utilaj efectueaza ridicarea pe verticala a produsului 

- utilajul este executat din tronsoane cu inaltime de 2m, asamblarea tronsoanelor cu 
organe de asamblare (surub, saiba, piulita)  
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- cupele din otel ambutisate sunt montate pe o banda din cauciuc cu insertii textile cu 

actionare cu reductor pendular si motor electric; transmisie prin curele pentru incarcare 
celule 

 
Snec descarcare buncar cu motor 

Este folosit la extragerea produsului din buncar printr-un canal practicat in fundatie si este 

prevazut cu sibar cu cremaliera pentru reglarea debitului si sistem de role pentru sprijin si 
manipulare.  

Este o constructie de tip transportor tubular cu diametrul spirei de 200 mm, lungime 9m. 

 

Snec giratoriu amovibil cu actionare cu motor electric 

Acest utilaj este folosit la golirea totala a celulei dupa formarea conului rezidual rezultat in 

urma golirii gravitationale a materialului depozitat. 
 
Separator clasificator  

- acest utilaj este montat in zona de precuratire in vederea efectuarii procesului de 
precuratire al cerealelor inainte de depozitare in celule 

- utilajul realizeaza separarea prin cernere a corpurilor straine din masa de cereale 
(corpuri straine mari, spartura, boabe sistare, corpuri straine mici) 

- capacitate in regim de precuratire max.40 t/h pentru un produs cu densitate de 750 
kg/mc. 

 

Camera de aspiratie a separatorului   

- acest utilaj realizeaza procesul de aspiratie al corpurilor straine mai usoare decat 

cerealele din masa de cereale precuratita de separatorul clasificator 

- cu ajutorul tubulaturii se racordeaza la ventilator  

- debitul de aer necesar 90m3/min. 

 
Ventilator aspiratie la separator 

- acest utilaj asigura aerul necesar aspirarii cerealelor  

- actionare directa cu motor electric 5,5kw, tensiune de alimentare 380V 

- debit de aer 80 m3/min 

- presiune 260 mmCA. 

 
Ciclon aspiratie vertical  

- acesta realizeaza decantarea prin ciclonare a corpurilor straine, mai usoare decat 

boabele de cereale aflate in aerul rezultat din procesul de aspiratie 

- debitul de aer necesar 140m3/min 

- diametru Ø1300mm 

- inaltime totala H = 3050mm 

- prevazut cu o gura de sac, tub de evacuare vertical si protectie dublu conica. 
 

Ventilator aerare  

- actionare cu motor electric 

- asigura aerul necesar pentru procesul de aerare al produsului depozitat 

- se racordeaza de reductia montata in partea inferioara a celulei de depozitare. 

 
Transportor elicoidal (snec) orizontal 

- constructie de tip "snec in jgheab", cu lagare intermediare dispuse din 2 in 2 m 

- diametru exterior spira 300mm 

- lungime 16 m 

- actionare cu motoreductor cilindric 
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- dotat cu inchizatori rapide pentru capac, in vederea accesului usor 

- montat pe pasarela peste celule. 
 

Platlorma precuratire  

- pentru sustinere utilaje zona precuratire 

- este o constructie metalica compusa din stalpi si planseu, pe care se aseaza 
separatorul clasificator 

- este dotata cu scara de acces si balustrada. 

 
Pasarela peste celule 

- pentru sustinere transportor TO1 6/30 

- lungime 18m 

- executie din tabla zincata 

- compusa din tronsoane de 2m si de 1m 

- cu platforma de acces personal, elemente de sustinere a transportorului si balustrada. 
 

Suport cupola  

- este suportul metalic pentru pasarela montat pe varful acoperisului fiecarei celule 

 
Montant pasarela vertical  

- este montantul de sustinere al pasarelei 

- se fixeaza in suruburi pe peretele celulei 

- executie din elemente zincate, asamblate in suruburi. 

 
Montant pasarela modificat oblic  

- este fixat pe montantul vertical si pe pasarela in vederea sustinerii acesteia 

- executie din elemente zincate, asamblate in suruburi. 

 
Platforma acces cap elevator  

- necesara pentru intretinere grup actionare elevator  

- prevazuta cu balustrada si podea, exercitate din elemente demontabile. 
 

Scara acces cap elevator  

- executata din elemente modulare din tabla zincata 

- necesara pentru accesul la refugiul elevatorului 

- prevazuta cu centura de siguranta. 

 
Sistem de detectare a temperaturii 

- in 2 celule D1000 cu unitate de citire portabila, cu 4 cabluri de masurare pe fiecare 

celula, fiecare 

- cablu are cate 4 puncte de masurare a temperaturii cu suporti de sustinere sonde 

ternperatura si montaj la beneficiar. 
 

Confectii metalice 

- reprezinta partea de legaturi necesare intre utilaje (tuburi, coturi, palnii, accesorii). 

c) Casa poarta + control cantar + laborator analiza seminte 

Constructia contine functiunea de control acces, contine o zona de supraveghere miscare 

marfa si personal cu o debara si tampon de temperatura.  

Control cantar este o incapere necesara operatorului de la cantar care inregistreaza electronic 

greutatile autotrenurilor. 
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Laborator analize seminte 

Pentru operarea tehnologiei este nevoie de stabilirea parametrilor prin metode de laborator; in 

functie de rezultate trebuie schimbate setarile tehnologiei. 

Alipit functiunii de control acces, s-a amplasat laboratorul de analize seminte, dotat cu record 

electric si apa.  

Teste de laborator necesare: 

 Presare: 

- samanta de intrare, turte, eventuale coji - masurare: umiditate, continut de ulei – cel 

mai bine cu instrumente analitice cu perioada scurta de prelucrare a rezultatelor de 
pana la cca. 30 de minute si posibilitatea de verificare prin metode clasice de extractie 
si uscare in cca. 24 ore. 

 Decojire: 

- continut fibre in turte – in max. 24 ore. 

- continut de grasime in coji – in max. 24 ore. 
 

d) Cantar auto din beton 

Specificatii tehnice 

- greutate maxima       80 t 

- sarcina maxima pe axa      20 t 

- sarcina maxima concentrata pe sectiune (CLC)   40 t 

- greutate minima       400 kg 

- inaltime platforma       40 cm 

- diviziune         20 kg 

- clasa de precizie       III 

- lungime platform      18 m 

- latime platforma       3 m 

- puterea maxima consumata de cantar si calculator   2 kW. 

Echipamente si servicii standard: 

 platforma de cantarire, inclusiv livrare limitatori de deplasare, carcase de protectie 
celule.  

1 buc 
 

 celule de sarcina din INOX, clasa de precizie C4 cu 4000 de diviziuni, 30t, protectie 

IP68. Fiecare celula include 15m de cablu. 
1 set 

 kit de montaj INOX pentru celule de sarcina constituit din: 2 pahare suport INOX, 
tresa de impamantare, sistem antirotire  

1 set 

 indicator de greutate tip SC, IP65, carcasa inox, display LED, tastatura cu 
membrana. Include sursa de alimentare (se alimenteaza la 230Vac) 

1 buc 

 cutie de jonctiuni IP66, ABS ranforsat cu fibra de sticla, cu ecla toare incorporate 

(protectie impotriva supratensiunilor). Include 20m cablu special cu 6 fire pentru 
conectarea cutiei de jonctiuni cu indicatorul de greutate 

1 buc 

 cutie metalica de protectie din otel vopsit in camp electrostatic, IP66, pentru 

protectia suplimentara a cutiei de jonctiuni, contribuie decisiv la stabilitatea 
sistemului impotriva intemperiilor 

1 buc 

 declaratie de Conformitate CE (omologare metrologica), inclusiv asigurare camion 
cu mase etalon pentru reglaje, calibrare, punere in functiune si incercari de 
conformitate. Sistemul va putea fi utilizat legal in tranzactii comerciale  

Inclusa 

 instalare, reglaje, calibrare, punere in functiune si instruire operator.  Inclusa 
 documente ce insotesc cantarul: Carte tehnica; Manual de operare indicator de 

greutate; Manual de operare software. Declaratie de Conformitate CE pentru 

utilizarea cantarului in tranzactii comerciale. 

 

 software special de gestionare si tiparire tichete de cantar conforme cu cerintele 
HG 432/2011, emite si avize de expeditie si facturi, poate fi accesat prin internet de 

1 buc 
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la distanta   

Cantarul se va amplasa in proximitatea zonei de acces. Personalul va putea opera in zona de 

acces (casa poarta) sau va avea o cabina proprie. 
 

e) Depozit ambalaje 

Depozitul de ambalaje va avea o suprafata 36 mp. Este o cladire in care se depoziteaza 
ambalaje din sticla si din peturi. Ambalajele stau pe rafturi metalice de 80 cm latime. Ele sunt 

manevrate cu ajutorul unui stivuitor electric care actioneaza pe o suprafata de miscare de 2,0 
m latime cu o capacitate de stocare pana la 4 m inaltime. 

 

2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE 

Conform Ordinului 36/2003 al MAPPM pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, capitolul 

18, titularul trebuie să dispună de un Plan de închidere a instalaţiei, care să demonstreze 

capabilitatea de încetare a activităţii în siguranţă. Planul trebuie păstrat şi actualizat ori de 

câte ori este nevoie, ca dovadă a schimbărilor efectuate. O copie a planului va însoţi 
formularul în care se specifică schimbările făcute, iar Autorizaţia de Mediu va menţiona orice 

schimbare făcută. 

După începerea activităţii, titularul va întocmi Planul de închidere a societăţii şi de refacere a 
amplasamentului şi care se va completa cu datele specifice instalaţiilor, o dată cu punerea în 

funcţiune a lor. 

Acest plan va include urmatoarele etape principale: 

- spalarea si dezinfectarea spatiilor folosite pentru productie; 

- golirea continutului din toate structurile subterane si supraterane: rezervoare, fose, 

conducte si bazine colectoare;  

- spalarea si igienizarea structurilor subterane si supraterane;  

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spalarea structurilor subterane si 
supraterane; 

- demolarea halelor de productie in conformitate cu normele de securitate specifice;  

- colectarea deseurilor din demolari si eliminarea acestora;  

- colectarea si evacuarea din incinta a tuturor deseurilor menajere si tehnologice;  

- testarea solului si a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de 

activitate si necesitatea oricarei remedieri în vederea redarii zonei in circuitul 
economic. 

Dacă la încetarea activităţii, operatorul doreşte să urmeze o direcţie diferită de acţiune, planul 
va trebui modificat şi completat, cu acceptul Autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

La dezafectarea echipamentelor electrice si electronice se va tine seama de cerintele cu 
privire la DEEE conform legislatiei aplicabile. 

Evidenţa gestionării deşeurilor se va face, de către titular, conform H.G. 856/2002, Anexele 
nr. 1 (cap. 1 generarea deşeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea şi transportul 

deşeurilor, cap. 3 valorificarea deşeurilor, cap. 4 eliminarea deşeurilor) , titularul având 

obligaţia ţinerii acestor evidenţe, precum şi raportarea acestora. 
 

2.3. ORGANIZAREA DE ŞANTIER 

Pe durata realizarii constructiei fabricii de ulei care face obiectul acestui studiu, organizarea 
de santier va fi amenajata astfel incat sa nu fie afectate nici una din vecinatati pe toata 

durata realizarii construtiei. 

Depozitele de materiale  pulverulente vor fi  acoperite astfel incat in perioadele cu intensitate 

ridicata a vantului, materiile in suspensie sa nu fie purtate pe distante mari si sa afecteze 
vecintatile. 
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Executia lucrarilor cu risc ridicat de producere a materiilor in suspensie in concentratii mari 

se recomanda a se executa, pe cat posibil, in perioadele cu intensitate scazuta  a vantului.  

Depozitarea temporara a deseurilro de orice fel, in special a celor cu continut de substante 

periculoase se va efectua pe platforma impermeabila / betonata, in pubele / spatii de 
depozitare special amenajate / alocate fiecarui tip de deseu, etichetate corespunzator. 

Antreprenorul ca va executa lucrarile de constructie va incheia in prealabil contracte pentru 
ridicarea si eliminarea fiecarui tip de deseu rezultat din activitatile desfasurate pe perioada 
executiei lucrarilor de constructie a fabricii de ulei. 

Depozitare materialelor, materiilor prime  cu continut de substante periculaose se va realiza 
intr-un spatiu special amenajat acestui scop (magazie de materiale). Acest spatiu va fi dotat 

cu rafturi si va fi prevazut cu aerisire mecanica. De asemenea  toate produsele folosite vor fi 
insotite obligatoriu de fisele tehnice de securitate, care vor fi aduse la cunostinta 
personalului care  le va folosi. Accesul la magazia d eproduse va fi restrictionat, astfel incat 

sa nu fie folosite decat de persoanele instuite in foloisrea acestor produse. 

Pe toata durata executiei lucrarilor zona organizarii de santier dar si zona de lucru vor fi 

imprejmuite iar accesul va fi restrictionat in vederea evitarii producerii oricarui tip de 
accident. 

De asemenea vor fi amenajate cai de acces atat auto cat si pietonale in cele doua incinte. 

Pe durata noptii zona va fi iluminata si semnalizata corespunzator. 

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie a obiectivului asa cum este el prezentat in 

capitolele anterioare precum si in planul de situatie anexat, suprafetele de teren ocupate 
temporar pe durata executiei lucratorilor vor fi curatate, constructiile temporare vor fi 
demolate, materialele si respectiv deseurile vor fi transportate de pe amplasament si zona 

va fi adusa la starea initiala. Acolo unde situatia a impus decortarea stratului vegetal, acesta 
va fi replantat iar acolo unde situatia o va impune (daca va fi cazul) se recomanda plantarea 

de arbori /arbusti sau zona va fi inierbata corespunzator. 

Obiectivul a fost proiectat astfel incat sa se incadreze in arhitectura zonei si spatiile 

construite sa ocupe zone cat mai restranse. Procentul zonei verzi cu care va fi amenajat 
obiectivul se va incadra din punct de vedere procentual cu cerintele legislative in vigoare. 
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3. Deseuri  

 

3.1. TIPURI SI CANTITATI 

 

În perioada de construcţie vor fi generate următoarele tipuri de deşeuri: 

- resturi vegetale de la curăţirea terenului şi material de decopertare rezultat în urma  
săpăturilor aproximativ 50 kg; 

- deşeuri provenite din materiale de construcţii ca urmare a activităţii de construcţii şi  
montaj – vor fi colectate şi predate centralizat la unităţi specializate în colectarea 

acestor tipuri de deşeuri aproximvativ 100 kg; 

- deşeuri menajere provenite de la personalul muncitor, care vor fi eliminate de pe  

amplasament de către agentul de salubrizare din zonă, pe bază de contract de 
prestări servicii. Aceasta cantitate nu poate fi determinata fiind dependenta d 
eumarul de perosane angajate. Pentru o singura persoana pe zi, cantitatea 

aproximativ de deseuri este de 0,5 kg/om/zi. 

 

In perioada de operare / exploatare a fabricrii de ulei, vor fi generate deseuri din faza de 

sortare a semintelor, deseuri de tipulei uzat, deseuri reciclabile de tip hartie, carton, plastic, 
sticla, deseuri de plastic (cum ar fi resturi de PVC, polietilena PET, etc). in continuare va fi 

descries modul de gestionare a acestor tipuri de deseuri. 

 

 Deşeurile din faza de sortare a seminţelor de floare a soarelui şi boabelor de soia 

(corpuri solide), conform HG 856/2002, acest tip de deşeuri se încadrează în 

categoria 02 (deşeuri din agricultură), grupa 02 01 03 (deşeuri de resturi vegetale) – 

aproximativ 100 kg/luna.  

Aceste deşeuri se stochează separat, în lăzi sau pubele, de unde sunt preluate periodic şi 

transportate la halda de gunoi a oraşului, prin contract cu firme de salubritate,  aceste 
deseuri putând fi primite în depozitul municipal, conform criteriilor din HG 95/2005. 

 

 Uleiurile uzate de la utilajele din dotare 

Aceste tipuri de deseuri vor fi colectate în butoaie metalice. 

Conform HG 856/2002, acest tip de deşeuri se încadrează în categoria 13 (deşeuri uleioase 
si deşeuri de combustibili lichizi), grupa 13 02 08 (uleiuri de motor si transmisie) – cantitate 

estimate la aproximativ 50 kg / luna. 

Aceste deşeuri se încadrează si în categoria deşeuri periculoase, caracteristică datorită 

proprietaţilor de inflamabilitate şi iritante ale acestora; uleiurile uzate sunt predate furnizorilor 
de uleiuri, care, conform HG 235/2007 sunt obligaţi să le primească la schimb în vederea 
valorificarii prin societati specializate. 

 

 Deşeurile din hârtie si cartoane  

Acestea sunt depozitate temporar, în vederea recuperării si valorificarii, de unde vor fi livrate 
la societăţile specializate în valorificarea acestora. 

Conform HGR 856/2002, acest tip de deşeuri se încadrează în categoria 20 (deşeuri  
municipale si asimilate, colectate separat), grupa 20 01 01 (hârtie si cartoane) – cantitatea 
estimate fiind de aproximativ 50 kg / luna. 

 

 Deşeurile din materiale plastice (resturi PVC, polietilena PET, etc.)  

Acestea vor fi depozitate temporar în pubele speciale, de unde vor fi livrate la societăţile 
specializate în valorificarea acestora. 
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Conform HG 856/2002, acest tip de deşeuri se încadrează în categoria 20 (deşeuri 

municipale si asimilate, colectate separat), grupa 20 01 39 (materiale plastice) – cantitatea 
estimate fiind de aproximativ 35 kg / luna. 

 

Toate deşeurile vor fi depozitate corespunzător, în spaţii special amenajate până la  

preluarea acestora de către o societate specializată cu care se va încheia contract de  
prestări servicii. 

 

3.2. GOSPODARIREA DESEURILOR 

 

Pentru evitarea de accidente cu efecte asupra factorilor de mediu, substanţele vehiculate în 
instalaţie se manipulează cu respectarea măsurilor prevăzute de Legea Securităţii şi 
Sănătăţii în muncă a lucrătorilor, nr. 319/2006 şi a Hotărârilor de Guvern specifice, în 

vigoare. 
Toate celelalte deseuri se vor depozita in pubele / containere specifice  fiecarui tip de deseu, 

etichetate corespunzator.  
Depozitarea temporara a deseurilor (pana la ridicarea de catre societatile autorizate pentru 
astfel de activitati cu care se vor incheia contracte de prestari servicii) seva realiza pe o 

platforma betonata cu acces limitat. 
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4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 
poluanţilor în mediu  

 

4.1. APA 

Teritoriul administrativ al comunei Maldaeni este strabatut de vaile Bratcovului si Urluiului ce 

curg de la NV spre SE. Bratcovul este afluent pe partea dreapta al raului Vedea iar Urluiul 
este afluent pe partea stanga al Calmatuiului. 

 

Asa cum se poate observa si din figura de mai sus, in zona amplasamentului nu exista nici 
un corp de apa de suprafata. 

 

 Apele de suprafata 

Riul Vedea se afla la cca 7 km de localitate si are un debit de apa permanent mic. Datorita 
faptului ca in amonte, in dreptul orasului Rosiori de Vede raul Vedea este poluat, nu se pune 

problema luarii lui in considerare ca sursa pentru alimentarea cu apa centralizata a comunei 
Maldaeni. 

Paraurile  Bratcov si Calmatuiul Sec care trec prin sau  pe langa localitate nu au debite 

permanente. 

De asemenea, nu sunt izvoare la baza versantilor dintre vaile amintite mai sus, si nu exista 

acumulari de ape pe vaile din jurul localitatii.  

 

 Apele subterane 

Apele subterane sunt reprezentate de stratul acvifer freatic si de stratul acvifer din Stratele 

de Fratesti. 

Stratul acvifer freatic al campului inalt este format din nisipuri si este interceptat la adancimi 

cuprinse intre 18 si 29 m , avand grosimi de 2 pana la 7 m. Contine apa cu nivel liber. In 
prezent toti locuitorii comunei se alimenteaza din el, prin fantani proprii. Apa din acest acvifer 

nu este potabila, din punct de vedere chimic*, iar debitul este foarte mic. 

Acviferul din Stratele de Fratesti se alimenteaza cu apa din precipitatiile cazute in zona 

colinara si din paraiele ce se scurg la suprafata. Acest acvifer se intalneste pe o suprafata 
foarte mare, sub toata Campia Boianu, Gavanul Burdea, Burnas, inclusiv sub toate vaile din 
zona. 

In zona comunei Maldaeni acest complex acvifer a fost interceptat la adancimi cuprinse intre 
30 si 80 m de la sol si este format din doua sau trei straturi despartite de intercalatii de argile 
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sau argile nisipoase. Aceste straturi sunt puternic permeabile, cu apa sub presiune si sunt 
constituite din nisipuri cu pietris mic, si uneori cu bolovani. Nivelul apei subterane din acest 
strat s-a stabilizat, in aceasta zona,  la adancimi cuprinse intre 21 si 24 m.  

Din punct de vedere chimic, apa captata din Stratele de Fratesti indeplineste conditiile de 
potabilitate, cu exceptia continutului de fier,mangan si substante organice, care sunt in jurul 

limitelor impuse de STAS 1342/1 –91.      

Apele freatice, aflate la 4-12 m adancime, au caracter clorurat-sulfatat, primul foraj 
hidrogeologic fiind facut in 1958. Aici, intre 1951 si 1954 a functionat si o statiune 

meteorologica.  

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul agricol al comunei Maldaeni este situat pe 

interfluviul de la nord de Teleorman, intre Teleorman si Valea Stachina (sau Valea Lata 
Sarata), ocupand un fragment din Campul Maldaeni, parte componenta a Baraganului 
Central sau Baraganului Ialomitei. Partea sudica a teritoriului este reprezentata printr -un 

fragment din terasa Ialomitei care are altitudinea de 30-35 m. In cuprinsul acestei terase 
este situata atat localitatea Maldaeni cat si lacul si statiunea balneara cu acelasi nume. 

 

4.1.1. Alimnetarea cu apa 

 Alimentarea cu apa a amplasamentului 

Cladirea casa poarta si hala vor fi echipate cu grupuri sanitare complect mobilate (closet si 

lavoar) si spalator in spatiul unde s-a considerat necesar, conform planurilor de arhitectura. 
Pentru hala de productie s-au prevazut sifoane de pardoseala pentru spalare/igienizare 

alimentarea cu apa rece specifica tehnologiei. Alimentarea cu apa a obiectivului se face 
dintr-un put forat de medie/ mare adancime (~80m) echipat cu o electropompa submersibila 
printr-o conducta Dn 80 mm. La put este prevazut si un recipient hidropneumatic cu 

membrana, vane de inchidere si golire, calpeta de retinere si presostat de pornit-oprit pompa 
put. Realizarea debitului si presiunii necesare apei la consumatorii proiectati (din incinta), 
sunt asigurate de grupuri de pompare. 

Distributia conductelor de apa rece si calda menajera se vor face pe la plafonul parterului 
cladirilor (acolo unde este cazul). 

Pentru preluarea apelor (accidentale si de spalare) de pe pardoselile din grupurile sanitare 
s-au prevazut sifoane de pardoseala. Apele uzate menajere de la obiectele sanitare se 

descarca gravitational direct in canalizarea menajera exterioara proiectata din incinta. Pentru 
punerea in contact cu presiunea atmosferica si pentru evacuarea gazelor din conductele de 
canalizare s-au prevazut coloane de ventilatie primara ce se prelungesc deasupra 

acoperisului cu maxim 0,5 m cu conducta din polipropilena si cu caciula de ventilatie pentru 
impiedicarea patrunderii in conducta a precipitatiilor atmosferice. 

Pentru alimentarea cu apa a incintei, s-a prevazut o retea avand diametrul maxim de De 50 

mm. Conducta se va realiza din tuburi de polietilena de inalta densitate PEID-PE80 Pn 6 De 
50mm. Conductele se vor monta ingropat sub adancimea de inghet (0,9 m) si va avea o 

panta de 0,2%. Conducta se va imbina prin termofusiune cap la cap. Conducta se va poza 
pe un strat de nisip de 15 cm dupa care se va acoperii cu nisip deasupra generatoarei 
superioare cu 15 cm. 

Distributia apei in cladiri se va face printr-o retea de conducte din polipropilena de presiune 

conducte din otel zincat, polietilena reticulata dublu strat cu strat intermediar din aluminu tip 
PEXAL, polietilena tip PPR sau policlorura de vinil (P.V.C.) agrementate in acest scop. 

Conductele de apa rece si calda se vor izola termic cu cochilii prefabricate din poliuretan.  

Apa calda menajera se prepara separat pentru corp hala productie in acumulare de boiler cu 

preparare semi-instantanee adosat centralei termice ce utilizeaza combustibil solid peleti. 
Pentru casa poarta se propune un bolier de cap 50 litri cu incalzire cu rezistenta electrica. 

Conductele din otel (daca se alege aceasta solutie), montate in pamant  se vor izola cu 

bitum si banda P.V.C. 
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 Alimentarea cu apa a hidrantilor interiori si exteriori 

Alimentarea hidrantilor interiori si exteriori se va realiza de la o statie de pompare echipata 

cu un agregat de pompare format din trei pompe (toate active) avand urmatorii parametrii: Q 
= 3x3.4l/s = 10.2l/s, H = 45mCA, P = 3x2,5 kW trifazat. 

Statia de pompare va fi prevazuta cu basa pentru colectarea apelor accidentale. Basa va fi 
prevazuta cu pompa de evacuare, de epuisment, avand urmatorii parametrii: Q = 5 l/s, H = 6 

mCA, P = 0,8 kW trifazat.  

Rezervorul va fi prevazut cu conducta de preaplin din otel Dn 100 mm. Rezervorul de 

stocare al rezervei de incendiu va fi prevazut cu camin de alimentare directa a pompelor 
mobile de incendiu tip B.  Amplasarea caminului se va face la minim 15m de cladiri cu gradul 
de stabilitate la incendiu III, conform P118/2-2013 art. 12.27. pct.(4).  

Reteaua de alimentare a hidrantilor exteriori va fi din teava de polietilena de inalta densitate 
PEID – PE80 Pn10 De 110 mm. Conducta se va imbina prin termofusiune cap la cap. 

 

4.1.2. Evacuare apelor uzate  

 Evacuare apelor uzate  

Instalatia interioara de canalizare va fi realizata din tuburi de polipropilena avand diametre 
cuprinse intre Dn 40 si Dn 110 mm. Pentru buna scurgere a apelor uzate conductele vor fi 
prevazute cu panta de i = 0,02 (2%) in sensul curgerii. Instalatia va fi prevazuta cu piese de 

curatire amplasate conform planurilor.  

Pentru preluarea apelor uzate de la instalatia interioara, s-a prevazut o retea de canalizare 

din PVC-KG De 110…125 mm. Reteaua dirijeaza apele catre fosa septica ce va fi 
amenajata pe amplasament (conform planului de situatie anexat). 

De la zona de grupuri sanitare din hala de productie se va monta o statie de pompare ape 
uzata compacta ce va refula apa uzata la caminul dinaintea fosei septice. 

 

 Colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe amplasament 

Apele de provenienta meteorica de pe acoperisul cladirilor se descarca separat intr-o 
canalizare cu deversare la un bazin de retentie de cap ~216 mc. Pentru apele de 

provenienta meteorica ce cad pe suprafetele betonate din incinta se vor prelua de 
canalizarea unitara pluviala. Inainte de deversare in bazinul de retentie se va monta un 
separator de hidrocarburi si nisip (namol). 

Apele de pe platformele betonate din incinta sunt preluate de camine de canalizare cu 
capace tip guri de scurgere cu colectare in canalizare separata si dirijare spre separatorul de 

hidrocarburi si nisip (namol). 

Apa colectata in bazinul de retentie se va prelua cu electropompe submersibile si se vor uda 

spatiile verzi in perioadele secetoase ale anului. Se va urmarii permanent ca bazinul de 
retentie sa ramana cu posibilitatea de a prelua o capacitate de ape de provenienta 
meteorica. 

Separatorul de hidrocarburi va avea urmatoarele caracteristici: Qmin nom.=75l/s, capacitate 
stocare aluviuni 6040 l, cap. stocare hidrocarburi 2150 l, diam. 2440 mm, inaltime 4660 mm, 

greutate 10150 kg. Acest separator are Agrementul Tehnic nr. 016-05/1152-2000. 
Separatorul de hidrocarburi este prevazut cu element de coalescenta, in cazul in care se 
atinge capacitatea maxima a separatorului de uleiuri, plutitorul coboara si blocheaza 

evacuarea apelor poluate din sistem. Elementele de coalescenta trebuiesc verificate de 2-3 
ori pe an. 
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4.1.3. Impactul prognozat asupra apelor 

Apele potenţial poluate colectate din zona rezervoarelor de depozitare ulei, a rampei de 

încărcare ulei, a rampei de descărcare materie primă şi rampei auto vor fi dirijate prin 
canalizarea proiectată în separatorul de grăsimi, urmând ca apa separată de aici să fie 
dirijată în bazinul betonat de retenţie cu o capacitate de aproximativ 500mc. 

Apele meteorice sunt colectate de pe suprafeţele pavate şi acoperişul clădirilor şi dirijate 
printr-o reţea de canalizare internă în acelaşi bazin betonat de 

Măsuri pentru protejarea apei: 

- asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi clar stabilite pentru toate 

activităţile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;   

- controlul periodic al instalaţiilor de alimentare cu apă, verificarea etanşeităţii 

acestora, remedierea operativă a defecţiunilor; 

- instituirea unui program de gospodărire judicioasă a volumelor de apă vehiculate în 

instalaţiile societăţii, pentru a se reduce debitele consumate, respectiv, debitele de 
ape uzate evacuate la reţeaua de canalizare; 

- controlul stării tehnice şi a funcţionării reţelei de canalizare din interiorul incintei; 

- curăţarea periodică a reţelei de canalizare a apelor evacuate din incintă; 

- asigurarea funcţionării corecte a tuturor instalaţiilor din grupurile sanitare, astfel încât 
să se asigure evacuarea şi diluţia corespunzătoare a apelor uzate provenite din 

această zonă; 

- monitorizarea calităţii apei prin analize de laborator. 

 
 

4.2. AER  

4.2.1. Cadru natural 

Clima este continentala cu veri foarte calde, ploi nu prea abundente ce cad adeseori ca 
averse, ierni reci, uneori cu viscole puternice, cu frecvente perioade de incalzire care 

provoaca discontinuitati repetate in stratul de zapada. Radiatia globala este de cca. 125 
kcal/cm2. an. Temperatura medie anuala este de 10,50C, cea a lunii iulie de cca. 230C, iar a 
lunii ianuarie de -3,20C. Temperatura maxima absoluta a atins 440C iar minima absoluta a 

coborat la -28,50C. Numarul anual de zile de inghet este de 113. 

Precipitatiile medii anuale sunt la 456 mm, si cad neuniform in cursul anului, avand un 

maxim in iunie (cca. 79 mm) si un minim in februarie (cca. 19 mm); cele mai multe precipitatii 
cad in perioada calda a anului. Precipitatiile maxime in 24 ore au atins cca. 70 mm. Stratul 
de zapada, dicontinuu in timp si spatiu, are o durata medie de cca. 40 zile cu grosimi medii 

decadale de cca. 5 cm in ianuarie si februarie. 

Vanturile cu frecventa maxima sunt cele de N (31,5%), V (13,7%) si NE (7,9%), calmul are o 

frecventa de 23,4%. Viteza anuala medie oscileaza intre 2,4 si 5,4 m/s.  
  
 

4.2.2. Impactul prognozat asupra aerului 

a) Perioada de execuţie a lucrărilor 

Sursele de impurificare a atmosferei caracteristice pentru perioada de construcţie vor fi 

reprezentate de: pregătirea platformei pentru executarea construcţiei, sudarea unor  
componente, traficul intern, manipularea materialelor de construcţii. 

Lucrările desfăşurate în perioada de execuţie a obiectivului pot avea impact asupra calităţii 
atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora. 

Execuţia lucrărilor de construire a fabricii de extracţie ulei constituie, pe de o parte, o sursă 
de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursă de emisie a poluanţilor specifici arderii 
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combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor necesare 
efectuării acestor lucrări, cat şi ale mijloacelor de transport folosite. 

Emisiile de praf, care apar în timpul execuţiei construcţiei, sunt asociate lucrărilor de 

excavare, de manipulare şi punere în operă a pământului şi a materialelor de construcţie, de 
nivelare şi taluzare, precum şi altor lucrări specifice de construcţii montaj profile metalice. 

Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de 
nivelul activităţii, de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice. 

Natura temporară a lucrărilor de construcţie, specificul diferitelor faze de execuţie, 

diferenţiază net emisiile specifice acestor lucrări de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea 
ce priveşte estimarea cât şi controlul emisiilor. Construcţiile implică o serie de operaţii 

diferite, fiecare având propriile durate şi potenţial de generare a prafului. Cu alte cuvinte, în 
cazul realizării unei construcţii, emisiile au o perioada bine definită de existenţă (perioada de 
execuţie), dar pot varia substanţial ca intensitate, natură şi localizare de Ia o fază Ia alta a 

procesului de construcţie. 

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuţiei lucrării pot fi grupate după cum 

urmează: 

 

 Activitatea utilajelor de construcţie 

Activitatea utilajelor cuprinde, în principal, decopertarea şi depozitarea pământului vegetal, 
decopertarea straturilor de pământ şi balast contaminate, săpături şi umpluturi în corpul 

platformei din pământ şi balast, vehicularea materialelor în bazele de producţie ale betonului 
şi asfaltului, etc. 

Poluarea specifică activităţii utilajelor se apreciază după consumul de carburanţi (substanţe 
poluante NOx, CO, particule materiale din arderea carburanţilor etc.) şi aria pe care se 
desfăşoară aceste activităţi. 

Se apreciază că poluarea specifică activităţilor de alimentare cu carburanţi, întreţinere şi 
reparaţii ale utilajelor este redusă. 

 

 Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului 

Circulaţia mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe 
şantierele de construcţii. Poluarea specifică circulaţiei vehiculelor se apreciază după 
consumul de carburanţi (substanţe poluante NOx, CO, particule materiale din arderea 

carburanţilor etc.) şi distanţele parcurse (substanţe poluante, particule materiale ridicate in 
aer de pe suprafaţa drumurilor). 

Utilajele, indiferent de tipul lor, gazele de eşapament evacuate în atmosferă conţinând 

întregul complex de poluanţi specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx),  
compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), 

amoniac (NH3), particule cu metalegrele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice 
policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). 

Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori: 

- nivelul tehnologic al motorului; 

- puterea motorului; 

- consumul de carburant pe unitatea de putere; 

- capacitatea utilajului; 

- vârsta motorului/utilajului; 

- dotarea cu dispozitive de reducere a poluării. 

Este evident faptul că emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai 
avansate, tendinţa în lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea 
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de putere şi cu un control cât mai restrictiv al emisiilor. Tehnologiile folosite pentru realizarea 
obiectivului implică utilaje de montaj performante cu emisii de poluanţi scăzute. 

b) Perioada de exploatare 

Sursele continue de emisii sunt constituite din emisiile de gaze arse provenite de la arderea 
combustibilului solid in centrala termica cu care va fi dotata fabrica care vor fi dispersate în 

atmosferă prin coş.pentru limitatea emisiilor de pulberi in atmosfera odata cu gazelle de 
ardere de la centrala termica se recomanda dotarea acesteia cu filter de retinere.  

O alta sursa de poluare a aerului in perioada de operare o constituie gazele arse de la 

arzătoarele cu aer cald de la uscătoarele de seminţe, se vor evacua prin coşuri de dispersie. 

De asemenea se recomanda montarea de exhaustare pentru filtrarea aerului din cadrul halei 

de productie.  

Emisiile de poluanţi ale autovehiculelor sunt surse nedirijate (fugitive). 

Poluanţii caracteristici surselor mobile de ardere evacuaţi îin atmosferă sunt: oxizii de carbon 
(CO, CO2), oxizii de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de sulf (SO2, SO3), metanul, compuşii 

organici volatili nonmetanici (inclusiv HC din evaporari), particulele. 

Datorită volumumlui redus, emisiile rezultate din activitate, încălzirea obiectivului, parcarea 

autovehiculelor şi traficul rutier local sunt cu mult sub limitele admisibile (CMA). 
 

4.3. SOLUL 

4.3.1. Carcateristici generale ale zonei 

Conditiile ecologice din lunci, inundatiile periodice, umiditatea ridicata sau excesiva in 

anumite perioade ale anului, aluviunile cu textura variata, in general bogata in substate 
nutritive, determina formarea unor pajisti de lunca a caror compozitie si productie se 
deosebeste mult de cele ale pajistilor zonale. Vegetatia de lunca se dezvolta pe soluri 

azonale, dintre care mentionam solurile de lunca, lacovistile, brune aluviale. Aceste soluri 
putin evoluate au o extindere mare in luncile Vedei. In luncile raurilor din nord apar si soluri 
brune aluviale. 

Conditiile naturale favorabile practicarii agriculturii precum si cele politice, sociale, 
economice si istorice au determinat inca din secolul trecut despadurirea masiva a terenurilor 

si cultivarea lor cu plante de cultura. Pana la sfarsitul secolului al XIX-lea, predominante au 
fost padurile, intalnindu-se soluri brun-roscate si soluri brune de padure. Partea centrala a 
judetului si relativ jumatate din teritoriul comunei Maldaeni se include in zona de silvostepa 

sudica. Silvostepa se suprapune relativ peste arealul molisolurilor cu cernoziomuri levigate 
care pastreaza in buna parte gradul de fertilizare si proprietatile structurale ale 
cernoziomurilor. Acestea sunt soluri de culoare inchisa, cu profil clar diferentiat, cu 

acumulare de humus saturat cu calciu, cu insusiri fizice, fizico-chimice, chimice si biochimice 
favorabile, cu potential de fertilizare ridicat, folosit pe scara larga in agricultura, in special 
pentru cultura plantelor tehnice. In general cernoziomurile levigate prezinta un regim hidric 

mai favorabil, cele mai bine asigurate cu apa fiind cernoziomurile puternic levigate. Desi 
perioada de vara este marcata printr-un deficit de apa, rezervele de apa din aceste soluri 

asigura in mare masura mentinerea unei vegetatii de silvostepa.  

Partea nordica a judetului, cea din care face parte si comuna Maldaeni, se incadreaza in 

zona padurilor de stejari si alte foioase.  

In teritoriul administrativ al comunei Maldaeni apar cu totul insular unele prelungiri 
tentaculare ale solurilor brune din Platforma Cotmeana. De asemenea se semnaleaza 

prezenta virtisolurilor, soluri intrazonale limitrofe negre, argiloase, slab humifere, 
nestructurate si compacte cu drenaj intern imperfect, cunoscute sub denumirile de  smolnite. 

Ele crapa puternic in perioadele secetoase si necesita lucrari de fertilizare. 

Argiluvisolurile sunt soluri de culoare deschisa, cu profil net diferentiat, cu acumulare de 
humus brut, nesaturat, cu insusiri fizice, fizico-chimice, chimice si biochimice nediocre si cu 

potential de fertilizare moderat. Sunt folosite atat in agricultura, ca teren arabil, in deosebi 



Studiu de evaluare a impactului pentru obiectivul „Construcţie anexa – garaj, localitatea Corbeanca, judetul Ilfov” 

 

- 33 - 

pentru culturi de cereale si plante tehnice sau furaje, cat si in silvicultura, pomicultura si 
viticultura. 

Teritoriul agricol al comunei Maldaeni prezinta un potential bun de productie in agricultura. 

In conditii de irigatie, mai ales, se poate dezvolta legumicultura pentru a satisface cerintele 
locale si partiale ale orasului Rosiori de Vede. 

Este utila infiintarea de perdele de protectie in teritoriu pentru a diminua evaporatia si 
eroziunea eoliana; s-ar putea incepe cu fasii de arbori de-a lungul apelor de suprafata si a 

drumurilor importante (in principal a celor perpendiculare pe directia vantului dominant).  

Date fiind conditiile favorabile pentru dezvoltarea unor pomi (piersic, cais, cires, visin) se 

poate avea in vedere infiintarea unor plantatii de pomi, pentru acoperirea cerintelor locale; 
se pot lua in vedere si arbusti fructiferi. 

Este foarte importanta stabilirea unei zone de protectie a apelor de suprafata care sa aiba in 

vedere printre altele: interzicerea aruncarii de gunoaie sau de construire de platforme de 
gunoi si impadurirea (partiala) a suprafetelor din jurul apelor.  

Din punct de vedere al geologiei ingineresti solurile de pe teritoriul comunei Maldaeni sunt 
putin vulnerabile la acidifiere, moderat vulnerabile la poluarea cu metale grele, foarte bune 

(orizontul humifer) ca sol de copertare, relativ bune ca material pentru constructia de drumuri 
si diguri (exceptie fac unitatile cu apa freatica la mica adancime si salinizate) au capacitate 
portanta buna (specifica loessurilor) dar cu risc oarecare de tasare si prezinta permeabilitate 

moderata si deci risc de infiltratie apreciabil si capacitate de filtrare moderata. 

Avand in vedere alcatuirea litologica si caracteristicile fizico-mecanice ale solului se poate 

considera ca terenul din amplasament poate fi incadrat ca teren bun de fundare atat in 
conformitate cu STAS 3300/2-85 (pct. 1.6.4,tabelul 1, nr. crt. 5, in conditiile unei stratificatii 
practic uniforme si orizontale), cat si in conformitate cu NP 074/2007. 

 

4.3.2. Impaxtul prognozat produs asupra solului 

Sursele potenţiale de poluare a solului datorită construirii şi funcţionării obiectivului analizat 

vor fi reprezentate de: activităţi de construcţie şi activităţi de transport a materialelor 
necesare construirii obiectivelor analizate (în perioada de construcţie) şi activităţi de 
transport în incinta amplasamentului (în perioada de funcţionare). 

a) Perioada de execuţie 

Există un potenţial redus pentru poluarea solului prin realizarea instalaţiei de extracţie ulei. 
Se apreciază că pot interveni modificări în calitatea solului şi subsolului, care în prezent nu 

prezintă deteriorări. O problemă ar putea fi depozitarea ilegală pe sol a deşeurilor rezultate 
de la activităţile desfăşurate în perioada de execuţie. 

În faza de construcţii, solul va fi afectat prin modificarea configuraţiei amplasamentului 

datorită lucrărilor de amenajare, consolidare, săpături şi nivelare teren pentru amplasarea 
utilajelor aferente, precum şi de lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare. 

 

b) Perioada de exploatare 

Deoarece traficul de incinta în perioada de funcţionare se va desfăşura numai pe suprafeţe 
betonate nu vor exista surse de poluare a solului şi subsolului. 

 
 

4.3.3. Masuri de diminuare a impactului produs asupra solului 

Poluarea solului poate fi consecinţa nerespectării normelor de igienă sau a unor practici 

necorespunzătoare privind îndepărtarea şi manipularea reziduurilor solide şi lichide în cadrul 
activităţilor de gestionare şi depozitare ale acestora. 

Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale, prin izolaţii şi măsuri de protecţie a 
conductelor de apă uzată. 
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Din activitatea care se va desfăşura în cadrul instalaţiei de extracţie ulei se pot identifica 

următorii poluanţi care ar putea afecta calitatea solului şi subsolului în zona unităţii: 

- posibila infestare a solului şi apei freatice prin scurgeri accidentale din reţeaua de  

canalizare; 

- depozitarea necorepunzătoare a deşeurilor menajere şi a celor industriale;  

În vederea asigurării protecţiei solului în timpul funcţionării fabricii, prin proiect se prevăd 
următoarele lucrări care reduc sursele potenţiale de poluare: 

- impermeabilizarea prin betonare şi rostuirea platformelor fabricii, precum şi utilizarea 
unor geomembrane protectoare; 

- realizarea canalizării pe categorii de scurgeri (pluvială, industrială, menajeră) şi 
dirijarea acestora prin separatoare (de grăsimi şi hidrocarburi) la bazinul de retenţie 

ape (V=500mc), respectiv la fosa septica. 

 

4.4. PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE 

4.4.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Amplasamentul situat în str. Tamplaru nr 48, comuna Maldaeni, judetul Teleorman, nu este 

inclus în zona de protecţie Natura 2000 şi nici nu este situat în apropierea altor areale 
sensibile care să presupună măsuri speciale în ceea ce priveşte execuţia lucrărilor la 
ridicarea imobilului care face obiectul acestui studiu sau folosirea acestuia. 

 

Figura nr. 3 – Amplasarea zonelor Natura 2000 si a amplasamentului  

Cea mai apropiata zona Natura 2000 este situata la aproximativ 4 km de amplasamentul 
care face obiectul acestui studiu. 
 

 

4.4.2. Impactul prognozat asupra biodiversitatii 

Impactul prognozat pentru perioada de construire a instalaţiei va fi minor şi limitat ca arie. De 
asemenea, pe perioada de funcţionare a instalaţiei, în condiţii normale de funcţionare şi 

ţinând cont şi de amplasare (într-o zonă industrial-urbană), impactul instalaţiei de extracţie 
ulei asupra biodiversităţii este redus. 

Sursele de poluare în perioada de execuţie pot fi:  

 poluări atmosferice (emisii de NOx, CO, pulberi, praf)  

 fonice (zgomot) datorate execuţiei propriu-zise a lucrărilor, traficului de şantier şi 
organizărilor de şantier.  
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Astfel, lucrările de terasamente determină antrenarea unor particule fine de pământ care pot 

ajunge în apele de suprafaţa, manipularea şi punerea în opera a materialelor de construcţii 
(beton, bitum, agregate etc.) determină emisii specifice fiecărui tip de material şi fiecărei 

operaţii de construcţie sau se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, 
uleiuri din maşinile şi utilajele şantierului care pot afecta ecosistemele acvatice sau terestre. 

De asemenea pot apărea deversari de substanţe poluante în sol sau apă datorate utilizarării 

şi depozitării necontrolate a substanţelor toxice, inflamabile, combustibililor, materialelor 
necesare în procesul de execuţie, depozitarea pe termen lung a deşeurilor rezultate în 

procesul de construcţie al obiectivului, care pot produce poluarea apelor de suprafaţă sau 
subterane sau a solului şi astfel implicit şi florei sau faunei. 

În vederea diminuării impactului asupra biodiversităţii se vor lua măsurile necesare, precum:  

 asigurarea unui program sever de supraveghere a lucrărilor şi a locurilor de 
depozitare a materialelor utilizate, cu asigurarea unor tehnici de manipulare, 
transport şi depozitare corespunzătoare fiecărui produs în parte;  

 colectarea pe sorturi a tuturor deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate, iar 
zgomotul produs se va încadra în limitele admisibile. 

 

Sursele de poluare în perioada de funcţionare sunt reprezentate de  sursele de zgomot. 

Activităţiile care se vor desfăşura în cadrul instalaţiei de extracţie nu vor genera zgomot de 

natură să perturbe mediul ambiant, acesta încadrându-se în limitele legale.  

Nivelul de zgomot calculat la limita incintei este de max. 50 dB(A). Nivelul zgomotului se 

încadrează în limitele admise de STAS 10009 – 88. 

Astfel se poate concluziona că nu se pune problema afectării zonelor protejate, având în 

vedere faptul că amplasamentul studiat se află într-o zonă industrială, ariile protejate fiind 
situate la o distanţă considerabilă faţă de viitoarea fabrică. 

 

4.5. PEISAJUL 

Peisajul este o porţiune dintr-un spaţiu, este o rezultantă a interacţiunii în timp între mediu 
fizic iniţial, exploatarea biologică şi acţiunea omului. Deci la integrarea elementelor aflate în 

interacţiune se adaugă dimensiunea istorică, scara vieţii umane, organizarea societăţii, 
dezvoltarea acesteia. 

Fabrica de Ulei care face obiectul acestui studiu amplasata in com Maldaeni, jud. Teleorman 
va fi amplasată in extravilanul localitatii. 

Construcţiile propuse pentru realizarea instalaţiei de extracţie uleiuri vegetale nu prezintă 

elemente funcţionale sau de altă natură care ar putea să aducă prejudicii peisajului din zonă. 

Obiectivul analizat se găseşte la o distanţă de circa 500m de locuinţe. 

Construirea Fabricii de Ulei nu va afecta contextul existent şi urmăreşte să se încadreze în 

logica urbană a zonei, promovînd un aranjament al spaţiilor verzi care conferă o calitate 
ambientală sporită nucleului industrial. 

 

 

 

4.6. MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC 

Mediul social şi economic, ca sistem complex, este o componentă a ierarhiei sistemelor 
ecologice. Fiecare sistem socio-economic este echivalent cu un complex regional sau 

macroregional de ecosisteme urbane, rurale, complexe industriale, sisteme tehnice de 
conversie a potenţialului resurselor energetice în energie utilizabilă şi antropizate, 

interconectate prin sisteme de transport şi comunicaţii. Acestea s-au diferenţiat prin 
aplicarea pe termen lung a unor politici şi strategii de transformare, subordonare şi control 
sau de înlocuire a ecosistemelor naturale şi seminaturale de pe teritoriul interesat. 
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Densitatea fluxurilor materiale, energetice şi informaţionale la nivelul infrastructurii  
generatoare de bunuri şi servicii, va creşte prin realizarea noului obiectiv, creând un impact 
pozitiv social-economic. 

Obiectivul analizat va avea un efect benefic asupra factorului socio - uman din zonă, prin 
faptul că va asigura noi locuri de munca. Distanţa faţă de locuinte prevazuta conform 
reglementarilor din planurile de urbanism este suficienta bunei desfasurari a activitatii, in 

conditii de protectie a sanatatii populatiei. 
Impactul dat de realizarea acestui proiect, din punct de vedere al condiţiilor de viaţă se poate 
lua în considerare doar ca urmare a zgomotului produs pe perioada de execuţie. 

Principalele surse de zgomot specifice etapei de construcţie vor fi constituite din:  
- funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor de construcţie; 
- traficul din incintă al vehiculelor utilizate pentru transportul materialelor şi a deşeurilor 

rezultate. 
Pentru reducerea nivelului de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice 
şi operaţionale şi anume: 

- adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a 
receptorilor sensibili din vecinătate; 

- diminuarea la minim a înalţimilor de descărcare a materialelor;  

- oprirea motoarelor pe timpul efectuării operaţiunilor de descărcare a materialelor.  
Se face menţiunea ca în zona în care va fi amplasată investiţia nu sunt zone protejate 

(rezervaţii, parcuri naturale, zone tampon etc.) şi zone naturale folosite în scop recreativ 
(păduri, zone verzi, parcuri în zonele împădurite, campinguri). 
De asemenea, obiectivul analizat în prezenta lucrare nu va avea impact asupra condiţiilor de 

viaţă ale locuitorilor (schimbări asupra calităţii mediului, zgomot, scăderea calităţii hranei). 
Poluarea accidentală pe perioada de execuţie, poate apărea cu ocazia accidentelor de 
circulaţie ale vehiculelor ce transporta materiale de construcţie, alte produse toxice sau 

corozive care pot produce degradări ale solului, ale cursurilor de apă, ale apei subterane şi 
ale vegetaţiei. 
Riscul poluărilor accidentale în perioada de execuţie este mai mare decât în perioada de 

exploatare a obiectivul din cauza specificului traficului de şantier (maşini mari, încărcate cu 
materiale de construcţie, cu carburanţi). Pentru micşorarea acestui risc şantierul va fi 
semnalizat corespunzător şi vor fi stabilite drumurile pe care utilajele şi maşinile de transport 

vor circula. 

 

4.7. CONDITII CULTURALE SI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL 

În zona în care se doreşte a se realiza investiţia nu sunt semnalate valori arheologice, 

istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de lucrările executate.  

Cu toate acestea, antreprenorul va trebui să-şi asume responsabilitatea ca în cazul în care, 
prin lucrările de excavaţii va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de altă 
natură, care, potenţial, prezintă interes din punct de vedere al moştenirii istorice, arheologice 

şi culturale, să întrerupă desfăşurarea acestor lucrări, să înştiinţeze autorităţile competente 
în acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a măsurilor de 
conservare necesare, respectiv asupra derulării în continuare a lucrărilor. 
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5. ANALIZA ALTERNATIVELOR 

  

Pentru o bună funcţionare a activităţilor industriale, pentru costuri reduse privind transportul 

materiilor prime, materialelor etc. există, în general, preferinţe spaţiale. 

Amplasarea obiectivelor industriale este ghidată de propriile sale imperative care cercetează 
o localizare optimală care să permită obţinerea unui cost de producţie cât mai scăzut. 

Amplasarea obiectivului industrial a ţinut cont de o serie de factori, cum ar fi: 

 Forţa de muncă este suficientă în zonă, cererea de locuri de muncă fiind foarte 

 importantă; 

 Accesul în zonă se realizează cu uşurinţă (apropierea drumul national DN 6 (E 70)  

 Amplasarea în spaţiul propus şi activitatea desfăşurată nu determină impact 
semnificativ asupra mediului înconjurător. 
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6. MONITORIZAREA  

 

Monitorizarea presupune supravegherea permanentă a modului de încadrare calitativă a 

efluenţilor emişi în limitele şi valorile de prag, prevăzute de legislaţia din domeniul protecţiei 
mediului, pentru fiecare factor de mediu (apă, aer, sol). 

Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni: 

- supravegherea din partea organelor abilitate si cu atributii de control; 

- automonitorizare. 

Automonitorizarea are urmatoarele componente: 

- monitorizareal emisiilor si calitatii factorilor de mediu; 

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces; 

- monitorizarea post-inchidere. 

Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea conformarii cu 

conditiile impuse de autoritatile competente. Automonitorizarea emisiilor consta in urmarirea 
concentratiilor de poluanti. 

 

Pe durata execuţiei proiectului se va urmări evaluarea următoarelor aspecte: 

- calitatea solului rezultată din excavaţii pentru a se decide asupra locaţiilor de  

depozitare a acestuia. Prin contractele de antrepriză încheiate de beneficiar, aceasta 
este sarcina contractuală a executantului;  

- nivelul emisiilor din aer, pentru a servi ca probe martor în timpul monitorizării 
impactului proiectului. Monitorizarea nivelului de emisii si imisii pe durata realizarii 

lucrarilor de constructie se recomanda a se realiza lunar cu un laborator acreditat;  

- calitatea solului din zona riverană pentru a servi ca probe martor în timpul 

monitorizării impactului proiectului. Monitorizarea calitatii solului se recomanda a se 
realiza anual cu un laborator acreditat; 

- nivelul zgomotului la limita amplasamentului în perioada de execuţie a lucrărilor in 
vederea determinarii nivelului de poluare fonica. Moniorizarea nivelului de zgomot se 

recomanda a se realiza cu un laborator acreditat lunar. 

 

Tabelul nr. 1 - Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de executie a lucrarilor  

Nr crt Indicator de calitate u.m. Valori 
maxime 

admisibile  

Frecventa  

Apa   

1 Temperatură  °C 40 

Lunar 

2 pH unităţi pH 6,5 - 8,5 

3 Materii în suspensie mg/dm
3
 350 

4 Consum biochimic de oxigen la 5 
zile (CBO5) 

mg O2/dm
3
 300 

5 Consum chimic de oxigen – 
metoda cu  dicromat de potasiu 
(CCOCr) 

mg O2/dm
3
 

500 

8 Substanţe extractibile cu solvenţi 
organici 

mg/dm
3
 30 

9 Detergenţi sintetici biodegradabili mg/dm
3
 25 
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Nr crt Indicator de calitate u.m. Valori 
maxime 

admisibile  

Frecventa  

Aer   

10 Pulberi  mg/Nmc 100 

Lunar 
11 CO mg/Nmc 250 

12 NOx 
mg/Nmc 500 

13 SO2 mg/Nmc 2000 

Zgomot  

14 Zgomot  dB(A) 50 Anual  

Sol  

15 pH   

Anual 16 Umiditate    

17 Hidrocarburi din petrol mg/kg substanta uscata <100 

În perioada de funcţionare, activitatea de monitorizare a calitatii mediului se va organiza în 

colaborare cu un laborator terţ acreditat care va preleva probe de aer şi apă pentru a stabili 
nivelul emisiilor de poluanţi din cadrul activităţilor din incinta fabricii. De asemenea se va 

monitoriza si nivelul poluarii fonice precum si calitatea solului in incinta fabricii. 

Pentru monitorizarea calitatii aerului si apei evacuate se recomanda masuratori lunare. 

Indicatorii care se recomanda a fi urmariti vor fi prezentati in tabelul de mai jos.  

De asemenea se recomanda ca anual sa se urmareaca nivelul de zgomot in incinta, 

calitatea solului si a panzei freatice pentru a se determina gradul de poluare a incintei.  

Tabelul nr. 2 - Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de operare 

Nr 
crt 

Indicator de calitate u.m. Valori 
maxime 

admisibile  

Frecventa  

Apa   

1 Temperatură  °C 40 

Lunar 

2 pH unităţi pH 6,5 - 8,5 

3 Materii în suspensie mg/dm
3
 350 

4 Consum biochimic de oxigen la 5 
zile (CBO5) 

mg O2/dm
3
 300 

5 Consum chimic de oxigen – metoda 
cu  dicromat de potasiu (CCOCr) 

mg O2/dm
3
 

500 

6 Azot amoniacal (NH4
+
) mg/dm

3
 30 

7 Fosfor total (P) mg/dm
3
 5,0 

8 Substanţe extractibile cu solvenţi 
organici 

mg/dm
3
 30 

9 Detergenţi sintetici biodegradabili mg/dm
3
 25 

10 Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm
3
 0,5 

Apa subterana 

11 Azotati (nitrati) mg/l  

Anual 

12 Azotiti (nitriti) mg/l  

13 Calciu  mg/l  

14 Cloruri  mg/l  

15 Fier total  mg/l  

16 Materii in suspensie mg/l  

17 pH unit. pH  

18 Sulfati  mg/l  
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Nr 
crt 

Indicator de calitate u.m. Valori 
maxime 

admisibile  

Frecventa  

Aer   

19 Pulberi  mg/Nmc 100 

Lunar 
20 CO mg/Nmc 250 

21 NOx 
mg/Nmc 500 

22 SO2 mg/Nmc 2000 

Zgomot  

23 Zgomot  dB(A) 50 Anual  

Sol  

24 pH   

Anual 

25 Umiditate    

26 Cadmiu  mg/kg substanta uscata 1 

27 Sulfuri  mg/kg substanta uscata 200 

28 Sulfati  mg/kg substanta uscata 2000 

29 Hidrocarburi din petrol mg/kg substanta uscata <100 



Studiu de evaluare a impactului pentru obiectivul „Construcţie anexa – garaj, localitatea Corbeanca, judetul Ilfov” 

 

- 41 - 

7. SITUAŢII DE RISC 

Managementul riscului de mediu este unul dintre aspectele importante abordate în legislaţia 

românească ce are în vedere stabilirea unor politici de mediu care să asigure o dezvoltare 
durabilă. În esenţă, acesta constă în identificarea eventualelor riscuri de poluări, stabilirea 

probabilităţilor de apariţie, factorii de mediu susceptibili a fi impactaţi, precum şi modalităţi de 
prevenire şi control pentru aceste riscuri. 

Metodologia de identificare a riscului cuprinde în general trei categorii din care fac parte: 

a) metode comparative 

b) metode fundamentale 

c) metode bazate pe diagrame logice 

Evaluarea riscurilor de mediu reprezintă o metodă ştiinţifică de evaluare a riscurilor  asociate 

substanţelor, activităţilor, stilurilor de viaţă şi fenomenelor naturale periculoase, care pot 
avea efecte păgubitoare pentru mediu sau pentru sănătatea umană. 

În acest sens, se face o distincţie între termenii de: 

 hazard – posibilitatea producerii unor consecinţe ale unui eveniment sau combinaţii 

de circumstanţe, care pot aduce prejudicii sănătăţii umane şi/sau mediului  

 risc – probabilitatea concretă de producere a unui efect într-un interval de timp dat 

sau în circumstanţe date, sau a unei combinaţii de consecinţe dubla tă de 

probabilitatea de apariţie a consecinţei. 

 

7.1. PREZENTAREA SITUAŢIILOR DE RISC 

Amplasamentul studiat nu este situat într-o zonă inundabilă iar din punct de vedere seismic 

amplasamentul se încadrează, in conformitate cu normativul P100/213, in zona seismica D 

cu urmatoarele caracteristici: 

• coeficient de seismicitate Ks= 0,16 

• valoarea de varf a acceleratiei terenului ag = 0,25 

• perioada de colt Tc= 1,0s 

• grad de seismicitate echivalent 7,1 

Cel mai important factor de risc natural pentru zona studiata il constituie cutremurele si 

situarea localitatii pe falia seismica activa. In acest sens este obligatoriu ca noile constructii 

sa fie concepute respectand toate masurile antiseismice prevazute in normativele in vigoare. 

Principalele activităţi ce se vor desfăşura în cadrul procesului de construire a fabricii de 

extracţie uleiuri vegetale şi a funcţionării acesteia vor fi: 

• achiziţionarea materialelor de execuţie şi a utilajelor necesare realizării investiţiei;  

• efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj utilaje tehnologice; 

• efectuarea de probe tehnologice pe instalaţie; 

• curăţirea zonei de lucru prin eliminarea deşeurilor metalice şi nemetalice generate în 

timpul construcţiei. 

• desfăşurarea procesului tehnologic propriu – zis de fabricare uleuri vegetale. 
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Aceste activităţi pot implica următoarele riscuri: 

 Risc pentru salariaţi 

• riscul datorat agenţiilor fizici (zgomot şi vibraţii, lucru la înălţime, etc.)  

• riscul datorat agenţilor chimici (substanţe periculoase care în contact cu pielea,   
ochii, etc. pot produce vătămări grave). 

 Risc de producere a unor poluări accidentale a factorilor de mediu apă sau aer. 

 Risc de producere a exploziilor şi a incendiilor. 

 

7.2. RISCUL DATORAT ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR 

Conform legislatiei privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii, limita maximã 

admisã la locurile de muncã pentru expunere zilnică la zgomot este de 57 dB (A). 

Sursele de zgomot şi vibraţii din instalaţia de extracţie ulei sunt multiple şi sunt generate de 

motoare, maşini şi echipamente ce au elemente în mişcare, dintre acestea enumerându-se 
în mod special: compresoarele, ventilatoarele, generatoarele etc.  

Sursele de zgomote din cadrul instalaţiei de extracţie ulei pot fi generate şi de motoarele 
sistemelor de agitare, pompe centrifuge şi pompe vacuum. 

Personalul angajat va purta echipament de protectie corespunzator in sectorele fabricii unde 

este depasita aceasta limita maximã admisã la locurile de muncã pentru expunere zilnică la 
zgomot , de 57 dB (A). 

  

7.3. RISCUL DATORAT FOLOSIRII SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULAOSE 

Se consideră substanţă cu efect poluant numai acea substanţă care produce un efect 

măsurabil asupra subiecţilor ecosistemului, iar concentraţia maximă admisibilă este limita de 
la care prezenţa acesteia ar produce efecte ireversibile în lanţul trofic. 

Influenţa poluării asupra sănătăţii omului se poate manifesta mai mult sau mai puţin favorabil 

prin efectele toxice care depind de: 

• tipul şi caracteristicile substanţelor poluante (toxicitate, concentraţie, timpul de  

expunere etc.); 

• componentele biocenozei şi caracteristicile lor; 

• vârsta, sexul, starea de sănătate; 

• particularităţile individuale care conferă o rezistentă mai mare sau mai mică  

subiecţilor. 

• factorii climatici: temperatura, umiditatea atmosferică; 

 

7.4. EVALUAREA PERICOLELOR 

Clase de pericol se clasifica astfel: 

• Satisfăcător < 0,5 

• Mic 0,51 – 0,6 

• Mediu 0,61 – 0,7  

• Ridicat 0,71 – 0,8 

• Foarte ridicat 0,81 – 0,9  

• Extrem de ridicat 0,91 – 1,0 
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Analiza pericolelor care ar putea apărea în timpul desfăşurării activităţilor curente în cadrul 

procesului tehnologic de extracţie uleiuri, a condos la nivelul de pericol NP = 0,53. 

Nivelul de pericol al activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul instalaţiei de extracţie ulei care 

face obiectul acestui studiu si care va fi amplasata in com. Maldaeni, jud. Teleorman se 
înscrie în clasa de pericol mic. 

 

 

7.5. MASURI PENTRU PREVENIRE SITUATIILOR DE RISC 

 Măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor 

La nivelul întregii unităţi, reducerea efectelor negative ale zgomotului şi vibraţiilor se 

realizează prin adoptarea unor măsuri specifice, cum sunt: 

• măsuri tehnice: dotarea echipamentelor cu carcase fonoizolante; ecranarea surselor 
de zgomot. Ventilatoarele de evacuare aer viciat din halele de extracţie, precum şi  

ventilatoarele de aspiraţie aer de compensare, amplasate în exteriorul halei, în aer liber; vor 
fi prevăzute cu amortizoare de zgomot şi carcasă de protecţie. De asemenea, traficul auto 

de incintă nu va reprezenta o sursă de disconfort pentru zonele locuite, având în vedere 
reducerea vitezei acestora la 5 km/oră. 

• măsuri organizatorice: purtarea de către muncitori a protecţiilor auriculare şi folosirea 

după caz a antifoanelor, a mănuşilor sau palmarelor pentru prinderea utilajelor zgomotoase; 
acordarea de pauze la intervale scurte de timp, în încăperi fără zgomot. 

• măsuri de ordin social: norme pentru limite de muncă în mediul zgomotos; crearea de 

condiţii microclimatice şi de ambianţă agreabilă; 

• măsuri de protecţie a sănătăţii salariaţilor: examinarea psihologică şi medicală 

pentru salariaţii care lucrează în condiţii de zgomot impulsiv, etc. 

Activităţile ce se vor desfăşura în cadrul instalaţiei de extracţie ulei nu vor genera zgomot de 

natură să perturbe starea de sănătate şi mediul ambiant. 

În condiţii normale de funcţionare, se estimează că zgomotul produs de sursele potenţiale 

poluatoare fonic din noua activitate ce se propune prin realizarea proiectului nu va depăşi 

nivelul admis de 57dB(A) nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru în 
conformitate cu Ordinul privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii. 

 

 Asigurarea stării de sănătate a angajaţilor 

Obiectivele managementului privind asigurarea stării de sănătate a angajaţilor cuprinde: 

- respectarea Legii Protecţiei Muncii nr. 319/20016 cu modificarile si completarile 

ulterioare, Normelor Generale de Protecţie a Muncii (N.G.P.M; 

- perfecţionarea dotărilor pentru protecţia muncii; 

- asigurarea asistenţei medicale, a examenului medical la angajare şi a controlului  

periodic a stării de sănătate a angajaţilor. 

Evitarea pericolelor presupuse de substanţele toxice şi periculoase vehiculate pe 

amplasament se realizează prin respectarea strictă a normelor de protecţia muncii şi PSI şi 

a prevederilor regulamentelor de funcţionare a instalaţiilor care le utilizează sau le 
generează. 

În conformitate cu prevederile Legii Protecţiei Muncii nr. 319/2006, societatea stabileşte 

programul de protecţie şi igienă a muncii, precum şi măsurile tehnice, sanitare şi 

organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de 
mediu specifici unităţii. 
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8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR 

S.C. ECO GENERAL CONSULT SRL, ca elaborator al raportului la studiul de evaluare a 

impactului asupra mediului nu a întâmpinat dificultăţi practice sau tehnice pe parcursul 
realizării acestui studiu. 

S.C. Agro BJ Partener SRL, in calitate de beneficiar a răspuns cu promptitudine, pe 
parcursul derulării evaluarii, la toate cerinţele elaboratorului studiului. 

Deplasările în teren, care s-au realizat de către reprezentanţii desemnaţi, în vederea 
preluării de date pentru elaborarea lucrării, s-au finalizat cu: 

- vizitarea amplasamentului obiectivului şi a vecinătăţilor acestuia; 

- punerea la dispoziţia elaboratorului a următoarelor date privind: tehnologia 
adoptată, consumuri specifice de materii prime şi utilităţi, modalităţi de 
alimentare cu materii prime şi utilităţi, depozitarea materialelor folosite, modalităţi 

de evacuare a deşeurilor şi a apelor uzate, date constructive referitoare la 
ventilaţie, staţie de epurare, etc.; 

- discuţii cu beneficiarul pentru lămurirea neclarităţilor. 

S.C. Agro BJ Partener SRL va implementa o politică de mediu in cadrul noii fabrici de 
extractie si rafinare uleiuri vegetale şi va manifesta receptivitate în privinţa cerinţelor de 
protecţia mediului ce se impun pentru prealizarea unei dezvoltari durabile pe amplasamentul 

studiat. 
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9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 

Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se bazează în principal pe prevederile 

din Legea Protecţiei Mediului, respectiv Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 cu modificările 
şi completările ulterioare, HG 918/2002, Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 
863/2002 şi Ordinul nr 135/2010 al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului 

administraţiei şi internelor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului 
dezvoltării regionale şi turismului privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării 

impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private. 

EIM a identificat, descris şi evaluat în mod corespunzător, pentru  fiecare caz în 

parte, efectele directe şi indirecte ale proiectului asupra următorilor factori: 

 fiinţe umane, faună şi floră; 

 sol, apă, aer, climă şi peisaj; 

 bunuri materiale şi patrimoniu cultural; 

 interacţiunea dintre factorii menţionaţi la punctele precedente. 

Rezultatele acestei evaluări s-au concentrat pe următoarele aspecte: 

 descrierea proiectului; 

 descrierea stării iniţiale a mediului, 

 descrierea formelor de impact preconizate; 

 descrierea măsurilor de atenuare avute în vedere de proiectant şi propuse de 

studiul de impact; 

 criterii şi norme pentru monitorizarea proiectului din punct de vedere al 

performanţelor sale în raport cu normele de protecţie a mediului. 

 
 

9.1. TITULARUL PROIECTULUI 

  

  S.C. Agro BJ Partener S.R.L. 

 

Adresa:  comuna Maldaieni, str. Principala nr.148, jud. Teleorman 

 

Informaţii despre beneficiarul investiţiei  

  S.C. Agro BJ Partener S.R.L. 
 

Adresa:  comuna Maldaieni, str. Principala nr.148, jud. Teleorman 
Tel:   0756.033.166 
Mail:   madalinblaj@gmail.com 

 

 

9.2. DENUMIREA PROIECTULUI 

  

„Lucrari de construire; constructii industriale: Fabrica de ulei” 

 

mailto:madalinblaj@gmail.com


Studiu de evaluare a impactului pentru obiectivul „Lucrari de construire; constructii industriale: Fabrica de ulei” 

 

- 46 - 

9.3. AMPLASAMENT 

Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este situat in extravilanul com. Maldaeni, ju. 

Teleorman, pe partea stanga a drumului DN 6 (E 70) Bucuresti – Timisoara si pe malul 
stang al paraului Bratcov. 

 

Figura nr. 4 – Incadrarea obiectivului 

Vecinatati: 

 Nord – teren agricol – proprietate particulara 

 Sud  – drum exploatare 

 Est    – drum national DN6 (E70) 

 Vest  – drum exploatare. 

Asupra terenului nu sunt interdictii temporare sau definitive de construire sau 
utilizare. 

 

9.4. OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI 

Terenul, pe care urmeaza a fi amplasata fabrica de ulei este situat in extravilanul localitatii si 
in momentul de fata are destinatia de teren agricol.  

Odata cu realizarea investitiei zona va capata un aspect peisagistic care s eva incadra in 
asăectul peisagistic al comunei. Totodata vor fi amenajate noi locuri d emunca iar economia 

comunei se va imbunatati. 
 

9.5. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Spatiul alocat liniei de imbuteliere este separat cu un zid de linia de presare. Sunt necesare 
2 accese spre exterior legate de relatia cu depozitul de paleti cu pet-uri goale si o iesire 

catre rampa de incarcare recipiente imbuteliate. 

Hala mai are in componenta spatii necesare desfasurarii fluxului de productie  - spatii 

receptie, expeditie marfa, magazin produse, atelier intretinere utilaje. Peste aceste spatii 
care au o inaltime de 3m se pot amplasa vestiare si grupuri sanitare pe sexe, birou de 
controlul calitatii, birou sef sectie si maistru. Peste depozitul de coji se amplaseaza un birou 

tehnic accesibil pe scara metalica din spatiul de decorticare. La nivelul parterului este 
amenajat si un grup sanitar pe sexe si o centrala termica pe peleti.  

Sursa de producere agent termic apa calda 80/600C va fi compusa dintr-un un 
cazan compact tip grup termic ce va functiona cu combustibil solid tip peleti. Se 
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prevede un cazan pentru hala si un cazan pentru casa poarta. Fiecare cazan este 
prevazut cu buncar pentru combustibil cu snec de alimentarea arzatorului 
automatizat. Cazanul este foarte performant reusind sa obtina un randament ridicat 
si cu posibilitate de reglaj al plajei de putere de la 10...la 100% . Pentru producerea 
de apa calda menajera grupurl termic este echipat cu un boiler cu preparare semi-
instantanee. 

Grupul termic apa calda automatizat ce utilizeaza combustibil solid (peleti) este 
compus din cazan - arzator – snec alimentare – buncar tip 30 avand Q = 30 kw 
Grupul termic contine pompele de circulatie (pompe de circulatie incalzire cu corpuri 
statice, pompa de circulatie boiler, pompa de circulatie cazan) , vasul de expansiune 
inchis cu membrana tip N80 cu volum de 80 l , kitul de siguranta si circulatie precum 
si automatizarea intregului sistem.  
               Pentru a nu crea panica la o eventuala supra presiune se recomanda ca 
evacuarile de la supapele de siguranta de la cazanul pe peleti sa fie prelungite in 
exterior creand astfel posibilitatea de acces in camera tehnica in caz de 
avarie/supraincalzire agent termic. 
               Cazanul mai este dotat cu un sistem de protectie suplimentara la zona 
snecului de amestec si introducere din buncar spre cazan a peletilor; astfel la o 
supra incalzire a zonei se va prevedea un sistem automat de racire si umezire a 
snecului pentru a nu transmite un eventual incendiu spre buncar. Acesta se face cu 
apa rece din instalatia de consum ce este racordata la reteaua publica stradala. 
               Golirea instalatiei se realizeaza partial prin robinetele de golire cu dop si 
portfurtun prevazute la minicentalele termice si prin robinetele de golire de la fiecare 
distribuitor - colector, dar pentru a realiza o golire complecta trebuie utilizat aerul 
comprimat. 
               Dilatarile apei din instalatie sunt preluate de un vas de expansiune inchis 
cu membrana cu care este echipata fiecare centrala termica. 
               Pentru eliminarea aerului din instalatie s-au prevazut ventile automate de 
aerisire in fiecare distribuitor-colector, iar pentru functionarea corpurilor de incalzire 
(aerisirea acestora) s-au prevazut pe fiecare dintre acestea cate un robinet cu ventil 
dezaerator manual de radiator. 
               Centrala termica va fi prevazuta cu cos de fum /aspiratie aer (sistem de 
admisie aer/evacuare gaze de ardere) de tip coaxial cu legatura directa cu exteriorul 
sau canale de cominicare independente.  

 

  
 

In hala de productie se gasesc amplasate 3 instalatii de productie: 

 
- Instalatia de decorticare, decojire si separare partiala a cojilor semintelor 

oleaginoase (floarea soarelui si soia) inainte de presare 

Fiecare samanta este expusa unui soc mecanic pentru spargerea ei si eliberarea miezului si 

a cojii. Socul mecanic se administreaza prin caderea semintei pe tinta cu o viteza mare.  

Intrucat decorticarea se foloseste la semintele mai mari (floarea soarelui, soia) trebuie luat in 
considerare ca simpla curatare cu un separator nu asigura selectarea fractiunilor de 

dimensiuni asemanatoare cu semintele (fragmente si pietre), care pot apoi micsora perioada 
de viata a utilajelor. 

Semintele curatate sunt asezate intr-un rezervor intermediar mic de unde sunt distribuite 

spre fiecare aparat de decorticare si dozate continuu in aparatele de decorticare. 
 

- Instalatie presare dubla + extrudare + filtrare seminte de floarea soarelui, soia 
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Pre-presarea la rece 

Semintele, fara a fi necesara preincalzirea, sunt presate si se obtine o prima cantitate de 
ulei. Uleiul obtinut este foarte bun calitativ si contine foarte putine impuritati (fosfolipide), 

rezultand asa – numitul „ulei virgin“. Este recomandabil ca acest ulei sa fie pastrat si sa fie 
folosit separat ca atare si nu in amestec cu uleiul obtinut la a doua presare. Continutul de 
ulei de la prima presare este cel mai mare. 

 

Extrudarea 

Turtele obtinute de la prima presare au o compozitie optima pentru extrudare – uleiul 
continut este de 16 – 20 %, iar umiditatea este de 8 – 12 % (umiditatea semintelor trece in 

turte). Energia presei este transformata in caldura, iar turtele rezultate de la prima presare 
sunt deja preincalzite la cca. 50 – 800 C. Acest lucru va facilita extrudarea optima, care se 
va desfasura cu un consum de energie mai mic. In cazul boabelor de soia, acestea fie intra 

direct in extruder , fara prepresare, sau intra intai in prima presa, care are rolul de a sfarama 
boabele de soia, cu scopul extrudarii mai facile. 
 

Presarea finala 

Temperatura materialului dupa extrudare este de cca. 1000 C, iar materialul este pregatit 

pentru presarea finala. Pana in acest moment, energia folosita a fost eficient utilizata pentru 
incalzirea materialului presat. Presa finala actioneaza ca o presare la cald, de aceea este 
necesara racirea snecului, pentru a se evita supraincalzirea si deteriorarea hranei pentru 

animale. 
 

Filtrarea cu placi 

Uleiul presat este pregatit pentru filtrare in rezervorul de omogenizare, fiind apoi filtratin fil 
trul cu discuri. Filtrarea are loc dupa cum urmeaza: uleiul filtrat este presat de discurile de 

presare. Impuritatile ramase in filtru (turtele) pot fi transportate in spatiul de manipulare. 
Uleiul filtrat este pompat in rezervorul de ulei. 

 
- Instalatie Imbuteliere 

Inaintea intalatiei de Imbuteliere se gasete cuva pentru sterilizarea recipientelor de sticla sau 

plastic. Recipientele vor fi sterilizate intr-o cuva cu solutie de  sterilizare conform normelor in 
vigoare. 

 

- Zona depozitare seminte  

Zona de depozitare seminte este sub forma de siloz, ansamblu de 2 celule , cu precuratire 

inainte de depozitare, capacitate de depozitare 2000 tone  
 

9.6. EFECTELE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI 

APA  

In zona amplasamentului nu exista nici un corp de apa de suprafata. In ceea ce priveste 

corpurile de apa subterane acestea au fost identificate la o adancime de 4-12 m. Astfel, pe 
perioada desfăşurării lucrărilor de construcţie, nu se vor semnala surse de poluare a 

factorului de mediu apă deoarece în zona limitrofă constructiei nu există surse de apă de 
suprafaţă. 

In perioada de explotare a fabricii de ulei va fi amenajata o retea interioara de colectare a 

tuturor categoriile de ape uzate (menajere, tehnologice) care vor fi colectate in fosa septica 
amenajate pe amplasament dupa ce in prealabil apele uzate tehnologice sunt trecute prin 

separatorul de produse petroliere. 

 

AER 

Pe perioada execuţiei lucrărilor necesare pentru ridicarea constructiei fabricii de ulei si a 
anexelor aferente acesteia, factorul de mediu aer putea fi afectat  datorită operaţiilor 
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necesare în vederea execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect (excavaţii, manevrarea 
volumelor de pământ rezultate din excavaţii, funcţionarea utilajelor, etc).  

Prin grija Antreprenorului şi prin respectarea măsurilor impuse în cazul acestor tipuri de 

lucrări în vederea reducerii emisiilor şi imisiilor în aerul atmosferic, nu se vor semnala 
prejudicii asupra calităţii aerului în zona amplasamentului în această perioadă (conform 
datelor şi informaţiilor puse la dispoziţie de beneficiar). 

Pe perioada de operare a fabricii de ulei sursele continue de emisii sunt constituite din 
emisiile de gaze arse provenite de la arderea combustibilului solid in centrala termica cu 

care va fi dotata fabrica care vor fi dispersate în atmosferă prin coş şi de la gazele arse de la 
arzătoarele cu aer cald de la uscătoarele de seminţe, care vor fi evacuate prin cosuri de 
dispersie. Se recomanda ca, pentru limitarea emisiilor in atmosfera din gazelle de ardere ale 

centralei termice, sa se monteze filter pentru retinerea suspensiilor.  

De asemenea hala in care se va desfasura fluxu tehnologic sa fie doatat cu exhaustoare.  

 

SOL şi SUBSOL 

Pe perioada executiei lucrarilor există un potenţial redus pentru poluarea solului prin 
realizarea instalaţiei de extracţie ulei. Se apreciază că pot interveni modificări în calitatea 

solului şi subsolului, care în prezent nu prezintă deteriorări. O problemă ar putea fi 
depozitarea ilegală pe sol a deşeurilor rezultate de la activităţile desfăşurate în perioada de 
execuţie. 

În faza de construcţii, solul va fi afectat prin modificarea configuraţiei amplasamentului 
datorită lucrărilor de amenajare, consolidare, săpături şi nivelare teren pentru amplasarea 

utilajelor aferente, precum şi de lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare. 

In perioada de functionare a fabricii, traficul de incinta se va desfăşura numai pe suprafeţe 

betonate si astfe nu vor exista surse de poluare a solului şi subsolului. 

 

ZGOMOT şi VIBRAŢII 

Activitatea desfasurata in cadrul halei de productie nu va produce un nivel ridicat de vibratii 

care sa necesite masuri speciale de protectie si amenajare a amplasamentului.  

Nivelul de zgomot produs de utilajele folosite si d etraficul auto din incinta se va incadra in 
limitele impuse de legislatia in vigoare. 

ECOSISTEME ACVATICE, TERESTRE ŞI ZONE DE PROTECŢIE 

Impactul prognozat pentru perioada de construire a instalaţiei va fi minor şi limitat ca arie. De 

asemenea, pe perioada de funcţionare a instalaţiei, în condiţii normale de funcţionare şi 
ţinând cont şi de amplasare (într-o zonă industrial-urbană), impactul instalaţiei de extracţie 

ulei asupra biodiversităţii este redus. 

PEISAJUL 

Fabrica de Ulei care face obiectul acestui studiu amplasata in com Maldaeni, jud. Teleorman 
va fi amplasată in extravilanul localitatii. 

Construcţiile propuse pentru realizarea instalaţiei de extracţie uleiuri vegetale nu prezintă 

elemente funcţionale sau de altă natură care ar putea să aducă prejudicii  peisajului din zonă. 

Obiectivul analizat se găseşte la o distanţă de circa 500m de locuinţe. 

Construirea Fabricii de Ulei nu va afecta contextul existent şi urmăreşte să se încadreze în 

logica urbană a zonei, promovînd un aranjament al spaţiilor verzi care conferă o calitate 
ambientală sporită nucleului industrial. 

 

COMUNITATEA UMANĂ şi VALORI DE PATRIMONIU 

În zona în care se doreşte a se realiza investiţia nu sunt semnalate valori arheologice,  

istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de lucrările executate.  
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Cu toate acestea, antreprenorul va trebui să-şi asume responsabilitatea ca în cazul în care, 

prin lucrările de excavaţii va descoperi elemente arheologice, geologice, istorice sau de altă 
natură, care, potenţial, prezintă interes din punct de vedere al moştenirii istorice, arheologice 

şi culturale, să întrerupă desfăşurarea acestor lucrări, să înştiinţeze autorităţile competente 
în acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a măsurilor de 
conservare necesare, respectiv asupra derulării în continuare a lucrărilor. 
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10. CONCLUZIILE STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI 

 
În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 (cu completările si 

modificările ulterioare), se impune procedura de evaluare a impactului asupra mediului (care 
stabileşte condiţiile necesare ce trebuie îndeplinite din punct de vedere al protecţiei mediului 
în vederea desfăşurării unei activităţi) şi de emitere a acordului de mediu / autorizatei de 

mediu, de către autorităţi pentru realizarea sau modificarea unor activităţi economice dar şi 
pentru a putea estima impactul potenţial pe care l-ar putea avea asupra mediului unele 
activităţi / construcţii, etc şi care ar putea fi măsurile necesare care se impun în situaţiile 

respective.  
În urma analizei informaţiilor puse la dispoziţie de beneficiar referitoare la descrierea 

lucrărilor ce urmeaza a fi realizate, se poate concluziona ca impactul realizării obiectivului 
care face obiectul acestui studiu si anume a fabricii de extractie ulei vegetal din 
seminte de floarea soarelui si soia este preponderent pozitiv iar amplasamentele si 

constructiile din zonele imediat invecinate nu sunt afectate de realizare aacestui 
obiectiv si de activitatea desfasurata pe amplasament. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Întocmit,  

Ing. Raluca Oana Mihalcea  
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