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 FORMULARUL DE SOLICITARE 
a autorizaţiei integrate de mediu 

 
(An) Referinţa la un punct de emisie în aer 

(Ln) Referinţa la un punct de emisie în apă 

(Wn) Referinţa la sursa de deşeuri 

AEM Agenţia Europeană de Mediu 

BAT Cele Mai Bune Tehnici Disponibile 

BPEO Cea Mai Bună Opţiune de Mediu Practicabilă 

BREF Documentul de Referinţă BAT 

CCC Centrul Comun de Cercetare 

CE Comisia Europeană 

COV Compuşi Organici Volatili 

EIONet Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii 

EIPPCB Biroul European IPPC 

EMAS Schema de Audit şi Management de Mediu 

EPER Registrul European al Emisiilor Poluante 

EUROStat Serviciul UE de Statistică 

EWC Codul European al Deşeurilor 

EWC Catalogul European al Deşeurilor 

GTL Grupurile Tehnice de Lucru 

IF Întrebări frecvente 

IPPC Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării 

NACE Nomenclatorul Activităţilor Comerciale 

NOSE-P Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese 

ONG Organizaţii Non Guvernamentale 

Program de conformare Programul de măsuri a căror implementare este obligatorie pentru a 
atinge BAT sau a respecta SCM 

Program de modernizare Program de măsuri pe care operatorul îl identifică în cadrul Sistemului de 
Management de Mediu 

SCASO Substanţe care afectează stratul de ozon 

SCM Standard de Calitate a Mediului 

SNAP Nomenclatorul Inventarului Emisiilor 

TA Luft Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului 

UE Uniunea Europeană 

VLEs Valorile Limită de Emisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 



Formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu EURO CASA PROD SA punct de lucru Turnu Magurele 

 

3 

Bucuresti, 2018 

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalaţiei care solicita actualizarea 
autorizarii activităţii 
 
S.C EURO CASA PROD S.A. – Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea nr.1, Etaj 3, Bucuresti 
Sector 1, Complexul „Baneasa Business & Technology Park” 
 
Numele Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului 
 
S.C EURO CASA PROD S.A Punct de lucru Str Libertatii nr 208, Turnu Magurele, judetul Teleorman, 
J40/18034/2008, cod fiscal RO 15031021. 
 
Activitatea sau activităţile conform Anexei I din OUG privind prevenirea şi controlul integrat al 
poluării 
 
 Cresterea intensiva a pasarilor - CAEN 0147  (creşterea păsărilor gaini oua consum) 
 
Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament 
 
Cod CAEN: 0147 
Cod NOSE-P:110.04 ,  
Cod SNAP: 1004 , 
 
Numele şi prenumele proprietarului: 
  

S.C EURO CASA PROD S.A 

Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii 
procedurii de autorizare:  
 

Toni KHOURY Director General 

Telefon: 021 361 05 31/32, E-mail: office@toneli.ro 

 
Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului: 
Doru DUMITRACHE Responsabil mediu 

Mobile: 0745109157; E-mail: doru.dumitrache@toneli.ro 

 

Elaborator documentatie 

PFA Ionica PERSU 

Mobile:0721 671044 

email: ioanapersu@gmail.com 

 

În numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta emiterea unei autorizaţii integrate 

conform prevederilor O.U.G. privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.  

Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi 

completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în 

vederea analizării şi demarării procedurii de autorizare.  

 
 
 
 

mailto:doru.dumitrache@toneli.ro
mailto:ioanapersu@gmail.com
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                                                   SECŢIUNEA 1  

 

I. REZUMAT NETEHNIC 

1. DESCRIERE ACTIVITATE/ISTORIC 

EURO CASA PROD S.A. cu punctul de lucru in str. Libertatii, nr. 208 (numar cadastral 143/1 carte 
funciara 159) este situat pe teritoriul administrativ al orasului Turnu Magurele, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu nr. J40/18034/2008, cod fiscal RO 15031021. 
EURO CASA PROD S.A detine in proprietate o suprafata de 37408,61 mp din care - suprafata 
construita existenta in amplasament 15800 mp. Accesul in ferma se realizeaza printr-un drum care se 
bifurca la dreapta din drumul national DN 51A. 
Sistematizarea si amplasarea unitatii este reglementata conform cerintelor igienice, tehnologice, de 
iluminat si de protectie contra incendiilor. Este reglementata distanta minima intre diferitele sectoare 
ale aceleiasi ferme avicole, distanta minima intre adaposturi, distanta minima de la constructiile sanitar 
veterinare si de colectare si prelucrare a produselor de origine animala, pana la cladiri de locuit si 
ferma zootehnica.  
EURO CASA PROD SA, punctul de lucru Turnu Magurele, este amplasat la periferia estica a localitatii 
Turnu Magurele, in camp deschis, pe un teren plat, cu o usoara panta spre sud, la km 25.  
Unitatea avicola se invecineaza: 
- La nord: localitatea Ciuperceni 
- La sud-est: orasul Turnu Magurele 
- La sud-vest: platforma combinatului chimic 
- La est: terenuri agricole 
În vecinatatea fermei nu au fost identificate obiective de interes public, monumente istorice și de 
arhitectura, zone de interes tradiţional, care să implice limitări de dezvoltare a fermei sau zone de 
protecţie sanitară, cu excepţia zonei de protecţie sanitară stabilită pentru sursele proprii de apă. 
Euro Casa Prod SA punctul de lucru Turnu Magurele defăşoară activitatea pe un amplasament cu o 
suprafaţă de 37408,61m

2
 din care: suprafaţa ocupată de constructii 15 800 m

2
.  

Spaţiile verzi sunt specifice zonelor industriale cu vegetaţie, arbuşti şi plante ornamentale. 
Actuala ferma avicola a fost infiintata ca ferma de gaini ouatoare in anul 1980, functionarea fiind oprita 
in anul 2002 fiind in conservare pana in 2007.  
In 2007 a inceput reabilitatea halelor si transformarea in hale de crestere gaini outoare in baterii 
imbunatatite, tehnologia respecta cerintele BAT. 
 
In prezent unitatea detine o suprafata de 37408,61 mp pe care sunt amplasate urmatoarele cladiri: 

- 8 hale echipate cu baterii imbunatatite, agreate UE; 

- centru de colectare si ambalare oua; 

- bazin de apa potabila; 

- batal betonat de 3250 mp cu 3 compartimente - nefunctional; 

- depozit dejectii uscate cu volumul de 2400 mc; 

- filtru sanitar si birouri; 

- post TRAFO; 

- grup electrogen de 220 kWA; 

- atelier de intretinere si sopron pentru mijloace auto; 

- sala de neropsie. 

Halele de crestere a gainilor outoare in baterii modernizare au urmatoarele caracteristici constructive: 

- Halele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8: 

 Dimensiuni in plan ale cladirii: 57,40 x 19,80 m; 

 Aria utila: 1074,12,70 mp; 

 Volum: 3409,56 mc.  

Cladirea de colectare si depozitare oua are urmatoarele caracteristici constructive: 

 Dimensiuni in plan ale cladirii: 14,36 x 12,65 m; 

 Suprafata construita 150 mp 

 Aria utila: 135 mp; 
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 Volum: 600,00 mc.  

Cladire sala necropsie si depozitare cadavre, spatiu depozitare medicamente; spatiu depozitare 
detergenti si dezinfenctanti, centrala termica tip centrala termica tip Vitoligno 100 S (capacitate 25 KW 
cu functionare pe combustibil solid - lemn): 

 Dimensiuni in plan ale cladirii: 17,25 x 13,60 m; 

 Suprafata construita 207.1 mp 

 Aria utila: 167,90 mp; 

 Volum: 630,60 mc.  

Cladire filtru sanitar/colectare si depozitare oua 

 Dimensiuni in plan ale cladirii: 24,30 x 20,30 m; 

 Suprafata construita 298.5 mp 

 Aria utila: 253,70 mp; 

 Volum: 896,00 mc.  

Sectorul anexe:  

o pavilion administrativ – este compus din: 

 spatii pentru personal – grupuri sanitare, vestiare (filtru sanitar) 

 spatii administrative (birouri) – birouri, grup sanitar, spatiu de luat masa 

 spatii tehnice – grup electrogen si post transformare 

 centrala termica tip Vitoligno 100 S (capacitate 40 KW cu functionare pe 
combustibil solid - lemn) 

o atelier de intretinere,  

o micro FNC – instalatie de producer nutreturi concentrate – dotata cu 2 silozuri 
metalice cu o capacitate de 250 t/siloz – nefunctionale (activitate sistate) 

o gospodaria de apa – apa este asigurata din 2 foraje de medie adancime, un rezervor 
din beton semiingropat cu V=100mc 

o bazin colectare ape uzate – apele uzate (menajere, provenite din filtru sanitar, ape 
rezultate de la igienizare hale) sunt colectate in bazinul vidanjabil de 90 mc 

o depozit acoperit pentru dejectii uscate cu volumul de 4335 mc 

o batal dejectii din betonat de 3250 mp cu 3 compartimente amplasat in exteriorul 
incintei – nu se utilizeaza 

o instalatie de incinerat cadavre pasari provenite din ferma tip VOLKAN 75 cu o 
capacitate de 6kg/h,  1350 kg/luna cu functionare pe baza de combustibil gazos GPL - 
nu este in functiune 

o post trafo dotat cu 2 transformatoare de 250 kWA si grup electrogen de 220 kWA 

o cabina poarta constructive parter si dezinfector auto 

Punctul de lucru desfăşoară activităţile cu 22 persoane. Programul de lucru este de 8 ore, 7 
zile/săptămână, 365 zile/ an in ferma si statia de sortare, activitatea birou 5 zile/saptamana/260 
zile/an. 

Principalul obiect de activitate este de creșterea pasarilor gaini oua consum,  sortare si ambalare oua, 
fabricarea nutreturilor combinate pentru uz intern. 

Procesele operaţionale din cadrul societatii se succed astfel: 

 activitate de creştere găini ouătoare; 

 activitate de populare ferme de găini ouătoare; 

 activitate de colectare ouă; 

 activitate depozitare a oualor; 

 activitate de depopulare ferme gaini ouatoare; 

 activităţi administrative şi de întreţinere. 

Principalele faze ale procesului tehnologic desfăşurat în cadrul EURO CASA PROD SA sunt: 

 achiziţionarea (de la ferme specializate) de creșterea tineretului de inlocuire gaini oua consum 
(cu varsta 14-17 saptamani); 
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 recepţia şi depozitarea nutreţurilor combinate specifice categoriilor de vârstă; 

 creşterea găinilor ouătoare de la 14-17 săptămâni până la 90 săptămâni; 

 colectarea oualelor şi transferul acestora la depozitul temporar oua nesortate. 

 comercializare găinilor după încheierea ciclului de producţie de 90 de săptămâni (depopularea 
halelor) către societăţi de abatorizare. 

 activităţi administrative și de întreţinere. 

 
1.1. Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică 

 
Euro Casa Prod SA punctul de lucru Turnu Magurele defăşoară activitatea pe un amplasament cu o 
suprafaţă de 37408,61m

2
 din care: suprafaţa ocupată de constructii 15 800 m

2
.  

Spaţiile verzi sunt specifice zonelor industriale cu vegetaţie, arbuşti şi plante ornamentale. 
Actuala ferma avicola a fost infiintata ca ferma de gaini ouatoare in anul 1980, functionarea fiind oprita 
in anul 2002 fiind in conservare pana in 2007.  
In 2007 a inceput reabilitatea halelor si transformarea in hale de crestere gaini outoare in baterii 
imbunatatite, tehnologia respecta cerintele BAT. 
Poluarea zonei se face prin natura activitatatii si anume emanare de gaze de la dejectiile de pasari, 
rezultate din fermentatia acestora, emisii de mirosuri provenite de la fermentarea dejectiilor, zgomotul 
si vibratiile produse de utilajele aflate pe amplasament. 
 

1.2. Alternative principale studiate de către Solicitant (legate de locaţie, justificare economică, 
orientare spre alt domeniu, etc.)  

 
Se mentine domeniul de activitate declarat – crestere gaini oua consum, sortare si ambalare oua, 
peletizare dejectii.  
 

2. TEHNICI DE MANAGEMENT 

 
2.1. Sistemul de management 
Implementare sistemului de management de mediu si managementul calitatii. 
 

3. INTRĂRI DE MATERIALE 

3.1. Selectarea  materiilor  prime 

 Tineret inlocuire GOC (puicute), materie organica, 157200 capete/cicluri de producţie (ciclu de 
productie are 1,5 ani), 3-4% din acestea trec la deseuri, mortalitati 

 Nutreturi combinate  (amestecuri de cereale,uleiuri,vegetale, sroturi, premixuri vitamino-
minerale) 5000 tone/an      

 Medicamente, substante chimice, pulberi sau solutie,  se utilizeaza circa 1500 l/an l/an  

 Detergenti si dezinfectanti,  se utilizeaza circa 500 kg/an 

 Apa potabila, cca. 29200 mc/an mc/an, 80% consum biologic 20% activitati menajere si 
igienizare 

 Energie electrica, cca. 420.000 kW/an, 100% in productie 

 
3.2. Cerinţele BAT 
Document de referinta -  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017 
de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 
2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte 
și a porcilor 

Sistemele crestere a pasarilor gaini oua consum (tehnologic numite tineret pana la 14-17 de 
saptamani si adulte pana la 90 de sapatamani) pentru productie oua consum (creste in sistem baterii 
imbunatatite), respecta documentul de referinta din punct de vedere al modului de hranire si adapare, 
evacuarea dejectiilor si ventilare spatii. 

Se tine o evidenta stricta a tuturor materiilor prime, a tuturor materiilor reziduale (deseuri), o evidenta 
conforma cu L 211/2011; HG856/2002, HG1061/2008, de asemeni se respecta prevederile 
OUG195/2005 cu completarile si modificarile ulterioare. 
 
3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)  
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Audit anual de verificare privind minimizarea deşeurilor, se completeaza in Raportul Anual. 
 
3.4. Utilizarea apei 
SISTEM PROPRIU DE ALIMENTARE CU APA .  29200 mc/an, monitorizat de catre ANAR Arges-
Vedea SGA Teleorman si prin sistemul propriu de monitorizare a debitului – apometru. 
 

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI 

Principalul obiect de activitate este de creșterea pasarilor gaini oua consum, colectare si depozitare 
oua. 

Procesele operaţionale din cadrul societatii se succed astfel: 

 activitate de creştere găini ouătoare; 

 activitate de populare ferme de găini ouătoare; 

 activitate de colectare ouă; 

 activitate depozitare a oualor; 

 activitate de depopulare ferme gaini ouatoare; 

 activităţi administrative şi de întreţinere. 

Principalele faze ale procesului tehnologic desfăşurat în cadrul EURO CASA PROD SA sunt: 

 achiziţionarea (de la ferme specializate) de creșterea tineretului de inlocuire gaini oua consum 

(cu varsta 14-17 saptamani); 

 recepţia şi depozitarea nutreţurilor combinate specifice categoriilor de vârstă; 

 creşterea găinilor ouătoare de la 14-17 săptămâni până la 90 săptămâni; 

 colectarea oualelor şi transferul acestora la depozitul temporar oua nesortate. 

 comercializare găinilor după încheierea ciclului de producţie de 90 de săptămâni (depopularea 

halelor) către societăţi de abatorizare. 

 activităţi administrative și de întreţinere. 

 

5. EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII 

Emisiile cuprind: pulberi in suspensie NH3, H2S (emisii difuze din halele de crestere GOC si de la 
depozitul de dejectii); evacuari ape uzate NTPA 002 de tip sanitar (filtre sanitare) si igienizarea 
spatiilor (hale de productie, centru de colectare si depozitare oua), emisii gaze ardere centrale termice 
cu functionare lemn 
Monitorizarea calitatii factorilor de mediu se efectueaza de catre Laboratoarele Eneco Consulting SRL 
(acreditat Renar). 
 

6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR 

Unitatea detine un plan de prevenire, interventie inlaturare a efectelor poluarii accidentale, un plan de 
masuri pentru recuperarea deseurilor nepericuloase si valorificarea lor, descris in raportul de 
amplasament. Se tine evidenta gestiunii deseurilor conform L 211/2011, HG.856/2006 si 
HG.1061/2008. 

Tipuri de deseuri rezultate din instalatia IPPC:  
 20 03 01 deseuri menajere provenite de la personalul deservent  

Deseuri provenite din procese tehnologice:  
 02 01 06 dejectii animaliere 
 02 01 02 deseuri de tesuturi animale (mortalitati) 
 02 02 99 alte deseuri nespecificate (oua sparte)  
 18 02 02* deseuri a cãror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru 

prevenirea infectiilor 
 15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase  

 

7. ENERGIE 

Sistemele crestere a pasarilor gaini oua consum (tehnologic numite tineret pana la 14-17 de 
saptamani si adulte pana la 90 de sapatamani) pentru productie oua consum (crestere in sistem 
baterii imbunatatite). Halele sunt prevazute cu sistem de iluminat alcatuit din becuri economice si cu 
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reglajul intensitatii de lumina in functie de program. Halele sunt dotate su sistem de ventilatie care se 
regleaza automat in functie de temperatura si cantitatea de NH3 si CO2 din hala. Sistemele de 
alimentare cu apa si furaje sunt automatizate si se regleaza in functie de varsta pasarii si programul 
de hranire. Raclarea dejectiilor se actioneaza mecanic de catre operator si sunt dirijate catre banda 
transportoare si in depozitul acoperit de dejectii. 

 

8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR 

In prezent activitatea de indrumare, control si prevenire a accidentelor de munca, prin  departamentul 
de SSM/SU, monitorizat de catre I.T.M. si ISU Teleorman. In urma evaluarii riscului de imbolnaviri si 
accidentare, gradul rezultat este mediu, iar consecintele accidentarii sunt reduse la mimim sau zero. 

 
9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 

Sistemul de ventilare si climatizare este are in dotare ventilatoare silentioase cu cosum mic de 
energie, iar cele care produc zgomot mai mare (compresoare) sunt amplasate in incaperi inchise si 
izolate fonic. Pentru masurarea nivelului de zgomot si vibratii nu este cazul  monitorizarii acestora. 
 

10. MONITORIZARE 

Monitorizarea efectelor produse in urma procesului de productie, asupra mediului, se face de catre 
Laboratoarele Eneco Consulting SRL (acreditat Renar). 

-evacuarea apa uzata:  

– apa pluviala este colectata in reteaua interna sistem rigole si evacuata in bazin vidanjabil – 
monitorizare semestriala; 

- apele menajere si cele rezultate din igienizare sunt evacuate in bazinul vidanjabil cu V=90 
mc – evacuarea se realizeaza prin vidanjare, calitatea apeli evacutate este monitorizata inainte de 
evacuare – monitorizare la vidanjare. 

-sol - anual, prelevarea probelor s-a realizat in zonele limitrofe bazinelor. Se propune monitorizarea 
calitatii solului la limita incinta in zona gospodariei de apa – la 3 ani. 

-emisii difuze - semestrial, la limita incintei in zona halelor de productie. Se propune monitorizarea 
calitatii aerului la limita amplasament in zona poarta acces – semestrial. 

- emisii la cos – anual, la cosul celor 2 centrale termice - anual 

-raportari anuale conform legislatiei in vigoare si a actelor de reglementare 
 

11. DEZAFECTARE 

In Raportul de amplasament se prezinta propunerea pentru Planul de dezafectare la incetarea 
activitatii. 
 

12.ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA 
In Raportul de amplasament. 

 

13. LIMITELE DE EMISIE 

In Raportul de amplasament si capitolul 14 Impact. 
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14. IMPACT 

Rezultatele monitorizării calităţii solului 

Nr. 
Crt. 

Punct de 
prelevare 

Denumire poluant 
Concentratie 

masurata mg/kg SU 

VLE impusa prin 
AIM 

(mg/mc)/ 

1 Zona martor langa 
arealul societatii 

 EN2266/15.12.2017 Prag de alerta 

Cupru 20.9 250 

Sulfati 4465 5000 

Zinc 42.1 700 

2 Zona martor langa 
arealul societatii 

 EN1923/07.12.2016  

Cupru 1.69 250 

Sulfati 92.35 5000 

Zinc 5.7 700 

Din rezultatele analizelor de sol se constata ca nu sunt depasiri ale valorilor normale. 

 

Rezultatele monitorizării calităţii aerului - emisii difuze (imisii) 

Nr. 
Crt. 

Punct de prelevare 
Denumire 
poluant 

Concentratie masurata  
mg/Nmc 

VLE impusa prin 
AIM 

mg/Nmc 

1. 

La limita 
amplasamentului 
zona de stocare a 
dejectiilor 

 
EN2169/ 

07.12.2017 
La 30 min 

EN2169/ 
07.12.2017 

24 ore 
30 min 24 ore 

Amoniac  0.21  0.03 0.3 0.08 

Pulberi in 
suspensie 0.26 0.12 0.5 0.1 

Hidrogen 
sulfurat 0.006 0.004 0.015 0.005 

2. 

La limita 
amplasamentului 
zona de stocare a 

dejectiilor 

 
EN 1008/ 

03.07.2017 
La 30 min 

EN 1008/ 
03.07.2017 
La 24 ore 

30 min 24 ore 

Amoniac  0.13 0.002 0.3 0.08 

Pulberi in 
suspensie 0.22 

0.11 
0.5 0.1 

Hidrogen 
sulfurat 0.001 

0.0003 
0.015 0.005 

3. 

La limita 
amplasamentului 
zona de stocare a 
dejectiilor 

 
EN1899/ 

05.12.2016 
La 30 min 

EN1899/ 
05.12.2016 

24 ore 
30 min 24 ore 

Amoniac  0.15 0.05 0.3 0.08 

Pulberi in 
suspensie 0.26 0.1 0.5 0.1 

Hidrogen 
sulfurat 0.011 0.007 0.015 0.005 

4. 

In apropierea Halei 
nr 1 

 
EN787/ 

24.05.2016 
La 30 min 

EN787/ 
24.05.2016 

La 30 min 
30 min 24 ore 

Amoniac  0.18 0.1 0.3 0.08 

Pulberi in 
suspensie 0.22 

0.03 
0.5 0.1 

Hidrogen 
sulfurat 0.001 

0.006 
0.015 0.005 
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Rezultatele monitorizării calităţii aerului - emisii instalatii de ardere 

Nr. 
Crt. 

Punct de 
prelevare 

Denumire 
poluant 

Valoarea masurata 
mg/Nmc 

VLE impusa prin AIM 
mg/Nmc 

1. 

Cos de dispersie  
centrala termica 45 
kw 
H=5m; Dn=100mm 

 EN 2168/07.12.2017  

SOx <2.86 2000 

NOx 216.78 500 

CO 89.41 250 

TOC 13.7 50 

Pulberi  9.65 50 

2 

Cos de dispersie 
centrala termica  
25 kw 
H=5m; Dn=100mm 

 EN 2168/07.12.2017  

SOx <2.86 2000 

NOx 196.43 500 

CO 73.72 250 

TOC 14.1 50 

Pulberi 10.26 50 

3 

Cos de dispersie  
Incinerator 
H=4m; Dn=0.4m 

 Nu a functionat in 2017  

SOx - 30 

NOx - 175 

CO - 25 

TOC - 0.3-0.6 

pulberi - 10 

4. 

Cos de dispersie  
centrala termica 45 
kw 
H=5m; Dn=100mm 

 EN 1898/05.12.2016  

SOx <2.86 2000 

NOx 215.68 500 

CO 53.35 250 

TOC 11.4 50 

Pulberi  9.18 50 

5 

Cos de dispersie 
centrala termica  
25 kw 
H=5m; Dn=100mm 

 EN 1898/05.12.2016  

SOx <2.86 2000 

NOx 204.54 500 

CO 59.03 250 

TOC 11.9 50 

Pulberi 9.96 50 

6 

Cos de dispersie  
Incinerator 
H=4m; Dn=0.4m 

 Nu a functionat in 2016  

SOx - 30 

NOx - 175 

CO - 25 

TOC - 0.3-0.6 

pulberi - 10 

 

Emisiile (NOx, COV, CO, SO2) rezultate din activitatea de transport în incinta sunt nesemnificative, 
avand în  vedere numarul mic de utilaje auto.    

Din rezultate monitorizarilor efectuate nu rezulta depasiri ale indicatorilor de calitate pentru factorul de 
mediu aer. 

Surse potentiale de poluare fonica locala: 

 ventilatoarele din halele de productie; 

 compresoare, statii de pompare etc. 

EURO CASA PROD SA este amplasată în camp deschis în zona agricolă, zona rezidentiale se afla la 
peste 3 km. Nivelul de zgomot se incadreaza în limitele standardelor în vigoare. 

Se apreciază că activitatea care se va desfăşura în cadrul obiectivului nu va constitui o sursă de 
poluare fonică la nivel local, nivelul de zgomot generat încadrându-se în limitele stabilite de STAS 
10009 / 2017 "Acustica urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot" pentru nivelul de zgomot la 
limita funcţională a incintei industriale, respectiv 65 dB(A).  
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Rezultatele monitorizării nivelul de zgomot 

Nr. 
Crt. 

Punct de masurare Valoare masurata dB(A) 
VLE impusa prin AIM 

dB(A) 

1. 
Limita amplasament – in zona 
depozitare dejectii  60.1 

 
65 

2. 
Limita amplasament – in zona 
depozitare dejectii  59.4 

 
65 

 

Rezultatele monitorizării calităţii apa subterana (foraje alimentare) 

Nr. 
Crt. 

Punct de 
prelevare 

Denumire poluant 
Valoarea masurata 

mg/l 
VLE impusa prin AIM 

mg/l 

1 
Put 
alimentare 

 EN 2190/07.12.2017  

pH 6.9 6.5-9.5 

Oxidabilitate (CCOMn) 0.63 5 

Cloruri  119.622 250 

Azotiti  0.199 0.5 

Azotati  18.807 50 

Amoniu  0.025 0.03 

Temperatura 19.8
 o
C - 

2 
Put 
alimentare 

 EN 1924/07.12.2016  

pH 7.1 6.5-9.5 

Oxidabilitate (CCOMn) 2.18 5 

Cloruri  38.43 250 

Azotiti  0.32 0.5 

Azotati  12.3 50 

Amoniu  0.35 0.03 

Temperatura 19.8
 o
C - 

 

Rezultatele determinarilor efectuate arată ca indicatorii de calitate pentru apele subterane de 
alimentare se incadrează în limitele admise.  
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Rezultatele monitorizării calităţii apelor uzate 

Nr. 
Crt. 

Punct de 
prelevare 

Denumire poluant 
Valoarea masurata 

mg/l 
 

VLE impusa 
prin AIM 

mg/l 

1. 
Bazin 
vidanjabil  

 EN 1053/ 07.07.2017   

pH 
7.3 unitati pH  

6.5-8.5 unitati 
pH 

Materii in suspensie 20.8  190 

CBO5 53  150 

CCO-Cr 128.4  250 

Azot amoniacal 0.23  20 

Fosfor total 0.24  5 

Detergenti 0.92  25 

Substante extractibile <20(10)  15 

Cloruri 42.532  500 

Produse petroliere <10 (0.8)  5 

Sulfati 62.35  600 

Temperatura 11  30
o
C 

2 Ape pluviale 

 
EN 1054/07.07.2017 

EN 2191/ 
08.12.2017  

pH 
7.5 7.1 

6.5-8.5 unitati 
pH 

Materii in suspensie 6.75 6.6 35 

Produse petroliere <10 (0.75) <10 (0.85) 5 (fara irizatii) 

3. 
Bazin 
vidanjabil  

 EN 816/26.05.2016 
EN 

748/05.06.2015  

pH 
7.5 unitati pH 7.2 unitati pH 

6.5-8.5 unitati 
pH 

Materii in suspensie 47.35 11.60 190 

CBO5 97 48 150 

CCO-Cr 206.45 109.15 250 

Azot amoniacal 0.29 3.41 20 

Fosfor total 0.3 3.8 5 

Detergenti 0.17 0.88 25 

Substante extractibile <20 (6.55) <20 (7.05) 15 

Cloruri 89.60 59.702 500 

Produse petroliere <10 (0.6) <10 (0.60) 5 

Sulfati 74 85.35 600 

Temperatura 12 5 30
o
C 

4 Ape pluviale 

 
EN 1925/07.12.2016 

EN 
815/26.05.2016  

pH 
7.4 7.4 

6.5-8.5 unitati 
pH 

Materii in suspensie <2 (1.25) 9.10 35 

Produse petroliere <10 (1) <10 (0.13) 5 (fara irizatii) 

Rezultatele determinarilor efectuate arată ca indicatorii de calitate pentru apele uzate se incadrează în 
limitele admise.  

 

15. PLANUL DE MĂSURI OBLIGATORII ŞI PROGRAMELE  DE MODERNIZARE 

- monitorizarea factorului de mediu aer – emisii difuze prin prelevare de probe la limita de incintei  

- monitorizarea calităţii apelor uzate menajere si cele rezultate de la igienizare inainte de vidanjare din 
bazinul vidnjabil  

- Menţienerea curăţeniei platformelor în incinta stropirea periodică a platformei cu apa când sunt 
temperaturi ridicate. 

- Aplicarea măsurilor de nutriţie - măsuri preventive care vor reduce cantităţile de substanţe nutritive 
eliminate în dejecţiile de păsări 

- managementul corespunzator a deseurilor rezultate pe amplasament. 
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2. TEHNICI DE MANAGEMENT 

 

2.1. Sistemul de management 
 

Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi 
conform EMAS (sau ambele) - dacă da indicaţi aici 
numerele de certificare/înregistrare 

DA, implementare Sistem de management de mediu  

Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia 
dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de 
mediu (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la 
documentul pe care îl veţi ataşa 

Manualul de management  

 

 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da 
sau 
Nu 

Documentul de 
referinţă sau data 

până la care 
sistemele vor fi 

aplicate (valabile) 

Responsabilităţi 
Prezentaţi ce post 
sau departament 
este responsabil 

pentru fiecare 
cerinţă 

0 1 2 3 4 

1 Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial?  DA    Management 

2 Aveţi programare preventive de întreţinere pentru 
instalaţiile şi echipamentele relevante? 

 DA    RM 

3 Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de 
întreţinere şi revizie? 

 DA    RM 

4 Performanţa/acurateţea de monitorizare şi măsurare  DA Contract laborator 
acreditat Renar 

 RM 

5 Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori 
de performanţă în domeniul mediului? 

 NU 
 

    

6 Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program 
de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să 
permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? 

 DA  Contract laborator 
acreditat Renar 

 RM 

7 Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor 
accidentale? 

 DA    RM 

8 Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii 
principali folosiţi 

     

9 Instruire 
Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor 
fi aplicate şi vor începe în intervalul de 2 luni de la 
emiterea autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg 
personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care 
achiziţionează echipament şi materiale; şi care cuprinde 
următoarele elemente: 
- conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de 
Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea 
companiei şi pentru sarcinile de lucru;           
- conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra 
mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi 
condiţii anormale; 
- conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la 
condiţiile de autorizare integrată de mediu; 
- prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri 
atunci când apar emisii accidentale; 
- conştientizarea necesităţii de implementare şi 
menţinere a evidenţelor de instruire. 

 DA    RM 
 

10 Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor 
necesare pentru posturile cheie? 

 DA Organigrama 
Fise de post 

  

11 Care sunt standardele de instruire pentru acest sector 
industrial (dacă există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? 

      

12 Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, 
comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare 
actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru 
reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi 
aplicarea de măsuri preventive şi corective? 

 da Procedurile 
-Aspecte 
semnificative de 
mediu 
-Situatii de 
urgenta si 
capacitate de 

 CM 
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raspuns 

13 Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, 
comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia 
mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de 
prevenire a repetării? 

DA Procedurile 
 -Neconformitate 
-Comunicarea 
externa 
- Situatii de 
urgenta si 
capacitate de 
raspuns 

 RM 

14 Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) 
pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în 
conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi 
organismul de auditare) 

    
- 

 CM/RM 

15 Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an?    -   

16 Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu 
Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul 
că managementul de vârf al companiei analizează 
performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor 
corespunzătoare atunci când este necesar să se 
garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate 
prin politica de mediu şi că politica rămâne relevantă? 
Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină 
analiza performanţei de mediu 

 DA  
 RAPORT ANUAL 
DE MEDIU 

  
CM 
ADM 

17 Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul 
că managementul de vârf al companiei analizează 
progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului 
cel puţin o dată pe an? 

DA  Programul de 
management de 
mediu 

  
AIM  

18 Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. proceduri scrise) 
că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele 
domenii aşa cum sunt cerute de IPPC: 
- controlul modificării procesului în instalaţie; 
- proiectarea şi retrospectiva instalaţiile noi, tehnologiei 
sau altor proiecte importante; 
- aprobarea de capital; 
- alocarea de resurse; 
- planificarea şi programarea; 
- includerea aspectelor de mediu în procedurile normale 
de funcţionare; 
- politica de achiziţii; 
- evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ 
cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie). 

 DA Precedura  
-Aspecte de mediu 

  

19 Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, 
bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale 
sau legate de ciclul de audit), pentru: 
- informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare; şi 
- eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele 
şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare 
planificate. 

 DA  Analiza efectuata 
de Management;  
auditurile interne; 
evaluarea 
conformarii, 
programul de 
masurare si 
monitorizare 

 RM 

20 Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice 
privind mediul? 

 DA  - cele solicitate de 
catre autoritatile 
de mediu 

Cele solicitate de 
autoritatile de mediu 
si AIM 
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Cerinţa caracteristică a BAT 
Unde este 
păstrată 

Cum se identifică 
Cine este 

responsabil 

Managementul documentaţiei şi registrelor 
Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului 
dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate. 

 DA    RM 

Politici  DA  Politica de mediu RM 

Responsabilităţi  DA  Program de 
management de 
mediu 

 RM 

Ţinte  DA  Program de 
management de 
mediu 

 RM 

Evidenţele de întreţinere  DA  Program de 
mentenanta, 
verificari 

 RM 

Proceduri  DA  Conf Manualului 
SMI 

 RM 

Registrele de monitorizare  DA  Programul de 
masurare si 
monitorizare 
Raportarile anuale 
de mediu 
Evidenta gestiunii 
deseurilor 

 RM 

Rezultatele auditurilor  DA  Rapoarte audituri 
interne 

 RM 

Rezultatele revizuirilor  DA  Lista documentelor 
SMI in vigoare 

 RM  

Evidenţele privind sesizările şi incidentele  DA  Registru de 
reclamatii 

 RM 

Evidenţele privind instruirile  DA  Program anual de 
instruire 

 RM 

 
3. INTRĂRI DE MATERII PRIME 

3.1. Selectarea materiilor prime 

Principalele 
materii 

prime/utilizări 

Natura chimică/ 
compoziţie 
(Fraze R)

1) 

Inventarul 
complet al 

materialelor 
(calitativ şi 
cantitativ) 

Ponderea 
% în produs 

% în apa de suprafaţă 
% în canalizare 

% în deşeuri/pe sol 
% în aer 

Impactul asupra 
mediului acolo unde 

este cunoscut (de 
exemplu, 

degradabilitate, 
bioacumulare 

potenţială, toxicitate 
pentru specii 

relevante) 

Există o 
alternativă 
adecvată 

(pentru cele 
cu impact 
potenţial 

semnificativ) 
şi va fi 
aceasta 

utilizată (dacă 
nu, explicaţi 

de ce)? 

Cum sunt 
stocate? (A-D)

2) 

Poate constitui 
materialul un 

risc semnificativ 
de accident prin 

natura sa sau 
prin cantitatea 
stocată? A se 

vedea Secţiunea 
8 

 

Tineret inlocuire 
(puicute) 14-17 
saptamani 

Materie 
organica 

157200capete
/ciclu de 
productie (1,5 
ani) 

3-4% mortalitati, 
deseuri, PROTAN 

NU NU NU  

Furaje combinate Amestecuri de 
cerale,uleiuri 
vegetale,sroturi, 
Premixuri 
vitamino- 
minerale 

5000 tone/an           60% in hrana 
pasarilor 
 
40% in dejectiile de 
pasari 

degradabile Furaje naturale, 
cu o compozitie 
ce maresc 
procentul de 
digestibilitate, 
pirderile in 
dejectii fiind 
reduse 

Buncare 
metalice pentru 
fiecare hala 

 

 Medicamente si 
vaccinuri 

 1200 l/an 90% tratamente 
pasari 
10% dejectii de 
pasare  

 nu  Farmacia 
veterinara  

 

 Detergenti si 
dezinfectanti 

Materie 
organica  

1500 l/an si 
500 kg/an 

Evacuarea ape 
uzate  

Biodegradabile  -  Stocate in 
magazie 
speciale, cu 
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acces controlat, 
in ambalajele 
originale  

Apa potabila H2O 29200 MC 
/an 

80% consum 
biologic pasari 
20% menajera si 
igienizare 

Impact mediu - Rezervor 
semingropat 

Energie 
electrica 

- 420.000 
kW/an 

100% in procesul 
tehnologic 

Impact mediu  Alimentare 
din sistemul 
energetic 
national, 
post TRAFO 

 
Emisii şi Reducerea Poluării                          
 
3.2. Cerinţele BAT 

Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate 
Indicaţi persoana 

sau grupul de 
persoane 

responsabil 
pentru fiecare 

cerinţă 

Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili 
emisiile mediul şi impactul materiilor prime şi materiilor utilizate? Dacă da, faceţi 
o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care 
acestea vor fi finalizate. 

 NU - 

Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate 
în cadrul programului de modernizare. 

Ferma 
crestere in 
sistem de 
baterii 
imbunatatite 

 Management 

Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate 
pe amplasament?

3) 
 DA Sef punct de 

lucru  

Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în 
concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora 
mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? 

 DA  Management 
RM 

Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul 
materiilor prime? 
Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări 
referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de 
materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. 

 DA Sef punct de 
lucru  

 

Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime) 

 Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate 
Indicaţi persoana 

sau grupul de 
persoane 

responsabil pentru 
fiecare cerinţă 

1 A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi 
numărul de înregistrare al documentului. 
Notă: Referire la H.G. nr. 856/2005 si L 211/2011 

DA  Raportul anual de 
mediu  

2 Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele 
vor fi implementate. 
Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea 
neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. 

 Nu este cazul  - 

3 Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi principalele 
oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi 
implementate. 

   

4 Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. septembrie 
2018 

  

5 Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor 
cel puţin o dată la doi ani. 
Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele/recomandările auditului 
precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni 
de la încheierea lui. 

 -   
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3.4.1. Consumul de apă 

Sursa de 
alimentare cu apa 
(de ex. râu, ape, 
subterane, reţea 
urbană) 

Volum de apă 
captat(m

3
/an) 

Utilizări pe faze ale 
procesului 

% de 
recircularea 
apei pe faze ale 
procesului 

% apă 
reintrodusă de 
la staţia de 
epurare în 
proces pentru 
faza respectiva 

Alimentare din surse 
proprii – 2 foraje  

29200 m
3
/an Consum adapare 

pasari 80% - 20% 
menajera 

nu nu 

 
3.4.2. Compararea cu limitele existente 
NU este cazul  
 
3.4.3. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei 

Nr. 
Crt. 

Punct de 
prelevare 

Denumire poluant 
Valoarea masurata 

mg/l 
 

VLE impusa 
prin AIM 

mg/l 

1. 
Bazin 
vidanjabil  

 EN 1053/ 07.07.2017   

pH 
7.3 unitati pH  

6.5-8.5 unitati 
pH 

Materii in suspensie 20.8  190 

CBO5 53  150 

CCO-Cr 128.4  250 

Azot amoniacal 0.23  20 

Fosfor total 0.24  5 

Detergenti 0.92  25 

Substante extractibile <20(10)  15 

Cloruri 42.532  500 

Produse petroliere <10 (0.8)  5 

Sulfati 62.35  600 

Temperatura 11  30
o
C 

2 Ape pluviale 

 
EN 1054/07.07.2017 

EN 2191/ 
08.12.2017  

pH 
7.5 7.1 

6.5-8.5 unitati 
pH 

Materii in suspensie 6.75 6.6 35 

Produse petroliere <10 (0.75) <10 (0.85) 5 (fara irizatii) 

3. 
Bazin 
vidanjabil  

 EN 816/26.05.2016 
EN 

748/05.06.2015  

pH 
7.5 unitati pH 7.2 unitati pH 

6.5-8.5 unitati 
pH 

Materii in suspensie 47.35 11.60 190 

CBO5 97 48 150 

CCO-Cr 206.45 109.15 250 

Azot amoniacal 0.29 3.41 20 

Fosfor total 0.3 3.8 5 

Detergenti 0.17 0.88 25 

Substante extractibile <20 (6.55) <20 (7.05) 15 

Cloruri 89.60 59.702 500 

Produse petroliere <10 (0.6) <10 (0.60) 5 

Sulfati 74 85.35 600 

Temperatura 12 5 30
o
C 

4 Ape pluviale 

 
EN 1925/07.12.2016 

EN 
815/26.05.2016  

pH 
7.4 7.4 

6.5-8.5 unitati 
pH 

Materii in suspensie <2 (1.25) 9.10 35 

Produse petroliere <10 (1) <10 (0.13) 5 (fara irizatii) 
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Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.  

Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate 
Indicaţi persoana 

sau grupul de 
persoane 

responsabil 
pentru fiecare 

cerinţă 

A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data 
şi numărul documentului respectiv. 

 nu   

Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care 
recomandările vor fi implementate. 
Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta 
să fie anexat aici. 

 --   

Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, 
descrieţi succint mai jos principalele rezultate. 

 da   -sisteme 
automatizate de 
alimentare cu apa 

Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat identificaţi principalele 
oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la 
care acestea vor fi (sau au fost) realizate. 

 da -Curatarea halelor 
in perioada de vid 
sanitar cu jet de 
apa si aer 
comprimat 
-Sisteme de 
adapare cu 
picuraror si 
recuperare cu 
cupite 

Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu.  -   

Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin 
la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de 
mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi că şi rezultatele 
recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea 
acestuia. 

 -  

 
3.4.3.1. Sistemele de canalizare 
Sistemul de canalizare a apelor uzate este separativ; astfel apele pluviale sunt dirijate prin rigole si ulterior in 
bainul vidanjabil, apele pluviale de pe cladiri sunt dirijate spre spatiile verzi din incinta. 
Apele uzate de tip menajer si cele rezultate de la igienizarea halelor la terminarea ciclului de productie sunt 
dirijate in bazinul vidanjabil, evacuare prin vidanjare. 
 
3.4.3.2. Recircularea apei 
 Nu este cazul 
 
3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare 
 
Nu este cazul 
 
3.4.3.4. Apa utilizată la spălare 
Apa utilizata la igienizarea spatiilor ajunge in canalizarea interna, apoi in ministatia de epurare de unde sunt 
dirijate in bazinul de retentie (colector). 
 

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI           . 

4.1. Inventarul proceselor 

Numele procesului 
Numărul procesului 

(dacă e cazul) 
Descriere Capacitate maximă 

transferul - popularea 
fermelor cu tineret 
inlocuire, 14-17 saptamani 

14-17 saptamani 
puicutele  

Remorci speciale 
de transport 
pasari  

157200 cap/ciclu 

recepţia şi depozitarea 
nutreţurilor combinate 
specifice categoriilor de 
vârstă 

Buncare la fiecare hala Sistem pneumatic In functie de necesitati 

creşterea pasarilor adulte   până la 90 săptămâni   
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recoltarea oualelor şi sortarea 
lor 

Ouale recoltate colectate 
in sistem automatizat si  
transferate la centrul de 
colectare si depozitare 
oua 
Ouale sunt ambalate pe 
cofraje de plastic si 
vandute catre Toneli 
Packing Center 

Sistem de colectare 
cu benzi pana la 
centru de colectare 

  

Livrare oua catre cleineti   48 500 000 oua/an 
 

comercializarea pasarilor 
după încheierea ciclului de 
producţie  

90 de săptămâni 
(depopularea halelor) 
către societăţi de 
abatorizare) 

  

evacuare dejectiilor  Ternologia de crestere la 
baterii imbunatatite 
prevede raclarea 
dejectiilor la 3 zile. 
Dejectiile sunt dirijate in 
depozitul acoperit 

 5700 to/an 

Valorificarea dejectiilor 
peletizate  

Dejectiile preluate direct 
de beneficiari cu 
mijloacele lor de transport 
si utilizte in agricultura 

 Circa 5700 to/an 

igienizarea si dezinfectia 
halelor de productie  
 

la terminarea ciclului de 
productie 

  

igienizarea si dezinfectia 
statiei de sortare si ambalare  
 

Zilnic la terminarea 
programului de lucru 

  

Transportul si epurarea 
apelor uzate 

-apele pluvuale sunt 
colectate in sistem de 
rigole si dirijate in bazinul 
vidanjabil 
-apele menajere si cele 
rezultate de la igienizare 
sun dirijate in bazinul 
vidanjabil 
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4.2. Descrierea proceselor 

Figura 2 - Flux opertional general EURO CASA PROD SA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4.3. Inventarul ieşirilor 

 (produselor)  

Numele procesului Numele produsului Utilizarea produsului 
Cantitatea de produs 

(volum/lungime) 

 Produs finit  Oua consum  Statie de sortare si 
ambalare 

48 500 000 oua/an 

 

4.4. Inventarul ieşirilor (deşeurilor)  
 

Numele procesului 
Numele şi codul deşeului 

şi denumirea emisiei 
Ref Deşeul, impactul emisiei Cantitatea 

 Crestere pasari 02 01 06 dejectii animaliere   Nepericuloase  5700 tone 

Crestere pasari, 02 01 02 deseuri de tesuturi 
animale  

 Nepericuloase 10 tone 

Centru de colectare oua 02 02 99 alte deseuri 
nespecificate (oua sparte) 

  Nepericuloase 1 tona 

medicamente si vaccinuri 
DDD 

18 02 02* deseuri a cãror 
colectare și eliminare fac 
obiectul unor masuri speciale 
pentru prevenirea infectiilor  

 Periculoase 15 kg 

Activitate ferma 20 01 03 deşeuri menajere  Nepericuloase 15 mc 

 

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalaţiei 
Diagramele elementelor principale ale instalaţiei acolo unde sunt importante pentru protecţia mediului: 
de ex.: tratare cu saramură, tratare cu var, degresare, tăbăcire, instalaţie de acoperire, sisteme de 
extracţie, capacităţi de ventilare, instalaţie de reducere a emisiilor, înălţimea coşurilor. 
NU ESTE CAZUL. 

Achizitie tineret 

inlocuire GOC 

(14-17 saptamani) 

Ferme  

de producţie  
17-90 saptamani 

 

Centru colectare si 

depozitare oua 

DEJECTII  

EMISII IN AER 

CADAVRE PASARI 

 

Pregatire hale pentru 

populare 

ACHIZITIE 

NUTRETURI 

COMBINATE 

VITAMINE/VACCINU

RI/ 

DEZINFECTANTI 

 DEJECTII  

EMISII IN AER 

CADAVRE PASARI 

VANZARE OUA CONSUM 

-OUA CONSUM 

NESORTATE 

- OUA INDUSTRIA 

ALIMENTARA 
DESEU OUA SPARTE 

AMBALAJE PLASTIC 

REUTILIZABILE 

(CUSTODIE) 

DEZINFECTANTI 

 

 

Depopulare – vanzare 

pasari 90 saptamani 

catre firme de 

abatorizare 

 DEJECTII  

EMISII IN AER 

CADAVRE PASARI 

Igienizare hale EMISII IN AER 

EMISII IN APA 

ACHIZITIE 

NUTRETURI 

COMBINATE 

VITAMINE/VACCINU

RI/ 

DEZINFECTANTI 

DEZINFECTANTI 

DETERGENTI 

 



Formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu EURO CASA PROD SA punct de lucru Turnu Magurele 

 

21 

Bucuresti, 2018 

4.6. Sistemul de exploatare 
 

Parametrul de 
exploatare 

Înregistrat 
Da/Nu 

Alarmă 
(N/L/R)

4) 

Ce acţiune a procesului 
rezultă din feedback-ul 

acestui parametru? 

Care este timpul de 
răspuns? 

(secunde/minute/ore 
dacă nu este 

cunoscut cu precizie) 

Emisii de pulberi  da N Reducerea poluarii 1h  

NH3 da N Reducerea emisiilor de 
NH3  

1h  

 H2S da  N  H2S 1h  
4)

 N - Fără alarmă; L = Alarmă la nivel local; R = Alarmă dirijată de la distanţă (camera de control). 
 
Informaţii suplimentare despre sistemul de exploatare  
 

EURO CASA PROD SA detine un sistem propriu de masurare si monitorizare a microclimatului din 
halele de productie si statia de incubatie. Monitorizarea calitatii factorilor de mediu se realizeaza de 
catre un Laborator acreditat. 
 
4.6.1. Condiţii anormale 
Protecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare, cum ar fi: pornirile, opririle şi întreruperile 
momentane. 
Ţinând cont de informaţiile din Secţiunea 10 privind monitorizarea în timpul pornirilor, opririlor şi 
întreruperilor momentane, furnizaţi orice informaţii suplimentare necesare pentru a explica modul în 
care este asigurată protecţia în timpul acestor faze.  
 
Procesul de productie nu implica impacturi majore in cazul opriilor sau avariilor de instalatii. Acele 
instalatii care se pot intrerupe din motive obiective (intreruperi de energie electrica), centralele termice, 
nu produc impact semnificativ asupra mediului. Etanseitatea instalatiilor se controleaza periodic, 
instalatiile termice sunt omolgate si au sistem de intrerupere automata. In cazul intreruperilor de 
energie electrica se pornesc automat generatoarele. 
 
4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare 
 
Identificaţi omisiunile în informaţiile de mai sus, pentru care Operatorul/titularul activităţii crede că este 
nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeţi-le şi în Secţiunea 15.  
 

  

Proiecte curente în derulare Rezumatul planului studiului 

  

  

Studii propuse Nu este cazul 
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4.8. Cerinţe caracteristice BAT 
Descrieţi poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT, 
demonstrând că propunerile sunt BAT fie prin confirmare, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării 
măsurilor alternative. 
Următoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalaţiilor. În paragrafele specifice 
procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinţe suplimentare sau sunt accentuate cerinţe 
specifice. 
Asigurarea funcţionării corespunzătoare prin: 
 
4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului 
 

 Sistem de management de mediu implementat si certificat 

 

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi 
management al situaţiilor de urgenţă 
 
- Planul este compus din: - Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale 

- Planul de prevenire şi stingere a incendiilor 

- Planul de situatii de urgenta si capacitate de raspuns 

Prevede planul măsuri corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenţă, responsabilii de punerea în 
practică a acestor măsuri sunt instruiţi, se fac simulări şi exerciţii periodice? 
 
Exista o planificare pentru testarea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta si accidente potentiale 

 
4.8.3. Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:  
 
Prezentare in raportul de amplasament 
 
Emisii şi reducerea poluării 
4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer 
 
Furnizaţi scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul în care instalaţia 
principală este legată de instalaţia de depoluare a aerului. Prezentaţi reducerea poluării şi 
monitorizările relevante din punct de vedere al mediului.  
 
4.9.1. Emisii şi reducerea poluării 

Proces Intrări Ieşiri 
Monitorizare/ 

reducerea poluării 
Punctul de emisie 

Eliminara dejectiilor in stare 
uscata  

 - 5700 t/an 
 

Reducerea cantitatii 
de apa folosita la 
igenizarea 
halelor,sistem de 
crestere baterii 
imbunatatite, dejectii 
uscate  
monitorizare a 
emisiilor Conform 
BAT.  

Hale de productie 
 
Manipulare 
dejectiilor la raclare 
si depozitare 

Incalzirea  apei de spalare la 
filtrele sanitare  
Luminarea halelor 

 420.000 kW/an  420.000 kW/an  contorizare, conform 
BAT. 

filtre sanitare 

Incalzirea spatiilor – filtre 
sanitare, birouri, spatii de 
luarea mesei 

Lemne 
10 to 

 Reducerea emisiilor 
rezultate de la 
centralele termice  
Reglarea si 
intretinerea centralelor  
monitorizare a 
emisiilor Conform 
BAT.  

Hale nu se 
incalzesc 
Cosul centralelor 
de 25 kW si 40 KW 
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4.9.2. Protecţia muncii şi sănătatea publică 
 

Este necesară monitorizarea profesională/ocupaţională (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea 
ambientală (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)? 
 
Descrieţi gradul de protecţie al echipamentelor care trebuie purtate în diferite zone ale 
amplasamentului.  
 
Echipamente adecvate interventiilor la la instalatiile sanitare si de canalizare, instalatii electrice si 
termice. 
Echipamente de unica folosinta pentru accesul vizitatorilor in zona de productie, echipament 
individuale de protectie pentru personalul angajat adecvat locului de munca pe care il ocupa. 
 
4.9.3. Echipamente de depoluare 
Pentru fiecare fază relevantă a procesului/punct de emisie şi pentru fiecare poluant, indicaţi 
echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeţi amplasarea sistemelor de ventilare şi 
supapele de siguranţă sau rezervele. Unde nu există, menţionaţi că nu există. 
 

Faza de proces Punctul de emisie Poluant 
Echipament de 

depoluare identificat 
Propus sau 

existent 

 Hale de productie  Evacuare gaze in 
admosfera 

 NH3 
H2S,PULBERI  

 Sistem de Ventilatie si 
climatizare automatizat 

existent 

 

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzătoare cu NOx redus), includeţi 
varianta corespunzătoare din lista tehnologiilor de reducere a poluării şi completaţi detaliile solicitate. 
Nu este cazul 
 
4.9.4. Studii de referinţă 

Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în limitele de emisie 
stabilite în Secţiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. 

 Data 

 NU este cazul     

    

 

4.9.5. COV 
Acolo unde există emisii de COV, identificaţi principalii constituenţi chimici ai emisiilor şi evaluaţi ce se 
întâmplă cu aceste substanţe chimice în mediu. 
Clasificarea bazată pe TA Luft (prevederile tehnice germane privind calitatea aerului) este furnizată în 
Îndrumarul "Determinarea Valorilor Limită de Emisie pe baza BAT”.  
 

 NU ESTE CAZUL 

 

Componenta Punct de evacuare Destinaţie Masa/unitate de timp mg/m3 

COV din Clasa I         

          

Total alte COV         

 

4.9.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV 

Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu şi care este impactul 
materiilor prime utilizate? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. 

NU ESTE CAZUL  

    

 

4.9.7. Eliminarea penei de abur 
Prezentaţi emisiile vizibile şi fie justificaţi că fiecare emisie este în conformitate cu cerinţele BAT sau 
explicaţi măsurile de conformare pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru a reduce pana vizibilă.  
 

 NU ESTE CAZUL 
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4.10. Minimizarea emisiilor fugitive în aer 
Oferiţi informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează:  

Sursa Poluanţi 
Masa/unitatea de 
timp unde este 

cunoscută 

% estimat din 
evacuările totale 
ale poluantului 
respectiv din 

instalaţie 

    

 

4.10.1. Studii 

Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, 
enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii. 

NU ESTE CAZUL - 

 

4.10.2. Pulberi şi fum 
 
Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe 
caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv.  
Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor 
sau a utilizării măsurilor alternative; 
 
Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu: 
 
- Reţinerea pulberilor de la operaţiile de lustruire. Posibilitatea de recirculare a pulberilor trebuie 
analizată;  
 
Nu este cazul 
 
- Acoperirea rezervoarelor şi vagoneţilor;  
Nu este cazul 
 
- Evitarea depozitării exterioare sau neacoperite;  
Nu este cazul 
 
- Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de fixare, 
tehnici de management al depozitării, paravânturi etc.;  
 
- Curăţarea roţilor autovehicolelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi 
împrăştierea de către vânt);  
Spalarea periodica a autovehicolelor de transport cu firma specializata (contract existent). 
Sistem de igienizare a rotilor autovehicolelor in zona de acces in incinta (rampa de dezinfectie) 
 
- Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), 
minimizarea pierderilor;  
Dejectiile sunt transportate la depozitul de dejectii cu ajutorul benzilor transportoare acoperite. 
Nu este cazul 
 
- Curăţenie sistematică;  
Igienizarea halelor de productie la terminarea ciclului de crestere a pasarilor sau dupa procesul de 
incubatie. 
 
- Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces.  
 
 NU ESTE CAZUL 
 
4.10.3. COV 
Oferiţi informaţii privind transferul COV după cum urmează: 
 

De la Către Substanţe 
Tehnici utilizate pentru minimizarea 

emisiilor 
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4.10.4. Sisteme de ventilare 
 
Oferiţi informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează: 

Identificaţi fiecare sistem de ventilare  
Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor 

 
1 Ventilare, evacuare ,climatizare hale de productie 

  
In Raportul de amplasament 

2   

4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare 
 
4.11.1. Sursele de emisie 
Descrieţi după cum urmează sistemele de epurare pentru fiecare sursă de apă uzată 
 

Sursa de apă uzată 
Metode de minimizare a 

cantităţii de apă 
consumată 

Metode de epurare Punctul de evacuare 

 Apa menajera si de 
igienizare 

 Reducrerea pierderilor  -  Bazine vidanjabile 

 Dejectii uscate de la toate 
fermele  

Manipurare dejectiilor 
uscate in perioade cand 
conditiile meteorologic sunt 
adecvate 

- Hale de productie si 
platforme betonate 

        

 

4.11.2. Minimizare 
Justificaţi cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzată nu este reutilizată sau 
recirculată 
 
NU ESTE CAZUL 
 
4.11.3. Separarea apei meteorice 
Confirmaţi că apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale şi identificaţi orice 
zonă în care există un risc de contaminare a apelor de suprafaţă. 
 
Apele pluviale sunt colectate in rigole si dirijate in rigola stradala a localitatii. 
 
4.11.4. Justificare 
Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentaţi, o justificare pentru faptul că efluentul nu este 
epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat). 
 
NU ESTE CAZUL 
 

4.11.4.1. Studii 

Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limită de 
emisie din Secţiunea 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. 

 

4.11.5. Compoziţia efluentului 
Identificaţi principalii compuşi chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub formă de CCO) şi ce se 
întâmplă cu ei în mediu. 
Bazin vidanjabil 

Component (în 
special sub forma 

CCO) 
Punctul de evacuare 

Destinaţie (ce se întâmplă 
cu ea în mediu) 

Masa/unitate de 
timp 

mg/l 

pH 
Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 7.3 unitati 

pH 

Materii in suspensie Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 20.8 

CBO5 Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 53 

CCO-Cr Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 128.4 

Azot amoniacal Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 0.23 

Fosfor total Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 0.24 

Detergenti Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 0.92 
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Substante 
extractibile 

Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 

<20(10) 

Cloruri Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 42.532 

Produse petroliere Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l <10 (0.8) 

Sulfati Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 62.35 
 
Ultimul camin de vizitare din incinta inainte de evacuare in rigola stradala 
 

Component (în 
special sub forma 

CCO) 
Punctul de evacuare 

Destinaţie (ce se întâmplă 
cu ea în mediu) 

Masa/unitate de 
timp 

mg/l 

pH Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 7.5 

Materii in suspensie Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l 6.75 

Produse petroliere Bazin vidanjabil Statia de epurare a localitatii mg/l <10 (0.75) 

 
4.11.6. Studii 
 

Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia în mediu şi impactul acestor evacuări? Dacă da, 
enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. 

  

 
Prezentaţi lista poluanţilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat - Prezentaţi pe scurt rezultatele oricărei 
evaluări de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicităţii efluentului.  
 

 Nu este cazul 

 
Acolo unde există studii care au identificat substanţe periculoase sau niveluri de toxicitate reziduală, rezumaţi 
orice informaţii disponibile referitoare la cauzele toxicităţii şi orice tehnici propuse pentru reducerea impactului 
potenţial. 
 

 Nu este cazul 

 
4.11.8. Reducerea CBO 
 
În ceea ce priveşte CBO, trebuie luată în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizează 
direct în ape de suprafaţă care sunt cele mai rentabile măsuri din punct de vedere al costului care pot fi luate 
pentru reducerea CBO. 
Dacă nu vă propuneţi să aplicaţi aceste măsuri, justificaţi.  
 

 Conform BAT 

 
4.11.9. Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti 
 

Dacă apele uzate sunt epurate în afara amplasamentului, într-o staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti, 
demonstraţi că: epurarea realizată în această staţie este la fel de eficientă ca şi cea care ar fi fost realizată dacă 
apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazată pe reducerea încărcării (şi nu concentraţiei) fiecărui 
poluant în apa epurată evacuată.  
 

Parametru Modul în care aceştia vor fi epuraţi în staţia de epurare 

Instalatie de preepurare   

Poluanţi organici persistenţi   

Săruri şi alţi compuşi anorganici   

CCO  CONFORM MONITORIZARII  

CBO   

 

 
4.11.10. By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti 
 
Demonstraţi că probabilitatea ocolirii staţiei de epurare a apelor uzate (în situaţii de viituri provocate 
de furtună sau alte situaţii de urgenţă) sau a staţiilor intermediare de pompare din reţeaua de 
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canalizare este acceptabil de redusă (poate că ar trebui să discutaţi acest aspect cu operatorul 
sistemului de canalizare). 
 

% din timp cât staţia este ocolită   
O estimare a încărcării anuale crescute cu 
metale şi poluanţi persistenţi care vor rezulta din 
by-pass-are 

  

Planuri de acţiune în caz de by-pass-are, cum ar 
fi cunoaşterea momentului în care apare, 
replanificarea unor activităţi cum ar fi curăţarea 
sau chiar închiderea atunci când se produce by-
pass-area 

  

Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care 
ar putea afecta în mod negativ staţia de epurare 
şi ce acţiuni (de ex. bazine de retenţie, 
monitorizare, descărcare fracţionată etc.) sunt 
luate pentru a o preveni. 

  

Valoarea debitului de asigurare la care staţia de 
epurare orăşenească va fi by-pass-ată 

  

 
4.11.10.1. Rezervoare tampon 
Demonstraţi că este asigurată o capacitate de stocare tampon sau arătaţi modul în care sunt rezolvate 
încărcările maxime fără a supraîncărca capacitatea staţiei de epurare. 
 

 NU ESTE CAZUL 

 
4.11.11. Epurarea pe amplasament 
Dacă efluentul este epurat pe amplasament, justificaţi alegerea şi performanţa staţiilor de epurare pe 
trepte, primară, secundară şi terţiară (acolo unde este cazul).  
 
NU ESTE CAZUL 
 
Completaţi tabelul de mai jos: 
Tehnici de epurare a efluentului 

Staţie Obiective Tehnici 

Parametrii principali 

Parametrii 
proiectaţi 

Staţia de 
epurare 
analizată 

Parametrii de 
performanţă 

Eficienţa 
epurării 

Epurare 
primară 

Reducerea 
fluctuaţiilor de 
debit şi intensitate 
ale efluentului 

Egalizarea 
debitului 

    80-85% 

Prevenirea 
deteriorării staţiei 
de epurare 

Rezervoare 
de deviaţie 

     

Îndepărtarea 
solidelor de 
dimensiuni mari şi 
a unor poluanţi 
precum grăsimi, 
uleiuri şi lubrifianţi 
(GUL) 

Grătare    -   

Îndepărtarea 
solidelor în 
suspensie/vopselel
or 

      
- 

  

Epurare 
secund

ară 

Îndepărtarea CBO 

Epurare 
aerobă 

   -   

Epurare 
anaerobă 

   -   

Tratarea şi 
eliminarea 
nămolului 

Concentrare 
şi 
deshidratare 

   -   

Epurare 
terţiară 

Reciclarea apei Macrofiltrare    -   

Membrane    -   
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Dezinfecţie    -   

Pot fi unele etape ocolite/evitate? Dacă da, cât de des se întâmplă 
asta şi care sunt măsurile luate pentru reducerea emisiilor? 

  

 
NU ESTE CAZUL 
 
4.12. Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană 
 
4.12.1. Oferiţi informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează: 
 

Sursa Poluanţi 
Masa/unitatea de timp 
unde este cunoscută 

% estimat din evacuările 
totale ale poluantului 

respectiv din instalaţie 

 Nu este cazul       

        

        

Descrieţi poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT care 
demonstrează că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor 
(de la recomandările BAT) sau a utilizării măsurilor alternative. 
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4.12.2. Structuri subterane:  

Cerinţa caracteristică a BAT 
Conformare cu 

BAT 
Da/Nu 

Document de 
referinţă 

Dacă nu vă 
conformaţi acum, 
data până la care 
vă veţi conforma 

Furnizaţi planul (planurile) de amplasament, care 
identifică traseul tuturor drenurilor, conductelor şi 
canalelor şi al rezervoarelor de depozitare 
subterane din instalaţie. (Dacă acestea sunt deja 
identificate în planul de închidere a 
amplasamentului sau în planul raportului de 
amplasament, faceţi o simplă referire la acestea). 

 DA  Raport de 
amplasament 

  

Pentru toate conductele, canalele şi rezervoarele 
de depozitare subterane confirmaţi că una din 
următoarele opţiuni este implementată: 
- izolaţie de siguranţă 
- detectare continuă a scurgerilor 
- un program de inspecţie şi întreţinere, (de ex. 
teste de presiune, teste de scurgeri, verificări ale 
grosimii materialului sau verificare folosind camera 
cu cablu TV-CCTV, care sunt realizate pentru 
toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 
3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani). 

 DA  Raport de 
amplasament 

  

 
 

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu necesită 
măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici. 

 
4.12.3. Acoperiri izolante 
 

Cerinţa Da/Nu Dacă nu, data 
până la care va fi 

Există un proiect de program pentru asigurarea calităţii, pentru inspecţie şi 
întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de protecţie care ia în 
considerare: 
- capacităţi; 
- grosime; 
- material; 
- permeabilitate; 
- stabilitate/consolidare; 
- rezistenţă la atac chimic; 
- proceduri de inspecţie şi întreţinere; şi asigurarea calităţii construcţiei 

 nu   

Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de acest fel?     

 
4.12.4. Zone de poluare potenţială 
Pentru fiecare zonă în care există posibilitatea ca activităţile să polueze apa subterană, confirmaţi că structurile 
instalaţiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate şi că straturile izolatoare 
corespund fiecăreia dintre cerinţele din tabelul de mai jos. 
Acolo unde nu se conformează, indicaţi data până la care se vor conforma. Introduceţi referinţele 
corespunzătoare instalaţiei dumneavoastră şi extindeţi tabelul dacă este necesar. 
Zone potenţiale de poluare 
 

Cerinţa 
de ex. zona de 
descărcare a 
rezervoarelor 

de ex. Depozit 
de materii 

prime 

de ex. Depozit 
de produse 

de ex. 
Depozit de 

deşeuri 

Confirmaţi conformarea sau o dată pentru 
conformarea cu prevederile pentru: 

       

- suprafaţa de contact cu solul sau 
subsolul este impermeabilă 

       

- cuve etanşe de reţinere a deversărilor        

- îmbinări etanşe ale construcţiei        

- conectarea la un sistem etanş de drenaj        
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Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu impune măsurile de mai 
sus, acestea trebuie explicate aici 

NU ESTE CAZUL 
 

 

4.12.5. Cuve de retenţie 
Pentru fiecare rezervor care conţine lichide ale căror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru 
mediu, confirmaţi faptul că există cuve de retenţie şi că acestea respectă fiecare dintre cerinţele 
prezentate în tabelul de mai jos. Dacă nu se conformează, indicaţi data până la care se va conforma. 
Introduceţi datele corespunzătoare instalaţiei analizate şi repetaţi tabelul dacă este necesar. 
 

NU ESTE CAZUL 
 

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu impune măsurile de mai 
sus, acestea trebuie explicate aici. 

 NU ESTE CAZUL 
 

 
 

4.12.6. Alte riscuri asupra solului 
Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate în apa sau sol 
 

Identificaţi orice alte structuri, activităţi, instalaţii, conducte 
etc. care, datorită scurgerilor, pierderilor, avariilor ar 
putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a 
cursurilor de apă 

Conform BAT 

 O eventuala fisura in peretii betonati ai paturilor de 
uscare ,generata de seisme puternice de peste 7 grade 
pe scara Mercaly 

  
Dejectii uscate de la toate Fermele  

    

 

4.13. Emisii în ape subterane 
 
Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care să vă ajute în pregătirea informaţiilor solicitate. 
Totuşi, dacă dumneavoastră consideraţi că este posibil să evacuaţi substanţe prezentate în Anexele 5 
şi 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC

5)
 sau în Anexa VIII a Directivei 

2000/60, în apa subterană, direct sau indirect sunteţi sfătuiţi să discutaţi cerinţele cu specialistul din 
cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului care se ocupă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu. 
 
________ 
 

Substanţe prioritare în relaţie cu Directiva cadru privind apa, transpusă în legislaţia română de Legea 
310/28.06.2004, Anexa 5. 
 
4.13.1. Există emisii directe sau indirecte de substanţe din Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004, rezultate 
din instalaţie, în apa subterană?  
 
 

  Supraveghere - aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu 
hidrogeologic care să conţină monitorizarea calităţii apei subterane şi asigurarea luării măsurilor de precauţie 
necesare prevenirii poluării apei subterane. 

1. Ce monitorizare a calităţii apei 
subterane este/va fi realizată? 

Substanţele 
monitorizate 

Amplasamentul 
punctelor de 
monitorizare şi 
caracteristicile tehnice 
ale lucrărilor de 
monitorizare 

Frecvenţa (de ex. 
zilnică, lunară) 

2. Ce măsuri de precauţie sunt 
luate pentru prevenirea poluării 
apei subterane? 

Supravegherea emisiilor in panza de apa freatica, prin stabilirea unui 
program de monitorizare. 
ANUAL 
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4.13.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, 
precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate 
substanţele periculoase.  
Este necesar să specificaţi: 
Frecvenţa controlului şi personalul responsabil 
Cum se face întreţinerea 
Există sume cu această destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei? 
 
NU ESTE CAZUL 
 
4.14. Miros 
În general, nivelul de detaliere trebuie să corespundă riscului care determină neplăcere receptorilor 
sensibili (şcoli, spitale, sanatorii, zone rezidenţiale, zone recreaţionale). Instalaţiile care nu utilizează 
substanţe urât mirositoare sau care nu generează materiale urât mirositoare şi prin urmare prezintă un 
risc scăzut trebuie separate de la început utilizând Tabelul 5.6.1. 
Sursele nesemnificative dintr-o instalaţie care are şi surse semnificative trebuie "separate" din punct 
de vedere calitativ la începutul Tabelului 5.6.1 (trebuie făcută justificarea) şi nu mai trebuie furnizate 
informaţii detaliate în secţiunile următoare. 
În cazul în care receptorii se află la mare distanţă şi riscul asociat impactului asupra mediului este 
scăzut, informaţiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informaţiile 
referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totuşi cerute şi trebuie utilizate 
BAT-uri pentru reducerea mirosului atât cât va permite balanţa costurilor şi beneficiilor. 
Dacă este cazul trebuie furnizate hărţi şi planuri de amplasament pentru a indica localizarea 
receptorilor, surselor şi punctelor de monitorizare. 
 
4.14.1. Separarea instalaţiilor care nu generează miros 
Activităţile care nu utilizează sau nu generează substanţe urât mirositoare trebuie menţionate aici. 
Trebuie furnizate suficiente explicaţii în sprijinul acestei opţiuni pentru a permite Operatorului/titularului 
activităţii să nu mai dea informaţii suplimentare. În cazul în care sunt utilizate sau generate substanţe 
urât mirositoare, dar acestea sunt izolate şi controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie în 
schimb descrise în Tabelul 5.6.3. 
 

 NU ESTE CAZUL 

 
4.14.2. Receptori (inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi la reglementările 
existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului) 
În unele cazuri, delimitarea suprafeţei pe care se desfăşoară procesul sau perimetrul amplasamentului 
a fost poate utilizat ca o localizare locţiitoare pentru evaluarea impactului (pentru instalaţii noi) şi 
evaluări de mediu (pentru instalaţiile existente) asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau condiţiile 
au fost stabilite poate, în funcţie de acest perimetru. În acest caz, ele trebuie incluse în tabelul de mai 
jos.  

Identificaţi şi 
descrieţi zona 

afectată de prezenţa 
mirosurilor 

Au fost realizate evaluări ale 
efectelor mirosului asupra 

mediului? 

Se realizează o 
monitorizare de 

rutină? 

Prezentare generală 
a sesizărilor primite 

Au fost aplicate 
limite sau alte 

condiţii? 

Descrieţi tipul de 
receptor şi daţi o 
aproximare a 
numărului de 
locuitori, după caz. 
Într-o instalaţie mare, 
diverşi receptori pot fi 
afectaţi de surse 
diferite. 
Descrieţi localizarea 
sau indicaţi poziţia pe 
un plan al localităţii 
(indicaţi şi perimetrul 
procesului unde este 
posibil). 

De exemplu, orice evaluări care 
vizează IMPACTUL asupra 
receptorilor - adică nu efectele la 
nivelul amplasamentului, (la 
sursă), deşi pot utiliza ca date 
primare, date care provin de la 
sursă. 
Astfel de evaluări pot include 
modelări ale dispersiei, studii 
privind populaţia, sondaje privind 
percepţia publicului, observaţii în 
teren, olfactometrie simplă (testări 
olfactive) sau orice monitorizare a 
aerului ambiental. 
Când au fost acestea realizate şi 
cu ce scop? Care au fost 
rezultatele privind efectul/impactul 
asupra receptorilor? 

Se realizează o 
monitorizare 
suplimentară care se 
referă la impact 
(monitorizarea sursei 
este inclusă în 
Tabelul 5.5.3.1). 
Aceasta ar putea 
cuprinde "testări 
olfactive" efectuate în 
mod regulat pe 
perimetre sau o altă 
formă de 
monitorizare a aerului 
ambiental. 
Sub ce formă, care 
este frecvenţa de 
realizare şi care sunt 
rezultatele obişnuite? 

Au fost primite 
vreodată sesizări? 
Câte, când şi la câte 
incidente sau 
surse/receptori 
separaţi se referă 
acestea? 
Care este/a fost 
cauza şi dacă a fost 
corectată? 
Dacă nu a făcut-o 
deja în altă parte a 
Solicitării, 
Operatorul/titularul 
activităţii trebuie să 
confirme că are 
implementată o 
procedură pentru 
soluţionarea 

Au fost impuse 
condiţii sau limite de 
către Autoritatea de 
Mediu care se referă 
la receptorii sensibili 
sau la alte localizări. 
De ex. restricţii de 
amplasare, coduri de 
bună practică, 
condiţii stabilite 
pentru instalaţiile 
existente. 
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sesizărilor. 

Halele de crestere a 
pasarilor 

 Monitorizari emisii difuze  semestrial  nu  Conform legislatiei 
in vigoare 

          

 
NU se acceptă anexarea copiilor rapoartelor FĂRĂ explicaţii care să sprijine informaţiile sau 
prezentarea generală ca mai sus. 
 
4.14.3. Surse/emisii Nesemnificative 
 
Faceţi o prezentare generală succintă a surselor cu impact nesemnificativ. 
Sursele nesemnificative pot fi "separate" prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei 
abordări calitative reale atunci când nivelul scăzut de risc este evident. Trebuie făcută o scurtă 
justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informaţii suplimentare în Tabelul 5.5.3.1 de mai jos 
pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie făcută pentru a arăta că aceste surse nu 
se adaugă unei probleme. Vezi justificarea de la începutul 5.5.  
 

 Activitatea de cresterea pasarilor pentru reproductie rasa grea, genereaza mirosuri rezultate din emisiile de 
gaze: amoniac, hidrogen sulfurat 

 
4.14.3.1. Surse de mirosuri (inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau minimizarea acestora)  
 

Unde apar 
mirosurile şi 
cum sunt ele 

generate? 

Descrieţi 
sursele de 

emisii 
punctiform

e 

Descrieţi 
emanările 

fugitive sau 
alte 

posibilităţi de 
emanare 

ocazională 

Ce 
materiale 

mirositoare 
sunt 

utilizate sau 
ce tip de 
mirosuri 

sunt 
generate? 

Se 
realizează o 
monitorizar
e continuă 

sau 
ocazională? 

Există 
limite 
pentru 

emanările 
de mirosuri 

sau alte 
condiţii 

referitoare 
la aceste 
emanări? 

Descrieţi 
acţiunile 

întreprinse 
pentru 

prevenirea 
sau 

minimizarea 
emanărilor 

Descrieţi 
măsurile 

care trebuie 
luate pentru 
respectarea 
BAT-urilor şi 
a termenelor 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

 Pentru 
fiecare 
activitate 
sau proces 
descris în 
coloana (a) 
faceţi o listă 
a surselor 
punctiforme 
de emisii, de 
ex. ventile, 
coşuri, 
exhaustoare 
Includeţi 
ventilele sau 
semnalul 
luminos de 
avarie, 
valvele de 
siguranţă ale 
rezervoarelo
r 

Pentru fiecare 
activitate sau 
proces descris 
în coloana (a) 
descrieţi 
punctele de 
emanare 
fugitivă - 
acestea 
trebuie să 
includă 
lagunele şi 
spaţiile 
deschise de 
depozitare, 
benzile rulante 
şi alte mijloace 
de transport, 
orificii în pereţii 
clădirilor (fie 
ele intenţionate 
sau 
neintenţionate)
, flanşe, valve 
etc. 

- substanţe 
care sunt 
cunoscute 
ca fiind 
mirositoare 
(de ex. 
mercaptanii) 
- materiale 
mirositoare 
care pot 
degaja un 
amestec de 
substanţe 
care emană 
mirosuri 
(materiale 
aflate în 
putrefacţie, 
nămolul ce 
rezultă de la 
epurarea 
apelor uzate 
- un "tip" de 
miros de ex. 
mirosul de 
"ars" 
Sunt 
acestea 
materii 
prime, 
intermediare
, 
subproduse, 
produse 
finite sau 
deşeuri? 

Aceasta se 
referă la 
monitorizare
a la sursă 
sau în 
apropierea 
sursei. 
Pentru 
fiecare sursă 
listată, faceţi 
o descriere - 
în ce formă, 
cât de des 
este realizată 
şi care sunt 
rezultatele 
înregistrate 
în mod 
obişnuit? 

Dacă nu au 
fost 
menţionate 
anterior cu 
privire la 
receptori. 

Pentru fiecare 
sursă 
demonstraţi că 
nu vor apărea 
probleme în 
condiţii de 
funcţionare 
normală. De 
asemenea, 
arătaţi cum vor 
fi administrate 
situaţiile 
anormale 
(acest aspect 
este tratat mai 
amănunţit în 
tabelul 
"Managementul 
mirosurilor" şi 
astfel poate fi 
omis aici dacă 
vor fi furnizate 
aici informaţii 
suplimentare). 
Tehnicile de 
management şi 
de instruire 
precum şi 
tehnologiile 
trebuie de 
asemenea 
prezentate. 

Identificaţi 
orice 
propuneri 
pentru 
îmbunătăţire 
sau aspecte 
locale 
specifice care 
trebuie 
soluţionate 
pentru a 
îndeplini 
cerinţele 
caracteristice 
BAT. O 
prezentare a 
planificării 
acţiunilor în 
timp trebuie 
de asemenea 
inclusă. 
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Sunt 
materialele 
mirositoare 
folosite 
pentru 
curăţire sau 
procesul de 
curăţire, 
transformă 
sau dislocă 
materiale 
mirositoare? 

HALELE DE 
PRODUCTIE 

Sistem 
ventilatie 

- - -    

        

Orice alte informaţii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De ex. orice surse care nu se află în instalaţie, dar sunt pe 
acelaşi amplasament (de ex. care vor continua să fie reglementate de legislaţia referitoare la efecte neplăcute). 

 
În cazul în care emanările au fost deja descrise ca "emisii în aer" în altă parte a solicitării DAR AU ŞI 
MIROS, ele trebuie menţionate şi aici. Este suficient să precizaţi materialul şi/sau mirosul aici şi să 
faceţi referire la partea din solicitare în care se găsesc detaliile. 
Sursele potenţiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca şi cele reale. De exemplu, o staţie de epurare 
a apelor uzate poate să nu fie detectabilă dincolo de perimetrul instalaţiei în condiţii normale, dar dacă 
au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursă de mirosuri. 
 
4.14.4. Declaraţie privind managementul mirosurilor 
 
Puteţi identifica aici evenimente pe care nu le puteţi controla şi care pot duce la degajare de mirosuri 
(de ex. condiţii meteorologice extreme sau întreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu 
prevede alimentare de siguranţă). 
Trebuie să descrieţi măsurile pe care le propuneţi pentru reducerea impactului unor astfel de 
evenimente (de ex. oprire cât mai rapid posibil). Dacă sunt acceptate de Autoritatea competentă de 
Protecţia Mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, va trebui să menţineţi 
aceste măsuri drept condiţii de autorizare, dar, atât timp cât luaţi măsuri, nu puteţi fi sancţionat pentru 
aceste evenimente rare. 
 
Managementul mirosurilor 

Sursă/punct de 
emanare 

Natura/cauza 
avariei 

Ce măsuri au 
fost 

implementate 
pentru 

prevenirea sau 
reducerea 
riscului de 

producere a 
avariei? 

Ce se întâmplă 
atunci când se 

produce o 
avarie? 

Ce măsuri sunt 
luate atunci 
când apare? 

Cine este 
responsabil 

pentru iniţierea 
măsurilor? 

Există alte 
cerinţe specifice 

cerute de 
autoritatea de 
reglementare? 

  (i) (j) (k) (l) (m) (n) 

Ca cele 
menţionate în 
coloana (a), (b) 
sau (c) din 
"Tabelul 
surselor de 
mirosuri" 

Pentru fiecare 
sursă - 
identificaţi 
dificultăţi 
specifice care 
pot afecta 
generarea, 
reducerea sau 
transportul/ 
dispersia 
mirosurilor în 
atmosferă 
(elemente 
specifice de 
topografie pot 
juca un rol 
important aici). 

Măsuri active de 
prevenire sau 
minimizare 
trebuie să fi fost 
deja conturate 
în "Tabelul 
surselor de 
mirosuri" 
coloana (g). 
În acest tabel 
trebuie să fie 
luate în 
considerare mai 
pe larg scenarii 
de tip "ce se 
întâmplă dacă" 
pentru 
prevenirea 
avariilor. De 
exemplu, un 
scruber poate fi 
instalat pentru 
minimizarea 

În cazul în care 
o estimare este 
posibilă şi are 
sens, indicaţi 
cât de des 
poate apărea 
evenimentul 
descris, cât de 
"mult" miros 
poate fi emanat 
şi durata 
probabilă a 
evenimentului. 
Notă: utilizarea 
aprecierilor de 
tip "mult", 
"mediu", şi 
"puţin" poate fi 
folositoare dacă 
nu sunt 
disponibile 
informaţii mai 
detaliate. 

Ce măsuri sunt 
luate? Descrieţi 
măsurile care 
au fost 
implementate 
pentru 
reducerea 
impactului 
exercitat de 
producerea unei 
avarii. 
Aceste măsuri 
trebuie să fie 
stabilite de 
comun acord cu 
Autoritatea de 
Reglementare. 
Astfel de măsuri 
pot fi minore - 
de tip 
închiderea 
uşilor - sau mai 
semnificative - 

Cine (ca post) 
este responsabil 
de iniţierea 
măsurilor 
descrise în 
coloana 
precedentă? 

De exemplu - 
orice cerinţă de a 
informa 
Autoritatea de 
Reglementare 
într-un anumit 
interval de timp 
de la apariţia 
evenimentului 
sau măsuri 
specifice care 
trebuie luate sau 
cerinţe de ţinere 
a evidenţei 
avariilor etc. 
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mirosurilor. 
Măsurile luate 
pentru 
monitorizare şi 
întreţinere 
trebuie 
precizate în 
această 
secţiune. 

Este posibil să 
primiţi sesizări? 

încetinirea 
procesului de 
producţie sau 
oprirea acestuia 
în cazul apariţiei 
condiţiilor 
nefavorabile. 

              

              

 
4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT 
Descrieţi succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanţi în aer, 
apă şi sol şi pentru reducerea zgomotului. Prezentaţi concluziile acestor studii pentru a sprijini 
selectarea BAT.  
 
 
5.2. Evidenţa deşeurilor 
 

Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT Da/Nu 

Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii 
despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie 

 da 

Cantitate  da 

Natura  da 

Origine (acolo unde este relevant)  da 

Destinaţie (Obligaţia urmăririi - dacă sunt trimise în afara amplasamentului)  Valorificare/eliminare 

Frecvenţa de colectare  lunar 

Modul de transport  auto 

Metoda de tratare  ----- 

 

5.3. Zone de depozitare 
Identificaţi 

zona 
Deşeurile 
depozitate 

Sunt ele identificate în 
mod clar, inclusiv 

capacitatea maximă 
de depozitare şi 

perioada maximă de 
depozitare?*) 

Proximitatea faţă de cursuri de ape 
zone de interes public/vulnerabile la 

vandalism 
alte perimetre sensibile 
(vă rugăm daţi detalii) 

Identificaţi măsurile necesare 
pentru minimizarea riscurilor 

Amenajările 
existente ale zonei 

de depozitare 

     

_______ 
*) Trebuie realizate înainte de emiterea autorizaţiei. 
 

5.4. Cerinţe speciale de depozitare (de ex. pentru deşeuri inflamabile, deşeuri sensibile la căldură sau 
la lumină, separarea deşeurilor incompatibile, deşeuri care se pot dizolva sau pot reacţiona cu apa 
(care trebuie depozitate în spaţii acoperite). În acest sector, răspundeţi la următoarele puncte, mai 
ales unde este cazul.  
 

Material 
Categoria 
de mai jos 

Este zona de 
depozitare acoperită 

(D/N) 
sau împrejmuită în 

întregime 
(I) 

Există un sistem 
de evacuare a 

biogazului 
(D/N) 

Levigatul este 
drenat şi tratat 

înainte de 
evacuare 

(D/N) 

Există protecţie 
împotriva 

inundaţiilor sau 
pătrunderii apei de 

la stingerea 
incendiilor 

D/N 

 Dejectii 
uscate de 
pasari  

AA,C  Hale productie, dejectii 
uscate, se utilizeaza ca 
fertilizant in agricultura. 

N  N N  

 

A Aceste categorii necesita în mod normal depozitare în spaţii acoperite. 

AA Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite. 

B Aceste materiale este probabil să degaje pulberi şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către o 
instalaţie de filtrare. 

C Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile. 
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5.5. Recipienţi de depozitare (acolo unde sunt folosiţi)  

Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT Da/Nu 

Sunt recipienţii de depozitare:  da 

- prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi;  da 

- inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, 
recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) 

 da 

Este implementată o procedură documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au deteriorat    Nu este cazul 

 
Identificaţi orice măsură de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, pulberi, COV şi mirosuri) rezultate de la 
depozitarea sau manevrarea deşeurilor care nu au fost deja acoperite în răspunsul dumneavoastră la Secţiunile 
1.1 şi 5.5).  

 
 Conform BAT 

 

5.6. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor 
 

Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al protecţiei 
mediului 

Sursa 
deşeurilor 

Metale 
asociate/ 
prezenţa 
PCB sau 
azbest 

Deşeu 

Opţiuni 
posibile 
pentru 

tratarea lor 

Detaliaţi (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în 
instalaţie 

Reciclare 
Recuperare 
Eliminare 

sau se 
aplică 

Specificaţi 
opţiunea 

Dacă opţiunea actuală este 
"Eliminare", precizaţi data până 

la care veţi implementa 
reutilizarea sau recuperarea 
sau justificaţi de ce acestea 
sunt imposibil de realizat din 

punct de vedere tehnic şi 
economic 

 Generale -  Deseu 
menajer  

Contract 
firma 
autorizate 

Eliminare  Unitate de 
profil 

In studiu pentru identificarea celor 
mai bune practici pentru 
eliminarea deseurilor  menajere.  

Colectare si 
sortare oua 

 Cofraje 
plastic pt 
transport  

Reutilizare  Recuperare,
/valorificare 

Unitate de 
profil 

 

Fermele de 
crestere 
pasari 

  Dejectii 
pasare  

uscat 
 

Valorificare  Valorificare 
in 
agricultura 

 Rezulta ingrasamint organic 
utilizabil in agricultura 

Intretinere, 
interventii 

  Deseuri  Contracte  Eliminare  Unitati de 
profil 

 Valorificare 

Tesuturi 
animaliere 
(cadavre) 

 Deseuri  Contracte  Eliminare  Unitati de 
profil 

Eliminare  
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5.7. Deşeuri de ambalaje 

Material 

Deşeuri 
de 

ambalaje 
generate 

Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie 

Reciclare 
material 

Alte 
forme de 
reciclare 

Total 
reciclare 

Valorificare 
energetică 

Alte forme 
de 

valorificar
e 

Incinerate 
în 

instalaţii 
de 

incinerare 
cu 

recuperar
e de 

energie 

Total 
valorificate 

sau 
incinerate în 
instalaţii de 

incinerare cu 
recuperare 
de energie 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Sticlă                 

Plastic               

Hârtie - carton               

Metal Aluminiu                 

Oţel                 

Total                 

Lemn                 

Altele                 

Total                 

 
Notă: 
Câmpurile gri deschis: 
1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice 
şi trebuie explicate în descrierea metodologiei. 
Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea 
metodologiei. 
3. Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară. 
4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice. 
5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică dar excluzând reciclarea materială. 
6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) şi (c). 
7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică. 
8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) şi (g). 
9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a). 
10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a). 
11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011. 
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SECŢIUNEA 6 
Energie 

 
6. ENERGIE 
 
6.1. Cerinţe energetice de bază 
6.1.1. Consumul de energie 
Consumul anual de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de 
energie.  
 

Sursa de energie 
Consum de energie 

Furnizată, MWh Primară, MWh % din total 

Electricitate din reţeaua publică  420000 kW/an  420000 kW/an  100% 

Electricitate din altă sursă*)       

Abur/apă fierbinte achiziţionată şi nu generată pe 
amplasament (a)*) 

      

Gaze  - - -  

Petrol      

Cărbune      

Altele (Operatorul/titularul activităţii trebuie să 
specifice) 

      

______ 
*) Specificaţi sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată la cea primară. 
 
 (Observaţi că autorizaţia vă solicită ca informaţiile referitoare la consumul de energie să fie furnizate anual) 
Informaţiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balanţe energetice, diagrame "Sankey") care arată 
modul în care este consumată energia în activităţile din autorizaţie sunt descrise în continuare:  
 

Tip de informaţii (tabel, diagramă, bilanţ energetic etc.) Numărul documentului respectiv 

    

 

6.1.2. Energie specifică 
Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu 
sunt descrise în tabelul următor:  
 

Listaţi mai jos 
activităţile 

Consum specific de 
energie (CSE) 

(specificaţi unităţile 
adecvate) 

Descrierea fundamentelor CSE 
Acestea trebuie să se bazeze pe 

consumul de energie primară pentru 
produse sau pe intrările de materii 
prime care corespund cel mai mult 

scopului principal sau capacităţii de 
producţie a instalaţiei 

Compararea cu limitele (comparaţi 
consumul specific de energie cu 

orice limite furnizate în Îndrumarul 
specific sectorului sau alte 

standarde industriale) 

 Cresterea pasarilor 
in hale de productie 

95% Din TOTAL   Conform BAT   

 Diverse 5%  Conf. Plan de amplasament    

 

6.1.3. Întreţinere 
Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt 
descrise în tabelul de mai jos. 
Completaţi tabelul prin: 
1) Confirmarea faptului că aveţi implementat un sistem documentat şi faceţi referire la acea 
documentaţie, astfel încât el să poată fi inspectat pe amplasament de către GNM/alte autorităţi 
competente responsabile conform legislaţiei în vigoare; sau 
2) Declararea intenţiei de a implementa un astfel de sistem documentat şi indicarea termenului până 
la care veţi aplica un asemenea program, termen care trebuie să fie acoperit de perioada prevăzută în 
Planul de măsuri obligatorii; sau 
3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.  
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Există măsuri documentate de 

funcţionare, întreţinere şi gospodărire a 
energiei pentru următoarele 

componente? 
(acolo unde este relevant): 

Da/Nu 
Nu este 
relevant 

Informaţii suplimentare 
(documentele de referinţă, 

termenele la care măsurile vor fi 
implementate sau motivul pentru 
care nu sunt relevante/aplicabile) 

Aer condiţionat, proces de refrigerare şi 
sisteme de răcire (scurgeri, etanşări, 
controlul temperaturii, întreţinerea 
evaporatorului/condensatorului); 

 DA   

 Conforme cu sistemele tehnice ale 
instalatiilor 

Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor 
de antrenare 

 DA   
  

Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, 
proceduri de utilizare); 

 DA   
  

Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, 
izolaţii); 

 -   
  

Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de 
furnizare a apei calde; 

 DA   
  

Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin 
frecare; 

 DA    
  

Întreţinerea boilerelor de ex. optimizarea 
excesului de aer; 

 DA   
  

Alte forme de întreţinere relevante pentru 
activităţile din instalaţie. 

    
  

 
6.2. Măsuri tehnice 
Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos 
Completaţi tabelul prin: 
1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau 
2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea termenului până la care o veţi face în cadrul Planul 
de măsuri obligatorii a activităţii analizate; sau 
3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.  
 

Confirmaţi că următoarele măsuri 
tehnice sunt implementate pentru 

evitarea încălzirii excesive sau 
pierderilor din procesul de răcire 

pentru următoarele aspecte: 
(acolo unde este relevant): 

Da/Nu 
Nu este 
relevant 

Informaţii suplimentare (termenele 
prevăzute pentru aplicarea 

măsurilor sau motivul pentru care 
nu sunt relevante/aplicabile) 

Izolarea suficientă a sistemelor de abur, a 
recipienţilor şi conductelor încălzite 

    
  

Prevederea de metode de etanşare şi 
izolare pentru menţinerea temperaturii 

    
  

Senzori şi întrerupătoare temporizate 
simple sunt prevăzute pentru a preveni 
evacuările inutile de lichide şi gaze 
încălzite. 

    

  

Alte măsuri adecvate       

 
6.2.1. Măsuri de service al clădirilor 
 
Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de 
mai jos: 
Completaţi tabelul prin: 
1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau 
2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea datei până la care o veţi face în cadrul programului 
dumneavoastră de modernizare; sau 
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3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă pentru activităţile desfăşurate.  
 

Confirmaţi că următoarele măsuri de 
service al clădirilor sunt implementate 

pentru următoarele aspecte 
(unde este relevant): 

Da/Nu 
Nu este 
relevant 

Informaţii suplimentare 
(documentele de referinţă, termenul 

de punere în practică/aplicare a 
măsurilor sau motivul pentru care 

nu sunt relevante) 

Există o iluminare artificială adecvată şi 
eficientă din punct de vedere energetic 

 `da   
  

Există sisteme de control al climatului 
eficiente din punct de vedere energetic 
pentru: 

    
  

- Încălzirea spaţiilor  da     

- Apă caldă       

- Controlul temperaturii  da     

- Ventilaţie  da     

- Controlul umidităţii  da     

 

6.3. Eficienţa Energetică 
 
Un plan de utilizare eficientă a energiei este furnizat mai jos, care identifică şi evaluează toate 
tehnicile care să conducă la utilizarea eficientă a energiei, aplicabile activităţilor reglementate prin 
autorizaţie. 
Completaţi tabelul astfel: 
1. Indicaţi ce tehnici de utilizare eficientă a energiei, inclusiv cele omise la cerinţele energetice 
fundamentale şi cerinţele suplimentare privind eficienţa energetică, sunt aplicabile activităţilor, dar nu 
au fost încă implementate. 
2. Precizaţi reducerile de CO2 realizabile de către acea tehnică până la sfârşitul ciclului de funcţionare 
(al instalaţiei pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu). 
3. În plus faţă de cele de mai sus, estimaţi costurile anuale echivalente implementării tehnicii, costurile 
pe tona de CO2 recuperată şi prioritatea de implementare. 
 

TOŢI SOLICITANŢII 

Măsura de utilizare 
eficientă a energiei 

Recuperări de CO2 
(tone) 

Cost Anual 
Echivalent 

(CAE) 
EUR 

CAE/CO2 
recuperat 
EUR/tonă 

Data de 
implementar

e Anual 
Pe durata de 
funcţionare 

            

Observaţii 
Prezentaţi metoda de evaluare şi faceţi dovada că au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de 
actualizare, durata de viaţă şi cheltuieli (EUR/tona). 
 

6.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică 
 
Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos. 
Completaţi tabelul prin: 
1) Confirmarea faptului că măsura este implementată, sau 
2) Declararea intenţiei de a implementa măsura şi indicarea termenului de aplicare a acesteia; sau 
3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate 
 

Tehnici de furnizare a energiei 

Este această 
tehnică utilizată în 

mod curent în 
instalaţie? 

(D/N) 

Dacă NU explicaţi de 
ce tehnica nu este 

adecvată sau indicaţi 
termenul de aplicare 

Utilizarea unităţilor de co-generare;  N   

Recuperarea energiei din deşeuri;  N  

Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi.  D   
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SECŢIUNEA 7 
Zgomot şi Vibraţii 

7. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR 
7.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate 
substanţe periculoase - SEVESO 

 Da/Nu  Da/Nu 

Instalaţia se încadrează în categoria de 
risc major conform prevederilor H.G. nr. 
95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? 

 N Dacă da, aţi depus raportul de 
securitate? 

 NU 

Instalaţia se încadrează în categoria de 
risc minor conform prevederilor H.G. nr. 
95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? 

 N Dacă da, aţi realizat Politica de 
Prevenire a Accidentelor Majore? 

 NU 

 

7.2. Plan de management al accidentelor 
Utilizând recomandările prevăzute de BAT ca listă de verificare, completaţi acest tabel pentru orice 
eveniment care poate avea consecinţe semnificative asupra mediului sau ataşaţi planurile de urgenţă 
(internă şi externă) existente care să prezinte metodele prin care impactul accidentelor şi avariilor să 
fie minimizat. În plus, demonstraţi implementarea unui sistem eficient de management de mediu. 
 
Scenariu de accidente 
sau de evacuare 
normala 

Probabilitatea de 
producere 

Consecintele 
producerii 

Masuri luate sau 
propuse pentru 
minimizarea 
probabilitatii de 
producere 

Actiuni planificate in 
eventualitatea ca un 
astfel de eveniment se 
produce 

colmatare a canalelor 
de colectare si 
scurgere a apelor 
uzate. 

MICA Poluare sol si apa din 
panza freatica , cu 
substante organice si 
nutrienti 

- - 

Care dintre cele de mai sus consideraţi că provoacă cele mai critice riscuri pentru mediu? 
1- Sistemul de transport pneumatic 
2- Avarii ale statiei de epurare 

7.3. Tehnici 

Explicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.  

 Răspuns 

TEHNICI PREVENTIVE   

inventarul substanţelor  Monitorizare  

trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura 
că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident 

  

depozitare adecvată da 

alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control  da 

bariere şi reţinerea conţinutului  da 

cuve de retenţie şi bazine de decantare da 

izolarea clădirilor   

asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. măsurarea 
nivelului, alarme care să sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel ridicat şi contorizarea 
încărcăturilor; 

  

sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat  da 

registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, eşecurilor, schimbărilor de procedură, 
evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere 

da 

trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din aceste 
incidente; 

da 

rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor  da 

proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între 
angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor 
operaţiuni tehnice 

 da 

compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem 
de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare 

 da 

canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o 
pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie implementat un sistem 
pentru a asigura că nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă 

 da 
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alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obişnuit ca metodă primară de 
control al nivelului 

  

ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR  

îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident  da 

căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă  da 

echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea autorităţilor de 
resort şi proceduri de evacuare 

 da 

izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale instalaţiei şi a 
apei folosite pentru stingerea incendiilor de apă pluvială, prin reţele separate de canalizare 

 da 

Alte tehnici specifice pentru sector  

 

8. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 
 
Ca recomandare, nivelul de detaliere al informaţiilor oferite trebuie să corespundă riscului de 
producere a disconfortului la receptorii sensibili. În cazul în care receptorii se află la mare distanţă şi 
riscul este mai scăzut, informaţiile solicitate în Tabelul 9.1 nu vor fi detaliate, dar informaţiile referitoare 
la sursele de zgomot din Tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea 
zgomotului atât cât permite rezultatul analizei cost-beneficii. Sursele nesemnificative trebuie 
"separate" calitativ (oferind explicaţii) şi nu trebuie furnizate informaţii detaliate. 
Trebuie oferite hărţi şi planuri de amplasament dacă este cazul pentru a indica localizarea receptorilor, 
surselor şi punctelor de monitorizare. Va fi utilă identificarea surselor aflate pe amplasament, în afara 
instalaţiei, în cazul în care acestea sunt semnificative. 
 
8.1. Receptori  
 (Inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi măsurile existente pentru monitorizarea 
impactului)  

Identificaţi şi 
descrieţi 

fiecare locaţie 
sensibilă la 

zgomot, care 
este afectată 

Care este 
nivelul de 
zgomot de 
fond (sau 

ambiental) la 
fiecare 

receptor 
identificat? 

Există un punct de 
monitorizare 

specificat care are 
legătură cu 
receptorul? 

Frecvenţa 
monitorizării? 

Care este nivelul 
zgomotului când 
instalaţia/sursa 

(sursele) 
funcţionează? 

Au fost 
aplicate 

limite pentru 
zgomot sau 

alte 
condiţii? 

            

 
SECŢIUNEA 8 
Monitorizare 

 
8.2. Surse de zgomot  
 (Informaţii referitoare la sursele şi emisiile individuale)  

Faceţi o prezentare generală, succintă, a surselor al căror impact este nesemnificativ: 
Aceasta poate fi realizată prin utilizarea informaţiilor din secţiunea referitoare la evaluările de mediu după caz (impact sau/şi 
bilanţ de mediu) privind zgomotul şi vibraţiile sau prin folosirea unei abordări calitative obişnuite, atunci când nivelul scăzut de 
risc este evident. 
NU este necesară furnizarea de informaţii suplimentare pentru sursele descrise aici. 

Identificaţi 
fiecare sursă 

semnificativă de 
zgomot şi/sau 

vibraţii 

Numărul 
de 

referinţă al 
sursei 

Descrieţi 
natura 

zgomotului 
sau 

vibraţiei 

Există un 
punct de 

monitorizare 
specificat? 

Care este 
contribuţia la 
emisia totală 
de zgomot? 

Descrieţi 
acţiunile 

întreprinse 
pentru 

prevenirea sau 
minimizarea 
emisiilor de 

zgomot 

Măsuri care 
trebuie luate 

pentru 
respectarea 

BAT-urilor şi a 
termenelor 
stabilite în 
Planul de 

măsuri 
obligatorii 

 Ventilatoare             

Compresoare       

Statie pompe       
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Procesul tehnologic nu creaza zgomote si vibratii care sa depaseasca limitele admise. Instalatiile de 
ventilatie , compresoarele, suflantele de aer, statiile de pompare, sint dotate cu echipamente de 
atenuare a zgomotului si vibratiilor.Unitatea nu este amplasata in vecinatatea unor receptori sensibili, 
ceace nu implica o monitorizare a nivelului de zgomot si vibratii. Utilajele sint amplasate in spatii 
inchise si protejate, controlate periodic si mentinute la parametrii normali de functionare. 
 
8.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediu 
Furnizaţi detalii privind orice studii care au fost făcute.  
 

Referinţa (denumirea, anul 
etc.) studiului respectiv 

Scop 
Locaţii luate în 
considerare 

Surse identificate 
sau investigate 

Rezultate 

 Bilantul de mediu  Cuantificare  Hale de crestere  Ventilatie  Nesemnificativ 

          

8.4. Întreţinere 

 Da Nu 
Dacă nu, indicaţi 

termenul de aplicare a 
procedurilor/măsurilor 

Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care 
este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de 
zgomot? 

 Da   Procedura de verificare si 
menta a utilajelor si 
echipamentelor 

Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care 
sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? 

 DA    

 

8.5. Limite 
 

Din tabelul 
9.1 

rezumaţi 
impactul 

zgomotului 
referindu-vă 

la limite 
recunoscut

e 
Receptor 
sensibil 

 Limite  

Nivelul 
zgomotului 

când instalaţia 
funcţionează 

În cazul în care nivelul zgomotului 
depăşeşte limitele fie justificaţi 
situaţia, fie indicaţi măsurile şi 

intervalele de timp propuse pentru 
remedierea situaţiei (acestea au fost 

poate identificate în tabelul 9.1). 

    De fond Absolut     

  Zi   65     

  Noapte   45     

8.6. Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat 
Aceasta este o cerinţă suplimentară care trebuie completată când este solicitată de Autoritatea 
responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu. Aceasta poate fi de asemenea utilă oricărui 
Operator/Titular de activitate care are probleme cu zgomotul sau este posibil să producă disconfort 
cauzat de zgomot şi/sau vibraţii pentru a direcţiona sau ierarhiza activităţile.  
 

Sursa
6) Scenarii de 

avarie posibile 

Ce măsuri au fost implementate 
pentru prevenirea avariei sau 
pentru reducerea impactului? 

Care este 
impactul/rezultatul 

asupra mediului dacă 
se produce o avarie? 

Ce măsuri sunt 
luate dacă apare şi 

cine este 
responsabil? 

          

_____ 
6)

 Aceasta se referă la fiecare sursă enumerată în Tabelul 9.2. 
 

Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului, în special de la: 
Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;  
 

 NU este cazul 

 

Manevrare mecanică,  
 

 Nu este cazul 
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- Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum autoîncărcătoare;  
 

 Nu este cazul 

 

Orice alte informaţii relevante care nu au fost cerute în mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie să se facă 
referire la ele. 

 

9. MONITORIZARE 
 
9.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer 

Parametr
u 

Punct de 
emisie 

Frecvenţa 
de 

monitorizar
e 

Metoda de 
monitorizar

e 

Este 
echipamentu

l calibrat? 

DACĂ NU: 

Eroarea 
de 

măsurare 
şi eroarea 

globală 
care 

rezultă 

Metode şi 
intervale de 
corectare a 

calibrării 

Acreditarea deţinută de 
prelevatorii de probe şi 

de laboratoare sau 
detalii despre 

personalul folosit şi 
instruire/competenţe 

 Pulberi Hale de 
crestere 
pasari  

semestrial  Cu 
prelevare 
sonda 
izocinetica si 
determinare 
gravimetrica 

da       Laboratoare acreditate 

 Gaze de 
fermentare 
dejectii 
NH3,H2S 

Hale de 
crestere  
pasari 

Semestrial  Cu prelevare 
sonda 
izocinetica si 
determinare 
gravimetrica 

da       Laboratoare acreditate 

Gaze de 
ardere  
CO, Nox, 
SOx, 
pulberi 

Centrale 
termice  

anual Masuratori 
gaze cu 
sonda 
aparatura tip 
TESTO 

da   Laboratoare acreditate 

 

Descrieţi orice programe/măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire.  
 
Observaţii: 
 
1. Monitorizarea şi înregistrarea continuă este posibil să fie impuse în următoarele circumstanţe: 
Când emisia este redusă înainte de evacuarea în aer (de ex. printr-un filtru, arzător sau scruber); 
Când sunt impuse alte măsuri de control pentru realizarea unui nivel satisfăcător al emisiilor (de ex. selecţia şarjei, degresare). 
Fluxurile de gaz trebuie măsurate, sau determinate în alt mod pentru a raporta concentraţiile la evacuările de masă. 
3. Pentru a raporta măsurătorile la condiţiile de referinţă va fi necesar să se măsoare şi să se înregistreze temperatura şi 
presiunea emisiei. Conţinutul de vapori de apă trebuie de asemenea măsurat dacă este probabil să depăşească 3% doar dacă 
tehnicile de măsurare utilizate pentru alţi poluanţi nu dau rezultate în condiţii uscate. 
4. Unde este cazul, trebuie efectuate evaluări periodice vizuale şi olfactive ale evacuărilor pentru a asigura faptul că evacuările 
finale în aer trebuie să fie incolore, fără aburi sau vapori persistenţi şi fără picături de apă.  

 

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi 
raportarea emisiilor în aer 

 Rapoarte de incercari 

 

9.2. Monitorizarea emisiilor în apă 
 
Descrieţi măsurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzând orice monitorizare a mediului şi 
frecvenţa, metodologia de măsurare şi procedura de evaluare propusă. Trebuie să folosiţi tabelele de 
mai jos şi să prezentaţi referiri la informaţii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este 
necesar. 
Descrieţi orice măsuri speciale pentru perioadele de pornire şi oprire. 
 
Observaţii: 
1. Frecvenţa de monitorizare va varia în funcţie sensibilitatea receptorilor şi trebuie să fie proporţională 
cu dimensiunea operaţiilor. 
2. Operatorul/Titularul de activitate trebuie să aibă realizată o analiză completă care să acopere un 
spectru larg de substanţe pentru a putea stabili că toate substanţele relevante au fost luate în 
considerare la stabilirea valorilor limită de emisie. Această analiză trebuie să cuprindă lista 
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substanţelor indicate de legislaţia în vigoare. Acest lucru trebuie actualizat în mod normal cel puţin o 
dată pe an. 
3. Toate substanţele despre care se consideră că pot crea probleme sau toate substanţele individuale 
la care mediul local poate fi sensibil şi asupra cărora activitatea poate avea impact trebuie de 
asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie să se aplice în special pesticidelor obişnuite şi 
metalelor grele. Folosirea probelor medii alcătuite din probe momentane este o tehnică care se 
foloseşte mai ales în cazurile în care concentraţiile nu variază în mod excesiv. 
4. În unele sectoare pot exista evacuări de substanţe care sunt mai dificil de măsurat/determinat şi a 
căror capacitate de a produce efecte negative este incertă, în special când sunt în combinaţie cu alte 
substanţe. Tehnicile de monitorizare a "toxicităţii totale a efluentului" pot fi aşadar adecvate pentru a 
face măsurători directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directă a toxicităţii. O anumită 
îndrumare privind testarea toxicităţii poate fi primită de la Autoritatea responsabilă de emiterea 
autorizaţiei integrate de mediu.  
 

 

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi 
raportarea emisiilor în apele de suprafaţă 

 NU ESTE CAZUL 

 

9.2.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apă 
 
Descrieţi orice măsuri referitoare la funcţionarea instalaţiei pe perioada pornirii sau opririi. 
 

SECŢIUNEA 9 
Impact 

 
9.3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană 

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi 
raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare 

 

 
9.4. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare 
 

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare privind monitorizarea şi 
raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare 

 NU ESTE CAZUL 

 

9.5. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor 
 

Parametru 
Unitate de 

măsură 
Punct de emisie 

Frecvenţa de 
monitorizare 

Metoda de 
monitorizare 

Dejectii pasare tone  Hale crestere  
Depozit  acoperit 
dejectii  

La 3 zile calculat  

Deseuri menajere tone  Punct de colectare  lunar  Masurat/calculat  

Deseu cadavre tone Hale crestere zilnic Masurat/calculat  

Deseu oua sparte tone Centru de colectare zilnic   

Deseuri de la tratamente si 
vaccinari 

tone Farmacia veterinara Lunar / HG 1061/2008 Masurat/calculat  

Observaţii: 
Pentru generarea de deşeuri trebuie monitorizate şi înregistrate următoarele: 
- compoziţia fizică şi chimică a deşeurilor; 
- pericolul caracteristic; 
- precauţii de manevrare şi substanţe cu care nu pot fi amestecate; 
- în cazul în care deşeurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu împrăştierea nămolului sau un depozit de 
deşeuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia în considerare materialele, agenţii 
potenţiali de contaminare şi căile potenţiale de transmitere din sol în apa subterană, în apa de suprafaţă sau în 
lanţul trofic.  
 

NU ESTE CAZUL   

 

9.6. Monitorizarea mediului 
 
9.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant. 
Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei? 
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Observaţii: 
1) Necesitatea monitorizării mediului în afara amplasamentului trebuie luată în considerare pentru 
evaluarea efectelor emisiilor în cursurile de apă controlate, în apa subterană, în aer sau sol sau a 
emisiilor de zgomot sau mirosuri neplăcute. 
Monitorizarea mediului poate fi cerută, de ex. atunci când: 

- există receptori vulnerabili; 
- emisiile au o contribuţie semnificativă asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care 
este în pericol de a fi depăşit 
- Operatorul doreşte să justifice o concluzie BAT bazându-se pe lipsa efectului asupra mediului 
- este necesară validarea modelării. 

2) Necesitatea monitorizării trebuie luată în considerare pentru: 
- apa subterană, când trebuie făcută o caracterizare a calităţii şi debitului şi luate în considerare 
atât variaţiile pe termen scurt, cât şi variaţiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilită prin 
autorizaţia de gospodărirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care să indice direcţia de 
curgere a apelor subterane, amplasamentul şi caracteristicile constructive necesare pentru 
forajele de monitorizare; 
- apa de suprafaţă, când vor fi necesare, în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 
gospodărirea apelor, prelevarea de probe, analiza şi raportarea calităţii în amonte şi în aval a 
cursurilor de apă controlate 
- aer, inclusiv mirosurile; 
- contaminarea solului, inclusiv vegetaţia şi produsele agricole; 
- evaluarea impactului asupra sănătăţii; 
- zgomot. 

 
9.6.2. Monitorizarea impactului 
 
Descrieţi orice monitorizare a mediului realizată sau propusă în scopul evaluării efectelor emisiilor 

Parametru/factor de mediu Studiu/metoda de monitorizare Concluzii (dacă au fost formulate) 

Emisii difuze  
NH3,H2S si pulberi in aer 

dejectiile din halele de productie Impact potential, incadrarea in limitele 
impuse de legislatia in vigoare 
RI conform programului de monitorizare 

Emisii gaze de ardere  Monitorizari la cos Impact potential, incadrarea in limitele 
impuse de legislatia in vigoare 
RI conform programului de monitorizare 

Nivel de zgomot Sistem de ventilatie si climatizare Impact potential, incadrarea in limitele 
impuse de legislatia in vigoare 
RI conform programului de monitorizare 

materii în suspensie, substanţe                               
organice (CCO-Cr, CBO5), fosfor, 
azot amoniacal, substanţe 
extractibile cu solvenţi organici, 
detergenţi, reziduu fix - Apa uzata 

Monitorizarea emisiilor de poluanti, 
cu prelevarea de probe de apa 
uzata 

Apele uzate se incadreaza in indicatorii 
NTPA 002  
RI conform programului de monitorizare  

Zn, Cu, sulfati cu monitorizarea emisiilor de poluanti 
si prelevarea de probe de la 5-30 cm 
adancime,  

Incadrarea in limitele impuse de legislatia 
in vigoare 
RI conform programului de monitorizare 

 

Deseuri Raportari anuale catre APM   IMPACT NESEMNIFICATIV  cu 
respectarea Ghidului de bune practici in 
agricultura pentru utilizarea dejectiilor ca 
fertilizant 
Managementul corespunzator al 
deseurilor 

 
Observaţii: 
În cazul în care monitorizarea mediului este cerută, la formularea propunerilor, trebuie luate în considerare 
următoarele: 
- poluanţii care trebuie monitorizaţi, metodele standard de referinţă, protocoalele privind prelevarea probelor; 
- strategia de monitorizare, selecţia punctelor de monitorizare, optimizarea abordării monitorizării; 
- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse; 
- incertitudinea metodelor utilizate şi eroarea generală de măsurare care rezultă; 
- protocoale de asigurare a calităţii (AC) şi de control al calităţii (CC), calibrarea şi întreţinerea echipamentelor, 
depozitarea probelor şi urmărirea reţelei de custodie/audit; 
- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea şi analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru 
furnizarea informaţiilor către Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu. 
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9.7. Monitorizarea variabilelor de proces 
Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces 
 

Următoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea 
necesita monitorizare: 

Descrieţi măsurile luate sau pe 
care intenţionaţi să le aplicaţi 

- materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluanţilor, 
atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor 
este necorespunzătoare 

 Monitorizare permanenta a tuturor 
materiilor prime, cu respectarea 
normelor in vigoare 

- oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cuptor sau în 
emisiile de gaze 

  

- eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu   

- consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în 
conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat) 

  

- calitatea fiecărei clase de deşeuri generate  Raportare lunara a cantitatiilor de 
deseuri 

Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia 
mediului 

  

 

9.8. Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală 
Descrieţi orice măsuri speciale propuse pe perioada de punere în funcţiune, oprire sau alte condiţii 
anormale. Includeţi orice monitorizare specială a emisiilor în aer, apă sau a variabilelor de proces 
cerută pentru a minimiza riscul asupra mediului. 
 
10. DEZAFECTARE 
 
10.1. Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare 
 (Pentru o instalaţie nouă) descrieţi modul în care au fost luate în considerare următoarele etape în 
faza de proiectare şi de execuţie a lucrărilor 
- Utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil (doar dacă nu 
sunt protejate de o izolaţie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare);  

 Inainte de demontare sau montare instalatie, se intocmeste un plan pentru operatiile de golire completa si de 
curatare a rezervoarelor si conductelor existente 

 

- este prevăzută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;  

 DA- se are in vedere drenarea si curatirea rezervoarelor si conductelor 

 

- lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere;  

 Nu este cazul 

 

- izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi 
pericol;  

 DA 

 

- materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective 
de mediu).  

 DA 

 
Notă: pentru instalaţiile existente, aşa cum sunt specificate de OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi 
controlul integrat al poluării, este necesar ca la prima autorizare integrată de mediu, documentaţia să prezinte şi 
programul/măsurile prevăzute pentru dezafectare, astfel încât să prevină poluarea mediului. 
 

10.2. Planul de închidere a instalaţiei 
Documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate a instalaţiilor noi şi a celor existente trebuie să 
conţină un Plan de închidere a instalaţiei. 
Cele de mai jos pot fundamenta planul de închidere a instalaţiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel 
de amplasament şi actualizat dacă circumstanţele se modifică. Orice revizuiri trebuie trimise Autorităţii 
responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu. 

Furnizaţi un Plan de Amplasament cu indicarea poziţiei tuturor rezervoarelor, conductelor şi canalelor 
subterane sau a altor structuri. Identificaţi toate cursurile de apă, canalele către cursurile de apă sau 
acvifere. Identificaţi permeabilitatea structurilor subterane. Dacă toate aceste informaţii sunt 
prezentate în Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceţi o referire la acesta. 

 PLAN de 
situatie 
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10.3. Structuri subterane 
Pentru fiecare structura subterana identificata în planul de mai sus se prezintă pe scurt detalii privind 
modul în care poate fi golita şi curatata/decontaminata şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare 
pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţa atunci când va fi nevoie. Identificaţi orice 
aspecte nerezolvate. 
 

Structuri subterane Conţinut 
Măsuri pentru scoaterea din funcţiune în 

condiţii de siguranţă 

Rezervore supraterane 
stocare rezerva apa si de 
incendiu 

Apa potabila din sursa proprie  Golire completa  

 Bazine vidanjabile Ape uzate  Vidanjare, curatire mecanica si spalare urmata 
de dezinfectia lor  

Retea de apa-canal, din 
metal si tuburi de beton  

Ape potabile si ape uzate Golirea completa, curatarea lor, indepartarea 
totala a tubulaturii cu firme specializate. 

 

Retea de alimentare cu gaze Gaze naturale Decuplarea de la reteaua de alimentare cu gaze, 
sigilarea acestora ,cu respectarea normelor SSM 
si PSI 

 

 

10.4. Structuri supraterane 
Pentru fiecare structură supraterană identificaţi materialele periculoase (de ex. izolaţiile de azbest) 
pentru care ar putea fi necesară o atenţie sporită la demontare şi/sau eliminare. Orice alte pericole pe 
care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potenţiale este mai importantă 
decât soluţiile, cu excepţia cazului în care dezafectarea este iminentă. 
 

Clădire sau altă structură Materiale periculoase Alte pericole potenţiale 

 Hale de crestere gaini din beton 
armat si zidarie, cu acoperisuri din 
beton cu hidroizolatie, cu panta de 
scurgere a apei de precipitatii 

NU  Deseurile rezultate in urma dezafectarii 
constructiilor sunt preluate de firme 
autorizate.  

 Depozite, magazii pentru materii 
prime  si produse , materiale 

NU   Se vor lichida toate stocurile de materii 
prime , materiale inainte de incetarea 
activitatii , restul de material rezultat din 
dezafectari va fi preluat de firme 
autorizate. 

 Buncare de stocare si alimentare 
cu furaje 

NU  Consumarea intregului stoc de furaje, 
curatirea buncarelor, dezafectarea si 
eliminarea materialului feros cu firme 
specializate.  

Rezervoare supraterane de apa 
potabila 

NU Dezafectare si valorificarea intregii 
instalatii 

 

10.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)  
 

Lagune  NU ESTE CAZUL 

Identificaţi toate lagunele (iazuri de decantare, iazuri biologice   

Care sunt poluanţii/agenţii de contaminare din apă?   

Cum va fi eliminată apa?   

Care sunt poluanţii/agenţii de contaminare din sediment/nămol?   

Cum va fi eliminat sedimentul/nămolul?   

Cât de adânc pătrunde contaminarea?   

Cum va fi tratat solul contaminat de sub lagună (iazuri de decantare, 
iazuri biologice)? 

  

Cum va fi tratată structura lagunei (iazuri de decantare, iazuri biologice) 
pentru recuperarea terenului? 

  

 

10.6. Depozite de deşeuri 
 

Depozite de deşeuri   

Identificaţi metoda ce asigură că orice depozit de deşeuri de pe 
amplasament poate îndeplini condiţiile echivalente de încetare a 
funcţionării; 

Depozit acoperit pentru depozitare 
temporara a dejectiilor in cazul in care 
nu sunt conf=ditii favorabie pt utiizare in 
agricultura 

Există studiu de expertizare sau autorizaţie de funcţionare în siguranţă?  
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Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafaţa 
depozitelor? 

 

 
10.7. Zone din care se prelevează probe 
Pe baza informaţiilor cuprinse în Raportul de Amplasament şi a operaţiilor propuse pentru prevenirea 
şi controlul integrat al poluării, identificaţi zonele care ar putea fi considerate în această etapă ca fiind 
cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol şi de apă subterană la momentul dezafectării. 
Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activităţile desfăşurate şi 
necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului într-o stare satisfăcătoare, care a fost 
definită în raportul iniţial de amplasament.  
 
 

Zone/locaţii în care se prelevează probe de sol/apă subterană Motivaţie 

Prelevare probe sol – vecinatatea bazinelor vidanjabile 
 

Stabilirea gradului de poluare si luare de 
masuri pentru remediere a zonei poluate 

eventual 

Zona martor – la limita incinta  

  

 
 

Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de 
risc pentru mediu? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi termenele la care vor fi realizate. 

Studiu Termen (anul şi luna) 

 NU   

    

 

Identificaţi oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate în eventualitatea dezafectării. 
 
11. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA 
 

Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată de mediu pe amplasament? 
Dacă da, treceţi la Secţiunea 13 

                           DA 

 

11.1. Sinergii 
Luaţi în considerare şi descrieţi dacă există sau nu posibilitatea de apariţie a sinergiilor cu alţi 
deţinători de autorizaţie de mediu faţă de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici care pot avea 
influenţă asupra emisiilor produse de instalaţie. 

Tehnică Oportunităţi 

1) proceduri de comunicare între diferiţi deţinători de autorizaţie; în special cele care 
sunt necesare pentru a garanta că riscul procedurii incidentelor de mediu este 
minimizat; 

 Nu este cazul 

2) beneficierea de economiile de proporţie pentru a justifica instalarea unei unităţi de 
co-generare; 

 Nu este cazul 

3) combinarea deşeurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalaţii în care 
deşeurile sunt utilizate la producerea de energie/unei instalaţii de co-generare; 

 Nu este cazul 

4) deşeurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime într-o altă 
instalaţie; 

 Nu este cazul 

5) efluentul epurat rezultat dintr-o activitate având calitate corespunzătoare pentru a fi 
folosit ca sursă de alimentare cu apă pentru o altă activitate; 

 Nu este cazul 

6) combinarea efluenţilor pentru a justifica realizarea unei staţii de epurare combinate 
sau modernizate; 

 Nu este cazul 

7) evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect dăunător asupra unei 
activităţi aflate în vecinătate; 

 Nu este cazul 

8) contaminarea solului rezultată dintr-o activitate care afectează altă activitate - sau 
posibilitatea ca un Operator să deţină terenul pe care se află o altă activitate; 

 Nu este cazul 

9) Altele.  Nu esta cazul 
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11.2. Selectarea amplasamentului 
Amplasamentul are in vedere protectia factorului uman , la o distanta de peste 500 m fata zona de 
locuinte.  Unitatea desfasoara activitatea pe amplasamentul analizat  si se afla sub incidenata IPPC 
conf. Autorizatiei integrate de mediu, avand capacitate mai mare de 40 000 de pasari. 
 
12. LIMITELE DE EMISIE 

12.1. Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT-urilor 
Cerinţe suplimentare sau deosebite pentru tipuri specifice de activitate.  
 

Activitate Emisie 
Puncte de 

emisie 
Nivel 
limită 

Unităţi de 
măsură 

Tehnici care pot fi 
considerate a fi 

BAT 

Oricare abatere de la 
limită - faceţi justificarea 

aici 

Cresterea 
pasarilor  

NH3,H2S
  

 Hale de 
crestere 
pasari 

30 
mg/mc 
respectiv 
5 
mg/mc  

Mg/mc  Ventilatie 
corespunzatoare cu 
consum mic de 
energie  

 Nu este cazul 

Depozit 
dejectii  

NH3,H2S
  

 Depozit 
dejectii 

30 
mg/mc 
respectiv 
5 
mg/mc  

Mg/mc    Nu este cazul 

Justificaţi abaterile de la oricare din valorile limită de emisie prezentate mai sus.  
 

 Abaterile care apar se datoresc continultului mare de apa si furaje in dejectiile de pasari, ce conduc la fermentatii 
puternice cu eliminare de substante poluante in aer, necesitand schimbarea tehnologiei de crestere. 

 

12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei 
 

Sursa de energie 
Emisii anuale de CO2 în mediu 

(tone) 

Electricitate din reţeaua publică   

Electricitate din altă sursă*)   

Abur adus din afara amplasamentului/apă fierbinte*)   

Gaz   

Petrol   

Total   

_______ 
*) Specificaţi mai jos sursa şi factorul pentru emisiile de CO2. 
 (Nu există valori limită pentru emisiile masice de CO2) 
 

12.2. Evacuări în reţeaua de canalizare proprie 
Emisii în apă asociate utilizării BAT-urilor 

Substanţa Puncte de emisie 
Valoarea prag 

mg/dm
3 

Valoarea limită de 
emisie propusă 

mg/l 

pH Bazin vidanjabil 6.5-8.5 unitati pH 6.5-8.5 unitati pH 

Materii in suspensie Bazin vidanjabil 190 190 

CBO5 Bazin vidanjabil 150 150 

CCO-Cr Bazin vidanjabil 250 250 

Azot amoniacal Bazin vidanjabil 20 20 

Fosfor total Bazin vidanjabil 5 5 

Detergenti Bazin vidanjabil 25 25 

Substante extractibile Bazin vidanjabil 15 15 

Cloruri Bazin vidanjabil 500 500 

Produse petroliere Bazin vidanjabil 5 5 

Sulfati Bazin vidanjabil 600 600 
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Emisii în apă asociate utilizării BAT-urilor 

Substanţa Puncte de emisie 
Valoarea prag 

mg/dm
3 

Valoarea limită 
de emisie 
propusă 

mg/l 

pH Bazin vidanjabil 6.5-8.5 unitati 
pH 

6.5-8.5 unitati 
pH 

Materii in suspensie Bazin vidanjabil 35 35 

Produse petroliere Bazin vidanjabil 5 (fara irizatii) 5 (fara irizatii) 
 
 
Notă: O valoare prag este stabilită făcând referinţă mai întâi la legislaţia română şi apoi la ghidurile de referinţă 
pentru BAT şi în cazul în care nici una din cele două alternative de mai sus nu se aplică putem să ne ghidăm 
după VLE stabilite prin normele unui alt stat membru. 
 
OBS: Se specifică cel puţin valorile limită de emisie pentru poluanţii specifici activităţii pentru care se solicită 
emiterea autorizaţiei integrate de mediu. 
Limitele considerate mai sus se aplică în general emisiilor în cursuri de râuri folosite ca resurse de apă în vederea 
potabilizării. Pentru situaţiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici. 
 

12.3. Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după 
preepurarea proprie)  

Substanţa Puncte de emisie 
Limita de emisie 

mg/dm
3 

Nivel de emisie 
stabilit 

Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 
zile la 20°C) 

      

Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore)       

Materii în suspensie       

Sulfuri       

pH       

Metale şi compuşi metalici*)       

 
Justificaţi abaterile de la oricare din valorile limită de emisie de mai sus. 
________ 
*) Observaţie: Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinşi în HG nr. 188/2002 (NTPA 002 pentru 
evacuările în reţeaua de canalizare orăşenească şi NTPA 001 pentru evacuările în cursurile de apă de suprafaţă) 
completată şi modificată prin HG 352/2005, completată cu HG 118/2002, în funcţie de indicatorii prezenţi în apa 
uzată industrială provenită din instalaţie. 
 

13. IMPACT 
13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului 
Luând în considerare faptul că au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului asupra 
mediului fie un bilanţ de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie să corespundă nivelului de 
risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activităţi. Instalaţiile care evacuează emisii în 
receptori importanţi sau sensibili sau emit substanţe a căror natură şi cantitate ar putea afecta 
receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliată a efectelor potenţiale. În cazul în care 
instalaţiile evacuează doar un nivel scăzut de emisii şi nu există receptori afectaţi sau sensibili, aceste 
zone pot să nu necesite o astfel de evaluare detaliată. 
Operatorii trebuie să aibă dovezi care susţin evaluarea impactului exercitat de activităţile lor asupra 
mediului şi acestea să fie componente ale documentaţiei de solicitare. Îndrumarul privind evaluarea 
BAT prezintă o metodologie pentru efectuarea acestei evaluări, care oferă recomandări suplimentare 
privind natura informaţiilor şi nivelul de detaliere necesar. De asemenea, oferă o metodă de stabilire a 
importantei impactului unei evacuări asupra mediului receptor. 
 
13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizare 
Nu este cazul 
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13.2.1. Identificarea receptorilor importanţi şi sensibili 

Harta de 
referinţă pentru 

receptor 

Tip de receptor care 
poate fi afectat de 

emisiile din instalaţie 

Lista evacuărilor din instalaţie 
care pot avea un efect asupra 
receptorului şi parcursul lor. 
(Aceasta poate include atât 
efectele negative, cât şi pe 

cele pozitive) 

Localizarea informaţiei de suport 
privind impactul evacuărilor (de ex. 
rezultatele evaluării BAT, rezultatele 
modelării detaliate, contribuţia altor 

surse - anexate acestei solicitări 

 Locuitorii din 
zona si comunele 
din jur 

 Factorul uman Mirosuri, gaze rezultate din 
dejectii de pasare  

Impactul este nesemnificativ, si depinde 
de conditiile climatice din zona (vant, 
ploi, caldura excesiva)  

 Terenurile 
agricole din jurul 
unitatii 

Solul  Scurgeri de ape uzate, de drenaj  Impact nesemnificativ, avind zona de 
siguranta si protectie in jurul bazinelor, 
dejectii uscate  

 Panza de apa 
freatica 

 Apa subterana Infiltratii de ape uzate, reziduale 
sau din igienizari tehnologice  

Impact potential semnificativ, in cazul 
perioadelor de ploi de lunga durata, 
torentiale, sau avarii ale instalatiei de 
epurare  

Canalizarea 
interna 

Bazine vidanjabile 
Camin vizitare apa 
pluviala 

Incadrarea in limitele impuse de 
in NTPA 002  

Impact redus 

 
13.3. Identificarea efectelor evacuărilor din instalaţie asupra mediului 
Operatorii/Titularii de activitate trebuie să facă dovada că o evaluare satisfăcătoare a efectelor 
potenţiale ale evacuărilor din activităţile autorizate a fost realizată şi impactul este acceptabil. Acest 
lucru poate fi făcut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT şi a altor informaţii suplimentare 
pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activităţi. Rezultatul 
evaluării trebuie inclus în solicitare şi rezumat în tabelul 14.3.1 de mai jos. 
 
13.3.1. Rezumatul evaluării impactului evacuărilor (extindeţi tabelul dacă este nevoie)  

Rezumatul evaluării impactului 
Listaţi evacuările 

semnificative de substanţe 
şi factorul de mediu în care 
sunt evacuate, de ex. cele în 
care contribuţia procesului 
(CP) este mai mare de 1% 

din SCM*) 

Descrierea motivelor pentru elaborarea unei 
modelări detaliate: dacă aceasta a fost 

realizată, şi localizarea rezultatelor (anexate 
solicitării) 

Confirmaţi că evacuările semnificative nu 
au drept rezultat o depăşire a SCM prin 

listarea Concentraţiei Preconizate în 
Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru 
fiecare substanţă (inclusiv efectele pe 
termen lung şi pe termen scurt, după 

caz)*) 

      

______ 
SCM se referă la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil. 
 

13.4. Managementul deşeurilor 
Referitor la activităţile care implică eliminarea sau valorificarea deşeurilor, luaţi în considerare 
obiectivele relevante în tabelul următor şi identificaţi orice măsuri suplimentare care trebuie luate în 
afară de cele pe care v-aţi angajat deja să le realizaţi, în scopul aplicării BAT- urilor, în această 
Solicitare de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.  

Obiectiv relevant 
Măsuri suplimentare care 

trebuie luate 

a) asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane 
şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales 
fără: 

Dejectiile sunt comercializate 
pentru folosire ca material 
fertilizant - paletizare 

- risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau nu 

- cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau nu 

- afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special; nu 

 

b) implementare, cât mai concret cu putinţă, a unui plan făcut conform prevederilor din Planul Local de 
Acţiune pentru protecţia mediului completaţi tabelul următor:  

Identificaţi orice planuri de dezvoltare realizate de 
autoritatea locală de planificare, inclusiv planul local pentru 

deşeuri 

Faceţi observaţii asupra gradului în care 
propunerile corespund cu conţinutul unui 

astfel de plan 
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SECŢIUNEA 15 
Programele de Conformare şi Modernizare 

13.5. Habitate speciale 
Cerinţă Răspuns 

(Da/Nu/identificaţi/confirmaţi 
includerea, dacă este cazul) 

Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, 
zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operaţiile la care s-a făcut 
referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai sus? 

Dacă nu, treceţi la Secţiunea 
următoare. 

Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau 
în alt scop? 

  

Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, vă 
rugăm enumeraţi) 

  

Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activităţile 
dumneavoastră apropiate de, sau depăşesc nivelul identificat ca posibil să aibă 
un impact semnificativ asupra ariilor protejate? Nu uitaţi să luaţi în considerare 
nivelul de fond şi emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. 

  

 
14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE ŞI PROGRAMUL DE MODERNIZARE 
Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării. 
Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru 
fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice, 
pe baza obiectivului principal al măsurii respective.  
NU ESTE CAZUL 


