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Raportul privind impactul asupra mediului este întocmit conform cerinţelor 

reglementărilor în vigoare – Ordinul nr. 863/2002, privind Aprobarea ghidurilor metodologice 

aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului, Partea a II a – 

Structura  raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 

 Structura raportului a fost adaptată la specificul lucrării. 
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1. INFORMAŢII GENERALE 

 

 Conform Îndrumarului privind realizarea evaluării impactului asupra mediului , elaborat 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, pentru lucrările ce urmează a fi efectuate în 

amplasamentul platformei sondei 1709 – Talpa ST, se va întocmi Raport la Studiul de 

Evaluare a Impactului asupra Mediului. 

 

1.1. Informaţii despre Titularul Proiectului 

 

Numele:    SC OMV PETROM SA 

Adresă sediul social: Str.Corarilor , nr. 22, Municipiul București, sector 1, Romania  

Adresa amplasament:   Comuna Talpa  - extravilan, Județul Teleorman 

Date de contact:            Telefon: 0372868930, Fax: 0372868518 

Persoana de contact:    Mihai Stoichita 

  

1.2. Informaţii despre autorul studiului şi a raportului 

 

Proiectant general:          S.C. GAUSS S.R.L. 

Adresa       str. Calea Martirilor 1989, Nr. 1-3-5, Corp D, Jud. Timis 

Telefon:       0256293125 

Persoana de contact       Ing. Cristian Gradinaru 

                                         S.C. INFRA PLAN S.R.L. 

Adresa:       Litografiei, nr. 12 A, sector 5, București  

Telefon:       0213373237 

Persoana de contact       Ing. Marinela Minea  

Proiectant specialitate:  S.C. EURO ENVIROTECH S.R.L. 

Adresa:       Sos. Ploiesti-Targoviste km 8 

Telefon:       0722314686 

Persoana de contact       Ing.Gheorghe Niculae 
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1.3. Denumirea proiectului   

 

 „Lucrari amenajare careu de foraj, forare si echipare pentru productie, sonda 1709 

Talpa ST” 

 

1.4. Descrierea proiectului 

 

1.4.1. Rezumatul proiectului 

 

 Strategia de restructurare și modernizare a OMV PETROM include și implementarea 

unor tehnologii care să asigure protecția mediului, in conformitate cu legislația in vigoare, 

diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice și a necesarului de personal, in 

scopul măririi rentabilității, precum și realizarea unor condiții mai bune de muncă pentru 

personalul societății. 

 In cadrul acestei strategii, un loc important îl ocupă programul de completare a 

gabaritului de sonde forate pe aceeași structură, care va duce la o exploatare de maximă 

productivitate, a resursei naturale de ţiţei și gaze, disponibilă in zăcământ și cu minimul de 

extensie, asupra ecosistemului înconjurător. 

 Obiectivul investitiei îl constituie creşterea producţiei de țiței extras de sonda de producție 

1709 Talpa ST prin pompaj de adancime. 

 Ca urmare a producției obținute de la sondele forate pe structura Talpa, cât și pentru 

cresterea productiei de titei in zona s-a considerat oportună forarea sondei 1709 Talpa ST. 

 Sonda 1709 ST se va executa in vechea sonda 1709 Talpa pana la adancimea de 300 

m, dupa care noua sonda se va sapa inclinat intr-un foraj nou, la distanta de 40 m fata de forajul 

vechi. 

 In coloana de 6 5/8 inch a sondei vechi se va executa dop de ciment. La adancimea de 

300 m se taie coloana de exploatare si se extrage la suprafata coloana de 6 5/8 in. Se executa 

un dop de ciment de cca. 50 m lungime in capul coloanei taiate (350 – 300 m). 

 La adancimea de 300 m, se reia forajul cu sapa de 8 ½ in si se foreaza dirijat pana la 

adancimea finala de 945 m, cu o deplasare fata de sonda  veche de 40 m. Apoi se va tuba 

coloana noua de exploatare de 7 in la 945 m. 

 Lucrările de foraj ale sondei de extracție se încadrează in profilul lucrărilor specifice 

explorării - exploatării zăcămintelor de țiței. Forajul sondei 1709 ST face parte din programul de 
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dezvoltare a exploatarii pe structura Zona de productie IV Moesia, parte integranta a 

sistemului energetic national. 

Activitatea de foraj se încadrează în categoria lucrărilor de exploatare a zăcămintelor de 

petrol și au caracter temporar, durata acestora depinzând de adâncimea la care se află 

obiectivul sondei. 

Scopul acestui proiect constă in amplasarea, forajul, execuția și echipare pentru 

productia sondei 1709 ST Talpa. 

 

1.4.2. Elementele specifice caracteristice proiectului propus 

 

 Categoria lucrarilor de explorare/exploatare a zacamintelor de petrol si gaze, ramura a 

industriei petroliere, include si lucrarile privind forajul sondei, lucrari care au un caracter 

temporar. 

In vederea realizarii obiectivului sunt prevazute a fi executate urmatoarele etape:  

 executarea lucrarilor de pregatire si organizare prin lucrari de constructii – montaj, in 

legatura cu instalatia de foraj; 

 executarea lucrarilor de foraj propriu – zise; 

 incheierea procesului de foraj; 

 demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor; 

 transportul acesteia la alta locatie sau la baza de reparatii; 

 executarea lucrarilor de probare a stratelor si pregatirea sondei pentru exploatare;  

 echiparea lucrarilor de legatura intre sonda 1709 ST si conducta de amestec 

existenta de 3’’ (88,9 mm) la Parcul 34 Talpa; 

 executarea de lucrari pentru redarea terenului disponibilizat prin reducerea careului 

sondei, de la dimensiunile necesare de foraj la cele necesare procesului de 

exploatare, in circuitul initial, vechilor proprietari, prin lucrari de reconstructie 

ecologica. 

 Activitatea de pregatire si organizare consta in lucrari destinate, amenajarii careului 

sondei, precum si lucrari pentru protectia mediului, aferente instalatiei de foraj.  

 

1.5. Durata etapei de realizare / exploatare a proiectului  

 

Timpul necesar executării probelor de producție, conform documentației tehnice 
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întocmite, este de circa 15 zile. Durata totala de realizare a sondei 1709 ST Talpa (executie 

foraj + probe de productie) este de cca. 30 zile.  

 

1.6.  Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în 

scopul asigurării producţiei. 

 
 Executia (resaparea)  sondei 1709 Talpa face parte din programul de dezvoltare a 

exploatarii de ţiţei (resăpare sondă), parte integranta a sistemului energetic national.  

In zonele adiacente  sondei 1709 Talpa  exista  mai multe sonde care in prezent sunt 

abandonate sau sunt in productie.  

 Scopul realizării obiectivului de investiții constă in creșterea producției de tiţei extras 

prin pompaj de adancime la suprafata prin garnitura de tevi de extractie si evacuat la  

claviatura Parcului 34 Talpa.   

Dimensiuni specifice ale echipamentelor sondei 1709 Talpa. 

 Careul pentru foraj va avea suprafata de 1750 mp. 

 Beciul sondei va fi din beton armat, prefabricat, cu dimensiunile exterioare: -

1,40x2,20x1,50m, acoperit cu gratar metalic..  

  
Capacitați de producție 

Capacităţile sunt prezentate in tabelul următor: 

            Tabelul nr. 1  

Tip sonda Denumire 

sonda 

Debit extracție brut (m3/zi) Debit extracție net 

(t/zi) 

Extracție 1709 38 4,3 

 

 

1.7. Informaţiile despre materiile prime, substanţele sau preparatele 
chimice utilizate. 

 

 La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime şi materiale, conform cu 

reglementări le naționale in vigoare, precum şi legislației şi standardelor naționale armonizate 

cu legislația UE. Acestea sunt conducte, curbe, armături, fitinguri (aprovizionate de la bazele 

autorizate), combustibili auto necesari funcționarii utilajelor (ce vor fi aprovizionați din stații de 

distribuție). Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG nr. 1231/2008 - 
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modificarea HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in 

construcții și a si a Legii  nr. 123/2007 - pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcţii pentru modificarea Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale 

agrementate, la execuția lucrării. 

Materiale utilizate pentru realizarea investiție sunt: 

 Substantele / preparatele periculoase care intervin sunt: carburantii folositi de 

mijloacele de transport / utilaje, substantele utilizate la prepararea fluidului de foraj.  

 Fluidul de foraj ce va fi folosit pentru realizarea sondei 1709 va fi fluid pe baza de apa 

– KCl Polymer si va fi nevoie de 79 mc, dintre care : 

- 40 mc – haba la suprafata ; 

- 24 mc – sectiunea 8-1/2 in ; 

- 3.5 mc – sectiunea 7 in ; 

- 6 mc – Coloana 9-5/8 in ; 

-  5,5 mc – pentru dopuri de ciment. 

 Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la prepararea fluidelor de foraj, in 

careul sondei se va amplasa baraca pentru chimicale. Aceasta este realizata din tabla de otel, 

cu acoperis cu invelitoare impermeabila. Baraca este montata pe dale din beton. Sustantele 

vor fi pastrate in ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform Legii 200/2000. 

Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se 

efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.  

Utilizarea fluidului de foraj se face in sistem inchis.  

 Pastele de ciment utillizate vor fi de tip G si va avea urmatoarea compozitie : 

- Pentru dopurile de abandonare – 12,4 mc; Aditivi folositi BDC 031 ; Ca Cl2 ; BDC 043 ; 

DF 540 

- Liner 5-1/2in cimentat in baie – 11,8 mc ; Aditivi folositi BaSO4 ; CSP 500 ; BDC 031 ; 

CaCl2 ; BDC 043 ; DF 540 

- Coloana 7 in volum necesar – 28,7 mc ; Aditivi folositi BaSO4 ;  CSP500 ; BDC 031; 

NaCl ; CaCl2 ; BDC 043 ; DF 540 ; Microlatex.  

 

  La executia beciului se utilizeaza beton armat C 25/30 si otel beton PC 52 si OB37 

pentru agrafe. Pentru egalizare se foloseste beton simplu C 12/15. Beciul sondei este acoperit 

cu gratar metalic, iar intre conductorul sondei si betonul din fundul beciului se realizeaza o 
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izolare din sarnier cu snur rezistent la hidrocarburi si temperaturi inalte, pentru evitarea 

accidentelor de poluare cu hidrocarburi a factorilor de mediu. 

 Titeiul este adus prin pompaj de adancime la suprafata prin garnitura de tevi de 

extractie si evacuat prin conducta de amestec existenta (88,9 mm) la claviatura Parcului 34 

Talpa. 

 

Pentru Sonda de extracție se va folosi urmatoarele materiale: 

Material Codul materialului  Diametru 

(inch) 

Otel carbon 

EN 10216-3 Gr. P275NL1 3/4 

EN 10216-3 Gr. P275NL1 1 1/2 

EN 10216-3 Gr. P275NL1 2 

EN 10216-3 Gr. P275NL1 3 

EN 10216-3 Gr. P275NL1 4 

Otel inox EN 10216-5 X6CrNiMoTi 17-12-2 3 

 

Echipamente de suprafata: 

 cap de pompare 7 1/16”x20.7 Mpa; 2 9/16’’x2 1/16 – 13.8Mpa/Tbg 2 7/8’’; 

 tija extractie : 1 1/4in x20 ft; 

 unitate de pompare C228 D – 173-100 (7,8 to -2627 kgf*m-2,5m); 

 motor antrenare pompa : 18.5 Kw; 

 skid de injectie inhibitori de coroziune automat, tip II SEKO, Q = 10l/day, P = 20 bar;  

 controler RRP: 18,7KW cu VSD;  

 bazin metalic ingropat, pentru scurgerea lichidelor din beci si de la separator.  

 

Echipamente  de adâncime: 

- țeava de extracție, SR EN ISO 11960/2000; 

- prăjina de pompare, SR ISO 10428/1998; 

- prăjina lustruita de pompare , STAS 906/1984 ; 

- pompa LRP. 

 

 



 

14 

 

1.8. Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici care afectează mediul, 

generaţi de activitatea propusă 

 
In procesul tehnologic de foraj, intră ca materie primă fluidul de foraj care va fi pe baza 

de apa –KCl Polymer (cantitate estimata 79 mc) şi nu rezultă produse finite. 

 Singurele reziduuri rezultate din procesul de săpare sunt rocile sfărâmate de sapa 

(detritusul) care sunt selectate pe sitele vibratoare şi colectate într-o haba metalică de câte 40 

m3. 

 Cantitatea de detritus rezultată va fi depozitată in haba metalică de unde va fi 

transportată pentru dispozare la Stația de Tratare/Neutralizare PETROM. 

 Fluidul de foraj necesar desfăşurării activității de foraj va fi depozitat in habe metalice 

etanșe pentru noroi, cu capacitatea de 40 m3. 

Fluidul excedentar rezultat va fi floculat/centrifugat, încercându-se a se transporta de la 

locaţie numai volumul de fluid final. În funcţie de decizia beneficiarului, acesta se va transporta 

la Stația de Tratare/Neutralizare PETROM pentru incinerare, sau se poate stoca în zonă 

pentru refolosire la alte sonde.  

 Masuri le luate pentru minimizarea efectelor negative ale substantelor to xice si 

periculoase sunt: 

- utilizarea de substante cu grad redus de toxicitate pentru prepararea fluidului de foraj si  

a pastelor de ciment; 

- depozitarea substantelor in spatiul special amenajat, in ambalaje corespunzatoare, 

etichetate, conform Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 200/2000 privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, 

aprobată cu modificări şi completări de Legea nr.451/2001; 

- utilizarea substantelor se face de catre un operator specializat, cu respectarea normelor 

de protectia muncii si prevenirea incendiilor; 

- utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru fluidul de foraj si protectia asigurata de 

coloanele tubate; 

- folosirea unei instalatii performante de curatire a fluidului de foraj care impiedica 

pierderile de fluid ce necesita a fi eliminate ca deseuri.  

Fluidul de foraj se prepara in statia de fluide si se transporta la sonda cu cisterna.  
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Din prezentarea masurilor si dotarilor pentru protectia mediului se constata ca acestea 

au un caracter integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de construirea 

obiectivului.  

 

1.9. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului şi 

indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele  

  

Din activitatea de execuție a obiectivului de investiții ce se va desfășura temporar, vor 

rezulta cantităţi reduse de deșeuri tehnologice. După finalizarea tuturor operațiilor de montare, 

partea de reziduuri rezultată va fi încărcată in saci şi depozitată la groapa de gunoi.  

 Pentru realizarea unui astfel de proiect, beneficiarul a avut în vedere condiţiile de 

realizare a unei creșteri a producției de țiței extras din areal prin pompaj de adancime la 

suprafata,  prin garnitura de tevi de extractie si evacuat la claviatura Parcului 34 Talpa. 

Ca urmare a producţiei obţinute de la sondele forate pe structură, cât şi pentru 

completarea gabaritului de sonde pe structura  Talpa s-a considerat oportună forarea sondei 

1709 ST Talpa. 

 

1.10. Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentului 

 

 Sonda de exploatare titei 1709 Talpa ST se va amplasa în extravilanul localitatii Talpa, 

in partea de est, jud. Teleorman, pe aceeasi suprafata de teren corespunzatoare cu vechea 

sonda 1709 Talpa, teren fiind proprietate privata si inchiriat la OMV PETROM S.A., in baza 

Contractului de inchiriere nr. 268/05.11.2015, terenul avand categoria de folosinta – 

neproductiv. 

 Suprafata totala necesara pentru realizarea lucrarilor este de cca. 1750 mp. 

 Accesul la locatia sondei se realizeaza din DC existent ce leaga loacalita tea Cosmesti 

de Linia Costii, apoi pe un drum de expoatare existent.  

Coordonatele sondei 1709 Talpa ST in sistem STEREO 70 sunt: 

x = 309.630,81 

y = 526.580,32 

Comuna Talpa este situată în partea de nord a judeţului Teleorman, la o distanţă de 45 de 

municipiul Alexandria, în Câmpia Găvanu-Burdea, pe râul Claniţa. 
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Fig. 1 Ampasare in zona  

 

1.11.      Pentru fiecare alternativă: informaţii despre utilizare curentă a 
terenului, infrastructura existentă, valori naturale, istorice, 
culturale, arheologice, arii naturale protejate/zone protejate, zone 
de protecţie sanitară, etc. 

 

Lucrările de construcţie şi organizare de şantier se vor executa cu afectarea unei 

suprafeţe minime de teren.  

CAREUL DE FORAJ  

Careul de foraj se amenajeaza in suprafata inchiriata de  circa 1750 mp. 

 Dupa terminarea probelor de productie se executa reducerea suprafetei careului de 

foraj, la careul de productie de cca 1200 mp. Suprafata de cca. 550 mp (1750 - 1200 = 

550mp), se reda in circuitul agricol conform prevederilor lega le in vigoare, un accent deosebit 

acordandu-se refacerii starii fizice a acestuia la conditiile initiale. In acest sens se va folosi si 

depozitul de sol fertil decopertat in faza initiala.  

Careul de foraj se va amenaja pe o suprafata de cca. 1750 mp. Tere nul decopertat se 

Talpa
(Talpa-Ogrăzile)
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niveleaza la o singura cota, se compacteaza pregatindu-se pentru amplasarea instalatiei de 

foraj si accesoriilor acesteia. 

 Dimensiunile si amplasamentul careului sondei s-au proiectat in functie de tipul 

instalatiei de foraj utilizate (HH 75 Diesel), pozitia locatiei, relieful terenului. 

 Pe aceasta suprafata nivelata si compactata se vor amplasa obiectivele:  

  - instalatia de foraj tip (HH 75 Diesel); 

  - 3 grupuri moto-pompa tip 3 PN 700; 

  - habe metalice cu capacitatea de 40 mc cu rol de depozitare pentru apa 

tehnologica si pentru fluidul de foraj; 

  - rezervoare metalice pentru rezerva de apa PSI; 

  - baracamente; 

  - zona de protectie 

 Suprastructura la careu foraj: 

  a).- sistem rutier SR1  compus din: 

 10 cm imbracaminte de macadam ordinar,executat conform STAS 6400-84 si SR 195-

95,cu agregate din materiale nelegate hidraulic(SR EN 13242+A1:2008),conform 

retetei: 

 sort 0-4mm       = 0,041 mc/mp 

 sort 16-25mm   = 0,016 mc/mp 

 sort 40-63mm   = 0,128 mc/mp 

 apa de compactare = 0,033 mc/mp 

 

 30 cm strat de baza din piatra sparta,executata conform STAS 6400-84,cu agregate din 

materiale nelegate hidraulic(SR EN 13242+A1:2008),produse de balastiera conform 

retetei: 

 sort 16-25mm =0,203 mc/mc 

 sort 40-80mm =1,219 mc/mc 

 apa de compactare = 0,15 mc/mc 

 20 cm  strat de fundatie, executata conform STAS 6400-84,cu agregate din materiale 

nelegate hidraulic(SR EN 13242+A1:2008),produse de balastiera sort 0-63mm; 

Totul pe platforma pregătită pentru straturi superioare la un grad de compactare minim 98%.  
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b).- sistem rutier SR2 compus din: 

 2 cm nisip cilindrat 

 18 cm îmbrăcăminte din dale noi 3.00x1.00x0,18m prefabricate din beton 

armat(90mp=30buc); 

 20 cm strat de baza din piatra sparta,executata conform STAS 6400-84,cu agregate din 

materiale nelegate hidraulic(SR EN 13242+A1:2008),produse de balastiera conform 

retetei: 

 sort 16-25mm =0,203 mc/mc 

 sort 40-80mm =1,219 mc/mc 

 apa de compactare = 0,15 mc/mc 

 20 cm  strat de fundatie, executa conform STAS 6400-84,cu agregate din materiale 

nelegate hidraulic (SR EN 13242+A1:2008),produse de balastiera sort 0 -63mm; 

Totul pe platforma pregătită pentru straturi superioare la un grad de compactare minim 98%.  

c).Platforma pentru baracamente (camp) este amenajata conform sistemului 

rutier  

SR3, compus din: 

 20 cm  strat de fundatie, executata conform STAS 6400-84,cu agregate din materiale 

nelegate hidraulic(SR EN 13242+A1:2008),produse de balastiera sort 0-63mm; 

 

Vegetaţia si fauna 

 Ecosistemul dominant in zona îl constituie cel al pădurilor de amestec, fag şi stejarete. 

Stratul arboricol este reprezentat, in special prin s tejarul pedunculat:  

 “Quercus robur”, stejarul brumariu: “Quercus pedunculiflora”, stejarul pufos: 

“Quercus pubescens” si ulm: “Ulmus foliacea, Ulmus ambigua”. Etajul arbustilor 

este deosebit de bogat, frecvent intalniti fiind paducelul: “Crataegus monogyna”, 

lemnul cainesc: “Ligustrum vulgare”, cornul: “Cornus mas”, sangerul: “Cornus 

sanguinea”, porumbarul: “Prunus spinosa”. Stratului ierbos sunt caracteristice specii 

xerofile ca: graminee cu rizomi, obsiga, firuta, leguminoase, trifoi.  

 Intrucât zona este propice culturi lor agricole, a livezilor de pomi fructiferi, nu se mai 

conservă, decat rar componente ale vegetatiei originale, pajistile alternând cu vegetaţia 

arborescenta. Posibilitatile cele mai bune de dezvoltare le au mamiferele, iar dintre acestea, le 

au rozatoarele, reprezentate prin popandau: “Citellus citellus”, soarecele de camp: 

“Apodemus agrarius”, iepurele: “Lepus europaeus”, dihorul. Avifauna cuprinde o gama 
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mare de specii, caracteristice fiind mai ales mierla, gaita, sitarul, gugustiucul, graurul, 

prepelita. Frecventa poienilor si a pajistilor creeaza conditii favorabile dezvoltarii faunei de 

reptile, a numeroaselor insecte, lacuste, cosasi, furnici. La randul lor, scoartele copacilor ofera 

un mediu prielnic pentru dezvoltarea numeroaselor i nsecte -croitori, inelari-, in timp ce litiera 

groasa, este domeniul ciuperci lor aerobe, ramelor, paianjenilor, gasteropodelor. Asociate cu 

ecosistemul dominant, apar si ecosistemele amenajate. Cerintele umanitatii nu au putut fi 

limitate la ce ofera natura. De pe o anumita treapta a dezvoltarii sale istorice, de altfel foarte 

veche, omul a incercat noi solutii. 

 In perioada de execuţie a investiţiei, vegetaţia va fi afectată exclusiv în zona de lucru. 

Pe aceasta suprafata de teren, vegetatia va fi eliminata in totalitate, dar se va reface dupa 

perioada de vegetatie, după reabilitarea suprafeţelor afectate. 

 Nu au loc modificări ale compoziţiilor de specii, sau ale resurselor speciilor de plante 

cu importanţă economică. 

 Amenajările prevăzute nu influenţează dinamica resurselor de specii de vânat şi a 

speciilor rare de peşti. Investiţia nu are influenţă asupra rutelor de migrare. 

 Prezenţa faunei, in vecinătatea amplasamentului este reprezentată de iepuri, soareci 

de câmp şi păsări, nefiind afectată de prezenţa obiectivului de investiţie.  

 Activitatea de foraj se desfăşoară numai in incinta amplasamentului aprobat, 

neafectând zonele limitrofe, impactul produs asupra vegetaţiei şi faunei terestre şi acvatice 

este nesemnificativ. 

 Se poate afirma că impactul asupra acestui factor de mediu in timpul construcţiei 

obiectivului este minim. 

 Lucrările propuse nu se derulează in zona obiectivelor de interes public şi nici in zona 

de locuinţe. 

 

1.12.    Informaţii despre documentele/reglementările existente privind 
planificarea/amenajarea teritorială în zona amplasamentului 
proiectului 

 
 Până la data întocmirii acestui raport nu au apărut informaţii suplimentare despre 

documente sau reglementări privind viitoarea amenajare teritorială din zona amplasamentelor  

obiectivelor proiectului. 
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1.13.    Informaţii despre modalităţile propuse pentru conectarea la 

infrastructura existentă 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Apa 

 Deoarece instalatiile de pe platforma sondei 1709 Talpa ST vor functiona automat, nu 

sunt prevazute instalatii de alimentare cu apa potabila.  

Necesarul de apa potabila se va asigura din zona si se va depozita in recipiente etanse 

(PET-uri).  Pe durata de realizare a lucrarilor, necesarul de apa potabila va fi estimat de cca.            

1 mc/zi. 

Rezerva intangibila de apa PSI de 108 mc va fi depozitata in rezervoare  (habe 

metalice), de unde va fi distribuita la cei doi hidranti de incendiu montati in incinta careului 

sondei. 

Rezerva intangibila de apa PSI, de 108 mc a fost calculata conform Normativului 

NPCIPG-1989, tab. 9.2.14 in care este specificat debitul de apa de 10 dmc/s cu presiunea 

dinamica la hidranti de 6 bar si faptul ca hidrantii trebuie sa functioneze timp de 3 ore.  

Q = 10 x 10 - 3 dmc/s x 3600 s x 3 = 108 mc. 

Apa tehnologica  

Prin specificul lucrarilor de foraj se realizeaza un circuit inchis al apei tehnologice, astfel 

incat dupa utilizarea debitelor de apa in scopuri tehnologice, eventualele ape uzate rezultate 

sunt preluate si injectate in sondele speciale de injectie pentru revitalizarea capacitatii de 

productie a zacamantului. 

Practic, cum este organizat fluxul tehnologic al apei, nu se produc restitutii in emisarii 

naturali sau artificiali de suprafata care sa modifice regimul natural de curgere al acestora.  

In conformitate cu STAS 4273/83 pag 2.9, categoria constructii hidrotehnice aferente 

sondei pentru apararea impotriva inundatiilor este 4, iar clasa de importanta este IV, 

amplasamentul sondei este neinundabil. 

 STAS-ul 4068/2-87 pentru lucrarile din clasa IV de importanta, in conditiile normale de 

exploatare, prevede ca probabilitatea anuala de depasire este de 5 %. 

Conform scarii seismice a tarii, la proiectarea lucrarilor de constructii - montaj s-a avut 

in vedere gradul VII. 
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Necesarul de apa tehnologica se va asigura prin transport cu vidanja din zona,                 

(Parcul 34 Talpa) si se va asigura stocul zilnic, in rezervoarele de depozitare aferente 

instalatiei de foraj. 

Cerinta de apa tehnologica pentru forajul sondei 1709 Talpa ST este de: 

   Q med = 13,7 mc/zi/sonda; 

   Q max = 17,8 mc/zi/sonda. 

 Pe toata durata forajului sunt necesari cca. 254 mc apa tehnologica. 

  Careul sondei este prevazut cu sant colector necesar  pentru apele pluviale, cat si 

pentru eventualele scurgeri accidentale tehnologice ce ar putea rezulta in urma functionarii 

instalatiei, avand L= 30 m si h = 0,4 m (profi l trapezoidal), racordat la haba de reziduuri de 40 

mc, captusirea santului colector se va realiza cu dale de beton, dupa ce in prealabil, s-a 

asezat in sant, un strat drenant de nisip, cu grosimea de 5 cm.  

Energia electrică  

 Nu este cazul. Instalatia de foraj este cu acţionare termică. Alimentarea cu energie 

electrică a consumatorilor principali şi auxiliari se va realiza cu ajutorul grupului electrogen 

aflat in dotarea instalatiei. 

 

2. PROCESE TEHNOLOGICE 

 

2.1. Descrierea proceselor tehnologice propuse 

Tehnologia de exploatare a sondei este cea de pompaj de adancime.  

Titeiul este adus prin pompaj de adancime la suprafata prin garnitura de tevi de 

extractie si evacuat la claviatura Parcului  34 Talpa. 

Sonda va produce intr-o conducta de amestec 3 ‘’ (88,9 mm)  existenta, la Parcul 34 

Talpa. 

Debitul sondei (in pompaj de adancime) este estimat la 38 mc/zi (brut), impuritate = 

88%, debit net = 4,3 t titei/zi. 

 

 In vederea realizării obiectivului sunt prevăzute a fi parcurse urmatoarele  etape:  

- organizarea de santier;  

- executarea lucrărilor de pregătire şi organizare prin lucrări de constructii montaj, in 

legătură pentru amenajarea careului de foraj;  



 

22 

 

- executarea lucrărilor de foraj propriu – zise;  

- echiparea sondei; 

- amenajarea careului de producţie; 

-  încheierea procesului de foraj;   

- demobilizarea instalaţiilor de foraj si anexelor cu transportul acestora la alta locatie 

sau la baza de reparatii;  

- executarea lucrărilor de proba;  

- executarea de lucrări pentru redarea terenului disponibilizat prin reducerea careului 

sondei, de la dimensiunile necesare de foraj la cele necesare procesului de 

exploatare, vechilor proprietari, in circuitul iniţial,  prin lucrări de reconstrucţie 

ecologică.  

 

2.1.1. Organizarea de șantier 

Constructorul va realiza amenajarile minime necesare pentru primirea materialelor si 

punerea in opera, pentru crearea conditiilor prevazute de normativele si normele tehnice, 

standardele si regulamentele in vigoare privind calitatea lucrarilor, asigurarea protectiei muncii, 

prevenirii si stingerii incendiilor etc.  

Transportul materialelor va fi organizat astfel incat sa asigure aprovizionarea ritmica la 

punctele de lucru si in cantitatile strict necesare.  

 Pentru organizarea de şantier se vor realiza:  

 decopertarea suprafeţei careului şi drumului de acces; 

 executarea de lucrări de terasamente şi suprastructura ce constau in excavări şi 

umpluturi pentru  aducerea careului la cota "0" – cota stabilită in centrul sondei – 

respectiv beciul sondei;  

 pământul rezultat in urma decopertării se va depozita in “depozitul de pământ fertil“;  

 amenjare acces utilaje de construcţie şi maşini transport muncitori;  

 amenajare de platforme dalate pentru organizarea spaţiilor specifice lucrări lor de 

şantier,  

 amplasarea de barăci pentru personal şi pentru depozitarea materialelor;  

 amenajare grup sanitar ecologic pentru muncitori; Constructorul va avea in vedere 

întreţinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma specializată autorizată;  

 amenajarea utilităţilor pentru organizarea de şantier respectiv alimentarea cu apă 

potabilă, energie electrică;  
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 aprovizionarea cu materiale şi scule a instalaţiei de foraj se va efectua in mod 

eşalonat, funcţie de faza de lucru, la sonda neexistând stocuri de materiale;  

 betoanele se vor prelua de la staţiile de preparare betoane specifice şi autorizate;  

 autovehicolele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin staţii de 

Inspecţie Tehnică autorizată; toate vehiculele si echipamente le mecanice folosite vor fi 

prevăzute cu amortizoare de zgomot iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil 

introduse in incinte izolate acustic;  

  depozitarea materialelor de construcţie şi a solului vegetal decopertat se va face in 

zone special amenajate;  

 deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii -montaj se vor colecta prin 

grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi 

autorizate in colectarea şi valorificarea acestora;  

 deşeurile menajere se vor colecta in europubelă şi se vor transporta la o rampa de 

deşeuri autorizată din zonă.  

 
2.1.2. Drumul de acces 

 Drumul de acces trebuie să asigure acces permanent și de durata la locația platfomei 

sondei cu autovehicole, autoinstalații, automacarale, trailere și alte echipamente mobile cum 

ar fi plugurile de zăpadă, mașini le de pompieri sau alte vehicole de urgență.  

 Accesul la locatia sondei se realizeaza din DC ce leaga localitatea Cosmesti de Linia 

Costii, apoi pe un drum de exploatare exitent, inchis circulatiei publice. 

 Drumul se încadrează în categoria drumuri lor închise circulaţiei publice, în 

conformitate cu ordonanţa guvernului nr. 43/1997-privind regimul juridic al drumurilor, aprobată 

cu legea nr. 82/1998 şi ca drum de exploatare de categoria III, conform STAS 2900-89, privind 

lăţimea drumurilor. 

 

Lucrări pentru protecţia mediului şi redarea în circuitul agricol 

 Montarea habelor de detritus şi de ape uzate şi execuţia şanţului colector a apelor 

uzate: 

 şanţ captusit cu dale de beton cu h = 0,40 m si L = 30 m;  

 Haba colectare ape uzate (40 m3); 



 

24 

 

 In cazul în care sonda va da rezultate la probele de productie, careul se va restrânge 

la 1.200 mp. Se va reda in circuit la parametrii anteriori, prin realizarea unor arături şi 

fertilizarea solului cu îngrăşăminte chimice şi organice o suprafaţă de circa 550 mp. 

 Echipamentul specific organizării de santier:  

 rampa prăjini ;  

 baraca sondor şef ;  

 grup motopompă ;  

 baraca chimicale ;  

 baraca site vibratoare ;  

 haba agitatoare;  

 haba tratare;  

 haba fluid de foraj;  

 haba fluid de foraj rezervă;  

 baraca pompa apă PSI;  

 baraca pompă apă;  

 baraca personal;  

 
 baraca prevenitor de eruptie;  

 rampa lubrefianti; 

 baraca grup electrogen ; 

 

2.1.3. Amenajare careu de foraj 

 

 Careul de foraj al sondei 1709 ST Talpa se va amenaja pe o suprafaţă de 1750 mp. 

 Decopertarea stratului de sol vegetal, conform normativului nr. 503 / 1459 / 

22.05.1985 aprobat de Ministerul Petrolului, pe o grosime de 10 cm, acesta urmând a fi 

depozitat într-un spaţiu din incinta careului, ce urmează a constitui depozitul de sol vegetal. 

Terenul decopertat se compactează până la obţinerea gradului de compactare, pregătindu-se 

pentru amplasarea instalaţiei de foraj şi accesoriile acesteia. 

  Terenul nu este afectat de fenomene de alunecare, eroziune sau alte fenomene 

geologice care să pună in pericol stabilitatea obiectivului.  

 Amenajarea careului de foraj impune executia urmatoarelor lucrari:  
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 Suprastructura la careu foraj 

a) - sistem rutier SR1 compus din: 

 10 cm imbracaminte de macadam ordinar, executat conform STAS 6400-84 si SR 195-

95, cu agregate din materiale nelegate hidraulic (SR EN 13242+A1:2008), conform 

retetei: 

 sort 0-4mm       = 0,041 mc/mp 

 sort 16-25mm   = 0,016 mc/mp 

 sort 40-63mm   = 0,128 mc/mp 

 apa de compactare = 0,033 mc/mp 

 

 30 cm strat de baza din piatra sparta,executata conform STAS 6400-84,cu agregate 

din materiale nelegate hidraulic(SR EN 13242+A1:2008),produse de balastiera conform 

retetei: 

 sort 16-25mm =0,203 mc/mp 

 sort 40-80mm =1,219 mc/mp 

 apa de compactare = 0,15 mc/mp 

• 20 cm  strat de fundatie, executata conform STAS 6400-84,cu agregate din materiale 

 

nelegate hidraulic(SR EN 13242+A1:2008),produse de balastiera sort 0-63mm; 

Totul pe platforma pregătită pentru straturi superioare la un grad de compactare minim 98%.  

 

b) - sistem rutier SR2 compus din: 

 2 cm nisip cilindrat 

 18 cm îmbrăcăminte din dale noi 3.00 x 1.00 x 0,18m prefabricate din beton armat (90 

mp = 30 buc); 

 20 cm strat de baza din piatra sparta,executata conform STAS 6400-84,cu agregate din 

materiale nelegate hidraulic (SR EN 13242+A1:2008), produse de balastiera conform 

retetei: 

 sort 16-25mm = 0,203 mc/mp 

 sort 40-80mm  = 1,219 mc/mp 

 apa de compactare = 0,15 mc / mp 
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 20 cm  strat de fundatie, executata conform STAS 6400-84,cu agregate din materiale 

nelegate hidraulic(SR EN 13242+A1:2008), produse de balastiera sort 0-63mm; 

Totul pe platforma pregătită pentru straturi superioare la un grad de compactare minim 98%.  

c) Platforma pentru baracamente (camp) este amenajata conform sistemului 

rutier  

SR3, compus din: 

 20 cm  strat de fundatie, executata conform STAS 6400-84, cu agregate din materiale 

nelegate hidraulic (SR EN 13242+A1:2008), produse de balastiera sort 0-63mm; 

 Haba de reziduuri - va avea capacitatea de 40 m3 şi se va amplasa in interiorul 

careului de foraj in poziţie îngropată. Pentru amplasarea habei se vor excava circa  80 m3 

pământ, haba amplasându-se pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm. Inainte de 

montaj haba se va hidroizola cu două straturi de soluţie bituminoasă. Pentru evitarea unor 

accidente haba va fi imprejmuită şi se va proteja cu un capac.  

 Pentru depozitarea detritusului rezultat in procesul de foraj se va monta o haba de 

40 m3 in poziţie semiingropată in imediata vecinătate a sitelor vibratoare.  

  La gura sondei se va construi un beci betonat - care are rolul de a permite 

montarea capului de coloana şi al instalaţiei de prevenire precum şi rolul de a capta toate 

scurgerile din zona găurii de sonda precum şi de pe podul instalaţiei de foraj.  

  

 Tinand seama de importanta beciurilor pentru desfasurarea in bune conditii a forajului 

sau exploatarii sondei, se fac specificatii asupra beciurilor de la gura sondei, pentru montarea 

flanselor de etansare a coloanelor si pentru colectarea scurgeri lor de pe podul sondei si din 

imediata vecinatatea acestora. 

  Datorita tipizarilor instalatiilor de foraj, a i nstalatiilor de prevenire a eruptiilor, a 

etansari lor si a capetelor de eruptie s-a adoptat solutia construirii unor beciuri din beton armat 

cu dimensiuni care sa permita orice interventie ulterioara. 

  Constructia beciurilor din beton armat presupune o forma plana dreptunghiulara cu 

latura mare in lungul axei instalatiei de foraj si latura mica perpendiculara perpendiculara pe 

aceasta. 

  Beciul sondei este de tipul 1,40 × 2,20 × 1,50 m, cu grosimea peretilor de 25 cm si 

acoperit cu gratar metalic. 

  La executia beciului se utilizeaza beton armat C 25/30 si otel beton PC 52 si OB37 

pentru agrafe. 
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 Amenajarea careului de exploatare, se va realiza după terminarea lucrărilor de foraj.  

 Accesul in incinta careului de productie se face pe drumul de exploatare existent, 

inchis circulatiei publice. 

  

Piesa trecere 

  Piesa de trecere asigura etansarea trecerii conductei de ghidaj de Ø20” prin radierul 

beciului de 25cm.  

  Piesa se compune din stut Ø 622,3 × 9,5 mm L = 250 mm fixat in radier cu o piesa din 

tabla 820 × 820 × 10 mm sudata de stut si inglobata in betonul radierului. Spatiul dintre stutul 

piesei si conducta de ghidaj se umple cu mastic rezixtent la produse petroliere. Confectiile 

metalice se vopsesc in culorile petrom inainte de montare. 

 

Capac / gratar la beciul sondei 

  Gratarele prevazute sunt de tip „STACO”, SP 30 × 3, electroforjate, cu dimensiunile 

ochiurilor 34 × 38 mm, cu rame de intarire (cornier L 30 × 30 × 5).  

  Au fost prevazute elemente de sustinere (profil U10) pentru capace (gratare) la beciul 

sondei. 

 Pe timpul interventiei este admisa depozitarea diverselor scule si echipamente in 

limita a 500 kg/mp conform OMV Petrom EP STANDARD: PE-O-PR-STD-001-02-R Standard 

pentru proiectarea careului sondei de exploatare.  

 Imprejmuire perimetrala din stalpi din teava Ø 60,3 mm si panouri din plase 

sudate 

Se construieste imprejmuire de protectie pentru prevenirea accesului accidental in 

incinta careului de foraj si minicampului, alcatuita din panouri de plasa sudata din otel beton de 

4 mm grosime si ochiuri patrate de 100 × 100 mm, montata prin sudura pe stalpi din teava, 

incastrati  in fundatii individuale din beton C 25/30.  

Confectiile metalice se vopsesc in culorile Petrom inainte de montare.  

 

2.1.4. Procesul tehnologic de forare a sondei 

 
Lucrări necesare sondei se vor derula în două faze: 

 
 Faza I – Mobilizare in legatură cu instalația de foraj, care constă în:  
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o Realizarea unui șanț de colectare din dale prefabricate pentru eventualele 

reziduuri ce ar putea rezulta în urma amplasării, funcționării instalației și a 

desfășurării tuturor activităților ce concură la realizarea sondei cât și 

pentru efectuarea probelor de producție. Santul va avea profil trapezoidal, 

adancime de 0.4 m si o lungime de 30 m in zona IPCN cu rolul de a 

colecta si transporta apele reziduale la haba de depozitare. Santul va fi  

pereat cu dale de beton. 

o Amplasarea unui bazin colector pentru ape pluviale și reziduale. Bazinul 

constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 40 m³ ce se va îngropa și 

proteja cu capac metalic. Şanţul de colectare ape pluviale se descarcă în 

haba montată în acest sens și este un șanț dalat cu adâncimea de 40 cm 

și lungimea de 30 m. Pentru a evita băltirea apelor meteorice pe platforma 

careului se realizează pante către şanţurile de la marginile acestuia pe 

timpul efectuării lucrărilor şi la final. La executia beciului se utilizeaza 

beton armat C25/30 si otel beton PC 52 si OB 37. Pentru egalizare se 

foloseste beton simplu C12/15. Bazinul este acoperit cu gratar metalic.  

 

o Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea 

detritusului colectat de la sitele vibratoare ( 40 m3 ). Haba metalică va fi  

îngropată la 1 m de nivelul solului. Haba va fi prevazuta cu protectie 

impotriva accidentelor umane prin grija contractorului lucrarilor de fo raj. 

 

 Faza a II a – Lucrări de demobilizare in legatură cu instalaţia de foraj/probe 

producţie  

Lucrările de demobilizare sunt: 

o Curățarea șanțului de depunerile reziduale și transportul acestora in 

bazinul colector de 40 m3; desfacerea dalelor din șantul colector și 

transportul lor la alt loc de depozitare fie la depozit;  

o Golirea bazinului colector de depunerile acumulate și transportul acestora 

in locul de depozitare conform contract Waste Management; demontarea 

bazinului și transportul la depozit sau la un alt loc de utilizare; astuparea 

excavației și compactarea suprafeței acestuia; 
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o Demontarea habei de detritus și transportul acesteia fie la un alt loc de 

utilizare fie la depozit; astuparea excavației și compactarea suprafeței 

acestuia; 

o Scarificarea mecanică a suprafeței de teren pe o adâncime de 0,30 m. 

Suprafața scarificată reprezintă diferența dintre suprafața ocupată de 

obiective și a suprafeței ce reprezintă careul pentru exploatarea sondei; 

o Strângerea, încarcarea și transportul materialului scarificat folosit la 

amenajarea careului; 

o Acoperirea întregii suprafețe ce va fi redată la forma inițiala cu sol vegetal 

din depozit;  

o Arătura mecanică în două sensuri perpendiculare a suprafeței, discuirea și 

administrarea de îngrășăminte chimice și organice și efectuarea de 

analize agropedologice de teren.  

 
2.1.5. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice  

 

  Tehnologia de exploatare a sondei, este cea de pompaj de adancime. Procesul 

tehnologic de forare al sondei consta in saparea unui put cu diametre descrescatoare, de la 

suprafata si pana la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic actionat de 

la suprafata. 

 La gura putului se va monta un sistem de etansare si o instalatie de prevenire a 

eruptiilor care va asigura desfasurarea forajului pentru faza urmatoare in conditii de securitate. 

 Procesul de foraj se realizeaza in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei 

de foraj). Metoda de foraj rotativa este caracterizata prin actionarea elementului de dislocare 

(sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prajini de foraj de la suprafata. La aceasta metoda de 

foraj este absolut necesar ca in timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfaramata) sa fie 

indepartat permanent de pe talpa sondei si transportat la suprafata, iar sapa trebuie racita. 

 In procesul de foraj fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat printr-o 

exploatare normala nu au loc pierderi pe faze. Dupa executarea forajului fiecarui interval are 

loc consolidarea gaurii de sonda prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane de tevi de otel, 

avand diametrul corespunzator intervalului sapat. Tubarea sondei reprezinta operatia de 

introducere in gaura de sonda a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de 

sonda si de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor. 
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 Prin executarea operatiei de tubare se are in vedere: 

- Consolidarea peretelui gaurii de sonda; 

- Impiedicarea contaminarii apelor de suprafata; 

- Izolarea stratelor care contin hidrocarburi (petrol si gaze), a caror exploatare se 

urmareste, prevenind contaminarea cu acestea a apelor superioare. 

  Dupa executarea tubarii fiecarei coloane are loc cimentarea spatiului 

inelar dintre coloana si peretele gaurii de sonda. 

  Avand in vedere ca sonda se va fora pe amplasamentul sondei vechi 

1709, programul de constructie va fi urmatorul: 

        Coloana de ancoraj  9 5/8 in x 102m –existenta- are rolul de a izola formatiunile slab 

consolidate de suprafaţă, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate şi permeabilitate. 

Ea protejează formaţiunile acvifere împotriva contaminării şi este cimentată la zi.  

  Se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a 

erupţiilor care va asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare în condiţii de securitate.  

  Coloana de exploatare  6 5/8 inch existenta se va taia de la cca 300 m si se va 

detuba.Se va face un dop de ciment pana la 200 m.Se va sapa dirijat cu sapa 8 ½ in la 783 m. 

  Coloana de exploatare  7 in x 783 m - se va tuba după efectuarea investigaţiilor 

geofizice necesare şi va fi cimentată cu nivelul la 500 m. Se va continua forajul cu sapa 

excentica 5 ¾ x 6 ½ inch la 945 m. 

           Coloana pierduta (liner)  5 1/2 in se va tuba pe intervalul 9450-760 m si se va cimenta 

pe intreaga lungime. 

Coloana de exploatare  7 in + Liner 5 ½ inch permite executarea probelor de productie 

si exploatarea acumularilor de hidrocarburAdancime verticala: aprox. 945 m 

 Tip hidrocarburi preconizate: ţiţei si gaz 

 Adancime verticala: aprox. 945 m 

 

Programul de construcție al sondei 1709 ST Talpa este prezentat in tabelul urmator: 

            Tabelul 2 

Sectiune  

(inch) 

Echipament 
OD 

(inch) 

Adancime 
foraj 

MD (m) 

Tip echipament Obiectiv 

12-1/4 9 5/8 102    Coloana de ancoraj 
(existent) – 

Baza apa dulce, 
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Echipament de 

suprafata 

suport BOP 

8-1/2 7    783 

Coloana de 
exploatare - 
Echipament de 

productie ( 
echipament nou)  

 

 7 5 1/2 760-945 
Liner productie 

(nou) 

Baza Sarmatian 

                                                                                

Timpul total de realizare pentru punerea sondei in functiune este de circa 30 zile, dintre 

care durata probelor de productie este de 15 zile. 

 Pentru exploatare sonda 1709 ST Talpa va fi completata cu urmatoarele instalații de 

suprafata si de adancime: 

 

Echipamente de suprafata: 

 cap de pompare 7 1/16”x20.7 Mpa; 2 9/16’’x2 1/16 – 13.8Mpa/Tbg 2 7/8’’; 

 tija extractie : 1 1/4in x20 ft; 

 unitate de pompare C228 D – 173-100 (7,8 to -2627 kgf*m-2,5m); 

 motor antrenare pompa : 18.5 Kw; 

 skid de injectie inhibitori de coroziune automat, tip II SEKO, Q = 10l/day, P = 20 bar;  

 controler RRP: 18,7KW cu VSD; 

 bazin metalic ingropat, pentru scurgerea lichidelor din beci si de la separator.  

 

Echipament de adancime: 

 tevi de extractie; 

 prajini de pompare; 

 prajina lustruita de pompare ; 

 pompa LRP. 

 

Punerea in functiune 

 Tehnologia de exploatare a sondei este cea de pompaj de adancime. 

 Titeiul este adus prin pompaj de adancime la suprafata prin garnitura de tevi de 

extractie si evacuat la claviatura Parcului 34 Talpa. 
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Amestecul de titei, gaz si apa de zacamant va fi transportat de la sonda 1709 ST Talpa  

la claviatura aferenta Parcului 34 Talpa, prin intermediul unei conducte cu diametrul de 3 inch 

cu urmatoarele caracteristici: 

- fluidul vehiculat: titei, gaz, apa de zacamant (la t= 25°); 

- diametrul exterior al conductei Ø 88,9mm; 

- presiunea de proiectare: 16 bar; 

- debitul net vehiculat: 4,3 t/zi; 

Conducta este realiza din teava de otel  L 290N, Ø88,9x6,3mm, preizolata cu trei 

straturi de polietilena. 

Debitul sondei (in pompaj de adancime) este estimat la 38 mc/zi brut.  

 In cazul in care rezultatele probelor de productie sunt pozitive se va executa reducerea 

suprafetei careului de foraj, la careul de productie de cca. 1200 mp. Suprafata de cca 550 mp, 

se reda in circuitul agricol conform prevederilor legale in vigoare, un accent deosebit  

 

acordandu-se refacerii starii fizice a acestuia la conditiile initiale. In acest sens se va folosi si 

depozitul de sol fertil decopertat in faza initiala. 

 Faza de punere in exploatare a sondei presupune realizarea probelor de productie, 

dupa care daca rezultatele sunt pozitive, sonda intra in procesul de exploatare.  

 Pentru punerea sondei in exploatare sunt necesare 30 de zi le.  

  

2.2. Valorile limită ale parametrilor relevanţi atinşi prin tehnicile propuse şi 

prin cele mai bune tehnici disponibile  

  
Din activitatea de execuţie a obiectivului de investiţii ce se va desfăsura temporar, vor 

rezulta cantităţi reduse de deşeuri tehnologice. După finalizarea tuturor operaţiilor de montare, 

partea de reziduuri rezultata va fi încărcată in saci şi depozitată la groapa de gunoi. 

 

2.3. Activităţi de dezafectare 

 
In etapa de activitatea de dezafectare trebuie să urmeze următoarele etape:  

 să protejeze sănătatea şi siguranţa publică;  

 să reducă şi - unde este posibil - să elimine daunele ecologice, acolo unde şi dacă au 

existat accidental;  
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 să redea terenurile într-o stare potrivită utilizării lui iniţiale sau acceptabilă pentru o altă 

utilizare.  

 
 Ingrijirea pasivă impusă imediat după incetarea operaţiuni lor de dezafectare, trebuie 

să indeplinească trei condiţii:  

 stabilitate fizică - toate structuri le rămase nu trebuie să prezinte pericol neacceptabil 

pentru siguranţa şi sănătatea publică sau pentru mediul inconjurător;  

 stabilitate chimică - toate materialele rămase nu trebuie să prezinte un pericol pentru 

viitorii  utilizatori ai amplasamentului, pentru sănătatea publică sau pentru mediul 

inconjurător;  

 amplasamentele reecologizate trebuie să fie adecvate pentru o folosinţă 

corespunzătoare a terenurilor, considerată compatibilă cu zonă inconjurătoare.  
 

La finalizarea investiţiei organizarea de şantier se dezafectează în totalitate astfel:  

 Obiectele şi materialele care pot fi recuperate se recupereaza integral sau parţial, 

astfel: 

o containere, barăci, împejmuiri – se recuperează integral şi se transportă la 

sediile constructorilor; 

o dalele din beton se demontează şi se transportă la constructor sau beneficiar;  

o platformele interioare, din piatra, vor fi desfiinţate prin excavare şi piatra 

rezultată se predă beneficiarului pentru a fi refolosita la aIte lucrăridin zonă;  

 Deseurile rezultate (deseuri de piatra sau sparturi de piatra, beton, resturi de lemn, 

metal, materiale plastice,etc.) vor fi depozitate în containere şi evacuate prin operatorii 

autorizaţi. 

 Prin procesul de dezafectare a organizării de şantier nu rezuItă deşeuri periculoase 

întrucât acestea nu se genereaza prin lucrările de construcţie proiectate.Suprafeţele de teren 

vor fi readuse la starea iniţială.  

 Lucrările de dezafectare şi refacere a amplasamentelor se estimeaza a se executa 

în 10 zile. 

 

3. DEŞEURI 

3.1. Generarea deșeurilor 

Obiectivul principal al managementului deşeurilor este de a proteja sănătatea oamenilor 

şi mediul înconjurător de efectele nedorite, pe care le poate produce colectarea, stocarea  
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temporară, transportul şi depozitarea definitivă a deşeurilor.  

Gestionarea tuturor deşeurilor rezultate din activităţile proiectului de instalare conducte 

se vor face cu respectarea legislaţiei actuale în domeniu, respectiv: 

  Legea nr. 211/2011 – privind regimul deşeurilor; 

  H.G. nr. 856/2002 – privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată de 

H.G. nr. 210/2007; 

  H.G. nr. 349/2005 – privind depozitarea deşeurilor, modificată şi completată de H.G. 

nr. 210/2007 şi H.G. nr. 1292/2010; 

  H.G. nr. 1061/2008 – privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 

teritoriul României 

 

şi toate normativele care decurg din acestea. 

Deşeurile din construcţii şi cele metalice, rezultate de la montarea/ asamblarea sondei 

se vor colecta şi stoca temporar pe amplasament, pe tip de deşeu, pe platforma betonată 

asigurate de titular, până la valorificarea lor printr-o firmă specializată şi autorizată, conform 

contractului încheiat între aceasta şi titular. 

Vor rezulta şi deşeuri menajere din activităţi igienico-sanitare ale personalului, ce sunt 

colectate în containere mobile şi şi se va evacua către serviciul de salubritate al Primăriei 

comunei Talpa pe baza de contract. 

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană 

şi fără a dăuna mediului, în special:  

 fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; 

 fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; 

 fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.  

Tipuri le de deseuri rezultate din activitatea de foraj şi de productie sunt:  

 Detritusul. Singurele reziduuri rezultate din procesul de săpare sunt rocile 

sfărmate de sapa (detritusul) care sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate 

intr-o haba de 40 m3. Cantitatea de detritus rezultată va fi depozitată intr-o haba 

metalică de 40 m3, de unde va fi transportată periodic, conform contractului de 

WASTE MANAGEMENT, la Statia de Tratare/Neutralizare agreata de catre OMV 

PETROM  
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 Apele uzate sunt colectate in haba metalica de 40 m3, pentru ca mai târziu, să 

fie reintegrate procesului tehnologic, de preparare a fluidului de foraj.  

 Apele uzate fecaloid-menajere colectate in toaleta ecologică vor fi evacuate de 

către proprietarul acestora, tert, pe baza de contract. Apele sunt vidanjate 

periodic, impreună cu conţinutul beciului sondei şi sunt trimise, pentru prelucrare 

la parcul de rezervoare al OMV PETROM. 

 Ambalajele, in care au fost stocate materialele chimice, necesare conditionării 

fluidului de foraj, vor fi trimise la staţia de fluide, a companiei constructoare şi 

executantă a lucrărilor de foraj, pentru a fi reuti lizate. 

 Ambalaje diverse, altele decat cele in care au fost stocate reactivii chimici – 

care sunt colectate selectiv si ridicate de terti specializati - sunt:  

 ambalaje din PET rezultate de la apa potabila, de la bauturi racoritoare 

etc.; 

 ambalaje de hartie rezultate de la alimente si presa; 

 ambalaje din materiale plastice, altele decat PET, rezultate de la diverse 

bauturi racoritoare sau nu, de la diverse alimente preparate, 

semipreparate, nepreparate, fructe etc.; 

 ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi;  

 ambalaje de metal rezultate de la diverse conserve si bauturi racoritoare 

sau energizante. 

 Deseurile menajere vor fi colectate, in containere specializate, si apoi 

transportate la groapa de gunoi, de catre terti autorizati, pe baza de contract.  

 

3.2 Managementul deșeurilor 

 Indiferent de tipul de deşeu produs în perioada de realizare a proiectului sau în timpul 

funcţionării instalaţiilor tehnologice, modul de gestionare a deşeuri lor se realizează conform 

reglementări lor în vigoare privind atât valorificarea cât şi depozitarea finală. 

 Cantităţile estimate care vor rezulta din lucrările necesare realizării proiectului sunt 

prezentate în tabelul nr.3 
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Managementul deșeurilor 

                 Tabelul 3  

Denumirea deşeului 

Cantitatea 

prevăzută a fi 

generată 

Starea fizică 

(Solid-S, 

Lichid-L, 

Semisolid-SS) 

Codul deşeului 

Codul privind 

principala 

proprietate 

periculoasă 

Managementul deşeurilor – cantitatea prevăzută a fi generată – 

Valorificată Eliminată Rămasă în stoc 

Deşeuri rezultate în urma lucrărilor de construcţii montaj echipamente şi înlocuire conducte, armături, etc 

Detritus ~150 tone Ss 01 05 06* H4 si H 14 

Stocare temporara pe amplasament intr-o haba metalica 

de 40m3 , de unde va f i apoi transportat periodic conform 

contractului nr. 99001283/2014 incheiat cu S.C. ECOMED 

EASTERN EUROPE S.R.L.Bucuresti si actul aditional 

nr.3/2016 pentru prelungirea valabilitatii pana la 

31.01.2018. 

. 

Integral - 

Fluid de 

foraj 
~ Ss 01 05 06* H4 si H 14 

Dupa terminarea forajului, f luidul excedentar de foraj 

ramas se va transporta la statia de f luide a Contractorului, 

unde va f i conditionat si reintegrat in f luxul tehnologic 

pentru forajul altor sonde. 

Integral - 

Ambalaje metalice - S 15 01 04 - 

Stocare temporara prin colectarea selectiva pe 

amplasament, in baraci pentru materiale si valorif icate 

prin terti autorizati. 

Integral - 

Ambalaje hartie si carton - S 15 01 01 - Integral - 

Ambalaje de Materiale 

plastice 
- S 15 01 02 - Integral - 
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Denumirea deşeului 

Cantitatea 

prevăzută a fi 

generată 

Starea fizică (Solid-

S, 

Lichid-L, 

Semisolid-SS) 

Codul deşeului 

Codul privind 

principala 

proprietate 

periculoasă 

Managementul deşeurilor – cantitatea prevăzută a fi generată – 

Valorificată Eliminată Rămasă în stoc 

Amestecuri metalice ~0.2 tone S 17 04 07 - 

Stocare temporara pe amplasament, 

pe platforma betonata si 

valorif icate prin preluare de catre 

f irma care execută forajul pentru 

reutilizare și valorif icare prin terți 

autorizați 

Integral - 

Resturi de 

balast, altele 

decat cele 

specif icate 

la 17 05 07 

~30 m3  S 17 05 08 - Stocare temporara pe amplasament, 

pe platforma betonata,sunt utilizate la 

repararea si intretinerea drumurilor de 

schela (permanenta), sau sunt 

transportate la rampele( bazele ) de 

productie a societatii care va castiga 

licitatia pentru executarea lucrarilor de 

foraj. 

Integral - 

Deseuri 

menajere 

amestecate 

~1 m3  S 20 03 01   Stocare temporara pe amplasament 

prin colectare, in containere 

specializate si eliminate prin transport 

la depozitul f inal pentru deseuri 

menejere, de catre terti autorizati. 

Integral - 

*) Hotararii Guvernului Romaniei nr. 856/16.08.2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; 
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3.3 Eliminarea şi reciclarea deşeurilor 

 
 Considerând că deşeurile de construcţii rezultate pe parcursul desfăşurării proiectului, 

nu pot fi  contaminate, acestea vor fi depozitate temporar în locuri propice, special stabilite de 

beneficiar şi vor fi păstrate (acoperite, protejate, etc.) în siguranţă până la evacuarea lor pentru 

depozitarea finală în depozite corespunzătoare, prin intermediul unor firme specializate.  

 Componentele metalice rezultate vor fi şi ele depozitate temporar, pe platforme şi 

păstrate până la preluarea lor ca deşeuri industriale reciclabile, de către firme autorizate 

conform OUG nr.16/2001, aprobată prin Legea nr. 431/2003. 

În cazul în care unele componente metalice vor putea fi reutilizate acestea se vor păstra şi vor 

fi refolosite în funcţie de necesităţile din zonă. 

 

4. IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA 

COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A  ACESTORA 

 

4.1. Apa 

 
4.1.1. Condiţiile hidrogeologice ale amplasamentului 

 

Sonda de petrol 1709 Talpa care face obiectul studiului se află pe raza locali tăţii Talpa 

în partea de est a acesteia. 

Comuna Talpa este situată în partea de nord a judeţului Teleorman, la o distanţă de 45 

de municipiul Alexandria, în Câmpia Găvanu-Burdea, pe râul Claniţa. 

 

Date geomorfologice 

Din punct de vedere geomorfologic, comuna Talpa este situată în Câmpia Găvanu-

Burdea, care reprezintă o unitate distinctă a Câmpiei Teleormanului, fiind încadrată de văile 

Argeşului la est şi valea Vedei în vest.  În nord contactul cu Câmpia Piteştiului este urmărită pe 

aliniamentul localităţilor Găeşti în est şi Urlueni în vest, apoi abruptul de 30-35 m desparte 

Piemontul Cotmenei de Câmpia Găvanu-Burdea. În sud, limita porneşte din valea Vedei, de la 

Storobăneasa, urmăreşte  
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valea Teleormanului până la Mânzăneşti, apoi pe valea Vijiştei de unde trece la obârşia 

Pârâului Porumbeilor pe care se menţine până în valea Câlniştei. Valea meandrată a Câlniştei 

o separă de Câmpia Burnazului până la întâlnirea cu Argeşul pe care îl va urmări până la 

Chirnogi.  

Câmpia Găvanu-Burdea se află între 200 şi 40 m altitudine absolută. Partea cea mai 

înaltă, în jur de 200 m, se găseşte spre limita de nord. La confluenţa Vedei cu Teleormanul 

altitudinea este de 80-85 m şi scade până la 40 m în vecinătatea întâlnirii Câlniţei cu Argeşul. 

În general altitudinea absolută scade atât de la nord la sud cât şi spre est, către valea 

Argeşului. 

Imaginea de ansamblu este aceea a unui relief de câmpie netedă dar fragmentată, cu 

aspect de grui între văile Teleormanului şi Vedei, şi de câmpuri largi între Teleorman şi Argeş. 

Înclinarea generală a câmpiei este nord-vest – sud-est, o pantă generală de 0,6-0,7 m/km. 

Câmpia este fragmentată de râuri cu un pronunţat caracter divergent spre sud, adâncite până 

la 20-25 m, însoţite de lunci largi de 1-2 km şi de terase cu dezvoltare locală.  

Câmpia Găvanu-Burdea aparţine câmpiilor cu fragmentare moderată în care energia 

reliefului variază de la câţiva metri până la 25-30 m. În general energia reliefului este 

accentuată în lungul văilor principale şi scade puternic către cumpenele de apă. Întrucât 

interfluvile se lărgesc în partea sudică a câmpiei până capată aspect de poduri, în această 

parte există suprafeţe nefragmentate lipsite de o energie a reliefului. Densitatea fragmentării 

reliefului este cuprinsă între 0,5 şi 2,5 km/km2 pentru partea nordică a câmpiei, dar scade la 

1,5 km/km2 în partea sudică. Cea mai mare parte din Câmpia Găvanu-Burdea are o înclinare 

generală de 1-20 pe podurile de terase şi interfluvii.  Valori de 450 uneori 500 caracterizează 

frunţile teraselor. 

Genetic Câmpia Găvanu-Burdea se încadrează procesului general unitar de formare a 

Câmpiei Române încheiat în Cuaternar. Definitivarea acestei câmpii tabulare acoperite cu 

depozite loessoide a avut loc în ultima parte a Pleistocenului. În Holocen s-a încheiat faza de 

formare a luncilor şi teraselor din lungul principalelor văi.  

Procesele geomorfologice actuale sunt reprezentate prin eroziune de suprafaţă pe 

interfluviile destul de largi şi eroziune de adâncime tedusă, ea manifestându-se pe frunţile 

teraselor.  
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Date geologice 

 Zona Talpa - Scurtu Mare – Ciuperceni este inclusă în Platforma Moesică, unitate 

geostructurală precarpatică în alcătuirea căreia se disting două elemente structurale specifice: 

unul inferior, cutat, constituind soclul, ce corespunde etapei în care spaţiul sud -valah a evoluat  

ca arie labilă, şi altul superior, cuvertura, corespunzând etapei în care acest spaţiu a evoluat 

ca domeniu stabilizat. 

 Soclul Platformei Moesice a fost interceptat în foraje care au întâlnit şisturi cristaline 

mezometamorfice (reprezentate, în principal, prin amfibolite, frecvent retromorfozate) şi şisturi 

cristaline epimetamorfice (reprezentate prin şisturi clorito-cuarţitice, clorito-şisturi etc.). 

Şisturilor cristaline li se asociază corpuri magmatice reprezentate prin granitoide şi gabbrouri. 

Soclul cristalin al Platformei Moesice este de vârstă proterozoică  şi aparţine la două cicluri  

orogenice. Această apreciere se bazează pe faptul că mezometamorfitele, generate de un 

ciclu eoproterozoic, au fost remobilizate şi parţial retromorfozate într-un ciclu orogenic ulterior 

(cadomian) care a generat şi şisturile cristaline epimetamorfice. Această situaţie arată că 

soclul s-a consolidat spre sfârşitul Neoproterozoicului, înainte de Cambrianul mediu.  

 

Date hidrogeologice 

Din punct de vedere hidrogeologic zona studiată aparţine Depresiunii Valahe, 

cunoscută şi sub numele de Depresiunea Dunării de Jos sau Câmpia Română. Depresiunea 

Valahă  reprezintă o mare unitate hidrogeologică în care acviferele cu importanţă pentru 

exploatarea apelor subterane aparţin unui interval stratigragrafic cuprins între Barremian şi 

Holocen. Privită sub acest aspect, Depresiunea constituie cel mai mare bazin acvifer al ţării. 

Relaţiile dintre acvifere fiind foarte variate şi complexe, ca urmare a evoluţiei paleogeografice 

mai ales la finele Pliocenului şi în Cuaternar.  

Principalele acvifere de adâncime din cuprinsul Depresiunii Valahe sunt Stratele de 

Fratesti,  Nisipurile de tip Mostiştea, depozite de terasa. 

Pentru unitatea Găvanu – Burdea, Stratele de Frăteşti se găsesc la adâncimi cuprinse 

între 3 şi 83 m, fiind constituite din nisipuri şi pietrişuri, Apa se află sub presiune, obţinându-de 

debite de 2-8,0 l/s, la denivelări de 1 m. 

Analiza tuturor factorilor ce determină regimul hidrogeologic al apelor freatice din 

Depresiunea Valahă, a condus la separarea a trei mari unităţi hidrogeologice: Câmpia Olteniei,  

 



 

41 

 

 
Câmpia Română Centrală (în care se situează şi Câmpia Găvanu – Burdea) şi Câmpia 

Română de est. 

În câmpia fluvio-lacustră din care face parte şi Câmpia Găvanu – Burdea, acviferele 

freatice se prezintă ca un complex de roci permeabile separate de orizonturi sau lenti le cu 

permeabilităţi reduse sau impermeabile. În lunca văii Burdea, ale cărei aluviuni au grosimi de  

10 m, nivelul apei subterane aflându-se la adâncimi de 4-5 m, au fost puse în evidenţă debite 

de 2,5-6,0 l/s, cu denivelări de 4-5 m. 

Din analiza caracteristicilor hidrogeologice ale forajelor hidrogeologice aflate în arealul 

localităţilor Talpa, Scurtu Mare, Ciuperceni, s-a constatat faptul că forajele respective au 

adâncimi cuprinse între 25,0 şi 85,0 m, cu debite de 2,3 – 4,0 l/s. Nivelul piezometric  a fost 

întâlnit la adâncimi între 3,0 şi 14,0 m şi  denivelari de 1,2-8,3 m. 

In zona studiata, adiacenta sondei 1709 Talpa, jud. Teleorman exista numeroase puturi 

domestice amplasate la cote mai ridicate decit amplasamentul sondei proiectate.  

In decursul timpului autoritatile locale au definitivat lucrarile de alimentare cu apa in 

sistem centralizat sau in zonele mai indepartate au fost realizate alimentari  cu apa 

individuale(Tabel nr. 4).     

   

           Tabelul 4 

Ind. Foraj 
Adânc. 

(m) 

Filtre 

(m) 

Niv. Piez. 

(m) 

Debit 

(l/s) 

Deniv 

(m) 

F 1 Talpa 
(Cons. Popular) 

 

 

 

43,0 

14,0-16,5 

19,0-22,0 

29,5-30,5 

14,0 3,0 4,5 

F 1A Talpa 80,0 

14,0-21,9 

24,0-26,0 

41,5-45,2 

 

10,5 

 

3,0 

4,0 

5,0 

8,3 

F 1A 

Scurtu Mare 

(Şcoală) 

85,0 

8,0-15,0 

19,0-25,0 

 

8,0 
2,3 

4,0 

1,2 

4,0 

F 1A 

Scurtu Mare 

(Cons. Popular) 

64,0 

16,5-17,5 

22,0-27,0 

 

10,0 
2,8 

3,0 

4,8 

6,0 
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 Conform Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 50/21.03.2016, anexat la prezenta 

lucrare, amplasamentul studiat face parte din: 

 Bazinul hidrografic: - Arges; 

 Rau: Clanita (IX – 1.015.09.00.00.0), la cca. 2,5 km de malul stang si pr. Valea Costii 

(afluent necadrastat al raului Clanita) la cca. 1,2 km de malul stang; 

 Localitate: Talpa; Judet: Teleorman; 

 Clasa de importanta: - IV, conform STAS 4273-83; 

 Sonda este amplasata in zona aferenta corpului de apa subteran freatic ROAG09, 

caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru 

corpurile de ape subterane din Romania, de urmatoarele limite: NH4 – 0,9 mg/l; Cl – 250 mg/l; 

SO4 – 250mg/l; NO2 – 0,5 mg/l; PO4 – 0.5 mg/l; Cr – 0.05 mg/l; Ni – 0,02mg/l; Cu – 0,1 mg/l; 

Zn – 5,0 mg/l; Cd – 0.005mg/l;  Hg – 0.001 mg/l; Pb – 0,01 mg/l si As – 0,01 mg/l. 

 Studiul hidrogeologic privind monitorizarea prin foraje a calitatii apei subterane in zona 

aferenta Sondei 1709 Talpa ST, intocmit de S.C. MISTAR PROIECT S.R.L. Ploiesti, a fost 

inaintat la INGHA Bucuresti  care a emis referatul de expertiza nr. 115/24.02.2016, anexat la 

prezenta documentatie, in care se precizeaza ca este necesara monitorizarea acviferului 

freatic prin forajul de monitorizare precizat in studiu, cu adancimea de 16,00 – 18.00 m, 

amplasat aval pe directia de curgere a apei subterane.       

 

4.1.2 Alimentarea cu apă 

 Careul sondei 1709 ST Talpa, face parte din programul de dezvoltare a exploatării pe 

zona de productie IV Moesia. 

 Prin specificul lucrări lor de foraj se realizează un circuit inchis al apei tehnologice, 

astfel incât apa uzată rezultată in urma procesului tehnologic se reintroduce in procesul de 

foraj. 

 Practic, cum este organizat fluxul tehnologic al apei, nu se produc restituţii in emisarii 

naturali sau artificiali de suprafată care să modifice regimul natural de curgere al acestora. 

 Regimul de funcţionare al folosinţei de apa este temporar, alimentarea cu apă 

efectuându-se numai pe durata executării lucrărilor de foraj şi a probelor de producţie.  

 

F 1A 

Ciuperceni 

(C.A.P.) 

25,0 
14,0-16,8 

 
3,0 

3,0 

2,7 

2,5 

5,0 

3,8 

3,6 
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 Necesarul de apă folosit la forajul sondei este compus din: 

- necesarul de apă potabilă folosită de personalul muncitor in scop potabil şi 

igienico-sanitar; 

- necesarul de apă pentru consumul tehnologic; 

- necesarul de apă pentru preparare fluide de foraj; 

- necesarul de apă pentru prepararea pastei de ciment folosite la cimentarea  

coloanelor de burlane; 

- necesarul de apă pentru întreţinere (racire frane troliu foraj, curătirea podului  

fiecărei sonde); 

- necesarul de apă pentru rezerva intangibilă PSI. 

 

 Apa potabila se va asigura din zona si se va depozita la sonda in recipiente etanse 

(PET-uri).  

 Necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare pentru 24 de persoane, conform 

breviarului de calcul este de: 

Qmax zi = 0,93 mc/zi; 

Qmed zi = 0,72 mc/zi; 

 Vmax = 20 mc. 

 
 Rezerva intangibila de apa PSI de 108 mc va fi depozitata in rezervoare (habe) 

metalice, de unde va fi distribuita la cei doi hidranti de incendiu montati in incinta careului. 

 Rezerva intangibila de apa PSI, de 108 mc a fost calculata conform Normativului 

NPCIPG-1989, tab. 9.2.14 in care este specificat debitul de apa de 10 dmc/s cu presiunea 

dinamica la hidranti de 6 bar si faptul ca hidrantii trebuie sa functioneze timp de 3 ore.  

Q = 10x10-3 dmc/sx3600s x 3 = 108 mc / sonda. 

 
 Alimentarea cu apă tehnologică 

 Pentru executia forajului de sonda se va utiliza apa pentru prepararea fluidului de foraj, 

a pastelor de ciment si pentru intretinerea instalatiei de foraj.  

 Necesarul de apa in scop tehnologic se va asigura cu autocisterna de la cel mai 

apropiat parc din zona, apa fiind inmagazinataintr-un rezervor metalic (V = 28 mc) amplasat 

deasupra unei habe metalice prevazuta cu 2 (1+1) electropompe, asigurandu-se circuitul de 

recirculare a apei. 
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 Cerinta de apa in scop tehnologic, incluzand rezerva pentru stingerea incendiilor va fi:  

Qmax zi = 23,83 mc/zi; 

Qmed. zi = 18,33 mc/zi; 

Vmed = 275 mc. 

Gradul de recirculare al apei: 20% 

  Cerinta totala:  

Qmax.zi = 25,57 mc/zi; 

Qmed zi = 19,67 mc/zi; 

Vmed = 295 mc. 
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BILANŢUL consumului de apă (m
3
/zi; m

3
/an) 

              Tabelul nr. 5   

 

 

 

Nr. 

crt. 
Proces tehnologic Sursa de apă 

Consum total 

de apă 

mc/sonda 

Apa prelevată din sursă Recirculată / reutilizată 

Consum 

menajer 

 

Consum industrial (m3/h)  

Grad 

recirculare 

apă 

tehnologică 

Apa 

subterană 

Apa de 

suprafaţă 

Pentru compensarea 

pierderilor în sistemele cu 

circuit închis 

Apă la 

propriul 

obiectiv 

Apa la alte 

obiective 
Apa 

subterană 

Apa de 

suprafaţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Fluid de foraj, 

pasta de 

ciment, 

intretinere 

Alimentare 

cu 

autocisterna 

275 m3 - - - - - - -- - 

2 

Apă pentru 

întreținere pentru 

durata lucrarilor 

Alimentare 

cu 

autocisterna 

20 mc 20 mc - - - - - - - 
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4.1.3. Managementul apelor uzate 

 
In procesul tehnologic de foraj al sondei se utilizeaza apa tehnologică la prepararea şi 

tratarea fluidului de foraj, prepararea pastei de ciment, spălarea podului sondei, pentru răcirea 

unor uti laje precum şi pentru constituirea rezervei de apă necesară intervenţiei in caz de 

incendiu. Aceasta este transportată de către executantul forajului, care este un tert autorizat, 

la locul de utilizare şi o foloseşte in sistem inchis, fără pierderi.  

 

Sursele de ape uzate provenite din procesul de execuţie a lucrărilor şi modul de 

gestionare al acestora: 

 Apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de 

lucru din sonda si de la gura putului (beciul sondei, instalatia de prevenire a eruptiilor) 

va fi colectata in beciul betonat al sondei de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va 

fi reintegrata in fluxul tehnologic. Apa tehnologica reziduala are practic aceleasi calitati 

fizice si chimice, ca si ale apei folosite in procesul tehnologic. 

 Apele uzate menajere, rezultate din activitatea socială a personalului care execută 

lucrările (provin de la grupul sanitar) vor fi colectate in recipienti speciali plasati in 

incinta careului de foraj.  Acestia vor fi goliti prin vidanjare, iar apele uzate vor fi 

transportate la statia de epurare care deserveste zona.  

 Pentru colectarea apelor uzate din interiorul careului, se executa un sant de colectare 

pentru apele reziduale.  Santul va avea profil trapezoidal, cu dimensiunile L = 30 m si h 

= 0.4m. Captusirea santului colector se va realiza cu dale de beton, dupa ce in 

prealabil, s-a asezat in sant, un strat drenant de nisip, cu grosimea de 5 cm. Apele 

meteorice care cad in interiorul careului se colecteaza intr-o haba metalica cu 

capacitatea de 40 mc. Haba va fi in prealabil hidroizolata cu solutie bituminoasa 

aplicata in doua straturi, urmand a fi asezata pe un strat drenant de nisip cu grosimea 

de 10 cm si va fi prevazuta cu capac de protectie si imprejmuita. O parte din aceste ape 

se recupereaza si se reintegreaza in fluxul tehnologic, iar o parte se transporta la o 

statie de pompare pentru a fi reinjectata, strat prin sonde speciale de injectie pentru 

revitalizarea zacamantului. 
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Evacuarea apelor uzate 

 Pentru colectarea apelor uzate din interiorul careului, se executa un sant de colectare 

pentru apele reziduale. 

 Santul va avea profil trapezoidal, cu dimensiunile L = 30 m si h = 0.4 m. Captusirea 

santului colector se va realiza cu dale de beton, dupa ce in prealabil, s -a asezat in sant, un 

strat drenant de nisip, cu grosimea de 5 cm. 

 Apele uzate menajere vor fi colectate in recipienti speciali amplasati in incinta careului 

de foraj. Acestia vor fi goliti prin vidanjare, iar apele uzate vor fi transportate la statia de 

epurare care deserveste zona. Apa reziduala rezulta din spalarea si intretinerea instalatiei de 

foraj, a suprafetei de lucru din sonda si de la gura putului (beciul sondei, instalatia de prevenire 

a eruptiilor) va fi colectata in beciul betonat al sondei de unde cu ajutorul unei pompe 

centrifuge va fi reintegrata in fluxul tehnologic. Apa tehnologica reziduala are practic aceleasi 

calitati fizice si chimice ca si ale apei folosite in procesul tehnologic.  

 In ceea ce priveste colectorul, in timpul functionarii normale a conductei de amestec, 

nu exista pericol de poluare a apelor. 

 Pentru prevenirea corodarii premature a conductei de amestec si aparitia spargerilor 

s-au luat urmatoarele masuri suplimentare: 

- se va executa controlul radiografic al sudurilor in proportie de 100% din 

numarul imbinarilor sudate realizate in pozitie fixa a tevii 

- izolarea anticoroziva exterioara a conductei proiectate  

 

 Regimul de functionare a folosintei apei 

 Regimul de funcţionare a folosinţei de apă este temporar, alimentarea cu apă 

efectuându-se numai pe durata executării lucrări lor de foraj şi probe de productie, adică 60 

zile. 

 

4.1.4. Prognozarea impactului 

 

In procesul tehnologic de foraj al sondei se utilizează apa tehnologică la prepararea si 

tratarea fluidului de foraj, prepararea pastei de ciment, spalarea podului sondei, pentru răcirea 

unor utilaje precum şi pentru constituirea rezervei de apă necesară intervenţiei in caz de  
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incendiu.  Aceasta este transportată de catre executantul forajului - care este un tert autorizat - 

la locul de utilizare si o foloseste in sistem inchis, fara pierderi.  

Apa tehnologica va fi colectata in beciul sondei de unde va fi reintegrata in fluxul 

tehnologic.  

Apele pluviale care cad pe suprafata careului sondei sunt colectate in sant dalat in 

lungimea de 30 m , racordat la haba metalica de 40 m3 montata ingropat. Apele uzate 

rezultate din spalarea podului sondei, sunt colectate in beciul betonat al sondei de unde cu 

ajutorul unei pompe centrifuge, aceasta va fi reintegrată in fluxul tehnologic.  

Apa tehnologică reziduală are practic aceleaşi calităţi fizice şi chimice, ca şi ale apei 

folosite in procesul tehnologic. 

Practic, cum este organizat fluxul tehnologic al apei, nu se produc restituţii in emisarii 

naturali sau artificiali de suprafata care să modifice regimul natural de curgere al acestora. 

Apele uzate fecaloid-menajere vor fi colectate intr-o toaletă ecologică. Aceasta va fi 

golită prin vidanjare, de către proprietarul acesteia care este un tert autorizat, angajat, pe baza 

de contract, să presteze această activitate. 

 Protectia apelor subterane din panza freatica impotriva contaminarii acestora de 

componentii fluidului de foraj, se va realiza prin tubarea si cimentarea gaurii de sonda ce 

traverseaza aceste formatiuni.  

 Sistemul de circulatie a fluidului de foraj este in sistem inchis existand in permanenta 

un control pe cantitatea de fluid vehiculata. 

 

 In concluzie lucrările investiţiei se apreciază că nu influenţează semnificativ 

regimul apelor şi nici activitatea altor obiecte de pe amplasament. 

 

4.1.5. Măsuri de diminuare a impactului 

 

In timpul realizării proiectului 

 

Prima măsură care trebuie respectată de către constructor, in aceasta fază a 

proiectului, este aceea de respectare strictă a proiectului. Asezarea tuturor obiectelor care 

sunt necesare organizării de şantier şi a echipamentelor necesare executării forajului, numai in 

interiorul amplasamentului aprobat pentru această activitate. 
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In vederea prevenirii impactului accidental şi pentru protecţia cali tătii apelor de 

suprafaţă sunt prevăzute următoarele măsuri: 

 colectarea apelor din interiorul careului, intr-un sant de colectare pentru apele reziduale. 

Santul va avea profil trapezoidal, cu dimensiunile L = 30 m si h = 0.4m. 

 captusirea santului colector, care se va realiza cu dale de beton, dupa ce in prealabil, s-a 

asezat in sant, un strat drenant de nisip, cu grosimea de 5 cm. Santul de colectare va fi  

racordat la o haba metalica de 40 m3; 

Pentru preintâmpinarea impactului negativ şi protecţia calităţii  apelor subterane, se 

prevăd următoarele măsuri de protecţia mediului, care au in vedere prevenirea sau reducerea 

impactului: 

 respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru 

asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor; 

 operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci 

in locatii cu dotari adecvate; 

 saparea primului interval in zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante 

(naturale) pe baza de apa si argila; 

 tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele 

traversate; 

 executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere 

atenta; 

 impermeabilizarea suprafetei solului din interiorul careului (platforma tehnologica si 

drumul de acces), baraca de chimicale, rezervoarele de combustibil. Impermeabilizarea 

se poate efectua prin asezarea unei folii de inalta densitate (geomembrana), peste care 

se vor amplasa dalele de beton; 

 dalarea platformei tehnologice si a drumului interior ; 

 platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre santul trapezoidal 

pentru colectarea apelor pluviale, eventuale scurgerii accidentale si ape reziduale;  

 executarea de santuri dalate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape 

de spalare, scursori; 

 haba de reziduri (bazinul de decantare), este ingropata; 

 haba colectare ape pluviale; 

 haba de depozitare a detritusului ce se monteaza semiingropat ;  
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 executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ; 

 magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma 

unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol ce pot 

lua contact cu apa; 

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor 

activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele 

si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora. 

 

In timpul explorării proiectului 

In cazul in care datorita neetanseităţii la lucru, sau din alte cauze, se poate produce 

poluarea apelor de suprafaţă, trebuie luate următoarele măsuri:  

 închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zo nei poluate; 

 colectarea poluantului, in măsura in care aceasta este posibil;  

 limitarea intinderii poluarii, cu ajutorul diguri lor. 

Pentru preintampinarea impactului negativ si protectia calitatii apelor subterane, se 

prevad urmatoarele masuri de protectia mediului, care au in vedere prevenirea sau reducerea 

impactului: 

 respectarea programului de revizii reparatii pentru utilaje şi echipamente, pentru 

asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;  

 se va urmari evacuarea ritmica a conţinutului beciului sondei, prin vidanjare şi 

descărcarea conţinutului la parcul desemnat primirii şi prelucrării acestui amestec. Sub 

niciun motiv – sub atenţionarea explicită a aplicării măsurilor legale, să nu se deverseze 

conţinutul beciului în ape de suprafaţă sau subterane; 

 se executa un sant de colectare pentru apele reziduale. 

 santul va avea profi l trapezoidal, cu dimensiunile L = 30 m si h = 0.4 m. Captusirea 

santului colector se va realiza cu dale de beton, dupa ce in prealabil, s-a asezat in sant, 

un strat drenant de nisip, cu grosimea de 5 cm. 

 intreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atentă a coordonatorilor 

desemnaţi şi sanctionarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, 

regulamentele şi cerintele procesului tehnologic de exploatare a zăcământului; 

 nici un obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitati le de întreţinere şi 

reparaţie a instalaţiei de extractie ţiţei să nu ajungă in ape de suprafaţă sau subterane;  
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 dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi utilizarea 

acestora in caz de nevoie. 

 
In timpul dezafafectarii proiectului 

Se va respecta programul de abandonare sonde din producţie conform Ordimului 

8/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de 

conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, 

emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. 

 

4.2. Protecția aerului 

 
 4.2.1 Date generale 

Clima 

 În anul 2012 temperatura medie anuală a fost de 12,9 0C, maxima absolută a fost de 

43,50C, înregistrată în luna august, iar minima a fost de –24,80 C (luna februarie). Distribuţia 

temperaturi lor medii la nivelul anului 2012 se regăseşte în tabelul 6. 

 
Temperaturile medii, maxime şi minime 

            Tabelul nr. 6 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Temperatura medie 

lunară 0C 
-1,2 -6,5 6,8 15 18,4 24,6 29 26,7 20,6 15,1 7,5 -1,4 

Max  0C 11,4 7 26,2 30,7 32,6 37,9 42,4 43,5 34,8 30,1 23,1 11,9 

Min  0C -21,3 -24,8 -7,2 -0,1 9,6 11,7 15,9 12,5 8,6 0,9 -2,3 -13,7 

 
Precipitaţii atmosferice  

 Cantitatea anuală de precipitaţii din anul 2015 comparativ cu perioada 2010 – 2014 a fost 

una medie de 568,8 l/mp . 
 

 

Vântul 

 Direcţiile predominante ale vântului au fost după cum reiese din tabelul următor: 

Direcția predominantă a vântului și a vitezei maxime 

            Tabelul nr. 7 

luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Direcția predominantă a 

vântului 
SV SV SV SV E E E NE NE V V E 
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Direcția vitezei maxime 
NE NE VNV VNV 

SE; E; 

ENE 
NE; E NE ENE; E 

NE; 

ENE 
V NNE VSV; V 

  

 
 4.2.2 Surse şi poluanţi generaţi 

 

In perioada lucrărilor de construcţii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le 

reprezintă utilajele din sistemul operaţional participant (buldozere, săpătoare de şanţ,  

autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii 

combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu conţinut de monoxid de 

carbon, oxizi de azot, şi sulf, particule in suspensie şi  compuşi organici  volatili metalici) in 

limitele admise de normele in vigoare. 

Intensificarea activităţii de transport, in cadrul terenurilor aferente execuţiei obiectivului, 

nu va determina afectarea calitătii aerului. 

Utilizarea, in procesul de forare a instalatie de foraj termica cu motor Diesel , face sa 

apară emisii de gaze arse, pe perioada funcţionării acesteia, dar poluarea aerului este de 

scurta durată – 30 zile - si nesemnificativă. 

Pot aparea surse de poluarea aerului in timpul manipulării pulberilor fine (ciment), pe 

platforme deschise, unde pot fi antrenate de curenţii de aer. 

Pentru determinarea emisiilor provenite de la esapamentele motoarelor cu ardere 

internă s-au utilizat factorii de emisie pentru motoarele Diesel specificati in anexa la Ordinul 

MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi 

Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse 

stationare, modificat cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 128/2002, privind incinerarea 

deseurilor si Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.  

Astfel, pentru motoarele Diesel, factorii de emisie sunt (exprimate in kg/1000 litri):  

1. particule    1,560; 

2. SOx    3,240; 

3. CO     27,000; 

4. hidrocarburi   4,440; 

5. NOx    44,400; 

6. aldehide    0,360; 

          7. acizi organic   0,360 
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 Utilizarea, in procesul de forare, a instalaţiei tip HH 75 Diesel (instalaţie de foraj 

termică), face să apară emisii de gaze arse, pe perioada funcţionării acesteia, dar poluarea 

aerului este de scurtă durată şi nesemnificativă. 

 Principalele surse de poluare ale aerului in perioada de executie a lucrărilor vor fi 

reprezentate de utilajele angrenate la realizarea investiţiei: camioane, buldozere, excavatoare, 

compactoare. Aceste surse de poluare ale aerului – gazele arse de la esapament –  se 

constituie ca surse mobile de poluare. 

 Emisiile rezultate de la eşapamentele utilajelor folosite la realizarea investiţiei – foraj 

sonde ţiţei, vor determina o creştere locală a concentraţiei de polua nţi atmosferici, pe 

amplasamentul lucrărilor. 

 Intensificarea activităţii de transport, în cadrul terenurilor aferente execuţiei 

obiectivului, nu va determina afectarea calitatii aerului. 

 

 In timpul producţiei sondei 

 In timpul funcţionării investiţiei emisiile amintite, dispar, exploatarea executându-se cu 

ajutorul unui motor electric pentru fiecare sondă. 

 

 4.2.3 Prognozarea poluării aerului 

 

Principalele surse de poluare ale aerului in perioada de execuţie a lucrărilor vor fi 

reprezentate de utilajele angrenate la realizarea investiţiei: camioane, buldozere, excavatoare, 

compactoare. Aceste surse de poluare ale aerului, gazele arse de la eşapament , se constituie 

ca surse mobile de poluare. 

Emisiile rezultate de la esapamentele utilajelor folosite la realizarea investiţiei – foraj 

sondă ţiţei, vor determina o creştere locală a concentraţiei de poluanţi atmosferici, pe 

amplasamentul lucrărilor. Intensificarea activităţii de transport, in cadrul terenurilor aferente 

execuţiei obiectivului, nu va determina afectarea calitaăţii aerului. 

In cele ce urmează, au fost evaluate emisiile rezultate, ţinându-se cont de consumul de 

motorină specific unui consumator de motorină (40 l/h - la funcţionarea concomitentă a trei 

motoare Diesel autovehicule de transport) şi s-au comparat aceste emisii, cu limitele maxime 

admise in Ordinul MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia 

atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici  
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produşi de surse staţionare, modificat cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 128/2002, privind 

incinerarea deşeurilor şi Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.  

 

Surse staţionare dirijate care fac obiectul proiectului  

Tabelul nr. 8 

Denumirea 

sursei 
Poluant 

Debit masic 

(t/an) 

Debit de gaze de ardere Concentraţia în 

emisie, 15% O2 

(mg/ Nm3) 

Limita la emisie  

(mg/ Nm3) Nm 3/s m3/s 

Nu există surse diijate pe amplasament 

 

 

Surse staţionare mobile 

            Tabelul nr. 9 

Poluant Debit maxim calculat(g/h) Limite ordin 462/1993(g/h) 

Pulleri totale 62,4 500 

SOx 129,6 5000 

CO 1080 - 

Hidrocarburi 177,6 3000 

NOx 1776 5000 

Aldehide 14,4 100 

Acizi organici 14,4 2000 

 

In timpul funcţionării investiţiei, nu mai există emisiile eliberate in atmosferă de către 

grupul generator de electricitate, explorarea ţiţeiului  din zăcământ făcându-se cu o pompă 

antrenată de un motor electric. In această situaţie se poate afirma că impactul asupra aerului 

este nesemnificativ. 

 

  SURSE STAŢIONARE de poluare a aerului, poluanţi generaţi şi emişi  

            Tabelul nr. 10 

Dimensiuni şi coordonate X, Y ale sursei de poluare 

(sistem de coordonate local)-Stereo 1970 Cantităţi de poluanţi emişi 

Sursa punctuală sau 

începutul sursei liniare, m 

Sfârşitul sursei 

liniare, m 

Sursa de suprafaţă 

Centru de 

simetrie, m Lungime, m Lăţime, m 
Suprafaţa 

sursei, m 2 

Poluanţi/ 

Debite 

masice 

Anual  

X Y X Y X Y g/s t/an 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

309630,810 526580,320 - - - - - - - - - 
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4.2.4 Măsuri de diminuare a impactului 

 
In timpul construcţiei: 

 
 folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;  

 reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor de transport 

auto; 

 detectarea rapidă a eventualelor neetanşeităţi sau defecţiuni şi intervenţia imediată 

pentru eliminarea cauzelor; 

 udarea căilor de transport pe care circulă autocamioanele, in vederea reducerii până la 

anulare a poluării cu praf; 

 respectarea strictă a tehnologiei de forare; 

 sporirea atenţiei in cazul manipulării pulberi lor fine; 

 nu se vor constitui nici un fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera – 

de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi. 

 

In timpul funcţionării sondei: 

 

Pentru limitarea potenţialelor emisii de gaze in atmosferă se vor face monitorizări ale 

imisiilor. 

Responsabilitatea pentru implementarea măsurilor de reducere a impactului precum şi 

urmărirea realizării lor revine responsabilului OMV PETROM care supraveghează investiţia.  

Prima condiţie care trebuie respectată de către beneficiar este aceea de respectare 

strictă a proiectului şi a tehnologiei de explorare a zăcământului. Explorarea zăcământului cu 

instalaţii poziţionate strict in interiorul aplasamentului aprobat pentru aceasta activitate. 

Se va urmări evacuarea ritmică a conţinutului beciului sondei, prin vidanjare şi 

descărcarea conţinutului la parcul desemnat primirii şi prelucrării acestui amestec, pentru 

limitarea emisiilor de compuşi organici volatili.  

Intreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atentă a coordonatorilor 

desemnaţi şi sancţionarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele 

şi cerintele procesului tehnologic de explorare a zăcământului.  
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In timpul dezafectării proiectului 

Se va respecta programul de abandonare sonde din producţie conform Ordimului 

175/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de 

conservare, abandonare şi de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, emis de 

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, descris in capitolul 2.2.  

La dezafectarea sondei de explorare a zăcământului se impune folosirea utilajelor 

performante care să nu emită in atmosferă decât minimul de gaze arse rezultate din motoarele 

cu ardere internă folosite pentru utilajele destinate transportului şi executării activităţilor 

necesare dezafectării. 

 

4.3. Impactul asupra solului  

 4.3.1. Generalitati  

 

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul cercetat este reprezentat de o unitate de 

relief cu aspect de campie larg valurita, subregiunea Campia Teleormanului, unitatea Campia 

Gavanu – Burdea, subunitatea Campia Calnistei. Campia Gavanu-Burdea are o inclinare 

generala NV-SE sens in care cotele scad de la 225 m la 75 m. Aspectul general al acestei 

campii este neted fiind fragmentat de vaile Teleormanului, Dambovnicului, Glavaciocului, 

Neajlovului si afluentii acestora. Caracteristica acestor vai consta in adancimea lor relativ mare 

fata de nivelul campului si asimetria versantilor, cel drept fiind mai abrupt. 

Aceasta unitate geomorfologica este rezultatul depunerii in Holocenul superior, a unor 

depozite tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri fine, iar 

spre baza din pietrisuri cu strateficatie torentialacare are lentile subtiri de nisipuri argiloase si 

argile, intregul complex alcatuind complexul stratelor Fratesti si Candesti.  

Aceasta unitate prezinta altitudini in general sub 200 m si face trecerea de la zona 

subcarpatica situata mai la nord cu zona Campiei Dunarii, situata la sud. Din punct de vedere 

geologic Campia Gavanul-Burdea apartine marii unitati de forland denumita Platforma 

Moesica in zona centrala a acesteia numita Platforma Valaha. La suprafata terenului se 

intalnesc depozite de varsta cuaternara  Holocen inferior (la nord de Dambovnic) si Pleistocen 

superior la sud de rau, reprezentate de depozite argiloase si depozite prafos argiloase 

loessoide. Sub acestea se intalnesc depozite argiloase si marnoase de varsta Pleistocen  
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mediu si pietrisuri, nisipuri si argile in faciesul stratelor de Fratesti (Pleistocen inferior) ce au 

grosimi mari de circa 60-70 m. 

Depozitele pleistocene stau pe depozite romaniene formate dintr-un complex de marne 

si argile cenusii verzui in alternanta cu nisipuri galbui cenusii ce au grosimi intre 150-200 m. 

In general, prin procesul tehnologic de foraj si probele de productie, nu se produc 

degradari ale solului. La amenajarea suprafetei de teren, care se va ocupa temporar, se va 

avea in vedere, conservarea stratului vegetal, care va fi utilizat la redarea suprafetei de teren, 

după terminarea lucrarilor. Procesul tehnologic de foraj poate conduce la poluarea solului, cu 

diverse fluide (fluid de foraj), reziduuri (detritusul) si substante chimice vehiculate, daca nu se 

iau masurile de protectie necesare. 

 

 4.3.2. Surse de poluare a solului 

 

Procesul tehnologic de foraj poate conduce la poluarea solului, cu diverse fluide:  

 fluid de foraj; 

 reziduuri, ca detritusul; 

 substante chimice vehiculate, dacă nu se iau măsurile de protecţie necesare.  

Sursele potentiale de poluare a solului pot fi: 

 deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot aparea numai în unele situaţii 

accidentale;  

 apariţia unor fisuri pe traseul conductei de refulare a fluidului de foraj, pompa - 

încărcător; 

 neetanseităţi ale unor zone de racord; 

 fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între încarcător şi capul hidraulic (cu 

inserţii metalice) datorită îmbătrânirii materialului sau a manevrării bruşte;  

 fisurarea furtunului vibrator, care face legătura cu pompa şi manifoldul pompei, 

datorită îmbătrânirii materialului; 

 neetanseităţi in zona gurii de evacuare şi curătire a habei de 40 mc; 

 pierderi accidentale de carburanţi şi uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de 

transport şi utilajele necesare desfăşurării lucrărilor, precum şi de la operaţiunile de 

umplere a rezervorului de motorină ce va exista pe amplasament.  
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4.3.3. Prognoza impactului 

 

Pentru evitarea poluării solului, depozitarea tuturor materialelor auxi liare, produselor, se 

face numai în locuri special amenajate prevăzute cu platforme betonate.  

Evacuările în aerului înconjurător din activităţile desfăşurate se estimează că nu vor 

genera un risc de poluare a solului şi subsolului din zonă, deoarece: 

 unitatea va asigura spaţii de stocare controlată a deşeurilor din construcţii, deşeurilor 

metalice şi a celorlalte tipuri de deşeuri ce vor rezulta din activităţile prevăzute de 

proiect; 

 deşeurile rezultate din activităţile de construcţie şi montaj vor fi eliminate de pe 

amplasament prin firme acreditate, pe bază de contract; 

 deşeurile menajere vor fi colectate în containerele existente pe amplasament şi vor fi 

eliminate periodic prin serviciul de salubritate al Primariei comunei Talpa pe baza de 

contract. 

 Pentru protecţia solului, suprafaţa va fi decopertata prin depozitarea stratului de sol 

vegetal şi nivelarea acesteia, urmând ca la terminarea lucrărilor, acesta să fie imprăştiat pe 

toată suprafaţa mai putin cea pentru amenajarea careului pentru exploatarea sondei. 

 Pe aceasta suprafata se vor executa lucrări de constructii-montaj in legătură cu 

instalaţia de foraj.  

 Se va amenaja drumul de acces din interiorul careului în construcţie provizorie pentru 

fiecare foraj. 

 Se va monta structura instalaţiei pe dale de beton şi se vor executa lucrări de protecţie 

a mediului prin construirea şanţului trapezoidal de scurgere a apelor pluviale şi reziduale, 

amplasarea habei de colectare a apei reziduale. 

 Pentru protectia solului impotriva eventualelor scurgeri de la rezervoare , acestea vor 

avea montate ventile cu închidere sigură şi vor fi verificate periodic, înlăturând astfel efectul de 

contaminare cu produse petroliere. 

Pentru redarea suprafeţei careului instalaţiei de foraj in circuitul productiv, se execută 

următoarele lucrări: 

 scarificarea mecanica a terenului pe o adancime de 0,60 cm;  

 strângerea, încărcarea şi transportul patului de balast şi nisip folosit la 

amenajarea careului ce a fost scarificat; 
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 împrăştierea solului vegetal din depozit pe suprafaţa careului sondei;  

 nivelarea suprafeţei solului ce a fost acoperită cu sol vegetal (suprafaţa 

totală, mai puţin suprafaţa necesară probelor de producţie);  

  

 La amenajarea suprafeţei de teren ce se va ocupa temporar, se va avea in vedere 

conservarea stratului vegetal care va fi utilizat la redarea suprafeţei de teren după terminarea 

lucrărilor. 

 Careul de foraj se va amenaja pe o suprafata de cca. 1750 mp. Terenul decopertat se 

niveleaza la o singura cota, se compacteaza pregatindu-se pentru amplasarea instalatiei de 

foraj si accesoriilor acesteia. 

Dimensiunile si amplasamentul careului sondei s-au proiectat in functie de tipul 

instalatiei de foraj utilizate (HH 75 Diesel), pozitia locatiei, relieful terenului.  

Prin măsurile avute în vedere, încă din faza de proiectare şi construcţie, evacuările 

către mediul înconjurător din activităţile desfăşurate pe amplasament pentru „Lucrari 

amenajare careu de foraj, forare si echipare pentru productie sonda 1709 Talpa ST” nu vor 

genera un impact poluator asupra solului din zona obiectivului analizat.  

Impactul, indus de activitatea în cadrul investiţiei, asupra solului va fi nesemnificativ, în 

condiţii de funcţionare normală. 

 

4.3.4. Măsurile de diminuare a impactului 

Pentru protectia solului, suprafaţa inchiriată va fi decopertată cu depozitarea stratului de 

sol vegetal şi nivelarea acesteia, urmând ca la terminarea lucrărilor, acesta să fie imprăstiat pe 

toată suprafaţa, mai puţin cea pentru amenajarea careului pentru exploatarea sondei.  

Pe această suprafaţă se vor executa lucrări de constructii-montaj in legătură cu instalaţia de 

foraj.  

Se va amenaja drumul de acces din interiorul careului in constructie provizorie pentru 

foraj. 

Se va monta structura instalatiei pe dale de beton si se vor executa lucrari de protectie 

a mediului prin construirea santurilor de scurgere a apelor pluviale si reziduale, amplasarea 

habei de colectare a apei reziduale si amenajarea platformei dalate din fata rampei de prajini.  
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Pentru protectia solului impotriva eventualelor scurgeri de la rezervoarele de ulei, 

acestea vor avea montate venti le cu inchidere sigura si vor fi verificate periodic, inlaturand 

astfel efectul de contaminare cu produse petroliere. 

In vederea protejarii subsolului si a panzei freatice impotriva eventualelor infiltratii, se va 

tuba si coloana de ghidaj cu diametrul Ø = 450 mm, cimentata in teren. Rolul acestei coloane 

este de a consolida şi proteja zona de suprafaţă a găurii de sondă, unde sunt strate friile şi 

eventuale acvifere subterane. 

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu 

stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant, deoarece concomitent cu 

traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.  

Adancimea de fixare a coloanelor de tubaj asigura: 

 controlul eventualelor manifestari eruptive;  

 prevenirea contaminarii panzei freatice; 

 inchiderea tuturor formatiunilor geologice instabile cu permeabilitate mare de la 

suprafata. 

In vederea protejarii subsolului este interzisa evacuarea si injectarea de reziduuri 

provenite de la sonda in foraj sau de exploatare in alte sonde. 

Dupa terminarea operatiilor de foraj si probare strate, se trece la evacuarea instalatiilor, a 

rezervoarelor, habelor si baracilor din incinta careului sondei. 

Pentru redarea suprafetei careului instalatiei de foraj in circuitul productiv, se va executa 

urmatoarea succesiune de lucrari: 

 scarificarea mecanica a terenului pe adancimea de 0,60 m;  

 strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la 

amenajarea careului ce a fost scarificat; 

 imprastierea solului vegetal din depozit pe suprafata careului sondei;  

 nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata 

totala, mai putin suprafata necesara probelor de productie);  

 aratura mecanica in doua sensuri perpendiculare a acestei suprafete, 

administrarea de ingrasaminte chimice si organice si efectuarea de 

analize agropedologice de teren.  

 Riscul poluării solului şi subsolului este minim, deoarece rezistivitatea acestuia este 

mica, fapt ce nu determina uti lizarea unui sistem de protectie catodica.  
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Atat in timpul forajului, cat si in timpul exploatarii, se pot ivi accidente ce pot avea 

impact asupra mediului, dupa cum urmeaza: 

a) in timpul forajelor pot aparea eruptii necontrolabile datorita urmatoarelor cauze:  

 aparitia, pe traiectul sondei, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, 

ce conduc la diminuarea inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii 

unui strat traversat. Astfel se creeaza un raport invers intre presiunea 

stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce conduce la declansarea 

unei eruptii libere; 

 traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea 

coloanei de fluid de foraj; 

 traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de 

foraj si implicit la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a 

fluidului prin gazeificare, se reduce si valoarea presiunii exercitata de 

coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei. 

Toate aceste situatii descrise mai sus pot conduce la eruptii care reprezinta evenimente in 

activitatea de foraj prin pierderi materiale si prin poluarea mediului. Impactul ecologic al unei 

eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant a unor cantitati importante de 

hidrocarburi sau ape reziduale, in unele situatii cand stratul ce a generat avaria dispune de 

gaze libere care produc incendiu datorita aprinderii gazelor de suprafata. 

Toate deversari le si emisiile de produsi rezultati in urma eruptiilor libere necontrolabile 

conduc la poluarea solului, a apelor de suprafata, a apelor subterane si a aerului.  

Prevenirea unei eruptii necesita urmatoarele masuri:  

 cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari la sonda;  

 tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu; 

 cunoasterea gradienti lor de fisurare si de presiune a sondei; 

 dotarea sondei cu echipamente si instalatii de prevenire corespunzatoare 

solicitarilor maxime estimate; 

 dotarea cu echipamente si instalatii de control ale proceselor tehnologice;  

La amenajarea suprafetei de teren ce se va ocupa temporar, se va avea in vedere 

conservarea stratului vegetal care va fi utilizat la redarea suprafetei de teren dupa terminarea 

lucrarilor. 
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Dupa demontarea instalatiei de foraj si executarea fazei pentru demobilizare, ramane 

inchiriata o suprafata de circa 1200 m2 pentru careu, necesara efectuarii montarii instalatiei de 

probare strate, restul suprafetei redandu-se circuitului initial. 

In cazul in care se produc poluari accidentale ale mediului, pot fi afectate, in afara de sol 

si subsol, in totalitate sau partial, urmatorii factori de mediu: vegetatia forestiera, apele de 

suprafata si subterane si aerul. 

In vederea diminuarii sau eliminarii impactului produs asupra mediului de aparitia unor 

astfel de situatii, proiectantul a prevazut efectuarea urmatoarelor lucrari de suprafata:  

 stratul de sol vegetal din incinta careului, se va decoperta pe adancimea de circa 20 

cm, urmand ca acesta, sa constituie depozit de sol vegetal; 

 amenajarea unui sant colector pentru colectarea apelor pluviale si a eventualelor 

scurgeri accidentale tehnologice ce ar putea rezulta in urma functionarii instalatiei , cu 

adancimea de 0,90m si o lungime de 30m in zona IPCN cu profil trapezoidal racordat la 

haba de 40 m3; 

 inainte de retrocedarea terenului, catre proprietari, se vor efectua urmatoarele operatii: 

 scarificare; 

 doua araturi adanci pe directii perpendiculare; 

 raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal; 

 discuire; 

 fertilizare cu ingrasaminte naturale. 

 

4.4. Impactul asupra subsolului 

 
 4.4.1. Generalitati  

 
Din punct de vedere geologic, teritoriul este situat pe Platforma Moesică, prezentă în 

fundamentul Câmpiei Române. Aceasta îşi începe evoluţia prin blocul rigid al fundamentului, 

constituit din şisturi cristaline, ce se afundă la N (peste 3000 m) şi se continuă treptat prin 

diferite faze de eroziune şi de acumulare a sedimentelor marine, lacustre şi continentale ce s-

au suprapus în etaje diferite până au ajuns la nivelul actual cel mai extins de vârstă 

cuaternară. Cuvertura sedimentară a acestuia aparţine unei succesiuni de patru cicluri 

sedimentare: paleozoic (argilite, gresii silicioase, calcare, dolomite), permian-triasic  
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(conglomerate, gresii, argile nisipuroase, diabaze, tufuri, calcare), jurasic-cretacic (gresii, 

marne, argile, calcare) si tortonian-cuaternar (în tortonian: argile, gresii glauconitice; în 

sarmaţian: argile, gresii calcaroase; în pliocen: nisipuri, marne; în cuaternar: pietrişuri fluvio-

lacustre, strate de Frăţeşti şi Cândeşti, depozite loessoide şi depozite aluviale de lunci şi 

terase). Teritoriul cuprinde următoarele formaţiuni geologice situate peste fundamentul 

Proterozoic şi care aparţin celor patru cicluri de sedimentare si anume: 

 Permian-triasic;  

 Jurasic-mediu-barremian; 

 Albian-senonian; 

 Tortonian-cuaternar. 

Tortonianul este constituit din gresii care trec în marne şi argile la partea superioară şi 

are o grosime de circa 20 - 200 m. Sarmaţianul este alcătuit din marne, marne nisipoase şi 

argile cu intercalaţii de gresii calcaroase (50-750 m). Depozitele meoţianului sunt reprezentate 

de nisipuri argiloase cu intercaţatii de marne. Ponţianul este constitut din marne, marne 

nisipoase a caror grosime creste de la S spre N (10-250 m). Dacianul este alcătuit din nisipuri 

şi gresii cu intercalaţii de cărbune. Stratele de Frăţeşti cuprind în partea superioară nisipuri 

mărunte şi fine, uneori gresii, spre bază predominând pietrişuri le constituite din cuarţite, 

micaşisturi, gresii, calcare şi tufuri calcaroase. Grosimea stratelor este de 15-20 m, iar în nord 

ajunge la 82 m. 

 Depozitele pleistocenului sunt reprezentate prin marne, argi le şi nisipuri constituind un 

’’complex mărnos". 

Holocenul superior este reprezentat prin depozite loessoide care acoperă terasa joasă 

a Glavaciocului şi aluviunile grosiere ale luncii. Au un caracter nisipos - argilos, grosimea 

acestora fiind de 2-6 m. Aluviunile grosiere ale luncilor sunt alcătuite din nisipuri, pietrişuri şi 

bolovănişuri provenite din elemente de cristalin ale Meridionalilor (cuarţite, gnaise, micaşisturi).  

Înclinarea câmpiei mai întâi de la N către S şi apoi către SE este ilustrată de cursul 

râuri lor, devierea acestora apare din ce în ce mai evidentă la Olt, Vedea, Teleorman, 

Glavacioc şi Argeş. 

În Pliocen a existat un regim lacustru, în câmpie începe colmatarea lacului. Sub aspect 

litologic, sedimentele sunt alcătuite din argile, argile nisipoase şi nisip. 

În Cuaternar, cea mai mare parte devine uscat, ca urmare va fi acoperit cu o cuvertură de 

depozite continentale si epicentrale pe fundament. Aceasta cuvertură formează complexul  
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superior, care datorită mişcărilor epirogenetice negative a suferit o mişcare de coborâre, unde 

în condiţii termodinamice şi fizice noi, rocile au suferit transformări secundare, consolidări 

treptate, micşorarea porozităţii şi creşterea greutăţii volumetrice. 

Structura formaţiunilor s-a păstrat în general tabulară, în Cuaternar s-a instalat un regim 

fluvial - lacustru care a favorizat depunerea pietrişurilor de Cândeşti şi formaţiunilor de 

Frăţeşti. Către sfârşitul primei părţi a Cuaternarului are loc o retragere a Lacului Getic catre E, 

fenomen datorat ultimelor ridicări ale Carpaţilor. Aria sedimentară dintre Carpaţi şi Balcani este 

rezultatul evoluţiei geologice a acestei porţiuni de scoarţă, pe fondul structurii de bază a 

platformei. 

Această arie s-a individualizat ca depresiune, din ansamblul proceselor endogene şi 

exogene, care au acţionat între eroziune şi acumulare. Relieful a suferit o mişcare 

epirogenetică negativă, fapt confirmat de existenţa formaţiunilor sedimentare paleozoice, 

mezozoice şi neozoice care îl acoperă. Câmpurile ce depăşesc cu circa  20,00 m culoarele de 

vale sunt acoperite cu o cuvertură de loess cu grosimea de  5,00...12,00 m, în care procesele 

de tasare au format numeroase crovuri. 

Prezenţa depozitelor loessoide poroase, existenţa climatului stepic, intensitatea 

scurgerii superficiale şi a infiltraţiilor, caracterul şi acţiunea agenţilor externi au condus la 

formarea a numeroase depresiuni de terase în loess, cunoscute sub numele de crovuri, 

găvane şi padine. Adâncimea lor ajunge până la 5 m, iar diametrul până la 10-15 km. Procesul 

de tasare se prezintă într-un stadiu mai avansat, depresiuni le sunt mai puţine la număr, dar au 

dimensiuni mari, numindu-se găvane şi padine. Ele au suprafeţe de 50-60 ha şi adâncimi de 3-

5 m. 

Adâncimea proiectată pentru sonda 1709 Talpa ST este de 945 m. 

In general, prin procesul tehnologic de foraj si probele de productie, nu se produc 

degradari ale subsolului. La amenajarea suprafetei de teren, care se va ocupa temporar, se va  

avea in vedere, conservarea stratului vegetal, care va fi utilizat la redarea suprafetei de teren, 

dupa terminarea lucrarilor. Procesul tehnologic de foraj poate conduce la poluarea solului, cu 

diverse fluide (fluid de foraj), reziduuri (detritusul) si substante chimice vehiculate, daca nu se 

iau masurile de protectie necesare. 

 

 4.4.2. Surse de poluare a subsolului 

 Potential, prin aplicarea procesului tehnologic de foraj se poate – accidental  polua  
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subsolul, prin padrunderea de pe sol a diverselor fluide prezente pe amplasamentul sondei de 

foraj, in perioada de forare a acesteia: 

 fluid de foraj; 

 reziduuri, ca detritusul. 

 

Sursele potentiale de poluare a subsolului pot rezulta din: 

 deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot apărea numai in unele situaţii 

accidentale;  

 aparitia unor fisuri pe traseul conductelor de refulare a fluidului de foraj;  

 neetanseitati ale unor zone de racord; 

 neetanseitati in zona gurii de evacuare si curatire a habei metalice; 

 depasirea capacitatii de inmagazinare a bazinului de decantare de 40 m3 avand ca 

rezultat deversarea apelor reziduale, care prin infiltrare in sol pot ajunge in apele 

freatice 

 Potential, prin aplicarea procesului tehnologic de exploatare a forajului se poate 

accidental , polua subsolul cu apă sărată. 

 

 4.4.3. Prognoza impactului 

 

 In vederea protejarii subsolului şi a pânzei freatice împotriva eventualelor infiltraţii, se 

va tuba coloana de ghidaj intr-un puţ săpat manual. Coloana se va betona pe toată lungimea. 

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu 

stratele traversate, acestea neavând un caracter poluant, deoarece concomitent cu 

traversarea acestora are loc tubarea coloanelor şi cimentarea acestora.  

Adâncimea de fixare a coloanelor de tubaj asigură: 

 controlul eventualelor manifestări eruptive;  

 prevenirea contaminării pânzei freatice; 

 închiderea tuturor formaţiunilor geologice instabile cu permeabilitate mare 

de la suprafaţă. 

După terminarea operaţiilor de foraj şi probare strate, se trece la evacuarea instalaţiilor, 

a rezervoarelor, habelor şi baracilor din incinta careului sondei. 
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In cazul unei exploatări normale - fără avarii -, nu vor exista surse dirijate de poluare a 

subsolului. In caz de avarii, se vor produce scurgeri de apă zăcământ in cantităţi care pot 

atinge valori de ordinul sutelor de m3. Aceste scurgeri pot determina afectarea subsolului, pe 

suprafete mari şi pe adâncimi care pot atinge 2 până la 5 m. De asemenea, operaţiile de 

intervenţie şi de reparaţie vor implica lucrări, care vor determina, pentru perioade scurte de 

timp, modificarea configuraţiei subsolului, in amplasament. 

De asemenea, pot exista şi situaţii de poluări accidentale care pot fi provocate de 

activităţi diverse. 

 

 4.4.4. Măsurile de diminuare a impactului 

Atunci când se produc poluări accidentale ale mediului, pot fi afectate, in afară de sol si 

subsol, in totalitate sau parţial, următorii factori de mediu: vegetaţia forestieră, apele de 

suprafaţă şi subterane şi aerul. 

Pentru prevenirea poluării accidentale vor fi instituite o serie de măsuri de prevenire şi control: 

 respectarea programului de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru 

asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;  

 operaţiile de întreţinere şi alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci 

in locaţii cu dotări adecvate; 

 amplasarea unei membrane impermeabile la construcţia locaţiei, fapt ce va preveni 

infiltrarea eventualelor scurgeri accidentale; 

 dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri şi utilizarea 

acestora in caz de nevoie. 

Este strict interzisă aruncarea deşeurilor solide in cursurile de apă; acestea vor fi 

colectate selectiv şi vor fi evacuate de pe amplasament in vederea valorificarii/eliminării prin 

firme autorizate. 

In vederea diminuării sau eliminării impactului produs asupra subsolului şi a apelor 

subterane, de apariţia unor astfel de situaţii, proiectantul prevede efectuarea următoarelor 

lucrări: 

 stratul de sol poluat in adâncime se va indepărta şi transporta in depozite agreate de 

către APM unde va avea loc depoluarea acestora; 

 volumul rămas va fi completat cu material de umplutură sau sol depoluat.  
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4.5. Biodiversitate 

 
 4.5.1. Caracteristicile biodiversitatii din zona amplasamentului 

 Biotopul specific amplasamentului este reprezentat de terenuri cu folosinta de teren 

agricol. 

 
Informatii despre flora locala  

  Ecosistemul dominant in zona il constituie cel al padurilor de amestec, fag si stejarete. 

Stratul arboricol este reprezentat, in special prin stejarul pedunculat: “Quercus robur”, 

stejarul brumariu: “Quercus pedunculiflora”, stejarul pufos: “Quercus pubescens” si ulm: 

“Ulmus foliacea, Ulmus ambigua”. Etajul arbustilor este deosebit de bogat, frecvent  

intalniti fiind paducelul: “Crataegus  monogyna”, lemnul cainesc: “Ligustrum vulgare”, 

cornul: “Cornus mas”, sangerul: “Cornus sanguinea”, porumbarul: “Prunus spinosa”. 

Stratului ierbos, ii sunt caracteristice specii xerofile ca: graminee cu rizomi, obsiga, firuta, 

leguminoase, trifoi. 

 Intrucat zona este propice culturilor agricole, a livezilor de pomi fructiferi, nu se mai 

conserva, decat rar componente ale vegetatiei originale, pajistile alternand cu vegetatia 

arborescenta. 

 

Informatii despre fauna locala 

 
 Posibilitatile cele mai bune de dezvoltare le au mamiferele, iar dintre acestea, le au 

rozatoarele, reprezentate prin popandau (“Citellus citellus”), soarecele de camp 

(“Apodemus agrarius”), iepurele (“Lepus europaeus”), dihorul.  Avifauna cuprinde o 

gama mare de specii, caracteristice fiind mai ales mierla, gaita, sitarul, gugustiucul, 

graurul, prepelita. Frecventa poienilor si a pajistilor creeaza conditii favorabile dezvoltarii 

faunei de reptile, a numeroaselor insecte, lacuste, cosasi, furnici. La randul lor, 

scoartele copacilor ofera un mediu prielnic pentru dezvoltarea numeroaselor insecte 

(croitori, inelari), in timp ce litiera groasa, este domeniul ciupercilor aerobe, ramelor, 

paianjeni lor, gasteropodelor. 
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 4.5.2. Arii protejate, parcuri naturale 

 

 Pe teritoriul judetului Teleorman exista un numar de 5 arii naturale protejate de 

interes national declarate prin Hotararea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea 

regimului de arie naturala protejata pentru noi zone si Hotararea de Guvern nr. 1143/2007 

privind instituirea de noi arii naturale protejate. Cele 5 arii naturale protejate de interes 

national au o suprafata totala de 1782 ha, reprezentand 0,30 % din suprafata judetului: 

         Rezervatia naturala Padurea Troianu - comuna Troianu, 71 ha ; 

 Rezervatia naturala Ostrovul Gasca - comuna Nasturelu, 58 ha ; 

 Rezervatia naturala Ostrovul Mare - comuna Islaz, 139,6 ha; 

 Rezervatia naturala Padurea Pojoratele - comuna Draganesti de Vede, 57,7 ha; 

 Balta Suhaia - comuna Suhaia, 1455 ha. 

 

 In ceea ce priveste Reteaua Natura 2000, la nivelul judetului Teleorman au fost 

identificate un numar de 7  situri  Natura 2000  (4 situri  SPA  si 3  situri SCI), a caror 

suprafata  totala este  de 43098,69   ha, reprezentand 7,44 % din suprafata judetului: 

 4 situri SPA (arii de protectie speciala avifaunistica - desemnate prin 

H.G nr.1284/2007 privind declararea ariilor protectie speciala 

avifaunistica, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 

2000 in Romania) a caror suprafata totala este de 35708,76 ha, 

reprezentand 6,17% din suprafata judetului: 

  Vedea –Dunare - suprafata de 9470 ha; 

 Confluenta Olt-Dunare - suprafata de 14984,92 ha; 

 Suhaia - suprafata de 1250 ha; 

 Valea Oltului Inferior- suprafata de 10003,84 ha. 

 

 3  situri  de  interes  comunitar  (SCI  -  desemnate prin Ordinul  

nr.1964/2008  privind  instituirea regimului de arie naturala protejata a 

siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice 

europene Natura 2000 in Romania), a caror suprafata totala este 

de7389,93 ha, reprezentand 1,28 % din suprafata judetului: 

 

  Corabia – Turnu Magurele - suprafata de 4706,08 ha; 
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 Gura Vedei – Saica – Slobozia - suprafata de 2615,85 ha; 

 Padurea Troianu - suprafata de 68 ha. 

 Din totalul de 7 situri Natura 2000, 6 situri se suprapun peste ariile naturale 

protejate ale judetului (3 si turi SPA si 3 situri SCI). 

 Amplasamentul proiectului propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 

faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

 4.5.3. Impactul prognozat 

 

In timpul constructiei sondei 

 
 In perioada de executie a investitiei, vegetatia va fi afectata exclusiv in zona de lucru, 

deorece pe aceasta vegetatia va fi eliminata in totalitate, dar se va reface dupa perioada de 

vegetatie, dupa reabilitarea suprafetelor afectate. 

 Activitatea de foraj se desfasoara numai in incinta amplasamentului aprobat, 

neafectand zonele limitrofe, impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre si acvatice 

este nesemnificativ. 

 Prezenta faunei, in vecinatatea amplasamentului este reprezentata de iepuri, 

soareci de camp si pasari, nefiind afectata de prezenta obiectivului de investitie. 

  

In timpul functionarii sondei 

  

 Activitatea de exploatare se desfasoara numai in incinta amplasamentului aprobat, 

neafectand zonele limitrofe, din aceasta cauza impactul produs asupra vegetatiei si faunei 

terestre si acvatice este nesemnificativ. 

 Exploatarea sondei nu modifica populatia de plante sau compozitia speciilor, nu are 

ca efect distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante, nu altereaza speciile si  

populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile protejate sau nu. Investitia nu afecteaza 

nici rutele de migrare ale pasarilor. 

 

Impactul transfrontarier 

 Nu este cazul. 
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 Nici una din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului 

asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, rectificata 

prin Legea 22/2001, nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiect. 

 

 4.5.4. Masuri de diminuare a impactului 

In timpul realizarii proiectului:  

 In aceasta faza a proiectului constructorul trebuie sa respecte strict proiectul. 

 Asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a 

echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat 

pentru aceasta activitate. 

 Personalul si uti lajele nu trebuie si nici nu va interactiona cu vegetatia si fauna din 

vecinatate sub niciun motiv. 

 Nu se va permite deversarea lichidelor sau depozitarea de materiale in afara 

amplasamentului aprobat. 

 Se va evita, de catre personal, hranirea cu alimente, sau lasarea hranei personalului 

la liberul acces al pasarilor sau a altor animale. 

 Se va interzice, intregului personal, sa arunce resturile de mancare in vecinatatea 

sau pe teritoriul amplasamentului, astfel incat acestea sa ajunga accesibile faunei salbatice. 

 Se va evita producerea excesiva de vibratii si zgomot care sa provoace afectarea 

faunei potentiale aflate in vecinatate. 

 Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor 

activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, 

regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe 

acestora. 

 
In timpul exploatarii proiectului 

 Exploatarea proiectului se va realiza cu instalatii pozitionate strict in interiorul 

amplasamentului careului sondei 1709 Talpa ST. 

 Se va executa ingradirea beciului sondei si a utilajelor aflate in miscare, pentru a 

evita accidentarea intamplatoare a faunei migratoare din vecinatati si care ar tranzita 

amplasamentul sondei de productie. 
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 Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor 

desemnati si se va aplica sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, 

regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului. 

Niciun  obiect  sau  material  de  pe  amplasamentul  utilizat  in  activitatile  de  intretinere  si  

reparatie  a instalatiei de extractie titei sa nu va ajunga pe vegetatie sau sol. 

 Dupa executarea lucrarilor de constructie si foraj, vegetatia va repopula in mod 

sistemic zona. 

  

In timpul dezafectarii sondei 

 Se va respecta programul de abandonare sonde din productie conform Ordinului 

175/2009 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere 

de conservare, abandonare si , respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de 

petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, descris in capitolul 2.2. 

 

 La inchiderea activitatii de exploatare a zacamantului se impune urmatoarea conditie, 

beneficiarului sondei: 

- executarea lucrarilor de izolare a instalatiei de extractie fata de conducta de 

transport amestec catre parcul de rezervoare, pentru evitarea potentialelor 

scurgeri accidentale, care ar putea afecta flora si fauna din vecinatate; 

 Conditia cea mai importanta in acest stadiu este aceea ca niciun obiect sau material 

de pe amplasamentul uti lizat in activitati le desfasurate sa nu ajunga sa afecteze flora si fauna 

din zona. 

 Nu se va permite deversarea lichidelor sau depozitarea de materiale in afara 

amplasamentului aprobat. 

 Se va evita de catre intreg personalul - hranirea, cu alimente, sau lasarea hranei 

personalului la liberul acces al pasarilor sau a altor animale. 

 Se va interzice, intregului personal, sa arunce resturile de mancare in vecinatatea 

sau pe teritoriul amplasamentului, astfel incat acestea sa ajunga accesibile faunei salbatice. 

 Se va evita producerea excesiva de vibratii si zgomot care sa provoace afectarea 

faunei potentiale aflate in vecinatate. 

 Responsabilitatea pentru implementarea masurilor de reducere a impactului precum 

 



 

72 

 

 
si urmarirea realizarii lor revine responsabilului OMV PETROM care supravegheaza 

investitia. 

 

Concluzii 

 Pentru evaluarea impactului asupra mediului inconjurator s-a folosit metoda V. 

ROJANSHI, rezultand un indice de impact asupra biodiversitatii de 0,25 care conform ’’Scarii 

de bonitate’’ rezulta ca factorul de mediu biodiversitate va fi afectat in limitele admise, iar 

impactul negativ produs asupra biodiversitatii este temporar, de intensitate medie, reversibil, 

cu probabilitate mica de aparitie a unor fenomene majore, datorita masuri lor luate in faza de 

proiectare. 

 In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, 

activitatea de foraj si echipare la sondei  1709 Talpa ST, nu va afecta factorul de mediu 

biodiversitate. 

 

4.6. Peisajul 

 Sonda 1709 Talpa ST se va  amplasa in extravilanul comunei Talpa, judetul 

Teleorrman conform planului de amplasare în zonă. Lucrările propuse nu se derulează in 

zona obiectivelor de interes public şi nici in zona de locuinţe. 

Utilizarea terenului pe amplasamentul ales 

           Tabelul nr. 11 

Utilizarea terenului 

Suprafaţa (m
2
) 

Înainte de punerea în 

aplicare a proiectului 

După punerea în aplicare a 

proiectului  
Recultivată 

În agricultură: 

 teren arabil 

 curti 

constructii 

 drum si arabil 

1750 1200 550 

Păduri - - - 

Drumuri - - - 

Zone construite (curţi, 

suprafaţă construită) 
- - - 

Ape - - - 

Alte terenuri: - - - 
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 vegetaţie 

plantată 

 zone umede 

 teren deteriorat 

 teren nefolosit  

TOTAL:   - 

 

Impactul pe care sonda şi lucrarile aferente il pot avea asupra peisajului este minim, 

deşi afectează local (careul sondei), solul şi vegetaţia şi poate fi important, numai în cazul unor 

erupţii necontrolate, fapt foarte putin probabil, având in vedere măsurile ce se iau pentru 

prevenirea unor asemenea evenimente. 

Amplasamentul sondei, in zona propusă, nu va avea impact asupra cadrului natural, a 

valorii estetice a peisajului, inclusiv cel transfrontaliere, nemodificând componentele peisajului.  

 

4.7. Mediul social şi economic 

 
 Sonda 1709 Talpa ST in amplasamentul ei nu afecteaza in nici un fel aşezările umane. 

Existenţa in zona exploatărilor petroliere a sondelor de foraj şi  extracţie va conduce la 

cresterea potenţialului socio - economic al zonei şi asigurarea unor noi rezerve energetice 

economiei româneşti, dar nu va crea asezării umane noi prin atragerea de forţă de muncă in 

zonă. Desfasurarea normală a procesului de foraj nu conduce la poluarea semnificativă a 

mediului. Se estimează ca impactul produs asupra aşezărilor umane sau a obiectivelor 

industriale din zona adiacentă precum şi a stării de sănătate a populaţiei este nesemnificativ. 

 

4.8. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural 

 

In vecinatatea sondei nu sunt amplasate monumente istorice şi de arhitectură sau zone 

de interes traditional. Realizarea proiectului nu are nici un impact asupra condiţiilor culturale şi 

entice sau a patrimoniului cultural. 

 

4.9. Protecția impotriva radiațiilor 

 

In procesul tehnologic de foraj nu se folosesc substante radioactive si nu se emit 

radiatii, deci nu exista un pericol din punct de vedere al radiatiilor.  
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4.10. Zgomot și vibrații 

 

Date generale 

 
Zgomotul poate determina consecinţe negative asupra stării de sănătate a oamenilor, 

precum: degradarea auzului; contracţia arterelor; accelerarea pulsului şi a ritmului respiraţiei; 

diminuarea reflexelor. Urmare a efectelor menţionate, se măreşte riscul accidentelor de muncă 

şi al accidentelor de traseu. 

Vibraţiile sunt fenomene oscilatorii care se transmit prin solide, ca şi zgomotele. Ele 

sunt caracterizate prin mărimi precum amplitudinea, frecvenţa, viteza şi acceleraţia. Analog ca 

la nivelele de intensitate şi tărie ale zgomotelor, s-au introdus şi pentru vibraţii, nivele de 

intensitate şi tărie, numite “pali”. 

Corpul uman poate fi supus la vibraţii mecanice, nocivitatea vibraţiilor depinzând de 

caracteristicile lor, de zona de contact cu obiectul în vibraţie (mâini, picioare, etc.) şi de durata 

de expunere. Boala de vibraţii este provocată de vibraţii cu o gamă de frecvenţe cuprinse între 

17  250 Hz. 

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcţionale din mediul urban, 

conform STAS 10009-88 – Acustica în construcţii. Acustica urbană – sunt de 65 dB(A) pentru 

incintă industrială, iar nivelul de zgomot la limita receptorilor protejaţi este de 50 dB(A).  

Valoarea limită de expunere la locurile de muncă (media ponderată în timp a nivelurilor 

de expunere la zgomot pentru o zi de lucru nominală de 8 ore), conform H.G. nr. 493/2006 – 

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la 

riscurile generate de zgomot, modificată şi completată cu H.G. nr. 601/2007,este de 87 dB(A). 

Limita maximă admisă la locurile de muncă pentru nivelul vibraţiilor este, conform H.G. 

1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, modificată prin H.G. nr. 601/2007, de:  

● Pentru vibraţiile transmise întregului corp:  

a) valoarea limită de expunere zilnică profesională, calculată la o perioadă de referinţă 

de 8 ore, trebuie să fie de 1,15 m/sTS sau să aibă o valoare a dozei de vibraţii de 21 m/s1,75; 

b) valoarea expunerii zilnice de la care se declanşează acţiunea, calculată la o perioadă 

de referinţă de 8 ore, trebuie să fie de 0,5 m/s2 sau să aibă o valoare a dozei de vibraţii de 9,1 

m/s1,75. 
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● Pentru vibraţiile transmise sistemului mână-braţ:  

a) valoarea limită de expunere zilnică profesională, calculată pentru o perioadă de 

referinţă de 8 ore, este de 5 m/s2;  

b) valoarea expunerii zi lnice de la care se declanşează acţiunea, calculată pentru o 

perioadă de referinţă de 8 ore, este de 2,5 m/s2. 

 

Sursele de zgomot şi vibraţii în timpul fazei de construcţie a proiectului  
 

 

  Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea instalaţiei de foraj, a 

utilajelor anexe si de la utilajele de transport care tranzitează incinta careului. Aceste forme de 

poluare se produc in situaţii normale de exploatare a utilităţilor din careu, au un caracter 

temporar, iar efectele sunt pe termen scurt. 

Principalele surse de zgomot şi vibraţii pe amplasament vor fi reprezentate de: 

 funcţionarea motoarelor de acţionare şi a generatoarelor electrice;  

 manipularea materialului tubular; 

 funcţionarea utilajelor terasiere folosite pentru amenajarea terenului.  

Sursele de zgomot vor avea un caracter temporar, având ca durată: 

 utilajele terasiere folosite la amenajarea terenului: circa 10 zile, 8 ore/zi; 

 instalaţie de foraj: circa 15 zi le; 

 manipularea materialului tubular: circa 10  zile 

 probe productie:circa 3 zile. 

Pentru limitarea potentialului impact al poluării sonore determinate de activitatea desfăşurată 

in cadrul obiectivului analizat, asupra sănătăţii populaţiei se recomandă următoarele măsuri:  

 desfăşurarea activităţilor de şantier, in limitele parametrilor normali de lucru;  

 automonitorizarea niveluri lor de zgomot la limita amplasamentului in 

scopul aplicări i  de măsuri corective privitoare la poluarea sonoră excesivă. 

In conditiile amplasarii obiectivului, nivelurile estimate ale zgomotului se vor incadra 

in limitele prevazute de STAS 10009/1988, iar impactul asupra sanatatii populatiei poate fi 

apreciat ca redus. 

Echipamentele de transport şi de lucru echipate cu motoare de ardere internă vor 

respecta normele de reglementare privind emisiile de gaze de eşapament şi nivelul de zgomot 

generat prevăzut de Ordinul MLPTL nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind  
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condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în 

circulaţie pe drumurile publice din România RNTR-2, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Nivelul de zgomot emis de echipamentele de transport rutiere utilizate pentru 

realizarea proiectului vor respecta condiţiile tehnice privind zgomotul exterior şi zgomotul la 

urechea conducătorului, prevăzute la pct. 8.12 din Ordinul MTCT nr. 1356/2004 pentru 

modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le 

îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din 

România RNTR-2, aprobate prin Ordinul MLPTL nr. 211/2003, cu modificările ulterioare. 

 

Sursele de zgomot şi vibraţii în timpul funcţionării obiectivului  

Nu este cazul 

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  

  Pentru ca nivelul de zgomot să fie cât mai mic, de activitatea desfasurata in cadrul 

obiectivului se vor utiliza uti laje şi mijloace de transport de ultimă generaţie.  

 Se vor lua, acolo unde este cazul, măsuri constructive adecvate de atenuare a 

surselor de zgomot. Operatorii care vor lucra în spaţiile în care sunt prezente utilaje 

generatoare de zgomot vor purta echipament individual de protecţie (antifoane).  

 Pentru ca nivelul vibraţiilor să se situeze sub limita admisă de legislaţia în vigoare este 

necesar ca utilajele dinamice să aibă trepidaţii cât mai mici, să fie bine centrate.  

  Pentru reducerea vibraţiilor este necesară aplicarea următoarelor soluţii:  

o limitarea propagării vibraţiilor; 

o limitarea timpului de expunere; 

o utilizarea mijloacelor individuale de protecţie. 

 

 

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR  

  

 Alternativele studiate in cadrul unui proiect pot viza alternative de amplasament (din 

punct de vedere al localizării geografice si administrative), alternative tehnice/tehnologice 

viabile pentru atingerea scopului pe care şi-l propune proiectul, altenative la soluţiile pentru 

minimizarea impactului, dacă se impun in urma analizei. 
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Pentru realizarea proiectului, pe amplasamentul propus s-au efectuat cercetări geotehnice, 

care au constat din: 

 observaţii asupra terenului pentru precizarea condiţiilor geomorfologice din zona în 

care este amplasată sonda; 

 executarea de sondaje pentru precizarea constitutiei litologice a terenului de pe traseul 

conductelor şi prelevarea de probe în vederea determinării parametrilor fizico-mecanici 

ai rocilor din componenţa terenului respectiv. 

Cercetarea a fost executată pentru: 

 incadrarea definitivă a lucrării într-o anumită categorie geotehnică; 

 analiza si interpretarea datelor lucrarilor de teren si de laborator, precum si a 

rezultatelor incercarilor; 

 evaluarea stabilitatii generale si locale a terenului; 

 eventuale solutii de imbunatatire a terenului; 

 semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflari si contractii mari) 

 pamanturi foarte compresibile, terenuri cu un continut mare de materii organice etc.) 

sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasari de teren, 

zone de sedimentatie eoliana intense etc.), care ar putea influenta stabilitatea terenului 

şi siguranţa obiectivului proiectat. 

 In ceea ce priveste alternativele tehnice/tehnologice, se menţionează faptul ca 

instalaţiile de foraj folosite de SC OMV Petrom SA respectă condiţiile de lucru specifice: 

capacitatea acestora, scopul lucrărilor, posibilitatea de transport, adâncimea maximă de lucru, 

gradul de mobilitate, locul de amplasare, efectele lor asupra factori lor de mediu. 

 Instalaţiile de foraj prezintă unele elemente comune, care sunt adaptate unor conditii 

de lucru specifice, instalaţiile de foraj au fost modernizate pentru a asigura protecţia mediului, 

in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor  

tehnologice şi a necesarului de personal, in scopul măririi rentabilităţii, precum şi realizarea 

unor conditii mai bune de muncă pentru personalul societăţii.  

 Tendinţele moderne în construcţia instalaţiilor de foraj, precum şi cerintele SC OMV 

Petrom SA au in vedere faptul ca timpii de montare, demontare şi transport au o pondere 

foarte importantă in durata ce revine activităţii de foraj, pentru acest motiv, modernizările au 

fost orientate către următoarele elemente: 

• reducerea numărului de ansambluri care constitue unităţi de transport;  
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• uti lizarea unor elemente de legatură cu montaj rapid; 

• asigurarea posibilităţii de a se utiliza macarale cu capacităţi mici, care să poată avea acces la  

locatie 

• reducerea impactului asupra factorilor de mediu. 

 

5.1. Analiza alternativei alese din punctul de vedere al impactului asupra 

mediului 

 

In ceea ce priveste solutiile pentru minimizarea impactului, se va realiza calcularea 

indicelui de poluare globală utililând Metoda Rojanschi. 

Este evident faptul ca orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuate a 

factorilor de mediu. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai putin vizibile, pozitive sau negative. 

Ideal ar fi ca cele negative să nu existe, sau sa fie diminuate , astfel incât efectele lor asupra 

mediului să aibă consecinţe cât mai mici. 

 
 Evaluarea impactului pe factori de mediu 

 

Pentru aceasta se efectuează evaluarea impactului asupra mediului, utilizând o 

metodă matricială (indici de calitate) şi metoda V. Rojanschi (indicele de poluare globală).  

Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător are la bază:  

 indici de calitate pe factori de mediu ( Ic ), pentru care se foloseşte o metodă 

matricială; 

 indicele de poluare globala ( IPG ), pentru care se foloseşte metoda V.Rojanschi. 

 
Matricea de evaluare a impactului, stabilirea indicelui de calitate Ic 

 
Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se încadrează în raport cu 

limitele admise în STAS – uri sau Normative de reglementare sau se estimează efectele 

―proiectului― asupra mediului având la baza ―mărimea― care se determina luând în 

considerare nivelul unor indicatori de calitate ce caracterizează efectele.  
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În raport cu mărimea efectelor avem indici de calitate ( Ic ):  

1 E
L

L
I

treglementa

proiect

C , unde: 

Lproiect – acţiuni le proiectului  

Lreglementat – norme şi acte de reglementare  

 

Interdependenţa dintre acțiunile proiectului şi efectele asupra mediului înconjurător (E) se 

poate evidenția prin marcarea în caseta corespunzătoare a mărimii acesteia estimată printr-un 

sistem comun pentru tot ansamblul (cu +, -, sau zero), astfel: 

+, 0 impact semnificativ 

– impact nesemnificativ 

E – impact semnificativ sau nesemnificativ rezultat din cuantificarea influentelor activității 

proiectate asupra calităţii factorilor de mediu, în raport cu normativele de reglementare. 

 

 

 

Analiza s-a efectuat pentru fiecare tip de activitate menţionat mai sus, luând în consideraţie 

caracteristicile  amplasamentului.  

Pentru acest proiect evaluarea impactului asupra factorilor de mediu s-a realizat în funcţie de 

indicii de calitate Ic şi sunt prezentaţi în continuare.  

 

Surse generatoare de poluare 
Efectele asupra factorilor de mediu 

Aer Apă Sol-subsol  Biodiversitate Aşezări umane 

Amplasamentul şi modul de 

ocupare a terenului  

0 0 + 0 0 

Evacuare ape uzate 0 0 0 0 0 

Nivelul de zgomot în raport cu 

nivelul maxim admis  

0 0 0 0 0 

Managementul deşeurilor 0 0 0 0 0 
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Riscul de avarii şi accidente cu 

impact asupra mediului  

+ 0 + 0 0 

Efectul social şi economic  0 0 0 0 0 

Mărimea efectelor (însumate) +1 0 +2 0 0 

 

EAER = +1 

EAPĂ = 0 

ESOL-SUBSOL = +2 

EBIODIVERSITATE = 0 

EAŞEZĂRI UMANE = +0 

 

Modul în care se interpretează valori le obţinute pentru indicii de calitate (Ic) este prezentat mai 

jos 

 

Factor de mediu Valoarea indicelui de calitate(Ic) Concluzii 

Aer +1 Afectat în limite admise 

Apă 0 Nu este afectat  

Sol-subsol +0,5 Afectat in limite admise 

Biodiversitate 0 Nu este afectat  

Aşezări umane 0 Nu este afectat  

 

 Valoarea Ic indică faptul că prin respectarea prevederilor proiectului, atât in perioada 

de execuţie a lucrărilor de construcție, cât şi in perioada de exploatare a obiectivelor, impactul 

asupra factorilor de mediu se va încadra în limitele admise, datorită măsurilor de prevenire şi 

diminuare a impactului. 

 

Nota de bonitate Valoare Ic Efectele asupra mediului înconjurător 

10 Ic = 0 - mediul nu este afectat de activitatea 

proiectată 

9 Ic = 0,0 ÷0,25  - mediul este afectat de proiect în limite 

admisibile, nivel 1 

- impact nesemnificativ 

8 Ic = 0,25 ÷0,50 - mediul este afectat de proiect în limite 

admisibile, nivel 2 

- impact nesemnificativ 
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7 Ic = 0,50 ÷1 - mediul este afectat de proiect în limite 

admisibile, nivel 3 

- impact nesemnificativ 

6 Ic = -1  - mediul afectat de proiect peste limitele 

admise , nivel 1 

- impact potential semnificativ 

5 Ic = - 1 ÷ - 0,50 - mediul este afectat de proiect peste limitele 

admise, nivel 2 

- impact potential semnificativ 

4 Ic = - 0,50 ÷ - 0,25 - mediul este afectat de proiect peste limite 

admise, nivel 3 

- impact potential semnificativ 

3 Ic = -0,25 ÷- 0,025 - mediul este degradat, nivel 1 

- efectele sunt nocive la durate medii de 

expunere 

2 Ic = - 0,025 ÷-0,0025 - mediul este degradat, nivel 2 

- efectele sunt nocive la durate medii de 

expunere 

1 Ic = sub -0,0025 - mediul este degradat, nivel 3 

- efectele sunt nocive la durate medii de 

expunere 

 

 Evaluarea impactului se realizează astfel printr- o  metodă analitică de tip cantitativ pe 

baza indicelui de poluare globală (IPG), care rezultă din raportul între starea ideală (naturală) şi 

starea reală (de poluare). 

 reprezentarea grafică: starea ideală şi starea reală se reprezintă grafic rezultând o 

diagramă înscrisă într-un cerc de 10 unităţi de bonitate, a cărei formă depinde de 

numărul factorilor de mediu analizaţi. 

 starea ideală (Si): este reprezentată grafic printr-o formă geometrică regulată înscrisă 

într-un cerc cu raza de 10 unităţi de bonitate. 

 starea reală (Sr): este o figură geometrică neregulată obţinută prin unirea punctelor ce 

reprezintă valoarea echivalentă a indicelui de calitate în scara de bonitate şi care se 

înscrie în figura geometrică regulată a stării ideale. 

 indicele de poluare globală – IPG : rezultă din raportul dintre suprafaţa ce reprezintă 

starea ideală (Si) şi starea reală (Sr). 
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IPG = 
r

i

S

S
 

IPG = 1 – nu există poluare; 

IPG > 1- există modificări de calitate a mediului; 

În funcţie de IPG există o scară de calitate prezentată în tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 12 

Valoare IPG Calitate 

1 Mediul natural nu este afectat  de activitatea umană 

1….2 Mediul este supus efectelor activităţii umane în limite admisibile 

2….3 Mediul este supus efectelor activităţii umane, provocând stare de disconfort formelor de 

viaţă 

3….4 Mediul este afectat de activitatea umane, provocând tulburări formelor de viaţă  

4….6 Mediul este afectat grav de activitatea umană, periculos pentru formele de viaţă 

6 Mediul este degradat, impropriu formelor de viaţă  

 

Tot în funcţie de indicele de calitate (IC) se determină nota de bonitate, conform tabelului de 

mai jos: 

Tabelul nr. 13 

Factor de mediu Valoarea indicelui de calitate(Ic) Nota de bonitate (Nb) 

Aer +1 7 

Apă 0 10 

Sol-subsol +0,5 8 

Biodiversitate 0 10 

Aşezări umane 0 10 

 

 

In final, calcularea indicelui de poluare globală se face conform figurii următoare:  
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În cazul nostru:  IPG = 
r

i

S

S
 

 Si = 237,76 

 Sr =190.211  

Astfel rezultă  un indice de poluare globală: IPG = 1.25 

 

Se observă astfel că indicele de poluare globală (1.25), se încadrează între valoarea 1 şi 2, 

aşadar efectele proiectului asupra mediului vor fi minore, în limite admisibile.  

 

In concluzie se poate spune că valoarea indicelui de poluare globală exprimă încadrarea în 

limite admisibile pentru factorii de mediu.  Din punct de vedere social şi economic efectele 

proiectului vor fi pozitive. 
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6. MONITORIZAREA 

 

6.1. Monitorizerea mediului in perioada de realizare a proiectului (foraj şi 

echipare sonda) 

 
Pe perioada prevăzută pentru realizarea lucrărilor de foraj si echipare sonda, 

monitorizarea mediului are la baza respectarea programului de control pe faze de execuţie, 

precum şi depozitarea corespunzătoare a stratului de sol vegetal in vederea refacerii calitatii 

terenului la terminarea lucrărilor. 

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de 

respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia 

mediului. 

Monitorizarea mediului se realizează prin: 

 efectuarea analizelor agrochimice asupra solului inainte şi după efectuarea lucrărilor de 

foraj şi a probelor de producţie, in vederea refacerii amplasamentului şi redării in 

circuitul agricol; 

 verificarea periodică a stării tehnice şi a parametrilor de funcţionare a utilajelor şi 

echipamentelor de execuţie a lucrărilor şi asigurarea funcţionării în permanentă a 

dotărilor cu rol de protecţie a factorului de mediu aer; 

 executia forajului de monitorizare privind determinarea calitatii apei subterane. In acest 

sens, dupa executia forajului de monitorizare, se va inainta la A.B.A. Arges-Vedea, fisa 

litologica a forajului cu figurarea nivelului hidrostatic si rapoortul de incercare privind 

monitorizarea calitatii apei (indicatorii de calitate vor fi: pH,conductivitate, THP, Ca, Mg, 

Fe, Na, SO4, Ba, Cr, PAH, BTEX, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As), valorile determinate 

constituind valori de referinta; 

  instruirea periodică a personalului in vederea respectării prevederilor din acordul de 

mediu emis pentru acest obiectiv;  

  informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protectia mediului cu privire la 

modificările faţă de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte 

negative asupra mediului inconjurător; 

 parametrii fluidului de foraj se vor adapta in funcţie de condiţiile intâlnite, se vor lua  
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măsuri de prelucrare continua a datelor obtinute, in scopul asigurării unui fluid de foraj 

optim pentru traversarea formaţiunilor geologice intâlnite; 

 determinarea cantităţii şi analiza caracteristicilor fizico-chimice ale apei de zăcământ; 

 automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului cu scopul aplicării de 

măsuri corective privitoare la poluarea sonoră excesivă, odata /schimb şi ori de câte ori 

este necesar. Datele se vor consemna in caietul de schimb; 

 instruirea corespunzatoare a personalului privitor la conditiile geologo-tehnice ale 

sondei şi prevederile SSM, apărare impotriva incendiilor, indrumătorul tehnic, 

regulamentele pentru prevenirea erupțiilor, prevenirea şi lichidarea accidentelor 

tehnice; 

 desfăşurarea operaţiilor pe baza de programe intocmite si avizate cu asigurarea unei 

asistente corespunzatoare. 

In timpul testelor de producţie, se vor monitoriza permanent: tipul fluidelor obţinute, 

debit, volum produs şi presiunile de suprafată. Pe toata durata operaţiilor de foraj, parametrii 

vor fi inregistraţi permanent. Personalul specializat va intocmi un "Raport zilnic" privind 

parametrii inregistrati si hidrocarburile detectate, iar la final va intocmi un "Raport final" care va 

include toate diagramele solicitate. 

 

6.2. Monitorizarea mediului in perioada de exploatare 

 
Programul de monitorizare cuprinde:  

 program privind controlul calităţii pe faze de execuţie a lucrărilor;  

 instrucţiuni de urmărire a comportării construcţiilor, inclusiv supravegherea curentă a 

construcţiilor;  

  program de intervenţie in caz de avarii sau calamităţi.  

 

Pe perioada functionării, urmărirea comportării in explorare se  realizează prin : 

o urmărire curentă; 

o urmărire specială. 

Urmărirea curentă - este o activitate de observare a stării tehnice a construcţiei care 

corelată cu activitatea de intreţinere are ca rezultat menţinerea aptitudinii la explorarea 

acesteia şi se efectueaza pe toata durata de existenţă. 
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Urmărirea specială - cuprinde investigaţii specifice periodice asupra unor parametrii ce 

caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei. Pentru prevenirea poluării mediului pe 

perioada explorării in zona de activitate a obiectivelor analizate se impun următoarele măsuri:  

o realizarea unui sistem de monitorizare adecvat prin departamentele specializate 

de protecţia mediului ale SC OMV PETROM SA; 

o observarea şi controlul traseului de conducte; 

o crearea unei baze de date care să includă toate sursele de poluare cu stabilirea 

elementelor de identificare şi limitele admise; 

Pentru monitorizarea factori lor de mediu, pe perioada de explorare, se vor lua 

următoarele măsuri: 

o stabilirea surselor potential poluatoare ; 

o stabilirea cauzelor poluării; 

o stoparea surselor şi eliminarea cauzelor; 

o monitorizarea arealului prin prelevare de probe şi analizarea acestora;  

Pentru urmărirea poluării mediului in zona de activitate a obiectivelor analizate se 

impune un control periodic prin prelevarea de probe şi analiza acestora pentru principalii 

factori de mediu apa, aer, sol. 

Pentru monitorizarea acviferului freatic din zona sondei 1709 Talpa ST, prin Studiul 

hidrogeologic expertizat de I.N.G.H.A. si elaborat pentru obtinerea Avizului de gospodarire a 

apelor, se propune executia unui foraj de monitorizare, FM1 cu adincimea de 20.0 m. Forajul de 

monitorizare va fi amplasat pe directie aval fata de beciul sondei 1709 Talpa.  

Pentru forajul  FM1, filtrul va fi amplasat pe intervalul de adincime 16-18 m. 

Frecventa de prelevare de probe de apa va fi de 2 analize /an sau in cazul in care se 

inregistreaza o poluare accidentala frecventa va fi mai mare.  

Prin Avizul de Gospodarire a Apelor  nr. 50/21.03.2016 s-a prevazut monitorizarea 

acviferului freatic la urmatorii indicatori de calitate: pH, conductivitate, THP, Ca, Mg, Fe, Na, 

SO4, Ba, Cr, PAH, BTEX, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As.  

Monitorizarea se va face semestrial de catre un laborator acreditat si se vor transmite 

buletinele de analiza, in termen de 5 zile de la elaborare, la A.B.A. Arges – Vedea. 
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Monitorizarea de fond a surselor posibile de poluare  

Tabelul nr. 14   

Sursa potențială de 

poluare 

Indicatori urmăriti Interval urmărire Măsuri de diminuare a 

poluării 

Pompe, armături  Avarii  Data producerii Reparații  

Habe Vidanjare Grafic de curățre Respectarea graficului  

Conducte de transport  Număr spargeri  Data producerii Reparații capitale 

Sonda Intervenții, reparații Data excuției  Organizatorice 

 

Program de monitorizare factori de mediu 

Tabelul nr. 15 

Factor de mediu Poluanți Interval urmărire Măsuri de diminuaree a 

poluării 

Aer CO, NOx, SO2, 

Hidrocarburi  

Lunar – in cazul  

producerii unei poluări  

Reducerea emisiilor de 

poluanți  

Apă pH, conductivitate, THP, 

Ca, Mg, Fe,  Na, SO4, Ba,  

Cr, PAH, BTEX, Ni, Cu,  

Zn, Cd, Pb, As 

Semestrial  Indentificare sursă de 

poluare 

Sol Hidrocarburi  Lunar – in cazul producerii  

unei poluări  

Tratare sol contaminat  

 

In timpul explorării, beneficiarul are următoarele obligații: 

 asigurarea urmăririi in timp a construcției conform prevederilor din cartea tehnică a 

construcției;  

  efectuarea după caz a de lucrărilor de consolidare precum și lucrări de reparații numai 

pe baza de proiecte întocmite de către persoane fizice sau juridice autorizate și 

verificate conform legii;  

  asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcțiilor, cu respectarea 

prevederilor legate in vigoare. 

 

6.3. Monitorizarea mediului in etapa de postinchidere a sondei 

 

Conform HG 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului  
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și subsolului, la încetarea activității cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea 

activității sau  

a destinației terenului, operatorul economic sau deținătorul de teren este obligat să realizeze 

investigarea și evaluarea poluării mediului geologic. 

Evaluarea intensității poluării într-un sit contaminat se efectuează prin comparație cu 

fondul natural din zonele adiacente și cu valorile pragului de alertă și pragului de intervenție 

prevăzute in reglementările specifice. 

Investigarea și evaluarea poluării mediului pentru amplasament și zonele adiacente 

parcurg următoarele etape: 

o analiza și interpretarea datelor existente; 

o investigarea și evaluarea preliminară; 

o investigarea și evaluarea detaliată. 

In cazul in care, concentrația de poluanți depăsește pragul de alertă, dar nu atinge 

valorile pragului de intervenție operatorul economic este obligat să asigure monitorizarea 

periodică a evoluției concentrațiilor de poluanți in mediu, stabilită de către autoritatea 

competentă pentru protecția mediului. 

In cazul in care concentrația poluanților depăsește pragul de interventie, operatorul 

economic este obligat să realizeze etapa de investigare și evaluare detaliată  la solicitarea și in 

condițiile stabilite de autoritatea competentă pentru protectia mediului. 

 

7. SITUAŢII DE RISC 

 

 In timpul exploatarii pot aparea, datorită fenomenelor naturale (cutremure, alunecări 

de teren), infiltrații / canalizari de titei si apa de zacamint la suprafata, ca urmare a proceselor 

de fisurare in teren. Alunecarile de teren se produc in conditiile intalnirii a trei elemente, pe 

acelasi loc: o roca plastica, apa si panta necesara alunecarii. Acestea sunt amplificate de 

cantitatea de precipitatii cat si de interventia omului prin defrisari, araturi, taierea de drumuri 

prin panta versantilor etc. 

 

Riscul la inundaţii şi la alunecări de teren 

Cercetarea geotehnică a terenului de fundare pentru instalaţia de foraj şi a zonei 

adiacente a constat in : 
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 incadrarea terenului de fundare in categoria geotehnică corespunzătoare; 

 analiza şi interpretarea datelor lucrărilor de teren şi de laborator, precum şi a 

rezultatelor incercărilor; 

 evaluarea stabilităţii generale şi locale a terenului; 

 eventuale soluţii de imbunătăţire a terenului; 

 precizarea condiţiilor geomorfologice din zona in care va fi amplasată sonda; 

 semnalarea unor categorii speciale de terenuri (terenuri constituite din pământuri cu 

umflări şi contracţii mari, pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conţinut mare de 

materii organice) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, 

deplasări de teren, zone de sedimentaţie eoliană intensă), care ar putea influenţa 

stabilitatea terenului şi siguranta obiectivului proiectat;  

 stabilirea situaţiei apei subterane in perimetrul sondei pr- infiltraţiilor acesteia precum si 

pentru prevenirea antrenării hidrodinamice. 

La data cercetarilor geotehnice terenurile nu prezentau aspecte de instabilitate.  

 

Riscul la condiţii meteorologice deosebite  

Functionarea sondei nu este influenţată de condiţiile meteorologice din zona 

amplasamentului şi deci nu există riscuri privind funcţionarea in perioade cu conditii 

meteorologice deosebite (secetă, temperaturi foarte scăzute etc.). 

 

Riscul privind contaminarea solului si apelor subterane din zona sondei 1709 Talpa, jud. 

Teleorman  

 

In aria mentionata, pe suprafete destul de mari predomina depozitele 

cuaternare(pleistocen inferior, holocen), astfel incat acestea sunt structuri le acvifere cu cel mai 

ridicat grad de vulnerabilitate la poluare. Cu toate ca depozitele poros – permeabile care 

cantoneaza acviferele freatice sunt acoperite de o patura groasa de 2-4(6) m de depozite 

argiloase, riscul de contaminare poate proveni din poluarea apelor de suprafata si transferul 

poluantilor in subteran, date fiind relatiile hidrodinamice complexe existente intre reteaua 

hidrografica si apele subterane.  

Un alt factor de risc este reprezentat de contaminarea solului in urma activitatilor  
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agricole, a depozitarii necorespunzatoare a deseurilor, a amplasarii unor obiective industriale, 

etc. 

In situatia acviferelor pleistocen inferioare, inmagazinarea apei se realizeaza sub 

presiune. Ca urmare a configuratiei structurale si a tipului de inmagazinare, in conditiile crearii 

unor arii depresionare mari ale suprafetelor piezometrice (mai mari de 50-60 m), nu exista 

riscul potential de invazie a apei din adancime, cu mineralizatie mai ridicata sau eventual 

contaminata in urma unor activitati de foraj necorespunzatoare.  

Prin urmare riscul contaminarii apelor subterane din surse prepliocene este scazut.  

 

Riscul de accident datorat in special substantelor si tehnologiilor utilizate  

In scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, la 

prepararea fluidului de foraj au fost inlocuiti constituentii si aditivii, inclusiv lubrifiantii si 

inhibitorii de coroziune cu toxicitate ridicata, cu altii mai putin toxici. Astfel s-au inlocuit sarurile 

de crom motorina din fluidele de emulsie inversa cu poliglicoli, soda caustica cu baze 

organice, polimeri biodegradabili. 

Fluidul de foraj ce va fi folosit pentru realizarea sondei 1709 va fi fluid pe baza de apa – 

KCl Polymer si va fi nevoie de 79 mc, dintre care  : 

- 40 mc – haba la suprafata ; 

- 24 mc – sectiunea 8-1/2 in ; 

- 3.5 mc – sectiunea 7 in ; 

- 6 mc – Coloana 9-5/8 in ; 

-  5,5 mc – pentru dopuri de ciment. 

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la prepararea fluidelor de foraj, in careul 

sondei se va amplasa baraca pentru chimicale. Aceasta este realizata din tabla de otel, cu 

acoperis cu invelitoare impermeabila. Baraca este montata pe dale din beton. Sustantele vor fi 

pastrate in ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform Legii 200/2000. 

Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se 

efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj. Utilizarea fluidului de foraj se face 

in sistem inchis. 

Pastele de ciment utillizate vor fi de tip G si va avea urmatoarea compozitie : 

- Pentru dopurile de abandonare – 12,4 mc; Aditivi folositi BDC 031 ; Ca Cl2 ; BDC 043 ;  
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DF 540 

- Liner 5-1/2in cimentat in baie – 11,8 mc ; Aditivi folositi BaSO4 ; CSP 500 ; BDC 031 ; 

CaCl2 ; BDC 043 ; DF 540 

- Coloana 7 in volum necesar – 28,7 mc ; Aditivi folositi BaSO4 ;  CSP500 ; BDC 031; 

NaCl ; CaCl2 ; BDC 043 ; DF 540 ; Microlatex.  

Concluzionand, masurile luate pentru minimizarea efectelor negative ale substantelor 

toxice si periculoase sunt: 

- utilizarea de substante cu grad redus de toxicitate pentru prepararea fluidului de foraj  si 

a pastelor de ciment; 

- depozitarea substantelor in spatiul special amenajat, in ambalaje corespunzatoare, 

etichetate, conform Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 200/2000 privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, 

aprobată cu modificări şi completări de Legea nr.451/2001; 

- utilizarea substantelor se face de catre un operator specializat, cu respectarea normelor 

de protectia muncii si prevenirea incendiilor; 

- utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru fluidul de foraj si protectia asigurata de 

coloanele tubate; 

- folosirea unei instalatii performante de curatire a fluidului de foraj care impiedica 

pierderile de fluid ce necesita a fi eliminate ca deseuri.  

Fluidul de foraj se prepara in statia de fluide si se transporta la sonda cu cisterna. 

Din prezentarea masurilor si dotarilor pentru protectia mediului se constata ca acestea 

au un caracter integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de construirea 

obiectivului.  

 

7.1. Masuri de prevenire a accidentelor 

 
7.1.1. Masuri de prevenire a accidentelor pe perioada de foraj, probe de productie  

 
Măsurile se pot realiza prin: 

 păstrarea curăţeniei in careul sondei pentru evitarea formării soluţiilor poluante, din 

materialele împrăştiate in timpul ploilor; 

 efectuarea probelor de presiune a manifoldului pompei, inainte de începerea lucrărilor  
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de foraj; 

 verificarea etanseitatii habelor pentru depozitarea fluidelor de foraj;  

 depozitarea materialelor chimice necesare tratării fluidului de foraj, in baraca de 

chimicale; 

 in timpul forajului, cât şi după terminarea lucrărilor, se interzice deversarea fluidelor şi a 

altor reziduuri pe alte terenuri, decât în locurile special amenajate-habe metalice.  

In cazul in care datorită neetanseităţii se poate produce poluarea solului  şi a subsolului, 

trebuie luate următoarele măsuri: 

 inchiderea imediata a sursei de poluare; 

 colectarea poluantului (in măsura in care aceasta este posibil);  

  limitarea intinderii poluării cu ajutorul diguri lor; 

 inlăturarea zonei poluante prin decopertare. 

 

7.1.2. Măsuri de prevenire si stingere a incendiilor 

 
Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in funcţie de categoria de pericol de 

incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, 

precum şi de sarcină termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate,  

manipulate sau depozitate, definite conform prevederilor Legii 307/2006 privind apărarea 

impotriva incendiilor. 

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendii lor precum si a evacuarii 

persoanelor si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal:  

 stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor 

de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii 

lucrarilor; 

 stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de 

incendiu sau explozie; 

 dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare 

conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi intretinerea lor in perfecta 

stare de funcţionare; 

 organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de 

muncă, precum şi constituirea echipelor de interventie şi a atributiilor concrete;  
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 organizarea evacuării persoanelor şi bunuri lor in caz de incendiu precum şi intocmirea 

planuri lor de evacuare; 

 

7.1.3. Măsuri de securitate şi sănătate ocupaţională  

 
La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute 

in legislatia in vigoare, respectiv Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea in muncă şi 

HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006. 

Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de 

tehnologul executant, in care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii.  

 

8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR  

 

Până la acest moment, beneficiarul nu a intâmpinat nici un fel de dificultăţi privind 

întocmirea Raportului privind impactului asupra mediului, generat de lucrările ce urmează a fi 

efectuate în amplasamentul platformei sondei 1709 Talpa ST. 

 

9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 

  

9.1. Descrierea activităţii 

 

 Activitatea de foraj se incadreaza in categoria lucrari lor de exploatare a zacamintelor 

de petrol si au caracter temporar, durata acestora depinzand de adancimea la care se afla 

obiectivul sondei.  

Executia (resaparea)  sondei 1709 Talpa face parte din programul de dezvoltare a 

exploatarii de ţiţei (resăpare sondă), parte integranta a sistemului energetic national. 

Obiectivul investitiei îl constituie creşterea producţiei de țiței extras de sonda de producție 

1709 Talpa ST prin pompaj de adancime. 

 Ca urmare a producției obținute de la sondele forate pe structura Talpa, cât și pentru 

cresterea productiei de titei in zona s-a considerat oportună forarea sondei 1709 Talpa ST. 

 Amestecul de titei, gaz si apa de zacamant va fi transportat de la sonda 1709 Talpa la 

claviatura aferenta Parcului 34 Talpa, prin intermediul unei conducte existente. 
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Titeiul extras de pe structura are un grad mare de impuritati, fapt ce determina 

extragerea şi colectarea unor cantităţi importante de apă de zăcământ care nu poate fi uti lizată 

in alte scopuri şi nici nu poate fi evacuată in mediul inconjurător.  

Procesul de separare a apei din ţiţeiul extras se face mecanic, iar apa astfel 

separată se trimite inapoi prin procesul de injectie in zăcământ, intr -un sistem inchis: 

Parc de colectare – conducta transport – sonda de injectie – zăcământ, fapt care 

conduce la evitarea efectelor negative asupra mediului inconjurător . 

 

9.1.1. Obiectivul proiectului 

 
 Strategia de restructurare și modernizare a OMV PETROM include și implementarea 

unor tehnologii care să asigure protecția mediului, in conformitate cu legislația in vigoare, 

diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice și a necesarului de personal, in 

scopul măririi rentabilității, precum și realizarea unor condiții mai bune de muncă pentru 

personalul societății. 

In cadrul acestei strategii, un loc important îl ocupă programul de completare a 

gabaritului de sonde forate pe aceeași structură, care va duce la o exploatare de maximă 

productivitate, a resursei naturale de ţiţei și gaze, disponibilă in zăcământ și cu minimul de 

extensie, asupra ecosistemului înconjurător. 

Obiectivul investitiei îl constituie creşterea producţiei de țiței extras de sonda de producție  

1709 Talpa ST. 

  

9.1.2. Descrierea proiectului  

 
 Activitatea de foraj se incadreaza in categoria lucrarilor de explorare – exploatare a 

zacamintelor de petrol si au caracter temporar, durata acestora depinzand de adancimea la 

care se afla obiectivul sondei. 

 Principalele faze de realizare ale proiectului sunt: 

- executarea lucrarilor de constructii montaj pentru amplasarea instalatiei de foraj;  

- executarea lucrarilor de foraj şi efectuarea probelor de producţie;  

- executarea lucrarilor de demobilizare si reducere a careului de foraj / probe producţie 

la nivelul careului de exploatare; 
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- executarea lucrarilor de punere in productie a sondei;  

- executarea lucrarilor de constructii montaj pentru amplasare conducta de amestec;  

- redarea terenului in circuitul agricol. 

 Accesul la locatia sondei se realizeaza din DC existent ce leaga loacalitatea Cosmesti 

de Linia Costii, apoi pe un drum de expoatare existent.  

 Careul de foraj se va amenaja pe o suprafata de cca. 1750 mp. Terenul decopertat se 

niveleaza la o singura cota, se compacteaza pregatindu-se pentru amplasarea instalatiei de 

foraj si accesoriilor acesteia. 

Dimensiunile si amplasamentul careului sondei s-au proiectat in functie de tipul 

instalatiei de foraj utilizate (HH 75 Diesel), pozitia locatiei, relieful terenului.  

 Pe aceasta suprafata nivelata si compactata se vor amplasa obiectivele:  

  - instalatia de foraj tip (HH 75 Diesel) ; 

  - 3 grupuri moto-pompa tip 3 PN 700; 

- habe metalice cu capacitatea de 40 mc si depozitare apa tehnologica si fluid  

foraj; 

  - rezervoare metalice pentru rezerva de apa PSI; 

  - baracamente; 

  - zona de protectie.  

  Scurgerea apelor pluviale si eventualele reziduuri se colecteza intr-un sant dalat 

avand lungimea de 30 m si h = 0,40 m ce descarcă în bazinul colector de reziduuri, care se va 

golit periodic cu vidanja.  

 Haba de reziduuri  va avea capacitatea de 40 mc si se va amplasa in interiorul 

careului de foraj in pozitie semiîngropata;  

 Pentru amplasarea habei se vor excava cca. 80 mc pamant, haba amplasandu-se pe 

un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm. Inainte de montaj haba se va hidroizola cu 

doua straturi de solutie bituminoasa. Pentru evitarea unor accidente haba va fi imprejmuita si 

se va proteja cu un capac. 

 Pentru depozitarea detritusului rezultat in procesul de foraj se va monta o haba de 40 

mc in pozitie semiîngropata in imediata vecinatate a sitelor vibratoare.  

 La gura sondei se va construi un beci betonat - care are rolul de a permite montarea  

capului de coloana si al instalatiei de prevenire precum si rolul de a capta toate scurgerile din 
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zona gaurii de sonda precum si de pe podul instalatiei de foraj.  

Executarea lucrarilor de foraj propriu – zis 

 Sonda 1709 Talpa ST se va executa in vechea sonda 1709 Talpa pana la adancimea 

de 300 m, dupa care noua sonda se va sapa inclinat intr-un foraj nou, la distanta de 40 m fata 

de forajul vechi. 

 In coloana de 6 5/8 inch a sondei vechi se va executa dop de ciment. La adancimea de 

300 m se taie coloana de exploatare si se extrage la suprafata coloana de 6 5/8 in. Se executa 

un dop de ciment de cca. 50 m lungime in capul coloanei taiate (350 – 300 m). 

 La adancimea de 300 m, se reia forajul cu sapa de 8 ½ in si se foreaza dirijat pana la 

adancimea finala de 945 m, cu o deplasare fata de sonda  veche de 40 m. Apoi se va tuba 

coloana noua de exploatare de 7 in la 945 m. 

 Lucrările de foraj ale sondei de extracție se încadrează in profilul lucrărilor specifice 

explorării - exploatării zăcămintelor de țiței. Forajul sondei 1709 ST face parte din programul de 

dezvoltare a exploatarii pe structura Zona de productie IV Moesia, parte integranta a 

sistemului energetic national. Activitatea de foraj se încadrează în categoria lucrări lor de 

exploatare a zăcămintelor de petrol și au caracter temporar, durata acestora depinzând de 

adâncimea la care se află obiectivul sondei. 

Avand in vedere ca sonda se va fora pe amplasamentul sondei vechi 1709, programul de 

constructie va fi urmatorul: 

        Coloana de ancoraj  9 5/8 in x 102m –existenta- are rolul de a izola formatiunile slab 

consolidate de suprafaţă, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate şi permeabilitate. 

Ea protejează formaţiunile acvifere împotriva contaminării şi este cimentată la zi. 

  Se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a 

erupţiilor care va asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare în condiţii de securitate.  

  Coloana de exploatare  6 5/8 inch existenta se va taia de la cca 300 m si se va 

detuba.Se va face un dop de ciment pana la 200 m.Se va sapa dirijat cu sapa 8 ½ in la 783 m.  

  Coloana de exploatare  7 in x 783 m - se va tuba după efectuarea investigaţiilor 

geofizice necesare şi va fi cimentată cu nivelul la 500 m. Se va continua forajul cu sapa 

excentica 5 ¾ x 6 ½ inch la 945 m. 

           Coloana pierduta (liner)  5 1/2 in se va tuba pe intervalul 9450-760 m si se va cimenta 

pe intreaga lungime. 
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Coloana de exploatare  7 in + Liner 5 ½ inch permite executarea probelor de productie 

si exploatarea acumularilor de hidrocarburAdancime verticala: aprox. 945 m 

 Tip hidrocarburi preconizate: ţiţei si gaz 

 Adancime verticala: aprox. 945 m 

 

 Timpul necesar executarii lucrarilor de foraj, conform documentaţiei tehnice intocmite, 

este de circa 15 zi le. Durata totală de realizare a sondei este de cca 30 zile.  

Activitatea de foraj se va desfăşura cu respectarea stricta a tehnologiei si a masurilor 

de protectie prevazute în proiect, astfel incat să nu se afecteze vegetatia, solul si aerul din 

afara careului sondei. 

  Dupa terminarea forajului se demonteaza instalatia de foraj si se transporta la alta 

locatie sau in “parcul rece”. Suprafata afectata de careul de foraj se reduce in cazul in care 

sonda prezinta interes, la valoarea careului de productie, restul suprafetei redandu-se in 

circuit. Careul de productie va avea o suprafata totala de cca. 1200 mp.  

 Probele de productie se vor efectua cu instalatia AM 12 - 50. Durata de realizare a 

probelor de productie este de cca 5 zi le, dupa care daca rezultatele sunt pozitive, sonda intra 

in productie. 

  

 Redarea terenului in circuitul agricol  

 Dupa terminarea probelor de productie se executa reducerea suprafetei careului de 

foraj, la careul de productie de cca. 1200 mp. Suprafata de cca. 550 mp. se reda in circuitul 

agricol conform prevederilor legale in vigoare, un accent deosebit acordandu-se refacerii starii 

fizice a acestuia la conditiile initiale. In acest sens se va folosi si depozitul de sol fertil 

decopertat in faza initiala. 

 

9.1.3. Entitatea care implementează proiectul  

 
 Acest proiect va fi implementat de consorţiul compus din companiile:S.C. EXPERT 

SERV –PLOIESTI, S.C. GAUSS S.R.L. și SC INFRAPLAN SRL. 
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9.2. Metodologiile utilizate în evaluarea impactului asupra mediului și, dacă 

există, incertitudini semnificative despre proiect și efectele sale asupra 

mediului 

 
Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat cu ajutorul unei metode matriciale de 

determinare a unor indici de calitate pe factori de mediu şi de poluare globală. 

S-au analizat  activităţi le proiectului şi amplasamentul unde se vor desfăşura activităţile 

proiectului. 

În cadrul matricii sunt luate în vedere toți factorii de mediu, care sunt analizați din punct 

de vedere al impactului. Factorii sunt analizați, încadrați în diferite clase în funcție de nivelul de 

impact estimat. În urma încadrării în clase de impact sunt prevăzuți cu punctaj specific.  

În acest sens există 5 niveluri de punctaj între -2 și +2. Punctajul de -2,-1, 0 semnifică 

impact nesemnificativ și +1, +2 impactul semnificativ.  

În urma elaborării matricei se iau în vedere punctajele medii și se stabilește impactul 

mediu, cumulat pe toți factorii. 

In concluzie se poate estima ca pe parcursul derulării lucrărilor proiectului, nu vor exista 

incertitudini semnificative în urma cărora să nu poată fi soluţionate problemele mai dificile care 

vor apărea. Aspectele tehnico-economice s-au analizat şi soluţiile s-au adoptat numai după ce 

s-a luat în consideraţie şi potenţialul impact ce poate fi provocat mediului. 

 

9.3. Impactul Prognozat Asupra Mediului 

 

Impactul datorat proiectului poate fi considerat ca minim, încadrat în limite admisibile. 

Impactul generat asupra aerului ambiental, atât în perioada de realizare a lucrărilor cât şi in  

perioada de functionare, în condiţii de respectare a normelor specifice de sănătate şi 

securitate în muncă, se consideră că va fi acceptabil. 

 Luând în considerare faptul, că nici un factor de mediu nu este afectat semnificativ, 

bazându-ne pe valoarea nivelului de impact determinata prin metoda Rojanschi, putem 

considera că impactul asupra mediului este nesemnificativ. 
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9.4. Identificarea și descrierea zonei în care se resimte impactul 

Se consideră că obiectivele proiectului nu intră sub incidenţa Convenţiei privind  

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la ESPOO la 25 

februarie 1991 şi ratifică prin Legea nr. 22/2001.  

Ca urmare a producţiei obţinuta de la sonda forata pe structura, cât şi pentru completarea 

gabaritului de sonde pe structura Moesia IV, s-a considerat oportună forarea platforma sondei 

1709 Talpa ST. Lucrările de foraj ale sondei de extracţie se încadrează in profi lul lucrărilor 

specifice exploarării - exploatării zăcămintelor de ţiţei.  

 Sonda de exploatare titei 1709 Talpa ST se va amplasa în extravilanul localitatii Talpa, 

jud. Teleorman, terenul fiind proprietate privata si inchiriat la OMV PETROM SA, in baza 

Contractului de inchiriere nr. 268/05.11.2015.   

 Distanţa de la locatia proiectului la primele locuinte este de aproximativ 1.300 m.  

 

9.5. Măsurile de diminuare a impactului, pe componente de mediu 

 
 Pentru protecţia apelor 

 
Amplasamentul cercetat este situat în extravilanul localităţii Talpa în partea de est. 

Comuna Talpa este situată în partea de nord a judeţului Teleorman, la o distanţă de 45 de 

municipiul Alexandria, în Câmpia Găvanu-Burdea, pe râul Claniţa. 

Prin specificul lucrarilor, titeiul este adus prin pomaj de adancime la suprafata prin 

garnitura de tevi de extractie si evacuat la claviatura Parcului 34 Talpa. 

 Amestecul de titei, gaz si apa de zacamant ca fi transportat de la sonda 1709 Talpa 

ST la claviatura aferenta Parcului 34 Talpa, prin intermediul unei conducte cu diametrul de 3 

inch conducta existenta de la vechea sonda 1709 Talpa. 

 Practic, cum este organizat fluxul tehnologic al apei, nu se produc restitutii in emisarii 

naturali sau artificiali de suprafata care sa modifice regimul natural de curgere al acestora.  

 Regimul de functionare al folosinţei de apă este temporar, alimentarea cu apă 

efectuându-se numai pe durata executării lucrărilor de foraj şi a probelor de producţie.  
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In timpul realizării proiectului 

Prima măsură care trebuie respectată de către constructor, in aceasta fază a  

proiectului, este aceea de respectare strictă a proiectului. Asezarea tuturor obiectelor 

care sunt necesare organizării de şantier şi a echipamentelor necesare executării forajului, 

numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru această activitate.  

In vederea prevenirii impactului accidental şi pentru protecţia calitătii apelor de suprafaţă sunt 

prevăzute următoarele măsuri: 

 executarea unui sant cu profil trapezoidal, captusit cu dale de beton, pentru colectarea 

apelor uzate din interiorul careului, in lungime de 30 m si h = 0,4m pentru colectarea 

apelor meteorice, cat si pentru eventualele scurgeri accidentale tehnologice, sant care va 

fi racordat la haba metalica de 40 m3; 

Pentru preintâmpinarea impactului negativ şi protecţia calităţii apelor subterane, se 

prevăd următoarele măsuri de protecţia mediului, care au in vedere prevenirea sau 

reducerea impactului: 

 ocuparea terenului se face numai dupa decopertarea solului fertil. Acesta se 

depozitează perimetral careului de foraj şi apoi, la terminarea lucrărilor este folosit la 

refacerea amplasamentului; 

 utilizarea habelor metalice etanşe pentru colectarea reziduurilor (detritus, ape reziduale, 

deşeuri de fluid de foraj); 

 sistemul de curăţire a fluidelor pentru recircularea acestora, după îndepărtarea 

impurităţilor şi tratare în vederea corectării caracteristicilor acestora; 

 utilizarea unui circuit închis şi sigur pentru circulaţia de suprafaţă a fluidului;  

 utilizarea apei tehnologice în circuit închis pentru reducerea la minim a formării apelor 

reziduale; 

 realizarea rigolelor de colectare a scurgerilor, protejate, pentru a nu permite infiltrarea 

sau deversarea pe sol şi conducerea acestor categorii de reziduuri în bazin etanse;  

 dotarea careului sondei cu spaţii amenajate corespunzător pentru stocarea 

carburanţilor, lubrifianţilor şi a substanţelor chimice folosite la prepararea şi corectarea 

caracteristicelor fluidelor de foraj; 

 manipularea şi utilizarea substanţelor chimice şi a fluidelor de foraj de către operatori 

specializaţi; 

 amenajarea spaţiilor speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a altor categorii 
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de deşeuri (ambalaje, uleiuri uzate, deşeuri menajere, ape uzate menajere); 

 eliminarea controlată a deşeuri lor specifice prin depozitare finală în „Depozitul de 

deşeuri periculoase” autorizat; 

 respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru 

asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;  

 operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci 

in locatii cu dotari adecvate; 

 saparea primului interval in zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante 

(naturale) pe baza de apa si argila; 

 tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele 

traversate; 

 executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere 

atenta; 

 impermeabilizarea suprafetei solului din interiorul careului (platforma tehnologica si 

drumul de acces), baraca de chimicale, rezervoarele de combustibil. Impermeabilizarea 

se poate efectua prin asezarea unei folii de inalta densitate (geomembrana), peste care 

se vor amplasa dalele de beton; 

 dalarea platformei tehnologice si a drumului interior ;  

 platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre santurile dalate pentru 

colectarea apelor pluviale, eventuale scurgerii accidentale si ape reziduale; 

 executarea de santuri dalate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape 

de spalare, reziduale; 

 haba de reziduri (bazinul de decantare), este ingropata; 

 haba de depozitare a detritusului ce se monteaza semiingropat ; 

 executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ; 

 magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma 

unor 

 scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol ce pot lua 

contact cu apa; 

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si 

sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele 

proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora. 
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In timpul explorării proiectului 

In cazul in care datorita neetanseităţii la lucru, sau din alte cauze, se poate produce 

poluarea apelor de suprafaţă, trebuie luate următoarele măsuri:  

 închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zonei poluate;  

 colectarea poluantului, in măsura in care aceasta este posibil;  

 limitarea intinderii poluarii, cu ajutorul diguri lor. 

Pentru preintampinarea impactului negativ si protectia calitatii apelor subterane, se 

prevad urmatoarele masuri de protectia mediului, care au in vedere prevenirea sau reducerea 

impactului: 

 respectarea programului de revizii şi reparatii pentru utilaje şi echipamente, pentru 

asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor;  

 se va urmari evacuarea ritmica a conţinutului beciului sondei, prin vidanjare şi 

descărcarea conţinutului la parcul desemnat primirii şi prelucrării acestui amestec. 

Sub niciun motiv – sub atenţionarea explicită a aplicării măsurilor legale -, să nu se 

deverseze conţinutul beciului în ape de suprafaţă sau subterane; 

 intreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atentă a coordonatorilor 

desemnaţi şi sanctionarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, 

regulamentele şi cerintele procesului tehnologic de exploatare a zăcământului;  

 nici un obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitati le de întreţinere 

şi reparaţie a instalaţiei de extractie ţiţei să nu ajungă in ape de suprafaţă sau 

subterane; 

 dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri şi 

utilizarea acestora in caz de nevoie. 

 

Pentru protecţia aerului  

 

In timpul construcţiei: 

 

 folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe ; 

 reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor şi a mijloacelor de transport 

auto; 

 detectarea rapidă a eventualelor neetanşeităţi sau defecţiuni şi intervenţia imediată 
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pentru eliminarea cauzelor; 

 udarea căilor de transport pe care circulă autocamioanele, in vederea reducerii până la 

anulare a poluării cu praf. 

 respectarea strictă a tehnologiei de forare. 

 sporirea atenţiei in cazul manipulării pulberi lor fine; 

 nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera – 

de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;  

 

In timpul funcţionării sondei: 

 
Pentru limitarea potenţialelor emisii de gaze in atmosferă se vor face monitorizări ale 

imisiilor. Responsabilitatea pentru implementarea măsurilor de reducere a impactului precum 

şi urmărirea realizării lor revine responsabilului OMV PETROM care supraveghează investiţia.  

Prima condiţie care trebuie respectată de către beneficiar este aceea de respectare 

strictă a proiectului şi a tehnologiei de explorare a zăcământului. Explorarea zăcământului cu 

instalaţii poziţionate strict in interiorul aplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.  

Se va urmări evacuarea ritmică a conţinutului beciului sondei, prin vidanjare şi 

descărcarea conţinutului la parcul desemnat primirii şi prelucrării acestui amestec, pentru 

limitarea emisiilor de compuşi organici volatili.  

Intreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atentă a coordonatorilor 

desemnaţi şi sancţionarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele 

şi cerintele procesului tehnologic de explorare a zăcământului.  

 

9.6. Pentru protecţia solului şi subsolului 

 

In timpul realizării proiectului 

 

Prima condiţie care trebuie respectată de către constructor, in aceasta fază a 

proiectului, este aceea de respectare strictă a proiectului. 

Aşezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizării de şantier şi a 

echipamentelor necesare executării forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat  
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pentru aceasta activitate. Toate suprafeţele ocupate de obiecte , instalaţii sau utilaje se vor 

plasa pe suprafeţe acoperite cu dale de beton. 

Nu se va depozita nimic, direct pe sol, fără ca acesta să fie protejat fie prin dale de 

beton, fie prin folii de material plastic impermeabile scurgerilor accidentale de diferite 

substanţe. 

Intreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atentă a coordonatorilor 

activităţii şi sancţionarea oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele şi cerintele 

proiectului şi de execuţie a lucrărilor de forare şi a celor conexe acestora. 

Pentru protecţia solului, suprafata inchiriată va fi decopertată cu depozitarea stratului de 

sol vegetal şi nivelarea acesteia, urmând ca la terminarea lucrărilor, acesta să fie imprăstiat pe 

toata suprafaţa, mai putin cea pentru amenajarea careului pentru exploatarea sondei.  

Solul decopertat se va face astfel incât să se evite contaminarea. Inălţimea de 

depozitcare nu trebuie să depăşeasca 1,5 m pentru a nu afecta capacitatea productivă a 

acestui sol fertil. 

Pe această suprafaţă se vor executa lucrări de construcţii-montaj in legătură cu 

instalaţia de foraj. Se va amenaja drumul de acces din interiorul careului in construcţie 

provizorie pentru foraj. 

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu 

stratele traversate, acestea neavând un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea 

acestora are loc tubarea coloanelor şi cimentarea acestora. Utilizarea unui circuit inchis şi 

sigur pentru circulaţia de suprafaţă a fluidului de foraj. 

Adâncimea de fixare a coloanelor de tubaj va asigura: 

o controlul eventualelor manifestări eruptive; 

o prevenirea contaminării pânzei freatice; 

o inchiderea tuturor formatiunilor geologice instabile cu permeabilitate mare de la 

suprafaţă. 

In timpul forajului pot aparea eruptii necontrolabile care conduc la poluarea solului, a 

apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a aerului. 

Prevenirea unei eruptii necesită următoarele măsuri:  

 cunoaşterea şi urmărirea simptomelor unei manifestări la o sondă; 

  tubarea coloanelor la adâncimile de reper obligatoriu; 

  cunoaşterea gradienţilor de fisurare şi de presiune a sondei; 
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 dotarea sondei cu echipamente şi instalaţii de prevenire corespunzătoare solicitărilor 

maxime estimate; 

 dotarea cu echipamente şi instalaţii de control ale proceselor tehnologice; 

 stăpânirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor pătrunse in gaura de sondă şi 

restabilirea echilibrului sondei; 

 respectarea regulamentului de prevenire a erupţiilor; 

  instruirea personalului operativ in scopul combaterii erupţiilor. 

 

In timpul explorării proiectului 

In cazul unei explorări normale - fara avarii -, nu vor exista surse dirijate de poluare a 

subsolului. In caz de avarii, se vor produce scurgeri de titei in cantitati care pot atinge valori de 

ordinul sutelor de m3. 

Aceste scurgeri pot determina afectarea gravă a subsolului, pe suprafeţe mari şi pe 

adâncimi care pot atinge 2 până la 5 m. De asemenea, operaţiile de intervenţie şi de reparaţie 

vor implica lucrări care vor determina pentru perioade scurte de timp, modificarea configuraţiei 

subsolului, in amplasament. 

De asemenea, pot exista şi situaţii de poluări accidentale care pot fi provocate de 

activităţi diverse. Atât in timpul forajului, cât si in timpul exploatarii pot aparea erupţii 

necontrolabile care conduc la poluarea solului, a apelor de suprafaţă, a apelor subterane şi a 

aerului. 

Prevenirea unei erupţii necesită următoarele măsuri: 

 cunoaşterea şi urmarirea simptomelor unei manifestari la sonda; 

 tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu; 

 cunoaşterea gradienţi lor de fisurare şi de presiune a sondei; 

 dotarea sondei cu echipamente şi instalaţii de prevenire corespunzătoare solicitărilor 

maxime estimate; 

 dotarea cu echipamente şi instalaţii de control ale proceselor tehnologice;  

 stăpânirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor pătrunse în gaura de sonda şi 

restabilirea echilibrului sondei; 

 respectarea regulamentului de prevenire a eruptiilor; 

 instruirea personalului operativ in scopul combaterii eruptiilor.  
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Se va urmări evacuarea ritmică a conţinutului beciului sondei, prin vidanjare şi 

descărcarea conţinutului la parcul desemnat primirii şi prelucrării acestui amestec.  

 

9.7. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

 

Sursele de zgomot şi vibraţii în timpul fazei de construcţie a proiectului 
 

 

 

  Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea instalaţiei de foraj, a 

utilajelor anexe si de la utilajele de transport care tranzitează incinta careului. Aceste forme de 

poluare se produc in situaţii normale de exploatare a utilităţilor din careu, au un caracter 

temporar, iar efectele sunt pe termen scurt. 

Principalele surse de zgomot şi vibraţii pe amplasament vor fi reprezentate de:  

 funcţionarea motoarelor de acţionare şi a generatoarelor electrice;  

 manipularea materialului tubular; 

 funcţionarea utilajelor terasiere folosite pentru amenajarea terenului.  

Sursele de zgomot vor avea un caracter temporar, având ca durată:  

 utilajele terasiere folosite la amenajarea terenului: circa 10 zile, 8 ore/zi; 

 instalaţie de foraj: circa 10 zi le; 

 probe de productie: circa 5  zi le,. 

Pentru limitarea potentialului impact al poluării sonore determinate de activitatea desfăşurată 

in cadrul obiectivului analizat, asupra sănătăţii populaţiei se recomandă următoarele măsuri:  

 desfăşurarea activităţilor de şantier, in limitele parametrilor normali de lucru; 

 automonitorizarea niveluri lor de zgomot la limita amplasamentului in 

scopul aplicări i  de măsuri corective privitoare la poluarea sonoră excesivă. 

In conditiile amplasarii obiectivului, nivelurile estimate ale zgomotului se vor incadra 

in limitele prevazute de STAS 10009/1988, iar impactul asupra sanatatii populatiei poate fi 

apreciat ca redus. 

Echipamentele de transport şi de lucru echipate cu motoare de ardere internă vor 

respecta normele de reglementare privind emisiile de gaze de eşapament şi nivelul de zgomot 

generat prevăzut de Ordinul MLPTL nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind 

condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admi terii în 

circulaţie pe drumurile publice din România RNTR-2, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Nivelul de zgomot emis de echipamentele de transport rutiere utilizate pentru 

realizarea proiectului vor respecta condiţiile tehnice privind zgomotul exterior şi zgomotul la 

urechea conducătorului, prevăzute la pct. 8.12 din Ordinul MTCT nr. 1356/2004 pentru 

modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le 

îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii  în circulaţie pe drumurile publice din 

România RNTR-2, aprobate prin Ordinul MLPTL nr. 211/2003, cu modificările ulterioare.  

 

Sursele de zgomot şi vibraţii în timpul funcţionării obiectivului  

Nu este cazul 
 

 

 

  9.8. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

 
 După verificarea amplasamentului, în baza coordonatelor STEREO 70, a reieşit faptul 

că proiectul nu are impact semnificativ asupra integrităţii ariilor sensibile componenete ale 

reţelei de arii naturale protejate, amplasamentul nu se afla in Aria Natura 2000. 

Poluanţii care pot afecta ecosistemele terestre şi acvatice provin din:  

 fluidele de foraj;  

 apele reziduale şi detritusul.  

Efectele pot să apară atunci când poluanţii sunt evacuaţi în apele de suprafaţă sau 

pe sol şi constau din: 

 scăderea concentraţiei de oxigen dizolvat, afectarea proceselor biologice din 

receptor, afectarea faunei şi florei acvatice;  

 influenţe negative asupra plantelor se identifică în primul rând prin apariţia: 

arsuri lor, decolorărilor, desfrunzirilor şi cazurilor teratologice foarte diverse şi 

foarte evidente în vegetaţia zonelor limitrofe surselor de poluare.  

Impactul ecologic al activităţii specifice de foraj al sondei de gaze naturale este minim 

datorită măsurilor luate: 

 Utilizarea unui sistem închis şi sigur pentru circuitul de suprafaţă a fluidului de 

foraj, detritus şi apele reziduale. 

 Curăţirea fluidului de foraj ceea ce a permis reducerea volumului de noroi utilizat 

la sondă. 

 Reciclarea noroiului şi a apelor reziduale. 



 

108 

 

 

 Înlocuirea constituienţilor şi aditivilor, a lubrifianţilor şi inhibitorilor de coroziune, cu 

toxicitate ridicată folosiţi la prepararea noroaielor de sondă (fluide de foraj şi 

probe) cu substanţe mai puţin toxice. 

 Eliminarea apelor reziduale prin injecţie, sub nivelul apelor de adâncime, în sonde 

de injecţie autorizate. 

 Folosirea aditivilor şi spumanţilor biodegradabili. 

 Interzicerea evacuării apelor reziduale în receptorii naturali.  

 Realizarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică a amplasamentelor ocupate temporar.  

 Amplasarea sondei a evitat ariile naturale protejate. 

Ca urmarea a măsurilor luate, impactul asupra ecosistemelor se afla în limite 

admisibile. 

Descoperirea şi exploatarea rezervelor de gaze naturale necesare economiei naţionale, 

este un obiectiv major, care induce efecte benefice în relaţia economic – social – mediu 

înconjurător, principiul de bază al dezvoltării durabile. 

 

9.9. Principalele concluzii care rezultă din evaluarea impactului asupra 

mediului 

 

Valoarea indicelui de poluare globală (determinat prin intermediul metodei Rojanschi) 

exprimă încadrarea în limitele admise ale factorilor de mediu. De asemenea, proiectul nu 

produce poluare transfrontieră. 

În timpul efectuării lucrărilor de realizare a noilor obiective (cresterea productiei de titei 

extras din areal prin injectarea de solutie apoasa cu polimer.), potenţialul impact asupra 

mediului va fi minor şi limitat la amplasament şi perioada de timp necesară organizării de 

şantier. Lucrările vor fi executate de firme specializate cu experienţă în domeniile specifice de 

activitate şi în concordanţă cu reglementările în vigoare menite să reducă impactul asupra 

mediului şi să protejeze sănătatea executanţilor şi chiar a locuitorilor din zonele vizate.  

În perioada de exploatare, sonda va fi dotata cu instalaţii performante care pun în operă 

tehnologiile aplicate la nivel european şi mondial, care asigură în condiţiile unei funcţionări 

normale, un impact minor asupra mediului.  

Vehicularea, stocarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din lucrările de realizare a 
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proiectului „Lucrari de foraj si construire, constructii industriale, lucrari amenajare careu de 

foraj, forare si echipare pentru productie sonda 1709 Talpa ST, se vor realiza în condiţii de 

eficienţă şi securitate pentru factorii de mediu, în conformitate cu legislaţia în vigoare, fapt 

pentru care se consideră că impactul asupra mediului datorat deşeurilor va fi nesemnificativ. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului nu influenţează semnificativ regimul apelor şi nici 

activitatea altor obiecte de pe amplasament. 

Din punct de vedere social şi economic, se consideră că efectele proiectului vor fi 

pozitive pentru întreaga comunitate a judeţului Teleorman. 

 

9.10. Prognoza asupra calităţii vieţii/standardului de viaţă şi asupra 

condiţiilor sociale în comunităţile afectate de impact 

 

 Proiectul nu va afecta in nici un fel aşezările umane. Sonda de exploatare titei 1709 

Talpa se va amplasa în extravilanul localitatii Talpa, jud. Teleorman, pe suprafata de teren 

inchiriata de catre OMV PETROM SA, terenul avand categoria de folosinta – neproductiv.

 Având in vedere ca distanţa la care se află amplasamentul, este mai mare (1300  m) 

decât cea minimă necesară impusă (50 m - conform Ordinului 196 din 10 octombrie 2006 

privind Normele si prescriptiile tehnice actuale, specifice zonelor de protectie si zonelor de 

siguranta aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si 

etanului) se poate considera ca securitatea asezărilor umane este asigurată.  

 Existenţa in zona exploatări lor petroliere a sondei de foraj şi extracţie va conduce la 

creşterea potenţialului socio - economic al zonei şi asigurarea unor noi rezerve energetice 

economiei româneşti, dar nu va modifica structura activităţii tradiţionale şi nici nu va creea 

aşezări umane noi, prin atragerea de forţă de muncă in zonă. 

Desfăşurarea normală a procesului de foraj nu conduce la poluarea semnificativă a mediului. 

Se estimează ca impactul produs asupra aşezărilor umane sau a obiectivelor industriale din 

zona adiacentă, precum şi a stării de sănătate a populaţiei este nesemnificativ. 

 

9.11. Lista altor acorduri şi autorizaţii obţinute 

- Certificat de Urbanism, nr. 224/21.12.2015 

- Aviz  de Gospodarire a Apelor, nr. 50/21.03.2015 

- Aviz de amplasament favorabil emis de SC CEZ Distributie SA, nr. 2600018551/02.02.2016 
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- Aviz de salubritate emis de Polaris M Holding, nr. 1147/28.01.2016 

- Aviz emis de Ministerul Apararii Nationale – Statul Major General, nr. DT/652/17.02.2016 

- Notificare emisa de Directia de Sanatate Publica a Judetului Teleorman, nr. 49/19.02.2016 

- Aviz emis de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare – Filiala Teritoriala de Imbunatatiri 

Funciare Teleorman - Neajlov, nr. 7/10.03.2016 

-  Proces verbal de receptie emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman, 

nr. 114/2016  

 

10. CONCLUZII 

 
 Factor de mediu: apa 

In condiţiile in care se respecta procesul tehnologic si ansamblul de masuri de protectie 

prezentate, se poate aprecia ca impactul acestei activitati asupra acestui factorului de mediu 

apa este nesemnificativ. Se pastreaza situatia existenta a starii de calitate. 

 Factor de mediu: aerul 

Utilizarea, in procesul de forare, a instalatiei tip HH 75 Diesel (instalatie termica), face sa 

apara emisii de gaze arse, pe perioada functionarii acesteia, dar poluarea aerului este de 

scurta durata si nesemnificativa.  

 Factori de mediu: solul si subsolul 

Activitatea de foraj poate produce un impact major asupra solului si subsolului, prin poluarea 

acestora, cu diverse fluide, substante chimice, daca nu se iau masurile de protectie necesare, 

si prin executarea necorespunzatoare a lucrarilor de amenajare a careului sondei si a drumului 

de acces, in conditiile de relief existente. 

In conditiile respectarii stricte a masuri lor stabilite anterior, se poate considera ca impactul 

produs asupra solului si subsolului este minim si temporar. 

Factori de mediu: flora si fauna 

Forajul sondei si probarea stratelor se va desfasura numai in incinta amplasamentului aprobat, 

neafectand zonele limitrofe, fapt care face ca influenta ecosistemelor terestre si acvatice, sa 

fie nesemnificativa. 

 Sanatatea populatiei 

Avand in vedere faptul ca distanta dintre amplasamentul sondei si prima casa din vecinatatea 

acestora este de suficient de mare cca. 1300 m si ca desfasurarea normala a procesului de  
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foraj nu conduce la poluarea semnificativa a mediului, se estimeaza ca impactul produs 

asupra asezari lor umane si a starii de sanatate a populatiei este nesemnificativ.  

 

 In concluzie, in conditiile respectarii procesului tehnologic de foraj si a tuturor 

masurilor stabilite pentru protectia apelor, a solului si a subsolului, a vegetatiei si 

faunei forestiere, a aerului si a asezarilor umane, se estimeaza ca impactul global 

produs de aceasta activitate asupra mediului este, in general, redus si temporar.  
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ANEXE 

 

- Certificat de inregistrare in RNESPM pozitia 406/2011 

- Certificat de urbanism nr. 224/21.12.2015 

- Plan de incadrare in zona, scara 1:25.000 

- Plan de situatie, scara 1:500  

- Aviz de Gospodarire a Apelor, nr. 50/21.03.2016 

- Aviz de amplasament favorabil emis de SC CEZ Distributie SA, nr. 

2600018551/02.02.2016 

- Aviz de salubritate emis de Polaris M Holding, nr. 1147/28.01.2016 

- Aviz emis de Ministerul Apararii Nationale – Statul Major General, nr. 

DT/652/17.02.2016 

- Notificare emisa de Directia de Sanatate Publica a Judetului Teleorman, nr. 

49/19.02.2016 

- Aviz emis de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare – Filiala Teritoriala de 

Imbunatatiri Funciare Teleorman - Neajlov, nr. 7/10.03.2016 

-  Proces verbal de receptie emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

Teleorman, nr. 114/2016  

 

 


