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   Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş


DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 13 /19.01.2017
 (PROIECT)
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de MULBERRY DEVELOPMENT S.R.L., Timişoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11201RP/26.10.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 284RP/12.01.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 18.01.2017, ca proiectul „Construire imobil de birouri in regim maxim de inaltime pentru Zona 5- conform PUZ aprobat prin HCL 188/2003” propus a fi amplasat în Timișoara, B-dul Take Ionescu, nr. 46B, CF nr. 443736, nr. top. 443736 (fost CF nr. 402392, nr. top.402392, CF nr.434687,nr.top.434687), jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.
Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele: 

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;
a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009
1. Caracteristicile proiectului:
1) Mărimea proiectului: 

Prin proiect se propune construirea unei cladiri de birouri si servicii, având un regim de înălțime S+P+7E+Et. Aceasta cladire va fi prima parte (faza 1) dintr-un ansamblu de birouri si servicii, care la randul sau va fi parte componenta a unei dezvoltari imobiliare de amploare, care cuprinde cladiri de birouri, cazare, locuinte, servicii, comert si parcaje. 
Accesul pietonal se va face de pe B-dul Take Ionescu, retragerea corpului de cladire facand loc unei zone pavate mai largi, amenajata cu mobilier urban cu jardiniere plantate.

Accesul auto în parcajul subteran se va face de pe str. Academician Dimitrie Gusti (fosta Braila).

Accese auto în parcajele supraterane se vor face: unul de pe B-dl. Take Ionescu, celalalt din str. Academician Dimitrie Gusti (fosta Braila).

Numarul necesar de locuri de parcare pentru cladirea din prima faza de birouri de este de 244 de locuri.

In parcajul subteran se vor realiza 58 de locuri (+48 daca se monteaza utilaje de parcare). Aceste locuri de parcare sunt inaccesibile pana la terminarea fazei 2 de constructie.
Numarul minim de locuri de parcare amenajate pe terenurile proprietate a beneficiarului pentru aceasta functiune este de 250,  asigurate in parcajul provizoriu la nivel cu intrarea de pe strada str. Meletie Draghici.
Cladirea va fi amplasată la următoarele distanțe față de limitele de proprietate:

- spre nord spre bd. Take Ionescu: între 6,80 m si  17,5m până la limita de proprietate;
- spre est:0,39m până la limita de proprietate;(terenul invecinat are acelasi proprietar);
- spre sud: minim 43,18 m până la limita de proprietate;

- spre vest spre str. Academician Dimitrie Gusti(fosta Braila) : 40,92 m până la limita de proprietate.

Suprafaţa terenului este de 12.585 m2 .
BILANŢ TERITORIAL:


Suprafaţa totală a terenului:



12.585 m2;  
100 %

Suprafaţa construită propusă:


   
2.114,87 m2; 
16,81 %

Suprafață alei pietonale (dale):


1.143,08 m2;
9,08 %

Suprafaţă spaţii verzi:




9.327,05 m2;   74.11 %
Indici de ocupare şi utilizare a terenului propus:

Aria construită   420.00
, P.O.T. = 16.8 %
Aria desfăşurată  420.00, C.U.T. = 1.42

Dimensiuni maxime la sol: 72,16x35,32 m

Regim de înălțime: S+P+7E+Et
Funcțiune: birouri si servicii.
Cladirea propusa are functiunea principala de birouri la toate nivelurile supraterane, cu functiuni complementare de servicii, în special la parter. Subsolul are ca functiune principala parcajul subteran. Etajul tehnic va fi situat peste etajul 7.

Parterul

Fiind o prima faza dintr-un complex amplu de birouri construibil ulterior, va avea un hol de receptie provizoriu, cu acces de pe B-dul Take Ionescu, amplasat pe un singur nivel. Holul de receptie propriu-zis va fi inaccesibil în aceasta faza, fiind dezvoltat pe doua niveluri. Holurile contin receptia, locuri de asteptare si controlul acces spre celelalte niveluri. Din ambele holuri de receptie se accede în holul lifturilor, de unde se face legatura pe verticala în întreaga cladire.

Spatiile de închiriat de la parter sunt destinate birourilor si serviciilor de interes general (banci, societati de asigurari,farmacie, baruri, restaurante, cofetarii, etc.) si vor avea acces direct din exterior.

Spatiile principale de la acest nivel vor avea acces la grupurile sanitare de pe holul lifturilor. 

La nivelul parterului se face evacuarea persoanelor în caz de incendiu de la toate nivelurile, prin cele doua case de scari de evacuare. O scara de evacuare da în holul de receptie principal, cealalta într-un coridor cu iesire în exterior.

Langa holul principal va fi o încapere destinata sistemelor de supraveghere video, BMS, centralei de alarmare în caz de incendiu, tablou electric, server comunicatii.

Subsolul

La acest nivel functiunea principala o are parcajul subteran cu acces auto de pe o rampa dublu sens, amenajata pe rambleu de pamant dinspre str. Academician Dimitrie Gusti (fosta Braila). Accesul va fi restrictionat numai pentru chiriasii si personalul cladirii, cu bariera cu cititor de card. Parcajul va fi ventilat natural prin curti de lumina. Parcajul va avea compartiment de incendiu separat fata de restul cladirii si un sistem automat de stingere in caz de incendiu.

Din parcajul subteran, accesul spre spatiile de birouri se va face printr-un hol tampon in holul lifturilor. Evacuarea persoanelor in caz de incendiu se va face pe cele doua case de scara cu acces din parcaj prin intermediul unor spatii tampon. Din spatiul tampon adiacent holului lifturilor se va accede in spatii de depozitare pentru chiriasi si in incaperea tablourilor electrice.

Adiacent curtii de lumina de pe latura de vest si cu acces din aceasta, va fi amplasata incaperea grupului electrogen de alimentare a curentilor vitali, separata de parcajul subteran, cu pereti din beton rezistenti la foc.

La acest nivel se va afla si incaperea pentru colectarea gunoiului menajer ventilata mecanic. Tot la acest nivel se vor afla si rezervele de apa pentru sprinklere si pentru hidranti interiori, precum si camera pompelor PSI.

Etajele

Spatiile de închiriat de la etajele 1-7 vor fi destinate birourilor de clasa A si ocupa marea majoritate a cladirii. Vor fi ventilate mecanic si desfumate natural prin ferestre. Accesul se va face, fie de pe un hol de nivel in cazul ocuparii nivelului cu mai mult de un chirias, fie direct din lifturi in situatia in care exista un chirias pe nivel. Caile de evacuare sunt considerate doar casele de scara. 

Din toate spatiile principale de pe orice nivel va fi acces la grupurile sanitare de pe holul lifturilor (daca acesta exista) sau din open space. 

La fiecare nivel va fi amplasata o incapere pentru tablouri electrice si racorduri internet si telefonie.

Nivelul tehnic

La acest nivel se afla încaperile -camera tehnica pentru instalatia de incalzire, camera tehnica pentru instalatia de racier, încaperile pentru postul de transformare, camera celulelor si spatii pentru intretinera cladirii. Accesul se va face la acest nivel pe scara adiacenta lifturilor, cealalta casa de scara oprindu-se la nivelul inferior.

Sistemul constructiv
Construcția propusă va avea un singur corp de cladire in cadre cu trei tuburi din beton rigide cu traveatia de 6x6 m cu 10 travei pe o directie si 5 travei pe cealalta directie, subsolul fiind mai evazat, avand 13 travei pe o directie si 6 travei pe cealalta. 

Suprastructura corpului de cladire este in regim de înălțime P+7E+Et, alcătuita din grinzi metalice si stâlpi compoziti din beton cu armatura rigida.
Finisaje exterioare 

Fatade

Fatada principala spre bd. Take Ionescu va fi tip cortina structurala, cu geam termoizolant  din sticla, cu tamplarie de aluminium, ritmata de pile verticale finisate cu beton periat alb. 

Fatada cortina structurala din sticla are ferestre mobile cu deschidere exterioare de tip clapa. Ochiurile fixe de geam cu inaltime de 1m din dreptul parapetelor etajelor vor avea rol de parapet de siguranta.

Ritmul din pile structurale exprimate in fatada , are pasul de 3m cu adancimea de 1,20 m. Pilele structurale vor fi acoperite cu un sistem de fatada ventilata cu placi din beton compozit de culoare alba. Intrarea se va face printr-un portic rezultat din plierea fatadei din sticla spre interior pe primele trei niveluri. Tavanul porticului va fi texturat, din tevi de cupru, taiate la diverse inaltimi. 

Logiile vor avea parapet din sticla de siguranta, cu inaltimea de 1m de la pardoseala finita, cu un glaf exterior din tabla de cupru. 

Fatada spre str. Academician Dimitrie Gusti (fosta Braila) va fi din sistem de fatada cortina structurala cu geam termoizolant din sticla, cu tamplarie de aluminiu.

Fatada cortina structurala din sticla are ferestre mobile cu deschidere exterioare de tip clapa. Ochiurile fixe de geam cu inaltime de 1m din dreptul parapetelor etajelor vor avea rol de parapet de siguranta. 

Fatada Est (partial spre o alta faza de constructie) este din sistem de fatada cortina structurala cu geam termoizolant din sticla cu tamplarie de aluminium, ritmata de pile verticale finisate beton periat alb.

Fatada cortina structurala din sticla are ferestre mobile cu deschidere exterioare de tip clapa. Ochiurile fixe de geam cu inaltime de 1m din dreptul parapetelor etajelor vor avea rol de parapet de siguranta.

Ritmul din pile structurale exprimate in fatada , are pasul de 3m cu adancimea de 1,20 m. Pilele structurale sunt acoperite cu un sistem de fatada ventilata cu placi din beton compozit de culoare alba. Intrarea se face printr-o fatada din sticla structurala cu prinderi de tip spider si montanti din sticla pe doua niveluri. Usile vor fi glisante, blocate inchis pana la realizarea constructiei adiacente.

Logiile vor avea parapet din sticla de siguranta, cu inaltimea de 1m de la pardoseala finita, cu un glaf exterior din tabla de cupru. 

Fatada Sud (spre o alta faza de constructie) este din sistem de fatada cortina structurala cu geam termoizolant din sticla, cu tamplarie de aluminiu, cu capace presoare de culoare antracit. Aceasta fatada va fi provizorie pana la realizarea unei alte faze de constructive.
Pardoseli exterioare. Mobilier urban. Signalistica, Iluminat exterior

Pardoselile de pe toate spatiile publice pietonale vor fi din dalaj din beton de culoarea bej deschis, antiterapante. 

Mobilierul urban, pozitionat pe pavajul din fata cladirii spre B-dul Take Ionescu consta in banci cu forme libere din beton compozit, de culoare alba, punctate de jardiniere verzi. Ventilatia subsolului se va face prin curti de lumina acoperite cu gratare din otel zincat pentru trafic pietonal, aflate in cota pardoselii finite de pe zonele publice.

Siglele luminoase ale diversilor chiriasi se vor pozitiona la partea superioara a fatadei spre B-dul Take Ionescu cu 0,8m peste cota cornisei si vor avea inaltimea casetei de 1,20 m.
Siglele luminoase de pe fatada vest (spre centru) se vor monta in dreptul planseelor, pe toata inaltimea cladirii si vor consta in litere volumetrice cu inaltimea de 0,80 m.

Perpendicular pe pilele din fatada principala se vor putea pozitiona numai casete luminoase de 40x40cm la 4m inaltime.

Pe spatiul pietonal se vor putea amplasa totemuri de maxim 3m inaltime.

Iluminatul exterior al fatadelor se va face de la nivelul cornisei pe toate pilele verticale cu corpuri de iluminat cu led, liniare de tip „wallwasher”. Porticul din fata va fi iluminat cu lampi cu led pozitionate la 4m inaltime, cu fascicul luminos sus/jos-dispers pe pardoseala si punctual spre tavan.

Fatadele nivelului tehnic vor fi din panouri sandwich, cu finisaj din tabla pentru camerele tehnice, pentru instalatia de incalzire si racie si cu finisaj termosistem pentru camerele tehnice ale postului de transformare.
Terasele
Acoperișul construcției principale va fi de tip terasa inversa cu izolare hidrofuga, cu membrane bituminoase si izolatie termica din polistiren extrudat de 16cm grosime, lestat cu dale din beton.
Acoperișul nivelului tehnic va fi din panouri sandwich.

Finisaje interioare

Toate spatiile de la nivelul parterului  si cele commune de la nivelul etajelor vor avea pardoseli pe suport de dala flotanta.
Toate spatiile inchiriabile de la nivelurile superioare ale cladirii vor avea ca suport  pardoseli tehnice suprainaltate.
Holul de receptie

Se finiseaza cu pardoseala din gresie bej deschis, pereti din beton amprentat alb, sticla alba lucioasa si tavan texturat din tevi de cupru, taiate la diverse inaltimi. Usile din peretii finisati cu sticla alba vor fi pline, finisate cu sticla alba. Stalpii se finiseaza cu gresie antracit. 

Holurile de lift

Se finiseaza cu pardoseala din gresie bej deschis, cu accente negre , pereti finisati cu gresie texturata alba si tavan casetat alb cu accente din cupru. Usile de lift se finiseaza cu oglinda.

Spatiile de inchiriat

Se finiseaza cu pardoseala din mocheta maro si tavan casetat alb.

Grupurile sanitare

Se finiseaza cu pardoseala din gresie bej deschis, pereti finisati cu gresie texturata alba si tavan casetat alb. Compartimentarile vor fi din pal cu fete melaminate imitatie din lemn.

Casele de scara

Se finiseaza cu pardoseala din piatra bej deschis, pereti finisati cu tencuiala decorativa si tavan din gipscarton alb.
Parcajul subteran

Se finiseaza cu pardoseala din beton rutier sclivisit, pereti din beton zugraviti de culoare gri deschis cu o banda galbena de 80cm inaltime la 20cm de pardoseala si tavan cu vata minerala bazaltica cu folie argintie.
Spatiile tehnice

Se finiseaza cu pardoseala din gresie tehnica, pereti din beton sau zidarie tencuiti si zugraviti de culoare alba si tavan tencuit si zugravit e culoare alba in cazul spatiilor din subsol si de pe toate etajele.

Spatiile tehnice de la nivelul tehnic vr fi finisate cu gresie tehnica si panouri sandwich.

Incaperile posturilor de transformare se izoleaza fonic pe interior cu panouri din  polietilena expandata.
În etapa de constructie vor rezulta cantităţi semnificative de deşeuri . Vor fi generate, in special,  următoarele tipuri de deşeuri:

-Material plastic PEID, PVC

-Capete conductori - neferoase cu izolaţii

-Deşeuri materiale de construcţie inerte

-Deşeuri metalice din dezafectare

Depozitarea finală a deşeurilor se va face numai în spaţii aprobate de municipalitate.

Toate materialele cu potenţial valorificabil ( metal, materiale plastice ) vor fi colectate separat şi valorificate prin agenţi economici autorizaţi;

Depozitarea temporară a tuturor materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor şi a apei freatice.

Deşeurile menajere şi asimilabile rezultate în cadrul organizării de şantier  vor fi colectate în pubele de 240 de litri. Aceste deşeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor şi transportate  de către operatorul municipal de servicii de salubritate, cu care beneficiarul are incheiat contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat. 

Alimentarea cu apă va fi asigurată printr-un branșament la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara.

Bransamentul propus de apa, Dn 150 (PEHD Ø 160), va fi asigurat din conducta exterioara de distributie apa rece potabila a orasului Ø300, situata pe B-dul Take Ionescu, nr. 46B .
Asigurarea apei potabile in cladire se va realiza prin intermediul unei vane de concesie, a unei  conducte de polietilena de inalta densitate PN10 bari. Caminul de apometru se va monta pe terenul public la limita de proprietate si va fi executat din placi prefabricate. Apometrul pentru contorizarea consumului de apa va fi prevazut cu transmisie electronica a datelor pentru comunicarea cu sistemul BMS al cladirii. 

Bransamentul este calculat pentru a asigura alimentarea cu apa pentru toate cele 3 etape ale dezvoltarii cladirii de birouri si a parcarii supraterane.
La dimensionarea bransamentului de apa s-au luat in calcul urmatoarele:

-debitul de calcul Qc=4.1 l/s

-debit turnuri de racire Qt=4.7 l/s
-debitul de apa pentru refacerea volumului de apa incendiu Qincendiu= 3 l/s

Qbransament = Qc + Qturnuri + Qincendiu= 4.1 + 4.7 + 3.1 = 11.9 l/s
Gospodaria de apa 
Cladirea va avea propria gospodarie de apa potabila, amplasata la subsol -1, avand rolul compensarii variatiilor orare din reteaua publica si asigurarea debitelor si presiunii necesare in instalatia sanitara interioara si va cuprinde:

-filtrarea mecanica a apei reci folosite in scop menajer potabil;

-rezervor tampon de apa potabila dimensionat corespunzator debitelor de apa necesare; 

Rezervorul va fi prevazut cu alimentare cu robineti cu plutitor, preaplin, aerisire, racord sorb, capac de vizitare si racord golire;

-grup de pompare apa potabila prevazut cu 1 pompa activa + 1 pompa de rezerva, cu recipient hidrofor cu membrana de cauciuc si tablou electric pentru alimentare electrica si control automat.
Apa pentru stingerea incendiilor este inmagazinata intr-un bazin cu V=500 m3 pentru hidrantii exteriori .
Apele uzate menajere vor fi evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Timisoara.
Apele pluviale de pe acoperiș și din incintă (parcări, căi de acces) colectate prin sistemul de canalizare propus, după prepurarea printr-un decantor/separator de hidrocarburi, va fi deversată într-un  bazin de retentie, V=500 mc, amenajat in fosta piscina a bazei sportive “Ilsa”. Apa din acest bazin se va folosi partial la udarea spatiilor verzi si partial ca rezerva de incendiu pentru hidrantii exteriori.
Încălzirea spaţiilor din cadrul obiectivului se va face prin intermediul unei centrale termice care va funcționa cu gaz metan și un cos pentru evacuarea gazelor de ardere, avand H= 35 m si d= 200 mm. Centrala termică va asigura atât necesarul de căldură pe perioada sezonului rece, cât şi cel de apă caldă menajeră.

Organizarea de santier 
Atat organizarea de santier cat si parcarea este comuna pentru toate lucrarile ce se vor demara pe amplasamentul apartinand SC Mulberry Development SRL. 
Suprafata ocupata de obiectele provizorii din componenta organizarii de santier este de 2200 mp.
Pentru parcarea autovehiculelor pe perioada santierului, va utilizata o platforma asfaltata existenta in suprafata de 1128,86 mp, cu acces din strada Braila, prin intermediul unui drum pavat cu latimea de 5,65 m.

Organizarea de santier va cuprinde :
- container mobil pentru magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

- tablou electric;

- punct PSI ( panou );

- platou depozitare materiale;

- platforma pentru curatarea rotilor;

- grupuri sanitare;

- container mobil pentru birou;

- container mobil pentru conducerea santierului;

Deşeurile menajere şi asimilabile rezultate în cadrul organizării de şantier  vor fi colectate în pubele de 240 de litri. Aceste deşeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor şi transportate  de către operatorul municipal de servicii de salubritate.
Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va realiza din staţiile de distribuţie autorizate, iar reparatiile în unităţi autorizate specializate.
2) Cumularea cu alte proiecte: - 
3) Utilizarea resurselor naturale: - 

4) Producţia de deşeuri: 
-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; 

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;

-deseurile valorificabile (lemn,metal, plastic, etc.) vor fi preluate de societati specializate autorizate;

-deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: 

-  nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot; se vor respecta prevederile Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în retelele de canalizare a apelor uzate;
- concentratia poluantilor rezultati eliminati in atmosfera nu vor depasi valorile limita de emisie prevazute in Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993;
-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - 

2) Localizarea proiectelor: 
1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 1879/09.05.2016, lucrarile se vor executa pe teren intravilan curti constructii, folosinta actuala -zona mixta, teren intravilan, proprietar Mulberry Development S.R.L.  

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-
3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

       a) zonele umede: nu este cazul,

       b) zonele costiere: nu este cazul,

       c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  
faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;  

 f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone 
protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -
 h) ariile dens populate: nu este cazul;

       i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial:
1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul
2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);
4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
III. Conditiile de realizare a proiectului sunt: 
- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 1879/09.05.2016, emis de Primăria Municipiului Timisoara.
- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

 - Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin 
actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz tehnic nr. 33453/DT-ST/28.10.2016 
privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal, emis de SC Aquatim SA; aviz de principiu mediu urban nr. 1085/18.11.2016 emis de Primaria Municipiului Timisoara-Directia de Mediu; HCL 188/29.07.2003 privind aprobarea PUZ „Zona ILSA Timisoara”;
- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona; 

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;
– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;
- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;
– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;
- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;
- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; 

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.
Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
 
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
	DIRECTOR EXECUTIV,

       Ildiko VIȚAN
	ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Mihai Dănuț CEPEHA


	
	

	
	ÎNTOCMIT,

	
	Georgeta ROTARU


[image: image1.png]



� EMBED CorelDRAW.Graphic.13  ���








PAGE  
1
[image: image4.emf]Ministerul Mediului
si Padurilor










[image: image5.wmf]AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ 
B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timişoara, jud. Timiş, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

_1320093027.unknown

