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   Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis


DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 404/25.10. 2017
 (PROIECT)
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de   SC EURORENT GROUP SRL, cu sediul in Timisoara, str. Caras, nr.8, ap.2, jud. Timiş, inregistrata la APM Timis cu nr. 9917RP/17.08.2017, cu ultimele completari depuse cu nr. 12160RP/09.10.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 12.10.2017, ca proiectul „Extindere cladire existenta ” propus a fi amplasat în comuna Ghiroda, Calea Aviatorilor, nr.22, CF.nr.405450, 405451, 405452, 405453, jud. Timiş,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.
Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele: 
a) proiectele intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 10a) – proiecte de dezvoltare a unitatilor/ zonelor industriale si pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta  anexa, deja autorizate , executate sau in curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului 

a1) proiectele nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:
1. Caracteristicile proiectului:
1) Mărimea proiectului: 

Prin proiect  se propune extinderea halei de birouri si depozitare existente pe amplasament cu o hala de asamblare. Extinderea halei se va face in continuarea halei existente in partea sudica avand ca dimensiuni generale 51.50 adancime si 61.60 latime. Hala propusa este amplasata la 10 m fata de limita din dreapta a proprietatii, la 26.31 m  fata de limita din stanga si la o distanta de 99.02 m fata de limita posterioara a proprietatii.
SITUATIA EXISTENTA:

Pe terenul studiat există o hală de depozitare in regim P+1E având înălțimea maximă de 11,30 m. Constructia tip hala  existenta are forma dreptunghiulara cu dimensiunile generale de 102.37 m respectiv 61.60 m. Hala existenta este amplasata la 49.73 m fata de aliniamentul stradal in cel mai mic punct, la 10 m fata de limita din dreapta a proprietatii, la 26.31 m  fata de limita din stanga si la o distanta de 150.31 m fata de limita posterioara a proprietatii. Suprafata halei este de 6306 mp. Din punct de vedere functional pe langa spatiul de depozitare sunt prevazute si o serie de birouri, grupuri sanitare, centrala termica cu statie de pompe si tablou electric. Pe teren sunt amenajate 31 locuri de parcare .
Bilantul teritorial existent:
	
	SITUATIA EXISTENTA

	
	S (mp)
	% din T

	Hala 
	6306.00
	7.85

	Circulatii
	3881.14
	4.84

	Parcaje
	387.75
	0.48

	Spatiu verde 


	15832,21
	19,71

	Teren pentru viitoare amenajari
	53912,9
	67.12

	Suprafata teren totala


	80320
	100.00


SITUATIA PROPUSA

SUPRAFETE SI COEFICIENTI DE UTILIZARE A CONSTRUCTIEI:
Suprafata terenului





80320,00 mp

Suprafata construita existenta




6306.,00 mp

Suprafata construita existenta desfasurata


  7062.45 mp

Suprafata construita propusa spre extindere


3195.40 mp

Suprafata construita propusa totala



 9501,40 mp

Suprafata construita propusa desfasurata


 10281.97 mp

Indici urbanistici:
Indicii de folosire ai terenului prevazuti sunt:

Procentul maxim de ocupare a terenului:

POT existent
=
(SC / ST) * 100 = 7.85%;

POT propus
=
(SC / ST) * 100 = 11.83%.

Coeficientul maxim de utilizare al terenului:

CUT existent
=
(SD / ST) = 0,09;

CUT propus
=
(SD / ST) = 0.13
Bilant teritorial propus:
	
	    SITUATIA PROPUSA

	
	     S (mp)
	              % 

	Suprafata construita
	9501.40
	11.83

	Circulatii
	5508.82
	6.86

	Parcaje
	1708.28
	2.13

	Spatiu verde 


	25558
	31,82

	Teren pentru viitoare amenajari
	38043,50
	47,36

	Suprafata teren totala


	80320
	100.00


In urma extinderii spatiile de la parter se reorganizeaza si sunt redate in tabelul de mai jos.

 Spatiile de la etaj se pastreaza la fel si creste spatiul de depozitare.

	MODUL
	ZONA
	DENUMIRE
	SUPRAFATA - mp

	Hala existent + propusa
	parter


	BIROU
	19.60

	
	
	Centrala termica 
	18.72

	
	
	GRUP SANITAR BARBATI
	12.65

	
	
	GRUP SANITAR FEMEI
	10,75

	
	
	Acces
	67.95

	
	
	Casa scarii
	19.52

	
	
	Hol 
	19.50 mp

	
	
	Bar
	68.64

	
	
	Mentenanta
	110.24

	
	
	Spatiu
	191.36

	
	
	Panou electric
	12.90

	
	
	Vestiar + dusuri femei
	19.35

	
	
	WC femei 
	17.63

	
	
	WC barbati
	18.49

	
	
	Vestiar + dusuri barbati
	35.12

	
	
	Spatiu acumulatori
	17.20

	
	
	Spatiu depozitare
	3777.70

	
	
	Spatiu productie 
	4711.32

	
	
	Spatiu compressor aer
	85.67

	
	
	WC FEMEI
	18.50

	
	
	WC BARBATI
	16.35

	
	Etaj
	Sala sedinte 
	46.10

	
	
	Chicineta
	14.56

	
	
	Birou
	14.56

	
	
	Sala sedinte 
	22.16

	
	
	Birou
	28.42

	
	
	Secretariat 
	123.98

	
	
	GRUP SANITAR BARBATI
	6.45

	
	
	GRUP SANITAR FEMEI
	6.45

	
	
	Birou
	20.88

	
	
	Camera imprimanta 
	7.68

	
	
	Arhiva
	7.68

	
	
	Secretariat
	27.34

	
	
	GRUP SANITAR BARBATI
	17.40

	
	
	GRUP SANITAR FEMEI
	11.12

	
	
	Birou
	31.54

	
	
	Birou
	42.33

	
	
	Birou
	61.83

	
	
	Birou 
	60.73

	
	
	Birou 
	60.73

	
	
	Birou 
	59.57

	
	
	Spatiu depozitare 
	8489.02


Se vor monta 10 linii de asamblare pentru pompe de motor, pompe de apa, pompe de ulei pentru diferite marci de autoturisme. Fiecare linie va asambla un tip de pompa pentru o marca de masina. 
Spatiul de productie va fi dotat cu 10 linii de asamblare pompe . Fiecare linie va asambla un singur tip de pompa. Din cele 10 linii, 8 linii au testarea finala a pompelor cu aer comprimat si 2 linii au testarea cu ulei hidraulic.

Toate liniile sunt complet automatizate.

Descriere linie asamblare tip 1.

Fiecare linie  se compune din 10 statii de montaj si/sau testare a produsului:

 -   ST 10  - statia  de alimentare cu componente ce urmeaza a fi asamblate;
-    ST 20  -  statia de montarea prin presare a stifturilor de ghidaj;
-    ST 30 -  statia montare ventil pentru start „la rece“;
-    ST 31 -   statia de montare stator si element etansare;
-    ST 40  -  statia montare arbore antrenare;
-    ST 50  -  statia montare capac pompa;
-    ST 51 -   statia testare componente montate(evitare gripare);
-    ST 60  -  statia montare roti dintate;
-    ST 61  - statia  testare si inscriptionare pompa(testarea pompei se face cu aer comprimat);
-    ST 11  -  zona de reparatie pompe defecte;
 
Descriere linie  tip 2:

Linia  de tip 2 se deosebeste de cea de tip1 prin modul de testare al pompelor. In cazul utilajului de tip 2 aceasta se face cu ulei hidraulic, motiv pentru care statia este prevazuta(masura de siguranta) cu o vana de colectare a eventualelor scurgeri de ulei. Partea de asamblare mai este dotata cu un compresor de aer  pentru testarea pompelor 
Fluxul tehnologic de asamblare consta in :

-  alimentare liniei cu componente ce urmeaza a fi asamblate;
-  montarea prin presare a stifturilor de ghidaj;
-  montare ventil pentru start „la rece“;
-  montare stator si element etansare;
-  montare arbore antrenare;
-  montare capac pompa;
-  testare componente montate(evitare gripare);
-  montare roti dintate;
-  testare si inscriptionare pompa(testarea pompei se face cu aer comprimat/ ulei hidraulic);
-  reparatie pompe defecte;
Toate operatiunile se executa mecanic prin presare, filetare, insurubare. Nu se utilizeaza substante chimice pentru lipire. In procesul de asamblare nu se utilizeaza apa. 

La cele doua linii unde are loc testarea cu ulei hidraulic, acesta este stocat in capsula aparatului. Din capsula, uleiul este introdus in pompa, se verifica etanseitatea si functionarea pompei dupa care este extras din nou in capsula. In cazurile in care pompa nu este etansa pentru a se evita curgerea uleiului pe suprafata halei, zona de testare este prevazuta cu o vana de colectare ulei de 50 l. Uleiul hidraulic H32 de tip mineral colectat in vana se reintroduce din nou in capsula aparatului pentru reutilizare.
Se vor amenaja 96 de locuri de parcare in plus fata de cele 31 existente, in total 127 locuri de parcare betonate.

Materiile prime utilizate sunt componentele pompelor ce urmeaza a fi asamblate.

	Materii prime
	Cantitate totala(Kg sau L)/an

	Ulei hidraulic
	720

	 Piese din material sinterizat
	1800

	 Piese din material sinterizat, cauciuc, otel, plastic
	3300

	 Piese plastic
	600

	Piese plastic
	900

	 Piese otel / plastic / piese turnate / aluminiu
	1400

	Piese otel / plastic
	640

	 Piese plastic / otel / cauciuc / table
	1200

	Piese plastic / otel / cauciuc / tabla
	4800

	Piese otel / plastic / aluminiu
	37500

	Piese otel / plastic/cauciuc
	16000

	Plastic
	11000

	Piese plastic / otel / cauciuc / table
	80000

	Material sinterizare
	42000

	Piese plastic / cauciuc / material sinterizare / otel
	99000

	Piese plastic
	27000

	Piese otel / plastic / pompe
	17500

	Piese otel / plastic
	7500

	Piese otel / plastic
	40500

	Piese plastic / carton
	300

	Piese plastic / otel / cauciuc / tabla
	5000

	ulei 
	1440


Alimentarea cu energie electrica  se va realiza prin bransarea la reteaua electrica a comunei, cu avizul Enel Electrica S.A.
Alimentarea cu gaz se realizeaza de la reteaua de gaz. Pentru asigurarea agentului termic apa calda 70/50 necesar incalzirii, zonei 1 Birouri si zonei 2 si prepararii apei calde menajere de consum se vor prevedea 2 cazane de pardoseala pe gaz marca Visessman tip Vitoplex 100(sau similar), de pardoseala ce vor avea puterea de 200 kW fiecare. Cazanele vor echipate cu arzatoare pe gaz marca Riello modulant tip RS 34/M TC + rampa MBD 407.
Evacuarea gazelor se va face printr-un cos cu diametrul interior de Dn300 si H=12m, din inox izolat termic ce se va poza pe fatada imobilului pina deasupra aticului cu cel putin 50cm.
Se vor prevedea 2 vase de expansiune cu volumul de 200l, Pn 10. 
Prepararea apei calde menajare, pentru zona de birouri se va realiza cu ajutorul unui boiler cu capacitatea de 1000l .
Instalatii de securitate la incendiu
În prezent în incinta exista o stație de pompare pentru instalatiile de hidranti interiori și exteriori și un rezervor de incendiu cu un volum util de 335mc.
Echiparea edilitara situaţia propusă
Alimentarea cu apa 

Alimentarea cu apă a imobilului in scopuri menajere se asigura din forajul existent ce va asigura un debit de 0.18l/s. De la foraj apa este transportata spre bazin tampon ce are capacitatea de 3mc iar din bazin cu ajutorul statiei hidrofor este pompata printr-o retea de polietilena PEHD De63mm spre consumatori. 

Alimentarea cu apa  pentru asigurarea rezervei de incendiu se va realiza dintr-un foraj de explorare-exploatare,  foraj nou executat cu  H=63 m, D=0.225m,  este confectionat  din teava PVC, cu un debit de 4.86 l/s.
Forajul se va echipa cu electropompa submersibila cu debit instalat mai mic decat debitul de exploatare a forajului.

Se propune amplasarea unui rezervor  cu apa aferent hidrantilor pentru incendiu, V=164,52 m3si a unui rezervor  cu apa pentru instalatia de sprinklere V=800m3;
In urma extinderii se doreste si modificarea instalatiilor de stingere a incendiului existente.
Instalatia de stins incendiu se compune din:

1.Hidranti exteriori:
2.Hidranti interiori:
3.Sprinklere:
Sursa de apa pentru refacerea rezervei de incendiu, este compusa dintr-un foraj existent cu debit de 3<l/s> și un foraj nou realizat cu un debit de 4.86<l/s>, rezultand un total de 7.86<l/s>.
Pentru refacerea rezervei de incendiu sprinklere se va considera totalul de 7.86<l/s>.
Se va amplasa un rezervor suprateran, acoperit, cu un volum util de 800<mc>.
Canalizare

Canalizarea apelor uzate menajere:
În prezent apele uzate menajere se descarca într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 40mc ce se vidanjeaza periodic.
Prin extindere se propune realizarea în plus a altor grupuri sanitare. 
Prin proiect se propune realizarea locala a altor doua bazine vidanjabile  cu capacitatea de 40mc fiecare, ce se vor realiza langa grupurile sanitare noi create.

Apele pluviale
În prezent apele pluviale colectate de pe imobil cât și cele de pe platforma sunt transportate printr-o rețea comuna din PVC-KG, spre canalul de desecare cu nr. HC450, aflat în proprietatea ANIF. Apele pluviale sunt epurate mai întâi printr-un separator de hidrocarburi, după care se descarca  într-un bazin de retentie cu capacitea de 100 mc si apoi în canalul ANIF.
În urma extinderii se propune schimbarea separatorului de hidrocarburi existent cu unul ce va avea un debit nominal de 10 l/s respectiv debitul total prin by-pass de 100l/s. De asemenea se va mari bazinul de retentie  existent de la capacitatea de 100mc la 200mc. Golirea bazinului se va realiza prin pompare cu ajutorul unei pompe ce se va monta într-un cămin în apropiere bazinului de retentie.
Apele epurate se vor descarca in bazinul de 200 mc si de aici vor fi pompate in canalul ANIF.

Lucrari necesare organizarii de santier: 

Lucrarile de executie (inclusiv cele de imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele  incintei detinute de titular  si au un caracter temporar. Se propune o suprafata de 300 mp pentru amenajarea organizarii de santier.

Pentru deservirea lucrarilor de executie, in interiorul perimetrului parcelei se vor amplasa urmatoarele: 

- zona destinata depozitarii pamantului (din excavatii/ humus);

- grup sanitar ecologic – 1 modul;

- zona depozitare echipament;

- zona destinată containerului pentru depozitarea deşeurilor de materiale de construcţie nereciclabile;

- platforma provizorie, partial acoperita, pentru depozitarea diferitelor tipuri de materiale (lemn, otel)

2) Cumularea cu alte proiecte: -. 
3) Utilizarea resurselor naturale: -.
4) Producţia de deşeuri: 

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.
5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: 

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

-valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere colectate in bazine etans vidanjabile   trebuie sa se incadreze in limitele prevazute de HG352/2005-NTPA002/2002.

- apele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos de la centralele termice, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -
2) Localizarea proiectelor: 
1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 411/26.07.2017,  emis de Primaria Comunei Ghiroda, lucrarile se vor executa pe teren intravilan extins  , cu destinatia curti constructii. 
2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul  

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

       a) zonele umede: nu este cazul,

       b) zonele costiere: nu este cazul,

       c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;  

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;
g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

       i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:
1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
III. Conditiile de realizare a proiectului sunt: 
- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 411/26.07.2017,  emis de Primaria Comunei Ghiroda
- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona; 

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz nr.374/24.08.2017 emis ANIF, aviz nr.54876/Dt-St/06.09.2017 emis de AQUATIM SA, Notificare nr.57/06.09.2017 emisa de AN APELE ROMANE –ABA BANAT, Aviz AN APELE Romane –ABA BANAT nr.262/06.10.2017 ; Notificare nr.16261/472/29.08.2017 emisa de DSP Timis, extras CF nr 405450 emis de OCPI Timis, HCL si plansa cu PUZ-ul aprobat, aviz Primaria Comunei Ghiorda nr.14719/23.10.2017, notificare nr.16261/472/29.08.2017  Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis);
· Masuri pentru :

· Protectia importiva zgomotului. Protectia asezarilor umane:
In faza de executie sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, in timpul programului de lucru.

-Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si activitatea de construire, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant. Masurile vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei , in cazul constituirii unor zone de protectie sanitara;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;
- In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

-In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;
- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
- Se vor respecta prevederile  Ord. 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; 

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.
Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  
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