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   Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş


DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 47 /17.02.2017
 (PROIECT)
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de NAGY IOSIF, Timisoara, str. Somes, nr. 28/A, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 10210RP/28.09.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 1266RP/10.02.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 15.02.2017, ca proiectul „Etajare casa P existenta, rezultand casa P+1E, cu locuinta la parter si spatii cu alta destinatie la etaj” propus a fi amplasat în Timişoara, str. Somes, nr. 28, CF nr. 434999, nr. top. 8645/F/1, nr. cad. C1, jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.
Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele: 

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 a) – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale; 

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009
1. Caracteristicile proiectului:
1) Mărimea proiectului: 

Proiectul prevede realizarea unei etajari peste o constructie parter existenta, iar in spatiul nou creat se va amenaja un laborator de tehnica dentara, in localitatea Timisoara, strada Somes, nr. 28/A, judetul Timis. 
Suprafata totală a terenului este de 424 m2. 
Bilant teritorial: 
-suprafata construita: 143,1 m2
-suprafata cai acces si alei:  160,9 m2
-suprafata construita desfasurata: 248 m2
-suprafata spatiu verde: 120 m2
POT propus: 28,53 % ; (POT) existent = 27,0 %,
CUT propus: 0,585; (CUT) existent = 0,270
Cladirea propusa va avea doua accese din exterior, unul la fatada principala pentru spatiul de locuit, constituind in prezent accesul principal in cladire si al doilea la fatada laterala stanga, prin executarea unei scari noi, din care se acceseaza holul de primire, un birou, un mic grup sanitar si un vestiar dotat cu baie.

Din punct de vedere functional, cladirea va avea urmatoarele spatii:

La parter - spatii de locuit existente, ce nu-si schimba destinatia: S utila=95,68 mp
La etaj –laborator de tehnica dentara:

Hol 







11,70 mp

Birou

 





12,20 mp

Compartiment ceramica




22,75 mp

Compartiment metal+gips




32,20 mp
Compartiment turnare





  3,40 mp

Vestiar







  5,00 mp


Grup sanitar






  4,20 mp





Suprafata utila etaj


  91,45 mp 
LABORATORUL DE TEHNICA DENTARA

Functiunile spatiilor propuse:

1. Compartimentul pentru pregatirea modelelor(machetelor) de lucru.

2. Compartimentul de turnare.

3. Compartimentul de modelaj.

4. Compartimentul de ceramica.

1. Compartimentul pentru pregatirea modelelor (machetelor) de lucru; 

In cadrul acestui compartiment se vor desfasura urmatoarele operatii:

· turnarea amprentelor cu gipsuri de diferite duritati, cu ajutorul apararatelor de mixare sub vacuum;
· gaurirea si sectionarea modelelor pentru bonturi mobile;
· soclarea modelelor cu soclator umed sau uscat;
· ambalarea machetelor din ceara cu masa de ambalat refractara;
· dublarea modelelor cu siliconi de aditie;
2. Compartimentul de turnare 

In cadrul acestui compartiment se vor desfasura urmatoarele operatii:

· preincalzirea ringurilor pentru turnare in cuptoare termice ce se folosesc la temperaturi mari (0 °C – 1030 °C);
· turnarea metalului cu  aparat de topire cu curenti de inalta frecventa (inductie);
· termo-baro-polimerizarea maselor plastic;
· sablarea metalului dupa turnare, cu oxizi de aluminiu si aspiratie pentru rezidurile urmate;
· lustruire electrolitica;
3. Compartimentul de modelaj

Pentru modelarea machetelor din ceara vor fi necesare:

· noflame, incalzitor prin inductie a spatulelor de ceara;
-     baie de ceara pentru bonturi mobile;
-     picurator electric;
· lampa fotopolimerizare;
Prelucrarea scheletelor restaurarilor protetice :
· isoparalelometru; 

· baie cu ultrasunete;
· motor biax orizontal;
· micromotor pentru prelucrare restaurarilor protetice;
· aspiratie pentru rezidurile rezultate in urma prelucrari ;
4. Compartimentul de ceramica

In cadrul acestui compartiment se vor desfasura operatii de modelare a lucrarilor de ceramica utilizand:

· sistem puternic de iluminare fara umbre;
· mese de lucru cu sistem de aspiratie pentru rezidurile  ramase in urma prelucrarii maselor ceramice;
· cuptor pentru coacerea maselor ceramice, prevazut cu un catalizator postcombustie;

· aparate  pentru obtinerea ceramicii turnate sau presate.

Materii prime: aliaj dentar, ceramic, ceară speciala, ghips, acrilat;
Utilaje/echipamente: sablator cu aspirator, stimer (vaporizator),vacuum malaxor, soclator, măsuţă vibratoare, spatulă (cuţit electric), aparat fotopolimerizare, micromotor, cuptor pentru preîncălzire, cuptor pentru topire, turnare, cuptor ceramica cu pompa de vacuum, etc..
Produse obtinute:
-restaurari protetice fixe provizorii;      

 
-dispozitivele corono radiculare/restaurari protetice fixe metalo- ceramice; 
 
-restaurari protetice mobile ;
-gutiere.
Fluxuri tehnologice:

Restaurari protetice fixe provizorii:
-turnarea modelului preliminar; vacuum malaxorul realizeaza amestecarea mecanica a pastei de gips sau a  masei de ambalat intr-un recipient ermetic inchis; soclatorul prelucreaza modelul; reziduurile rezultate vor fi trecute  printr-un decantor;
-formarea si depunerea acrilatului (autopolimerizarea componentelor); 

-prelucrarea cu freze polipanti si filturi.

  
Restaurari protetice fixe metalo- ceramice:
-formarea modelului de lucru;
-machetarea cu ajutorul cerurilor 

-ambalarea machetelor cu mase refractare, utilizand vacuum malaxorul, masuta vibratoare si baia de ceara; 

-preincalzirea tiparului in cuptorului de calcinare; ceara va curge spre spatele cuptorului unde va  arde fara reziduuri;
-turnarea , in cuptorul de turnare prin inductie;
-dezambalarea , cu ajutorul aparatul de sablat ce foloseste oxizi de aluminiu care sunt recuperati de
  un aspirator;
-adaptarea ,utilizand micromotorul electric cu freze;
-depunerea maselor ceramice. astfel: pulberea cu continut de feldspat, cuart si caolin se amesteca cu apa distilata in godeuri de portelan pana la o consitenta cremoasa, se aplica utilizand pensula, apoi se condenseaza in cuptoare ceramice.

  
Restaurari protetice mobile:
-turnarea modelului preliminar;
-confectionarea lingurii individuale din material fotopolimerizabil; procedeul necesita placi de baza fotopolimerizabile si incinta de fotopolimerizare;
-confectionarea sabloanelor de lucru;
-macheta cu dinti; se vor folosi dinti prefabricati din acrilat sau compozit si un aparat de incalzire prin inductie a spatulei de modelat sau spatulei electrice;
-confectionarea tiparului din ghips;
-prepararea, inserarea si polimerizarea rasinii acrilice; 

-dezambalarea, prelucrarea si lustruirea protezelor la micromotor de mana sau motoare biax cu freze polipanti si filturi;
-curatarea protezei sau a oricarei lucrari protetice de materialele folosite la lustruire cu ajutorul steamerului.
Tehnologia restaurariilor protetice mobilizabile cu sisteme speciale

La acest tip de restaurare se va  folosi in plus paralelograful care ajuta la formarea sistemului de agregare dintre partea fixa a restaurarii protetice si partea mobila.

Gutierele

Pentru gutiere este necesar un model de lucru, foli de diferite grosimi din material thermoplastic si aparatul de termoformare . Aparatul este prevazut cu un cadru de fixare a foliei de prelucrat, prin intermediul careia aceasta este initial deplasata la nivelul radiatorului de  incalzire pentru plastifiere, apoi este aplicata si adaptata cu ajutorul aerului comprimat la nivelul reliefulului modelului.

Deseuri rezultate

Deseurile din ghips ramase in decantor (aproximativ 10 kg anual) se vor depozita in containerul de colectare a deseurilor si vor fi preluate de societati autorizate . Volumul decantorului - 50 l.
Acrilatii, plasticul, sticla, cartonul si deseurile menajere vor fi depozitate in pubele de colectare selectiva .

Pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluatorilor in mediu se foloseste un catalizator postcombustie pentru cuptorul de calcinare (preincalzire), aflat inaintea cosului de evacuare, avand diametrul de 80 mm si inaltimea 5,5 m.

Alimentarea cu apa va fi asigurata de la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara.
Apele uzate menajere vor fi evacuate la reteaua de canalizare a municipiului Timisoara.
Apele uzate tehnologice provenite de la compartimentul de pregatire a modelelor (spălare recipienti preparare materiale), dupa preepurarea mecanica intr-un decantor cu V=50 l, pentru retinerea resturilor de gips, ceara, metal, materiale plastice etc., vor fi evacuate la reteaua de canalizare a municipiului Timisoara.
Apele pluviale de pe acoperiș, de pe caile de acces și parcări, vor fi evacuate la rețeaua de canalizare a municipiului Timisoara.
Spatiul nou de la etaj este prevazut cu instalatii de incalzire cu radiatoare alimentate cu agent termic. Agentul termic se va prepara in centrala termica cu functionare pe gaze gaz metan, avand P=32 kW, consum 2,37 Nm3/h, gazele arse vor fi evacuate printr-un cos cu diametrul 80 mm si inaltimea 2,5 m.
Organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului, pe o suprafata de 100 m2. 
Materialele necesare vor fi aduse pe şantier pe măsura necesitatii si vor fi depozitate in incinta organizarii de santier. 
Parcarea utilajului( betoniera) se va realiza pe spatiul destinat organizarii de santier.
Alimentarea cu combustibil a mijloacelor de transport se va realiza numai de la statii de distributie carburanti autorizate.
Organizarea de santier se va imprejmui.
2) Cumularea cu alte proiecte: - 
3) Utilizarea resurselor naturale: - 
4) Producţia de deşeuri: 
-deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
-deseurile tehnologice: ghips, pudra de metal, resturi de acrilat, plastic, sticla se vor colecta selectiv si se vor prelua de societati autorizate specializate. 
-deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: 

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot; 
-se vor respecta prevederile Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
- apele uzate menajere si tehnologice se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în retelele de canalizare a apelor uzate;
6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - 

2) Localizarea proiectelor: 
1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3035/30.07.2016, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, curti constructii.
2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-
3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

       a) zonele umede: nu este cazul,

       b) zonele costiere: nu este cazul,

      c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

      d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;  

 f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone 
protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -
h) ariile dens populate: nu este cazul;

      i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial:
1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul
2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);
4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
III. Conditiile de realizare a proiectului sunt: 
- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 3035/30.07.2016, emis de Primăria Municipiului Timisoara.
- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;
 - Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz nr. 38312/DT-ST/12.12.2016  si anexa 1, privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal, emis de SC Aquatim SA; 
- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona; 
- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;
– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;
- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;
– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;
- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;
- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;
- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; 

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.
Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
 
După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a obtinerii autorizaţiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.  
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  
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