[image: image1.wmf][image: image2.wmf]   Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	            Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis



DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 90/29.03.2017
(PROIECT)
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de S.C. PROSPERO S.R.L., inregistrata la APM Timis cu nr. 12129RP/23.11.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 2914RP/23.03.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 29.03.2017, ca proiectul „Construire cladire in regim de inaltime P+2E (spatii comerciale, birouri, servicii si restaurant), anexe P cu centrala de panouri fotovoltaice cu racord la sistemul energetic national (SEN). Refacere imprejmuire teren si creare acces auto”, propus a fi amplasat in Timisoara, str. B-dul Cetatii, nr. 21, CF nr. 428029, nr. top 21734-21735, jud. Timis, 
nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.
Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele: 

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10 Proiecte de infrastructura - litera  b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcurilor auto;
a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:
1) Mărimea proiectului:
Prin proiect se propune o construcție care cuprinde un mixaj de funcțiuni: spații comerciale, birouri și servicii de tip spațiu pentru organizare de micro-evenimente, având un regim de înălțime P + 2E, rezultând o suprafață construită desfasurata totală de 760,08 mp. 
Construcția propusă este un monovolum care are următorii indici spațiali: 

· Suprafață teren studiat (intravilan):  597,00 mp  
· Suprafață construită: 238,11 mp 

· Suprafață construită desfășurată: 760,08 mp 

· Suprafață utilă: 506,73 mp 

· Suprafață spații verzi: 114,29 mp  

· Suprafață alei dale: 19,63 mp

· Suprafață alei și platforme carosabile: 127,97 mp 

· Suprafață parcare betonata: 97 mp.
· P.O.T.: 39,8%

· C.U.T.: 1,27 

· Dimensiuni maxime la sol: 26,70 x 9,60 mp

· Regim de înălțime: P+2E (Etajul 2 este retras la 3.6 m față de B-dul Cetății)

· Cota +/- 0,00:  la + 0,05 față de CTS (cota terenului sistematizat)  

· Înălțimea la atic ultimul nivel neretras: +8,00 (față de cota +/-0,00)

· Înălțimea la atic nivel retras: +11,20 (față de cota +/-0,00) 

· Înălțimea maximă la coamă: nu este cazul, fiind un sistem de acoperire de tip terasă cu atic. 

· Funcțiune: Magazin de vânzare produse Prospero, spațiu de instruire angajați SC Prospero SRL, spații pentru birouri administrative și spațiu pentru organizare de micro-evenimente. 

Prin acest proiect, se pune accent pe următoarele spații: Magazin Prospero, Atelier Pâine, Zonă Administrativă și Spațiu Multifuncțional, care pentru o bună desfășurare a activității sunt completate de niște spații și zone servante, cu utilizări diferite, astfel putem vorbi de un mixaj de funcțiuni, cuprins în același volum propus. 

Accesul auto se va face direct de pe Bulevardul Cetatii, printr-o poarta de lungime 3,5 m, cu deschidere spre interiorul parcelei. Poarta va fi transparenta avand o lungime de 1,80 m. 
	NR. CRT.
	DENUMIREA SPATIULUI
	NIVEL
	SUPRAFATA UTILĂ (mp)

	01
	Magazin Prospero
	P
	51,09

	02
	Grup sanitar clienți
	P
	2,15

	03
	Loc de servire
	E1
	49,30

	04
	Terasă înverzită
	E1
	10,20

	05
	Hol acces personal
	P
	5,85

	06
	Vestiar
	P
	2,00

	07
	Grup sanitar personal
	P
	2,00

	08
	Depozitare provizorie
	P
	4,33

	09
	Zonă pâine
	P
	8,10

	10
	Zonă fresh-uri
	P
	7,35

	11
	Atelier pâine
	P
	35,91

	12
	Oficiu atelier
	P
	21,00

	13
	Zonă scări - Parter
	P
	12,44

	14
	Aprovizionare
	P
	5,06

	15
	Depozitare
	P
	10,38

	16
	Cameră frig
	P
	4,46

	17
	Spațiu tehnic
	P
	7,08

	18
	Grup sanitar
	P
	2,78

	19
	Zonă scări – Etaj1
	E1
	3,66

	20
	Hol
	E1
	11,14

	21
	Birou interviuri
	E1
	5,88

	22
	Zonă birouri
	E1
	28,85

	23
	Oficiu
	E1
	16,15

	24
	Grup sanitar
	E1
	3,46

	25
	Spațiu depozitare
	E1
	4,91

	26
	Arhivă
	E1
	10,44

	27
	Zonă de scări – Etaj2 + Hol
	E2
	16,30

	28
	Sală de curs
	E2
	56,76

	29
	Grup sanitar
	E2
	4,63

	30
	Spațiu multifuncțional
	E2
	81,28

	31
	Terasă circulabilă
	E2
	17,82

	32
	Bucătărie
	E2
	23,40

	33
	Spațiu depozitare
	E2
	5,08


Imprejmuirea proprietatii va avea o lungime totala de 85 m, cu o latime de 1,80 m.

Fundatiile imprejmuirii nu vor depasi limitele de proprietate, iar materialele propuse sunt o structura usoara din metal cu fundatii punctuale placate cu material usor de tip lemn sau plasa de sarma. Pe segmentul de gard unde vecinul are garajul si alte anexa, gardul va fi opac si se va realiza din zidarie usoara lasata aparenta cu o fundatie continua.
Înălțimea spațiilor interioare variază: la parter este 2,80 m în cazul spațiilor servante, 3,15 m în zona de oficiu și depozitare, respectiv 6,65 m în magazin; la etajul 1 este de 3,50 m în locul de stat la magazin și 3,15 m în zona administrativă; iar la etajul 2 este o singură înălțime pe tot nivelul, de 3,15 m. 

În cazul Magazinului Prospero circulația pe verticală se realizează prin intermediul unei scări într-o singură rampă, având lățimea de 1,10 m (un flux de evacuare în caz de incendiu), realizată din beton armat, care leagă zona de magazin cu locul de servire. 

Pentru restul funcțiunilor circulația pe verticală se realizează prin intermediul unei scări în două rampe, având lățimea de 1,10 m (un flux de evacuare în caz de incendiu), realizată din beton armat, care leagă toate nivelele între ele. De asemenea, se prevede o platformă ridicătoare pentru marfă de tip moncharge, cu o capacitate de 100 kg, avănd dimensiuni de 600x600 mm. 

Formele fizice ale proiectului:

Construcția este lipită de următoarele două laturi ale parcelei:

· latura N-E printr-un calcan de lungime 19,20 m spre parcela de la B-dul Cetății nr. 23;

· latura S-E printr-un aliniament stradal de lățime 9,60 m la B-dul Cetății.  Ca punct de trasare putem considera colțul Estic al parcelei. 

Spre latura S-V avem între 3,72-3,17 m; spre latura N-V avem între 19,52-19,62 m la parter și 14,72-14,82 la etaj. Iar pe latura N-E construcția se continuă după calcan cu încă o latură retrasă la 2,40 m față de limita parcelei, pe o lungime totală de 12,30 m (7,40 m la parter + 4,90 m la etaj).   
Fundațiile vor fi de tip continue. Adâncimea de fundare față de cota zero a pardoselii finite este de -2,20 m.  

Pentru realizarea fundațiilor se vor utiliza următoarele materiale: beton armat.

Suprastructura care este în regim de înălțime P+2E, este alcătuită din diafragme, diafragme cu stâlpi, stâlpi și piloni respectiv planșeu dală din beton armat și în zona administrativă și la sala de curs, pe două nivele, dintr-o structură ușoară din grinzi principale și secundare metalice cu cofrag pierdut și planșeu din beton armat. 

Ca și închideri exterioare ale construcției se propune o zidărie ușoară de tip cărămidă eficientă, termoizolate, cu o grosime de 20 cm pe latura nordică, unde clădirea formează un calcan și o grosime de 15 cm în restul construcției.  

Compartimentările interioare se vor realiza din pereți ușori, în funcție de specificațiile funcționale, din: zidărie porotherm de grosime 11,5 cm, din pereți gips-carton, dublu placați, fonoizolați cu vată minerală, având o grosime de 15 cm, respectiv din pereți de sticlă securizată de grosime 10 mm. 

Construcția fiind alcătuită din spații cu funcțiuni și înălțimi diferite, se propun finisaje specifice fiecărui spațiu. 

Pardoselile, din zona de magazin și atelier se vor realiza din beton sclivisit, în spațiile servante, zonele de preparare, bucătărie, oficiu și grupuri sanitare se va 

folosi un strat de rășină epoxidică. La zona administrativă și sala de curs se va pune o mochetă de uzură, iar la spațiul multifuncțional se va folosi parchet.   

Pereții interiori se vor tencui și vopsi în alb, lăsând posibilitatea de a fi amenajați de către beneficiar.

Tavanele vor fi lăsate la vedere, astfel în unele spații instalațiile electrice, de ventilare și climatizare vor fi aparente. Doar în cazul spațiilor servante, se va realiza un tavan fals din gips-carton care să separe instalațiile de spațiul util. 

Tâmplăriile exterioare ale construcției se propun a fi realizate din mai multe materiale, specifice fiecărei situații. 

Pe fațada principală, spre B-dul Cetății se propune o fațadă de tip perete cortină, realizată din montanți metalici și geam termoizolant. Ca și ușă de acces în magazin se va folosi o tâmplărie din lemn masiv și geam termoizolant. Pentru celălalte uși se propune o tâmplărie din aluminiu și geam termoizolant, respectiv pentru ferestre se va folosi o tâmplărie din PVC și geam termoizolant.
Sistemul de acoperire ales este de tip terasă necirculabilă cu atic, realizat dintr-o stratificație de hidroizolație cu o membrană TPO, care stă pe un strat suport, și o termoizolație de 14 cm realizată din vată minerală bazaltică, la o pantă de minim 2%, și cu o înălțime a aticului de minim 40 cm.  

Profilul si capacitatile de productie:

In spatiile ce se vor amenaja nu se vor desfasura activitati de productie. Activitatile de servicii ( activitati didatice ) promovate implica utilizarea de materii prime specifice ( faina, drojdie, amelioratori, seminte, apa etc ), in cantitati mici specifica activitatilor didactice. Functiunea principala, cea de comercializare, preluare comenzi pentru produsele specifice de panificatie, patiserie si cofetarie, nu implica productia la acest punct de lucru.

Produsele vehiculate sunt realizate la punctul de lucru din Timisoara, Parcul Industrial si Tehnologic Timisoara, km 6. 

Produsele consumate in spatiul multifunctional destinat activitatilor recreative din incinta construita vor fi produse achizitionate prin intermediul societatilor de catering sau vor fi furnizate de catre proprietarul spatiului de la punctul de lucru din PITT.


Activitatile desfasurate sunt  specifice:

· de comert in magazinul de comercializare produse PROSPERO

· de alimentatie publica in cofetaria in care se vor desfacere produsele proprii de cofetarie si patiserie,

· activitati didactice ( in atelierul de paine ), ce va fi dotat cu un cupror electric de coacere a painii si a produselor derivate si in sala de curs ( ce va fi utilizata atat pentru angajatii proprii ca si pentru terti in cazul in care vor exista solicitari );

· activitati recreative in spatiul multifunctional ( organizare de evenimente de mica amploare: serbari onomastice, sarbatori de firma, etc ).

Dezvoltarea echiparii edilitare:

Alimentarea cu apa rece a intregii cladirii se va face prin bransamentul existent de  la reteaua de distributie a apei reci a localitatii Timisoara din B-dul Cetatii nr. 21. Bransamentul de apa rece va fi prevazut cu un camin de apometru: apometru, vane de sectionare, manometru, etc.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare interioare se realizeaza prin intermediul sifoanelor obiectelor sanitare si al sifoanelor de pardoseala, in reteau de canalizare a localitatii Timisoara ( in baza contractului ce se va incheia cu RA AQUATIM Timisoara ).

Apele uzate tehnologice inainte de evacuarea in reteaua de canalizare vor fi trecute printr-un separator de grasimi V =0,5  mc.

Apa pluviala colectata de pe plarforma carosabila este trecuta printr-un separator de produse petroliere cu V =1,5  mc. Dupa trecerea prin separatorul de produse acestea sunt colectate impreuna cu apele provenite de pe acoperisul cladirii intr-un bazin de retentie cu V =  4 mc, urmand ca dupa terminarea ploi torentiale acestea sa fie evacuate controlat in reteaua de canalizare municipala.

Asigurarea climatului termic corespunzator in perioada rece a anului se va realiza de la echipamentele din dotare ( cuptoare electrice de coacerea a painii ).

Se vor prevedea panouri fotovoltaice montate pe acoperis pentru productia de energie electrica, pentru nevoile proprii. Panourile fotovoltaice vor produce 25 kW ( utilizati pentru echipamentele din dotarea unitatii ).

Centrala de panouri fotovoltaice asigura doar o parte din necesarul obiectivului de energie electrica. Nu se realizeaza racordul la SEN (Sistem Energetic National) a energiei furnizate de acestea.

Organizarea de şantier
Organizarea de santier se va realiza pe terenul proprietate privata al beneficiarului (aprox. 150 mp). 
Organizarea de santier va cuprinde:
- caile de acces ( se vor pastra caile de acces existente );
- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;
- sursele de energie;
- vestiare, apa potabila, grup sanitar ;
- grafice de executie a lucrarilor ;
- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor ( pe platformele betonate existente in curtea imobilului ), masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;
- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de executie a obiectivului;
- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii. Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la prin societati autorizate specializate. 

2) Cumularea cu alte proiecte: -
3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:
Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;
5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: 

- respectarea prevederilor Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- respectarea Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;
- nivelul de zgomot  in perioada  de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot si prevederile Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- indicatorii pentru apele uzate menajere, evacuate in reteaua de canalizare, vor respecta NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificate prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si statiile de epurare;

 - apele pluviale colectate de pe suprafetele aferente cailor de circulatii/parcari vor respecta NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificate prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si statiile de epurare.
6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - 

2)  Localizarea proiectelor: 

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism CU nr. 2737 din 27.06.2016, proprietar: S.C. PROSPERO S.R.L., zona de locuinte si functiuni complementare; 
2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora 

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

       a) zonele umede: nu este cazul;

       b) zonele costiere: nu este cazul;

       c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

       d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

  g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -
       h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:
1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: - 

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt: 
- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2737 din 27.06.2016, emis de Primaria Municipiului Timisoara;
- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor. Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi: aviz nr. 39253/DT-ST/21.12.2016 emis de SC AQUATIM SA, aviz nr. 173973773/07.12.2016 emis de ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, notificare nr. 3022/51/A/09.03.2017 emisa de DSP Timis, CF nr. 428029, 428029-C1-U1 emise de BCPI Timisoara;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona; 

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a solului si apei cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;
- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ( acoperirea pamantului excavat);
- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;
 - Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;
- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

 - Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
-  In perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; 












- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;
-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.
Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau respingerea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.   

DIRECTOR EXECUTIV,
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