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   Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş


DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 217 /26.08.2016
 (PROIECT)
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL TIMIŞOARA, DIRECŢIA TEHNICĂ-Biroul Drumuri şi Poduri, Timişoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 1055RP/08.02.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 8432RP/10.08.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 24.08.2016, ca proiectul „Sistematizare (amenajare) strada Versului” propus a fi amplasat în Timişoara, str. Versului şi Aleea Sănătăţii, domeniu public, jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.
Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele: 

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009
1. Caracteristicile proiectului:
1) Mărimea proiectului: 

Proiectul prevede sistematizarea (reamenajarea) zonei ce cuprinde: intersectia cu strada Maresal Constantin Prezan, str. Versului, Aleea Sanatatii si intersectia cu Aleea Cristalului, din Timisoara, judetul Timis. 
Lucrarile propuse vor consta in: amenajarea carosabilului, piste pentru biciclete, trotuare, spatii verzi, retele de canalizare pluviala si canal tehnic.

In plan traseul studiat începe de la intersecția cu str. Maresal Constantin Prezan printr-o intersecție tip T, cu sens unic de intrare dinspre strada Maresal Constantin Prezan si ieșirea în strada Versului. Lățimea platformei la intrare va fi de 10 m, iar la ieșire va avea 6.5 m. Adiacent platformei de întoarcere a fost prevăzut un trotuar cu circulație comună a pietonilor/ciclistilor.

Traseul străzii Versului continuă spre nord în aliniament pe o lungime de 51.1 m, până în apropierea străzii Pepinierei, unde se realizează o succesiune de două curbe circulare de sens contrar. Din acest punct traseul străzii va fi în aliniament pe o lungime de 46.1 m, până în apropierea zonei de acces spre garajele din spatele blocurilor de locuințe de pe strada Versului, de unde traseul realizează două curbe circulare succesive. Se va realize si sistematizarea accesului spre garaje.
Din zona accesului spre garaje, traseul străzii Versului continuă în aliniament pe o lungime de 46.83 m, spre nord până la zona de acces dintre blocurile de locuințe numărul 8 și numărul 10, unde se va realiza o succesiune de două curbe circulare de sens opus, fiind racordate între ele cu un aliniament de lungime 10.18 m. 

Traseul străzii Versului continuă în plan printr-un aliniament cu lungimea de 59.32 m până la intersecția cu străzile Martir Ioan Stanciu și Aleea Sănătății. Sistematizarea intersecției se va realiza prin racorduri circulare.
După această intersecție, strada Versului continuă printr-un aliniament  cu lungimea de 29.94 m, până la accesul spre aleea carosabilă dintre blocurile de locuințe și Grădinița nr. 11. Racordul cu aleea carosabilă se va face printr-o curbă circulară. Această alee carosabilă va avea o lungime totală de 72.06 m, unde sunt prevăzute parcaje la 90° pentru autovehicule pe partea dreaptă, și o platformă comună pentru traficul pietonilor și al autovehiculelor.

Pe strada Versului, pentru crearea de noi locuri de parcare, pe partea dreaptă a sensului de mers, în dreptul blocului de locuințe numărul 8, s-a proiectat o platformă cu drumuri de incintă destinată staționării autovehiculelor. Staționarea autovehiculelor se va face oblic cu un unghi de 60° față de axa carosabilului de incintă.  Lățimea carosabilului de incintă va fi de 4.00 m, iar a locurilor de parcare va fi de 5.00 m, respectiv 4.50 m. Pentru a facilita accesul în această parcare su fost prevăzute două intrări/ieșiri, una pe strada Versului pe partea dreaptă a sensului de mers, în dreptul accesului dintre blocurile cu numărul 10 și numărul 8, iar cea de-a doua pe Aleea Sănătății, pe partea dreaptă a sensului de mers, imediat după intersecția cu strada Versului. 
Intrarea/ieșirea din parcarea de pe strada Versului va fi separată de o insulă separatoare, fiecare bandă de circulație având lățimea de 3.50 m. În această parcare au fost prevăzute două accese cu lățimea de 5.00 m, necesare accesului la proprietatea Bisericii Baptiste Maranata. În interiorul parcării au fost prevăzute alveole cu rolul de a încadra arborii existenți, cât și pe cei ce vor fi nou plantați. 

Pe intreaga lungime a străzii Versului, adiacent carosabilului, au fost prevăzute platforme destinate staționării autovehiculelor cu lățimea de 4.50 m.

Aleea Sănătății are ca și punct inițial intersecția dintre strada Versului și strada Martir Ioan Stanciu. Traseul străzi este compus dintr-o succesiune de aliniamente și curbe, debutând cu un aliniament ce are lungimea de 37.68 m, urmat de o racordare circulară ce este succedată de un aliniament cu lungimea 191.12 m, care continuă până la intersecția cu Aleea Cristalului. Din această intersecție traseul Aleea Sănătății continuă cu o racordare circulară și un aliniament cu lungimea de 18.62 m, punct ce reprezintă finalul traseului.

Prin sistematizarea străzii Versului, respectiv a unui sector din Aleea Sănătății, se vor realiza un număr de 335 de noi locuri de parcare.

· Strazi

Lungimea totala a lucrarilor pe strazi va fi 681,61 m:

- str. Versului - 372,5 m;


- Aleea Sanatatii -238 m; 
Solutia proiectata:

	
	UM
	str. 

Versului
	Aleea Sanatatii
	Total

	Lungime AXA stradala 
	m
	443,61
	238
	681,61

	Suprafata trama stradala 
	mp
	12.574
	7.450
	20.024

	Suprafata carosabil 
	mp
	3.854
	2.400
	6.254

	Suprafata pavaj platforma parcaje 
	mp
	2.954
	376
	3.330

	Suprafata  platforme parcaje reabilitate 
	mp
	-
	2.303
	2.303

	Suprafata  carosabil incinta parcari 
	mp
	1.190
	-
	1.190

	Suprafata  trotuare/piste biciclisti
	mp
	2.624
	1.636
	4.260

	Borduri din beton 20x25
	m
	1.757
	1.238
	2.995

	Borduri din beton 10x20
	m
	567
	163
	730

	Borduri din beton 10x15
	m
	1.233
	877
	2.110

	Marcaje rutiere
	m
	2.725
	1.655
	4.380

	Indicatoare rutiere
	buc.
	67
	30
	97

	Stalpi -indicatoare
	buc.
	42
	21
	63

	Receptori pluviali
	buc.
	25
	15
	40

	Traseu canal tehnic
	m
	420
	260
	680

	Camine de tragere
	buc.
	20
	7
	27

	Retea canalizare pluviala
	m
	260
	142
	402

	Stalpi de iluminat stradal (cu 2 lampi)
	buc.
	3
	-
	3

	Zona vegetatie
	mp
	1.952
	735
	2.687

	Arbori propusi pentru plantare
	buc.
	16
	32
	48

	Ghivece prefabricate din beton, cu flori
	buc.
	18
	-
	18


In profil transversal, elementele proiectate sunt :

Strada Versului

- partea carosabilă (2 x 2,75 m)



5.50 m;

- parcare laterală longitudinală pe partea stângă

2.00 m;

- platformă parcaje perpendiculare din pavaj


4.50 m;

- carosabil incintă parcare nou proiectată


4,00 m;

- platformă parcaje oblice din pavaj în parcare nou

5,00 m;

- pistă ciclişti pe partea dreaptă



1,00 m;


- trotuare pe partea dreaptă




2,00 m;


- trotuare pe partea sângă




1.50 m – 3.50 m;

  
- zonă de protectie trotuar/pistă cicliști

 
1,0 m ;

- panta părţii carosabile




2,5 %;

- pantă platformă parcaje




2,5%

- panta trotuarului





1,0 %...1,5%;

- panta pistei ciclabile 





1,0%;

Aleea Sănătății

- partea carosabilă (2 x 3,00 m)



6.00 m;

- parcare laterală longitudinală pe partea stângă

2.00 m;

- pistă ciclişti sânga/dreapta




1,00 m;


- trotuare sânga/dreapta




2,00 m;


- zonă de protectie trotuar/pistă cicliști

 
1,0 m ;

- panta părţii carosabile




2,5 %;

- pantă platformă parcaje




2,5%

- panta trotuarului





1,0 %...1,5%;

- panta pistei ciclabile 





1,0%;

Structura rutiera propusa pentru carosabil, trotuare/piste de cicliști și parcaje va avea următoarea alcătuire :

1. la carosabil existent :


4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16;


4-8,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 20;

2. la casetă de lărgire carosabil:

4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16;

6,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 20;

20,0 cm strat de fundație superioară din piatră spartă 40-63 mm;

40,0 cm strat de fundație inferioară din balast;

strat cu rol de separare şi filtrare din geotextil neţesut.

3. la trotuare :


4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 8;


6,0 cm beton de egalizare C8/10;

    10,0 cm fundaţie din balast;

strat cu rol de separare şi filtrare din geotextil neţesut.

4. la platforme parcaje :

8,0 cm pavaj din dale prefabricate tip D3;

2,0 cm strat suport din nisip;

25,0 fundație din balast;

strat cu rol de separare şi filtrare din geotextil neţesut.

5. la accesele spre garaje / incintă platformă garaje:

4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16;

6,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 20;

0...10,0 cm strat reprofilare si completare piatră spartă 15...25 mm;

5,0 cm scarificare ușoară a pietruirii existente.

6. la acces/carosabil incintă parcare nou înființată:

4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16;

6,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 20;

15,0 cm strat de fundație superioară din piatră spartă 40...63 mm;

20,0 cm strat de fundație inferioară din balast;

strat cu rol de separare şi filtrare din geotextil neţesut.
Trotuare:
Pe toată lungimea traseului se vor sistematiza trotuarele existente și vor fi amenajate noi trotuare cu circulație comună pietoni/cicliști, care vor fi delimitate prin borduri de beton 10x15 cm (interior și exterior). Trotuarul se va amenaja din îmbrăcăminte rutieră modernă, iar la trecerile pentru pietoni vor fi coborâte la nivelul carosabilului. 

Rigola la bordura:
Carosabilul proiectat va fi încadrat de borduri denivelate din beton cu dimensiunile de 20x25 cm. Fundaţiile bordurilor realizate din beton, vor avea dimensiunile de 20x30 cm . Rigolele de la marginea carosabilului vor avea dimensiunile de 10x20 cm şi vor fi realizate din beton 
Canal tehnic:

Sub platforma trotuarului se vor amplasa reţele tehnologice realizate dintr-un ansamblu de 3 tuburi corugate ignifuge cu diametrul dn=110mm. Pe lungimea canalul tehnic (la distanţe de aprox. 40 m), precum şi la intersecţia străzilor, vor fi amplasate cămine de tragere pentru diferite reţele.

Zonele verzi:

-s-a propus pe ambele părți ale drumului proiectat, paralel cu bordura de incadrare a pistei pentru ciclişti, amenajarea unei zone pe care se vor planta arbuşti din specia  Laburnum x watereri Vossii. (salcam galben). Suprafațele: dintre parcarea nou înființată și trotuar, intre partea carosabilă și trotuar(Aleea Sănătății), cea din alveolele din parcare, vor fi gazonate. Numarul de arbusti propusi a se planta pe lungimea sistematizată a străzilor este de 48 bucati.

-pe partea dreaptă a străzii Versului se vor monta jardiniere cu dimensiunile 150x50x50 m (Lxlxh,) între pista de cicliști si parcaje, cu rol de a delimita platforma pistei de cicliști și de a crea un spațiu de siguranță de 1.00 m până la parcaje. Acelați tip de jardiniere se vor monta și pe partea dreaptă a Aleeii Sănătății, între pista de cicliști și partea carosabilă, creându-se un spațiu de siguranță cu o lățime de 0.50 m. 
Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut: marcaje longitudinale, transversale, diverse indicatoare rutiere si treceri pentru pietoni marcate corespunzator.
Se propun a fi taiati un numar de 19 arbori de pe traseul strazii Versului, identificati de personalul de specialitate al Municipiului Timisoara, Directia de Mediu-Serviciul Spatii Verzi, dupa cum urmeaza:
	Nr. arbore pe plansa
	Specia
	

Starea fitosanitara

	1
	Catalpa
	In vegetatie, stare foarte buna

	2
	Dud
	In vegetatie, stare foarte buna

	3
	Tei
	In vegetatie, stare foarte buna

	4
	Artar
	In vegetatie, stare foarte buna

	5
	Corcodus
	In vegetatie, stare buna

	6
	Mar
	In vegetatie, stare buna

	7
	Salcam
	In vegetatie, stare buna

	8
	Corcodus
	In vegetatie, stare buna

	9
	Salcam
	In vegetatie, stare buna

	10
	Corcodus
	In vegetatie, stare buna

	11
	Artar
	In vegetatie, stare foarte buna

	12
	Artar
	In vegetatie, stare foarte buna

	13
	Corcodus
	In vegetatie, stare buna

	14
	Artar
	In vegetatie, stare foarte buna

	15
	Salcam
	In vegetatie, stare buna

	16
	Corcodus
	In vegetatie, stare buna

	17
	Salcam
	In vegetatie, stare buna

	18
	Artar
	In vegetatie, stare foarte buna

	19
	Artar
	In vegetatie, stare foarte buna


· Reţeaua de canalizare pentru apele pluviale
-va avea o pantă care să asigure o funcţionare optimă a sistemului de canalizare, astfel obţinându-se o viteză de autocurăţire a canalului. Tubul de canalizare va fi aşezat pe un pat suport din nisip de 10 cm grosime. Conducta va fi înglobată în strat de nisip, până la o înălţime de 30 cm peste creasta tubului.

- pe reteaua de canalizare pluvială proiectată se vor amplasa 35 camine de vizitare, avand diametrul Dn 1000 mm. Acestea vor fi  realizate din beton prefabricat si vor fi amplasate la 50-60 m, in aliniament si la intersectii, respectiv schimbari de directie. Capacele căminelor vor fi din fontă ductilă, tip carosabile, cu balamale şi sistem de blocare, montate la cota terenului amenajat conform profilelor longitudinale.

Caminele de vizitare existente afectate de sistematizarea zonei, vor fi aduse la cota sistemului rutier nou proiectat.
Scurgerea apelor:

-scurgerea apelor de pe partea carosabilă se va face prin intermediul pantelor transversale spre rigolele carosabile, care în profil longitudinal vor urmări evacuarea apelor pluviale spre receptorii pluviali proiectaţi.

-receptori pluviali tip ’’Geiger’’ existenți vor fi ridicați la cota noii îmbrăcăminți rutiere sau vor fi demontați, acolo unde este necesară lărgirea carosabilului existent. 

-receptori pluviali tip ’’Geiger’’ proiectați vor fi amplasați la marginea părţii carosabile, la max. 40 m distanţă și vor fi realizaţi cu depozit pentru nămol şi cu sifon. 

Receptorii vor fi racordaţi la colectorul existent sau cel proiectat prin intermediul unor cămine de vizitare. Legătura dintre gurile de scurgere şi canalul colector va fi asigurată prin intermediul unor tuburi din PVC KG-SN4 cu Dn250mm. 

În zona acceselor/platformelor care deservesc garajele, precum și a noii parcări proiectate, se va realiza o retea de canalizare ape pluviale. 

Reteaua de canalizare pluviala va prelua apele meteorice de pe platformele reabilitate și cele proiectate, prin intermediul gurilor de scurgere. 
Iluminatul public:

-se prevede realizarea iluminatului stradal în zona platformei parcării nou proiectate. Stâlpii de iluminat se vor amplasa în alveolele proiectate din interiorul platformei, iar cablurile se vor poza subteran prin canalul tehnic proiectat.

Iluminatul rutier și pietonal se va realiza prin intermediul corpurilor de iluminat cu tehnologie LED: P=150 W..Corpurile de iluminat vor fi amplasate pe stâlpi octogonali cu înălțimea H= 9.00 m, cu montaj pe flanșă. 
Stâlpii de iluminat vor fi echipați cu două console braț, ambele montate la înălțimea H=9.00 m, pe care se va monta corpul de iluminat cu LED. Stâlpii de iluminat vor fi montați la 1.00 m de carosabil, pe spațiul inierbat.

Cablul ce alimentează instalația de iluminat va fi de tip armat și va fi pozat în pământ la o distanță de 1.00 m de carosabil și la o adâncime de 0.8 m.

Pentru legarea la pământ a stâlpilor de iluminat, lângă fiecare stâlp se va monta un țăruș de Ol cu D=2.5” l=3.00 m. Legătura între stâlp și țăruș se va face prin intermediul conductorului de legare la pământ din platbandă Ol Zn 40x4. 

Devierea retelelor existente:

In prezent pe strada Versului, pe sectorul cuprins intre strada Mareșal Constantin Prezan și Martir Ioan Stanciu, există o rețea de gaze naturale amplasata in subteran.

Imobilele de pe strada Versului sunt alimentate cu gaze naturale din această rețea de gaze naturale prin intermediul a 14 branșamente gaze naturale pozate in subteran.

Prin realizarea lucrărilor de sitematizare a părții carosabile este necesară modificarea poziției conductei de gaze natural, precum și a branșamentelor, acesta fiind reamplasată in afara părții carosabile extinse a străzii Versului. 

Organizarea de santier: se va realiza pe o suprafata de aprox. 100 mp, la marginea partii carosabile pe terenul domeniu public, la intersectia dintre strada Versului si Aleea Sanatatii, pe amplasamentul parcarii propuse. 

Se va amplasa un container tip magazie destinat depozitarii uneltelor si sculelor de mici dimensiuni si o toaleta ecologica. 
Materialele necesare se vor aduce pe amplasament pe masura punerii in opera. 
Utilajele vor parasi santierul la terminarea programului de lucru si vor fi parcate in  baza executantului. 
2) Cumularea cu alte proiecte: - 
3) Utilizarea resurselor naturale: - 
4) Producţia de deşeuri: 
-deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de agentul de salubritate.

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, lemn) se vor colecta separat; 
-pamantul rezultat din sapaturi se va utiliza pentru realizarea umpluturilor pe spaţiile verzi şi pe taluzurile rambleului, prevăzute în proiect (2.160,0 mp), excesul de pământ urmând sa fie depozitat pe un amplasament care va fi indicat de beneficarul lucrării - Municipiul Timişoara;

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;
-deseurile valorificabile (beton spart, îmbrăcăminti bituminoase, borduri, etc.) vor fi transportate in baza de productie a constructorului in vederea refolosirii la alte lucrari. 

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: 

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot; 

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în retelele de canalizare a apelor uzate.
6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - 

2) Localizarea proiectelor: 
1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 1510/14.04.2016, lucrarile se vor executa pe teren intravilan domeniu public, zona aferenta cailor de comunicatie, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 49/1999, proprietar Municipiul Timisoara;
2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-
3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

       a) zonele umede: nu este cazul,

       b) zonele costiere: nu este cazul,

       c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;  

 f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone 
protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -
 h) ariile dens populate: nu este cazul;

       i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.
3) Caracteristicile impactului potenţial:
1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul
2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);
4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
III. Conditiile de realizare a proiectului sunt: 
- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 1510/14.04.2016, emis de Primăria Municipiului Timisoara.
- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

 - Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz nr. 850/28.09.2016 emis de Minicipiul Timisoara- Directia Mediu Urban; aviz Municipiul Timisoara-Comisia de Circulatie nr. DT2015-002432/10.09.2015; aviz nr. 782/09.09.2015 emis de Minicipiul Timisoara, Directia Tehnica -Biroul Drumuri  si Poduri; adresele nr. CDT2016-000567/20.05.2016 si nr. CDT2016-1067/27.07.2016 eliberate de Municipiul Timisoara, Directia de Mediu-Serviciul Spatii Verzi; 
- Pe parcursul executarii lucrarilor se vor taia 19 arbori; 
- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;
– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;
- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;
– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;
- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;
- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; 

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.
Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.
 
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  
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