COMPLETARI - RAPORT STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS

Distanta receptorului fata de

Nivel de zgomot resimtit de

Nivel de zgomot

marginea carosabilului largit receptor Conform Ordin nr. 119/2014
g 70dB (A) >55dB(A)
| S 2.00m (2 puncte) Conform FISA 1 In cazuri exceptionale*
: 67dB(A) >55dB(A)
: s Conform FISA 2 In cazuri exceptionale*

Nivel de zgomot ESTIMAT resimt

it de receptor in functie de distanta — cu bariera de protectie

Distanta receptorului fata de

Nivel de zgomot resimtit de

Nivel de zgomot

marginea carosabilului largit receptor Conform Ordin nr. 119/2014
50dB(A) >55dB(A)
MINIM - 9,00 m (2 puncte ) Conform FISA 3 In cazuri exceptionale*
56 dB (A ) >55dB(A)
MAXIM - 20,00 m Conform FISA 4 In cazuri exceptionale*

* Cazuri exceptionale sunt atunci cand traficul rutier se desfasoara la capacitate maxima
datorat unor situatii neprevazute ( accidente rutiere, restrictii de circulatie )

Concluzii :

Nivelul maxim de zgomot resimtit de receptori va fi max 70 dB ( A ) in perioada de exploatare a drumului
numai in cele doua zone unde distata de la carosabil la receptor este de 9,26 m respectiv 9,68 m.

Masuri de reducere :

SN P ) B9

Se vor monta bariere de protectie ( arbusti ) in lungul drumului pe 2 randuri
Se va monitorizata nivelul de zgomot in zona rezidentiala
Se va limita viteza de transport a vehiculelor cu gabarit pente 3,5 tone

Se recomanda sa se puna in opera un covor asfaltic cu proprietati absobtie a zgomotului

Se vor construi piste de biciclete care vor descongestiona traficul rutier care in prezent nu exista
Se vor prevedea statii pentru mijloacele de transport in comun care in prezent nu exista

Se vor amenaja alveole de stationare pentru taxiuri in vecinatatea intersectiilor cu strazile laterale

care vor permite ca cestea sa stationeze fara motorul pornit ce conduce la reducerea zgomotului

fata de situatia actuala.

Construirea pistelor de biciclete si a statiilor pentru mijloacele de transport in comun vor conduce
la reducerea traficului existent, datorita faptului ca populatia va avea posibilitatea sa utilizeze si
alte mijloace de transport care in prezent nu sunt disponibile.

Scaderea traficului rutier va conduce implicit si la reducerea zgomotului produs de traficul rutier
si implicit zgomotul resimtit de receptori.

Pentru evaluarea exacta si gestionarea zgomotului produs in perioada de functionare este necesara
intocmirea hartilor de zgomot in anul 2022 ( dupa largirea drumului ). Hartile de zgomot se intocmesc o
data la 5 ani conform HOTARARE nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea si gestionarea
zgomotului ambiant. Plantatia de aliniament proiectata va constitui si o bariera fonica intre
carosabilul drumului judetean si fronturile construite existente, respectiv arbusti ( unde distanta
dintre carosabil si aliniamentul stradal se reduce la 10 m )
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