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              Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ


TAT
 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 23.01.2024
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SACOȘU TURCESC, cu sediul  în  com./loc. Sacoșu Turcesc, nr. 98,  jud. Timiș, înregistrată la A.P.M. Timiş cu nr. 3767RP/15.05.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 484RP/22.01.2024 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 11.01.2024, că proiectul „Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Sacoșu Turcesc, județul Timiș”, propus a fi amplasat în comuna/loc. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș, teren identificat prin CF nr. 408990, nr. top.  408990,  CF 408984,  nr. top.  408984, CF 411447,  nr. top.   411447, CF 411488,  nr. top.   411488, CF 411449, nr. top.   411449, CF 407559,  nr. top.  407559, CF 407561,  nr. top.  407561, CF 407571, nr. top.  407571, CF 409006, nr. top.  409006 (tronson DJ 592 A), CF 408996,  nr. top.  408996 (tronson DJ 592 A), CF 407581, nr. top.   407581, CF 407570, nr. top.  407570, CF 407582, nr. top.   407582, CF 407960, nr. top.  407960, CF 409294, nr. top.  409294, CF 407572, nr. top.  407572, CF 407566, nr. top.   407566, CF 407602, nr. top.  407602, CF 407573, nr. top.  407573, CF 407611, nr. top.  407611, CF 407618, nr. top.  407618, CF 407598, nr. top.  407598, CF 407604, nr. top.  407604, CF 409297,  nr. top.  409297, CF 409322, nr. top.  409322, CF 407613, nr. top.  407613,  CF 407619,  nr. top.  407619, CF 407603, nr. top.  407603, CF 407600, nr. top.  407600,  CF 407612, nr. top.  407612, CF 407580, nr. top.  407580, CF 407605, nr. top.  407605, CF 407677, nr. top. A1305//1/1/6 (pentru stație de epurare)/Sacoșu Turcesc, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: 

a). proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 10 Proiecte de infrastructură, lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;

a1). proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
a2). proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
b). Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului 
a). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Comuna Sacoșu Turcesc are la ora actuală un sistem centralizat de alimentare cu apă, în prezent însă localitatea nu dispune de un sistem de canalizare menajeră. 
În acest sens prin prezentul proiect se propune realizarea rețelei de canalizare menajeră și stație de epurare. Dezvoltarea zonei depinde de realizarea acestei investiții.

După realizarea rețelelor de canalizare menajeră, de care vor beneficia o parte din locuitori, se vor crea condiții civilizate de trai și de funcționare, astfel, localitățile vor constitui o alternativă pentru investitorii particulari sau pentru localnicii care locuiesc în oraș și doresc să se stabilească în acestă localitate. Prin asigurarea cu utilități se va stimula creșterea economică, dezvoltarea localității prin construirea de noi locuințe și ocuparea forței de muncă.
Se propun următoarele lucrări:

· reţea de canalizare cu descărcare gravitaţională;

· staţii de pompare complet echipate;

· subtraversări de drumuri județene/ sătești/ de canale de desecare din zona/ 6 racorduri;

· stație de epurare; 

· spargeri si refaceri drumuri.
Descrierea funcțională și tehnologică

Dimensionarea sistemului de canalizare de colectare s-a facut pe baza STAS 1343/2006.

Consumul specific a fost determinat ținând cont de situația actulă, debitul de apă necesar consumului gospodăresc al locuitorilor, debitul de apă pentru dotările publice: școală, primărie, dispensar precum și debitele de apă pentru consumul operatorilor economici.

Comuna Sacoșu Turcesc are o populație de 3 307 locuitori (conf. Recensământ 2011) și de 3 841 locuitori în etapa de perspectivă.

Determinarea debitului de apă uzată pentru întrega comună:

Rețea de canalizare menajeră
Canalizarea menajeră proiectată preia apele uzate de la locuințele existente de pe vatra localității prin intermediul racordurilor individuale și a căminelor de racord prevăzute în documentația prezentă. Colectarea apelor uzate pe vatra localității se realizează astfel: apele uzate menajere se colectează gravitațional în stațiile de pompare SPAU1, SPAU2, SPAU3, SPAU4 și SPAU5, care refulează în cel mai apropiat cămin de unde se asigură curgerea gravitațională a apei uzate menajere.

Rețeaua de canalizare este considerată până la amplasamentul stației de epurare propusă în extravilanul localității Sacoșu Turcesc. Stația de pompare SPAU1 trimite apa uzată în stația de epurare propusă.

Astfel lungimile de conducte propuse atât gravitaționale, cât și de refulare în localitatea Sacoșu Turcesc sunt următoarele:

· Gravitațional – țeavă PVC KG, SN8 - Dn 250 x 10,2 mm = 10 985 m;
Total = 10 985 m.

· Refulare - PEHD, PE100, PN10, De = 75 x 4,5 mm = 192 m;

· Refulare - PEHD, PE100, PN10, De = 90 x 5,4 mm = 785 m;

· Refulare - PEHD, PE100, PN10, De = 140 x 8,3 mm = 2 637 m;

Total = 3 614 m.

Lungime rețea în sistem mixt gravitațional și prin pompare = 14 599 m.

Toate materialele de construcție utilizate sunt agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislatiei și standardelor naționale armonizate cu legislația UE. Aceste materiale sunt agrementate pentru execuția lucrărilor de alimentare cu apă/canal conform prevederilor H.G. nr.766/1997 și a Legii 10/1995.

Având în vedere debitele necesare, pentru realizarea rețelei de colectare se vor utiliza conducte din PVC, SN 8, cu diametrul de 250 mm, PVC prezintă avantajul asigurării unei etanseități mai bune a sistemului, cheltuieli de operare și întreținere reduse, pierderi reduse și durata de execuție mai mică.

Conductele de colectare vor fi amplasate în subteran în zona verde urmărind trama stradală. Pe verticală, ele vor fi aşezate sub conductele de apa potabilă, cabluri electrice, canalele de cabluri telefonice, etc.

La pozarea tuburilor în tranșee se vor respecta întocmai prevederile caietului de sarcini, atenție deosebită trebuie acordată realizării patului de nisip pentru realizarea pantei, precum și gradul de compactare a umpluturilor. La săpăturile transeelor cu adâncimi mai mari de 1,50 m și în terenuri necoezive se vor realiza obligatoriu sprijinirile malurilor tranșeei.

Patul pentru pozarea conductelor de canalizare se va realiza din nisip, granulatie 1...7 mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice (grad compactitate 90% Proctor).

Rețeaua de canalizare pentru colector, se va poza sub adâncimea de îngheț specifică zonei, pe un pat de nisip de 15 cm și înglobată apoi într-un strat de nisip până la o înălțime de 0,7 x diametrul conductei.

Deasupra întregii rețele de canalizare și deasupra fiecarui racord la o înălțime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro.

Datorită existenței în subteran a unor rețele edilitare (gaze, electrice, alimentare cu apă) și racorduri, pentru săpături au fost prevăzute susțineri pentru acestea.

După executarea propriu-zisa a reţelelor de canalizare se va efectua proba de etanșeitate a conductei, ca fiind faza de execuţie determinantă.
Căminele de vizitare

Pe rețeaua de canalizare sunt prevăzute cămine de vizitare amplasate la capetele străzilor (tronsoanelor), la schimbare de pantă, în aliniament, iar la intersecții de străzi și la subtraversări de drumuri județene, respectiv sătești. S-au prevăzut cămine prefabricate din beton armat. S-au prevăzut în numar de aproximativ 274 buc.

La acest număr se mai adaugă și căminele de vane propuse pe refulările de la stațiile de pompare, prevăzute în caz de intervenții la refulare, în locurile unde vor fi propuse subtraversări de drumuri sau canale de desecare, etc. 18 buc. – realizate din camine prefabricate cu diametrul interior de Di = 1000 mm cu Hi=1700 mm.

Pentru facilitarea intervenţiei pe reţeaua de canalizare menajeră, pe diferite sectoare, s-a prevăzut realizarea a 292 cămine din care:

· 269 bucăți cămine de vizitare prefabricate beton cu Φ 1000 mm şi H = variabil;

· 5 bucăți decantor avand diametrul Φ 1000 mm, H variabil ( montate inainte de stațiile de pompe);

· 18 bucăți camine de vane având diametrul Φ 1000 mm, H= 1700 mm.

Reţeaua de canalizare va fi prevăzută cu cămine de vizitare și de inspecție, amplasate conform STAS 3051-91. La canalele nevizitabile, căminele de vizitare se prevăd:

· în aliniament, la distanța maximă de 60 m;

· în punctele de schimbare a dimensiunilor;

· în punctele de schimbare a pantei;

· în punctele de schimbare a direcției;

· în punctele de intersecție a canalului.

Căminele de vizitare permit accesul în canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățarea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ și calitativ al apelor.

Pentru a evita apariţia fenomenului de flotaţie atunci cănd nivelul pânzei freatice creşte s-a prevăzut realizarea plăcilor de lestare pentru fiecare cămin şi prinderea acestora cu căminul prin intermediul bolţurilor de ancorare, conform planşelor de detaliu.

Căminele vor fi prevăzute cu ramă şi capac de fontă clasa D400, cu orificii de aerisire, acestea fiind amplasate în zona necarosabilă.
Cămine de vizitare cu D=1000 mm

Caminele de vizitare cu D=1000 mm sunt prefabricate, fiind alcătuite din:

· baza căminului - este realizată din beton prefabricat, cu diametrul interior de 1000 mm și cu racorduri cu garnitura pentru racordarea conductelor de canalizare;

· inelul căminului - de 1000 mm, cu înălțimi de 250, 500, 750 sau 850 mm.

Inelele sunt prevăzute la interior cu scară de acces din oțel cu treptele protejate cu polietilena pentru protecție anticorozivă și cu rizuri anti-alunecare. 

· conul căminului - este prefabricat, cu diametrul interior de 1000 mm ce se reduce la partea superioara la 625 mm, pentru a permite folosirea placii de beton si a capacului din material compozit.

Etanșarea elementelor componente ale căminului se realizează cu ajutorul garniturilor.

La partea superioară a căminului se va turna o placă (inel de beton armat). Înainte de instalarea inelului de beton se va monta garnitura de etanșare cu D 600 mm pe exteriorul reducției căminului între primul și al doilea rînd al reducției căminului. Aceasta va asigura etanşarea între reducţia căminului şi inelul de beton.

Dimensiunile plăcii superioare sunt de 1,2 m x 1,2 m cu H = 20cm şi este armată sau prefabricată.

Cămine de vane pe refulări

În punctul cel mai de jos și la subtraversări de drumuri s-a prevăzut câte bucată cămin de vane şi golire, iar în punctele ridicate s-au prevăzut cămine de aerisire care să permită golirea conductei de refulare pe secţiuni în caz de nevoie la intervenţii, respectiv aerisire. 
Căminele vor fi acoperite cu ramă carosabilă și cu capac carosabil compozit de clasă D400, cu trepte de acces, conform STAS 2308-81. Ele se vor procura ca și camine/bazine prefabricate.

Montajul vanelor în cămin pe conductele de polietilenă se va face cu flanşe, şuruburile, şaibele şi piuliţele fiind zincate la cald. În acest scop, capetele conductelor de polietilenă vor fi prevăzute cu adaptoare cu flanşe, corespunzătoare diametrelor şi presiunilor nominale ale vanelor vane.

Preventiv se mai pune şi un inel de mastic expandabil la infiltraţii astfel încât căminele să aibă un mediu de lucru uscat fără infiltraţii.

Racorduri și cămine racord

Racordurile pentru case se vor realiza conform planşelor de detalii şi vor amplasate pe domeniul public în vecinătatea proprietăţilor.

Acolo unde gospodariile sunt apropiate se va realiza racordarea acestora la un cămin de racord şi de aici printr-un singur racord la reţeaua de canalizare.

Pentru localitatea Sacoșu Turcesc s-a considerat că o parte din gospodării să fie racordate cu cămine de racord cu 3 sau 2 intrări şi o ieşire, rezultând un număr de 374 cămine de racord.

Căminele de racord au diametrul interior 400 mm sunt alcătuite din:

a) radierul din polipropilenă acesta fiind realizat în diferite configuraţii (1 intrare/1 ieşire; mai multe intrări/1 ieşire) pentru dimensiunile conductelor de racord 110 mm şi 160 mm;

b) coloana este realizată din PVC, construcţie corugata;

c) tub telescop de aducere a căminului la cotă cu 315 mm;

d) capac clasa B125 cu orificii de aerisire.

Acestea se vor realiza până la o distanţă de aproximativ 1,5 - 2 m în apropierea proprietăţii şi vor fi protejate cu dop. La faţa locului, acolo unde terenul şi panta de racord este acceptabilă, racordurile la reţeaua de canalizare se vor putea realiza cu pantă unică fara utilizare de coturi intermediare.

La faza de execuție, antreprenorul impreuna cu beneficiarul va trebui să identifice numarul exact al racordurilor în funcţie de situaţia existentă la data executării lucrărilor si pozitia exacta a acestora în funcție de instalațiile de incintă ale fiecărei gospodar.
Subtraversări

Subtraversările drumului județean DJ592 A
Se propun 2 (două) subtraversări de drum județean DJ592A, din care una pentru rețea cu D = 250 mm si una pentru refulare cu D = 90 mm, subtraversările se vor executa prin foraje orizontale şi se vor folosi ţevi de protecție din oțel cu Dn 406 x 7,9 mm respectiv Dn 273 x 6,4 mm.

Subtraversarea S1- pentru refularea cu D=90 mm în conductă de protecție oțel Dn 273 x 6,4 mm se află la km2+612m pe drumul județean DJ592A cu L= 8,5 m.

Subtraversarea S2- pentru rețeaua gravitațională cu D=250 mm, în conductă de protecție oțel Dn 406 x 7,9 mm se află la km3 +687m pe drumul județean DJ592A cu L = 9,5 m.

În ambele părţi ale subtraversării sunt prevăzute cămine de vizitare. Protecţia conductei se realizează din cămin în cămin. Adâncimea de pozare a conductei este de minim -1,50 m de la generatoarea superioară a conductei.

Subtraversările drumurilor sătesti DS

Subtraversările drumurilor sătesti DS pentru rețea cu D = 250 mm, sunt propuse 25 buc., subtraversările se vor executa prin foraje orizontale şi se vor folosi ţevi de protectie din oțel cu Dn 406 x 5,2 mm.

În ambele părţi ale subtraversării sunt prevăzute cămine de vizitare. Protecţia conductei se realizează din cămin în cămin. Adâncimea de pozare a conductei este de minim -1,50 m de la generatoarea superioară a conductei.
Subtraversările de racorduri

Subtraversările drumurilor sătești DS pentru racorduri cu D = 160 mm, sunt propuse 46 buc., se vor executa prin foraje orizontale şi se vor folosi  ţevi  de  protecție din oțel cu Dn 323,9 x 6,4 mm.
Adâncimea de pozare a conductei este de minim -1,50 m de la generatoarea superioară a conductei.

Subtraversările conductei de refulare

Subtraversările drumurilor sătești DS pentru refulări cu D = 75 mm este propusă 1 buc., D = 90 mm sunt propuse 2 buc. și pentru refulări cu D = 140 mm sunt propuse 3 buc., se vor executa prin foraje orizontale şi se vor folosi ţevi de protecție din oțel cu Dn 219 x 6,4 mm și Dn 323,9 x 6,4 mm.
Subtraversările de canal ale conductei de refulare

Subtraversările canalelor de desecare pentru refularea de la SPAU1 cu D = 140 mm, 4 buc., se vor executa prin foraje orizontale şi se vor folosi ţevi de protecție din oțel cu Dn 323,9 x 6,4 mm.

În ambele părţi ale subtraversării sunt prevăzute cămine de vizitare. Protecţia conductei se realizează din cămin în cămin. Adâncimea de pozare a conductei este de minim -1,50 m de la generatoarea superioară a conductei.
Adâncimea de pozare a conductei este de minim -1,50 m de la generatoarea superioară a conductei.

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezintă un sistem de foraj rotativ hidrodinamic, dirijat si axat pe trei principii tehnologice de bază:
· Utilizarea unei sape de foraj având forma unui sfredel cu daltă inlance;
· Avansarea pe orizontală în sistem rotativ și prin mărunțirea solului pe baza de injecții sub presiune înaltă a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argilă bentonitică;
· Pilotarea dirijată de la suprafață a tijelor și dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu ajutorul unui emițător de unde electromagnetice plasat în interiorul sapei.
Pentru realizarea subtraversării vor fi executate gropi de poziție (groapa de lansare și groapa de capăt) .

Pentru subtraversările de drum naţional  au rezultat urmatoarele dimensiuni ale gropilor de poziție:
· Groapa de lansare – L = 4,0 m, l = 2 m, H = 2 m;

· Groapa de capăt – L = 2,5 m, l = 2 m, H = 2 m.

Scopul gropilor de poziție este următorul:
· colectarea noroiului de foraj,
· spațiu de cuplare – decuplare scule foraj,
· utilizarea ulterioară a gropilor în vederea lansării tubului de protecție.
Sprijinirea gropilor de pozitțonare se va face concomitent cu săpătura, cu dulapi de lemn sau metalici așezați orizontal, care la rândul lor sunt rezemate filate din lemn iar acestea cu spraituri metalice.
La fiecare subtraversare se vor monta tuburi de protecţie din oţel.

Spargeri și refaceri drumuri

În urma realizării rețelei de canalizare în zona rezidenţială, la subtraversări și nu numai este afectat parțial carosabilul ceea ce necesită refacerea lui în aceste puncte sau pe traseul conductelor.

Refacerea structurii carosabilului se face conform cu inițialul. În cazul în care  pe traseul conductelor există lucrări de artă (podețe, rigole dalate) și se distrug acestea vor fi refăcute conform cu originalul.
Staţii de pompare ape uzate menajere intermediare


Din cauza amplasamentului şi ridicărilor topografice, este nevoie de staţii de pompare pe unele tronsoane unde diferenţele de nivel sunt mari si în contrapantă. Aceste staţii de pompare sunt în număr de 5 şi sunt amplasate in localitatea Sacoșu Turcesc.
Caracteristicile acestor pompe vor fi în funcţie de debitele colectate pe zona unde sunt amplasate.
Sistemul de canalizare fiind unul mixt, au rezultat pentru localitatea Sacoșu Turcesc un număr de 5 staţii de pompare cu pompe submersibile. Fiecare staţie deserveşte o anumită zonă, localitatea Sacosu Turcesc fiind împărţită în cinci zone de influenţă.

Staţiile de pompare sunt compuse dintr-un cămin modular din PE cu diametrul  şi adâncimea variabile echipate cu 1+1 pompe submersibile complet automatizate.
Fiecare stație conține toate echipamentele (2 pompe, vane, clapeți, țevi refulare, tablou automatizare, sistem de ventilație, pompă drenaj, senzori de nivel, sistem iluminare interior, rezervor interior de colectare).

Staţiile de pompare sunt o adaptare la proiectul tip de staţii de pompare pentru ape uzate, tip monobloc din polietilenă, complet echipată, formată din:
· cămin tip cheson executat din PE-HD, etanş, compus din  radier, pereţi, gură  de vizitare şi capac carosabil.
· căminul este prevăzut cu ştuţ de intrare şi iesire la cotele din profil pentru apa uzată şi, de asemenea, cu ştuţ de ieşire pentru cabluri electrice (alimentare şi plutitori).
Din fabricaţie acest cămin modular este prevăzut cu trepte de acces.

La montarea capacului cu rama din fontă şi ventilaţie, se va prevede un inel din beton de asezare.
Instalaţia de pompare se compune din două pompe submersibile1+1R; fixarea acestora se face prin presare pe flanşa de refulare; manevrarea pompelor se face pe ghidaj (tijă) cu ajutorul lanţurilor de manevră; pe fiecare refulare a pompelor se află clapete antiretur cu bilă şi vane de izolare;
Instalaţia este complet automatizată, cu senzori de nivel, cabluri electrice şi cabluri pentru senzori cu o lungime standard de 10 m, tablou electric;
Instalaţia de pompare se livrează complet montată, mai puțin pompele care se introduc ulterior după ce căminul a fost asamblat şi montat.
Construcţia este subterană executată în cămin din polietilenă prefabricată:

· corp, pereți dubli PE 80;

· Di = 2000 mm;

· H = 5000 mm;
· Fund: placă PEHD – 12 mm nervurat;
· Intrari-ieşiri: 2 (1 intrare și 1 ieşire)

Principalele utilaje din dotare

La stațiile de pompare:

·   SPAU1 - Qp = 10 l/s; Hp = 31 m;

· SPAU2 – Qp = 4,5 l/s; Hp = 39 m;

· SPAU3- Qp = 2,8 l/s; Hp = 11 m;

· SPAU4 – Qp = 4,0 l/s; Hp = 5 m;

· SPAU5 – Qp = 3,5 l/s; Hp = 7 m.

Stațiile de pompe propuse se vor împrejmui cu un gard de protecție (împrejmuire) cu dimensiunile de 5 m X 5 m cu acces pietonal și auto și se va prevedea  platforma  din  beton armat cu dimensiunile de 3x2x0,2 pentru generatorul electric propus.
Platformă generator cu dimensiunile în plan de 3,00 x 2,00 x 0,2 m (lxLxH), din beton armat turnat monolit C16/20 (B250), armăturile folosite sunt marcă OB37, PC52, așezată pe un suport din beton de egalizare C6/7,5 (B100) în grosime de 10 cm și de balast compactat 95% proctor de 30 cm. Pe aceasta platforma se va monta un generator, care în caz de întrerupere a curentului electric de la reteaua de distribuție din zonă să poata susține toate consumurile din incinta fiecărei stații de pompe, inclusiv iluminatul exterior al acesteia.
Accesul rutier la fiecare stație de pompe se va face prin amenajarea unui drum cu strat de fundare din balast compactat de 30 cm și un strat din piatră spartă de 30 cm cu o lățime de 5,0 m.
Alimentarea cu energie electrică la SPAU-ri

Racordarea la reţeaua locală este necesară pentru staţiile de pompare de pe reţea. Tablourile de comandă pentru stațiile de pompare au un loc special în căminele de polietilena echipate complet de pe reţea. Se  propune la  fiecare stație de pompe câte un grup electrogen care să asigure funcționarea permanentă a stațiilor de pompe ape uzate.
Racordurile electrice pentru staţiile de pompare se asigură din rețeaua de medie tensiune din localitatea Sacoșu Turcesc.

Conducte de refulare

Conductele de refulare se execută din polietilenă PE-HD, PN10, PE100, SDR17, în lungime totală de 3614 m, defalcată pe stațiile de pompare astfel:
· SPAU1 - țeavă PE-HD, PN10, PE100, SDR17- De 140x8,3 mm = 2637 m;

· SPAU2 - țeavă PE-HD, PN10, PE100, SDR17- De 90x5,4 mm = 557 m;

· SPAU3 - țeavă PE-HD, PN10, PE100, SDR17- De 75x4,5 mm = 192 m;

· SPAU4 - țeavă PE-HD, PN10, PE100, SDR17- De 90x5,4 mm = 29 m;

· SPAU5 - țeavă PE-HD, PN10, PE100, SDR17- De 90x5,4 mm = 198 m.

Conductele de refulare se descarcă în canalizarea gravitațională prin intermediul unor cămine de vizitare cu rol de cămin de liniştire.
STAŢIA DE EPURARE

Stația de epurare este destinată epurării apelor uzate menajere, asigurând un efluent în conformitate cu standardul NTPA 001/2005. Stația de epurare propusă va fi amplasată conform C.F. nr. 403677 în extravilanul localității Sacoșu Turcesc, pe un  teren ce aparține Primăriei Sacoșu Turcesc, în sudul localității, la ieşirea din localitate pe partea dreaptă a drumului județean DJ592 A, pe direcţia de mers spre localitatea Otvești și este dispusă la o distanță de 1343 m față de cea  mai  apropiată locuință.
Evacuarea apelor de la  stația de epurare în râul Pogăniș, se va face printr-o conducta PEID, Pn10, SDR 17, De = 160 mm , L = 1200m.

Stația de epurare este proiectată pentru 3 841 locuitori echivalenți.

DATE GENERALE

Principalul obiectiv al acestui proiect îl constituie realizarea unei stații de epurare în comuna Sacoșu Turcesc, având în vedere faptul că, odată cu dezvoltarea localității, problemele legate de protecția mediului sunt din ce în ce mai acute.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE


Capacitatea stației de epurare este proiectată pentru Quz.zi.max = 155,25 mc/zi.

Valorile standard pentru încărcările specifice pentru 1LE:
CBO5
60 g/pers./zi 
Suspensii
70 g/pers./zi 
CCOCr
120 g/pers./zi.

Având în vedere capacitatea stației de epurare și tipul apelor care se vor epura s-a ales varianta optimă din punct de vedere tehnologic pentru a obține calitatea dorită a efluentului conform normativilor în vigoare. Din punct de vedere economic s-a ținut cont atât de costul investiției finale cât și de costul de exploatare al stației. Aprovizionarea cu nitrați a zonei anoxice se realizează prin recirculare de nămol activat din decantorul secundar în capătul amonte al zonei respective.
Astfel, stațiile de epurare Stainless Cleaner sunt proiectate pentru o epurare eficientă a apelor uzate îmbinând costurile minime de operare, incluzând consumul de energie electrică, cu timpii de operare reduși.

Construirea stației de epurare nu necesită nici un fel de cerințe speciale din punct de vedere structural. Stația de epurare are componente subterane și supraterane, și o clădire de operare. Poziționarea golurilor bazinelor precum și componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice și  de condițiile de amplasament. Bazinele din beton trebuie sa fie obligatoriu impermeabile (hidroizolate).
DATE HIDRO-TEHNOLOGICE DE BAZA PENTRU STAȚIA DE EPURARE
Capacitatea hidraulică:

Linia I tehnologică:

Q24
119,42 mc/zi;

Qzimax
155,25 mc/zi;

Capacitate totală:

Q24
582,68 mc/zi;

Qzimax
757,49 mc/zi;

Stația de epurare Stainless Cleaner poate funcționa în parametri chiar și când încărcările apei uzate sunt de numai 30% din capacitatea proiectată, în condițiile în care concentrația nămolului din sistem să se încadreze în intervalul 40%-60%.
Parametrii apei tratate – cu gradul mediu de epurare de 90 – 95 % , iar gradul minim de epurare de 85 %:

CBO5
25 mg/l
CCOCr
125 mg/l
[image: image3.png]


Suspensii
60 mg/l

 N-NH+
3 mg/l
DESCRIEREA PROCESULUI BIOLOGIC AL STAȚIEI DE EPURARE


Principiul de bază al funcționării stației de epurare este epurarea biologică cu biomasa în suspensie (Bv  ≤ 0,4 kg/mc.zi, Bx  ≤ 0,08 kg/kg.zi), cu denitrificare frontală și recircularea biomasei din decantorul secundar, și stabilizarea aerobă a nămolului.
COMPONENTELE STAȚIEI DE EPURARE

Tehnologia stațiilor de epurare concentrează toti pașii epurării într-o singura unitate compactă.

· Stație de pompare cu grătar;
· Pre-epurarea mecanică;
· Epurarea biologică cu denitrificare frontală și recirculare;
· Nitrificarea și stabilizarea nămolului;
· Decantare secundară;
· Deshidratarea nămolului;
· Măsurarea debitului influent, efluent;

· Dezinfecție efluent
Linia tehnologică a reactorului biologic este situată într-un bazin impermeabil din beton.

Platforma generator electric – cu dimensiunile în plan de 2,00 x 3,00 x 0,2 m (lxLxH), din beton armat turnat monolit C16/20 (B250), armăturile folosite sunt marcă OB37, PC52, așezată pe un suport din beton de egalizare C6/7,5 (B100) în grosime de 10 cm și pe un strat de balast compactat 95% proctor de 30 cm. Pe acestă platformă se va monta generatorul electric cu protectie de 80 kVA propus pentru statia de epurare.
Gura de vărsare, cu dimensiunile în plan de 1,55 x 1,70 x 1,75 m (lxLxH), este o construcție subterană din beton armat C12/15 (B200) cu pereții în grosime de 45 cm cu radierul din beton armat C12/15 (B200) în grosime de 45 cm, așezat pe un suport din beton de egalizare C4/5 (B75) în grosime de 10 cm și pe un strat de balast compactat 95%  proctor de 30 cm, armăturile folosite sunt marcă OB37, PC52.

Gura de vărsare are ca scop protectia malului la intersectia conductei de evacuare a apei epurare cu emisarul. Gura de vărsare este ancorată intr-un masiv de beton. Pentru acest tip de lucrare se prevede curatarea talvegului canalului la gura de vărsare și betonarea pe o lungime de 5 m a malului în zona gurii de vărsare, pentru a evita erodarea taluzului și dezvoltarea vegetatiei în  acea zonă.

Lucrări rutiere
Accesul rutier la stația de epurare se va face prin amenajarea unui drum cu strat suport din piatră spartă și cu o îmbrăcăminte asfaltică cu o lătime de 5,0 m pe o suprafață de S = 220 mp.

Împrejmuirea stației

Amplasamentul stației de epurare va fi împrejmuit cu un gard de sârmă pentru realizarea zonei de protecție cu regim sever pe fiecare latură de construcțiile propuse  la o distanță de 20 m de fiecare construcție, conform H.G. nr. 930-2005. Accesul in incinta  se va face prin intermediul unei porți auto, respectiv una pietonală. Pentru zona de siguranţă se va executa un gard de protecţie L = 145 m cu înălţimea de 2,00 m din plasă împletită de oţel. Acestea se montează la rândul lor pe stâlpi din ţeavă de oţel galvanizat cu H = 2,5 m și (60 x 40 x 2 mm), în fundaţii de beton. Poarta de acces se va executa din aceleasi materiale, la deschiderea de 4,0 m (înălţimea de 2,0 m faţă de cota terenului natural). Poarta de acces auto se va executa în două canaturi.

Organizarea de șantier 

Se va executa pe amplasamentul stației de epurare propuse conform C.F. nr. 403677, terenul find pus la dispoziție de către beneficiar cu o suprafață aproximativă de 500 mp, în extravilanul localității Sacoșu Tucesc pe zona înierbată. Incinta organizării de șantier va fi împrejmuită și va fi asigurată paza acesteia.

Organizarea de șantier va implica amplasarea unor barăci metalice pentru vestiare și magazie, a unor toalete ecologice precum și containere pentru colectarea deșeurilor. Platformele pe care se vor așeza containerele pentru colectarea deșeurilor vor fi pietruite. De asemenea, în incinta organizării de șantier se prevăd platforme balastate pentru parcarea utilajelor și pentru depozitarea materialelor vrac (conducte, cofraje, oțel, beton, ciment).

Parcarea mijloacelor de transport pe perioada organizării de șantier, se va face pe spațiul existent destinat statiei de epurare, iar alimentarea cu carburanții utilajelor se va face la sediul constructorului, iar daca acesta se va face la amplasamentul organizarii de șantier, se va face fără scurgeri cu ajutorul canistrelor. Alimentarea ce va avea loc în incinta spațiului organizării de șantier, iar dacă vor avea loc scurgeri accidentale pe suprafața terenului, acestea se vor acoperi cu rumeguș și nisip după care suprafața afectată va fi curațată și refăcută.

Materialele necesare se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în operă, fiind interzisă depozitarea acestora pe spaţii verzi sau pe suprafaţa carosabilă a străzilor existente. 
După finalizarea lucrării se va dezafecta organizarea de şantier şi se va readuce terenul la starea inițială.

Situația ocupărilor definitive de teren 

Terenul ocupat definitiv si temporar este domeniu public și apartine Primăriei comunei Sacoșu Turcesc. Pentru execuția lucrărilor propuse urmează sa fie ocupată următoarea suprafață de teren definitiv:
	OBIECTIV INVESTITII
	Suprafaţă ocupata temporar (mp)
	Suprafaţă ocupata definitiv (mp)

	Rețea canalizare + conducte racord
	19 470
	· 

	Refulări
	4 337
	

	Cămine vizitare
	216
	216

	Cămine de vane
	32
	32

	Cămine racord
	2 348,72
	1 496,00

	Stații pompe
	125
	125

	Stație epurare
	1
	700

	Organizare de șantier
	500
	· 

	TOTAL
	27 030
	2 569


b). Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

Nu e cazul. 
c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

Singura resursa naturală utilizata va fi nisipul. Pământul excedentar rezultat în urma săpăturilor va fi refolosit.
d). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

Singurele deșeuri rezultate în urma realizarii investiției sunt capetele de conductă care vor fi utilizate ca tuburi de protectie la subtraversări de drumuri și  la intersecții cu alte canalizații subterane.

Cele care nu se folosesc, sunt colectate prin grija constructorului si transportate la baza acestuia.

Pământul excavat va fi utilizat la umplerea șanțurilor.
e) Poluarea şi alte efecte negative;

Apa

În perioada lucrărilor, sursele de poluare care pot să apară sunt exclusiv accidentale reprezentate de pierderile de uleiuri de către utilajele folosite pentru săpături și transport materiale.

Apele subterane sau de suprafață nu vor fi afectate de realizarea proiectului.
Aer

Sursele de poluare pentru aer sunt reprezentate de motoarele utilajelor de săpat și transport. Proiectul nu are caracter poluant în faza de exploatare sau implementare.
Zgomot și vibrații
Singurele zgomote și vibrații vor fi resimțite cât timp se vor realiza lucrările de săpătura și astupare a șanțurilor în cadrul orarului de lucru. 

Sol și subsol ape freatice și de adâncime

Investiția nu va afecta solul sau subsolul. Se vor săpa șanțuri pentru montarea conductelor, care se umplu cu nisip (30-40 cm) și cu pământul excavat. 

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

· Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase - nu există risc de accident major.
· Riscul seismic
Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5,6. Șocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni). Intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea nr. 575/2001.

· Riscul hidrologic  de inundaţii
Amplasamentul nu se regăsește în zone afectate de inundații. 

· Riscuri climatice
Vântul de vest, este un vânt călduț și umed care provoacă precipitații abundente în perioada mai-iunie.

Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informațiilor de la Stația meteorologică Timișoara.

Tornade. În câmpia Banatului nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65). (PATJ Timis vol. 2).

Incendii de vegetație. Riscul producerii unor incendii de vegetație este redus.

· Risc de alunecări de teren
Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului: 
comuna/loc. Sacoșu Turcesc, jud. Timiș, teren identificat prin CF nr. 408990, nr. top.  408990,  CF 408984,  nr. top.  408984, CF 411447,  nr. top.   411447, CF 411488,  nr. top.   411488, CF 411449, nr. top.   411449, CF 407559,  nr. top.  407559, CF 407561,  nr. top.  407561, CF 407571, nr. top.  407571, CF 409006, nr. top.  409006 (tronson DJ 592 A), CF 408996,  nr. top.  408996 (tronson DJ 592 A), CF 407581, nr. top.   407581, CF 407570, nr. top.  407570, CF 407582, nr. top.   407582, CF 407960, nr. top.  407960, CF 409294, nr. top.  409294, CF 407572, nr. top.  407572, CF 407566, nr. top.   407566, CF 407602, nr. top.  407602, CF 407573, nr. top.  407573, CF 407611, nr. top.  407611, CF 407618, nr. top.  407618, CF 407598, nr. top.  407598, CF 407604, nr. top.  407604, CF 409297, nr. top.  409297, CF 409322, nr. top.  409322, CF 407613, nr. top.  407613,  CF 407619, nr. top.  407619, CF 407603, nr. top.  407603, CF 407600, nr. top.  407600,  CF 407612, nr. top.  407612, CF 407580, nr. top.  407580, CF 407605, nr. top.  407605, CF 407677, nr. top. A1305//1/1/6 (pentru stație de epurare)/Sacoșu Turcesc
a). utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

· Conform Certificatului de Urbanism nr. 04/06.02.2023 (valabilitate 24 luni), emis de către Primăria comunei Sacoșu Turcesc;
· Regimul juridic: intravilan și extravilan proprietar Comuna Sacoșu Turcesc, Consiliul Județean Timiș pentru tronsoanele DJ592/A
· Regimul economic: drumuri;
b). bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu e cazul;
c). capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2. zone costiere şi mediul marin - nu e cazul;

3. zonele montane şi forestiere - nu e cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional - rețeaua de canalizare propusă, prin două sectoare, traversează aria protejată ROSPA0128 Lunca Timișului:

· pe o lungime de 300 m - la ieșirea din intravilanul localității Sacoșu Turcesc, în lungul drumului 592A, spre Otvești;

· pe o lungime de 30 m în intravilanul localității Sacoșu Turcesc tot în lungul drumului DJ 592A, la traversarea peste canalul în zona central nordică a localității;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - rețeaua de canalizare propusă, prin două sectoare, traversează aria protejată ROSPA0128 Lunca Timișului:

· pe o lungime de 300 m - la ieșirea din intravilanul localității Sacoșu Turcesc, în lungul drumului 592A, spre Otvești;
· pe o lungime de 30 m în intravilanul localității Sacoșu Turcesc tot în lungul drumului DJ 592A, la traversarea peste canalul în zona central nordică a localității;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul; 
7. zonele cu o densitate mare a populaţiei - amplasamentul face parte din domeniul public al comunei Sacoșu Turcesc;
8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea – nesemnificativ in perioada de realizare a proiectului; zgomotul produs de utilaje în timpul realizării obiectivului,va fi perceptibil în zona proiectului; impactul este reversibil la finalizarea proiectului;
b) natura impactului – impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului - probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului. 

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu e cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: 
proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
· proiectul nu este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar deoarece: nu se reduce numărul exemplarelor de specii de interes comunitar şi habitatul acestora; nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar; nu are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariilor protejate; nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi funcţia ariilor naturale protejate;

· prin proiect se propune realizarea rețelei de canalizare menajeră prin pozare subterană a conductelor în ampriza drumurilor existente și construcția stației de epurare, destinația actuală a terenului conform PUG fiind de teren de căi de comunicație și teren nereglementat;

· lungimea rețelei de canalizare suprapusă cu situl este de 330 m,  amplasată atât în intravilanul localității Sacoșu Turcesc pe o lungime de 30 m, cât și în extravilanul localității  pe o lungime de 300 m la ieșirea din localitate, folosința actuală a terenului fiind de drum; 

· stația de epurare și organizarea de șantier nu este amplasată în situl ROSPA 0128 Lunca Timişului;

· după finalizarea lucrărilor de pozare subterană a conductelor suprafețele ocupate temporar de lucrări vor fi refăcute prin înierbare;

· execuția lucrărilor nu implică tăieri de arbori și vegetație arbustivă;
· toate lucările din situl ROSPA 0128 Lunca Timişului se realizează în lungul drumului județean DJ592A, fără a afecta habitatele de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor avifaunistice pentru a căror protecție a fost desemnată aria naturală protejată, astfel că perturbările proiectului se încadrează în perturbările existente fără a duce la pierderi temporare sau definitive de habitat în vecinătate;  
· nu au fost identificate impacturi capabile să modifice parametrii obiectivelor de conservare astfel că nu este cazul degradării/alterării habitatelor speciilor;
· pe amplasamentul proiectului nu s-au identificat specii avifaunistice de interes comunitar (informaţii conform memoriului de prezentare).

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apă, prin lucrări nu se modifica parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA, conform adresă nr. 16566/21.11.2023 emisă de A.N. Apele Romane – A.B.A. BANAT și aviz nr. 379/13.12.2023 emis de A.N. Apele Romane – A.B.A. BANAT.
Condiţiile de realizare a proiectului sunt: 

· Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din C.U. nr. 04/06.02.2023 (valabilitate 24 luni), emis de către Primăria comunei Sacoșu Turcesc.

· la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

· lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi:

· notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 13.361/399/C/06.06.2023;  
· punct de vedere nr. 4421/GM SCJ Timiș din 20.12.2023 emis de G.N.M. – C.G. - Comisariatul Județean Timiș; 
· punct de vedere nr. R/38011 din 19.12.2023 emis de Consiliul Județean Timiș; 
· acord prealabil 83 nr. R 15269/24.05.2023 emis de Consiliul Județean Timiș;

· aviz nr. 379/13.12.2023 emis de A.N. Apele Romane – A.B.A. BANAT; 
· aviz nr. 624/20.11.2023 emis de A.N.I.F.;

· adresa ANANP Timis nr. 655/ST-TM/18.11.2022; aviz nr. 40/09.12.2022 emis de A.N.A.N.P. Timiș; 
· CF nr. 408990, nr. top.  408990,  CF 408984,  nr. top.  408984, CF 411447,  nr. top.   411447, CF 411488,  nr. top.   411488, CF 411449, nr. top.   411449, CF 407559,  nr. top.  407559, CF 407561,  nr. top.  407561, CF 407571, nr. top.  407571, CF 409006, nr. top.  409006 (tronson DJ 592 A), CF 408996,  nr. top.  408996 (tronson DJ 592 A), CF 407581, nr. top.   407581, CF 407570, nr. top.  407570, CF 407582, nr. top.   407582, CF 407960, nr. top.  407960, CF 409294, nr. top.  409294, CF 407572, nr. top.  407572, CF 407566, nr. top.   407566, CF 407602, nr. top.  407602, CF 407573, nr. top.  407573, CF 407611, nr. top.  407611, CF 407618, nr. top.  407618, CF 407598, nr. top.  407598, CF 407604, nr. top.  407604, CF 409297, nr. top.  409297, CF 409322, nr. top.  409322, CF 407613, nr. top.  407613,  CF 407619, nr. top.  407619, CF 407603, nr. top.  407603, CF 407600, nr. top.  407600,  CF 407612, nr. top.  407612, CF 407580, nr. top.  407580, CF 407605, nr. top.  407605, CF 407677, nr. top. A1305//1/1/6; 
Protecția calității aerului:

· organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea  prevederilor  O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protecția Mediului cu completările şi modificările ulterioare;   

· măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare (acoperirea pământului excavat);

· activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;
· este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

· materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăştierii acestora pe partea carosabilă;

· lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;  

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.
Nivelul de  zgomot şi vibraţii

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri: 

· se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică; 

În perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform  SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

Protecția calității apelor, a solului și a subsolului:

· Se vor respecta prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

· Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

· Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

· Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;

· Se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

· Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţă și a apelor subterane;

· în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;   

· Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

· nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

· managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

· gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației  și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere epurate vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007. 

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii pentru protecţia biodiversităţii, a speciilor şi habitatelor de interes comunitar:

· titularul proiectului va instrui personalul care va executa lucrările de construcţie asupra faptului că amplasamentul proiectului este situat într-o arie naturală protejată de interes comunitar, asupra importanţei desemnării acesteia, astfel încât să se asigure obiectivele de conservare ale ariei;
· titularul  proiectului are obligaţia de a menţine şi de a nu  periclita starea de conservare  favorabilă a speciilor si habitatelor naturale pentru a se asigura integritatea Rețelei Europene NATURA 2000;
· respectarea prevederilor obiectivelor de conservare specifice/măsurile minime de conservare, aprobate prin nota MMAP nr. 13433/CA/11.09.2020;  

· pentru  protecţia speciilor de păsări de interes comunitar care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate ROSPA 0128 Lunca Timişului, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise: 

· uciderea sau capturarea indiferent de metoda utilizată;

· deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a  cuiburilor şi/sau a ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

· perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, de pasaj sau de migraţie;

· deţinerea exemplarelor din speciile pentru care este interzisă vânarea sau capturarea;
· pentru alte specii avifaunistice  cu rol în asigurarea statutului favorabil de conservare pentru populaţiile  de păsări pentru care a fost desemnat situl ROSPA 0128 Lunca Timişului (Corvus frugilegus – cioara de semănătură), este interzisă: 
· deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a  cuiburilor şi/sau a ouălor din natură;

· deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

· vânătoarea în timpul perioadelor de reproducere şi creştere a puilor.

· este interzisă abandonarea/depozitarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSPA 0128 Lunca Timişului;
· se interzice perturbarea liniştii în aria naturală protejată prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, utilizarea aparatelor acustice pentru îndepărtarea păsărilor sau a dăunătorilor, etc.); 
· este interzisă realizarea de săpături, excavaţii şi orice alte lucrări care modifică configuraţia naturală a terenurilor din perimetrul ariei naturale protejate, în afara perimetrului delimitat pentru implementarea proiectului;
· căile de acces rutier se vor menţine în stare corespunzătoare astfel încât să se evite formarea ochiurilor de apă în perioadele ploioase, respectiv producerea prafului în perioadele secetoase;

· nu se vor realiza lucrări în perioada de reproducere şi creşterea puilor (aprilie – iunie), respectiv în perioada de migraţie (septembrie);

· în cazul în care pe perioada derulării lucrărilor de construcţie şi amenajare teren se vor identifica specii pentru a căror protecţie a fost desemnat situl sau care constituie bază trofică pentru speciile de păsări de interes comunitar, acestea vor fi relocate în zone favorabile supravieţuirii exemplarelor; costurile necesare relocarii fiind suportate de titularul proiectului;

· orice incident semnalat pe perioada realizării proiectului care ar putea avea un impact asupra factorilor de mediu, mai ales asupra biodiversităţii, va fi anunţat la APM Timiş în timpul cel mai scurt posibil.
În actul de reglementare se vor prelua și condițiile impuse în avizul emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în calitate de autoritate responsabilă a ariilor protejate, după emiterea acestuia.

· se vor respecta condițiile din Avizul nr. 40/09.12.2022 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Timiș.

· În cazul producerii unui accident se va notifica imediat: G.N.M. - Comisariatul Judeţean Timiş, A.P.M. Timiş; 

· pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori şi nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă; 

· alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor face în unităţi specializate;

· se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului; 

· executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă,  în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

· titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
· titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii C.A.T. și-au exprimat puncte de vedere, în scris, fiind atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul se va adresa A.P.M. Timiş în vederea stabilirii  necesității  privind revizuirea autorizaţiei de mediu conf. prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC
Întocmit: Gabriela MARIN
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