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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa



ACORD DE MEDIU
                                                           Nr.    din   19 .06.2024    - DRAFT
Ca urmare a cererii adresate de MARITIMO RESIDENCE SRL, cu adresa in Bucuresti, str.Maresal Averescu, nr.15B/C, biroul 10, et.5, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 7506RP din 28.10.2022, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: * CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL- IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE S+D+P+11E(ETAJUL 11 FORMAT DIN DUPLEX) CU PARCARE LA SUBSOL SI DEMISOL, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES, ALEI PIETONALE, PARCAJE SUBTERANE, SPATII VERZI , MOBILIER URBAN, LOCURI DE JOACA EXTERIOARE, ORGANIZARE DE SANTIER – ETAPA III * propus a fi amplasat in mun.Constanta, str.Stefanita Voda, nr.35, lot 2, ( nr.cad. 253497), judetul Constanta, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede: 

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b. 

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 - proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 
    2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate. 
Amplasament 
   Terenul propus pentru realizarea investitiei este situat in Judetul  Constanta, Mun. Constanta, str.Stefanita Voda, nr.35, lot 2, in intravilan, având urmãtoarele vecinãtãti:

· la Nord – strada Ștefăniță Vodă;

· la Sud  –  teren proprietate privată lot 1 și lot 2;

· la Est   –  drum de acces și teren proprietate ;

· la Vest –  teren proprietate lot 3.

Amplasamentul investiției propuse este descris de următorul inventar de coordonate în proiecție STEREO 1970 (anexa 4).

                                                       Tabelul nr. 1: Inventar de coordonate

	Nr. crt
	Nr. pct
	X(m)
	Y (m)

	1
	1
	306661.617
	788803.143

	2
	2
	306624.920
	788776.840

	3
	3
	306595.662
	788758.789

	4
	20
	306572.090
	788623.950

	5
	21
	306572.950
	788622.890

	6
	22
	306574.370
	788620.570

	7
	23
	306574.846
	788619.794

	8
	24
	306741.424
	788729.734

	9
	25
	306712.020
	788763.540

	10
	26
	306668.320
	788807.950

	11
	27
	306667.010
	788807.010

	12
	28
	306666.660
	788806.760

	13
	29
	306662.020
	788803.440

	14
	30
	306598.386
	788641.245

	15
	31
	306616.744
	788653.377

	16
	32
	306596.590
	788707.905

	17
	34
	306574.734
	788745.879


Terenul identificat cu nr. cadastral 253497 are o suprafață de 13.689 mp și este în proprietatea societății Maritimo Residence S.R.L. conform Act de dezmembrare nr. 314/26.02.2021 și Extras de Carte Funciara pentru informare nr. 253497,  cu drept de ipotecă în favoarea Libra Bank S.A. 

Zona este reglementată din punct de vedere urbanistic  în concordanță cu prevederile PUZ aprobat cu HCLM Constanța nr. 286/29.06.2006 privind modificarea HCLM Constanța  nr. 380/25.07.2005 și HCL Constanța nr. 106/28.02.2008 privind îndreptare eroare materială HCL nr. 286/2006 privind aprobare PUZ – Aurel Vlaicu, detaliat prin H.C.L. nr.559/19.12.2019.

În Certificatul de urbanism nr. 2632 din 20.10.2022 (anexa 3), eliberat de Primăria municipiului Constanța pentru prezentul proiect, a fost înscrisă folosirea actuală a terenului ca fiind curții construcții – teren, destinația sa fiind UTR6 – târg săptămânal, cu funcțiuni permise:  locuire colectivă, servicii și comerț cu accente verticale de înălțime numai în zona intersecției b-dului Aurel Vlaicu  - strada Stefaniță Vodă – P+18-20E – conform HCL 286/2006. 

Accesul pietonal si carosabil se va realiza astfel:

 Accesul în zona amplasamentului se face din str. Ștefăniță Vodă aflată în legătură directă cu blv. Aurel Vlaicu.

Circulațiile carosabile (străzi de acces, parcări) vor fi organizate pe o suprafață de 2933,38 mp, iar circulațiile pietonale vor ocupa o suprafață de 3560,26 mp din suprafața lotului.

O suprafață de 540 mp din amplasamentul studiat va fi afectată de superficie, uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA pentru alimentare cu energie electrică.

 Descrierea lucrărilor proiectate - Situatia propusa:
Imobilul propus în actuala etapă a proiectului va fi compus din două tronsoane (două scări). Primul tronson va avea 86 de unități locative, iar cel de-al doilea 106 unități locative, însumând în total 192 locuințe. Etajul 11 va fi format din duplexuri. Acestea vor putea găzdui un număr de 413 persoane. Parcările vor fi asigurate la nivelul subsolului și demisolului.

Înălțimea spațiilor interioare- înălțimile de nivel vor fi:

· Subsol  - 3.20 m

· Demisol  - 3.00 m

· Parter – 2.90 m;

· Etaj curent- 2.90  m.

	SUPRAFAȚA TERENULUI    
13.689 mp (cf. acte și măsurători cadastrale)


	SUPRAFEȚE
	EXISTENT
	AUTORIZAT etapa II
	PROPUS 
etapa III
	TOTAL lot 2


	Suprafața construită la sol
	0,00 mp
	1.465,38 mp
	1.465,38 mp
	2.930,76 mp

	Suprafață proiecție la sol et. 1
	0,00 mp
	1.813,53 mp
	1.813,53 mp
	3.627,06 mp

	Suprafața desfășurată totală
	0,00 mp
	23.060 mp
	23.060 mp
	46.120 mp

	P.O.T.
	0%
	10,70 %
	10,70 %
	21.40 %

	C.U.T.
	0
	1,68
	1,68
	3.36


Prin amplasarea noului imobil nu este necesară remodelarea circulațiilor publice existente în zonele adiacente amplasamenteului (strada Ștefăniță Vodă, blv. Aurel Vlaicu). În interiorul lotului, accesul la imobile se va face pietonal și auto de pe Străzile proiectate din Est, Vest și Sud. Configurația acceselor la drumurile publice va asigura intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Locuri de parcare:

· 56 locuri de parcare la nivelul subsolului

· 56 locuri de parcare la nivelul demisolului
· 33 locuri de parcare la nivelul solului
· 85 locuri de parcare vor fi închiriate în imobilul parking 2S+D1+D2 ce se va realiza în ansamblul rezidențial
Accesul în parcarea de la subsol  și demisol se va realiza prin intermediul unor rampe cu panta de maximum 18%.

Trotuarele propuse se vor racorda cu circulațiile carosabile propuse și se vor conforma cu rampele de acces pietonal între trotuar și carosabil pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap. 

Este prevăzută realizarea unor zone pentru colectarea deșeurilor menajere la nivelul demisolului fiecărui tronson, cu acces facil pentru autovehiculele de Salubrizare.
Spatii verzi
Proiectul propune amenajarea de spații verzi pe o suprafață totală de  4677,42 mp, din care 4304,48 mp la sol și 372,94 mp la nivelul teraselor celor două imobile prevăzute pentru etapa II, respectiv etapa III a proiectului.

Se vor utiliza instalații automate de irigat pentru spațiile de la nivelul solului și va fi prevăzută o paletă de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri.

UTILITATI: 

Alimentarea cu apă: 

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua orășenească existentă în zonă. Apa va fi utilizată în scop menajer, pentru stropirea spațiului verde și pentru stingerea incendiilor, dacă va fi cazul.

Imobilul deține un branșament Dn 110 mm PEHD, contorizat, care alimentează Blocul M1 și un branșament Dn 32 mm PEHD, contorizat, pentru organizarea de șantier; pe str. Ștefăniță Vodă există conducta magistrală Dn 500 mm OL
Alimentarea cu apă rece a clădirii se face de la reţeaua de apă publică existentă în zonă, prin intermediul unei conducte din polietilenă de înaltă densitate.

Coloana de apă rece va fi din PPR, iar distribuția în apartamente se va realiza din țeavă de polietilenă reticulată (Pe-Xa). 

Racordurile de apă pentru obiectele sanitare se vor realiza cu țeavă ½’’. 

Cu acordul deținătorului de rețele din zonă se va proceda la racordarea imobilului la conductele de distribuție apă potabilă și canalizare.  Se va avea în vedere condiția de respectare a culoarului  de teren de 3m stânga –dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei de alimentare cu apă ce reprezinta zonele de protecție sanitară cu regim sever și culoarul de teren de 3m stânga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductelor de canalizare ce cuprind zona de protecțieșsi de siguranta, care nu se vor betona și pe care nu se vor realiza constructii provizorii sau definitive. În aceste zone terenul va fi acoperit cu material demontabil (dale, pavele).

Consumul de apă va fi contorizat prin intermediul unui apometru cu citire de la distanță clasa C Dn 80 mm și robineți de închider și golire Dn 100 mm.

 Evacuarea apelor uzate 

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate gravitațional și colectate de rețeaua exterioară de canalizare menajeră, ce se va executa cu tubulatura din PVC-KG (greu), cu mufe etanșate cu garnituri din cauciuc și apoi deversată în colectorul menajer stradal.

La debutul proiectelor imobiliare în zona studiată a fost necesară realizarea unui sistem de canalizare nou în jurul blocurilor propuse în ansamblul multifuncțional Gran Via Marina și Tomis Park, întrucât RAJA SA nu deținea colectoare în zonă . Astfel s-a realizat un sistem de canalizare menajeră de tip gravitațional, pe fâșia de teren de 5 m lățime paralelă cu strada Ștefăniță Vodă (parte a domeniului privat dar care va fi predată Municipiului Constanța și se va încorpora în trama străzii Ștefăniță Vodă). Sistemul este realizat din conducte PVC-U și PEHD-RC PE100 PN10 având Dn 250mm și lungimea de 185 m. Pe rețeaua de canalizare sunt montate 5 cămine de vizitare și un cămin de grătar. 

Tot pe aceeși fâșie de teren s-a propus montarea unei stații de pompare ape uzate menajere (SPAU) cu două pompe (1A+1R), fiecare având Q = 34,8 l/s și H=50 mCA. Stația de pompare este dimensionată pentru a prelua debitele de apă uzată generate de ansamblurile rezidențiale Gran Via Marina și Tomis Park. 

Aceasta va descărca apele uzate prin intermediul unei conducte de refulare Dn 200 mm PEHD RC PE100 PN10, în lungime de 29 m, până la conducta de refulare ape uzate menajere existentă pe partea sud-estică a blv. Aurel Vlaicu și de aici printr-o ală conductă de refulare de 28,5 m lungime, până la conducta de refulare ape uzate menajere existentă pe partea nord-vestică a blv. Aurel Vlaicu.

În punctul de racordare a conductei de refulare proiectată cu conducta de refulare existentă se va înlocui un tronson de conducte PREMO Dn 800 cu conductă oțel Dn 800 și se va realiza un cămin de vizitare.

Canalizarea pluvială
Apele meteorice căzute pe acoperişul imobilului se vor colecta cu ajutorul receptorilor de terasă din polietilenă de înaltă densitate de unde vor fi preluate prin intermediul unui sistem de conducte din PP fiind deversate în reţeaua exterioară de canalizare pluvială. 

Pentru completarea infrastructurii de rețele din zona amsamblului rezidențial, Maritimo Residence SRL a primit Autorizația de construire nr. 87/2024 pentru realizarea unei rețele de canalizare pluvială, cu bazin de retenție, stație de pompare și conductă de refulare ape pluviale (anexa 13).

Sistemul de colectare a apelor pluviale va fi de tip gravitaţional. 

La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie respectiv coliere antifoc respectand gradul de rezistenta la foc a elementului de constructie.

Pentru drenajul apelor accidentale de pe pardoseala celor doua nivele de parcare s-au prevazut rigole de colectare din beton cu panta 0 de montaj. Apele pluviale de pe suprafața rampelor de acces în parcare se vor colecta cu ajutorul unor rigole din polietilenă, prevăzute cu grătar tip rețea din oțel inoxidabil. Aceste ape pluviale sunt considerate posibil infestate cu hidrocarburi, motiv pentru care înainte de a fi descărcate la canalizarea exterioară, vor fi tratate prin intermediul unui separator de hidrocarburi. Separatorul va fi din polietilenă, prevăzut cu trapă de namol și filtru coalescent.

 Instalaţii de stins incendiu :
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor

Protecția împotriva incendiului se va face prin prevederea următoarelor tipuri de instalații:

- instalații de stingere a incendiului – hidranți interiori

- instalații de stingere a incendiului – hidranți exteriori

- instalații de stingere a incendiului – coloană uscată

Se propune extinderea cu conducte PEID Pn 10 De=75mm pentru rețeaua exterioară de hidranți aferenă blocurilor M2 și M3.

Hidranți interiori 

Conform P118/2-2013 si NP 127:2009, la parcajele subterane din categoria P1, P2, P3 și P4 hidranții interiori trebuie să asigure minimum două jeturi în funcțiune simultană și timpul de funcționare de minimum 30 de minute.”

· Debitul specific minim al unui jet: 2.10 l/s

· Numărul de jeturi în funcțiune simultană pe clădire: 2

· Debitul de calcul al instalației: 4.2 l/s 

· Timp de acționare al hidranților interiori: 30 min

· Necesar apă hidranți interiori: 4.2 x 30 x 60 = 2520 l =7.56 mc

· Lungimea furtunului plat L=20 ml

Hidranții de incendiu interiori se amplasează în locuri vizibile și ușor accesibile în caz de incendiu, în strictă concordanță cu geometria spațiilor protejate.

La nivelele de parcare auto s-a adoptat sistemul de stingere uscat. Hidranții nou propuși se vor racorda la inelul existent din faza I de executie prin prelungirea acestuia.

Fiecare hidrant uscat este prevăzut cu buton de acționare a electrovanei existente. 

Hidranții interiori vor fi montați în nișe sau aparent, după caz, și se echipează cu:

- robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari;

- furtun plat, Dn 50 mm, lungimea 20 m;

- țeavă de refulare universală (cu 3 poziții de reglare - pentru jet pulverizat, pentru jet compact și pentru închidere);

- ajutaj de pulverizare a apei tip C, φ13 mm;

- cheie de manevră.

În instalație este asigurată presiunea la orificiul țevilor de refulare ale hidranților de incendiu interiori de maxim 4,0 bar. În acest scop se vor prevedea reductoare de presiune pe racordurile hidranților la care presiunea poate depăși valoarea maximă admisă. Presiunea minimă la țeava de refulare a hidranților de incendiu interiori cu ajutaj de 12 mm va fi de 20 mH2O. Robineții hidranților de incendiu vor fi montați la înălțimea de 0,8m ... 1,5m.

Instalația interioară de hidranți interiori va fi separată de restul instalațiilor și se va executa din țeavă de oțel, îmbinată prin filet. 

Susținerea conductelor din oțel se va face respectant normativul P118/2-2013. 

În apropierea hidranților de incendiu se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranță și marcarea acestora, conform proiectului de instalații electrice.

Debitul și presiunea necesare funcționării hidranților interiori vor fi asigurate de la gospodăria de incendiu ce va situată între imobilul M1(C1) și imobilul M2 (C2). Va exista o rezervă de apă pentru incendiu de cca. 360 mc reprezentat de piscina propusă între imobilele M2 și M3 din ansamblul rezidențial (vezi anexa 12).

Hidranți exteriori

Conform NP 127/2009 art 154 paragraf (4) anexa 7 debitul de apa pentru stingerea din exterior a unui incendiu este 25 l/s. Timpul teoretic de funcționare este de 3 ore. 

Debitul și presiunea necesare funționării hidranților exteriori vor fi asigurate de la inelul de hidranți exterior existent.

Alimentarea cu energie electrica :

Obiectivul se va alimenta cu energie electrică în regim trifazat de la rețeaua din zonă prin intermediul firidei de branșament montată pe peretele exterior al clădirilor. Din aceste firide se va alimenta tabloul electric general aflat în parterul clădirilor. Înainte de alimentarea tabloului electric general, pe branșament se va amplasa un bloc de masură și protecție, care cuprinde contorul trifazat de energie electrică. Protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere se realizează prin legarea la nul de protecție, prin legarea la priza de pământ și prin dispozitive diferențilale de protecție.

Sistem de incalzire 

Pentru producerea agentului termic pentru radiatoare și circuitul primar de preparare a apei calde menajere se propune montarea de microcentrale termice murale cu tiraj forțat, cu funcționare în regim de condensație, de 24 KW și de 26 KW, în funcție d mărimea apartamentului. Apa caldă menajeră va fi preparată în regim prioritar față de sistemul de încălzire. Microcentralele se vor monta în încăperi care îndeplinesc condițiile și prescripțiille PTA1-2010, de regulă în bucătării. Gazele rezultate în urma arderii combustibilului în cazan se vor evacua în atmosferă în mod forțat, prin intermediul unui kit coaxial cu D=100/60mm.

Descrierea etapei de constructie 

în vederea realizării lucrărilor de construcții ale imobilului propus, nu vor fi necesare lucrări de demolare sau igienizare a terenului întrucât acestea au fost realizate printr-un proiect anterior. De asemenea nu va fi necesară amenajarea unei noi organizări de șantier folosindu-se cea aferentă lucrărilor autorizate pentru construirea blocului M2.

Vor fi necesare însă lucrări pentru:

· lucrări de terasamente;
· lucrări de excavare a pământurilor în vederea realizării fundațiilor și nivelurilor de subsol.
· Săpături, sprijiniri, așternere pat de pozare, umpluturi;
Ulterior, construirea propriu-zisă a imobilului presupune următoarele lucrări:

· Realizare infrastructură;
· Realizare structură din beton armat;
· Realizare închideri perimetrale din zidărie de BCA;
· Realizari compartimentări interioare din zidărie de BCA;
· Realizare instalații interioare;
· Realizare finisaje interioare și exterioare;
· Realizare instalații exterioare;
· Realizare împrejmuire teren;
· Amenajare exterioară – locuri de parcare, spații verzi, alei de acces auto și  pietonale.
Tehnologia de execuţie a lucrărilor proiectate, descrise în acest capitol, este o tehnologie tipică lucrărilor de construcții de clădiri civile.

La execuţia lucrărilor, soluţiile propuse prin proiect sunt soluţii care vor avea un impact minim asupra mediului. Lucrările propuse se referă la utilizarea betonului de ciment şi a prefabricatelor de beton de ciment, lemn şi metal, materiale care au un impact minim asupra mediului fiind realizate din agregate minerale naturale în proporţie de 100%.

După finalizarea lucrărilor, construcţiile şi instalaţiile existente în cadrul organizării de şantier vor fi demontate şi evacuate, iar spaţiile ocupate temporar de organizarea de şantier vor fi amenajate conform proiectului
Lucrari de demolare/dezafectare/inchidere

       Amplasamentul este în prezent liber de construcții, fără vegetație spontană. Avizele obținute de la deținătorii de rețele de utilități din zonă atestă că nu există rețele pe terenul studiat. Astfel, nu sunt necesare lucrări de demolare sau deviere rețele.

O suprafață de 540 mp din amplasamentul studiat va fi afectată de superficie, uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA pentru alimentare cu energie electrică.

Pe fâșia de teren de 5 m lățime paralelă cu strada Ștefăniță Vodă (parte a domeniului privat, dar care va fi predată Municipiului Constanța și se va încorpora în trama străzii Ștefăniță Vodă) au fost pozate conductele de canalizare menajeră ce vor deservi zona .

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU 

Pe acest teren a fost aprobat  PUZ  cu HCLM Constanța nr. 286/29.06.2006 privind modificarea HCLM Constanța  nr. 380/25.07.2005 și HCL Constanța nr. 106/28.02.2008 privind îndreptare eroare materială HCL nr. 286/2006 privind aprobare PUZ – Aurel Vlaicu, detaliat prin H.C.L. nr.559/19.12.2019.
Concluziile favorabile ale Raportului de evaluare a impactului asupra mediului;

Pe parcursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, publicul interesat nu a formulat observatii si nici in cadrul dezbaterii publice desfasurata in data de 30.05.2024.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament: 
 Analiza alternativelor

1. Alternative realizabile

In cazul acestui tip de proiect variantele tehnice si tehnologice nu sunt variate. Lipsa unui proces de productie determina un numar redus de variante tehnice/tehnologice.

Datorita localizarii amplasamentului viitoarei investitii si in vederea diminuarii impactului asupra mediului a activitatilor specifice etapei de construire, dezvoltatorul a analizat alternativele modalitatii de implementare a Ansamblului imobile locuinte colective:

· intr-o singura etapa;

· etapizat;

Din ratiuni de optimizare a activitatilor de construire si, in special, de minimizare a impactului lucrarilor de construire asupra mediului, dezvoltatorul a optat pentru alternativa implementarii proiectului etapizat.

  2.Solutii analizate si adoptate

Nu s-a pus problema analizarii alternativelor privind amplasamentul.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile Bref aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Lg. 278/2013, privind Emisiile  Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate  cu adresa ABADL nr.2528/16.02.2024 emisă de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.
Compatibilitatea cu  obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .
Impactul cumulat 

În vederea identificarii tuturor efectelor posibile a fi exercitate de catre prezentul proiect asupra mediului este necesara identificarea tuturor activitatilor specifice ale acestuia  astfel încât sa se poata face o evaluare în functie de relatia activitate – efect potential exercitat. Efectele cumulative se refera în general la efecte simultane si interactive (sinergice) asupra factorilor de mediu ca rezultat al multiplelor activitati desfasurate în aceeasi perioada si spatiu. Activitatile principale observate in zona de amplasament a  proiectului  care pot genera  un potential  impact cumulativ în special asupra biodiversitatii locale sunt legate de activitati rezidentiale desfasurate în vecinatatea proiectului. 

De asemenea, activitatile care au fost luate în considerare pentru evaluarea efectelor semnificative, singulare sau cumulate, sunt reprezentate de activitatile rezidentiale singurele care se desfasoara în zona cercetata.

      
Trebuie sa se tina seama ca investitia se va derula prin  deschidere de fronturi de lucru reduse, avand loc o schimbare în timp a pozitiei surselor de emisie (datorita deplasarii frontului de lucru pe distante mici), iar activitatile turistice care se desfasoarara  temporar, nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor, deoarece in perioada sezonului estival nu se va lucra; lucrarile pentru realizarea investitiei vor fi realizate in perioada de extrasezon.



Dupa finalizarea investitiei  si indepartarea mijloacelor de transport si a utilajelor aferente realizarii investitiei, intensitatea  emisiilor de pulberi, de poluanti  precum  si a activitatii de turism va fi similara cu cea     initiala (inainte de implementarea proiectului) , astfel incat impactul cumulativ  scade considerabil.

 Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globala IPG in cazul de fata a condus la urmatoarea valoare : IPG = 1,70.
Rezulta ca prin realizarea si functionarea obiectivului analizat mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

   Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora: 

APA

· împrejmuirea organizării de șantier;

· utilizarea toaletelor ecologice prevăzute cu lavoare, în număr suficient în cadrul organizării de șantier;

· vidanjarea periodică a toaletelor ecologice din șantier, evitându-se posibilitatea apariției scurgerilor necontrolate de ape uzate în zona amplasamentului;

· vidanjarea și transportul apelor uzate din șantier se va face cu firme autorizate, iar apele uzate vidanjate vor fi deversate în cea mai apropiată stație de epurare autorizată;

· staționarea mijloacelor de transport și a utilajelor în incinta organizării de șantier, numai în spațiile special amenajate ( platforme pietruite sau betonate);

· se interzice spălarea, efectuarea de reparații sau lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta șantierului;

· nu se vor organiza depozite de combustibili în incinta șantierului;

· achiziționarea de material absorbant și intervenția promptă în caz de producere a unor  poluări accidentale cu produse petroliere;

· depozitarea materialelor  de construcții și a deșeurilor se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate; se recomandă ca materialele de construcții să fie aduse pe șantier numai în cantități necesare executării lucrărilor zilnice, iar deșeurile generate să fie zilnic îndepărtate din zona șantierului;

· se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate în subteran;

· pe perioada execuţiei nu se admite stagnarea apelor de precipitaţii în săpături, fiind necesare măsuri de dirijare sau de evacuare rapidă în exterior;
· Conform Memoriului de rezistență întocmit de Concept Structure S.R.L., date fiind  condițiile litologice ale terenului  (nivelul hidrostatic apare la adâncimi cuprinse între  12,4 (F1) și 14,4 m (F5) – aferente terenului rezervat edificării imobilului M3) și recomandările de fundare (adîncimea piloților forați va fi de 11 m), în cursul lucrărilor nu va fi interceptat nivelul hidrostatic.

AER 

·  transportul materialelor pulverulente (ex. nisip, var, ciment) se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate,  iar depozitarea acestora se va face în spații special amenajate; materialele se vor acoperi cu folii din plastic astfel încât să nu fie posibilă antrenarea particulelor fine de către vânt;

· pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului sau arterele foarte aglomerate;

· acoperirea depozitelor de materiale de construcții ce pot genera pulberi, mai ales în perioada cu vânturi puternice.

· se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși  în atmosferă;

· utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

· în general, materialul excavat va fi imediat încărcat în autobasculante și îndepărtat de pe amplasament; dacă nu este posibil acest lucru, depozitarea temporară pe amplasament se va realiza astfel încât depozitele să nu aibă o înălțime mai mare de 1 m, evitându-se astfel spulberarea de către vânt a particulelor fine de sol;

· se va proceda la curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

· organizarea de șantier va fi dotată corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

· se va proceda la curățarea roților autovehiculelor înainte de ieșirea acestora din șantier, de asemenea se va păstra permanent curățenia pe stradă, în zona de acces în șantier;

· pe timpul desfășurării lucrărilor de execuție se recomandă protejarea întregului imobil cu plase de reținere a prafului și pentru a împiedica căderea diverselor materiale. 

SOL SI SUBSOL

· se va avea în vedere dotarea organizării de șantier cu toalete ecologice prevăzute cu lavoare în număr suficient;

· depozitarea deșeurilor se va face pe categorii,  numai în spații special amenajate, până la valorificarea sau eliminarea finală a acestora;

· se recomandă evacuarea ritmică, periodică a deșeurilor rezultate de pe amplasament;

· se va evita formarea de stocuri de deșeuri pe amplasament, ceea ce ar putea determina împrăștierea acestora în afara spațiilor special amenajate, favorizând apariția unor potențiale poluări ale solului;

· este interzisă spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului, în afara spațiilor special amenajate;

· se va proceda la achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă în cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

· nu se vor organiza depozite de carburanți în incinta obiectivului. Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor de transport, echipamentelor, utilajelor folosite se va face în stații de distribuție carburanți autorizate;

· se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor și a deșeurilor prevăzute cu mijloace de protecție împotriva împrăștierii lor pe traseele de circulație, conform normelor impuse prin lege;

· pământul excavat va fi ritmic îndepărtat de pe șantier, imediat după executarea lucrărilor de excavare. Nu se va proceda la depozitarea acestuia în incinta organizării de șantier.

· depozitarea materialelor  de construcții se va face numai în incinta organizării de șantier, în spațiile special amenajate;

· interzicerea spălării, efectuării de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului;

BIODIVERSITATEA

· având în vedere faptul ca vegetația are capacitatea de a purifica aerul, eliminând praful și gazele nocive, de a regulariza temperatura și umiditatea aerului captând vara până la 50% din praful atmosferic (iarna, 37%) și  funcționând astfel  ca o barieră biologică de epurare microbiană a aerului prin proiect s-a prevăzut dispunerea de spații vezi generoase la toate nivelurile clădirii, toate apartamentele beneficiind de terase înverzite. 

· pe o suprafață totală de  4677,42 mp, din care 4304,48 mp la sol și 372,94 mp la nivelul teraselor celor două imobile prevăzute pentru etapa II, respectiv etapa III a proiectului. Aceste suprafețe reprezintă 34,16% din suprafața lotului studiat, depășind procentul minim de 30% impus prin HCJ 152/2013 pentru funcțiuni rezidențiale.

· arbuștii sau tufele plantate vor avea un rol benefic prin îmbogățirea solului substanțe nutritive din frunzișul căzut, păstrarea umezelii și nu în ultimul rând prin găzduirea de cuiburi ale unor specii de paseriforme sinantrope, aparținând unor familii adaptate și tolerante la impactul antropic;

· Ținând cont că în timpul migrațiilor de primăvară și toamnă păsările se deplasează mai mult în timpul nopții, iar clădirile înalte și iluminate le îngreunează zborul, asociațiile ecologiste îi indemnă pe proprietari să stingă luminile acestor imobile, în perioadele de migrație, după miezul nopții. În acest sens, pentru imobilele propuse se recomandă renunțarea la iluminatul arhitectonic la înălțime și obturarea ferestrelor luminate cu draperii sau obloane;

· Totodată, pentru a reduce cât mai  mult posibil fenomenul coliziunii păsărilor cu elementele din sticlă transparente și reflectorizante, se recomandă utilizarea de materiale care să reducă gradul extern de reflexie cu cel puțin 15 % pentru suprafețele vitrate ale obiectivelor propuse.
PEISAJ
· imprejmuirea terenului sau numai a zonei destinate organizarii de santier;

· stocarea controlata, in zone special destinate a materialelor si deseurilor de constructii; 

· planificarea lucrarilor de constructie astfel incat zona afectata sa fie redusa la minimul necesar.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

· se va împrejmui incinta organizării de șantier, iar accesul va fi restricționat;
· încărcarea/descărcarea materialelor de construcții, pamantului excavat, în/din mijloace de transport se va face astfel încât distanța între cupa excavatorului și bena autocamionului să fie cât mai mică evitându-se astfel împrăștierea particulelor fine de praf în zonele adiacente;
· transportul materialelor pulverulente se va face cu autovehicule corespunzătoare, acoperite cu prelate, iar depozitarea temporară a acestora ( în cazul în care nu se utilizează imediat la lucrările din șantier) se va face în spații special amenajate; se vor acoperi sau stropi materialele astfel încât să nu fie posibilă antrenarea în atmosferă a particulelor fine, de către vânt;
· pentru transportul materialelor, mai ales în cazul celor ce pot elibera în atmosferă particule fine, se vor alege traseele optime, cât mai scurte și care să nu traverseze centrul orașului;
· utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare;
· curățarea și stropirea periodică a zonelor de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;
· verificarea periodică din punct de vedere tehnic a utilajelor, în vederea creșterii performanțelor;
· lucrările pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensități ridicate se vor realiza într-un anumit interval orar, în principiu pe timpul zilei;
· oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt în activitate;
· oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;
· folosirea de utilaje cu capacități de producție adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;
· utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare, utilaje, pompe etc);
· programarea activităților astfel încât să se evite creșterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultană a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante.
· programul de aprovizionare va fi adaptat astfel încât să nu se creeze disconfort pentru locuitorii din zonele învecinate;
· colectarea selectivă a deșeurilor generate pe timpul executarii lucrarilor de constructii și stocarea temporară a acestora numai în spațiile special amenajate in spatii acoperite si/sau in containere acoperite astfel incat acestea sa nu se poata imprastia nic pe terenul afectat de lucrarile propuse nici pe terenurile invecinate;
· se va asigura evacuarea ritmica a deșeurilor din zona organizării de șantier pentru a nu se crea depozite necontrolate de deșeuri;
· pe parcursul avansării lucrărilor de construcții, evacuarea deșeurilor/ materialelor de construcții de la etajele superioare către locurile de stocare temporară a acestora, la nivelul terenului, se va face prin intermediul sistemelor prevăzute cu tubulaturi, montate pe partea de sud sau de vest a clădirii în construcție, pentru a proteja zona de circulații (str. Ștefănită Vodă) și zona de locuințe (T1).
ZGOMOT SI VIBRATII 

· se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi  in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

· utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii performantelor;

· oprirea motoarelor utilajlor in perioadele in care nu sunt in activitate;

· oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp  in care are loc descarcarea materialelor;

· utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la serse (motoare utilaje, pompe, etc);

· verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

· lucrarile pentru amenajarea obiectivului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

DESEURI

· încă de la faza de proiectare trebuie să se adopte acele soluții și tehnologii care să reducă la minim posibil producerea deșeurilor;

· evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

· pentru transportul deșeurilor din zona de generare către locațiile de valorificare sau eliminare se vor alege traseele optime, cele mai scurte, dar care în același timp să evite tranzitarea localităților și/sau centrul orașului;

· se va evita de asemenea transportul deșeurilor pe timp de noapte;

· transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport corespunzătoare, etanșe și  acoperite astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea acestor deșeuri pe drumurile publice;

· se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru a avea siguranța că numai deșeurile provenite din activitatea analizată ajung la depozitul de deșeuri și pentru a evita un refuz  la depozitare pe motiv că transportul conține și alte deșeuri în afara celor acceptate în depozitul respectiv;

· se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

· toate autovehiculele ce transportă materiale potențial pulverulente vor fi acoperite și vor avea ușile securizate astfel încât să se evite spulberarea și/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;

· se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002 și OUG 92/2021, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora;

· predarea deșeurilor către diverși beneficiari se va face pe bază de procese verbale de predare-primire în care vor fi evidențiate cantitățile de deșeuri predate, respectiv preluate și vor fi întocmite formularele de transport deșeuri, conform prevederilor legislației în domeniu.

Prin aplicarea măsurilor menționate se asigură îndeplinirea obiectivelor stipulate în Ordonanță de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:

· asigurarea unui înalt nivel de protecție a mediului și sănătății populației prin instituirea de măsuri:a) de prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora;
· reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor;
reducerea efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora, ca elemente esențiale pentru asigurarea tranziției către o economie circulară și a garanta competitivitatea pe termen lung.
In perioada lucrarilor de executie a imobilelor se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator:

	Cod deșeu


	Denumirea deșeului
	Sursa de generare
	Cantitati estimate/Modalitati de eliminare/valorificare

	17 05 04
	Deșeuri de pământ excavat
	Realizarea fundațiilor
	8.800 mc/pământ excavat va fi transportat în locuri indicate de Primărie prin AC

	17 01 07
	Resturi  materiale de constructii și deșeuri din construcții
	Construcții și construcții - montaj
	4 tone/vor fi transportate în locuri indicate de Primăria Constanța

	15 02 021
	Material absorbant uzat
	Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant
	funcție de poluări produse /Va fi predat către societăți autorizate, în vederea valorificării/eliminării

	15 0101
	ambalaje din hârtie și carton
	Saci de ciment, adezivi, altele generate de personalul muncitor
	2 t/Vor fi predate către societăți autorizate, în vederea valorificării

	15 01 02
	Ambalaje din plastic
	folii, saci, căldări, bidoane
	2 t/ se vor preda la societăți autorizate, în vederea valorificării

	15 01 03
	Ambalaje din lemn
	paleți
	Se vor reutiliza (returnare furnizor pentru transport materii prime)

	17 04 11
	Resturi de cabluri
	Lucrări de instalații
	1 t/ se vor  preda către societăți autorizate, în vederea valorificării

	17 06 04
	Materiale izolante
	Organizarea de șantier
	1,5 t/ se vor preda către societăți autorizate, în vederea valorificării / eliminării

	17 02 01
	lemn
	Organizare șantier
	2,4 t/ se vor  preda către societăți autorizate, în vederea valorificării

	17 02 02
	sticlă
	Organizarea de șantier
	2 t/ se vor  preda către  societăți autorizate, în vederea valorificării



	17 02 03
	Materiale plastice
	Organizarea de șantier
	800 kg/ se vor  preda către  societăți autorizate, în vederea valorificării

	20 03 012
	Deșeuri menajere
	Organizarea de șantier
	5 t/vor fi preluate de serviciul de salubrizare și eliminate la un depozit ecologic


Prevenirea și reducerea efectelor potențiale ale schimbărilor climatice
· Programarea activităților de desfășurate corelat cu caracteristicile elementelor climatice.

· Utilizarea de standarde ridicate de management pentru lucrările propuse pentru realizarea obiectivelor de investiție. 

· Asigurarea proiectării construcțiilor ținând seama de elementele de micrometeorologie și de diferențele de intensitate ale vântului și de termocline.

· Includerea unui sistem de monitorizare și avertizare.

· Întocmirea unui plan adecvat pentru situații de urgență.

· Respectarea cerințelor referitoare la sistemele tehnice ale clădirilor prevăzute în reglementările specifice aflate în vigoare la data întocmirii proiectului de plan, cu privire la instalarea corectă, dimensionarea, reglarea și controlul sistemelor de încălzire, a sistemelor de preparare a apei calde de consum, sistemelor de climatizare/ condiționare a aerului, sistemelor de ventilație de mari dimensiuni.

· Elaborarea de indicatori de performanță pentru realizarea obiectivelor aferente PUZ care să ia în calcul performanța energetică, costurile si calitatea lucrărilor propuse a se realiza pe amplasamentul studiat.

 Conform prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, titularul proiectului de plan are responsabilitatea realizării unui audit energetic o dată la 4 ani pe întregul contur de consum energetic cu precizarea că obiectivele care pun în aplicare un sistem de management al energiei sau de mediu certificat de un organism independent în conformitate cu standardele europene sau internaţionale relevante, sunt exceptate de la această obligaţie. 

Principalele criterii luate în considerare la clasificarea clădirilor sustenabile din punct de vedere energetic sunt: 

· Low energy building (LEB), ( passive house (PH) – casă pasivă - necesarul de energie primară nu trebuie să fie mai mare de 120 kwh/mp/an

· Nearly Zero energy building (nZEB) – consum nul de energie din surse convenționale, plus energy building (PEB) – clădire cu producție de energie din surse regenerabile mai mare decât consumul;

· Autonomous building, energy autarkic building,off-the-grid building – clădire autonomă energetic, clădire independentă energetic, clădire nelegată la rețea;

· Low carbon building (LCB) – clădire cu emisii reduse de gaze cu efect de seră; 

· Zero carbon building (ZCB), net-zero carbon building (nzcb),carbon neutral building (CNB) – clădire cu emisii zero de oxizi de carbon; clădire cu emisii zero de gaze cu efect de seră;clădire cu bilanț nul al dioxidului de carbon; 

· Zero carbon life-cycle building - clădire cu bilanț nul al emisiilor de CO2 pe întreg ciclul de viață.

Având în vedere clasificarea clădirilor sustenabile din punct de vedere energetic, se apreciază că realizarea obiectivelor propuse conform PUZ se încadrează în categoria Low carbon building (LCB) – clădiri cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.

Se propune adoptarea unei strategii de acțiune pentru adaptarea la efectele climatice care se referă în principal la: 

· surse alternative de energie pentru cazuri extreme; 

· capacități de înmagazinare; 

· folosirea rațională a resurselor și conștientizarea utilizatorilor; 

· reducerea pierderilor din rețele și sectorizarea; 

· aplicarea – în funcție de caz - a tehnologiilor adecvate, monitorizarea, informatizarea – automatizarea proceselor; 

· managementul eficient și planificarea adecvată. 

Implementarea proiectului de plan prevede adoptarea de măsuri de adaptare care reprezintă forme de reziliență și de gestionare a riscurilor generate de schimbarile climatice pe sectorul de activitate specific obiectivelor propuse pe amplasament.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului: 
APA 

· alimentarea cu apă  a obiectivului este asigurată prin racordare la reațeaua existentă în zonă;

· se va avea în vedere condiția de respectarea zonelor de protecție și siguranță ale conductei de alimentaree cu apă și ale colectorului menajer,  care nu se vor betona și pe care nu se vor executa construcții provizorii sau definitive (Regulament al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare RAJA SA).

· consumul de apă se va contoriza și se vor impune măsuri pentru evitarea risipei;

· valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în conducta de canalizare a R.A.J.A SA Constanța se vor încadra în valorile limită admisibile, conform prevederilor NTPA 002/2005. Apele uzate colectate vor fi dirijate către stația de epurare  orășenească;

· Apele pluviale de pe acoperișuri și terase vor fi colectate și vor fi evacuate prin burlane în zonele de spații verzi de pe amplasament. 

· Apele pluviale de  pe platformele de parcare și trotuare, ca și cele accidentale din parcarea subterană, vor fi colectate  separat de apele uzate menajere și, după o prealabilă epurare prin separatoare de hidrocarburi corect dimensionate, vor fi evacuate în rețeaua de canalizare pluvială a zonei. 

· se vor efectua verificări periodice ale stării rețelelor de colectare a apelor uzate menajere și pluviale;

· se interzice orice evacuare de ape uzate epurate sau neepurate în subteran.

AER

·  efectuarea periodica și la timp a lucrărilor de revizii și întreținere a echipamentelor și instalațiilor termice și de ventilație;

· dotarea corespunzătoare cu mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor;

· amenajarea și întreținerea corespunzătoare a zonelor de spații verzi din incinta obiectivului;

· folosirea de freon ecologic ca agent de răcire pentru instalațiile frigorifice și de aer condiționat;

· ghenele pentru ventilații la bucătărie vor fi astfel amplasate și executate încât să nu se răspândească mirosul de la un etaj la altul;

· ghenele de ventilații la baie vor fi prevăzute cu exhaustare electrică – centralizat sau local -  și/sau mecanică care sa asigure un înalt grad de comfort; 

· în zona parcărilor din subsolul imobilului vor fi  montate instalații de detecție și evacuare a noxelor provenite de la motoarele mașinilor, prin intermediul unui ventilator de tip turelă amplasat pe terasa clădirii, ceea ce va asigura o bună dispersie a poluanților;

· pentru furnizarea agentului termic necesar încălzirii și preparării apei calde menajere s-a optat pentru folosirea unor centrale pe bază de gaze naturale din rețeaua orășenescă, fiind exclusă utilizarea de combustibil greu poluant sau utilizarea de centrale electrice care ar presupune supraîncărcarea rețelei de electricitate
· având în vedere faptul ca vegetația are capacitatea de a purifica aerul, eliminând praful și gazele nocive, de a regulariza temperatura și umiditatea aerului captând vara până la 50% din praful atmosferic (iarna, 37%) și funcționând astfel ca o barieră biologică de epurare microbiană a aerului, prin proiect s-a prevăzut dispunerea de spații vezi generoase la toate nivelurile clădirii: la nivelul solului pe o suprafață de 4304,48 mp și 372,94 mp la nivelul teraselor unităților locative.Studierea posibilității de utilizare a energiilor alternative (panouri solare, pompe de căldură), pentru a înlocui parțial utilizarea combustibil.
SOL –SUBSOL
· Spaţiile de colectare şi depozitare vor fi amplasate la nivelul demisolului, astfel încât să se împiedice emisia de mirosuri dezagreabile, prezenţa insectelor şi animalelor, crearea focarelor de infecţie, poluarea apei sau a solului. Distanțele dintre zonele de depozitare a deșeurilor și ferestrele imobilului va fi mai mare de 5 m.

· Spațiul pentru depozitare deșeurilor menajere va fi impermeabilizat, prevazut cu sursă de apă pentru spălare și sifon de pardoseală racordat la canalizare, pentru o igienizare corespunzătoare. Deșeurile vor fi colectate pe categorii, în recipiente inscripționate, prevăzute cu capac.

· se va realiza preluarea ritmică a deșeurilor de pe amplasament pentru a se evita  depozitarea necontrolată a acestora;

· staționarea autovehiculelor se va face în zona parcărilor amenajate la subsolul șidemisolul imobilului și a parcării exterioare, fără afecatrea spațiilor verzi de pe amplasament;

· se va procedaefectuarea de verificări periodice privind starea rețelei de canalizare în zona obiectivului în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri și intervenția promptă în caz de avarii;

zonele libere rămase pe amplasament la nivelul solului vor fi amenajate ca spațiu verde, pe baza unui proiect de amenajare peisagistică; suprafața totală ce va fi redată circuitului natural prin plantare cu gazon, plante decorative, arbuști și arbori va fi de 4304,48 mp la nivelul solului.
 BIODIVERSITATEA

In perioada exploatarii investitiei nu sunt necesare masuri special de implementat, impactul asupra biodiversitatii fiind nesemnificativ. Va fi necesara intretinerea corespunzatoare a spatiului verde amenajat, ce va avea rol estetic, cat si rol de absorbant.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

impactul asupra factorului uman este unul pozitiv, activitățile care se desfășoară în cadrul obiectivului sunt de natură să îmbunătățească starea de spirit a factorului uman. Prin soluțiile de sistematizare urbană, arhitecții și autoritățile cu responsabilități în domeniul sistematizării urbane, trebuie să caute echilibrul necesar între densitatea urbană și zonele libere (verzi), între confort și necesitatea de a circula, de acest echilibru depinzând consumul de energie cerut de clădiri și transport, implicit gradul de protejare a mediului înconjurător. Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcțiunile prevăzute în Certificatul de urbanism și nu sunt afectate obiective de interes public. Activitatea propusă nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale  populației locale, nu va determina schimbări de populație în zonă. 

Principalele măsuri de diminuare a impactului se referă la următoarele aspecte:

· utilizarea în cadrul spațiilor tehnice, dar și în incinta apartamentelor, a echipamentelor și instalațiilor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă, achiziționate de la furnizori autorizați și care dețin certificate de calitate;

· asigurarea luminii naturale conform normelor în vigoare,  în incinta imobilului propus și a imobilelor învecinate;

· amenajarea de spații verzi pe o suprafață totală de  4677,42 mp, din care 4304,48 mp la sol și 372,94 mp la nivelul teraselor celor două imobile prevăzute pentru etapa II, respectiv etapa III a proiectului. Va fi prevăzută o paletă de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri astfel încât, în fiecare anotimp, imaginea culorilor să fie în ton cu anotimpul și culorile imobilului, realizarea unor elemente de îngrădire constând în plantare gard viu (din specii de arbuști cu frunze semipersistente), plantări de arbori și arbuști decorativi (material dendrologic de calitate - din specii de foioase și rășinoase care să îndeplinească cerințele funcționale și estetice ale zonei, alegerea acestora făcându-se pe criterii de adecvare la condițiile de mediu și crearea unei ambianțe plăcute, atractive), precum și gazonarea suprafețelor libere de teren. Toate acestea asigură estetica și funcționalitatea maximă a spațiului amenajat;

· eliminarea noxelor din subsolul și eventual demisolul clădirii trebuie să se facă prin intermediul tubulaturilor, la niveleul ultimului etaj al clădirilor, pentru a nu crea disconfort locuitorilor, nici a celor din imobilul propus, nici a celor din imobilele învecinate;

· se vor lua toate măsurile pentru păstrarea unei ambianțe cât mai plăcute ceea ce se traduce inclusiv prin aspecte de protejare a factorilor de mediu- păstrarea permanentă a curățeniei, amenajarea adecvată a spațiilor de stocare temporară a deșeurilor și încurajarea colectării selective a acestora, îngrijirea spațiilor verzi, verificarea, periodic a stării rețelelor de utilități. 

· Se recomandă evitarea dispunerii antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă (aeriană) a cablurilor CATV; aceasta se va face de preferat subteran.

· imbunatatirea peisajului prin realizarea unui aspect placut al zonei prin realizarea spatiilor verzi. Suprafaţa spaţiului verde propus va fi de 4677,42  mp (34,16%) , din care 4304,48 mp la sol și 372,94 mp la nivelul teraselor celor două imobile prevăzute pentru etapa II, respectiv etapa III a proiectului;
· amplasarea platformelor de colectare a deseurilor fata de imobile la distante conforme cu prevederile Ord. nr. 119/2014, actualizat prin Ord. nr. 1378/2018;

· asigurarea luminii naturale conform normelor in vigoare , in incinta imobilelor propuse;

· pastrarea permanenta a curateniri , amenajarea adecvata a spatiilor de stocare temporara a deseurilor si incurajarea colectarii selective a acestora, intretinerea corespunzatoare a retelelor pentru utilitati, sunt masuri pentru pastrarea unei ambiante placute si implicit aspect de protejare a factorilor de mediu.

· asigurarea microclimatului si igienei aerului prin ventilarea apartamentelor si spatiilor comune cu sisteme de ventilare cu tiraj mecanic si in mod natural prin intermediul ferestrelor, conform normelor in vigoare;

· conform alineatului 1, articolul 3 din Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21.02 2014, “amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 ½ ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.” 
Proiectul nu are impact asupra condiţiilor entice şi cultural, nu afecteazã obiective de patrimoniu cultural sau monumente istorice.

 Terenul este situat în zona Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-s-A-02555 nr.crt.15, perimetrul delimitat de strada Iederei, bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd.1Mai, strada Cumpenei, strada Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie – la S de Mamaia, malul Mării și Portul Comercial, dar asupra lui nu operează interdicții temporare sau definitive de construire.
Pentru protecția împotriva zgomotului a noilor obiective se recomandă aplicarea prevederilor normativului C125-1/2013 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri. Măsurile vor asigura :

· izolarea la zgomotul aerian între etaje și față de exterior prin ferestre cu geam termoizolant triplu stratificat etanșate față de profilele de tâmplărie din PVC cu 5 camere și pereți exteriori din zidărie de bca de 30 cm grosime;

· izolarea la zgomotul de impact – peste planșeele din beton armat se va monta un strat termoizolant - folie de polietilenă expandată sau polistiren extrudat.

· agregatele de tip Chiller vor fi amplasate astfel încât nivelul de zgomot dB (A) şi vibraţiile să respecte legislaţia şi se încadrează în limitele prevăzute de SR 6161-1:2008/C91-2009 – Acustica în construcţii.

· se recomandă izolarea elementelor active faţă de structura de bază a instalaţiei prin utilizarea de garnituri, burete sau tălpi de cauciuc precum şi îmbunătăţirea suprafeţelor interioare de contact cu folii perforate din materiale flexibile, pentru reducerea nivelelor vibro-acustice la echipamentul folosit, după cum prevede literatura de specialitate (G.C., Ion).

DESEURI

           In perioada functionarii imobilelor se preconizeaza ca vor rezulta categoriile de deşeuri :

	Descrierea  deşeului
	Codificarea  deşeului conform Deciziei 2014/955/UE
	sursă
	Modalități de eliminare/valorificare

	deşeuri municipale amestecate (menajere)
	  20 03 01
	Activități curente de locuire, igienizare, renovare unități locative
	Preluate de Serviciul local de salubrizare

	ambalaje de hârtie și carton  
	15 01 01
	
	Vor  fi predate către societăți autorizate în vederea valorificării

	ambalaje metalice
	15 01 04 
	
	

	ambalaje  de sticlă
	15 01 07     
	
	

	ambalaje materiale plastice
	15 01 02
	
	

	Deșeurile vegetale rezultate din toaletarea spațiilor verzi 
	20 02 01
	
	Ridicate de operatorul de salubritate

	Deșeuri textile și  voluminoase – (mobilier, covoare, saltele)
	20 01 10/20 03 07
	
	

	Deșeuri de construcții și demolări rezultate din gospodăriile populației în urma activităților de amenajare/reamenajare interioară a locuințelor. 
	17 01 07
	
	Precolectare la punctele fixe de colectare stabilite de primărie sau operatori autoriați

	DEEE
	20 01 36
	
	

	Uleiuri și grăsimi comestibile
	20 01 25
	
	

	Nămol de la separatoare de hidrocarburi
	13 05 02*
	
	Vor  fi predate către

societăți autorizate în

vederea eliminării


Toate deşeurile vor fi colectate controlat, in recipiente tip, confectionate din metal sau din plastic, amplasate pe platforme betonate si inscriptionate cu tipurile si codurile deşeurilor stocate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru colectarea materialelor reciclabile, achizitionarea unor containere specifice care sa aiba marcate tipul deseului ce se poate stoca in fiecare container. Valorificarea si eliminarea deşeurilor menajere se vor face prin operatori autorizati, prin grija asociaţiilor de proprietari.

   Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora: 
La închidere/demolare/dezafectare, titularul va solicita la Autoritatea competenta pentru protectia mediului Acordul de Mediu pentru dezafectare. Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se vor face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.

Desfasurarea actiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu. În perioada de închidere/dezafectare impactul este datorat activităţilor de la fronturile de lucru, similare cu cel din perioada de execuţie.

Masuri de  reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ. Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect
IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE 

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice
· managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

· deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

· deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

· referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

· în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

· In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

· In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

    a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

    b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

    c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

 -         se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, 
            aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

· se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

· în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).
Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului
· în incinta şantierului se va prevea o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

· se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare; 
· apele uzate provenite de la spatiul de alimentatie publica vor fi preepurate prin intermediul unui separator de grasimi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara;

· apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera exterioara.
Conditii necesare  a fi indeplinite in timpul organizarii de santier
 În privința edificării imobilului M3, se va folosi aceeași organizare de șantier ca pentru lucrările necesare edificării M2. Nu se vor practica alte drumuri de acces în zonele de lucrări. 

· organizarea de șantier se va amplasa pe o suprafață de teren judicios planificată, astfel încât terenul afectat să fie de dimensiuni minime, fără afectarea vecinătăţilor;

· se va asigura împrejmuirea incintei organizării de şantier şi semnalizarea corespunzătoare, care să asigure în ansamblu un efect vizual plăcut; se interzic lucrările de reparaţii  şi  întreţinere a autovehiculelor în cadrul organizării de şantier; acestea se vor realiza în unităţi autorizate şi dotate corespunzător; se va asigura curățarea roţilor autovehiculelor pe platforme corespunzătoare, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

· se interzice spălarea mijloacelor auto în incinta organizării de şantier;

· în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfăşura cu măsuri de protecţie şi/sau ocolire a zonelor rezidenţiale;

· se va avea în vedere asigurarea de distanţe mici de transport pentru materialele necesare, pe rute de transport care să nu afecteze zonele locuite prin intensificarea excesivă a traficului; transportul materialelor pulverulente se va face numai cu mijloace auto acoperite; dacă nu se pot ocoli zonele rezidenţiale, se va sigura reducerea vitezei de circulaţie; 

· se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursă apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal);

· echipamentele şi utilajele care se vor folosi vor fi într-o stare tehnică corespunzătoare, confirmată de organismele competente, conform legislaţiei în materie, astfel încât să se evite poluarea solului/drumurilor cu uleiuri sau carburant;

· se vor utiliza tehnici şi tehnologii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu;

· materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

· se va reduce riscul de antrenare a emisiilor de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor prin stropirea în permanenţă a zonelor de lucru;

· se vor lua masuri de protectie antifonica in zona de lucru a santierului, in vederea respectarii SR 10009/2017 – Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16 (1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

· se vor lua masuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi in zona santierului prin umectarea spatiului de lucru, in vederea respectarii STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;

· la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

2. In timpul  exploatarii:
Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative: 

· O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

· OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

· STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate; 

· Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare; 

· Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare; 

· Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare; 

· H.G. nr.352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate; 

· H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare; 

· Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje si Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare; 

· O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006; 

· H.G. nr.878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare; 

· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

· SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental; 
· Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei;

3. In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere
a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

· respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

· pentru dezafectarea imobilului se va realiza un proiect de dezafectare, care va prevedea cel puţin următoarele:

· deconectarea imobilului de la reţelele de utilităţi;

· colectarea pe categorii a deşeurilor generate pe amplasament din activitatea de dezafectare şi evacuarea acestora cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

· demolarea construcţiei şi a structurilor subterane, conform prevederilor proiectului de dezafectare aprobat în condiţiile legii; 

· se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

· refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

· eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

· refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;
Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 02.03.2023, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 05.06.2024 etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala. 

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ: 
-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare locale ( Cuget Liber):  depunerea solicitării acordului de mediu – 30.01.2023,  etapa de incadrare –09.03.2023, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice – 26.04.2024, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 17.06.2024;
-Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: SELEA ADRIANA, avand nr. de inregistrare 257 in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare; 

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 30.05.2024; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect. 

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE 
Nu se aplica;
VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR: 
1. In timpul executiei:
· calitatea aerului : la limita amplasamentului, semestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;
· raport privind gestionarea apelor uzate generate de pe amplasamentul organizarii de santier – anual ;

· date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

· zgomot : masuratori anual sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de constructii ;

· deseuri : raportul semestrial privind monitorizarea deseurilor generate in timpul lucrarilor de constructie va contine: tipurile de deseuri codificate conform OUG92/2021, cantitatile rezultate din activitate, destinatia finala a acestora;  se vor prezenta contractele incheiate cu unitati autorizate pentru preluarea fiecarui tip de deseu in vederea tratarii/eliminarii/reciclarii;

· mentionam ca monitorizarea in timpul constructiei trebuie sa se realizeze pe tot parcursul perioadei de constructie ;

- raportul semestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va fi inaintat catre APM Constanta.

2. In timpul exploatarii :

· Se va monitoriza calitatea apelor uzate menajere, inainte de evacuarea in canalizarea centralizata, pentru indicatorii : pH ; MTS ; CBO5 ; CCOCr, detergenti – la solicitarea autoritatii de mediu ;
· se va monitoriza nivelul  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu;
· respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ord. MAPPM nr. 462/1993 la urmatorii indicatori: pulberi – 5 mg/mcN; CO - 100 mg/mcN; SOx – 35 mg/mcN; NOx 350 mg/mcN, pentru gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului gazos - frecventa – la solicitarea autoritatii de mediu;
· raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport hartie, cat si electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.
3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

· amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

· inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.
Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine: 
· Notificare înregistrată la A.P.M. Constanta la nr.7506RP/28.10.2022; 

· Memoriu de prezentare; 

· Raportul evaluarii  impactului asupra mediului; 

· Dovada achitarii tarifului . 

· Contractul de dezmembrare teren, cu incheiere de autentificare nr.314/26.02.2021;

· Plan de incadrare in zona ;

· Plan de situatie;

· Plan de situatie in raport cu zona costiera.

Avize, acte emise de alte autorităţi: 
· Certificatul de urbanism nr.2632/20.10.2022
La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat: 

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; 
Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă. 

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz. 

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                              ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,              

  Celzin LATIF                                                                                    Lavinia  Monica  ZECA                                       


Intocmit,

Consilier Madalina MOGA

Prezentul acord contine 21 pagini si s-a redactat in trei exemplare.
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