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Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa



DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE (PROIECT)
Nr. 14177RP din 10.04.2019
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANȚA, cu sediul în județul Constanța, municipiul Constanța, Incintă Port, Gara Maritimă, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 14177RP/12.12.2018, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. în data de 12.03.2019, că proiectul: „EXTINDERE LA 4 BENZI A DRUMULUI DE CIRCULAȚIE EXISTENT ÎNTRE POARTA 10BIS ȘI POARTA 10”, propus a fi amplasat în județul Constanța, municipiul Constanța, Incintă Port, Gara Maritimă, între Poarta 10 bis și Poarta 10, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr.2, punctul 13, litera a).

b) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
c) proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
1. Caracteristicile proiectelor:
La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect: 
Prin proiect se propun următoarele obiective:
· Realizarea unui drum cu 4 benzi între Poarta 10 Bis și Poarta 10

· Amenajarea intersecției cu sens giratoriu în zona Porții 10, în scopul asigurării unui trafic fluent pentru toate fluxurile de circulație care se intersectează în această zonă

· Racordarea noului drum cu cele două bretele de acces/ieșire prin Poarta 10 Bis

· Reamenajarea trecerii la nivel cu calea ferată existentă

· Lucrări noi pentru reamplasarea rețelele de utilități magistrale existente, care se află pe amplasamentul drumului modernizat și lucrări noi de racordare a viitorilor operatori portuari:

· Conducta magistrală de alimentare cu apă potabilă

· Conducte de refulare de apă menajeră

· Cabluri electrice de medie și joasă tensiune

· Cabluri de telecomunicații telefonie, fibră optică

· Rețele de alimentare cu gaze naturale aflate în stadiu de proiect
· Rețele noi de racordare a actualilor și viitorilor operatori portuari.

Caracteristicile drumului proiectat:

· 1,6 m bandă mediană: sistem de iluminat, separator de trafic, două benzi de ghidare/încadrare de câte 0,40 m pentru fiecare sens de circulație

· 7 m parte carosabilă: câte 2 benzi de circulație pe sens, de câte 3,50 m fiecare

· 2x0,40 m bandă de încadrare, pe fiecare sens de circulație prevăzute cu borduri și guri de scurgere

· Canalizare pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe carosabil pe fiecare sens de circulație

În zona intersecție cu linia CF banda mediană a fost întreruptă. Între sensul giratoriu ce va fi amenajat în zona Porții 10 si SPAU 7 s-a proiectat o platformă/bandă de staționare pe partea dreaptă a drumului.

Intersecție cu sens giratoriu

Sensul giratoriu din apropierea Porții 10 a fost proiectat în palier şi are elemente geometrice maximale care au putut fi înscrise în suprafaţa de teren existentă. Inelul central cu R=14.00 m şi panta transversală identică cu cea a carosabilului a fost proiectat la nivelul părţii carosabile, cu aceeaşi structură rutieră pentru înscrierea pe toate direcţiile a vehiculelor agabaritice transportate prin zonă. Au fost proiectați separatori de trafic mobili poziţionaţi la marginea inelului central astfel încât să poată fi mutaţi în cazul trecerii unor vehicule agabaritice. Insulele dintre drumurile de acces în sensul giratoriu sunt proiectate cu borduri denivelate, din material local şi pământ vegetal însămânţat.

Elemente geometrice proiectate pentru calea inelară:

- 11,00 m parte carosabilă (câte două benzi de circulaţie de câte 5.50 m fiecare)

- Panta transversală: 2 %

- accese în sensul giratoriu dinspre:


- drumul proiectat P 10 bis – P 10: 2 benzi de câte 3,50 m


- drumul acces Vama P 10: 1 bandă de 4,50 m


- drumul acces P 10: 2 benzi de câte 4,00 m


- drumul acces SPAU Est: 2 benzi de câte 4,00 m


- drumul acces Inspecţia Veterinară: 1 bandă de 4,00 m

- ieşiri din sensul giratoriu spre:


- drumul proiectat P 10 bis – P 10: 2 benzi de câte 3,50 m


- drumul acces Vama P 10: 1 bandă de 5,50 m


- drumul acces P 10: 2 benzi de câte 4,50 m


- drumul acces SPAU Est: 1 bandă de 4,50 m


- drumul acces Inspecţia Veterinară: 1 bandă de 4,50 m

- bretea dreapta de acces dinspre drumul proiectat P 10 bis – P 10 spre Vama P 10: 1 bandă de 5,00 m
- 1,00 m acostament din care 0,50 m banda de încadrare cu structura rutieră identică cu cea a drumului amplasată la marginea exterioară a carosabilului drumurilor de acces în sensul giratoriu şi a bretelei dinspre drumul proiectat şi Vama P 10
Canalizare apă menajeră

Lucrări proiectate:

1 - Tub de protecţie cu Dn=1000 mm amplasat sub carosabil, între două cămine de vizitare amplasate la km 0+020 respectiv km 0+510, pe partea dreapta drum prin care vor fi deviate conductele existente: Conducta Dn 150, din țeava de polietilenă de înaltă densitate, de refulare ape uzate menajere de la SPAU Vest către SPAU 7, Conductele Dn 250 și Dn 350, de refulare ape uzate menajere de la SPAU mol 1 și respectiv SPAU Est către SPAU 7, inclusiv aceste trei conducte.

2 - Tub de protecţie cu Dn=1000 mm amplasat sub carosabil, între trei cămine de vizitare amplasate unul la km 0+020, în inelul principal al sensului giratoriu, unul în insula dintre drumurile de intrare şi ieşire de la Poarta 10 şi unul în zona terenului rămas lângă SPAU Vest pentru:

· 2A - Conducta Dn 150, din teava de polietilena de inalta densitate, de refulare ape uzate menajere de la SPAU Vest catre SPAU 7;

şi conducta Dn 150 din PEHD.

3 - Tub de protecţie cu Dn=1000 mm amplasat sub carosabil, între două cămine de vizitare amplasate unul la km 0+020, în inelul principal al sensului giratoriu şi unul în zona terenului rămas lângă Inspecţia Veterinară pentru:

· 3A - Conducta Dn 250, de refulare ape uzate menajere de la SPAU mol 1 către SPAU 7 care are traseul comun cu cel al conductei Dn 350 de la SPAU Est și este situat pe partea de nord-vest a drumului. 

· 3B - Conducta Dn 350, de refulare ape uzate menajere de la SPAU SPAU Est către SPAU 7 care are traseul comun cu cel al conductei Dn 250 de la SPAU mol 1 și este situat pe partea de nord-vest a drumului. 
Aceste conducte de refulare au fost deviate spre căminul de vizitare de la km 0+020 amplasat în insula centrală a sensului giratoriu, pe trasee amplasate pe cât posibil în exteriorul carosabilului sau subtraversări protejate şi căminurile de vizitare amplasate în insulele separatoare ale giraţiei sau în afara carosabilului. 

Căminul de vizitare de la km 0+510 asigură, prin evacuarea celor trei conducte de refulare spre căminul de vizitare de lângă SPAU 7 printr-un tub de protecţie cu Dn=1000 mm.

4 - Tub de protecţie cu Dn=1000 mm amplasat sub carosabil, între două cămine de vizitare amplasate la km 0+510 respectiv km 1+000, pe partea dreapta drum prin care va fi deviată conducta de refulare existentă de la SPAU 7 în caz de avarie a conductei existente de refulare care trece prin parcelele operatorilor portuari de pe partea dreapta a drumului, între SPAU 7 şi poarta 10 bis. Nu cuprinde conducta de refulare propriu zisă.

5 - Tub de protecţie cu Dn=1000 mm amplasat sub carosabil, între două cămine de vizitare amplasate la km 0+510, perpendicular pe axul drumului, între două cămine de vizitare proiectate, pentru reamplasarea canalizării apei menajere cu curgere liberă dinspre comuna Agigea spre SPAU 7: 5A - tub PVC Dn 500 mm. 
6 - Canalizare apă menajeră cu curgere gravitaţională riverani dreapta drum între km 0+120 şi km 0+510 amplasat în exteriorul carosabilului cu evacuare în canalizarea proiectată pentru apele menajere spre SPAU 7.

7 - Canalizare apă menajeră cu curgere gravitaţională riverani dreapta drum între km 0+510 şi km 0+780, amplasată sub carosabil cu evacuare în canalizarea proiectată pentru apele menajere spre SPAU 7.

8 - Tub de protecţie cu Dn=500 mm amplasat în exteriorul carosabilului, riverani dreapta drum, între km 0+780 şi km 0+940 cu evacuare în CV km 0+780 pentru canalizarea proiectată pentru apele menajere cu refulare, spre SPAU 7:

· 8A - Canalizare apă menajeră cu refulare, riverani dreapta drum între km 0+780 şi km 0+940 amplasată în exteriorul carosabilului, în tub de protecţíe, cu evacuare în canalizarea proiectată pentru apele menajere spre SPAU 7.

· 8B - Canalizare apă menajeră cu refulare, riverani dreapta drum între km 0+780 şi km 0+880 amplasată în exteriorul carosabilului, în tub de protecţíe, cu evacuare în canalizarea proiectată pentru apele menajere spre SPAU 7.

Riveranii de pe partea stânga a drumului îşi vor lega canalizările proprii de ape menajere la Căminul de Vizitare canalizare ape menajere proiectat în zona km 0+510, stânga drum.

Apa potabilă

Lucrări proiectate:

1 - Tub de protecţie cu Dn=1000 mm amplasat sub carosabil, între două cămine de vizitare amplasate la km 0+000, în exteriorul drumului de acces la poarta 10, respectiv km 1+010, pe partea stânga drum prin care va fi deviată conducta existentă de apă potabilă inclusiv: 

· 1A - conductă de apă potabilă Dn=500
2 - Tuburi de protecţie cu Dn=1000 pentru racordări la conducta proiectată de apă potabilă la km 0+060 perpendiculară pe axa drumului proiectat pentru riveranii stânga şi dreapta drum inclusiv aceste conducte:

· 2A - conducte de apă potabilă Dn=125

· 2B - conductă de apă potabilă Dn 2 1/2"

3 - Tuburi de protecţie cu Dn=1000 pentru racordări la conducta proiectată de apă potabilă la km 0+520 perpendiculară pe axa drumului proiectat pentru riveranii stânga şi dreapta drum inclusiv aceste conducte:

· 3A - conducte de apă potabilă Dn=125

4 - racordare la km 1+010 perpendiculară pe axa drumului proiectat, la conducta existentă şi pentru riveranii stânga şi dreapta drum inclusiv aceste conducte:

· 4A - conducte de apă potabilă Dn=125

Canalizare apă pluvială

Apa pluvială de pe carosabil curge din zona intersecţiei cu CF spre capetele drumului aflate unul în zona porţii 10 bis şi celălalt în zona sensului giratoriu şi este colectată la marginile stânga şi dreapta drumului, în faţa bordurii. Apa este evacuată prin guri de scurgere într-un tub de canalizare pozat sub adâncimea de îngheţ, la marginea carosabilului, sub banda de încadrare.

Lucrări proiectate:

1 - Tub de canalizare ape pluviale cu Dn 400 mm amplasat la marginea carosabilului dreapta drum, între km 0+450, respectiv km 0+060 cu evacuare în căminul existent de ape pluviale. Înainte de evacuarea în căminul existent pentru canalizarea apelor pluviale s-a prevăzut un separator de hidrocarburi.

2 - Tub de canalizare ape pluviale cu Dn=400 mm amplasat la marginea carosabilului stânga drum, între km 0+480, respectiv km 0+060 cu evacuare în căminul existent de ape pluviale. Înainte de evacuarea în căminul existent pentru canalizarea apelor pluviale s-a prevăzut un separator de hidrocarburi.

3 - Tub de canalizare ape pluviale cu Dn=400 mm amplasat la marginea carosabilului stânga drum, între km 0+530, respectiv km 0+920 cu evacuare printr-o subtraversare într-un cămin de ape pluviale proiect pe partea dreapta drum la km 0+920. 

4 - Tub de canalizare ape pluviale cu Dn=400 mm amplasat la marginea carosabilului dreapta drum, între km 0+490, respectiv km 0+920. În căminul de la km 0+920 dreapta drum se colectează şi apele pluviale de pe partea stânga a drumului.

5 - Evacuarea apelor colectate în acest cămin de vizitare se face printr-un tub cu Dn=500 spre un bazin proiectat pentru colectarea apelor pluviale

Înainte de evacuarea în bazinul proiectat pentru colectarea apelor pluviale s-a prevăzut un separator de hidrocarburi.

Fibra optică/cablu telefonie

Lucrări proiectate pentru mutarea/înlocuirea celor existente:

1 - Tuburi de canalizare fibră optică/cablu telefonie cu Dn 110 mm între km 0+000 şi km 1+020, amplasat la marginea dreapta a zonei centrale a drumului proiectat, 4 bucăţi. 

2 - Tuburi de canalizare fibră optică/cablu telefonie cu Dn 110 mm racordări operatori portuari, 4 bucăţi. 

3 - Cablu telefonic – 30 perechi - 30 X 2 X 0,6 TU2YfsFL2Y

4- Cablu fibră optică - 96 FIRE (8 toroane X 12 fire)

Iluminat rutier

Lucrări proiectate pentru iluminatul rutier:

1 - corpuri de iluminat tip LED

2 - stâlpii cu brațul de susținere și sistemul de fixare inclusiv fundaţia din beton

3 - rețelele electrice de distribuție atât în lungul drumului cât şi transversal acestuia montate în tuburi de protecţie cu Dn 110 mm .

4 - tablourile electrice pentru alimentare si comanda iluminat.

5 - camerele de tragere pentru cablurile electrice

Alimentări cu curent electric de 20 KV

Lucrări proiectate pentru devierea/mutarea reţelelor electrice subterane:

1 - rețelele electrice de distribuție în lungul drumului montate în tuburi de protecţie cu Dn 160 mm (4 tuburi în secţiune) .

2 - rețelele electrice de distribuție transversal drumului, montate în tuburi de protecţie cu Dn 160 mm (2...4 tuburi în secţiune).

3 - 2 Linii electrice subterane de 20kV (6 cabluri monopolare de tip A2YSY-1x150mm2) care alimentează PT46 (aferent Porţii 10 bis) din Stația PORT IV şi din PT47. Cablurile sunt pozate pe partea stângă a drumului de acces, cu sensul de mers de la Poarta 10 bis către Poarta 10, în ţevi de protecţie din PVC-G160 şi care trec prin 10 camere de tragere CT;

4 - 2 cabluri electrice subterane de 0,4kV, care alimentează S.C. Bel Transport si Sistem de supraveghere UTI - Poarta CF; 

5 - 6 cabluri electrice subterane de 20kV (6 cabluri monopolare), care alimentează posturile de transformare PT47 şi PT46. între camera de tragere CTE şi PT47, la subtraversarea liniilor CF şi a drumului de acces, acestea sunt protejate în ţevi de protecţie din OL;

6 - 2 cabluri electrice subterane de 0,4kV, care alimentează Cabina C.F. (fost  S.C.  Kirazoglu  Corporation  S.R.L.) şi SC Sisteme rutiere Integrate SRL;

7 - 6 cabluri electrice subterane de 20kV(6 cabluri monopolare), care alimentează posturile de transformare PT61 si PT66 din zona Port Lucru. în zona subtraversării drumului de acces, cablurile sunt pozate în ţevi de protecţie din PEHD;

8 - 1 cablu electric subteran de 0,4kV, care alimentează S.C. Betoane si Prefabricate SRL Agigea;

9 - 12 cabluri electrice subterane de 20kV (4 feederi-cabluri monopolare), care alimentează posturile de transformare din MOL IS, MOL Adiacent si Incinta 1 Zona Libera. Cablurile sunt pozate în canalizație cu tuburi de protecție PVC-G160, special concepută pentru traversare de drum și traversează drumul prin 3 cămine de tragere în zona noului sens giratoriu propus. 

10 - 4 cabluri electrice subterane de 0,4kV, care alimentează S.C. Total Freight Transport, Statia de scanare containere, Poarta nr. 10, SPAU Vest şi SC Almatrans.

Alimentări cu gaze naturale

Există un proiect de alimentare cu gaze naturale. Traseul conductelor proiectate este situat sub carosabilul actual şi nu are avizul IPTANA SA. 

Au fost prevăzute trasee din tuburi de protecţie amplasate sub carosabilul proiectat.

Acest proiect nu face parte din proiectul prezent şi va trebui actualizat în funcţie de posibilităţile de reamplasare a tuturor utilităţilor prezentate în actualul proiect.

Linie CF

Lucrări proiectate:

Intersecţia cu drumul de legătură Poarta 10 bis – Poarta 10:

Lucrările de linii c. f. care fac obiectul prezentei documentaţii, constau în:

- demontarea dalelor interioare şi exterioare din beton;

- demontarea suprastructurii c.f. (şină, material mărunt, traverse, piatră spartă);

- montarea suprastructurii căii;

- montarea dalelor de beton;

- profilarea prismului de piatră spartă;

- amenajarea drumului în zona trecerii la nivel inclusiv montarea de parapete

Desfiinţare linia c.f. nr.8:

Conform cu tema de proiectare Linia 8 CFD, înfundată, cu lungimea constructivă de 550 m, se desființează total, între schimbătorul FN15 şi opritor.

Schimbătorul de racord FN15 este proprietatea CN”APM”SA Constanţa. Acesta se va dezafecta şi se va înlocui cu un panou de şină asigurându-se continuitatea liniei 1.

Organizarea de șantier este prevăzute în sarcina antreprenorului desemnat în urma licitaţiei de execuţie. Constructorul va folosi cea mai apropiată organizare de şantier pe care o are în zonă. Utilajele vor staţiona de regulă pe platforma drumului sau pe alte platforme betonate existente în zona sau amenajate prin grija antreprenorului, iar materialele folosite pentru construcţie se vor depozita pe cât posibil pe platforma drumului sau în imediata vecinătate a acestuia.
    b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul.
    c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.
    d)   producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă următoarele deşeuri specifice activităţii de construire: 
- deșeuri municipale amestecate

- deşeuri metalice rezultate din activităţile de dezafectare a liniei de cale ferată şi din întreţinere utilajelor;
- deşeuri provenite din materiale de construcţii, dacă nu se respectă graficele de lucru şi se rebutează încărcături de ciment;
- deşeuri rezultate din dezafectarea porţiunii de drum existent,
- deşeuri de pământ şi piatră rezultate din excavări,
- deşeuri lemnoase rezultate din activitatea curentă de pe şantier, inclusiv ambalaje;
- acumulatoare, anvelope şi uleiuri (lubrefiante) uzate.
    e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.
    f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

    g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor
    Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

    a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosirea actuală a terenului este de zonă activități portuare, cu destinația de construcții portuare, depozitare, industriale, CF, conform certificatului de urbanism nr.4271/15.11.2018. 
    b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

    c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:
i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

        ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

        iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

        iv) rezervaţii si parcuri naturale:  nu este cazul.

        v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

        vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.
        vii) zonele cu o densitate mare a populației: municipiul Constanța.
        viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.
3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial
    Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:
    a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  nu este cazul.

    b) natura impactului: redus.

    c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.
    d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.   

    e) probabilitatea impactului: redusă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

    f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.
    g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul.

    h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului: 

· împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

· organizarea de şantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

· materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

· managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

· deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

· deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

· deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

· titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

· se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate;

· se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;

· se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

· se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

· se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat; 

· în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale ;

· se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursa apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc);

· la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

· se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora; 
· se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
· indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 anexa 2 – NTPA 002/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;
· vor fi prevăzute spații verzi și plantate, conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

· se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987 – Calitatea aerului in zone protejate;
· se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;
· în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

· în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013);
· la finalizarea lucrărilor se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța raportarea privind evidenta deșeurilor generate ca urmare a desfășurării lucrărilor de construire/desființare.
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

 
Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

           DIRECTOR   EXECUTIV,                                         ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,              

                 Celzin LATIF                                                          Lavinia  Monica  ZECA                                         
                                                                                                                   Întocmit,                                                                                                

                                                                                                Consilier Monica Luminița BUCȘAN
Nota: redactat in 3 ( trei ) exemplare.                                   
PAGE  
1
[image: image3.wmf][image: image4.jpg]


AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CONSTANŢA
Adresa: Strada Unirii, nr.23, Constanţa, jud. Constanţa, Cod 900532
E-mail: office@apmct.anpm.ro; Tel/Fax(tasta9): 0241.546.596; 0241.546.696; 0241.543.717

_1320093027.unknown

