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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa




 
(PROIECT)
DECIZIA   ETAPEI   DE   ÎNCADRARE  
Nr. xxxx din 12.04.2022   
            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA prin SC AQUAPROIECT SA, cu sediul in Judetul Constanta, Comuna Agigea, Satul Agigea, Strada Ecluzei, nr. 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa cu nr. 760RP din 20.07.2021,  în baza Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

          Agenția pentru Protecția Mediului Constanța decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 30.03.2022 că proiectul:                                       „MODERNIZAREA CANALELOR NAVIGABILE ALE DUNARII: CANAL DUNARE-MAREA NEAGRA SI CANAL POARTA ALBA-MIDIA NAVODARI, IN VEDEREA CRESTERII SIGURANTEI NAVIGATIEI”, propus a fi amplasat in Judetul Constanta, UAT MEDGIDIA, UAT CERNAVODA, UAT MURFATLAR, UAT OVIDIU, UAT NAVODARI, UAT SALIGNY; UAT MIRCEA VODA, UAT CASTELU, UAT POARTA ALBA, UAT VALU LUI TRAIAN, UAT BARAGANU, UAT TOPRAISAR, UAT CUMPANA, UAT AGIGEA, UAT LUMINA, Zona Canal Dunare-Marea Neagra si Canal Poarta Alba Midia Navodari, nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului si nu este necesară parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvata.
Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, Anexa II,  pct. 13, litera a).;
b) proiectul intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul se suprapune parțial peste limita siturilor ROSCI0022 Canaralele Dunarii, ROSCI0398 Straja-Cumpana, ROSPA0057 Lacul Siutghiol si ROSPA0060 Lacurile Tasaul-Corbu;
c) proiectul propus  intra sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

 d) în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectelor:

    La identificarea caracteristicilor proiectelor se iau în considerare următoarele aspecte:

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect: 
Proiectul “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunarii: Canal Dunare- Marea Neagră si Canal Poarta Alba-Midia, Năvodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei” consta in creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T central. 

Proiectul propune o serie de lucrări cu scopul de punere în siguranţă a stabilităţii taluzurilor, siguranţa căilor navigabile, precum şi preluarea debitelor în siguranţă de pe maluri şi eliminarea excesului de umiditate din taluze. 

Lucrările pentru investiţia propusă sunt: 

· Lucrări de modernizare şi reabilitare a CPAMN
· Lucrări de modernizare şi reabilitare a CDMN
Recomandările din Expertizele Tehnice efectuate – Expertiza taluzuri, construcţii si amenajări hidrotehnice, Expertiza poduri si Expertiza drumuri au fost grupate pe sectoare ale Canalului Dunăre – Marea Neagră, respectiv:

· Sectorul de luncă, între desprinderea din Dunăre şi Murfatlar (BIEF I si BIEF II până la Murfatlar);

· Sectorul de platou, între Murfatlar si Agigea (BIEF II intre Murfatlar si Agigea).

Din sectorul de luncă face parte Bieful I al canalului, respectiv desprindere Dunăre – Ecluza Cernavodă si Bieful II de la Ecluza Cernavodă până la oraşul Murfatlar- km 41+300 (km 23+110 nav), iar din sectorul de platou face parte Bieful II al canalului din dreptul oraşului Murfatlar până la ecluza Agigea – km 62+400 (km 2+010 nav).
Canal Dunăre-Marea Neagră
· BIEF I (mal stâng şi mal drept):

· Pregătirea amprizelor lucrărilor necesare prin eliminarea vegetaţiei crescute pe taluzurile canalului, din văile afluente care debuşează în canal şi de pe celelalte lucrări (drumuri, şanţuri, rigole), curăţire de crengi şi alte depuneri (gunoaie), etc;

· Refacerea apărării de mal din anrocamente, la dimensiunile, pantele şi grosimea iniţială; 

· Restabilirea secţiunii udate iniţiale prin excavaţii sub apă, pe toată lungimea sectorului de canal;

· Menținerea, în stare de funcționare, a sistemului de evacuare a apelor pluviale prin lucrări de curăţire, desfundare barbacane, decolmatarea radierelor;
· Lucrări de reabilitare a drumurilor tehnologice şi de intervenţie din lungul canalului, a podurilor de pe aceste drumuri, executate peste văile afluente care debuşează în canal, pentru a putea fi asigurată intervenţia de urgență în caz de necesitate, în orice profil al canalului;
· Canalizaţie pe malul drept pentru repoziţionarea fibrei optice. 
· BIEF II - Sectorul de luncă până la Murfatlar (mal stâng şi mal drept):

· Pregătirea amprizelor lucrărilor necesare prin eliminarea vegetaţiei crescute pe taluzurile canalului, din văile afluente care debuşează în canal şi de pe celelalte lucrări (drumuri, şanţuri, rigole), curăţire de crengi si alte depuneri (gunoaie), etc;

· Refacerea apărării de mal din anrocamente, la dimensiunile, pantele şi grosimea iniţială; 

· Restabilirea secţiunii udate iniţiale prin excavaţii sub apa, pe toată lungimea sectorului de canal;

· Menținerea, în stare de funcționare, a sistemului de evacuare a apelor pluviale prin lucrări de curăţire, desfundare barbacane, decolmatarea radierelor;
· Lucrări de reabilitare a drumurilor tehnologice şi de intervenţie din lungul canalului, a podurilor de pe aceste drumuri, executate peste văile afluente care debuşează în canal, pentru a putea fi asigurată intervenţia de urgență în caz de necesitate, în orice profil al canalului;
· Extinderea spre aval a lucrărilor de consolidare existente pe malul drept din zona km 30 + 430 (km 33+980) prin realizarea unui zid de sprijin din beton armat de 40 m lungime fundat pe piloţi foraţi;

· Canalizaţie pe malul drept pentru repoziţionarea fibrei optice. 
· BIEF II - Sectorul de platou, între Murfatlar şi Agigea (mal stâng şi mal drept)
· Reabilitarea şi finalizarea lucrărilor de drenare, colectare, dirijare şi evacuare controlată în canal a apelor de exfiltrație şi pluviale;

· Modernizarea şi reabilitarea  drumurilor de acces şi de exploatare (de la cota teren natural, cota +10,00 mdMB şi drumurile de acces dintre aceste cote);

· Lucrări de reabilitare a podurilor existente;

· Finalizarea protecţiilor taluzurilor în crete şi calcare de deasupra drumului tehnologic şi de intervenţie de la cota +10,0 mrMB si lucrări de reabilitare a protecţiilor existente cu cadre prefabricate şi casete;

· Realizarea de  lucrări de consolidare şi susținere a taluzurilor pe zonele instabile sau cu potențial de instabilitate. În zona alunecării de teren Cumpăna   lucrările de stabilizare a versantului stâng se vor extinde pe zona aval pe lungimea intravilană a localităţii Cumpăna până la km 57+800 (km 6+610 nav);

· Astuparea cu loess bine compactat a tuturor ravenelor de pe versanţi şi înierbarea lor;

· Restabilirea secţiunii udate iniţiale prin excavaţii sub apă, pe toată lungimea sectorului de canal;

· Lucrări de însămânțare şi plantare pe taluzuri.

· Canalizaţie pe malul drept pentru repoziţionarea fibrei optice. 
Lucrările se vor executa pe malurile si pe versanţii canalului navigabil CDMN (cu excepţia ecluzelor) pe biefurile I si II. Pe CDMN lucrările se vor intinde pe  lungimea de 62,400 km – între km 0+000 (Nav km  64+410) si km 62+400 (Nav km 2+010), între Dunăre si capul amonte al ecluzei Agigea cu excepţia ecluzei Cernavoda, inclusiv a canalului de derivaţie din care se alimentează cu apă de răcire Centrala Nuclear Electrică Cernavodă.
Canal Poarta Albă – Midia, Năvodari

· Lucrări de reabilitare si modernizare a Biefurilor I şi II a CPAMN cu soluţia pentru malurile înalte cu plase ancorate şi reabilitarea drumurilor existente cu strat de piatră, şi anume:

A) LUCRĂRI DE INTERVENŢIE LUCRĂRI EXISTENTE 

1)
Reabilitarea sistemului existent de scugere;

2)
Reabilitarea apărării de mal din canal;

3)
Umplere ravene, refacere profil taluz;

    4)
 Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere;

5) Reabilitarea drumurilor de acces existente (cu strat din piatră spartă) şi a podurilor

6) Refacerea secţiunii fundului canalului conform proiect iniţial 

B) LUCRĂRI NOI

1)
Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor;

2)
Execuţie cavalier la cota terenului;

3) Protecţia taluzului în calcar cu plaşe ancorate

4) Executare lucrări de consolidare conform secţiunilor tip;

5) Măşti/cordoane drenante, drenuri transversal

6) Amenajare drumuri de acces pe banchetele canalului pentru execuţia lucrărilor de consolidare

7) Plantare arbori şi arbuşti

8) Curăţare ampriză lucrări

9) Canalizaţie fibră optică

Lucrările se vor executa pe malurile si pe versanţii canalului navigabil CPAMN (cu excepţia ecluzelor) pe biefurile I si II. Pe CPAMN lucrările se vor intinde pe  lungimea de 30,541 km – între km 0+000 (Nav km  27+500) si km 25+541 (Nav km 1+959), între desprinderea din Dunăre si capul amonte al ecluzei Navodari cu excepţia ecluzei Ovidiu, inclusiv ramura de 5 km spre portul Luminita.
Pentru asigurarea condiţiilor normale de exploatare şi a funcţionalităţii CPAMN, precum şi pentru menţinerea stării de viabilitate a lucrărilor de apărare, protecţie şi consolidare executate, a căilor de comunicație existente, au fost prevăzute următoarele tipuri de lucrări:

· A) LUCRĂRI DE REABILITARE A CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE 

1) Reabilitarea sistemului existent de scugere şi evacuare a apelor;

Constă in asigurarea continuității rigolelor de pe banchete, în acest fel putând fi asigurată conducerea apelor captate spre elementele verticale de descărcare în canal (descărcători); lipsa continuității rigolelor se datorează crăpăturilor/ fracturilor apărute sau distrugerilor locale ale acestora, blocărilor cu material local, uneori intenționate, de către păstori, pentru a asigura animalelor apă de băut, etc
Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor consta in lucrări care au ca rezultat:

· desfundarea tuturor drenurilor / barbacanelor, care aveau rolul de a capta apele subterane şi a le descărca în rigole; 

· desfundarea căminelor de vizitare de la sistemele de drenaj (în special de la drenurile în spic), 

· lucrări de decolmatare a descărcătorilor verticali. 

Se va proceda la înlocuirea acelor elemente din sistemul de scurgere a apelor (casiuri, dale din beton, etc) sustrase sau distruse.

2) Reabilitarea apărării de mal din canal;

Refacerea apărării de mal din anrocamente, se propune a se realiza la dimensiunile, pantele şi grosimea iniţial proiectată

Se estimează că, în Bieful I, suprafața afectată în prezent este de cca. 50 % din totalul suprafeței din zona de variație a apei în canal, cuprinsă între cotele 7,0 şi +9,0 mrMB, pe o grosime medie de 60 cm. 

În Bieful II, suprafața afectată este de cca. 10 % din totalul suprafeței din zona de variație a apei, pe o grosime medie de 40 cm. 

Pe CPAMN, spre deosebire de CDMN, soluţia iniţială nu a prevăzut aşternerea, peste apărarea de mal, a unui strat de mortar asfaltic, astfel că nici în Studiul de fezabilitate nu a fost adoptată o astfel de soluție.

3) Umplere ravene, refacere profil taluz;

Se vor astupa cu material local bine compactat manual toate ravenele, create de şiroirea necontrolată a apelor, iar taluzurile vor fi refăcute la profilul iniţial, în paralel cu eliminarea cauzelor care le-au generat (în special lipsa cavalierilor pe zona de creastă sau sistemul de scurgere a apelor nefuncțional). 

Materialului de umplutură va fi protejat cu un strat de impermeabilizare din loess bine compactat manual şi un strat de pământ vegetal însămânțat.

O măsură benefică pentru integritatea taluzurilor o reprezintă plantarea antierozională cu vegetaţie, în special arbuşti rezistenți la secetă, recomandați de silvicultori sau de Agenția pentru Protecţia Mediului, care vor proteja taluzurile împotriva şiroirii, în cazul căderii masive de apă la ploi torențiale, comportându-se ca o plasă de protecţie care atenuează forța apei. 

Este ştiut faptul că un versant este cu atât mai stabil cu cât este mai împădurit. 

Arbuştii plantați vor susține terenul cu rădăcinile lor şi vor putea consuma apa în exces din izvoarele de pe taluzuri.

Ulterior plantării, arbuştii vor trebui întreținuți în conformitate cu recomandările silvicultorilor. 

Pentru a permite dezvoltarea stratului de iarbă şi a vegetaţiei pe taluzurile canalului, se vor lua măsuri pentru interzicerea păşunatului.

În Studiul de fezabilitate a fost prevăzută plantarea taluzurilor din bieful I cu specii rezistente la secetă, recomandate de specialişti.


În acelaşi timp, taluzurile vor fi ecologizate, vor fi colectate selectiv toate deşeurile altfel : 

· deşeurile reciclabile şi/sau din construcţii şi demolări se predau către depozitele de deşeuri zonale autorizate, 
· deşeurile compostabile (deşeuri de vegetaţie) se predau către operatori economici autorizaţi în vederea compostării;

· deşeurile menajere se predau către depozitele de deşeuri zonale 

4) Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere;

Lucrările de scurgere a apelor, respectiv rigole, şanţuri, descărcători, care sunt distruse şi nu mai pot fi reabilitate (sunt rupte, fracturate, alunecate, prăbuşite) vor fi dezafectate şi scoase din aplasament, iar pe locul celor evacuate se vor executa lucrări similare noi.

Se vor dezafecta sectoare de lucrări de scurgere care sunt intr-o stare de degradare avansata si se vor inlocui parti ale rigolelor si descărcătorilor deteriorati pentru a asigura continuitatea sistemului de scurgere de pe versanţi.

5) Reabilitarea drumurilor de acces existente (cu strat din piatră spartă) si a podurilor

Reabilitarea drumurilor de acces existente din lungul canalului consta in curățarea acestora şi completarea cu strat de piatră spartă, întreținerea rigolei ranforsate, pentru a putea fi asigurată intervenţia de urgență în caz de necesitate, în orice secţiune a canalului.

 Aceste drumuri sunt considerate drumuri tehnologice, de serviciu şi de intervenţie, interzise circulaţiei publice.
Drumurile existente vor fi curățate şi reabilitate în aceeaşi soluție de îmbracăminte rutieră cu cea existentă.

Pentru aducerea podurilor executate peste văile afluente care debuşează în canal, la parametrii normali de exploatare, în vederea asigurării continuității drumurilor tehnologice, sunt necesare următoarele lucrări de reparații şi reabilitare:

· în cazul infrastructurilor: se vor completa zidurile de gardă şi zidurile întoarse până la nivelul impus de placa de suprabetonare, se vor monta plăci de racordare la capetele podului dacă acestea lipsesc sau se vor înlocui dacă există şi sunt degradate, se vor face reparații cu betoane speciale la culei, ziduri şi aripi, se va realiza protecţia anticorozivă a betoanelor din infrastructură, ziduri şi aripi, se va amenaja racordarea podurilor cu drumul de exploatare;

· în cazul suprastructurilor: se va desface umplutura cu material granular de pe cale, se vor desface elementele prefabricare de trotuar, se vor efectua reparații cu betoane speciale la făşiile cu goluri, se vor executa găuri la intradosul făşiilor pentru evacuarea apelor din infiltrații, aerisire şi evitarea condensului, se vor executa plăci de suprabetonare în conlucrare cu făşiile cu goluri prin intermediul unor conectori care se vor introduce fie în pereţele central al făşiei, fie în articulațiile dintre fâşii; plăcile de suprabetonare vor asigura realizarea unui trotuar de serviciu denivelat; se va aşterne hidroizolația şi calea pe pod, se vor reface trotuarele, se vor monta parapeți pietonali, se va asigura protecţia anticorozivă a betoanelor din suprastructură.

6) Refacerea secţiunii fundului canalului conform proiect iniţial 

Pentru restabilirea secţiunii proiectate iniţial a CPAMN, în cele 2 două biefuri se propune realizarea lucrărilor de curăţire, cu dragă, a materialului depus in canal pentru asigurarea adâncimii de navigaţie corespunzătoare pentru nave/convoaie.

Materialul dragat cu dragă va fi transportat cu barja şi împingător, în acvatoriul portului Midia.

· B) LUCRĂRI NOI

1. Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor;

Consta in execuţia unor tronsoane noi de şanţuri, rigole, rigole ranforsate şi descărcători, pe tronsoane de canal unde aceste lucrări nu s-au executat şi sunt strict necesare.                

Realizarea de lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri, rigole, descărcători) se vor proiecta după secţiunile constructive iniţiale: rigole vor fi prefabricate din beton sau turnate pe loc, in prelungirea descărcătorilor verticali existenți până la cota terenului natural;

În cazul când rigolele existente  nu sunt realizate până in dreptul descărcătorilor verticali, acestea se vor prelungi până în dreptul descărcătorilor.

Lucrările noi de scurgere şi evacuare a apelor sunt:

a) Rigolele de pe banchete vor conduce apele colectate la piciorul treptei taluzului spre descărcătorii adiacenţi, în funcţie de pantele banchetei respective.

Rigolele se vor executa din beton simplu C 25/30 şi vor putea fi prefabricate sau monolite. În ambele situaţii se vor poza pe un strat de nisip pilonat de 5 cm grosime.

b) Descărcătorii care nu s-au executat de la cota terenului natural (în cazul în care trebuie să preia apele din şanţul de la baza cavalierului) sau de la cota superioară a taluzului de la care trebuie să preia apele din rigole, şi până la podeţul de pe drumul tehnologic de deasupra secţiunii udate, vor fi finalizaţi pentru a putea prelua apele din toate şanţurile şi rigolele adiacente şi a le conduce în canal prin intermediul podeţului.

Descărcătorii vor fi executaţi din beton C 25/30 slab armat cu plasă OB 37 F 8 mm, având ochiuri de 100 x 100 mm în radier şi în elevaţie. Betonul va fi turnat aderent la fundaţie.

2. Execuţie cavalier la cota terenului;

Constă în  finalizarea cavalierilor pe creasta taluzului (la cota terenului natural) şi a şanțului de la baza cavalierilor, pentru captarea apei de la marginea amprizei;

Cavalierii reprezintă un mic diguleţ de pământ de  cca. 1 m înălţime şi ampriza de cca. 6 m realizat din material local care împiedică deversarea apelor pluviale către versanţi şi ajută la conducerea lor dirijată către rigole de scurgere şi deversori.

3. Protecţia taluzului în calcar cu plase ancorate

Consta în protecţia taluzului în calcar cu plase ancorate –pe zona cu maluri înalte - dintre km 12+000 ÷ 15+000 (km 15+500 ÷ 12+500), deasupra drumului tehnologic şi de intervenţie de la cota +10,0 mrMB, cu plase ancorate din oțeluri aliate de înaltă rezistență. 

4. Executare lucrări de consolidare conform secţiunilor tip;

               Consolidare taluz km 12+560÷12+640 (14+940÷14+860) mal drept CPAMN

Stoparea fenomenului de alunecare declanşat în zona km 12+560÷12+640                           (km 14+940÷14+860) mal drept CPAMN va fi posibilă prin execuţia unei lucrări de consolidare, alcătuită dintr-un zid de sprijin fundat pe coloane forate.

Lucrarea de consolidare constă în execuţia unui zid de sprijin cu înălţimea de cca. 5,4 m, executat pe tronsoane de 17,5 m (4 tronsoane x 17,5 m = 70 m). 

Zidul de sprijin se va executa din beton armat C 25/30, cu rost de turnare între radier şi elevaţie. Între tronsoane se vor executa rosturi de 2 cm din polistiren. Polistirenul se va executa pe toată suprafaţa de separare dintre tronsoane.

5. Maşti / cordoane drenante, drenuri transversale

Pentru captarea izvoarelor care se întâlnesc pe taluzuri şi pentru evacuarea apelor din zonele în care nu există scurgere, se vor executa cordoane / măşti drenante şi/sau drenuri care vor evacua apele colectate în rigolele de la baza lor.

Corpul drenurilor va fi format din piatră spartă sort 25 ÷ 63 mm, care va fi înfăşurată în geotextil tip Netesin. 

Drenurile se vor poza pe un radier din beton simplu C 10/12. Dimensiunile în secţiune transverală sunt prezentate în planşa tip anexată la documentatie, lungimea şi numărul drenurilor au fost marcate pe planurile de situaţie şi pot varia, putând fi adaptate în funcţie de situţia de pe teren din momentul execuţiei lor. 

La capătul aval al fiecărui dren se va executa un cap de dren din piatră brută zidită cu mortar de ciment, având la bază o barbacană din PVC Ф 110 mm prin care se asigură debuşarea apelor colectate.

Cordoanele / măştile drenante se execută pe taluzurile cu exces de umiditate şi permit exfiltrarea apelor subterane, dar, în acelaşi timp, au şi rol de consolidare a taluzului. 

Corpul cordonului drenant se execută din anrocamente de 100÷500 kg/buc aşezate îngrijit la faţa taluzului, pe un filtru din geotextil, la bază fiind fundat pe un radier din beton simplu C 25/30 şi având prevăzute, din metru în metru, barbacane din PVC Ф 110 mm. 

Apele captate de cordoanele / măştile drenante vor debuşa în rigolele care se vor executa la piciorul taluzului şi care vor conduce apele către descărcătorii adiacenţi.

Cordonul/masca drenantă are 4 m înălţime (înălţimea unei trepte de excavaţii) şi este alcătuit din umplutură de piatră spartă spre versant şi zidărie uscată spre faţa văzută, pe un radier cu contrapantă de beton simplu. La partea superioară are un capac din loess compactat şi pământ vegetal. Cordoanele drenante au fost fundate în argila verde, nisip sau calcar. 

Drenurile transversale se vor executa transversal pe taluzele cu pante de 1:1÷1:3 acolo unde există un aflux de apă în strat. Drenurile ventuză au lăţimi reduse (~1,5 m) şi cap de evacuare. Corpul drenant este alcătuit din piatră spartă înfăşurată în geotextile şi aşezată pe un radier din beton simplu. Capacul de dren este alcătuit din loess compactat şi pământ vegetal însămânţat.
Pe lângă funcţiunea de captare şi evacuare a apelor din versant, măştile/cordoanele drenante au şi rol de stabilizare a taluzurilor.

6. Amenajare drumuri de acces pe banchetele canalului pentru execuţia lucrărilor de consolidare

Pe banchetele existente se vor amenaja drumurile de acces la lucrările de consolidare care se vor executa pe taluzurile canalului. 

Drumurile de acces vor avea o lăţime de cca. 4 m şi o pantă generală de 3% către versant, pentru a permite scurgea apelor în rigola de la baza treptei respective. 

Rigolele vor evacua apele colectate în descărcătorii adiacenţi. 

Lungimea cumulată a drumurilor de acces a fost aproximată la 300 ml

Sistemul rutier adoptat pentru drumurile de acces este alcătuit din 10 cm balast (sau nisip pilonat) şi 20 cm piatră spartă. 

7. Plantare arbori şi arbuşti

Pentru integritatea taluzurilor se propune plantarea antierozională cu vegetaţie, în special arbuşti rezistenți la secetă, recomandați de silvicultori, care vor proteja taluzurile împotriva şiroirii, în cazul căderii masive de apă la ploi torențiale, comportându-se ca o plasă de protecție care atenuează forța apei; lucrările propuse se vor aplica numai pe zona Biefului I pe  cca. 90% din suprafaţa celor 2 maluri ale CPAMN - ului.


În Studiul de fezabilitate a fost prevăzută plantarea taluzurilor din bieful I cu specii rezistente la secetă, recomandate de specialişti.


În acelaşi timp, taluzurile vor fi ecologizate, vor fi colectate selectiv toate deşeurile altfel : 

· deşeurile reciclabile şi/sau din construcţii şi demolări se predau către depozitele de deşeuri zonale autorizate, 
· deşeurile compostabile (deşeuri de vegetaţie) se predau către operatori economici autorizaţi în vederea compostării;

· deşeurile menajere se predau către depozitele de deşeuri zonale. 

Pe taluzurile şi banchetele în argile ale canalului, pe suprafeţele unde nu există în prezent vegetaţie, respectiv pe Bieful I Canal Poarta Alba – Midia Năvodari km 1+000 (km nav.26+500) – km 15+230 (km nav.12+270) se vor planta puieţi dintr-o specie recomandată de silvicultori, pe ambele maluri ale canalului care vor fixa terenul şi-l vor proteja împotriva ebulmentelor, ravinărilor şi împotriva antrenării materialului din taluzuri pe platforma drumului tehnologic de cotă +10 mrMB şi în canal.

Pe terenurile cu fenomene de deplasare, cu deosebire pe cele alunecătoare, se dă prioritate speciilor rezistente la deranjări în zona rădăcinilor, cum sunt salcâmul, anininul negru, plopul, cătina albă, sălcioara, frasinul comun, macesul.

Speciile forestiere mentionate mai sus pentru împădurirea terenurilor predispuse la alunecare si ravinare au fost alese avându-se în vedere condiţiile de teren, urmărindu-se obţinerea efectului protectiv maxim, deoarece aceste specii se dezvoltă repede şi sunt rezistente în timp, mai ales la acţiunea vânturilor, având rădăcini adânci. 

Evoluţia puieţilor va fi urmărită regulat după plantare de persoane specializate in domeniu şi se va interveni ori de câte ori este necesar pentru asigurarea condiţiilor de creştere.

8.  Curăţare ampriza lucrări

Eliminarea de la rădăcină a stufului şi a vegetaţiei crescute pe taluzurile canalului, din văile afluente care debuşează în canal şi de pe celelalte lucrări (drumuri, şanţuri, rigole).

Dezvoltarea acestei vegetații împiedică navigaţia în condiţii normale şi afectează integritatea lucrărilor existente. 

Taluzurile vor fi ecologizate, vor fi colectate selectiv toate deşeurile altfel : 

· deşeurile reciclabile şi/sau din construcţii şi demolări se predau către depozitele de deşeuri zonale autorizate, 
· deşeurile compostabile (deşeuri de vegetaţie) se predau către operatori economici autorizaţi în vederea compostării;

· deşeurile menajere se predau către depozitele de deşeuri zonale 

9.  Canalizaţie fibră optică


Canalizația pentru fibră optică va reprezenta un șant de 40 cm lăţime și 80 cm adâncime, care se va realiza pe malul drept între drumul tehnologic și pereul (zidul) existent care delimitează canalul. În acest șanț se vor poza pe un pat de nisip de 25 cm grosime doua tuburi (tubete 14/10) care vor adăposti fibră optică (microfibră 24FO). Deasupra umpluturii de nisip se va realiza o umplutura de 30 cm de pământ compactat, iar la 20 cm deasupra nivelului superior al umpluturii de nisip se va poza o folie de avertizare inscripţionată. Pe ultimii 25 cm ai canalizaţiei se va realiza un strat de 5 cm nisip, 15 cm piatră spartă şi 3 cm beton (BA8).


Pe traseul canalizaţiei se vor realiza cămine de tragere și joncțiune.

În continuare sunt prezentate lucrările cuprinse în cadrul investiţiei – lucrări de intervenţie lucrări existente şi lucrări noi - conform documentţtie economică defalcată pe tronsoane de canal / mal (ex. între 2 descărcători):

BIEF I – POARTA ALBĂ – ECLUZA OVIDIU (km 0+000 – km 15+300)  - MAL DREPT:

1. Tronson km 0+000 – km 1+440 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

2. Tronson km  1+440 – km 1+670  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

3. Tronson km 1+670 – km 1+785 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

4. Descărcător  km 1+785 - cuprinde următoarele lucrări:

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

·   Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

5.    Tronson km 1+785 – km 1+967  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

6. Descărcător  km 1+967- cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

7. Tronson km 1+967 – km 2+170  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

8. Descărcător  km 2+170 - cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

9. Tronson km 2+170 – km 2+370 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

10. Descărcător  km 2+370 - cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

11. Tronson km 2+370 – km 2+556 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

12. Descărcător  km 2+556 - cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

13. Tronson km 2+556 – km 2+767 sunt cuprinse următoarele:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

14. Descărcător  km 2+767 - cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

15. Tronson km 2+767 – km 3+240 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

16. Descărcător  km 3+240 - cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

17. Tronson km 3+240 – km 3+865 sunt cuprinse următoarele:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

18. Tronson km 3+865 – km 4+156  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

19. Descărcător  km 4+156 - cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

20. Tronson km 4+156 – km 4+356  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

21. Descărcător  km 4+356 - cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

22. Tronson km 4+356 – km 4+551 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

23. Descărcător  km 4+551 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

24. Tronson km 4+551 – km 4+751  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

25. Descărcător  km 4+751 – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

26. Tronson km 4+751 – km 4+941  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

27. Descărcător  km 4+951 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

28. Tronson km 4+941 – km 5+151 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

29. Descărcător  km 4+951 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

30. Tronson km 5+151 – km 5+351 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

31. Descărcător  km 5+351 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

32. Tronson km 5+351 – km 5+550  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

33. Descărcător  km 5+550 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

34. Tronson km 5+550 – km 5+751  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

35. Descărcător  km 5+751 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

36. Tronson km 5+751 – km 5+948  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

37. Descărcător  km 5+948 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

38. Tronson km 5+948 – km 6+146  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

39. Descărcător  km 6+146 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

40. Tronson km 6+146 – km 6+306 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

41. Descărcător  km 6+306 – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

42. Tronson km 6+306 – km 6+560  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

43. Descărcător  km 6+560 – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

· Tronson km 6+560 – km 6+765  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

44. Descărcător  km 6+765 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

45. Tronson km 6+765 – km 6+939  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

46. Descărcător  km 6+939 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

47. Tronson km 6+939 – km 7+180  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

48. Descărcător  km 7+180 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

49. Tronson km 7+180 – km 7+345  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

50. Descărcător  km 7+345 – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

51. Tronson km 7+345 – km 7+500 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

52. Descărcător  km 7+500 – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

53. Tronson km 7+500 – km 7+835 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

54. Descărcător  km 7+835 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

55. Tronson km 7+835 – km 8+130 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

56. Descărcător  km 8+130 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

57. Tronson km 8+130 – km 8+415 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

58. Descărcător  km 8+415 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

59. Tronson km 8+415 – km 8+640 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

60. Descărcător  km 8+640 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

61. Tronson km 8+640 – km 8+840 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

62. Descărcător  km 8+840 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

63. Tronson km 8+840 – km 9+240  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

64. Descărcător  km 9+240 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

65. Tronson km 9+240 – km 9+677  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

66. Descărcător  km 9+677 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

67. Tronson km 9+677 – km 9+878  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

68. Descărcător  km 9+878  – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

69. Tronson km 9+878 – km 10+075  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

70. Descărcător  km 10+075 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şsi evacuare  a apelor

71. Tronson km 10+075 – km 10+525  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

72. Tronson km 10+525 – 10+695  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

73. Descărcător  km 10+695 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

74. Tronson km 10+695 – km 10+984  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

75. Descărcător  km 10+984 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

76. Tronson km 10+984 – km 11+252   sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

77. Descărcător  km 11+252 – cuprinde următoarele:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

78. Tronson km 11+252 – km 11+517   sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

79. Descărcător  km 11+517 – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

80. Tronson km 11+517 – km 11+740 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

81. Descărcător  km 11+740  – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

82. Tronson km 11+740 – km 11+923 sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

83. Descărcător  km 11+923  – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

84. Tronson km 11+923 – km 12+246  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

85. Descărcător  km 12+246  – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

86. Tronson km 12+246 – km 12+401  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

87. Descărcător  km 12+401  – cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

88. Tronson km 12+401 – km 12+473  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

89. Descărcător  km 12+473– cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

90. Tronson km 12+473 – km 12+633  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Executare lucrări de consolidare, conform secţiunilor tip

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Măşti drenante,drenuri transversale

91. Descărcător  km 12+663– cuprinde următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

92. Tronson km 12+633 – km 13+174  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Executare lucrări de consolidare, conform secţiunilor tip

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Măşti drenante,drenuri transversale

93. Descărcător  km 13+174 – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

94. Tronson km 13+174 – km 13+372  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural 

95. Descărcător  km 13+372– cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

96. Tronson km 13+372 – km 13+770  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Măşti drenante,drenuri transversale

97. Descărcător  km 13+770– cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

98. Tronson km 13+770 – km 13+981  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

99. Descărcător  km 13+981– cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

100. Tronson km 13+981 – km 14+143  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

101. Descărcător  km 14+143 – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

102. Tronson km 14+143 – km 14+327  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

103. Descărcător  km 14+327 – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

104. Tronson km 14+327 + km 14+545  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

105. Descărcător  km 14+545  – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

106. Tronson km 14+545 – km 14+767  sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

107. Descărcător  km 14+767  – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

108. Tronson km 14+767 – km 15+500   sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare  a apelor

· Protectia taluzului în calcar cu plase ancorate 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

BIEF I – POARTA ALBĂ – ECLUZA OVIDIU (km 0+000 – km 15+500)  - MAL STÂNG:

1. Tronson km 0+000– km 1+126   sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

2. Tronson km 1+126 – km 1+446   sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

· Reabilitarea apărării de mal din canal

3. Tronson km 1+446 – km 1+780   sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

4. Tronson km 1+780 – km 1+901   sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

5. Tronson km 1+901 – km 2+100   sunt cuprinse următoarele lucrări:

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

6. Tronson km 2+100 – km 2+302   sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

7. Tronson km 2+302 – km 2+499   sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

8. Tronson km 2+499 – km 2+873   sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

9. Tronson km 2+873 – km 2+903   sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

10. Tronson km 2+903 – km 3+113   sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

11. Tronson km 3+113 – km 3+320   sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

12. Tronson km 3+320 – km 3+380   sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

13. Tronson km 3+380 – km 3+416   sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

14. Tronson km 3+416 – km 3+665   sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

15. Descărcător  km 3+655 – cuprinde următoarele lucrări :

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

16. Tronson km 3+665 – km 3+854  sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

17. Descărcător  km 3+854 – cuprinde următoarele lucrări :

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

18. Tronson km 3+854 – km 4+052  sunt cuprinse următoarele lucrări :

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

19. Descărcător  km 4+052 – cuprinde următoarele lucrări: 
· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

20. Tronson km 4+052 – km 4+251  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

21. Tronson km 4+251 – km 4+450  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

22. Descărcător  km 4+450 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

23. Tronson km 4+450 – km 4+656  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

24. Descărcător  km 4+656 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

25. Tronson km 4+656 – km 4+850  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

26. Descărcător  km 4+850 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

27. Tronson km 4+850 – km 5+051  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

28. Descărcător  km 5+051 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

29. Tronson km 5+051 – km 5+254  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

30. Descărcător  km 5+254 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

31. Tronson km 5+254 – km 5+458  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

32. Descărcător  km 5+458– cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

33. Tronson km 5+458 – km 5+665  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

34. Descărcător  km 5+665– cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

35. Tronson km 5+665 – km 5+866  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

36. Descărcător  km 5+866– cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

37. Tronson km 5+866 – km 6+060  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene,refacere profil taluz

38. Descărcător  km 6+060 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

39. Tronson km 6+060 – km 6+269  sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

40. Descărcător  km 6+269 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

41. Tronson km 6+269 – km 6+471 sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

42. Descărcător  km 6+471 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

43. Tronson km 6+471 – km 6+804 sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

44. Descărcător  km 6+804 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

45. Tronson km 6+804 – km 7+048 sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

46. Descărcător  km 7+048 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

47. Tronson km 7+048 – km 7+232 sunt cuprinse următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

48. Descărcător  km 7+232 – cuprinde următoarele lucrări 

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

49. Tronson km 7+232 – km 7+672 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

50. Descărcător  km 7+672  – cuprinde următoarele lucrări:

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

51. Tronson km 7+672 – km 7+769 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

52. Tronson km 7+769 – km 7+882  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

53. Descărcător  km 7+882  – cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

54. Tronson km 7+882 – km 8+052  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

55. Descărcător  km 8+052  – cuprinde următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

56. Tronson km 8+052 – km 8+271  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

57. Descărcător  km 8+271 –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

58. Tronson km 8+271 – km 8+445  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

59. Descărcător  km 8+445–  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

60. Tronson km 8+445 – km 8+820  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

61. Descărcător  km 8+820–  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

62. Tronson km 8+820 – km 8+988 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

63. Descărcător  km 8+988–  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

64. Tronson km 8+988 – km 9+203 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Măşti drenante, drenuri transversale

65. Descărcător  km 9+203  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

66. Tronson km 9+203 – km 9+278 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Măşti drenante, drenuri transversale

67. Tronson km 9+278 – km 9+404  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz

· Măşti drenante, drenuri transversale

68. Descărcător  km 9+404–  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

69. Tronson km 9+404 – km 9+606  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

70. Descărcător  km 9+606 –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

71. Tronson km 9+606 – km 10+024  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea apărării de mal din canal

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

72. Descărcător  km 10+024 –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere  

73. Tronson km 10+024 – km 10+207  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere

· Umplere ravene, refacere profil taluz   

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

74. Descărcător  km 10+207  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

75. Tronson km 10+207 – km 10+396  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere

· Umplere ravene, refacere profil taluz  

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

76. Descărcător  km 10+396  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

77. Tronson km 10+396 – km 10+809 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

78. Descărcător  km 10+809  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

79. Tronson km 10+809 – km 11+005  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz  

80. Descărcător  km 11+005  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

81. Tronson km 11+005 – km 11+197  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz 

82. Descărcător  km 11+197  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

83. Tronson km 11+197 – km 11+347  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profi taluz

84. Descărcător  km 11+347 –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere

85. Tronson km 11+347 – km 11+450 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz 

 Descărcător  km 11+450 –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

86. Tronson km 11+450 – km 11+623 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz  

87. Descărcător  km 11+623 –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

88. Tronson km 11+623 – km 11+810  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Umplere ravene, refacere profil taluz   

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

89. Tronson km 11+810 – km 12+060  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Protectia taluzului in calcar cu plase ancorate 

· Umplere ravene, refacere profil taluz  

90. Descărcător  km 12+060  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

91. Tronson km 12+060 – km 12+239  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

· Execuţie cavalier la cota terenului natural

· Protectia taluzului in calcar cu plase ancorate 

92. Descărcător  km 12+239  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

93. Tronson km 12+239 – km 12+420 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural 

· Protectia taluzului in calcar cu plase ancorate  

· Umplere ravene, refacere profil taluz  

94. Descărcător  km 12+420  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

95. Tronson km 12+420 – km 12+692 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural 

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere

· Protectia taluzului in calcar cu plase ancorate  

· Umplere ravene, refacere profil taluz  

96. Descărcător  km 12+692 –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

97. Tronson km 12+692 – km 12+844  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural 

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse, urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere

· Protectia taluzului in calcar cu plase ancorate  

98. Descărcător  km 12+844 –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

99. Tronson km 12+844 – km 13+000  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural 

· Protectia taluzului in calcar cu plase ancorate 

 Descărcător  km 13+000  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

100. Tronson km 13+000 – km 13+243  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural 

· Protectia taluzului in calcar cu plase ancorate 

 Descărcător  km 13+243  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

101. Tronson km 13+243 – km 13+844 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural 

· Protectia taluzului in calcar cu plase ancorate  

102. Descărcător  km 13+844  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

103. Tronson km 13+844 – km 14+251 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor 

· Execuţie cavalier la cota terenului natural 

· Protectia taluzului in calcar cu plase ancorate  

· Umplere ravene, refacere profil taluz  

104. Descărcător  km 14+251 –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

105. Tronson km 14+251 – km 14+710  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor 

· Reabilitarea sistemului existent de scugere

· Execuţie cavalier la cota terenului natural 

106. Descărcător  km 14+710  –  cuprinde următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor

107. Tronson km 14+710 – 15+300  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor 

BIEF II – CAP AMONTE ECLUZA OVIDIU – NĂVODARI, LUMINIŢA (km15+500-km 5+500, LUMINIŢA) MAL DREPT:

1. Tronson km 15+500 – km 15+620  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

2. Tronson km 15+620 – km 16+236  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

3. Tronson km 16+236 – km 16+767  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

4. Tronson km 16+767 – km 17+037  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

5. Tronson km 17+037 – km 17+350  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

6. Tronson km 17+350 – km 18+475  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

7. Tronson km 18+475 – km 18+777  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

8. Tronson km 18+777 – km 18+977  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

9. Tronson km 18+977 – km 19+216  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

10. Tronson km 19+216 – km 19+385   sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

11. Tronson km 19+385 – km 20+085  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

12. Tronson km 20+085 – km 20+335 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

13. Tronson km 20+335 – km 20+572 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

14. Tronson km 20+572 – km 20+746 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

15. Tronson km 20+746 – km 21+059 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

16. Tronson km 21+059 – km 21+401 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

17. Tronson km 21+401 – km 21+594 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

18. Tronson km 21+594 – km 21+812 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

19. Tronson km 21+812 – km 22+044 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

20. Tronson km 22+044 – km 22+196 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

21. Tronson km 22+196 – km 22+430 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

22. Tronson km 22+430 – km 22+598 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

23. Tronson km 22+598 – km 22+827 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

24. Tronson km 22+827 – km 23+055 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

25. Tronson km 23+055 – km 23+201 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

26. Tronson km 23+055 – km 23+201 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

27. Tronson km 23+201 – km 23+395 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

28. Tronson km 23+395 – km 23+601 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

29. Tronson km 23+601 – km 23+785 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

30. Tronson km 23+785 – km 23+990 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

31. Tronson km 23+990 – km 24+332 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

32. Tronson km 24+332 – km 24+843 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

33. Tronson km 24+843 – km 25+500 (Ecluza Năvodari) sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

34. Tronson km 0+790 – km 4+500 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Refacerea apărării de mal din canal;

BIEF II – CAP AMONTE ECLUZA OVIDIU – NĂVODARI, LUMINIŢA (km15+500 - km 5+500, LUMINIŢA) MAL STANG :

1. Tronson km 15+500 – km 16+112 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

2. Tronson km 16+112 – 16+767 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Refacerea apărării de mal din canal;

3. Tronson km 16+767 – 17+257 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

4. Tronson km 17+257 – km 17+591 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

5. Tronson km 17+591 – km 18+000 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

6. Tronson km 18+000 – km 18+250 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

7. Tronson km 18+250 – km 18+485 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

8. Tronson km 18+485 – km 18+777 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

9. Tronson km 18+777 – km 18+977 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

10. Tronson km 18+977 – km 19+213 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

11. Tronson km 19+213 – km 19+380 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

12. Tronson km 19+380 – km 19+640  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

13. Tronson km 19+640 – km 19+965  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

14. Tronson km 19+965 – km 20+163 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

15. Tronson km 20+163 – km 20+435 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

16. Tronson km 20+435 – km 20+710 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

17. Tronson km 20+710 – km 21+059  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

18. Tronson km 21+059 – km 21+207  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

19. Tronson km 21+207 – km 21+605  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

20. Tronson km 21+605 – km 21+800  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

21. Tronson km 21+800 – km 22+239  sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

22. Tronson km 22+239 – km 22+662 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

23. Tronson km 22+662 – km 23+055 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

24. Tronson km 23+055 – km 23+395 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

25. Tronson km 23+395 – km 23+785 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

26. Tronson km 23+785 – km 24+085 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

27. Tronson km 24+085 – km 24+500 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Dezafectarea lucrărilor existente distruse,urmată de execuţia lucrărilor noi de scurgere şi evacuare a apelor;

· Refacerea apărării de mal din canal;

28. Tronson km 0+000 – km 0+430 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Reabilitarea sistemului existent de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

29. Tronson km 0+430 – km 0+680 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

30. Tronson km 0+680 – km 0+917 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

31. Tronson km 0+917 – km 1+151 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Lucrări noi de scurgere şi evacuare a apelor (şanţuri,rigole,rigole ranforsate etc.);

· Refacerea apărării de mal din canal;

32. Tronson km 1+378 – km 5+500 sunt cuprinse următoarele lucrări ;

· Refacerea apărării de mal din canal;

    b)   cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – Proiecte din cadrul: „Programului Operational Sectorial-Transport 2007-2013”, proiecte finantate din „Programul Operational Infrastrutura Mare 2014-2020”, proiecte in curs de evaluare/semnare contract de finantare din POIM 2014-2020, proiecte in derulare finantate din CEF 2014-2020.
    c)   utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – nu este cazul.
    d)  producţia de deşeuri – în perioada lucrărilor rezultă urmatoarele tipuri de deseuri, ce vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor: 

A. Canal Dunăre marea Neagră – Lista deşeuri rezultate din activităţile desfăşurate

	Cod Deşeu
	Denumirea
deşeului generat
	Mod de depozitare
	Modalităţi de gestionare propuse
	Cantităţi estimate
	

	
	
	
	
	
	

	02.01.03
	Deseuri din tesuturi vegetale (crengi, buruieni, arbusti rezultati din curatire ampriza lucrari) – lucrari de interventie
	Se strang in gramezi in imediata apropiere a punctului de lucru 
	Se vor stoca provizoriu în incinta organizărilor de şantier în vederea eliminării acestora, de un operator autorizat
	121.402 to
	

	17 05 04
	Pământ din excavare (lucrari de interventie)
	Depozitare temporară în imediata apropiere a punctului de lucru până la utilizarea acestuia
	Depozitat in depozite amenajate care exista pe malurile canalului si se afla in administrarea ACN.
	779.258 to
	

	17 05 04
	Roca din excavare(lucrari de interventie)
	Depozitare temporară în imediata apropiere a punctului de lucru până la utilizarea acestuia
	Depozitat in depozite amenajate care exista pe malurile canalului si se afla in administrarea ACN.
	157.980 t
	

	17.05.06
	Deseuri de la dragare

(lucrari de interventie)
	Incarcare si depozitare pe salande si transport si depozitare la aqvatoriul din Agigea
	Se vor stoca in aqvatoriul Agigea, urmand sa fie folosite dupa uscare la umpluturi de ravene si realizare cavalieri .
	2.836.260 to
	

	17 01 01
	Deşeuri din beton(din lucrari de interventie)
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier
	Se vor stoca provizoriu în incinta organizărilor de şantier în vederea eliminării acestora, de un operator autorizat
	17.856 to
	

	17 05 04
	Pământ din excavare (lucrari noi)
	Depozitare temporară în imediata apropiere a punctului de lucru până la utilizarea acestuia
	Depozitat in depozite amenajate care exista pe malurile canalului si se afla in administrarea ACN.
	73.696 to
	

	17 05 04
	Roca din excavare(lucrari noi)
	Depozitare temporară în imediata apropiere a punctului de lucru până la utilizarea acestuia
	Depozitat in depozite amenajate care exista pe malurile canalului si se afla in administrarea ACN.
	6.560 to
	

	15 01 01
	Ambalaje de hârtie şi carton
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier 
	Se vor stoca provizoriu în pubele şi containere de unde vor fi preluate, în vederea valorificării, de un operator specializat care operează în zonă, care va încheia un contract în acest scop.
	80 to
	

	15.01.02


	Ambalaje de materiale plastice
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier 
	Se vor stoca provizoriu în pubele şi containere de unde vor fi preluate, în vederea valorificării, de un operator specializat care operează în zonă, care va încheia un contract în acest scop.
	10 to
	

	20 03 01
	Deşeuri menajere provenite de la personalul care execută lucrările
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier
	Se vor stoca provizoriu în pubele şi containere de unde vor fi preluate de operatorul de salubrizare zonal, pe baza unui contract
	60 to 

(0,3 kg/persoana/zi)
	


B. Canal Poarta Albă – Midia,Năvodari

	Cod Deşeu
	Denumirea
deşeului generat
	Mod de depozitare
	Modalităţi de gestionare propuse
	Cantităţi estimate
	

	
	
	
	
	
	

	15 01 06
	Ambalaje amestecate
	Depozitare temporară în imediata apropiere a punctului de lucru până la predarea acestuia către agentul economic autorizat
	Se vor stoca provizoriu în containere special destinate pentru acest tip de deşeuri, in apropierea punctului de lucru si se vor preda agentilor economici autorizati.
	1200 to
	

	17 05 04
	Pământ şi pietre din excavare
	Depozitare temporară în imediata apropiere a punctului de lucru până la utilizarea acestuia
	Valorificat integral ca material de umplutură (pentru corpul digurilor, în spatele zidurilor de sprijin şi a consolidărilor de mal
	Tot volumul de pământ şi de piatră va fi refolosit la umpluturi, necesarul de materiale de umplutură fiind mai mare decât volumul generat din excavări
	

	17 04 05
	Deşeuri metalice rezultate de la dezafectarea structurilor degradate
	Depozitare temporară pe amplsamentul organizărilor de şantier
	Se vor stoca provizoriu în containere special destinate pentru acest tip de deşeuri, pe amplasamentul organizarii de şantier , în vederea valorificării, pe baza unui contract în acest sens
	1600 to
	

	17 01 01
	Deşeuri din beton
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier
	Se vor stoca provizoriu în incinta organizărilor de şantier în vederea eliminării acestora, de un operator autorizat
	8000 to
	

	20 03 01
	Deşeuri menajere provenite de la personalul care execută lucrările
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier
	Se vor stoca provizoriu în pubele şi containere de unde vor fi preluate de operatorul de salubrizare zonal, pe baza unui contract
	11 to 

(0,3 kg/persoana/zi)
	

	17 09 04
	Deșeuri de la

igienizarea

arealelor care vor

fi amenajate
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier
	Se vor colecta și elimina de către operatori autorizați
	1600 to
	

	15 01 01
	Ambalaje de hârtie şi carton
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier
	Se vor stoca provizoriu în pubele şi containere de unde vor fi preluate, în vederea valorificării, de un operator specializat care operează în zonă, care va încheia un contract în acest scop.
	1000 to
	

	15 01 02
	Ambalaje de materiale plastice
	Depozitare temporară pe amplasamentul organizărilor de şantier
	Se vor stoca provizoriu în pubele şi containere de unde vor fi preluate, în vederea valorificării, de un operator specializat care operează în zonă, care va încheia un contract în acest scop.
	100 to
	

	20 01 38
	Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
	Depozitare temporară în imediata apropiere a punctului de lucru până la predarea acestuia către agentul economic autorizat
	Se vor stoca provizoriu în containere special destinate pentru acest tip de deşeuri, in apropierea punctului de lucru si se vor preda agentilor economici autorizati in vederea compostarii acestora.
	10000 to
	


    e) poluarea și alte efecte nocive: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor.
    f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice: nu este cazul.

    g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): lucrarile de modernizare si extindere a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare, nu implica utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte risc de contaminare si poluare a aerului.

    2. Amplasarea proiectelor
    Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

    a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: intravilanul Orasului Navodari, intravilanul Municipiului Medgidia, extravilanul Oraselor: Cernavoda, Ovidiu, Murfatlar, Navodari, extravilanul comunelor; Saligny, Mircea Voda, Castelu, Poarta Alba, Valu lui Traian, Baraganu, Topraisar, Cumpana, Agigea Lumina, avand destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenjare a teritoriului aprobate: „teren cu destinatie speciala-TDS” si categoria de folosinta : ape statatoare, ape curgatoare, curti constructii, neproductiv, drum, altele (conform C.U. nr. 109/24.06.2021, eliberat de Consiliul Judetean Constanta). 
    b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurilor, apa si biodiversitatea) din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

    c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:
i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: – nu este cazul.

        ii) zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

        iii) zonele montane şi forestiere:  nu este cazul.

        iv) rezervaţii și parcuri naturale:  nu este cazul.

        v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul.

        vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.
        vii) zonele cu o densitate mare a populației: Orasele: Cernavoda, Ovidiu, Murfatlar, Navodari si comunele: Saligny, Mircea Voda, Castelu, Poarta Alba, Valu lui Traian, Baraganu, Topraisar, Cumpana, Agigea Lumina.
        viii) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul:

    3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

    Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de:
    a) importanta și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi  afectată):  posibil impact prin deteriorarea calitatii factorilor de mediu aer, apa si sol.

    b) natura impactului: posibil impact asupra factorilor de mediu apa, aer si sol in perioada lucrarilor de construire.

    c) natura transfrontaliera a impactului: proiect fără impact transfrontalier.
    d) intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție impactul asupra mediului este redus și temporar, riscul potențial de poluare a solului fiind dat de pierderi accidentale de carburanți sau lubrefianți de la vehicule si utilaje.   

    e) probabilitatea impactului: semnificativă, urmare a argumentelor menţionate la punctele a si b.

    f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor.
    g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: proiecte de modernizare canale navigabile.
II. MOTIVELE CARE AU STAT LA BAZA LUĂRII DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE ÎN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ SUNT URMĂTOARELE:

· proiectul se suprapune parțial cu siturile Natura 2000 (și/sau se află în vecinătatea acestora): ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0398 Straja – Cumpăna, ROSPA0057 Lacul Siutghiol și ROSPA0060 Lacurile Tașaul – Corbu;
· conform Memoriului de prezentare pe suprafata amplasamentului analizat nu au fost identificate habitate și/sau specii de interes comunitar mentionate in formularele standard pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000  ;

· proiecul nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate;

· A fost estimat impactul proiectului asupra obiectivelor de conservare comunicate de  ANANP, în  Nota nr. 14745/CA/24.09.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0057 Lacul Siutghiol, Decizia nr.112/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ord. MMP nr.1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu – 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari- 2355, Dealul Allah Bair-2367, Ostrovul Șoimul- IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene-IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca-IV. 26, Canaralele din Portul Hâeșova -2.369, Locul fosilifer Cernavoădă- 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului, Decizia nr. 419/16.09.2020 pentru completarea Deciziei nr. 112/08.05.2020 și Decizia nr. 192/26.06.2020 pentru modificarea Anexei 1 și Anexei 2 la Decizia nr. 112/08.05.2020, Nota nr. 13431/CA/11.09.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0398 Straja – Cumpăna, Nota nr. 14745/CA/24.09.2020 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0060 Lacurile Tașaul – Corbu. În urma acestei evaluări, în Memoriu de prezentare s-a precizat că nu au fost identificate specii de floră și fauna și habitate de interes comunitar în zona proiectului, cu excepția unui număr redus de specii de păsări de interes comunitar  (în zona ROSPA0057 Lacul Siutghiol și ROSPA0060 Lacurile Tașaul – Corbu de suprapunere și vecinătate)  și a concluzionat că, impactul proiectului asupra siturilor cu care proiectul se suprapune (și/sau se află în vecinătate) este nesemnificativ, nefiind afectați parametrii necesari menținerii stării actuale de conservare a speciilor sau atingerea valorilor țintă stabilite de ANANP.
III. In conformitate cu decizia nr. xxx//xx.xx.2021 emisă de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBRGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Masurile si conditiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 95 din 23.09.2021 emis de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral sunt:

· Toate lucrarile ce fac obiectul prezentului aviz de gospodarire a apelor vor fi executate numai pe domeniul public al statului, aflat in administrarea C.N Administratia Canalelor Navigabile SA;

· se vor solicita si obtine, inainte de inceperea lucrarilor, toate avizele si autorizatiile necesare, conform legislatiei in vigoare;

· proiectantul lucrarilor isi asuma intreaga responsabilitate privind solutiile constructive alese si dimensionarea acestora, iar in cazul producerii unor fenomene de natura sa produca pagube materiale sau umane, autoritatea de gospodarire a apelor va fi exonerata de la plata daunelor;
· In timpul executarii lucrarilor sa nu afecteze, in nici un fel  lucrarilor hidrotehnice existente, precum si calitatea apelor fl. Dunarea si a canalelor navigabile;
· In timpul executarii lucrarilor vor fi luate toate masurile pentru prevenirea poluarilor accidentale. In cazul producerii unor poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului;
· Se interzice orice evacuare de ape uzate in apele de suprafata si subterane. Nu se admite solutia evacuare in subteran a apelor uzate epurate;
·  Beneficiarul are obligatia să anunțe in scris ABADL, data de începere a lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta, precum si data de finalizare a acestora;

· Se interzice distrugerea sau deteriorarea unitatilor si instalatiilor retelei nationale de observatii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor insemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a statiilor de determinare automata a calitatii apelor si a altora asemenea;

· Sa permira accesul personalului de gospodarire a apelor in incinta obiectivului, in scopul indeplinirii atributiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificata si completata.
· Daca pe parcursul derularii investitiei, apar modificari ale datelor care au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodarire a apelor modificator, conform prevederilor Ordinului Ministerului Apelor si Padurilor nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, aprobarea Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului cadrul al Studiului de evaluare a aimpactului asupra corpurilor de apa;

· Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput in cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia si daca au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar avizul isi pierde valabilitatea;

    h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea conditiilor de realizare a proiectului, ce vor fi impuse în acordul de mediu. 

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin respectarea următoarelor condiții de realizare a proiectului: 

· împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

· organizarea de şantier se va realiza în afara ariilor naturale protejate din zona, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

· materialele necesare executării lucrărilor propuse se depozitează în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

· managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

· deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

· deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

· referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
· în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

· In conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);

· In conformitate cu OUG nr. 92/2021, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

    a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

    b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

    c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

· se interzic lucrările de reparații și întreținere a autovehiculelor în cadrul organizării de șantier; acestea se vor realiza în unități autorizate și corespunzător dotate ;
· se va asigura spălarea roților autovehiculelor pe platforme prevăzute cu sisteme de decantare a apelor uzate rezultate, astfel încât să se evite transferul de pământ pe drumurile publice;
· se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
· se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;

· se interzice afectarea sub orice forma a vecinătăților amplasamentului studiat; 

· în mod obligatoriu, accesul utilajelor, autovehiculelor, orice transport greu se va desfășura  cu măsuri de protecție și/sau ocolire a zonelor rezidențiale;

· se vor asigura  utilitățile  necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiții (sursă apă potabilă, facilități igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal,  etc.);

· la terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;
· se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport în timpul construcției datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;

· se va respecta SR nr. 10009/2017 – Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art.16, alin.(1) din anexa la Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

· se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi în zona șantierului prin umectarea spațiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia, în vederea respectării STAS 12574/1987-Calitatea aerului în zone protejate;

· indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în valorile limita admisibile, conform prevederilor H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002/2002; NTPA 001/2002, modificat și completat cu H.G. nr. 352/2005;
· se vor respecta normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;
· în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, alin. (3) si (4), la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Constanța, in vederea verificării respectarii prevederilor deciziei etapei de încadrare; Procesul-verbal întocmit în aceasta situaţie se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;;
· titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare;
· la finalizarea lucrarilor se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportarea privind evidenta deseurilor generate ca urmare a desfasurarii lucrarilor de construire/desfiintare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si nu este necesara continuarea procedurii de evaluare adecvata.
 Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.
    Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

    Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

    Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

    Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.
    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

   DIRECTOR   EXECUTIV,                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,              

               Celzin LATIF                                                   Lavinia  Monica  ZECA                                       

                                                                                  ŞEF SERVICIU C.F.M.,

                                                                                                Simona CONSTANTIN
 Întocmit,                                                                                                                 Consilier Camelia COSTACHE     

                                                                                 Consilier  Adina-Iuliana MIU
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