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   Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA


                          PROIECT  DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE 
Nr. ________ din 22.04.2016
             Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de             COMUNA CIOCĂNEȘTI, cu sediul în com. Ciocănești, sat Ciocănești, str. Cantacuzino, nr.79, jud. Dâmbovița, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 1564 din 02.02.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, 
APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.04.2016, că proiectul Modernizare drumuri locale în comuna Ciocănești, jud. Dâmbovița, propus a fi realizat în com. Ciocănești, jud. Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2” 
b) s-au realizat verificarea documentației, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de  21.04.2016  la sediul  APM Dâmboviţa;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect; 
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d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;
1. Caracteristicile proiectelor 
a) mărimea proiectului: 
.
Situatia actuală 
În prezent  drumurile propuse spre modernizare  sunt  uşor pietruite și se desfășoară sub formă de tramă stradală în comuna Ciocănești, sat Românești..

Ţinând cont de starea actuală a drumului, de creşterea valorilor de trafic, se impune modernizarea tramei stradale.

Situația tronsoanelor și străzilor studiate:

[image: image1.emf]Tronson Acostamente Lungime Carosabil Acostamente Platforme Sant sapat Supr.(mp) Bordura DN400 L=5m

(m) (ml) (mp) (mp) (mp) (mp-ml) (mp) (m) (buc)

Ghimpatiului 4,00 0,50 175,00 700,00 175,00 875,00 350,00 1225,00 0 1

Aurari 4,00 0,50 534,90 2370,60 534,90 2905,50 1069,80 3975,30 0 1

Stan Ciobanu 4,00 0,50 280,59 1376,36 280,59 1656,95 561,18 2218,13 0 2

Fratiei 4,00 0,50 381,89 1527,56 381,89 1909,45 763,78 2673,23 0 1

Intr.Invierii 4,00 0,50 86,01 344,04 86,01 430,05 172,02 602,07 0 0

Florilor 4,00 0,00 550,00 2200,00 0,00 2200,00 0,00 2200,00 1100 2

Rozelor 4,00 0,00 310,34 1241,36 0,00 1241,36 0,00 1241,36 620,68 0

Salcamilor 4,00 0,00 279,48 1555,92 0,00 1555,92 0,00 1555,92 558,96 0

Sf. Maria 4,00 0,50 643,09 2767,13 643,09 3410,22 1286,18 4696,40 0 4

Stadion alee 4,00 0,00 172,78 777,12 0,00 777,12 0,00 777,12 345,56 0

Intr. Izvorului 4,00 0,00 56,96 227,84 0,00 227,84 0,00 227,84 113,92 0

Intr. Fantanii 4,00 0,00 106,81 519,24 0,00 519,24 0,00 519,24 213,62 1

Intr. Lacului 4,00 0,00 162,27 649,08 0,00 649,08 0,00 649,08 324,54 1

Intr.Bortonului 4,00 0,00 263,64 1054,56 0,00 1054,56 0,00 1054,56 527,28 1

Fierarului 4,00 0,50 191,52 766,08 191,52 957,60 383,04 1340,64 0 2

Scolarului 4,00 0,50 172,46 689,84 172,46 862,30 344,92 1207,22 0 2

Invierii-cimitir 4,00 0,50 72,09 288,36 72,09 360,45 144,18 504,63 0 1

Ion Creanga 4,00 0,00 277,97 1111,88 0,00 1111,88 0,00 1111,88 555,94 1

Padurii 4,00 0,00 262,28 1049,12 0,00 1049,12 0,00 1049,12 524,56 0

Imbres 4,00 0,00 507,89 2314,56 0,00 2314,56 0,00 2314,56 1015,78 6

Sf.Elena 4,00 0,00 181,08 724,32 0,00 724,32 0,00 724,32 362,16 1

Sf.Gheorghe 4,00 0,00 222,95 891,80 0,00 891,80 0,00 891,80 445,90 1

Sf.Gavril 4,00 0,00 199,85 799,40 0,00 799,40 0,00 799,40 399,70 1

Sf.Maria bis 4,00 0,00 544,33 2177,32 0,00 2177,32 0,00 2177,32 1088,66 2

Sf.Ioan Alee 4,00 0,00 610,00 2440,00 0,00 2440,00 0,00 2440,00 1220,00 1

Sf.Constantin 4,00 0,00 58,67 234,68 0,00 234,68 0,00 234,68 117,34 0

Sf.Andrei 4,00 0,00 133,70 534,80 0,00 534,80 0,00 534,80 267,40 0

Floriilor 4,00 0,00 1008,36 4033,44 0,00 4033,44 0,00 4033,44 2016,72 2

Sf.Elisabeta 4,00 0,00 141,59 566,36 0,00 566,36 0,00 566,36 283,18 1

Sf.Dumitru 4,00 0,00 300,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 1200,00 600,00 2

Muzicantilor 4,00 0,00 522,23 2392,92 0,00 2392,92 0,00 2392,92 1044,46 1

Campului 4,00 0,50 1325,53 5531,12 1325,53 6856,65 2651,06 9507,71 2651,06 2

Sf.Mihail 4,00 0,50 530,07 2120,28 530,07 2650,35 1060,14 3710,49 1060,14 2

TOTAL 11266,33 47177,09 4393,15 51570,24 8786,30 60356,54 17457,56 42,00

Platf.caros.


Proiectarea investitiei:
 Modernizarea de drum care se executa  se va  încadra în clasa de importanta V.

:
	PARAMETRII
	VALOARE

	Viteza de proiectare impusa de zona de relief și de context
	60 km/h

	Drum cu  1 benzi de circulație
	 4m carosabil 

	Raza minimă în plan admisibila conform norme
	22 m

	Raza minimă exceptională admisibilă conform norme
	18 m

	Raze minime admisibile ale racordărilor verticale convexe
	350m

	Raze minime admisibile ale racordărilor verticale concave
	350m

	Distanţa de vizibilitate
	Min 25m


          Se vor realiza drenarea apelor pluviale şi evacuarea lor în afara zonei periculoase pentru drum  prin  sistemul de rigole sapate .

Soluția tehnică
    La proiectare,  soluția aplicată va fi  cu profil de drum local de clasa V cu o bandă de circulație, carosabilul va avea 4m, sau alei carosabile cu o bandă de circulație încadrată de bordură mică după cum urmează:

1. Străzi cu o bandă de circulație:
[image: image2.emf]Tronson Acostamente Lungime Carosabil Acostamente Platforme Sant sapat Supr.(mp) Bordura DN400 L=5m

(m) (ml) (mp) (mp) (mp) (mp-ml) (mp) (m) (buc)

Ghimpatiului 4,00 0,50 175,00 700,00 175,00 875,00 350,00 1225,00 0 1

Aurari 4,00 0,50 534,90 2370,60 534,90 2905,50 1069,80 3975,30 0 1

Stan Ciobanu 4,00 0,50 280,59 1376,36 280,59 1656,95 561,18 2218,13 0 2

Fratiei 4,00 0,50 381,89 1527,56 381,89 1909,45 763,78 2673,23 0 1

Intr.Invierii 4,00 0,50 86,01 344,04 86,01 430,05 172,02 602,07 0 0

Sf. Maria 4,00 0,50 643,09 2767,13 643,09 3410,22 1286,18 4696,40 0 4

Fierarului 4,00 0,50 191,52 766,08 191,52 957,60 383,04 1340,64 0 2

Scolarului 4,00 0,50 172,46 689,84 172,46 862,30 344,92 1207,22 0 2

Invierii-cimitir 4,00 0,50 72,09 288,36 72,09 360,45 144,18 504,63 0 1

TOTAL 2537,55 10829,97 2537,55 13367,52 5075,10 18442,62 0,00 14,00

Platf.caros.


   Aceste tronsoane  au o lungime declarată o lungime de  2537,55 m, o lățime carosabilă existentă de 4m, acostamente de 0,5m si 7-8m ampriză . 

     Ca și dotare existentă, există o parte carosabilă ușor pietruită cu urme de șanț inierbat pe laterale, care se propune a se moderniza.

      Nu există șanțuri valide pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale. Partea carosabilă actuală, este balastată și reprofilată periodic.

2. Alei carosabile cu o bandă de circulație 
[image: image3.emf]Tronson Acostamente Lungime Carosabil Acostamente Platforme Sant sapat Supr.(mp) Bordura DN400 L=5m

(m) (ml) (mp) (mp) (mp) (mp-ml) (mp) (m) (buc)

Florilor 4,00 0,00 550,00 2200,00 0,00 2200,00 0,00 2200,00 1100 2

Rozelor 4,00 0,00 310,34 1241,36 0,00 1241,36 0,00 1241,36 620,68 0

Salcamilor 4,00 0,00 279,48 1555,92 0,00 1555,92 0,00 1555,92 558,96 0

Stadion alee 4,00 0,00 172,78 777,12 0,00 777,12 0,00 777,12 345,56 0

Intr. Izvorului 4,00 0,00 56,96 227,84 0,00 227,84 0,00 227,84 113,92 0

Intr. Fantanii 4,00 0,00 106,81 519,24 0,00 519,24 0,00 519,24 213,62 1

Intr. Lacului 4,00 0,00 162,27 649,08 0,00 649,08 0,00 649,08 324,54 1

Intr.Bortonului 4,00 0,00 263,64 1054,56 0,00 1054,56 0,00 1054,56 527,28 1

Ion Creanga 4,00 0,00 277,97 1111,88 0,00 1111,88 0,00 1111,88 555,94 1

Padurii 4,00 0,00 262,28 1049,12 0,00 1049,12 0,00 1049,12 524,56 0

Imbres 4,00 0,00 507,89 2314,56 0,00 2314,56 0,00 2314,56 1015,78 6

Sf.Elena 4,00 0,00 181,08 724,32 0,00 724,32 0,00 724,32 362,16 1

Sf.Gheorghe 4,00 0,00 222,95 891,80 0,00 891,80 0,00 891,80 445,90 1

Sf.Gavril 4,00 0,00 199,85 799,40 0,00 799,40 0,00 799,40 399,70 1

Sf.Maria bis 4,00 0,00 544,33 2177,32 0,00 2177,32 0,00 2177,32 1088,66 2

Sf.Ioan Alee 4,00 0,00 610,00 2440,00 0,00 2440,00 0,00 2440,00 1220,00 1

Sf.Constantin 4,00 0,00 58,67 234,68 0,00 234,68 0,00 234,68 117,34 0

Sf.Andrei 4,00 0,00 133,70 534,80 0,00 534,80 0,00 534,80 267,40 0

Floriilor 4,00 0,00 1008,36 4033,44 0,00 4033,44 0,00 4033,44 2016,72 2

Sf.Elisabeta 4,00 0,00 141,59 566,36 0,00 566,36 0,00 566,36 283,18 1

Sf.Dumitru 4,00 0,00 300,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 1200,00 600,00 2

Muzicantilor 4,00 0,00 522,23 2392,92 0,00 2392,92 0,00 2392,92 1044,46 1

Campului 4,00 0,50 1325,53 5531,12 1325,53 6856,65 2651,06 9507,71 2651,06 2

Sf.Mihail 4,00 0,50 530,07 2120,28 530,07 2650,35 1060,14 3710,49 1060,14 2

TOTAL 8728,78 36347,12 1855,60 38202,72 3711,20 41913,92 17457,56 28,00

Platf.caros.


      Aceste tronsoane au o lungime declarată de  8728,78 m o lătime carosabilă existentă de 4m, acostamente inexistente sau cu lătimi neglijabile și 6-6,5m ampriză (zone verzi destinate stâlpilor și retelelor edilitare). 

      Ca situație existentă, aceste tronsoane  au o parte carosabilă ușor pietruită cu zonă inierbată pe laterale, care se propune a se moderniza.

      Există pe alocuri șanțuri valide parțial înfundate pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.  
      Investiția prevede  modernizarea tronsoanelor descrise  anterior.  Se va realiza un drum (alee carosabilă dupa caz) cu carosabil de 4m și acostamente de 0,5 m  stânga + dreapta (bordură mică la alei după caz), șanțuri noi (desfundări de șanțuri existente după caz), accese asfaltate laterale însoțite de podețe tubulare pentru continuizarea șanțurilor s.a.

          Sistemul rutier:

        Sistemul rutier nerigid
	Denumirea materialului

din strat
	   H (cm)
	E, Mpa
	µ

	Uzura  BAPC16
	4 
	3600
	0.35

	Bază    ABPS25
	6
	5000
	0.35

	Piatră spartă cilindrată la înclestare
	10
	900
	0.27

	Balast de râu
	15
	208
	0.27

	Zestre din balast
	10 media
	208
	0,27

	Pământ de fundare-cf date studiu
	Inf.
	70
	0.35


Scurgerea apelor

     Se vor realiza drenarea apelor pluviale şi evacuarea lor în afara zonei periculoase pentru drum  prin  sistemul de rigole săpate.

Indicatoare rutiere de orientare - panouri verticale şi semnalizare orizontala:
      Se vor realiza semnalizări verticale eficiente și vor cuprinde cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare. 

Acostamentele se vor aduce la cota prin completare cu balast pe o grosime de 10 cm. Colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin intermediul şanţurilor şi podețelor. Şanţurile se vor executa din pământ, înierbate sau după caz din beton. 
b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;
c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate; 

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare; 

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane); 
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus, deoarece nu se utilizează substanţe periculoase; 
2. Localizarea proiectelor
2.1. utilizarea existentă a terenului : categoria de folosinta a terenului – intravilan aparținând domeniului public al comunei Ciocănești, conform Certificatului de Urbanism nr. 3 din 27.01.2016;
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;
2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul;
b) zonele costiere : nu este cazul;
    c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;
    d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;
    e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;
    f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 
    h) ariile dens populate: nu e cazul lucrările propuse se află într-o zonă cu locuinţe individuale;
     i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul; 
3. Caracteristicile impactului potenţial:   
     a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate : impactul va fi local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei;
    b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;
    c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului;
    d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta; 
II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Condiţiile de realizare a proiectului:
     Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.
Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:
- organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa, zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare; 
- lucrările de construcţie se vor executa după un program bine stabilit astfel încât să  nu se creeze disconfort locuinţelor învecinate;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor pune în operă în aceeaşi zi;

- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile publice de interes local existente în zonă; 
Protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;
Protecţia împotriva zgomotului 

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
Protecţia solului

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului;
- depozitarea materialelor se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- la terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale;
Modul de gospodărire a deşeurilor
      Titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.
· deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării si predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor; 
· conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora; 
Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;
· se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor  astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;
Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

· buna funcţionare a utilajelor;

· modul de depozitare a materialelor de construcţie, al deşeurilor/ valorificare şi monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

· respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;
· respectarea măsurilor de reducere a poluării;

· refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate;
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.


Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .
         Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
                                             DIRECTOR EXECUTIV,
                                                      Mircea NISTOR
  Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                              
                 Maria MORCOAȘE
                                                                                    Întocmit,
                                                                    consilier Graţiela Ciocoiu - Bunilă                             
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