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   Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA


                          PROIECT  DECIZIE  ETAPĂ  DE ÎNCADRARE 
   Nr. _________ din 26.08.2016
             Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de             UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL PUCIOASA, cu sediul în oraș Pucioasa, str. Fântânelor, nr.7,  jud. Dâmbovița, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 11128 din 11.08.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, 
APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.08.2016, că proiectul Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimaterică Pucioasa, propus a fi realizat în oraș Pucioasa, jud. Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2” 
b) s-au realizat verificarea documentației, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de  25.08.2016  la sediul  APM Dâmboviţa;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect; 
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d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

1. Caracteristicile proiectelor 
a) mărimea proiectului: 
.
            Proiectul implică reabilitarea a treisprezece străzi și  două gradini (Grădina Stadionului și Grădina Gării) în orașul Pucioasa. Astfel, terenul vizat de proiect,  se afla in intravilan,  și ocupă o suprafață totală de 91.894,00 mp din care:

-
52.808,70
 mp
suprafață carosabilă;

-
12.596,00
 mp
suprafață trotuar;

-
222,00

 mp
suprafață parcări;

-
8.440,00
 mp
suprafață spații verzi;

-
 2.587,00
 mp    suprafața drumuri laterale.

Cele treisprezece străzi sunt:

	Nr. Crt.
	Denumire stradă 
	Sector
	Lungime                   Sector reabilitat (m)
	Lungime totală strada reabilitată/modernizată (m)

	1
	Soarelui
	0+000 - 0+810
	810
	810

	2
	Păltiniș
	0+000 - 0+926
	926
	926

	3
	Colinei
	0+000 - 0+592
	592
	592

	4
	DC136A
	0+000 - 0+925
	925
	3764

	
	
	0+925 - 2+500
	1575
	

	
	
	2+500 - 2+855
	352
	

	
	
	2+855 - 3+764
	912
	

	5
	Avram Iancu
	0+000 - 0+312
	312
	456

	
	
	0+312 - 0+456
	144
	

	6
	Gării
	0+000 - 0+221
	221
	221

	7
	1 Decembrie 1918
	0+000 - 0+198
	198
	198

	8
	Stadionului
	0+000 - 0+507
	507
	507

	9
	Libertății
	0+000 - 0+244
	244
	244

	10
	Narciselor
	0+000 - 0+306
	306
	306

	11
	Aleea Ardealului
	0+000 - 0+432
	432 
	 432

	12
	Crinului
	0+000 - 0+270
	 270
	 270

	13
	Dacia
	0+000 - 0+249
	 249
	249 

	
	
	
	TOTAL
	8972

	
	
	
	
	


   Lucrările proiectate constau în principal din:

· Desfacerea bordurilor carosabile cu o stare tehnică necorespunzătoare, acolo unde este cazul;

· Realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase în 2 straturi;

· Amenajarea dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale prin :

· Ridicarea la cota a gurilor de scurgere și a căminelor de vizitare, cât și amplasarea unora noi în cazul în care sunt necesare

· Realizarea pantei transversale pentru scurgerea apei la bordură și în profil longitudinal;

· Amenajarea acceselor laterale şi/sau a drumurilor laterale prin asfaltare pe o lungime de 5 m;

· Realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală şi completarea semnalizării verticale, indicatori de circulaţie noi acolo unde acestea lipsesc;

Traseul in plan

·          Se vor realiza următoarele:
· In plan, drumul se suprapune în totalitate peste traseul actual;

· Amenajarea acceselor laterale şi/sau a drumurilor laterale prin asfaltare pe o lungime cuprinsă între 5.00 m;

· Realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontală şi completarea semnalizării verticale, indicatori de circulaţie noi acolo unde acestea lipsesc;

Profilul longitudinal

      Proiectul urmărește reducerea declivităților atât la urcare cât și la coborâre.
Profilul transversal

       Luand în considerare faptul că pe sectorul analizat lățimea părtii carosabile variază de la 3.00 m la 9.00 m și faptul ca traficul se desfasoara in conditii anevoioase, lățimea părții carosabile pentru fiecare stradă în parte va fi următoarea:
	Nr. Crt.
	Denumire strada 
	Sector
	Lățime (m)

	1
	Soarelui
	0+000 - 0+810
	Variabil 5,00 - 6,00 m

	2
	Păltiniș
	0+000 - 0+926
	Variabil 3,00 - 5,00 m

	3
	Colinei
	0+000 - 0+592
	5,00 m

	4
	DC136A
	0+000 - 0+925
	Variabil min. 5,00 m

	
	
	0+925 - 2+500
	5,00 m

	
	
	2+500 - 2+855
	Variabil 5,00 - 6,00 m 

	
	
	2+855 - 3+764
	5,00 m

	5
	Avram Iancu
	0+000 - 0+312
	Variabil min. 7,00 m

	
	
	0+312 - 0+456
	Variabil min. 5,50 m

	6
	Gării
	0+000 - 0+221
	Variabil min. 7,00 m

	7
	1 Decembrie 1918
	0+000 - 0+198
	Variabil min. 7,00 m

	8
	Stadionului
	0+000 - 0+507
	Variabil 5,50 - 6,00 m

	9
	Libertății
	0+000 - 0+244
	Variabil min. 7,00 m

	10
	Narciselor
	0+000 - 0+306
	Variabil min. 3,00 m

	11
	Aleea Ardealului
	0+000 - 0+432
	Variabil 7.00 – 10.00 m 

	12
	Crinului
	0+000 - 0+270
	Variabil 7.00 -8.00 m 

	13
	Dacia
	0+000 - 0+249
	6.00 m 


Sistemul rutier 
Soluțiile proiectate pentru partea carosabilă sunt următoarele:

	Nr. Crt.
	Denumire stradă
	Sector
	SOLUȚIE

	
	
	
	

	1
	Soarelui
	0+000 - 0+810
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                        

20 cm fundație din piatră spartă 0-63

20 cm fundație din balast

7 cm strat de nisip

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Păltiniș
	0+000 - 0+926
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                           

20 cm fundație din piatră spartă 0-63

20 cm fundație din balast

7 cm strat de nisip

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	Colinei
	0+000 - 0+589
	4 cm strat uzură BA16                                

6 cm strat legatură BAD20                                          

 20 cm fundație din piatră spartă 0-63

20 cm fundație din balast

7 cm strat de nisip

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	DC136A
	0+000 - 0+925


	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                          

min. 4 cm reprofilare                  

reparații ale structurii existente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	0+925 - 2+500


	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                          

20 cm fundație din piatră sparta 0-63

20 cm fundație din balast

7 cm strat de nisip

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	2+500 - 2+855
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                           

20 cm fundație din piatră spartă 0-63

20 cm fundație din balast

7 cm strat de nisip

+ Casete:

4 cm strat uzură BA16                                

6 cm strat legatură BAD20                                           

20 cm fundație din piatră spartă 0-63

20 cm fundație din balast

7 cm strat de nisip

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	2+855 - 3+764


	4 cm strat uzură BA16                                

6 cm strat legatură BAD20                                           

min. 4 cm reprofilare                 

reparatii ale structurii existente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	Avram Iancu
	0+000 - 0+312
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                           

min. 4 cm reprofilare                  

reparații ale structurii existente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	0+312 - 0+456
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                          

20 cm fundație din piatră spartă 0-63

20 cm fundație din balast

7 cm strat de nisip

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	Gării
	0+000 - 0+221
	4 cm strat uzură BA16                                

6 cm strat legatură BAD20                                           

min. 4 cm reprofilare                  

reparații ale structurii existente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9
	1 Decembrie 1918
	0+000 - 0+198
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                           

min. 4 cm reprofilare                  

reparații ale structurii existente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	10
	Stadionului
	0+000 - 0+507
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                           

min. 4 cm reprofilare                  

reparații ale structurii existente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	11
	Libertatii
	0+000 - 0+244
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                           

min. 4 cm reprofilare                  

reparații ale structurii existente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	12
	Narciselor
	0+000 - 0+306
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                           

20 cm fundație din piatră spartă 0-63

20 cm fundație din balast

7 cm strat de nisip

	
	
	
	

	
	
	
	

	13
	Aleea Ardealului
	0+000 - 0+432
	4 cm strat uzură BA16                                

6 cm strat legatură BAD20                                           

min. 4 cm reprofilare                  

reparatii ale structurii existente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	14
	Crinului
	0+000 - 0+270
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                           

min. 4 cm reprofilare                  

reparații ale structurii existente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	15
	Dacia
	0+000 - 0+249
	4 cm strat uzură BA16                                 

6 cm strat legatură BAD20                                           

min. 4 cm reprofilare                 

reparați ale structurii existente

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


        Pe zona fără îmbrăcăminte asfaltică se va realiza un strat de balast de 20cm grosime și un strat de nisip de 7 cm grosime pentru ca structura rutieră să se verifice la fenomenul înghet-dezgheț. De asemenea, pe zona DC136A, între km 2+640-2+855 se va realiza un zid de sprijin.

     Trotuare

       Trotuarele au lățimea variabilă având un minimum 1,00 m. Trotuarele ce urmeaza a fi reabilitate se vor încadra cu borduri noi de tip A 20x25cm și tip B 10x15cm. Solutia proiectata este următoarea:
	Nr. Crt.
	Denumire strada 
	Sector
	Structura

	1
	Soarelui
	0+000 - 0+810
	-

	2
	Păltiniș
	0+000 - 0+926
	-

	3
	Colinei
	0+000 - 0+589
	3 cm strat de uzură din BA 8  

10 cm beton de ciment           

10 cm nisip

	4
	DC136A
	0+000 – 3+764
	-

	5
	Avram Iancu
	0+000 - 0+456
	3 cm strat de uzură din BA 8 

10 cm beton de ciment         

10 cm nisip

	6
	Garii
	0+000 - 0+221
	3 cm strat de uzură din BA 8  

10 cm beton de ciment          

10 cm nisip

	7
	1 Decembrie 1918
	0+000 - 0+198
	3 cm strat de uzură din BA 8  

10 cm beton de ciment           

10 cm nisip

	8
	Stadionului
	0+000 - 0+507
	3 cm strat de uzură din BA 8  

10 cm beton de ciment           

10 cm nisip

	9
	Libertății
	0+000 - 0+244
	3 cm strat de uzură din BA 8  

10 cm beton de ciment         

10 cm nisip

	10
	Narciselor
	0+000 - 0+306


	-

	11
	Aleea Ardealului
	0+000 - 0+432
	3 cm strat de uzură din BA 8  

10 cm beton de ciment         

10 cm nisip 

	12
	Crinului
	0+000 - 0+270
	3 cm strat de uzură din BA 8  

10 cm beton de ciment        

10 cm nisip 

	13
	Dacia
	0+000 - 0+249
	3 cm strat de uzură din BA 8 

10 cm beton de ciment          

10 cm nisip 


Spații verzi
Spatiile verzi proiectare sunt pe amplasamentul celor existente. Astfel se va realiza o reabilitare a spatiilor verzi, prin înlocuirea bordurii de încadrare cu borduri noi tip B 10 x 15cm din beton și însămânțare de gazon pe pământ vegetal. 

Scurgerea apelor pluviale
Colectarea apelor pluviale de pe platforma străzilor se realizează prin intermediul pantelor transversale proiectate, iar evacuarea apelor de pe platformă se va realiza prin intermediul rigolelor carosabile și a șanțurilor pereate.

Drumuri laterale si parcaje 

     Strazile laterale care intersectează străzile studiate, se vor amenaja pe o lungime de 5.00 m şi o lăţime de 6,00 - 14,00 m, funcție de importanța lui dar și lățimea existentă, cu o structură rutieră de așa manieră încât să fie acoperite cerințele de trafic din zona reabilitata. Structura rutiera propusă spre reabilitare este: 4 cm BA 16 + 6 cm BAD 20 și respectiv alte operațiuni după cum urmează: decapare sistem rutier acolo unde este cazul respectiv frezarea asfaltului existent pentru a-i conferi continuitatea sistemului rutier de pe străzile principale. Alte operațiuni ce se vor efectua sunt: tăierea îmbracăminții rutiere existente pentru a avea o precizie cât mai mare respectiv amorsarea suprafețelor cu emulsie cationică cu rupere rapidă pentru o priză mai bună între stratul de asfalt existent și cel nou pus în aplicare. Soluțiile proiectate pentru drumurile laterale sunt după cum urmeaza:

· 4 cm beton asfaltic BA 16;

· 6 cm strat de legatură BAD 20;

· Frezarea sistemului rutier existent pe cca 2-3 cm.

      Parcările se mențin pe amplasamentul existent amplasament. Sistemul rutier este similar cu cel al străzii pe care se află parcările.

Semnalizari si marcaje

     Proiectarea sistemului de semnalizare și marcaj va fi efectuat atât pentru traseul studiat cât și pentru căile de comunicații rutiere care îl intersectează cu acces la aceasta . Se vor efectua lucrări de marcaje la sol și de amplasare a indicatoarelor de circulație de toate categoriile.

Se vor realiza semnalizări de informare și orientare către aceasta,  cale de acces și crearea de facilitati care să permită accesul persoanelor cu dizabilități. Pentru sporirea siguranței circulației se vor utiliza echipamente cu lumină intermitentă la trecerile de pietoni alimentate pe baza de panouri fotovoltaice.

Semnalizare orizontală
     Se vor realiza marcaje cu rol în dirijarea și orientarea circulatiei: marcaje longitudinale, care cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile obligate de racordare. Cu acest marcaj se va realiza separarea sensurilor de circulatie,delimitarea benzilor de circulatie si a partii carosabile, marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire, pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potențtial pericol. 
Semnalizare verticală
   Sunt prevăzute  indicatoare de avertizare, de obligativitate și indicatoare de informare și orientare. Se vor proiecta lucrări de marcare pentru avertizare privind delimitarea spațiilor interzise, pentru interzicerea staționării, furnizarea de informații prin utilizarea unor săgeți sau inscriptii care ofera indicatii privind încadrarea corectă pe benzile care corespund itinerarului ales în adoptarea unor viteze corespunzătoare traseului care urmează. 
Măsuri privind traficul pietonal

     Se va prevede ca în dreptul stațiilor de transport în comun și a trecerilor de pietoni să se majoreze lățimea acestora în limita frontoanelor clădirilor existente.      Pentru continuizarea circulației pietonilor se vor folosi unde este cazul borduri teșite sau racordări cu planuri înclinate. Trecerile de pietoni vor fi amenajate cu alveole în afara părții carosabile și amplasate decalat. Se vor amenaja în dreptul trecerilor de pietoni rampe de acces pentru persoanele cu handicap și borduri teșite în dreptul acceselor. Acolo unde traficul pietonal local este dezvoltat foarte mult s-a propus realizarea unor treceri de pietoni semaforizate.

Amenajarea intersecțiilor

    Dimensiunile racordarilor la străzile laterale au raze mai mari de 6,00 m facilitând fara probleme accesul vehiculelor grele și a mașinilor de pompieri.

Stații autobuze

   Aceste adăposturi se vor amplasa în zonele de staționare a mijloacelor de transport în comun. Adaposturile se vor amplasa pe o plaformă betonată de 5m x 3.0m, de 15cm grosime, pe o fundatie de balast de 5cm. 

Dotări

· Dispozitiv electronic ce asigura alimentarea și comanda lămpilor cu lumină intermitentă.

· Blocul electronic de alimentare-comandă ce asigură funcționarea permanentă a lămpilor cu lumină intermitentă. Alimentarea dispozitivului cu energie electrică se face de la panoul fotovoltaic. Acesta asigură funcționarea dispozitivului electronic și a lămpilor cu lumină intermitentă pe timp de zi cât și încarcărea acumulatorului pentru funcționarea pe timp de noapte. 
· Lămpi cu lumină intermitentă. În cele două colțuri superioare ale indicatorului se montează câte o lampă cu diametrul de 90mm, fiecare lampă fiind prevăzută cu câte 16 leduri de putere. Legatura între dispozitivul de comandă și lămpile cu leduri se face printr-un cablu electric.

Mobilier urban

   Se prevăd cosuri de gunoi stradal de exterior cu recipienti metalici din tablă zincată ce oferă posibilitatea colectării selective a deșeurilor din spațiile publice, precum și bănci.
Trenuleț agrement

       Aceste trenulețe vor deservi transportul turistic în stațiunea Pucioasa și vor avea o capacitate de 20-30 persoane. Traseul acestuia va fi unul circular, stația de pornire fiind propusă la gară.  

Stâlpi iluminat cu panouri fotovoltaice

- se vor amplasa stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice;
b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;
c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate; 

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie cât și in cea de funcționare vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare; 

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane); 
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus, deoarece nu se utilizează substanţe periculoase; 
2. Localizarea proiectelor
2.1. utilizarea existentă a terenului : categoria de folosinta a terenului – intravilan drum public aparținând domeniului public al UAT, conform Certificatului de Urbanism nr. 145 din 18.07.2016;
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;
2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede : nu este cazul;
b) zonele costiere : nu este cazul;
    c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;
    d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;
    e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;
    f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

    g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii; 
    h) ariile dens populate: nu e cazul lucrările propuse se află într-o zonă cu locuinţe individuale;
     i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul; 
3. Caracteristicile impactului potenţial:   
     a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate : impactul va fi local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei;
    b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;
    c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului;
    d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

    e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta; 
II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.
Condiţiile de realizare a proiectului:
     Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.
Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:
- organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa, zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare; 
- lucrările de construcţie se vor executa după un program bine stabilit astfel încât să  nu se creeze disconfort locuinţelor învecinate;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor pune în operă în aceeaşi zi;

- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile publice de interes local existente în zonă; 
Protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;
- se vor asigura toalete ecologice;

Protecţia aerului

a) În perioada de construcţie

· transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- materialele de construcţie pulverulente se vor manipula în aşa fel încât să se reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică; cantităţile anuale de poluanţi emişi din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică. 

- concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu vor depăşi limitele maxime admise de H.G. 743/2002;

- în perioadele secetoase şi ori de câte ori este nevoie  se vor umecta căile de acces pentru evitarea poluării cu praf; 

Protectia impotriva zgomotului -  în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 1988 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:
· 65 dB - la limita zonei funcţionale a amplasamentului 

· 55 dB în timpul zilei /  45 dB noaptea (intre orele 23:00 – 7:00) – la faţada clădirilor învecinate, considerate zone protejate.

· 35 dB în timpul zilei /  30 dB noaptea (intre orele 23:00 – 7:00) în interiorul zonelor funcţionale ale  clădirilor de locuit considerate teritorii protejate*, aflate în zona de impact a activităţii desfăşurate pe amplasamentul autorizat.

Protecţia solului

a) În perioada de construcţie

· alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;
· vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

-  se vor amenaja spaţii amenajate corepunzător pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

-   se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;  

b) În perioada de funcţionare

-   amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate;

Modul de gospodărire a deşeurilor

      Titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.

· deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării si predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor; 
· conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora; 
Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;
· se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor  astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;
Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

· buna funcţionare a utilajelor;

· modul de depozitare a materialelor de construcţie, al deşeurilor/ valorificare şi monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

· respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;
· respectarea măsurilor de reducere a poluării;

· refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate;
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.


Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.
Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .
         Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
                                             DIRECTOR EXECUTIV,
                                                      Mircea NISTOR
Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                              
                 Maria MORCOAȘE
                                                                                    Întocmit,
                                                                    consilier Graţiela Ciocoiu - Bunilă                             
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