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MEMORIU DE PREZENTARE - ANEXA 5
In conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a cerintelor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 43 / 16.08.2023 va aducem la cunostinta intentia de a construi obiectivul cu titlul:

“CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO + VULCANIZARE”.

In vederea evaluarii initiale si emiterea Avizului de Mediu va inaintam prezenta :
I. DENUMIREA PROIECTULUI DE INVESTITII : 
“CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO + VULCANIZARE”
II. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI :  
· Numele companiei : MIHAI DANUT;

· Adresa postala :  Judetul Dambovita, Comuna Ludesti, Sat Potocelu, Strada Principala, Nr. 126;
· Numarul de telefon, fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet :   0755 083 033
· Numele persoanelor de contact :   MIHAI DANUT
· Director / Manager / Administrator :   Nu este cazul
· Responsabil pentru protectia mediului :  Nu este cazul
III. DESCRIEREA PROIECTULUI

· Rezumat al proiectului :
Amplasamentul studiat prin prezenta documentatie este situat in intravilanul comunei Lucieni, sat Lucieni, strada Principala, intr-o aona nepopulate, la limita vestica a teritoriului intravilan, la intersectia drumului national DN 72 cu drumul judetean DJ 702B.
Pe terenul sus-mentionat beneficiarul doreste sa edifice o constructie parter cu destinatia de spalatorie auto (2 boxe pentru spalarea autoturismelor si o boxa pentru spslarea autocamioanelor), dar si cu o boxa pentru vulcanizare. Spatiile de care va dispune constructia propusa sunt urmatoarele :
PLAN PARTER:
01 – Receprie + sala de asteptare





S.u. = 21.51 mp
02 – Sas








S.u. =   1.49 mp
03 – Grup sanitar barbati






S.u. =   3.03 mp
04 – Grup sanitar femei






S.u. =   3.05 mp
05 – Dus








S.u. =   1.82 mp
06 – Boxa vulcanizare







S.u. = 32.21 mp
07 – Vestiar personal







S.u. =   9.28 mp
08 – Spatiu tehnic







S.u. =   8.16 mp
09 – Boxe spalatorie autoturisme





S.u. = 65.80 mp
10 – Boxa spalatorie camioane





S.u. = 40.82 mp
TOTAL S.U. PARTER 


= 187.17 mp
Inaltimea spatiilor interioare :
Inaltimea libera a spatiului interior va fi de 2.99 m sub plafonul fals din gips-carton in spatiile de receptie si cu grupuri sanitare pentru clienti si vestiarul pentru personal, in timp ce in celelelate spatii inaltimea medie va fi de 4.46 m sub panourile termoizolante (sandwich) de acoperis.
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA „C„ DE IMPORTANTA (conform HGR nr.766/2013) si la CLASA III DE IMPORTANTA (cf. Codului de proiectare seismica P100/1-2013). 

Sistem constructiv : 

Trotuarele: vor fi din beton armat cu panta de 3% spre exterior.
Infrastructura : fundatii din beton armat izolate, de tip bloc si cuzinet;


Suprastructura : structura de rezistenta va fi realizata cu stalpi din profile metalice tip „HEA”, grinzi metalice ce descarca pe stalpi din profile metalice tip „IPE”, pane de acoperis din profile metalice tip „UNP” si rigle de fatada din teava rectangulara de 80x40x5 mm, asezate pe lat;


Planseele : constrcutia va avea regim de inaltime parter si va fi inchisa cu acoperisul din panouri termoizolante tip sandwich; nu va dispune de planseu;


Sarpanta : sarpanta va fi intr-o apa, din profile metalice.



Trotuare : trotuarele vor fi din beton cu panta minima de 1% spre exterior.

Finisaje interioare :
Pardoselile vor din beton sclivisit in boxele de vulcanizare si spalare autoturisme si camioane, dar si in spatiul tehnic;
Pardoselile vor din gresie antiderapanta in zona de receptie si grupurile sanitare aferente, si in vestiarul pentru personalul angajat;
Peretii perimetrali si peretii ce separa destinatiile spatiilor interioare vor fi din panouri termoizolante cu fete metalice vopsite in camp electrostatic (tip sandwich). Peretii de compartimentare din gips-carton vor fi gletuiti, iar zugravelile vor fi in culori lavabile;
Peretii din grupurile sanitare si din vestiarul pentru personal vor fi placate cu faianta in zonele unde pot exista stropiri cu apa (in zona lavoarului si in zona dusurilor);
Tamplaria interioara va fi din PVC culoare alba, fie cu panouri din PVC cu spuma poliuretanica, fie cu geam termoizolant.

Finisaje exterioare :
Peretii exteriori vor fi de tip prefabricat, din panouri termoizolante cu fete metalice vopsite in camp electrostatic (tip sandwich), cu pridere ascunsa, culoare alba (RAL 9002).

Acoperisul va fi executat de asemenea din panouri termoizolante de acoperis, cu fete metalice vopsite in camp electrostatic (tip sandwich), cu pridere ascunsa, culoare alba (RAL 9002).

La colturi si la intersectia peretilor exteriori cu acoperisul, pentru protejarea sectiunii panourilor, acestea vor fi protejate cu sorturi de tabla.

Tamplaria exterioara si interioara va fi din PVC culoare alba, si tamplarie PVC cu geam termoizolant, cu coeficient termic ridicat. Usile de acces in boxele de vulcanizare si spalare autoturisme vor fi de tip rulou.


Acoperisul si invelitoarea :
Acoperisul va fi de tip sarpanta metalica (grinzi si pane metalice) intr-o apa, tratata anticoroziv. 

Invelitoarea va fi din panouri termoizolante de acoperis cu fete metalice vopsite in camp electrostatic (tip sandwich), cu pridere ascunsa.

Se va respecta Normativul NP069-2002 pentru invelitori in panta.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale
Colectarea si scurgearea apelor pluviale se va realiza prin intermediul burlanelor si a jgheaburilor din tabla tip lindab, urmand apoi a fi deversate la cota terenului natural.

Situatia ocuparii definitive pe teren :

Suprafata parcela = 1333.00 mp
Suprafata constructii = 202.86 mp
Suprafata alei pietonale = 67.99 mp
Suprafata platforma circulatie = 326.47 mp

Suprafata platforma parcare = 101.50 mp (7 locuri)
Suprafata spatiu verde = 634.18 mp
Spatii de parcaj:
In limita incintei vor fi amenajate 7 locuri de parcaj, conform plan de situatie anexat, in conformitate cu prevederile Normativului P132-93 si RGU.
· Justificarea necesitatii proiectului :

Investitia propusa este necesara si oportuna deoarece: 
· asigura dezvoltarea urbana a zonei in baza unor concepte moderne;
· asigura diversificarea gamei de servicii prezente in zona, la standarde europene;
· proiectul raspunde solicitarilor din zona privind prestarea acestui tip de servicii;
· sub aspect ecologic, prin exploatarea investitiei propuse prin acest proiect, consideram ca nu se produce poluarea aerului, solului, subsolului si nici a apelor freatice.
· Valoarea investitiei :

Valoarea de investitie a proiectului se ridica la o suma de aproximativ 200 000 lei.
· Perioada de implementare propusa :

Lucrarile prevazute in cadrul proiectului sunt estimate a se desfasura pe o perioada de aproximativ 12 luni, dupa obtinerea avizelor necesare si a autorizatiei de construire.
· Planse reprezentand limitele amplsamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) :
Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.
· Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie) : 
Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.

1. Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus :   
· Profilul si capacitatile de productie : 
Profilul constructiei este: comert/servicii;

Capacitati de productie: nu este cazul. Constructia are profil de prestari servicii. Nu vor avea loc activitati productive in cadrul acesteia sau al amplasamentului.

Numarul total de angajati va fi de 4-5 persoane.
· Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) :

In apropierea obiectivului studiat exista retele de energie electrica de joasa tensiune, telefonie si alimentare cu apa. Obiectivul se va racorda la toate retelele edilitare existente in zona.
· Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea :

Spalatoria auto este o constructie realizata din structura de rezistenta metalica si inchideri perimetrale din panouri termoizolante cu fete metalice vopsite in camp electrostatic (sandwich), cu o tehnologie de spalare nepretentioasa si prevazuta cu o serie de instalatii sanitare de decantare si recirculare a apei. Aceasta se racordeaza la reteaua de distributie apa potabila existenta si la separatorul de hidrocarburi pentru preepurarea apei uzate tehnologice, ce va fi stocata in bazinele de retentie cu capacitate de 25 mc, si utilizata fie pentru irigarea spatiului verde din incinta, fie pentru utilizarea in ciclurile de spalare prin montarea unor pompe de apa.
Procesul de spalare auto va consta in parcarea autoturismului pe unul din posturile de spalare, plata serviciului (zona de receptie) si spalarea propriu zisa de catre angajatii spalatoriei. Acest ciclu se va repeta zilnic in functie de numarul de clienti.
· Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

In perioada de constructie a lucrarilor propuse se vor utiliza materii prime pentru :
· Lucrari de betonare, zidarii, tencuieli si finisaje – nisip, pietris, apa, otel (achizitionate de la firme de profil).
· Curent electric pentru lucrari - din tablou pentru organizare de santier;
· Motorina pentru vehiculele si pentru utilajele folosite la lucrari de constructii si montaj; Alimentarea cu carburanti (motorina) se va asigura de la unitatile specializate in distributia acestor produse. Cantitatea de combustibil utilizata va fi de aproximativ 20 I/zi.

In perioada de exploatare a imobilului se utilizeaza apa pentru consum menajer si curent electric pentru iluminat si pentru functionarea tuturor echipamentelor. Apa si energia electrica se vor obtine prin racordarea imobilului la retelele urbane existente in zona.
· Racordarea la retelele existente in zona:
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica se va realiza conform avizului de racord eliberat de catre furnizorul local de enerhie eléctrica, la cererea beneficiarului, prin intermediul unui cofret de bransament de amplasat in exteriorul imobilui.


Din cofretul de bransament se alimenteaza tabloul electric general al imobilului.


Alimentarea tabloului electric general de la BMPT se face cu cablu de cupru cu izolatie si manta din PVC, pozat ingropat in pamant, tip CYABY 4x16mmp. Din tabloul electric general se alimenteaza tablourile elctrice secundare.


Se prevede realizarea urmatoarelor instalatii:
· instalatie de lumina si prize;
· instalatie de impamantare si prize de pamant.

Sistemul de iluminat se va realiza cu lampi fluorescente, compacte sau lampi incandescente, functie de destinatia incaperilor. Corpurile de iluminat se echipeaza cu lampi performante energetic pentru diminuarea cheltuielilor de intretinere si exploatare. Instalatia electrica se executa cu conductoare de cupru montate in tuburi de protectie montate ingropat.


Se vor monta prize cu contact de protectie pentru fiecare incapere.


Se va realiza o instalatie de impamantare.


Din punct de vedere al calitatii corespunzatoare vor fi respectate normativele in vigoare, de care s-a tinut cont in intregul proces de proiectare, punct de plecare fiind NC 001 – 1999 “Normativ Cadru Privind Detalierea Continutului Cerintelor Stabilite prin L 10/1995”.

ALIMENTARE CU APA
Alimentarea cu apa rece a cladirii si parametrii de debit si presiune se vor asigura de la reteaua publica stradala. Distributia apei se va face cu ajutorul conductelor pozate subteran. Conducta sa va monta pe un pat de nisip la o adancimea mai mare decat adancimea de inghet specifica zonei.

EVACUAREA APELOR UZATE
Din cadrul obiectivului se vor evacua urmatoarele categorii de ape:
· ape meteorice de pe invelitori;

· ape uzate menajere;

· ape uzate care pot fi incadrate chimic cu hidrocarburi, rezultate in urma spalarii autovehiculelor sau ape meteorice de pe platorma de circulatie interioara;

Apele meteorice de pe invelitori vor fi preluate de sistemul de scurgere a apelor pluviale si vor fi deversate la cota terenului natural.
Apele uzate menajere vor fi preluate de camine de canalizare exterioare si de o retea de canalizare din tuburi din PVC-U Dn 200 mm ce vor deversa apele uzate menajere la fosa vidanjabila propusa.
Apele uzate tehnologic rezultate in urma spalarii autovehiculelor si apele meteorice de pe platforma de circulatie ce pot fi incarcate chimic cu hidrocarburi, vor fi directionate catre rigolele de preluare a apelor din cadrul spalatoriei sau rigolele ce vor fi amplasate intre cele doua benzi de circulatie in incinta, iar din rigole vor fi directionate catre separatorul de hidrocarburi. Dupa preepurarea acesteia, apa va fi stocata in doua bzine de retentie de 25 mc fiecare, si va fi utilizata fie pentru irigarea spatiului verde din incinta, fie pentru utilizarea in ciclurile de spalare prin montarea unor pompe de apa.
ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

In zona amplasamentului studiat nu exista conducta de gaze naturale in regim de presiune redusa, astfel nu exista posibilitatea racordarii constructiei la reteaua de gaze naturale.
ASIGURAREA AGENTULUI TERMIC
Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul imobilului s-a proiectat o instalatie de incalzire/racire in detenta directa cu unitati interioare si exterioare (ventiloconvectoare). Sistemul in detenta directa va asigura atat racirea cat si incalzirea spatiilor interioare.
Prepararea apei calde se va realiza prin intermediul boilerelor electrice.
· Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei:
La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele vor fi retrase de pe amplasament. Dupa terminarea lucrarilor de construire se va amenaja curtea cu alei pietonale, alei carosabile, platforma destinata gararii autovehiculelor, si platforma pentru depozitarea deseurilor. Se vor planta arbori si arbusti.

· Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente : 


Accesul la imobil, atat carosabil cat si pietonal se va face din strada Principala (D.J. 702B), amplasata la nord fata de teren.
· Resursele naturale folosite in constructie si functionare : 

In perioada de constructie se vor folosi resurse precum apa, nisip si pietris pentru structura de rezistenta a cladirii si lemn pentru cofraje.

In perioada de functionare se vor folosi resurse precum: 
· apa pentru alimentarea obiectelor sanitare din grupurile sanitare si pentru instalatiile de spalare a autovehiculelor;
· energie electrica din surse regenerabile cum ar fi hidrocentrale (apa din lacuri de acumulare), panouri solare, turbine eoliene, sau din surse neregenerabil prin arderea carbunilor sau a pacurii (petrol) pentru functionarea aparaturii din cadrul intregului imobil;
· Metode folosite in constructie/ demolare :

Tehnologia de construire a imobilului va fi:
· lucrari de excavare pentru realizarea fundatiilor;

· montarea cofrajelor pentru fundatii;

· montarea armaturilor si turnarea betonului in fundatii;
· executarea structurii metalice pentru pereti si acoperis;
· inchiderea perimetrala cu panouri termoizolante de perete si acoperis;
· compartimentarea interioara cu placi din gips-carton pe structura metalica usoara;
· lucrari de instalatii electrice, sanitare si termice;
· montaje tamplarii exterioare si interioare;

Excavarile sunt limitate la suprafata construita a imobilului. Betonul este transportat la amplasament la momentul turnarii si turnat folosind utilaje obisnuite pe santierele de constructii. 
Lucrarile de refacere ale terenului ocupat temporat in interiorul limitei terenului cuprind: 
· curatarea terenului de material, deseuri, reziduuri;
· transportul resturilor de materiale si al deseurilor in afara amplasamentului, la locurile de depozitare stabilite;
· nivelarea terenului si amenajarea acestuia prin crearea de alei pietonale, spatii de parcaj, spatii verzi si platforma pentru depozitarea temporara a deseurilor.
· Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara: 


Lucrarile de realizare a imobilului vor cuprinde:
· Pregatirea organizarii de santier;
· Amenajarea acceselor necesare utilajelor in interiorul terenului;

· Realizarea fundatiilor;
· Ridicarea suprastructurii;
· Realizarea inchiderilor suprastructurii si a instalatiilor interioare;
· Refacerea zonelor din interiorul amplasamentului folosite termporar pentru constructie;
· Dezafectarea organizarii de santier si amenajarea terenului in vederea folosirii cladirii. 

Intervalul de timp de la inceperea constructiilor si pana la darea in exploatare includ si durata necesara pentru intarirea betonului; Pe durata executiei lucrarilor de construire se vor respecta actele normative privind protectia muncii in constructii.
· Relatia cu alte proiecte existente sau planificate : 


Nu este cazul.
· Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.
· Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :
Activitati ce apar ca urmare a proiectului propus :
· se va asigura un racord electric la reteaua furnizorului local ;
· se va asigura un racord la reteaua de apa potabila a localitatii ;
· se va asigura un racord la reteaua de canalizare exterioare existenta a localitatii ;
· eliminarea deseurilor se va face intr-un spatiu destinat exclusiv depozitarii temporare a acestora si se vor evacua conform contractului de preluare a deseurilor cu o societate autorizata.
· Alte autorizatii cerute pentru proiect :

Conform certificatului de urbanism se impun urmatoarele autorizatii : 
· protectia mediului;
· aviz privind sanatatea populatiei;
· aviz politie serivicul rutier;
· aviz administrator drum judetean (CJD);
· aviz administrator drum national (CNAIR);
· aviz privind securitatea la incendiu;
· aviz de protectie civila;
· aviz alimentare cu energie electrica;
· aviz alimentare cu apa;
· aviz salubritate;
· dovada OAR.
IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE
· Planul de executie e lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului :
Nu este cazul. Nu exista obiective care necesita demolare.

· Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului :
Dupa construirea obiectivului se va reface spatiul verde afectat si se vor amenaja spatii de parcaj si alei pietonale.

· Cai noi de access sau schimbari a celor existente, dupa caz :

Nu este cazul. Se vor utiliza caile de acces existente.
· Metode folosite in demolare :

Nu este cazul. Nu exista obiective care necesita demolare.
· Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

· Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, elimiarea deseurilor) :

Nu este cazul. Nu exista obiective care necesita demolare.
V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI
· Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22/2001 :

Nu este cazul.
· Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului archeologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului archeologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

Terenul pe care se va amplasa obiectivul nu se afla in zona sau in raza de protectie a unui monument istoric sau sit arheologic.
· Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind : folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiecente acestuia / politici de zonare si de folosire a terenului / arealele sensibile :
Imobilul - teren intravilan arabil in suprafata de 1333 mp, situat in comuna Lucieni, sat Lucieni, strada Principala, judetul Dambovita. Terenul se afla in posesia numitului Mihai Danut conform Contract de vanzare nr. 1347 din 13.07.2023 si este situat in comuna Lucieni, sat Lucieni, tarla 10, parcela 248/1.
Reglementari fiscale specifice zonei sau localitatii - zona A de impozitare.
Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 30/31.08.2020, teremul se afla in U.T.R. nr. 12 cu functiunea dominanta de locuire.
Propunere : construire spalatorie auto + vulcanizare.
· Coordonatele geografice ale amplsamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 :

Coordonatele X, Y, Z ale punctelor ridicate pe teren au fost determinate in timp real in sistem de proiectie Stereografic 1970 si sistem de cote Marea Neagra 1975.
· Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.
VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE: 

A. 
Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a. 
Protectia calitatii apelor 

· Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

In vederea protejarii si imbunatatirii calitatii mediului, pe parcursul etapei de constructii-montaj se va respecta Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, care urmareste conservarea, dezvoltarea si protectia resurselor de apa, precum si protectia impotriva oricarei forme de poluare si de modificare a caracteristicilor apelor de suprafata si subterane.

In perioada de executie a lucrarilor vor rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

· ape uzate fecaloid - menajere, rezultate din activitatea sociala a personalului care executa lucrarile de organizare de santier.

· De asemenea, in aceasta etapa calitatea apelor ar putea fi afectata de eventualele pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurarii lucrarilor de organizare de santier. Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentala vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control;


In faza de construcţie se vor lua măsurile:

· se vor folosi toalete ecologice pentru muncitori;

· se interzice spălarea, efectuarea de reparaţii sau lucrări de întreţinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor in incinta şantierului;
· staţionarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face numai in spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

· nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta şantierului;

· depozitarea materialelor de construcţii necesare si a deşeurilor generate se va realiza numai in spatii special amenajate;

· materialele de constructii vor fi aduse pe şantier numai in cantităţile necesare executării lucrarilor zilnice iar deseurile generate vor fi zilnic indepartate din zona santierului.

· respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor.

· operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate.

· dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

· nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fară asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

· tehnologia de execuţie a lucrărilor de realizare a proiectului şi lucrările adiacente acestuia nu va influenţa calitatea apelor de suprafaţă şi subterane; 

În perioada de funcţionare: 
· apele uzate menajere de la grupurile sanitare vor fi preluate de camine de canalizare exterioare si de o retea de canalizare din tuburi din PVC-U Dn 200 mm ce deverseaza la fosa vidanjabila propusa;
· apele uzate tehnologic rezultate in urma spalarii autovehiculelor si apele meteorice de pe platforma de circulatie ce pot fi incarcate chimic cu hidrocarburi, vor fi directionate catre rigolele de preluare a apelor din cadrul spalatoriei sau rigolele ce vor fi amplasate intre cele doua benzi de circulatie in incinta, iar din rigole vor fi directionate catre separatorul de hidrocarburi. Dupa preepurarea acesteia, apa va fi stocata in doua bzine de retentie de 25 mc fiecare, si va fi utilizata fie pentru irigarea spatiului verde din incinta, fie pentru utilizarea in ciclurile de spalare prin montarea unor pompe de apa.
· apele pluviale conventional curate, din zona acoperisului vor fi colectate prin burlane in exteriorul cladirii si apoi deversate la cota terenului natural;

· se vor efectua verificari perioadice ale starii retelelor de colectare a apelor uzate menajere si pluviale; Atât în perioada execuţiei lucrărilor cât şi a desfăşurării activităţii nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor desuprafaţă sau subteran

· Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute :

Apele uzate tehnologic rezultate in urma spalarii autovehiculelor si apele meteorice de pe platforma de circulatie ce pot fi incarcate chimic cu hidrocarburi, vor fi directionate catre rigolele de preluare a apelor din cadrul spalatoriei sau rigolele ce vor fi amplasate intre cele doua benzi de circulatie in incinta, iar din rigole vor fi directionate catre separatorul de hidrocarburi. Dupa preepurarea acesteia, apa va fi stocata in doua bzine de retentie de 25 mc fiecare, si va fi utilizata fie pentru irigarea spatiului verde din incinta, fie pentru utilizarea in ciclurile de spalare prin montarea unor pompe de apa
b. 
Protectia aerului 

· Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, incusiv surse de mirosuri : 


In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

In cadrul perimetrului analizat, poluantii evacuati in atmosfera vor fi in cantitati relativ mici si pe o perioada limitata de timp, iar impactul lor va fi strict local. In faza de construcţie se vor lua măsurile:
· functionarea utilajelor va fi limitata la strictul necesar, neexistand perioade de functionare in gol;

· oprirea functionarii motoarelor mijloacelor de transport ale materialelor pe perioada stationarii acestora;

· autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera. 
· utilizarea de combustibili cu continut redus de sulf, conform prevederilor legislative in vigoare.

· transportul materialelor şi deşeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcţii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăştierii acestora;

· autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

· se va asigura restrictionarea vitezei de circulatie a autovehiculelor in corelare cu factorii locali;

· în etapa de şantier, pentru a se evita creşterea concentraţiei de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea zilnică a suprafeţelor de teren şi curăţirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieşirea din şantier;

· pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel-imprejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile, stropirea zonei de lucru in perioadele secetoase pentru impiedicarea antrenarii prafului.

· respectarea prevederilor STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m2/luna la limita amplasamentului în direcţia zonelor de locuinţe; pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min.-0,5 mg/m3, medie de lungă durată 24 h - 0,15 mg/m3;


In perioada de functionare rezulta emisii de gaze de esapament provenite de la autovehicuele ce vor tranzita incinta. Se vor lua urmatoarele masuri:

· autovehiculele vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;
· Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :

Nu este cazul.
c. 
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

· Sursele de zgomot si de vibratii :

In perioada lucrarilor de construire, principalele surse de zgomot si vibratii rezulta din exploatarea utilajelor si a echipamentelor mecanice anexe in vederea executarii lucrarilor de contruire, cat si a utilajelor de transport care tranziteaza incinta. Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si instalatiilor folosite in procesul de organizare de santier, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului. Se vor lua urmatoarele masuri: 

· zgomotul utilajelor speciale pentru lucrarile de constructii nu va depasi limita admisa de 60dB prin folosirea utilajelor ce respecta in fisa tehnica standardele referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform H.G. 1756/2006;
· se va limita functionarea utilajelor la strictul necesar,astfel lucrarile vor fi executate in intervalul orar 8:00 - 18:00.
· lucrarile se vor executa fara a produce disconfort vecinatatilor, cu reducerea la minim a poluarii sonore si utilizarea de echipamente de protectie care sa reduca emisiile rezultate in cursul lucrarilor;
· se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;
· vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele şi instalaţiile în lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental şi ale STANDARD SR 10009/2017 privind Acustica in constructii – Acustica urbana, limite admisibile ale nivelului de zgomot;
· respectarea prevederilor art.16 din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienăşi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
· execuţia lucrărilor de construire se va desfăşura pe o perioadă de maxim 1 an de la momentul inceperii executiei;
· respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonicăsă fie cât mai redus ca timp;
· respectarea programului de linişte a locatarilor conform reglementărilor legale în vigoare.
· se vor monta panouri fonoabsorbante in cazul in care operatiunile de construire vor necesita reducerea propagarii zgomotului catre vecinatati si in masura in care aceasta solutie este posibila.

In perioada functionarii, se vor respecta urmatoarele:

· se vor respecta prevederile HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008 şi ale SR 10009/2017 privind Acustica şi Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
· autovehiculele folosite de clienti vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al zgomotului si vibratiilor;
· Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :
Amenajarile si dotarile propuse pentru protectia impotriva zgomotelor sunt inchideri cu paouri termoizolante si tamplaria ce va fi din termopan cu un grad ridicat de izolare fonica.
d. 
Protectia impotriva radiatiilor 

· Sursele de radiatii : 


Nu este cazul.
· Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :

Nu este cazul.
e. 
Protectia solului si a subsolului 

· Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice si de adancime:

In perioada lucrarilor de construire poluarea solului se poate produce accidental prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite si de la deversari accidentale ale materialelor de constructii. Se vor lua urmatoarele masuri:
· depozitarea materialelor de constructie se va face in zona special amenajata pe amplasament, fara a afecta circulatia in zona obiectivului;
· alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie carburanti autorizate;
· vor fi evitate scurgerile accidentale de uleiuri uzate si combustibil prin folosirea corespunzatoare a utilajelor;
· depozitare corespunzatoare a deseurilor rezultate;

In timpul functionarii posibilele surse de poluare accidentala sunt depozitarea si tratarea necorespunzatoare a deseurilor menajere.

Se vor lua masurile dispuse la capitolul gospodarirea deseurilor, apele menajere vor fi deversate in sistemul public prin noul racord executat pe cheltuiala beneficiarului. Apele pluviale vor fi preluate de rigole si deversate apoi in sistemul public de canalizare pluviala.

In perioada de functionare constructia va avea dotari hidroedilitare, retea de canalizare si camine de canalizare executate cu materiale specifice hidrofuge, eliminand posibilitatea de contaminare a solului.

Atat pe perioada de constructie, cat si pe perioada de functionare, in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la autovehicule, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decorpertarea solului contaminat, deseurile rezultate astfel si solul decopertat vor fi stocate temporar in recipiente adecvate in vederea neutralizarii de catre firme specializate.

Dupa executia obiectivului si darea in exploatare, nu va exista o sursa permanenta de poluarea a solului, deoarece nu utilizeaza substante entomologice, parazitologice, microbiologice in cadrul activitatii desfasurate. Singura activitate ce ar putea produce o poluare peisagistica dar si de continut a solului ar fi o proasta gestiune a deseurilor menajere. Pentru evitarea acestui lucru se vor amplasa pubele pentru fiecare tip de deseu in parte.
· Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului :

Nu sunt necesare lucrari si dotari pentru protectia solului si a subsolului.


Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului. La terminarea lucrarilor de construire, executantii vor inlatura resturile de materiale de constructie.
f. 
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

· Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect :

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011. 
Cea mai apropiata arie naturala protejata este la o distanta de aproximativ 2.52 km.

Numele sitului: „Padurile din Sudul Piemontului Candesti”;

Cod sit: ROSCI0344.

· Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public :

Nu este cazul.
g. 
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

· Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice de arhitectuta, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.

In timpul executarii lucrarilor singurele surse de disconfort pentru asezarile umane sunt posibile depasiri ale nivelului admisibil de zgomot si vibratii generate de utililajele in lucru. Totusi acestea vor fi intermitente si pentru o perioada scurta de timp, functie de complexitatea lucrarilor. Discomfortul va fi nesemnificativ.
· Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public :

Nu este cazul. Nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane. lmpactul general asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este considerat nesemnificativ si raportat la situatia existenta, va fi un impact pozitiv.

h. 
Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplsamanet in timpul realizarii 
proiectului/ intimpul exploatarii, inclusive eliminarea 

· Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privid deseurile), cantitati de deseuri generate :

Deseuri rezultate in perioada de executie a obiectivului:


Prin HG nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor. 
Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza „Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in anexa 2 a HG 856/2002.


Conform listei mentionate, deseurile din constructii se clasifica dupa cum urmeaza:

· Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase:

· 17.05.04
Pamant si pietre fara continut de substante periculoase;

· 17.05.08
Resturi de balast;

· 15.01.01
Ambalaje de hartie si carton;

· 15.01.02
Ambalaje de materiale plastice;

· 15.01.03
Ambalaje de lemn;
· 15.01.04
Ambalaje metalice;
· 16.01.03
Anvelope scoase din uz;

· 16.01.19
Materiale plastice;

· 17.04.11
Cabluri;

· 20.01.01
Hartie si carton.


Conform HG 856/2002 mentionata mai sus, se va tine evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.


Pentru executia lucrarilor, tipurile de deseuri rezultate din activitatea de constructii se incadreaza in prevederile cuprinse in HG 856/2002.


Pentru ridicarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite de la organizarea de santier si fronturile de lucru se va incheia un contract de prestari servicii cu o firma de salubritate.


Deseuri rezultate in perioada de exploatare a obiectivului:


Deseurile generate in perioada de exploatare a obiectivului se incadreaza in categoria:

· Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase, clasificate dupa cum urmeaza:

· 15.01.07
Ambalaje de sticla;

· 20.01.01
Hartie si carton;

· 20.01.39
Materiale plastice;

· 20.03.01
Deseuri municipale amestecate.


Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deseuri menajere care nu prezinta potential nociv pentru zona.
· Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri rezultate :
Predarea deseurilor se va face numai catre agenti specializati autorizati pentru colectare/valorificare/eliminare in baza contractelor incheiate cu acestia.
· Planul de gestionare a deseurilor :

Pamantul excavat la faza de sapatura a fundatiilor se va folosi la umpluturi, iar surplusul de pamant va fi evacuat de pe teren prin grija constructorului. Pamantul va fi transportat cu masini cu prelata pentru a preveni imprastierea prafului in atmosfera. Nu se vor crea stocuri pe amplasament. Gestionarea deseurilor generate in perioada de constructie precum si in perioada de functionare se va face cu respectarea Legii 211/ 2011 republicata, privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
· deseurile identificate pe parcursul desfasurarii activitatii vor fi clasificate si codificate potrivit prevederilor art. 7, Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, incluse in evidenta deseurilor si valorificate/ eliminate conform prevederilor legale;
· transportul deseurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societatilor contractante care trebuie sa fie adecvate naturii deseurilor transportate astfel încat să fie respectate normele privindsanatatea populatiei si a protectiei mediului înconjurator precum şi prevederile HG 1061/ 2008 privind transportul deseurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
· raportarea evidentei deseurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum si a cantitatii, naturii si originii deseurilor si, dupa caz, a destinaţiei, a frecvenţei predarii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare, operatiunii de valorificare sau eliminare a deseurilor, conform art. 49. Legea 211/2011 – anual pana pe 31 martie;
· conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor republicată, cu modificările si completările ulterioare: Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.
· Se va evita formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.
· 
Deseurile se vor colecta selectiv si se vor preda unitatilor specializate in valorificarea lor. 
Depozitarea deseurilor se va face in conditii optime pentru a permite valorificarea lor. Monitorizarea gestionarii deseurilor de ambalaje rezultate atat in perioada executiei lucrarilor cat si in perioada de exploatare se va realiza in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, referitoare la regimul ambalajelor. Toate deseurile vor fi manipulate si stocate astfel incat sa previna orice contaminare a apei si solului si sa se reduca orice posibila degajare de emisii fugitiv in aer. Nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor. Nu se vor amesteca diferitele categorii de deseuri.
· deşeurile generate vor fi colectate separat şi stocate temporar în containere speciale amplasate pe platforma gospodareasca special amenajata, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 Republicată privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; ulterior vor fi predate firmelor autorizate, specializate în valorificarea/eliminarea lor;
· nu vor fi abandonate deşeurile sau stocate in locuri neautorizate;
· pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea;
· nu se vor forma stocuri de deşeuri, ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi;
· deşeurile identificate pe parcursul desfăşurării activităţii vor fi codificate şi clasificate conform art. 7, Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare şi gestionate conform prevederilor legale în vigoare; 
· transportul deşeurilor se va face cu respectarea HG nr. 1061/2008; titularul de activitate, generator de deşeuri periculoase/nepericuloase va intocmi formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 art. 4 respectiv art. 20.  
i. 
Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :

· Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse :

Nu este cazul. Nu se lucreaza cu substante sau cu preparate chimice periculoase.
· Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei :

Nu este cazul.

B. 
Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:


Nu este cazul. Nu se lucreaza cu substante sau cu preparate chimice periculoase.
VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT: 

· Impactul asupra populatiei, a sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor material, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu effect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului visual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulate, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) : 


Lucrarile de constructie nu presupun un impact major asupra populatiei, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada relativ scurta de timp.

Specificul lucrarilor de constructie presupune ocuparea temporara a solului cu utilaje si constructii standardizate si nu va avea un impact negativ asupra solului.

In eventuala perioada de parcare a utilajelor, zgomotul este produs de organizarea de santier, functionarea utilajelor pentru transport, dar zgomotul se produce local si temporar.

In procesul tehnologic de construire toate deseurile rezultate vor fi colectate in pubele tipizate si preluate de serviciile de salubritate specializate din zona. Impactul cumulat nu poate fi luat in calcul avand in vedere ca in zona nu sunt santiere sau viitoare santiere pentru executia de lucrari de construire.
· Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Pe amplasamentul investiţiei nu s-au identificat habitate și specii de floră şi faună pentru care au fost decretate ariile naturale de interes comunitar.


De asemenea pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari sau animale.


Proiectul nu afectează în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate.

· Magnitudinea si complexitatea impactului :

Nu este cazul.

· Probabilitatea impactului :

Nu exista.

· Durata, frecventa si reversibilitatea impactului :

Nu este cazul. Durata este de 12 luni, reversibil pe perioada de executie.
· Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului :

Functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate pentru activitati de transport si constructie va genera o serie de poluanti specifici arderii motorinei. Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului, masuri ce vor fi respectate pe intreaga perioada de constructie. Vehiculele de transport vor fi verificate permanent, pentru a se evita scurgerile de poluanti. Zgomotul din perioada de construcţie poate avea un impact pe termen scurt, intre orele 8-18, timp de 12 luni, fara a se realiza lucrari de construire pe perioada orelor de liniste.
· Natura transfrontiera a impactului :

Nu este cazul.
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI :

· Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusive pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negative calitatea aerului in zona :

Nu este cazul.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE :
A.  
Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale 
care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului 
European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile indstriale (prevenirea si 
controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica 
substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 
Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, 
Directiva-cadru aer 2008/50?CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 
2008 privind calitatea aerului inconjurator se un aer mai curat pentru Europa, Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deseurile si de abrogare a anumitor obiective, si altele:

Nu este cazul.
B. 
Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Nu este cazul. Edificarea obiectivului se va face pe cheltuiala beneficiarului.
X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER :

· Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier :

Organizarea de santier se va face exclusiv in incinta; se vor realiza toalete ecologice, baraci si bransamente provizorii: unul ce va furniza apa necesara executiei; se va realiza un bransament electric provizoriu pentru functionarea santierului pana la finalizarea lucrarilor, amenajarea accesului in incinta, prin realizarea racordului la drumul public.


Personalul de conducere a santierului - reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea intr-un container tip birou în organizarea de santier. Acesta trebuie sa asigure suprafata, conditiile şi utilitatile necesare desfasurarii activitatilor de birou. Amplasarea acestuia se face conform planului de organizare santier.


Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate. Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului, executata si delimitata corespunzator. Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilitati functionale - energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca.


Pentru lucrători sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop - iluminat si incalzit. Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor. Obligaţia asigurarii containerelor pentru birou si activitati social-sanitare revine fiecarui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, dacă prin contractele dintre parţi nu se prevede altfel.


Şantierul este organizat şi dotat astfel încat lucrătorii au acces facil la: apă potabilă, un numar corespunzator de cabine WC şi chiuvete pentru spalare. În organizarea de şantier se vor amplasa un număr suficient de grupuri sanitare ecologice. Numarul acestora va fi corelat cu numarul maxim al persoanelor existente la un moment dat în şantier. Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializată. Obligaţia organizării, contractării şi asigurarii acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier
· Localizarea organizarii de santier :

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public exterior parcelei studiate si numai cu personal calificat; constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.
· Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier : 


Prin documentatia tehnica de organizare de santier se vor prevedea masuri de protectie a vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protectiei mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizarii proiectului de investitii: 
· se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata executiei;
· managementul deseurilor rezultate din lucrarile de constructii va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi atat in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizeaza lucrarile;
· se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate atat in timpul realizarii constructiilor cat si in timpul functionarii obiectivului, se va organiza colectarea selectiva a deseurilor, in conformitate cu prevederile in vigoare privind regimul deseurilor;
· deseurile de constructii vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitatile si in amplasamentul stabilit de serviciul de salubritate specializat;
· nu se vor depozita materii prime, materiale sau deseuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.
· Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier :


La executarea lucrarilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protectia muncii si de gospodarire a apelor in vigoare. Nu se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.
· Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu :

Pe parcursul executiei lucrarilor se va limita emisia de pulberi rezultate din lucrarile de construire folosind mijloace manuale neproducatoare de socuri. In timpul executiei se va ingradi imobilul in constructie cu plase antipraf montate pe schele.
XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILIE 

· Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii :


In cazul in care vor exista accidente pe parcursul executiei lucrarilor de construire, se vor lua masuri pentru remedierea factorului ce a produs acel incident.
· Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale 

In cazul unor scurgeri accindentale de produse petroliere, fie la mijloacele de transport cu care se cara diverse material, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; in acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in caz de aparitie a unor scurgeri de produse petroliere. Se recomanda ca beneficiarul sa execute lucrarile de constructii cu firme ce au implementat un Sistem de Management de Mediu si sa solicite constructorului sa prezinte procedurile de interventie in caz de aparitie a unor situatii de urgenta si/sau producere a unor poluari accidentale.
· Aspecte referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei :

In cazul demolarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda astfel:

· inainte de inceperea lucrarilor de desfiintare a obiectivului se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare, conform legii;
· toate materialele ce rezulta in diferite etape ale activitatii de dezafectare trebuie sortate pe categorii, evitandu-se amestecarea acestora;
· materialele rezultate in urma dezafectarii vor fi valorificate prin firme autorizate sau, dupa caz eliminate in depozite autorizate, care le accepta la depozitare conform criteriilor prevazute in ordinal MMGA nr. 95/2005;
· se va realiza separarea deseurilor de material cu continut de substante periculoase de celelalte materiale, chiar din zona acestora;
· se va reface amplasamentul la starea initiala (teren liber) sau va fi pregatit pentru o viitoare constructie,in functie de destinatia ulterioara a terenului.
· Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Functie de starea terenului la finalizarea proiectului, se va realiza replantarea si reintroducerea unor forme asemanatoare de folosinta a terenului, iar acolo unde este cazul, se va realiza acoperirea completa cu vegetatie in etapa de functionare cu specii autohtone in scopul refacerii comunitatilor de plante si a modelelor naturale. Daca este cazul, la momentul luarii deciziei privind desfiintarea obiectivului, depinde de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.
XII. ANEXE – PIESE DESENATE

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):
 Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare: 

Nu este cazul.
3. Schema-flux a gestionarii deseurilor: 

Nu este cazul.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Se vor furniza la cerere.
XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE. APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE : 

a) Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Descrierea proiectului s-a facut la capitolul III – rezumat al proiectului. Coordonatele stereo 70 ale amplasamentului se regasesc in cadrul planului de situatie anexat.
b) Numele si codul ariei protejate de interes comunitar ;
Cea mai apropiata arie naturala protejata este la o distanta de aproximativ 2.52 km.

Numele sitului: „Padurile din Sudul Piemontului Candesti”;

c) Cod sit: ROSCI0344.

d) Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;


Nu este cazul.
e) Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ;

Proiectul nu are legatura directa cu si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate de interes comunitar.
f) Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar 

Nu este cazul.

g) Alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata

Pe amplasamentul investiţiei nu s-au identificat habitate și specii de floră şi faună pentru care au fost decretate ariile naturale de interes comunitar.


De asemenea pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari sau animale.


Proiectul nu afectează în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate.
Semnatura si stampila

Arh. Silviu ZAMFIRESCU[image: image2.png]
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